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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ NA TERENIE

GMINY CZERWIN

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Rodzaj obiektu budowlanego: świetlica wiejska - istniejący budynek przeznaczony do
modernizacji.
Kategoria obiektu budowlanego: IX.

2. Opis istniejącego budynku.

Istniejący budynek świetlicy jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem
dwuspadowym, krytym blachodachówką. Konstrukcja ścian drewniana obłożona od
wewnątrz boazerią oraz od zewnątrz deską szalunkową /ściany zewnętrzne docieplone
wełną mineralną/. Ściany fundamentowe betonowe. Dach w konstrukcji drewnianej.

Dane techniczne istniejącego budynku:
- powierzchnia zabudowy – 213,35 m2,
- powierzchnia użytkowa – 169,90 m2, po modernizacji – 169,45 m2
- kubatura – 900,30 m3,
- długość budynku – 18,28 m,
- szerokość budynku – 10,49 m,
- wysokość budynku (mierzona przy głównym wejściu do budynku) – max.

7,61 m,
- ilość kondygnacji – 1,
- ilość pomieszczeń – przed modernizacją -4, po modernizacji - 5.

Opis rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych:
- fundamenty, ściany fundamentowe – budynek posadowiony na betonowych

ścianach fundamentowych,
- ściany zewnętrzne (nośne) – konstrukcja drewniana. Od zewnątrz ściany

docieplone wełną mineralną gr. ok.10 cm oraz wykończone deską
szalunkową. Wewnątrz ściany obite boazerią,

- ściany wewnętrzne (usztywniające) – j.w. lecz bez docieplenia.
- dach o konstrukcji drewnianej,
- pokrycie dachu – blachodachówka,
- podłoga – gres,
- sufit – wykonany z desek boazeryjnych mocowanych do poziomych belek

dachowych więźby krokwiowo - belkowej
- obróbki blacharskie – blacha stalowa,
- stolarka okienna PCV; stolarka drzwiowa – zewnętrzna stalowa

i aluminiowa. Drzwi wewnętrzne – drewniane i płycinowe /do łazienki/.

Instalacje:
- wodociągowa – istniejące przyłącze z gminnej sieci wodociągowej,
- kanalizacyjna – istniejące przyłącze do zbiornika , zlokalizowanego na

działce,
- energetyczna - istniejące przyłącze z sieci elektroenergetycznej,

Stan techniczny konstrukcji budynku – wg. ekspertyzy technicznej załączonej do
opracowania projektowego, we wnioskach i zaleceniach ekspertyzy zapisano: „W



ostatnich latach zostały wykonane kosztowne prace remontowe, które od zewnątrz
zabezpieczyły budynek przed wpływami warunków atmosferycznych a wewnątrz wymieniono
drewnianą podłogę, która groziła zawaleniem. Nie wykonano jednak prac remontowych
związanych z naprawą konstrukcji budynku. Pozostawienie elementów konstrukcji porażonych
korozją biologiczną i szkodnikami technicznymi (kornik) przyczyniło się już do degradacji
słupów i podciągu. Dalsze zwlekanie z wymianą uszkodzonych elementów konstrukcji
spowoduje ich dalszą degradację oraz uniemożliwi dokończenie termomodernizacji budynku t.
j. docieplenie stropu i ścian fundamentowych.
W ramach modernizacji przewiduje się:
- szczegółowe oględziny (odsłonięcie) wszystkich elementów konstrukcji budynku, ocenę ich
stanu technicznego i ewentualną wymianę na nowe elementy,
- naprawienie połączeń, które uległy uszkodzeniu,
- fumigację (ozonowanie) budynku w celu pozbycia się kornika w elementach drewnianych
- oczyszczenie i impregnację drewna.
Po wykonaniu tych prac możliwe będzie docieplenie stropu poprzez ułożenie podkonstrukcji
drewnianej i wełny na belkach. Modernizacja konstrukcji budynku poprawi bezpieczeństwo
użytkowników Świetlicy Wiejskiej i spowoduje, że koszty wykonanych już remontów nie
zostaną zmarnowane.
Budynek jako całość, konstrukcyjnie zachowuje się poprawnie.
Budynek nadaje się do modernizacji przewidzianej w niniejszym projekcie.

3. Sposób użytkowania i program użytkowy obiektu budowlanego.
Budynek zlokalizowany jest na działce nr 81/2, w miejscowości Gocły, gm. Czerwin.

W budynku zaprojektowano modernizację, w której przewidziano wydzielenie WC męskiego,
niepełnosprawnych i kobiet, pom. porządkowego. Budynek ulegnie fumigacji /ozonowaniu/ w celu
pozbycia się kornika w elementach drewnianych budynku. Drewno zostanie oczyszczone,
impregnowane środkami p.poż i owadobójczymi oraz zabezpieczone ogniochronnie i
wodochronnie poprzez olejowanie. Przebudowane zostaną schody wejściowe do budynku wraz z
poprawą dostępności osobom niepełnosprawnym.
Docieplony zostanie strop i ściany fundamentowe. Wokół budynku wykonana będzie opaska
z betonowej kostki brukowej.
Dla potrzeb nowych pomieszczeń doprojektowane będą instalacje wod.-kan i elektryczna. Na
dachu budynku garażowego, który będzie realizowany wg. odrębnego opracowania projektowego
przewidziano fotowoltaikę. Dla potrzeb c.w.u. w budynku zostaną zainstalowane solary słoneczne,
montowane na ścianie budynku.
Na Sali świetlicy przewidziano klimatyzatory z funkcją grzania. Powyższe rozwiązania projektowe
zostaną przedstawione są w projekcie branży sanitarnej i elektrycznej.
W budynku zaprojektowana zostanie – wg. opracowania br. Sanitarnej wentylacja mechaniczna
oraz kominowa /dachowa/ wspomagana wentylatorami załączanymi włącznikiem ręcznym.

Budynek po przebudowie i zmianie sposobu użytkowania będzie służył lokalnej ludności
w celach integracji i spotkań w różnych grupach wiekowych. Budynek pełnić będzie funkcję
kulturalną, aktywizującą i integrującą lokalną społeczność. Świetlica ma zapewnić warunki do
organizowania i uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych
i kulturalnych. Obiekt przeznaczony jest do równoczesnego przebywania do 20 osób. Budynek nie
będzie zakładem pracy (nie będą zatrudnieni żadni pracownicy) w myśl ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy. Obiekt wykorzystywany będzie sporadycznie,
w ustalonych terminach spotkań mieszkańców.
Program użytkowy budynku:



4. Układ przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Przedmiotowy budynek po modernizacji nie zmieni swojej formy. Prace budowlane będą
prowadzone wewnątrz obiektu. Na zewnątrz przewiduje się przebudową schodów
zewnętrznych i wykonanie opaski z betonowej kostki brukowej wokół budynku.

W ramach inwestycji przewiduje się:
• Fumigację /ozonowanie/ budynku w celu pozbycia się kornika w elementach

drewnianych,
• Oczyszczenie , impregnację drewna. Po oględzinach przyjęto wymianę 10 % okładziny

ścian wewnętrznych.
• Wymianę uszkodzonych części drewnianych budynku /z oględzin przyjęto

wykorzystanie do tego celu 3,0 m3 drewna. Szczegółowe wskazanie elementów
będzie wykonane po robotach odkrywkowych.

• ocieplenie stropu,
• modernizację desek sosnowych na ścianach i sufitach,
• modernizację systemu grzewczego w oparciu o klimatyzatory,
• montaż instalacji OZE (kolektor słoneczny i fotowoltaika),
• wykonanie nowej instalacji elektrycznej w nowych pomieszczeniach budynku,
• przebudowę zaplecza magazynowego na WC męskie, WC damskie/dostosowane dla

osób niepełnosprawnych, do których, przed wejściem zaprojektowano ściankę
działową, osłaniającą wejścia. W projekcie wygospodarowano pomieszczenie
porządkowe, w którym wcześniej buła łazienka,

• odnowienie i zabezpieczenie elewacji drewnianej, ścian wewnętrznych i sufitu,
• ocieplenie fundamentów,
• przebudowę wejść do budynku z nową nawierzchnią z kostki. Główne wejście będzie

przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
• wykonanie opaski wokół budynku

W wyniku przebudowy budynku wydzielone zostaną pomieszczenia pomocnicze dla istniejącej
sali obejmujące: zaplecze świetlicy wraz z magazynem, pomieszczenie porządkowe, 2
łazienki (w tym jedna przystosowana dla os. niepełnosprawnych).



Projektowany obiekt jest dobrze dostosowany do krajobrazu i otaczającej go zabudowy. Swoją
formą i funkcją nie zakłóci ładu przestrzennego.

Proponowana kolorystyka budynku: ściany – deska szalunkowa w kolorze brązowym, tynk
żywiczny o uziarnieniu 1,5 -2,0 mm, w kolorze grafitowym. Dobór konkretnych kolorów należy
uzgodnić z Inwestorem, Kierownikiem budowy i Projektantem.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego po wykonanej rozbudowie,
przebudowie i nadbudowie.

 powierzchnia zabudowy - 213,35 m2
 powierzchnia użytkowa - 169,45 m2
 kubatura - 900,30 m3
 długość budynku - 18,28 m
 szerokość budynku - 10,49 m
 wysokość budynku - 7,61 m
 ilość kondygnacji - 1.

Poziom posadowienia parteru przyjęto na istniejącym poziomie. Teren wokół budynku
względem poziomu podłogi jest 1 cm niżej.

Zatrudnienie - nie przewiduje się zatrudnienia w budynku. Pomieszczenie świetlicy
przystosowana jest do przebywania w niej jednocześnie do 20 osób.

6. Zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Lokalizacja budynku na działce pozostaje bez zmian. Budynek zostanie poddany
termomodernizacji – fundamenty budynku zostaną docieplone styropianem EPS – gr. 12 cz.,
wykończonym tynkiem żywicznych na odpowiednio przygotowanym podłożu.

Główne wejście do budynku świetlicy pozostaje bez zmian i znajduje się od strony
południowo-zachodniej. Poziom posadowienia parteru - bez zmian. Wejście do budynku
świetlicy bezpośrednio z poziomu terenu (poziom parteru 2 cm powyżej poziomu terenu).
Wokół budynku zaprojektowano opaskę o szer. 50 cm z kostki betonowej gr. 6 cm, wydzieloną
z terenu obrzeżami betonowymi o wymiarze 8x30x100cm. Nawierzchnię utwardzoną należy
wykonać po uprzednim zdjęciu warstwy humusu, korytowaniu i wyrównaniu terenu. Trawniki
wokół nawierzchni utwardzonej należy wykonać 10 cm niżej.

Zaprojektowano nawierzchnię utwardzoną schodów zewnętrznych z kostki betonowej
o następującej konstrukcji:

 Kostka betonowa (gr. 6cm) w kolorze szarym lub innym wg. uznania inwestora.
 Projektowana podsypka cementowo - piaskowa (1:4) – warstwa luźna gr. 5 cm.
 Projektowana warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego zagęszczonego

mechanicznie – gr. 10 cm.
 Podłoże: grunt rodzimy, po lokalnym zdjęciu warstwy humusu.

7. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych.



Liczba lokali mieszkalnych w budynku - 0. Liczba lokali użytkowych w budynku – 1.

8. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym osób
starszych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – Zapewniono.

9. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepełnosprawne, w tym osoby starsze.

Dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku będzie odbywać się bezpośrednio
z poziomu terenu.
W budynku zaprojektowano łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,
z zapewnioną przestrzenią manewrową o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m. Łazienkę należy
wyposażyć w odpowiednie przybory sanitarne i uchwyty. Drzwi do łazienki szerokości co
najmniej 90 cm (światło przejścia).
Na terenie działki należ zapewnić 1 miejsce postojowe o wymiarach dostosowanych do
korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sąsiednie.

a) Zapotrzebowanie w wodę, odprowadzanie ścieków i wód opadowych
 Zaopatrzenie w wodę – z istniejącego przyłącza wodociągowego z gminnej

sieci wodociągowej.
 Ścieki bytowe - odprowadzane do istniejącego zbiornika bezodpływowego,

zlokalizowanego na przedmiotowej działce, poprzez zewnętrzną instalację
kanalizacji sanitarnej.

 Odprowadzenie wód deszczowych – powierzchniowo na teren Inwestora.

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych
Projektowana inwestycja nie będzie wprowadzała emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym
zapachów, pyłowych i płynnych.

c) Odpady stałe
Odpady powstałe przy realizacji projektowanej inwestycji zostaną usunięte przez
specjalistyczną firmę usług komunalnych na zlecenie wykonawcy obiektu.
Odpady wytworzone podczas eksploatacji budynku – będą segregowane i gromadzone
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, usytuowanych na placu utwardzonym
przeznaczonym na pojemniki do gromadzenia śmieci i będą wywożone przez
wyspecjalizowaną firmę.

d) Właściwości akustyczne i emisja drgań
Na etapie realizacji inwestycji mogą wystąpić przekroczenia norm hałasu, lecz będą one
krótkotrwałe i nie wymagają dodatkowych środków zaradczych.
Zrealizowany budynek wraz z wyposażeniem nie będzie wprowadzał emisji hałasów, wibracji i
drgań, które mogłyby być uciążliwe dla otoczenia.

e) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym
glebę, wody powierzchniowe i podziemne



Nie przewiduje się negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi,
w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

f) Interes osób trzecich
Obiekt podlegający opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

11. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano – instalacyjnego.

DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI
BUDYNKU

ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH:

1. Ocieplenie fundamentów, kolejność warstw:
- styropian EPS - gr. 12 cm,
- siatka + klej,
- Tynk żywiczny.

2. Modernizacja ścian zewnętrznych /elewacji/:
- oczyszczenie mechaniczne, przy użyciu szczotek stalowych,
- odgrzybienie ścian środkiem biobójczym,
- impregnacja ręczna środkiem biobójczym,
- olejowanie ścian środkiem działającym,

ogniochronnie i wodochronnie,
3. Modernizacja ścian i sufitów wewnątrz budynku:

- j.w.
4. Fumigacja /ozonowanie/ obiektu zakarzonego biologicznie.
5. Wydzielenie w budynku pomieszczeń:

- WC kobiet i niepełnosprawnych,
- WC męskie,
- Pomieszczenia porządkowego,
- wykonanie ściany parawanowej przed wejściem do łazienek,

7. Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej.
8. Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku.
9. Ułożenie podłogi z płytek betonowych przed wejściem do budynku.
10. Wykonanie opaski wokół budynku.
11. Wymiana uszkodzonych desek na 10% powierzchni ścian wewnątrz

Budynku.
12. Wymiana elementów drewnianych budynku: wieńca, krawędziaków,

oczepów słupów i elementów więźby dachowej w ilości - 3 m3,
wymiana łątek i sumików /szczegółowy wykaz po analizie odkrywkowej
na etapie wykonastwa/.

13. Docieplenie stropu.
14. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej - wg projektu

branży sanitarnej.
15. Montaż fotowoltaiki i solarów słonecznych do podgrzewania c.w.u.,

montaż klimatyzatorów - wg projektów branży sanitarnej i elektrycznej.
16. Wykonanie instalacji wod.-kan. i elektrycznej - wg projektów branży

sanitarnej i elektrycznej.



WYKOŃCZENIE:
Szczegółowy dobór materiałów będzie dokonany na etapie wykonawczym, przez Wykonawcę,
Inwestora, Kierownika Budowy i Projektanta.

 Posadzka – gres, w nowo wydzielonych pomieszczeniach – dostosowany do podłogi sali
świetlicy. Połączenia podłogi i ścian zmywalne – nienasiąkliwe, łatwe do utrzymania
czystości, uszczelnione silikonem elastycznym.

 Tynki i okładziny:
 Wewnętrzne ścian – deski sosnowe przeznaczone do modernizacji.
 Cokół zewnętrzny – tynk żywiczny o uziarnieniu 1,5 -2,0 mm, w kolorze

grafitowym.
 Malowanie i powłoki antykorozyjne.

 W pom. porządkowym o nowo wydzielonych łazienkach - proponuje się, aby
ściany w tych pomieszczeniach do wysokości 2,0 m, wyłożyć płytkami glazury lub
gresu. Powyżej ściany wyrównane tynkiem do lica glazury.

 Sufity – montaż desek sosnowych
 Materiały wykonane z drewna zabezpieczyć środkiem grzybobójczy

i ognioochronnym ( np. „FOBOS M2”, „FUNOGOLEM” lub „FLUTOXEM”) oraz
olejować. Pokrycie dachu – bez zmian.

 Rynny i rury spustowe – bez zmian.
 Obróbki blacharskie – bez zmian.
 Opaska wokół budynku – z kostki betonowej na podsypce piaskowej ze spadkiem na teren

własny Inwestora.
 Parapety zewnętrzne – blacha powlekana, bez zmian
 Parapety wewnętrzne – bez zmian.
 Schody zewnętrzne – zaprojektowano z kostki betonowej, na warstwach

konstrukcyjnych z kruszyw, stabilizowanych cementem, ograniczonych obrzeżami
chodnikowymi betonowymi.

 W budynku wyznaczono pomieszczenie porządkowe, z brodzikiem nisko osadzonym
o wym. 45 x 45 cm i szafką na środki czystości. Stolarka okienna – bez zmian. Stolarka drzwiowa – zewnętrzna - bez zmian. Wewnętrzna płyta drewnopodobna, pełne.
Drzwi do łazienek wykonać z podcięciem wentylacyjnym o przepustowości powietrzna
zgodnej z obowiązującymi warunkami technicznymi dla budynków.

WENTYLACJA:
Wentylację w pomieszczeniach zapewni wentylacja grawitacyjna. Kanały WD160

wyprowadzone ponad dach i zakończone wyrzutnią dachową. W sanitariatach i pom.
porządkowym wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami mechanicznymi
wyciągowymi zasilanymi elektrycznie, włączenie wentylatora włącznikiem oświetlenia.

Wentylacja w pomieszczeniu sali świetlicy mechaniczna nawiewno – wywiewna bez
odzysku ciepła. Nawiew oraz wywiew powietrza odbywać się będzie za pomocą kanałów
wentylacyjnych przebiegających w przestrzeni nad sufitem.

INSTALACJE
 Kanalizacyjna – ścieki sanitarne będą odprowadzane do istniejącego zbiornika

bezodpływowego (szambo szczelne), zlokalizowanego na przedmiotowej działce,
poprzez zewnętrzną instalację kanalizacyjną. Szczegółowe rozwiązanie instalacji



kanalizacyjnej w budynku przedstawia projekt branży sanitarnej, załączony do
opracowania.

 Wodociągowa – z istniejącego przyłącza z gminnej sieci wodociągowej. Szczegółowe
rozwiązanie instalacji kanalizacyjnej w budynku przedstawia projekt branży sanitarnej,
załączony do opracowania.

 Elektryczna – Projektowany budynek świetlicy zasilany będzie nową wewnętrzną linię
zasilającą WLZ od istniejącego złącza pomiarowego zlokalizowanego na ścianie
zewnętrznej budynku – Inwestor wystąpi do odpowiedniego miejscowo zakładu
energetycznego z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia / zwiększenia mocy
przyłączeniowej dla obiektu. Instalację elektroenergetyczną w budynku realizować na
podstawie opracowania branży elektrycznej, załączonej do opracowania.

 Grzewcza: c.o., c.w. – ogrzewanie elektryczne, poprzez klimatyzatory.
Szczegółowe rozwiązanie przedstawia projekt branży sanitarnej.

Wody deszczowe i roztopowe – z powierzchni dachowych i powierzchni utwardzonych będą
odprowadzane na teren Inwestora.

Sposób gospodarowania odpadami – do zamykanych pojemników, a następnie wywóz na
stałe wysypisko śmieci przez wyspecjalizowaną firmę. Zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy.

12. Warunki ochrony p. poż.

Istniejący budynek jest modernizowany. Prace związane w tym zakresie mają na cele
poprawę bezpieczeństwa pod względem p.poż. W związku z powyższym materiały wykonane
z drewna zabezpieczyć środkiem grzybobójczy i ognioochronnym ( np. „FOBOS M2”,
„FUNOGOLEM” lub „FLUTOXEM”).

13. Uwagi końcowe.

 Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom
technicznym oraz ustaleniom odpowiednich norm.

 Roboty budowlane i rzemieślnicze winny być prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania budową oraz być wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami.

 Zabrania się dokonywania zmian bez wiedzy i zgody autora projektu.
 Na etapie realizacji inwestycji można zastosować produkt lub technologię inną niż

opisana, pod warunkiem utrzymania równorzędnych parametrów technicznych,
technologicznych, jakościowych, i estetycznych (kolor, faktura, itp.).

 Wykonawca podczas realizacji prac będzie: przestrzegać przepisów dotyczących bhp
i bioz, znać przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z pracami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów.

 Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.
 Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakość materiałów, tak aby

zapewnić właściwy efekt wykonanych prac.



 Dokumentację architektoniczną należy rozpatrywać i weryfikować łącznie
z dokumentacją branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

 Wszystkie wymiary projektowanych elementów ujęte w dokumentacji należy
potwierdzać w naturze na obiekcie.

 Obowiązkiem wykonawcy jest wykonywanie budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

Projektant:…………………….…….……...............
……

mgr inż. arch. Marta Magdalena Mierzejewska
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PROJEKTOWANA OKŁADZINA 
Z PŁYTEK BETONOWYCH - 19,00 m2

PROJEKTOWANE SCHODY
I CHODNIK Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ - 7,60 m2

PROJEKTOWANA DONICA 
KWIATOWA - 2,30 m2

PROJEKTOWANE SCHODY 
Z BETONOWEJ KOSTKI 
BRUKOWEJ - 5,30 m2

Razem

PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ

  1 - Sedes dostosowany dla osób niepełnosprawnych 
  2 - Uchwyt ze stali nierdzewnej,mocowany do ściany
  3 - Uchwyt ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany/
       unoszony do góry
  4 - Uchwyt ze stali nierdzewnej, modowany do podłogi/
       unoszony do góry
  5 - Umywalka dostosowana dla osób niepełnospr.
  6 - Umywalka ceramiczna
  7 - Złączka do wody 
  8 - Pisuar
  9 - Kratka ściekowa
10 - Sedes 
11 - Brodzik niskoosadzony z baterią prysznicową
12 - Szafka wisząca na środki czystości i sprzęt porządkowy

NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA

PARTER BUDYNKU - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1. Sala świetlicy
2. Zaplecze sali z magazynkiem
3. Pom. porządkowe
4. WC męskie
5. WC kobiet i niepełnosprawnych

Panele podłogowe
Gres
Gres
Gres
Gres

141,00 m2
  17,30 m2
    1,80 m2
    4,70 m2
    4,65 m2
169,45 m2

RZUT PARTERU

SKALA 1:100

ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH:

1. Ocieplenie fundamentów, kolejność warstw:
   - styropian EPS - gr. 12 cm
   - siatka + klej
   - Tynk żywiczny
2. Modernizacja ścian zewnętrznych /elewacji/:
    - oczyszczenie mechaniczne, przy użyciu szczotek stalowych,
    - odgrzybienie ścian środkiem biobójczym,
    - impregnacja ręczna środkiem biobójczym,
    - olejowanie ścian środkiem działającym 
      ogniochronnie i wodochronnie
3. Modernizacja ścian i sufitów wewnątrz budynku:
   - j.w.
4. Fumigacja /ozonowanie/ obiektu zakarzonego biologicznie
5. Wydzielenie w budynku pomieszczeń:
    - WC kobiet i niepełnosprawnych,
    - WC męskie
    - Pomieszczenia porządkowego
    - wykonanie ściany parawanowej przed wejściem do łazienek
7.  Wymioana wewnerznej stolarki drzwiowej
8.  Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku
9.  Ułożenie podłogi z płytek betonowych przed wejściem do budynku
10. Wykonanie opaski wokół budynku
11. Wymiana uszkodzonych desek na 10% powierzchni ścian wewnątrz 
      budynku
12. Wymiana elementów drewnianych budynku: wieńca, krawędziaków, 
      oczepów słupów i elementów więźby dachowej w ilości - 3 m3, 
      wymiana łątek i sumików /szczegółowy wykaz po analizie odkrywkowej 
      na etapie wykonastwa/
13. Docieplenie stropu
14. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej - wg projektu 
      branży sanitarnej
15. Montaż fotowoltaiki i solarów słonecznych do podgrzewania c.w.u., 
      montaż klimatyzatorów - wg projektów branży sanitarnej i elektrycznej
16. Wykonanie instalacji wod.-kan. i elektrycznej - wg projektów branży 
      sanitarnej i elektrycznej 
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PROJEKTOWANA ŚCIANA 
DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI 
O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

słup
16 x 18 cm

słup
16 x 18 cm

słup
16 x 18 cm
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LEGENDA:

PROJEKTOWANY GRES

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

UWAGA:

W sali świetlicy - wentylacja mechaniczna - wg projektu 
technicznego branży sanitarnej. 
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Ściana fundamentowa istniejąca 
Styropian EPS + klej na siatce
Tynk żywiczny

ŚCIANA FUNDAMENTOWA /COKÓŁ/

ŚCIANA FUNDAMENTOWA W GRUNCIE A'

A

Ściana fundamentowa istniejąca 
Styropian EPS + klej na siatce
Folia kubełkowa

A

A'

10
0 -0.50

B
Deska szalunkowa przeznaczona
do modernizacji
Istniejąca ściana 
Deska sosnowa /boazeria/
przeznaczona do modernizacji

ŚCIANA 
ZEWNĘTRZNA

C STROP

Folia paroprzepuszczalna 
Wełna mineralna gr. 30 cm
Deskowanie ażurowe mocowane
do konstrukcji dachu
Sufit z desek sosnowych /boazeria 
przeznaczona do remontu/

DACH 

E

D

ISTNIEJĄCA PODŁOGA (GRES) - POZOSTAJĄCA BEZ ZMIAN
POZA POMIESZCZENIAMI W KTÓRYCH NALEŻY WYKONAĆ NOWĄ
INSTALACJĘ WOD. - KAN. /W NICH NALEŻY WYKONAĆ NOWĄ
PODŁOGĘ Z GRESU/.

OPASKA Z KOSTKI 
BETONOWEJ
Kostka betonowa - gr. 6,00 cm
Podsypka cem.-piaskowa - gr. 3-5 cm
Grunt rodzimy

KOSTKA BETONOWAF

E
OBRZEŻE BETONOWE  8x30x100cm
NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ
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Kostka betonowa gr. 6 cm 
Projektowana podsypka cementowo - piaskowa  
(1:4) - warstwa luźna gr. 5 cm
Projektowana warstwa odsączająca z kruszywa 
naturalnego zagęszczonego mechanicznie - gr 35 cm
Podłoże: grunt rodzimy, po lakalnym zdjęciu warstwy humusu
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Blacha dachówkopodobna
łaty
Membrana paroprzepuszczalna 
Istniejąca konstrukcja dachu
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O Ś W I A D C Z E N I E
_______________________________________________________________________

Na podstawie art. 34 ust. 3, pkt 3d ppkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 418), oświadczam, że: Projekt budowlany
modernizacji budynku świetlicy wiejskiej, zlokalizowanego na dz. ozn. nr geod.
81/2, w miejscowości Gocły, gm. Czerwin, został opracowany w sposób zgodny z
ustaleniami określonymi w dokumentach formalno - prawnych oraz z obowiązującymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:







Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Marta Magdalena Mierzejewska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 38/PDOKK/2021,
jest wpisana na listę członków Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: PD-0534.

Członek czynny od: 11-08-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 20-03-2025 r.  Białystok.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PD-0534-8E5Y-8937-D924-25F3

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



USŁUGI PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE W BUDOWNICTWIE
Inż. Dorota Chrzanowska-Siwek
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ul. Piastowska 29
NIP: 758-184-71-89 , tel. 602 125 441

EGZEMPLARZ NR 1

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego:

MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOŚCI GOCŁY

Adres inwestycji i kategoria obiektu budowlanego: msc. Gocły, gm. Czerwin Kategoria
obiektu – IX.

Nazwa jednostki ewidencyjnej: jednostka ewid. 141503_2 Czerwin.
Nazwa i nr obrębu ewidencyjnego: 0011 Gocły.
Numery działek ewidencyjnych: dz. ozn. nr geod. 81/2.

Inwestor: Gmina Czerwin, ul. Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin.



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO :

MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI
GOCŁY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Gocły, gm. Czerwin, dz. ozn. nr geod. 81/2

INWESTOR:
Gmina Czerwin, ul. Plac Tysiąclecia 1, 07- 407 Czerwin

Projektant sporządzający informację:
mgr inż. arch. Marta Magdalena Mierzejewska
specjalność architektoniczna
nr upr. 38/PDOKK/2021



I. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT:

I.1 Zagospodarowanie placu budowy
I.2 Roboty ziemne
I.3 Roboty budowlano-montażowe
I.4 Roboty wykończeniowe
I.5 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

II. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- Szkolenie pracowników w zakresie BHP;
- Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia;
- Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
- Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego;

III. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
b) Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
c) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody;
d) Odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji;
e) Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
f) Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
g) Zapewnienia właściwej wentylacji;
h) Zapewnienia łączności telefonicznej;
i) Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów;

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość
ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i
maszyn budowlanych.
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych
w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nim składować materiałów,
sprzętu lub innych przedmiotów.
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć
spadków większych niż 10%.
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m
lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski
krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową
a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana
w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać
przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne
powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45º w kierunku
źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków
ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu i materiałów jest zabronione.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i użytkowane w
taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem
elektrycznym.
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, nie mniejszej niż:
a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV;
b) 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV;
c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV;
d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV;
e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV;

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub
kablowych linii energetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego
znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej
raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych;
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenia było nieczynne przez ponad miesiąc;
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu;

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowo prądowych na w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie
każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.
Dokonywanie napraw i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.



Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno – sanitarnych,
gospodarczych i pożarowych.
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż:

a) 120 l- przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi sine zabrudzenie
pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków.

b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających zapewnienia należytej higieny
procesów technologicznych, w tym 60 1w przypadku korzystania z natrysków.

c) 30 1- przy pracach niewymienionych w pt. „a” i „b”.
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu
poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place Itp.).

Pracownikom zatrudnionym uciążliwych warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:
- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,
- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:
- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500

kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia
1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje należy zapewnić pracownicom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC.
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przysługuje
ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne (na odzież roboczą ochronną)
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno -
sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy
na terenie budowy, na której roboty budowlane a więcej niż 20 – pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne,
zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogą być
stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. Jadalnia powinna składać się z dwóch części:

a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie
spożywających posiłek,

b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych.
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość łych pomieszczeń tj.

do 2,20 m. Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia,
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej
niż 2.0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 - warstw.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy,
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych. Konstrukcje wsporcze

sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub
wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów,
który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach zamkniętych
należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy.

Wentylacja winna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub
przegrzewania pomieszczeń pracy.

1.2. Roboty ziemne

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
- upadek pracownica lub osoby postronnej do wytopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami brak przytycia wykopu),

- zasypanie pracownica w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wytopu przed obsunięciem się; obciążenie klina
naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wytopu),

- potrącenie pracownica lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla
osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się
w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne
- gazowe
- telekomunikacyjne
- ciepłownicze
- wodociągowe i kanalizacyjne.

Powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i
sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się
na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych,
bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywano tylko do głębokości 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wytopie nie jest
obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m
można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska. Bezpieczne nachylenie ścian wykopów
powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony głębokości pasie równym głębokości wykopu,
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0m.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większa niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy
zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 2,0 m. Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów
jest zabronione:

- w odległości niniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążanie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy.

- w strefie klina naturalnego odłamu granitu, jeżeli ściany wytopu nie są obudowane.
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odlaniu gruntu. W czasie wykonywania robót
ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie



postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0
m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

1.3. Roboty budowlano – montażowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni

stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty betonowe),
- przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia

budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia. tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej
strony o 6,0 m).
Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu
montażu oraz planu „BIOS” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych
urządzeń technicznych. Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych
kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione.
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,
- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnego

oświetlenia.
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego
powinna wynosić, co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w szczególności:

- przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory
w obiekcie budowlanym,

- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni.
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowana. W czasie zakładania stężeń
montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych w zawiesi i betonowania styków należy stosować
wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne.
W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi zapobiegające przetarciu i złamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione. Osoby
przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości, co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi powinny byt zabezpieczone
balustradą przed upadkiem z wysokości.
Balustradami powinny być zabezpieczone:

- krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi,
- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).

Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub, do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością
wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i
sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. W przypadku, gdy zachodzi konieczność
przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. Amortyzatory
spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących ograniczających wystąpienie siły
dynamicznej momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych.
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone
przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. Ponadto,
należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na
możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0m w
przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

1.4. Roboty wykończeniowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania: brak stosowania sprzętu

chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym tub

remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np.
„MOSTOSTAL, - BAUMANN”, „BOSTA - 70”, „STALCOL”, „RR – 1/30”, „PLETTAC”,”ROCO – 1”.
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. Osoby
dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed
montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru
technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania z
elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach,
ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek
ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych
typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaż rusztowań, ich eksploatacja i
demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i
wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania tego typu powinny być
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. W
pomieszczeniach, w który będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie,
które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych,
pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyłbice ochronne,
- hełmy ochronne,
- rękawice wzmocnione skórą,
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

1.5. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy



Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak dolnej osłony napędu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym

dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami

mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane
zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne
urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty
uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom
kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,
- osłonięte w okresie zimowym.

2. INSTRUKTARZ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych przeprowadza się
jako:

- szkolenie wstępne
- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”)
przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w
danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi
na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt
odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w
zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w
formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 –lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz
zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownicom do stałego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania stwarzających sytuacjach awaryjnych stwarzających
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem
i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownicy budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków.

3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownicy budowy (kierownik robót) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich
zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:
a. niewłaściwa ogólna organizacja pacy;

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań
2) niewłaściwe polecenia przełożonych
3) brak nadzoru
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich

b. niewłaściwa organizacja stanowiska pracy;
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:
a. niewłaściwy stan czynnika materialnego;

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będącego źródłem zagrożenia
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw

b. niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego;



1) zastosowanie materiałów zastępczych
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych

c. wady materiałowe czynnika materialnego;
1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego

d. niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego;
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
3. niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego

Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniające zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy,

chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony

zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz

oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie

powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do

niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z

tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Podstawa prawna opracowania:
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy.
- Ustawa z dnia7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności
psychofizycznej.
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.

Opracowała:……………………..........………………..
mgr inż. arch. Marta Magdalena Mierzejewska
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna istniejącego budynku
Świetlicy Wiejskiej przeznaczonego do modernizacji polegającej na naprawie
(wymianie) elementów konstrukcji budynku, dokończeniu termomodernizacji i
poprawie funkcjonalności budynku.

Budynek zlokalizowany jest w miejscowości Gocły, gm. Czerwin, na działce nr
81/2.
Po modernizacji budynek ma zapewnić odpowiednie warunki do organizowania i
uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych i kulturalnych.
Obiekt będzie wykorzystywany sporadycznie, w terminach ustalonych przez
mieszkańców.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania – sprawdzenie stanu technicznego budynku jako całości
pod kątem jego modernizacji i dalszego bezpiecznego użytkowania.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

 Wizja lokalna przeprowadzona w październiku 2025 r
 Normy i Warunki Techniczne
 Sztuka budowlana

Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej budynku.

4. OPIS OGÓLNY BUDYNKU

Istniejący budynek świetlicy to jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony obiekt
w konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym, krytym blachodachówką.

Ściany fundamentowe są betonowe, posadowione w gruntach gliniastych z
wysokim poziomem wód gruntowych (ok. 70 cm p. p. t.)

Konstrukcja ścian drewniana obłożona od wewnątrz boazerią a od zewnątrz
deską szalunkową (ściany zewnętrzne docieplone wełną mineralną). Dach w
konstrukcji drewnianej.

Budynek został wybudowany w Ostrołęce prawdopodobnie w latach 50-tych
XX w. a następnie w latach 70-tych XX w. rozebrany i przeniesiony do miejscowości
Gocły. W budynku znajduje się Świetlica Wiejska.

Dane ogólne:
 powierzchnia użytkowa - 169,90 m2,
 długość budynku – 18,28 m, szerokość budynku – 10,49 m,



 wysokość budynku (mierzona w wejściu) - około 7,60 m
 kąt pochylenia dachu – około 35 stopni
Dane materiałowe:
 fundamenty, ściany fundamentowe – betonowe, monolityczne o grubości ok. 30

cm – bez odsadzek (według informacji uzyskanych od użytkownika)
 ściany zewnętrzne, nośne (od rzędnej ±0,00 m) – ściany drewniane szkieletowe

ustawione na podwalinach i zwieńczone oczepami; ściany od zewnątrz ocieplone
wełną mineralną gr. 10 cm, elewacja z deski szalunkowej, od środka ściany obite
boazerią

 ściana wewnętrzna, usztywniająca - ściana drewniana szkieletowa ustawione na
podwalinach i zwieńczona oczepami; ściana obustronnie obita boazerią

 nadproża – drewniane
 słupy – drewniane
 podciąg - drewniany
 strop – sufit wykonany z desek boazeryjnych mocowanych co 2 metry do

poziomych belek dachowych więźby krokwiowo – belkowej
 więźba dachowa, drewniana – dach o konstrukcji krokwiowo – jętkowej z jętkami

podpartymi ścianami stolcowymi
 pokrycie dachu - blachodachówka
 posadzka w świetlicy na rzędnej ±0,00 m t.j. ok. 50 cm powyżej poziomu terenu
 stolarka okienna PCV; stolarka drzwiowa PCV i drewniana.

5. WIZJA LOKALNA

Budynek Świetlicy Wiejskiej w Gocłach usytuowany jest przy drodze
asfaltowej biegnącej przez wieś na prostokątnej, działce z niewielką deniwelacją
terenu. Budynek wolnostojący, prostokątny składający się ze świetlicy z zapleczem.
Budynek użytkowany w sposób prawidłowy, zgodny z jego przeznaczeniem.

Na zewnątrz - budynek jest zadbany po wykonanym w 2018 roku remoncie,
w ramach którego wykonano:
- termomodernizację ścian zewnętrznych – ściany ocieplono 10 cm wełny mineralnej
na stelażu mocowanym od zewnątrz do konstrukcji ścian oraz wykonano nową
elewację z desek szalówkowych,
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
- wymieniono pokrycie dachowe na blachodachówkę z zastosowaniem nowej
membrany dachowej, nowych łat i kontrłat
- wymieniono orynnowanie i obróbki blacharskie
- dobudowano duże zadaszenie nad wejściem

Wewnątrz – budynek również jest zadbany po wykonanym w 2022 roku
remoncie, w ramach którego rozebrano istniejącą podłogę i scenę w świetlicy -
drewniana podłoga i scena wykonane były na słupach i legarach drewnianych



zagłębionych ok. 1,0 m, które zgniły ze względu na wysoki nieregularny poziom wód
gruntowych; powstałą przestrzeń zasypano zagęszczonym piaskiem, na wierzchu
wykonano szlichtę cementową i ułożono płyty gresowe.
W ramach dotychczasowych remontów nie wykonano żadnych prac
związanych z naprawą i wymianą drewnianych elementów konstrukcji budynku
oraz dociepleniem ścian fundamentowych

Ściany fundamentowe, betonowe posadowione są w gruntach gliniastych w
poziomie około 1,0 m poniżej poziomu terenu. W poziomie tym w okresach
„mokrych” występuje woda gruntowa, która ma kontakt z fundamentami budynku. Na
wierzchu ścian znajduje się pozioma izolacja przeciwwilgociowa z papy.
Brak izolacji pionowej.

Więźba dachowa, drewniana – dach o konstrukcji krokwiowo – belkowej z
jętkami podpartymi ścianami stolcowymi. Przekroje elementów drewnianych są
porażone korozją biologiczną i szkodnikami technicznymi (kornikami).

Po oględzinach, odwiertach i pomiarach wykonanych w przestrzeni dachowej
można stwierdzić, że drewno wykorzystane w tych samych elementach (np. w
ścianach stolcowych) jest suche ale o różnym przekroju, część elementów jest z
demontażu innej konstrukcji (przypadkowe gniazda na czopy), część elementów
posiada znaczne ubytki i spękania co w połączeniu wieloletnim użytkowaniem
(uszkodzenia połączeń) oraz destrukcją spowodowaną korozją biologiczną i
szkodnikami technicznymi kwalifikuje je do wymiany.

OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKU - WIZJA LOKALNA

5.1. Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe betonowe, monolityczne o grubości ścian parteru – bez
odsadzek, nieotynkowane, brak ocieplenia. Wierzch ścian fundamentowych
przebiega około 50 cm powyżej poziomu terenu; na wierzchu ścian betonowych
widoczna jest izolacja pozioma wykonana z lepiku asfaltowego i papy
Widoczne są lokalne pęknięcia pionowe ścian fundamentowych wymagające
naprawy.

5.2. Ściany parteru

 ściany zewnętrzne, nośne (od rzędnej ±0,00 m) – ściany drewniane, szkieletowe
ustawione na podwalinach i zwieńczone oczepami; ściany od zewnątrz ocieplone
wełną mineralną gr. 10 cm, elewacja z deski szalunkowej, od środka ściany obite
boazerią



 ściana wewnętrzna – ściana drewniana szkieletowa ustawione na podwalinach i
zwieńczona oczepami; ściana obustronnie obita boazerią

 nadproża – drewniane, obite szalówką

Nie ma informacji o wymianie belek podwalinowych w ciągu ostatnich 50 lat i
aktualnie nie było możliwości sprawdzenia ich stanu technicznego – belki
podwalinowe są elementami najbardziej narażonym na korozję biologiczną; należy
sprawdzić ich stan techniczny a w razie potrzeby wymienić na nowe.

Konstrukcja (podwaliny, słupy nośne, oczepy, nadproża) ścian zewnętrznych
i ściany wewnętrznej są obłożone szalówką. W pojedynczych miejscach gdzie są
odsłonięte widać porażenie szkodnikami technicznymi. Nie widać uszkodzeń,
nadmiernych ugięć, które mogły by skutkować nagłą awarią techniczną.

5.3. Więźba dachowa

Konstrukcja dachu – drewniana - to układ krokwiowo – jętkowy z jętkami
podpartymi dwoma ścianami stolcowymi ustawionymi na belkach; belki oparte są na
ścianach zewnętrznych i podciągu w środku rozpiętości belek; podciąg oparty na
słupach.

Słupy środkowe i podciąg – podciąg jest oparty na słupach drewnianych, które
uległy degradacji - wskutek tego podciąg ugiął się i nie spełnia swojej funkcji;
przestrzeń między belkami a podciągiem uzupełniono doraźnie (prowizorycznie)
podkładkami drewnianymi. Podciąg ten jest podparciem dla belek dachowych, na
których opierają się ściany stolcowe. Uszkodzenie tego podciągu ma bezpośrednie
przełożenie na stateczność konstrukcji dachu i pośrednio również na ściany
budynku. Przekrój podciągu nie jest możliwy do sprawdzenia gdyż słupy i podciąg
obite są deskami szalówkowymi – w czasie modernizacji należy sprawdzić przekrój i
wymienić na nowe.

Belki – belki drewniane o różnym przekroju np. 12 x 18 cm ustawione na
ścianach zewnętrznych i podciągu co ~ 2,0 m; są elementami podpierającymi ściany
stolcowe,

Ściany stolcowe – o wysokości 1,55 m ustawione są na belkach w rozstawie
osiowym około 4,0 m; są elementem podpierającym jętki i krokwie; zbudowane są z
belki dolnej, ustawionych na niej słupów w rozstawie co 3,30 m podpierających belkę
górną; całość usztywniona jest zastrzałami; zastosowane elementy są o różnym
przekroju np. 14 x 18 cm,

Jętki – o różnym przekroju np. 9 x 18 cm w rozstawie co 1,20 m spinają każdą
parę krokwi

Krokwie – o różnym przekroju, przeważnie 12 x 17 cm
Sufit – wykonany jest z deski boazeryjnej mocowanej co ~2,0 metry do belek

więźby dachowej; deski te (bez dodatkowego wzmocnienia) nie nadają się do
ułożenia na nich wełny mineralnej gr 30 cm przewidzianej do termomodernizacji
stropu.



6. WNIOSKI I ZALECENIA

W ostatnich latach zostały wykonane kosztowne prace remontowe, które od
zewnątrz zabezpieczyły budynek przed wpływami warunków atmosferycznych a
wewnątrz wymieniono drewnianą podłogę, która groziła zawaleniem. Nie wykonano
jednak prac remontowych związanych z naprawą konstrukcji budynku.
Pozostawienie elementów konstrukcji porażonych korozją biologiczną i szkodnikami
technicznymi (kornik) przyczyniło się już do degradacji słupów i podciągu. Dalsze
zwlekanie z wymianą uszkodzonych elementów konstrukcji spowoduje ich dalszą
degradację oraz uniemożliwi dokończenie termomodernizacji budynku t. j.
docieplenie stropu i ścian fundamentowych.

W ramach modernizacji przewiduje się:
- szczegółowe oględziny (odsłonięcie) wszystkich elementów konstrukcji budynku,
ocenę ich stanu technicznego i ewentualną wymianę na nowe elementy,
- naprawienie połączeń, które uległy uszkodzeniu,
- fumigację (ozonowanie) budynku w celu pozbycia się kornika w elementach
drewnianych
- oczyszczenie i impregnację drewna.
Po wykonaniu tych prac możliwe będzie docieplenie stropu poprzez ułożenie
podkonstrukcji drewnianej i wełny na belkach.

Modernizacja konstrukcji budynku poprawi bezpieczeństwo użytkowników
Świetlicy Wiejskiej i spowoduje, że koszty wykonanych już remontów nie zostaną
zmarnowane.

Budynek jako całość, konstrukcyjnie zachowuje się poprawnie.
Budynek nadaje się do modernizacji przewidzianej w Projekcie arch. –
budowlanym pod warunkiem wykonania naprawy (wymiany) elementów
konstrukcji budynku.

Opracował:




