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3. Opis techniczny

3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej do zasilania
nowoprojektowanego budynku Swietlicy wiejskiej na dziatce nr 116 w miejscowosci
Patowko gmina Postomino.

3.1.2. Podstawy opracowania

zlecenie Inwestora,

projekt architektoniczno-budowlany,
uzgodnienia branzowe,

wizja lokalna,

normy i obowigzujace przepisy.
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3.1.3. Opracowania zwigzane:

» projekt architektoniczno-budowlany budynku,
» projekt instalacji sanitarnych.

3.1.4. Dane energetyczne

napigcie zasilania - 3x230/400V, 50Hz,
moc zainstalowana - 15 kW,

moc szczytowa - 13 kW,

prad obliczeniowy  -25 A,
wspdlczynnik mocy - 0,95.
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3.2. Opis rozwiazan technicznych.
3.2.1. Zasilanie budynku.

Zgodnie z ustaleniami oraz warunkami przylgczenia wydanymi przez Energa — Operator S.A.
Oddziat w Koszalinie, zaprojektowano zasilanie budynku swietlicy wewnetrzng linig
zasilajgca YKY5x16mm?.  Projektowany kabel WLZ zostanie wyprowadzony z
nowoprojektowanej szafki pomiarowej posadowionej przy granicy dziatki a w budynku
zostanie wprowadzony do zlacza kablowego ZK i dalej do rozdzielni w budynku. Kabel w
miejscu przejscia pod drogg oraz na skrzyzowaniu z projektowanym uzbrojeniem terenu
nalezy ulozy¢ w rurze ostonowej AROT SRS-75.



Plan sytuacyjny linii kablowej oraz lokalizacj¢ ztacza kablowo-pomiarowego pokazano na
rysunku nr PZT - 1.

3.2.2. Pomiar

Obiekt zasilany bedzie z lokalnej sieci elektroenergetycznej w ramach istniejgcej mocy
przylgczeniowej. Pomiar zuzycia energii w obiekcie odbywac¢ si¢ bedzie licznikiem 3
fazowym z zabezpieczeniami 25A.

3.2.3. Rozdzielnica RSwietlica i RGospodarcze

W pomieszczeniu na parterze umiescic¢ zestawy rozdzielni elektrycznych. Zasilanie rozdzielni
nalezy wykona¢ w posadzce w rurze ochronnej RKSG.

Zestaw rozdzielni wykona¢ w wersji podtynkowej RP 4x12, i wyposazy¢ wg schematu
ideowego. Zastosowac rozdzielnice podtynkowa, izolacyjng z drzwiczkami przystosowane do
zatrzaskowego mocowania aparatury wyposazajacej na standardowym wsporniku TH-35-7,5.
Stopien ochrony rozdzielnic zastosowaé IP 55. Z tablicy rozdzielczej wyprowadzi¢ obwody
odbiorcze dla poszczegolnych czesci obiektu. Kable zasilajgce plyte elektryczng kuchenki,
nalezy zakonczy¢ puszkg z zaciskamil.

Lokalizacje i uktady potaczen zaprojektowanej rozdzielnicy przedstawia rysunek Nr E1.

Tablice wyposazy¢ w modulowy osprzet zabezpieczen przecigzeniowych S300 i réznicowo-
pradowych P300 Al= 30mA, ochronniki przepigciowe, ora aparatur¢ zabezpieczajaca
instalacje prze przecigzeniem i skutkami zwarcia.

Wylgczniki réznicowopradowe zabezpieczajg dodatkowo cata instalacje przed pozarem
wywolanym pradami zwarciowymi. Aparatura bedzie montowana na listwie TH-35.

Dla poprawienia wlasno$ci uktadu sieciowego TN-S, zaciski ochronne PE poprzez przewody
PE polgczy¢ z uziomem.

3.2.4. Przewody

Dla potrzeb instalacji elektroenergetycznych zastosowaé przewody zgodne pod wzgledem
oznaczania zyl z aktualnie obowigzujgcg normg w tym zakresie. Sa to przewody o izolacji i
oponie polwinitowej do uktadania na state typ YDYzo/750V — dla obwodéw rozdzielczych
oraz YDYzo/500V — dla obwodéw odbiorczych. Przewody uktada¢ pod tynkiem a w
miejscach gdzie nie jest to mozliwe w kanatach i listwach elektroinstalacyjnych.



3.2.5. Instalacja oswietleniowa

Instalacj¢ wykona¢ przewodami YDYzo 3(4;5)x1,5mm? ulozonymi pod tynkiem. Osprzet
instalowa¢ na podanych wysokosciach. Rozgalezienia bedg realizowane w glebokich
puszkach instalacyjnych.

Osprzet instalacyjny w mieszkaniu zastosowaé w wykonaniu zwyklym, natomiast w
tazienkach i w pomieszczeniach gospodarczych kroploszezelny i bryzgoszczelny — zgodnie z
uwagami podanymi na planach instalacji. W kuchni dla o$wietlenia pola pracy wykonaé
obwod o$wietlenia oprawami pod szatkowymi zalgczanymi drugim tacznikiem przy drzwiach
wejéciowych.

Zalgczanie oSwietlenia zewngtrznego przy wejsciu oraz w wiatrolapie, bedzie realizowane
oprawami LED wyposazonymi w czujnik ruchu.

3.2.7. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 230V  wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm?%/500V
ukladanym wzdluz $cian pod tynkiem oraz w posadzce w rurach ostonowych.
Rozmieszcezenie gniazd wtykowych wykona¢ zgodnie z uwagami podanymi na rysunkach
planéw instalacji — rysunek nr 1 . Gniazda wtykowe bedg montowane na wysokosci 0,3 m od
posadzki, a w pomieszczeniach WC i lazience na wysokodci 1,05m. Gniazdo dla zasilania
zmywarki nalezy montowac na wysokosci 0,3m. od posadzki. Gniazdo do podlaczenia okapu
nad kuchenkg nalezy montowa¢ na wysokosei 1.8m od posadzki. W zwigzku =z
zastosowaniem przelotowego zasilania gniazd 230V nalezy przewody wprowadza¢ do puszek
gleboko przy samym dnie, tak aby nie bylo trudnosci z pelnym zaglebieniem gniazd w
puszkach i solidnym rozporowym ich zamocowaniem. Zastosowaé puszki instalacyjne
glebokie — glebsze od standardowych.

Wszystkie obwody wtykowe obja¢é wzmozong ochrong przed dotykiem posrednim przez
zastosowanie samoczynnego Wwylaczenia napigcia  zasilania  przeciwporazeniowych
wylgeznikami réznicowo-pradowymi typu P 300, Ian=30mA.

W tazienkach nalezy zachowa¢ odleglos¢ gniazd wtykowych od zewngtrznych czesci wanien
1 kabin natryskowych minimum 0,6m (strefa 2). Taka samg odleglo$¢ minimalna gniazd
zachowac od wejs¢ rur.

3.2.8 Instalacja telefoniczna i radiowo-telewizyjna.

W zwigzku z mozliwoscig wyboru dowolnego operatora sieciowego przez wiasciciela
budynku oprzewodowanie do gniazd teletechnicznych i RTV wykona firma zgodnie z wiasna
oferta.

Dla potrzeb instalacji teletechnicznych, oraz instalacji alarmowej przewidziano skrzynke
ARTYV (55x90x14), w ktérej zamontowane beda urzadzenia aktywne i pasywne dla instalacji
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RTV-SAT oraz teleinformatycznej. Instalacja RTV-SAT wykonana bedzie promieniowo ze
skrzynki ARTV do gniazd RTV-SAT. Zastosowanie multiswitcha 9wej/12wyj. umozliwia
odbiéor w kazdym gniezdzie telewizyjnym sygnatu z telewizji naziemnej oraz sygnaly
telewizji satelitarnej.  Inwestor na etapie wykonywania instalacji wskaze rozmieszczenie
gniazd RTV i internetowych, do ktérych nalezy doprowadzi¢ w posadzce parteru i pod
tynkiem rury RL-20 w trakcie prac budowlanych. Na elewacji potudniowej nalezy wykonac
maszt antenowy mocowany do konstrukcji budynku w sposob zapewniajacy odpowiednig
sztywnosc.

W skrzynce ARTV zamontowany bedzie router lub modem umozliwiajacy polaczenie
z Internetem oraz siecig telefoniczna. Ze skrzynki ARTV wyprowadzone beda przewody UTP
kat.6 do gniazd RJ45 oraz RJ12. Przewody UTP uktadane beda pod tynkiem oraz w posadzce
w rurkach ostonowych RKS22. W skrzynce ARTV zamontowany bedzie patch panel do
ktorego wprowadzone beda przewody teleinformatyczne oraz tgczéwka telefoniczna. Wyboru
urzadzen aktywnych dla sieci teleinformatycznej dokona Inwestor w konsultacji z
instalatorem sieci.

3.2.9. Instalacja odgromowa.

Budynek zaliczono do I'V kategorii LPS. Instalacja piorunochronna bg¢dzie wykonana
w postaci zwodoéw poziomych oraz iglic kominowych. Do instalacji nalezy podlgczy¢ maszt
antenowy.

Jako przewody odprowadzajace z krawedzi dachu nalezy ulozy¢ drut ocynkowany
FeZn ¢ 8mm uktadany w rurkach izolacyjnych pod ociepleniem elewacji. Wykonanie
polgczen przewodow odprowadzajgcych z uziemieniem fundamentowym budynku poprzez
ztgcza zamontowane w skrzynkach odgromowych na elewacji budynku. Polgczenia
przewoddw uziemiajgcych z uziemieniem fundamentowym oraz ze zbrojeniem ptyty
fundamentowej nalezy wykonaé poprzez spawanie.

Uziom budynku bedzie wykonany jako fundamentowy wykonany z bednarki FeZn
30x4 polaczonej ze zbrojeniem fundamentowym poprzez spawanie. Bednarke nalezy ukladac
pionowo na uchwytach pod plyta fundamentowa w warstwie chudego betonu, tak aby otulina
betonowa stanowita warstwe nie ciensza niz Scm. Wyjscie bednarki z betonu do ziemi nalezy
chroni¢ przed korozja stosujgc masy bitumiczne. Do instalacji uziemienia nalezy przylaczy¢ :

Zbrojenie fundamentu

Szyne polaczen wyréwnawczych
W celu uniemozliwienia wystapienia réznic potencjalow w nieelektrycznych instalacjach
budynku nalezy wykonac gldéwng wewnetrzng szyne uziemiajacg ktorg nalezy podlaczy¢ do
uziemienia budynku. Do glownej szyny wyréwnawczej nalezy przytaczyc :

Zacisk gtowny PE rozdzielnicy,

Duze masy metalowe budynku,

Metalowe rurociggi wodne, kanalizacyjne, i centralne ogrzewanie,

Polgczenie z rurociggami za posrednictwem objemek metalowych dobranych odpowiednio do
$rednicy rur. W pomieszczeniach tazienek nalezy zamontowac lokalne szyny polaczen



wyrownawczych do ktorych nalezy podtaczy¢ zacisk uziemiajacy wanne oraz armaturg
wodng i CO.

3.2.10. Instalacja ochrony od porazen

W zwigzku z zastosowaniem ukladu sieciowego TN-S jako system ochrony od porazen w
wyniku dotyku posredniego w warunkach zaktoceniowych przyjaé¢ samoczynne wylgczenie
napiecia zasilania urzadzeniami nadmiarowo pradowymi typu S-300. Skutecznos¢ tej ochrony
zwiekszy¢ w obwodach gniazd wtykowych przez zastosowanie wylgcznikdéw réznicowo-
pradowych typu P 300, Ian=30mA.

Obwody wykona¢ przewodami z zyla ochronna PE w znormalizowanym kolorze zodtto-
zielonym. Przewody ochronne obwoddéw taczy¢ z zaciskami ochronnymi PE tablicach
rozdzielczych.

Zaciski ochronne PE w rozdzielnicach polaczyé z przewodami ochronnymi PE linii
zasilajgeych. Przewdd ochronny WLZ uziemic.

W lazience wykona¢ gléwne polgczenie wyrdownawcze obejmujgce instalacje wody i
elektryczna. Polaczenie to uziemié przewodem LY 10 do wypustu W wykonanego przewodem
FeZn 25x4 z uziomu fundamentowego.

W lazience wykona¢ miejscowe polgczenie wyréwnawcze. Polgczenie to wykonac jednolicie
cigglym przewodem nie cienszym niz DYzo 4 mm?® laczacym czesci przewodzace obce
bedace na wyposazeniu tazienki z szyng zaciskow ochronnych PE w rozdzielnicy RG.
Polaczenia te wykona¢ przed wylaniem wylewki i przed tynkowaniem. Wykona¢ polaczenie
wyrownawcze brodzika natrysku (dotyczy tylko przewodzacej elektrycznie, np. stalowej,
zeliwnej), baterii natryskowej, kabiny natryskowej, baterii umywalkowej z zaciskiem PE w
rozdzielnicy RG. W tym celu pod tynkiem w bezposrednim sasiedztwie baterii, wykona¢ na
rurach (dotyczy tylko przewodzacych elektrycznie) obejmy z zaciskami §rubowymi M6. Na
brodziku przed jego zamontowaniem, wykona¢ dwa zaciski w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne i wplywy chemiczne. Co najmniej jeden z zaciskow umiesci¢ w
miejscu dostgpnym. Jezeli zewngtrzna sie¢ wodociggowa zostanie wykonana rurami
metalowymi to wodomierz mostkowac.

Skutecznos$¢ szybkiego wylgczenia napiecia zasilania nalezy sprawdzi¢ poprzez dokonanie
odpowiednich pomiaréw.

Skutecznos$¢ polgczen wyréwnawcezych sprawdzi¢ przez pomiar rezystancji miedzy czgsciami
przewodzacymi jednoczesnie dostgpnymi i czgsciami przewodzacymi obcymi. Rezystancja ta
nie moze by¢ wigksza niz 0,502.

3.2.11. Instalacja ochrony przeciwprzepigciowej



Dla celow ochrony przeciwprzepieciowej drugiego stopnia zainstalowaé¢ w rozdzielnicy
gléwnej TM ochronniki klasy C, np. typu DEHN quard ® T-275.

Wymogi trzeciego stopnia ochrony przed przepieciami powinny by¢ spelnione przez
ochronniki zainstalowane na gniazdach zasilajacych chronione urzadzenia odbiorcze.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE
4.1. Bilans mocy rozdzielnicy RG

napiecie zasilania - 3x230/400V, 50Hz,
moc zainstalowana - 15 kW,

moc szczytowa - 13 kW,

prad obliczeniowy - 25 A,
wspdlczynnik mocy - 0,95.

YV V VYV

4.2. Dobor przewodu WLZ dla zasilania rozdzielnicy TM pod wzgl¢dem dopuszcezalnej
maksymalnej temperatury.

Obliczenia wykonano dla obcigzenia szczytowego
b3
= 5 =254
V3 xUx cos¢

obe

Przewidywany w obwodzie prad dlugotrwatego obcigzenia [qq < 25A.
Wspolezynniki poprawkowe dla temperatury granicznej 70°C dopuszczalnej dla przewodu
i temperatury 25°C (kp) otoczenia ($ciany, muru), ulozonego na $cianie w zgrupowaniu

jednego toru (k):
ky = 0,95,
ke = 1,00.

Obcigzalnos¢ dhugotrwata:

Wymagany prad dlugotrwalego obcigzenia kabla Iqq = 25 A.

Stosujac przewdd miedziany 5-zytowy nalezy zgodnie z wymogami wprowadzonymi w 2001r

normg PN IEC 60364-5-523 dobra¢ przekréj zyl nie mniejszy niz 1,5mm? . projektuje sie

przewod YDY 5x16mm” o normatywnej obcigzalnosei pradowej lae= 65A. Biorac pod uwage
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kwalifikacje tego przewodu do pierwszej grupy oraz jego ulozenie najwigkszy dopuszczalny
prad znamionowy jego zabezpieczenia w ztgczu ZK-P moze wynosic¢ 63A.

4.3. Sprawdzenie wielkosci spadku napigcia dla WLZ

Wartos¢ spadku napigcia obliczono zgodnie z zaleceniami i wytycznymi COSiW SEP,
Warszawa 2002 1. t.j. zakladajac, ze prad roboczy bedzie rowny pradowi znamionowemu
zabezpieczenia nadprgdowego obliczonego obwodu.

I, x2R

AU,y = 100% = 0,25% < AU,

n
4.4. Skuteczno$é¢ ochrony przeciw porazeniowej.

W obwodach rozdzielczych WLZ projektuje sie zastosowanie ochrony przez szybkie
wylaczenie zasilania urzadzeniami przetezeniowymi i réznicowopradowymi.

Ochrone przed dotykiem posrednim (przeciwporazeniowg dotykows), w obwodach
rozdzielczych przez samoczynne wylgczenie napiecia zasilania przyjmuje si¢ jako skuteczng
jezeli w przypadku wystapienia zaklocenia wystapi samoczynne wylgczenie zasilania w czsie
nie dtuzszym niz 5s. Ochrone przed dotykiem posrednim w obwodzie badanego gniazda
witykowego, przez samoczynne wylaczenie zasilania przyjmuje si¢ jako skuteczng jezeli
w przypadku wystapienia zaklocenia nastapi samoczynne wylgczenie zasilania w czasie nie
dhuzszym niz 0,4s a w pomieszczeniach z podtoga ceramiczng — nie dhuzej niz 0,2s.

Wyznaczono dopuszczalng impedancje petli zwarcia dla uzyskania skutecznej ochrony zlacza
kablowo pomiarowego ZK-P, najodleglejszej rozdzielnicy i najodleglejszego gniazda
wtykowego.

Z < Yy
T L,25xk, %1,

Maksymalne wartosci impedancji petli zwarcia Zs=0,8CQ2, Z~2,48Q, 7~2,3CQ)

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna jezeli impedancja petli zwarciowych
podawanych wyzej obwoddw nie przekroczg obliczonych wartosci. Zapewni to spelnienie
warunku szybkiego wylaczenia w sieci rozdzielczej w czasie t<5s i w sieci odbiorczej 0,2s
(0,4s).



Stupsk, Lipiec 2024

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” o$wiadczamy, ze ponizsza
dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajacej na budowie Swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Patdwko na dziatce nr 116, gmina Postomino zostata wykonana
zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Marcin Tutak

PrDJEktant: Marcin Tutak POM/0307/PWBE/18
do projektowania i kierswania robotami
POM/0307/PWBE/18 w specjalnodci eleluryczaci bez opraniczed

(E v} \(B‘\
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Informacja BiOZ

Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas robot budowlanych instalacji
elektrycznych

1. Zakres robot

Wykonanie rowu kablowego, ulozenie rur ochronnych w wykopie, utozenie kabla na 10 cm
podsypce piaskowej, zasypanie rowu z ubiciem (10 cm warstwa piasku, grunt rodzimy, folia
kablowa, grunt rodzimy), pomiar rezystancji izolacji kabla, sprawdzenie cigglosci zy! kabla,
podiaczenie kabla w zlaczu licznikowym.

2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajace zagrozenia

e Linia kablowa 0,4 kV przylacza 3x230/400Vdo zlagcza ZK-P, z ktérego
wyprowadzony jest projektowany WLZ

e Rozdzielnie budynku
3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych
e Porazenie pradem elektryczny w czasie prac zwigzanych z podlaczeniem kabla

e Zblizenie do przewodu pod napieciem 230/400V  podczas instalowania
nowoprojektowanych obwoddéw rozdzielczych

e Wpadnigcie do rowu na trasie kabla od czasu wykopania do czasu zasypania wykopu

4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot szczegélnie niebezpiecznych

Sprawdzenie przez osoby z kierownictwa robot waznodci zaswiadczen kwalifikacyjnych
pracownikéw, wydanie przez osoby z kierownictwa i dozoru wlasciwych i prawidlowych
wykonania prac, poinstruowanie pracownikéw w zakresie wykonywania i toku realizacji
zgloszenia do RE odlgczenia przylacza spod napiecia dla wykonania prac montazowych
w sieci rozdzielcze;j.

5. Wskazanie $rodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwu

Przed przystgpieniem do wykonania prac montazowych w sieci rozdzielczej dokonaé
zgloszenia do RE potrzeby odiaczenia linii spod napiecia, prawidlowe sprawdzenie
nieobecnosci napigcia w obwodzie zasilajacym, upewnié sie ze obwadd nie przenika z innego
obszaru innej rozdzielnicy.

Marcin Tutak
POM/0307/PWBE/18

wanig | kierswvania robotami

w2 spraniczen
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-LWI-ZYN-JIA *

Pan Marcin Tomasz Tutak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0107/19

adres zamieszkania ul. Lawendowa 26, 76-230 Potegowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy cz

ynnosci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




Pan Marcin Tomasz Tutal upowatniony jest:

L Na podstawic art. 12 ust ] pkt 1-5, art, 13.ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (1, j..Dz. U,

z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci,. instalacji _ urzgdzer.

&v_.o.mn_noin:mu.%ﬂinﬁumu projektéw En_:._nwne:mngo.gnoﬁaaknr
i sprawowania nadzoru -autorskiego, . ) , . ,
b) kierowania budowg fub innymi robotami budowianymi, . I
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elemenidw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d onywania nadzory ?iau—aaﬁumo. ) . ;
&u u.__.uQ_.-rininin kontroli technicznej utrzymanig aw_n_nwi _E.._o.iw:un? ) ] )
IL Na podstawie § 40 § § 14 ust, 8 rozporzgdzenia Ministra gq i Wong.._.. z &_wn
1l wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych mﬁﬂn._r technicznych w budswnictwie
U.z2014 1, poz. 1278) uprawnienia niniejsze E._B!.En g.do: e
AUN_.H sporzgdzania prejektu zagospodarowania dzialki Jub ‘terenu, w zakresje specjalnodei
ninicjszych uprawnied, L . . N )
2) do projektowania obiaktu budowlanego i 583&_-5 ggig EWigZAnYmi
© z obiektem budowlanym, takim jak:  sieci, S.ﬁ.n_.aao i EHEEE- ogﬁ.ﬂj
i clektroenergetyczne, w tym _B_o._eiu..ndun.wgg i tramvwajowe siagj trakeyjne, sieci

jne metra, wraz -instalacjami urzgdeenismi technicznymi zasilanis, vw tym -

kolejowsj, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metrs oraz
.a“n_nd.e.n. 80 Oprzowania rozjazddw.

LITH
1ﬁ§ Tomesz Tutak
76-230 Potggows, ul. Witosa 8/4 -
.Okrggowa Reds Izby
3.Gléwny Inspekior Nad:
4.8/a

Bud,

FUMORSKA OKREGOWA : .
1Z0A INZYNIEROW BUDOWNICTYA Qdafisk, 28 grudnia 2018 1,
80-369 Gdansk, al. gﬁoavo_.amh 41155
l. 58 324-89-77, fax 58 30144.95
-4

sygn. akt. 258/POM/OKIC/18

dc plt : 0 . s
z 2018 r. poz. 1202 zs zn.) oraz § 10 1 § 14.qgq, 3 rozporzgdzenia Ministrg Inirastrulcury Rozwoju
z dnia 11 wrzegnia 2014 I.'W sprawié samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i an. 104 ustawy z dnia 14 czmepweg 1960 r. Kodeks post¢powania
edministracyjnego (t.j. Dz, U.z 2018 ¥ poz. 2096 zs zm,), po ustaleniv, 2 speinione zostaly waruni
W zakresic przygotowanis 2awodowego oraz Po zloZeniu egzaminy na uprawnienia budowlang

© zwynikigm pozytywnym,

Olrggowa Komisja Kwalifikacyjng
Pomorskiej Qgeﬁah Izby Indyniertw Budownictwa
: ‘ Stwierdza, go: =

Hvuﬁ Marein ..H.eﬁnuﬂ..?»n_n
maglster infynier eleldtrotechnild
urodzony dnig 23.09.1980 5. w Shupsku

olrzymuje

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
‘Bumer ewidencyjuy: POMM30TPWEE/G

do EET%S@QF i kderowanig robotami budowlanymi bey ograniczer
w specjalnoge Instalaeyjmej w zalwresie sfeci, instalac]i i urzgdzes
" eleliryezmych § &nrggeqﬁoa@aw%

GN#W#EWQHZWH

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2gdania strony, na podstawie art. 107 §4 Kpa. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budewlanych wskazano na odwrogie decyzji.
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