Przedmiar robot

Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego

Data: 25.02.2026
Budowa: Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego
Obiekt: Klimatyzacja
Zamawilajacy. Gmina Tokarnia
32-436 Tokarnia 380
Jednostka opracowujaca kosztorys: Planar Studio
32-436 Tokarnia 427
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Zamawliajacy: Wykonaweca:



Klimatyzacja

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycii
1 Instalacja klimatyzacji
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1 Kalkulacja indywidualna
Montaz konstrukcji wsporcze) dla jednostki zewnetrznej - stelaz z profili ocynkowanych ogniowo

Kpl

2 Kalkulacja indywidualna
Dostawa urzadzen
Typ: Jednostka zewnetrzna - 1 szt.
Nominalna wydajnosc¢ chtodnicza: 12,3 W
Nominalna wydajnosc grzewcza: 12,3 kW
Nominalny pobor mocy cht. |.z.: 3,81 kW
Nominalny pobor mocy grz. j.z.: 3,3,73 kW
Zasllanie: 220-240/1/50 Hz
Poziom natezenia dzwieku: 62 dB(A)
Masa: 74,1 kg
Wymiary: 946/410/810 mm
Zakres temp. dla cht.: -15~+50°C
Zakres temp. dla grz.: -20~+24°C
Typ: Jednostka wewnetrzna - 5 szt.
Wydajnosc¢ chtodnicza: 2,6 kW
Wydajnosc grzewcza: 2,9 kW
Zasllanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom cisnienia akustycznego: 20,5-37 dB(A)
Masa: 7,6 kg
Wymiary: 715x194x285 mm

Kpl

3 KNR 724/153/2
analogia - Montaz - jednostka zewnetrzna - jednostke zewnetrzng zawiesiC na Scianie zewnetrznej
na wysokosci okoto 1,5m nad ziemig

Szt

4 KNR 724/130/1
analogia - Montaz - jednostka wewnetrzna scienna

Szt

5 KNR 724/501/1
Przedmuchanie sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji chtodniczych wewnatrz - obieg bezposredni, wydajnosc¢ urzadzenia 30
tys. kcal/h

Kpl

6 KNR 724/515/8
Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu | podobnych czynnikdw czynnikiem chtodniczym, wydajnosc¢ 15,0 tys. kcal/h

Kpl

7/ KNR 724/516/8
Uruchomienie | uzyskanie niskich temperatur, wydajnosc¢ 15,0 tys. kcal/h

Kpl

2 Instalacja odprowadzenia skroplin zewnetrzna

8 KNR 13/128/1
analogia - Rurociagi o sr. 20 mm - montaz elastycznego weza PVC, sr. 20 mm - odprowadzenie skroplin z jednostek
Klimatyzacyjnych

7,20

O KNR 13/128/3
analogia - Rurociagi o sr. 32 mm - rura PCV, sr. 32 mm - odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzacyjnych

9,65

10 KNRW 215/218/2 (1)
Suchy syfon do odprowadzenia skroplin

Szt

11 KNRW 215/142/3
Drzwiczki rewizyjne

Szt

3 Urzadzenia grzewcze

12 KNRW 215/432/1
analogia - Elektryczna kurtyna powietrzna o mocy conajmniej: 5130 W

Szt

13 Kalkulacja wtasna

Montaz grzejnikow elektrycznych - grzejnik G1 o mocy conajmniej: 1000 W

Szt

14 Kalkulacja wtasha

Montaz grzejnikow elektrycznych - grzejnik G2 o mocy conajmniej: 500 W

YAl

15 Kalkulacja wtasna

Montaz grzejnikow elektrycznych - grzejnik G3 o mocy conajmniej: 3000 W

Szt

16 Kalkulacja wtasna

Montaz grzejnikdw elektrycznych - grzejnik G4 o mocy conajmniej: 200 W

SZt
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