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UGOSZCZ - STUDZIENICE PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1780G

BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ NA ODCINKU

PB

1:100

DR

POM/0244/POOD/08INŻ. PIOTR GREGOROWICZ D03.2

PRZEKROJE NORMALNE

TRASA PIESZO - ROWEROWA-1

km 1+467.00 - km 1+578.90

PRZEKRÓJ NORMALNY

km 1+507.00

PRZEKRÓJ NORMALNY

km 1+578.90 - km 1+645.60

PRZEKRÓJ NORMALNY

km 1+515.00

PRZEKRÓJ NORMALNY

77-143 Studzienice

ul. Kaszubska 9

WÓJT GMINY STUDZIENICE

31.05.2025

2%

krawê¿nik betonowy 15x30

obrze¿e betonowe 8x30

warstwa wi¹¿¹ca - beton asfaltowy AC 11W gr. 4 cm

2 warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwi¹zana z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 15 cm

warstwa œcieralna - beton asfaltowy AC 5S gr. 3 cm

E >50MPa

warstwa ulepszonego pod³o¿a - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25 cm 2E >25MPa

2E >80MPa
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StudzieniceBytów
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istniej¹ca konstrukcja DP nr 1780G

istniej¹cy teren

humusowanie gr. 15cm
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pieszo - rowerowa

trasa

0.501.00
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obrze¿e betonowe 8x30
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StudzieniceBytów

istniej¹ca konstrukcja DP nr 1780G
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istn.%

2%

warstwa wi¹¿¹ca - beton asfaltowy AC 11W gr. 4 cm

2 warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwi¹zana z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 15 cm

warstwa œcieralna - beton asfaltowy AC 5S gr. 3 cm

E >50MPa

warstwa ulepszonego pod³o¿a - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25 cm 2E >25MPa

2E >80MPa

istn.%istn.%

StudzieniceBytów
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istniej¹ca konstrukcja DP nr 1780G

pieszo - rowerowa

trasa

0.50
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obrze¿e betonowe 8x30

min.2.50

istniej¹cy teren

humusowanie gr. 15cm

1:1

darniowanie pe³ne gr. 10cm

krawê¿nik betonowy 15x30

2%

warstwa wi¹¿¹ca - beton asfaltowy AC 11W gr. 4 cm

2 warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwi¹zana z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 15 cm

warstwa œcieralna - beton asfaltowy AC 5S gr. 3 cm

E >50MPa

warstwa ulepszonego pod³o¿a - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25 cm 2E >25MPa

2E >80MPa

istn.%istn.%

StudzieniceBytów

istniej¹ca konstrukcja DP nr 1780G

istniej¹cy teren

humusowanie gr. 15cm

2%

2.50

pieszo - rowerowa

trasa

3.252.05

obrze¿e betonowe 8x30

2%

zieleń chodnik pas ruchu pas ruchu

3.502.00

dla pieszych

azyl

3.50 0.50

pobocze

humusowanie gr. 15cm

warstwa wi¹¿¹ca - beton asfaltowy AC 11W gr. 4 cm

warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwi¹zana z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 15 cm

warstwa œcieralna - beton asfaltowy AC 5S gr. 3 cm

E >50MPa

E >25MPa

E >80MPa

2

2

2

opornik betonowy 12x30 opornik betonowy 12x30

obrze¿e betonowe 8x30

istniej¹ca konstrukcja drogi powiatowej nr 1780G
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1:1
.5

zieleń jezdnia

1.00

2.45

poszerzenie

2% 2%

obrze¿e betonowe 8x30

E >50MPa

E >80MPa

humusowanie gr. 15cm

krawê¿nik betonowy 15x30

warstwa wi¹¿¹ca - beton asfaltowy AC 11W gr. 4 cm

2 warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwi¹zana z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 15 cm

warstwa œcieralna - beton asfaltowy AC 5S gr. 3 cm

warstwa ulepszonego pod³o¿a - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25 cm 2E >25MPa

2

humusowanie gr. 15cm

obrze¿e betonowe 8x30
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pieszo - rowerowa

trasa
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E >160MPa2 warstwa wi¹¿¹ca - beton asfaltowy AC 22P gr. 7 cm

warstwa œcieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm

warstwa wi¹¿¹ca - beton asfaltowy AC 16W gr. 5 cm

E >100MPa2

2E >50MPa

warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwi¹zana z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna - mieszanka  zwi¹zana cementem C1,5/2,0 gr. 22 cm 

E >160MPa2

warstwa œcieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm

warstwa wi¹¿¹ca - beton asfaltowy AC 16W gr. 5 cm

E >100MPa2

2E >50MPa

2

E >25MPa

warstwa œcieralna - kostka betonowa gr. 6 cm

2E >50MPa

2warstwa mrozoochronna - mieszanka  zwi¹zana cementem C1,5/2,0 gr. 25 cm 

warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwi¹zana z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 15 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm 

warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwi¹zana z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna - mieszanka  zwi¹zana cementem C1,5/2,0 gr. 22 cm 

E >80MPa

warstwa œcieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm

istniej¹ca konstrukcja drogi powiatowej nr 1780G

warstwa œcieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm

istniej¹ca konstrukcja drogi powiatowej nr 1780G

warstwa wi¹¿¹ca - beton asfaltowy AC 16W gr. 5 cm

geokompozyt przeciwspêkaniowy

warstwa œcieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm

istniej¹ca konstrukcja drogi powiatowej nr 1780G

geokompozyt przeciwspêkaniowy

warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC 22P gr. 7 cm


