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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 - ustawy Prawo budowlane
o$wiadczam iz powyzsza dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zapewniono takze udziat w opracowaniu projektu budowlanego osobom posiadajacym
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

oraz wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych.
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Uwaga!
Niniejszy projekt nie jest samodzielnym opracowaniem i nalezy go rozpatrywaé lqcznie z projektami

branzy architektoniczno-konstrukcyjnej oraz elektrycznej.

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujace opisywane materialy, urzadzenia,
technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy
producentéw, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzeri, zawarte zaréwno w opisach jak i na
rysunkach, maja charakter przyktadowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania
w tekécie projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujacego przyjac naleiy, ze
wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny”. Rozumiec przez to nalezy, ze
dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatéw réwnowaznych, o nie gorszych
hiz opisane w projekcie parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujace przepisy prawa
oraz normy, a takie atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii

Europejskiej.
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1.CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
= Ustalenia z Inwestorem
u  Obowigzujgce normy i normatywy
u  Projekt architektoniczny
= Wizja lokalna na budowie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych w ramach zadania:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - CZ. I
- SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 W ZIEBICACH

Opracowanie swym zakresem obejmuje instalacje sanitarne takie jak:
= . instalacja wodociggowa (wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej)
» instalacja kanalizacji sanitarnej
® instalacja ogrzewcza
» instalacja wentylacji mechanicznej
® jnstalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zrédtem wody na cele bytowe dla przedmiotowego budynku jest istniejaca instalacja
zlokalizowana w pom. wodmierza. Zrédtem cieptej wody uzytkowej beda miejscowe podgrzewacze
cieptej wody pojemnosciowe. Instalacja wody zimnej zasilaé bedzie poszczegélne przybory
sanitarne w budynku. Na trasie instalacji zamontowac zawory odcinajace pozwalajace na odcigcie
poszczegélnych weztéw sanitarnych bez koniecznosci wytaczania catej instalacji oraz gléwny zawér
odcinajacy zlokalizowany w pom. wezta cieplnego.

- Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE-Xc. Rury prowadzi¢ zgodnie
z czescig rysunkowa pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego, w bruzdach $ciennych oraz
posadzce. - S ;& ; : ; _ :

- Instalacje cieptej wody uzytkowej wykonac z rur PE-X/AI/PE-Xc. Rury prowadzi¢ zgodnie z czescig
rysunkowg pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego, w bruzdach $ciennych oraz
posadzce.

Zawieszenia, kompensacje, punkty state i przesuwne

Instalacje mocowa¢ do przegrod za pomocy systemowych zawieszeri wybranego producenta
Rozstaw zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur. Punkty state oraz przesuwne wykona¢
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur. W celu skompensowania wydtuzen liniowych
rurociagébw wykorzystaé zatamania na trasie instalacji oraz kompensacje typ U zgodnie
z wytycznymi wybranego producenta rur.

Tuleje ochronne o _
Przy przejéciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciang, -
a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej wypelnionej
materiatem elastycznym. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie
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budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:
= . co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
=  co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
. Tuleja ochronna powinna byé dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
$rednice oraz trasy przewodéw wg cz. rysunkowej. Przy wykonywaniu pofaczen nalezy Scisle
przestrzega¢ zalecert i wytycznych producenta rur oraz stosowa¢ oryginalne elementy
potaczeniowe. Powierzchnia, na ktérej bedzie wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Armatura

Armature fazienkowg wykonaé w wykorczeniu chromoniklowym, przeznaczong do obiektow
publicznych.

Zrédio cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomocg elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych.
Dezynfekcje termiczng, nalezy przeprowadzal okresowo zwiekszajgc temperature wody
w zbiornikach do minimum 70°C w celu wyeliminowania zagrozenia zwigzanego z namnazaniem
sie bakterii typu Legionella. Czynno$¢ tg powinien przeprowadzaé przeszkolony personel
w godzinach popotudniowych w czasie kiedy szkota nie bedzie pracowaé na podstawie
opracowane] przez Wykonawce instrukgji.

Baterie umywalkowe

Bateria elektroniczna
Podtynkowe zasilanie sieciowe
Standardowa dZwignia, zintegrowana elektronika

Opis do specyfikacji

Stojqca bateria elektroniczna do umywalki.

Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.

Antystagnacyjny elektrozawér i modut elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
Wyplyw nastawiony na 3 |/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji od 1,4 do 6 |/min.
Antyosadowe sitko wyplywowe.

Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detekcja obecnoéci na aktywna podczerwien, optymalnie na koricu wylewki.

Korpus z chromowanego metalu.

Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi $rubami.

Wezyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

- Antyblokada wyplywu. - -~ :

Boczna, standardowa dwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury
maksymalnej.

Produkt przystosowany do os6b niepetnosprawnych.

10 lat gwarancji.

£
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Baterie zlewozmywakowe

Zainstalowa¢ baterie o parametrach:

Jednootworowa bateria stojaca z elastyczng wylewka o maksymalnej wysokosci H.535 mm.
Bateria mechaniczna z gietka, ruchomg i gtadka wewnatrz wylewka wyposazong w sitko
higieniczne. ' '

Gtowica ceramiczna @35.

Wyptyw 9 I/min przy 3 barach.

Uchwyt z drazkiem.

Korpus z chromowanego mosigdzu.

Wezyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Wzmocnione mocowanie.

Czasowy zawor natryskowy
Czasowy, zestaw 2/2
Wodoszcz. skrzynka podtynkowa, przycisk

Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy, zestaw 2/2.

Odporna na wszelkie préby ingerencji zewnetrznej, blyszczaca plyta uruchamiajgca 160 x 220 mm
z Inoxu.

Czasowy zawor TEMPOSTOP 3/4" na wode zmieszana.

Pierécien chronigcy przed zaczepieniem.

Czas wyptywu ~30 sekund.

Wyplyw 6 |/min przy 3 barach z mozliwoscia regulacji.

Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczng
regulacjg wyplywu.

Korpus z litego mosigdzu.

Zawor odcinajacy 21/2" z filtrem.

Przycisk chromowany

10 lat gwarancji.

Mieszacz termostatyczny

Do wody zmieszanej od 30°C do 60°C

Korpus z niklowanego mosiadzu, 2-7 zaworéw, 22"
Opis do specyfikacii

Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 30°C do 60°C:

Zasilanie od 2 do 7 punktéw czerpalnych (w zalezno$ci od wyplywu).

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknigcie w przypadku braku wody zimnej lub cieptej.
Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, mozliwos¢ zablokowania przez instalatora.

Mosigzny korpus. =

Zawory zwrotne i filtry.

Zalecany wyplyw: od 5 do 20 I/min.

Mozliwosé dezynfekeji termicznej.
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Zy2"
Rozstaw: 40 mm.
"10 lat gwarancji.

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury natryskowej
Podtynkowa, zestaw 1/2

Wodoszczelna

Opis do specyfikacji

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2.

Do armatury natryskowej TEMPOSTOP.

Regulacja od 16 do 30 mm w zaleznosci od grubosci sciany.
10 lat gwarancji.

Umywalki i zZlewozmywalki

Umywalki i zlewozmywaki wykonac zgodnie z proj. architektonicznym. Umywalki nie montowane
na blatach i szafkach wyposazy¢ w pétpostumenty.

Zestawy WC

Zamontowaé ustepy typu kompakt z deska sedesowa wykonang z duroplastu, antybakteryjng
Miska uniwersalna odplyw poziomy, funkcja sptukiwania wody 3/6 litréw, doprowadzenie wody
z boku zbiornika. Sptuczka wyposazona w dzielony przycisk

Pisuary

Zamontowa¢ pisuary ceramiczne, biale wyposazone w czasowy zawér sptukujacy natynkowy %"
oraz syfon z rozeta.

Zawory ze zfgczka do weia

~ Zainstalowa¢ zawory czerpalne ze zlaczka do weza wykonane z mosigdzu chromowanego
wyposazone w zawor antyskazeniowy HA216, zapewniajacy oproznienie przewodu za zaworem
zwrotnym, gdy przeplyw zostaje zatrzymany.

Wytyczne dodatkowe

Wszystkie elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie wbudowane w instalacjg powinny
odpowiadaé¢ normom przedmiotowym lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. Zawory odcinajace i spustowe musza by¢ umieszczone w miejscu, w ktérym
temperatura nie spada ponizej 5°C. Cato$¢ instalacji wykonac zgodnie z projektem technicznym,
warunkami technicznymi, polskimi normami, instrukcjami producentéw i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7. Po wykonaniu instalacji
nalezy wykonaé prébe ciénieniowg na cisnienie 1,5 krotnie wigksze od cisnienia roboczego.
Nastepnie instalacje zdezynfekowac i przeptukac.

" Na przejéciach projektowanych instalacji przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe nalezy
stosowaé przejécia ppoz. o odpowiedniej dla danej przegrody odpornosci ogniowej. Ponadto

nalezy wypelni¢ obowigzek zabezpieczania przepustéw instalacyjnych o Srednicy powyzej 0,04 m
prowadzonych przez elementy o klasie odpornosci EI60 i wigkszej, wydzielajgce pomieszczenia

6
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zamkniete (wodomierz-przytacz wodociggowy, wymiennikownia ciepta, klatki schodowe,
maszynownie wentylacyjne) — zgodnie z wymaganiem ujetym w §234 ust. 3 Warunkow
Technicznych. Przejécia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku nalezy zabezpieczac przed
przenikaniem gazu do budynku (§234 ust. 4 Warunkéw Technicznych).

4. INSTALACJA KANALIZACI SANITARNE!

Scieki odprowadzane beda do istniejacej wewngtrznej instalaci kanalizacji sanitarnej.
Zaprojektowano wewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC. Piony instalacji
zakonczyé rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad potaé dachu. Poziome odcinki instalacji
kanalizacji sanitarnej umieszczone pod posadzka zaprojektowano z rur i ksztaitek PVC SDR34 SN8
lite. Przewody ukfadaé ze spadkiem w kierunku wyjécia z budynku tak, aby w najwyzszym punkcie
instalacji przykrycie rur wynosito min. 10 cm. Wszelkie zatamania pod katem 90 st. nalezy
rozwigzac za pomoca dwdch kolan 45 st.

~ Przewody poziome

Poziome odcinki kanalizacyjne ukfadane w gruncie pod posadzkq nalezy wykonac z rur PVC SN8
z rdzeniem litym. Przewody ukiada¢ ze spadkiem w kierunku wyjscia z budynku tak, aby w
najwyzszym punkcie instalacji przykrycie rur wynosito min. 10 cm. Wszelkie zatamania pod katem
90 st. nalezy rozwigza¢ za pomocg dwéch kolan 45 st. Przejécia przez fundamenty wykonac¢ w
rurach ostonowych.

Piony i podejécia kanalizacyjne

Piony i podejscia kanalizacyjne wykonac z rur PVC. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach, po posadzce
lub zabudowie g-k: Nie wolno prowadzi¢ przewodéw kanalizacyjnych powyzej przewodow
elektrycznych. W przypadku prowadzenia kilku przewodéw — jeden nad drugim — nalezy je
montowaé zachowujac nastepujaca kolejnos¢, poczynajac od najwyzej potozonych:

»  przewody gazowe,

= przewody c.0.,

" przewody c.w.,

= przewody wodociggowe,

» przewody kanalizacyjne.
Podejécia do przyboréw sanitarnych i piony kanalizacyjne instalacji sanitarnej wykonac z rur PVC
odpornych na temperature do 75°C w przeplywie cigglym i 95°C w przeplywie chwilowym.
Przewody odprowadzajace $cieki od przyboréw sanitarnych do pionéw spustowych powinny by¢
wykonane z tych samych materiatow, co piony spustowe.

Wentylacja pionéw i podejs¢ kanalizacyjnych

Wentylacje pionéw kanalizacyjnych wykona¢ z rur PVC i podigczyé do wywiewek na dachu.
Instalacje w przestrzeni nieogrzewanej nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg z welny mineralnej
z ptaszczem alu o grubosci min. 20mm lub matami kauczukowymi o grubosci min. 9mm

Rury wywiewne pionéw kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Wpusty podiogowe S
“Projektuje sie wpusty podtogowe wo parametrach:

Wpust podiogowy do posadzki twardej (glazura lub beton) z mozliwoscig regulacji wysokosci:

Przeplyw 36 |/min znormalizowany.
Poziom wody 50 mm.

|
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Sito Inox btyszczacy 100 x 100 mm.

Odptyw poziomy lub pionowy (40 zintegrowany w wysokosci wpustu (znaczna oszczednoséé
wysokosci i wielokierunkowos¢ instalacji). é .

Zintegrowany kotnierz uszczelniajacy do mocowania folii izolujgcych.

Odpornoéé na wysoka temperature: 60°C stale, 85°C punktowo.

Osadnik z uchwytem: fatwe wyciaganie i czyszczenie.

Gtadki korpus PVC (nie zatrzymuje zanieczyszczen).

Klasyfikacja antyogniowa (wedfug amerykariskiej normy uLo4).

Wysoko$é¢ 110 mm, nadstawka regulowana do 80 mm.

Sito zamocowane 2 srubami Inox.

Na przejéciach projektowanych instalacji przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe nalezy
stosowaé przejécia ppoz. o odpowiedniej dla danej przegrody odpornosci ogniowej. Ponadto
naleizy wypeié obowigzek zabezpieczania przepustow instalacyjnych o $rednicy powyzej 0,04 m
prowadzonych przez elementy o klasie odpornosci EI60 i wiekszej, wydzielajgce pomieszczenia
zamkniete (wodomierz-przytacz wodociggowy, wymiennikownia ciepfa, klatki schodowe,
maszynownie wentylacyjne) — zgodnie z wymaganiem ujetym w §234 ust. 3 Warunkéw
Technicznych. Przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku nalezy zabezpieczac przed
przenikaniem gazu do budynku (§234 ust. 4 Warunkow Technicznych).

5. INSTALACIA OGRZEWCZA

Zatozenia do obliczen oraz ich wyniki
Instalacje ogrzewcza w budynku zaprojektowano dla nastepujacych zatozen.
1. Strefa Klimatyczna lll —zima
2. Projektowana temperatura zewnetrzna zima -20°C
3. Temperatura wewnetrzna w pomieszczeniach - zgodnie z wymaganiami dla tych
pomieszczen.
4, Typ instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewania grzejnikowa
5. Sposoh przeprowadzenia obliczer cieplnych — Na podstawie normy PN EN 12831

Zrédio ciepta
Zrédtem ciepta instalacji ogrzewczej bedzie istniejacy kociot gazowy. Wydzieli¢ projektowane
obiegi grzewcze i podigczy¢ do istniejacego kotta zgodnie z rysunkiem rozwiniecia.

Zabezpieczenie instalacji

Istniejace naczynie przeponowe pozostawic lub w przypadku jego ztego stanu wymieni¢ na nowe.
Zawor bezpieczerfistwa po sprawdzeniu, pozostawic bez zmian.

Automatyka i sterowanie

Automatyka zrédta ciepla istniejaca.

Grzejniki ptytowe
" Zaprojektowano plytowe grzejniki. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkami. Wykonanie z. wysokiej.
jakoéci walcowanej na zimno blachy stalowej zgodnej z EN 442-1 oraz estetycznymi

przettoczeniami z krokiem co min. 40 mm. Powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana
termicznie. Powloka wykoriczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.  Grzejniki montowaé nalezy

8
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w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni Sciany lub wneki zgodnie z wytycznymi  montazu
producenta grzejnika — korzystajac z fabrycznych uchwytow.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny. by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej
w sposéb trwaly. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub
stojakach. Grzejniki nalezy montowa¢ w sposéb zapewniajacy stabilnos¢ oraz sztywnosé
konstrukcji montazowej z zachowaniem wymaganych minimalnych odstgpéw od elementow
budowlanych. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytéw firmowych nalezy zastosowac
uchwyty zapewniajace sztywno$¢ grzejnikow w zaleznosci od typu zastosowanych urzadzen.
Instalacje do grzejnikéw utozyé w posadzce i potaczy¢ z projektowanym rozdzielaczem. Rozdzielacz
montowaé w szafce podtynkowej i wyposazy¢ w zawory odcinajgce.

Przed zamoéwieniem grzejnikéw nalezy zwymiarowaé ich wielkosci w pomiarach z natury.

Regulacja instalacji c.o.
Projektuje sie regulacje centralng za pomoca automatyki kotfowni gazowej oraz miejscowq
za pomocg glowic termostatycznych montowanych na zaworach termostatycznych w grzejnikach.

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania projektu sg;:

podklady budowlane budynku,
ustalenia wstepne z Inwestorem,
informacie techniczne firmy AERECO,
przepisy:

Prawo Budowlane,

DzU. 2002 nr 75 poz. 690 ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz
z pozniejszymi zmianami,

PN-83/B-03430 ze zmiana Az3 z 2000 roku ,Wenlylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznoéci publicznej — Wymagania',

Dz.U. 2023 poz. 2442 ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 pazdziemika
2023 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”,

Dz.U. 2022 poz. 1225 ,Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie  ogloszenia  jednolitego  tekstu  rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury

* w sprawie warunkéw téchnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie”
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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji AR HIGRO mechanicznej wywiewnej

éredniocisnieniowej dla pomieszczen WC w budynku szkoly w Zigbicach.

Dokumentacja obejmuje rozwiazania lechniczne majace na celu zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza
zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wymaganiami uzylkowymi obiektu. Istniejace kanaly kominowe nalezy

rozwierci¢ celem zabudowy proj. odcinkéw wentylacii.

OPIS SYSTEMU AR HIGRO AERECO

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano jednorurowy zbiorczy system wentylacji HIGRO sterowanej, kiory
zapewnia optymalng jakos¢ powietrza wewngtrznego przy jednoczesnym ograniczeniu strat energetycznych. System
AR HIGRO wykorzystuje zmienny strumieri przeplywajacego powietrza, co pozwala na uzyskanie “automatycznie
requlowanej wentylacji, dostosowanej do aktualnych warunkéw w pomieszczeniu przez zastosowanie HIGRO
sterowanych nawiewnikow i kratek wyciagowych, ktore reaguja na zmiany wilgotnoscl i temperatury. W systemie AR
HIGRO nie ma koniecznosci stosowania obnizenia parametrow pracy systemu wentylacji w trybie nocnym, system

moze dzialat z pelna efektywnoscia przez calg dobg, zapewniajac odpowiednig wymiane powietrza.

Na system skladaja si¢ wspolpracujace ze soba elementy HIGRO-sterowane, uzupelnione o wentylacje wyciagowa
zbiorcza AR HIGRO. Naped systemu stanowi wentylator dachowy HAT, sterowany zintegrowanq automatyka HD,
ktora dopasowuje parametry pracy do zmiennego stopnia otwarcia nawiewnikow i kratek wyciagowych HIGRO.

Doplyw powietrza do pomieszczei, realizowany jest poprzez nawiewniki HIGRO sterowane zamontowane w oknach lub
 &cianach. Nawiewniki automatycznie dostosowujg swoje parametry do.zmieniajacej sig wilgotnosci w pomieszczeniu, co
zapewnia optymalng jako$¢ powietrza przy minimalnym zuzyciu energii. Wywiew powietrza odbywa sig z kolei za
pomoca kratek wyciagowych HIGRO sterowanych BXC, ktére umieszczone sa w pomieszczeniach takich jak fazienka i
WC.

Kratki BXC przeznaczone do wywiewu powietrza, wyposazone sg W dwie przepustnice: higrosterowang i rgczna.
Przepustnica higrosterowana pozwala na automatyczne dostosowanie przeplywu powietrza na podstawie poziomu
wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu, w zakresie od 30% do 70%. Dodatkowo, przepustnica rgczna umozliwia

dostosowanie przeplywu powietrza wedlug indywidualnych preferencji.

' Regulacja przeplywow powietiza odbywa sig dzigki mozliwosci zmiany ustawieri kratki, co pozwala na dostosowanie
maksymalnego i minimalnego przeplywu do potrzeb instalacji, wymogdw projektowych oraz cisnienia dyspozycyjnego.

Nawiewniki HIGRO sterowane plynnie wspdlpracujg z czescia wyclagowa systemu, dostosowujac swoje parametry do
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warunkow panujacych w pomieszezeniu, zapewniajac tym samym optymalng wentylacjg oraz komfort uzytkowania przy

minimalnym zuzyciu energii.

OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADGU WENTYLACYJNEGO

Wentylacja pomieszczen

Wentylacja pomieszczen w budynku objetym projektem odbywa sig z wykorzystaniem systemu nawiewnego i
wywiewnego mechanicznego HIGRO sterowanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem WT [1] oraz wymaganiami Polskiej Normy [2], strumiefi powietrza nawiewanego
wynika ze strumienia powietrza wywiewanego i wynosi co najmniej 20 m¥%h na osobe. llos¢ powietrza nawiewanego
okreslono na podstawie ilosci powietrza wywiewanego. Swieze powietrze zewnetrzne nawiewane jest do pomieszczen
za posrednictwem nawiewnikow higrosterowanych EMM.707 i EHT.LEG.120. W projekcie wykorzystano nawiewniki
okienne i $cienne. Nawiewniki zlokalizowano w oknach i $cianach.

Wyciag powietrza z pomieszczen odbywat sig bedzie przez higrosterowane kratki wentylacyjne BXC.773. Kratki te
wyposazone sq W dwie przepustnice: higrosterowana oraz reczng, Przepustnica higrosterowana automatycznie
dostosowuje otwarcie w zaleznosci od poziomu wilgotnoéci w pomieszezeniu, zwigkszajac wydajno$¢ wentylacji przy
wyzszej wilgotnodci. Przepustnica reczna umozliwia uzytkownikowi dodatkowa kontrole nad przeplywem powietrza,
dostosowujac go do indywidualnych potrzeb.

Proces usuwania powietrza z budynku odbywa sig przez wentylatory dachowe HAT, kiore wytwarzaja podcisnienie,
umozliwiajac skuteczne usuwanie powietrza ponad pola¢ dachowa, Wentylatory te sa wyposazone w automatyke, ktora
dopasowuje ich prace do zmieniajacego sig otwarcia kratek wyciagowych.

Aby zapewnié swobodny przeplyw od nawiewu do wywiewu powietrza, wymagane jest zastosowanie podcigé drzwi o

minimalnej powierzchni przeswitu:
o 220 cm? - dla, fazienek i toalet

W projekcie wykorzystano wentylatory HAT wraz z dedykowanymi podstawami SBC oraz tiumikami akustycznymi typu
SAS.

Wentylatory HAT nalezy montowa¢ wraz z dedykowanymi podstawami SBC oraz tlumikami akustycznymi SAS
zamontowanymi po stronie ssawnej wentylatoréw, aby zminimalizowat halas pracy wentylatorow.
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DOBOR URZADZEN | MATERIALOW
Nawiewniki

OPIS NAWIEWNIKOW

W przedmiotowym budynku dobrano nawiewniki okienne higrosterowane EMM.707. W nawiewnikach o zmiennym
strumieniu przeplywu powietrza, stopien otwarcia nawiewnika zmienia sig automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w
zaleznoécei od wilgotnoéci wzglednej powietrza w pomieszczeniu - dzialanie w zakresie wilgotnosci od 35% (nawiewnik
zamkniely, przeplyw 7 m¥h przy roznicy cisnien 10 Pa) do 70% (nawiewnik otwarty, przeplyw 30 m3h przy réznicy
ciénien 10 Pa). Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotnoéci w pomieszczeniu pozwala na znaczne

oszczgdnosel energii ciepinej zuzywanej do ogrzania powietrza wentylacyjnego Nawiewniki pomada]q mozliwoseé:
recznego przymkniecia (ograniczenie przeplywu do 7 m¥h przy roznicy cisnien 10 Pa) oraz recznego maksymalnego
otwarcia (uzyskanie przeplywu 30 m¥h przy roznicy cisnien 10 Pa). Nawiewniki posiadaj Krajowa Oceng Techniczng
wydana przez ITB-KOT-2017/0201. Celem poprawnego ich dzialania oraz zgodnie z PN83/B03430 ze zmiang AZ3 z
2000 roku nalezy zamontowac je w gormej czesci okien, w poblizu grzejnikéw c.0., a ilos¢ ciepla niezbgdna do ogrzania
powietrza nawiewanego powinna zosta¢ uwzgledniona w obliczeniach strat ciepla pomieszczen. Otwory montazowe
nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczong karta katalogowa, Proponowana lokalizacja nawiewnikow pokazana zostala na

rzutach,

W projekcie przyjeto nawiewniki w kolorze bialym.

Kratki wyciggowe

Kratki wyciagowe higrosterowane typu BXC.773. Ich maksymalny wydatek powietrza usuwanego wynosi 80 m¥h.
Kratki sterowane sq poziomem wilgotnosci w pomieszczeniach tzn. stopien otwarcia ptzepustnlcy zmienia sig wraz ze

zmiana wilgotnosci powietrza wewnetrznego. Nie wymagajg dodatkowego zasilania.
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Wentylatory
Wentylator dachowy HAT.HD

Wentylator HAT sterowany jest automatyka Higrodynamic, ktéra dostosowuje moc wentylatora do
charakterystyki instalacji oraz nastaw kratek cisnieniowych. Modul automatyki jest fabrycznie zamohtowany na
wentylatorach HAT. Umiejscowienie wentylatora powinno umozliwia¢ wygodny dostgp do automatyki oraz do
podiaczenia przewodu pomiaru cisnienia w celach prac serwisowych. Specjalna konstrukcja umoziiwia pracg automatyki

w zakresie temperatur od -40 do +70 °C.

Na dachu przed wentylatorami nalezy zamontowa¢ podstawg dachowa SBC lub SBC.S z odejsciem bocznym
i tlumikiem SAS zgodnie z czescig rysunkowa projektu. W miejscach, gdzie nie jest mozliwe zamontowanie tiumika SAS,

nalezy zamontowa¢ tlumik sztywny SNS, ktéry moze by¢ rowniez stosowany na zewnafrz.

Elementy tlumiace

Thumik akustyczny polelastyczny SAS

Zaawansowana konstrukcja umozliwia tlumienie halasu w szerokim zakresie czgstotliwosci. Polelastyczna
konstrukcja umozliwia dostosowanie ksztaltu oraz diugoéci tiumika do wymogow instalacji. Tlumik zakonczony jest z
jedne] strony kroécem  przylaczeniowym nyplowym umozliwiajacym  podiaczenie  do sieci  przewodow.
Z drugiej strony wyposazony jest w kréciec mufowy umozliwiajacy wygodne podigczenie ksztaltki wentylacyjnej. Kraciec
nyplowy wyposazony jest w uszczelkg gumowa, Wewnetrzna, specjalnie perforowana rura zapewnia polelastycznost
tiumika, Oznacza to, ze tumik zapamietuje i utrzymuje ksztalt nadany w wyniku odksztalcania. Nalezy zwr6ci¢ uwage,
7e wewnetrzna rura nie zmienia przekroju podczas odksztalcania. Tlumik SAS wyposazony jest w warstwe
paroizolacyjna zapewniajaca, ze wilgoé z powietrza przeplywajacego przez tumik nie bedzie ulega¢ wykraplaniu w

_ welnie mineralnej nawet podczas montazu w zimnym otoczeniu. Takie rozwiazanie sprawia, ze tlumik SAS nie Zmienia

swoich parametrow tlumigcych nawet przy niskich temperaturach otoczenia.

Tiumik akustyczny sztywny SNS

Zaawansowana konstrukcja zapewnia tumienie halasu w szerokim pasmie czgstotliwosci. Jako warstwg
akustyczng wykorzystano wysokiej jakoéci welng. Przestrzen pomigdzy wnetrzem kanalu a warstwg tlumigca pokryta
jest materialem antybakteryjnym uniemozliwiajacym rozwdj plesni i grzybow. Tlumik na zakoficzeniach posiada dwa
krdéce nyplowe wyposazone w uszczelki zapewniajace szczelne polgczenie z instalacjg. Tlumik mozna stosowac

zardwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynku.



PROJEKT TECHNICZNY

Przewody i ksztaltki wentylacyjne

Instalacje wykonat nalezy z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z ksztaltkami z fabrycznie
zamontowanymi uszczelkami EPDM lub bez uszczelki tzw. skrgcane np. blachowkretem (pofa_czema uszczelnione
taéma). Przewody wentylacyjne zaleca sig izolowat akustycznie matami lamelowymi LAMELLA MAT z okladzing z folii

aluminiowej o grubosci min 20 mm.

OBLICZENIA

Obliczen dla pomieszczen dokonano na podstawie normy PN-83/B-03430 ze zmiang Az3 z 2000r. ,Wentylacja w
budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania” przy zalozeniu ilosci

powietrza dla:

tazienki —Vp=50m3h,
oddzielnego WC — Vp=30m¥h,

WYTYCZNE DLA BRANZ

Wytyczne budowlane

przed instalacja wentylatoréw, nawiewnikéw oraz kratek wyciagowych zapozna sig z ich instrukcjami
montazu.

wykonac otwory w $cianach i stropach dla prowadzenia przewodow wentylacyjnych,

podczas produkeji stolarki okiennej nalezy wykona¢ frezy pod nawiewniki okienne, ilo$¢ i miejsce wg
projektu; w przypadku okien aluminiowych nalezy zastosowac dodatkowo mufe montazows,

przy przejsciu instalacji przez strefy pozarowe nalezy zastosowa klapy przeciwpozarowe o odpowiedniej
odpornos$ci ogniowej.

przewody oraz urzadzenia wenlylacyjne, kiore bedg montowane na dachu wymagajq posadowienia na
konstrukcjach wsporczych lub odpowiedniego przygotowania kominkow wentylacyjnych.
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Wytyczne do obliczania charakterystyki energetycznej budynku

llodé powietrza nawiewanego do pomieszczeii za pomocg nawiewnikow okiennych powinna by¢ uwzgledniona
poprzez projektanta instalacji grzewczych w projekcie ogrzewania budynku. W celu okreslenia zapolrzebowania na
cieplo niezbedne do podgrzania powietrza wentylacyjnego, nalezy okresli¢ $rednig wartosé podstawowego strumienia
powietrza zewnetrznego w strefie ogrzewane budynku (Vex). Strumien
ten obliczamy jako iloczyn projektowanej wartoéci podstawowego strumienia powietrza zewngtrznego w przypadku
systemu wentylacji o dzialaniu ciaglym i stalego w czasie strumienia powietrza (Ven) oraz wspolczynnika
poprawkowego, wynikajacego z dostosowania intensywnosci wentylacji do rzeczywistych potrzeb (n). Wartoé¢
wspélczynnika poprawkowego dla zastosowanego w projektowanym obiekcie systemu wentylacji mechanicznej

wynosi 0,425,

Zmiana jakieqokolwiek elementu systemu wentylacii skutkuje koniecznoscia_powtdrnego wykonania_obliczen

cieplnych i charakterystyki energetycznej budynku.

Whytyczne elektryczne

Wentylator HAT.125.1B.HD moc maksymalna Pmax=19 W, 230V-50Hz, Imax=1,7 A,
nalezy przewidzie¢ wylaczniki serwisowe w poblizu wentylatorow,

przewiduje sie prace ciggla wentylatorow.
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UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac wykonac zgodnle Z Wymagama techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. - Warunki
Techniczne wykonama i odbioru 1nsla|acp wentylacyjnych”, obOW|azu1qcym| normami i przeplsaml '

Montaz urzadzei prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcow urzadzen.

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Powinien zostaé zapewniony dostep do wszystkich elementéw instalacji, ktore wymagaja okresowej
obslugi (kratki, wentylatory, itd.).

Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sig uzupelniajacymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujgte na rysunkach, a nie ujgte w opisie winne by¢ traktowane
tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznodci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zglosié projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do rozstrzygnigcia problemu.

Zamawiajacy w przypadku rozdzialu wykonania instalacji wentylacji oraz elementéw powigzanych
pomiedzy réznych wykonawcow jest zobowiazany sprawdzic wyczerpujaco jej kompletnos¢ pod
wzgledem funkcjonalnym i technicznym.

Projekt zawiera zestawienie elementéw wentylacyjnych, kiore ma za zadanie pomoc
w realizacji inwestycji, jednakze zamawiania i wykonania tych elementow wylacznie wediug
przytoczonego zestawienia nie wyczerpuje zagadnienia pod wzgledem kompletnosci instalacii.
Czgét rysunkowa jest nadrzedna i w razie rozbieznosci rysunki stanowig podstawe do wykonania

instalacji. W przypadku watpliwosci nalezy kontaktowag sig z projektantem.
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7. 1IZOLACJA INSTALACI SANITARNYCH

Instalacja wodociggowa

Na instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji. wykona¢ izolacje 6 parametrach:
a) dla rur prowadzonych w posadzce i bruzdach Sciennych:

- Szara pianka PE z czerwong i niebieskg powfoka

- Lambda 0,036 W/mK przy 0°C (EN 1SO 8497)

- Odpornoé¢ na dyfuzje pary wodnej 1 2 3500 (EN13469)

- Absorpcja wody WS05 (EN 13472)

- SBI EL

b) dla rur prowadzonych po wierzchu $cian:

- Pianka PE koloru antracytowego

- Wspélczynnik przewodzenia ciepta (A) W/meK 0.035 przy 10°C EN 1SO 8497
- Odporno$é na dyfuzjg pary wodnej pt 2 10,000 (otuliny standard EN 13469
- SBIBL, s1, dO

Instalacja wentylacji mechanicznej ,
Kanaly instalacji wentylacji izolowac samoprzylepng wetng mineralng o parametrach:

- Gestos$é nominalna 40 kg/m?
- Polska Norma Norma: EN 14303:2009+A1:2013
. < 50 °C Temperatura montazu +5- +
- Maksymalna temperatura stosowania 35 °C
- Klasa reakcji na ogien A2-s1; dO wyrob

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta , .
dl temp. 20°C A=0,04 W/m*K

Kanaty wentylacyjne wewnatrz budynku wykona¢ grubosci 40mm z welny mineralnej w ptaszczu
alu, natomiast kanaly czerpne i wyrzutowe izolowaé wetng mineralng grubosci 100mm w ptaszczu
z alu.

Instalacja ogrzewcza

Na instalacji ogrzewczej wykonac izolacje o parametrach:

a) dla rur prowadzonych w posadzce i bruzdach $ciennych:
- Szara pianka PE z czerwong

- Lambda 0,036 W/mK przy 0°C (EN ISO 8497)

- Odpornoéé na dyfuzje pary wodnej (1 2 3500 (EN13469)

- Absorpcja wody WSO05 (EN 13472)

- SBIEL

b) dla rur prowadzonych po wierzchu $cian:

- Pianka PE koloru antracytowego

- Wspétczynnik przewodzenia ciepfa (A) W/meK 0.035 przy 10°C EN 150 8497

_ - Odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej pt > 10,000 (otuliny standard EN 13469
- SBIBL, s1, d0

1
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Gruboéci poszczegblnych izolacji zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DZ.U.2022 POZ.
1225) przedstawia tabelg ponizej:

Minimalna gruboé¢ izolacji cieplnej (materiat

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu o wspdlczynniku  przewodzenia  ciepta
A =0,035[W/(m - K)]1))
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 $rednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg Ip. 1-4|
5 przechodzace przez Sciany lub stropy, |50% wymagan z lp. 1-4
skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych,
przewody wody cieptej i cyrkulacji

instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-

5 0, A L 1-
6 4, utozone w komponentach budowlanych 0% wymagati z Ip. 1-4
miedzy ogrzewa nymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podfodze 6 mm

Przewody  ogrzewania  powietrznego
8 (utozone w czesci |40 mm
ogrzewanej budynku)

. Przewody  ogrzewania  powietrznego| =
9 (utozone w czesci |80 mm
nieogrzewanej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej
10 prowadzone wewnatrz [ 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku?)

Przewody instalacji wody lodowej

1 prowadzone na zewnatrz budynku2) . i

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepfa niz podany
w tabeli - nalezy skorygowac
grubosc¢ warstwy izolacyjnej.

Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.
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8. WYTYCZNE BRANZOWE

INSTALACJA WODOCIAGOWA KANALIZACJI  SANITARNEJ, OGRZEWCZA, WENTYLACII

MECHANICZNEI]

= montaz wszystkich urzgdzer wykonac zgodnie z DTR i wytycznymi producentow

= wykona¢ odprowadzenie wody zrzutowej z zaworéw bezpieczeristwa do kanalizacji sanitarnej

» Przed montazem sprawdzié¢ wszystkie wymiary zamawianych urzadzen oraz wymiary otworéw
montazowych.

m Przewidzie¢ z wyprzedzeniem, na podstawie gabarytéw urzadzer, sposéb ich montazu.

n Przewody elektryczne i sygnatowe faczace automatyke urzgdzenw wykona¢ zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta urzadzen.

» W przypadku. wystapienia kolizji projektowanej instalacji wentylacji z innymi instalacjami,
dopuszcza sie zmiang prowadzenia tras, wysokosci montazu, a w szczegblnych przypadkach
miejscowe zmniejszenie grubosci izolacji do 20mm lub zmniejszenie przekroju I<anatow

» Umywalki ktére nie beda na blatowe, wyposazy¢ w potpostumenty.

» Typ, lokalizacje i wymiary urzadzeri sanitarnych takich jak umywalki, WC, zlewozmywaki,
komory gospodarcze i zlewy odczytaé z projektu architektonicznego.

" Przy wykonaniu przej$¢ przez Sciany zastosowac taficuchy uszczelniajace lub systemowe
zabezpieczenia

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

= zasili¢ urzadzenia elektryczne.

» Doprowadzi¢ zasilanie do listw sterujacych systemem ogrzewania podiogowego

» Wykonaé zasilanie elektryczne oraz okablowanie automatyki urzadzen wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i grzewczych.

= Sterowniki urzadzen oraz termostaty rozmiesci¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora.

= Centrale wentylacyjne, system klimatyzacji oraz system ogrzewania podtogowego wyposazyt w

automatyke producenta wybranych typéw urzadzeri

WYTYCZNE BUDOWLANE
= Otwory w przegrodach budowlanych wykona¢ zgodnie z.projektem branzy konstrukcyjnej.
» Do zawieszenia instalacji stosowaé systemowe rozwigzania wybranego producenta.
= Urzadzenia generujace wibracje zaopatrzy¢ w elementy tlumiace drgania.
» Wykonaé konstrukcje wsporcze pod urzadzenia sanitarne w budynku.
= Zabezpieczy¢ otwory wykonywane w przegrodach pod kanaly i przewody sanitarne.
= Zapewni¢ dostep w postaci rewizji do elementéw regulacyjnych urzadzer i instalacji
sanitarnych.
= Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod agregat klimatyzacji.
9. UWAGI KONCOWE

Catoé¢ prac wykonac zgodnie z:

m Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji sanitarnych (c.o.,
wody, kanalizacji, gazu, wentylacji)

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. 2023 poz. 683) )

» ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY- z dnia 12 kwietnia 2002 -r. w spraW|e
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2022r,
poz. 1225)
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= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126)

n "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych, zeszyt 1 do
10, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” SGGiK z

1994 roku oraz ,Wytycznymi stosowania wewnetrznych instalacji wodociggowych i grzewczych
z rur miedzianych” COBRTI INSTAL z 1994 roku;
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ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektuje .s:f; buclowe; zewnetiznej mstalacy kanalizacji deszcmwej Instalacja b(;dmt,
odprowadzaé wody deszczowe z dachéw budynku do lstnwmcej zewnetiznej 1nstalacp
kanalizacji deszczowej.

Projektowany instalacje wykonaé z rur:
- PVC-U kLS (SN8) SDR 34 LITE o $rednicy
$200-250mm z wydluzonym kielichem lgczonych za pomocg uszezelek gumowych.

Instalacje ukladaé zgodnie z przebiegiem pokazanym na mapie. Wykonang instalacje
poddaé prébie szezelnogei — zgodnie z wytycznymi producenta rur i z normg PN-EN 1610.
Przewody uklada¢ na zageszczonej podsypee piaskowej o grubosci co najmniej 15cm po
zageszezeniu i warstwie 20cm  zaggszezonego piasku ponad przewodem. Instalacje
projektuje si¢ wpigé do istniejjcych odcinkow kanalizacji deszczowej — istniejgcy kanal

w razie konieczno$ci nalezy przeplukaé wozem WUKO.

Uzbrojenie projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej:

- studnia rewizyjna ©1200mm:

studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne z elementéw betonowych w $rednicy:
DN1200mm. Wszystkie poszczegblne elementy studzienek, 1gczy¢ na uszezelki gumowe wg
EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR. Betonowe studzienki winny by¢ produkowane w
oparciu normie PN-EN 1917. Rozmieszczenie studzienki zgodnie z planem sytuacyjnym.
Kazdg studni¢ wyposazy¢ we wlaz DN600, w klasie D400 (w pasie jezdni) lub C250 (w
chodnikach i pasie zieleni). wg PN-EN124. Regulacjc wlazow wykona¢ za pomocg
pierscieni z betonu lub tworzywa sztucznego. Przejscia rur przez $ciany studzienek wykona¢
jako szczelne, {j. zabetonowane przejécia szczelne podczas etapu produkcji tych studni. Nie
dopuszcza si¢ wiercenia w §cianach dennic i montazu przejsé szezelnych po przez ich
wklejanie. W celu poprawnego zabetonowania przej$é szezelnych, sciany dennic winny by¢
prostopadle do osi kolektora glownego. Szczegol scian, na rysunkach studzienek. Studnie
nalezy wykonaé na podlozu wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo — piaskowej
o grubosci 0,15 m, zaggszezonej do stopnia 1s=0,97. Studzienki obsypywac¢ piaskiem,

warstwami o grubosci max. 30 cm, zaggszczonymi mechanicznie.

Podstawowe elementy studzienek kanalizacyjnych: .
dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkeji), przejscia przez
$ciany studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne,

wysoko$¢ kinety rowna $rednicy maksymalnego otworu przylaczanej rury,
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= przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukeyjna o minimalnej wytrzymalosei na
obcigzenia pionowe 300 kN,
— wlazy kanalizacyjne typu cigzkiego D-400, okrggle @ 600mm,

— drabinka wlazowa, powlekana, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i wladciwodci elementow studzienek:

—  Szczelnoéé polgczei zapewniona przy ci$nieniu: 50 kPa,
— Beton o minimalnej klasie wytrzymalogci na $ciskanie w elementach i w kinecie:
>C40/50,
— Nasigkliwo$é betonu ponizej: <5 %,
.~ Klasa ekspozycji betonu dla elementow zwieficzajgcych, nie mniejsza niz:
XC4 i XAl wg PN-EN 206,
— Klasa ekspozycji beton dla pozostalych elementéw studzienek, nie mniejsza niz:
XC1iXAl wg PN-EN 206.
Zwienczenie projektowanych studni stanowi¢ begdg wlazy Zeliwne z wypelnieniem
betonowym DN600 mm klasy D400 (nosnosé 40 t). Klasa no$noéci wlazu wynika
z polozenia studni pod nawierzchnig jezdng (D400) oraz narazenia wlazéw na obcigzenia

zwigzane z ruchem kolowym.

Studzienki inspekeyjne PP:

Na kanale sanitanym w miejscach zaloméw i polaczenn zaprojektowano studnie inspekcyjne
- @600mm z PP, wyposazenie stanowig m.in.:

- wlazy zeliwno-betonowe D400-600, typ cigzki, klasa D-400, wytrzymatoé¢ 40ton,

Szczegbly montazu w/w uzbrojenia w czgéci rysunkowe;.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy betonowe studni rewizyjnych zabezpieczy¢ na powierzchniach majgcych kontakt
z gruntem wg normy PN-61/B-06253 ,,Konstrukeje betonowe. Warunki wykonania ochrony
w s$rodowisku agresywnym woéd gruntowych”. Zabezpieczenic to wykonaé¢ w postaci
powloki ochronnej skladajacej si¢ z emulsji kationowej RG do gruntowania betonowych
‘podiozy ~ wilgotnych i suchych. Na warstwg - podkiadowg nalozy¢™ powloke asfaltu
izolacyjnego. Wykonywanie izolacji powinno odbywaé sie w miejscu wykluczajgcym

skazenie wod gruntowych érodkiem izolujgeym i nie moze odbywac sig¢ na terenie budowy.

22



PROJEKT TECHNICZNY

Pl..'.él}a szezelno$ei kaﬁaléﬁf

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej powinno by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnodci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanalu. Proby
szezelno$ei nalezy przeprowadzié zgodnie ze szezegblowymi wymaganiami podanymi
w normie PN-EN 1610. Podstawowe wymagania to:

- przygotowaé odpowiednio odcinek kanalu migdzy studzienkami,

- nalezy zamkng¢ wszystkie odgalgzienia,

- przy badaniu na cksfiltracj¢ poziom zwierciadla wody gruntowej powinien by¢ obnizony
o co najmniej 0,50 m w stosunku do rzgdnej terenu w miejscu studzienki nizszej,

- podezas badania na eksfiltracj¢ — po ustabilizowaniu sig zwierciadla wody

w studzienkach — nie powinno by¢ ubytku wody w studzience polozonej wyzej,

W czasie:

- 30 min na odcinku o dlugosci do 50 m,

+ 60 min na odcinku o dlugo$ci ponad 50 m.

- podczas badania na infiltracjg nie powinno by¢ naplywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji jak przy badaniu na eksfiltracje, Wyniki prob szezelnosci powinny by¢ ujgte
w protokotach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego

i Uzytkownika.

Odwodnienie liniowe:
ODWODNIENIE LINIOWF Z. BETONU CSOI‘()[} ZINTEGROWANE Z OPASKA
ZABUDOWUJACA I RUSZTEM ZELIWNYM

Parametry techniczne systemu odwodnienia liniowego:

Minimalne parametry hydrauliczne systemu odwodnienia liniowego, dobrane na podstawie
obliczen hydraulicznych:

- min. przekrdj poprzeczny koryta 312cm?

- min powierzchnia wlotowa rusztéw 629 cm”

- dlugo$¢ kanatéw odwodnienia liniowego 4000mm

Kor pus koryta wykonany jako prefabrykat zbrojony z betonu w klasie C50/60.

Kol pus na catej dlugosm posmda ?blO_]CI‘llc stalowe z pr;téw ZCblowanych Wraz z matks}
stalowa. Grubo§é $ciany z obudowg boczng korpusu wynosi min 150mm. Goérna

powierzchnia koryta winna by¢ w wykonaniu antyposlizgowym.
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Krawedzie wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkéw pod ruszt typu SIDE -LOCK
_Lnakowamc na mmlc zgodme z EN 1433

Ruszty: wykonane z zeliwa, w klasie obancnla D400, wyposrlzone w4 pionowe trzpienie
zabezpieczajace przed pionowym przesuwaniem rusztow

Dwustopniowe mocowanie rusztéw podstawowe :zatrzaskowe SIDE LOCK w 8 punktach
na kazdy 1 mb koryta oraz dodatkowe za pomocg  Srub ewentualnie blokad $rubowych.
Korpus koryta wyposazony standardowo w specjalne profile do wykonania uszczelnien
pomigdzy dwoma korytami wykonany z plyty polistyrenowe;.

Uzupelnienie systemu stanowig studzienki, syfony, Scianki czolowe, oraz blokady i $ruby do
wybranych rusztéw stanowigce dodatkowe zabezpieczenie.

Zabudowa: _ _
Zabudowe wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami przekazanymi
przez producenta/dostaweg materialow. Koryta wykonane sg jako prefabrykowane zbrojone
zintegrowane z opaskg zabudowujgcg z betonu C50/60 i majg wytrzymalos¢ do klasy F900,
dlatego nie trzeba ich usztywnia¢ i rozpieraé i mozna je zabudowywa¢ bez rusztow. Po

zabudowaniu ciggu odwodnienia fugi nalezy wypelni¢ elastyczng masg wodoodporng .

ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne przy wykonywaniu instalacji nalezy wykonac zgodnie z normg PN-
B/10736:1999 , Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Wykop prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparki w miejscach gdzie pozwalajg na to
warunki, gléwnie w wykopach wasko- przestizennych, szalowanych. W miejscu kolizji z
istn. uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywa¢ sposobem wylgcznie recznym. W
miejscach zlaezy kiclichowych nalezy wykonywaé dolki montazowe o glebokosci 10em dla
umozliwienia wepchnigcia bosego kofica rury w kielich. Powierzchnia podioza powinna byé
zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Podczas prac montazowych nalezy zwrécié uwage
aby do wngtrza kiclicha nie przedostal si¢ piasek. Jezeli w wykopie pojawig si¢ mate iloéci
wod gruntowych nalezy je odpompowac.
Zasypywanic wykopéw nalezy wykona¢ po prébie szczelnosei przewodow. Roboty
montazowe nalezy wykonywaé ,na sucho” w odwodnionym i zaszalowanym wykopie.
Mte_]sca wyl{onywama mbot ztemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
- obowigzujgcymi przepisami przez 0dp0w1edme o7mkowame ustawienie barier i

os$wietlenie w czasie nocy.
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UWAGI KONCOWE
» ‘dopuszeza si¢ stosowanie urzadzen innych Producentow niz wykazane

w projekeie przy zachowaniu réwnowaznych wlasciwosci materialow,
» przed przystapieniem do wszelkich prac nalezy zleci¢ nadzory branZowe,

» prace budowlano-montazowe winna wykona¢ osoba lub instytucja posiadajaca

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

» przed przystgpieniem do rob6t dokonac tyczenia geodezyjnego zaproj ektowanej

instalacji,

» wszelkic roboty wykonaé zgodnie z normami i przepisami BHP, za przestrzeganie

przepisow BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy,

» przy ukladaniu, lgczeniu rur, montowaniu wszelkich urzadzen zawartych w projekcie

nalezy korzysta¢ z instrukeji producentéw danych urzgdzen, materialow, rur,
» prace wykopowe prowadzi¢ tak, by zminimalizowac straty,
» po zakoficzeniu robot przywrdci¢ pierwotny stan terenu,

» po wykonaniu projektowanej instalacji zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego dokonanie pomiar6w powykonawcezych ulozonej instalacji i zleci¢
uzupelnienie mapy zasadniczej w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej. Po jednym z

egzemplarzy dostarczy¢ do Inwestora,

» przed zasypaniem wykona¢ odbi6r techniczny rob6t zanikowych

z przedstawicielem Gminy.

Przedstawione w projekeie urzadzenia i armatura stanowia jedynie przykiad rozwigzan dla

wykonawey. Dopuszeza sie zmiang podanej w projektach armatury i wrzadzen na urzadzenia

innego producenta, jezeli sy one réwnorzedne, o0 nie gorszych parametrach _technicznych od

wydanych w dokumentacji projektowej. Kazda zamiane nalezy konsultowa¢ z projektantem.
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Styczen 2026r.

" wodociagowych i

mgr. inz. Kamil Woszczyk
upr. Nr LOD/3907/PW§5/19
uprawnienia do projektgwania i kisrowania robotami

budowlanymi bez pgraniczen specjalnosc
instalacyjnej w zakresie Sieti, insfalacji i urzadzen
cieplnych, we gazowych,

wodaciagowych i kanalizacyjnych
megr. inz. Rafat Gola$

cieplnych,
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Zestawienie podstawowego materialu — instalacja wodociggowa:

Produkt Wielkos¢ | llos¢ |  Jednostka

Zeétawienle rur i ksztaltek

PEX
Rury PEX
Rura wielowarstwowa PE-Xc/AI/PE-Xc, w sztangach | 40%3,5 50 m
Rura wielowarsiwowa PE-Xc/AIIPE-Xc, w sztangach i 50x 4,0 60 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/AIIPE-Xc, w zwojacﬁ ; 20x2,0 I 885 m
Rura wiglowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 26 x 3,0 126 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/AIIPE-Xc, w zwojach 32x30] 134 g m
| 1
Ksztattki

Kolano 90° 20-20 4 szt
Kolano 90° 32-32 4 szt.
Kolano 90° ' -5 2 st
Kolano 90° z gwintem zewn. 20- %"z . 19 szt.
Kolano 90° z gwintem zewn. 32-1"z T 1 szt.
Kolano 90° z gwintem zewn. i 50 -1%"z 1 i szt.
Kolano z lapami, krétkie 16- %" | 77 I szt.
Listwa bateryjna podwajna 13 i szt
Tréjnik redukeyjny 26-20-26 22 szl.
Tréjnik redukcyjny 32-20-32 6 o2k,
Trojnik redukeyjny 32-26-32 i 2 szt
Trojnik redukeyjny 40 - 26 - 40 1 szt
Tréjnik redukeyjny | 40-32-40 T szt
Tréjnik redukcyjny = o | T 50-20-50 1 | S
Trojnik redukcyjny 20-20-16 6 ! szt.
Trojnik redukeyjny 26-20-20 11 szl
Tréjnik redukeyjny 26-26-20 3 szt
Trdjnik redukcyjny 32-20-26 5 szl
Tréjnik redukeyjny 50-26-40 1 szl.
Tréjnik redukeyjny 20-26-20 3 I szi.
Tréjnik redukeyjny 26-32-26 1 szt.
Trojnik redukcyjny 32-40-32 1} szt.
Trojnik réwnoprzleotowy 20-20-20 96 szt.

- Tréjnik réwnoprzleotowy ) - ) ; ' T 32-32-32| 3 szl.
Trojnik rownoprzleotowy | 50 - 50 - 50 2 ; - sz‘l,
Tréjnik z gwintem wewn. 20-%"'w-20 | 9 szt




Tréjnik z gwintem wewn. 26 - Vi'w-26 | 1] szl.
Trojnik z gwinlem wewn. 32-%'w-32 1 szl.
Tréjnik z gwintem wawn. 40-1"w-40 1 szt.
Zlgczka prosta 32-32| 1 szt
Zlaczka prosta z gwinteﬁ-l wewn. 20- '/E“w'é 42 szt
Zlqczka prosta z gwintem wewn. 26-Tw | T s2t.
Zlgczka prosta z gwintem wewn. 50 - 1%4"w | 1 szl
Zlgczka prosta z gwintem zewn. 16- 1"z 6 szt.
Zlgczka prosta z gwintem zewn. 20- %"z 265 szt.
Zlgczka prosta z gwintem zewn. 26- %'z 24 ' szt.
Zlgczka prosta z gwintem zewn. 32-1"z 14 szt
Zigczka prosta z gwintem zewn. 50-1%"z 9 szt
Zlgczka redukcyjna 20-16 76 . szt
Zlgczka redukeyjna 26-20 9 szt.
Zlgezka redukeyjna 32-16 | 1 szl.
Zlgczka redukeyjna 32-26 2} szt
Zigczka redukceyjna 50 - 32 : 2 szt
|
PRES
Rury - PRES
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 w sztangach 35x1,5] 30 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 w sztangach 54%1,5 86 m
1
Ksztaltki - PRES
Dwuzigczka przejéciowa z plaskq uszczelkg 54 -2"w 1 szt.
Kolano 90° 35-35 4 szt.
Kolano 90° - 54-54 4 szl
Mufa 54 - 54 10 | szl.
Trojnik 54 -54 - 54 | 2 szt
Trojnik redukeyjny 54 -35 - 54 6 | szt.
Zlaczka przejéciowa z gwintem zewngtrznym 35-1"z 8 szt.
Zlaczka przejsciowa z gwintem zewnglrznym 54 - 142"z | 3 szt.
" Zlgczka przej$ciowa z gwintem zewngtrznym 54 - 2%, » 114 szt.
Zlaczka redukeyjna 54 -35 2 szt.
Zigczki i ksztaltki mosigzne, Zeliwne i stalowe
Ksztattki - Zigczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 1w - Yo' | -4 ‘ szt.
-Mula calowa _redukcirjna 1"w - %'w 2 T szt
Mufa calowa redukcyjna 1%8"w - 1w ! 2 szt.




Nypel calowy rownoprzelotowy 'z - 'z | 47 szi.
Nypel calowy réwnoprzelotowy W'z - "z I: 3 i szl
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z-1"z | 1 szl,
Nypel calowy réwnoprzelotowy 2"z -2"z I 2 szt.
Zlaczka w;‘z'.ca!owa redukcyjna Va'z - Vo'W 1] szt.
Produkt Wielkos¢ | llosc | Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Olulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 | 6 mm 519 m
mm | {
Otulina PU, A(40°C)=0,035W!mK o $rednicy wewn. 22 -! 20 mm 366 m
mm C o
Olulina PU, M40°C)=0,035W/mK o Srednicy wewn. 25 6 mm ! 114 ] m
mm |
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn, 25 20 mm 12 m
mm
Otulina PU, M(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 6 mm | 164 m
mm !
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 6 mm 50 | m
mm : !
Otulina PU, A(40°C)=0,035\W/mK o $rednicy wewn. 54 | 10 mm 144 m
mm
! i

Produkt Wielkosé llod¢| Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta’
Filtr wody wg DIN 1988 I 2"w 1 szt
Wodomierz skrzydelkowy wody zimnej 2"z Qnom: 10 m*%h 1 szl.
Zawoér éwieréobrotowy I 15 : 164 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 ' 38 szl.
Zawdr odcinajacy prosty wg DIN 1988 20 J 15 szl.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 | 7 szl
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 40 5 szt.
Zawar odcinajacy prosty wg DIN 1988 50 6 szt.
zawory termostatyczne i podpionowe

" Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe

Termostalyczny zawor cyrkul. MTCV -wer.C T 15 9 . szl.




zawory termostatyczne, podpionowe i inne

Zawory - zawory termostatyczne, podpionowe i inne
<BA>Zawor BA 295 i - 32 - 4 szt

Elementy spoza katalogow

Pompy - Elementy spoza katalogéw

Pompa H=0,0862 kPa | 1] szt.
Q=0,005 dm?s | |

Pornpa ! H=0,1238 kPa | 1 szt.
i Q=0,007 dm?s | :

Pompa H=0,2399 kPa 1] szt.
Q=0,007 dm¥/s |

Pompa H=0,2590 kPa 1 szt
Q=0,010 dm¥s _

Pompa H=0,2632 kPa 1] szt.
Q=0,010 dm?/s

Produkt , _ Wielkos¢ llos&| Jednostka
| i

Zestawienie baterii i punktéw czerpélnych

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkly czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne

Basen plytki pod natrysk z kabing ! | 2 szt.
Bat. czerp. natryskowa ' I 2 szt.
Bat. stojaca dla bidetu 1 szt
Bat. stojgca dla umywalki i 43 | szt.
Bat. stojgca dla zlewozmywaka 11 ! szt
Bidet | 1 szt
Hydrant wewn. i 8 szl,
Miska ust. wiszaca 28 szt.
Pisuar musz. §c. z syfonem _ _ _ _ 127 szt.
Pl. ustgpowa - wlot na éradku 28 szt.
Pralka automatyczna Qn=0,25 2 szt
Umywalka pojedyncza 43| szt.
Zawor czerp. z perlatorem z.w. . ;| | szl
Zawobr czerp. z.w. 7 szt.
Zawdr splukujacy ! 12 : szt.
Zlewozm. dwukom. 11 szt.
Zmywarka | 1 szl

- zawor ppoz. elektromagnetyczny z serwosterowaniem DN25mm + 2 zawory antyskazeniowe + 3
zawory odcinajace + przekaznik przeplywu — 1kpl;

- wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniem z miejscowym Zakladem Wodociggowym
przebudowy wezta wodomierzowego — 1kpl;

- plukanie, préba szczelnoéci instalacji wod.-kan. — 1kpl.



Zestawienia instalacji kanalizacyjnej

Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Rura PVC . 75 mm 80
Rura PVC 110 mm 150
Rura PVC 50 mm 100
Czyszczak 110 7 szt.
Rura wywiewna 110 3 szt.

- przelgczenie istn. instalacji wod-kan do
budynku — kalk. Wiasna — 1kpl

- wpust podlogowy z kratkg — 12szt;

- wpigcie instalacji wody zimnej do istn. kotfowni
— kalk wlasna;

- regulacja automatyki kotlowni gazowej — kalk.
Wiasna.



Szkola Ziebice, zestawienie podstawowego materialu, instalacja C.O.:

- Jednostka

Produkt Wielkosé Tlosé
Zestawienie rur i ksztaltek
SteelPRES
Rury - SteelPRES
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnalrz i . 18x1,2/ 175 m
wewngtrz
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnalrz i 22x%1,5 ; 210 m
wewnatrz '
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnalrz i . 28x1,5 | 108 - m
wewnatrz | |
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatiz i | 35x15 . 212 m
wewnalrz i
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnalrz i I 42x15 1 47 m
wewnatrz i
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnagtrz i ‘ 54x1,5 243 - m
wewnatrz : |
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz i , 108x 2,0 120 m
wewnatrz i
Ksztaltki - SteelPRES
Kolano 90° i 18-18 145 szt.
Kolano 90° 22-22| 52 szt
Kolano 90° 28-28 - 39 | szt.
Kolano 90° 35-35 i 6 szt
Kolano 90° 42-42 ‘ 5 szt.
Kolano 90° 54 - 54 3 szt
Kolano 90° 88,9-88,9 3 : szt.
Kolano 90° 108 - 108 5 I szt.
Kolano 90° z gwintem zewngtrznym 28-1"z 1 szt
K&Iano 95" z gwlinlem éawnelrznym . 35 ; 1‘/.“2. 1 sil,
Kolano 90° z gwintem zewngtrznym [ 54 -2"z 2 i szl
Kolnierz przejéciowy PN10/PN16 " 22-Kao0 | 4 szt
‘Mufa 28 -28 2 i szl.
Mufa 35-35 i 18! szl
Mufa 42 -42 3 r szt.
Mufa 54 - 54 ‘ 32 szt.
Mufa 108 - 108 | 14 szt
Trojnik 18-18-18 282 szt.
Trojnik . 22-22-22 4 . .
Trojnik "28-28-28 % sz,
Tréjnik 35-35-35 4 szl.
Trojnik PRy 2 2.




54 - 54 - 54

Zigczka redukcyjna

Tréjnik szl.
Trojnik redukeyjny 22-18-22 100 ] szl.
Trojnik redukeyjny 28-18-28 18 szl
“Trojnik redukcyjny 28-22-28 5 szl.
Trojnik redukeyjny 35-18-35 18 szl
Tréjnik redukeyjny 35-22-35 : 7 , szt.
Tréjnik redukeyjny 35-28-35 8 . szt.
Trojnik redukeyjny 42-22-42 2| szl

Trojnik redukcyjny 42-28-42 | 2 szt
Tréjnik redukeyjny 54 -22-54 . 5 ; szt
Trojnik redukeyjny 54-28-54 | 3 ey
Trojnik redukeyjny 54-35-54 6 szt.
Trjnik redukeyjny 54-42-54 1] szt,
Trajnik redukeyjny 108 -42-108 2 ! szt.
Tréjnik redukeyjny 108 - 54 - 108 2 szt.
Tréjnik z gwintem wewnelrznym 54 - %4"w - 54 1 szt.
Zlaczka przejsciowa z gwintern wewnglrznym 28 - V2'w | 2 szt
Zlaczka przejsciowa z gwintem wewnelrznym 42 -1%"w . 2 szt
Zlaczka przejsciowa z gwintem wewnglrznym 54 -2"w 5 szl.
Zlaczka przejsciowa z gwintem zewngtrznym 18-%'"z 494 szt
Zlaczka przejiciowa z gwintem zewngtrznym 22-%'"z | 5 szt.
Zlgczka przej$ciowa z gwintem zewngtrznym 22-%"z 44 ! szt
Zlaczka przejsciowa z gwintem zewngtrznym 28 -W'z 2 szl.
Zlaczka przejsciowa z gwintem zewngtrznym 28-1"z 56 szt

Zlgezka przejéciowa z gwintem zewngtrznym 28-1W'"z 1 szt
Zlgczka przejsciowa z gwinlem zewngtrznym 35-1"z | 8 szl.
Zlaczka przejsciowa z gwintem zewngliznym 35-1W"z 47 szl.
Zlaczka przejsciowa z gwintem zewngtriznym 42 -1¥"z 21 szt
Zlaczka przejéciowa z gwintem zewnglrznym 54-2"z 47 szt.
Ztaczka przejsciowa z gwintem zewnglrznym 108-4"z 8 szt.
Zlaczka redukeyjna 22-18 56 szt
Zlgczka redukeyjna 28-18 14| szl.
Zlgczka redukeyjna 28-22 28 szt.
Ziaczka redukeyjna 35-22 | 4 szl
Zlaczka redukceyjna 35-28 |- 13 szl.

Zlaczka redukcyjna 42-35| ° 5 © szl
54 -35 1' 4 szl.




Ztgczka redukeyjna 54-42 4 szt.
Zigczka redukcyina 76,1 - 54 2 szt.
Zlaczka redukeyjna 88,9 - 54 4 szt.
Zlgczka redukeyjna 108 - 76,1 2 szl.
chzka redukcyjna 108 - 88,9 4 'szt.
Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
o Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosigzne, Zeliwne | stalowe
Mufa calowa redukcyjna ' 1w - 14w | 3] szt
Mufa calowa redukcyjna 2"w - 1%"'w 3 szt
Mufa calowa rownoprzelotowa 4'w - 4"w 1 :: szt.
Nypel calowy redukeyjny W'z -¥"z 1 3 szl
Nypel calowy redukeyjny 1W'z-1"z ! 1 szl.
Nypel calowy redukeyjny 1"z -1%"z . 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy W'z - W'z 2 : szt
Nypel calowy réwnoprzelotowy Wz-W'z 1 ! szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 14"z - 1%z 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 2'z-2"2 2 szt.
1
Produkt Wielkosé | llos¢ | Jednostka
Zestawienie zaworow I armatury
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawar odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 2 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 20 24 | szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 - 28 | szl
Zawoér odcinajgcy prosty wg DIN 1988 32 24 i szt.
Zawbr odcinajacy prosty wg DIN 1988 40 8 szt
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 50 20 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 100 2 szt
Inne - Armatura rézna dowolnego producenta

Filtr siatkowy - 1%'w 1 szl.
Filtr siatkowy 2'w | 2 ‘ szt.
Filtr siatkowy | 4"w 1 szt.

zawory termostatyczne i podpionowe

i Zaw_ory - zawor); term[:slatyﬁzne i podpionowé : . ) )

Zaweér automatyczny wspolpracujgcy nast. ASV-BD [ 156§ 5 szt
Zawér automatyczny wspélpracujgcy nast. ASV-BD 1| 20 szl




Zawor aulomalyczny wspolpracujacy nast. ASV-BD 25 5| szt
Zawaér aulomalyczny wspélpracujacy nast. ASV-BD 323° 2 szt
Zawor reczny Leno MSV-BD GW A5 14 _ szl
zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawér tréjdrogowy mieszajgcy lub rozdz. 32 1 szt.
Zawér tréjdrogowy mieszajgey lub rozdz. 40 1] szt.
Zawor tréjdrogowy mieszajacy lub rozdz. ; 50 | 1] szl.
Zawory
Zawory - VALVEX Zawory
Zawor zwrotny z koszem ssawnym | 40 | 1} szt.
! i
Zawér zwrotny z koszem ssawnym 50 2 szl.
Elementy spoza katalogow
Eleme.nly odpowlt.atrzenla - Elementy spoza katalogéﬂ
Odpowietrznik prosty i i 7] szt.
i
i H |
Pompy - Elementy spoza katalogéw
Pompa: , H=3,7 kPa, V=3,7 dm'/s 1] szt,
Pompa: , H=39,4 kPa, V=06 dm’/s 1 szt.
Pompa: , H=59,5 kPa, V=15 dm/s j 1 szt
Pompa: , H=69,1 kPa, V=1,6 dm%s | ! 1 szt.
Sprzegta hydrauliczne - Elementy spoza katalogow
Sprzeglo hydrauliczne { 1 szt
Zawor - Elementy spoza katalogow
Zawar termostatyczny grzejnikowy + glowica ! 244 szi.
termostalyczna [ | |

Zawér grzejnikowy powrolny

244 ]




Produkt i H

Jednostka

i E D llosé |
[mm] | [mm] | [mm] | |
{ 1 | {
Zestawienie grzejnikow
Grzejniki lewe zintegrowane -
INT22/450 450 750 106 11 szt.
INT22/900 900 1200 106 T szt
INT33/900 900 13500 172 1] szt
Grzejniki prawe zintegrowane
INT22/450 | 450 600] 106 | 28] szl
i i I I
Grzejniki prawe zintegrowane
INT22/450 450 750 : 106 | 34 szl.
! | | i
Grzejniki prawe zintegrowane
INT22/450 [ 450 900, 106 25 szt.
1 i | |
Grzejniki prawe zintegrowane
INT22/450 i 450 1050 : 106 49 | szt.
i i |
Grzejniki prawe zintegrowane -
INT22/450 i 450 | 1200 i 106 39 , szt.
Grze|niki prawe zintegrowane
INT22/450 [ 450] 1350] 108 10 szt.
i :
Grzejniki prawe zintegrowane
INT22/450 450 ; 1500 | 106 7 szt
INT22/500 500! 1500 106 13§ szt.
INT22/600 600 | 1500 106 1 1 szt
INT22/900 900 | 600 106 | 3 i szt,
|
Grzejniki prawe zintegrowane
INT22/900 | 900 900 106 | 21 szt.
| ! i |
. Grzejniki prawe zintegrowane L ; i ; : : . i :
INT22/900 ; 900 1200 106 | 1 szt.
i i
INT33/450 | 450 I 1350 : 172 11 szt




Grzejniki prawe zintegrowane

INT33/450 450 1500 172! 9| szl.
INT33/500 500 1360 172, 9 szl
Produkt Wielkosé . llosé | Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035WImK o $rednicy wewn. 108 100 mm | 120 m
mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 20 mm ' 1175 | m
mm |

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 . 20 mm | 210 m
mm ) ; ; i

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 30 mm 109 m
mm

Otulina PU, A{40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 30 mm 212 m
mm

Olulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 40 mm i 47 m
mm i

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 60 mm | 243 m
mm

- wpiecie instalacji C.0. do istniejgcego kotla gazowego;

- dostawa i montaz nowej automatyki kotfa i obiegdw grzewczych;

- préba ciénienia instalacji C.0.;

- regulacja instalacji C.0.;

- dostawa i montaz nowego naczynia wzbiorczego 40,

- demontaz istniejacego rurazu instalacji C.0. — 1:1 z stanu projektowanego;

- demontaz istniejgcych grzejnikéw C.0. — 1:1 z stanu projektowanego;

- demontaz obuddw grzejnikéw — 144sztuki;

- montaz nowych obudéw grzejnikow MDF — 244sztuki.



Zestawienie podstawowego materiatu — instalacje zewnetrzne

Zewnetrzna instalacja oraz przytacze kanalizacji deszczowej:

- rura PCV-U SNS8, lita, $250mm, L=200mb,

- rura PCV-U SN, lita, $p200mm, L=144mb,

- studnia PP ¢$600mm + wyposazenie, wlaz D400 — 12szt;

- studnia betonowa ¢$1200mm + wyposazenie, wlaz D400 — 5szt;

- zabudowa studni rew. DN600mm na istniejgcym kanale DN315mm wraz z wyposazeniem i
wlazem D400 - 2kpl; -

- wpiecie do istn. studni rewizyjnej na kan. deszcz. + przebudowa kinety i dennicy w studni —
4kpl,;

- demonta? istniejacej kanalizacji deszczowej DN200mm, L=240mb;

- demontaz istniejgcych studni rewizyjnych DN1000mm — 15kpl;

- demontaz i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej — P=250m2;
- odwodnienie liniowe klasy D400; L=60mb;

- pompowanie + iglofiltry;

- podrynnowy osadnil do wpiecia rynny — 20kpl;

- wpust podwarzowy — 3kpl;

- przylacze odplywowe doswietlacza okiennego — 7kpl;

- zasuwa burzowa $p250mm - 2kpl;

- obstuga geodezyjna,

- nadzory branzowe;

- rury arot na kablach — 12kpl;

- préba szczelnosci — 1kpl;

- nadzér nad wpinka do sieci kD — 6kpl.
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TINZYNIEROW

[BUDOWNIGTWA

Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnla 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1726 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozylywnym

Pan Rafat Golas
mgr inz. inzynierii Srodowiska

ur, dnia 09 grudnia 1989 w Tamowskich Gorach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny SLK/6594/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeii

Zakres uprawnien;
- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne
- sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie wylwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wylwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, .
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezen

ust, 5 ustawy

iem art. 62

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawle samodzlelnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praklycznego zaslosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZyniaréw
Budowniclwa w Warszawie, za posrednictwem Olrggowej Komisji Kwalifilkacyjnej SIOIB w Kalowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia. _

Otrzymujg:

1. Pan Rafal Gola$
Jozefa Lompy 81"
42-287 Lubsza

2, Okregowa Rada |zby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala,

&

mgr inz. Zbigni

Sklad orzekajacy OKK

»

i oy L
44 e

mar Inz. Piotr Szatkowski
2,

I{T.‘H Spizewski
5

ew Dzla;_'ljowfcz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-KP8-KBL-2UA *

Pan Rafal Gola o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0059/17

adres zamieszkania ul. J. Lompy 81, 42-287 Lubsza

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2026-12-31.

zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-11-24 roku przez:

Roman Karwowski, Przéewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

* Waeryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocg numeru werylikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Intynieréw Budowniclwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sig z biurem wlasciwe] Okrggowej lzby Iniynierdw

Budownictwa,




Ladzko Qkregowa
lzbo Inzynietdw Budownichwa
a) gun ] aele, Pedniarpa A0
tel A2 64295 A0 Dax 42 BH0 56 34

ST T2 T L0, REGON 4730 1164 Lddz, dnia 10 czerwea 2019 v,

Lodzka Okrggowa Izbn InZynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2526/774/19
syl akt, KRAXTI31-2/3900719

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 ezerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (cekst jedn.:
Dz 1, 2 2008 r., poz. 2096 = péin, zm.) w zwigzku z art. 11 ust. 13 art, 24 ust. | pke 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o sumorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa frekst jedn.: Dz U, 2 2016 1, poz. 1725), an. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust, 1 pkt4b i vst. 3 pkt § oz art. [5a ust, 20 ustawy
2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn, Dz U, = 2018 r., poz. 1202 z pdin. znt), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowanin zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane
7 wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkie] Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, Ze

Pan Kamil Piotr Woszezyk

magister inzynier
kierunek inzynieria érodowiska

urodzony dnia 5 stycznia 1989 r. w Radomsku
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3907/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w caloSci zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrogie decyzji.

Pouezenie

Od ninicjszej deeyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwn w Warszawie, za poSrednictwem Ladzkiej Okrggowej Tzby Inzinierow Budownictwa w  Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgezenin decyzji.

Zgodnic 2 treseiy art, 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
$ 1. W trakeie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobee
organu administracji publicznej, kiory wydal deeyzje.
§ 2. 7 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadezenin o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesicnia

odwolania przez ostatni ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateezna i prawomoeni,
W przypadku zlozenia preez strong oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od deeyzji (okreslonego

w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.
Sklad Orzekajgey Okrepowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej) Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa:

7 =
Przewodniczgey Skladu Orzekajgeego OKK LOIB T AR
dr inz. Ryszard Mes L — 7 ey

Czlonek Skladu Orzekajgeego OKK LOIR i /- ;. ;
mygr inz. Wiktor Jakubowski [ '
,/_ ! . "% .
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIR %?{.’(15/ _ Y Y * /

mgr inz. Tomasz Kluska —

¢ LI



Pan Kamil Woszezyk jest upowazniony do:
1) projektowanin, sprawdznania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru antorskicgo oraz

kicrowania budowsy lub innymi rabotami budowlsnymi- zwigzanymi 7 obicktem budowlanym, takim-jak: sicci -

i instalneje cieplne, wentylacyjne, pazowe, wodociggowe | kanalizacyjne, zgoduie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz arl. 15a
usl. 20 ustawy Prawo budowlane:
2)  sporzigdzania projektn zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie 2z art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane;
Kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych clementow budowlanyceh oraz nadzorowania i kontroli techniczne
wytwarziania tych elémentdw oraz do wykenywania nadzoru inwestorskicgo, zgodnic 2 art. 13 vst. 3 ustawy Prawo
budowlane;
4)  sprawowania kontroli- technieznej ntrzymanin obiekiow budowlanyeh, zgodnie 2 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo
budowline z zastrzezeniem art. 62 ust. § ustawy Prawo budowlane,

Sklad Orzekuajucy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
Lodzkiej Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczgey Skladu Orzekajacego OKK LOIB L 4 a—
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I ' 2 Ve B eNeD
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOTR R 4 ,r"_;g:it"-i,' ‘,\s g
mgr inz, Wiktor Jukubowski . ("' i b 4 -
P '|' is I
; ; i § ¢ C ad A ' '_,\ .,:" 7
Czlonek Skladu Orzekajgeego OKK LONB.. p/ f L Coo \\ ‘,,‘;;_‘_'bi‘:_,\;.," /
myr inz. Tomasz Kluska » -"3';“ = 7
/! .
/
/

Otrzymujy:
I, Kamil Woszezyk
Borowa 16
97-505 Dobryszyce;
2. Rada Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budowniclwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ak.




® POLSKA

BRI
\~> = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA,
Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

£OD-RXF-M14-S5F *

Pan Kamil Piotr WOSZCZYK o numerze ewidencyjnym £OD/IS/0186/19

adres zamieszkania tuszczanowice ul. Pertowa 83A, 97-410 Kleszczéw

jest czlonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiaclczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-03 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewaodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnle z art, 78! K.c.

§ 1, Do zachowania elektronicznej formy czynnodcl prawnej wystarcza zloienie oswiadcrzenia woli w postaci elektroniczne] | epatrzenie go
kwalifikowanym podplsem elektronicznym,

§ 2, Odwiadczenie woli zlozone w formle elektraniczne] jest réwnowaine z adwiadczeniem woli zlozanym w formie pisemne],

“ Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzié za pomocy numeru werylikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiladciwe] Okrggowej lzby Inkynierdw
Budownlctwa,




IIl. CZESC RYSUNKOWA
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Legenda - branza sanitarna:

- proj. obieg C.O. grzejnikowy - zasilenie,

- proj. obieg C.O. grzejnikowy - powrét,
8 - proj. pion C.O.,
E======ugp- - pProj. grzejnik ptytowy.

tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

GW_ATELIER
5‘0 34218980

ARCHITEKT GRZEGORZ WROBEL

Nazwa obiektu budowlanego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - CZ.II
- SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 W ZIEBICACH

Tytut rysunku:

RZUT PIETRAII
INSTALACJA C.