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1. WYMIARY PRETOW ZBROJENIOWYCH PODANO W ICH OSIACH

2. MINIMALNE GRUBOSCI OTULENIA PRETOW ZBROJENIOWYCH:

— 5,0 cm dla strzemion

— 5,0 cm dla zbrojenia gtdwnego

3. PRETY NALEZY tACZYC | ODGINAC WG PN—91/S—10042

4. Zbrojenie zamawia¢ po wykonaniu robdt rozbidrkowych oraz
weryfikacji zatozen projektowych
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88
Zestawienie Stali
Nr preta Srednica preta | Dlugo$¢ preta | llosé sztuk
[mm] [m] Szt. #20 #16 #12 #10
1 16 2,14 64 136,96
2 12 0,60 84 50,40
3 20 0,78 34 26,52
4 20 5,66 24 135,84
5 12 1,55 4 6,20
6 12 1,67 4 6,68
7 16 2,82 20 56,40
8 16 2,32 7 16,24
9 16 2,36 2 472
10 16 2,44 2 4,88
11 16 4,98 31 154,38
12 20 247 34 83,98
13 16 2,35 4 9,40
14 16 2,43 4 9,72
15 16 215 4 8,60
16 16 1,85 32 59,20
17 16 1,88 32 60,16
18 16 2,19 28 61,32
19 16 1,92 28 53,76
20 12 2,48 30 74,40
21 12 2,51 2 5,02
22 16 1,30 16,00 20,80
RAZEM [m] 246,34 656,54 142,70 0,00
MASA 1m [kg] 247 1,59 0,89 0,62
RAZEM [kg] 608,46 1043,90 127,00 0,00
OGOLEM [ka] 1779,36

BETON B37 (C30/37) — 13m3
STAL B500B; B500SP — 1779,36kg

(lub inna zamienna)

(K) — kotwy kapy chodnikowej w ilosci 4 szt.
wykonac zgodnie z KDM poz. CHO4
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PRZEKROJ POPRZECZNY

(D 412 A

1. WYMIARY PRETOW ZBROJENIOWYCH PODANO W ICH OSIACH

d

I

3. ZESTAWIENIE STALI PODANO DLA CALEJ PLYTY

MINIMALNE GRUBOSCI OTULENIA PRETOW ZBROJENIOWYCH:
- 2,5 cm dla strzemion
— 3,0 cm dla pretéw gtéwnych zbrojenia ptyty

PRETY NALEZY tACZYC | ODGINAC WG PN—91/S—10042

ZESTAWIENIE STALI
NI preta Srzfe”t'aca llos¢ sztuk| Diugos¢ | B500B/B500SP
[mm] [szt] [m] #16 #28
1 16 345 2,36 814,2
2 28 84 4,6 386,40
3 16 8 4,6 36,8
4 16 68 1,51 102,68
5 16 2 7,08 14,16
taczna diugos¢ [m] 967,84 386,40
Masa 1m [kg] 1,59 4,83
Masa razem [kg] 1538,9 1866,3
Masa catkowita stali 3405,2

BETON B37 (C30/37) — 9,0m3
STAL B500B; B500SP — 3405,2kg

(lub inna zamienna)

(K) — kotwy kapy chodnikowej w ilosci 10 szt.
wykonac zgodnie z KDM poz. CHO4

- (784028 _
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PRZEKROJ POPRZECZNY

12912 3
w catym przekroju

Kraweznik kamienny (widok z géry)

V25 s 50 y25

! ! 820 7
OI I// pret. wklejony w kraweznik
ik na zywice epoksydowq
oy | gv w otwdr wiercony 922 L=10cm
\—Aﬁ S
100 X
7

Zestawienie Stali

Nr preta Srednica preta | Dugo$c¢ preta | llos¢ sztuk Dlugo$¢ catkowita [m]
[mm] [m] Szt. #12 #20
1 12 1,30 78 101,4
2 12 1,36 8 10,88
3 12 4,60 24 110,4
4 12 2,02 6 12,12
5 12 2,32 6 13,92
6 12 1,42 12 17,04
7 20 0,40 23 9,20
RAZEM [m] 265,76 9,20
MASA 1m [kg] 0,89 2,48
RAZEM L) 236,53 22,82
OGOLEM [kg] 259,34
UWAGA!!

1. WYMIARY PRETOW ZBROJENIOWYCH PODANO W ICH OSIACH

;oo

:

2. MINIMALNE GRUBOSCI OTULENIA PRETOW ZBROJENIOWYCH:
- 2,5 cm dla strzemion
— 3,0 cm dla zbrojenia gtdwnego plyty
3. PRETY NALEZY tACZYC | ODGINAC WG PN—91/S—10042
4. Wszystkie ostre krawedzie sfazowa¢ 2x2 cm.
BETON B37 (C30/37) — 1,5m3
STAL B500B, BSOOSP — 259,34kg
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