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I. OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa nr PRI.272.52.2025 z dnia 27.05.2025r. 

 Mapa zasadnicza w skali 1:500 

 Pomiary uzupełniające, wizja lokalna 

 Ustalenia z Inwestorem 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych 

 Ustawa Prawo budowlane Dz. U. 2025 poz 418 z dnia 7 marca 2025 r . 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz 320 z 

późniejszymi zmianami) 

 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego zamierzenia projektowego jest wykonanie opracowania 

techniczno-wykonawczego dla zadania: „Remont zjazdów przy drodze gminnej nr 116305E 

w m. Wykno-Młynek” Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi zlokalizowanej na działce 

nr ewidencyjny 262 obręb Wykno, oraz działce nr ewidencyjny 22, 49 obręb Młynek – 

Władysławów w gminie Ujazd, powiat tomaszowski, województwo łódzkie. Planowane 

działania mają na celu poprawę stanu technicznego zjazdów, zwiększenie bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Gmina Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd 

Dokumentacja projektowa posłuży jako podstawa do realizacji robót budowlanych, w tym 

wykonaniu remontu zjazdów drogi gminnej nr 116305E w m. Wykno-Młynek. 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

W stanie istniejącym droga posiada przekrój jednojezdniowy dwupasowy. Jezdnia o 

nawierzchni bitumicznej  szerokości około 4,0m. Na nawierzchni widoczne są liczne spękania, 

ubytki i deformacje świadczące o zużyciu warstw konstrukcyjnych jezdni. Istniejące pobocza i 

zjazdy z kruszywa łamanego intensywnie porośnięte roślinnością i ziemią urodzajną.  

 

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

W ramach inwestycji projektuje się remont zjazdów drogi gminnej w postaci wykonania 

warstw konstrukcyjnych, nawierzchni z kostki betonowej oraz obramowania od jezdni 

krawężnikami betonowymi od pasa zieleni i zjazdów opornikiem betonowym 
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Prace remontowe nie przewidują kolizji z istniejącym uzbrojeniem. W chwili odkrycia kabli 

należy je zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. Uzbrojenie podziemne należy 

wyregulować do wysokości wykonanych nawierzchni. 

 Planowany remont polegać będzie na: 

- Rozbiórce istniejącej nawierzchni,  

- wykonaniu koryta pod konstrukcję zjazdów,  

- wykonaniu warstw konstrukcyjnych,  

- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),  

- Uporządkowaniu terenu po realizacji prac budowlanych.  

Konstrukcja zjazdów o grubości łącznej 46cm: 

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm 

- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 3cm 

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm  gr 20cm 

- Warstwa odsączająca z piasku gr 15cm 

 

Rozwiązania sytuacyjny wysokościowe 

Projektowane zjazdy należy wykonać montując krawężniki najazdowe z światłem +4cm od 

nowo wykonanej nawierzchni asfaltobetonowej a od strony posesji dostosować do stanu 

istniejącego granic pasa drogowego. Zakres planowanej inwestycji przedstawiono w części 

rysunkowej planie sytuacyjnym rys 1.  

5. ODWODNIENIE 

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni zostaną odprowadzone powierzchniowo na 

tereny przyległe w granicach istniejącego pasa drogowego. Remont zjazdów nie ma wpływu 

na sposób odwodnienia drogi.  

 

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, WYKAZ MAŁEJ 

ARCHITEKTURY 

- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej 230 m2 

- krawężniki betonowe 15x22x100cm   215mb 

- oporniki betonowe 12x25x100cm   260mb 
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7. ANALIZA WYMAGAŃ DECYZJI O WARUNKACH 

ŚRODOWISKOWYCH 

Wnioskowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w świetle § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019 r. poz 1839 ze zm.) – powierzchnia utwardzeń remontu zjazdów wynosi około 

230m2. Wnioskowane przedsięwzięcie nie będzie też oddziaływało na obszary Natura 2000. 

Wobec powyższego, jego realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia , o której mowa w art.  71 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2023r. poz 1094 ze zm.). 

8. INFORMACJE DODATKOWE 

 Teren objęty opracowaniem  nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

 Roboty ziemne prowadzone w pobliżu sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie. 

Odkryte kable należy zabezpieczyć poprzez rury osłonowe dwudzielne. Wszelkie zasuwy 

włazy zlokalizowane na działkach objętych przedmiotową inwestycją należy wyregulować 

wysokościowo. 

 Lokalizacja projektowanego obiektu liniowego nie oddziałuje w sposób powodujący 

ograniczenia dostępu do istniejących i użytkowanych obiektów do drogi publicznej, ani nie 

ogranicza korzystania z istniejącej infrastruktury technicznej w sposób mogący ograniczyć 

istniejące parametry dla użytkowanych obiektów. 

 Dla terenu, na którym projektuje się remont  drogi, nie zostały utworzone, wydzielone  

strefy, pożarowa, górnicza  sanitarna. 

 W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych, nie występujących w ewidencji wód i urządzeń wodnych oraz zmeliorowanych 

gruntów, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o ich wystąpieniu, aby 

ustalić tok dalszego postępowania  celem zapewnienia prawidłowego przepływu wód oraz 

rozwiązania zaistniałej kolizji przedmiotowej inwestycji z tymi urządzeniami zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

 W przypadku znalezienia w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do 

którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty 

mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych 

środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, i niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie 

Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a równocześnie taki przedmiot  

i miejsce odkrycia chronić do czasu podjęcia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

stosownych decyzji. 

Projekt Zagospodarowania został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z 

dn. 24.06.2022. 
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9. OCHRONA PPOŻ 

 Remont i przebudowa drogi objęte opracowaniem zaprojektowany jest zgodnie z  

wymogami ochrony przeciwpożarowej. 
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II. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 
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Oświadczenie projektanta 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 

tekst jednolity ze zmianami) oświadczam, że projekt budowlany pn. 

 

Remont zjazdów przy drodze gminnej nr 116305E 

w m. Wykno-Młynek  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 


