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%Ig Amg M Legenda opraw oswietleniowych
Y
& Al. qprawa odwietlenia podstawowego: LED 3200im/20W 4000K P44 nt.
A[Iw A 1N A2. oprawa oswiellenia podstawowego: LED 4300im/28W 4000K P44 nt.
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IRG.20 Al
o " L—d - Bl oprawa oswietlenia podstawowego: LED 3400im/26W 4000K IP20 nt.
A — AN B2 cprawa osmietienia podstawonego: LED 6700m/51W 4000K IP20 nt.
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B3. oprawa oswietlenia podstawowego: LED 4700im/33W 4000K 1P20 nt.

C2” €2 2 T Rl Cl. oprawa oswietlenia podstawowego: LED 4000im,/27W 4000K P66 nt.
.10
a b elo a C2. oprawa odwietlenia podstawowego: LED 6300im/41W 4000K P66 nt.
D. kinkiet LED oswietlenia podstawowego o parametrach: IP44; n/t;
A%l/2 Agl& 13000my 120 — 250V

€2 CZ” CQ” AW, corawa oSwietlenia awaryjego: MONITORI=S IP65 GR 150 E1,/ST XWB nt.
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AW2. oprawa oswietlenia awarypego: MONITORT-S 1P65 GR 300 E1 /ST XWB nt.
EWL. oprawa oswietlenia ewakuacj: MONITOR1-W E1 /ST SGN +piktogram jecnostronny
EW2. oprawa oswietlenia ewakuacj: MONITOR2 GR E1,/ST SON 1.2TC1 +piktogram dwustronny

AWz oprawa oswietlenia ewakuacj: MONITORT-S IP65 GR 430 E1/ST LT B nt.

UWAGA:
Legenda piktogramow T.Istn. oprawy osw. | fgczniki nalezy zdemontowaé a przewody unieczynnic,

2.Projektowang instalacje oswietleniowg ukfadaé nalezy wykonac kablami
E‘; m ~ Yierunek drogi ewkuacyjne] W qdre W provo typu Dca—s2,d1,03 zgodnie z wytycznymi Instytutu techniki budowlanej dotyczqeymi

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa projektu:

klasy reakcji na ogien przewdodow i kabli prowadzonymi: st
B — kierunek drogi ewakuacyjnej w qdre w lewo
dm PROJEKT REMONTU SZKOtY PODSTAWOWEJ

o IP20, natomiast w pom. wyposazonych w urzqdzenia wody biezgcej o IP min. 44. p—
4 Wypusty oswietleniowe nad lustrami wyprowadzi¢ na wysokoSci h=2m. UL. SZKOLNA 4

- p/t w bruzdach,
E; n ~ kierunek drogi ewakuacyjnej w gore

. . . . . . . 42-256 OLSZTYN
3. Wszystkie przejscia przez Sciany wydzielenia pozaroweqo nalezy uszczelnie¢ do
odpowiednie] wartos¢i El przegrody,
6.Cafos¢ prac nalezy wykona¢ w sposob niekolidujgcy z instalacjami innych branz.

nazwa rysunku:

J.rqezniki instalowat na wysokosci 1,4m nad posadzkq. Nalezy stosowal osprzet
— miejsce qdzie znajduje sie przycisk wylgeznika pozarowego Plan instalacji oswietlenia - parter

projektant architektura: nr uprawnien: podpis

/.Nad urzqdzeniami sfuzqcymi ochronie ppoz. nalezy zainstalowaé oprawy oSwietlenia
awaryjenego, wyposazone w jednogodzinny moduf podtrzymania,

mgr inz. ADAM PANICZ SLK/0622/PWOE/05
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