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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu sygnalizacji pozarowej dla Okregowego Osrodka
Wychowawczego w Witkowie. Osrodek skiada sig z czterech kondygnacji, w ktérych znajduja sie
pomieszczenia socjalne, biurowe, gastronomiczne, internatowe oraz $wietlice i sala gimnastyczna,

2, Podstawa opracowania

Podstawg opracowania s3 podktady budowlane obiektu, zlecenie, dokumentacja techniczno -
ruchowa centrali Bosch Avenar 2000, karty katalogowe uzytych urzadzer i materiatéw, wizja

lokalna.
3. Zakres opracowania

System obejmuje detekcje pozaru za pomoca czujek automatycznych i recznych ostrzegaczy
pozarowych, sygnalizacje za pomocq sygnalizatoréw optyczno — akustycznych. Informacja o
alarmie pozarowym oraz sygnale uszkodzenia moze zostaé przestana do centrum powiadamia
wyspecjalizowanego operatora, a za jego posrednictwem do stanowiska monitoringu PSP.

4. Przepisy, normy, wytyczne zwigzane z opracowaniem

- Ustawa. o ochronie przeciwpoZzarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380 z p6zn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr

109 poz. 719);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)

- PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzgdzenia do zabezpieczeri przeciwpozarowych i zwalczania
pozaréw — Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej. Wyszczegélnienie;

-PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji poZzarowej. Projektowanie, zakfadanie, odbi6r,
konserwacja i instalacja.

-PN-EN-54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Punktowe czujki ciepta.
-PN-EN-54-7:2004,A2:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej. Punktowe czujki dymu.
-PN-EN-54-3:2003,;A3:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Sygnalizatory akustyczne.
-PN-EN-54-11:2004;A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe.
-PN-EN-54-18:2007,AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wejscia - wyjscia.
-PN-EN-54-2:2002;,A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej.
-PN-EN-54-4:2001,A1:2004,A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Zasilacze.
-PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - cze$¢ 14: Wityczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

-SITP-WP-02:2010 Instalacje sygnalizacji pozarowej. Projektowanie.



5. Charakterystyka obiektu
5.1. Lokalizacja obiektu

Park Kosciuszki 9, 62-230 Witkowo. Obiekt oddalony 2,2km od najblizszej jednostki OSP
Witkowo.

5.2. Ogélna charakterystyka budowlana obiektu

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, zaliczany do kategorii ZL V.

Na terenie obiektu znajduje sig internat, w ktérym znajdujq sie $wietlice, Sala gier, sypialnie,
tazienki, pomieszczenia gospodarcze, sala gimnastyczna, aule, pracowanie, kuchnia i stot6wka.
Osrodek przystosowany jest do czasowego pobytu maksymalnie 54 wychowankdow.

W budynku znajdujq si¢ nastepujace instalacje uzytkowe:

- instalacja elektryczna o$wietleniowa i gniazd wtykowych,
- instalacja wodociagowa i kanalizacyjna,

- instalacja wentylacyjna,

- instalacja odgromowa,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- system sygnalizacji pozarowej,

- instalacja o$wietlenia awaryjnego,

- instalacje teletechniczne.

6. Opis techniczny ISP
6.1. Opis przyjetego SSP
Zastosowano adresowalny, petlowy system sygnalizacji pozaru firmy Bosch, z mozliwoscia
pracy w sieci.
Zastosowany system sklada sie z nastepujacych elementow:
a) centrali sygnalizacji pozaru,
b) punktowych czujek dymu z gniazdami,
c) recznych ostrzegaczy pozarowych,
d) sygnalizatorow akustycznych,

f) czujek ciepla.

Analogowa adresowalna centrala sygnalizacji pozaru, obudowa do montazu na ramie, 4 petle,
licencja standardowa.

Centrala sygnalizacji pozaru spelnia wymagania pracy w mieszanej technologii analogowej
adresowalnej i konwencjonalnej. Obsluguje podiaczanie urzadzen peryferyjnych w topologiach
odgatezienia lub petli. Centrala sygnalizacji pozaru identyfikuje i obstuguje wszystkie urzadzenia
peryferyjne: automatyczne czujki pozarowe, reczne ostizegacze pozarowe, urzadzenia
sygnalizujgce, wejscia i wyjScia jako elementy pojedynczej petli. Urzadzenia peryferyjne moga by¢
pogrupowane wedtug oprogramowania w strefach zgodnie z infrastrukturg budynku. W sumie caly



system sygnalizacji pozaru moze zarzadza¢ maksymalnie 32 000 réznych stref.

Modulowa centrala sygnalizacji pozaru ma Kkonstrukcj¢ modulowa. Poszczegélne urzadzenia
instaluje si¢ w solidnej metalowej obudowie. Specjalna rama montazowa zapewnia dodatkowe
miejsce na okablowanie, konwertery transmisji i duze akumulatory. Moduly funkcyjne sg
podigczone do gniazd na szynie wewngtrz obudowy panelu. Szyna dostarcza zasilanie i
komunikacje wewnetrzng do modutéw funkcjonalnych. Miejsce mocowania modulu na szynie
mozna wybra catkowicie dowolnie, zgodnie z wymaganiami funkcji instalacji, Dostepna jest
szeroka gama modutéw funkcyjnych zapewniajacych rézne polgczenia i funkcje:

- Adresowalne petle

- Strefy konwencjonalne

- Wejscia i wyjscia

- Interfejs komunikacji szeregowej

Aby zapewni¢ ochrone obwodéw elektronicznych i komponentéw przed zakl6ceniami
zewnetrznymi (np. wyladowaniami elektromagnetycznymi) moduly funkcyjne sa pakowane jako
niezalezne moduly w obudowach. W przypadku awarii lub usterki modutu mozna go wymieni¢ bez
potrzeby wylaczania zasilania systemu ani koniecznoSci ponownego programowania centrali
sygnalizacji pozaru (moduly wymienialne podczas pracy). Aby podlaczyé okablowanie
komponentéw zewnetrznych, np. petli, nalezy najpierw odlaczyé zaciski polaczeniowe od
poszczegdinych moduléw. Kazde polaczenie jest oznaczone wyraznym opisem.

Centrala sygnalizacji pozaru moze wyposazona w maksymalnie cztery adresowalne petle
analogowe zarzadzajace maksymalnie 1016 elementami petli. Zgodnie z normg EN54 cze$¢ 2 jedna
centrala sygnalizacji pozaru nie moze zarzadza¢ wiece] niz 512 automatycznymi czujkami
pozarowymi i/lub recznymi ostrzegaczami pozarowymi.

Kontroler centrali jest najwazniejszym skladnikiem centrali sygnalizacji pozaru. Kontroler centrali
zarzadza wszystkimi modutami funkcyjnymi zamontowanymi na szynie. Oprogramowanie
uktadowe, konfiguracja i wszystkie ustawienia sq przechowywane w pamieci flash kontrolera
centrali. Oprogramowanie do konfiguracji konkretnego systemu dostarczane przez producenta
pozwala dostosowa¢ go do wymagari instalacji lub danego kraju. Konfiguracja i ustawienia sg
rowniez dystrybuowane i przechowywane w poszczegélnych modulach. Kontroler centrali
wykrywa awari¢ lub brak modulu i generuje stan usterki ze szczegélowymi informacjami
diagnostycznymi.

Centrala sygnalizacji alarmowej moze by¢ czesciq sieci klawiatury wyniesionej. W sieci moga by¢
potgczone maksymalnie trzy klawiatury wyniesione. Centrala i klawiatury mogg wyswietla¢
wszystkie komunikaty i dziata¢ jako jeden zdecentralizowany system. Sie¢ posiada dedykowana
topologie zamknigtej petli. Jedno przerwanie kabla pomiedzy dwoma weztami sieciowymi nie moze
negatywnie wplywac¢ na funkcjonalno$¢ calego systemu sygnalizacji pozaru. Domyslnie kabel
miedzy dwoma weztami sieciowymi moze mie¢ maksymalnie 1 km diugosci. Opcjonalnie dzieki
zastosowaniu konwerteréw transmisji do kabla swiattowodowego odleglos¢ te mozna wydhuzy¢ do
40 km.



Sygnalizowanie alarmu

Do obstugi centrali kazda centrala powinna by¢ wyposazona w ekran dotykowy. Wyswietlacz musi
mieC wielko$¢ co najmniej 7" (po przekatnej) i minimalna rozdzielczo$¢ 800 x 480 pikseli.
Podswietlenie zapewnia wyrazng czytelno$¢ ekranu. Graficzny interfejs uzytkownika jest latwy w
obstudze i mozna go dostosowywa¢ do réznych sytuacji. Umozliwia to prawidtowg obstuge, ktéra
jest prosta i intuicyjna. WySwietlacz pokazuje wszystkie komunikaty w jasnym, wyrézniajacym sie
kolorze. Wyswietlane komunikaty zawieraja nastepujace informacje:

- typ komunikatu/wiadomosci

- typ elementu wyzwalajacego

- jednoznaczny opis ztozony z co najmniej 31 znakéw zawierajacy dokladng lokalizacje elementu
wyzwalajacego

- strefa logiczna i adres podrzedny elementu wyzwalajacego

Kazde nowe zdarzenie uruchamia sygnal akustyczny o natezeniu co najmniej 65 dB wytwarzany
przez brzeczyk zintegrowany z centraly sygnalizacji pozaru. Operator musi mie¢ mozliwo$é
wyciszenia sygnalu za pomocq okreslonego przycisku na centrali.

Diody LED stanu zapewniaja jasne informacje na temat stanu centrali i calego systemu.
Jednoznaczne symbole o$wietlone kolorowymi diodami LED wskazujg stan okreslonych urzadzes.

Ikony LED odzwierciedlaja nastepujace typy urzadzen:

- czujki alarmu pozarowego

- urzadzenia sygnalizacyjne

- urzgdzenia transmisyjne

- urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej
- zasilacz i akumulatory zapasowe

Okreslony kolor wskazuje nastepujace stany:

- czerwony: stan alarmu pozarowego
- 26Mty: stan usterki lub funkcja wylgczona
- zielony: stan gotowosci, urzadzenie dostepne

Weryfikacja alarmu

Operator moze weryfikowa¢ przychodzace komunikaty alarmowe o pozarze za pomocg graficznego
interfejsu uzytkownika, aby unikna¢ przypadkowego uruchomienia urzadzen sygnalizacyjnych i
przeciwpozarowych w wyniku niewlasciwego uzycia. Centrala sygnalizacji pozaru moze dziala¢ w
dwoch trybach: nocnym i dziennym. Interfejs uzytkownika jednoznaczne wskazuje, ktéry z tych
dwoch trybow jest aktualnie uzywany. Operator z odpowiednimi uprawnieniami moze przelgczaé
sie miedzy trybami dziennym i nocnym. W trybie nocnym w lokalizacji nie ma nikogo z zespolu
reagowania na pozar. W zwigzku z tym centrala sygnalizacji pozaru traktuje alarm poZarowy jako
alarm zewnetrzny, uruchamiajac urzadzenia sygnalizacyjne i przeciwpozarowe natychmiast. Jesli
osoba odpowiedzialna z zespolu reagowania na pozar znajduje si¢ na miejscu, centrala sygnalizacji
pozaru moze zostaC przestawiona na tryb dzienny. Aktywacje urzadzen sygnalizacyjnych i
przeciwpozarowych w tym trybie sq op6Znione o wstepnie zdefiniowany czas, dzieki czemu osoba



odpowiedzialna ma szanse zweryfikowa¢ sygnalizowane zagrozenie.

W przypadku przychodzacego alarmu pozarowego sygnal diwiekowy na centrali sygnalizacji
pozaru ostrzega osobe odpowiedzialng o konieczno$ci sprawdzenia alarmu. W tym momencie
uruchamia sie licznik czasu na potwierdzenie, ktére musi nastapi¢ w ciggu 240 s. Osoba
odpowiedzialna moze potwierdzi¢ zglaszany alarm w wyznaczonym czasie na interfejsie
uzytkownika. Po uplywie czasu weryfikacji alarmu centrala sygnalizacji pozaru automatycznie
aktywuje urzadzenia sygnalizujace i przeciwpozarowe.

Jesli alarm zostanie potwierdzony w wyznaczonym czasie, licznik weryfikacji alarmu zatrzymuje
odliczanie. Czas weryfikacji alarmu mozna ustawi¢ w zaleznosci od odleglosci do lokalizacji, w
ktorej zgtoszono alarm pozarowy. Czas weryfikacji powinien byé¢ mozliwie jak najkrotszy i nie
powinien przekracza¢ szesciu minut. W czasie weryfikacji osoba odpowiedzialna moze przej$¢ do
miejsca alarmu i przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa. Nastepnie osoba odpowiedzialna moze
zdecydowa¢ o zresetowaniu alarmu lub potraktowaniu alarmu jako ZEWNELrznego przez
uruchomienie urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych.

Gdy czas czasu weryfikacji uplynie lub jesli przed jego uplywem zostanie wykryty drugi alarm,
centrala sygnalizacji pozaru automatycznie potraktuje alarm jako zewnetrzny.

Przeglad stref ewakuacyjnych i wyjs¢

Operator moze w dowolnym momencie uzyska¢ informacje o wszystkich strefach alarmowych i
wyjsciach podtaczonych do urzadzeri przeciwpozarowych. Kazda strefa i kazde wyjécie jest
oznaczone wyraznym opisem ziozonym z co najmniej 30 znakéw zawierajgcym dokladny opis
lokalizacji. Wyrézniajacy sie kolor (czerwony, z6ly, zielony) wskazuje stan poszczegélnych stref i
wyjs¢. Operator z odpowiednimi uprawnieniami moze recznie rozpoczaé ewakuacje w wybranych
strefach i aktywowac wyjscia podiaczone do urzadzen przeciwpozarowych.

Funkcje operatora

Operator moze wykonywac okreslone funkcje do zarzgdzania kompletnym systemem sygnalizacji
pozaru. Za posrednictwem graficznego interfejsu uzytkownika operator ma dostep co najmniej do
nastepujacych funkgcji:

- resetowanie 1 czujki, strefy czujek lub calego systemu;

- wyciszanie wbudowanego brzeczyka;

- wyciszanie urzadzen sygnalizacyjnych;

- przetgczanie miedzy trybem dziennym i nocnym;

- wylgczanie czujek, urzadzen sygnalizujacych i wyjsc;

- odczyt rejestru historii;

- uruchamianie sprawdzenia lub obchodéw testowych przez jedng osobe;
- ustawianie daty i godziny;

- regulacja czutosci automatycznych czujek pozarowych;



- regulacja schematu wykrywania wielu kryteriéw czujek pozarowych;
- zmiana opisu strefy logicznej lub punktu detekcji.

Centrala jest wyposazona w co najmniej trzy programowalne klawisze funkcyjne. Za pomoca tych
klawiszy funkcyjnych operator moze latwo aktywowac okreslone czesto uzywane funkcje. Kazdy
klawisz funkcyjny m,a wskaznik stanu, kt6ry jest aktywny podczas wykonywania funkcji. W
dowolnym momencie operator majacy odpowiednie uprawnienia moze sterowaé klawiszami

funkcyjnymi.
Funkcje sterowania automatycznego

Centrala sygnalizacji pozaru zawiera kalendarz opcji sterowania automatycznego w okreslonym
przedziale czasu. Operator moze dowolnie zdefiniowa¢ do 19 réznych programéw sterowania
czasem zawierajacych okreslony okres w ciggu dnia. Ponadto operator moze skonfigurowaé
maksymalnie 20 kanaléw timera zawierajacych funkcje sterowania. Dostepne sa nastepujace
funkcje sterowania:

- aktywacja okreslonego wyjscia;

- przetgczanie miedzy trybem dziennym i nocnym;

- wylaczanie czujek, urzadzen sygnalizujgcych i wyjsc;

- regulacja czutosci automatycznych czujek pozarowych;

- regulacja schematu wykrywania wielu kryteriéw czujek pozarowych;

W kalendarzu operator moze definiowa¢ w poszczegdlnych dniach, ktéry program kontroli czasu
ma uruchamiac ktéry kanat timera.

Zapisywanie komunikatéw

Centrala sygnalizacji pozaru zapisuje wszystkie przychodzace alarmy i zdarzenia w dzienniku
historii.

Dziennik historii jest przechowywany w pamieci flash mieszacej co najmniej 10 000 wiadomoéci.
W przypadku catkowitego odlaczenia zasilania zdarzenia pozostaja zapisane w pamieci. Kazde
zdarzenie jest zapisywane z nastepujacymi informacjami:

- unikatowy numer sekwencji

- typ komunikatw/wiadomosci

- data i godzina zdarzenia

- jednoznaczny opis zlozony z co najmniej 32 znakéw zawierajacy dokladna lokalizacje elementu
wyzwalajgcego

- strefa logiczna i adres podrzedny elementu wyzwalajacego

Operator moze przegladaC dziennik historii w porzadku chronologicznym za posrednictwem
graficznego interfejsu uzytkownika centrali. Przy uzyciu filtra mozna wyszukiwaé poszczegélne:
zdarzenia, przedzialy czasowe lub urzadzenia peryferyjne.



Mozna eksportowac dziennik historii do pliku *.PDF lub *.CSV.

Zarzqdzanie operatorami

System obstuguje do 200 réznych profili operatora. Logowanie jest dozwolone tylko przy uzyciu
identyfikatora uzytkownika i 8-cyfrowego kodu. Operatory sq podzieleni na cztery rézne poziomy
uprawnief. W zaleznosci od poziomu uprawnieri operator musi mie¢ mozliwosé wykonywania
niektérych funkcji uzytkownika zgodnie z norma EN54 czes$¢ 2. Gdy integrator systemu loguje sie
przy uzyciu kodu czwartego poziomu uprawnieri, szereg funkcji aktywacji, takich jak urzqdzenia
sygnalizacyjne, automatyczne systemy gasnicze oraz urzadzenia transmisyjne, jest automatycznie
wylaczanych, by nie dopusci¢ do ich przypadkowej aktywacji. Funkcje te zostana automatycznie
przywrocone po wylogowaniu sie operatora.

Jezyki

Operator moze zmieni¢ jezyk graficznego interfejsu uzytkownika. Jezyk jest bezposrednio
dostosowywany do wyboru uzytkownika bez ponownego uruchamiania centrali sygnalizacji pozaru.
Integrator przekazuje uzytkownikowi wydrukowang skrécong instrukcje obshugi w ramach odbioru
systemu. Dostepne sq nastgpujace jezyki: angielski, butgarski, chorwacki, czeski, duriski, estoriski,
francuski, grecki, hebrajski, hiszpanski, holenderski, litewski, lotewski, niemiecki, polski,
portugalski, rosyjski, rumuriski, serbski, stowacki, stowefski, szwedzki, turecki, ukraifiski,
wegierski 1 wloski. Integrator przekazuje uzytkownikowi wydrukowana skrécona instrukcje obshugi
w ramach odbioru systemu.

Przelgcznik Ethernet

Centrala sygnalizacji pozaru ma wbudowana karte sieciowa z co najmniej czterema portami
zewnetrznymi. Porty te mogq obstugiwaé szybkos¢ transmisji do 100 Mb/s. Przelacznik Ethernet
stosuje si¢ do interfejséw danych w nastepujacych instalacjach:

- sie€ central

- system automatyki budynkowej

- system integrujacy

- dzwiekowy system ostrzegawczy
- serwer ushugi zdalnej

W przypadku kabla miedzianego jego maksymalna dtugo$¢ wynosi 100 m. Opcjonalnie dzieki
zastosowaniu konwerteréw transmisji do kabla §wiattowodowego odleglo$¢ te mozna wydtuzy¢ do

40 km.
Automonitoring

Centrala sygnalizacji pozaru bedzie stale samodzielnie monitorowala sprzet i oprogramowanie
catego systemu sygnalizacji pozaru. Za posrednictwem graficznego interfejsu uzytkownika operator



moze zazada¢ szczeg6towych danych diagnostycznych poszczegélnych moduléw funkcyjnych i
urzadzen peryferyjnych. Gdy panel wykryje usterke, musi wygenerowac stan usterki. Komunikat o
usterce musi dostarczy¢ informacji diagnostycznych w czasie rzeczywistym w celu
zidentyfikowania i zlokalizowania usterki.

Dodatkowo centrala sygnalizacji pozaru moze przesyla¢ co 15 minut wszystkie szczegotowe dane
diagnostyczne do serwera ustugi zdalnej za posrednictwem bezpiecznego polaczenia internetowego.
Zawsze i wszedzie integrator systemu moze zazgdania historii danych diagnostycznych przy uzyciu
portalu ushugi zdalnej. Integrator systemu moze zidentyfikowaé i zlokalizowaé przyczyne usterki
zdalnie.

Zasilanie sieciowe i zasilanie zapasowe

Centrala sygnalizacji pozaru jest wyposazona w zasilacz 24 V DC o wytwarzajacy prad o natezeniu
do 6 A do tadowania akumulatoréw zapasowych i zasilania moduléw funkcyjnych i urzadzer
peryferyjnych. Zasilacz jest chroniony przed przepieciami za pomoca automatycznymi
bezpiecznikami. Akumulatory zapewniajq zasilanie zapasowe w razie awarii zasilania gtéwnego.
Akumulatory majq pojemno$¢ 45Ah, co zapewnia autonomiczng prace przez 72 godzin w stanie
spoczynku i dodatkowe 30 minut w stanie alarmowym. Zasilacz musi byé w stanie naladowaé
akumulatory zapasowe do minimum 80% w czasie krétszym niz 24 godziny. Istnieje termiczna
ochrona akumulatoréw przed przecigzeniem w celu ochrony akumulatoréw przez przeladowaniem.
Okresowe kontrole sprawdzaja wewnetrzna rezystancje akumulatoréw w warunkach prawidlowego
funkcjonowania. W przypadku niepowodzenia tego testu na interfejsie uzytkownika wyswietlany
jest komunikat ,Awaria akumulatora”. W przypadku przerwania zasilania gléwnego akumulatory
przejmq zasilanie systemu bez zaklécen. Po uplywie 10 minut na interfejsie uzytkownika pojawia
sie komunikat ,,Blad zasilania gléwnego”.

Przepisy i certyfikacja

Centrala sygnalizacji pozaru jest zgodna z normami:

- EN 54-2:1997 + A1:2006
- EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Dostepne sa nastgpujace opcje z wymaganiami wg normy EN 54-2 + Al:

- wskazniki

- licznika alarméw, pkt 7.13

- sygnaty usterki z punktéw alarmowych, pkt 8.3

- sterowanie

- op6Znienia na wyjsciach, pkt 7.11

- zaleznosci w przypadku wiecej niz jednego sygnatu alarmowego typu A, pkt 7.12.1
- zaleznosci w przypadku wigcej niz jednego sygnahi alarmowego typu B, pkt 7.12.2
- zaleznosci w przypadku wiecej niz jednego sygnatu alarmowego typu C, pkt 7.12.3
- odciecie punktéw adresowalnych, pkt 9.5

- stan testowy, pkt 10



- wyjScia

- wyjscie do urzadzeri sygnalizacji pozarowej, pkt 7.8

- wyjécie do urzadzen przekazujacych alarmy pozarowe, pkt 7.9.1

- wyjscie do sprzetu przeciwpozarowego typu A, pkt 7.10.1

- wyjscie do sprzetu przeciwpozarowego typu B, pkt 7.10.2

- wyjécie do sprzgtu przeciwpozarowego typu C, pkt 7.10.3

- wyjscie do urzadzen przekazujacych ostrzezenia o usterkach, pkt 8.9

- wejscia

- wejscie potwierdzenia alarmu z urzadzen przekazujacych alarmy pozarowe, pkt 7.9.2
- monitorowanie usterck urzqdzen przeciwpozarowych, pkt 7.10.4

System sygnalizacji pozarowej jest certyfikowany zgodnie z nastepujacymi znakami jakosci: VdS,
BOSEC, CNBOP, CMIM, DANAK, PFB, MOE, TMT, VKF

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

- Zakres napie¢ wejSciowych: 100-240 V AC

- Zakres czestotliwosci wejSciowych: 50-60 Hz

- Zasilacz (EN 62368-1): PS 3

- Zrédlo pradu (EN 62368-1): ES 3

- Parametry mechaniczne

- Wskaznik palnosci: UL94-V0

- Materiat obudowy, blacha stalowa, lakierowana

- Material ramy: tworzywo sztuczne, ABS

- Typ akumulatora: 12 V, 36-45Ah

Parametry $srodowiskowe

- Klasa bezpieczeristwa wg normy EN 62368-1: sprzet klasy 1
- Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy: -5°C do 60°C
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20°C do 60°C
- Wilgotno$¢ wzgledna: do 95% bez kondensacji przy 25°C

- Stopien ochrony: IP 30

- Chlodzenie: konwekcja naturalna

6.2 Modul centrali

6.2.1 Modul magistrali

Modut umozliwia podlaczenie petli z maksymalnie 254 adresowalnymi elementami sieci ,,L.SN
improved” lub 127 adresowalnymi elementami sieci ,,LSN classic”, przy maksymalnym pradzie
linii 300 mA. Obstluguje diugosci petli siegajace 1600 m, zaleznie od konfiguracji i typu kabla.
Mozliwo$¢ stosowania kabli nieekranowanych. Maksymalny obstugiwany prad linii wynosi 300
mA, zaleznie od konfiguracji i typu kabla. Obstuguje elastyczne struktury sieci (petla, linia otwarta
i system T-tap).

Techniki adresowania: automatyczne adresowanie w ramach sieci udoskonalonej, automatyczne
adresowanie w ramach sieci klasycznej i reczne przypisywanie adreséw.



Dane techniczne

- Napigcie wejsciowe: od 20 VDC do 30 VDC /5 V DC +5%
- Napiecie wyjsciowe: LSN 30 +1,0 V DC
- Zasilanie pomocnicze Aux 28 +1,0 V DC
- Maksymalny pobér pradu 1750 mA przy 24 V DC
- Znamionowy pobér pradu: modut 39 mA przy 24 V DC
- Prad linii sieci LSN: maksymalnie 300 mA, zaleznie od konfiguracii i typu kabla
- Zasilanie pomocnicze AUX (28 V DC): maks. 2 x 500 mA
Systemy mechaniczne
- Elementy obstugi/wskazniki
2 diody LED (czerwona = alarm, zélta = usterka)
1 przycisk (test diod LED)

- Materiat obudowy: tworzywo ABS (UL94 V-0)
- Kolor obudowy: wykoriczenie satynowe, antracyt, RAL 7016
- Wymiary: ok. 127 x 96 x 60 mm (5,0 x 3,8 x 2,4 cala)
- Masa: ok. 225 g
Ograniczenia systemu
- Maksymalna dhugos¢ linii 1600 m, zaleznie od konfiguracji i typu kabla
- Liczba elementéw

Maks. 127 elementéw w ramach klasycznej sieci LSN

Maks. 254 elementy w ramach udoskonalonej sieci LSN
Warunki srodowiskowe
- Dopuszczalna temperatura pracy: od -5°C do 50°C (od 23°F do 122°F)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
- Dopuszczalna wilgotmos¢ wzgledna: 95%, bez kondensacji
- Stopien ochrony zgodnie z normq IEC 60529: IP 30

6.3 Czujka punktowa, Adresowalne
6.3.1 Punktowa czujka ciepla

Czujki zgodne z normg EN 54-5 shuza do wykrywania pozaréw z szybkim przyrostem temperatury
(rozniczkowe) lub przekroczeniu maksymalnej wartosci temperatury (nadmiarowe)

Zasada dzialania — detekcji pozaru

Czujka ciepla dziala w oparciu o rezystory wrazliwe na zmiane temperatury (termistory).
Zmierzone warto$ci temperatury s przetwarzane w odstepach czasu przez wbudowany w czujke
mikroprocesor. Alarm pozarowy moze by¢ wzbudzony w przypadku przekroczenia pewnej wartosci
temperatury (czujki nadmiarowe) lub w przypadku wzrostu temperatury w ustalonym czasie (czujki
rozniczkowe). Cze$¢ nadmiarowa i rézniczkowa moze by¢ dobierana zgodnie z wspélnymi
europejskimi normami dot. detekcji pozaru.

Czgs¢ rézniczkowq czujki mozna odigczy¢ stale lub tymczasowo za pomoca CSP. Termistor zostat



catkowicie zaizolowany w celu zapobiegnigcia starzeniu lub utlenianiu. Wskaznik alarmu LED jest
widoczny pod kazdym katem. 2 izolatory zwar¢ (jeden na wejéciu drugi na wyjéciu z czujki) zostaly
wbudowane w czujke w celu zachowania dzialania innych elementéw na petli LSN nawet w
przypadku zwarcia, dlatego nie jest konieczne stosowanie przewodéw o wytrzymalosci
funkcjonalnej.

Czujka ciepta spelnia wymagania normy EN54-5 zgodnie z dyrektywa budowlang (CPD).

Dodatkowe wlasciwosci:

- samokontrola sensorow,

- sygnalizacja uszkodzenia w przypadku uszkodzenia sensora,

- automatyczne adresowanie,

- reczne adresowanie w przypadku stosowania w istniejacych sieciach z odgalezieniami,

- czujka wysyla sygnal przedalarmowy do CSP w przypadku, gdy osiagniete zostanie temperatura
réwna 75% ustanowionego progu zadzialania,

- zdalna diagnostyka,

- aktywne nadzorowanie sensoréw z ocena elektroniki,

- ustalanie maksymalnego progu zadzialania w lub bez kombinacji z algorytmem przyrostu
temperatury,

- czujka/gniazdo czujki z zamkiem bagnetowym umozliwiajagcym wymiane czujki za pomoca
teleskopowego uchwytu do wysokosci 8 m.

- zabezpieczenie przeciw kradziezowe przeciw nieautoryzowanemu demontazowi czujek z gniazd,
ktéry moze by¢ opcjonalnie aktywowane

- mozliwos¢é podiaczenia zdalnego wskaznika zadzialania.

Parametry techniczne:

- Napiecie zasilania: 15V <U <33V DC

- Pobér pradu: < 0.5mA

- Czulo$é: mozliwos¢ ustawienia “P’

- Prég temperaturowy: > 54°C/> 69°C

- Czujka rézniczkowa: klasa A1R/A2R/BR (zgodnie z EN54-5)

- Maksymalna temperatura zadzialania moze by¢ zaprogramowana jako A1 / A2S / BS zgodnie z
EN 54-5

- Wskaznik alarmu pozarowego: czerwona LED

- Wyjscie: maksimum 15mA (zwierane z masa w trakcie alarmu)

- Zakres temperatur stosowania :- 20°C < T < +65°C

- Wilgotnos¢ wzgledna:< 95% (bez kondensacji), IP43

- Dopuszczalna predkos¢ przeptywu powietrza: maksimum 5m/s

- Materiat obudowy, kolor: ABS (Novodur), bialy, podobny do RAL 9010,
- Powierzchnia matowa, moze by¢ malowana

- Wymiary bez gniazda: @ 99,5mm x 52mm

- Wymiary z gniazdem: @ 120mm x 63,5mm

- Wilgotnos¢ wzgledna:< 96% (bez kondensaciji)

- Dopuszczalna predkos¢ przeplywu powietrza: 20 m/s



6.3.2 Automatyczna czujka dymu

Wyposazona jest w dwa sensory dymu. Posiada inteligentng analize algorytmu detekcji
pozaru z jednakowgq czuloscia dla pozaréw wytwarzajacych widzialny dym.

Czujka posiada nastepujgce wiasciwosci:

- automatyczna detekcja dymu dzigki dwu sensorom optycznym ($wiatlo rozproszone)
zbudowanym w dwdch diod LED o réznych kolorach/dtugosciach fali (niebieski i podczerwien)

- zabezpieczenie przed wystepowaniem falszywych alarméw dzieki analizie poziomu i sily sygnatu;
uzyskane istotne obnizenie podatnoéci na alarmy falszywe przy utrzymaniu tego samego poziomu
wykrywania

- centralnie instalowany optyczny wskaznik zadziatania w czujce jest widoczny pod kazdym katem,
zatem nie jest konieczne ustawianie gniazda czujki wzgledem wejscia do pomieszczenia.

- proste rozwigzanie problemu wadliwego dzialania poprzez wymiane czujki (cala elektronika w
glowicy czujki, gniazdo bez komponentéw elektronicznych)

- samokontrola sensoréw,

- sygnalizacja uszkodzenia w przypadku uszkodzenia sensora,

- sygnalizacja uszkodzenia w przypadku znacznego zabrudzenia

- automatyczne adresowanie,

- reczne adresowanie w przypadku stosowania w istniejacych sieciach z odgalezieniami,

- 2 izolatory zwar¢ (jeden na wejéciu drugi na wyjsciu z czujki) zostaly wbudowane w czujke w
celu zachowania dziatania innych elementéw na petli LSN nawet w przypadku zwarcia, dlatego nie
jest konieczne stosowanie przewodéw o wytrzymalosci funkcjonalnej.

- ksztalt czujki oraz labirynt przeciw pylowy jest tak zaprojektowany, aby umozliwial swobodne
przenikanie dymu do komory optycznej.

- zabezpieczenie przeciw kradziezowe przeciw nieautoryzowanemu demontazowi czujek z gniazd,
ktéry moze by¢ opcjonalnie aktywowane

- czujka wysyla sygnal przedalarmowy do CSP w przypadku, gdy osiagniete zostanie poziom
rowny 75% ustanowionego progu zadzialania,

- zdalna diagnostyka,

- kompensacja zabrudzenia

- wysoka odporno$¢ na zaklocenia elektromagnetyczne zgodnie z umowa EFSG/F/97/005

- czujka/gniazdo czujki z zamkiem bagnetowym umozliwiajgcym wymiane czujki za pomoca
teleskopowego uchwytu do wysokosci 8 m.

- mozliwo$¢ podlgczenia zdalnego wskaznika zadziatania,

- przekazywanie informacji o alarmie w formie transmisji danych poprzez dwuzylowy kabel
sygnalowy

- wyjscie dla wskaZnika zadzialania typu open collector, max. 0V przy 1.5 kQ

- wskaznik alarmu: czerwony LED

Parametry elekiryczne:

- Napiecie zasilania: 15V DC.....33 VDC
- Pobér pradu: < 0,55 mA

Parametry mechaniczne:

- Wymiary bez gniazda: @ 99,5mm x 52mm



- Wymiary z gniazdem: @ 120mm x 63,5mm

- Material obudowy: Plastik, ABS (Novodur)

- Masa netto: 75g

- Kolor obudowy bialy (podobny do RAL 9010) powierzchnia matowa

Parametry srodowiskowe:

- Stopien ochrony obudowy zgodnie z EN 60529: IP 41, IP 43 (ze szczelnym gniazdem)
- Dopuszczalny zakres temperatur stosowania: -20 °C . . . +65 °C

- Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: <95% (bez kondensacji)

- Dopuszczalna predkoS¢ przeptywu powietrza: 20 m/s

6.3.3 Podstawa czujki

Czujki sq polaczone z analogowa petla adresowalng za pomocy uniwersalnej podstawy. Mechanizm
zapobiegajacy kradziezy w podstawie uniemozliwia usunigcie detektora bez uzycia dodatkowych
narzedzi. Podstawa nie zawiera elementéw elektronicznych. Podstawa powinna pasowaé do
powierzchni i montazu podtynkowego. Przeznaczony jest do montazu na skrzynce elekirycznej typu
55 w celu poprowadzenia kabli w jednej plaszczyznie. Nalezy zapewni¢ wystarczajacg przestrzefi
przylaczeniowq réwniez dla kabla przy zachowaniu funkcji. Przewody wejéciowe i wyjéciowe sa
rozdzielane na rézne kierunki, ale moga by¢ wspélnie poprowadzone w jednym kierunku.

6.3.4 Sygnalizator akustyczny w gniezdzie, bialy

Stuzy do akustycznego sygnalizowania alarmu pozarowego

Wiasciwosci:

- Spelnia wymagania normy EN54-3 i posiada certyfikat CPD (oznakowanie CE)

- Zaprojektowany w spos6b umozliwiajacy laczenie z czujkami dymu lub sygnalizatorem
optycznym w celu podwdjnej sygnalizacji akustyczno-optycznej

- mozliwe jest zainstalowanie okolo 80 takich sygnalizatoréw w jednej petli dozorowej

- Poziom cisnienia dZwieku nie obniza si¢ w przypadku spadku napiecia (pomiedzy 33 a 20V),
poziom glosnosci moze by¢ programowany za pomoca CSP (5 krokéw),

- Niezwloczna i stata synchronizacja réznych grup sygnalizatoréw w obrebie jednej petli dozorowej
(ten sam wzor dzwieku), nawet jezeli r6zne grupy sygnalizatoréw sg uruchamiane w innym czasie,
nadzorowanie pracy i zasilanie poprzez petle dozorowa,

adresowanie automatyczne lub poprzez przelacznik (umozliwia jednoznaczne przypisanie miejsca
instalacji do adresu)

- 2 zintegrowane izolatory zwarC (jeden na wejsciu drugi na wyjsciu z urzadzenia) umozliwiajace
pelng funkcjonalnos¢ pozostatych elementow petli w dozorowej LSN, nawet przypadku przerwy
lub zwarcia obwodu. Nie jest zatem wymagane stosowanie kabli o podwyzszonej wytrzymatosci.

- Izolatory spelniaja wymagania normy EN 54-17

- mozliwo$¢ stosowania kabli nieekranowanych

- zabezpieczenie przeciw kradziezowe uniemozliwia wyjecie czujki z gniazda, ktére moze by¢
opcjonalnie aktywowane



- maksymalny poziom cisnienia dZzwieku wynosi 90 dB(A) zgodnie z normg EN54-3

32 wzory dzwieku programowalne z poziomu CSP

- Wysoka odporno$¢ na zjawiska elektromagnetyczne. Dopuszczony przy poziomie 2kV zgodnie z
normg EN 61000-4-4.

- mozliwo$¢€ instalacji zaraz po dostawie

Parametry techniczne

- Napiecie zasilania: 15 V DC.....33 V DC

- Maksymalny pobér pradu: 4 mA (przy maksymalnym SPL)

- Stopien ochrony obudowy zgodnie z EN 60529: Min. IP 42

- Obudowa: ABS (Novodur), kolor biaty, zblizony do RAL 9010

- Dopuszczalny zakres temperatur pracy: -25 °C . . . +85 °C

- Wymiary: @ 115mm wysoko$¢ z uwzglednieniem podstawy do montazu podtynkowego
okablowania: <40mm

wysokos¢ z uwzglednieniem podstawy do montazu natynkowego okablowania: <50mm

6.4 Reczny ostrzegacz pozarowy

6.4.1 Reczny ostrzegacz pozarowy, wewnetrzny, dzialanie posrednie (typ B),
koloru czerwonego

wzor G dla montazu wewnetrznego zgodnie z DIN14655, kolor czerwony zgodnie EN 54-11,
mozliwos¢ opcjonalnego oznakowania, wlasciwosci i funkcje w local security network LSN
improved (LSNi):

- adresowanie analogowe

- indywidualna identyfikacja ROP polegajaca na wyswietlaniu adresu w celu szybkiej identyfikacji
miejsca uruchomienia,

- adresowanie automatyczne (pozycja urzadzenia na petli dozorowej) lub reczne za posrednictwem
obrotowego przelacznika (umozliwia przypisanie konkretnej lokalizacji w obiekcie do adresu),

- sygnalizacja uruchomienia LED - czerwony mrugajacy

- mechaniczna blokada zamka po uruchomieniu,

- automatyczne resetowanie zamka po zamknieciu drzwiczek,

- zintegrowane izolatory zwar¢ umozliwiajgce pelna funkcjonalnos¢ pozostatych elementéw petli w
dozorowej przypadku przerwy lub zwarcia obwodu.

Parametry techniczne:

Elektryczne

- napiecie zasilania: od 10 do 33 V DC

- pobér pradu: 0.25 mA

Mechaniczne

- Wymiary (szer. x wys. x gh.): 135 x 135 x 39 mm

- Materiat obudowy: plastic, ASA

- Kolor obudowy: czerwony, RAL 3001

- Masa: okolo 400 g

Warunki srodowiskowe

- Stopien ochrony zgodnie z normq EN 60529 IP 52



- Klasa klimatyczna zgodnie z norma EN 54-2 1I
- Dopuszczalny zakres temperatur pracy -10 °C to +55 °C

6.5 Urzgdzenie sygnalizacyjne, Adresowalne, Sygnal akustyczny
Natychmiastowa synchronizacja. Mozliwo$¢ wyboru sposréd 32 réznych sygnaléw dzwiekowych
(w tym sygnat zgodny z normg DIN);

6.6. Zakres ochrony
System sygnalizacji pozarowej zostanie zainstalowany we wszystkich pomieszczeniach
uzytkowanych przez inwestora obiektu poza pomieszczeniami wylaczonymi - zastosowano ochrone
strefowg obiektu.

6.7. Dobdr i rozmieszczenie elementéw liniowych

Czujki punktowe dymu stanowia automatyczng czesS¢ instalacji wykrywania pozaru. Czujki te
przeznaczone s do przekazania informacji o pozarze wykrytym poprzez rézne rodzaje detekcji.
Czujki te montowane sa w pomieszczeniach zamknietych.

Zastosowano detektory punktowe Bosch, ktdre }acza standardowe procedury wykrywania, takie jak
pomiar rozproszenia $wiatla i temperatury, z technologia pomiaru gazowych produktéw spalania.
Do analizy sygnatow przesytanych przez czujki wykorzystywane sa zaawansowane technologie
elektroniczne (inteligentne przetwarzanie sygnaléw — Intelligent Signal Processing ISP) i laczone
przez wbudowany mikroprocesor. Wzajemne skojarzenie detektoréw umozliwia zachowanie
odpornosci na falszywe alarmy pomimo oddzialywania na czujke $wiatla, dymu, pary lub kurzu, a
pozar jest wykrywany zdecydowanie szybciej niz przy uzyciu czujek pozarowych ogdlnie
dostepnych na rynku. W celu uzyskania jeszcze wigkszej niezawodnosci kazdego z detektoréw,
analizowana jest réwniez krzywa czasu sygnaléw pozaru oraz sygnaléw nieprawidtowosci.

Czujki Bosch umozliwiaja montaz natynkowy lub podtynkowy, a takze maja oddzielne punkty
mocowania puszek do montazu w sufitach obnizanych i zaglebionych gniazdach.



Identyfikator Opis Kategoria
FAP-425-0-  Optyczna czujka dymu, automatyczne i reczne Jednosensorowa

ustawianie adresow

FAP-425-0O-R to optyczna czujka dymu, wyposazona w pojedynczy sensor, z automatycznym i
recznym ustawianiem adreséw. Posiada inteligentng analize algorytmu detekcji pozaru z jednakowa
czutoscia dla pozaréw wytwarzajacych widzialny dym. Zasada dzialania detektora optycznego
polega na pomiarze rozproszenia Swiatta — dioda LED wysyta éwiatlo do komory pomiarowej,
gdzie zostaje ono pochlonigte przez strukture w ksztatcie labiryntu. W razie pozaru unoszacy sie
dym przedostaje si¢ do komory pomiarowej. Swiatlo jest rozpraszane przez czasteczki dymu.
Rozproszone Swiatlo pada na fotodiody, ktére zamieniajg informacje o ilosci $wiatta na
proporcjonalny sygnat elektryczny.

m cech i jakosciowe i funkcjonalne:
a) automatyczna detekcja dymu (Swiatlo rozproszone),
b) zabezpieczenie przed wystepowaniem falszywych alarméw dzigki analizie poziomu i sity

sygnatu; uzyskane istotne obnizenie podatnosci na alarmy falszywe przy utrzymaniu tego samego
poziomu wykrywania,

¢) centralnie instalowany optyczny wskaznik zadziatania w czujce jest widoczny pod katem 360
stopni, zatem nie jest konieczne ustawianie gniazda czujki wzgledem wejscia do pomieszczenia,

d) proste rozwigzanie problemu wadliwego dzialania poprzez wymiane czujki (cala elektronika w
glowicy czujki, gniazdo bez komponentéw elektronicznych),

e) aktywny automonitoring czujki, przedstawiany na wyswietlaczu centrali sygnalizacji pozaru
wraz z aktywna regulacja progu wyzwalania alarmu (kompensacja wahai) w przypadku
zabrudzenia detektora,

f) wyposazona w otwér do czyszczenia z zatyczka do przedmuchiwania komory optycznej za
pomocq sprezonego powietrza,



g) mozliwos¢ indywidualnej konfiguracji detektoréw czujki w trybie dziennym i trybie nocnym
automatycznie przelaczana po zmianie trybu pracy centrali (rézne czutoéci czujki dla trybu
dziennego i trybu nocnego),

h) mozliwos¢ r¢cznego adresowania czujek w petli dozorowej przy pomocy wewnetrznych
przetacznikéw umieszczonych w tych elementach lub automatycznego z poziomu centrali
sygnalizacji pozaru,

1) dwa izolatory zwar¢ (jeden na wejsciu drugi na wyjéciu z czujki) zostaly wbudowane w czujke w
celu zachowania dziatania innych elementéw na petli LSN nawet w przypadku zwarcia, dlatego nie
jest konieczne stosowanie przewodéw o wytrzymaloéci funkcjonalnej,

j) ksztatt czujki oraz labirynt przeciw pylowy jest tak zaprojektowany, aby umozliwiat swobodne
przenikanie dymu do komory optycznej,

k) zabezpieczenie przeciw kradziezowe przeciw nieautoryzowanemu demontazowi czujek z
gniazd, ktéry moze by¢ opcjonalnie aktywowane,

1) czujka wysyta sygnat przedalarmowy do CSP w przypadku, gdy osiggniete zostanie poziom
réwny 75% ustanowionego progu zadziatania,

m) czujka/gniazdo czujki z zamkiem bagnetowym umozliwiajacym wymiane czujki za pomoca
teleskopowego uchwytu do wysokosci 8 m,

n) mozliwos¢ podiaczenia zdalnego wskaznika zadzialania,

0) przekazywanie informacji o alarmie w formie transmisji danych poprzez dwuzylowy kabel
sygnatowy,

p) wysoka odporno$¢ na zaklécenia elektromagnetyczne zgodnie z EFSG/F/97/005; mozliwo$¢

pomiaru i monitorowania aktualnego i $redniego poziomu zak}dceri elektromagnetycznych metodg
RCA,

q) wyjscie dla wskaznika zadzialania typu open collector, max, 0V przy 1,5k,
r) wskaznik czuwania/alarmu: dwukolorowa dioda zielony/czerwony LED,
s) parametry elektryczne: napiecie zasilania 15VDC do 33VDC, pobér pradu <0,55 mA,

t) parametry mechaniczne: wymiary bez gniazda @¥99,5mmx52mm, wymiary z gniazdem: ©120mm
X 63,5mm, materiat obudowy plastik, ABS (Novodur), masa netto 75g, kolor obudowy biaty
(podobny do RAL 9010) powierzchnia matowa,

Gniazdo czujki

Podstawy czujek Bosch MS-400-B sq dostosowane do montazu natynkowego oraz podtynkowego i
pasuja do wszystkich czujek serii FAP-425/FAH-425. Maja oddzielne punkty mocowania do
puszek do montazu sufitowego oraz podtynkowego. Pasujg tez do wszystkich standardowych
schematow otworéw.

Podstawy sa wykonane z bialego tworzywa ABS (kolor zblizony do RAL 9010), a ich powierzchni
jest wykoriczona matowo.

Podstawy sa wyposazone w zaciski srubowe, stuzace do dotaczenia czujki i akcesoriéw do centrali
sygnalizacji pozaru. Styki dolgczone do zaciskéw gwarantujq prawidtowos¢ polaczen elektrycznych
podczas montazu dla zyt o maksymalnej $rednicy 2,5mm?.

Modut czujki moze zostac zabezpieczony przed nieuprawnionym demontazem za pomoca zmiennej
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Aby umozliwi¢ uzytkowanie czujek FAP/FAH w wilgotnych pomieszczeniach, w niektérych
pomieszczeniach nalezy uznpehié podstawy czujek uszczelky do wilgotnych pomieszczeri Bosch
FAA-420-SEAL. Uszczelka do wilgotnych pomieszczen jest wykonana z tworzywa TPE i
zapobiega przedostawaniu sie skraplajacej si¢ wody do wnetrza czujki.

Pomieszczenia, w ktérych nalezy uzy¢ tego elementu wyrézniono odpowiednim piktogramem na
schemacie i planach obiektu.

m h niczne, jakosciowe i
a) mozliwo$¢ zastosowania w przypadku natynkowego i podtynkowego ulozenia przewodéw,
b) mozliwo$¢ zastosowania zmiennej blokady zabezpieczajacej przed osobami niepowolanymi,
c) trwala i wytrzymala konstrukcja obudowy z biatego tworzywa ABS,

d) dopuszczalna powierzchnia przekroju zyly do 2,5mm?,

e) wymiary: 120 x 22,7mm ($r. x wys.).

Reczny Ostrzegacz Poiarowy (ROP)

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) stanowig nieautomatyczng czes¢ instalacji wykrywania
pozaru. ROP przeznaczony jest do przekazania informacji o pozarze poprzez reczne jego
uruchomienie. Sthuczenie szybki ochronnej i nacisniecie przycisku powoduje zadzialanie
mikroprzetqcznika i wprowadzenie do systemu sygnatu alarmu pozarowego. Zastosowane reczne
ostrzegacze pozaru wyposazone sg izolator zwarc.

Reczny przycisk pozarowy jest traktowany jako najpewniejszy element systemu sygnalizacji
pozarowej poniewaz uruchamiany jest przez uzytkownika Swiadomie, przy autentycznym
zagrozeniu pozarem.



Wyglad recznych ostrzegaczy pozarowych Bosch FMC-210-DM-...-R do uzytku wewnetrznego
(typ G) i zewnetrznego (typ H) jest identyczny. Reczne ostrzegacze pozarowe typu H sg
wyposazone w odporny na oddziatywanie czynnikéw zewnetrznych uklad elektroniczny pokryty
warstwa tworzywa (Parylene).

Reczne ostrzegacze pozarowe zaprojektowano w widocznych i latwo dostepnych miejscach wzdtuz
drég ewakuacyjnych (np. w poblizu wyjs¢, na korytarzach, klatkach schodowych). Lokalizacje
przyciskéw pokazano na planach w czesci rysunkowej projektu. Ostrzegacz nalezy instalowaé na
wysokosci 140 cm (+20 cm), mierzonej od $rodka ostrzegacza do podtogi.

Ostrzegacze pozarowe powinny by¢ odpowiednio o$wietlone $wiattem stonecznym lub innym
zrodlem Swiatha (w tym o$wietleniem awaryjnym, jedli istnieje).

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne;

a) zakres napiec pracy: nie wezszy niz 15VDC - 33VDC,

b) pobér pradu 0,4mA,

) wymiary (szer. X wys. x gh.) 135x135x40mm,

d) materiat obudowy: plastik, tworzywo ASA,

e) kolor: czerwony RAL 3001,

f) stopieni ochrony: IP52 (typ G), IP54 (typ H),

g) temperatura pracy: -10°C - +55° (typ G), -25°C - +70°C (typ H),

h) przycisk moze zostac zresetowany za pomoca dZwigni resetowania lub przez zamkniecie
drzwiczek,

i) dioda LED alarmu i koniecznosci przegladu,
j) test dzialania urzgdzenia wraz z oceng stanu i wielokrotng transmisja,

k) mozliwo$¢ adresowania ropéw instalowanych w petli dozorowej przy pomocy wewnetrznych
przelgcznikéw umieszczonych w tych elementach lub z poziomu centrali sygnalizacji pozaru,

1) zachowanie funkgji petli w przypadku przerwania kabla lub zwarcia czujki dzieki wbudowanym
izolatorom zwar¢,

m) dwustadiowy spos6b uzycia (uruchomienie wymaga zbicia szybki i weisniecia przycisku).



Sterownik/adapter

Sterowniki/adaptery sg to moduly rozszerzajace, ktére funkcjonuja jako elementy petli dozorowe;j.
Dowolnie programowalne wejscia i wyj$cia modutéw zapewniaja mozliwo$¢ uruchamiania i
monitorowania urzqdzeri zewnetrznych lub czujek w wykonaniu konwencjonalnym.

Kazdy z zastosowanych sterownikéw/adapteréw w pehni integruje sie z systemem - modut instaluje
sig jako element dwuzylowej petli dozorowej LSN, pracujacej pod kontrola centrali sygnalizacji
pozaru oraz zostaly wyposazone w izolator zwarc, dzigki czemu w przypadku usterki petla
dozorowa zachowuje pelng funkcjonalnosé.

Sterowniki/adaptery w projektowanej instalacji bedg peinic¢ wszystkie funkcje zwigzane z realizacjg
sterowan wynikajacych z matrycy sterowan pozarowych. Szczegélowy opis sterowari i
monitorowar, przyporzadkowanie wyjs¢ i wej$¢ do odpowiednich moduléw systemu podano w
zalaczonej tabeli modutéw SSP.

W projekcie przewiduje sie zastosowanie nastepujacych typéw moduléw Bosch:

FLM-420-NAC-S — modut interfejsu urzadzen sygnalizacyjnych umozliwia monitorowanie i
uaktywnianie grup urzadzen sygnalizacyjnych w lokalnej sieci bezpieczeristwa LSN (petli). Modut
posiada jedno wyjscie nadzorowane o pradzie maksymalnym do 3A. Istnieje mozliwo$¢ dotyczenia
elementow takich jak sygnalizatory akustyczne, sygnalizatory optyczne, syreny alarmowe. Element
wymaga doprowadzenia zasilania z zewnetrznego zasilacza. Dodatkowo zapewniona jest
mozliwo$¢ monitorowania stanu zasilania zewnetrznego oraz prezentacja stanu przy pomocy diod
LED.

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i jonalne:

a) zakres napiecia pracy: nie wezszy niz 15VDC - 33VDC,

b) pobér pradu: 6,06mA (normalna praca i alarm),

C) wymiary (szer. x wys. x gh.): 126x126x71mm,

d) materiat obudowy: ABS/PC i PPO(Noryl),

e) kolor: bialy RAL 9003,

f) stopieri ochrony: nie gorszy niz IP54,

g) Zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -20°C - +50°,

h) przelqczniki obrotowe do automatycznego lub recznego ustawiania adresu,
i) sterowanie linig urzadzen sygnalizacyjnych poprzez odwrécenie polaryzacii,

j) synchronizowane uaktywnienie wszystkich urzadzen sygnalizacyjnych dolaczonych do modulu
LSN za posrednictwem moduléw interfejsu urzadzen sygnalizacyjnych LSN-420-NAC,

k) 10 rodzajéw sygnaléw wyjsciowych wybieranych za posrednictwem sieci LSN,

1) zachowanie funkcji petli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzieki dwém
wbudowanym izolatorom zwar¢,

m) alternatywnie dostgpne wykonanie z obudowq do montazu z adapterem szyny DIN.
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FLM-420/4-CON-S umozliwia dolgczenie konwencjonalnych czujek do centrali sygnalizacji
pozaru za posrednictwem 4-Zytowej sieci z zasilaniem. Parametry poszczegélnych czujek moga by¢
programowane dla kazdego odgalezienia. W zakresie jednego odgalezienia lub petli parametry
czujki muszg by¢ takie same a w kazdym module moze by¢ wybrana tylko jedna rezystancja EOL.
Napiecie czujki AUX (podawane do czujek 4-zylowych) moze by¢ indywidualnie wlaczane lub
wylaczane dla kazdej linii. W konfiguracjach z jednym odgatezieniem lub jedna petla, dwa wyjscia
AUX o obcigzalnoéci maks. 200 mA mogg by¢ polaczone réwnolegle.
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Zastosowane jest dwustronne zabezpieczenie przeciwzwarciowe. W przypadku zwarcia na linii, do
centrali przesylana jest informacja o nieprawidlowosci. W przypadku przerwy na linii w petli, petla
jest dzielona na dwa odgat¢zienia w celu utrzymania funkcjonalnosci wszystkich czujek. System
wykrywa usunigcie czujki i przesyla informacje o nieprawidtowosci do centrali. Centrala wykrywa
tez polgczenie z uziemieniem kazdej linii. Dioda LED na urzadzeniu migajaca na czerwono
oznacza alarm jednej lub obu linii gléwnych. Mozliwe jest rtéwniez wySwietlanie biezacych



wartosci i innych parametréw. Przelaczniki obrotowe wbudowane w modut mogga shuzy¢ do wyboru
adresowania recznego lub automatycznego z lub bez automatycznego wykrywania.

agane techniczne, jako$ciowe i funkcjonalne:
a) zakres napiecia pracy: nie wezszy niz 15VDC - 33VDC,
b) napigcie linii: 21,5VDC,
¢) pobdr pradu: nie wyzszy niz 8,5mA (normalna praca i alarm),
d) wymiary (szer. x wys. x gl.): nie wieksze niz 126x126x71mm,
e) material obudowy: ABS/PC i PPO(Noryl),
f) kolor: bialy RAL 9003,
g) stopien ochrony: nie gorszy niz IP54,
h) zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -20°C - +55°,
i) przetgczniki obrotowe do automatycznego lub recznego ustawiania adresu,
j) maksymalny przekr6j zyly przylaczanego przewodu nie mniej niz 3,3mm?,
k) monitorowanie linii pod katem alarmu, zwarcia lub przerwania zy},
1) mozliwo$¢ podtaczenia czujek konwencjonalnych w dwéch odgatezieniach lub jednej petli,
m) mozliwo$¢ programowania indywidualnych parametréw czujek w kazdym odgalezieniu,

n) zachowanie funkcji petli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzieki dwém
wbudowanym izolatorom zwar¢,

0) alternatywnie dostepne wykonanie z obudowa do montazu z adapterem szyny DIN,
6.8 Zestawienie urzadzen SSP

Zestawienie urzadzen zostato dotaczone do opracowania

6.9. Prowadzenie linii dozorowych

Petle dozorowe wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 montowanym w listwach
kablowych lub pod tynkiem. Linie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych i sterowania wszystkich
urzadzen dziatajacych po czasie na rozpoznanie nalezy wykonac przewodem o klasie odpornosci
ogniowej PH30, np. HTKSH 2x1 lub HDGs 2x1.
Linie zasilajgce zasilacze buforowe ZSP i centrale CSP poprowadzi¢ przewodem HDGs 3x2,5
sprzed wylgcznika gléwnego p.poz. Przewody HTKSH oraz HDGs (o odpornosci ogniowej) w
przestizeniach nie objetych dozorem SSP nalezy montowa¢ do podloza z zastosowaniem
certyfikowanych uchwytéw i kotew mocujacych co 30 cm.

Przewodow petli dozorowych oraz przewodow sterujgcych nie wolno prowadzi¢ w tym samym
przepuscie, korycie kablowym co przewody o napieciu wyzszym niz 60V. Przewody o réznych
napieciach nalezy prowadzi¢ w odleglosci minimum 10 cm od siebie. Nalezy takze ograniczy¢ do
minimum skrzyZowania z innymi instalacjami. W przypadku konieczno$ci prowadzenia przewodoéw
petli dozorowych w tym samym przepuscie nalezy zastosowa¢ przewdd o odpornosci ogniowej
PH30.

Laczenie przewoddw petli dozorowych powinno odbywac si¢ w elementach instalowanych na pegtli



— nalezy unika¢ laczenia przewodéw poza urzadzeniami. Jezeli jednak zachodzi koniecznosé
laczenia, naleiy zastosowaé certyfikowane puszki laczeniowe.

Odleglos¢ czujek od $cian i innych przeszkdd nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m, minimalna
odlegto$¢ od kratek wentylacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 1,5m

6.10. Dobér i rozmieszczenie sygnalizatoréw akustycznych
W celu akustycznego powiadamiania o pozarze na korytarzach oraz klatkach schodowych
zainstalowane zostang sygnalizatory optyczno — akustyczne. Liczba sygnalizatoréw oraz ich
rozmieszczenie powinny zapewnia¢ w kazdym miejscu minimalne wymagane natezenie dzwieku,
ktéry musi spelnia¢ minimalne wymogi:
- co najmniej 65 dB lub powinien przekraczac o 10 dB szumy otoczenia trwajace dhuzej
niz 30 sekund,
- wynosit co najmniej 75 dB, na poziomie 16zka, jezeli alarm powinien obudzi¢ osoby
Spigce,

- W Zadnym miejscu, w ktérym mogg przebywac¢ ludzie nie powinien
przekracza¢ 120 dB,
- dzwigk z sygnalizatora nie przechodzit przez dwoje lub wiecej drzwi.

Rozmieszczajqc sygnalizatory akustyczne nalezy zapewnic¢, aby:

- w budynku znajdowaly sie co najmniej dwa sygnalizatory akustyczne,

- w kazdej strefie pozarowej znajdowal si¢ co najmniej jeden sygnalizator akustyczny.
Sygnalizatory sq urzadzeniami, ktére maja dziala¢ w warunkach pozaru przez co najmniej 30
minut.

Do powiadamiania o pozarze przewidziano sygnalizatory akustyczne oraz akustyczno-optyczne
Bosch. Jako standardowy sygnalizator do zastosowania w obiekcie przewidziano sygnalizator
akustyczny. Dla stref o podwyzszonym hatlasie przewiduje sie zastosowanie sygnalizatorow
akustyczno-optycznych.

Rozmieszczenie sygnalizatoréw, wraz z rozréznieniem typu w postaci odpowiedniego piktogramu,
zawarto na schemacie i planach projektu.

FNM-320-FRD to konwencjonalny sygnalizator akustyczny przeznaczony do stosowania w
miejscach o podwyzszonym standardzie wykoniczenia, takich jak korytarze biurowe i hole.
Charakteryzuje sie on kolorem czerwonym i podstawq o zmniejszonych wymiarach, ktéra
umozliwia wprowadzenie okablowania zaréwno z tytu jak i z boku.

FNM-320-FWH to konwencjonalny sygnalizator akustyczny z podstawg o zmniejszonych
wymiarach w kolorze bialym, do stosowania w szczegdélnie reprezentacyjnych miejscach, takich jak
recepcje, gdzie kolor bialy pomaga w jego maskowaniu.

FNM-320-SRD to konwencjonalny sygnalizator akustyczny w kolorze czerwonym, przystosowany
do montazu natynkowego na trudniejszych nawierzchniach, w miejscach takich jak piwnice,
korytarze i pomieszczenia techniczne, Jego cechg jest podwyzszona podstawa, ktéra daje
mozliwo$¢ doprowadzenia okablowania w natynkowej rurce elektroinstalacyjnej; mozliwy jest tez
montaz w podstawce dtawika kablowego.



Zintegrowany przetwornik dzwieku umozliwia wygenerowanie 32 réznych sygnaléw
ostrzegawczych, m.in. syren i alarméw pozarowych, a takze innych specjalnych modulowanych
sygnatow. Sygnaly i ich glosnos¢ ustawia si¢ za pomocg 6-stykowego mikroprzelacznika w
urzadzeniu sygnalizacyjnym. Po wybraniu odpowiedniego sygnatu uruchomienie alarmu z drugiego
wejscia powoduje wygenerowanie sygnatu innego rodzaju. Zaleznie od rodzaju sygnatu, nastawy
gtosnosci i napiecia pracy, ciénienie akustyczne moze by¢ rézne, lecz warto$¢ maksymalna nie
przekracza 112dB(A). Istnieje mozliwo$¢ monitorowanego dotaczenia do central sygnalizacji
pozaru. Uchwyt bagnetowy umozliwia szybki montaz.

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:

a) glosno$¢ maksymalna: nie nizsza niz 109dB (24VDC),

b) moc blysku: nie mniejsza niz 0,5cd,

C) zakres napiec pracy: nie wezszy niz 9VDC - 30VDC,

d) pobor pradu: nie wyzszy niz 33mA (FNM-320-SRD/-SWH/-FRD/-FWH) oraz 36mA (FNM-
320LED-SRD),

) wymiary (Sr. X wys.): nie wieksze niz 93x107mm,

f) material obudowy: ABS VO, PC,

g) kolor: czerwony lub bialy,

h) stopien ochrony: nie gorszy niz IP65 (IP54 dla FNM-320-FRD/-FWH),

i) zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -25°C - +70° (-10°C - +55° dla FNM-320LED-SRD).

FNM-420V (-A-RD czerwony i -A-WH bialy) to adresowalne glosowe sygnalizatory akustyczne
do zastosowari wewnetrznych. Oferuje 28 fabrycznie zaprogramowanych sygnatéw. Kazdy sygnat
sklada si¢ z nastepujacej sekwencji: sygnal, komunikat glosowy, sygnat, komunikat glosowy.
Dostepne s3 4 komunikaty glosowe w 7 jezykach. Sygnalizatory oferujgce te same sygnaly mogg
zosta¢ zsynchronizowane w petli.

W sygnalizatorze naleZy zainstalowac bateri¢ Bosch FNM-BATTERIES, ktdra stanowi odrebng
pozycje materialowa.



agane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:
a) glosnos¢ maksymalna: nie nizsza niz 95,4dB (24VDC),
b) zakres napiec pracy: nie wezszy niz 15VDC - 33VDC,
¢) pobor pradu: nie wigkszy niz 2,3mA (czuwanie) i 15mA (alarm),
d) wymiary: nie wigksze niz (szer. x wys. x gt.): 105x105x95mm,
e) materiat obudowy: tworzywo ABS,
f) kolor: czerwony lub bialy,
g) stopien ochrony: nie gorszy niz [P42,
h) zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -10°C - +55°,
i) mozliwo$¢ instalacji baterii,
j) 32 rodzaje sygnlaléw w 7 jezykach,
k) mozliwo$¢ synchronizacji sygnalizatorow,

1) przetaczniki obrotowe do recznego ustawiania adresu.

6.11. Prowadzenie linii sygnalowych

Linie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych i sterowania wszystkich urzadzen dzialajacych po
czasie na rozpoznanie nalezy wykona¢ przewodem o klasie odpornosci ogniowej PH30, np.
HTKSH 2x1 lub HDGs 2x1,5. Linie zasilajgce zasilacze buforowe ZSP i centrale CSP poprowadzic¢
przewodem HDGs 3x1,5 sprzed wylgcznika giéwnego p.poz..Przewody HTKSH oraz HDGs (o
odpornosci ogniowej) w przestrzeniach nie objetych dozorem SSP nalezy montowa¢ do podioza z
zastosowaniem certyfikowanych uchwytéw i kotew mocujacych co 30 cm.
Przewodow sterujacych nie wolno prowadzi¢ w tym samym przepuscie, korycie kablowym co
przewody o napieciu wyzszym niz 60V. Przewody o réznych napieciach nalezy prowadzi¢ w
odleglosci minimum 10 cm od siebie. Nalezy takze ograniczy¢ do minimum skrzyzowania z innymi
instalacjami.



6.12. Lokalizacja CSP

CSP zainstalowano na parterze w pomieszczeniu portiera przy wejsciu gléwnym do budynku.
Centrala powinna by¢ umieszczona w ten sposéb, aby pole odczytu bylo na wysokosci
maksymalnie 1,8m od poziomu posadzki.

6.13. Warunki zasilania energetycznego i dobér baterii akumulatoréw
System bedzie zasilany z centrali systemu SSP oraz z certyfikowanych zasilaczy buforowych.
Kazde urzadzenie zasilane napigciem ~230V musi by¢ zasilane z niezaleznego rozlacznik
elektroinstalacyjnego nadpradowego, w wykonaniu umozliwiajacym zaplombowanie. Roztacznik
musi by¢ jednoznacznie opisany. Dla zwi¢kszenia niezawodnosci oraz ze wzgledow
eksploatacyjnych nalezy centrale i zasilacze zewnetrzne podiaczyé do zasilania gwarantowanego z
UPS (jesli wystepuje). Zasilacz buforowy, certyfikowany, shuzy do zapewnienia dostawy energii dla
sterowanych elementéw wykonawczych, ktére musza mie¢ zapewniona mozliwos¢ dziatania po
awarii/ wytaczeniu zasilania sieciowego. S to sifowniki klap pozarowych sygnalizatory, petlowe
adaptery/sterowniki, wyzwalacze elektromagnetyczne zaworéw pozarowych i inne urzadzenia
pozarowe, wymienione w tabeli sterowan zalaczonej do projekiu.

W przypadku braku zasilania podstawowego nastapi automatyczne przelgczenie zasilania urzadzen
systemu na zasilanie bateryjnie. Dobdr pojemnoéci akumulatora obliczono ze wzoru:

Q=k* (I, *t, +1,*0,5), gdzie:
k — wspélczynnik zalezny od czasu pracy awaryjnej
I, — prad roztadowania [A] akumulatora w przypadku braku zasilania podstawowego

Dodatkowo, przy doborze typu baterii, do obliczonej pojemnosci baterii zastosowano 25% dodatek
na starzenie (wg zalecen PKN-CEN/TS 54-14). Szczeg6ly dotyczace zasilania systemu, lokalizacja
zasilaczy, podziat na obwody elektryczne, okreslenie wymaganego i bilans przyjetego czasu
podtrzymania buforowego oraz dobrang pojemnos¢ baterii zawarto w zestawieniach projektu
(suplement 13.3).

Dobdr baterii akumulatoréw centrali wykonano za pomocg oprogramowania FSD.

6.14. Dobor kabli

Ze wzgledu na umieszczenie element6éw sterujacych i kontrolnych na petli dozorowej
zastosowano przewod o odpornosci ogniowej PH90 HTKSH 1x2x0,8ekw. Do zasilania CSP uzyto
kabel o odpornosci ogniowej PH 90 HDGs 3x2,5. CSP zasilono sprzed wylacznika gléwnego
pradu.

6.15. Opis wspéldzialania ISP z innymi instalacjami uzytkowymi, algorytmy
wspoldzialania

Poprzez moduly liniowe centrala sygnalizacji pozaru moze wykonywac funkcje sterownicze
zgodnie z zaprogramowanym algorytmem zgodnym z ustalonym przez rzeczoznawce scenariuszem
pozarowym:

- sterowanie sygnalizacjq optyczna-akustyczng

- sterowanie wentylacja bytowa

- sterowanie zasilaniem

- sterowanie o$wietleniem awaryjnym

- sterowanie przegrodami pozarowymi



- systemem oddymiania
- monitorowanie zasilaczy buforowych

W projekcie przewidziano wspéldziatanie SSP z kontrola dostepu oraz powiadamianie o
alarmie pozarowym za pomoca sygnalizatoréw akustyczno — optycznych. Szczegdly sterowan
zawiera dotaczona do opracowania scenariusz pozarowy.

Przewidziano alarmowanie dwustopniowe, gdzie alarm pierwszego stopnia informuje obstuge o
wystepujacym zagrozeniu. Alarmowanie dwustopniowe nastepuje przy wykryciu zagrozenia przez
automatyczne ostrzegacze pozarowe, w przypadku uruchomienia recznego ostrzegacza pozarowego

nastepuje natychmiast alarm drugiego stopnia.

6.16. Obliczenia sprawdzajace parametréw elekirycznych petli dozorowych
6.16.1. Sprawdzenie rezystancji przewodéw najdiuzszej linii dozorowej
W opracowaniu zaprojektowano dwie petle dozorowe. Najdhuzsze jest okablowanie petli 1 centrali

2. Maksymalna dopuszczalna rezystancja zyly przewodu petli wynosi 75 Ohm.
Obliczenie petli dozorowej:

R=L/(Y*s)
oznaczenia:
R —rezystancja pojedynczej zyly przewodu w Ohm
L — dlugos¢ pojedynczej zyly przewodu w metrach
Y — konduktywno$¢ miedzi = 56 (m/Ohm * mm?2)
s — przekr6j przewodu (mmz2)

Obliczenia elektryczne petli wykonano za pomocg oprogramowania FSD — patrz suplement 13.4,

6.16.2. Sprawdzenie pradu pobieranego przez najbardziej obcigzong linie dozorowa (petla 2,
centrala 2).

Linii = muIy + molr + ... + Dl
gdzie:
Iiinii — prad dozorowania obliczanej linii dozorowej (mA)
n — ilo$¢ urzadzen danego typu zamontowanych na linii dozorowej

I — prad dozorowania pojedynczego urzadzenia (mA)



Linii = 5x6,25+6x6,06+6x6,06+4x8,5+17x0,4+11x0,55 = 150,82mA < 300mA

6.16.3. Sprawdzenie pojemnosci elektrycznej przewodéw najdhuzszej linii dozorowej

C=1xCun
gdzie:
C — pojemnos¢ przewoddw linii dozorowej (nF)
1 — dlugosé przewodéw linii dozorowej (km)
Cikn — $rednia pojemnosé elektryczna (140 nF/km)

Obliczenia elekiryczne petli wykonano za pomoca oprogramowania FSD (w zalaczeniu).

7. Opis dzialania ISP

Wspdlpracujace z centralg czujki pozarowe, zwkaszcza dymowe, na ktérych oparto zabezpieczenie
obiektu, pozwalajag wykry¢ pozar w poczatkowej fazie rozwoju. Ich wysoka czutos¢ moglaby by¢
przyczyng falszywych alarméw, wynikajacych z reagowania czujek na czynniki zaklécajace o
cechach zblizonych do czynnikéw pozarowych. W projektowanym systemie minimalizacje
fatszywych alarméw uzyskuje sie poprzez wspéidziatanie personelu z systemem SSP. Organizacja
alarmowania w systemie SSP daje personelowi mozliwos¢ okrelenia w $ciéle okreslonym czasie
czy dane zdarzenie:

a) jest podstawg do ogloszenia alarmu akustycznego na obiekcie i wezwania strazy pozarnej,
b) moze zosta¢ zlikwidowane za pomocg podrecznych Srodkéw gasniczych,
c) jest wynikiem falszywego zadzialania czujki.

W projektowanej instalacji zastosowano dwustopniowa organizacje alarmowania — w przypadku
wywotania alarmu II stopnia zostang uruchomione sterowania pozarowe.

Standardowa procedura takiej organizacji jest nastepujaca:

a) pozar wykryty przez czujke automatyczng powoduje sygnalizacje alarmu pozarowego I stopnia
(tzw. alarm wewnetrzny) przez centrale. Alarm powinien byé potwierdzony w czasie T1.
Przekroczenie czasu T1 spowoduje wywolanie alarmu II stopnia tj. wilaczenie odpowiednich
urzadzen wykonawczych,

b) po potwierdzeniu przyjecia alarmu do wiadomosci (przyciskiem na centrali) powinien by¢
dokonany zwiad w obiekcie oraz powrét do centrali w ciagu czasu T2 (w celu skasowania alarmu).
Przekroczenie tego czasu spowoduje wywolanie alarmu II stopnia,

c) skrocenie czasu oczekiwania na alarm II stopnia — T2 w przypadku rzeczywistego zagrozenia
mozna osiagnac przez wiaczenie najblizszego przycisku ROP, ktéry natychmiast wywohije alarm
II stopnia.

Czasy T1 i T2 zostang zaprogramowane przy uruchomieniu instalacji. Czas T1 nie powinien



przekroczy¢ 30s, natomiast czas T2 zostanie wyznaczony do$wiadczalnie w uzytkowanym obiekcie
(maksymalna suma czaséw T1 + T2 nie moze przekroczy¢ 10 min).

7.1. Dozorowanie

W stanie dozorowania centrala nadzoruje stany w jakich znajdujq sie czujki ireczne
ostrzegacze pozarowe (stan alarmu, dozorowanie, uszkodzenie) a ponadto nadzoruje poprawnos¢
pracy urzadzen systemu oraz zadziatanie lub uszkodzenie elementu kontrolno sterujacego ktéry z
nim wspolpracuje.

7.2. Alarmowanie

Ze wzgledu na stata obecno$¢ oséb w budynku zastosowano wariant zwykly dwustopniowy.
Czas T1 na reakcje zostat ustalony na 60s, czas T2 —360s nalezy zweryfikowaé po wykonaniu
instalacji na podstawie préb wykonanych w budynku. W tym celu nalezy zmierzy¢ czas potrzebny
na dotarcie szybkim krokiem do najbardziej odleglego punktu zakladu.

System nalezy zaprogramowac w ten sposéb, aby alarmowanie nastepowalo oddzielnie dla
kazdej czesci zaktadu. Zbiorczy sygnat alarmowy moze by¢ przekazywany do stacji monitorujgcej
oraz PSP.

7.3. Sygnalizacja uszkodzen i manipulacji

Szczegdtowe sygnaly uszkodzeniowe powinny by¢ widoczne na centrali, do ktérej podiaczone
jest urzadzenie przekazujgce sygnat uszkodzeniowy. Sygnal zbiorczy o uszkodzeniu moze by¢
przekazany do stacji monitorujacej.

7.4. Monitoring
Zbiorczy sygnat alarmowy moze by¢ przekazywany do stacji monitorujacej oraz PSP.
Sygnat zbiorczy o uszkodzeniu moze by¢ przekazany jest do stacji monitorujacej.

8. Uwagi koiicowe

8.1. Dokumentacja
Po wykonaniu ISP nalezy zweryfikowa¢ stan rzeczywisty z dokumentacja projektowa poprzez

wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Wszelkie zmiany budowlane, zmiany sposobu wykorzystania pomieszczeri nalezy uwzgledni¢ w
projekcie ISP.
W poblizu centrali sygnalizacji pozarowej nalezy umiesci¢:
- instrukcje obshugi centrali
- ksigzke pracy ISP.

- instrukcje postepowania w przypadku alarméw pozarowych, uszkodzen (numer telefonu
strazy pozamnej, kierownika obiektu, serwisu).



8.2. Szkolenie

Przy okazji obstugi serwisowej nalezy prowadzi¢ szkolenia w kazdym przypadku zgloszenia
takiej potrzeby przez uzytkownika obiektu. Uzytkownik obiektu powinien prowadzi¢ szkolenia
podstawowe z zakresu SSP przy okazji kazdego szkolenia p.poz. w oérodku.

8.3. Konserwacja

W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania systemu nalezy regularnie kontrolowaé
i serwisowal zamontowana instalacje zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wytycznymi
producenta. Zaleca si¢ wyznaczenie przez uzytkownika osoby (0séb) odpowiedzialnych za nadzér
systemu oraz zapewnienie szkolen oséb obslugujgcych urzadzenia.
Konserwacja powinna odbywac sie poprzez przeprowadzanie obstugi codziennej, miesiecznej,
kwartalnej i rocznej zgodnie z ,PKN-CEN/TS 54-14”, oraz nalezy przestrzega¢ okresowych
przegladow wymaganych przez producenta (zakres przegladéw w p. 13.5).

9. Rysunki

9.1 Rzut piwnicy

9.2 Rzut parteru

9.3 Rzut 1 pietra

9.4 Rzut 2 pietra

9.5 Rzut izb adaptacyjnych
9.6 Schemat

10. Wykaz uzytych skrétow

SSP - system sygnalizacji pozarowej

CSP - centrala sygnalizacji pozarowej

ISP - instalacja sygnalizacji pozarowej

ROP - reczny ostrzegacz pozarowy

DTR - dokumentacja techniczno - rachowa

PSP - Panistwowa Straz Pozarna

ZSP - zasilacz systemu przeciwpozarowego

HTKSHekw - kabel stacyjny, bezhalogenowy, telekomunikacyjny, z zytami miedzianymi,
jednodrutowymi,w ekranie

HDGs - kabel bezhalogenowy, z Zylami miedzianymi, jednodrutowymi, w izolacji z silikonu
NO - normalnie otwarte

NC - normalnie zamknigte

EEPROM - rodzaj nieulotnej pamieci komputerowej

DUR - optyczna, rozproszeniowa, uniwersalna czujka dymu

PH - klasa odpornosci ogniowej kabli

CMP - centrum monitoringu pozarowego



11. SUPLEMENT

11.1 Zakres przegladow wedlug PKN-CEN/TS 54-14

Przeglqd Kto wykonuje
Codzienny  Uzytkownik

‘Miesieczny | Uzytkownik

Zakres

1. Czy kazde urzadzenie wskazuje stan dozorowania i nie

wskazuje zaktoceri. Ewentualne odchylenia od whasciwego
stanu zanotowac w ksigzce pracy systemu

‘2. Czy po ewentualnym alarmie, blokadzie lub usterce
' przywrécono system do wlasciwego stanu dozorowania

1. Wszystkie punkty obstugi codziennej

2. Sprawdzi¢ zapasy papieru w drukarce

3.Przeprowadzi¢ test wskaznik6w

'Kwartalny Wyspébj alizowana
firma serwisowa

1. Wszystkie punkty obshugi codziennej i miesiecznej
2. Sprawdzi¢ wszystkie zapisy w ksigzce pracy systemu /
‘pamieci centrali i podja¢ odpowiednie do nich dzialania

3. Sprawdzi€ zadzialanie przynajmniej jednej czujki ijednego

 przycisku alarmowego w kazdej strefie oraz sprawdzi¢ czy

centrala prawidlowo reaguje na larm (alarmowanie,
sterowania).

‘4. Sprawdzi¢ monitoring uszkodzen centrali

5. Sprawdzi¢ wszystkie sterowania

6. Sprawdzié 1acza do PSP i stacji monitoringu

7. Sprawdzi¢, czy w budynku nastgpily zmiany budowlane

lub zmiany w przeznaczeniu mogace mie¢ wplyw na

rozmieszczenie elementow systemu

‘8. Wykonac inne czynnosci okreslone przez producenta,
- dostawce lub wykonawce.

Roczny 'Wyspecjalizowana
firma serwisowa

1. Wszystkie punkty obshugi codziennej, miesiecznej i

kwartalnej
2. SprawdziC zadzialanie kazdej czujki (mozna sprawdzaé %

‘czujek co kwartal)

3. Sprawdzié zdolno$¢ CSP do uaktywnienia wszystkich

 sterowan i funkcji pomocniczych
4. Sprawdzi¢ wzrokowo stan wszystkich polaczeri kablowych
' 5. Przeprowadzi¢ testy akumulatoréw ‘

6. Sprawdzic, czy w budynku nastapity zmiany budowlane

lub zmiany w przeznaczeniu moggce mie¢ wplyw na
‘rozmieszczenie elementéw systemu, potwierdzié, ze dookola |

kazdej czujki jest wolna przestrzeii minimum 50cm i

‘wszystkie przyciski ROP sg dostepne i widoczne.
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CERTYFIKAT PROJEKTU

Obiekty chronione — pomieszczenia Okrggowego Osrodka Wychowawczego w Witkowie.
Zakres ochrony: ochrona strefowa.

Adres obiektu — Park Kosciuszki 9, 62-230 Witkowo

Nazwa (Imig i nazwisko) projektanta — Jerzy tangowicz

Zgodnie z zaleceniami w rozdziale 6.13 CEN/TS 54-14, projekt objety ninigjszym
certyfikatem zostat zakoriczony i w czesci rysunkowej zawiera rysunki o numerach: SSP-1,
SSP-2, SSP-3, SSP-4, SSP-5, SSP-6.

Niniejszym oswiadczam, Ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie
zostata zaprojektowana przeze mnie oraz ze instalacja jest zgodna z wiasciwymi
zaleceniami podanymi w CEN/TS 54-14 (facznie z wymaganiami ujgtymi w dokumentagii
opracowanej wg 5.6), z wyjatkiem odstepstw, uzgodnionych stosownie do rozdziatu 4.3
CEN/TS 54-14 i wymienionych ponizej:

brak

mgr inz. Jerzy tangowicz #:’

24.06.2024



KSIAZKA PRACY INSTALAC]I

Wprowadzenie
Nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za kontrole wpiséw w niniejszej ksigzce i ich

realizacje. Nazwisko tej osoby (oraz kazda zmiana osoby odpowiedzialnej) powinny
by¢ ednotowane.

Dane dotyczace os6b odpowiedzialnych

Nazwa i adres W, S g e
Osoba odpowiedzialna ... o et I : - |
Data
.......................................................... - Data
s wnmann  Data
Instalacja zostala WyKONaNa Przez ...
inapodstawie umowy jest KONSErwowana Przez ...

do (data) pewes s ==

W razie potrzeby interwencji konserwatora dzwonié pod numer: s

Dane dotyczace zdarzesi

Wszystkie zdarzenia (np. alarmy pozarowe, alarmy fat e, uszkodzenia, ostrzeZenia
przed-alarmowe, proby, wylaczenia, czasowe blokady, pobyty konserwacyine i
wszystkie inne istotne zdarzenia) nalezy stosownie odnotowaé. Nalezy krétko opisaé
wszystkie wykonane prace lub pozostajace do wykonania.

Data Godzina Stan_ Zdarzenie | Wymagane Data Podpis
licznik dziatanie wpisu

Materialy zuzyte: Podstawa wymiany




PROTOKOL ODBIORU

Na podstawie certyfikatu montazu, protokolu uruchomienia i prob
odbiorczych dokonuje(-emy) odbioru instalacji sygnalizacji pozarowej w:

Obiekt chroniony

Adresobiekbl . s R SR T s

Stwierdzam(-y), Ze zwrécono mi(nam) uwage na zalecenia CEN /TS 54-14;
w szczegélnosci na rozdzial 10 (Eksploatacja instalacji), rozdzial 11
(Konserwacja) i zalacznik B (Alarmy falszywe).

Zgodnie z podrozdziatami 7.5 i 8.4 EN 54-14 ksigzka pracy, dokumentacja
powykonawcza, instrukcja eksploatacji, instrukcja obstugi technicznej i
konserwacji instalacji zostaly dostarczone i odebrane przez:

Odebrat........

Stanowisko - e e XS

Data ... i R O

Za i wimieniu (Nnabywca) ......cecnenennns

Informacje dodatkowe:



Scenariusz pozarowy:

1. Alarm I stopnia uruchamia sygnalizacje na CSP1 i panelu wyniesionym.

2. Przeszkolony do obshugi systemu pracownik jak najszybciej powinien potwierdzié przyjecie
informacji o alarmie pozarowym.

3. Maksymalny czas na potwierdzenie t,; wynosi 60s. Niepotwierdzenie przyjecia alarmu w ciagu
60s powoduje alarm II stopnia.

4. Czas na weryfikacje alarmu I stopnia t » = 360s. W tym czasie nalezy sprawdzi¢, czy alarm nie
jest fatszywy. W przypadku nieskasowania alarmu I stopnia w ciggu 360s nastepuje automatyczne
uruchomienie alarmu II stopnia. W przypadku, gdy alarm nie jest falszywy, nalezy przyspieszy¢
zadziatanie algorytméw przewidzianych w przypadku alarmu II stopnia poprzez wcisniecie
najblizszego przycisku ROP.

5. Czas na zadzialanie sterowan podczas alarmu II stopnia t 5 = Os. Sterowania zostajq uruchomione
natychmiast po wystapieniu alarmu IT stopnia.

6. Alarm II stopnia uruchamia jednoczeénie wszystkie sterowania.



System - OOW Witkowo

Centrala 1

Petla dozorowa 1

Petla dozorowa 2

o _:@ _{ES:_D%“%‘“ J
a5 15 6 3 b

b e e

Legenda

Zasilacz. Akumulator (12 V). kazdy 40 Ah
. Moduf centrali

Modut central, Magistrala polowa, Standardowa wydajnosé (300 mA)
.7.® )
\%_, Czujka punktowa. Adresowalne, Podwojny optyczny
=%  Czujka punktowa, Adresowalne, Termiczny
~®
[=*%  Reczny ostrzegacz pozarawy, Adresowalne, Duza obudowa, Dwustadiowy, Wewngtrzne, Czerwony
Urzadzenie sygnalizacyine, Adresowalne, Sygnat akustyczny, W podstawie czujki, Wewnetrzne, Sufit, Wersja do montazu powierzchniowego, Biaty

[A]
[:}0«! Urzadzenie sygnalizacyine. Adresowalne, Sygnat akustyczny. Akustyczny. Wewnatrzne, Sciana. Wersja do montazu powierzchniowego, Czerwony
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