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demontaż hydrantu

demontaż balustrady

schodów i stopnic

demontaż balustrady

schodów, frezowanie

lastryka
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demontaż armatury i instalacji, rozbiórka

ścian działowych, skucie okładzin ściennych

i podłogowych, skucie tynków na sufitach,

osuszenie i odgrzybienie ścian i sufitów,
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demontaż wykładziny podłogowej, rozbiórka

zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i

sufitów, skucie luźnych fragmentów tynku

(około 10%), osuszenie

i odgrzybienie ścian i sufitów

projektowane rozbiórki i demontaże

projektowane skucie okładzin

podłogowych z płytek gres,

zeskrobanie i zmycie starej farby

ze ścian, skucie luźnych

fragmentów tynków (około 10%)

projektowany demontaż wykładziny

linoleum, zeskrobanie i zmycie starej

farby ze ścian, skucie luźnych

fragmentów tynków (około 10%),

demontaż parapetów, rolet i karniszy
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rozbiórka wszystkich warstw podłogowych z podbudową

zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian, skucie

luźnych fragmentów tynku (około 10%), demontaż

parapetów, rolet i karniszy

rozbiórka wszystkich warstw podłogowych z podbudową

zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian, skucie

luźnych fragmentów tynku (około 10%),

rozbiórka wszystkich warstw podłogowych z podbudową

zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian, skucie

luźnych fragmentów tynku (około 10%), demontaż

paneli sufitowych drewnianych

rozbiórka wszystkich warstw podłogowych z podbudową

zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów,

skucie luźnych fragmentów tynku (około 20%),

demontaż paneli sufitowych drewnianych

projektowane rozbióki ścian,

poszerzenia otworów, przebicia

UWAGA: Poszerzenia otworów oraz przebicia należy

wykonywać po wykonaniu zamurowań wg rysunku

oraz po montażu nadproży na ww. otworami.

W pomieszczeniach objętych remontem nalezy

zdemontować osprzęt instalacyjny i instalacje sanitarne

oraz elektryczne w tym pompy ciepła.
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demontaż kratek, sprawdzenie

drożności, odgruzowanie

i oczyszczenie kanałów wentylacyjnych,
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

2. Sposób wykonania poszerzenia otwórów lub przebić

wg rys. konstrukcyjnych, szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne wg. rys. branży konstrukcyjnej.

3. Gruz oraz odpady powstałe w wyniku rozbiórek i demontaży

należy wywieźć i zutylizować.

4. Wymiary przebić/poszerzeń otworów drzwiowych i okiennych wykonać na podstawie wytycznych/instrukcji wybranego

producenta okien i drzwi.

5. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową projektu

technicznego. Wykonawca przed przystąpieniem do robot zobowiązany jest do zapoznania się z całą wielobranżową

dokumentacją projektową. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia,

w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, należy zamawiać jako fabrycznie nowe oraz montować na

podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie zgodnie z instrukcją wybranego producenta.

6. Wszystkie prace w ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami

wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów/systemów i powinny być poprzedzone zapoznaniem

się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi, instrukcjami itp. W przypadku stosowania jakichkolwiek

rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania

całości prac. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty/aprobaty/certyfikaty dopuszczające

do stosowania w budownictwie.

7. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

8. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB

- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARATKACH
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demontaż balustrady

schodów i stopnic

demontaż wykładziny podłogowej,

zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian,

skucie luźnych fragmentów tynku (około

10%), demontaż parapetów i karniszy,

demontaż hydrantu

projektowane rozbiórki i demontaże

projektowane skucie okładzin

podłogowych z płytek gres,

zeskrobanie i zmycie starej farby

ze ścian, skucie luźnych

fragmentów tynków (około 10%)

projektowany demontaż wykładziny

linoleum, zeskrobanie i zmycie starej

farby ze ścian, skucie luźnych

fragmentów tynków (około 10%)

projektowane rozbióki ścian,

poszerzenia otworów, przebicia

UWAGA: Poszerzenia otworów oraz przebicia należy

wykonywać po wykonaniu zamurowań wg rysunku

oraz po montażu nadproży na ww. otworami.

W pomieszczeniach objętych remontem nalezy

zdemontować osprzęt instalacyjny i instalacje sanitarne

oraz elektryczne w tym pompy ciepła.

demontaż kratek, sprawdzenie

drożności, odgruzowanie

i oczyszczenie kanałów wentylacyjnych,

demontaż wykładziny podłogowej,

zeskrobanie i zmycie starej farby

ze ścian i sufitów, skucie luźnych

fragmentów tynku (około 10%),

demontaż wykładziny podłogowej,

demontaż paneli sufitowych,

zeskrobanie i zmycie starej farby

ze ścian i sufitów, skucie luźnych

fragmentów tynku (około 10%),

zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu, skucie

luźnych fragmentów tynku (około 10%),

zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu, skucie

luźnych fragmentów tynku (około 10%),

zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu, skucie

luźnych fragmentów tynku (około 10%),

demontaż balustrady stalowej

demontaż pochwytów

zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu, skucie

luźnych fragmentów tynku (około 10%),

demontaż armatury i instalacji, zeskrobanie i zmycie

starej farby ze ścian i sufitu, skucie luźnych fragmentów

tynku (około 10%), skucie okładzin ściennych i

podłogowych z płytek,

zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu, skucie

luźnych fragmentów tynku (około 10%),
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Grudzień 2025

Gmina Domaniewice

ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice

PIĘTRO - RZUT SUFITÓW 1:100

PT.A/2

tel. 509 299 685
e-mail: arch.jakubbodek@gmail.com

ul. Skłodowskiej 6
99-418 Bełchów

mgr inż. arch. Tomasz Gajewski
62/91 Sk-ce

mgr inż. arch. Jakub Bodek

dz. nr ewid. 346, 350/4,

obręb: 0013 SKARATKI, jedn. ewid. 100504_2 DOMANIEWICE

Skaratki 44, 99-434 Domaniewice, woj. łódzkie, pow. łowicki

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

2. Sposób wykonania poszerzenia otwórów lub przebić

wg rys. konstrukcyjnych, szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne wg. rys. branży konstrukcyjnej.

3. Gruz oraz odpady powstałe w wyniku rozbiórek i demontaży

należy wywieźć i zutylizować.

4. Wymiary przebić/poszerzeń otworów drzwiowych i okiennych wykonać na podstawie wytycznych/instrukcji wybranego

producenta okien i drzwi.

5. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową projektu

technicznego. Wykonawca przed przystąpieniem do robot zobowiązany jest do zapoznania się z całą wielobranżową

dokumentacją projektową. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia,

w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, należy zamawiać jako fabrycznie nowe oraz montować na

podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie zgodnie z instrukcją wybranego producenta.

6. Wszystkie prace w ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami

wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów/systemów i powinny być poprzedzone zapoznaniem

się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi, instrukcjami itp. W przypadku stosowania jakichkolwiek

rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania

całości prac. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty/aprobaty/certyfikaty dopuszczające

do stosowania w budownictwie.

7. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

8. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB

- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARATKACH
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Grudzień 2025

Gmina Domaniewice

ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice

RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY REMONT 1:100

PT.A/3

tel. 509 299 685
e-mail: arch.jakubbodek@gmail.com

ul. Skłodowskiej 6
99-418 Bełchów

mgr inż. arch. Tomasz Gajewski
62/91 Sk-ce

mgr inż. arch. Jakub Bodek

dz. nr ewid. 346, 350/4,

obręb: 0013 SKARATKI, jedn. ewid. 100504_2 DOMANIEWICE

Skaratki 44, 99-434 Domaniewice, woj. łódzkie, pow. łowicki
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istniejące słupy zadaszenia wejścia do budynku

 - projektowane oczyszczenie ze starej farby i rdzy oraz malowanie
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5

projektowana balustrada ze stali nierdzewnej satynowanej AISI304

wysokość balustrady: 1,1 m i 0,75 m

projektowany mur oporowy z prefabrykowanych ścianek L

wys. 180 cm, szer. 50 gr. 12 cm

projektowane bloki schodowe 15x35 cm

projektowane płyty schodowe gr. 4 cm (±5%)

projektowana wycieraczka systemowa - zewnętrzna 120x80 cm

projektowane płyty integracyjne w kolorze żółtym
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D2

projektowana wycieraczka obiektowa

- wewnętrzna systemowa 120x80 cm

90

200

D2

90

200

D2

projektowana balustrada ze stali nierdzewnej

satynowanej AISI 304, h=1,1 m
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istniejąca wykładzina PCV

projektowane połączenie profilem podłogowym

istniejącej wykładziny PCV z nowymi płytkami gres
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D3

90

200

D1

montaż nowego

hydrantu z wężem

półsztywnym dł. 30 m

projektowana zabudowa pionu z płyt g-k

projektowana

wycieraczka obiektowa

- wewnętrzna

systemowa 120x80 cm

went.

mech.

went.

mech.

went.

mech.

went.

mech.

okno nieotwierane

- montaż parapetu,

- gładzenie ścian i sufitów,

- malowanie ścian i sufitów, - montaż nowych rolet,

- uzupełnienie tynków na ścianach i sufitach,

- montaż parapetu,

- gładzenie ścian i sufitów,

- malowanie ścian i sufitów,

- montaż podłogi z paneli winylowych na wylewce

samapoz. z listwami przypodłogowymi,

- montaż kratki wentylacyjnej,

- montaż drzwi wraz z ościeżnicą,

- montaż nowych rolet,

- wykonanie okładziny podłogowej z płytek gres z cokolikami,

- uzupełnienie tynków na ścianach,

- gładzenie ścian,

- malowanie ścian,

- montaż sufitu podwieszonego,

- wykonanie okładziny podłogowej z płytek gres z

cokolikami,

- uzupełnienie tynków na ścianach,

- gładzenie ścian,

- malowanie ścian,

- montaż sufitu podwieszonego

- montaż parapetu,

- zabudowa pionów,

- montaż wentylacji mechanicznej załączanej wył.

światła z opóźnionym wyłączeniem,

- montaż obudów grzejników,

- montaż drzwi wraz z ościeżnicą,

- montaż nowych rolet,

- osuszenie ścian,

- wykonanie izolacji pionowej,

- wykonanie wszystkich warstw podłogowych z

wykończeniem na gotowo wraz z podbudową z piasku

i chudego betonu,

- uzupełnienie tynków na ścianach i sufitach,

- gładzenie ścian i sufitu,

- malowanie ścian i sufitu

- montaż parapetów,

- zabudowa pionów,

- montaż kratek wentylacyjnych,

- montaż obudów grzejników,

- montaż drzwi wraz z ościeżnicą,

- montaż nowych rolet,

- osuszenie ścian,

- wykonanie izolacji pionowej,

- wykonanie wszystkich warstw podłogowych z wykończeniem na gotowo wraz z podbudową z piasku i chudego betonu,

- uzupełnienie tynków na ścianach,

- wykonanie okładzin ściennych z glazury,

- montaż wentylacji mechanicznej załączanej wył. światła z opóźnionym wyłączeniem,

- montaż sufitu podwieszonego,

- montaż drzwi wraz z ościeżnicą,

- montaż armatury (miska ustępowa ze spłuczką na stelażu i deską, umywalka z baterią, syfonem i zaworami podumywalkowymi)

- montaż wyposażenia (dozownika na mydło w płynie, dozownika na ręczniki papierowe typu ZZ, wieszaka,

dozownika na papier toaletowy, szczotki WC ściennej, lustra)

- osuszenie ścian,

- wykonanie izolacji pionowej,

- wykonanie wszystkich warstw podłogowych z wykończeniem

na gotowo wraz z podbudową z piasku i chudego betonu,

- uzupełnienie tynków na ścianach

- gładzenie ścian,

- malowanie ścian,

- montaż parapetów,

- zabudowa pionów,

- montaż kanału wentylacyjnego,

- montaż obudowy grzejników,

- montaż sufitu podwieszonego,

- montaż nowych rolet,

- osuszenie ścian,

- wykonanie izolacji pionowej,

- wykonanie wszystkich warstw podłogowych z wykończeniem

na gotowo wraz z podbudową z piasku i chudego betonu,

- zamurowanie wnęki z wykończeniem tynkiem na gotowo,

- uzupełnienie tynków na ścianach i sufitach,

- gładzenie ścian i sufitu,

- malowanie ścian i sufitu

- montaż parapetów,

- zabudowa pionów,

- montaż kratek wentylacyjnych,

- montaż obudów grzejników,

- montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą,

- montaż nowych rolet,

UWAGA: Pozostałe roboty instalacyjne wg projektów branży

sanitarnej i elektrycznej. Lokalizacja pionów

do zabudowy wg projektu branży sanitarnej.

- osuszenie ścian,

- wykonanie izolacji pionowej,

- wykonanie wszystkich warstw podłogowych z wykończeniem na gotowo

wraz z podbudową z piasku i chudego betonu,

- uzupełnienie tynków na ścianach i sufitach,

- montaż okładzin ściennych z płyt g-k

- montaż sufitu podwieszonego z płyt g-k,

- montaż drzwi wraz z ościeżnicą,

- osuszenie ścian,

- wykonanie izolacji pionowej,

- wykonanie wszystkich warstw podłogowych z wykończeniem

na gotowo wraz z podbudową z piasku i chudego betonu,

- uzupełnienie tynków na ścianach,

- gładzenie ścian,

- malowanie ścian,

- zabudowa pionów,

- montaż kanału wentylacyjnego,

- montaż obudowy grzejników,

- montaż sufitu podwieszonego

- montaż wycieraczki obiektowej - systemowej

projektowane obudowy wyrzutni

- osuszenie ścian,

- wykonanie izolacji pionowej,

- wykonanie wszystkich warstw podłogowych z wykończeniem

na gotowo wraz z podbudową z piasku i chudego betonu,

- uzupełnienie tynków na ścianach,

- gładzenie ścian, malowanie ścian,

- zabudowa pionów,

- montaż kratek wentylacyjnych,

- montaż obudowy grzejników,

- montaż parapetów,

- montaż sufitu podwieszonego,

- montaż drzwi wraz z ościeżnicą,

- montaż nowych rolet,

- osuszenie ścian,

- wykonanie izolacji pionowej,

- zamurowanie naświetla z wykończeniem na gotowo,

- wykonanie wszystkich warstw podłogowych z wykończeniem na gotowo wraz z podbudową z piasku i chudego betonu,

- uzupełnienie tynków na ścianach,

- gładzenie ścian, malowanie ścian,

- zabudowa pionów,

- montaż kratek wentylacyjnych,

- montaż obudowy grzejników,

- montaż parapetów,

- montaż sufitu podwieszonego,

- montaż drzwi wraz z ościeżnicą,

- montaż nowych rolet,

- osuszenie ścian,

- wykonanie izolacji pionowej,

- zamurowanie naświetla z wykończeniem na gotowo,

- wykonanie wszystkich warstw podłogowych z wykończeniem na gotowo

wraz z podbudową z piasku i chudego betonu,

- uzupełnienie tynków na ścianach,

- gładzenie ścian, malowanie ścian,

- zabudowa pionów,

- montaż kratek wentylacyjnych,

- montaż obudowy grzejników,

- montaż parapetów,

- montaż sufitu podwieszonego,

- montaż drzwi wraz z ościeżnicą,

- montaż nowych rolet,

- osuszenie ścian,

- wykonanie izolacji pionowej,

- zamurowanie naświetla z wykończeniem na gotowo,

- wykonanie wszystkich warstw podłogowych z wykończeniem na gotowo

wraz z podbudową z piasku i chudego betonu,

- uzupełnienie tynków na ścianach,

- gładzenie ścian,

- malowanie ścian,

- zabudowa pionów,

- montaż kratek wentylacyjnych,

- montaż obudowy grzejników,

- montaż parapetów,

- montaż sufitu podwieszonego,

- montaż drzwi wraz z ościeżnicą,

- montaż nowych rolet,

- uzupełnienie tynków na ścianach i sufitach,

- montaż parapetu,

- gładzenie ścian i sufitów,

- malowanie ścian i sufitów,

- montaż nowych rolet,

- uzupełnienie tynków na ścianach i sufitach,

- montaż podłogi z paneli winylowych z listwami przypodłogowymi,

- gładzenie ścian i sufitów,

- malowanie ścian i sufitów,

- montaż drzwi wraz z ościeżnicą,

- montaż nowych rolet,

- montaż nowych stopnic i podstopnic

- montaż balustrady ze stali nierdzewnej AISI304, satynowanej,

- uzupełnienie tynków na schodach (na policzkach i biegach),

- gładzenie,

- malowanie,

projektowana wycieraczka obiektowa

- wewnętrzna systemowa 120x80 cm

- osuszenie ścian,

- uzupełnienie tynków na ścianach, wykonanie nowego tynku na sufitach,

- montaż ścianek działowych,

- wykonanie okładzin ściennych z glazury,

- wykonanie okładzin podłogowych z płytek gres,

- montaż wentylacji mechanicznej załączanej wył. światła z opóźnionym wyłączeniem,

- gładzenie sufitu,

- malowanie sufitu,

- montaż kabin systemowych z płyt HPL,

- montaż drzwi wraz z ościeżnicą,

- montaż armatury (misek ustępowych ze spłuczką i deską, pisuaru, umywalek z baterią, syfonem i zaworami

podumywalkowymi, kratki ściekowe, kranu ze złączką),

- montaż wyposażenia (dozowników na mydło w płynie, dozowników na ręczniki papierowe typu ZZ, wieszaków,

dozowników na papier toaletowy, szczotek WC ściennych, luster bezpiecznych)

- wykonanie okładzin podłogowych z płytek gres z

cokolikami,

- uzupełnienie tynków na ścianach, schodach,

podciągach,

- gładzenie ścian,

- malowanie ścian,

- zabudowa pionów,

- montaż obudowy grzejników,

- montaż sufitu podwieszonego,

- montaż hydrantu,

- montaż wycieraczek obiektowych - systemowych,

- montaż balustrady ze stali nierdzewnej satynowanej

AISI304, h=1,1 m

Zakres robót w obszarze zaznaczonym kolorem:
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D2

ściany istniejące

OZNACZENIA NA RYSUNKU

projektowane elementy wyposażenia sanitarnego

(dostawa i montaż fabrycznie nowych elementów

białego montażu)

projektowane okładziny ścienne

z płytek ceramicznych ściennych, h - do sufitu,

narożniki aluminiowe zaoblone, nad płytkami

gładzenie, gruntowanie i malowanie ścian

projektowane zamurowania

projektowane zabudowy stelaży WC

projektowane kratki wentylacyjne

projektowana wentylacja mechaniczna

went.

mech.

projektowane parapety okienne

projektowane drzwi dwuskrzydłowe

projektowane drzwi jednoskrzydłowe

projektowane wycieraczki systemowe

projektowane ścianki działowe

projektowane ścianki / kabiny ustępowe z HPL

proj. rolety wewn. proj. rolety wewn. proj. rolety wewn.

proj. rolety wewn.

proj. rolety wewn. proj. rolety wewn. proj. rolety wewn.
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proj. rolety wewn.

proj. rolety wewn.proj. rolety wewn.

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary i rzędne posadzek sprawdzić na budowie.

2. Sposób wykonania poszerzenia otwórów lub przebić wg rys.

konstrukcyjnych, szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne wg. odrębnych

rys. branży konstrukcyjnej.

3. Wymiary przebić/poszerzeń otworów drzwiowych i okiennych wykonać

na podstawie wytycznych/instrukcji wybranego producenta okien i drzwi.

4. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą

koordynacją międzybranżową projektu technicznego. Wykonawca

przed przystąpieniem do robot zobowiązany jest do zapoznania się z całą

wielobranżową dokumentacją projektową. Wszelkie elementy ruchome,

elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki

okiennej i drzwiowej, należy zamawiać jako fabrycznie nowe oraz

montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych

wykonanych na obiekcie zgodnie z instrukcją wybranego producenta.

5. Wszystkie prace w ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonywać

zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i

przewidzianymi przez producentów danych produktów/systemów i powinny

być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami

katalogowymi, instrukcjami itp. W przypadku stosowania jakichkolwiek

rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie

elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne

atesty/aprobaty/certyfikaty dopuszczające

do stosowania w budownictwie.

6. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej.

7. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB

- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

budowlano-instalacyjnych

D8D8

D9

D9

D9

listwa odbojowa poliwinylowa o szerokości 22 cm,

gr. ~2,5 mm przyklejana na całym obwodzie

pomieszczenia, kolorystyka w uzgodneniu

z Zamawiającym

h
 
s
e
d
e
s
u
=

3
2
 
c
m

h
 
s
e
d
e
s
u
=

3
5
 
c
m

h sedesu=32 cm

h sedesu=35 cm

h sedesu=35 cm

h umywalki=65 cm

h umywalki=75 cm

h
 
u
m

y
w

a
l
k
i
=

6
5
 
c
m

h
 
u
m

y
w

a
l
k
i
=

7
5
 
c
m

h
 
u
m

y
w

a
l
k
i
=

7
5
 
c
m

h
 
u
m

y
w

a
l
k
i
=

7
5
 
c
m

proj. rolety wewn.
projektowane rolety wewnętrzne 100% zacieniające
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h umywalki=75 cm

projektowane narożniki amortyzujące

MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARATKACH

projektowane donice z betonu wodoszczelnego W8 zbrojone siatką

stalową Ø4 mm o oczkach 10x10 cm, ścianki gr. 8 cm zatarte

na gładko ze sfazowanymi krawędziami w nawiązaniu

do prefabrykowanych ścianek L, środek izolowany hydroizolacją

projektowane obudowy grzejników

projektowany remont / wymiana podłogi na nową



projektowana balustrada ze stali nierdzewnej

satynowanej AISI 304, h=1,1 m

projektowany remont balkonu

- montaż nowych stopnic i podstopnic wraz z wylewką wyrównującą,

- montaż balustrady ze stali nierdzewnej AISI304, satynowanej, h=1,1 m

- uzupełnienie tynków na schodach (na policzkach i biegach),

- gładzenie,

- malowanie,

projektowana balustrada/krata okienna ze stali

nierdzewnej satynowanej AISI 304, h=wysokośc okna

h projektowanej balustrady min. 2,0 m

montaż nowego

hydrantu z wężem

półsztywnym dł. 30 m

went.

mech.

went.

mech.

projektowana wymiana podestu scenicznego na nowy

o wysokości 80 cm od poziomu podłogi sali
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- uzupełnienie tynków na ścianach,

- gładzenie ścian,

- malowanie ścian,

- montaż kratek wentylacyjnych,

- montaż obudów grzejników,

- montaż parapetów,

- montaż sufitu podwieszonego,

- montaż podestu scenicznego z wykończeniem

na gotowo panelami i płytami g-k,

- uzupełnienia, cyklinowanie i lakierowanie parkietu,

- montaż drewnianych listew przypodłogowych,

- dostawa i montaż nowych drabinek gimnastycznych,

- montaż karnisza z zasłonami scenicznymi niepalnymi,

- montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicami,

- montaż nowych rolet,

- montaż balustrad schodowych i kraty okiennej

projektowany karnisz z zasłoną niepalną

projektowana balustrada schodowa

ze stali nierdzewnej AISI 304 satynowanej

- uzupełnienie tynków na ścianach i suficie,

- gładzenie ścian i sufitu,

- malowanie ścian i sufitu,

- montaż parapetu,

- montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicami

- uzupełnienie tynków na ścianach i suficie,

- gładzenie ścian i sufitu,

- malowanie ścian i sufitu,

- montaż pochwytów ze stali nierdzewnej satynowanej AISI 304

- osuszenie i odgrzybienie ścian,

- uzupełnienie tynków na ścianach i suficie,

- montaż instalacji wentylacji mechanicznej z podłączeniem

do istniejącego pionu wentylacyjnego + obudowa z płyt g-k,

- montaż dwóch rur PCV w istniejącym pionie dymowym z

wyprowadzeniem ponad komin i zakończeniem kominkami

systemowym, podłączenie istniejącego okapu do pionu oraz

montaż kratki wentylacyjnej ściannej,

- gładzenie ścian i sufitu,

- malowanie ścian i sufitu,

- montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą

- uzupełnienie tynków na ścianach i suficie,

- gładzenie ścian i sufitu,

- malowanie ścian i sufitu,

- montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą,

- uzupełnienie tynków na ścianach i suficie,

- uzupełnienia, cyklinowanie i lakierowanie parkietu,

- montaż drewnianych listew przypodłogowych,

- gładzenie ścian i sufitu,

- malowanie ścian i sufitu,

- montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą,

- montaż nowych kratek wentylacyjnych

- montaż instalacji wentylacji mechanicznej załączanej

wyłącznikiem światła z opóźnionym wyłączeniem,

- wykonanie okładzin ściennych i podłogowych z płytek

ceramicznych,

- uzupełnienie tynków na ścianach,

- gładzenie ścian,

- malowanie ścian,

- montaż armatury (misek ustępowych ze stelażem, spłuczką i

deską, umywalek z baterią, syfonem i zaworami podumywalkowymi,

- montaż wyposażenia (dozowników na mydło w płynie,

dozowników na ręczniki papierowe typu ZZ, wieszaków,

dozowników na papier toaletowy, szczotek WC ściennych, luster

wklejanych - bezpiecznych,

- montaż sufitu podwieszonego z płyt g-k,

- montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą

- uzupełnienie tynków na ścianach,

- gładzenie ścian,

- malowanie ścian,

- zabudowa pionów,

- montaż kratek wentylacyjnych,

- montaż obudowy grzejników,

- montaż parapetów,

- montaż sufitu podwieszonego,

- montaż drzwi wraz z ościeżnicą,

- montaż nowych rolet,

- uzupełnienie tynków na ścianach i suficie,

- gładzenie ścian i sufitu,

- malowanie ścian i sufitu,

- wykonanie okładziny podłogowej z płytek ceramicznych

- montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą,

80

200

D4

9
0

2
0

0

D1

- uzupełnienie tynków,

- gładzenie ścian,

- malowanie ścian,

- wykonanie okładziny podłogowej

z płytek ceramicznych

- montaż nowego hydrantu,

- montaż sufitu podwieszonego

- montaż parapetu,

Grudzień 2025

Gmina Domaniewice

ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice

RZUT PIĘTRA - PROJEKTOWANY REMONT

1:100

PT.A/4

tel. 509 299 685
e-mail: arch.jakubbodek@gmail.com

ul. Skłodowskiej 6
99-418 Bełchów

mgr inż. arch. Tomasz Gajewski
62/91 Sk-ce

mgr inż. arch. Jakub Bodek

dz. nr ewid. 346, 350/4,

obręb: 0013 SKARATKI, jedn. ewid. 100504_2 DOMANIEWICE

Skaratki 44, 99-434 Domaniewice, woj. łódzkie, pow. łowicki

proj. rolety wewn.
proj. rolety wewn. proj. rolety wewn. proj. rolety wewn. proj. rolety wewn.
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proj. rolety wewn.

ściany istniejące

OZNACZENIA NA RYSUNKU

projektowane elementy wyposażenia sanitarnego

(dostawa i montaż fabrycznie nowych elementów

białego montażu)

projektowane okładziny ścienne

z płytek ceramicznych ściennych, h - do górnej krawędzi

ościeżnicy, narożniki aluminiowe zaoblone, nad płytkami

gładzenie, gruntowanie i malowanie ścian

projektowane zamurowania

projektowane zabudowy stelaży WC

projektowane kratki wentylacyjne

projektowana wentylacja mechaniczna

went.

mech.

projektowane parapety okienne

projektowane drzwi dwuskrzydłowe

projektowane drzwi jednoskrzydłowe

D7

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary i rzędne posadzek sprawdzić na budowie.

2. Sposób wykonania poszerzenia otwórów lub przebić wg rys.

konstrukcyjnych, szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne wg. odrębnych

rys. branży konstrukcyjnej.

3. Wymiary przebić/poszerzeń otworów drzwiowych i okiennych wykonać

na podstawie wytycznych/instrukcji wybranego producenta okien i drzwi.

4. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą

koordynacją międzybranżową projektu technicznego. Wykonawca

przed przystąpieniem do robot zobowiązany jest do zapoznania się z całą

wielobranżową dokumentacją projektową. Wszelkie elementy ruchome,

elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki

okiennej i drzwiowej, należy zamawiać jako fabrycznie nowe oraz

montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych

wykonanych na obiekcie zgodnie z instrukcją wybranego producenta.

5. Wszystkie prace w ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonywać

zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i

przewidzianymi przez producentów danych produktów/systemów i powinny

być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami

katalogowymi, instrukcjami itp. W przypadku stosowania jakichkolwiek

rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie

elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne

atesty/aprobaty/certyfikaty dopuszczające

do stosowania w budownictwie.

6. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej.

7. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB

- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

budowlano-instalacyjnych

went.

mech.
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D2

listwa odbojowa poliwinylowa o szerokości 22 cm,

gr. ~2,5 mm przyklejana na całym obwodzie

pomieszczenia, kolorystyka w uzgodneniu

z Zamawiającym

proj. rolety wewn.
proj. rolety wewn.

proj. rolety wewn.

projektowane rolety wewnętrzne 100% zacieniające

MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARATKACH

UWAGA: Pozostałe roboty instalacyjne wg projektów branży

sanitarnej i elektrycznej. Lokalizacja pionów

do zabudowy wg projektu branży sanitarnej.

projektowane narożniki amortyzujące

projektowane obudowy grzejników

projektowany remont / wymiana podłogi na nową
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sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm

w kolorze białym

zeskrobanie i zmycie starej farby, gruntowanie

i gładzenie sufitu, gruntowanie i malowanie farbą

lateksową w kolorze białym

sufit podwieszony z płyt  g-k

LEGENDA:

skucie tynków, osuszenie, odgrzybienie,

gruntowanie, tynkowanie, gruntowanie i gładzenie sufitu,

gruntowanie i malowanie farbą lateksową w kolorze białym

h=3,0 m

h=3,0 m h=3,0 m h=3,0 m h=3,0 m

h=3,0 m

h=2,6 m

h=2,6 m

h=2,6 m

h=3,0 m

h=3,0 m

Grudzień 2025

Gmina Domaniewice

ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice

PARTERU - RZUT SUFITÓW
1:100

PT.A/5

tel. 509 299 685
e-mail: arch.jakubbodek@gmail.com

ul. Skłodowskiej 6
99-418 Bełchów

mgr inż. arch. Tomasz Gajewski
62/91 Sk-ce

mgr inż. arch. Jakub Bodek

dz. nr ewid. 346, 350/4,

obręb: 0013 SKARATKI, jedn. ewid. 100504_2 DOMANIEWICE

Skaratki 44, 99-434 Domaniewice, woj. łódzkie, pow. łowicki

projektowane anemostaty

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary i rzędne posadzek sprawdzić na budowie.

2. Sposób wykonania poszerzenia otwórów lub przebić wg rys.

konstrukcyjnych, szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne wg. odrębnych

rys. branży konstrukcyjnej.

3. Wymiary przebić/poszerzeń otworów drzwiowych i okiennych wykonać

na podstawie wytycznych/instrukcji wybranego producenta okien i drzwi.

4. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą

koordynacją międzybranżową projektu technicznego. Wykonawca

przed przystąpieniem do robot zobowiązany jest do zapoznania się z całą

wielobranżową dokumentacją projektową. Wszelkie elementy ruchome,

elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki

okiennej i drzwiowej, należy zamawiać jako fabrycznie nowe oraz

montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych

wykonanych na obiekcie zgodnie z instrukcją wybranego producenta.

5. Wszystkie prace w ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonywać

zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i

przewidzianymi przez producentów danych produktów/systemów i powinny

być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami

katalogowymi, instrukcjami itp. W przypadku stosowania jakichkolwiek

rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie

elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne

atesty/aprobaty/certyfikaty dopuszczające

do stosowania w budownictwie.

6. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej.

7. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB

- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

budowlano-instalacyjnych

h=2,6 m

h=2,6 m

MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARATKACH



h=3,0 m

h=3,0 m

went.

mech.

went.

mech.

sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm

w kolorze białym

zeskrobanie i zmycie starej farby, gruntowanie

i gładzenie sufitu, gruntowanie i malowanie farbą

lateksową w kolorze białym

sufit podwieszony z płyt  g-k,

zabudowy g-k

LEGENDA:

skucie tynków, osuszenie, odgrzybienie,

gruntowanie, tynkowanie, gruntowanie i gładzenie sufitu,

gruntowanie i malowanie farbą lateksową w kolorze białym

Październik 2025

Gmina Domaniewice

ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice

PIĘTRO - RZUT SUFITÓW 1:100

PT.A/6

tel. 509 299 685
e-mail: arch.jakubbodek@gmail.com

ul. Skłodowskiej 6
99-418 Bełchów

mgr inż. arch. Tomasz Gajewski
62/91 Sk-ce

mgr inż. arch. Jakub Bodek

dz. nr ewid. 346, 350/4,

obręb: 0013 SKARATKI, jedn. ewid. 100504_2 DOMANIEWICE

Skaratki 44, 99-434 Domaniewice, woj. łódzkie, pow. łowicki

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary i rzędne posadzek sprawdzić na budowie.

2. Sposób wykonania poszerzenia otwórów lub przebić wg rys.

konstrukcyjnych, szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne wg. odrębnych

rys. branży konstrukcyjnej.

3. Wymiary przebić/poszerzeń otworów drzwiowych i okiennych wykonać

na podstawie wytycznych/instrukcji wybranego producenta okien i drzwi.

4. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą

koordynacją międzybranżową projektu technicznego. Wykonawca

przed przystąpieniem do robot zobowiązany jest do zapoznania się z całą

wielobranżową dokumentacją projektową. Wszelkie elementy ruchome,

elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki

okiennej i drzwiowej, należy zamawiać jako fabrycznie nowe oraz

montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych

wykonanych na obiekcie zgodnie z instrukcją wybranego producenta.

5. Wszystkie prace w ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonywać

zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i

przewidzianymi przez producentów danych produktów/systemów i powinny

być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami

katalogowymi, instrukcjami itp. W przypadku stosowania jakichkolwiek

rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie

elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne

atesty/aprobaty/certyfikaty dopuszczające

do stosowania w budownictwie.

6. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej.

7. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB

- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

budowlano-instalacyjnych

h=2,6 m

h=2,6 m

went.

mech.

h=3,5 m

MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARATKACH



Grudzień 2025

Gmina Domaniewice
ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice

PROJEKTOWANY REMONT
ELEWACJE: WSCHODNIA I ZACHODNIA 1:100

PT.A/7

P R O J E K T Y  B U D O W L A N E
Autorska P racownia Arch i tektury  

Jakub Bodek
tel. 509 299 685 
e-mail: arch.jakubbodek@gmail.com

ul. Skłodowskiej 6
99-418 Bełchów

mgr inż. arch. Tomasz Gajewski 62/91 Sk-ce

mgr inż. arch. Jakub Bodek

dz. nr ewid. 346, 350/4,   
obręb: 0013 SKARATKI, jedn. ewid. 100504_2 DOMANIEWICE 

Skaratki 44, 99-434 Domaniewice, woj. łódzkie, pow. łowicki

MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARATKACH

ELEWACJA ZACHODNIA
skala 1:100

ELEWACJA WSCHODNIA
skala 1:100

Projektowany remont kominów

Projektowany remont kominów

2

2

2

2

2

1

1

Projektowany remont balkonu 

Projektowane malowanie 
słupków zadaszenia

1

1

3 8

Projektowana balustrada 

Projektowany murek oporowy 

Projektowane balustrady i pochwyty 

Projektowany remont kominów

5

2

2

2

2

2

3

4

8

Farba silikonowa R:242, G:240, B: 235 

Balustrady/pochwyty - stal nierdzewna satynowana 

Beton - prefabrykowane murki oporowe z gładką 
powierzchnią

Farba silikonowa R:192, G:217, B: 70 

5 Farba silikonowa R:123, G:185, B: 204 

1 Farba do metalu - do zewnętrznego stosowania - kolor szary

Projektowana kolorystyka:

6 Farba silikonowa R:242, G:149, B: 28

7
Wszystkie cokoły: uzupełnienie ubytków, siatka z klejem, 
klej, tynk silikonowy brawiony w masie w kolorze ciemnym 
szarym

2

6

54

4

5

4

6

4

64

456 6 4



Grudzień 2025

Gmina Domaniewice
ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice

PROJEKTOWANY REMONT
ELEWACJE: PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA 1:100

PT.A/8

P R O J E K T Y  B U D O W L A N E
Autorska P racownia Arch i tektury  

Jakub Bodek
tel. 509 299 685 
e-mail: arch.jakubbodek@gmail.com

ul. Skłodowskiej 6
99-418 Bełchów

mgr inż. arch. Tomasz Gajewski 62/91 Sk-ce

mgr inż. arch. Jakub Bodek

dz. nr ewid. 346, 350/4,   
obręb: 0013 SKARATKI, jedn. ewid. 100504_2 DOMANIEWICE 

Skaratki 44, 99-434 Domaniewice, woj. łódzkie, pow. łowicki

MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARATKACH

ELEWACJA PÓŁNOCNA
skala 1:100

ELEWACJA POŁUDNIOWA
skala 1:100

2

2

5

2

645

3

1

Projektowany remont kominów

Projektowana balustrada 

Projektowane balustrady 
i pochwyty 

Projektowany murek oporowy 

Projektowane stopnice beton.

Projektowane malowanie 
słupków zadaszenia

1

Projektowane malowanie 
słupków zadaszenia

Projektowany remont balkonu 

8

22

3

Projektowana balustrada 

Projektowany murek oporowy 

Projektowane stopnice betonowe

Projektowane malowanie 
słupków zadaszenia

Projektowany remont kominów

8

2

2

2

3

4

8

Farba silikonowa R:242, G:240, B: 235 

Balustrady/pochwyty - stal nierdzewna satynowana 

Beton - prefabrykowane murki oporowe z gładką 
powierzchnią

Farba silikonowa R:192, G:217, B: 70 

5 Farba silikonowa R:123, G:185, B: 204 

1 Farba do metalu - do zewnętrznego stosowania - kolor szary

Projektowana kolorystyka:

6 Farba silikonowa R:242, G:149, B: 28

7 Wszystkie cokoły: uzupełnienie ubytków, siatka z klejem, klej, tynk 
silikonowy brawiony w masie w kolorze ciemnym szarym

6

6

4

5

6

5

4

4 4

4

2

2

2

6 45 6

5

7



TYP DRZWI

RODZAJ SKRZYDŁA

ILOŚĆ SZT. RAZEM

RYSUNEK

SCHEMAT

WIDOKU

WYM. Sz (wym. w świetle ościeznicy)

WYM. Hz (wym. w świetle ościeżnicy)

WYM. S (wym. w świetle ościeży)

WYM. H (wym. w świetle ościeży)

UWAGI

Materiał

90 cm

200 cm

LEWE PRAWE

8

70 cm

200 cm

LEWE PRAWE LEWE PRAWE

100-103 cm

(lub wg instr. wybranego prod. drzwi)

207 cm

(lub wg instr. wybranego prod. drzwi)

80-83 cm

(lub wg instr. wybranego prod. drzwi)

207 cm

(lub wg instr. wybranego prod. drzwi)

Drewniane Drewniane Drewniane

80 cm

200 cm

LEWE PRAWE

Aluminium

120 cm

200 cm

90-93 cm

(lub wg instr. wybranego prod. drzwi)

207 cm

(lub wg instr. wybranego prod. drzwi)

215 cm

(lub wg instr. wybranego prod. drzwi)

80 cm

200 cm

LEWE PRAWE

1

LEWE PRAWE

Aluminium

120 cm

220 cm

Drewniane

12 1-

80 cm

200 cm

kabina HPL 12 mm z zaoblonymi krawędziami,
montowana systemowo do ściany, podłogi i sufitu,
stopki ze stali nierdzewnej h=15 cm
kolor: limonka, zamek łazienkowy z oznaczeniem
zajętości, samozamykacz,

kabina HPL 12 mm z zaoblonymi krawędziami,
montowana systemowo do ściany, podłogi i sufitu,
stopki ze stali nierdzewnej h=15 cm
kolor: pomarańczowy, zamek łazienkowy z
oznaczeniem zajętości, samozamykacz,

90 cm

200 cm

LEWE PRAWE

8

100-103 cm

(lub wg instr. wybranego prod. drzwi)

207 cm

(lub wg instr. wybranego prod. drzwi)

Drewniane

- Drzwi wewnętrzne przylgowe, jednoskrzydłowe
- Konstrukcja skrzydła: ramiak z drewna iglastego
obłożony obustronnie płytami MDF
- powierzchnia: laminat HPL 0,7 do 1,0 mm
- Kolor: jasion (w nawiązaniu do kolorystyki drzwi w
nowej części szkoły),
- Zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach
- Ilość zawiasów dostosowana do wagi skrzydeł
drzwiowych
- Klasa mechaniczna: 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej (wg PN-EN 12400:2004)
- Zamek główny z wkładką patentową
- Ościeżnica stalowa regulowana malowana
proszkowo, ochrona antykorozyjna C3 zgodnie
z normą PN-EN ISO 12944-5
- Klamka z szyldem: bezpieczna, ze stali
nierdzewnej
- Odbojnice
- Izolacyjność akustyczna Rw min. = 38 dB

- Drzwi wewnętrzne przylgowe, jednoskrzydłowe,
- Konstrukcja skrzydła: ramiak z drewna iglastego
obłożony obustronnie płytami MDF,
- powierzchnia: laminat HPL 0,7 do 1,0 mm,
- Kolor: jesion (w nawiązaniu do kolorystyki drzwi w
nowej części szkoły),
- Zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach,
- Ilość zawiasów dostosowana do wagi skrzydeł
drzwiowych,
- Wymiar otworu drzwiowego w świetle
po rozwarciu skrzydła pod kątem 90 stopni - min.
70x200,
- Klasa mechaniczna: 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej (wg PN-EN 12400:2004),
- Zamek główny z wkładką patentową,
- Ościeżnica stalowa, regulowana, malowana
proszkowo, ochrona antykorozyjna C3 zgodnie z
normą PN-EN ISO 12944-5,
- Klamka z szyldem: bezpieczna, ze stali
nierdzewnej,
- Odbojnice,
- Podcięcie/nawiew o powierzchni
min. 0,022 m.

- Drzwi wewnętrzne przylgowe, jednoskrzydłowe,
- Konstrukcja skrzydła: ramiak z drewna iglastego
obłożony obustronnie płytami MDF,
- powierzchnia: laminat HPL 0,7 do 1,0 mm,
- Kolor: jesion (w nawiązaniu do kolorystyki drzwi w
nowej części szkoły),
- Zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach,
- Ilość zawiasów dostosowana do wagi skrzydeł
drzwiowych,
- Wymiar otworu drzwiowego w świetle
po rozwarciu skrzydła pod kątem 90 stopni - min.
80x200,
- Klasa mechaniczna: 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej (wg PN-EN 12400:2004),
- Zamek główny z wkładką patentową,
- Ościeżnica stalowa, regulowana, malowana
proszkowo, ochrona antykorozyjna C3 zgodnie z
normą PN-EN ISO 12944-5,
- Klamka z szyldem: bezpieczna, ze stali
nierdzewnej,
- Odbojnice,
- Podcięcie/nawiew o powierzchni
min. 0,022 m.

- Drzwi wewnętrzne przylgowe, jednoskrzydłowe,
- Konstrukcja skrzydła: ramiak z drewna iglastego
obłożony obustronnie płytami MDF,
- powierzchnia: laminat HPL 0,7 do 1,0 mm,
- Kolor: jesion (w nawiązaniu do kolorystyki drzwi w
nowej części szkoły),
- Zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach,
- Ilość zawiasów dostosowana do wagi skrzydeł
drzwiowych,
- Wymiar otworu drzwiowego w świetle
po rozwarciu skrzydła pod kątem 90 stopni - min.
80x200,
- Klasa mechaniczna: 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej (wg PN-EN 12400:2004),
- Zamek główny łazienkowy z oznaczeniem zajętości
- Ościeżnica stalowa, regulowana, malowana
proszkowo, ochrona antykorozyjna C3 zgodnie z
normą PN-EN ISO 12944-5,
- Klamka z szyldem: bezpieczna, ze stali
nierdzewnej,
- Odbojnice,
- Podcięcie/nawiew o powierzchni
min. 0,022 m,
- Samozamykacze,

23

230 cm

(lub wg instr. wybranego prod. drzwi)

- Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, aluminiowe -
przeszklone z ryglem dolnym i górnym skrzydła
biernego
z górną krawędzią progu na poziomie posadzki
- Ilość zawiasów dostosowana do wagi skrzydeł
drzwiowych,
- Wymiar otworu drzwiowego w świetle
po rozwarciu skrzydła aktywnego
pod kątem 90 stopni - min. 90x220,
- Szyby bezpieczne P4A (obustronnie)
- Zamek wpuszczany
rolkowo-zasuwkowy klasy C,
- Klamka z szyldem bezpieczna ze stali
nierdzewnej,
- Kolor: antracyt,
- Stopka ze stali nierdzewnej (blokada zamknięcia
drzwi),
- Odbojnik,
- Rolety na wszystkich szybach

- Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, aluminiowe -
przeszklone z ryglem dolnym i górnym skrzydła
biernego
z górną krawędzią progu na poziomie posadzki
- Ilość zawiasów dostosowana do wagi skrzydeł
drzwiowych,
- Wymiar otworu drzwiowego w świetle
po rozwarciu skrzydła aktywnego
pod kątem 90 stopni - min. 90x200,
- Szyby bezpieczne P4A (obustronnie)
- Zamek wpuszczany
rolkowo-zasuwkowy klasy C,
- Klamka z szyldem bezpieczna ze stali
nierdzewnej,
- Kolor: antracyt,
- Stopka ze stali nierdzewnej (blokada zamknięcia
drzwi),
- Odbojnik,
- Rolety na wszystkich szybach

Grudzień 2025

Gmina Domaniewice

ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:100

PT.A/9

tel. 509 299 685
e-mail: arch.jakubbodek@gmail.com

ul. Skłodowskiej 6
99-418 Bełchów

mgr inż. arch. Tomasz Gajewski
62/91 Sk-ce

mgr inż. arch. Jakub Bodek

dz. nr ewid. 346, 350/4,

obręb: 0013 SKARATKI, jedn. ewid. 100504_2 DOMANIEWICE

Skaratki 44, 99-434 Domaniewice, woj. łódzkie, pow. łowicki

MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARATKACH

90-93 cm

(lub wg instr. wybranego prod. drzwi)

207 cm

(lub wg instr. wybranego prod. drzwi)

- Drzwi wewnętrzne przylgowe, jednoskrzydłowe,
- Konstrukcja skrzydła: ramiak z drewna iglastego
obłożony obustronnie płytami MDF,
- powierzchnia: laminat HPL 0,7 do 1,0 mm,
- Kolor: jesion (w nawiązaniu do kolorystyki drzwi w
nowej części szkoły),
- Zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach,
- Ilość zawiasów dostosowana do wagi skrzydeł
drzwiowych,
- Wymiar otworu drzwiowego w świetle
po rozwarciu skrzydła pod kątem 90 stopni - min.
90x200,
- Klasa mechaniczna: 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej (wg PN-EN 12400:2004),
- Zamek główny z wkładką patentową,
- Ościeżnica stalowa, regulowana, malowana
proszkowo, ochrona antykorozyjna C3 zgodnie z
normą PN-EN ISO 12944-5,
- Klamka z szyldem: bezpieczna, ze stali
nierdzewnej,
- Odbojnice,
- Podcięcie/nawiew o powierzchni
min. 0,022 m,
- Samozamykacze,

90 cm

200 cm

LEWE PRAWE

1

100-103 cm

(lub wg instr. wybranego prod. drzwi)

207 cm

(lub wg instr. wybranego prod. drzwi)

Drewniane

1-

- Drzwi wewnętrzne przylgowe, jednoskrzydłowe,
- Konstrukcja skrzydła: ramiak z drewna iglastego
obłożony obustronnie płytami MDF,
- powierzchnia: laminat HPL 0,7 do 1,0 mm,
- Kolor: jesion (w nawiązaniu do kolorystyki drzwi w
nowej części szkoły),
- Zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach,
- Ilość zawiasów dostosowana do wagi skrzydeł
drzwiowych,
- Wymiar otworu drzwiowego w świetle
po rozwarciu skrzydła pod kątem 90 stopni - min.
90x200,
- Klasa mechaniczna: 3 klasa wytrzymałości
mechanicznej (wg PN-EN 12400:2004),
- Zamek główny łazienkowy z oznaczeniem zajętości
- Ościeżnica stalowa, regulowana, malowana
proszkowo, ochrona antykorozyjna C3 zgodnie z
normą PN-EN ISO 12944-5,
- Klamka z szyldem: bezpieczna, ze stali
nierdzewnej,
- Odbojnice,
- Podcięcie/nawiew o powierzchni
min. 0,022 m,
- Samozamykacz,
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kabiny ustępowej - 2,0 m,

prześwit pomiędzy podłogą

a ścianą kabiny - 0,15 m

80 cm

200 cm

Wysokość ścianek HPL

kabiny ustępowej - 2,0 m,
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Uwagi: wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

Wszystkie drzwi z możliwością regulacji

Wykonując otwory okienne i drzwiowe należy uzględnić wymiar otworu

wymagany przez wybranego producenta. Przed zamówieniem stolarki

należy pobrać wymiary z natury (otworów pozostawionych

po wymurowaniu/wykuciu) lub zlecić pomiar firmie

montażowej/producentowi.

Montaż drzwi powinien zostać wykonany przez wyspecjalizowaną firmę

wg instrukcji producenta zgodnie z dokumentacją montażową i

zaleceniami dokumentacji systemowej.

Drzwi wyposażone w samozamykacz oznaczono na rzutach

poszczególnych kondygnacji. Skrzydła/klamki drzwi otwieranych na

ścianę i pozostałych drzwi należy zabezpieczyć przez montaż odbojnic

podłogowych lub ściennych



SZCZEGÓŁ WYKOŃCZENIA ŚCIAN WEWNĄTRZ

SAL LEKCYJNYCH I SALI KOMPUTEROWEJ

skala 1:50

UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

1. Meble widoczne na rysunku (krzesła, stoły): wg odrębnego

zamówienia.

2. Parapety gr. 28 mm w technologii postformingu. Kolor: biały.

3. Na otworze okiennym należy zamontować roletę ścienną. Lokalizacja

wg rysunku PT.A/3 i PT.A/4

4. Listwa odbojowa poliwinylowa o szerokości 22 cm, gr. ~2,5 mm

przyklejana na całym obwodzie pomieszczenia, kolorystyka

w uzgodneniu z Zamawiającym

5. Tabliczki 20x10 cm z napisem + pismo Braille'a należy zamontować

przy wszystkich drzwiach w obszarze opracowania, treści na tabliczkach

należy uzgodnić z Zamawiającym/Użytkownikiem w porozumieniu z

inspektorem nadzoru inwestorskiego

6. Oznaczenie nr sal lekcyjnych nalezy uzgodnić z

Zamawiającym/Użytkownikiem w porozumieniu z inspektorem nadzoru

inwestorskiego. Przedstawione malowanie wokół drzwi należy powielić

przy wszystkich drzwiach do sal lekcyjnych

listwa odbojowa poliwinylowa o szerokości 22 cm, gr. ~2,5 mm

przyklejana na całym obwodzie pomieszczenia, kolorystyka

w uzgodneniu z Zamawiającym

kolor ściany jasny (w uzgodnieniu z Zamawiającym)

- 2x farba lateksowa

lamperia: kolor ciemniejszy (w uzgodnieniu z Zamawiającym)

- 2x farba w I klasie odporności na ścieranie wg PN-EN 13300

cokół wykładziny PCV wywiniętej

na ścianę, kolor wg rys. PT.A/9

Grudzień 2025

Gmina Domaniewice

ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice

SZCZEGÓŁ WYKOŃCZENIA ŚCIAN W SALACH I KORYTARZACH

1:50

PT.A/10

tel. 509 299 685
e-mail: arch.jakubbodek@gmail.com

ul. Skłodowskiej 6
99-418 Bełchów

mgr inż. arch. Tomasz Gajewski
62/91 Sk-ce

mgr inż. arch. Jakub Bodek

dz. nr ewid. 346, 350/4,

obręb: 0013 SKARATKI, jedn. ewid. 100504_2 DOMANIEWICE

Skaratki 44, 99-434 Domaniewice, woj. łódzkie, pow. łowicki

MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARATKACH

lamperia: kolor ciemniejszy (w uzgodnieniu z Zamawiającym) -

2x farba w I klasie odporności na ścieranie wg PN-EN 13300

S3 S4

lamperia: kolor ciemniejszy (w uzgodnieniu z Zamawiającym) -

2x farba w I klasie odporności na ścieranie wg PN-EN 13300

ściana nad lamperią: kolor jasny (w uzgodnieniu

z Zamawiającym) - 2x farba lateksowa

ściana nad lamperią: kolor najciemniejszy (w uzgodnieniu

z Zamawiającym) - 2x farba lateksowa

napis: kolor jasny (treść w uzgodnieniu

z Zamawiającym) - naklejka poliwinylowa gr. ~2,5 mm

cokół z płytek gres cokół z płytek gres

SZCZEGÓŁ WYKOŃCZENIA ŚCIAN KORYTARZY

skala 1:50

Tabliczka 20x10 cm z napisem + pismo Braille'a
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SZCZEGÓŁ ZABUDOWY GRZEJNIKA

PRZYKŁAD DLA GRZEJNIKA C22

1:25

PT.A/11

tel. 509 299 685
e-mail: arch.jakubbodek@gmail.com

ul. Skłodowskiej 6
99-418 Bełchów

mgr inż. arch. Tomasz Gajewski
62/91 Sk-ce

mgr inż. arch. Jakub Bodek

dz. nr ewid. 346, 350/4,

obręb: 0013 SKARATKI, jedn. ewid. 100504_2 DOMANIEWICE

Skaratki 44, 99-434 Domaniewice, woj. łódzkie, pow. łowicki

MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARATKACH

ZABUDOWY GRZEJNIKOWE

Krawędzie - okleina PCV,

Blat/parapet - płyta MDF gr. 18 mm, laminowana,

Obudowa - płyta MDF gr. 18 mm, laminowana,

Osłona grzejnikowa :  Płyta otworowana - płyta MDF dwustronnie

lakierowana, frez wg rysunku, gr. 18 mm.

Uwaga: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie i

dostosować do wymiarów poszczególnych grzejników na których

przewidziano montaż obudów. Obudowy grzejników należy

wykonać na podstawie pomiarów pobranych

z natury wg przedstawionego na rysunku przykładu.

1. Wszystkie materiały z drewna użyte we wnętrzu m.in osłony

grzejnikowe należy zaimpregnować do trudnozapalności.

2. Elementy obudów grzejnikowych o fazowaniu zaokrąglonym.

3. W miejscach zaworów i głowic należy przewidzieć rewizje.

OBUDOWA GRZEJNIKA - PRZYKŁAD DLA

GRZEJNIKA C22 - 60/0,5 m

skala 1:25

 C22-60/0,5 m

WIDOK   W - 1

skala 1:20

W - 1
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