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Struga 1_CO i gaz- strona nr:   2

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu.
Montaż kotłow gazowych.
Wykonanie instalacji grzewczej.
Montaż gzrzejników.
Wykonanie wentylacji grawitacyjnej.
Montaż kominów spalinowych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Opracowano na podstawie:
- Projektu budowlanego
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ. U. z dnia 29 grudnia 2021 poz. 2458)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 
29 grudnia 2021 poz. 2454)
- Katalogów KNR, KNNR
- Cen średnich wg Sekocenbud
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 CZĘŚĆ WSPÓLNA
1.1 INSTALACJA GAZOWA ZEWNĘTRZNA
1 KNR 201/221/2

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III
13,50*0,80*1,15 = 12,420000

12,42 12,42 m3
2 KNR 218/501/2

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm [podsypka]
13,50*0,80 = 10,800000

10,80 10,80 m2
3 KNR 218/501/2

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm [zasypka] 10,80 m2
4 KNRW 219/301/2

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn˙25 mm
13,50+1,20*2 = 15,900000

15,90 15,90 m
5 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW 
(75˙KM)

12,42-10,80*0,30 = 9,180000
9,18 9,18 m3

6 KNR 201/236/1
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 9,18 m3

7 KNR 201/212/1 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW

10,80*0,30 = 3,240000
3,24 3,24 m3

8 KNR 201/214/4 (1)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t 3,24 m3

9 Kalkulacja własna
opłata za wysypisko 3,24 m3

10 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego [Taśma ostrzegawcza żółta z 
wkładką stalową GAZ szer. 20cm]
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 13,50 m

11 KNR 215/310/2 (2)
Kurki gazowe przelotowe, Fi 25˙mm 2 szt

12 KNR 219/210/1
Szafka gazowa natynkowa [450x450x250mm]
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 kpl

13 KNRW 219/306/8 (1)
Rury ochronne (osłonowe), Fi˙160 mm, PE

1,20*2 = 2,400000
2,40 2,40 m

1.2 INSTALACJA GAZOWA WEWNĘTRZNA
14 KNR 219/216/5

Przejścia gazociągu przez przeszkody budowlane - ściany murowane, grubości 2 cegieł, dla przyłączy gazowych o 
Dn 25˙mm, tuleje Dn 30˙mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

15 KNR 215/303/2
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 40˙mm
pion 6,00 = 6,000000
doprowadzenie 5,10+1,00 = 6,100000

12,10 12,10 m
16 KNR 215/303/1

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 32˙mm
pion 3,00+2,00 = 5,000000
doprowadzenie 3,50+1,00 = 4,500000

9,50 9,50 m
17 KNR 219/210/1

Szafka gazowa natynkowa [450x450x250mm]
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 4 kpl

18 KNR 215/310/2 (2)
Kurki gazowe przelotowe, Fi 25˙mm 5 szt

19 KNR 215/306/2
Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach, przyłącze Fi 25˙mm 5 kpl

20 KNRW 215/307/2 (1)
Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, przed 
gazomierzem, o długości do 100˙m, średnica do 65˙mm 1 próba

2 MIESZKANIE NR 1
2.1 INSTALACJA GAZOWA
21 KNR 401/333/11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły 1 szt



Struga 1_CO i gaz- strona nr:   4

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

22 KNR 401/333/8
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły 1 szt

23 KNR 202/1912/1 (1)
Montaż przejść tulejowych, ręcznie, masa do 25˙kg 2 szt

24 KNRW 215/305/6
Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi˙28˙mm

1,00+4,70+5,10+1,50 = 12,300000
12,30 12,30 m

25 KNRW 215/312/3 (1)
Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi˙25˙mm 2 szt

26 KNRW 215/307/1 (2)
Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, za 
gazomierzem 1 szt

27 KNRW 215/315/1
Piec gazowy [montaż] 1 kpl

28 Kalkulacja własna
Dostawa kotła 24 kW 1 szt

29 KNR 401/333/3
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły 1 szt

30 Kalkulacja własna
Komin stalowy dwuścienny 110/60 mm 10,00 m

31 KNR 202/1611/4 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe 1 kolumna

32 KNR 506/1612/1
Instalowanie czujek: gazu, tlenku węgla (czadu), dymu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 szt

33 Kalkulacja własna
Dostawa czujki gazu 1 szt

34 Kalkulacja własna
Dostawa czujki tlenku węgla (czadu) 1 szt

35 Kalkulacja własna
Dostawa czujki dymu 1 szt

36 Kalkulacja własna
Opinia kominiarska 1 szt

2.2 WENTYLACJA
37 KNR 217/156/1 (1)

Nawietrzaki okienne
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

38 KNR 401/333/11
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły 1 szt

39 KNR 217/113/2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm, ocynkowane
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

3,14*0,16*10,00 = 5,024000
5,02 5,02 m2

40 KNR 916/211/1
Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową Alu 
Lamella Mat gr. 30 mm, mocowaną na szpilki zgrzewane, średnica kanału 200 mm 5,02 m2

41 Kalkulacja własna
Opinia kominiarska 1 szt

2.3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANAIA
42 KNRW 215/404/1

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm [analogia - 
rura wielowarstwowa fi 20 x 2,25 mm]

1,5+3,5+2,6 = 7,600000
7,60 7,60 m

43 KNRW 215/406/5
Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych 7,60 m

44 KNR 401/333/8
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły 1 szt

45 KNR 401/323/2 (1)
Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły 1 szt

46 KNR 401/706/1 (2)
Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1˙m2, ściana, tynk 
cementowo-wapienny 2 szt

47 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
przebicia 0,80*0,80*2 = 1,280000

1,28 1,28 m2
3 MIESZKANIE NR 2
3.1 INSTALACJA GAZOWA
48 KNR 401/333/11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły 1 szt
49 KNR 401/333/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły 1 szt
50 KNR 202/1912/1 (1)

Montaż przejść tulejowych, ręcznie, masa do 25˙kg 2 szt
51 KNRW 215/305/6

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi˙28˙mm
1,00+5,30+5,10+1,50 = 12,900000

12,90 12,90 m
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52 KNRW 215/312/3 (1)
Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi˙25˙mm 2 szt

53 KNRW 215/307/1 (2)
Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, za 
gazomierzem 1 szt

54 KNRW 215/315/1
Piec gazowy [montaż] 1 kpl

55 Kalkulacja własna
Dostawa kotła 24 kW 1 szt

56 KNR 401/333/10
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły 1 szt

57 Kalkulacja własna
Komin stalowy dwuścienny 110/60 mm 10,00 m

58 KNR 202/1611/4 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe 1 kolumna

59 KNR 506/1612/1
Instalowanie czujek: gazu, tlenku węgla (czadu), dymu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 szt

60 Kalkulacja własna
Dostawa czujki gazu 1 szt

61 Kalkulacja własna
Dostawa czujki tlenku węgla (czadu) 1 szt

62 Kalkulacja własna
Dostawa czujki dymu 1 szt

3.2 WENTYLACJA
63 KNR 217/156/1 (1)

Nawietrzaki okienne
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

64 KNR 401/333/11
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły 1 szt

65 KNR 217/113/2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm, ocynkowane
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

3,14*0,16*1,00 = 0,502400
0,50 0,50 m2

66 Kalkulacja własna
Opinia kominiarska 1 szt

3.3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANAIA
67 KNRW 215/404/1

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm [analogia - 
rura wielowarstwowa fi 16 x 2,0 mm]

1,5+4,3+5,0+6,4+1,3+0,8 = 19,300000
19,30 19,30 m

68 KNR 31/206/4
Grzejniki stalowe łazienkowe. Montaż grzejników na ścianie, wysokość do 1100˙mm
SAN 15 500 1 = 1,000000

1 1 szt
69 KNR 31/205/2

Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900 mm), długość 400-700 mm, 21
21INT/500/600 1 = 1,000000
21INT/500/720 3 = 3,000000

4 4 szt
70 KNR 31/207/2 (2)

Podłączenie grzejników do instalacji c.o, grzejniki panelowe VK, podłączenie Dn 15˙mm z podłogi 5 szt
71 KNRW 215/412/3

Zawór termostatyczny, czujnik wbudowany 5 szt
72 KNRW 215/406/5

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych 19,30 m
73 KNR 31/218/5

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), próba instalacji na gorąco, z dokonaniem 
regulacji 5 szt

74 KNR 401/333/11
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły 1 szt

75 KNR 401/333/8
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły 1 szt

76 KNR 401/333/7
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/4 cegły 1 szt

77 KNR 401/323/4 (1)
Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły 1 szt

78 KNR 401/323/2 (1)
Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły 1 szt

79 KNR 401/323/1 (1)
Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/4 cegły 1 szt

80 KNR 401/706/1 (2)
Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1˙m2, ściana, tynk 
cementowo-wapienny 6 szt

81 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
przebicia 0,80*0,80*6 = 3,840000

3,84 3,84 m2



Struga 1_CO i gaz- strona nr:   6

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 MIESZKANIE NR 3
4.1 INSTALACJA GAZOWA
82 KNR 401/333/11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły 1 szt
83 KNR 401/333/8

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły 1 szt
84 KNR 202/1912/1 (1)

Montaż przejść tulejowych, ręcznie, masa do 25˙kg 2 szt
85 KNRW 215/305/6

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi˙28˙mm
1,00+5,00+1,50 = 7,500000

7,50 7,50 m
86 KNRW 215/312/3 (1)

Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi˙25˙mm 2 szt
87 KNRW 215/307/1 (2)

Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, za 
gazomierzem 1 szt

88 KNRW 215/315/1
Piec gazowy [montaż] 1 kpl

89 Kalkulacja własna
Dostawa kotła 24 kW 1 szt

90 KNR 401/333/10
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły 1 szt

91 Kalkulacja własna
Komin stalowy dwuścienny 110/60 mm 7,00 m

92 KNR 202/1611/4 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe 1 kolumna

93 KNR 506/1612/1
Instalowanie czujek: gazu, tlenku węgla (czadu), dymu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 szt

94 Kalkulacja własna
Dostawa czujki gazu 1 szt

95 Kalkulacja własna
Dostawa czujki tlenku węgla (czadu) 1 szt

96 Kalkulacja własna
Dostawa czujki dymu 1 szt

4.2 WENTYLACJA
97 KNR 217/156/1 (1)

Nawietrzaki okienne
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

98 KNR 401/333/11
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły 1 szt

99 KNR 217/113/2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm, ocynkowane
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

3,14*0,16*7,00 = 3,516800
3,52 3,52 m2

100 KNR 916/211/1
Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową Alu 
Lamella Mat gr. 30 mm, mocowaną na szpilki zgrzewane, średnica kanału 200 mm 3,52 m2

101 Kalkulacja własna
Opinia kominiarska 1 szt

4.3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANAIA
102 KNRW 215/404/1

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm [analogia 
- rura wielowarstwowa fi 16 x 2,0 mm]

1,5+2,0+0,9+5,0+14,5 = 23,900000
23,90 23,90 m

103 KNR 31/206/4
Grzejniki stalowe łazienkowe. Montaż grzejników na ścianie, wysokość do 1100˙mm
SAN 15 500 1 = 1,000000

1 1 szt
104 KNR 31/205/2

Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900 mm), długość 400-700 mm, 21
21INT/600/520 2 = 2,000000
21INT/600/600 1 = 1,000000

3 3 szt
105 KNR 31/205/5

Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900 mm), długość 800-1200 mm,21
21INT/600/800 2 = 2,000000

2 2 szt
106 KNR 31/207/2 (2)

Podłączenie grzejników do instalacji c.o, grzejniki panelowe VK, podłączenie Dn 15˙mm z podłogi 6 szt
107 KNRW 215/412/3

Zawór termostatyczny, czujnik wbudowany 6 szt
108 KNRW 215/406/5

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych 23,90 m
109 KNR 31/218/5

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), próba instalacji na gorąco, z 
dokonaniem regulacji 6 szt

110 KNR 401/333/11
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły 2 szt
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111 KNR 401/333/9
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły 1 szt

112 KNR 401/333/8
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły 1 szt

113 KNR 401/323/4 (1)
Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły 2 szt

114 KNR 401/323/3 (1)
Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły 1 szt

115 KNR 401/323/2 (1)
Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły 1 szt

116 KNR 401/706/1 (2)
Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1˙m2, ściana, tynk 
cementowo-wapienny 8 szt

117 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
przebicia 0,80*0,80*8 = 5,120000

5,12 5,12 m2
5 MIESZKANIE NR 4
5.1 INSTALACJA GAZOWA
118 KNR 401/333/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły 1 szt
119 KNR 202/1912/1 (1)

Montaż przejść tulejowych, ręcznie, masa do 25˙kg 1 szt
120 KNRW 215/305/6

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi˙28˙mm
1,00+4,20+1,50 = 6,700000

6,70 6,70 m
121 KNRW 215/312/3 (1)

Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi˙25˙mm 2 szt
122 KNRW 215/307/1 (2)

Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, za 
gazomierzem 1 szt

123 KNRW 215/315/1
Piec gazowy [montaż] 1 kpl

124 Kalkulacja własna
Dostawa kotła 24 kW 1 szt

125 KNR 401/333/10
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły 1 szt

126 Kalkulacja własna
Komin stalowy dwuścienny 110/60 mm 5,00 m

127 KNR 202/1611/4 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe 1 kolumna

128 KNR 506/1612/1
Instalowanie czujek: gazu, tlenku węgla (czadu), dymu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 szt

129 Kalkulacja własna
Dostawa czujki gazu 1 szt

130 Kalkulacja własna
Dostawa czujki tlenku węgla (czadu) 1 szt

131 Kalkulacja własna
Dostawa czujki dymu 1 szt

5.2 WENTYLACJA
132 KNR 217/156/1 (1)

Nawietrzaki okienne
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

133 KNR 916/211/1
Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową Alu 
Lamella Mat gr. 30 mm, mocowaną na szpilki zgrzewane, średnica kanału 200 mm 3,52 m2

134 Kalkulacja własna
Opinia kominiarska 1 szt

5.3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANAIA
135 KNRW 215/404/1

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm [analogia 
- rura wielowarstwowa fi 16 x 2,0 mm]

1,5+1,5+2,8+5,8+4,9+1,5 = 18,000000
18,00 18,00 m

136 KNR 31/205/2
Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900 mm), długość 400-700 mm, 21
21INT/600/720 1 = 1,000000

1 1 szt
137 KNR 31/205/5

Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900 mm), długość 800-1200 mm, 22
22INT/600/800 4 = 4,000000

4 4 szt
138 KNR 31/207/2 (2)

Podłączenie grzejników do instalacji c.o, grzejniki panelowe VK, podłączenie Dn 15˙mm z podłogi 5 szt
139 KNRW 215/412/3

Zawór termostatyczny, czujnik wbudowany 5 szt
140 KNRW 215/406/5

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych 18,00 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

141 KNR 31/218/5
Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), próba instalacji na gorąco, z 
dokonaniem regulacji 5 szt

142 KNR 401/333/9
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły 1 szt

143 KNR 401/333/8
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły 1 szt

144 KNR 401/333/7
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/4 cegły 1 szt

145 KNR 401/323/3 (1)
Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły 1 szt

146 KNR 401/323/2 (1)
Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły 1 szt

147 KNR 401/323/1 (1)
Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/4 cegły 1 szt

148 KNR 401/706/1 (2)
Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1˙m2, ściana, tynk 
cementowo-wapienny 6 szt

149 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
przebicia 0,80*0,80*6 = 3,840000

3,84 3,84 m2
6 MIESZKANIE NR 5
6.1 INSTALACJA GAZOWA
150 KNR 401/333/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły 1 szt
151 KNR 202/1912/1 (1)

Montaż przejść tulejowych, ręcznie, masa do 25˙kg 1 szt
152 KNRW 215/305/6

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi˙28˙mm
1,00+6,00+5,10+1,50 = 13,600000

13,60 13,60 m
153 KNRW 215/312/3 (1)

Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi˙25˙mm 2 szt
154 KNRW 215/307/1 (2)

Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, za 
gazomierzem 1 szt

155 KNRW 215/315/1
Piec gazowy [montaż] 1 kpl

156 Kalkulacja własna
Dostawa kotła 24 kW 1 szt

157 KNR 401/333/10
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły 1 szt

158 Kalkulacja własna
Komin stalowy dwuścienny 110/60 mm 10,00 m

159 KNR 202/1611/4 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe 1 kolumna

160 KNR 506/1612/1
Instalowanie czujek: gazu, tlenku węgla (czadu), dymu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 szt

161 Kalkulacja własna
Dostawa czujki gazu 1 szt

162 Kalkulacja własna
Dostawa czujki tlenku węgla (czadu) 1 szt

163 Kalkulacja własna
Dostawa czujki dymu 1 szt

6.2 WENTYLACJA
164 KNR 401/333/11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły 2 szt
165 KNR 217/156/2

Nawietrzaki podokienne, typ˙A, wielkość 2.0 (grubość muru w cegłach)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

166 KNR 217/113/2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm, ocynkowane
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

3,14*0,16*7,00 = 3,516800
3,52 3,52 m2

167 KNR 916/211/1
Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową Alu 
Lamella Mat gr. 30 mm, mocowaną na szpilki zgrzewane, średnica kanału 200 mm 3,52 m2

168 Kalkulacja własna
Opinia kominiarska 1 szt

6.3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANAIA
169 KNRW 215/404/1

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm [analogia 
- rura wielowarstwowa fi 20 x 2,25 mm]

1,5+3,8 = 5,300000
5,30 5,30 m

170 KNRW 215/406/5
Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych 5,30 m


