zalagcznik nr 1 doumowy nr ...................

Planowany zakres prac

Ogodlna charakterystyka techniczna systemu synchronizacji i wydzielenia sieci
energetycznej OC Lubiatow .

Przedmiotem zamoéwienia sa:

Przeglady konserwacyjne , aktualizacja sprzetu i oprogramowania , ocena stanu technicznego
oraz naprawy awaryjne systemu wydzielania i synchronizacji wtasnego zrédta zasilajgcego
obiektu ( gazowe agregaty pragdotworcze ) z energetyczng siecig zasilajgcg operatora
zewnetrznego dla OC Lubiatéw nalezgcego do KRNiGZ Lubiatow w okresie od 01.06.2025
do 31.05.2028 rok.

Przeglady konserwacyjne bedag realizowane w czerwcu 2025 i 2027 roku podczas
miesiecznego postoju konserwacyjnego kopalni, naprawy awaryjne obejmujg okres zgodny z
czasem trwania umowy serwisowe] jak wyzej. Czes¢ prac bedzie realizowana w Siedzibie
Wykonawcy. Catoksztatt opisanych tutaj prac ma zapewnic¢ bez awaryjng prace systemu przez
okres 36 miesiecy.

Opis systemu wydzielenia i synchronizacji:

System sktada sie z dwdch szaf automatyki 987-CSS-001, 987-CSS-002 (budynek
rozdzielnicy 6kV nr 987) wyposazonych w sterowniki MUW-Plus potgczone z uktadami wejs¢
sygnatéw napieciowych, pradowych i dwustanowych nadzorowanego Obiektu oraz z uktadami
wyj$¢ sygnatdw dwustanowych do zewnetrznych automatyk regulacyjnych i sterowan
wytgcznikami mocy. Dodatkowo system zawiera wydzielone panele operatorskie
zainstalowane w nastawni OC Kopalni i EC. System ma za zadanie umozliwienie pracy
réwnolegtej elektrowni Obiektu oraz sieci zasilajgcej SN energetyki zawodowej jak i pracy
wydzielonej ( autonomicznej ) Obiektu dla warunkéw awaryjnych.

System zapewnia peften dualizm dziatania oznacza to , ze moze pracowac¢ w identyczny
sposo6b bez wzgledu na wybrany sterownik (szafy automatyki 987-CSS-001 lub 987-CSS-002
).

System synchronizacji i wydzielenia zostat wykonany przez firme ZPBE Energopomiar-
Elektryka Gliwice.

Opis prac konserwacyjnych:

e inwentaryzacja stanu technicznego i demontaz urzgdzen zabudowanych w
szafach automatyki 987-CSS-001 i 987-CSS-002,

e inwentaryzacje stanu oznacznikow kabli i zaciskow,

e aktualizacje oprogramowania sterownika MUW-Plus oraz sprawdzenia
metrologiczne ukfadéw wej$¢ analogowych zabudowanych w szafie 987-CSS-
001,

e aktualizacje sprzetu i oprogramowania sterownikow MUW-Plus oraz
sprawdzenia metrologiczne uktadow wejs¢ analogowych zabudowanych w
szafie 987-CSS-002,

e aktualizacje sprzetu i oprogramowania przemystowego serwera NAS (NAS-
TVS) z funkcjg wirtualizacji zabudowanego w szafie 987-CSS-002,

o przeglad konserwacyjny systemu wydzielania i synchronizacji energetyczne;j
sieci zasilajgcej KRNiGZ Lubiatow.



| Prace serwisowe

Szczeqolowy opis prac , ktére nalezy zrealizowaé w czerwcu 2025 roku podczas

miesiecznego postoju konserwacyjnego Kopalni.

1.1.

Prace do wykonania w Kopalni na poczatku przegladu:

Podczas pierwszego pobytu na Kopalni zostanie wykonana inwentaryzacja stanu
technicznego i demontaz urzadzen: sterownika MUW-Plus, kaset wejs¢ napieciowych i
pradowych zabudowanych w szafie 987-CSS-001 oraz sterownikow MUW-Plus i serwera
NAS-TVS zabudowanych w szafie 987-CSS-002. Zdemontowane urzgdzenia zostang
przewiezione do specjalistycznego Laboratorium Wykonawcy.

Prace do wykonania podczas pierwszego pobytu na Kopalni:

1.2.

inwentaryzacja stanu technicznego urzgdzenh, demontaz sterownika MUW-Plus oraz
kaset wejs¢ napieciowych i prgdowych z szafy automatyki 987-CSS-001,
inwentaryzacja stanu technicznego urzadzen, demontaz sterownikéw MUW-Plus
(MUW_Plus_9039, MUW_Plus_9145 DI, MUW_PLUS_9145 DO) oraz
przemystowego serwera NAS-TVS z funkcjag wirtualizacji z szafy automatyki 987-CSS-
002,

inwentaryzacja stanu oznacznikéw (kabli i zaciskéw),

w kosztach nalezy uwzgledni¢ przejazd na kopalnie , diety , hotel oraz koszty
przewozu do Laboratorium Wykonawcy kompletu urzgdzen zdemontowanych z szaf
987-CSS-001 i 987-CSS-002.

Prace do wykonania w Laboratorium Wykonawcy:

Zdemontowane z szafy 987-CSS-001 urzgdzenia zostang poddane w Laboratorium
Wykonawcy nastepujgcym pracom:

sprawdzenia metrologiczne kaset wejs¢ napieciowych i prgdowych zabudowanych w
szafie automatyki 987-CSS-001,

wymiana wyeksploatowanego przemystowego dysku SSD do sterownika MUW-Plus
zabudowanego w szafie 987-CSS-001

aktualizacja sprzetu i oprogramowania sterownika automatyki MUW-Plus
zabudowanego w szafie 987-CSS-001:

- aktualizacja systemu operacyjnego czasu rzeczywistego sterownika,

- przygotowanie, wgranie, generacja oraz konfiguracja nowego kodu wynikowego
aplikacji uzytkowej automatyki wydzielania i synchronizacji,

- préby funkcjonalne zmodyfikowanego sterownika,

- testy niezawodnosciowe .

Zdemontowane z szafy 987-CSS-002 urzgdzenia zostang poddane w Laboratorium
Wykonawcy nastepujgcym pracom:

sprawdzenia metrologiczne uktadéw wejs¢ napieciowych i prgdowych zabudowanych
w szafie automatyki 987-CSS-002,

wymiana w sterowniku MUW_Plus_9039 8-kanatowego modutu wejs¢ dwustanowych
i 8-kanatowego modutu wyjs¢ dwustanowych, modyfikacja wbudowanego



oprogramowania oraz realizacja testow i sprawdzen funkcjonalnych wprowadzonej
modyfikacji ,

wymiana w sterowniku MUW_Plus 9145 DI 8 sztuk modutéw 8-kanatowych wejsé
dwustanowych, modyfikacja wbudowanego oprogramowania oraz realizacja testéw i
sprawdzen funkcjonalnych wprowadzonej modyfikaciji ,

wymiana w sterowniku MUW_Plus_9145 DO 8 sztuk modutéw 8-kanatowych wyjsé
dwustanowych, modyfikacja wbudowanego oprogramowania oraz realizacja testéw i
sprawdzen funkcjonalnych wprowadzonej modyfikac;ji ,

wymiana wyeksploatowanego przemystowego dysku SSD dla sterownika
MUW _Plus_9039 zabudowanego w szafie automatyki 987-CSS-002 ,

aktualizacja sprzetu i oprogramowania sterownika automatyki MUW-Plus
zabudowanego w szafie 987-CSS-002:

- aktualizacja systemu operacyjnego czasu rzeczywistego sterownika,

- przygotowanie, generacja, wgranie oraz konfiguracja nowego kodu wynikowego
aplikacji uzytkowej automatyki wydzielania i synchronizacji,

- préby funkcjonalne zmodyfikowanego sterownika,

- testy niezawodnosciowe .

Zdemontowany z szafy 987-CSS-002 serwer NAS-TVS zostanie poddany w Laboratorium
nastepujgcym pracom:

1.3.

wymiana wyeksploatowanych dyskéw SSD, wymiana wyeksploatowanych dyskow
NAS, modyfikacja macierzy RAID o nowe dyski oraz rozbudowa przemystowego
serwera NAS (NAS-TVS) z funkcjg wirtualizacii:

- wymiana dyskow SSD (2 sztuki)

- wymiana dyskéw NAS (6 sztuki),

aktualizacja oprogramowania oraz testy serwera NAS-TVS:

- rozbudowa macierzy RAID,

- testy rozbudowanej macierzy RAID,

- aktualizacja systemu operacyjnego serwera,

- aktualizacja systemow operacyjnych maszyn wirtualnych,

- aktualizacja oprogramowania uzytkowego maszyn wirtualnych,

- przygotowanie, generacja, wgranie oraz konfiguracja nowego kodu wynikowego
aplikacji uzytkowych,

- préby funkcjonalne zmodyfikowanego serwera,

- testy funkcjonalne,

- testy niezawodnosciowe.

Przeglad konserwacyjny , prace do wykonania w Kopalni podczas przegladu:

Przeglad konserwacyjny uktadu wydzielania i synchronizacji sieci zasilajgcej KRNiGZ
Lubiatow bedzie realizowany kompleksowo dla powigzanych ze sobg szaf automatyki 987-
CSS-001 i 987-CSS-002 oraz zewnetrznych paneli operatorskich:

montaz sterownika MUW-Plus oraz kaset wej$¢ napieciowych i prgdowych w szafie
automatyki 987-CSS-001

montaz  sterownikow MUW-Plus (MUW_Plus_9039, MUW_Plus_9145 DI,
MUW_PLUS_9145 DO) oraz serwera NAS-TVS w szafie automatyki 987-CSS-002
Sprawdzenia elementéw szafy automatyki 987-CSS-001:

- przeglad elementéw elektrycznych,

- analiza dziatania uktadéw zasilania,

- weryfikacja dziatania elementéw automatyki,

- weryfikacja dziatania elementéw uktadu pomiarowego,



- weryfikacja urzadzen sieci informatycznej,

- sprawdzanie komunikacji pomiedzy uktadami,

- weryfikacja dziatania panelu operatorskiego zabudowanego w szafie 987-CSS-001.
Sprawdzenia elementéw szafy automatyki 987-CSS-002:

- przeglad elementéw elektrycznych,

- analiza dziatania uktadéw zasilania,

- weryfikacja dziatania elementow automatyki,

- weryfikacja dziatania elementéw uktadu pomiarowego,

- weryfikacja urzadzen sieci informatycznej,

- sprawdzanie komunikacji pomiedzy uktadami,

- weryfikacja dziatania panelu operatorskiego zabudowanego w szafie 987-CSS-002.
Sprawdzenia zewnetrznych paneli operatorskich:

- weryfikacja potgczen swiattowodowych pomiedzy elementami systemu,

- aktualizacja systemow operacyjnych,

- aktualizacja oprogramowania uzytkowego,

- weryfikacja dziatania paneli operatorskich zainstalowanych w nastawniach Kopalni
oraz EC.

Prace konserwacyjne:

- czyszczenie elementow uktadu,

- weryfikacja potgczen elektrycznych,

- weryfikacja potgczen komunikacyjnych,

- przeprowadzenie testow pracy uktadu.

Testy obiektowe:

- préby funkcjonalne dla catego ukfadu wydzielania i synchronizacji,

- 24 godzinny ruch prébny ukfadu,

- wystawienie na podstawie wykonanych préb i sprawdzehn protokotdw
potwierdzajgcych sprawnosc¢ systemu synchronizacji energetycznej sieci zasilajgce do
dalszej eksploatacii.

w kosztach nalezy uwzglednic przejazd na kopalnie , diety , hotel oraz koszty
przewozu do Kopalni kompletu urzgdzen zdemontowanych z szaf 987-CSS-001 i
987-CSS-002.

Szczeqoblowy opis prac , ktore nalezy zrealizowaé w czerwcu 2027 roku

podczas miesiecznego postoju konserwacyjneqo Kopalni.

1.4.

Prace do wykonania w Kopalni na poczatku przegladu:

Podczas pierwszego pobytu na Kopalni zostanie wykonana inwentaryzacja stanu
technicznego i demontaz urzadzen: sterownika MUW-Plus, kaset wejs¢ napieciowych i
pradowych zabudowanych w szafie 987-CSS-001 oraz sterownikéw MUW-Plus i serwera
NAS-TVS zabudowanych w szafie 987-CSS-002. Zdemontowane urzgdzenia zostang
przewiezione do Laboratorium Wykonawcy.

Prace do wykonania podczas pierwszego pobytu na Kopalni:

inwentaryzacja stanu technicznego urzgdzen, demontaz sterownika MUW-Plus oraz
kaset wej$¢ napieciowych i prgdowych z szafy automatyki 987-CSS-001,
inwentaryzacja stanu technicznego urzadzen, demontaz sterownikéw MUW-Plus
(MUW_Plus_9039, MUW_Plus_9145 DI, MUW_PLUS_9145_DO) oraz
przemystowego serwera NAS-TVS z funkcjg wirtualizacji z szafy automatyki 987-CSS-
002,



1.5.

inwentaryzacja stanu oznacznikéw (kabli i zaciskow)

w kosztach nalezy uwzgledni¢ przejazd na kopalnie , diety , hotel oraz koszty
przewozu do Laboratorium Wykonawcy kompletu urzgdzeh zdemontowanych z szaf
987-CSS-001 i 987-CSS-002.

Prace do wykonania w Laboratorium:

Zdemontowane z szafy 987-CSS-001 urzadzenia zostang poddane w Laboratorium
Wykonawcy nastepujgcym pracom:

sprawdzenia metrologiczne kaset wejs¢ napieciowych i praqdowych zabudowanych w
szafie automatyki 987-CSS-001,

aktualizacja sprzetu i oprogramowania sterownika automatyki MUW-Plus
zabudowanego w szafie 987-CSS-001:

- aktualizacja systemu operacyjnego czasu rzeczywistego sterownika,

- przygotowanie, wgranie, generacja oraz konfiguracja nowego kodu wynikowego
aplikacji uzytkowej automatyki wydzielania i synchronizacji,

- proby funkcjonalne zmodyfikowanego sterownika,

- testy niezawodnosciowe .

Zdemontowane z szafy 987-CSS-002 urzadzenia zostang poddane w Laboratorium
Wykonawcy nastepujgcym pracom:

sprawdzenia metrologiczne uktadow wejs¢ napieciowych i prgdowych zabudowanych
w szafie automatyki 987-CSS-002,

aktualizacja sprzetu i oprogramowania sterownika automatyki MUW-Plus
zabudowanego w szafie 987-CSS-002:

- aktualizacja systemu operacyjnego czasu rzeczywistego sterownika,

- przygotowanie, generacja, wgranie oraz konfiguracja nowego kodu wynikowego
aplikacji uzytkowej automatyki wydzielania i synchronizacji,

- proby funkcjonalne zmodyfikowanego sterownika,

- testy niezawodnosciowe .

Zdemontowany z szafy 987-CSS-002 serwer NAS-TVS zostanie poddany w Laboratorium
nastepujgcym pracom:

1.6.

aktualizacja oprogramowania oraz testy serwera NAS-TVS:

- rozbudowa macierzy RAID,

- testy rozbudowanej macierzy RAID,

- aktualizacja systemu operacyjnego serwera,

- aktualizacja systemow operacyjnych maszyn wirtualnych,

- aktualizacja oprogramowania uzytkowego maszyn wirtualnych,
- przygotowanie, generacja, wgranie oraz konfiguracja nowego kodu wynikowego
aplikacji uzytkowych,

- préby funkcjonalne zmodyfikowanego serwera,

- testy funkcjonalne,

- testy niezawodnosciowe.

Przeglad konserwacyjny , prace do wykonania w Kopalni podczas przegladu:

Przeglad konserwacyjny uktadu wydzielania i synchronizacji sieci zasilajgcej KRNiGZ



Lubiatéw bedzie realizowany kompleksowo dla powigzanych ze sobg szaf automatyki 987-
CSS-001 i 987-CSS-002 oraz zewnetrznych paneli operatorskich:

montaz sterownika MUW-Plus oraz kaset wej$¢ napieciowych i prgdowych w szafie
automatyki 987-CSS-001

montaz  sterownikébw  MUW-Plus (MUW_Plus 9039, MUW_Plus 9145 DI,
MUW_PLUS_9145 DO) oraz serwera NAS-TVS w szafie automatyki 987-CSS-002
Sprawdzenia elementéw szafy automatyki 987-CSS-001:

- przeglad elementéw elektrycznych,

- analiza dziatania uktadéw zasilania,

- weryfikacja dziatania elementow automatyki,

- weryfikacja dziatania elementéw uktadu pomiarowego,

- weryfikacja urzadzen sieci informatycznej,

- sprawdzanie komunikacji pomiedzy uktadami,

- weryfikacja dziatania panelu operatorskiego zabudowanego w szafie 987-CSS-001.
Sprawdzenia elementéw szafy automatyki 987-CSS-002:

- przeglad elementéw elektrycznych,

- analiza dziatania uktadéw zasilania,

- weryfikacja dziatania elementéw automatyki,

- weryfikacja dziatania elementéw uktadu pomiarowego,

- weryfikacja urzgdzen sieci informatycznej,

- sprawdzanie komunikacji pomiedzy uktadami,

- weryfikacja dziatania panelu operatorskiego zabudowanego w szafie 987-CSS-002.
Sprawdzenia zewnetrznych paneli operatorskich:

- weryfikacja potgczen swiattowodowych pomiedzy elementami systemu,

- aktualizacja systemow operacyjnych,

- aktualizacja oprogramowania uzytkowego,

- weryfikacja dziatania paneli operatorskich zainstalowanych w nastawniach Kopalni
oraz EC.

Prace konserwacyjne:

- czyszczenie elementéw uktadu,

- weryfikacja potgczen elektrycznych,

- weryfikacja potgczen komunikacyjnych,

- przeprowadzenie testow pracy ukfadu.

Testy obiektowe:

- préby funkcjonalne dla catego ukfadu wydzielania i synchronizacji,

- 24 godzinny ruch probny ukfadu,

- wystawienie na podstawie wykonanych préb i sprawdzen protokotéw
potwierdzajgcych sprawnosc¢ systemu synchronizacji energetycznej sieci zasilajgce do
dalszej eksploatacii.

w kosztach nalezy uwzglednic¢ przejazd na kopalnie , diety , hotel oraz koszty
przewozu do Kopalni kompletu urzgdzen zdemontowanych z szaf 987-CSS-001 i
987-CSS-002.



Il. Naprawy awaryjne

Realizacja napraw awaryjnych, na wezwanie Zamawiajacego:

a) Wszelkie awarie zgtaszane bedg Wykonawcy telefonicznie na

Zgtoszenie awaryjne musi zawiera¢ opis zaistniatej sytuacji, tj. date i czas zajscia,
szczegotowy
opis zdarzenia, dane osoby zgtaszajgce;.

b) Wykaz oséb ze strony Zamawiajgcego upowaznionych do dokonywania zgtoszen
awaryjnych jest zgodny z zapisami paragrafu 7 umowy, punkt 4,

c) W przypadku czasowej niedostepnosci osoby wyznaczonej do przyjmowania zgtoszen
Wykonawca zobowigzuje sie do podania Zamawiajgcemu numeru zastepczego.

d) Wykonawca gwarantuje, ze w przypadku zgtoszenia wystagpienia usterki dokona jej
analizy i udzieli Zamawiajgcemu natychmiastowego wsparcia technicznego droga
telefoniczng do osoby upowaznionej do dokonywania zgtoszen awaryjnych.

e) W przypadku wystgpienia awarii limitujgcych prace obiektu Wykonawca deklaruje
gotowos$¢ przystgpienia do usuniecia usterek na obiekcie w ciggu 24 godzin od czasu jej
telefonicznego zgtoszenia lub w innym terminie, o ile zostanie on zaakceptowany przez
Zamawiajgcego na pismie.

f) W przypadku wystgpienia awarii nielimitujgcych prace obiektu Wykonawca deklaruje
gotowos$¢ przystgpienia do usuniecia usterek na obiekcie w ciggu 48 godzin od czasu jej
telefonicznego zgtoszenia lub w innym terminie, o ile zostanie on zaakceptowany przez
Zamawiajgcego na pismie.

W przypadku napraw awaryjnych materialy niezbedne do usuniecia usterki zapewnia
Wykonawca, po wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajacego kosztéw ich nabycia.

Zamawiajacy:

- zapewni nadzé6r nad wykonywanymi pracami, przez osoby dozoru ruchu,
- przygotuje urzadzenie do naprawy,

- udostepni miejsce oraz media potrzebne do naprawy.

Elektronicznie
Pytel podpisany przez Pytel

Aleksander

Aleksander pata:2025.04.07

09:57:09 +02'00'



ZALACZNIK NR 2

Zatacznik nr 1 do Wytycznych organizacyjno — porzadkowych
w zakresie wspotpracy z \Wykonawcami

w PGNIG S.A. w Warszawie Oddziale w Zielonej Goérze
wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 37/2020

Dyrektora PGNIG S.A. w Warszawie

Oddziatu w Zielonej Gorze

z dnia: 16 grudnia 2020 r.

Wykaz wewnetrznych dokumentéw ORLEN S.A.
Oddziatu PGNiG w Zielonej Gérze / ORLEN S.A. - Oddzialu Geologii i Eksploatacji PGNiG w
Warszawie / Zespotu Oddziatéw PGNiG ORLEN S.A.,
majacych zastosowanie dla przedmiotu umowy:

(sygnatura / numer umowy)

Niniejszy Wykaz zawiera niezbedne dokumenty, tj. np. Zarzadzenia Prezesa Zarzgdu Spdiki
PGNIG S.A., Zarzadzenia Dyrektora Oddziatu w Zielonej Goérze / Zarzadzenia Dyrektora
Oddziatu Geologii i Eksploatacji, Zarzadzenia Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego (KRZG),
Ustalenia KRZG, Instrukcje KRZG, inne zalecenia, zasady, wytyczne, normy, regulaminy itp.
do przestrzegania w okresie obowigzywania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania postanowien przedmiotowych dokumentow
podczas realizacji prac w ramach zawartej umowy.

Lp. Nazwa dokumentu aktualnie obowigzujgcego Sygnatura lub nr wydania
PS.C.12 System LOTO Wydanie 3
Instrukcja 1S.Z2G.04 ,Organizacja bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach energetycznych / organizacja prac szczegolnie Wydanie 6

niebezpiecznych”
PS.C.09 Gotowos¢, reagowanie na wypadki i choroby

zawodowe. Wydanie 9
3.

PS.C.06 Zapobieganie, gotowos$¢ i reagowanie na sytuacje

awaryjne. Wydanie 7
4.




Zespot Oddziatow PGNiG Orlen SA

Wydanie: 4

System Zarzadzania Jakoscia, Ochrona Srodowiska,

Oddziatéw PGNiG Orlen SA

Bezpieczenstwem i Higieng Pracy — QHSE Stronalz7v
ISO 9001 ISO 14001 1ISO 45001
Obowiazuje od:
Ogélne Zasady Bezpieczenstwa QHSE dla Wykonawcéw Zespotu 04.11.2021

Zatgcznik do umowy

OGOLNE ZASADY

BEZPIECZENSTWA QHSE

DLA WYKONAWCOW ZESPOLU

ODDZIALOW PGNiG ORLEN SA

Dokument stanowi wlasnos$¢ Zespofu Oddziatéw PGNiG Orlen SA




Zesp6t Oddziatéw PGNiG Orlen SA Wydanie: 4

System Zarzadzania Jakoscia, Ochrona Srodowiska,

Bezpieczenstwem i Higieng Pracy — QHSE Strona2z7
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
. . . i Obowiazuje od:
Ogodlne Zasady Bezpieczenstwa QHSE dla Wykonawcéw Zespotu 04.11.2021

Oddziatéw PGNiG Orlen SA

1. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES

1. Niniejsze Zasady Bezpieczenstwa QHSE okreslajg ogdlne wymagania w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony $rodowiska,
wynikajgce z Systemu Zarzadzania QHSE oraz przepisow branzowych, w stosunku do
podmiotu wykonujgcego prace (Wykonawcy) na terenie Zespotu Oddziatdbw PGNIiG
Orlen SA (Zamawiajgcego).

2. PRZEDSTAWICIELE STRON / KOMUNIKACJA

1. Wykonawca wskaze swoich przedstawicieli do nadzoru nad przestrzeganiem umowy,
niniejszych Zasad Bezpieczeristwa QHSE oraz prawa w zakresie bhp, ppoz. i ochrony
srodowiska, a takze jezeli prace sg prowadzone w ruchu zaktadu gérniczego, przepiséw
prawa geologicznego i gérniczego.

2. Przedstawiciele Wykonawcy zostang wskazani imieniem, nazwiskiem, adresem
mailowym oraz numerem telefonu w Formularzu FO/1 Oswiadczeniu Wykonawcy/
Podwykonawcy w pkt.1.

3. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

3.1. Szkolenie

1. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest:
e odby¢ szkolenie prowadzone przez Zamawiajgcego;
e poinformowa¢ Zamawiajgcego o zagrozeniach zwigzanych z wykonywanymi przez
siebie pracami.

3.2. Kompetencje i uprawnienia Wykonawcy

1. Do wykonywania prac mogg by¢ dopuszczone wytgcznie osoby posiadajgce:

¢ wymagane kwalifikacje potwierdzone swiadectwem kwalifikacyjnym, zezwolenia
i potrzebne umiejetnosci do wykonywania pracy;
e aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i Ppoz. oraz orzeczenie lekarskie.
2. Wykonawca prowadzi i na biezgco aktualizuje rejestr tych oséb z informacjami na

potwierdzenie ich zdolnosci i udostepnia go Zamawiajgcemu (Oswiadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy).

3.3. Srodki ochrony indywidualnej

1. Wykonawca zapewnia odpowiednie do wystepujgcych zagrozen i wykonywanej pracy
srodki ochrony indywidualnej i egzekwuje ich stosowanie.
2. Srodki ochrony drég oddechowych nalezy zapewnié m.in. gdy:
o stezenie tlenu w miejscu pracy moze spas¢ ponizej 19% obj. (np. kanaty
technologiczne, studzienki, itp.);
e prace wykonywane sg w przestrzeniach zamknietych (np. zbiorniki, urzadzenia
technologiczne, itp.) i nie ma mozliwosci uzyskania stezenia tlenu powyzej 19% obj.;
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3.

e stezenie niebezpiecznych substancji chemicznych (np. toksycznych, rakotwérczych,

mutagennych, zrgcych) moze przekroczy¢ wartos¢ NDS lub NDSCh.

2.1. Decyzje o stosowaniu srodkdéw ochronnych podejmuje Kierujgcy zespotem
pracownikéw w zaleznosci od stwierdzonego zagrozenia w miejscu pracy.

2.2.  Sposob pomiaru zawartosci tlenu i obecnosci substancji stwarzajgcych
zagrozenie halezy okreslic w szczegétowych instrukcjach dotyczacych
prowadzenia prac.

Odziez i obuwie oraz srodki ochrony indywidualnej w wykonaniu antyelektrostatycznym,

wymagane sg przy pracach w strefie zagrozenia wybuchem.

Uwaga: Wobec niestosowania srodkéw ochrony indywidualnej personel Wykonawcy
bedzie odsuniety przez Zamawiajgcego od wykonywania prac.

3.4. Zagrozenia zwigzane z realizacjq prac

1.

Wykonawca sktada os$wiadczenie, Zze jego pracownicy oraz pracownicy jego
podwykonawcy posiadajg aktualne karty oceny ryzyka zawodowego (Formularz FO/1
Oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy).

1.1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do kart oceny ryzyka zawodowego.

. Wykonawca przeprowadza analize bezpieczenstwa pracy JSA dotyczgcg zagrozen

wynikajgcych z prac u Zamawiajgcego i informuje o nich swéj personel (dotyczy prac na
zezwolenie/polecenie pisemne).

3.5. Zapewnienie bezpieczenstwa uzywania maszyn, osprzetu

1.

Wykonawca postuguje sie sprawnymi technicznie urzgdzeniami, narzedziami
i osprzetem spetniajacym wymagania bezpieczehstwa i higieny pracy, a do ich obstugi
zapewnia wykwalifikowany personel zgodnie z Formularzem FO/1 Oswiadczeniem
Wykonawcy/Podwykonawcy a w szczegolno$ci uzywa:

e sprawne technicznie urzgdzenia elektryczne i elektronarzedzia, posiadajgce
aktualne protokoty z badan;

e przyrzady i urzadzenia wykorzystywane do wykonania prac kontrolno-pomiarowych,
w szczegolnosci do wykonania pomiarow i badan odbiorczych lub eksploatacyjnych
instalacji elektroenergetycznych, muszg posiadaé wazne s$wiadectwo kontroli
metrologiczne.

. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowej eksploatacji maszyn i urzgdzeh Wykonawca

ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki tego faktu, a takze stworzone z tego powodu
zagrozenie.

Wykonawca zabezpieczy uzywane urzgdzenia przed niekontrolowanym przeptywem
energii zgodnie z systemem LOTO (zabezpiecz-oznacz - zasady do wgladu
u Zamawiajgcego).

Dokument stanowi wiasnos$¢ Zespotu Oddziatow PGNiG Orlen SA




Zesp6t Oddziatéw PGNiG Orlen SA Wydanie: 4

System Zarzadzania Jakoscia, Ochrona Srodowiska,

Bezpieczenstwem i Higieng Pracy — QHSE Strona4z7
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
. . . i Obowiazuje od:
Ogodlne Zasady Bezpieczenstwa QHSE dla Wykonawcéw Zespotu 04.11.2021

Oddziatéw PGNiG Orlen SA

4. Wykonawca dokona wydzielenia i oznakowania miejsca pracy w sposob gwarantujgcy

bezpieczenstwo wszystkim osobom potencjalnie narazonym na zagrozenia wynikajgce
Z charakteru prowadzonych prac.

3.6. Postepowanie z substancjami /mieszaninami chemicznymi

1. Wykonawca, wykorzystujgcy substancje i mieszaniny stwarzajgce zagrozenie:

e udostepnia ich aktualny rejestr Zamawiajgcemu (Formularz FO/1 Oswiadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy);

e zapoznaje personel z zasadami postepowania z tymi substancjami i mieszaninami
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kartach Charakterystyki substancji/ mieszanin
stwarzajgcych zagrozenie oraz wyposaza swoj personel w srodki ochrony;

e przechowuje je w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, oznakowuje
i zabezpiecza przed ich przedostaniem do srodowiska oraz dostepem do nich osob
postronnych;

e zapewnia odpowiednie srodki do neutralizacji ewentualnych wyciekdw substanciji
i mieszanin stwarzajgcych zagrozenie.

3.7. Poruszanie sie po terenie Zespotu Oddziaté6w PGNiG Orlen SA

1.

Pracownicy Wykonawcy mogg porusza¢ sie wytgcznie po terenie oraz obiektach
technologicznych, dla ktérych uzyskali stosowng zgode Zamawiajgcego.

. Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu swoje wejscie i wyjscie z terenu
prac.

Wykonawca porusza sie po terenie Zespotu Oddziatdbw PGNiG Orlen SA w
wyznaczonym obrebie, stosujgc sie do ograniczen ruchu wynikajgcych z oznakowania
drég i przejsc.

. Wjazd samochodéw oraz innych pojazdéow na teren, wymaga wczesniejszego
uzgodnienia z Kierownikiem komorki organizacyjne;.

Pojazdy lub sprzet samojezdny niesprawny technicznie, stwarzajgcy zagrozenie dla
innych uczestnikdw ruchu wewnatrz zaktadu oraz zagrazajgcy srodowisku naturalnemu
powinien zosta¢ usuniety bezzwiocznie z terenu komorki organizacyjnej przez
Wykonawce. W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do usuniecia, pojazd lub sprzet
samojezdny niesprawny technicznie zostanie usuniety z terenu zaktadu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Przy wykonywaniu prac na obiektach, na ktorych znajdujg sie tory kolejowe nalezy:

e przy przejsciu przez tory, zwréci¢ uwage na nadjezdzajgcy skitad kolejowy, celem
unikniecia wypadku;

e sprawdzi¢, czy nie ma przeszkdd do przejscia i przechodzi¢ przez tory prostopadle
do ich osi, w miejscach do tego wyznaczonych (labirynty, bramki grawitacyjne);

e by¢ ubranym w kamizelke odblaskowa.

3.8. Dyscyplina pracy
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. Na teren Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA zabronione jest wnoszenie i spozywanie
alkoholu, narkotykéw oraz $rodkéw odurzajacych, jak rowniez wchodzenie oséb

bedgcych pod ich wptywem.

. Zamawiajgcy ma prawo poddac personel Wykonawcy badaniu trzezwosci, a osoba,

ktora nie wyrazi zgody na to badanie lub jest pod wptywem alkoholu, narkotykow lub

srodkéw odurzajgcych zostanie natychmiast wydalona z terenu Zespotu Oddziatéw

PGNIG Orlen SA.

. Palenie tytoniu oraz papierosow elektronicznych dozwolone jest wytgcznie
w miejscach do tego wyznaczonych.
W strefach zagrozenia wybuchem obowigzuje zakaz wnoszenia telefondw komdérkowych

i aparatow fotograficznych bez certyfikatow EX.

3.9. Prace niebezpieczne i szczegdlnie niebezpieczne

1.

Prace niebezpieczne i szczegodlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ zgodnie

Z wymaganiami prawnymi w tym zakresie oraz regulacjami wewnetrznymi jednostki
organizacyjnej Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA, na ktorej terenie sg prowadzone.

. Rozpoczecie prac moze nastgpi¢é wylgcznie po uzyskaniu stosownego
dopuszczenia/zezwolenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Prowadzacy prace ma obowigzek wyznaczyé spos$rod swoich pracownikdédw osoby
przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pozaréw, w ilosci
uzaleznionej od rodzaju wykonywanych prac.

. Wykonawca zapewnia staty wykwalifikowany nadzér nad personelem realizujgcym

prace.

Za zgodg Zamawiajgcego prace mogg by¢ prowadzone w oparciu o procedury
Wykonawcy.
Teren, na ktérym majg by¢ prowadzone prace moze zostac¢ przekazany Wykonawcy na

podstawie Protokotu przekazania terenu prac/obiektu (Formularz do Ogodinych/
Uproszczonych Zasad Bezpieczenstwa QHSE dla Wykonawcéw Zespotu Oddziatow
PGNIG Orlen SA).

ZASADY BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

. Wykonawca przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym ma

obowigzek:

e zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych, w tym rowniez elementy konstrukcji
budynku i znajdujgce sie w nim instalacje techniczne;

e prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach lub
przy urzadzeniach zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktorych
wczesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub
gazéw palnych, jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy Ilub gazéw
W mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich
dolnej granicy wybuchowosci;
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w

e mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrédet

pozaru;

e po zakonczeniu prac poddaé kontroli miejsce, w ktérym prace byly wykonywane,

oraz rejony przylegte co najmniej przez 2 godz. od ich zakonczenia;
e uzywa¢ do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego

i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

. W sytuacji pozaru Ilub zagrozenia pozarowego Wykonawca

podrecznego sprzetu gasniczego Zamawiajgcego (np. gasnic,
co nastepnie zgtosi Zamawiajgcemu.

technicznie

moze uzyc
hydrantow, itp.);

Zabronione jest zastawianie dostepu (w tym poprzez parkowanie pojazdéw) do:
e urzadzen i instalacji ppoz. (np. gasnic, hydrantéw, recznych ostrzegaczy

pozarowych, itd.);
o wyjs¢ ewakuacyjnych;
e drog ewakuacyjnych;
e bram pozarowych.

OCHRONA SRODOWISKA

w tym zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody oraz emisje hatasu.

. Wykonawca prowadzi prace w sposéb minimalizujgcy wszelkie emisje do srodowiska,

. Wykonawca, co do zasady, jest odpowiedzialny za wytworzone podczas prac odpady,

gromadzi je w sposob zabezpieczajgcy przed odciekami do gruntu i wod, oraz prowadzi
ich segregacje i zobowigzany jest do ich usuniecia z terenu Zamawiajgcego zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca odpowiada za wywotane przez siebie szkody srodowiskowe.

Wykonawca realizujgcy prace zobowigzany jest do stosowania zapiséw okre$lonych

w decyzjach srodowiskowych.

PRACA PODWYKONAWCOW

Zasadami Bezpieczenstwa QHSE i egzekwuje ich przestrzeganie.

. Niniejsze zasady obowigzujg podwykonawce na rowni z Wykonawca.

WYPADKI PRZY PRACY I AWARIE

zaalarmowac osoby bezposrednio zagrozone oraz Zamawiajgcego.

Oddziatow PGNiG Orlen SA.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania swoich podwykonawcéw z niniejszymi

. Kazdy, kto zauwazy zagrozenie Iub niebezpieczng sytuacje zobowigzany jest

. Wykonawca informuje Zamawiajgcego o kazdym wypadku przy pracy na terenie Zespotu

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania w miejscu pracy srodkow do udzielania
pierwszej pomocy. Niezaleznie od posiadanych $rodkow, w nagtych wypadkach
Wykonawca moze korzysta¢ ze Srodkéw do udzielania pierwszej pomocy znajdujgcych

sie na terenie Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA.
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. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg podporzadkowaé sie procedurom
Zamawiajgcego regulujgcym postepowanie w przypadku wystgpienia wypadku, awarii,
powaznej awarii, powaznej awarii przemystowej lub innego miejscowego zagrozenia.

. OCENA SPEENIENIA WYMAGAN

. Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ audyt u Wykonawcy, w tym sprawdzenie

wymaganych prawem dokumentow.

. Zamawiajgcy ma prawo wydawania zalecen Wykonawcy co do

usuniecia

nieprawidiowosci dotyczgcych bezpieczenstwa pracy, ochrony przeciwpozarowej

i ochrony srodowiska.

. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji prac wypetni i podpisze ponizsze

dokumenty bedgce zatgcznikami do niniejszych Zasad Bezpieczenstwa QHSE:

e Formularz FO/1 Os$wiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy

e Formularz do Ogdlnych/ Uproszczonych Zasad Bezpieczenstwa QHSE dla
Wykonawcéw Zespotu Oddziatow PGNIG Orlen SA - Protokét przekazania terenu

prac/obiektu (jesli dotyczy).
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Oswiadczenie

wymagane na podstawie art. 236b, ust. 1a Ustawy Prawo ochrony srodowiska

o$wiadczam (-y), ze podczas wykonywania prac na instalacji Zamawiajacego
(nazwa obiektu w miejscowosci)

nie zostaly wytworzone /zostaty* wytworzone odpady:

Tosé Sposéb
Kod wytworzonego | (e e
Lp. Rodzaj odpadu odpadu
odpadu (D)
w tonach lub
[Mg] odzysk (R)
1.
2.
3.
4,
5.

W/w odpady zostaty przekazane do firmy

(wpisa¢ nazwe firmy)
na podstawie zlecenia/umowy

(wpisa¢ nr i date zawarcia zlecenia /umowy)

Zalaczniki wymagane do Oswiadczenia:

1. kopie Kart Przekazania Odpadow - ............ szt.

Podpis osoby upowaznionej Wykonawcy prac
*) niepotrzebne skresli¢
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Ocena ryzyka miejscowego dla obiektéw technicznych Orlen S.A. — Oddziat PGNiG
w Zielonej Gorze

UWAGA dot. przedstawicieli organéw administracji publiczne;j.
Przedstawiciele organéw administracji publicznej kontrolujacy obiekt stosujg $rodki ochrony w zaleznosci od charakteru i sposobu

przeprowadzania kontroli:

e gdy dokonywany jest obchdd obiektu stosuje sie srodki ochrony dla gosci,
e gdy wykonywane s3g prace np. rewizje wewnetrzne zbiornikdw i urzadzen, uzytkowanie maszyn, urzgdzen, substanciji
chemicznych stosuje sie $rodki ochrony dla wykonawcoéw/dostawcow.

Wymagane srodki ochrony,
aby ryzyko byto na poziomie

— . akceptowanym
Lp. Zagrozenie Opis b Y dia
dla Gosci Wykonawcow/
Dostawcow
Gaz ziemny  wystepuje w Zakaz wstepu w strefy Hetm ochronny.
instalacjach technologicznych zagrozenia Odziez i obuwie robocze
kopalni, podziemnych magazynéw Hetm ochronny. antyelektrostatyczne.
gazu oraz odazotowni. Jest | e Poruszanie sie tylko Detektory
bgzbarwny, Izejszy od pOW|et_rza, wyznaczonymi drogami eksplozymetryczne.
nie ma zapachu. Przy duzym komunikacyjnymi Wykonywanie prac tylko w
stezeniu dziata duszaco poprzez w obecnoéci upowaznionego wyznaczonych miejscach.
wyparcie ~ tlenu  z  powietrza. pracownika obiektu. W strefach zagrozenia
Rozprez_ajacy sie gwaitowmg_ gaz Zakaz uzywania otwartego wybuchem (przy stezeniu
Gaz ziemny/ powoduje znaczne obmzemg ognia. gazéw wybuchowych powyzej
zagrozenie temperatury i moze spowodowac Zakaz palenia poza 10% DGW) praca przy uzyciu
wybuchem termiczne uszkodzenie skory | miejscem do tego odpowiednich narzedzi
oczu. wyznaczonym. (iskrobezpiecznych,
. Zakaz uzywania telefonow w wykonaniu,
Skrajnie tatwopalny, tworzy z | yomorkowych. przeciwwybuchowym).
powietrzem . Mmieszaning Prace w strefach zagrozenia
wybuchowg w granicach okoto 4,5- wybuchowego s3 pracami
15% objetosci gazu w stosunku do szczegdlnie niebezpiecznymi
powietrza. Przestrzenie, w ktérych i s3 wykonywane na
istnieje  mozliwo$¢ wystgpienia polecenie pisemne.
1. agg(z)isgﬁ] g ngybugtt;(e)fvﬁj or:il Wykonywanie prac przez co
P S najmniej dwoch pracownikow,
odpowiednio oznakowane

znakami ostrzegawczymi.

“Strefa 0 - przestrzen, w ktérej
atmosfera wybuchowa zawierajgca
mieszanine z powietrzem substancji
palnych w postaci gazéw, par, mgief,
wystepuje stale, czesto lub przez dtugie
okresy;

Strefa 1 - przestrzen, w ktorej
atmosfera wybuchowa zawierajgca
mieszanine z powietrzem substancji
palnych w postaci gazéw, par, mgieft,
moze czasami wystgpi¢ w trakcie
normalnego dziatania;

Strefa 2 - przestrzen, w ktorej
atmosfera wybuchowa zawierajgca
mieszaning z powietrzem substancji
palnych w postaci gazéw, par, mgief,
nie wystepuje w trakcie normalnego
dziatania, a w przypadku wystgpienia,
utrzymuje sie przez krotki okres.

Zakaz uzywania otwartego
ognia.

Zakaz palenia poza miejscem
do tego wyznaczonym.
Zakaz uzywania telefonéw
komorkowych.

Przy diuzszym narazeniu, w
przypadku niedostatecznej
wentylacji, w warunkach
awarii stosowac aparaty
izolujgce drogi oddechowe / z
niezaleznym zrodtem
powietrza.
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Ropa naftowa/
zagrozenie
wybuchem

Dotyczy obiektow:

KRNiGZ Debno
KRNIGZ Lubiatow
KRNIGZ Zielin
KRNIGZ Karlino
KRNiIGZ Radoszyn
KRN Kamien Pomorski
KRNiGZ Gorzystaw
Ekspedyt Barnowko
Terminal Ekspedycyjny
Wierzbno

KRNiGZ Wielichowo

Ropa naftowa wystepuje w
instalacji technologicznej oraz w
zbiornikach magazynowych na
terenie kopalni oraz ekspedytu /
terminala.

Ropa naftowa oleistg cieczg barwy

od zielonej do czarnej o
charakterystycznym zapachu
weglowodoréow. Jest substancjg
rakotwérczg (kat. 1B) oraz

mutagenng (kat. 1B). Po potknieciu
moze powodowac zatrucia oraz
$mier¢. Jest wysoce tatwopalna, a
jej pary moga tworzy¢ atmosfere
wybuchowg z powietrzem.
Przestrzenie, w ktorych istnieje
mozliwos¢ wystgpienia atmosfery
wybuchowej sg  odpowiednio
oznakowane, tak jak w przypadku
gazu ziemnego.

e Zakaz wstepu w strefy
zagrozenia wybuchem.

e Hetm ochronny.

e Poruszanie sie tylko
wyznaczonymi drogami
komunikacyjnymi.

Hetm ochronny.

Odziez i obuwie robocze
antyelektrostatyczne.
Wykonywanie prac tylko

w wyznaczonych miejscach
W strefach zagrozenia
wybuchem (przy stezeniu
gazow wybuchowych powyzej
10% DGW) praca przy uzyciu
odpowiednich narzedzi
(iskrobezpiecznych,

w wykonaniu
przeciwwybuchowym).
Wykonywanie prac przez co
najmniej dwéch pracownikow.

Gazy toksyczne —
siarkowodor,
dwutlenek siarki

STREFA ZAGROZENIA
TOKSYCZNEGO H.S

Dotyczy obiektow:

KRNiGZ Debno
KRNiGZ Lubiatow
KRNIGZ Zielin
KRNIGZ Karlino
KRNiIGZ Radoszyn
KRN Kamien Pomorski
KRNiGZ Gorzystaw
Ekspedyt Barnéwko
Terminal Ekspedycyjny
Wierzbno

KRNIGZ Wielichowo
KGZ Zatecze

Siarkowodoér (H2S) wystepuje w
instalacjach technologicznych
kopalni oraz ekspedytu / terminala.
Jest gazem bezbarwnym o silnym
zapachu ,zgnitych jaj”. Przy
wiekszym stezeniu przestajemy
czué¢ charakterystyczny zapach.
Jest gazem silnie toksycznym,
moze powodowac zatrucia oraz
Smierc.

Duze stezenia - nastepuje nagte
zatrzymanie oddechu i utrata
przytomnoséci. Dalsze narazenie
prowadzi do $mierci.

Lzejsze =zatrucia - drapanie w
gardle, kaszel, podraznienie
spojowek, mdtosci i wymioty.

Przestrzenie gdzie  wystepuje
najwigksze ryzyko wystgpienia
gazoéw toksycznych sa
odpowiednio oznakowane.

Jest skrajnie tatwopalny, tworzy z

powietrzem mieszaning
wybuchowg.  Przestrzenie, w
ktorych istnieje mozliwosc¢
wystgpienia atmosfery
wybuchowej sg  odpowiednio

oznakowane, tak jak w przypadku
gazu ziemnego.

e Zakaz wstepu w strefy
zagrozenia wybuchem i
strefy zagrozenia
toksycznego.

e Hetm ochronny.

e Aparat ucieczkowy.

e Poruszanie sie tylko
wyznaczonymi drogami
komunikacyjnymi, pod
nadzorem wyznaczonego
pracownika obiektu.

Hetm ochronny.

Aparat ucieczkowy.

Odziez i obuwie robocze
antyelektrostatyczne.
Detektory H2S, SO2.

Jezeli wymagane stosowac
srodkow ochrony uktadu
oddechowego (potmaska,
maska z filtropochtaniaczem,
aparaty oddechowe z
niezaleznym zrédtem
powietrza).

W strefach zagrozenia
wybuchem (przy stezeniu
gazow wybuchowych powyzej
10% DGW) praca przy uzyciu
odpowiednich narzedzi
(iskrobezpiecznych,

w wykonaniu
przeciwwybuchowym).
Wykonywanie prac przez co
najmniej dwie osoby.
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Substancje
toksyczne

Na obiektach mogg znajdowac sie
substancje toksyczne. Kontakt z
nimi moze powodowac
poparzenia, zatrucia oraz $mierc.
Zbiorniki, pojemniki, beczki lub
inne  miejsca gdzie moga
wystepowac substancje toksyczne
sg oznakowane.

e Zachowanie szczegolnej
ostroznosci.

¢ Unikanie kontaktu z
substancjami chemicznymi.

Zachowanie szczegolnej
ostroznosci.

Okulary ochronne.
Odziez i obuwie robocze.
Rekawice chemoodporne,
Srodki ochrony uktadu
oddechowego.

Substancje zrace

Na obiektach moga znajdowac sie
substancje zrgce. Kontakt z nimi

moze powodowac ostre
poparzenia skory oraz
uszkodzenia  oczu. Zbiorniki,

pojemniki, beczki lub inne miejsca
gdzie moga wystepowac
substancje zrgce sg oznakowane.

e Zachowanie szczegolnej
ostroznosci.

¢ Unikanie kontaktu z
substancjami chemicznymi.

Zachowanie szczegodlnej
ostroznosci.

Okulary ochronne.

Odziez i obuwie robocze
(kombinezon chemoodporny,
fartuch),

Rekawice chemoodporne.

Substancje Na obiektach mogg znajdowac si¢ | ¢ Zachowanie szczegodlnej e Zachowanie szczegdlnej
szkodliwe lub substancje szkodliwe lub ostroznosci. ostroznosci.

drazniace draznigce. Kontakt z nimi moze | ¢ Unikanie kontaktu z e Okulary ochronne.
powodowaé podraznienia oczu i substancjami chemicznymi. | e Odziez i obuwie robocze.
skoéry, ~ podraznienia  uktadu « Rekawice chemoodporne.
oddechowego. Zbiorniki, e Srodki ochrony uktadu
pojemniki, beczki lub inne miejsca oddechowego.
gdzie wystepowac mogag
substancje szkodliwe lub
draznigce sg oznakowane.
Hatas wytwarzany przez | o« Zakaz wstepu do miejsc o o Wstep do miejsc o duzym
urzadzenia technologiczne i inne duzym natezeniu hatasu. natezeniu hatasu tylko w
oraz  elektronarzedzia moze przypadku, gdy wymaga tego
powodowac¢ uszkodzenia stuchu. realizacja prac.

Hatas Miejsca o duzym natezeniu hatasu e Ochronniki stuchu.

sg oznakowane znakiem ,Nakaz
uzywania ochronnikéw stuchu”.
Przyktadowe zrodta hatasu o
duzym natezeniu wystepujgce na
terenie obiektéw technicznych to:
-agregaty pradotwércze,
-kompresory  (gazu,
propanu itp.),
-instalacja technologiczna,

powietrza

Stopery.

Porazenie pradem
elektrycznym/ftukiem
elektrycznym

Na obiektach  znajdujg sie
instalacje i urzadzenia elektryczne
pod napieciem. Porazenie

pragdem/tukiem elektrycznym moze
powodowac ciezkie uszkodzenia
ciata, poparzenia, sSmierc. Miejsca,
gdzie moze wystgpi¢ poparzenie
tukiem elektrycznym oraz
urzgdzenia elektryczne pod
napieciem s zabezpieczone
przed dostepem i oznakowane.

e Zakaz wejscia do
pomieszczen ruchu
elektrycznego.

¢ Nie dotykac urzadzen
elektrycznych.

e Stosowac sie do polecen
0s6b dozoru ruchu.

Zakaz wejscia do
pomieszczen ruchu
elektrycznego bez zgody i
nadzoru uprawnionego
pracownika obiektu.
Stosowanie sprzetu
dielektrycznego.
Stosowanie odziezy, rekawic i
obuwia w wykonaniu
dielektrycznym.
Stosowac sie do polecen
0s6b dozoru ruchu.
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Na obiektach technologicznych

Wzmozona uwaga w

Wzmozona uwaga w

Kontakt mogg wystepowac urzgdzenia o miejscach gdzie wystepuja miejscach gdzie wystepuja
z elementami wysokich temperaturach, nawet do gorgce elementy urzadzen. gorgce elementy urzadzen.
goracymi kilkuset stopni Celsjusza. Kontakt Nie dotyka¢ goracych Odziez i obuwie robocze.
9 z tymi urzadzeniami moze elementow urzadzen. Rekawice termoodporne.
: powodowaé poparzenia ciata.
Gorgce elementy urzadzen sg
oznakowane znakiem ,ostrzezenie
przed gorgcg powierzchnig”.
Kontakt Na obiektach technologicznych Wzmozona uwaga w Wzmozona uwaga w
z elementami mogg wystepowaé urzgdzenia o miejscach gdzie wystepujg miejscach gdzie wystepujg
zimnymi niskich temperaturach. Kontakt z zimne elementy urzadzen. zimne elementy urzadzen.
10 tymi urzadzeniami  moze Nie dotyka¢ zimnych Odziez i obuwie robocze.
: powodowa¢ odmrozenia. Zimne elementéw urzadzen. Rekawice termoodporne/
elementy urzadzen sg kriogeniczne.
oznakowane znakiem ,ostrzezenie
przed niskg temperaturg”.
Na obiektach technologicznych Wzmozona uwaga w Wzmozona uwaga w
moga wystepowaé substancje miejscach gdzie wystepujg miejscach gdzie wystepuja
takie jak hel, azot, LPG, dwutlenek ciecze kriogeniczne. ciecze kriogeniczne.
wegla, w postaci skroplonej. Gdy dojdzie do Odziez i obuwie robocze,
Ciecze kriogeniczne niekontrolowanego wycieku Rekawice termoodporne/
charakteryzujg sie skraje niskimi substancji kriogenicznej, kriogeniczne.
Kontakt z cieczami | temperaturami - (ponizej 160°C). pomieszczenie nalezy Srodki ochrony twarzy i oczu.
kriogenicznymi PoFIstawowym zagrozeniem opuscic¢ i zaczekac, az cata Gdy dojdzie do
Zwigzanym z czynnikami substancja odparuje, a niekontrolowanego wycieku
kriogenicznymi jest uszkodzenie stezenie tlenu powréci do substancji kriogenicznej,
11. zywej tkanki na skutek normy. pomieszczenie nalezy
bezposredniego  kontaktu  z opusci¢ i zaczekac, az cata
zimnym ptynem, oparami, gazami substancja odparuje, a
lub z wychtodzonymi elementami. stezenie tlenu powréci do
o . ) normy.
Rozszczelnienia pojemnika lub
instalacji, moze prowadzi¢ do
nagtego odparowania cieczy i w
konsekwencji do wyparcia i
zmniejszenia stezenia tlenu w
powietrzu
Po obiektach mogg poruszaé sie Stosowanie sie do Stosowanie sie do przepiséw
Najechanie, pojazdy osobowe, dostawcze, przepisow organizacji ruchu organizacji ruchu na terenie
zaczepienie, ciezarowe, specjalistyczne, wozki na terenie zaktadu. zakfadu.
uderzenie, widtowe itp., Ponadto na terenie Wzmozona uwaga przy Wzmozona uwaga przy
potracenie itp. Terminala Ekspedycyjnego poruszaniu sie po drogach poruszaniu sie po drogach
Wierzbno oraz Ekspedytu komunikacyjnych komunikacyjnych szczegdlnie
Barnéwko mogg poruszac sie szczegolnie na placach na placach przetadunkowych,
12. lokomotywy i cysterny kolejowe. przetadunkowych, przej$ciach przez drogi,

Najechanie, zaczepienie,
uderzenie czy potrgcenie przez
pojazd moze powodowac urazy
ciata (ztamania, przeciecia,
otarcia, utraty konhczyn itp.), a
nawet Smier¢.

przejsciach przez drogi,
przejsciach przez tory, itp.
Hetm ochronny.
Kamizelki odblaskowe.

przejscia przez tory itp.
Hetm ochronny.
Kamizelki odblaskowe lub
odziez o wysokiej
widzialnosci.
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Upadki, potkniecia,
poslizgniecia itp.

Poruszanie sie po drogach
komunikacyjnych stwarza
zagrozenie upadku, potkniecia,
poslizgniecia  itp. Moze to
skutkowa¢ urazami (ztamania,

zwichnigcia, sttuczenia).

Wzmozona uwaga przy
poruszaniu sie drogami
komunikacyjnymi w
szczegolnosci na nierébwnym
terenie, schodach,
drabinach, itp.

Wzmozona uwaga przy
poruszaniu sie drogami
komunikacyjnymi w
szczegolnosci na nierébwnym
terenie, schodach, drabinach,
itp.

13. Poslizgniecia, potkniecia i upadki Hetm ochronny. e Hetm ochronny.
na podiodze przej$¢, doj$¢ lub drog Poruszanie sie tylko ¢ Odziez i obuwie robocze.
komunikacyjnych stanowig jedne z wyznaczonymi drogami e« Zabezpieczenie miejsc
najczestszych przyczyn wypadkow komunikacyjnymi. niebezpiecznych powstatych
przy pracy. w skutek prowadzonych prac,
np. wygrodzenie terenu, itp.
Ostre elementy, Na instalacjach technologicznych, Wzmozona uwaga. e \Wzmozona uwaga.
niskie, waskie mogg znajdowaé sie ostre, Hetm ochronny. e Hetm ochronny.
przejscia wystajgce elementy urzadzen, Poruszac¢ sie zgodnie ze o Odziez i obuwie robocze.
ktére moga powodowac obrazenia wskazéwkami osoby  Rekawice chronigce przed
ciata (otarcia skory, skaleczenia, oprowadzajgce;. zagrozeniami
14. ? przecigcia, itp.). Na instalacji Nie wchodzi¢ w miejsca mechanicznymi.
wystepuje  rowniez  utrudniony poza drogami e Okulary ochronne.
dostep do miejsc pracy. Niskie, komunikacyjnymi.
waskie przejscia moga
powodowac¢ otarcia, przeciecia i
urazy ciafa.
Na obiekcie znajdujg sie instalacje Wzmozona uwaga. e Wzmozona uwaga.
technologiczne i pomosty robocze Hetm ochronny. e Hetm ochronny.
Spadajace 0 znacznej wysokosci. Moga byc Poruszanie sie tylko e Odziez i obuwie robocze.
przedmioty prowadz’ope prace na wyznaczonymi drogami ¢ Wydzielenie i oznakowanie
z wysokosci wysokosciach. komunikacyjnymi. strefy prac na wysokosci.
15. Podczas  przechodzenia  pod
urzadzeniami i pomostami
roboczymi na wysokosci moze
dojs¢ do uderzenia przez
spadajgce przedmioty. Uderzenia
te moga skutkowaé urazami glowy
i ciata (ztamania, otarcia, itp.).
Na obiekcie znajdujg sie instalacje Wzmozona uwaga. e Wzmozona uwaga.
pod wysokim ci$nieniem. Istnieje Hetm ochronny. e Hetm ochronny.

Wysokie ci$nienia | prawdopodobienstwo wystgpienia Poruszaé sie zgodnie ze o Zakaz pracy na instalacjach
awarii instalacji pod wysokim wskazdwkami osoby pod cisnieniem bez zgody
cisnieniem (roz_erwanlle.r.uromqgtj oprowadzajgce;. kierownika obiektu.

16. itp.). Rozerwanie czesci instalacji Nie wchodzi¢ w miejsca ¢ Odziez i obuwie robocze.
moze powodowac utrate stuchu poza drogami
oraz urazy ciata poprzez uderzenie komunikacyjnymi.
elementami instalacji lub
strumieniem gazu.
Na obiekcie w instalacji Zachowanie szczegolnej e Zachowanie szczegdlnej
technologicznej lub w zbiornikach ostroznosci. ostroznosci.
. sg przetwarzane iskladowane Zakaz uzywania otwartego e Zakaz uzywania otwartego
Pozar materiaty niebezpieczne pozarowo ognia. ognia.
lub substancje fatwopalne. Po Zakaz palenia poza o Zakaz palenia poza miejscem
kontakcie tych materiatow ze miejscem do tego do tego wyznaczonym.
zrédtem zaptonu moze dojs¢ wyznaczonym. ¢ Miejsce prowadzenia prac
17. do pozaru lub wybuchu. Zbiorniki,

pojemniki, beczki lub inne miejsca

gdzie wystepowac mogag
substancje fatwopalne sa
oznakowane.

Na obiekcie moga by¢ prowadzone
prace pozarowo niebezpieczne,
zwiekszajace ryzyko pozaru.

Poruszanie sie tylko
wyznaczonymi drogami
komunikacyjnymi.

wyposazy¢ w podreczny
sprzet gasniczy.
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18.

Mozliwos$¢ utoniecia

Dotyczy tylko obiektow:

KRNiGZ Debno
KRNIGZ Zielin

OP Lubiszyn

OP Dzieduszyce

OG Goérzyca

OP Potecko

KRNIGZ Karlino PMG
Daszewo

TE Wierzbno

OG Ciechnowo

OG Grochowice

KGZ Zuchléw-OK Géra
Odazotownia Grodzisk
OK Grodzisk

KGZ Bogdaj-Uciechow-
Czeszow

PMG Wierzchowice

o KGZ Radlin

Na obiektach moze znajdowac sie
technologiczny lub
przeciwpozarowy otwarty zbiornik
wody. Wpadniecie do zbiornika
moze grozi¢ podtopieniem lub
utonieciem.

e Zakaz wejscia do zbiornika.

Poruszanie sie tylko

wyznaczonymi drogami

komunikacyjnymi.

Porusza¢ sie zgodnie ze .

wskazowkami osoby
oprowadzajgcej.

e Poruszanie sie tylko
wyznaczonymi drogami
komunikacyjnymi,
Poruszac sie zgodnie ze
wskazowkami osoby
oprowadzajgce;j.

Promieniowanie

Na  obiekcie  znajdujg  sie
urzgdzenia, instalacje elektryczne
oraz sprzet do komunikacji
bezprzewodowej (radiotelefony),
ktore sg zrodtami promieniowania

Zakaz przebywania
w zasiegu poél EM
przekraczajgcych wa

strefy bezpiecznej dla:

e Zakaz przebywania
w zasieg pol EM
rtosci
strefy bezpiecznej dla:

e Zakaz wejscia do zbiornika,

przekraczajgcych wartoéci dla

elektromagnetyczne | €lektromagnetycznego. Miejsca, | » os6b z implantami; » 0s6b z implantami;
w ktorych wystepujg pola EM sg | » 0s6b z rozrusznikiem » 0s0b z rozrusznikiem
oznakowane: serca; serca;

» kobiet w cigzy;

» miodocianych. o Wejscie do wyznaczonych
stref promieniowania EM
tylko w przypadku, gdy
wymaga tego realizacja prac.

e W przypadku wykonywania
prac w strefach — wymagany
stwierdzony brak
przeciwwskazan do pracy w
narazeniu na pola EM (w
wyniku badan
profilaktycznych).

Pary rteci Na obiektach w instalacji e Zachowanie szczegolnej e Zachowanie szczegolnej
technologicznej moze gromadzi¢ ostroznosci. ostroznosci.
sie rtec. Przy rozszczelnieniu ¢ Unikanie kontaktu z o Qdziez i obuwie robocze.
instalacji moze pojawic sie rte¢ i substancjami chemicznymi. e Srodki ochrony ukfadu
pary rteci, ktdre sg wchtaniane e Poruszanie sie tylko oddechowego (w przypadku

drogg inhalacyjng. Mogg
powodowac choroby ptuc oraz
osrodkowego uktadu nerwowego.

wyznaczonymi drogami
komunikacyjnymi w
obecnosci upowaznionego
pracownika obiektu.

uzytkowania
filtropochtaniaczy stosowac
sprzet przeznaczony do tego
celu - klasy HgP3).

Dotyczy tylko obiektow:
e KGZ Radlin
o KRNIGZ Wielichowo
e KGZ Koscian-Bronsko
o KGZ Papro¢

Opracowat: Sprawdzit: Zatwierdzit:
Zespot ds. IORZ/M Kierownik Dziatu BHP i P.poz / przedstawiciel Dyrektor Oddziatu
stuzby BHP
13.02.2025r. 13.02.2025r. 13.02.2025r.
........................... d ata|p0dp|s data|podp|s data|podp|s
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UWAGA!

Poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz bez zgody zarzgdzajgcego obiektem na terenie obiektu

obowigzuje zakaz fotografowania oraz zakaz uzywania telefonéw komaérkowych.

W przypadku sytuacji awaryjnej nalezy natychmiast:

e powiadomi¢ osoby bezposrednio zagrozone,
powiadomié osoby dozoru lub kierownika jednostki,
opusci¢ niezwtocznie pomieszczenia, obiekty lub teren zagrozony,
podporzadkowac sie poleceniom kierujgcego akcjg ratownicza,
udac¢ sie do miejsca zbiérki do ewakuaciji.




zatacznik nr 6 doumowynr ....................

10.

11.

Klauzula informacyjna dla oséb uprawnionych do reprezentacji Kontrahenta

Administratorem Panstwa danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibg w Ptocku, ul. Chemikéw

7 (dalej: ORLEN S.A)).

Kontaktowe numery telefonéw do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778

00 00. Z Administratorem danych mozecie Panstwo skontaktowac sie takze:

a. listownie na adres: ul. Chemikow 7; 09-411 Plock,
b. przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. stuzy nastepujgcy adres email:

daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowac sie takze pisemnie

na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych®. Dane
dot. Inspektora Ochrony Danych dostepne sg réwniez na stronie www.orlen.pl w zaktadce
~Kontakt”.

Pani/Pana dane osobowe zostaty udostepnione przez kontrahenta ORLEN S.A., ktérego Pani/Pan

reprezentuje oraz pozyskane przez Administratora z rejestrow publicznych (KRS, CEIDG).

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ORLEN S.A. obejmuje: imie,

nazwisko, stanowisko, reprezentowany podmiot, dane ujawnione w jawnych rejestrach (KRS,

CEIDG), dane ujawnione w tresci petnomocnictwa (jesli zostato ono Pani/Panu udzielone).

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy handlowej wigzgcej ORLEN S.A. z reprezentowanym przez Panig/Pana
podmiotem - podstawg prawng przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora oraz
tego podmiotu (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzgdzenia ogélnego o ochronie danych osobowych
2016/679 - RODO); prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu wiarygodnej
identyfikacji kontrahenta i reprezentujgcego go podmiotu;

b) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami - podstawg
prawng przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe moga by¢ przekazywane dostawcom systemoéw informatycznych i ustug

IT, podmiotom $wiadczgcym na rzecz Administratora ustugi niezbedne do wykonania umowy

zawartej z reprezentowanym przez Panig/Pana podmiotem, w tym ustugi prawne, a w

stosowanych przypadkach takze podmiotom uprawnionym na podstawie przepiséw powszechnie

obowigzujgcego prawa.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do wykonania umowy. Okres

przetwarzania moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony o okres przedawnienia roszczen, jezeli

przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla dochodzenia ewentualnych roszczeh lub

obrony przed takimi roszczeniami przez ORLEN S.A.

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz zgdania ich sprostowania, usuniecia,

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych.

Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie

ochrong danych osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza

przepisy RODO.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych osobowych

w celach okreslonym w pkt 6) powyzej, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja.
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Klauzula informacyjna dla Kontrahentow bedacych osobami fizycznymi

1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibg w Plocku, ul.
Chemikow 7 (dalej: ORLEN S.A.).

2. Kontaktowe numery telefonéw do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22)
778 00 00. Z Administratorem danych mozecie Panstwo skontaktowac sie takze:

a) listownie na adres: ul. Chemikéw 7; 09-411 Plock,
b) przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

3. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. stuzy nastepujacy adres email:
daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowac sie takze pisemnie
na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych*.
Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostepne sg réwniez na stronie www.orlen.pl w zaktadce

»Kontakt”.
4. Pani/Pana dane osobowe w niezbednym zakresie bedg przetwarzane w celu:
a) wykonania zawartej z Panig/Panem umowy - podstawg prawng jest niezbednosé

przetwarzania do wykonania umowy, ktorej jest Pani/Pan strong lub podjecie dziatah na Pani/Pana
zgdanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia ogdélnego o ochronie danych
osobowych 2016/679 - RODO);

b) wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzagcych na ORLEN S.A. na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci przepiséw z zakresu rachunkowosci i prawa
podatkowego - podstawg prawng przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c) dokonania oceny wspétpracy na podstawie zawartej z Panig/Panem umowy - podstawg
prawng przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie
uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. dokonywania okresowej oceny wspétpracy z
kontrahentami ORLEN S.A., m.in. z punktu widzenia terminowosci realizacji umowy i jakosSci
Swiadczonej ustugi/dostawy?;

d) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami - podstawg
prawng przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie
uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
zwigzanymi z zawartg umowa.

5. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane dostawcom systemoéw informatycznych i
ustug IT, podmiotom Swiadczgcym na rzecz ORLEN S.A. ustugi niezbedne do wykonania umowy,
w tym ustugi ksiegowe i prawne. Ponadto, w stosowanych przypadkach dane osobowe bedag
przekazywane podmiotom uzyskujgcym dostep do danych w oparciu o przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.

6. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a nastepnie
przez okres przedawnienia roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne
dla dochodzenia ewentualnych roszczenh lub obrony przed takimi roszczeniami przez ORLEN
S.A. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane jedynie w zakresie i przez
okres wynikajgcy z przepiséw prawa, w szczegolnosci przepiséw o rachunkowosci.

7. Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz zgdania ich sprostowania,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych.

8. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych osobowych
w celach okreslonych w pkt 4 lit. ¢) i d) powyzej?, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng
sytuacja.

9. Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie
ochrong danych osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.

10.Podanie danych jest wymagane przez ORLEN S.A. w celu zawarcia i wykonania umowy. Brak
podania danych bedzie skutkowat niemozliwo$cig wykonania umowy.

1 Jesli Kontrahent nie bedzie objety oceng na podstawie Zasad oceny dostawcéw, punkt 4c) nalezy usunagé.
2 Jesli Kontrahent nie podlega ocenie dostawcow, nalezy wskazaé wytgcznie na pkt. 4c).
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zalacznik nr 7 doumowy nr ....................

Klauzul informacyjna dla pracownikéw Kontrahenta

Administratorem Panstwa danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibg w Ptocku, ul. Chemikéw
7 (dalej: ORLEN S.A)).
Kontaktowe numery telefonéw do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778
00 00. Z Administratorem danych mozecie Panstwo skontaktowaé sie takze:
a) listownie na adres: ul. Chemikéw 7; 09-411 Ptock,
b) przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.
Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. stuzy nastepujgcy adres email:
daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowaé sie takze pisemnie
na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych*. Dane
dot. Inspektora Ochrony Danych dostepne sg réwniez na stronie www.orlen.pl w zakladce
»Kontakt”.
Pani/Pana dane osobowe zostalty udostepnione ORLEN S.A. przez Pani/Pana pracodawce
(podmiot zatrudniajgcy), w zwigzku z wykonaniem umowy handlowej tgczgcej Pani/Pana
pracodawce (podmiot zatrudniajgcy) z ORLEN S.A.
Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ORLEN S.A. obejmuje: imie, nazwisko,
stanowisko, stuzbowe dane kontaktowe.
Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:
a) wykonania umowy handlowej, o ktérej mowa w pkt. 4 - podstawg prawng przetwarzania
jest uzasadniony interes ORLEN S.A. oraz Pani/Pana pracodawcy (podmiotu zatrudniajgcego)
(art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzgdzenia ogdinego o ochronie danych osobowych 2016/679 - RODO));
prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. sprawnego biezgcego
wykonywania umowy,
b) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczenh lub obrony przed roszczeniami -
podstawg prawng przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami.
Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane dostawcom systemoéw informatycznych i ustug
IT, podmiotom $wiadczagcym na rzecz ORLEN S.A. ustugi niezbedne do wykonania umowy zawartej
z Pani/Pana pracodawcg (podmiotem zatrudniajgcym), a w stosowanych przypadkach takze
podmiotom uzyskujgcym dostep do danych w oparciu o przepisy powszechnie obowigzujgcego
prawa.
Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do wykonania umowy
handlowej, o ktérej mowa w pkt. 4. Okres przetwarzania moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony o
okres przedawnienia roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla
dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez ORLEN S.A.
Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz zadania ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych.
Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie
ochrong danych osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO.
Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych osobowych w
celach okreslonych w pkt 6 powyzej, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdélng sytuacja.
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Zatgcznik nr 2 do Wytycznych organizacyjno — porzgdkowych
w zakresie wspotpracy z \Wykonawcami

w PGNIG S.A. w Warszawie Oddziale w Zielonej Gérze
wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 37/2020

Dyrektora PGNIG S.A. w Warszawie

Oddziatu w Zielonej Gérze

z dnia: 16 grudnia 2020 r.

USTALENIE

Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego w przedmiocie
prac i robét wykonywanych w ruchu zaktadu gérniczego

Czes¢ pierwsza: Postanowienia ogélne

1. Wykonawca, ktory realizuje prace w ruchu zaktadu goérniczego, wydobywajgcego kopaliny
otworami wiertniczymi w ORLEN S.A. — Oddziale PGNiIG w Zielonej Gorze podlega regulacjom
prawa geologicznego i gérniczego: aktualnie ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i
gornicze (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1064), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, w
szczegolnosci  rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki  z 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadéw goérniczych wydobywajacych
kopaliny otworami wiertniczymi /Dz.U. z 2014 r., poz. 812/.

W zwigzku z powyzszym:

1/ do obowigzkéw Wykonawcy nalezy znajomosc i Sciste przestrzeganie ww. prawa, przestrzeganie
decyzji wydanych przez organy administracji panstwowej, w tym gorniczej oraz znajomos¢ i
przestrzeganie uregulowan wewnetrznych ORLEN S.A. — Oddziatu PGNiIG w Zielonej Gérze
wydanych w wykonaniu obowigzkéw naftozonych tym prawem na ORLEN S.A. jako
przedsiebiorce gorniczego, przekazanych Wykonawcy,

2/ Wykonawca podlega bezposrednio Kierownikowi Ruchu Zaktadu Goérniczego ORLEN S.A. -
Oddziatu PGNiIG w Zielonej Gorze / dalej Kierownik Ruchu Zaktadu Gérniczego / w zakresie
okreslonym ww. prawem, w szczegdlnosci z uwagi na ustawowe obowigzki i prawa Kierownika
Ruchu Zaktadu Gorniczego do organizowania i prowadzenia ruchu tego zaktadu oraz
koordynowania prac wszystkich oséb je wykonujgcych na terenie tego zaktadu gérniczego oraz
sprawowanie nad nimi nadzoru, jak réwniez obowigzek inicjowania, nadzorowania badz
prowadzenia akcji ratowniczej:

—Wykonawca ma obowigzek przestrzegac i wykonywaé wszelkie zarzadzenia, ustalenia i inne
dyspozycje, w tym ustne, Kierownika Ruchu Zakfadu Goérniczego,

—Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji prac wytgcznie po uzyskaniu zgody Kierownika
Ruchu Zakfadu Gérniczego; w szczegodlnosci zgodg Kierownika Ruchu na przystgpienie do
realizacji prac jest dopuszczenie Wykonawcy do ich rozpoczecia poprzez inspekcje, dziatajgcg
na podstawie Ogoinych Zasad Bezpieczenstwa QHSE w ORLEN S.A., dalej w Ustaleniu
zwanymi QHSE.

—kazdy Wykonawca realizujgcy prace na terenie zaktadu goérniczego ma obowigzek wspétpracy
z pozostatymi Wykonawcami w zakresie i w sposdb okreslony przez Kierownika Ruchu Zakfadu
Gorniczego,

—Wykonawca uczestniczy w akcji ratowniczej w zakresie okreslonym przez Kierownika Ruchu
Zaktadu Gérniczego.

2. Kierownik Ruchu Zaktadu Gdrniczego moze wykonywaé swoje obowigzki i uprawnienia poprzez
wyznaczonych pracownikdw; wyznaczenie nie wylgcza ani nie ogranicza mozliwosci
bezposredniego dokonywania czynnosci przez Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego, a w takim
przypadku wigzaca jest jego decyzja.

3. Potwierdzeniem spetnienia wymogow okreslonych Ustaleniem jest w przypadku stosowania QHSE-
oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy zamieszczone w formularzu F/1, ktérego wzér stanowi
integralng czes¢ tych zasad (dalej zwany formularzem F/1).

Czes¢ druga: wykonywanie prac w ruchu zaktadu gérniczego

1. Wykonawca moze realizowa¢ prace w zaktadzie gérniczym po spetnieniu nastepujgcych wymagan:

1/ posiadaniu niezbednych srodkéw materialnych i technicznych, w tym substancji, materiatéw,
maszyn i urzgdzen umozliwiajgcych bezpieczne wykonywanie prac w zakfadzie gérniczym,

2/ postugiwaniu sie wylgcznie maszynami, urzgdzeniami technicznymi i technologicznymi oraz
materiatami i substancjami, okreslonymi w wykazach Iub os$wiadczeniach przedtozonych
Kierownikowi Ruchu Zaktadu Goérniczego odpowiednio przed rozpoczeciem pracy i przez niego
zaakceptowanych — postanowienie to obowigzuje wytgcznie w przypadku stosowania QHSE
zgodnie z formularzem F/1.



W przypadku substancji chemicznych Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ stosowne Karty
Charakterystyki najpézniej w dniu dostarczenia tych substancji na teren prac, przed
rozpoczeciem realizacji prac.

3/ zapewnieniu odpowiednich stuzb ruchu swojego przedsiebiorstwa, w tym oséb kierownictwa i
dozoru ruchu oraz os6b o kwalifikacjach niezbednych do kierowania i wykonywania prac, w
szczegoblnosci prace w ruchu zaktadu gérniczego moga by¢é wykonywane wytgcznie przez
pracownikobw posiadajgcych wiadciwe, wymagane prawem geologicznym i gorniczym
przeszkolenie w zakresie specyfiki ruchu zaktadu gérniczego i wystepujacych w nim zagrozen
oraz posiadajgcych wymagane tym prawem kwalifikacje i uprawnienia. Spetnienie wymagania
nalezy potwierdzi¢ w formularzu F/1 wytgcznie w przypadku stosowania QHSE.

4/ powierzeniu bezposredniego wykonywania prac:

—wylgcznie  pracownikom  przeszkolonym w zakresie znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym bezpieczenstwa powierzonych im czynnosci, oraz pracy
w ruchu zaktadu gérniczego, w szczegolnosci zagrozen, wystepujgcych w tym ruchu; odbycie
przeszkolenia zostanie udokumentowane w sposéb przyjety w ORLEN S.A. - Oddziale PGNIG
w Zielonej Gorze,

—specjalistycznych oraz zwigzanych z obstugg maszyn i urzadzeh - wytagcznie pracownikom,
ktérzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia takich
specjalistycznych prac lub do obstugi takich maszyn i urzagdzen. Spetnienie wymagania nalezy
potwierdzi¢ w formularzu F/1 wylgcznie w przypadku stosowania QHSE.

5/ dokonaniu oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego na stanowisku pracy oraz
poinformowania pracownikéw o tym ryzyku.

6/ stosowaniu niezbednych srodkoéw profilaktycznych zmniejszajacych ryzyko zawodowe.

7/ posiadaniu wiasnej stuzby BHP w zakresie wymaganym prawem obowigzujgcym powszechnie.

2. Umowa o wykonanie prac moze okresla¢ wymogi, wskazane w pkt 1 w sposéb odmienny od
zawartych w Ustaleniu, jezeli jest to uzasadnione rodzajem prac, ich przedmiotem lub organizacja,
w szczegolnosci obowigzkiem wykonania prawa obowigzujgcego powszechnie.

3. Z zastrzezeniem prawa obowigzujgcego powszechnie ORLEN S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za
bezpieczenstwo pracownikow i mienia Wykonawcy, jak réwniez za prawidtowe wykonywanie przez
Wykonawce obowigzkéw w tym zakresie.

4. Wykonawca, odnosnie pracownikéw wiasnych, samodzielnie dokonuje ustalen powypadkowych i
sporzadza dokumentacje wypadkowq z zastrzezeniem, ze:

-0 kazdym wypadku na terenie zaktadu goérniczego Wykonawca natychmiast poinformuje
Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego,

—Wykonawca dokona zabezpieczenia miejsca wypadku w celu umozliwienia ustalenia przyczyny
wypadku i przebiegu zdarzenia,

—w kazdym przypadku w czynnosciach ustaleh powypadkowych uczestniczyé bedzie przedstawiciel
Kierownika Ruchu Zakfadu Gérniczego. Wyznaczenie moze nastgpic ustnie i zosta¢ potwierdzone
pisemnie najpbzniej w dniu nastepnym,

—ORLEN S.A. — Oddziat PGNiG w Zielonej Gérze udziela pierwszej pomocy ofiarom wypadku na
zasadach takich, jak pracownikom wtasnym zatrudnionym w zaktadzie gorniczym,

—Wykonawca niezwiocznie przekaze Kierownikowi Ruchu Zaktadu Gérniczego — w zakresie przez
niego okreslonym - wszelkie informacje dotyczace wypadkéw oraz bedzie uczestniczyt w
postepowaniach wyjasniajgcych dotyczacych wypadkdéw prowadzonych przez ORLEN S.A. —
Oddziat PGNiIG w Zielonej Gérze lub organy nadzoru gorniczego; zawiadomienia witasciwego
Urzedu Gérniczego o wypadku dokonuje Kierownik Ruchu Zakfadu Gérniczego.

5. W przypadku wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa pracownikéw wiasnych lub ORLEN S.A.
Wykonawca natychmiast wstrzyma prace i wycofa tych pracownikéw w bezpieczne miejsce, a o
zagrozeniu powiadomi osobe dozoru ruchu i bedzie uczestniczyt w akcji ratunkowe;.

6. Z zastrzezeniem prawa obowigzujgcego powszechnie Wykonawca w catosci ponosi ryzyko
zwigzane z bezpieczehstwem mienia: wikasnego, ORLEN S.A. i 0s6b trzecich oraz srodowiska.

7. Szczegotowe zasady komunikacji ORLEN S.A. — Oddziat PGNiG w Zielonej Gorze z Wykonawcag
zostaty przedstawione w schemacie organizacyjnym, stanowigcym zatacznik do umowy o realizacje
prac.

8. Postanowienia Ustalenia stosuje sie do wszystkich oséb wykonujgcych prace lub czynnosci w ruchu
zakfadu gorniczego ORLEN S.A. Oddziat PGNIiG w Zielonej Gérze, w tym w szczegdlnosci
Wykonawcéw, Podwykonawcéw i Podwykonawcédw dalszych wykonujgcych prace budowlane oraz
wszelkie prace serwisowe i dotyczgce utrzymania ruchu: Ustalenia nie stosuje sie do robét
geologicznych wykonywanych w ruchu zakfadu gérniczego.

9. Powyzsze zasady nalezy stosowa¢ odpowiednio rowniez w przypadku Wykonawcoéw wykonujgcych

prace lub czynnosci na terenie zaktadu gorniczego, gdy inwestorem nie jest ORLEN S.A.
Zamawiajacy: Wykonawca:
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Schemat organizacyjny wspétpracy

Zatacznik nr 4 do Wytycznych organizacyjno — porzadkowych
w zakresie wspotpracy z \Wykonawcami

w PGNIG S.A. w Warszawie Oddziale w Zielonej Gérze
wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 37/2020

Dyrektora PGNIG S.A. w Warszawie

Oddziatu w Zielonej Gérze

z dnia: 16 grudnia 2020 r.

Schemat organizacyjny wspoétpracy stuzb Zamawiajgcego i Wykonawcy podczas
wykonywania prac na terenie Zaktadu Goérniczego
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Zakres finansowo-rzeczowy prac:

Prace serwisowe planowane zgodnie z zatagcznikiem nr1 zakres punkt
| dla poszczegolnych lat oraz wymaganego zakresu prac w danym roku

Sumaryczny koszty wykonania prac przegladu w 2025 roku

Tabela nrl
Opis Rodzaj sprzetu/robot Wartos¢ w PLN
Lp. Kolumna 1 Kolumna 2
1 prace do wykonania w Kopalni na poczatku przeglgdu
(zakres w ramach punktu 1.1 zatgcznika nr1)
5 Prace do wykonania w Laboratorium metrologicznym
(zakres w ramach punktu 1.2 zatgcznika nr1)
3 prace do wykonania w Kopalni podczas przegladu
(zakres w ramach punktu 1.3 zatgcznika nr1)
RAZEM (bez VAT) suma wierszy 1+2+3
Sumaryczny koszty wykonania prac przegladu w 2027 roku
Tabela nr2
Opis Rodzaj sprzetu/robét Wartos¢ w PLN
Lp. Kolumna 1 Kolumna 2
1 prace do wykonania w Kopalni na poczatku przegladu
(zakres w ramach punktu 1.4 zatgcznika nr1)
5 Prace do wykonania w Laboratorium metrologicznym
(zakres w ramach punktu 1.5 zatgcznika nr1)
3 prace do wykonania w Kopalni podczas przegladu

(zakres w ramach punktu 1.6 zatgcznika nr1)

RAZEM (bez VAT) suma wierszy 1+2+3

Koszty Wykonawcy przegladéw serwisowych obejmuja : prace serwisowe ,wymienione
elementy systemu, wykorzystane materialy eksploatacyjne , amortyzacje wykorzystanych
urzadzen pomiarowych i diagnostycznych a takze koszt delegacji i transportu. Powyzsze koszty
obejmuja takze koszty poniesione przez ewentualnych podwykonawcow wykonujgcych prace w
ramach niniejszej umowy na zlecenie Wykonawcy w celu wykonania peinego zakresu prac
serwisowych w danym roku.




Il. Prace w ramach napraw awaryjnych
1) Woyjazd i naprawy awaryjne wykonywane sg na wezwanie Zamawiajgcego,
2) Suma kosztéw dla rozliczenia kalkulacji naprawy awaryjnej sktada sie z nastepujacych pozycji:
- koszt diagnozy uszkodzenia,
- koszt wymienianych urzadzen , modutéw , zabezpieczen ,
W przypadku napraw awaryjnych materialy niezbedne do usuniecia usterki zapewnia
Wykonawca, po wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego kosztéw ich nabycia.
- koszt prac w laboratorium Wykonawcy ,
- koszt robocizny , pobytu (delegacje ) oraz transportu na terenie obiektu Zamawiajgcego
rozliczane bedg
w nastepujgcy sposob:

a)

b)

d)

stawka za prace zawiera koszt robocizny i pobytu przyjety dla zespotu 2 osobowego,
stawka za 1 roboczogodzine w dni robocze , soboty, niedziele i dni wolne od
prac............. PLN

podana stawka dotyczy godzin, w ktérych pracownik lub pracownicy Wykonawcy bedg
do dyspozycji Zamawiajgcego, tj. od godziny przyjazdu na teren OC Lubiatéw do godziny
wyjazdu z OC Lubiatéw. Illos¢ przepracowanych roboczogodzin zatwierdza
Zamawiajacy.

przyjmuje sie osmiogodzinny dzien pracy , dla kazdej nastepnej godzina pracy w danym
dniu stawka ulega zwigkszeniu 0 20%,

koszt dojazdu oznacza koszt przejazdu srodka transportu z pracownikami serwisu
(Wykonawcy umowy ) z siedziby Wykonawcy na teren OC Lubiatéw i powrét po
zakonczeniu naprawy.

Przyjety ryczaitowy koszt dojazdu na obiekt ............. PLN.

- koszt diagnostyki po naprawie.

Faktury za prace napraw awaryjnych Wykonawca wystawia po potwierdzonej protokotem przez
obstuge kopalni wykonanej naprawie , ktorej zakres okreslony zostaje wczes$niej zatwierdzona
przez Zleceniodawce kalkulacja naprawy awaryjnej .

Wszystkie wyzej wymienione kwoty ( dotyczy punktu I. i ll. ) nie zawierajg podatku VAT.
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