Przedmiot zaméwienia p.n. ,Remont i wzorcowanie gazomierzy dla Orlen SA Oddziat
PGNiG w Sanoku na lata 2025-2026” stanowi ustuge i objety jest kategoryzacjg: R.16.011
(Remont, modernizacja, serwis gazomierzy i pozostatych przeptywomierzy).

Przedmiot zamowienia podzielony zostat na 2 czesci:

CZESC 1: Remont gazomierzy turbinowych i rotorowych.

CZESC 2: Wzorcowanie gazomierzy turbinowych i ultradzwiekowych gazem ziemnym przy

cisnieniu zblizonym do cisnienia pracy.

CZESC 1:

1. Przygotowanie dostarczonych przez Zamawiajgcego gazomierzy do kontroli
metrologicznej, w tym przeglad techniczny, czyszczenie, ewentualna naprawa
lub remont urzgdzen w niezbednym zakresie, wyposazenie urzgdzen w niezbedny
do wykonania kontroli metrologicznej osprzet (np. nadajniki impulséw HF w przypadku
ich braku lub uszkodzenia),

2. Wzorcowanie i ewentualna adjustacja gazomierzy oraz inne niezbedne czynno$ci
konieczne do sprowadzenia btedow kazdego gazomierza do wartosci mniejszych niz
graniczne btedy dopuszczalne okreslone w obowigzujgcych przepisach (Ustawa Prawo
o} miarach, Instrukcja Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesytowej, Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej),

3. Wykonanie kontroli metrologicznej gazomierzy poprzez legalizacje ponowng (dla
gazomierzy podlegajgcych legalizacji ponownej na podstawie przepisoéw Ustawy Prawo
o} miarach i aktéw wykonawczych wydanych
na jej podstawie) lub wzorcowanie powietrzem przy cisnieniu atmosferycznym.
Wymagany sposéb kontroli metrologicznej wskazany zostanie przez Zamawiajgcego
dla kazdego gazomierza indywidualnie.

4. Pisemne potwierdzenie (w postaci protokotu wzorcowania lub réwnowaznego
dokumentu), ze btedy kazdego z gazomierzy sg mniejsze niz graniczne biedy
dopuszczalne
dla gazomierzy okreslone w odpowiednich przepisach.

Przygotowanie gazomierzy w celu przetransportowania ich do Zamawiajgcego.

6. Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu wymaganych dokumentéw. Zamawiajgcy
przedle czes¢ wyremontowanych gazomierzy do akredytowanego w tym zakresie
laboratorium celem ich wzorcowania gazem ziemnym przy cisnieniu zblizonym
do cidnienia pracy. W przypadku jezeli akredytowane laboratorium stwierdzi,
ze ktorykolwiek z przestanych gazomierzy nie spetnia wymagan dotyczgcych

maksymalnych btedéw dopuszczalnych i poprzez adjustacje nie mozna ich sprowadzi¢
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ponizej w/w btedéw, wowczas Zamawiajgcy odesle takie gazomierze do Wykonawcy

w celu wykonania ponownego remontu w ramach gwarancji.
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CZESC 2:

1.

Wykonanie kontroli metrologicznej dostarczonych przez Zamawiajgcego gazomierzy
poprzez wzorcowanie gazem ziemnym przy cisnieniu zblizonym do ciSnienia pracy.
Wymagane cisnienie wzorcowania oraz punkty wzorcowania okreslone zostang
przez Zamawiajgcego dla kazdego gazomierza indywidualnie.

Adjustacja gazomierzy i inne niezbedne czynnosci konieczne do sprowadzenia btedéw
kazdego gazomierza do wartosci mniejszych niz graniczne btedy dopuszczalne
okreslone w obowigzujgcej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej (IRIESP)
lub Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD).

Pisemne potwierdzenie (w postaci protokotu wzorcowania lub réwnowaznego
dokumentu zawierajgcego wyznaczone podczas wzorcowania btedy), ze btedy
gazomierzy sg mniejsze niz graniczne btedy dopuszczalne dla gazomierzy okreslone
w obowigzujgcej IRIESP lub IRIESD.

Przygotowanie gazomierzy w celu przetransportowania ich do Zamawiajgcego.

Dostarczenie do Zamawiajgcego kompletu wymaganych dokumentow.
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