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Warszawa, 26.05.2025

Dot.:  Postepowania niepublicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup samojezdnego
wozka widtowego podnosnikowego™

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zakup samojezdnego wozka widtowego podnosnikowego.

Podstawowe parametry, jakie musi spetni¢ zamawiany wézek widtowy:

Rodzaj napedu — elektryczny

Wyposazenie elektryczne — tadowarka zewnetrzna
Pojemnos¢ baterii — min. 200 Ah

Czas petnego tadowania baterii — max. 3 h

Moc silnika — min. 10 KW

Udzwig nominalny - min. 2 000 kg

Wysoko$¢ podnoszenia — min. 5500 mm

Nosnos¢ przy maksymalnym suwie — min. 1 500 kg
Prostownik dostosowany do gniazda — 400 V
Maksymalna wysokos¢é masztu w stanie ztozenia— do 2500 mm
Dtugos$¢ widet — 1000-1200 mm

Szeroko$¢ wdzka — 1000-1100 mm

Funkcja poziomowania widet

Czujnik obecnosci operatora

Krata ochrony fadunku

Osprzet o$wietleniowy — przdd i tyt

Hydrauliczny zintegrowany boczny przesuw widet
Kota petne SE oraz llos¢ kot — 3/4

Akustyczny sygnat cofania

Sterowanie wozkiem dzwigniowe
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e Pelna kabina z ogrzewaniem, oswietleniem, drzwiami, szyba
przednia z wycieraczkg oraz szyba dachowal/dopuszczalna
potkabina

e Lusterka boczne i w kabinie

Warunkiem koniecznym jest udzielenie gwaranciji na woézek widtowy w pkt | na okres co

najmniej 24 miesiecy liczony od daty dostarczenia sprzetu.

Dodatkowe wymagania:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w ofercie ziozyt m.in.: dokumenty
potwierdzajgce, ze oferowane produkty spetniajg parametry zawarte w OPZ np.:
karty katalogowe woézka widtowego, certyfikaty CE dla sprzetéw wydane przez
producenta.

Dokumenty lub o$wiadczenia sporzgdzone w jezyku obcym, nalezy sktadaé wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

serwis gwarancyjny

instrukcja obstugi i napraw w jezyku polskim

deklaracja zgodnos$ci z normami europejskimi

szkolenie z obstugi i konserwacji urzgdzen

informacja o podmiotach realizujgcych serwis pogwarancyjny, w wyszczegodlnieniem
podmiotdw realizujgcych serwis na terenie swojej placéwki oraz podmiotdw realizujgcych
serwis u klienta (w miejscu, gdzie sprzet podlegajgcy serwisowi sie znajduje)

Dostawa, gwarancja, serwis, szkolenie

Dostawa

Sprzet powinien by¢ dostarczony i roztadowany na wiasny koszt i ryzyko
Wykonawcy do nastepujgcej lokalizacji:

Centralny Magazyn Rdzeni Oddziatu Geologii i Eksploatacji PGNiG ORLEN SA,
potozony w przysiotku Andrzejéwka, miejscowosci Ciecierze 40, gminie

Chmielnik, obreb Ciecierze, powiat kielecki, woj. Swietokrzyskie.

Termin dostawy: do 30 dni od daty zawarcia Umowy



Dostarczenie urzgdzenh przez Wykonawce mozliwe bedzie jedynie w dni robocze

- od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8:00 do 15:00 przy zachowaniu

ostatecznego terminu dostawy okreslonego w umowie.

Dostarczony sprzet powinien by¢é w petni sprawny i powinien odpowiadac

standardom jakosciowym i technicznym wynikajgcym z funkcji i przeznaczenia,

zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia oraz powinien by¢ wolny od wad

prawnych i fizycznych.

Dostarczony sprzet musi by¢ wyposazony w dokumenty gwarancyjne, fabryczng

instrukcje obstugi w jezyku polskim, ksigzke serwisowg w jezyku polskim.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ogledzin

zaoferowanego przez Wykonawce sprzetu.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru:

- widocznych wad,

- niezgodnosci dostawy pod wzgledem wymaganych parametrow, braku
wymaganych dokumentoéw technicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do wymiany towaru na wolny od wad, uzupetnienia

brakéw towaru lub wymiany dostarczonego towaru na zgodny z Umowa,

najpézniej w ciggu 4 dni roboczych.

b) Gwarancja
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit petnej gwarancji i zapewnit
serwis w miejscu garazowania przez zadeklarowany okres gwaranciji liczony od
daty odbioru koncowego dostawy.
Zamawiajgcy zastrzega, ze przedmiot Umowy objety gwarancjg i rekojmig za
wady moze znajdowac sie poza siedzibg Zamawiajgcego, w zwigzku, z czym
Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania wad przedmiotu Umowy w

miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego w przypadku zgtoszenia wady.

C) Serwis gwarancyjny
Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzany jest bezptatnie wykonywac
przeglady okresowe i gwarancyjne sprzetu w terminach wskazanych w instrukcji
obstugi, ksigzce eksploatacji lub warunkach gwarancji producenta z
uwzglednieniem  dojazdu, robocizny oraz niezbednych  materiatow

eksploatacyjnych (np. oleje, smary, filtry, Swiece zaptonowe itp.).



Rozpoczecie napraw gwarancyjnych powinno rozpoczac¢ sie do 3 dni roboczych
od chwili przyjecia zgtoszenia usterki lub awarii, ewentualnie pierwszego dnia
roboczego, o ile zgtoszenie nastgpi w dniu poprzedzajgcym dzien ustawowo
wolny od pracy. Naprawa powinno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od daty przyjecia

zgtoszenia o usterce lub awarii sprzetu.

d) Szkolenie
Wykonawca zobowigzany jest bezpfatnie wykonaé szkolenie z obstugi wozka
widtowego dla pracownikéw obstugi w miejscu dostawy. Szkolenie zostanie

przeprowadzone bezposrednio po dokonaniu odbioru Sprzetu.

Elektronicznie
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