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WYMAGANIA OGOLNE

Wytyczne przeznaczone sg dla Oferentéw biorgcych udziat w realizacji zamoéwien
organizowanych przez PKN ORLEN S.A. - Oddziat PGNIG w Sanoku (Zamawiajacy),
na wykonanie projektu, dostawe, montaz, uruchomienie i odbiér kottowni gazowych,
bedacych wiasnoscig PKN ORLEN S.A. - Oddziat PGNIG w Sanoku.

Kottownia gazowa, bedaca przedmiotem przetargu, instalowana bedzie
w pomieszczeniach, ktére powinny odpowiada¢é warunkom ,PN-B-02431-1:1999.
Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestos$ci mniejszej niz 1, wymagania”.

Otwory drzwiowe powinny byé dostosowane do transportu recznego wszystkich
podzespotéw kottowni gazowej przy czym w zadnym wypadku nie mogg by¢ mniejsze
niz 0,9x2m.

Urzadzenia zainstalowane w pomieszczeniu kottowni mogg emitowa¢ w odlegtosci
1m od urzgdzenia dopuszczalny poziom dzwieku (LAmax) 65 dB (A).
Potgczenia spawane elementéw ci$nieniowych nalezy projektowaé i wykonywacé
zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 15607:2020-3.

Potgczenia powinny byé wykonane przez wykwalifikowanych spawaczy. Wszystkie
potaczenia spawane powinny by¢ klasy IIW Blue. W miejscu podigczenia rurociggéw
kottowni do istniejgcych rurociggéw instalacji c.o., i c.w.u., wydtuzenia termiczne i sity
od wydtuzen powinny by¢ zredukowane do minimum.

Kociot gazowy powinien by¢ lokalizowany centralnie w pomieszczeniu, w niewielkiej
odlegto$ci od kominéw odprowadzajacych spaliny. Sposoéb rozmieszczenia urzadzen
technologicznych kottowni powinien zapewni¢ ergonomiczny i bezpieczny dostep do
obstugi wszystkich podzespotéw, a takze umozliwi¢c wymiane elementoéw
hydraulicznych bez ryzyka zalania elementéw elektrycznych.

1. Aktualne przepisy, normy i atesty obowigzujgce na dzien projektowania

Kotty gazowe oraz urzadzenia i armatura musza spetniaé warunki i wymagania
zawarte w obowigzujacych w Polsce normach i aktach prawnych, w tym miedzy innymi
okreslone w:

1) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.].
Dz.U. 2022 poz. 1225) wraz z pézn. zm.;
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2) Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tj. Dz.U. 2022
poz.1514) wraz z pdzn. zm. oraz w przepisach wykonawczych wydanych do tej
ustawy;

3) Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz.
1468) wraz z p6zn. zm.

4) Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

5) w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/42 z dnia 9 marca
2016 r., w sprawie urzadzen spalajgcych paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy
2009/142/WE (Dz.U.UE.L.2016.81.99 z dnia 2016.03.31), z p6zn. zm.

6) w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r., o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku (t.j. Dz.U.2022.1854) z pdézn. zm. oraz w przepisach wykonawczych
wydanych do tej ustawy, w szczegblnosci Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen ciSnieniowych i zespotéw
urzgdzen ci$nieniowych (t.j. Dz.U.2019.211) z p6zn. zm.

7) wymagania wynikajace z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne
i gornicze (1j. Dz. U. 2022 poz. 1072) z p6zn. zm., oraz z przepisow wykonawczych
w szczegdblnosci z Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014
r., w sprawie szczego6towych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadéw
gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi ( Dz.U. 2014 poz.
812) z ew. pb6zn zm.

Ponadto przy projektowaniu i montazu kotlowni gazowych nalezy spetni¢ warunki
i wymagania zawarte w:

1) PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego 2z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi — \Wymagania;

2) PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej -
Wymagania;

3) PN-B-02419:1999 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych — Badania;

4) PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze;

5) PN-B-02431-1:1999 Kottlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1;

6) PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych;

7) PN-H-84023-07: 1989/Az1: 1997 Stal okreSlonego zastosowania — Stal na rury —
Gatunki;



Strona 5z 16

PKN Orlen S.A.
Oddziat PGNiG w Sanoku
ul. Sienkiewicza 12 Wydanie 1
38 - 500 Sanok Obowiazuje od:
2023 -02- 71

8) PN-EN ISO 4126-1:2013-12 Urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym
ciSnieniem - Czes$¢ 1: Zawory bezpieczenstwa.

Jezeli pod dniu wydania niniejszych wytycznych w/w akty prawne lub normy zostang
zmienione lub uchylone, nalezy stosowa¢ aktualne akty i normy, zawarte
w zmienionych lub nowych przepisach/normach, w zakresie w jakim dotyczg
przedmiotu projektowania.

Dodatkowo nalezy spetni¢ wszystkie warunki i wymagania okreslone przez
rzeczoznawce p.poz na etapie uzgadniania dokumentacji.

Zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami oferowane urzadzenia musza
posiadac nastgpujace atesty, Swiadectwa, dopuszczenia oraz decyzje:

1) wszystkie urzadzenia, elementy i materiaty wystepujgce w pomieszczeniu kottowni
powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz w ruchu zaktadu goérniczego,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych lub réwniez zgodnie z ustawg
z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze;

2) urzgdzenia powinny mie¢ oznakowanie CE;

3) Decyzja o dopuszczeniu typu wydana przez Gtowny Urzad Miar — dotyczy
cieptomierzy, wodomierzy, manometrow i termometrow;

4) Atest higieniczny wydany przez PZH - dotyczy pomp i wymiennikéw c.w.u
i reduktoréw zimnej wody.

Podane wyzej dokumenty Wykonawca powinien zatgczy¢ do dokumentaciji odbiorowe;.

Normy i standardy przywotane w niniejszym dokumencie stanowig podstawe do

projektowania, kompletacji dostaw, montazu i przeprowadzenia badarn odbiorczych

kottowni gazowej bedacej przedmiotem dostawy

2. CHARAKTERYSTYKA KOTLOWNI GAZOWEJ.

Kottownia gazowa bedaca przedmiotem dostawy powinna dostarczaé energie cieplng
na potrzeby technologii lub/i centralnego ogrzewania oraz na przygotowanie cieptej
wody uzytkowej lub wody goracej technologiczne;.

Ze wzgledu na uwarunkowania techniczne zwigzane ze wspéipracg z dowolnym
dostawcg armatury oraz uwarunkowania funkcjonalne i organizacyjnie zwigzane
z eksploatacjg i serwisem, w tym obnizeniem kosztow serwisu i zapewnieniem
zamiennosci oraz unifikacji stosowanych urzadzen, preferowanymi urzadzeniami sg
urzadzenia marki VAILLANT w przypadku kottdw wiszgcych z zamknietg komorg




PKN Orlen S.A. Strona 6 z 16

Oddziat PGNiG w Sanoku
ul. Sienkiewicza 12
38 - 500 Sanok

Wydanie 1
Obowiazuje od:

2023 -02- 7 1

spalania, oraz urzgdzenia produkcji FAKO S.A. z siedziba w Rumii w przypadku
kottéw stojgcych.

UWAGA: Kotly stojace majg parametry pracy 90/70 °C, natomiast kotly wiszace
(kondensacyjne) 80/60 °C — co nalezy uwzgledni¢ przy doborze wymiennikdw na
technologii , ktére w drugim przypadku powinny mie¢ wieksza powierzchnie
wymiany. Dodatkowo nalezy zwroci¢ uwage na fakt, ze kotly kondensacyjne
najwieksza moc osiagaja przy parametrach 40/30 °C natomiast efektywna moc
przy parametrach pracy 80/60 °C jest ok. 15 % mniejsza, co nalezy uwzgledni¢
przy doborze urzadzen.

Nalezy projektowac kottownie sktadajgca sie z co najmniej dwdch jednostek kottowych
wspotpracujgcych ze sobg w uktadzie kaskadowym. Kotty nalezy tak dobraé, aby
,ostatni” kociot w kaskadzie pracowat z 40-60% wydajnoscig w stosunku do swojej
nominalnej mocy. Spowoduje to powstanie akceptowalnej rezerwy ruchowej oraz
pozwoli na rbwnomierne zuzycie urzgdzen.

Preferowanym rozwigzaniem jest zastosowanie sprzegta hydraulicznego pomiedzy
kottami a obiegami grzewczymi. Niemniej przy zastosowaniu kottdbw nasciennych
wiekszych jak 60 kW, nalezy zastosowaé wymiennik ciepta w miejsce sprzegta
hydraulicznego.

Podstawowym obiegiem ( bezposrednim) powinno by¢ zasilanie sieci grzewczej
obstugujgcej urzgdzenia technologiczne, gdzie temperatura czynnika grzewczego
osigga najwieksze wartosci. Dodatkowe obiegi obstugujgce centralne ogrzewanie
powinny posiadaé zmieszanie w korelacji z temperaturg zewnetrzng. Przygotowanie
cieptej wody uzytkowej bedzie stanowi¢ odrebny obieg, ale pracujacy bez priorytetu
CWuU.

Nie jest wymagane projektowanie odrebnego kotta dla potrzeb CO.
Kazdy obieg bedzie posiadat odrebng pompe obiegowa. Instalacja c.w.u., jesli zajdzie
potrzeba, bedzie wyposazona w pompe cyrkulacyjng. Obiegi obstugujace technologie
powinny posiada¢ pompe rezerwowg zainstalowang réwnolegle do pompy gtéwnej.

Zmiany objetosci wody w instalacji c.0. kompensowane beda przy pomocy
przeponowego haczynia wzbiorczego przytaczonego do rurociggu powrotnego.

Kotty gazowe oraz instalacja c.o., i c.w.u. zabezpieczone bedg przed nadmiernym
wzrostem ciSnienia zaworami bezpieczenstwa, montowanymi mozliwie blisko
zabezpieczanego urzgdzenia.

Obieg grzewczy obstugujacy technologie (jesli jest taka potrzeba wynikajgca
z mozliwosci przebicia sie wysokiego ci$nienia w sytuacjach awaryjnych) powinien
zosta¢ zaopatrzony w zawory szybkozamykajgce, np. RMG 790a lub HEAT
zabezpieczajgce urzgdzenia kottowni i inne obiegi przed wzrostem ci$nienia wskutek
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przebicia gazu do systemu grzewczego. Zabezpieczenie sieci stanowi odrebne
zagadnienie.

Kottownia gazowa wyposazona bedzie w automatyke spetniajagca co najmniej
nastepujgce, podstawowe funkcje regulacyjne:

a) regulacja temperatury wody na zasilaniu jako wartos¢ stata;

b) regulacja temperatury w obiegach ze zmieszaniem w korelacji z temperatura
zewnetrzng;

¢) utrzymanie statej, zadanej temperatury cieptej wody uzytkowe;.

3. BILANS MOCY CIEPLNEJ | DOBOR KOTLOW.

3.1 Bilans mocy cieplnej na potrzeby technologii

Zapotrzebowanie na moc cieplng na cele technologiczne jest uzaleznione od rodzaju
zastosowanych urzadzen. Bilans powinien uwzglednia¢é wszystkie urzgdzenia
technologiczne zasilane z danej kottowni. W przypadku wymiennikéw na ciggach
technologicznych warto$¢ zapotrzebowania na energie wynika z wielko$ci przeptywu
i stopnia redukcji gazu. Do bilansu wchodzg wielkosci maksymalne godzinowe. Nalezy
uwzgledni¢ ew. prognozy wzrostu wydobycia gazu.

3.2 Bilans mocy cieplnej na potrzeby ogrzewania.

Zapotrzebowanie na moc cieplng na cele ogrzewania Qco, musi by¢ obliczone dla
budynkéw nowych wedtug aktualnych normatywoéw. Dla budynkoéw istniejacych nie
poddanych termomodernizacji dopuszcza sie oszacowanie mocy cieplnej budynku na
cele centralnego ogrzewania wedtug wskaznikow kubaturowych. Zapotrzebowanie na
moc cieplng do ogrzewania i wentylacji budynku okreslana jest w warunkach
obliczeniowych przy temperaturze zewnetrznej odpowiadajacej lokalizacji obiektu
w danej strefie klimatycznej. Sposéb obliczen powinien by¢ zgodny z wymaganiami
Polskich Norm w zakresie projektowania obcigzenia cieplnego. W obliczeniach
uwzgledniane sg wentylacyjne straty ciepta zwigzane z wentylacja naturalna, ktére
muszg byé kompensowane przez instalacje centralnego ogrzewania.
Metody wskaznikowe stuzg do uproszczonego wyznaczania zapotrzebowania na moc
do celéw grzewczych. Wskazniki te opierajg sie na wskaznikach jednostkowego
zapotrzebowania na moc cieplng odniesiong do kubatury lub powierzchni budynku.
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Stuzg dodatkowo do weryfikacji obliczonej przez projektanta mocy cieplnej na potrzeby
centralnego ogrzewania.

3.3 Bilans mocy ciepinej do przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa zalezy od funkgji i sposobu uzytkowania
obiektu. W przypadku obiektéw Zamawiajgcego woda gorgca ( o podwyzszonych
parametrach np. 60°C) moze by¢ wykorzystywana =zaréwno do celéw
technologicznych jak i socjalnych. W tym drugim przypadku niezbedne jest
zastosowanie zaworu antypoparzeniowego przed wprowadzeniem wody do instalacji
socjalnych. Zapotrzebowanie energii na przygotowanie CWU nie musi byé
uwzgledniane w ogélnym bilansie, chyba, ze stanowi najwieksze zapotrzebowanie
energii w danym obiekcie.

3.4 Dobér mocy kottow.

Moc cieplna kottowni wyznacza sie z bilansu potrzeb cieplnych obiektéw zasilanych
z kottowni. Zalezy ona od rodzaju obiektéw zasilanych, w tym zwtaszcza od sposobu
wspotdziatania uktadéw automatycznej regulacji obiegdéw centralnego ogrzewania,
wentylacji, technologii i przygotowania centralnej cieptej wody, wielkosci kottowni
i proporcji poszczeg6lnych sktadowych zapotrzebowania.

Qk= Qt+ Qco + Zkewu [KW]

gdzie:

Qk - moc kottowni,

Qt - zapotrzebowanie na moc cieplng na cele technologiczne,

Qco - zapotrzebowanie na moc cieplng na cele ogrzewania i wentylacji naturalne;j,
Zkcwu — dodatek kottowy w zwigzku z podgrzewem c.w.u. (opcja)

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia pewno$ci ruchu zaktadu gorniczego
zalecane jest stosowanie jednego kotta dla uktadéw do 30 kW. Powyzej 30 kW
zalecane jest stosowanie co najmniej dwoch kottéw w uktadzie kaskadowym.

Preferowane jest projektowanie uktadéw kaskadowych na bazie kilkku mniejszych
jednostek, co pozwoli na, stosunkowo proste, ograniczenie mocy kottowni w przypadku
spadku wydobycia.

4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

4.1 Urzgdzenia technologiczne kottowni gazowe;.

4.1.1 Kotty gazowe
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Ze wzgledu na uwarunkowania techniczne zwigzane ze wspoipracg z dowolnym
dostawca armatury oraz uwarunkowania funkcjonalne i organizacyjnie zwigzane
z eksploatacjg i serwisem, w tym obnizeniem kosztéw serwisu i zapewnieniem
zamienno$ci oraz unifikacji stosowanych urzadzen, preferowanymi urzgdzeniami sg
urzadzenia marki VAILLANT w przypadku kottéw wiszacych z zamknietg komorg
spalania, oraz urzgdzenia produkcji FAKO S.A. z siedzibg w Rumii w przypadku
kottow stojgcych.

Zaprojektowany kociot powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

e sprawnos$c¢ powyzej 96% dla temperatur instalacji 80/60 °C ( kotty VAILLANT) Lub
90/70 °C ( kotly FAKO-RUMIA);

* maksymalna temp. pracy kotta 80°C, (kotty VAILLANT) lub 90°C (kotly FAKO-
RUMIA);

+ dla obiegéw statotemperaturowych zalecane maksymalne parametry 70+80°C;

+ temperatura odprowadzanych spalin moze byé wyzsza w przedziale 5 °C do 8 °C
od temperatury wody powracajgcej z instalacji odbiorczej do kotta,

* modulacja kotta w zakresie od 20% do 100%,

« opory hydrauliczne kotta nie powinny by¢ wieksze niz 0,2 bara (dla przeptywu
nominalnego).

4.1.2 Zasobnik cieptej wody

Podgrzewanie cieptej wody nalezy zaprojektowaé, w pojemnosciowych
podgrzewaczach cieptej wody z wezownica. Wielko$¢ zasobnika CWU nalezy dobraé
uwzgledniajgc cele technologiczne i socjalne obiektu.

4.1.3 Pompy

W kottowniach gazowych nalezacych do Zamawiajgcego ze wzgledu na
uwarunkowania techniczne oraz uwarunkowania funkcjonalne i organizacyjnie
zwigzane z eksploatacja i serwisem, w tym obnizeniem kosztéw serwisu
i zapewnieniem zamienno$ci oraz unifikacji stosowanych urzgdzen, dopuszcza sie
pompy marki Grundfoss lub LFP na licencji Grundfoss.

UWAGA: Przy obiegu cyrkulacji c.w.u. nie wymaga sie stosowania pomp
z przetwornicami czestotliwos$ci.
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4.1.4 Armatura.
W kottowni nalezy stosowac¢ zawory jak ponizej:

a) po stronie instalacji c.0.: z przylgczami gwintowanymi lub kotnierzowymi (dla
Dn>50),

b) jako zawory odcinajgce dla instalacji nalezy stosowaé zawory kulowe
w wykonaniu: DN 15 =+ 50: z gwintowanymi przytgczami do rurociggu -
z zastosowaniem $rubunkoéw lub potsrubunkéw umozliwiajgcych ich wymiane.

Nalezy zaprojektowac urzgdzenie przeciwzanikowe wody dla kottbw powyzej mocy
100kW.

Do odpowietrzania instalacji nalezy zastosowaé separatory powietrza
z odpowietrznikiem ptywakowym.

Celem usuwania zanieczyszczen przed pompami, urzadzeniami pomiarowymi nalezy
zaprojektowac filtry i/lub odmulacz z wktadem magnetycznym. Nalezy przewidzie¢
montaz zawordw odcinajacych do ptukania filtra bez konieczno$ci spuszczania ztadu.

4.1.5 Czynnik grzewczy

Jako czynnik grzewczy nalezy przewidzie¢ niezamarzajacy ptyn o zawartosci glikolu
akceptowalnej przez producenta urzgdzen (kotly, naczynia przeponowe) lub ptyn
dopuszczony do stosowania w dobranych urzadzeniach, Zastosowanie piynu
nieakceptowanego przez dostawce urzadzen wymaga kazdorazowej zgody
Zamawiajgcego (utrata gwarancji na urzgdzenie).

Ubytki wody w instalacji uzupetniane bedg czynnikiem grzewczym automatycznie,
pompa uzupetniajgca ze zbiornika zapasu ptynu grzewczego. Dodatkowo powinna by¢
mozliwos¢ recznego uzupetniania pilynu np. poprzez pompe skrzydetkows.
Niezamarzajgce ptyny grzewcze, przewaznie, sg szkodliwe dla $rodowiska
i stosunkowo drogie. Dlatego nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zrzutu ptynu w sytuacjach
awaryjnych do odpowiednich zbiornikéw i jego ponowne wykorzystanie. Do tego celu
moga stuzy¢ studnie schtadzajgce, ktére mozna lokalizowaé bezposrednio
w pomieszczeniu kottowni lub na zewnagtrz budynku. Studnie schtadzajgce powinny
by¢ wykonane jako bezodptywowe pod warunkiem, ze sg w stanie przechwyci¢ 100%
objetosci ptynu grzewczego. Jesli nie ma takich mozliwosci — studnie powinny mieé
przelew do kanalizacji sanitarnej.

Dopuszczalne jest napetnienie instalacji wodg uzdatniong. Bezwzglednie przed
pierwszym uruchomieniem cata instalacja (tgcznie z odbiornikami) powinna by¢
przeptukana, a fakt przeptukania powinien by¢ potwierdzony protokotem.
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4.1.6. Rurociagi i izolacja termiczna

Rurociggi nalezy wykonaé¢ z rur stalowych czarnych wg normy PN-80/H-74219
o pofgczeniach spawanych. Do DN 65 nalezy stosowaé potgczenia z armaturg
gwintowang, powyzej — kotnierzowg. Przewody nalezy prowadzi¢ prostopadle
i rbwnolegle do scian. W najwyzszych punktach instalacji w obrebie kottowni nalezy
zaprojektowac¢ i zamontowac separatory powietrza.

tuki na instalacji technologicznej nalezy wykona¢ przy pomocy kolan ,hamburskich”.
Mocowanie przewodow do przegréd budowlanych nalezy wykona¢ za pomocg
systemowych zawiesi. lzolacje termiczng nalezy zaprojektowaé i zamontowacl
o grubosci w zaleznosci od przekroju przewodéw zastosowanych w budowie kottowni
i zgodnie z PN-00/B-02421. Do montazu nalezy wykorzystaé ksztattowe otuliny z wetny
mineralnej lub pianki poliuretanowej pod ptaszczem z PCV lub grubej folii aluminiowe;.
Zalecane grubosci izolacji na poszczegdinych dymensjach:

* DN 25 - 25 mm,
*DN 32 - 25 mm,
* DN 40 — 25 mm
* DN 50 — 25 mm,
* DN 65 - 35 mm.

4.1.7. Wentylacja pomieszczenia.

Wentylacje pomieszczenia kottowni nalezy zaprojektowaé i wykonaé, jako
grawitacyjna.

Powierzchnia kanatéw i otworéw nawiewnych w zalezno$ci od mocy cieplnej kottowni
opalanej gazem ziemnym powinna wynosic

e do 30kW — minimum 200cm?2
* od 30kW do 60kW — minimum 300cm?2
* od 60kW do 2000kW — 5(cm2/kW) *Q kottowni(kW), ale nie mniej niz 300cm?2

Otwér nawiewny musi byC wyposazony w kratke nawiewng wyposazong
w przepustnice wielkoptaszczyznowg z zamknieciem max 50%

Powierzchnia wywiewu stanowi 50% nawiewu.

Otwér wywiewny musi by¢ wyposazony w kratke wywiewna.
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Dolna krawedZ otworu nawiewnego nie wyzej niz 30cm ponad poziom podtogi.
Czerpnia powietrza nawiewanego dla kottowni powinna byé na wysokoéci, co najmniej
1 m ponad poziom terenu (wysoko$¢ uzalezniona od opinii kominiarskiej).

Kanat wywiewny powinien by¢ umieszczony w $cianie wewnetrznej lub bezposrednio
w dachu W przypadku montazu kottéw kondensacyjnych z doprowadzeniem powietrza
osobnym przewodem z zewnatrz wymiarowanie wentylacji pozostaje bez zmian jak dla
kottowni z otwartg komorg spalania

5. WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA, POMIAR
ZUZYCIA GAZU

Paliwo gazowe GZ 50 $redniego lub niskiego cisnienia moze byé dostarczane
z przytgcza gazowego lub z instalacji technologicznych kopalni. Gaz wprowadzony do
kottowni powinien posiada¢ stosowne parametry (redukcja ci$nienia) oraz nawonienie
z zastosowaniem THT. Odnoga gazociagu zasilajgca kottownie powinna by¢
opomiarowana.

6. AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ
DLA KOTLOWNI POWYZEJ 30KW

W pomieszczeniu kottowni o mocy tacznej urzgdzen zainstalowanych powyzej 30 kW
nalezy zaprojektowac i zainstalowa¢ system bezpieczenstwa instalacji gazowej Gazex
lub rownowazny, sktadajgcego sie z nastepujgcych podzespotow:

* modut alarmowy,

* detektorow gazu zlokalizowanych w przestrzeni nad kazdym z kottow,

* sygnalizatora akustyczno-optycznego,

* elektromagnetycznego zaworu klapowego, wraz zaworem odcinajgcym
zamontowanych w szafce na Scianie budynku, majacego mozliwo$¢ ponownego
uruchomienia, zabezpieczonego przed dostepem oséb trzecich i wptywami
warunkéw atmosferycznych,

* do podtrzymania napigcia do gotowosci ww. systemu nalezy zaprojektowaé
i zainstalowa¢ dodatkowy akumulator wraz z zasilaczem buforowym.
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7. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA | AUTOMATYKA.

o W przypadku realizacji kotlowni w oparciu o kotty stojgce Fako-Rumia
automatyka ich szaf sterowniczych winna by¢ oparta o sterownik PLC i panel
HMI z serii Simatic S7 firmy Siemens (np. PLC S7-1200, HMI — Basic 7- 9”)
z przekazem danych i sterowania do nadrzednego systemu automatyki
o$rodka/kopalni.

e W przypadku realizacji w oparciu o kotly wiszgce Vaillant opomiarowanie
i sygnalizacje zdalne winny by¢ realizowane w oparciu o systemy automatyki
osrodka/kopalni na terenie ktorej lokalizowana jest kottownia.

e Wymagana jest wizualizacja pracy kottowni w systemach automatyki jednostki
sprawujgcej bezposredni nadzér nad tym obiektem obejmujaca co najmniej:

o Pomiar produkowanego ciepta za sprzegtem / wymiennikiem (np.
wodomierz z nadajnikiem impulséw i pomiary stosownych temperatur)

o Temperatury zasilania i powrotu czynnika grzewczego za sprzegtem /
wymiennikiem

o Pomiar ci$nienia czynnika grzewczego wychodzgcego na sie¢ grzewczg

o Sygnalizacje pracy i awarii kottdw, pomp obiegowych, instalacji
uzupetnienia czynnika grzewczego. W przypadku pomp obiegowych

wymaga sie sygnalizacji bezposrednio z ich uktaddéw sterowania (o ile
dysponuja takg mozliwoscig).

o Sygnalizacje przekroczen i awarii aktywnego systemu detekcji wycieku
gazu

o Sygnalizacje zadziatania zaworéw szybkozamykajacych
zabezpieczajgcych urzgdzenia kottowni przed wzrostem ci$nienia.

o Pomiar ilosci zuzywanego gazu przez kottownie i jego ci$nienie.
Realizacja w oparciu o rejestrator MacRej lub MacBat firmy Plum
w zalezno$ci od zastosowanego gazomierza.

e Sygnalizacje i pomiary lokalne:
o wodomierz przed stacjg jonitowg do zmiekczania wody uzupetniajgcej,

o manometry i termometry stuzace do kontroli pracy eksploatacyjnej
technologii kottowni:
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= termometry tarczowe w obudowie metalowej o $Srednicy nie
mniejszej niz 100 mm, zakres pomiarowy od 0 do 110st. C,
podziatka, - 1 st. C,

= manometry tarczcowe w obudowie metalowej o $rednicy nie
mniejszej niz 100 mm, zakres pomiarowy od 0 do 6 bara,
podziatka 0,1 bara, klasa doktadnosci 1,6.

8. ZASILANIE KOTLOWNI W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie nalezy zapewni¢ wyodrebniong linig elektryczng z rozdzielnicy gtéwnej
niskiego napiecia. Instalacje wewnetrzne w kottowni:

e zasilajgca

e oSwietleniowa

e sterowania,

e potgczen wyréwnawczych,

e uziemienia,

e odgromowa,

e ochrony przeciwporazeniowej.

W pomieszczeniach kottowni nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z normg
PN-IEC-60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” oraz zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego. Pomieszczenia kottowni nalezy traktowaé, jako
przejSciowo wilgotne (wilgotno$¢ powietrza 75%), gorgce (temperatura czasowo
przekracza 35 st.C.). Nalezy projektowac przewody kablowe, o izolacji nie mniejszej
niz 750V, osprzet szczelny z uwzglednieniem stref.

W  pomieszczeniu nalezy zaprojektowa¢ odpowiednig liczbe opraw
oswietleniowych, gdzie $rednie natezenie o$wietlenia powinno wynosi¢ 150-200 Ix.
Oprawy oswietleniowe nalezy rozmiesci¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ prawidtowe
oswietlenie urzadzen technologicznych. Dodatkowo nalezy zaprojektowaé o$wietlenie
awaryjne zatgczajgce sie w przypadku zaniku napiecia.

Nalezy zaprojektowa¢ gtéwny wylacznik zasilania umieszczony na zewnatrz
kottowni wytaczajacy zasilanie w rozdzielni gtéwnej nn. Wytgcznik nalezy oznakowacé
w sposob trwaly i czytelny. Potgczenia wyréwnawcze w pomieszczeniu kottowni nalezy
zaprojektowac¢ i wykona¢ z bednarki o przekroju zgodnie z PN, do ktérego nalezy
podigczyé przewody ochronne PE instalacji elektrycznej, wszystkie rurociggi
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wchodzgce do pomieszczenia kotlowni oraz konstrukcje kottéw. Miejscowe potgczenie
wyréwnawcze nalezy pofaczy¢ bednarka z gtéwng szyna wyrownawczg budynku, ale
po sprawdzeniu prawidtowosci skutecznoséci dziatania uziemienia, udokumentowane;
stosownym protokotem.

Rozdzielnica gtéwna kottowni (RK) powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce
podzespoty:

wytgcznik gtéwny,

zabezpieczenie obwodow elektrycznych dla urzadzen (dla kazdego urzgdzenia
osobno) sterowania i automatyki kottowej,

zabezpieczenie obwodu elektrycznego dla kazdej pompy zastosowanej
w technologii kottowni,

zabezpieczenie obwodu elektrycznego zasilajgcego stacje zmiekczania wody,

zabezpieczenie obwodu elektrycznego zasilajgcego zespo6t automatycznego
uzupetniania ztadu,

zabezpieczenie dla obwodu elektrycznego zasilajgcego zespédt urzadzen
detekcji gazu,

w obwodach elektrycznych pomp zastosowaé przetgczniki trojpotozeniowe
umieszczone na elewacji rozdzielnicy. Pozycje przetacznikoéw, to:

o STOP,
o Pracareczna,
o Praca automatyczna,
zabezpieczenie obwodu elektrycznego o$wietlenia pomieszczenia kottowni

zabezpieczenie obwodu elektrycznego transformatora bezpieczenstwa po
stronie wtornej i pierwotnej,

zabezpieczenie obwodu elektrycznego dla gniazd 230 V/AC wraz
z wytgcznikiem RCD

rozdzielnia RK powinna by¢ zamontowana na $cianie kottowni w miejscu fatwo
dostepnym dla obstugi i serwisu.

Na drzwiczkach RK zainstalowa¢ lampki sygnalizacyjne o stanie pracy lub
awarii wszystkich urzgdzen. Jako lampki sygnalizacyjne stosowac diody LED.
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e Nalezy precyzyjnie opisa¢ wszystkie obwody i urzadzenia. Wprowadzi¢ trwate
oznakowanie przewoddéw elekirycznych i zyt majgce odzwierciedlenie
w dokumentacji.

e szafka rozdzielnicy RK o konstrukcji zapewniajacej stopien ochrony nie nizszy
niz IP56.

e w RK pozostawi¢ ok. 30% wolnego miejsca na dalszg jej rozbudowe

Do ukfadania kabli nalezy zastosowaé system koryt stalowych perforowanych
ocynkowanych montowanych na stelazu. Kable prgdowe i pomiarowe montowaé
w oddzielnym Kkorycie.

9. SIEC GRZEWCZA ZEWNETRZNA

Preferowang technologig jest wykonanie sieci grzewczych na bazie przewoddw
stalowych preizolowanych — sieci napowietrzne. Oraz rury preizolowane PE
w przypadku sieci podziemnych. Przy projektowaniu nalezy w maksymalinym stopniu
wykorzystywaé naturalng kompensacje przewodow.

Requlacja hydrauliczna sieci cieptowniczych

Dla sieci cieptowniczych obstugujgcych urzadzenia technologiczne preferowany jest
system z ustalonymi ( w miare stabilnymi) przeptywami czynnika, gdzie regulowany
jest parametr temperatury zasilania. Zalecanym elementem regulacyjnym sg zawory
typu STAD ( inne zawory, za wyjatkiem iglicowych, nie sprawdzajg sie jako elementy
regulacyjne).

Stosowanie zawordéw termostatycznych bezposredniego dziatania na wymiennikach
jest niepozgdane ze wzgledu na wywotywanie zaktécen przeptywu. Dopuszcza sie
zastosowanie takich zaworéw do odbiornikéw nie wiekszych jak 1,5 kW.

Podczas projektowania wszystkie wezty hydrauliczne na sieci grzewczej powinny by¢,
w miare mozliwosci, zrownowazone a przeptyw czynnika powinien zawieraé¢ sie
w przedziale 0,25 — 0,6 m/s (nie mniegj niz 0,1 i maks. 0,8 m/s).



