Zatgcznik nr 1 do UMOWY ..cceceeececeerereee,

Zakres prac

KRNiGZ Lubiatow

I. Wykona¢ przeglad w/w urzadzen zgodnie zaleceniami producenta zawartymi w DTR oraz dodatkowo
wykonac ponizsze prace:

Przetwornik réznicy cisnien:

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania na zadane wartosci wejsciowe cisnienia (30%, 60%, 100% zakresu),
- Sprawdzenie odwzorowania na lokalnym panelu HMI,

- Sprawdzenie odwzorowania w DCS,

- Opracowanie wynikéw pomiarowych,

W przypadku rozbieznych wartosci dokona¢ kalibracji przetwornika.

Przetwornik ci$nienia:

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania na zadane wartosci wejSciowe cisnienia (30%, 60%, 100% zakresu),
- Sprawdzenie odwzorowania na lokalnym panelu HMI,

- Sprawdzenie odwzorowania w DCS,

- Opracowanie wynikéw pomiarowych,

W przypadku rozbieznych wartosci dokonac kalibracji przetwornika.

Manometr réznicowy:
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania na zadane wartosci wejsciowe cisnienia (30%, 60%, 100% zakresu),

- Opracowanie wynikéw pomiarowych,

Manometr:
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania na zadane wartosci wejsciowe cisnienia (30%, 60%, 100% zakresu),

- Opracowanie wynikéw pomiarowych,

Przetwornik temperatury:

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania na zadane wartosci wejsciowe temperatury (30%, 60%, 100% zakresu),
- Sprawdzenie odwzorowania na lokalnym panelu HMI,

- Sprawdzenie odwzorowania w DCS,

- Opracowanie wynikéw pomiarowych,

W przypadku rozbieznych wartosci dokonac kalibracji przetwornika.



Czujnik temperatury:
- Sprawdzenie odpowiedzi czujnika na zadang wartos¢ temperatury (30%, 60%, 100% zakresu),
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Opracowanie wynikéw pomiarowych.

Wskaznik poziomu:

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania na zadane wartosci wejsciowe (30%, 60%, 100% zakresu),
- Sprawdzenie odwzorowania na lokalnym panelu HMI,

- Sprawdzenie odwzorowania w DCS,

- Opracowanie wynikdw pomiarowych,

Przetwornik poziomu:

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania na zadane wartosci wejsciowe (30%, 60%, 100% zakresu),
- Sprawdzenie odwzorowania na lokalnym panelu HMI,

- Sprawdzenie odwzorowania w DCS,

- Opracowanie wynikéw pomiarowych,

W przypadku rozbieznych wartosci dokonac kalibracji przetwornika.

Sygnalizator poziomu:
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Opracowanie wynikéw pomiarowych,

Przetwornik drgan:

- Sprawdzenie wartosci pomiarowych czujnika na zadane wartosci (30%, 60%, 100% zakresu)
- Sprawdzenie odwzorowania na lokalnym panelu HMI,

- Sprawdzenie odwzorowania w DCS,

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Opracowanie wynikdw pomiarowych.

Czujnik drgan:

- Sprawdzenie warto$ci pomiarowych czujnika na zadane wartosci (30%, 60%, 100% zakresu)
- Sprawdzenie odwzorowania na lokalnym panelu HMI,

- Sprawdzenie odwzorowania w DCS,

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Opracowanie wynikdw pomiarowych.

Zawor dwustanowy:

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Sprawdzenie poprawnosci odczytu pozycji — lokalny wskaznikdw potozenia,
- Sprawdzenie poprawnosci odczytu pozycji — lokalny panel HMI,

- Sprawdzenie poprawnosci odczytu pozycji — system DCS,

- Sprawdzenie czasu przejazdu na ,OTWORZ”,

- Sprawdzenie czasu przejazdu na ,,ZAMKNIJ”,

- Opracowanie wynikéw pomiarowych.



Zawor regulacyjny:

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Sprawdzenie poprawnosci odczytu pozycji — lokalny wskaznikéw potozenia,
- Sprawdzenie poprawnosci odczytu pozycji — lokalny panel HMI,

- Sprawdzenie poprawnosci odczytu pozycji — system DCS,

- Sprawdzenie czasu przejazdu na ,O0TWORZ”,

- Sprawdzenie czasu przejazdu na ,,ZAMKNIJ”,

- Opracowanie wynikéw pomiarowych.

Przepustnica:

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Sprawdzenie poprawnosci odczytu pozycji — lokalny wskaznikéw potozenia,
- Sprawdzenie poprawnosci odczytu pozycji — lokalny panel HMI,

- Sprawdzenie poprawnosci odczytu pozycji — system DCS,

- Sprawdzenie czasu przejazdu na ,0TWORZ”,

- Sprawdzenie czasu przejazdu na ,,ZAMKNIJ”,

- Opracowanie wynikdw pomiarowych.

Zawor odcinajacy:

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Sprawdzenie poprawnosci odczytu pozycji — lokalny wskaznikdw potozenia,
- Sprawdzenie poprawnosci odczytu pozycji — lokalny panel HMI ,

- Sprawdzenie poprawnosci odczytu pozycji — system DCS,

- Sprawdzenie czasu przejazdu na ,,0TWORZ”,

- Sprawdzenie czasu przejazdu na ,ZAMKNI”,

- Opracowanie wynikéw pomiarowych.

Unloader:

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Sprawdzenie poprawnosci odczytu pozycji — lokalny wskaznikdw potozenia,
- Sprawdzenie poprawnosci odczytu pozycji — lokalny panel HMI,

- Sprawdzenie poprawnosci odczytu pozycji — system DCS,

- Sprawdzenie czasu przejazdu na ,OTWORZ”,

- Sprawdzenie czasu przejazdu na ,,ZAMKNIJ”,

- Opracowanie wynikdw pomiarowych.

Czujnik predkosci obrotowej:

- Sprawdzenie odpowiedzi czujnika na zadang wartos¢ predkosci (30%, 60%, 100% zakresu),
- Sprawdzenie odwzorowania na lokalnym panelu HMI,

- Sprawdzenie odwzorowania w DCS,

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Opracowanie wynikéw pomiarowych.



Presostat:

- Sprawdzenie odwzorowania na lokalnym panelu HMI,
- Sprawdzenie odwzorowania w DCS,

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Opracowanie wynikéw pomiarowych.

Przetacznik przeptywu:
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Opracowanie wynikdw pomiarowych.

Czujnik potozenia:

- Sprawdzenie odwzorowania na lokalnym panelu HMI,
- Sprawdzenie odwzorowania w DCS,

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Opracowanie wynikéw pomiarowych.

Wskaznik potozenia:

- Sprawdzenie odwzorowania na lokalnym panelu HMI,
- Sprawdzenie odwzorowania w DCS,

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Opracowanie wynikéw pomiarowych.

Elektrozawor:
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania,

- Opracowanie wynikéw pomiarowych.

Elektrozawor z cewka:
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania,

- Opracowanie wynikdw pomiarowych.

Krancowka zaworu: czujnik indukcyjny:
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania,

- Opracowanie wynikdw pomiarowych.

Sygnalizator potozenia zaworu:
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania,

- Opracowanie wynikdw pomiarowych.

Ustawnik zaworu:
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania,

- Opracowanie wynikdw pomiarowych.

Wyswietlacz:
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Opracowanie wynikéw pomiarowych.



Konwerter potencjometru: Pepperl Fuchs KFD2—PT2-Ex1-5
-Sprawdzenie poprawnosci dziatania

- Opracowanie raportu.

Konwerter: Westermo ODW-612, ODW-631
-Sprawdzenie poprawnosci dziatania

- Opracowanie raportu ze sprawdzen.

Ochronnik przeciwprzepieciowy: Phoenix Contact (PT 2x2 24DC-ST, PT 2xEX(I) 24DC-ST, PT 2-PE/S 230AC-ST,
PT PE/S+1x2 24-ST)

- Pomiar testerem i sprawdzenie ochronnikow przeciwprzepieciowych,

- Opracowanie wynikéw pomiarowych.

Ochronnik przeciwprzepieciowy: DEHN DG MOD 275,
- Kontrola wizualna ochronnikéw przeciwprzepieciowych

- Opracowanie raportu ze sprawdzen.

Ochronnik iskrobezpieczny: MTL IOP32D
- Sprawdzenie ochronnikéw iskrobezpiecznych,

- Opracowanie raportu ze sprawdzn.

Panel operatorski: Quickpanel view, Quick Panel+ , Siemens 6AV6 642-0DA01-1AX1
- Wykonanie kopii konfiguracji,

- Sprawdzenie poprawnosci wykonania kopii poprzez jej odtworzenie oraz przeprowadzenie testow
funkcjonalnych komunikacji (poprawnos¢ przeprowadzenia testow potwierdza administrator lokalny- zgodnie z
metryka Systemu OT),

- Sprawdzenie funkcjonowania przyciskéw panelu,

- Sprawdzenie i ocena jako$¢ obrazu panelu,

- Sprawdzenie poprawnosci odwzorowania danych pozyskiwanych z sterownika PLC,

- Sprawdzenie stanu potaczen kablowych panelu z innymi urzagdzeniami (zasilanie, transmisja danych),

- Sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania aplikacji panelu (przejscia pomiedzy ekranami, wprowadzanie
nowych nastaw, wykonanie sterowania w trybie recznym),

- Weryfikacja rejestru zdarzen panelu.
- Konserwacja skrzynki obiektowej z panelem operatorskim,

- Opracowanie raportu ze sprawdzen.

Przetwornik prad / napiecie: Pepperl Fuchs HiD2026
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania na zadane wartosci wejsciowe.

- Opracowanie raportu ze sprawdzen.

Przetwornik temperatury: Pepperl Fuchs HiD2072
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania na zadane wartosci wejsciowe,

- Opracowanie raportu ze sprawdzen.



Serwer portow szeregowych: Moxa NPort $84551-MM-SC:
- Wykonanie kopii konfiguracji,

- Sprawdzenie poprawnosci wykonania kopii poprzez jej odtworzenie oraz przeprowadzenie testéow
funkcjonalnych komunikacji (poprawnos¢ przeprowadzenia testéw potwierdza administrator lokalny- zgodnie z
metryka Systemu OT),

- Opracowanie raportu ze sprawdzen.

Sterownik: GE Fanuc RX3i, Siemens S7-400

- Oczyszczenie modutdow sterownika z kurzu,

- Sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania zasilacza,

- Sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania jednostki CPU sterownika,

- Sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania pakietéw 1/0 analogowych i cyfrowych,
- Sprawdzenie stanu baterii podtrzymujgcej pamie¢ CPU,

- Sprawdzenie pewnosci podtaczenia przewoddw na zaciskach poszczegdlnych pakietow i modutéw sterownika,
- Sprawdzenie poprawnosci odwzorowania danych pomiarowych,

- Sprawdzenie poprawnosci standw licznikéw,

- Sprawdzenie poprawnosci wykonywania procedur,

- Sprawdzenie nastaw regulatoréw,

- Sprawdzenie adresacji i zawartosci rejestréw,

- Sprawdzenie transmisji danych do stacji operatorskich

- Kontrola poprawnosci obwoddw zasilajgcych sterownik,

- Kontrola wizualna pod katem uszkodzen i bteddw,

- Wymiana baterii

- Wykonanie kopii programu logicznego sterownika i konfiguracji sprzetowej,

- Sprawdzenie poprawnosci wykonania kopii poprzez jej odtworzenie oraz przeprowadzenie testow
funkcjonalnych instalacji (poprawnos¢ przeprowadzenia testéw potwierdza administrator lokalny- zgodnie z
metryka Systemu OT),

- Sprawdzenie zgodnosci aplikacji w pamieci RAM i FLASH sterownika PLC,
- Sprawdzenie poprawnosci komunikacji sterownika PLC z panelem oraz systemem nadrzednym,

- Opracowanie raportu ze sprawdzen.

Switch: Pepperl Fuchs KFD2—SR2-Ex2.W
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania na zadane wartosci wejsciowe.

- Opracowanie raportu ze sprawdzen.

Sygnalizator wielkosci granicznej sygnatu: Pepperl Fuchs KFD2-GU-Ex1
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania na zadane wartosci wejsciowe.

- Opracowanie raportu ze sprawdzen.

Termostat: Rittal:
- Sprawdzanie zadziatania termostatu,

- Opracowanie raportu ze sprawdzen.



Wentylator: Rittal SK3149007:
- Czyszczenie filtrow,
- Sprawdzenie zadziatania wentylatora,

- Opracowanie raportu ze sprawdzen.

Zasilacz: VIPA PS307/5A

- czyszczenie zasilacza sprezonym powietrzem,
- pomiar napiecia wyjsciowego

- pomiar obcigzenia

- Opracowanie raportu ze sprawdzen.

Zasilacz: Weidmuller 24V5A

- czyszczenie zasilacza sprezonym powietrzem,
- pomiar napiecia wyjsciowego

- pomiar obcigzenia

- Opracowanie raportu ze sprawdzen.

Zasilanie z potrzymaniem bateryjnym: Phoenix Contact:
- Sprawdzenie podtrzymania zasilania w szafie sterowniczej,

- Opracowanie raportu ze sprawdzen.

Inne prace:
- Wykonanie kopii zapasowej oprogramowania sterownikow PLC oraz innych urzgdzen ktére majg taka
mozliwos¢,
- Sprawdzenie komunikacji z systemem nadrzednym (odwzorowanie wartosci w systemie DeltaV),
- Diagnostyka sieci ProfiBus,
- Wymiana wadliwych wtyczek sieci ProfiBus — jezeli istniej taka potrzeba
- Sprawdzenie obwodow bezpieczenstwa wytgczajacych kompresory — za zgodg obstugi obiektu,
- Préby funkcjonalne zgodnie z listami wytgczen systemu LBPCS,
- Dokrecenie zaciskdw $rubowych z przewodami w szafie sterowniczej i skrzynkach taczeniowych,
- Konserwacja skrzynek obiektowych z panelami operatorskimi,
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen obiektowych (AKPiA),
- Wszystkie przetworniki sprawdzi¢ zgodnie z DTR, nalezy skalibrowac jesli zajdzie taka potrzeba,
- Wymienié¢ uszkodzone elementy (po konsultacji z Zamawiajgcym), czesci zamienne zapewnia Zamawiajacy,
- Wykonanie raportu z przeprowadzonych prac z podziatem na poszczegdlne elementy uwzgledniajacego:
- opis przeprowadzonych prac,
- wynik poszczegdlnych pomiardéw i sprawdzen,
- spostrzezenia dotyczgce stanu technicznego,
- zalecenia odnosnie parametrow pracy, sposobu i zasad eksploatacji,
- potwierdzenie wykonania i odtworzenia kopii poszczegdlnych elementow systemu,

- wykaz wykonanych kopii wraz z informacjami o wykorzystanym oprogramowaniu narzedziowym (nazwa,
wersja),

- spis urzadzen wraz z ich adresacjg IP,

Ponadto w ramach zadania Wykonawca dostarczy:
- oprogramowanie narzedziowe dla pozostatych elementéw o ile jest dostarczane bezptatnie przez producenta



Il. Wykaz sygnatow i elementow
1. Kompresor VIP (obiekt 361)

- 361-PDTI-560 — przetwornik rdznicy cisnien (-100, +100 kPa)

- 361-PDTI-400 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)

- 361-PDTI-550 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)

- 361-PIT-453 — przetwornik cisnienia (0, 940 kPa)

- 361-PIT-325 — przetwornik cisnienia (0, 4500 kPa)

- 361-PIT-326 — przetwornik cisnienia (0, 4500 kPa)

- 361-PIT-450 — przetwornik cisnienia (0, 9500 kPa)

- 361-PIT-552 — przetwornik cisnienia (0, 9500 kPa)

- 361-PIT-451 — przetwornik cisnienia (0, 9500 kPa)

- 361-PDI-125 — manometr rdznicowy (-100, +500 kPa)

- 361-PI-400 — manometr (0, 5000 kPa)

- 361-PI-452 — manometr (0, 10000 kPa)

- 361-PI-550 — manometr (0, 10000 kPa)

- 361-PI-553 — manometr (0, 10000 kPa)

- 361-PI-560 — manometr (0, 1600 kPa)

- 361-PI-561 — manometr (0, 1600 kPa)

- 361-PIT-710 — manometr (0, 940 kPa)

- 361-TIT-325 — przetwornik temperatury (0, +50 °C)

- 361-TIT-501 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)

- 361-TIT-502 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)

- 361-TIT-650 — przetwornik temperatury (0, +100 °C)

- 361-TT-451 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 361-TT-452 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 361-TT-453 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 361-TT-454 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 361-TT-455 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 361-TT-150 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

-361-TT-151 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 361-TI-326 — termometr (-30, + 60 °C)

-361-TI-152 — termometr (-30, +150 °C)

- 361-TI-500 — termometr (-30, +70 °C)

- 361-TI-651 — termometr (-30, +100 °C)

-361-TI-652 — termometr (-30, +100 °C)

- 361-L1-401 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 361-LIT-400 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)

- 361-LI-550 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 361-LIT-550 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)

- 361-LS-670 — sygnalizator poziomu

- 361-LI-670 — sygnalizator poziomu

- 361-LS-401 — sygnalizator poziomu

- 361-LS-551 — sygnalizator poziomu

- 361-VS-451 — przetwornik drgan (0, 25 mm/s)

- 361-VS-452 — przetwornik drgan (0, 25 mm/s)

- 361-VS-449 — czujnik drgan (0, 38,1 mm/s)



- 361-VS-450 — czujnik drgan (0, 38,1 mm/s)
- 361-VS-500 — czujnik drgan
- 361-LV-401 — zawor dwustanowy

- 361-LV-550 — zawor dwustanowy

- 361-PV-402 — zawor regulacyjny
- 361-TV-501 — przepustnica

L.p. Nazwa urzadzenia Typ Producent
1 Panel operatorski Quick Panel View GE
2 Zasilacz 24VDC 40W 1IC695PSD140 GE
3 CPU Rx3i IC695CPU315 GE
4 Modut ETH IC695ETMO001 GE
5 Modut RS IC695CMMO002 GE
6 Modut Profibus IC695PBM300 GE
7 Modut Al IC695ALG616 GE
8 Modut Al IC695ALG608 GE
9 Modut AO IC695ALG708 GE
10 Modut DI 1IC694MDL645 GE
11 Modut DO 1C694MDL740 GE
12 Modut SB Transmiter 1C694MDL740 GE
13 Zasilacz 24VDC 30W IC694PWR331 GE
14 Modut DI 1C694MDL740 GE
15 Przekaznik bezpieczeristwa PSR-FSP Phoenix
Contact
16 Multiplexer HART MACX MCR-S-MUX Phoenix
Contact
17 | Konwerter $wiattowodowy ProfiBus ODW-612 Westermo
18 | Konwerter $wiattowodowy RS-485 ODW-631 Westermo
19 Serwer portow szeregowych NPort S84551-MM-S.C. MOXA
20 Konwerter swiattowodowy IMC-101-M-SC MOXA
Phoenix
21 Zasil INT-DC-UPS/24DC/2
asilacz bezprzerwowy Qu C-UPS/24DC/20 Contact
Phoenix
22 Zasil INT-PS/1AC/24DC/2
asilacz Qu S/1AC/24DC/20 Contact
23 Modut akumulatora QUINT-BAT/24DC/12AH Phoenix
Contact
Phoenix
24 S t MCR-CLP-UI-I-4
eparator pasywny Contact
Phoenix
25 S t té PI-EX-RPSS
eparator sygnatéw Contact
Phoenix
2 5 -EX-IDS-
6 Separator sygnatéw PI-EX-IDS-I/I Contact
Phoenix
2 5 -EX- -NE
7 Separator sygnatéw PI-EX-NAM/RNO-N Contact
Phoenix
2 i ieci 2x2 24DC-
8 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST Contact
Phoenix
29 Och ik ieci PT PE/S+1x2 24-ST
chronnik przepieciowy /S+1x Contact
30 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST Phoenix




Contact

31 Ochronnik przepieciowy PT 2-PE/S 230AC-ST IZZ?]::CI:
32 Termostat Rittal
33 Wentylator SK3149007 Rittal
2. Ukfad chtodzenia 3-ciego stopnia sprezania kompresorow (modut 400)
- 400-TIT-516 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)
- 403-TE-516 — czujnik temperatury (0, 150 °C)
- 403-TIT-311 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)
- 403-TE-311 — czujnik temperatury (0, 65 °C)
- 403-TIT-411 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)
- 403-TE-411 — czujnik temperatury (0, 65 °C)
- 403-TiT-310 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)
- 403-TE-310 — czujnik temperatury (0, 150 °C)
- 403-TIT-410 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)
- 400-LAL-600 — wskaznik poziomu
- 400-TI-652 — termometr (0, +100 °C)
- 400-TI-651 — termometr (0, +100 °C)
L.p. Nazwa urzadzenia Typ Producent
1 Zasilacz 24VDC 40W IC695PSD140 GE
2 CPU Rx3i IC695CPU315 GE
3 Modut ETH IC695ETMO001 GE
4 Modut RS IC695CMM002 GE
5 Modut Profibus IC695PBM300 GE
6 Modut Al IC695ALG616 GE
7 Modut DI 1C694MDL645 GE
8 Multiplexer HART MACX MCR-S-MUX Fc’zcr’]f:c"t‘
9 Separator sygnatéw PI-EX-RPSS Phoenix
Contact
. Phoenix
10 Separator sygnatéw PI-EX-NAM/RNO-NE Contact
. - Phoenix
11 Ochronnik przepieciowy PT 2-PE/S 230AC-ST Contact
12 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST EZ?::;CI:
13 | Konwerter $wiattowodowy RS-485 ODW-631 Westermo
14 | Konwerter swiattowodowy ProfiBus ODW-612 Westermo
15 serwer portow szeregowych NPort S84551-MM-S.C. MOXA
16 Zasilacz QUINT- Phoenix
PS/1AC/24DC/20 Contact
17 Zasilacz bezprzerwowy QUINT-DC- Phoenix
UPS/24DC/20 Contact
18 Modut akumulatora QUINT-BAT/24DC/12AH 'ZZ‘:\:C":
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19

Termostat

Rittal

20

Wentylator

SK3149007

Rittal

3. Kompresor HOS (obiekt 401)

- 401-PDIT-100 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)
- 401-PDIT-200 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)
- 401-PDIT-300 — manometr réznicowy (0, 300 kPa)

- 401-PDIT-400 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)
- 401-PDIT-560 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)

- 401-PIT-310 — przetwornik cisnienia (0, 940 kPa)
- 401-PIT-410 — przetwornik ci$nienia (0, 940 kPa)
- 401-PIT-500 — przetwornik ci$nienia (0, 940 kPa)
- 401-PIT-710 — przetwornik cisnienia (0, 940 kPa)

- 401-PIT-101 — przetwornik ci$nienia (0, 1600 kPa
- 401-PIT-125 — przetwornik cisnienia (0, 1600 kPa
- 401-PIT-150 — przetwornik cisnienia (0, 1600 kPa
- 401-PIT-225 — przetwornik ci$nienia (0, 1600 kPa

)
)
)
)

- 401-PIT-126 — przetwornik cisnienia (0, 1600 kPa)
- 401-PIT-151 — przetwornik cisnienia (0, 1600 kPa)
- 401-PIT-226 — przetwornik cisnienia (0, 1600 kPa)
- 401-PIT-250 — przetwornik cisnienia (0, 4400 kPa)
- 401-PIT-325 — przetwornik cisnienia (0, 4400 kPa)
- 401-PIT-251 — przetwornik cisnienia (0, 4400 kPa)
- 401-PIT-326 — przetwornik cisnienia (0, 4400 kPa)
- 401-PIT-350 — przetwornik cisnienia (0, 9500 kPa)
- 401-PIT-400 — przetwornik cisnienia (0, 9500 kPa)
- 401-PIT-351 — przetwornik cisnienia (0, 9500 kPa)
- 401-PI-100 — manometr (0, 2000 kPa)

- 401-PDI-125 — manometr réznicowy (-100, 500 kPa)

- 401-PI-150 — manometr (0, 5000 kPa)
- 401-PI1-200 — manometr (0, 2000 kPa)

- 401-PDI-225 — manometr réznicowy (-100, 500 kPa)

- 401-P1-250 — manometr (0, 5000 kPa)
- 401-PI1-300 — manometr (0, 5000 kPa)

- 401-PDI-325 — manometr réznicowy

- 401-PI1-350 — manometr (0, 16 000 kPa)

- 401-PI-312 — manometr (0, 1600 kPa)
- 401-PI-310 — manometr (0, 1600 kPa)
- 401-P1-401 — manometr (0, 10 MPa)
- 401-P1-400 — manometr (0, 10 MPa)
- 401-P1-412 — manometr (0, 1600 kPa)
- 401-P1-560 — manometr (0, 1600 kPa)
- 401-PI-561 — manometr (0, 1600 kPa)
- 401-P1-402 — manometr (0, 2000 kPa)
- 401-P1-551 — manometr (0, 200 kPa)
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- 401-PI-550 — manometr (0, 2000 kPa)

- 401-TIT-101 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)

- 401-TIT-125 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)

- 401-TIT-376 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 401-TIT-172 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 401-TIT-175 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 401-TIT-225 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 401-TIT-275 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 401-TIT-325 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 401-TIT-375 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 401-TIT-310 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 401-TIT-311 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 401-TIT-377 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 401-TIT-410 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 401-TIT-411 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 401-TIT-550 — przetwornik temperatury (0, +100 °C)

- 401-TIT-501 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 401-TIT-502 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 401-TIT-503 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 401-TIT-504 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 401-TIT-505 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 401-TIT-506 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 401-TIT-507 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 401-TIT-508 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 401-TIT-151 — przetwornik temperatury (0, +135 °C)

- 401-TIT-251 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 401-TIT-351 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 401-TIT-150 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 401-TIT-250 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 401-TIT-350 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 401-TIT-509 — przetwornik temperatury (0, +150 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 401-TIT-510 — przetwornik temperatury (0, +150 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 401-TIT-511 — przetwornik temperatury (0, +150 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 401-TIT-512 — przetwornik temperatury (0, +150 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 401-TI-150 — termometr (-30, +150 °C)

- 401-TI-175 — termometr (-30, +60 °C)

- 401-TI-250 — termometr (-30, +150 °C)

- 401-TI-350 — termometr (-30, +170 °C)

- 401-TI-375 — termometr (-30, +70 °C)

- 401-TI-551 — termometr (-30, +170 °C)

- 401-TI-552 — termometr (-30, +100 °C)

- 401-TIT-513 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 401-LS-102 - sygnalizator poziomu (0, 400 mm)

- 401-LS-200 — sygnalizator poziomu (0, 400 mm)

- 401-LS-400 — sygnalizator poziomu (0, 400 mm)

- 401-LIT-101 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)
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-401-L1-101 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 401-LS-101 - sygnalizator poziomu (0, 400 mm)
- 401-L1-102 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 401-LIT-201 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)
- 401-L1-201 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 401-LS-201 - sygnalizator poziomu (0, 400 mm)
- 401-L1-200 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 401-LIT-301 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)
- 401-L1-301 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 401-LS-301 - sygnalizator poziomu (0, 400 mm)
- 401-LI1-300 — wskaznik poziomu (0, 800 mm)

- 401-LIT-401 — przetwornik poziomu (0, 800 mm)
- 401-LS-300 - sygnalizator poziomu (0, 400 mm)
- 401-LIT-102 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)
- 401-LIT-200 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)
- 401-LIT-300 — przetwornik poziomu (0, 800 mm)
- 401-LI1-401 — wskaznik poziomu (0, 800 mm)

- 401-LS-401 - sygnalizator poziomu (0, 800 mm)
- 401-LIT-400 — przetwornik poziomu (0, 800 mm)
- 401-LI1-400 — wskaznik poziomu (0, 800 mm)

- 401-LS-570 - sygnalizator poziomu

- 401-LI-570 — wskaznik poziomu

- 401-VT-501 — przetwornik drgan (0, 25 mm/s) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 401-VT-502 — przetwornik drgan (0, 25 mm/s) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 401-VS-499 — czujnik drgan (0, 38,1 mm/s)

- 401-VS-500 - czujnik drgan (0, 38,1 mm/s)

- 401-VS-175A — czujnik drgan

- 401-VS-175B - czujnik drgan

- 401-LV-101 — zawor odcinajgcy

- 401-LV-102 — zawor odcinajacy

- 401-LV-201 — zawor odcinajacy

- 401-LV-301 — zawor odcinajacy

- 401-LV-401 — zawor odcinajacy

- 401-LV-200 — zawor regulacyjny

- 401-LV-300 — zawor regulacyjny

- 401-LV-400 — zawor regulacyjny

- 401-PV-375 — zawor odcinajgcy

- 401-PV-385 — zawor regulacyjny

- 401-SV-100 — zawor odcinajacy

- 401-SV-402 — zawor odcinajacy

-401-TV-175 — przepustnica

- 401-TV-175A — przepustnica

- 401-TV-275 — przepustnica

-401-TV-310 — przepustnica

- 401-TV-375 — przepustnica

- 401-SV-410 — przepustnica
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- 401-PV-311 — zawor regulacyjny

- 401-SV-411 — zawor odcinajacy

- 401-SV-316 — zawor odcinajacy

- 401-SV-410 — zawor odcinajacy

- 401-SV-312 — zawor odcinajacy

- 401-SV-412 — zawdr odcinajacy

- 401-SV-311 — zawor odcinajacy

L.p. Nazwa urzadzenia Typ Producent
1 Panel operatorski Quick Panel View GE
2 Zasilacz 24VDC 40W IC695PSD140 GE
3 CPU Rx3i IC695CPU315 GE
4 Modut ETH IC695ETMO001 GE
5 Modut RS IC695CMMO002 GE
6 Modut Profibus 1IC695PBM300 GE
7 Modut Al IC695ALG616 GE
8 Modut Al IC695ALG608 GE
9 Modut AO IC695ALG708 GE
10 Modut SB Transmiter IC695LREO01 GE
11 Zasilacz 24VDC 30W IC694PWR331 GE
12 Modut DI 1C694MDL645 GE
13 Modut AO IC693ALG392 GE
14 Modut DO 1C694MDL740 GE
15 Zasilacz 24VDC 30W IC694PWR331 GE
16 Modut DI 1C694MDL645 GE
17 Przekaznik bezpieczerstwa PSR-FSP Phoenix
Contact
18 Multiplexer HART MACX MCR-S-MUX Phoenix
Contact
19 | Konwerter $wiattowodowy RS-485 ODW-631 Westermo
20 | Konwerter Swiattowodowy ProfiBus ODW-612 Westermo
21 Serwer portow szeregowych NPort S84551-MM-S.C. MOXA
22 Konwerter Swiattowodowy IMC-101-M-SC MOXA
Phoenix
2 Zasil INT-PS/1AC/24DC/2
3 asilacz Qu S/1AC/24DC/20 Contact
Phoenix
24 Zasil INT-DC-UPS/24DC/2
asilacz bezprzerwowy Qu C-UPS/24DC/20 Contact
25 Modut akumulatora QUINT-BAT/24DC/12AH Phoenix
Contact
. - Phoenix
26 -
Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST Contact
. - Phoenix
27 + -
Ochronnik przepieciowy PT PE/S+1x2 24-ST Contact
. I Phoenix
2 -
8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(I) 24DC-ST Contact
Phoenix
2 -CLP-UI-I-
9 Separator pasywny MCR-CLP-UI-I-4 Contact
Phoenix
. EX-
30 Separator sygnatéow PI-EX-RPSS Contact
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. Phoenix
31 Separator sygnatéw PI-EX-NAM/RNO-NE Contact

. Phoenix
32 Separator sygnatéw PI-EX-IDS-I/I Contact
33 Termostat Rittal
34 Wentylator SK3149007 Rittal

4. Kompresor HOS (obiekt 402)
- 402-PDIT-100 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)
- 402-PDIT-200 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)

- 402-PDIT-300 — manometr réznicowy (0, 300 kPa)

- 402-PDIT-400 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)
- 402-PDIT-560 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)
- 402-PIT-310 — przetwornik ci$nienia (0, 940 kPa)
- 402-PIT-410 — przetwornik cisnienia (0, 940 kPa)
- 402-PIT-500 — przetwornik cisnienia (0, 940 kPa)
- 402-PIT-710 — przetwornik cisnienia (0, 940 kPa)
- 402-PIT-101 — przetwornik cisnienia (0, 1600 kPa
- 402-PIT-125 — przetwornik ci$nienia (0, 1600 kPa
- 402-PIT-150 — przetwornik cisnienia (0, 1600 kPa

- 402-PIT-126 — przetwornik ci$nienia (0, 1600 kPa
- 402-PIT-151 — przetwornik cisnienia (0, 1600 kPa

)
)
)
- 402-PIT-225 — przetwornik cisnienia (0, 1600 kPa)
)
)
)

- 402-PIT-226 — przetwornik cisnienia (0, 1600 kPa
- 402-PIT-250 — przetwornik cisnienia (0, 4400 kPa)
- 402-PIT-325 — przetwornik cisnienia (0, 4400 kPa)
- 402-PIT-251 — przetwornik cisnienia (0, 4400 kPa)
- 402-PIT-326 — przetwornik cisnienia (0, 4400 kPa)
- 402-PIT-350 — przetwornik cisnienia (0, 9500 kPa)
- 402-PIT-400 — przetwornik cisnienia (0, 9500 kPa)
- 402-PIT-351 — przetwornik cisnienia (0, 9500 kPa)
- 402-P1-100 — manometr (0, 2000 kPa)

- 402-PDI-125 — manometr réznicowy (-100, 500 kPa)

- 402-P1-150 — manometr (0, 5000 kPa)
- 402-P1-200 — manometr (0, 2000 kPa

- 402-P1-250 — manometr (0, 5000 kPa

- 402-P1-300 — manometr (0, 5000 kPa

- 402-PDI-325 — manometr réznicowy

- 402-P1-350 — manometr (0, 16 000 kPa)
- 402-P1-312 — manometr (0, 1600 kPa)

- 402-PI1-310 — manometr (0, 1600 kPa)

- 402-P1-401 — manometr (0, 10 MPa)

- 402-P1-400 — manometr (0, 10 MPa)

- 402-P1-412 — manometr (0, 1600 kPa)

)

- 402-PDI-225 — manometr réznicowy (-100, 500 kPa)
)
)
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- 402-PI1-560 — manometr (0, 1600 kPa)

- 402-P1-561 — manometr (0, 1600 kPa)

- 402-P1-402 — manometr (0, 2000 kPa)

- 402-PI-551 — manometr (0, 200 kPa)

- 402-P1-550 — manometr (0, 2000 kPa)

- 402-TIT-101 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)

- 402-TIT-125 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)

- 402-TIT-376 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 402-TIT-172 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 402-TIT-175 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 402-TIT-225 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 402-TIT-275 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 402-TIT-325 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 402-TIT-375 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 402-TIT-310 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 402-TIT-311 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 402-TIT-377 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 402-TIT-410 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 402-TIT-411 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 402-TIT-550 — przetwornik temperatury (0, +100 °C)

- 402-TIT-501 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 402-TIT-502 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 402-TIT-503 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 402-TIT-504 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 402-TIT-505 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 402-TIT-506 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 402-TIT-507 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 402-TIT-508 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 402-TIT-151 — przetwornik temperatury (0, +135 °C)

- 402-TIT-251 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 402-TIT-351 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 402-TIT-150 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 402-TIT-250 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 402-TIT-350 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 402-TIT-509 — przetwornik temperatury (0, +150 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 402-TIT-510 — przetwornik temperatury (0, +150 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 402-TIT-511 — przetwornik temperatury (0, +150 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 402-TIT-512 — przetwornik temperatury (0, +150 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 402-TI-150 — termometr (-30, +150 °C)

- 402-TI-175 - termometr (-30, +60 °C)

- 402-TI-250 — termometr (-30, +150 °C)

- 402-TI-350 — termometr (0 +120 °C)

- 402-TI-375 — termometr (-40, +60 °C)

- 402-TI-551 — termometr (-30, +100 °C)

- 402-TI-552 — termometr (0, +100 °C)

- 402-TIT-513 — przetwornik temperatury (0, 150 °C)
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- 402-1LS-102 - sygnalizator poziomu (0, 400 mm)
- 402-LS-200 - sygnalizator poziomu (0, 400 mm)
- 402-LS-400 - sygnalizator poziomu (0, 400 mm)
- 402-LIT-101 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)
- 402-L1-101 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 402-L5-101 - sygnalizator poziomu (0, 400 mm)
- 402-L1-102 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 402-LIT-201 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)
- 402-L1-201 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 402-LS-201 - sygnalizator poziomu (0, 400 mm)
- 402-L1-200 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 402-LIT-301 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)
- 402-L1-301 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 402-LS-301 - sygnalizator poziomu (0, 400 mm)
- 402-L1-300 — wskaznik poziomu (0, 800 mm)

- 402-LIT-401 — przetwornik poziomu (0, 800 mm)
- 402-LS-300 - sygnalizator poziomu (0, 400 mm)
- 402-LIT-102 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)
- 402-LIT-200 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)
- 402-LIT-300 — przetwornik poziomu (0, 800 mm)
- 402-L1-401 — wskaznik poziomu (0, 800 mm)

- 402-LS-401 — sygnalizator poziomu (0, 800 mm)
- 402-LIT-400 — przetwornik poziomu (0, 800 mm)
- 402-L1-400 — wskaznik poziomu (0, 800 mm)

- 402-LS-570 — sygnalizator poziomu

- 402-L1-570 — wskaznik poziomu

- 402-VT-501 — przetwornik drgan (0, 25 mm/s) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 402-VT-502 — przetwornik drgan (0, 25 mm/s) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 402-VS-499 — czujnik drgan (0, 38,1 mm/s)

- 402-VS-500 — czujnik drgan (0, 38,1 mm/s)

- 402-VS-175A — czujnik drgan

- 402-VS-175B — czujnik drgan

- 402-LV-100 — zawor odcinajacy

- 402-LV-101 — zawor odcinajacy

- 402-LV-201 — zawor odcinajacy

- 402-LV-301 — zawor odcinajacy

- 402-LV-401 — zawor odcinajacy

- 402-LV-200 — zawor regulacyjny

- 402-LV-300 — zawor regulacyjny

- 402-LV-400 — zawor regulacyjny

- 402-PV-375 — zawor odcinajgcy

- 402-PV-385 — zawor regulacyjny

- 402-SV-100 — zawor odcinajacy

- 402-SV-401 — zawor odcinajacy

- 402-TV-175 — przepustnica

- 402-TV-175A — przepustnica
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- 402-TV-275 — przepustnica
-402-TV-310 — przepustnica
-402-TV-375 — przepustnica
-402-TV-410 — przepustnica
- 402-SV-311 — zawor odcinajacy

- 402-SV-411 — zaw6r odcinajacy

- 402-SV-310 — zawor odcinajacy

- 402-SV-410 — zawor odcinajacy

L.p. Nazwa urzadzenia Typ Producent
1 Panel operatorski Quick Panel View GE
2 Zasilacz 24VDC 40W IC695PSD140 GE
3 CPU Rx3i IC695CPU315 GE
4 Modut ETH IC695ETMO001 GE
5 Modut RS IC695CMMO002 GE
6 Modut Profibus IC695PBM300 GE
7 Modut Al IC695ALG616 GE
8 Modut Al IC695ALG608 GE
9 Modut AO IC695ALG708 GE
10 Modut SB Transmiter IC695LREO01 GE
11 Zasilacz 24VDC 30W IC694PWR331 GE
12 Modut DI 1IC694MDL645 GE
13 Modut AO IC693ALG392 GE
14 Modut DO 1IC694MDL740 GE
15 Zasilacz 24VDC 30W IC694PWR331 GE
16 Modut DI 1C694MDL645 GE
17 Multiplexer HART MACX MCR-S-MUX Phoenix
Contact
18 | Konwerter $wiattowodowy RS-485 ODW-631 Westermo
19 | Konwerter $wiattowodowy ProfiBus ODW-612 Westermo
20 Serwer portow szeregowych NPort S84551-MM-S.C. MOXA
21 Konwerter Swiattowodowy IMC-101-M-SC MOXA
Phoenix
22 Zasil INT-PS/1AC/24DC/2
asilacz Qu S/1AC/24DC/20 Contact
Phoenix
2 Zasil INT-DC-UPS/24DC/2
3 asilacz bezprzerwowy Qu C-UPS/24DC/20 Contact
24 Przekaznik bezpieczeristwa PSR-FSP Phoenix
Contact
Phoeni
25 Modut akumulatora QUINT-BAT/24DC/12AH oenx
Contact
Phoenix
26 S t MCR-CLP-UlI-I-4
eparator pasywny Contact
Phoenix
2 i igci 2x2 24DC-
7 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST Contact
Phoenix
2 i igci E/S+1x2 24-
8 Ochronnik przepieciowy PT PE/S+1x2 24-ST Contact
Phoenix
2 i igci 2xEX(1) 24DC-
9 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST Contact
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) Phoenix
30 Separator sygnatéw PI-EX-RPSS Contact
] Phoenix
31 Separator sygnatéw PI-EX-NAM/RNO-NE Contact
Phoenix
2 t 16 PI-EX-IDS-I/1
3 Separator sygnatéw S/ Contact
33 Termostat Rittal
34 Wentylator SK3149007 Rittal

5. Kompresor HOS (obiekt 403)
- 403-PDIT-100 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)
- 403-PDIT-200 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)

- 403-PDIT-300 — manometr réznicowy (0, 300 kPa)

- 403-PDIT-400 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)
- 403-PDIT-560 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)
- 403-PIT-310 — przetwornik ci$nienia (0, 940 kPa)
- 403-PIT-410 — przetwornik cisnienia (0, 940 kPa)
- 403-PIT-500 — przetwornik cisnienia (0, 940 kPa)
- 403-PIT-710 — przetwornik ci$nienia (0, 940 kPa)

- 403-PIT-101 — przetwornik cisnienia (0, 1600 kPa
- 403-PIT-125 — przetwornik cisnienia (0, 1600 kPa
- 403-PIT-150 — przetwornik ci$nienia (0, 1600 kPa
- 403-PIT-225 — przetwornik cisnienia (0, 1600 kPa
- 403-PIT-126 — przetwornik ci$nienia (0, 1600 kPa
- 403-PIT-151 — przetwornik ci$nienia (0, 1600 kPa
- 403-PIT-226 — przetwornik cisnienia (0, 1600 kPa
- 403-PIT-250 — przetwornik cisnienia (0, 4400 kPa

)
)
)
)
)
)
)
)

- 403-PIT-325 — przetwornik cisnienia (0, 4400 kPa)
- 403-PIT-251 — przetwornik cisnienia (0, 4400 kPa)
- 403-PIT-326 — przetwornik cisnienia (0, 4400 kPa)
- 403-PIT-350 — przetwornik cisnienia (0, 9500 kPa)
- 403-PIT-400 — przetwornik cisnienia (0, 9500 kPa)
- 403-PIT-351 — przetwornik cisnienia (0, 9500 kPa)
- 403-PI-100 — manometr (0, 2000 kPa)

- 403-PDI-125 — manometr réznicowy (-100, 500 kPa)

- 403-PI-150 — manometr (0, 5000 kPa)
- 403-P1-200 — manometr (0, 2000 kPa)

- 403-PDI-225 — manometr réznicowy (-100, 500 kPa)

- 403-PI-250 — manometr (0, 5000 kPa)
- 403-PI-300 — manometr (0, 6000 kPa)

- 403-PDI-325 — manometr réznicowy (-100, 500 kPa)

- 403-PI-350 — manometr (0, 16 000 kPa)
- 403-PI-312 — manometr (0, 1600 kPa)

- 403-P1-310 — manometr (0, 1600 kPa)

- 403-PI1-401 — manometr (0, 10 MPa)

- 403-P1-400 — manometr (0, 10 MPa)
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- 403-PI-412 — manometr (0, 1600 kPa
- 403-PI-560 — manometr (0, 1600 kPa
- 403-PI-561 — manometr (0, 1600 kPa
- 403-P1-402 — manometr (0, 2000 kPa
- 403-PI-551 — manometr (0, 200 kPa)
- 403-PI-550 — manometr (0, 2000 kPa)

- 403-TIT-101 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)
- 403-TIT-125 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)
- 403-TIT-376 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)
- 403-TIT-172 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)
- 403-TIT-175 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)
- 403-TIT-225 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)
- 403-TIT-275 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)
- 403-TIT-325 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)
- 403-TIT-375 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)
- 403-TIT-310 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)
- 403-TIT-311 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)
- 403-TIT-377 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)
- 403-TIT-410 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)

- 403-TIT-411 — przetwornik temperatury (0, +65 °C)
- 403-TIT-550 — przetwornik temperatury (0, +100 °C)

- 403-TIT-501 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego

)
)
)
)

- 403-TIT-502 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 403-TIT-503 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 403-TIT-504 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 403-TIT-505 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 403-TIT-506 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 403-TIT-507 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 403-TIT-508 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 403-TIT-151 — przetwornik temperatury (0, +135 °C)

- 403-TIT-251 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 403-TIT-351 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 403-TIT-150 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 403-TIT-250 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 403-TIT-350 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 403-TIT-509 — przetwornik temperatury (0, +150 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 403-TIT-510 — przetwornik temperatury (0, +150 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 403-TIT-511 — przetwornik temperatury (0, +150 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 403-TIT-512 — przetwornik temperatury (0, +150 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 403-TI-150 — termometr (-30, +170 °C)

- 403-TI-175 — termometr (-30, +60 °C)

- 403-TI-250 — termometr (-30, +150 °C)

- 403-TI-350 — termometr (-30, +150 °C)

- 403-TI-375 — termometr (-30, +70 °C)

- 403-TI-551 — termometr (-30, +100 °C)

- 403-TI-552 — termometr (0, +200 °C)
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- 403-TIT-513 — przetwornik temperatury (0, 150 °C)
- 403-LS-102 - sygnalizator poziomu (0, 400 mm)
- 403-LS-200 - sygnalizator poziomu (0, 400 mm)
- 403-LS-400 - sygnalizator poziomu (0, 400 mm)
- 403-LIT-101 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)
- 403-LI-101 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 403-LS-101 - sygnalizator poziomu (0, 400 mm)
- 403-L1-102 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 403-LIT-201 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)
- 403-LI1-201 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 403-LS-201 - sygnalizator poziomu (0, 400 mm)
- 403-LI-200 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 403-LIT-301 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)
- 403-LI-301 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 403-LS-301 - sygnalizator poziomu (0, 400 mm)
- 403-LI-300 — wskaznik poziomu (0, 800 mm)

- 403-LIT-401 — przetwornik poziomu (0, 800 mm)
- 403-LS-300 — sygnalizator poziomu (0, 400 mm)
- 403-LIT-102 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)
- 403-LIT-200 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)
- 403-LIT-300 — przetwornik poziomu (0, 800 mm)
- 403-LI1-401 — wskaznik poziomu (0, 800 mm)

- 403-LS-401 - sygnalizator poziomu (0, 800 mm)
- 403-LIT-400 — przetwornik poziomu (0, 800 mm)
- 403-LI-400 — wskaznik poziomu (0, 800 mm)

- 403-LS-570 - sygnalizator poziomu

- 403-LI-570 — wskaznik poziomu

- 403-VT-501 — przetwornik drgan (0, 25 mm/s) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 403-VT-502 — przetwornik drgan (0, 25 mm/s) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 403-VS-499 — czujnik drgan (0, 38,1 mm/s)

- 403-VS-500 — czujnik drgan (0, 38,1 mm/s)

- 403-VS-175A — czujnik drgan

- 403-VS-175B - czujnik drgan

- 403-LV-100 — zawor odcinajacy

- 403-LV-101 — zawor odcinajacy

- 403-LV-201 — zawor odcinajgcy

- 403-LV-301 — zawor odcinajacy

- 403-LV-401 — zawor odcinajacy

- 403-LV-200 — zawor regulacyjny

- 403-LV-300 — zawor regulacyjny

- 403-LV-400 — zawor regulacyjny

- 403-PV-375 — zawor odcinajgcy

- 403-PV-385 — zawor regulacyjny

- 403-SV-100 — zawoér odcinajacy

- 403-SV-401 — zawor odcinajacy

- 403-TV-175 — przepustnica
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- 403-TV-175A — przepustnica
-403-TV-275 — przepustnica
-403-TV-310 — przepustnica
-403-TV-375 — przepustnica
-403-TV-410 - przepustnica

- 403-SV-311 — zawor odcinajacy
- 403-SV-411 — zawor odcinajacy
- 403-SV-310 — zawor odcinajacy
- 403-SV-410 — zawoér odcinajacy

L.p. Nazwa urzadzenia Typ Producent
1 Panel operatorski Quick Panel+ GE
2 Zasilacz 24VDC 40W IC695PSD140 GE
3 CPU Rx3i IC695CPU315 GE
4 Modut ETH IC695ETMO001 GE
5 Modut RS IC695CMM002 GE
6 Modut Profibus IC695PBM300 GE
7 Modut Al IC695ALG616 GE
8 Modut Al IC695ALG608 GE
9 Modut AO IC695ALG708 GE
10 Modut SB Transmiter IC695LREO01 GE
11 Zasilacz 24VDC 30W IC694PWR331 GE
12 Modut DI 1C694MDL645 GE
13 Modut AO IC693ALG392 GE
14 Modut DO 1C694MDL740 GE
15 Zasilacz 24VDC 30W IC694PWR331 GE
16 Modut DI 1C694MDL645 GE
17 Zasilacz 24VDC 40W IC695PSD140 GE
18 CPU Rx3i IC695CPU315 GE
19 PrzekaZnik bezpieczenstwa PSR-FSP EZ?::;CI:
20 Multiplexer HART MACX MCR-S-MUX ':;Zﬁfgéﬁ
21 | Konwerter Swiattowodowy RS-485 ODW-631 Westermo
22 | Konwerter swiattowodowy ProfiBus ODW-612 Westermo
23 Serwer portow szeregowych NPort S8455I-MM-S.C. MOXA
24 Konwerter $wiattowodowy IMC-101-M-SC MOXA
25 Zasilacz QUINT- Phoenix
PS/1AC/24DC/20 Contact
26 Zasilacz bezprzerwowy QUINT-DC- Phoenix
UPS/24DC/20 Contact
27 Modut akumulatora QUINT-BAT/24DC/12AH Eng:cl)t(
. . Phoenix
28 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST Contact
. . Phoenix
29 Ochronnik przepieciowy PT PE/S+1x2 24-ST Contact
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' o Phoenix
30 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST Contact
Phoenix
31 Separator pasywny MCR-CLP-UI-I-4 Contact
Phoenix
9 t 16 PI-EX-RP
3 Separator sygnatéw 55 Contact
Phoenix
t 16 PI-EX-NAM/RNO-NE

33 Separator sygnatéw /RNO Contact
] Phoenix
34 Separator sygnatéw PI-EX-IDS-I/I Contact

35 Termostat Rittal

36 Wentylator SK3149007 Rittal

6. Kompresor HOS (obiekt 441)
- 441-PDIT-100 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)
- 441-PDIT-400 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)
- 441-PDIT-560 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)

- 441-PIT-500 — przetwornik cisnienia (0, 940 kPa)

- 441-PIT-700 — przetwornik ci$nienia (0, 940 kPa)

- 441-PIT-151 — przetwornik cisnienia (0, 9000 kPa)
- 441-PIT-100 — przetwornik cisnienia (0, 9000 kPa)
- 441-PIT-150 — przetwornik cisnienia (0, 9000 kPa)
- 441-PIT-300 — przetwornik cisnienia (0, 9500 kPa)
- 441-PIT-200 — przetwornik cisnienia (0, 9500 kPa)
- 441-PIT-400 — przetwornik cisnienia (0, 9500 kPa)
- 441-P1-100 —
- 441-PI1-150 —
- 441-PDI-150 — manometr réznicowy (-100, 500 kPa)
- 441-P1-200 —

manometr (0, 10000 kPa)
manometr

manometr (0, 16000 kPa)

- 441-PDI-250 — manometr réznicowy

- 441-PDI-350 — manometr réznicowy

- 441-P1-400 -
- 441-PI-401 —
- 441-P1-560 —
-441-PI-561 -
-441-PI-151 -
- 441-TIT-351 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)
- 441-TIT-100 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)
- 441-TIT-150 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)
- 441-TIT-352 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)
- 441-TIT-350 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)
- 441-TIT-550 — przetwornik temperatury (0, +100 °C)

manometr (0, 10000 kPa
manometr (0, 10000 kPa
manometr (0, 16000 kPa
manometr (0, 16000 kPa
manometr (0, 10000 kPa)

)
)
)
)

- 441-TIT-501 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego

- 441-TIT-502 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego

- 441-TIT-503 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego

- 441-TIT-504 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego

- 441-TIT-505 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
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- 441-TIT-506 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 441-TIT-507 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 441-TIT-508 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 441-TIT-201 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 441-TIT-301 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 441-TIT-401 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 441-TIT-200 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 441-TIT-300 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 441-TIT-400 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 441-TIT-509 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 441-TIT-510 — przetwornik temperatury (0, +150 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 441-TIT-511 — przetwornik temperatury (0, +150 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 441-TIT-512 — przetwornik temperatury (0, +150 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 441-TI-150 — termometr (-30, +60 °C)

- 441-TI-200 — termometr (-30, +150 °C)

- 441-TI-300 — termometr (-30, +210 °C)

- 441-TI-400 — termometr (-30, +150 °C)

- 441-TI-350 — termometr (-30, +150 °C)

- 441-TI-351 — termometr (-30, +70 °C)

- 441-TI-551 — termometr (-30, +100 °C)

- 441-TI-552 — termometr (-30, +100 °C)

- 441-11-102 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 441-LIT-101 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)

- 441-11-101 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 441-L1-402 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 441-LIT-400 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)

- 441-L1-400 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 441-15-102 - sygnalizator poziomu

- 441-1S-401 — sygnalizator poziomu

- 441-1S-570 — sygnalizator poziomu

- 441-11-570 — wskaznik poziomu

- 441-1S-101 — sygnalizator poziomu

- 441-1S-400 - sygnalizator poziomu — sprawdzi¢ poprzez zalanie wodg

- 441-VT-501 — przetwornik drgan (0, 25 mm/s) — sprawdzenie toru pomiarowego

- 441-VT-502 — przetwornik drgan (0, 25 mm/s) — sprawdzenie toru pomiarowego

- 441-VS-499 — czujnik drgan (0, 38,1 mm/s)

- 441-VS-500 — czujnik drgan (0, 38,1 mm/s)

- 441-VS-350A — czujnik drgan

- 441-VS-350B — czujnik drgan

- 441-LV-101 - zawor odcinajacy

- 441-LV-400 — zawor odcinajacy

- 441-SV-100 — zawoér odcinajacy

- 441-SV-401 — zawor odcinajacy

- 441-TV-350 — przepustnica

- 441-UY-705 — unloader

- 441-UY-706 — unloader
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- 441-UY-707 — unloader

- 441-PV-351 — zawor regulacyjny

L.p. Nazwa urzadzenia Typ Producent
1 Panel operatorski Quick Panel View GE
2 Zasilacz 24VDC 40W IC695PSD140 GE
3 CPU Rx3i IC695CPU315 GE
4 Modut ETH IC695CPE310 GE
5 Modut ETH IC695ETMO001 GE
6 Modut RS IC695CMMO002 GE
7 Modut Profibus IC695PBM300 GE
8 Modut Al IC695ALG616 GE
9 Modut Al IC695ALG608 GE
10 Modut AO IC695ALG708 GE
11 Modut DI 1C694MDL645 GE
12 Modut SB Transmiter IC695LREO01 GE
13 Zasilacz 24VDC 30W IC694PWR331 GE
14 Modut DO 1IC694MDL740 GE
15 Przekaznik bezpieczenstwa PSR-FSP Phoenix
Contact
16 Multiplexer HART MACX MCR-S-MUX Phoenix
Contact
17 | Konwerter $wiattowodowy RS-485 ODW-631 Westermo
18 | Konwerter swiattowodowy ProfiBus ODW-612 Westermo
19 Serwer portow szeregowych NPort S84551-MM-S.C. MOXA
20 Konwerter $wiattowodowy IMC-101-M-SC MOXA
Phoenix
21 Zasil UINT-PS/1AC/24DC/20
astlacz Q /1AC/ / Contact
Phoenix
22 Zasilacz b UINT-DC-UPS/24DC/20
asilacz bezprzerwowy Q / / Contact
23 Modut akumulatora QUINT-BAT/24DC/12AH Phoenix
Contact
Phoenix
24 h ik ieci PT 2-PE/S 230AC-ST
Ochronnik przepieciowy /S 230AC-S Contact
Phoenix
2 h ik ieci PT 2x2 24DC-ST
5 Ochronnik przepieciowy X C-S Contact
Phoenix
26 Och ik ieci PT PE/S+1x2 24-ST
chronnik przepieciowy /S+1x Contact
Phoenix
27 Och ik ieci PT 2xEX(l) 24DC-ST
chronnik przepieciowy XEX(I) Contact
Phoenix
28 S t MCR-CLP-UI-I-4
eparator pasywny Contact
Phoenix
2 5 -EX-
9 Separator sygnatéw PI-EX-RPSS Contact
Phoenix
5 -EX-IDS-
30 Separator sygnatéow PI-EX-IDS-I/I Contact
Phoenix
1 5 -EX- -NE
3 Separator sygnatéow PI-EX-NAM/RNO-N Contact
32 Termostat Rittal
33 Wentylator SK3149007 Rittal
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7. Kompresor HOS (obiekt 442)
- 442-PDIT-100 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)
- 442-PDIT-400 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)
- 442-PDIT-560 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)
- 442-PIT-500 — przetwornik cisnienia (0, 940 kPa)
- 442-PIT-710 — przetwornik ci$nienia (0, 940 kPa)
- 442-PIT-151 — przetwornik cisnienia (0, 9000 kPa
- 442-PIT-100 — przetwornik cisnienia (0, 9000 kPa
- 442-PIT-150 — przetwornik ci$nienia (0, 9000 kPa
- 442-PIT-300 — przetwornik cisnienia (0, 9500 kPa
- 442-PIT-200 — przetwornik ci$nienia (0, 9500 kPa
- 442-PIT-400 — przetwornik ci$nienia (0, 9500 kPa
- 442-P1-100 — manometr (0, 10000 kPa)
- 442-P1-150 — manometr
- 442-PDI-150 — manometr rdznicowy (-100, 500 kPa)
- 442-P1-200 — manometr (0, 16000 kPa)
- 442-PDI-250 — manometr réznicowy (-100, 500 kPa)
- 442-PDI-350 — manometr réznicowy
- 442-P1-400 — manometr (0, 10000 kPa
- 442-P1-401 — manometr (0, 10000 kPa
- 442-P1-560 — manometr (0, 16000 kPa
- 442-P1-561 — manometr (0, 16000 kPa
- 442-PI-151 — manometr (0, 10000 kPa)
- 442-TIT-351 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)
- 442-TIT-100 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)
- 442-TIT-150 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)
- 442-TIT-352 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)
- 442-TIT-350 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)
- 442-TIT-550 — przetwornik temperatury (0, +100 °C)

- 442-TIT-501 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

- 442-TIT-502 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 442-TIT-503 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 442-TIT-504 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 442-TIT-505 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 442-TIT-506 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 442-TIT-507 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 442-TIT-508 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 442-TIT-201 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)
- 442-TIT-301 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)
- 442-TIT-401 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)
- 442-TIT-200 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)
- 442-TIT-300 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)
- 442-TIT-400 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)
- 442-TIT-509 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)
- 442-TIT-510 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)
- 442-TIT-511 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)
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- 442-TIT-512 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)
- 442-TI-150 — termometr (-30, +60 °C)

- 442-TI-200 — termometr (-30, +170 °C)

- 442-TI-300 — termometr (-30, +150 °C)

- 442-TI-400 — termometr (-30, +150 °C)

- 442-TI-350 — termometr (-30, +150 °C)

-442-TI-351 — termometr (-30, +70 °C)

- 442-TI-551 — termometr (-30, +100 °C)

- 442-TI-552 — termometr (-30, +100 °C)

- 442-11-102 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 442-LIT-101 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)

- 442-11-101 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 442-11-401 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 442-LIT-400 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)

- 442-11-400 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 442-1S-102 - sygnalizator poziomu

- 442-1S-401 - sygnalizator poziomu

- 442-1S-570 - sygnalizator poziomu

-442-11-570 — wskaznik poziomu

- 442-1S-101 - sygnalizator poziomu

- 442-1S-400 - sygnalizator poziomu — sprawdzi¢ poprzez zalanie wodg
- 442-VT-501 — przetwornik drgan (0, 25 mm/s) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 442-VT-502 — przetwornik drgan (0, 25 mm/s) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 442-VS-499 — czujnik drgan (0, 38,1 mm/s)

- 442-VS-500 — czujnik drgan (0, 38,1 mm/s)

- 442-VS-350A — czujnik drgan

- 442-VS-350B — czujnik drgan

- 442-1V-101 — zawor odcinajacy

- 442-LV-400 — zawor odcinajacy

- 442-SV-100 — zawor odcinajacy

- 442-SV-401 — zawor odcinajacy

- 442-TV-350 — przepustnica

- 442-UY-705 — unloader

- 442-UY-706 — unloader

- 442-UY-707 — unloader

- 442-PV-351 — zawor regulacyjny

L.p. Nazwa urzadzenia Typ Producent
1 Panel operatorski Quick Panel View GE
2 Zasilacz 24VDC 40W IC695PSD140 GE
3 CPU Rx3i IC695CPU315 GE
4 Modut ETH IC695CPE310 GE
5 Modut ETH IC695ETMO001 GE
6 Modut RS IC695CMMO002 GE
7 Modut Profibus IC695PBM300 GE




Modut Al IC695ALG616 GE
Modut Al IC695ALG608 GE
10 Modut AO IC695ALG708 GE
11 Modut DI 1IC694MDL645 GE
12 Modut SB Transmiter IC695LREO01 GE
13 Zasilacz 24VDC 30W IC694PWR331 GE
14 Modut DO 1IC694MDL740 GE
15 Przekaznik bezpieczenstwa PSR-FSP Phoenix
Contact
16 Multiplexer HART MACX MCR-S-MUX Phoenix
Contact
17 | Konwerter Swiattowodowy RS-485 ODW-631 Westermo
18 | Konwerter $wiattowodowy ProfiBus ODW-612 Westermo
19 Serwer portow szeregowych NPort S8455I-MM-S.C. MOXA
20 Konwerter $wiattowodowy IMC-101-M-SC MOXA
2 Zasilacz QUINT- Phoenix
PS/1AC/24DC/20 Contact
22 Zasilacz bezprzerwow QUINT-DC- Phoenix
P Y UPS/24DC/20 Contact
23 Modut akumulatora QUINT-BAT/24DC/12AH Phoenix
Contact
Phoenix
24 h ik ieci PT 2-PE/S 230AC-ST
Ochronnik przepieciowy /S 230AC-S Contact
Phoenix
2 h ik ieci PT 2x2 24DC-ST
5 Ochronnik przepieciowy X C-S Contact
Phoenix
26 Och ik ieci PT PE/S+1x2 24-ST
chronnik przepieciowy /S+1x Contact
Phoenix
27 Och ik ieci PT 2xEX(l) 24DC-ST
chronnik przepieciowy XEX(1) Contact
Phoenix
2 MCR-CLP-UI-I-4
8 Separator pasywny CR-CLP-U Contact
Phoenix
2 16 PI-EX-RP
9 Separator sygnatow SS Contact
Phoenix
16 PI-EX-IDS-I/I
30 Separator sygnatow S-l/ Contact
Phoenix
31 S t té PI-EX-NAM/RNO-NE
eparator sygnatéw / Contact
32 Termostat Rittal
33 Wentylator SK3149007 Rittal

8. Kompresor HOS (obiekt 443)
- 443-PDIT-100 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)
- 443-PDIT-400 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)
- 443-PDIT-560 — przetwornik réznicy cisnien (0, 300 kPa)
- 443-PIT-500 — przetwornik cisnienia (0, 940 kPa)
- 443-PIT-710 — przetwornik cisnienia (0, 940 kPa)
- 443-PIT-151 — przetwornik cisnienia (0, 9000 kPa)
- 443-PIT-100 — przetwornik cisnienia (0, 9000 kPa)
- 443-PIT-150 — przetwornik cisnienia (0, 9000 kPa)
- 443-PIT-300 — przetwornik cisnienia (0, 9500 kPa)
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- 443-PIT-200 — przetwornik cisnienia (0, 9500 kPa)

- 443-PIT-400 — przetwornik cisnienia (0, 9500 kPa)

- 443-P1-100 — manometr (0, 10000 kPa)

- 443-P1-150 — manometr

- 443-PDI-150 — manometr réznicowy (-100, 500 kPa)
- 443-P1-200 — manometr (0, 16000 kPa)

- 443-PDI-250 — manometr réznicowy (-100, 500 kPa)
- 443-PDI-350 — manometr réznicowy (-100, 500 kPa)
- 443-P1-400 — manometr (0, 10000 kPa
- 443-P1-401 — manometr (0, 10000 kPa
- 443-P1-560 — manometr (0, 16000 kPa
- 443-PI-561 — manometr (0, 16000 kPa
- 443-P1-151 — manometr (0, 10000 kPa)

- 443-TIT-351 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)
- 443-TIT-100 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)
- 443-TIT-150 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)
- 443-TIT-352 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)
- 443-TIT-350 — przetwornik temperatury (0, +60 °C)
- 443-TIT-550 — przetwornik temperatury (0, +100 °C)

- 443-TIT-501 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego

)
)
)
)

- 443-TIT-502 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 443-TIT-503 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 443-TIT-504 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 443-TIT-505 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 443-TIT-506 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 443-TIT-507 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 443-TIT-508 — przetwornik temperatury (0, +135 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 443-TIT-201 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 443-TIT-301 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 443-TIT-401 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 443-TIT-200 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 443-TIT-300 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 443-TIT-400 — przetwornik temperatury (0, +150 °C)

- 443-TIT-509 — przetwornik temperatury (0, +150 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 443-TIT-510 — przetwornik temperatury (0, +150 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 443-TIT-511 — przetwornik temperatury (0, +150 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 443-TIT-512 — przetwornik temperatury (0, +150 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 443-TI-150 — termometr (-30, +60 °C)

- 443-TI-200 — termometr (-30, +170 °C)

- 443-TI-300 — termometr (-30, +150 °C)

- 443-TI-400 — termometr (-30, +170 °C)

- 443-TI-350 — termometr (-30, +150 °C)

- 443-TI-351 — termometr (-30, +70 °C)

- 443-TI-551 — termometr (-30, +100 °C)

- 443-TI-552 — termometr (-30, +100 °C)

- 443-11-102 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)
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- 443-LIT-101 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)

- 443-11-101 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 443-L1-401 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 443-LIT-400 — przetwornik poziomu (0, 400 mm)

- 443-L1-400 — wskaznik poziomu (0, 400 mm)

- 443-1S-102 - sygnalizator poziomu

- 443-1S-401 - sygnalizator poziomu

- 443-1S-570 - sygnalizator poziomu

- 443-L1-570 — wskaznik poziomu

- 443-1S-101 - sygnalizator poziomu

- 443-15-400 — sygnalizator poziomu — sprawdzi¢ poprzez zalanie wodg
- 443-VT-501 — przetwornik drgan (0, 25 mm/s) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 443-VT-502 — przetwornik drgan (0, 25 mm/s) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 443-VS-499 — czujnik drgan (0, 38,1 mm/s)

- 443-VS-500 — czujnik drgan (0, 38,1 mm/s)

- 443-VS-350A — czujnik drgan

- 443-VS-350B — czujnik drgan

- 443-LV-101 — zawor odcinajgcy

- 443-LV-400 — zawor odcinajgcy

- 443-SV-100 — zawoér odcinajacy

- 443-SV-401 — zawor odcinajacy

- 443-TV-350 — przepustnica

- 443-UY-705 — unloader

- 443-UY-706 — unloader

- 443-UY-707 — unloader

- 443-PV-351 — zawor regulacyjny

L.p. Nazwa urzadzenia Typ Producent
1 Panel operatorski Quick Panel View GE

2 Zasilacz 24VDC 40W IC695PSD140 GE

3 CPU Rx3i IC695CPU315 GE

4 Modut ETH IC695CPE310 GE

5 Modut ETH IC695ETMO001 GE

6 Modut RS IC695CMMO002 GE

7 Modut Profibus IC695PBM300 GE

8 Modut Al IC695ALG616 GE

9 Modut Al IC695ALG608 GE
10 Modut AO IC695ALG708 GE
11 Modut DI 1C694MDL645 GE
12 Modut SB Transmiter IC695LREO01 GE
13 Zasilacz 24VDC 30W IC694PWR331 GE
14 Modut DO IC694MDL740 GE
15 Przekaznik bezpieczenstwa PSR-FSP I::Zif;i:
16 Multiplexer HART MACX MCR-S-MUX ';2‘:]?::;




17 | Konwerter $wiattowodowy RS-485 ODW-631 Westermo
18 | Konwerter swiattowodowy ProfiBus ODW-612 Westermo
19 Serwer portow szeregowych NPort S8455I-MM-S.C. MOXA
20 Konwerter swiattowodowy IMC-101-M-SC MOXA
27 7asilacz QUINT- Phoenix
PS/1AC/24DC/20 Contact
22 Zasilacz bezprzerwow QUINT-DC- Phoenix
P Y UPS/24DC/20 Contact
Phoeni
23 Modut akumulatora QUINT-BAT/24DC/12AH oenix
Contact
. - Phoenix
24 Ochronnik przepieciowy PT 2-PE/S 230AC-ST Contact
Phoenix
2 h ik ieci PT 2x2 24DC-ST
5 Ochronnik przepieciowy X S Contact
Phoenix
2 h ik ieci PT PE/S+1x2 24-ST
6 Ochronnik przepieciowy /S+1x S Contact
Phoenix
27 Och ik ieci PT 2xEX(l) 24DC-ST
chronnik przepieciowy XEX(I) Contact
Phoenix
28 S t MCR-CLP-UI-I-4
eparator pasywny Contact
. Phoenix
29 Separator sygnatow PI-EX-RPSS Contact
Phoenix
té PI-EX-IDS-I/I
30 Separator sygnatow S/ Contact
Phoenix
1 té PI-EX-NAM/RNO-NE
3 Separator sygnatow /RNO Contact
32 Termostat Rittal
33 Wentylator SK3149007 Rittal

9. Kompresor ARZEN (obiekt 471)
-471-P1-4112 — manometr (-100, 1500 kPa)
- 471-PSL-412 — presostat (-0,8, 5 bar)
- 471-PSL-441 — presostat (-0,8, 5 bar)

-471-PT-411 -

przetwornik cisnienia (0, 200 kPa)

- 471-P1-443 — manometr (0, 600 kPa)

- 471-P1-446 — manometr (0, 600 kPa)

- 471-P1-4218 — manometr (0, 1000 kPa)
- 471-P1-4114 — manometr (0, 2.5 MPa)
-471-P1-4116 — manometr (0, 2.5 MPa)
- 471-P1-416 — manometr (0, 2.5 MPa)

- 471-P1-428 — manometr (0, 2.5 MPa)

-471-PT-413 -
-471-PT-417 -
-471-PT-418 —
-471-PT-4211 - przetwornik ci$nienia (0, 2500 kPa)
-471-PT-422 -

przetwornik cisnienia (0, 2500 kPa)
przetwornik cisnienia (0, 2500 kPa)
przetwornik cisnienia (0, 2500 kPa)

przetwornik cisnienia (0, 2500 kPa)

- 471-PDSH-4215 — presostat rdznicy ci$nien (0.5, 4 bar)
- 471-PSH-415 — presostat (5, 25 bar)

- 471-FSL-4217 — przetgcznik przeptywu (8, 24 L/min)

-471-TT-4110 — przetwornik temperatury (-50, 200 °C)
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-471-TT-4216 — przetwornik temperatury (-50, 200 °C)

-471-TT-423 — przetwornik temperatury (-50, 200 °C)

- 471-TT-424 — przetwornik temperatury (-50, 200 °C)

- 471-TT-445 — przetwornik temperatury (-50, 200 °C)

- 471-TI-419 — termometr (-40, 60 °C)

-471-TI-4219 — termometr (-40, 60 °C)

- 471-TI-442 — termometr (-40, 80 °C)

- 471-TI-444 — termometr (-40, 80 °C)

- 471-TI-447 — termometr (-40, 80 °C)

-471-TI-4113 — termometr (-40, 100 °C)

-471-TI-429 — termometr (-40, 100 °C)

- 471-TE-4021 — czujnik temperatury (0, 200 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 471-TE-4022 — czujnik temperatury (0, 200 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 471-TE-4023 — czujnik temperatury (0, 200 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 471-TE-4024 — czujnik temperatury (0, 200 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 471-TE-403 - czujnik temperatury (0, 200 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego

- 471-TE-404 — czujnik temperatury (0, 200 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 471-TE-406 — czujnik temperatury (0, 200 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
- 471-LSL-421 — sygnalizator poziomu

- 471-LT-421 — przetwornik poziomu (0, 600 mm)

- 471-GE-401 — czujnik potozenia (0, 100 %)

- 471-GI-401 — wskaznik potozenia (0, 100 %)

- 471-VT-4011 - przetwornik drgan (0, 12.7 mm/s)

- 471-VT-4012 - przetwornik drgan (0, 12.7 mm/s)

- 471-VT-4013 — przetwornik drgan (0, 20.5 mm/s)

- 471-VT-4014 - przetwornik drgan (0, 20.5 mm/s)

- 471-SOV-01 — elektro zawér — sprawdzenie zadziatania cewki elektrozaworu

- 471-SOV-02 — elektro zawoér — sprawdzenie zadziatania cewki elektrozaworu

- 471-SOV-03a — elektro zawor — sprawdzenie zadziatania cewki elektrozaworu

- 471-SOV-03b — elektro zawdr — sprawdzenie zadziatania cewki elektrozaworu

- 471-SOV-04a — elektro zawdr — sprawdzenie zadziatania cewki elektrozaworu

- 471-SOV-04b — elektro zawdr — sprawdzenie zadziatania cewki elektrozaworu

- 471-SOV-05 — elektro zawodr — sprawdzenie zadziatania cewki elektrozaworu

L.p. Nazwa urzadzenia Typ Producent
1 Panel operatorski OP 177B PN/DP SIEMENS
2 Zasilacz PS 407 PS 407 SIEMENS
3 Jednostka centralna CPU 414-2V 5.3.1 CPU 414-2 SIEMENS
4 Procesor komunikacyjny CP 443-1V2.1 CP 443-1 SIEMENS
5 | Modut sprzegajacy do komunikacji Point to Point V1.0.1 CP 441-2 SIEMENS
6 Modut 16 wejs¢ analogowych SM 431 SM 431 SIEMENS
7 Modut 8 wejs¢ analogowych 13bit SM 431 SM 431 SIEMENS
8 Modut 8 wyjs¢ analogowych SM 432 SM 432 SIEMENS
9 Modut 32 wejsé binarnych SM 421 SM 421 SIEMENS
10 Modut 32 wyj$¢ binarnych SM 422 SM422 SIEMENS




11 Konwerter RS232/FO ODW-641 WESTERMO
12 Konwerter RS485/FO 0ZD 485 G12 PRO | HIRSCHMANN
13 Serwer portow szeregowych NPort SgiSSI_MM_ MOXA

14 Zasilacz impulsowy CP SNT 120W 24V 5W | WEIDMULLER
15 Zasilacz impulsowy 24V 5A PS 307/5A VIPA

16 Separator sygnatow DT1100 El414A DATCON
17 Przetwornik prad / napiecie HiD2026 Pepperl Fuchs
18 Przetwornik temperatury HiD2072 Pepperl Fuchs
19 Multiplexer HART HiDMUX2700 Pepperl Fuchs
20 Switch KFD2—SR2-Ex2.W Pepperl Fuchs
21 Bariera izolowana KFD2-CD-Ex1 Pepperl Fuchs
22 Konwerter potencjometru KFD2—PT2-Ex1-5 Pepperl Fuchs
23 Bariera izolowana KFD2-STC4-Ex1 Pepperl Fuchs
24 Sygnalizator wielkosci granicznej sygnatu KFD2-GU-Ex1 Pepperl Fuchs
25 Ochronnik przeciwprzepieciowy DG MOD 275 DEHN

26 Ochronnik iskrobezpieczny I0P32D MTL

27 Termostat Rittal

28 Wentylator SK3149007 Rittal

10. Kompresor ARZEN (obiekt 472)
- 472-PI-4112 — manometr (-0.1, 1.5 MPa)
- 472-PSL-412 — presostat (-0,8, 5 bar)
- 472-PSL-441 — presostat (-0,8, 5 bar)
- 472-PT-411 — przetwornik ci$nienia (0, 200 kPa)
- 472-P1-443 — manometr (0, 600 kPa)
- 472-P1-446 — manometr (0, 600 kPa)
- 472-P1-4218 — manometr (0, 1 MPa)
-472-Pl-4114 — manometr (0, 2.5 MPa)
- 472-P1-4116 — manometr (0, 2.5 MPa)
-472-Pl-416 — manometr (0, 2.5 MPa)
- 472-P1-428 — manometr (0, 2.5 MPa)

- 472-PT-413 — przetwornik ci$nienia (0, 2500 kPa)

- 472-PT-417 — przetwornik ci$nienia (0, 2500 kPa)

- 472-PT-418 — przetwornik ci$nienia (0, 2500 kPa)

- 472-PT-4211 — przetwornik cisnienia (0, 2500 kPa)

- 472-PT-422 — przetwornik ci$nienia (0, 2500 kPa)

- 472-PDSH-4215 — presostat rdznicy cisnien (0.5, 4 bar)

- 472-PSH-415 — presostat (5, 25 bar)

- 472-FSL-4217 — przetgcznik przeptywu (8, 24 L/min)
-472-TT-4110 — przetwornik temperatury (-50, 200 °C)
-472-TT-4216 — przetwornik temperatury (-50, 200 °C)
-472-TT-423 — przetwornik temperatury (-50, 200 °C)
- 472-TT-424 — przetwornik temperatury (-50, 200 °C)
- 472-TT-445 — przetwornik temperatury (-50, 200 °C)

- 472-TI-419 — termometr (-40, 60 °C)
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-472-TI-4219 — termometr (-40, 60 °C)
- 472-TI-442 — termometr (-40, 80 °C)

- 472-TI-444 — termometr (-40, 80 °C)

- 472-TI-447 — termometr (-40, 80 °C)
-472-TI-4113 — termometr (-40, 100 °C)
- 472-TI-429 — termometr (-40, 100 °C)
- 472-TE-4021 — czujnik temperatury (0, 200 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego

- 472-TE-4022 — czujnik temperatury (0, 200 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego

- 472-TE-4023 — czujnik temperatury (0, 200 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego

- 472-TE-4024 — czujnik temperatury (0, 200 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego

- 472-TE-403 — czujnik temperatury (0, 200 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego

- 472-TE-404 — czujnik temperatury (0, 200 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego

- 472-TE-406 — czujnik temperatury (0, 200 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego

- 472-TE-407 — czujnik temperatury (0, 200 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego

- 472-TE-408 — czujnik temperatury (0, 200 °C) — sprawdzenie toru pomiarowego
-472-TT-4017 — przetwornik temperatury (0, 200 °C)
- 472-TT-4018 — przetwornik temperatury (0, 200 °C)
- 472-TT-4019 — przetwornik temperatury (0, 200 °C)
- 472-TT-4020 — przetwornik temperatury (0, 200 °C)
- 472-TT-414 — przetwornik temperatury (0, 200 °C)
- 472-TE-423A — czujnik temperatury (-6, 600 °C)

- 472-TE-423B — czujnik temperatury (-6, 600 °C)

- 472-1SL-421 - sygnalizator poziomu

-472-LT-421 — przetwornik poziomu (0, 600 mm)

- 472-GE-401 - czujnik potozenia (0, 100 %)

- 472-Gl-401 — wskaznik potozenia (0, 100 %)

- 472-VT-4011 — przetwornik drgan (0, 12.7 mm/s)

- 472-VT-4012 - przetwornik drgan (0, 12.7 mm/s)

- 472-VT-4013 — przetwornik drgan (0, 20.5 mm/s)

- 472-VT-4014 — przetwornik drgan (0, 20.5 mm/s)

- 472-SOV-01 — elektro zawoér — sprawdzenie zadziatania cewki elektrozaworu

- 472-S0OV-02 — elektro zawér — sprawdzenie zadziatania cewki elektrozaworu

- 472-SOV-03a — elektro zawdr — sprawdzenie zadziatania cewki elektrozaworu

- 472-SOV-03b — elektro zawér — sprawdzenie zadziatania cewki elektrozaworu

- 472-SOV-04a — elektro zawor — sprawdzenie zadziatania cewki elektrozaworu

- 472-S0OV-04b — elektro zawér — sprawdzenie zadziatania cewki elektrozaworu

- 472-SOV-05 — elektro zawdr — sprawdzenie zadziatania cewki elektrozaworu

L.p. Nazwa urzadzenia Typ Producent
1 Panel operatorski OP 177B PN/DP SIEMENS
2 Zasilacz PS 407 PS 407 SIEMENS
3 Jednostka centralna CPU 414-2V 5.3.1 CPU 414-2 SIEMENS
4 Procesor komunikacyjny CP 443-1V2.1 CP 443-1 SIEMENS
5 | Modut sprzegajgcy do komunikacji Point to Point V1.0.1 CP 441-2 SIEMENS
6 Modut 16 wejs¢ analogowych SM 431 SM 431 SIEMENS
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Modut 8 wejs¢ analogowych 13bit SM 431 SM 431 SIEMENS
Modut 8 wyjs¢ analogowych SM 432 SM 432 SIEMENS
Modut 32 wejsé binarnych SM 421 SM 421 SIEMENS
10 Modut 32 wyjs¢ binarnych SM 422 SM 422 SIEMENS
11 Konwerter RS232/FO ODW-641 WESTERMO
12 Konwerter RS485/FO 0zD 485 G12 PRO HIRSCHMANN
13 Serwer portdw szeregowych NPort SES;‘lCSSI_MM_ MOXA
14 Zasilacz impulsowy CP SNT 120W 24V 5W | WEIDMULLER
15 Zasilacz impulsowy 24V 5A PS 307/5A VIPA
16 Separator sygnatéw DT1100 El414A DATCON
17 Multiplexer HART HiDMUX2700 Pepperl Fuchs
18 Przetwornik prad / napiecie HiD2026 Pepperl Fuchs
19 Przetwornik temperatury HiD2072 Pepperl Fuchs
20 Switch KFD2—SR2-Ex2.W Pepperl Fuchs
21 Bariera izolowana KFD2-CD-Ex1 Pepperl Fuchs
22 Konwerter potencjometru KFD2—PT2-Ex1-5 Pepperl Fuchs
23 Bariera izolowana KFD2-STC4-Ex1 Pepperl Fuchs
24 Sygnalizator wielkosci granicznej sygnatu KFD2-GU-Ex1 Pepperl Fuchs
25 Ochronnik przeciwprzepieciowy DG MOD 275 DEHN
26 Ochronnik iskrobezpieczny I0P32D MTL
27 Termostat Rittal
28 Wentylator SK3149007 Rittal
11. Ochronniki przepie¢
L.p. POPRZ. OZNACZ. PROJEKTOWE APARATU TYP APARATU TYP OCHRONNIKA
1 441/230F001 Ochronnik przepieciowy PT 2-PE/S 230AC-ST
2 442/230F001 Ochronnik przepieciowy PT 2-PE/S 230AC-ST
3 443/230F001 Ochronnik przepieciowy PT 2-PE/S 230AC-ST
4 441B110.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
5 441B110.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
6 441B110.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
7 441B110.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
8 441B110.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
9 441B110.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
10 441B111.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
11 441B111.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
12 441B111.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
13 441B111.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
14 441B114.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
15 441B114.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
16 441B114.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
17 441B114.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
18 441B114.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
19 441B114.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
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20 441B114.7 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
21 441B114.8 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
22 441B115.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
23 441B115.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
24 441B115.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
25 441B115.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
26 441B201.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
27 441B201.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
28 441B201.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
29 441B201.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
30 441B201.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
31 441B201.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
32 441B201.7 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
33 441B201.8 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
34 441B202.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
35 441B202.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
36 441B202.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
37 441B202.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
38 441B202.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
39 441B202.7 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
40 441/9875S1S001 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
41 441SIC500 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
42 441LCP500 Ochronnik przepieciowy PT PE/S+1x2 24-ST
43 441B108.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
44 441B108.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
45 441B108.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
46 441B108.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
47 441B108.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
48 441B108.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
49 441B108.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
50 441B108.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
51 441B109.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
52 441B109.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
53 441B109.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
54 441B109.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
55 441B109.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
56 441B109.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
57 441B109.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
58 441B109.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
59 441B113.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
60 441B113.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(1) 24DC-ST
61 441B113.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(1) 24DC-ST
62 441B113.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
63 441B113.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(1) 24DC-ST
64 441B113.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
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65 441B113.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
66 441B113.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
67 441B112.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
68 441B112.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
69 442B110.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
70 442B110.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
71 442B110.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
72 442B110.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
73 442B110.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
74 442B110.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
75 442B111.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
76 442B111.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
77 442B111.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
78 442B111.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
79 442B114.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
80 442B114.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
81 442B114.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
82 442B114.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
83 442B114.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
84 442B114.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
85 442B114.7 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
86 442B114.8 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
87 442B115.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
88 442B115.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
89 442B115.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
90 442B115.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
91 442B201.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
92 442B201.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
93 442B201.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
94 442B201.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
95 442B201.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
96 442B201.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
97 442B201.7 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
98 442B201.8 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
99 442B202.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
100 442B202.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
101 442B202.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
102 442B202.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
103 442B202.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
104 442B202.7 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
105 442/987S1S001 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
106 442SI1C500 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
107 4421LCP500 Ochronnik przepieciowy PT PE/S+1x2 24-ST
108 442B108.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(1) 24DC-ST
109 442B108.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
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110 442B108.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
111 442B108.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
112 442B108.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
113 442B108.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
114 442B108.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
115 442B108.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
116 442B109.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
117 442B109.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
118 442B109.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
119 442B109.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
120 442B109.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
121 442B109.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
122 442B109.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
123 442B109.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
124 442B113.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
125 442B113.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
126 442B113.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
127 442B113.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
128 442B113.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
129 442B113.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
130 442B113.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
131 442B113.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
132 442B112.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
133 442B112.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
134 443B110.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
135 443B110.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
136 443B110.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
137 443B110.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
138 443B110.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
139 443B110.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
140 443B111.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
141 443B111.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
142 443B111.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
143 443B111.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
144 443B114.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
145 443B114.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
146 443B114.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
147 443B114.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
148 443B114.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
149 443B114.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
150 443B114.7 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
151 443B114.8 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
152 443B115.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
153 443B115.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
154 443B115.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
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155 443B115.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
156 443B201.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
157 443B201.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
158 443B201.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
159 443B201.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
160 443B201.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
161 443B201.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
162 443B201.7 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
163 443B201.8 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
164 443B202.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
165 443B202.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
166 443B202.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
167 443B202.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
168 443B202.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
169 443B202.7 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
170 443/9875S1S001 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
171 443LCP500 Ochronnik przepieciowy PT PE/S+1x2 24-ST
172 443B108.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
173 443B108.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
174 443B108.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
175 443B108.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
176 443B108.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
177 443B108.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
178 443B108.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
179 443B108.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
180 443B109.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
181 443B109.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
182 443B109.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
183 443B109.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
184 443B109.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
185 443B109.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
186 443B109.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
187 443B109.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
188 443B113.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
189 443B113.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
190 443B113.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
191 443B113.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
192 443B113.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
193 443B113.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
194 443B113.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
195 443B113.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(1) 24DC-ST
196 443B112.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(1) 24DC-ST
197 443B112.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
198 361/230F001 Ochronnik przepieciowy PT 2-PE/S 230AC-ST
199 361B110.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST

39




200 361B110.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
201 361B110.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
202 361B110.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
203 361B110.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
204 361B110.7 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
205 361B110.8 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
206 361B110.9 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
207 361B113.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
208 361B113.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
209 361B113.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
210 361B113.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
211 361B113.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
212 361B113.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
213 361B113.7 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
214 361B114.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
215 361B114.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
216 361B115.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
217 361B115.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
218 361B115.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
219 361B115.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
220 361B115.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
221 361SC450 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
222 361B201.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
223 361B201.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
224 361B201.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
225 361/977S1S001 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
226 361VT451 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
227 361VT451 Ochronnik przepieciowy PT PE/S+1x2 24-ST
228 361VT452 Ochronnik przepieciowy PT PE/S+1x2 24-ST
229 361LCP450 Ochronnik przepieciowy PT PE/S+1x2 24-ST
230 361B108.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
231 361B108.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
232 361B108.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
233 361B108.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
234 361B108.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
235 361B108.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
236 361B109.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
237 361B109.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
238 361B109.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
239 361B109.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
240 361B109.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(1) 24DC-ST
241 361B109.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(1) 24DC-ST
242 361B112.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
243 361B112.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(1) 24DC-ST
244 361B112.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
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245 361B112.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
246 400/230F001 Ochronnik przepieciowy PT 2-PE/S 230AC-ST
247 401/230F001 Ochronnik przepieciowy PT 2-PE/S 230AC-ST
248 402/230F001 Ochronnik przepieciowy PT 2-PE/S 230AC-ST
249 403/230F001 Ochronnik przepieciowy PT 2-PE/S 230AC-ST
250 400B108.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
251 400B108.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
252 400B108.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
253 400B109.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
254 401B113.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
255 401B113.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
256 401B113.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
257 401B113.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
258 401B113.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
259 401B114.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
260 401B114.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
261 401B114.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
262 401B114.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
263 401B206.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
264 401B206.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
265 401B206.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
266 401B206.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
267 401B206.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
268 401B206.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
269 401B206.7 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
270 401B206.8 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
271 401B207.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
272 401B207.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
273 401B207.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
274 401B207.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
275 401B207.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
276 401B207.8 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
277 401B2078.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
278 401B2078.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
279 401B2078.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
280 401B301.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
281 401B301.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
282 401B301.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
283 401B301.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
284 401B301.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
285 401B301.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
286 401B301.7 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
287 401B301.8 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
288 401B301.9 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
289 401B301.10 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
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290 401/997SI1S001 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST

291 401SIC500 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST

292 401LCP500 Ochronnik przepieciowy PT PE/S+1x2 24-ST
293 401FS100 Ochronnik przepieciowy PT PE/S+1x2 24-ST
294 401B112.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
295 401B112.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
296 401B112.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
297 401B112.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
298 401B112.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
299 401B112.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
300 401B112.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
301 401B112.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
302 401B115.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
303 401B115.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
304 401B115.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
305 401B115.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
306 401B115.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
307 401B115.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
308 401B115.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
309 401B115.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
310 401B201 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
311 401B201.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
312 401B201.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
313 401B201.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
314 401B201.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
315 401B201.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
316 401B201.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
317 401B201.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
318 401B201.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
319 401B202.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
320 401B202.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
321 401B202.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
322 401B202.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
323 401B202.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
324 401B202.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
325 401B202.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
326 401B202.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
327 401B203.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
328 401B203.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
329 401B203.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
330 401B203.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(1) 24DC-ST
331 401B203.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(1) 24DC-ST
332 401B203.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
333 401B203.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(1) 24DC-ST
334 401B203.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
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335 401B111.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
336 401B111.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
337 401B111.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
338 401B111.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
339 401B111.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
340 401B111.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
341 401B111.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
342 401B111.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
343 401B110.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
344 401B110.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
345 401B110.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
346 401B110.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
347 401B110.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
348 401B110.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
349 401B110.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
350 401B110.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
351 401B109.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
352 401B109.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
353 401B109.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
354 401B109.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
355 401B109.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
356 401B109.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
357 401B109.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
358 401B109.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
359 401B108.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
360 401B108.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
361 401B108.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
362 401B108.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
363 401B108.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
364 401B108.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
365 401B108.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
366 401B108.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
367 401B302.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
368 401B302.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
369 402B113.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST

370 402B113.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST

371 402B113.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST

372 402B113.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST

373 402B113.9 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST

374 402B114.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST

375 402B114.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST

376 402B114.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST

377 402B114.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST

378 402B206.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST

379 402B206.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
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380 402B206.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
381 402B206.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
382 402B206.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
383 402B206.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
384 402B206.7 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
385 402B206.8 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
386 402B207.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
387 402B207.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
388 402B207.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
389 402B207.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
390 402B207.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
391 402B207.7 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
392 402B207.8 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
393 402B208.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
394 402B208.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
395 402B208.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
396 402B301.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
397 402B301.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
398 402B301.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
399 402B301.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
400 402B301.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
401 402B301.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
402 402B301.7 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
403 402B301.8 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
404 402B301.9 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
405 402B301.10 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
406 402/997S1S001 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
407 402SIC500 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
408 402FS100 Ochronnik przepieciowy PT PE/S+1x2 24-ST
409 402LCP500 Ochronnik przepieciowy PT PE/S+1x2 24-ST
410 402B112.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
411 402B112.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
412 402B112.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
413 402B112.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
414 402B112.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
415 402B112.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
416 402B112.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
417 402B112.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
418 402B115.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
419 402B115.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
420 402B115.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
421 402B115.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(1) 24DC-ST
422 402B115.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
423 402B115.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(1) 24DC-ST
424 402B115.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
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425 402B115.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
426 402B201.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
427 402B201.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
428 402B201.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
429 402B201.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
430 402B201. Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
431 402B201.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
432 402B201.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
433 402B201.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
434 402B202.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
435 402B202.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
436 402B202.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
437 402B202.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
438 402B202.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
439 402B202.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
440 402B202.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
441 402B202.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
442 402B203.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
443 402B203.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
444 402B203.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
445 402B203.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
446 402B203.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
447 402B203.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
448 402B203.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
449 402B203.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
450 402B211.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
451 402B211.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
452 402B211.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
453 402B211.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
454 402B211.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
455 402B211.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
456 402B211.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
457 402B211.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
458 402B110.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
459 402B110.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
460 402B110.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
461 402B110.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
462 402B110.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
463 402B110.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
464 402B110.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
465 402B110.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(1) 24DC-ST
466 402B109.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(1) 24DC-ST
467 402B109.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
468 402B109.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(1) 24DC-ST
469 402B109.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
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470 402B109.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
471 402B109.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
472 402B109.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
473 402B109.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
474 402B108.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
475 402B108.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
476 402B108.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
477 402B108.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
478 402B108.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
479 402B108.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
480 402B108.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
481 402B108.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
482 402B302.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
483 402B302.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
484 403B113.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
485 403B113.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
486 403B113.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
487 403B113.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
488 403B113.9 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
489 403B114.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
490 403B114.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
491 403B114.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
492 403B114.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
493 403B206.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
494 403B206.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
495 403B206.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
496 403B206.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
497 403B206.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
498 403B206.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
499 403B206.7 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
500 403B206.8 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
501 403B207.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
502 403B207.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
503 403B207.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
504 403B207.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
505 403B207.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
506 403B207.7 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
507 403B207.8 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
508 403B208.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
509 403B208.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
510 403B208.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
511 403B301.1 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
512 403B301.2 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
513 403B301.3 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
514 403B301.4 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST
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515 403B301.5 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST

516 403B301.6 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST

517 403B301.7 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST

518 403B301.8 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST

519 403B301.9 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST

520 403B301.10 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST

521 403/99751S001 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST

522 403/997SIC500 Ochronnik przepieciowy PT 2x2 24DC-ST

523 403/FS100 Ochronnik przepieciowy PT PE/S+1x2 24-ST
524 403/LCP500 Ochronnik przepieciowy PT PE/S+1x2 24-ST
525 403B112.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
526 403B112.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
527 403B112.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
528 403B112.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
529 403B112.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
530 403B112.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
531 403B112.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
532 403B112.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
533 403B115.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
534 403B115.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
535 403B115.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
536 403B115.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
537 403B115.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
538 403B115.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
539 403B115.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
540 403B115.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
541 403B201.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
542 403B201.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
543 403B201.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
544 403B201.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
545 403B201.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
546 403B201.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
547 403B201.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
548 403B201.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
549 403B202.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
550 403B202.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
551 403B202.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
552 403B202.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
553 403B202.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
554 403B202.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
555 403B202.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(1) 24DC-ST
556 403B202.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(1) 24DC-ST
557 403B203.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
558 403B203.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(1) 24DC-ST
559 403B203.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
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560 403B203.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
561 403B203.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
562 403B203.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
563 403B203.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
564 403B203.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
565 403B111.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
566 403B111.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
567 403B111.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
568 403B111.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
569 403B111.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
570 403B111.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
571 403B111.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
572 403B111.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
573 403B110.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
574 403B110.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
575 403B110.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
576 403B110.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
577 403B110.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
578 403B110.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
579 403B110.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
580 403B110.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
581 403B109.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
582 403B109.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
583 403B109.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
584 403B109.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
585 403B109.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
586 403B109.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
587 403B109.7 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
588 403B109.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
589 403B108.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
590 403B108.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
591 403B108.3 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
592 403B108.4 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
593 403B108.5 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
594 403B108.6 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
595 403B108.8 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
596 403B302.1 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST
597 403B302.2 Ochronnik przepieciowy PT 2xEX(l) 24DC-ST

12. Urzadzenia AKPiA na obiekcie
- czujnik drgan: Hauber Elektronik, typ: 663.64.1115.0

- czujnik drgan: IMI 1-800-959-4464

- czujnik predkosci obrotowej: ASM AWS1-345-R1K-D8

- czujnik temperatury PT100: E+H TR12

- czujnik temperatury PT100: Rosemount
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- czujnik temperatury: Alf Sensor, Pt100

- elektrozawér NORGREN D 70731

- elektrozawoér z cewka DANFOSS 01876653

- konwerter Swiattowodowy: Moxa IMC-101-M-S.C.
- krancowka zaworu: czujnik indukcyjny

- panel operatorski: Quickpanel vie, model: ES1522R
- przetwornik cisnienia: EJA 530A

- przetwornik poziomu: KSR Kuebler BGU-A-E

- przetwornik poziomu: KSR Kuebler MG-AUVK

- przetwornik poziomu: KSR Kuebler, typ: MG-AVGUVK10
- przetwornik réznicy cisnien: Yokogawa EJA110A

- przetwornik temperatury: YTA110

- sygnalizator potozenia zaworu: TopWorks valvetop
- ustawnik zaworu: Masoneilan SVI-II

- wyswietlacz: E+H RIA14

Wohiecie i wizualizacja podgrzewaczy liniowych do systemu sterowania Delta V

Ze sterownikow lokalnych sterujgcymi podgrzewaczami liniowymi nalezy wyciggnac¢ sygnaty alarmowe
dotyczace pierwszej przyczyny wytaczenia ( 19 standw alarmowych na zakodowanych na 5 sygnatach (DO)).
Dodatkowo ze sterownikow PLC nalezy wyciggnac¢ sygnaty ,praca na pilocie” (DO) oraz ,potozenie zaworu
regulacyjnego TV” (AO).

Nalezy doprowadzi¢ przewdd od szafki podgrzewacza do szafy BPCS oraz wykorzysta¢ rezerwy kabla od
detektora ognia (poprzez skrzynke obiektowa do szafki podgrzewacza w celu podtgczenia i zwizualizowania w
systemie BPCS sygnatu mowigcego o mocy / jakosci sygnatu.

Wszystkie wymienione sygnaty nalezy zwizualizowac w systemie sterowania DeltaV.

Strefy przyodwiertowe, na ktorych znajdujg sie podgrzewacze liniowe:

- 100-BMS-100,

- 110-BMS-100,

- 130-BMS-100,

- 140-BMS-100,

- 160-BMS-100,

- 160-BMS-125,

- 170-BMS-100,

- 180-BMS-100,

- 180-BMS-125,

- 180-BMS-150,

- 190-BMS-100.

Zakres prac:

1. Montaz koryt kablowych i utozenie przewoddw sygnatowych oraz wykonanie opiséw kabli i zyt (krotkie
odcinki koryt po kilka metréw, kable do kilkunastu metréw trzeba przecigga¢ przez piwnice kablowg do szaf
BPCS).

2. Prefabrykacja szaf sterowniczych podgrzewaczy (dotozenie przekaznikéw, wykonanie niezbednych potgczen
wewnatrz szafek).

3. Wykonanie niezbednych potgczen oraz dotozenie barier iskrobezpiecznych w szafach systemu BPCS.
4. Wykonanie potgczen przy detektorach ptomieni — obszycie do szafki podgrzewacza oraz szafy BPCS.

5. Wykonanie niezbednych zmian programistycznych w sterownikach GeFanuc w szafach sterowniczych
podgrzewaczy.

6. Wykonanie modutéw sterujgcych oraz grafik w systemie BPCS (deltaV).
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7. Podtgczenie zaworu nastawnego TV1-100 na linii gtéwnego palnika do systemu BPCS umozliwiajgc zdalng.
diagnostyke zaworu po komunikacji HART oraz zwizualizowanie w systemie BPCS. Trzeba powieli¢ sygnat, ktory
doprowadzony jest do sterownika PLC (przepiecie wyjscia ze sterownika GeFanuc na wejscie (Al) do sterownika

BPCS a nastepnie z wyjscia (AO) wprowadzi¢ powielony sygnat do sterownika PLC na wejscie (Al).
8. Dodac¢ biblioteki HART dla zaworu w systemie AMS.

9. Wykonanie projektu koncepcyjnego.

10. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

11. Wykonanie zmian w dokumentacji (schematy obwodowe).

12. Wykonanie kopii przed przystgpieniem do zmian oraz po wprowadzonych zmianach.

Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewni uzytkownik.

KRNiGZ Radoszyn

IV. Wykonaé przeglad w/w urzadzen zgodnie zaleceniami producenta zawartymi w DTR oraz dodatkowo

wykonac ponizsze prace:

Przetwornik poziomu:

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania na zadane wartosci wejsciowe (30%, 60%, 100% zakresu),
- Sprawdzenie odwzorowania na lokalnym panelu HMI,

- Sprawdzenie odwzorowania w DCS,

- Opracowanie wynikéw pomiarowych,

- W przypadku rozbieznych wartosci dokonac kalibracji przetwornika.

Sygnalizator poziomu:
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Opracowanie wynikéw pomiarowych,

Przetwornik cisnienia:

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania na zadane wartosci wejsciowe cisnienia (30%, 60%, 100% zakresu),
- Sprawdzenie odwzorowania na lokalnym panelu HMI,

- Sprawdzenie odwzorowania w DCS,

- Opracowanie wynikdw pomiarowych,

- W przypadku rozbieznych wartosci dokonac kalibracji przetwornika.

Przetwornik temperatury:

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania na zadane wartosci wejSciowe temperatury (30%, 60%, 100% zakresu),
- Sprawdzenie odwzorowania na lokalnym panelu HMI,

- Sprawdzenie odwzorowania w DCS,

- Opracowanie wynikéw pomiarowych,

- W przypadku rozbieznych wartosci dokonac kalibracji przetwornika.
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Czujnik drgan:

- Sprawdzenie wartosci pomiarowych czujnika na zadane wartosci (30%, 60%, 100% zakresu)
- Sprawdzenie odwzorowania na lokalnym panelu HMI,

- Sprawdzenie odwzorowania w DCS,

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania zgodnie z DTR,

- Opracowanie wynikdw pomiarowych.

Zasilanie z potrzymaniem bateryjnym: Phoenix Contact:
- Sprawdzenie podtrzymania zasilania w szafie sterowniczej,

- Opracowanie raportu ze sprawdzen.

Panel operatorski: PP885R
- Wykonanie kopii konfiguracji,

- Sprawdzenie poprawnosci wykonania kopii poprzez jej odtworzenie oraz przeprowadzenie testéw
funkcjonalnych komunikacji (poprawnos¢ przeprowadzenia testéw potwierdza administrator lokalny- zgodnie z
metryka Systemu OT),

- Sprawdzenie funkcjonowania przyciskéw panelu,

- Sprawdzenie i ocena jako$¢ obrazu panelu,

- Sprawdzenie poprawnosci odwzorowania danych pozyskiwanych z sterownika PLC,

- Sprawdzenie stanu potaczen kablowych panelu z innymi urzagdzeniami (zasilanie, transmisja danych),

- Sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania aplikacji panelu (przejscia pomiedzy ekranami, wprowadzanie
nowych nastaw, wykonanie sterowania w trybie recznym),

- Weryfikacja rejestru zdarzen panelu.

- Konserwacja skrzynki obiektowej z panelem operatorskim,

- Wykonanie metryki urzadzenia

- Wykonanie instrukcji wykonywania i przywracania kopii bezpieczenstwa

- Opracowanie raportu ze sprawdzen

Sterownik: AC 800M ABB

- Oczyszczenie modutdw sterownika z kurzu,

- Sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania zasilacza,

- Sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania jednostki CPU sterownika,

- Sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania pakietéw I/0O analogowych i cyfrowych,
- Sprawdzenie stanu baterii podtrzymujgcej pamie¢ CPU,

- Sprawdzenie pewnosci podtgczenia przewoddw na zaciskach poszczegdlnych pakietéow i modutéw sterownika,
- Sprawdzenie poprawnosci odwzorowania danych pomiarowych,

- Sprawdzenie poprawnosci standw licznikéw,

- Sprawdzenie poprawnosci wykonywania procedur,

- Sprawdzenie nastaw regulatoréw,

- Sprawdzenie adresacji i zawartosci rejestréw,

- Sprawdzenie transmisji danych do stacji operatorskich

- Kontrola poprawnosci obwoddw zasilajgcych sterownik,

- Kontrola wizualna pod katem uszkodzen i bteddw,

- Wymiana baterii

- Wykonanie kopii programu logicznego sterownika i konfiguracji sprzetowej,
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- Sprawdzenie poprawnosci wykonania kopii poprzez jej odtworzenie oraz przeprowadzenie testéw
funkcjonalnych instalacji (poprawnos¢ przeprowadzenia testéw potwierdza administrator lokalny- zgodnie z
metryka Systemu OT),

- Sprawdzenie zgodnosci aplikacji w pamieci RAM i FLASH sterownika PLC,

- Sprawdzenie poprawnosci komunikacji sterownika PLC z panelem oraz systemem nadrzednym,
- Wykonanie metryki urzadzenia

- Wykonanie instrukcji wykonywania i przywracania kopii bezpieczenstwa

- Opracowanie raportu ze sprawdzen.

Router: EDR-G902

- Wykonanie kopii konfiguracji,

- Wykonanie metryki urzadzenia

- Wykonanie instrukcji wykonywania i przywracania kopii bezpieczenstwa

- Opracowanie raportu ze sprawdzen.

Szafy sterownicze:
- Czyszczenie szaf,
- Przeglad okablowania pod katem uszkodzen mechanicznych

- Opracowanie raportu ze sprawdzen.

V. Woykaz sygnatow i elementow
1. Kompresor gazu ziemnego 018

- 18-LIT-100 — Poziom cieczy separatora 18-V-100 — poziom H
- 18-LIT-100 — Poziom cieczy separatora 18-V-100 — poziom L
- 18-LS-102 — Poziom cieczy separatora 18-V-100 — poziom HH
- 18-PIT-100 — Cisnienie na ssaniu 1 stopnia — poziom L
- 18-PIT-102 — Cidnienie na ssaniu 1 stopnia — poziom LL
- 18-PIT-100 — Cisnienie na ssaniu 1 stopnia — poziom H
- 18-PIT-100 — Cisnienie na ssaniu 1 stopnia — poziom HH
- 18-TIT-100 — Temperatura na ssaniu 1 stopnia — poziom H
- 18-TIT-100 — Temperatura na ssaniu 1 stopnia — poziom HH
- 18-TIT-200 — Temperatura na ttoczeniu 1 stopnia — poziom H
- 18-TIT-200 — Temperatura na tfoczeniu 1 stopnia — poziom HH
- 18-PIT-500 — Cisnienie na ttoczeniu 1 stopnia — poziom H
- 18-PIT-500 — Cisnienie na ttoczeniu 1 stopnia — poziom HH
- 18-TIT-301 — Temperatura gazu za chtodnica 18-E-300 — poziom H
- 18-TIT-301 — Temperatura gazu za chtodnicg 18-E-300 — poziom L
- 18-TIT-300 — Temperatura gazu za chtodnicg 18-E-300 — poziom HH
- 18-LIT-200 — Poziom cieczy separatora 18-V-200 — poziom H
- 18-LIT-200 — Poziom cieczy separatora 18-V-200 — poziom L
- 18-1LS-202 — Poziom cieczy separatora 18-V-200 — poziom HH
- 18-TIT-501 — Temperatura na ttoczeniu 2 stopnia — poziom H
- 18-TIT-501 — Temperatura na ttoczeniu 2 stopnia — poziom HH
- 18-PIT-502 — Cisnienie na ttoczeniu 2 stopnia — poziom H
- 18-PIT-502 — Cisnienie na ttoczeniu 2 stopnia — poziom HH
- 18-TIT-401 — Temperatura gazu za chtodnicg 18-E-400 — poziom H
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- 18-TIT-401 — Temperatura gazu za chtodnicg 18-E-400 — poziom L

- 18-TIT-400 — Temperatura gazu za chtodnicg 18-E-400 — poziom HH

- 18-VS-175A — Drgania silnika chtodnicy 18-M-620A — poziom HH

- 18-VS-175B — Drgania silnika chtodnicy 18-M-620B — poziom HH

- 18-L5-500 — Poziom w regulatorze poziomu oleju — poziom LL

- 18-PIT-562 — Cisnienie oleju (uktad smarowania tozysk) — poziom L

- 18-PIT-562 — Cisnienie oleju (uktad smarowania tozysk) — poziom LL

- 18-TIT-550 — Temperatura oleju za chtodnicg (uktad smarowania tozysk) — poziomu HH
- 18-LS-570 — Poziom oleju w smarownicy — poziom L

- 18-FS-570 — Przeptyw oleju (uktad smarowania cylindra) — poziom LL

- 18-VT-499 — Poziom drgan ramy sprezarki — poziom HH

- 18-VT-500 — Poziom drgan ramy sprezarki — poziom HH

- 18-TIT-551 — Temperatura gazu z przedmuchu uszczelnien cylindra nr 1 — poziom H

- 18-TIT-552 — Temperatura gazu z przedmuchu uszczelnien cylindra nr 2 — poziom H

- 18-TIT-551 — Temperatura gazu z przedmuchu uszczelnien cylindra nr 1 — poziom HH
- 18-TIT-552 — Temperatura gazu z przedmuchu uszczelnien cylindra nr 2 — poziom HH
- 18-TIT-501 — Temperatura tozysk silnika sprezarki — poziom HH

- 18-TIT-505 — Temperatura tozysk silnika sprezarki — poziom HH

- 18-TIT-502 — Temperatura uzwojen silnika sprezarki — poziom HH

- 18-TIT-503 — Temperatura uzwojen silnika sprezarki — poziom HH

- 18-TIT-504 — Temperatura uzwojen silnika sprezarki — poziom HH

- 18-VT-501 — Poziom drgan silnika sprezarki — poziom HH

L.p. Nazwa urzadzenia Typ Producent

1 Panel operatorski PP885R ABB

2 Modut komunikacyjny Cl867 ABB

3 Procesor PM861 ABB

4 Modut wejsé cyfrowych DIg18 ABB

5 Modut wyjs¢ cyfrowych D0818 ABB

6 | Modut wejs¢ analogowych Al815 ABB

7 | Modut wyjs¢ analogowych A0815 ABB

8 Modut klastra TB820V2 ABB

9 Modut bateryjny SB822 ABB

10 Switch EDS-205A MOXA

11 Router EDR-G902 MOXA

12 Zasilacz bezprzerwowy QUINT-DC-UPS/24DC/20 | Phoenix Contact
13 Zasilacz QUINT-PS/1AC/24DC/20 Phoenix Contact
14 Modut akumulatora QUINT-BAT/24DC/12AH Phoenix Contact

2. Kompresor gazu ziemnego 020
- 20-LIT-100 - Poziom cieczy separatorze 20 -V-100 - poziom H
- 20-LIT-100 - Poziom cieczy separatorze 20 -V-100 - poziom L
- 20-LS-102 - Poziom cieczy separatorze 20 -V-100 - poziom HH

- 20-PIT-100 - Cisnienie na ssaniu | stopnia -poziom L



- 20-PIT-102 - Cisnienie na ssaniu | stopnia -poziom LL

- 20-PIT-100 - Cisnienie na ssaniu | stopnia -poziom H

- 20-PIT-102 - Cidnienie na ssaniu | stopnia -poziom HH

- 20-TIT-200 - Temperatura na tfoczeniu | stopnia -poziom H

- 20-TIT-200 - Temperatura na ttoczeniu | stopnia -poziom HH

- 20-PIT-200 - Cisnienie na ttoczeniu | stopnia -poziom H

- 20-PIT-200 - Cisnienie na ttoczeniu | stopnia -poziom HH

- 20-TIT-300 - Temperatura gazu za chtodnicg 20- E-300 -poziom H
- 20-TIT-300 - Temperatura gazu za chtodnicg 20- E-300 -poziom L
- 20-LIT-350 - Poziom cieczy separatorze 20 —V-350 - poziom H

- 20-LIT-350 - Poziom cieczy separatorze 20 —V-350 - poziom L

- 20-LS-352 - Poziom cieczy separatorze 20 —V-350 - poziom HH

- 20-TIT-201 - Temperatura na ttoczeniu Il stopnia -poziom H

- 20-TIT-201 - Temperatura na ttoczeniu Il stopnia -poziom HH

- 20-PIT-202 - Cisnienie na ttoczeniu Il stopnia -poziom H

- 20-PIT-202 - Cisnienie na ttoczeniu Il stopnia -poziom HH

- 20-TIT-400 - Temperatura gazu za chtodnicg 20- E-400 -poziom H
- 20-TIT-400 - Temperatura gazu za chtodnicg 20- E-400 -poziom L
- 20-LIT-450 - Poziom cieczy separatorze 20 —V-450 - poziom H

- 20-LIT-450 - Poziom cieczy separatorze 20 —V-450 - poziom L

- 20-LS-452 - Poziom cieczy separatorze 20 —V-450 - poziom HH

- 20-TIT-202 - Temperatura na ttoczeniu Il stopnia -poziom H

- 20-TIT-202 - Temperatura na ttoczeniu lll stopnia -poziom HH

- 20-PIT-204 - Cisnienie na ttoczeniu Ill stopnia -poziom H

- 20-PIT-204 - Cisnienie na ttoczeniu Ill stopnia -poziom HH

- 20-TIT-500 - Temperatura gazu za chtodnicg 20- E-500 -poziom H
- 20-TIT-500 - Temperatura gazu za chtodnicg 20- E-500 -poziom L
- 20-LIT-550 - Poziom cieczy separatorze 20 —V-550 - poziom H

- 20-LIT-550 - Poziom cieczy separatorze 20 —V-550 - poziom L

- 20-LS-552 - Poziom cieczy separatorze 20 —V-550 - poziom HH

- 20-TIT-202 - Temperatura na ttoczeniu IV stopnia -poziom H

- 20-TIT-202 - Temperatura na ttoczeniu IV stopnia -poziom HH

- 20-TIT-530 - Temperatura na ssaniu IV stopnia -poziom H

- 20-TIT-530 - Temperatura na ssaniu IV stopnia -poziom L

- 20-TIT-530 - Temperatura na ssaniu IV stopnia -poziom LL

- 20-PIT-206 - Cisnienie na ttoczeniu IV stopnia -poziom H

- 20-PIT-206 - Cisnienie na ttoczeniu IV stopnia -poziom HH

- 20-TIT-600 - Temperatura gazu za chtodnicg 20- E-600 -poziom H
- 20-TIT-600 - Temperatura gazu za chtodnicg 20- E-600 -poziom L
- 20-PS-650 - Cisnienie na pompie P-650

- 20-PS-700 - Cisnienie na pompie P-700

- 20-VS-175A - Drgania silnika chtodnicy 20-M-620A-poziom HH

- 20-VS-175B - Drgania silnika chtodnicy 20-M-620B poziom HH

- 20-LS-200 - Poziom w regulatorze poziomu oleju - poziom LL

- 20-PIT-262 - Cisnienie oleju (uktad smarowania tozysk) - poziom L

- 20-PIT-262 - Cisnienie oleju (uktad smarowania tozysk) - poziom LL
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- 20-TIT-250 - Temperatura oleju za chtodnica (uktad smarowania tozysk) - poziom HH

- 20-LS-270 - Poziom oleju w smarownicy - poziom L

- 20-FS-270 - Przeptyw oleju (uktad smarowania cylindra) - poziom LL

- 20-VT-199 - Poziom drgan ramy sprezarki - poziom HH

- 20-VT-200 - Poziom drgan ramy sprezarki - poziom HH

- 20-TIT-251 - Temperatura gazu z przedmuchu uszczelnien cylinder 1i 2 -poziom H

- 20-TIT-252 - Temperatura gazu z przedmuchu uszczelnien cylinder 3 i 4 -poziom H

- 20-TIT-251 - Temperatura gazu z przedmuchu uszczelnien cylinder 1i 2 -poziom HH

- 20-TIT-252 - Temperatura gazu z przedmuchu uszczelnien cylinder 3 i 4 -poziom HH

- 20-TIT-201 - Temperatura fozysk silnika sprezarki -poziom HH

- 20-TIT-205 - Temperatura tozysk silnika sprezarki -poziom HH

- 20-TIT-202 - Temperatura uzwojen silnika sprezarki -poziom HH

- 20-TIT-203 - Temperatura uzwojen silnika sprezarki -poziom HH

- 20-TIT-204 - Temperatura uzwojen silnika sprezarki -poziom HH

- 20-VT-201 - Poziom drgan silnika sprezarki - poziom HH

L.p. Nazwa urzadzenia Typ Producent

1 Panel operatorski PP885R ABB

2 Modut komunikacyjny Cl867 ABB

3 Procesor PM861 ABB

4 Modut wejs¢ cyfrowych DIg18 ABB

5 Modut wyjs¢ cyfrowych DO818 ABB

6 | Modut wejs¢ analogowych AI815 ABB

7 | Modut wyjs¢ analogowych A0815 ABB

8 Modut klastra TB820V2 ABB

9 Modut bateryjny SB822 ABB

10 Switch EDS-205A MOXA

11 Zasilacz bezprzerwowy QUINT-DC-UPS/24DC/20 | Phoenix Contact
12 Zasilacz QUINT-PS/1AC/24DC/20 Phoenix Contact
13 Modut akumulatora QUINT-BAT/24DC/12AH Phoenix Contact
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Zespot Oddziatéw PGNiG PKN Orlen S.A. Wydanie: 5

System Zarzadzania Jakoscig, Ochrong Srodowiska,

Bezpieczenstwem i Higieng Pracy — QHSE Strona2z7
1ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
j R i Obowiazuje od:
Ogolne Zasady Bezpieczenstwa QHSE 02.11.2022

dla Wykonawcow

3.

PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES

Niniejsze Zasady Bezpieczenstwa QHSE okreslajg ogdlne wymagania w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony s$rodowiska,
wynikajgce z Systemu Zarzadzania QHSE oraz przepisow branzowych, w stosunku do
podmiotu wykonujgcego prace (Wykonawcy) na terenie Zespotu Oddziatow Polskiego
Gornictwa Naftowego i Gazownictwa Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spétki
Akcyjnej (Zamawiajgcego).

. PRZEDSTAWICIELE STRON / KOMUNIKACJA

. Wykonawca wskaze swoich przedstawicieli do nadzoru nad przestrzeganiem umowy,

niniejszych Zasad Bezpieczeristwa QHSE oraz prawa w zakresie bhp, ppoz. i ochrony
srodowiska, a takze jezeli prace sg prowadzone w ruchu zaktadu gérniczego, przepiséw
prawa geologicznego i gérniczego.

. Przedstawiciele Wykonawcy zostang wskazani imieniem, nazwiskiem, adresem

mailowym oraz numerem telefonu w Oswiadczeniu Wykonawcy/Podwykonawcy w pkt.1.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

3.1. Szkolenie

1.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest:
¢ odby¢ szkolenie prowadzone przez Zamawiajgcego;
e poinformowa¢ Zamawiajgcego o zagrozeniach zwigzanych z wykonywanymi przez
siebie pracami.

3.2. Kompetencje i uprawnienia Wykonawcy

1.

2.

Do wykonywania prac mogg by¢ dopuszczone wytgcznie osoby posiadajgce:
¢ wymagane kwalifikacje potwierdzone swiadectwem kwalifikacyjnym, zezwolenia
i potrzebne umiejetnosci do wykonywania pracy;
¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i Ppoz oraz orzeczenie lekarskie.
Wykonawca prowadzi i na biezgco aktualizuje rejestr tych oséb z informacjami na
potwierdzenie ich zdolnosci i wudostepnia go Zamawiajgcemu (OsSwiadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy).

3.3. Srodki ochrony indywidualnej

1.

2.

Wykonawca zapewnia odpowiednie do wystepujgcych zagrozen i wykonywanej pracy
srodki ochrony indywidualnej i egzekwuje ich stosowanie.
Srodki ochrony drég oddechowych nalezy zapewnié m.in. gdy:
e stezenie tlenu w miejscu pracy moze spas¢ ponizej 19% obj. (np. kanaty
technologiczne, studzienki, itp.);
e prace wykonywane sg w przestrzeniach zamknietych (np. zbiorniki, urzgdzenia
technologiczne, itp.) i nie ma mozliwo$ci uzyskania stezenia tlenu powyzej 19% obj.;
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3.

e stezenie niebezpiecznych substancji chemicznych (np. toksycznych, rakotworczych,

mutagennych, zrgcych) moze przekroczy¢é wartos¢ NDS lub NDSCh.

2.1. Decyzje o stosowaniu srodkéw ochronnych podejmuje Kierujgcy zespotem
pracownikdéw w zaleznosci od stwierdzonego zagrozenia w miejscu pracy.

2.2.  Sposob pomiaru zawartosci tlenu i obecnosci substancji stwarzajgcych
zagrozenie nalezy okreslic w szczegétowych instrukcjach dotyczacych
prowadzenia prac.

Odziez i obuwie oraz srodki ochrony indywidualnej w wykonaniu antyelektrostatycznym,
wymagane sg przy pracach w strefie zagrozenia wybuchem.

Uwaga: Wobec niestosowania srodkéw ochrony indywidualnej personel Wykonawcy
bedzie odsuniety przez Zamawiajgcego od wykonywania prac.

3.4. Zagrozenia zwigzane z realizacjq prac

1.

Wykonawca sktada os$wiadczenie, Zze jego pracownicy oraz pracownicy jego
podwykonawcy posiadajg aktualne karty oceny ryzyka zawodowego (Oswiadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy).

1.1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do kart oceny ryzyka zawodowego.

. Wykonawca przeprowadza analize bezpieczenstwa pracy JSA dotyczgcg zagrozen

wynikajgcych z prac u Zamawiajgcego i informuje o nich swoj personel (dotyczy prac na
zezwolenie/polecenie pisemne).

3.5. Zapewnienie bezpieczenstwa uzywania maszyn, osprzetu

1.

2.

Wykonawca postuguje sie sprawnymi technicznie urzgdzeniami, narzedziami
i osprzetem spetniajgcym wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, a do ich obstugi
zapewnia wykwalifikowany personel zgodnie z Oswiadczeniem Wykonawcy/
Podwykonawcy a w szczegolno$ci uzywa:

e sprawne technicznie urzgdzenia elektryczne i elektronarzedzia, posiadajgce
aktualne protokoty z badan;

e przyrzady i urzadzenia wykorzystywane do wykonania prac kontrolno-pomiarowych,
w szczegolnosci do wykonania pomiaréw i badan odbiorczych lub eksploatacyjnych
instalacji elektroenergetycznych, muszg posiadaé wazne $Swiadectwo kontroli
metrologiczne;j.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki tego faktu, a takze stworzone z tego powodu
zagrozenie.

Wykonawca zabezpieczy uzywane urzgdzenia przed niekontrolowanym przeptywem
energii zgodnie z systemem LOTO (zabezpiecz-oznacz - zasady do wgladu
u Zamawiajgcego).
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4. Wykonawca dokona wydzielenia i oznakowania miejsca pracy w sposdb gwarantujgcy

bezpieczenstwo wszystkim osobom potencjalnie narazonym na zagrozenia wynikajgce
Z charakteru prowadzonych prac.

3.6. Postepowanie z substancjami /mieszaninami chemicznymi

1.

Wykonawca, wykorzystujgcy substancje i mieszaniny stwarzajgce zagrozenie:

e udostepnia ich aktualny rejestr Zamawiajgcemu (Oswiadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy);

e zapoznaje personel z zasadami postepowania z tymi substancjami i mieszaninami
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kartach Charakterystyki substancji/ mieszanin
stwarzajgcych zagrozenie oraz wyposaza swoj personel w srodki ochrony;

e przechowuje je w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, oznakowuje
i zabezpiecza przed ich przedostaniem do srodowiska oraz dostepem do nich os6b
postronnych;

e zapewnia odpowiednie srodki do neutralizacji ewentualnych wyciekdw substanciji
i mieszanin stwarzajgcych zagrozenie.

3.7. Poruszanie sie po terenie Zespotu Oddzialéw PGNiG PKN Orlen S.A.

1.

Pracownicy Wykonawcy mogg porusza¢ sie wylgcznie po terenie oraz obiektach
technologicznych, dla ktérych uzyskali stosowng zgode Zamawiajgcego.

. Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu swoje wejscie i wyjscie z terenu

prac.

Wykonawca porusza sie po terenie Zespotu Oddziatdbw PGNIiG PKN Orlen S.A.
W wyznaczonym obrebie, stosujgc sie do ograniczeh ruchu wynikajgcych
z oznakowania drdg i przejsc¢.

Wjazd samochodéw oraz innych pojazdéw na teren, wymaga wczesniejszego
uzgodnienia z Kierownikiem komorki organizacyjnej.

Pojazdy lub sprzet samojezdny niesprawny technicznie, stwarzajgcy zagrozenie dla
innych uczestnikdw ruchu wewnatrz zaktadu oraz zagrazajgcy $rodowisku naturalnemu
powinien zosta¢ usuniety bezzwiocznie z terenu komorki organizacyjnej przez
Wykonawce. W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do usuniecia, pojazd lub sprzet
samojezdny niesprawny technicznie zostanie usuniety z terenu zaktadu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

. Przy wykonywaniu prac na obiektach, na ktérych znajduja sie tory kolejowe nalezy:

e przy przejsciu przez tory, zwréci¢c uwage na nadjezdzajgcy skitad kolejowy, celem
unikniecia wypadku;

e sprawdzi¢, czy nie ma przeszkdd do przejscia i przechodzi¢ przez tory prostopadle
do ich osi, w miejscach do tego wyznaczonych (labirynty, bramki grawitacyjne);

e byc¢ ubranym w kamizelke odblaskowa.
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3.8. Dyscyplina pracy

1.

Na teren Zespotu Oddziatbw PGNiG PKN Orlen S.A. zabronione jest wnoszenie
i spozywanie alkoholu, narkotykéw oraz srodkéw odurzajacych, jak réwniez wchodzenie
0s6b bedacych pod ich wptywem.

. Zamawiajgcy ma prawo poddacC personel Wykonawcy badaniu trzezwosci, a osoba,

ktéra nie wyrazi zgody na to badanie lub jest pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub
srodkéw odurzajgcych zostanie natychmiast wydalona z terenu Zespotu Oddziatow
PGNIG PKN Orlen S.A.

. Palenie tytoniu oraz papieroséw elektronicznych dozwolone jest wytagcznie

w miejscach do tego wyznaczonych.
W strefach zagrozenia wybuchem obowigzuje zakaz wnoszenia telefonéw komaérkowych
i aparatow fotograficznych bez certyfikatow EX.

3.9. Prace niebezpieczne i szczegodlnie niebezpieczne

1.

Prace niebezpieczne i szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ zgodnie

z wymaganiami prawnymi w tym zakresie oraz regulacjami wewnetrznymi jednostki
organizacyjnej Zespotu Oddziatbw PGNIiG PKN Orlen S.A., na ktérej terenie sg
prowadzone.

. Rozpoczecie prac moze nastgpi¢é wylgcznie po uzyskaniu  stosownego

dopuszczenia/zezwolenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Prowadzgcy prace ma obowigzek wyznaczy¢ sposréd swoich pracownikdw osoby

przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pozaréw, w ilosci
uzaleznionej od rodzaju wykonywanych prac.

. Wykonawca zapewnia staty wykwalifikowany nadzér nad personelem realizujgcym

prace.

. Za zgodg Zamawiajgcego prace mogg by¢é prowadzone w oparciu o procedury

Wykonawcy.

. Teren, na ktérym majg by¢ prowadzone prace moze zostac¢ przekazany Wykonawcy na

podstawie Protokotu przekazania terenu prac/obiektu.

. ZASADY BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

. Wykonawca przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym ma

obowigzek:

e zabezpieczy¢ przed =zapaleniem materialy palne wystepujgce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy konstrukcji
budynku i znajdujgce sie w nim instalacje techniczne;

e prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach lub
przy urzadzeniach zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktorych
wczesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub
gazéw palnych, jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy Ilub gazéw
W mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich
dolnej granicy wybuchowosci;

Dokument stanowi wiasno$¢ Zespotu Oddziatéw PGNiG PKN Orlen S.A.




Zespot Oddziatéw PGNiG PKN Orlen S.A. Wydanie: 5

System Zarzadzania Jakoscig, Ochrong Srodowiska,

Bezpieczenstwem i Higieng Pracy — QHSE Strona6z7
1ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
j R i Obowiazuje od:
Ogolne Zasady Bezpieczenstwa QHSE 02.11.2022

dla Wykonawcow

w

e mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet
pozaru;

e po zakonczeniu prac poddaé kontroli miejsce, w ktérym prace byly wykonywane,
oraz rejony przylegte co najmniej przez 2 godz. od ich zakonczenia;

e uzywa¢ do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

. W sytuacji pozaru Ilub zagrozenia pozarowego Wykonawca moze uzyé

podrecznego sprzetu gasniczego Zamawiajacego (np. gasnic, hydrantow, itp.);

co nastepnie zgtosi Zamawiajgcemu.

Zabronione jest zastawianie dostepu (w tym poprzez parkowanie pojazdéw) do:

e urzadzen i instalacji ppoz. (np. gasnic, hydrantéw, recznych ostrzegaczy
pozarowych, itd.);

o wyjs¢ ewakuacyjnych;

e drog ewakuacyjnych;

e bram pozarowych.

OCHRONA SRODOWISKA

. Wykonawca prowadzi prace w sposob minimalizujgcy wszelkie emisje do srodowiska,

w tym zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody oraz emisje hatasu.

. Wykonawca, co do zasady, jest odpowiedzialny za wytworzone podczas prac odpady,

gromadzi je w sposob zabezpieczajgcy przed odciekami do gruntu i wod, oraz prowadzi
ich segregacje i zobowigzany jest do ich usunigecia z terenu Zamawiajgcego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca odpowiada za wywotane przez siebie szkody srodowiskowe.

Wykonawca realizujgcy prace zobowigzany jest do stosowania zapisow okreslonych
w decyzjach srodowiskowych.

PRACA PODWYKONAWCOW

. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania swoich podwykonawcéw z niniejszymi

Zasadami Bezpieczenstwa QHSE i egzekwuje ich przestrzeganie.

. Niniejsze zasady obowigzujg podwykonawce na rowni z Wykonawca.

WYPADKI PRZY PRACY I AWARIE

. Kazdy, kto zauwazy zagrozenie Iub niebezpieczng sytuacje zobowigzany jest

zaalarmowac osoby bezposrednio zagrozone oraz Zamawiajgcego.

. Wykonawca informuje Zamawiajgcego o kazdym wypadku przy pracy na terenie

Zespotu Oddziatéw PGNiG PKN Orlen S.A.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania w miejscu pracy srodkow do udzielania
pierwszej pomocy. Niezaleznie od posiadanych srodkow, w nagtych wypadkach
Wykonawca moze korzysta¢ ze Srodkéw do udzielania pierwszej pomocy znajdujgcych
sie na terenie Zespotu Oddziatéw PGNiG PKN Orlen S.A.
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. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg podporzadkowac sie procedurom
Zamawiajgcego regulujgcym postepowanie w przypadku wystgpienia wypadku, awarii,
powaznej awarii, powaznej awarii przemystowej lub innego miejscowego zagrozenia.

. OCENA SPEENIENIA WYMAGAN

. Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ audyt u Wykonawcy, w tym sprawdzenie
wymaganych prawem dokumentow.

. Zamawiajgcy ma prawo wydawania zalecen Wykonawcy co do usuniecia
nieprawidiowosci dotyczgcych bezpieczenstwa pracy, ochrony przeciwpozarowej
i ochrony srodowiska.

. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji prac wypetni i podpisze ponizsze
dokumenty:

e Os$wiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy
o Protokot przekazania terenu prac/obiektu (jesli dotyczy).
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Nazwa zadania: .........ccoiiiiiii e

1) OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA NADZOR NAD REALIZACJA WYMAGAN BEZPIECZENSTWA (QHSE)
ZE STRONY WYKONAWCY

Wykonawca

Stanowisko / Funkcja

Imie i nazwisko

Telefon

E-mail

2) PODWYKONAWCY

Lp.

Nazwa Podwykonawcy

/ (nazwa firmy / imie i nazwisko osoby

fizyczne))

Adres

Zakres prac

3) PRACOWNICY WYKONAWCY / PODWYKONAWCY

L.p Nai‘zi;’n"iizko Stanomisko SZl:)?(I?enslﬁv\\I/\;S?f?;e / Badania lekarskie Uprawnienia
Szlz;fnia ngz(;f)Zci BRa%(Znailja DEIEWEHTEEE Url)qrg(\:/ivznailjeh D e
Pracownicy Wykonawcy
1.
2.
3
4.
Pracownicy Podwykonawcy
1.
2.
3.
4.
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4) RYZYKO ZAWODOWE/MIEJSCOWE

Wykonawca oswiadcza, Zze jego pracownicy oraz pracownicy podwykonawcy posiadajg aktualne
karty oceny ryzyka zawodowego oraz, ze pracownicy zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym
i miejscowym.

5) SUBSTANCJE | MIESZANINY CHEMICZNE

W tabeli nalezy uwzgledni¢ wszystkie substancje i mieszaniny o wiasciwosciach rakotwérczych,
mutagennych, utleniajgcych i o toksycznosci ostrej (bez wzgledu na ilos¢) oraz pozostate substancje
i mieszaniny niebezpieczne, jezeli ich ilos¢ przekracza 210 litréw (jedna beczka).

Zagrozenie (zaznaczy¢ X)
) . ; dla
fizykochemiczne dla zdrowia . .
Srodowiska
ur:; @ < o % 3 dé
. o = | = S =
Nazwa substancji, 2 | 8a 3 3 83 § S R S
mieszaniny chemicznej . llosé S 2| 8 | &5 | & | &x | £ |3 SR | T 8
Lp. Y C ! Przeznaczenie o 521 3 | 2| & | 38 |8 |2 |gsgz| © =
stosowanej podczas [I/kg] S5 | NE| 5 = P g3 s |8c| 2588 7 Z
. M ~ ~ [} © N = @ ==
realizacji prac 53 |(f8y| g | €| 8| 88 | 8 | =B |€sx2| B S
oL |g5| & 2 £ N @ S || =<=83 S S
30| E9 © 3 ® W @ 0| e2g=>25 N @
82| ¢ S o S o <] S| ESa8 o =
(] » c © < g c ) =T} 5
= o2 o - = Q5 N © ST 58 %‘ <]
3 2% = o = S8 o o xS 8 =
= = Q X @ - g 12
S g > g N 2 | =382 g
2 |¢ S S| 2|8 |E s s
g & ©
1.
2.
3.
4.
5.

e Dla wszysytkich substancji, mieszanin chemicznych wymienionych w tabeli, nalezy posiada¢ w miejscu pracy karty charakterystyki
w jezyku polskim. Na wszystkich opakowaniach muszg znajdowac sie prawidtowe, czytelne etykiety.

e W niniejszym wykazie nalezy uwzgledni¢ substancje, mieszaniny chemiczne stosowane przez podwykonawcéw, ktérych Wykonawca
zatrudnia do realizacji prac.

6) MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

Wykonawca o$wiadcza, ze maszyny i urzadzenia techniczne wykorzystywane podczas realizacji
prac umowy/ zlecenia spetniajg zasadnicze wymagania bezpieczenstwa. Maszyny sg odpowiednio
oznakowane, w tym znakiem CE. Posiadajg deklaracje zgodnosci WE oraz aktualne przeglady
i badania.

Sporzadzit:

(data i czytelny podpis Wykonawcy)
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Protokaét spisany w dniu:

Dotyczy prac:

Na tym protokét zakoriczono i podpisano.

Przekazujacy teren prac / obiekt:

(data, podpis)

(Wykonawca, data, podpis)




Zatgcznik nr 3 do UmOWy ............cccoveueenennnn.

Zatacznik nr 1 do Wytycznych organizacyjno — porzgdkowych
w zakresie wspofpracy z \Wykonawcami

w PGNiG S.A. w Warszawie Oddziale w Zielonej Gorze
wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 37/2020

Dyrektora PGNIG S.A. w Warszawie

Oddziatu w Zielonej Gorze

z dnia: 16 grudnia 2020 r.

Wykaz wewnetrznych dokumentéw PKN ORLEN S.A.
Oddziatu PGNIiG w Zielonej Gérze / Oddziatu Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie / Zespotu
Oddziatéw PGNiG w Warszawie,
majacych zastosowanie dla przedmiotu umowy:

(sygnatura / numer umowy)

Niniejszy Wykaz zawiera niezbedne dokumenty, tj. np. Zarzadzenia Prezesa Zarzadu Spéiki
PGNIG S.A., Zarzgdzenia Dyrektora Oddziatu w Zielonej Gérze / Zarzgdzenia Dyrektora Oddziatu
Geologii i Eksploatacji, Zarzgdzenia Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego (KRZG), Ustalenia KRZG,
Instrukcje KRZG, inne zalecenia, zasady, wytyczne, normy, regulaminy itp. do przestrzegania w okresie
obowigzywania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania postanowien przedmiotowych dokumentéw podczas
realizacji prac w ramach zawartej umowy.

Lp. Nazwa dokumentu aktualnie obowigzujgcego Sygnatura lub nr wydania

Zarzadzenie nr 4/2021 Dyrektora PGNiG S.A. w Warszawie Oddziatu w Zielonej
Gorze z dnia 09 marca 2021 r.

Znak: DP.0211-2.4.21

W sprawie: wprowadzenia Instrukgji 1IS.ZG.04 ,Organizacja bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach energetycznych / organizacja prac szczegdlnie
niebezpiecznych”.

Zarzadzenie nr 9/2021 Prezesa Zarzadu Spoétki PGNiG S.A. z dnia 1 lutego 2021
r.

Znak: DC/0-21/9/2021/S

W sprawie: wprowadzenia do stosowania dokumentu Systemu Zarzgdzania
Jakoscig, Ochrong Srodowiska, Bezpieczenstwem i Higieng Pracy — QHSE w
PGNIG S.A. — PS.C.12 System LOTO (zabezpiecz-oznacz).

Zarzadzenie nr 4/2021 Prezesa Zarzadu Spétki PGNiG S.A. z dnia 1 lutego 2021
r.

Znak: DC/0-21/4/2021/S

3 W sprawie: wprowadzenia do stosowania dokumentu Systemu Zarzadzania
Jakoscig, Ochrong Srodowiska, Bezpieczenstwem i Higieng Pracy — QHSE w
PGNIG S.A. — ps.c.06 Zapobieganie, gotowos$¢ i reagowanie na sytuacje
awaryjne.

Zarzadzenie nr 6/2021 Prezesa Zarzgdu Spétki PGNiG S.A. z dnia 1 lutego 2021
r.

Znak: DC/0-21/6/2021/S Wydanie 9
W sprawie: wprowadzenia do stosowania dokumentu Systemu Zarzgdzania
Jakoscig, Ochrong Srodowiska, Bezpieczerstwem i Higieng Pracy — QHSE w
PGNIG S.A. — PS.C.09 Gotowos¢, reagowanie na wypadki i choroby zawodowe.

Wydanie 5

Wydanie 3

Wydanie 7

Zatgcznik nr 1 do Wytycznych organizacyjno-porzgdkowych w zakresie wspotpracy z Wykonawcami w PGNIG S.A. w Warszawie Oddziale w
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Zatgcznik nr 2 do Wytycznych organizacyjno — porzgdkowych
w zakresie wspofpracy z Wykonawcami

w PGNIG S.A. w Warszawie Oddziale w Zielonej Gorze
wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 37/2020

Dyrektora PGNIG S.A. w Warszawie

Oddziatu w Zielonej Gorze

z dnia: 16 grudnia 2020 r.

Zat. nr 4 do umowy

USTALENIE

Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego w przedmiocie
prac i rob6t wykonywanych w ruchu zaktadu gérniczego

Czes¢ pierwsza: Postanowienia ogélne

1. Wykonawca, ktéry realizuje prace w ruchu zaktadu goérniczego, wydobywajgcego kopaliny otworami
wiertniczymi w PKN ORLEN S.A. — Oddziale PGNIG w Zielonej Gorze podlega regulacjom prawa geologicznego
i gérniczego: aktualnie ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1064), wraz
z przepisami wykonawczymi do ustawy, w szczegdlnosci rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 25 kwietnia
2014 r. w sprawie szczego6towych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadéw goérniczych wydobywajacych
kopaliny otworami wiertniczymi /Dz.U. z 2014 r., poz. 812/.

W zwigzku z powyzszym:

1/ do obowigzkow Wykonawcy nalezy znajomo$¢ i Sciste przestrzeganie ww. prawa, przestrzeganie decyzji
wydanych przez organy administracji panstwowej, w tym goérniczej oraz znajomos¢ i przestrzeganie uregulowan
wewnetrznych PKN ORLEN S.A. — Oddziatu PGNiIG w Zielonej Gérze wydanych w wykonaniu obowigzkéw
natozonych tym prawem na PKN ORLEN S.A. jako przedsiebiorce gorniczego, przekazanych Wykonawcy,

2/ Wykonawca podlega bezposrednio Kierownikowi Ruchu Zaktadu Goérniczego PKN ORLEN S.A. - Oddziatu
PGNIG w Zielonej Gérze / dalej Kierownik Ruchu Zaktfadu Gérniczego / w zakresie okreslonym ww. prawem, w
szczegolnosci z uwagi na ustawowe obowigzki i prawa Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego do organizowania
i prowadzenia ruchu tego zaktadu oraz koordynowania prac wszystkich oséb je wykonujgcych na terenie tego
zaktadu goérniczego oraz sprawowanie nad nimi nadzoru, jak réwniez obowigzek inicjowania, nadzorowania bgdz
prowadzenia akcji ratowniczej:

—Wykonawca ma obowigzek przestrzegac i wykonywac wszelkie zarzgdzenia, ustalenia i inne dyspozycje, w tym
ustne, Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego,

—Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji prac wytgcznie po uzyskaniu zgody Kierownika Ruchu Zaktadu
Gorniczego; w szczegodlnosci zgodg Kierownika Ruchu na przystgpienie do realizacji prac jest dopuszczenie
Wykonawcy do ich rozpoczecia poprzez inspekcje, dziatajgcg na podstawie Ogdélnych Zasad Bezpieczenstwa
QHSE w PKN ORLEN S.A., dalej w Ustaleniu zwanymi QHSE.

—kazdy Wykonawca realizujgcy prace na terenie zaktadu gérniczego ma obowigzek wspétpracy z pozostatymi
Wykonawcami w zakresie i w sposéb okreslony przez Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego,

—Wykonawca uczestniczy w akcji ratowniczej w zakresie okre$lonym przez Kierownika Ruchu Zaktadu
Gorniczego.

2. Kierownik Ruchu Zaktadu Goérniczego moze wykonywaé swoje obowigzki i uprawnienia poprzez wyznaczonych
pracownikow; wyznaczenie nie wytgcza ani nie ogranicza mozliwosci bezposredniego dokonywania czynno$ci przez
Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego, a w takim przypadku wigzaca jest jego decyzja.

3. Potwierdzeniem spetnienia wymogdéw okreslonych Ustaleniem jest w przypadku stosowania QHSE- o$wiadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy zamieszczone w formularzu F/1, ktérego wzdr stanowi integralng czes$é tych zasad
(dalej zwany formularzem F/1).

Czes¢ druga: wykonywanie prac w ruchu zaktadu goérniczego

1. Wykonawca moze realizowaé prace w zakfadzie gérniczym po spetnieniu nastepujgcych wymagan:

1/ posiadaniu niezbednych $rodkéw materialnych i technicznych, w tym substancji, materiatéw, maszyn i urzgdzen
umozliwiajgcych bezpieczne wykonywanie prac w zaktadzie gérniczym,

2/ postugiwaniu sie wytgcznie maszynami, urzgdzeniami technicznymi i technologicznymi oraz materiatami
i substancjami, okreslonymi w wykazach lub oswiadczeniach przediozonych Kierownikowi Ruchu Zaktadu
Goérniczego odpowiednio przed rozpoczeciem pracy i przez niego zaakceptowanych — postanowienie to
obowigzuje wytgcznie w przypadku stosowania QHSE zgodnie z formularzem F/1.

W przypadku substancji chemicznych Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ stosowne Karty Charakterystyki
najpozniej w dniu dostarczenia tych substancji na teren prac, przed rozpoczeciem realizacji prac.

3/ zapewnieniu odpowiednich stuzb ruchu swojego przedsiebiorstwa, w tym osob kierownictwa i dozoru ruchu oraz
o0s6b o kwalifikacjach niezbednych do kierowania i wykonywania prac, w szczegoélnosci prace w ruchu zaktadu
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gorniczego moga by¢ wykonywane wytgcznie przez pracownikow posiadajgcych wiasciwe, wymagane prawem

geologicznym i gorniczym przeszkolenie w zakresie specyfiki ruchu zaktadu gérniczego i wystepujgcych w nim

zagrozen oraz posiadajgcych wymagane tym prawem kwalifikacje i uprawnienia. Spetnienie wymagania nalezy
potwierdzi¢ w formularzu F/1 wylgcznie w przypadku stosowania QHSE.

4/ powierzeniu bezposredniego wykonywania prac:

—wylgcznie pracownikom przeszkolonym w zakresie znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym bezpieczenstwa powierzonych im czynnosci, oraz pracy w ruchu zaktadu gérniczego, w
szczegolnosci zagrozen, wystepujgcych w tym ruchu; odbycie przeszkolenia zostanie udokumentowane w
sposob przyjety w PKN ORLEN S.A. - Oddziale PGNiG w Zielonej Gérze,

—specjalistycznych oraz zwigzanych z obstugg maszyn i urzgdzen - wylgcznie pracownikom, ktérzy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia takich specjalistycznych prac lub do obstugi takich
maszyn i urzadzen. Spetnienie wymagania nalezy potwierdzi¢ w formularzu F/1 wytgcznie w przypadku
stosowania QHSE.

5/ dokonaniu oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego na stanowisku pracy oraz poinformowania

pracownikow o tym ryzyku.

6/ stosowaniu niezbednych $rodkdéw profilaktycznych zmniejszajgcych ryzyko zawodowe.

7/ posiadaniu wtasnej stuzby BHP w zakresie wymaganym prawem obowigzujgcym powszechnie.

2. Umowa o wykonanie prac moze okreslaé wymogi, wskazane w pkt 1 w sposéb odmienny od zawartych w Ustaleniu,
jezeli jest to uzasadnione rodzajem prac, ich przedmiotem lub organizacjg, w szczegdlnosci obowigzkiem wykonania
prawa obowigzujgcego powszechnie.

3. Z zastrzezeniem prawa obowigzujgcego powszechnie PKN ORLEN S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za
bezpieczenstwo pracownikdéw i mienia Wykonawcy, jak réwniez za prawidiowe wykonywanie przez Wykonawce
obowigzkéw w tym zakresie.

4. Wykonawca, odnosnie pracownikdw witasnych, samodzielnie dokonuje ustalen powypadkowych i sporzadza
dokumentacje wypadkowq z zastrzezeniem, ze:

—o0 kazdym wypadku na terenie zaktadu gorniczego Wykonawca natychmiast poinformuje Kierownika Ruchu
Zaktadu Goérniczego,

—Wykonawca dokona zabezpieczenia miejsca wypadku w celu umozliwienia ustalenia przyczyny wypadku
i przebiegu zdarzenia,

—w kazdym przypadku w czynnosciach ustalen powypadkowych uczestniczy¢ bedzie przedstawiciel Kierownika
Ruchu Zaktadu Gérniczego. Wyznaczenie moze nastgpi¢ ustnie i zostaé potwierdzone pisemnie najp6zniej w dniu
nastepnym,

—PKN ORLEN S.A. — Oddziat PGNiG w Zielonej Goérze udziela pierwszej pomocy ofiarom wypadku na zasadach
takich, jak pracownikom wtasnym zatrudnionym w zaktadzie gérniczym,

—Wykonawca niezwtocznie przekaze Kierownikowi Ruchu Zaktadu Gérniczego — w zakresie przez niego okreslonym
- wszelkie informacje dotyczace wypadkéw oraz bedzie uczestniczyt w postepowaniach wyjasniajgcych
dotyczacych wypadkow prowadzonych przez PKN ORLEN S.A. — Oddziat PGNiG w Zielonej Gorze lub organy
nadzoru gorniczego; zawiadomienia wlasciwego Urzedu Goérniczego o wypadku dokonuje Kierownik Ruchu
Zaktadu Goérniczego.

5. W przypadku wystgpienia zagrozenia bezpieczehstwa pracownikéw wiasnych lub PKN ORLEN S.A. Wykonawca
natychmiast wstrzyma prace i wycofa tych pracownikow w bezpieczne miejsce, a o zagrozeniu powiadomi osobe
dozoru ruchu i bedzie uczestniczyt w akcji ratunkowe.

6. Z zastrzezeniem prawa obowigzujgcego powszechnie Wykonawca w catosci ponosi ryzyko zwigzane
z bezpieczenstwem mienia: wtasnego, PKN ORLEN S.A. i oséb trzecich oraz srodowiska.

7. Szczegodtowe zasady komunikacji PKN ORLEN S.A. — Oddziat PGNiG w Zielonej Gorze z Wykonawcg zostaty
przedstawione w schemacie organizacyjnym, stanowigcym zatgcznik do umowy o realizacje prac.

8. Postanowienia Ustalenia stosuje sie do wszystkich os6b wykonujgcych prace lub czynnosci w ruchu zaktadu
gorniczego PKN ORLEN S.A. Oddziat PGNIiG w Zielonej Goérze, w tym w szczegdlnosci Wykonawcow,
Podwykonawcéw i Podwykonawcow dalszych wykonujgcych prace budowlane oraz wszelkie prace serwisowe i
dotyczace utrzymania ruchu: Ustalenia nie stosuje sie do robét geologicznych wykonywanych w ruchu zaktadu
gorniczego.

9. Powyzsze zasady nalezy stosowa¢ odpowiednio rowniez w przypadku Wykonawcéw wykonujgcych prace lub
czynnosci na terenie zaktadu goérniczego, gdy inwestorem nie jest PKN ORLEN S.A.

Zamawiajacy: Wykonawca:

POdPIS KRZG ..ouiiiiiievvieeeeeeeeeeee
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Zatgcznik nr 4 do Wytycznych organizacyjno — porzgdkowych
w zakresie wspotpracy z Wykonawcami

w PGNiG S.A. w Warszawie Oddziale w Zielonej Gérze
wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 37/2020

Dyrektora PGNIG S.A. w Warszawie

Oddziatu w Zielonej Goérze

z dnia: 16 grudnia 2020 r.

Schemat organizacyjny wspétpracy stuzb Zamawiajgcego i Wykonawcy podczas wykonywania prac na terenie Zaktadu Gérniczego

Ty B Stuzba BHP Wykonawcy !
Kierownik komorki . Dziat BHF ) Osoba nadzorujaca wymagania
merytorycznej - 1 Ochrony Ppoz. bezpieczenstwa

OWZG lub OGIE

odpowiedzialny za

| I nadzdr umaowy

S — - \ Yy, | [ ]
r T I L ! W raknasio | = PO KONAWCA
. I

SHP i P ok,

Inspektorzy nadzoru 1 I
inwestorskiego OWZG i ' bl
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Legenda:

W oprmypadky prac remonlowych, naprsaczych, serwisowych, obshigowych dopusrera sie whylgcrenie funkeji
Kizrawnika budowy araz irspekiontw nadran irmsesiorskiege proedsichioecy.

* wyznaczony w prrypadku, pdy koordyniatorem nie jest Kieownik obiektu.
— - WyTnagania kontrakiowe

= - - uZpadnienia
[ S

— - dacyryinosd i wydawanie polecen
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(nazwa firmy Wykonawcy zlecenia/umowy) (miejscowosé, data)

Os$wiadczenie

wymagane na podstawie art. 236b, ust. 1a Ustawy Prawo ochrony srodowiska

Na podstawie zIeCcenia/UMOWY ZNAK: .............iiiiiiierierieiieiiteeteete et et et eteesseetestesbeseeseestebesee e besbesbeseesbenseseereaseeseneas
(0| e T o) PSP
zdnia ... dzialajac W IMICNIU. ... ...ttt

o$wiadczam (-y), ze podczas wykonywania prac na instalacji Zamawiajacego

(nazwa obiektu w miejscowosci)

nie zostaty wytworzone /zostalty* wytworzone odpady:

Ilosé Sposéb przetwarzania:
. wytworzonego unieszkodliwiane (D)
Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu odpadu lub
w tonach [Mg] odzysk (R)
1.
2.
3.
4,
5.
W/w odpady zostaly przekazane do firMY ......... .o
(wpisa¢ nazwe firmy)
NA POASIAWIE ZIECENIAIUMOWY ... ettt et ettt e e et e e e et e e et ettt e a e e e n e

Zalaczniki wymagane do Os§wiadczenia:

1. kopie Kart Przekazania Odpadow - ............ szt.

Podpis osoby upowaznionej Wykonawcy prac

*) niepotrzebne skresli¢




Zatgcznik nr 7 do UmoOwWY Nr ...,

Klauzula informacyjna dla oséb uprawnionych do reprezentacji Kontrahenta

10.

11.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibg

w Ptocku, ul. Chemikéw 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.).

Kontaktowe numery telefonéw do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778

00 00. Z Administratorem danych mozecie Panstwo skontaktowac sie takze:

a. listownie na adres: ul. Chemikéw 7; 09-411 Plock,
b. przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. stuzy nastepujgcy adres email:

daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowac sie takze pisemnie na

adres siedziby PKN ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych®. Dane
dot. Inspektora Ochrony Danych dostepne sg réwniez na stronie www.orlen.pl w zakfadce ,Kontakt”.

Pani/Pana dane osobowe zostaly udostepnione przez kontrahenta PKN ORLEN S.A., ktérego

Pani/Pan reprezentuje oraz pozyskane przez Administratora z rejestréw publicznych (KRS, CEIDG).

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PKN ORLEN S.A. obejmuje: imie,

nazwisko, stanowisko, reprezentowany podmiot, dane ujawnione w jawnych rejestrach (KRS,

CEIDG), dane ujawnione w tresci petnomocnictwa (jesli zostato ono Pani/Panu udzielone).

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy handlowej wigzacej PKN ORLEN S.A. z reprezentowanym przez Panig/Pana
podmiotem — podstawg prawng przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora oraz
tego podmiotu (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzgdzenia ogdlnego o ochronie danych osobowych
2016/679 — RODO); prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu wiarygodnej
identyfikacji kontrahenta i reprezentujgcego go podmiotu;

b) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeh lub obrony przed roszczeniami — podstawg
prawng przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PKN ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu PKN ORLEN S.A. dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane dostawcom systeméw informatycznych i ustug

IT, podmiotom $wiadczgcym na rzecz Administratora ustugi niezbedne do wykonania umowy

zawartej z reprezentowanym przez Panig/Pana podmiotem, w tym ustugi prawne, a w stosowanych

przypadkach takze podmiotom uprawnionym na podstawie przepiséw powszechnie obowigzujgcego
prawa.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do wykonania umowy. Okres

przetwarzania moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony o okres przedawnienia roszczen, jezel

przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla dochodzenia ewentualnych roszczen lub

obrony przed takimi roszczeniami przez PKN ORLEN S.A.

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz zgdania ich sprostowania, usuniecia,

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych.

Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie

ochrong danych osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy

RODO.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych osobowych w

celach okreslonym w pkt 6) powyzej, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja.



Klauzula informacyjna dla Kontrahentéw bedacych osobami fizycznymi

1) Administratorem Panstwa danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
z siedzibg w Ptocku, ul. Chemikéw 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.).

2) Kontaktowe numery telefonéw do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22)
778 00 00. Z Administratorem danych mozecie Panstwo skontaktowac sie takze:

a) listownie na adres: ul. Chemikéw 7; 09-411 Plock,
b) przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

3) Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. stuzy nastepujgcy adres email:
daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowac sie takze pisemnie
na adres siedziby PKN ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych*.
Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostepne sg réwniez na stronie www.orlen.pl w zaktadce

»Kontakt”.
4) Pani/Pana dane osobowe w niezbednym zakresie bedg przetwarzane w celu:
a) wykonania zawartej z Panig/Panem umowy - podstawg prawng jest niezbednos$¢

przetwarzania do wykonania umowy, ktérej jest Pani/Pan strong lub podjecie dziatan
na Pani/Pana zgdanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia ogéinego
o ochronie danych osobowych 2016/679 — RODO);

b) wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na PKN ORLEN S.A. na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa, w tym w szczegdlnosci przepiséw z zakresu
rachunkowosci i prawa podatkowego — podstawg prawng przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO;

c) dokonania oceny wspoipracy na podstawie zawartej z Panig/Panem umowy — podstawg
prawng przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PKN ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu PKN ORLEN S.A.
dokonywania okresowej oceny wspotpracy z kontrahentami PKN ORLEN S.A., m.in. z punktu
widzenia terminowosci realizacji umowy i jakos$ci Swiadczonej ustugi/dostawy?;

d) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami — podstawg
prawng przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PKN ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu PKN ORLEN S.A.
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi z zawartg umowa.

5) Pani/Pana dane osobowe moga by¢ przekazywane dostawcom systeméw informatycznych
i ustug IT, podmiotom swiadczgcym na rzecz PKN ORLEN S.A. ustugi niezbedne do wykonania
umowy, w tym ustugi ksiegowe i prawne. Ponadto, w stosowanych przypadkach dane osobowe
bedg przekazywane podmiotom uzyskujgcym dostep do danych w oparciu o przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.

6) Pani/Pana dane osobowe bedag przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a nastepnie
przez okres przedawnienia roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne
dla dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez PKN
ORLEN S.A. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane jedynie w zakresie
i przez okres wynikajacy z przepisdw prawa, w szczegolnosci przepiséw o rachunkowosci.

7) Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz zgdania ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu
wzgledem przetwarzania danych.

8) Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych osobowych
w celach okreslonych w pkt 4 lit. ¢) i d) powyzej?, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng
sytuacja.

9) Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie
ochrong danych osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.

10) Podanie danych jest wymagane przez PKN ORLEN S.A. w celu zawarcia i wykonania umowy.
Brak podania danych bedzie skutkowat niemozliwoscig wykonania umowy.

1 Jesli Kontrahent nie bedzie objety oceng na podstawie Zasad oceny dostawcéw, punkt 4c) nalezy
usungc.
2 Jesli Kontrahent nie podlega ocenie dostawcow, nalezy wskaza¢ wytgcznie na pkt. 4c).



10.

11.

Zatgeznik nr8 do umowy Nr.........oooeveiiiiiininnnn,

Klauzula informacyjna dla pracownikéw Kontrahenta

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

z siedzibg w Ptocku, ul. Chemikéw 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.).

Kontaktowe numery telefonéw do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22)

778 00 00. Z Administratorem danych mozecie Panstwo skontaktowac sie takze:

a) listownie na adres: ul. Chemikéw 7; 09-411 Ptock,
b) przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. stuzy nastepujgcy adres email:

daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowaé¢ sie takze

pisemnie na adres siedziby PKN ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem ,Inspektor

Ochrony Danych®. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostepne sg réwniez na stronie

www.orlen.pl w zakfadce ,Kontakt”.

Pani/Pana dane osobowe zostaty udostepnione PKN ORLEN S.A. przez Pani/Pana

pracodawce (podmiot zatrudniajgcy), w zwigzku z wykonaniem umowy handlowej tgczacej

Pani/Pana pracodawce (podmiot zatrudniajgcy) z PKN ORLEN S.A.

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PKN ORLEN S.A. obejmuje: imie,

nazwisko, stanowisko, stuzbowe dane kontaktowe.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy handlowej, o ktérej mowa w pkt. 4 — podstawg prawng przetwarzania
jest uzasadniony interes PKN ORLEN S.A. oraz Pani/Pana pracodawcy (podmiotu
zatrudniajgcego) (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzadzenia ogélnego o ochronie danych osobowych
2016/679 — RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu PKN ORLEN
S.A. sprawnego biezgcego wykonywania umowy,

b) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami —
podstawg prawng przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PKN ORLEN S.A. (art.
6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu PKN ORLEN
S.A. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane dostawcom systeméw informatycznych i

ustug IT, podmiotom Swiadczgcym na rzecz PKN ORLEN S.A. ustugi niezbedne do wykonania

umowy zawartej z Pani/Pana pracodawcg (podmiotem zatrudniajgcym), a w stosowanych
przypadkach takze podmiotom uzyskujgcym dostep do danych w oparciu o przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa.

Pani/Pana dane osobowe bedag przetwarzane przez okres niezbedny do wykonania umowy

handlowej, o ktérej mowa w pkt. 4. Okres przetwarzania moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony

o okres przedawnienia roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla

dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez PKN ORLEN

S.A.

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tredci danych oraz Zgdania ich sprostowania,

usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem

przetwarzania danych.

Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie

ochrong danych osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza

przepisy RODO.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych

osobowych w celach okreslonych w pkt 6 powyzej, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana

szczegolng sytuacja.
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Ocena ryzyka miejscowego dla KRNiGZ Radoszyn
organizacyjnych

oraz podleglych jednostek

UWAGA dot. przedstawicieli organéw administracji publicznej

Przedstawiciele organéw administracji publicznej kontrolujgcy obiekt stosujg $rodki ochrony w zaleznosci od charakteru i sposobu

przeprowadzania kontroli:

. gdy dokonywany jest obchod obiektu stosuje sie srodki ochrony dla gosci,

. gdy wykonywane sa prace np. rewizje wewnetrzne zbiornikdw i urzadzen, uzytkowanie maszyn, urzadzen, substancji
chemicznych stosuje sie $rodki ochrony dla wykonawcoéw/dostawcow.

Wymagane srodki ochrony,
aby ryzyko byto na poziomie

Lp. Zagrozenie Opis akceptowanym dia
dla Gosci Wykonawcow/
Dostawcow
Hatas wytwarzany przez Zakaz wstepu do Wstep do miejsc o
urzgdzenia technologiczne i inne miejsc o duzym duzym natezeniu
Hatas moze powodowac utrate stuchu. natezeniu hatasu hatasu tylko w
Miejsca o duzym natezeniu hatasu Ochronniki stuchu, przypadku, gdy
1 (np. agregat pradotworczy, Stopery. wymaga tego
: generatory pradu, sprezarki realizacja prac,
powietrza, instalacja Ochronniki stuchu,
technologiczna, itp.) CF) Stopery.
oznakowane znakiem ,Nakaz

uzywania ochronnikow stuchu”.

Gaz ziemny/
zagrozenie
wybuchem

Gaz ziemny wystepuje w instalaciji
technologicznej kopalni. Moze
powodowac uduszenie przy duzym
stezeniu w  powietrzu oraz
mozliwo$¢ powstania atmosfery
wybuchowej z powietrzem.
Przestrzenie, gdzie moze powstaé
strefa zagrozenia wybuchem

(0, 1, 2) sg oznakowane
w terenie.

Zakaz wstepu w
strefy zagrozenia
Hetm ochronny,
Poruszanie sie tylko
wyznaczonymi
drogami
komunikacyjnymi

w obecnosci
upowaznionego
pracownika obiektu.
Zakaz uzywania
otwartego ognia,
Zakaz palenia poza
miejscem do tego
wyznaczonym.

Hetm ochronny,
Odziez i obuwie
robocze
antyelektrostatyczne,
Detektory
eksplozymetryczne,
Wykonywanie prac
tylko w wyznaczonych
miejscach,

W strefach zagrozenia
wybuchem (przy
stezeniu gazow
wybuchowych powyzej
10% DGW) praca przy
uzyciu odpowiednich
narzedzi
(iskrobezpiecznych,

w wykonaniu,
przeciwwybuchowym),
Wykonywanie prac
przez co najmniej
dwoch pracownikéw,
Zakaz uzywania
otwartego ognia,
Zakaz palenia poza
miejscem do tego
wyznaczonym.
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Ropa naftowa/
zagrozenie
wybuchem

Ropa naftowa wystepuje w
instalacji technologicznej kopalni
oraz w zbiornikach
magazynowych, jest substancjg
rakotworczg  kat. 2. Moze
powodowac¢ zatrucia oraz $mierc
oraz pary ropy naftowej mogg
tworzy¢ atmosfere wybuchowg z
powietrzem. Przestrzenie, gdzie
moze powsta¢ strefa zagrozenia
wybuchem (0, 1, 2) sa
oznakowane w terenie.

Zakaz wstepu w
strefy zagrozenia
wybuchem

Hetm ochronny,
Poruszanie sie tylko
wyznaczonymi
drogami
komunikacyjnymi

Hetm ochronny,
Odziez i obuwie
robocze
antyelektrostatyczne,
Wykonywanie prac
tylko

W wyznaczonych
miejscach

W strefach zagrozenia
wybuchem (przy
stezeniu gazow
wybuchowych powyzej
10% DGW) praca przy
uzyciu odpowiednich
narzedzi
(iskrobezpiecznych,

w wykonaniu
przeciwwybuchowym)
Wykonywanie prac
przez co najmniej
dwoch pracownikow.

Gazy toksyczne —
siarkowodor,
dwutlenek siarki

STREFA ZAGROZENIA
TOKSYCZNEGO H,S

Siarkowodor wystepuje w instalacji
technologicznej  kopalni.  Jest

gazem  silnie  toksycznym i
trujgcym, moze powodowaé
zatrucia oraz Smierc.

Z powietrzem tworzy atmosfere
wybuchowg. Przestrzenie, gdzie
moze powsta¢ strefa zagrozenia
wybuchem (0, 1, 2) oraz strefa
zagrozenia toksycznego sg
oznakowane w terenie.

Zakaz wstepu w
strefy zagrozenia
wybuchem i strefy
zagrozenia
toksycznego

Hetm ochronny,
Aparat ucieczkowy,
Poruszanie sie tylko
wyznaczonymi
drogami
komunikacyjnymi,
pod nadzorem
wyznaczonego
pracownika obiektu

Hetm ochronny,
Aparat ucieczkowy,
Odziez i obuwie
robocze
antyelektrostatyczne.
Detektory H,S, SO,
Jezeli wymagane
stosowac srodkow
ochrony ukfadu
oddechowego
(potmaska, maska z
filtropochtaniaczem),
W strefach zagrozenia
wybuchem (przy
stezeniu gazéw
wybuchowych powyzej
10% DGW) praca przy
uzyciu odpowiednich
narzedzi
(iskrobezpiecznych,

w wykonaniu
przeciwwybuchowym),
Wykonywanie prac
przez co najmniej dwie

osoby.
Substancje Na obiekcie mogg znajdowaé sie Zachowanie Zachowanie
toksyczne substancje toksyczne. Kontakt z szczegolnej szczegolnej
nimi moze powodowac ostroznosci, ostroznosci,

poparzenia, zatrucia oraz $mier¢.
Zbiorniki, pojemniki, beczki lub
inne miejsca gdzie wystepowac
mogg substancje toksyczne sg
oznakowane.

Unikanie kontaktu z
substancjami
chemicznymi.

Okulary ochronne,
Odziez i obuwie
robocze,

Rekawice
chemoodporne,
Srodki ochrony uktadu
oddechowego.
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Na obiekcie mogg znajdowaé sie Zachowanie e Zachowanie
substancje zrgce. Kontakt z nimi szczegolnej szczegolnej

Substancje zrace moze powodowac ostre ostroznosci, ostroznosci,
poparzenia skory oraz Unikanie kontaktu z e Okulary ochronne,
uszkodzenia  oczu.  Zbiorniki, substancjami e Odziez i obuwie

6. pojemniki, beczki lub inne miejsca chemicznymi. robocze (kombinezon

gdzie wystepowac mogg chemoodporny,
substancje zrgce sg oznakowane. fartuch),

e Rekawice
chemoodporne.

Substancje Na obiekcie moga znajdowaé sie Zachowanie e Zachowanie
szkodliwe lub substancje szkodliwe lub szczegolnej szczegdlnej
draznigce draznigce. Kontakt z nimi moze ostroznosci, ostroznosci,
powodowa¢ podraznienia oczu i Unikanie kontaktu z | ¢ Okulary ochronne,
skory, podraznienia uktadu substancjami e Odziez i obuwie
oddechowego. Zbiorniki, chemicznymi. robocze,
7. pojemniki, beczki lub inne miejsca o Rekawice
gdzie wystepowac mogg chemoodporne,
substancje szkodliwe lub e Srodki ochrony uktadu
draznigce sg oznakowane. oddechowego.
Na obiekcie znajdujg sie instalacje Zakaz wejscia do e Zakaz wejscia do
i urzadzenia elektryczne pod pomieszczen ruchu pomieszczen ruchu
Porazenie pradem napieciem. Porazenie elektrycznego, elektrycznego bez
elektrycznym/tukiem | pradem/tukiem elektrycznym moze Nie dotyka¢ urzgdzen zgody i nadzoru
elektrycznym powodowaé¢ ciezkie uszkodzenia elektrycznych. uprawnionego
ciala, poparzenia, $mier¢. Miejsca, Stosowad sie do pracownika obiektu,
gdzie moze wystgpi¢ poparzenie polecen oséb dozoru | e Stosowanie sprzetu
8. tukiem elektrycznym oraz ruchu, dielektrycznego,
urzgdzenia elektryczne pod e Stosowanie odziezy,
napieciem sg zabezpieczone rekawic i obuwia w
przed dostepem i oznakowane. wykonaniu
dielektrycznym.

e Stosowac sie do
poleceh osob dozoru
ruchu,

Na obiekcie technologicznym Wzmozona uwagaw | e \Wzmozona uwaga w
Kontakt moga wystepowaé urzadzenia o miejscach gdzie miejscach gdzie
z elementami wysokich temperaturach nawet do wystepujg gorgce wystepujg gorgce
goracymi 200°C. Kontakt z tymi elementy urzadzen, elementy urzgdzen,
9 urzgdzeniami moze powodowac Nie dotykac goracych | e Odziez i obuwie
: poparzenia ciata. Gorgce elementy elementow urzgdzen. robocze
urzadzen sg oznakowane znakiem ¢ Rekawice
,ostrzezenie przed goracag termoodporne.
powierzchnig”.
Na obiekcie technologicznym Wzmozona uwagaw | e \Wzmozona uwaga w
Kontakt moga wystepowaé urzadzenia o miejscach gdzie miejscach gdzie
z eI_ementa}m| niskich ~ temperaturach  nawet wystepujg zimne wystepujg zimne
zimnymi do -30°C. Kontakt z tymi elementy urzadzen, elementy urzadzen,
10. urzgdzeniami moze powodowac Nie dotyka¢ zimnych | e Odziez i obuwie
odmrozenia.  Zimne  elementy elementow urzadzen. robocze,
urzadzen sg oznakowane znakiem e Rekawice
,ostrzezenie przed niskg termoodporne/

temperaturg”.

kriogeniczne.
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Po obiekcie poruszajg sie pojazdy:
osobowe, dostawcze i ciezarowe

Stosowanie sie do
przepisow organizaciji

e Stosowanie sie do
przepisow organizaciji

oraz wozKi widtowe, itp. ruchu na terenie ruchu na terenie
Najechanie, Najechanie, zac-zepienie, zaktadu, zaktadu,
zaczepienie, uderzenie czy potracenie przez Wzmozona uwaga e \WzmozZona uwaga przy
uderzenie, pojazd moze powodowacC urazy przy poruszaniu sie poruszaniu sie po
potracenie itp. ciata  (ztamania, przeciecia, po drogach drogach
11 otarcia, itp.). komunikacyjnych komunikacyjnych

: szczegolnie na szczegolnie na placach
placach przetadunkowych,
przetadunkowych, przejsciach przez
przejsciach przez drogi, itp.
drogi, itp. e Helm ochronny
Hetm ochronny e Kamizelki odblaskowe
Kamizelki lub odziez o wysokiej
odblaskowe widzialnos$ci

Poruszanie sie po drogach Wzmozona uwaga e \Wzmozona uwaga przy
komunikacyjnych stwarza przy poruszaniu sie poruszaniu sig¢ drogami
zagrozenie upadku, potkniecia, drogami komunikacyjnymi w
poslizniecia itp. Moze to komunikacyjnymi w szczegolnosci na

Upadki, potkniecia, | skutkowa¢ urazami (ztamania, szczegolnosci na nierébwnym terenie,

poslizgniecia itp. zwichnigcia, sttuczenia). nierownym terenie, schodach, drabinach,
schodach, drabinach, itp.
12 itp. e Hetm ochronny,

: Hetm ochronny, e (QOdziez i obuwie
Poruszanie sie tylko robocze,
wyznaczonymi e Zabezpieczenie miejsc
drogami niebezpiecznych
komunikacyjnymi. powstatych w skutek

prowadzonych prac,
np. wygrodzenie
terenu, itp.
Ostre elementy, Na instalacji technologicznej moga Wzmozona uwaga, e \Wzmozona uwaga,
niskie, waskie znajdowa¢ sie ostre, wystajgce Hetm ochronny, e Hetm ochronny,
przejscia elementy urzadzen, ktére moga Poruszaé sie zgodnie | ¢ Odziez i obuwie
powodowac': obrazenia ciata ze wskazowkami robocze,
(otarcia  skory,  skaleczenia, osoby  Rekawice chronigce
13 ? przecigcia, itp.). Na instalacji oprowadzajgce;j, przed zagrozeniami
: wystepuje  rowniez  utrudniony Nie wchodzi¢ w mechanicznymi,
dostep do miejsc pracy. Niskie, |  miejsca poza e Okulary ochronne.
waskie przejscia mog3g drogami
powodowacé otarcia, przeciecia i komunikacyjnymi.
urazy ciata.
Na obiekcie znajdujg sie instalacje Wzmozona uwaga, e \Wzmozona uwaga,
technologiczne i pomosty robocze Hetm ochronny, e Hetm ochronny,
Spadajace 0 znacznej wysokosci. Moga z | e Poruszanie sie tylko | e Odziez i obuwie
przedmioty nich spasc¢ elementy urzgdzen czy wyznaczonymi robocze,
z wysokosci narzgdzia  uzywane  podczas drogami e Wydzielenie i
czynnosci  obstugowych [ komunikacyjnymi. oznakowanie strefy
14. konserwacyjnych. Podczas prac na wysokosci.
przechodzenia pod urzgdzeniami i
pomostami roboczymi na
wysokosci moze dojs¢ do
uderzenia przez spadajgce

przedmioty. Uderzenia te moga
skutkowa¢ urazami gtowy i ciata
(ztamania, otarcia, itp.).



http://www.znaki-bhp.pl/produkty/430_ostrzezenie_przed_upadkiem.html
http://www.znaki-bhp.pl/produkty/483_prace_na_wysokosci___ostrzezenie_przed_spadajacymi_przedmiotami.html
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Na obiekcie znajdujg sie instalacje Wzmozona uwaga, Wzmozona uwaga,
pod wysokim cisnieniem. Istnieje Hetm ochronny, Hetm ochronny,
Wysokie cisnienia | prawdopodobienistwo wystgpienia Poruszac sie zgodnie Zakaz pracy na
awarii instalacji pod wysokim ze wskazowkami instalacjach pod
cis$nieniem (rozerwanie rurociggu osoby ci$nieniem bez zgody
15. itp.). Rozerwanie czesci instalacji oprowadzajgce;j, kierownika obiektu,
moze powodowac utrate stuchu Nie wchodzi¢ w Odziez i obuwie
oraz urazy ciata poprzez uderzenie miejsca poza robocze.
elementami instalacji lub drogami
strumieniem gazu. komunikacyjnymi.
Na obiekcie znajduje sie otwarty Zakaz wejscia do Zakaz wejscia do
zbiornik  technologiczny  wody. zbiornika, zbiornika,
Mozliwosé utoniecia | VWpadnigcie do  zbiornika moze Poruszanie sie tylko Poruszanie sie tylko
grozi¢ podtopieniem lub wyznaczonymi wyznaczonymi drogami
utonieciem. drogami komunikacyjnymi,
16. komunikacyjnymi, Poruszac¢ sie zgodnie
Porusza¢ sie zgodnie ze wskazowkami
ze wskazowkami osoby oprowadzajgce;j.
osoby
oprowadzajgcej.
Na obiekcie w instalacji Zachowanie Zachowanie
Pozar technologicznej lub w zbiornikach szczegolnej szczegolnej
sg przetwarzane i sktadowane ostroznosci, ostroznosci,
materiaty niebezpieczne pozarowo Zakaz uzywania Zakaz uzywania
lub substancje tatwopalne. Po otwartego ognia, otwartego ognia,
17 kontakcie tych materiatdw  ze Zakaz palenia poza Zakaz palenia poza
' zrédtem zaptonu moze dojs¢ miejscem do tego miejscem do tego
do poiaru lub wybuchu. Zbiorniki, wyznaczonym, wyznaczonym,
pojemniki, beczki lub inne miejsca Poruszanie sie tylko Miejsce prowadzenia
gdzie wystepowac moga wyznaczonymi prac wyposazyé w
substancje tatwopalne $3 |  drogami podreczny sprzet
oznakowane. komunikacyjnymi. gasniczy.
Opracowat: Sprawdzit: Zatwierdzit:
Zespot ds. IORZ/M Kierownik Dziatu BHP i P.poz / Prezes PGNiG S.A./ Dyrektor Oddziatu /
przedstawiciel stuzby BHP KRZG
data i podpis data i podpis data i podpis
UWAGA!

Poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz bez zgody zarzgdzajgcego obiektem na terenie obiektu
obowigzuje zakaz fotografowania oraz zakaz uzywania telefonéw komaorkowych.

W przypadku sytuacji awaryjnej nalezy natychmiast:
e powiadomic¢ osoby bezposrednio zagrozone,
e powiadomi¢ osoby dozoru lub kierownika jednostki,
e opusci¢ niezwtocznie pomieszczenia, obiekty lub teren zagrozony,
e podporzadkowac sie poleceniom kierujgcego akcjg ratownicza,
e udac sie do miejsca zbiorki do ewakuac;i.


http://www.znaki-bhp.pl/produkty/506_ostrzezenie_przed_wysokim_cisnieniem.html
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Zalacznik nr 10 do umowy .........cccvevieinnnne

Wymagania polityki bezpieczenstwa teleinformatycznego w obszarze OT

Wymagania formalne przed rozpoczeciem prac na elementach systemu OT:

. Wykonawca kazdorazowo najpdzniej na 2 dni przed przystgpieniem do prac na elementach
systemu OT zobowigzany jest zgtosi¢ cheé rozpoczecia prac i uzyska¢ na nie zgode
administratora gtéwnego systemu OT lub kierownika Dziatu Elektrycznego i Automatyki.

. W przypadku prac polegajgcych na zmianie konfiguracji danego elementu systemu OT
Wykonawca przedstawi ,formularz zmian oraz analiza ryzyka dla prac wykonywanych na
systemach OT” dla kazdego z elementéw systemu oddzielnie. Dopuszcza sie wykonanie
zbiorczego formularza je jezeli zakres zmian jest taki sam dla grupy urzadzen- wowczas
nalezy w polu oznaczenie technologiczne wypisa¢ wszystkie urzadzenia.

. W przypadku realizacji prac polegajgcych na usunieciu awarii elementu systemu dopuszcza
sie rozpoczecie prac na podstawie zgody ustnej oraz bez przestania formularza zmian oraz
analizy ryzyka.

Dostep zdalny:

o Wykonawca kazdorazowo najpdzniej na 4 dni przed planowanym pofaczeniem zdalnym do
systemu OT zobowigzany jest zgtosi¢ cheé rozpoczecia prac i uzyska¢ na nie zgode
administratora gtdwnego systemu OT lub kierownika Dziatu Elektrycznego i Automatyki.
Zgtoszenie nalezy ztozy¢ na formularzu OT Whniosek - dostep zdalny VPN FirmaZEW.

e Zdalne sSwiadczenie ustug przez Wykonawce jest mozliwe wytgcznie poprzez potgczenie
udostepnione przez Zamawiajgcego.

e Zamawiajacy ma prawo do nagrania sesji potaczenia.

Wymagania dotyczace wykonywania kopii bezpieczeristwa:

e Przed wprowadzeniem zmiany na elemencie systemu OT Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania pod nadzorem Zamawiajgcego (administratora systemu) petnej kopii
bezpieczenstwa systemu lub danego elementu: jego konfiguracji, wspétpracujacych aplikacji
oraz danych w sposéb gwarantujgcy mozliwos¢ powrotu do stanu systemu sprzed
wprowadzenia zmiany. O jakichkolwiek problemach lub niemozliwosci wykonania tej kopii,
Wykonawca przed rozpoczeciem planowanych dziatan jest zobowigzany poinformowac
Zamawiajgcego. W przypadku braku mozliwosci wykonania kopii bezpieczeristwa na dalsze
prace wymagana jest zgodna administratora gtdwnego systemu OT.

e Po zakonczeniu prac powodujgcych zmiane programu/konfiguracji elementu systemu
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przetestowania pod nadzorem administratora
systemu petnej kopii umozliwiajgcej odtworzenie konfiguracji.

e Potwierdzenie prawidtowosci odtworzenia kopii stanowi zatwierdzony poprzez administratora
systemu protokot.

e Poprzez kopie elementu systemu rozumie sie:

o dla fizycznych stacji komputerowych i serweréw wykonanie obrazu dysku w postaci
pliku *.tib
o dla wirtualnych maszyn wykonanie eksportu maszyny



o dla sterownikdéw PLC eksport projektu wraz z opisami programisty z oprogramowania
dedykowanego dla danego sterownika PLC,

o dla pozostatych elementéw systemu, ktére posiadajg mozliwos¢ programowania lub
konfigurowania wyeksportowane pliki kopii z dedykowanego przez producenta
oprogramowania narzedziowego a w przypadku braku mozliwosci eksportu pliku za
kopie uwaza sie skan wydruku konfiguracji.

e Do wykonania kopii Wykonawca wykorzysta wtasne oprogramowanie narzedziowe.
o Wykonawca po zakonczeniu prac przekaze jeden egzemplarz kopii w formie elektronicznej na
dostarczonym przez Wykonawce zewnetrznym dysku twardym.

Wymagania ogdlne:

e Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiajgcego niezbednych narzedzi stuzgcych do
uwierzytelniania: informacje (hasta, kody, klucze szyfrujgce, itp.) oraz przedmiotow
(identyfikatory, tokeny, itp.) zobowigzany jest do ich ochrony i odpowiada za dziatania z ich
wykorzystaniem. Ponadto Wykonawca po zakoriczeniu prac zobowigzany jest do trwatego
usuniecia uzyskanych informacji uwierzytelniajgcych.

e Zobowigzuje sie Wykonawce do informowania administratora systemu oraz osobe
odpowiedzialng za realizacje umowy o wszelkich incydentach i podatnosciach (w rozumieniu
wykrytych podczas prac luk, btedéw, braku wymaganej aktualizacji itp.) wyniktych podczas
prac na danym systemie.

e 7obowigzuje sie Wykonawce do realizacji prac przy pomocy stacji komputerowe] spetniajacej
wymagania bezpieczenstwa opisane w dalszej czesci dokumentu.

e Zamawiajacy jest uprawniony do sprawdzenia stacji roboczej Wykonawcy, zaréwno przed
rozpoczeciem prac na terenie obiektu jak i w kazdym innym czasie az do zakonczenia prac. W
szczegblnosci Zamawiajgcy w tym zakresie ma prawo do sprawdzenia zainstalowanego na
stacji roboczej oprogramowania antywirusowego (w tym aktualno$¢ bazy wirusow), a takze
oprogramowania uzytkowego dedykowanego do realizacji zleconych prac. Do sprawdzenia
stacji Zamawiajacy ma prawo wykorzystaé wtasne oprogramowanie.

o W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci na stacji roboczej Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo nie dopusci¢ do rozpoczecia prac.

o  Wykonawca przed podfagczeniem nosnika danych do elementu systemu zobowigzany jest do
jego sprawdzenia przez aktualne oprogramowanie antywirusowe.

e Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia oraz uzyskania zgody administratora systemu na
podtgczenie zewnetrznego nosnikdw danych do systemu OT

e Zamawiajacy jest uprawniony do sprawdzenia stacji roboczej Wykonawcy, zaréwno przed
rozpoczeciem prac na terenie obiektu jak i w kazdym innym czasie az do zakonczenia prac

e Po ustaniu uzytecznosci nosnika danych Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
zgromadzonych na nim danych przy zastosowaniu metod pozwalajgcych na trwate ich
usuniecie.

o Nie dopuszcza sie uzywania domyslnego konta oraz hasta dostarczonego przez producentéw.
Poziom ztozonosci hasta oraz nazwy uzytkownikéw nalezy uzgodni¢ z administratorem
systemu.

Wymagania bezpieczenstwa dotyczace stacji komputerowej wykorzystywanej przez Wykonawce do
realizacji prac:



e stacja komputerowa musi posiada¢ oprogramowanie antywirusowe z aktualng bazg sygnatur
wirusow oraz by¢ wolna od wirusow,

e naterenie obiektu stacja komputerowa nie moze posiadaé aktywnego potfaczenia z internetem
bez zgody administratora gtéwnego systemu,

e na stacji komputerowej mogg by¢ zainstalowanej zainstalowane jedynie aplikacje, ktére sg
niezbedne do realizacji prac wynikajacych z zakresu umowy.

e zainstalowane na stacji oprogramowanie oraz licencje muszg by¢ wtasnoscig Wykonawcy lub
Wykonawca musi posiadac prawo do ich wykorzystania do celdw komercyjnych.

Dokumentacja zmiany:

e Wykonawca po zakonczeniu prac skutkujgcych zmiang programu / konfiguracji elementu
systemu zobowigzany jest przekazania dokumentacji zmiany zawierajacej szczegdtowe
informacje dotyczace przeprowadzonych zmian, nazwy zadania i umowy na podstawie ktérej
byty przeprowadzone zmiany, dane osoby dokonujacej zmiany itd.

e Poziom szczegoétowosci informacji zawartych w dokumentacji zmiany musi pozwoli¢ na
jednoznaczne zidentyfikowanie dokonanych zmian oraz umozliwié¢ ich analize.

e Do dokumentacji nalezy zatgczy¢ zaktualizowanie dokumenty dotyczace systemu OT, ktore w
wyniku przeprowadzonych prac ulegly zmianie takie jak np. metryke systemu / elementu
systemu czy struktura systemu.

e Dla stacji komputerowych nalezy po zakonczeniu prac wykonac i zatgczyé raport z konfiguracji
sprzetowej oraz programowej (wykonany np. za pomocg oprogramowania AIDA64).

e Jezeli zakres zmian przekracza 60% nalezy okresli¢ w dokumentacji zmiany, ze program/
konfiguracja ulegta catkowitej wymianie i nalezy zataczyé nowy kod Zrédtowy.

Weryfikacja spetnienia wymagan bezpieczenstwa (audyt):

e Zamawiajagcemu przystuguje prawo do przeprowadzenia audytu realizacji przyjetych
w umowie wymagan polityki bezpieczenstwa teleinformatycznego w kazdym czasie az do
zakonczenia prac.

e (Osobg odpowiedzialng za weryfikacje spetnienia wymagan umownych po stronie
Zamawiajgcego jest administrator gtéwny systemu OT lub kierownik Dziatu Elektrycznego i
Automatyki.

e Za kazde naruszenie wymagan polityki bezpieczeristwa teleinformatycznego w obszarze OT
Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami w wysokosci wynikajacej z zapisdw umowy
jednak nie mniejszej niz 50 000,00 zt netto.

Wykonawca:

Przyjmuje do wiadomosci i stosowania



FORMULARZ ZMIAN ORAZ ANALIZY RYZYKA
DLA PRAC WYKONYWANYCH NA SYSTEMACH OT

NAZWA OBIEKTU:

NAZWA SYSTEMU:

NAZWA ZADANIA:

FIRMA WYKONUJACA:

HARMONOGRAM PRAC

OSOBY WYKONUJACE PRACE: DATA:
1. GODZ. ROZPOCZECIA:
2. GODZ. ZAKONCZENIA:
3. TEL. KONTAKTOWY: |
ELEMENT SYSTEMU PODLEGAJACY ZMIANIE
NAZWA: OZNACZENIE TECHNOLOGICZNE:
OPIS ZMIAN:

WARUNKI WYKONYWANIA PRAC

WY+ACZENIE OBIEKTU PRAC (ELEMENTU SYSTEMU OT): TAK | NIE
GODZINY WYtACZENIA ELEMENTU: | ob: | | Dpo:
WYMAGANE ZATRZYMANIE PORCESU TECHNOLOGICZNEGO W CALOSCI LUB CZESCI?|  TAK [ NIE
INSTALACJA: |
GODZINY ZATRZYMANIA INSTLACJI: | ob: | | po: |
SKUTKI/ ZAGROZENIA ZWIAZANE ZE ZMIANA

MOZLIWE ZATRZYMANIE PORCESU TECHNOLOGICZNEGO W CALOSCI LUB CZESCI?| TAK | NIE
INSTALACJA: |
GODZINY ZATRZYMANIA INSTLACJI: | ob: | | Dpo:

MOZLIWA UTRATA PROGRAMU/ KONFIGURACII? TAK | NIE
CZAS PRZYWROCENIA KOPII ZAPASOWE): |

MOZLIWOSC AWARII SYSTEMU OT? TAK NIE
MOZLIWOSC PRZYWROCENIA SPRAWNOSCI PO AWARII ELEMENTU? TAK NIE
SZACOWANY CZAS PRZYWROCENIA SPRAWNOSCI SYSTEMU:

MOZLIWOSC PRZETESTOWANIA PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA KOPII? TAK NIE

WPLYW NA INNE SYSTEMY TAK NIE
NAZWA SYSTEMU:
OPIS WPLYWU:

INNE SKUTKI ZAGROZENIA:

* NIEPOTRZEBNE SKRESLIC
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