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Nr sprawy TRE.2332.272.23

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
w sprawie pn.: Serwis przemystowych systeméw wentylacji i klimatyzacji na obiektach
technologicznych ORLEN S.A. - Oddziat PGNIiG w Zielonej Gorze

CZESC1i2

1. Serwis klimatyzaciji:

1.1 Sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia jednostki wewnetrznej i zewnetrznej

klimatyzatora- wyczyszczenie:

a. sprawdzenie skraplacza pod wzgledem zanieczyszczen, uszkodzen i korozji,
oczyszczenie ptytek lamelowych,

b. pomiar temperatury i cisnienia skraplania,

c. czyszczenie i mysie skraplaczy jednostek zewnetrznych oraz obudowy wykonane
z wykorzystaniem grzebieni do lamel oraz srodkéw chemicznych,

d. w parowniku- sprawdzenie temperatury i przeptywu medium chtodzgcego, czyszczenie,
mycie i dezynfekcja jednostek wewnetrznych wykonane za pomocg $rodkow
przeciwgrzybicznych,

e. czyszczenie lameli parownika i turbiny wentylatora,

f. czyszczenie filtrow (ewentualna wymiana).

1.2 Sprawdzenie szczelno$ci urzadzen i instalacji, przez ktére przeptywa czynnik
chtodniczy.

Kontrole szczelnosci nalezy wykonaé¢ w trakcie realizacji kazdego przegladu oraz
terminach okreslonych zgodnie z rozporzgdzenie komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19
grudnia 2007 r z pdzniejszymi zmianami.

1.3 Sprawdzenie parametrow niskiego i wysokiego cisnienia obiegéw chtodniczych.
Pomiar cisnienia na ssaniu i ttoczeniu oraz temperature parowania parownika. Pomiar
temperatury powietrza na wlocie i wylocie z parownika i skraplacza- przed i po wykonaniu
przegladu.

1.4 Sprawdzenie termoizolacji przewodow czynnika chtodzgcego na zewnatrz budynku.

1.5 Sprawdzenie stanu tozysk wentylatoréw, ewentualne ich przesmarowanie.

1.6 Sprawdzenie szczelnosci i droznosci uktadu odprowadzania skroplin- udroznienie,

czyszczenie tacy ociekowe;.



Czyszczenie tacy ociekowej i sprawdzenie dziatania pompki skroplin- jezeli wystepuije.
Czyszczenie tac i instalacji skropliny wymaga koniecznie zastosowania Srodkow
bakteriobdjczych.

1.7  Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej

a. kontrola stanu izolacji elektrycznej, sposobu mocowania, stykéw i potgczen

elektrycznych

b. sprawdzenie poprawnego dziatania zabezpieczen elektrycznych,

1.8 Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w réznych trybach pracy
(chfodzenia, osuszania, wentylacji, grzania) oraz jej regulacja.

1.9 Sprawdzenie prawidtowosci dziatania urzgdzen elektronicznych (pilota- ewentualna

wymiana baterii w pilocie).

1.10 Dodatkowo w ramach kazdego przeglagdu Wykonawca:

a. zweryfikuje kompletno$¢ i poprawnos¢ zestawienia stanowigcego zatgcznik nr 2.,
wykona zdjecia tabliczek znamionowych urzgdzen, uzupetni tabele o dane: moc
grzewcza, chtodnicza, moc elektryczng, numer seryjny urzgdzenia.

b. dla urzadzen, ktére nie posiadajg karty w bazie CRO a dla ktérych wymagane jest jej
zatozenie Wykonawca wykona przewazenie srodka chtodniczego.

c. dla urzadzen nieposiadajgcych etykiety uzupeini je zgodnie z rozporzgdzeniem
wykonawczym komisji (UE) 2015/2068. Przyktad takiej etykiety stanowi zatgcznik nr 3
do umowy.

d. w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokonywa¢ bedzie wszelkich wymaganych przepisami
prawa czynnosci zwigzanych z aktualizacjg bazy CRO takich jak np. zaktadanie, biezgca

aktualizacja oraz zamykanie kart dla urzgdzen

2. Serwis central wentylacyjnych:

2.1 Ogodlna ocena poprawnosci centrali wentylacyjnej

2.2  Sprawdzenie podstawowych parametrow pracy centrali (wydajnosci, temperatur)

2.3 Korekta nastaw na okres letni lub zimowy

2.4  Sekcja wentylatora - kontrola pracy wentylatora wraz ze sprawdzeniem jego dziatania
pod wzgledem wibracji i wywazenia, ocena stanu fozysk, potgczen elektrycznych, stanu
kréécow elastycznych, czyszczenie sekdji,

2.5 Sekcja nagrzewnicy wodnej — kontrola dziatania skutecznosci zabezpieczen
przeciwporazeniowych, kontrola stanu armatury odcinajgcej i regulacyjnej zainstalowanej
przed nagrzewnicg, kontrola poprawnos$ci przeptywu czynnika grzejnego oraz jego

temperatury i ciSnienia. Czyszczenie wymiennika i sekcji



2.6  Sekcja chtodnicy — czystos¢ sekcji oraz kontrola dziatania urzadzenia chtodniczego.
Czyszczenie wymiennika i sekcji

2.7  Sekcja filtréw — dostawa wraz z wymiang filtréw, oczyszczenie komory filtracyjnej

2.8 Sekcja przepustnicy — kontrola poprawnosci dziatania, stan potgczen elektrycznych
sitownika

2.9 Sprawdzenie stanu czerpni i wyrzutni oraz szczelnosci widocznych potgczen kanatow
wentylacyjnych wraz z izolacja termiczng

2.10 Ogodlna ocena poprawnosci dziatania elementéw automatyki

2.11 Kontrola dziatania regulatorow temperatury i regulatorow wydajnosci powietrznej

2.12 Ogodlna ocena stanu izolacji linii zasilania elektrycznego i urzgdzeh elektrycznych

(szafy zasilajgco sterownicze, styczniki, przetgczniki, urzgdzenia zabezpieczajgce itp.)

3. Serwis wentylatoréw

3.1 Ogdlna ocena poprawnosci dziatania wentylatora wraz ze sprawdzeniem jego
dziatania pod wzgledem wibracji i wywazenia

3.2 Ocena stanu mocowania/systemu podparcia wentylatora

3.3 Ocena stanu silnika wraz z oceng potgczn elekirycznych oraz stanu tozysk (w
przypadku koniecznosci ich

3.4 Kontrola stanu kroccow elastycznych oraz szczelnosci przytgczonych kanatow

3.5 Kontrola stanu czerpni i wyrzutni powietrza oraz ich oczyszczenie

3.6  Kontrola stanu filtréw a w przypadku koniecznosci dostawa nowych oraz ich wymiana
(dla urzadzen wyposazonych w filtry)

3.7 Sprawdzenie stanu przynaleznych nagrzewnic/chtodnic kanatowych

3.8 Ogdlna ocena poprawnosci dziatania elementéw automatyki

3.9 Kontrola dziatania regulatoréw temperatury i regulatoréw wydajnosci powietrznej

3.10 Ogdlna ocena stanu izolacji linii zasilania elektrycznego i urzadzenh elektrycznych (
szafy zasilajgco sterownicze, styczniki, przetaczniki, urzadzenia zabezpieczajgce itp.)

3.11 Sprawdzenie poprawnosci opisu obwodu elektrycznego zasilajgcego urzgdzenia
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