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1. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES  

1. Niniejsze Zasady Bezpieczeństwa QHSE określają ogólne wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 

wynikające z Systemu Zarządzania QHSE oraz przepisów branżowych, w stosunku do 

podmiotu wykonującego prace (Wykonawcy) na terenie Zespołu Oddziałów Polskiego 

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki 

Akcyjnej (Zamawiającego). 

2. PRZEDSTAWICIELE STRON / KOMUNIKACJA 

1. Wykonawca wskaże swoich przedstawicieli do nadzoru nad przestrzeganiem umowy, 

niniejszych Zasad Bezpieczeństwa QHSE oraz prawa w zakresie bhp, ppoż. i ochrony 

środowiska, a także jeżeli prace są prowadzone w ruchu zakładu górniczego, przepisów 

prawa geologicznego i górniczego. 

2. Przedstawiciele Wykonawcy zostaną wskazani imieniem, nazwiskiem, adresem 

mailowym oraz numerem telefonu w Oświadczeniu Wykonawcy/Podwykonawcy w pkt.1.  

3. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY 

3.1. Szkolenie  

1. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest: 

 odbyć szkolenie prowadzone przez Zamawiającego; 

 poinformować Zamawiającego o zagrożeniach związanych z wykonywanymi przez 

siebie pracami. 

3.2. Kompetencje i uprawnienia Wykonawcy  

1. Do wykonywania prac mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające:  

 wymagane kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym, zezwolenia  
i potrzebne umiejętności do wykonywania pracy; 

 aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i Ppoż oraz orzeczenie lekarskie. 
2. Wykonawca prowadzi i na bieżąco aktualizuje rejestr tych osób z informacjami na 

potwierdzenie ich zdolności i udostępnia go Zamawiającemu (Oświadczenie 

Wykonawcy/Podwykonawcy). 

3.3. Środki ochrony indywidualnej 

1. Wykonawca zapewnia odpowiednie do występujących zagrożeń i wykonywanej pracy 

środki ochrony indywidualnej i egzekwuje ich stosowanie. 

2. Środki ochrony dróg oddechowych należy zapewnić m.in. gdy: 

 stężenie tlenu w miejscu pracy może spaść poniżej 19% obj. (np. kanały 

technologiczne, studzienki, itp.); 

 prace wykonywane są w przestrzeniach zamkniętych (np. zbiorniki, urządzenia 

technologiczne, itp.) i nie ma możliwości uzyskania stężenia tlenu powyżej 19% obj.; 
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 stężenie niebezpiecznych substancji chemicznych (np. toksycznych, rakotwórczych, 

mutagennych, żrących) może przekroczyć wartość NDS lub NDSCh.  

2.1. Decyzję o stosowaniu środków ochronnych podejmuje Kierujący zespołem 

pracowników w zależności od stwierdzonego zagrożenia w miejscu pracy. 

2.2. Sposób pomiaru zawartości tlenu i obecności substancji stwarzających 

zagrożenie należy określić w szczegółowych instrukcjach dotyczących 

prowadzenia prac. 

3. Odzież i obuwie oraz środki ochrony indywidualnej w wykonaniu antyelektrostatycznym, 

wymagane są przy pracach w strefie zagrożenia wybuchem. 

 

Uwaga: Wobec niestosowania środków ochrony indywidualnej personel Wykonawcy 

będzie odsunięty przez Zamawiającego od wykonywania prac. 

3.4. Zagrożenia związane z realizacją prac 

1. Wykonawca składa oświadczenie, że jego pracownicy oraz pracownicy jego 

podwykonawcy posiadają aktualne karty oceny ryzyka zawodowego (Oświadczenie 

Wykonawcy/Podwykonawcy). 

1.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do kart oceny ryzyka zawodowego. 

2. Wykonawca przeprowadza analizę bezpieczeństwa pracy JSA dotyczącą zagrożeń 

wynikających z prac u Zamawiającego i informuje o nich swój personel (dotyczy prac na 

zezwolenie/polecenie pisemne).  

3.5. Zapewnienie bezpieczeństwa używania maszyn, osprzętu  

1. Wykonawca posługuje się sprawnymi technicznie urządzeniami, narzędziami  

i osprzętem spełniającym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, a do ich obsługi 

zapewnia wykwalifikowany personel zgodnie z Oświadczeniem Wykonawcy/ 

Podwykonawcy a w szczególności używa: 

  sprawne technicznie urządzenia elektryczne i elektronarzędzia, posiadające 

aktualne protokoły z badań; 

 przyrządy i urządzenia wykorzystywane do wykonania prac kontrolno-pomiarowych, 

w szczególności do wykonania pomiarów i badań odbiorczych lub eksploatacyjnych 

instalacji elektroenergetycznych, muszą posiadać ważne świadectwo kontroli 

metrologicznej. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za skutki tego faktu, a także stworzone z tego powodu 

zagrożenie. 

3. Wykonawca zabezpieczy używane urządzenia przed niekontrolowanym przepływem 

energii zgodnie z systemem LOTO (zabezpiecz-oznacz - zasady do wglądu  

u Zamawiającego). 
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4. Wykonawca dokona wydzielenia i oznakowania miejsca pracy w sposób gwarantujący 

bezpieczeństwo wszystkim osobom potencjalnie narażonym na zagrożenia wynikające  

z charakteru prowadzonych prac. 

3.6. Postępowanie z substancjami /mieszaninami chemicznymi 

1. Wykonawca, wykorzystujący substancje i mieszaniny stwarzające zagrożenie: 

 udostępnia ich aktualny rejestr Zamawiającemu (Oświadczenie 

Wykonawcy/Podwykonawcy); 

 zapoznaje personel z zasadami postępowania z tymi substancjami i mieszaninami 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kartach Charakterystyki substancji/ mieszanin 

stwarzających zagrożenie oraz wyposaża swój personel w środki ochrony; 

 przechowuje je w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, oznakowuje  

i zabezpiecza przed ich przedostaniem do środowiska oraz dostępem do nich osób 

postronnych; 

 zapewnia odpowiednie środki do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji  

i mieszanin stwarzających zagrożenie. 

3.7. Poruszanie się po terenie Zespołu Oddziałów PGNiG PKN Orlen S.A. 

1. Pracownicy Wykonawcy mogą poruszać się wyłącznie po terenie oraz obiektach 

technologicznych, dla których uzyskali stosowną zgodę Zamawiającego. 

2. Wykonawca każdorazowo zgłasza Zamawiającemu swoje wejście i wyjście z terenu 

prac. 

3. Wykonawca porusza się po terenie Zespołu Oddziałów PGNiG PKN Orlen S.A. 

w wyznaczonym obrębie, stosując się do ograniczeń ruchu wynikających  

z oznakowania dróg i przejść. 

4. Wjazd samochodów oraz innych pojazdów na teren, wymaga wcześniejszego 

uzgodnienia z Kierownikiem komórki organizacyjnej. 

5. Pojazdy lub sprzęt samojezdny niesprawny technicznie, stwarzający zagrożenie dla 

innych uczestników ruchu wewnątrz zakładu oraz zagrażający środowisku naturalnemu 

powinien zostać usunięty bezzwłocznie z terenu komórki organizacyjnej przez 

Wykonawcę. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do usunięcia, pojazd lub sprzęt 

samojezdny niesprawny technicznie zostanie usunięty z terenu zakładu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

6. Przy wykonywaniu prac na obiektach, na których znajdują się tory kolejowe należy: 

 przy przejściu przez tory, zwrócić uwagę na nadjeżdżający skład kolejowy, celem 

uniknięcia wypadku; 

  sprawdzić, czy nie ma przeszkód do przejścia i przechodzić przez tory prostopadle 

do ich osi, w miejscach do tego wyznaczonych (labirynty, bramki grawitacyjne);  

 być ubranym w kamizelkę odblaskową. 
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3.8. Dyscyplina pracy 

1. Na teren Zespołu Oddziałów PGNiG PKN Orlen S.A. zabronione jest wnoszenie  

i spożywanie alkoholu, narkotyków oraz środków odurzających, jak również wchodzenie  

osób będących pod ich wpływem. 

2. Zamawiający ma prawo poddać personel Wykonawcy badaniu trzeźwości, a osoba, 

która nie wyrazi zgody na to badanie lub jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub 

środków odurzających zostanie natychmiast wydalona z terenu Zespołu Oddziałów 

PGNiG PKN Orlen S.A.  

3. Palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych dozwolone jest wyłącznie  

w miejscach do tego wyznaczonych. 

4. W strefach zagrożenia wybuchem obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych 

i aparatów fotograficznych bez certyfikatów EX.  

3.9. Prace niebezpieczne i szczególnie niebezpieczne 

1. Prace niebezpieczne i szczególnie niebezpieczne należy prowadzić zgodnie 

z wymaganiami prawnymi w tym zakresie oraz regulacjami wewnętrznymi jednostki 

organizacyjnej Zespołu Oddziałów PGNiG PKN Orlen S.A., na której terenie są 

prowadzone. 

2. Rozpoczęcie prac może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu stosownego 

dopuszczenia/zezwolenia przez przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Prowadzący prace ma obowiązek wyznaczyć spośród swoich pracowników osoby 

przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów, w ilości 

uzależnionej od rodzaju wykonywanych prac.  

4. Wykonawca zapewnia stały wykwalifikowany nadzór nad personelem realizującym 

prace.  

5. Za zgodą Zamawiającego prace mogą być prowadzone w oparciu o procedury 

Wykonawcy. 

6. Teren, na którym mają być prowadzone prace może zostać przekazany Wykonawcy na 

podstawie Protokołu przekazania terenu prac/obiektu. 

4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO  

1. Wykonawca przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym ma 

obowiązek: 

 zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu 

wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji 

budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne; 

 prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach lub 

przy urządzeniach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których 

wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub 

gazów palnych, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów  

w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich 

dolnej granicy wybuchowości; 
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 mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł 

pożaru; 

 po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, 

oraz rejony przyległe co najmniej przez 2 godz. od ich zakończenia; 

 używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie  

i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru. 

2. W sytuacji pożaru lub zagrożenia pożarowego Wykonawca może użyć   

podręcznego sprzętu gaśniczego Zamawiającego (np. gaśnic, hydrantów, itp.);  

co następnie zgłosi Zamawiającemu. 

3. Zabronione jest zastawianie dostępu (w tym poprzez parkowanie pojazdów) do: 

 urządzeń i instalacji ppoż. (np. gaśnic, hydrantów, ręcznych ostrzegaczy 

pożarowych, itd.); 

 wyjść ewakuacyjnych; 

 dróg ewakuacyjnych; 

 bram pożarowych. 

5. OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Wykonawca prowadzi prace w sposób minimalizujący wszelkie emisje do środowiska,  

w tym zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody oraz emisję hałasu. 

2. Wykonawca, co do zasady, jest odpowiedzialny za wytworzone podczas prac odpady, 

gromadzi je w sposób zabezpieczający przed odciekami do gruntu i wód, oraz prowadzi 

ich segregację i zobowiązany jest do ich usunięcia z terenu Zamawiającego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.  

3. Wykonawca odpowiada za wywołane przez siebie szkody środowiskowe. 

4.  Wykonawca realizujący prace zobowiązany jest do stosowania zapisów określonych  

w decyzjach środowiskowych.  

6. PRACA PODWYKONAWCÓW 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania swoich podwykonawców z niniejszymi 

Zasadami Bezpieczeństwa QHSE i egzekwuje ich przestrzeganie. 

2. Niniejsze zasady obowiązują podwykonawcę na równi z Wykonawcą. 

7. WYPADKI PRZY PRACY I AWARIE  

1. Każdy, kto zauważy zagrożenie lub niebezpieczną sytuację zobowiązany jest 

zaalarmować osoby bezpośrednio zagrożone oraz Zamawiającego. 

2. Wykonawca informuje Zamawiającego o każdym wypadku przy pracy na terenie   

Zespołu Oddziałów PGNiG PKN Orlen S.A. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w miejscu pracy środków do udzielania 

pierwszej pomocy. Niezależnie od posiadanych środków, w nagłych wypadkach 

Wykonawca może korzystać ze środków do udzielania pierwszej pomocy znajdujących 

się na terenie Zespołu Oddziałów PGNiG PKN Orlen S.A. 
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4. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są podporządkować się procedurom 

Zamawiającego regulującym postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku, awarii, 

poważnej awarii, poważnej awarii przemysłowej lub innego miejscowego zagrożenia. 

8. OCENA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ  

1. Zamawiający ma prawo przeprowadzić audyt u Wykonawcy, w tym sprawdzenie 

wymaganych prawem dokumentów. 

2. Zamawiający ma prawo wydawania zaleceń Wykonawcy co do usunięcia 

nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej   

i ochrony środowiska.  

9. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac wypełni i podpisze poniższe 

dokumenty: 

 Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy 

 Protokół przekazania terenu prac/obiektu (jeśli dotyczy). 


