Zatacznik nr 1 — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania:

»Zaprojektowanie, dostawa i montaz uktadéw ochrony katodowej dla gazociagéw: DN
200 Tarchaty - Odolanow oraz DN 500 Garki - Bartniki

Przedmiot zamdwienia:

Przedmiotem postepowania jest zaprojektowanie, dostawa, montaz i uruchomienie dwaéch kompletnych
stacji ochrony katodowej na gazociggach DN 200 Tarchaty — Odolanéw oraz DN 500 Garki - Bartniki w

zakresie:

1. Wykonanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym projektu dwoch stacji ochrony katodowej dla odcinka
gazociggu Tarchaty - Odolanéw oraz Garki — Bartniki w tym:

1.1.

-
rODN

Wykonanie projektu optymalnego usytuowania stacji ochrony katodowej oraz uzioméw gtebokich na
podstawie wczesniej wykonanych pomiaréw, analizy rozkladu potencjatéw i oddzialywania na
konstrukcje obce.

Uzgodnienia administracyjne ww. projektu i uzyskanie stosownych — wymaganych prawnie pozwolen
Uzgodnienia przekroczen - skrzyzowan z drogami z wiasciwymi administratorami drog,

Wykonanie projektu przytaczy elektroenergetycznych wraz z zabezpieczeniami i ich uzgodnienia z
gestorami sieci oraz uzyskanie warunkéw przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;.

. Wykonanie projektu technicznego, geologicznego na wykonanie odwiertéw i montaz uziomoéw

gtebokich.

Projekty powinny przewidzie¢ w szczegdlnosci:

1.6.

1.7.
1.8.

Zabezpieczenie przed dostepem osoéb nieuprawnionych do stacji ochrony katodowej oraz skrzynek
rozdzielczych uziomu anodowego,

Mozliwo$¢ zdalnego monitoringu, o nieuprawnionym dostepie do stacji,

Mozliwos¢ przesytu danych pomiarowych oraz zdalnej zmiany nastaw parametréw pracy,

2. Dostawa i montaz dwoch stacji ochrony katodowej: dla odcinka gazociggu Tarchaty - Odolanéw oraz

Garki — Bartniki:
2.1. Dostawa i montaz min. 4 stacjonarnych elektrod odniesienia umozliwiajgcych prawidtowy odczyt

2.2

2.3.

parametréw pracy ochrony katodowej w okresie min. 10 lat,

Dostawa materiatéw, czesci i montaz szafek stacji ochrony katodowej wraz z instalacjg
zabezpieczajgcg, odgromowa.

Dostawa i montaz stacji ochrony katodowej oraz instalacja oprogramowania i telemetrii w tym:

- Wykonanie wykopéw i wykonanie potaczenia stacji ochrony katodowej z gazociggiem,

- Naprawa izolacji gazociggu w miejscu przytaczenia przewodoéw taczacych stacje ochrony
katodowej z gazociggami, zasypanie wykopow,

- Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych poprawnosé montazu,

- Wykonanie podtgczenia zasilania do stacji ochrony katodowe;j,

3. Dostawa czesci i materiatéw do budowy kompletnego uzioméw gtebokich:
3.1. Wykonanie wykopéw, odwiertéw dostawa, utozenie i montaz kabli przytgczeniowych
3.2. Wykonanie wykopdw, dostawa utozenie i montaz uzioméw gtebokich,

4. Dostawa kompletu materiatéw do 10 punktéw pomiarowych do zdalnego pomiaru potencjatu w wybranych

punktach gazociagéw:
4.1. Wykonanie wykopoéw, ewentualne odwodnienie terenu, dostawa, utozenie i montaz kabli

przytaczeniowych,

4.2. Dostawa i montaz stupkéw pomiarowych, ich wyposazenia, oprogramowania i uruchomienie

telemetrii.

5.  Warunki realizacji:

5.1. Wymagania dotyczgce oprogramowania wizualizacyjnego zgodnego z bedgcym w posiadaniu

Inwestora:
- architektura 3 warstwowa (baza danych, serwer aplikacji i oprogramowanie klienckie),
- przechowywanie danych w bazie SQL (Oracle lub MSSq]),
- mozliwos¢ uruchomienia zaréwno serwera jak i klienta w srodowisku Windows,



5.3.
54.

5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

wektorowa (skalowalna) grafika na ekranach synoptycznych,

wydruk raportéw w formacie A4 i A3 w uktadzie poziomym i pionowym,

eksport raportéw do formatu xIs i pdf,

system uprawnien umozliwiajgcy:

o nadawanie uprawnien grupom, przypisywanie uzytkownikéw i grup do grup,

o nadawanie uzytkownikom uprawnien niezaleznie do kazdej zmiennej,

o nadawanie uzytkownikom uprawnien niezaleznie do kazdego ekranu, raportu,
automatyczna aktualizacja oprogramowania na stacjach klienckich,

sktadowanie definicji ekranéw, raportéw itd. w centralnym repozytorium.

Wymagane parametry i wyposazenie stacji ochrony katodowe;:

automatyczna regulacja parametrow pracy, (zdalny odczyt i zapis parametrow sterowania),
autodiagnostyka - przesyt informacji o aktualnym stanie pracy stacji,

mozliwo$¢ regulacii w trybie statego potencjatu, statego pradu i statego napiecia,
przystosowanie stacji do zdalnego sterowania oraz monitoringu (m. in. pradu, napiecia, potencjatu
gazociggu),

mozliwo$¢ synchronizacji podstawy czasu w oparciu o GPS,

mozliwo$¢ pomiaréw oscyloskopowych (rejestracja z czestotliwoscig min 20 kHz),
mozliwo$¢ pracy w trybie przetgczeniowym z ustawialng amplitudg i czasem pradu
wyjsciowego

mozliwo$¢ dokonywania zdalnych nastaw pracy przerywanej dla metody pomiarowej DCVG
(taktowanie),

minimalny zakres parametrow pracy: 10A/60V,

dokfadnosé nastaw: dlal=0,1fmA do 1mA, dlaU =0,1mV do 1mV,

wymagana kompatybilnos¢ elektromagnetyczna EMC,

odporno$¢ na pyt, kurz i wilgoé,

zakres temperatur pracy -30 do +80 <C

Dokonanie (pisemnych) uzgodnien z wtascicielami gruntéw dotyczacych terminu rozpoczecia prac,
wstepu na tereny prywatne oraz wyptata ewentualnych odszkodowan,

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie po uzgodnieniu i pod nadzorem inspektora
nadzoru,

Przeprowadzenie szkolenia dla pracownikéw inwestora w zakresie obstugi oprogramowania,
odczytéw i analizy danych pomiarowych oraz ich weryfikacji z odczytami miejscowymi na stacji i
analizy odczytéw na stacji w stosunku do odczytéw na punktach pomiarowych gazociggu.
Wykonanie pomiaréw po montazowych i analiza poprawnosci dziatania ochrony systemu SOK na
istniejgcej infrastrukturze,

Wykonanie pomiaréw parametrow pracy wigcznie z pomiarami agresywnos$ci i rezystywnosci
gruntu,

Zasypanie wykopow, odtworzenie i uporzgdkowanie terenu nastgpi po wykonaniu dokumentac;ji
fotograficznej, wykonaniu wymaganych pomiaréw i akceptacji ich wynikéw przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewnia wszystkie niezbedne czesci, materialy, narzedzia i oprogramowanie do
wykonania zadania.

Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni:

nieodptatny przesyt danych pomiarowych z zainstalowanej stacji ochrony katodowej,
Zakonczenie ustugi na podstawie protokotu odbioru robét, do ktérego zostanie doigczona
dokumentacja powykonawcza, zawierajgca m.in.. schematy pomontazowe, konfiguracje SOK,
wyniki pomiaréw stopnia ochrony, decyzje, wyniki pomiaréw elektrycznych, wyniki wraz z analizami
badan agresywnosci i rezystywnosci gruntu, atesty i certyfikaty urzadzen, instrukcje obstugi
systemu, licencje oprogramowan, deklaracje zgodnosci oraz dokonane uzgodnienia wiascicielami
gruntéw.

Wykonawca zobowigze sie do postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji ustugi
zgodnie z Ustawg o Odpadach.

Wykonawca udzieli min. 36-miesiecznej gwarancji na wykonane zadanie.

Termin wykonania zadania do: 25.06.2024 r.
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