Zatgcznik nr 1 doumowy nr........ccoeeevviiiiiieinnn. . zdnia..........oeeennnn.

OPIS TECHNICZNY
Wymiana odcinka gazociggu R-1 zabudowanego na KGZ Papro¢, Stefa Przyodwiertowa Cicha Gora

7

1.

Zakres prac:

Opracowanie, uzgodnienie oraz uzyskanie zatwierdzenia technologii oraz dokumentacji w UDT,
Przygotowanie personelu oraz dostarczenie wszystkich niezbednych urzadzen, sprzetu i
materiatow potrzebnych do wykonania ustugi
Materiaty:
- rura stalowa bez szwu DN50 fi 60,3x8,8mm, gat. L360NB EN 10253-2, dlugos¢ 7m
- kolano fi fi 60,3x8,8mm, gat. L36NB EN 10253-2, -5szt.,
- kotnierz szyjkowy DN50, PN260, RTJ, szyjka fi 60,3x8,8mm -5szt,
- trojnik PN260, 60,3x8,8mm, gat. L36NB EN 10253-2, 1szt.,
- Sruby i nakretki
Przygotowanie miejsca prac do bezpiecznego wykonania zadania;
Demontaz skorodowanego rurociggu;
Montaz nowego odcinka rurociggu R-1 (prace spawalnicze)

Wykonanie wymaganych prob i badan uzgodnionych i zatwierdzonych przez UDT,

Odbidr przez UDT, uzyskanie decyzji zezwalajgcej na eksploatacje (koszty badan odbiorczych

na SP Cicha Géra po stronie zamawiajgcego),

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, wraz z protokotem odbioru.

Zagospodarowanie i utylizacja odpadow.

Dostarczenie wszelkich materiatow i urzgdzeh oraz wykonanie wszelkich robét, ktére nie sg

wyraznie wymienione w zakresie obowigzkéw Wykonawcy lub opisie przedmiotu zadania, a ktérych
dostawa i wykonanie w sposob uzasadniony wynika z zakresu robét niezbednego do prawidtowego
funkcjonowania przedmiotu zaméwienia;

2. Czynnosci formalno-prawne

W zakresie czynnosci formalno-prawnych Wykonawca zobowigzuje sie do:

Przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego
dokumentacji odbiorowej zawierajgcej: dokumentacje spawalniczg, protokoty wykonania badan, préb,
atesty, certyfikaty, dokumentacje UDT, karty przekazania odpadéw, Oswiadczenie — informacje do
Sprawozdania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen itp.;

3. Wymagania i warunki techniczne

1. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) wykonanie prac z materiatbw wiasnych, przy uzyciu wtasnych maszyn i urzadzen z
zastrzezeniem, iz bedg spetniaé wszelkie warunki wymagane prawem oraz polskimi normami
technicznymi, a materiaty bedg fabrycznie nowe;

b) Wykonawca stosownie do specyfiki i zakresu prac zastosuje dopuszczone prawem i sprawne
narzedzia (posiadajgce ATEX), $rodki i przyrzady takie jak uprzeze, liny i szelki z osprzetem
do prac na wysokosci, rusztowania. Wykonawca musi posiadac i by¢ w stanie okazac dla
zastosowanych srodkéw stosowne dopuszczenia, atesty, certyfikaty, Swiadectwa waznosci /
kontroli. Zakazuje sie stosowania tzw. rusztowan warszawskich.

c) dostarczenie wszelkich materiatéw i urzgdzen oraz wykonanie wszelkich prac, ktore nie sg
wyraznie wymienione w zakresie obowigzkéw Wykonawcy lub w opisie przedmiotu umowy,
a ktorych dostawa i wykonanie w sposob uzasadniony wynika z zakresu robot niezbednego
do prawidtowego funkcjonowania wykonanego przedmiotu umowy;



d) zapewnienie wiasciwego sposobu identyfikacji pracownikow wilasnych, zawierajgcego
widoczng informacje o nazwie Wykonawcy;

e) Zapewnienie zespotu pracownikdw, wyposazonych w odpowiedni sprzet do wykonania
ustugi.

f) Zapewnienie Pracownikow posiadajgcych swiadectwa kwalifikacyjne na stanowisku dozoru
(D) i eksploatacji (E) w zakresie urzadzen, instalacji i sieci Grupy 1, 2 oraz 3 (Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci /Dz.U.2003.89.828/ /  Rozporzadzenie Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci /Dz.U. 2022
poz. 1392/).

Koszty zwigzane z realizacjg okreslonych w ust. 1 obowigzkow, w tym koszty odszkodowan za
szkody spowodowane w mieniu 0sob trzecich, ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do skierowania pracownikow realizujgcych prace w obiektach Kopalni
na szkolenie uzupetniajgce, przeprowadzone przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac, w
zakresie warunkéw wykonywania pracy na terenie Kopalni; udziat w szkoleniu zostanie potwierdzony
na pismie przez pracownika i organizatora szkolenia.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zawodowg starannoscig, obowigzujgcymi przepisami prawa. W
trakcie rob6t Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zapewnienia wlasciwej organizacji prac i organizacji terenu prac, w tym utrzymywanie terenu
prac w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich urzgdzen
pomocniczych, zbednych materiatéw i $mieci;
b) bezwzgledne przestrzeganie przepiséw bhp, ppoz. i ochrony srodowiska;
C) zapewnienie wtasciwego sposobu identyfikacji pracownikow wtasnych, zawierajgcego widoczng
informacje o nazwie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania podczas wykonywania prac nastepujgcych
dokumentéw:
a) zaswiadczenia pracownikéw o ukonczeniu szkolenia BHP.
b) karty oceny ryzyka zawodowego,
c) oswiadczenia pracownikdw o zapoznaniu si¢ z kartami oceny ryzyka,
d) sSwiadectwa kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji (E) oraz dozoru (D) w zakresie
obstugi urzadzen Grupy 1, 2 oraz 3 (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzenia
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
/Dz.U.2003.89.828/) / Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r.
w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392))

e) badaniami okresowymi pracownikédw w tym tez dopuszczajgcymi pracownikéw do prac
wedtug specyfiki
f) w zwigzku z wykonywaniem prac na obiekcie zakfadu goérniczego oswiadczeniami
pracownikébw o zapoznaniu sie¢ z Dokumentem bezpieczenstwa (jezeli Wykonawca nie
posiada, powinien zapoznaé sie z odpowiednig czescig dokumentu bezpieczenstwa
opracowanego dla Zamawiajgcego), zgodnie z zatgcznikiem do umowy
Wykonawca zapewni Srodki ochrony indywidualnej chronigcej przed upadkiem z wysokosci
spetniajgce normy dla sprzetu stosowanego w systemach powstrzymywania spadania. Zamawiajgcy
nie dopuszcza sprzetu alpinistycznego do asekuracji przy pracach wysokosciowych,
Na terenie obiektow wyznaczone sg strefy zagrozenia wybuchem, co nalezy uwzgledni¢ przy
wyborze technologii wykonywania robot.
Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia pracownikow w aparaty ucieczkowe (tymczasowe;j
ochrony drog oddechowych) oraz detektory metanu.



10.

11.

12.

13.

14.

Rynca

Wykonawca zobowigzuje sie do zagospodarowania we witasnym zakresie wszelkich odpadow
powstatych podczas wykonywania

Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego wykonywania wszelkich polecen, w tym polecen
ustnych kierownika obiektu
Przed rozpoczeciem prac nalezy zgtosic¢ sie do kierownika KGZ Papro¢ celem odbycia szkolenia z
podstawowych zasad bhp przy wykonywaniu prac;
Zamawiajgcy zobowigzuje sie:
a. zapewni¢ Wykonawcy dostep do przedmiotowego obiektu technologicznego na czas prac
zwigzanych z realizacjg umowy,

b. w miejscu realizacji przedmiotu umowy udostepni¢ Wykonawcy miejsce do czasowego
gromadzenia odpadow.
c. zapewni¢ osobe dozoru ruchu w zaktadach gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami
wiertniczymi (uprawnienia gornicze)
Zamawiajgcy moze w miare mozliwosci udostepnic nieodptatnie:
a. korzystanie ze zrodta wody niezbednej do celéw technologicznych,
b. korzystanie ze zrédta energii elektrycznej napiecia przem. 230/400V.
W przypadku prac wykonywanych wewnagtrz zbiornikéw, urzadzen, na wysokosci, gdy instalacja
znajduje sie pod cisnieniem prace takie zaliczane sg do prac wykonywanych w warunkach
szczegollnego zagrozenia. Przedmiotowe prace nalezy wykonywac¢ przy zachowaniu szczegolnej
ostroznosci, przestrzeganiu wszystkich warunkéw i wymagan oraz przy zastosowaniu odpowiednio
dobranych do warunkéw prac srodkéw zapobiegawczych i ochronnych. Prace nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa, normami oraz wewnetrznymi instrukcjami PGNiG
wskazanymi w zatgczniku nr 2 do umowy, w tym zgodnie z Instrukcjg organizacji bezpieczenstwa
pracy przy urzadzeniach energetycznych/organizacji prac szczegodlnie niebezpiecznych, oraz
pozostatymi dokumentami o ktérych mowa w umowie.
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Zatacznik nr 2 do umowy nr ...

Zatgcznik nr 1 do Wytycznych organizacyjno — porzgdkowych

w zakresie wspotpracy z Wykonawcami

w PGNIG S.A. w Warszawie Oddziale w Zielonej Gorze

wprowadzonych Zarzadzeniem nr 37/2020
Dyrektora PGNIG S.A. w Warszawie
Oddziatu w Zielonej Gérze

z dnia: 16 grudnia 2020 r.

Wykaz wewnetrznych dokumentéw ORLEN S.A. -
Oddziatlu PGNiG w Zielonej Gérze /| ORLEN S.A. - Oddzialu Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie /

Zespotu Oddziatéw PGNiG ORLEN S.A.,

majacych zastosowanie dla przedmiotu umowy:

(sygnatura / numer umowy)

Niniejszy Wykaz zawiera niezbedne dokumenty, tj. np. Zarzadzenia Prezesa Zarzadu Spofki

PGNIG S.A., Zarzadzenia Dyrektora Oddziatu w Zielonej Gérze / Zarzgdzenia Dyrektora Oddziatu
Geologii i Eksploatacji, Zarzgdzenia Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego (KRZG), Ustalenia KRZG,
Instrukcje KRZG, inne zalecenia, zasady, wytyczne, normy, regulaminy itp. do przestrzegania w okresie
obowigzywania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania postanowien przedmiotowych dokumentéw podczas
realizacji prac w ramach zawartej umowy.

Lp. | Nazwa dokumentu aktualnie obowigzujgcego Sygnat.ura lub nr
wydania

Instrukcjg 1S.ZG.04 ,Organizacja bezpiecznej pracy przy

1 urzagdzeniach energetycznych / organizacja prac szczegodlnie Wyd. 6
niebezpiecznych

2. PS.C.12 System LOTTO Wyd. 3

3 PS.C.Q6 Zapobieganie, gotowos¢ i reagowanie na sytuacje Wyd. 7
awaryjne

4 PS.C.09 Gotowos¢, reagowanie na wypadki i choroby Wyd. 9
zawodowe




Zatgcznik nr 3 do UmMowy Nr.........c.coevvvvennnnn. z dnia
Zespot Oddziatéw PGNiG'PKN'Orlen S.A. Wydanie: 5
System Zarzadzania Jakoscig, Ochrong Srodowiska, Stronalz 7
Bezpieczenstwem i Higieng Pracy — QHSE
ISO 9001 ISO 14001 1ISO 45001
Obowigzuje od:

Ogolne Zasady Bezpieczenstwa QHSE
dla Wykonawcoéw

02.11.2022

Zatgcznik do umowy ..........

OGOLNE ZASADY
BEZPIECZENSTWA QHSE
DLA WYKONAWCOW

Dokument stanowi wlasnos$¢ Zespofu Oddziatéw PGNiG PKN Orlen S.A.




Zespot Oddziatéw PGNiG PKN Orlen S.A. Wydanie: 5

System Zarzadzania Jakoscig, Ochrong Srodowiska,

Bezpieczenstwem i Higieng Pracy — QHSE Strona2z7
1ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
j R i Obowiazuje od:
Ogolne Zasady Bezpieczenstwa QHSE 02.11.2022

dla Wykonawcow

3.

PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES

Niniejsze Zasady Bezpieczenstwa QHSE okreslajg ogdlne wymagania w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony s$rodowiska,
wynikajgce z Systemu Zarzadzania QHSE oraz przepisow branzowych, w stosunku do
podmiotu wykonujgcego prace (Wykonawcy) na terenie Zespotu Oddziatow Polskiego
Gornictwa Naftowego i Gazownictwa Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spétki
Akcyjnej (Zamawiajgcego).

. PRZEDSTAWICIELE STRON / KOMUNIKACJA

. Wykonawca wskaze swoich przedstawicieli do nadzoru nad przestrzeganiem umowy,

niniejszych Zasad Bezpieczeristwa QHSE oraz prawa w zakresie bhp, ppoz. i ochrony
srodowiska, a takze jezeli prace sg prowadzone w ruchu zaktadu gérniczego, przepiséw
prawa geologicznego i gérniczego.

. Przedstawiciele Wykonawcy zostang wskazani imieniem, nazwiskiem, adresem

mailowym oraz numerem telefonu w Oswiadczeniu Wykonawcy/Podwykonawcy w pkt.1.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

3.1. Szkolenie

1.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest:
¢ odby¢ szkolenie prowadzone przez Zamawiajgcego;
e poinformowa¢ Zamawiajgcego o zagrozeniach zwigzanych z wykonywanymi przez
siebie pracami.

3.2. Kompetencje i uprawnienia Wykonawcy

1.

2.

Do wykonywania prac mogg by¢ dopuszczone wytgcznie osoby posiadajgce:
¢ wymagane kwalifikacje potwierdzone swiadectwem kwalifikacyjnym, zezwolenia
i potrzebne umiejetnosci do wykonywania pracy;
¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i Ppoz oraz orzeczenie lekarskie.
Wykonawca prowadzi i na biezgco aktualizuje rejestr tych oséb z informacjami na
potwierdzenie ich zdolnosci i wudostepnia go Zamawiajgcemu (OsSwiadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy).

3.3. Srodki ochrony indywidualnej

1.

2.

Wykonawca zapewnia odpowiednie do wystepujgcych zagrozen i wykonywanej pracy
srodki ochrony indywidualnej i egzekwuje ich stosowanie.
Srodki ochrony drég oddechowych nalezy zapewnié m.in. gdy:
e stezenie tlenu w miejscu pracy moze spas¢ ponizej 19% obj. (np. kanaty
technologiczne, studzienki, itp.);
e prace wykonywane sg w przestrzeniach zamknietych (np. zbiorniki, urzgdzenia
technologiczne, itp.) i nie ma mozliwo$ci uzyskania stezenia tlenu powyzej 19% obj.;
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3.

e stezenie niebezpiecznych substancji chemicznych (np. toksycznych, rakotworczych,

mutagennych, zrgcych) moze przekroczy¢é wartos¢ NDS lub NDSCh.

2.1. Decyzje o stosowaniu srodkéw ochronnych podejmuje Kierujgcy zespotem
pracownikdéw w zaleznosci od stwierdzonego zagrozenia w miejscu pracy.

2.2.  Sposob pomiaru zawartosci tlenu i obecnosci substancji stwarzajgcych
zagrozenie nalezy okreslic w szczegétowych instrukcjach dotyczacych
prowadzenia prac.

Odziez i obuwie oraz srodki ochrony indywidualnej w wykonaniu antyelektrostatycznym,
wymagane sg przy pracach w strefie zagrozenia wybuchem.

Uwaga: Wobec niestosowania srodkéw ochrony indywidualnej personel Wykonawcy
bedzie odsuniety przez Zamawiajgcego od wykonywania prac.

3.4. Zagrozenia zwigzane z realizacjq prac

1.

Wykonawca sktada os$wiadczenie, Zze jego pracownicy oraz pracownicy jego
podwykonawcy posiadajg aktualne karty oceny ryzyka zawodowego (Oswiadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy).

1.1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do kart oceny ryzyka zawodowego.

. Wykonawca przeprowadza analize bezpieczenstwa pracy JSA dotyczgcg zagrozen

wynikajgcych z prac u Zamawiajgcego i informuje o nich swoj personel (dotyczy prac na
zezwolenie/polecenie pisemne).

3.5. Zapewnienie bezpieczenstwa uzywania maszyn, osprzetu

1.

2.

Wykonawca postuguje sie sprawnymi technicznie urzgdzeniami, narzedziami
i osprzetem spetniajgcym wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, a do ich obstugi
zapewnia wykwalifikowany personel zgodnie z Oswiadczeniem Wykonawcy/
Podwykonawcy a w szczegolno$ci uzywa:

e sprawne technicznie urzgdzenia elektryczne i elektronarzedzia, posiadajgce
aktualne protokoty z badan;

e przyrzady i urzadzenia wykorzystywane do wykonania prac kontrolno-pomiarowych,
w szczegolnosci do wykonania pomiaréw i badan odbiorczych lub eksploatacyjnych
instalacji elektroenergetycznych, muszg posiadaé wazne $Swiadectwo kontroli
metrologiczne;j.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki tego faktu, a takze stworzone z tego powodu
zagrozenie.

Wykonawca zabezpieczy uzywane urzgdzenia przed niekontrolowanym przeptywem
energii zgodnie z systemem LOTO (zabezpiecz-oznacz - zasady do wgladu
u Zamawiajgcego).

Dokument stanowi wiasno$¢ Zespotu Oddziatéw PGNiG PKN Orlen S.A.




Zespot Oddziatéw PGNiG PKN Orlen S.A. Wydanie: 5

System Zarzadzania Jakoscig, Ochrong Srodowiska,

Bezpieczenstwem i Higieng Pracy — QHSE Strona 4z 7
1ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
j R i Obowiazuje od:
Ogolne Zasady Bezpieczenstwa QHSE 02.11.2022

dla Wykonawcow

4. Wykonawca dokona wydzielenia i oznakowania miejsca pracy w sposdb gwarantujgcy

bezpieczenstwo wszystkim osobom potencjalnie narazonym na zagrozenia wynikajgce
Z charakteru prowadzonych prac.

3.6. Postepowanie z substancjami /mieszaninami chemicznymi

1.

Wykonawca, wykorzystujgcy substancje i mieszaniny stwarzajgce zagrozenie:

e udostepnia ich aktualny rejestr Zamawiajgcemu (Oswiadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy);

e zapoznaje personel z zasadami postepowania z tymi substancjami i mieszaninami
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kartach Charakterystyki substancji/ mieszanin
stwarzajgcych zagrozenie oraz wyposaza swoj personel w srodki ochrony;

e przechowuje je w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, oznakowuje
i zabezpiecza przed ich przedostaniem do srodowiska oraz dostepem do nich os6b
postronnych;

e zapewnia odpowiednie srodki do neutralizacji ewentualnych wyciekdw substanciji
i mieszanin stwarzajgcych zagrozenie.

3.7. Poruszanie sie po terenie Zespotu Oddzialéw PGNiG PKN Orlen S.A.

1.

Pracownicy Wykonawcy mogg porusza¢ sie wylgcznie po terenie oraz obiektach
technologicznych, dla ktérych uzyskali stosowng zgode Zamawiajgcego.

. Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu swoje wejscie i wyjscie z terenu

prac.

Wykonawca porusza sie po terenie Zespotu Oddziatdbw PGNIiG PKN Orlen S.A.
W wyznaczonym obrebie, stosujgc sie do ograniczeh ruchu wynikajgcych
z oznakowania drdg i przejsc¢.

Wjazd samochodéw oraz innych pojazdéw na teren, wymaga wczesniejszego
uzgodnienia z Kierownikiem komorki organizacyjnej.

Pojazdy lub sprzet samojezdny niesprawny technicznie, stwarzajgcy zagrozenie dla
innych uczestnikdw ruchu wewnatrz zaktadu oraz zagrazajgcy $rodowisku naturalnemu
powinien zosta¢ usuniety bezzwiocznie z terenu komorki organizacyjnej przez
Wykonawce. W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do usuniecia, pojazd lub sprzet
samojezdny niesprawny technicznie zostanie usuniety z terenu zaktadu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

. Przy wykonywaniu prac na obiektach, na ktérych znajduja sie tory kolejowe nalezy:

e przy przejsciu przez tory, zwréci¢c uwage na nadjezdzajgcy skitad kolejowy, celem
unikniecia wypadku;

e sprawdzi¢, czy nie ma przeszkdd do przejscia i przechodzi¢ przez tory prostopadle
do ich osi, w miejscach do tego wyznaczonych (labirynty, bramki grawitacyjne);

e byc¢ ubranym w kamizelke odblaskowa.
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3.8. Dyscyplina pracy

1.

Na teren Zespotu Oddziatbw PGNiG PKN Orlen S.A. zabronione jest wnoszenie
i spozywanie alkoholu, narkotykéw oraz srodkéw odurzajacych, jak réwniez wchodzenie
0s6b bedacych pod ich wptywem.

. Zamawiajgcy ma prawo poddacC personel Wykonawcy badaniu trzezwosci, a osoba,

ktéra nie wyrazi zgody na to badanie lub jest pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub
srodkéw odurzajgcych zostanie natychmiast wydalona z terenu Zespotu Oddziatow
PGNIG PKN Orlen S.A.

. Palenie tytoniu oraz papieroséw elektronicznych dozwolone jest wytagcznie

w miejscach do tego wyznaczonych.
W strefach zagrozenia wybuchem obowigzuje zakaz wnoszenia telefonéw komaérkowych
i aparatow fotograficznych bez certyfikatow EX.

3.9. Prace niebezpieczne i szczegodlnie niebezpieczne

1.

Prace niebezpieczne i szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ zgodnie

z wymaganiami prawnymi w tym zakresie oraz regulacjami wewnetrznymi jednostki
organizacyjnej Zespotu Oddziatbw PGNIiG PKN Orlen S.A., na ktérej terenie sg
prowadzone.

. Rozpoczecie prac moze nastgpi¢é wylgcznie po uzyskaniu  stosownego

dopuszczenia/zezwolenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Prowadzgcy prace ma obowigzek wyznaczy¢ sposréd swoich pracownikdw osoby

przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pozaréw, w ilosci
uzaleznionej od rodzaju wykonywanych prac.

. Wykonawca zapewnia staty wykwalifikowany nadzér nad personelem realizujgcym

prace.

. Za zgodg Zamawiajgcego prace mogg by¢é prowadzone w oparciu o procedury

Wykonawcy.

. Teren, na ktérym majg by¢ prowadzone prace moze zostac¢ przekazany Wykonawcy na

podstawie Protokotu przekazania terenu prac/obiektu.

. ZASADY BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

. Wykonawca przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym ma

obowigzek:

e zabezpieczy¢ przed =zapaleniem materialy palne wystepujgce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy konstrukcji
budynku i znajdujgce sie w nim instalacje techniczne;

e prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach lub
przy urzadzeniach zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktorych
wczesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub
gazéw palnych, jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy Ilub gazéw
W mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich
dolnej granicy wybuchowosci;

Dokument stanowi wiasno$¢ Zespotu Oddziatéw PGNiG PKN Orlen S.A.




Zespot Oddziatéw PGNiG PKN Orlen S.A. Wydanie: 5

System Zarzadzania Jakoscig, Ochrong Srodowiska,

Bezpieczenstwem i Higieng Pracy — QHSE Strona6z7
1ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
j R i Obowiazuje od:
Ogolne Zasady Bezpieczenstwa QHSE 02.11.2022

dla Wykonawcow

w

e mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet
pozaru;

e po zakonczeniu prac poddaé kontroli miejsce, w ktérym prace byly wykonywane,
oraz rejony przylegte co najmniej przez 2 godz. od ich zakonczenia;

e uzywa¢ do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

. W sytuacji pozaru Ilub zagrozenia pozarowego Wykonawca moze uzyé

podrecznego sprzetu gasniczego Zamawiajacego (np. gasnic, hydrantow, itp.);

co nastepnie zgtosi Zamawiajgcemu.

Zabronione jest zastawianie dostepu (w tym poprzez parkowanie pojazdéw) do:

e urzadzen i instalacji ppoz. (np. gasnic, hydrantéw, recznych ostrzegaczy
pozarowych, itd.);

o wyjs¢ ewakuacyjnych;

e drog ewakuacyjnych;

e bram pozarowych.

OCHRONA SRODOWISKA

. Wykonawca prowadzi prace w sposob minimalizujgcy wszelkie emisje do srodowiska,

w tym zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody oraz emisje hatasu.

. Wykonawca, co do zasady, jest odpowiedzialny za wytworzone podczas prac odpady,

gromadzi je w sposob zabezpieczajgcy przed odciekami do gruntu i wod, oraz prowadzi
ich segregacje i zobowigzany jest do ich usunigecia z terenu Zamawiajgcego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca odpowiada za wywotane przez siebie szkody srodowiskowe.

Wykonawca realizujgcy prace zobowigzany jest do stosowania zapisow okreslonych
w decyzjach srodowiskowych.

PRACA PODWYKONAWCOW

. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania swoich podwykonawcéw z niniejszymi

Zasadami Bezpieczenstwa QHSE i egzekwuje ich przestrzeganie.

. Niniejsze zasady obowigzujg podwykonawce na rowni z Wykonawca.

WYPADKI PRZY PRACY I AWARIE

. Kazdy, kto zauwazy zagrozenie Iub niebezpieczng sytuacje zobowigzany jest

zaalarmowac osoby bezposrednio zagrozone oraz Zamawiajgcego.

. Wykonawca informuje Zamawiajgcego o kazdym wypadku przy pracy na terenie

Zespotu Oddziatéw PGNiG PKN Orlen S.A.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania w miejscu pracy srodkow do udzielania
pierwszej pomocy. Niezaleznie od posiadanych srodkow, w nagtych wypadkach
Wykonawca moze korzysta¢ ze Srodkéw do udzielania pierwszej pomocy znajdujgcych
sie na terenie Zespotu Oddziatéw PGNiG PKN Orlen S.A.

Dokument stanowi wiasno$¢ Zespotu Oddziatéw PGNiG PKN Orlen S.A.




Zespo6t Oddziatéw PGNiG PKN Orlen S.A. Wydanie: 5

System Zarzadzania Jakoscig, Ochrong Srodowiska,

Bezpieczenstwem i Higieng Pracy — QHSE Strona 7z 7
1ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
j R i Obowigzuje od:
Ogolne Zasady Bezpieczenstwa QHSE 02.11.2022

dla Wykonawcow

. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg podporzadkowac sie procedurom
Zamawiajgcego regulujgcym postepowanie w przypadku wystgpienia wypadku, awarii,
powaznej awarii, powaznej awarii przemystowej lub innego miejscowego zagrozenia.

. OCENA SPEENIENIA WYMAGAN

. Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ audyt u Wykonawcy, w tym sprawdzenie
wymaganych prawem dokumentow.

. Zamawiajgcy ma prawo wydawania zalecen Wykonawcy co do usuniecia
nieprawidiowosci dotyczgcych bezpieczenstwa pracy, ochrony przeciwpozarowej
i ochrony srodowiska.

. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji prac wypetni i podpisze ponizsze
dokumenty:

e Os$wiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy
o Protokot przekazania terenu prac/obiektu (jesli dotyczy).

Dokument stanowi wiasno$¢ Zespotu Oddziatéw PGNiG PKN Orlen S.A.




Zespot Oddziatéow PGNiG Orlen S.A.

Wydanie: 5

OSWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY

Stronalz?2

Nazwa zadania: .........ccoiiiiiii e

1) OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA NADZOR NAD REALIZACJA WYMAGAN BEZPIECZENSTWA (QHSE)
ZE STRONY WYKONAWCY

Wykonawca

Stanowisko / Funkcja

Imie i nazwisko

Telefon

E-mail

2) PODWYKONAWCY

Lp.

Nazwa Podwykonawcy
/ (nazwa firmy / imie i nazwisko osoby
fizyczne))

Adres

Zakres prac

3) PRACOWNICY WYKONAWCY / PODWYKONAWCY

L.p Nai‘zi;’n"iizko Stanomisko SZ';?(Ifens'ﬁv\\'Ift&?;e / Badania lekarskie Uprawnienia
Szlz;fnia ngz(;f)Zci BRa%(Znailja DEIEWEHTEEE Ug'g(\jvznailjeh D e
Pracownicy Wykonawcy
1.
2.
3
4.
Pracownicy Podwykonawcy
1.
2.
3.
4.
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4) RYZYKO ZAWODOWE/MIEJSCOWE

Wykonawca oswiadcza, Zze jego pracownicy oraz pracownicy podwykonawcy posiadajg aktualne
karty oceny ryzyka zawodowego oraz, ze pracownicy zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym
i miejscowym.

5) SUBSTANCJE | MIESZANINY CHEMICZNE

W tabeli nalezy uwzgledni¢ wszystkie substancje i mieszaniny o wiasciwosciach rakotwérczych,
mutagennych, utleniajgcych i o toksycznosci ostrej (bez wzgledu na ilos¢) oraz pozostate substancje
i mieszaniny niebezpieczne, jezeli ich ilos¢ przekracza 210 litréw (jedna beczka).

Zagrozenie (zaznaczy¢ X)
) . ; dla
fizykochemiczne dla zdrowia . .
Srodowiska
ur:; @ < o % 3 dé
. o = | = S =
Nazwa substancji, 2 | 8a 3 3 83 § S R S
mieszaniny chemicznej . llosé S 2| 8 | &5 | & | &x | £ |3 SR | T 8
Lp. Y C ! Przeznaczenie o 521 3 | 2| & | 38 |8 |2 |gsgz| © =
stosowanej podczas [I/kg] S5 | NE| 5 = P g3 s |8c| 2588 7 Z
. M ~ ~ [} © N = @ ==
realizacji prac 53 |(f8y| g | €| 8| 88 | 8 | =B |€sx2| B S
oL |g5| & 2 £ N @ S || =<=83 S S
30| E9 © 3 ® W @ 0| e2g=>25 N @
82| ¢ S o S o <] S| ESa8 o =
(] » c © < g c ) =T} 5
= o2 o - = Q5 N © ST 58 %‘ <]
3 2% = o = S8 o o xS 8 =
= = Q X @ - g 12
S g > g N 2 | =382 g
2 |¢ S S| 2|8 |E s s
g & ©
1.
2.
3.
4.
5.

e Dla wszysytkich substancji, mieszanin chemicznych wymienionych w tabeli, nalezy posiada¢ w miejscu pracy karty charakterystyki
w jezyku polskim. Na wszystkich opakowaniach muszg znajdowac sie prawidtowe, czytelne etykiety.

e W niniejszym wykazie nalezy uwzgledni¢ substancje, mieszaniny chemiczne stosowane przez podwykonawcéw, ktérych Wykonawca
zatrudnia do realizacji prac.

6) MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

Wykonawca o$wiadcza, ze maszyny i urzadzenia techniczne wykorzystywane podczas realizacji
prac umowy/ zlecenia spetniajg zasadnicze wymagania bezpieczenstwa. Maszyny sg odpowiednio
oznakowane, w tym znakiem CE. Posiadajg deklaracje zgodnosci WE oraz aktualne przeglady
i badania.

Sporzadzit:

(data i czytelny podpis Wykonawcy)
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Protokaét spisany w dniu:

Dotyczy prac:

Na tym protokét zakoriczono i podpisano.

Przekazujacy teren prac / obiekt:

(data, podpis)

(Wykonawca, data, podpis)




Zatgcznik nr4 doumowy nr........coooeiieiininnnn. zdnia................
(nazwa firmy Wykonawcy zlecenia/umowy) (miejscowos¢, data)
Oswiadczenie o odpadach
wymagane na podstawie art. 236b, ust. 1a Ustawy Prawo ochrony srodowiska

Na podstawie zlecenia/umowy znak:

(nazwa obiektu w miejscowosci)

nie zostaty wytworzone /zostaty* wytworzone odpady:

Tos¢ Sposéb przetwarzania:
. wytworzonego unieszkodliwiane (D)
Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu odpadu lub
w tonach [Mg] odzysk (R)

1.

2.

3.

4.

5.
W/w odpady zostaty przekazane do firmy ...

(wpisa¢ nazwe firmy)

Na POASIAWIE ZIECENIA/UMOWY ... ..ttt ettt et ae e

Zatgczniki wymagane do Os$wiadczenia:

1. kopie Kart Przekazania Odpadéw - ............ szt.

Podpis osoby upowaznionej Wykonawcy prac

*) niepotrzebne skresli¢



10.

11.

Zatgcznik nrSdoumowy nr ... zdnia ..................

Klauzul informacyjna dla pracownikéw Kontrahenta

Administratorem Panstwa danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibg w Ptocku, ul. Chemikéw 7 (dale;j:

ORLEN S.A)).

Kontaktowe numery telefonéw do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. Z

Administratorem danych mozecie Pahnstwo skontaktowaé sie takze:

a) listownie na adres: ul. Chemikéw 7; 09-411 Piock,

b) przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.
Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. stuzy nastepujgcy adres email:
daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowa¢ sie takze pisemnie na adres
siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych®. Dane dot. Inspektora

Ochrony Danych dostepne sg réwniez na stronie www.orlen.pl w zaktadce ,Kontakt”.

Pani/Pana dane osobowe zostalty udostepnione ORLEN S.A. przez Pani/Pana pracodawce (podmiot
zatrudniajgcy), w zwigzku z wykonaniem umowy handlowej tgczacej Pani/Pana pracodawce (podmiot

zatrudniajgcy) z ORLEN S.A.

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ORLEN S.A. obejmuje: imie, nazwisko,
stanowisko, stuzbowe dane kontaktowe.
Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy handlowej, o ktérej mowa w pkt. 4 - podstawg prawng przetwarzania jest uzasadniony
interes ORLEN S.A. oraz Pani/Pana pracodawcy (podmiotu zatrudniajacego) (art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporzgdzenia ogdélnego o ochronie danych osobowych 2016/679 - RODO); prawnie uzasadniony interes
polega na umozliwieniu ORLEN S.A. sprawnego biezgcego wykonywania umowy,

b) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami - podstawg prawng
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie
uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane dostawcom systemow informatycznych i ustug IT,
podmiotom swiadczgcym na rzecz ORLEN S.A. ustugi niezbedne do wykonania umowy zawartej z Pani/Pana
pracodawcyg (podmiotem zatrudniajgcym), a w stosowanych przypadkach takze podmiotom uzyskujgcym
dostep do danych w oparciu o przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do wykonania umowy handlowej, o ktérej
mowa w pkt. 4. Okres przetwarzania moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony o okres przedawnienia roszczen,
jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony

przed takimi roszczeniami przez ORLEN S.A.

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz zadania ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych.

Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych

osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan,

ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych osobowych w celach

okreslonych w pkt 6 powyzej, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja.


mailto:daneosobowe@orlen.pl
mailto:daneosobowe@orlen.pl
http://www.orlen.pl/
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Zatgcznik nr6 doumowy nr................eeeee. zdnia ..................

Klauzula informacyjna dla os6b uprawnionych do reprezentacji Kontrahenta

Administratorem Panstwa danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibg w Ptocku, ul. Chemikéw 7 (dalej:

ORLEN S.A)).

Kontaktowe numery telefonéw do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. Z

Administratorem danych mozecie Panstwo skontaktowac sie takze:

a. listownie na adres: ul. Chemikéw 7; 09-411 Ptock,
b. przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. stuzy nastepujgcy adres email:

daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowa¢ sie takze pisemnie na adres

siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych®. Dane dot. Inspektora

Ochrony Danych dostepne sg réwniez na stronie www.orlen.pl w zaktadce ,Kontakt”.

Pani/Pana dane osobowe zostaty udostepnione przez kontrahenta ORLEN S.A., ktérego Pani/Pan

reprezentuje oraz pozyskane przez Administratora z rejestrow publicznych (KRS, CEIDG).

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ORLEN S.A. obejmuje: imig, nazwisko,

stanowisko, reprezentowany podmiot, dane ujawnione w jawnych rejestrach (KRS, CEIDG), dane ujawnione

w tresci petnomocnictwa (jesli zostato ono Pani/Panu udzielone).

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy handlowej wigzgcej ORLEN S.A. z reprezentowanym przez Panig/Pana podmiotem -
podstawg prawng przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora oraz tego podmiotu (art. 6 ust.
1 lit. f Rozporzgdzenia ogodlnego o ochronie danych osobowych 2016/679 - RODO); prawnie uzasadniony
interes polega na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji kontrahenta i reprezentujgcego go podmiotu;

b) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami - podstawg prawng
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie
uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane dostawcom systeméw informatycznych i ustug IT,

podmiotom $wiadczacym na rzecz Administratora ustugi niezbedne do wykonania umowy zawartej z

reprezentowanym przez Panig/Pana podmiotem, w tym ustugi prawne, a w stosowanych przypadkach takze

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisédw powszechnie obowigzujgcego prawa.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do wykonania umowy. Okres

przetwarzania moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony o okres przedawnienia roszczen, jezeli przetwarzanie

danych osobowych bedzie niezbedne dla dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi

roszczeniami przez ORLEN S.A.

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz Zzgdania ich sprostowania, usuniecia,

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych.

Przystuguje Pani/Panu takZze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong

danych osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna

Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych osobowych w celach

okreslonym w pkt 6) powyzej, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja.


mailto:daneosobowe@orlen.pl
mailto:daneosobowe@orlen.pl
http://www.orlen.pl/
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Ocena ryzyka miejscowego dla KGZ Papro¢ oraz podlegtych jednostek organizacyjnych

UWAGA dot. przedstawicieli organéw administracji publicznej

Przedstawiciele organéw administracji publicznej kontrolujgcy obiekt stosujg $rodki ochrony w zaleznosci od charakteru i sposobu

przeprowadzania kontroli:

. gdy dokonywany jest obchod obiektu stosuje sie srodki ochrony dla gosci,

. gdy wykonywane sg prace np. rewizje wewnetrzne zbiornikow i urzadzen, uzytkowanie maszyn, urzgdzen, substancji
chemicznych stosuje sie srodki ochrony dla wykonawcow/dostawcow.

Wymagane srodki ochrony,
aby ryzyko byto na poziomie

Lp. Zagrozenie Opis akceptowanym dia
dla Gosci Wykonawcow/
Dostawcow
Hatas wytwarzany przez Zakaz wstepu do Wstep do miejsc o
urzadzenia technologiczne i inne miejsc o duzym duzym natezeniu
Hatas moze powodowac utrate stuchu. natezeniu hatasu hatasu tylko w
Miejsca o duzym natezeniu hatasu Ochronniki stuchu, przypadku, gdy
1 (np. agregaty pra;dotwc'nrcze, Stopery. wymaga tego
: kontenery  technologiczne  na realizacja prac,
strefach przyodwiertowych, Ochronniki stuchu,
kottownia, itp.) sa oznakowane Stopery.
znakiem .Nakaz uzywania

ochronnikéw stuchu”.

Gaz ziemny/
zagrozenie
wybuchem

Gaz ziemny wystepuje w instalaciji
technologicznej  kopalni. Moze
powodowac uduszenie przy duzym
stezeniu w  powietrzu oraz
mozliwo$¢ powstania atmosfery
wybuchowej z powietrzem.
Przestrzenie, gdzie moze powstac
strefa zagrozenia wybuchem

(0, 1, 2) sg oznakowane
w terenie.

Zakaz wstepu w
strefy zagrozenia
Hetm ochronny,
Poruszanie sie tylko
wyznaczonymi
drogami
komunikacyjnymi

w obecnosci
upowaznionego
pracownika obiektu.
Zakaz uzywania
otwartego ognia,
Zakaz palenia poza
miejscem do tego
wyznaczonym.

Hetm ochronny,
Odziez i obuwie
robocze
antyelektrostatyczne,
Detektory
eksplozymetryczne,
Wykonywanie prac
tylko w wyznaczonych
miejscach,

W strefach zagrozenia
wybuchem (przy
stezeniu gazow
wybuchowych powyzej
10% DGW) praca przy
uzyciu odpowiednich
narzedzi
(iskrobezpiecznych,

w wykonaniu,
przeciwwybuchowym),
Wykonywanie prac
przez co najmniej
dwoch pracownikéw,
Zakaz uzywania
otwartego ognia,
Zakaz palenia poza
miejscem do tego
wyznaczonym.
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Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Wydanie: 5

Strona2z4
KARTA OCENY RYZYKA MIEJSCOWEGO PS.C.10/F2
Substancje Na obiekcie mogg znajdowaé sie Zachowanie Zachowanie
toksyczne substancje toksyczne. Kontakt z szczegolnej szczegolnej
nimi moze powodowad ostroznosci, ostroznosci,
poparzenia, zatrucia oraz $mierc. Unikanie kontaktu z Okulary ochronne,
Zbiorniki, pojemniki, beczki lub |  substancjami Odziez i obuwie
inne miejsca gdzie wystepowaé chemicznymi. robocze,
mogg substancje toksyczne sg Rekawice
oznakowane. chemoodporne,
Srodki ochrony uktadu
oddechowego.
Na obiekcie mogg znajdowac sie Zachowanie Zachowanie
substancje zrgce. Kontakt z nimi szczegolnej szczegolnej
Substancje zrace moze powodowac ostre ostroznosci, ostroznosci,
poparzenia skory oraz Unikanie kontaktu z Okulary ochronne,
uszkodzenia  oczu. Zbiorniki, substancjami Odziez i obuwie

pojemniki, beczki lub inne miejsca chemicznymi. robocze (kombinezon
gdzie wystepowaé moga chemoodporny,
substancje zrgce sg oznakowane. fartuch),
Rekawice
chemoodporne.
Substancje Na obiekcie mogg znajdowaé sie Zachowanie Zachowanie
szkodliwe lub substancje szkodliwe lub szczegolnej szczegolnej
draznigce draznigce. Kontakt z nimi moze ostroznosci, ostroznosci,
powodowa¢ podraznienia oczu i Unikanie kontaktu z Okulary ochronne,
skory, podraznienia uktadu substancjami Odziez i obuwie
oddechowego. Zbiorniki, chemicznymi. robocze,
pojemniki, beczki lub inne miejsca Rekawice
gdzie wystepowac mogg chemoodporne,
substancje szkodliwe lub Srodki ochrony uktadu
draznigce sg oznakowane. oddechowego.
Na obiekcie w instalacji Zachowanie Zachowanie
technologicznej moze gromadzié¢ szczegolnej szczegolnej
sie rtec. Przy rozszczelnieniu ostroznosci, ostroznosci,
. instalacji moze pojawi¢ sie rtec€ i Unikanie kontaktu z Odziez i obuwie
Pary rteci pary rteci, ktére sg wchtaniane substancjami robocze,
drogg inhalacyjng. Mogg chemicznymi Srodki ochrony uktadu
powodowaé choroby ptuc oraz Poruszanie sie tylko oddechowego.
osrodkowego uktadu nerwowego. wyznaczonymi
drogami
komunikacyjnymi
w obecnosci

upowaznionego
pracownika obiektu.

Porazenie pradem
elektrycznym/ftukiem
elektrycznym

Na obiekcie znajdujg sie instalacje
i urzadzenia elektryczne pod
napieciem. Porazenie
prgdem/ftukiem elektrycznym moze
powodowac ciezkie uszkodzenia
ciata, poparzenia, $Smierc¢. Miejsca,
gdzie moze wystgpi¢ poparzenie
tukiem elektrycznym oraz
urzgdzenia elektryczne pod
napieciem s zabezpieczone
przed dostepem i oznakowane.

Zakaz wejscia do
pomieszczen ruchu
elektrycznego,

Nie dotyka¢ urzadzen
elektrycznych.
Stosowac sie do
polecen osob dozoru
ruchu,

Zakaz wejscia do
pomieszczen ruchu
elektrycznego bez
zgody i nadzoru
uprawnionego
pracownika obiektu,
Stosowanie sprzetu
dielektrycznego,
Stosowanie odziezy,
rekawic i obuwia w
wykonaniu
dielektrycznym.
Stosowac sie do
polecen osob dozoru
ruchu,
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Na obiekcie technologicznym

Wzmozona uwaga w

e Wzmozona uwaga w

Kontakt mogg wystepowaé urzadzenia o miejscach gdzie miejscach gdzie
z elementami wysokich temperaturach nawet do wystepujg gorgce wystepujg gorgce
goracymi 200°C. Kontakt z tymi elementy urzgdzen, elementy urzadzen,
8 urzagdzeniami moze powodowac Nie dotykaé gorgcych | e Odziez i obuwie
: poparzenia ciata. Gorgce elementy elementow urzgdzen. robocze
urzgdzen sg oznakowane znakiem e Rekawice
,ostrzezenie przed gorgcyg termoodporne.
powierzchnig”.
Po obiekcie poruszajg sie pojazdy: Stosowanie sie do e Stosowanie sie do
osobowe, dostawcze i ciezarowe przepisow organizaciji przepisow organizacji
oraz wozKi widtowe, itp. ruchu na terenie ruchu na terenie
Najechanie, Najechapie, zac.zepienie, zaktadu, zaktadu,
zaczepienie, uderzenie czy potracenie przez Wzmozona uwaga e \Wzmozona uwaga przy
uderzenie, pojazd moze powodowaé urazy przy poruszaniu sie poruszaniu sie po
potracenie itp. ciala. . (ztamania, przeciecia, po drogach drogach
9 otarcia, itp.). komunikacyjnych komunikacyjnych
: szczegolnie na szczegolnie na placach
placach przetadunkowych,
przetadunkowych, przejsciach przez
przejsciach przez drogi, itp.
drogi, itp. e Helm ochronny
Hetm ochronny e Kamizelki odblaskowe
Kamizelki lub odziez o wysokiej
odblaskowe widzialnosci
Poruszanie sie po drogach Wzmozona uwaga e \Wzmozona uwaga przy
komunikacyjnych stwarza przy poruszaniu sie poruszaniu sig¢ drogami
zagrozenie upadku, potkniecia, drogami komunikacyjnymi w
poslizniecia itp. Moze to komunikacyjnymi w szczegolnosci na
Upadki, potkniecia, | skutkowa¢ urazami (ztamania, szczegolnosci na nierbwnym terenie,
poslizgniecia itp. zwichniecia, sttuczenia). nierébwnym terenie, schodach, drabinach,
schodach, drabinach, itp.
10 itp. e Hetm ochronny,

: Hetm ochronny, e QOdziez i obuwie
Poruszanie sie tylko robocze,
wyznaczonymi e Zabezpieczenie miejsc
drogami niebezpiecznych
komunikacyjnymi. powstatych w skutek

prowadzonych prac,
np. wygrodzenie
terenu, itp.
Ostre elementy, Na instalacji technologicznej moga Wzmozona uwaga, e \Wzmozona uwaga,
niskie, waskie znajdowa¢ sie ostre, wystajgce Hetm ochronny, e Hetm ochronny,
przejscia elementy urzadzen, ktore moga Poruszac sie zgodnie | e Odziez i obuwie
powodowac obrazenia ciata ze wskazéwkami robocze,
(otarcia skory, skaleczenia, osoby  Rekawice chronigce
11 ? przecigcia, itp.). Na instalacji oprowadzajacej, przed zagrozeniami
' wystepuje  rowniez  utrudniony Nie wchodzi¢ w mechanicznymi,
dostep do miejsc pracy. Niskie, miejsca poza e Okulary ochronne.
waskie przejscia moga drogami

powodowac otarcia, przeciecia i
urazy ciata.

komunikacyjnymi.
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Na obiekcie znajdujg sie instalacje Wzmozona uwaga, Wzmozona uwaga,
technologiczne i pomosty robocze Hetm ochronny, Hetm ochronny,
Spadajace 0 znacznej wysokosci. Mogg z Poruszanie sie tylko Odziez i obuwie
przedmioty nich spas¢ elementy urzgdzen czy wyznaczonymi robocze,
z wysokosci narzedzia  uzywane  podczas | drogami Wydzielenie i
czynnosci  obstugowych [ komunikacyjnymi. oznakowanie strefy
12. konserwacyjnych. Podczas prac na wysokosci.
przechodzenia pod urzadzeniami i
pomostami roboczymi na
wysokosci  moze  dojs¢ do
uderzenia przez spadajgce
przedmioty. Uderzenia te moga
skutkowa¢ urazami gtowy i ciata
(ztamania, otarcia, itp.).
Na obiekcie znajdujg sie instalacje Wzmozona uwaga, Wzmozona uwaga,
o pod wysokim cisnieniem. Istnieje Hetm ochronny, Hetm ochronny,
Wysokie cisnienia | prawdopodobieristwo wystgpienia Porusza¢ sie zgodnie Zakaz pracy na
awarii instalacji pod wysokim ze wskazéwkami instalacjach pod
ci$nieniem (rozerwanie rurociggu osoby ci$nieniem bez zgody
13. itp.). Rozerwanie czesci instalacji oprowadzajacej, kierownika obiektu,
moze powodowac utrate stuchu Nie wchodzi¢ w Odziez i obuwie
oraz urazy ciata poprzez uderzenie miejsca poza robocze.
elementami instalacji lub drogami
Na obiekcie w instalacji Zachowanie Zachowanie
Pozar technologicznej lub w zbiornikach szczegolnej szczegolne;
sg przetwarzane i sktadowane ostroznosci, ostroznosci,
materiaty niebezpieczne pozarowo Zakaz uzywania Zakaz uzywania
lub substancje tatwopalne. Po otwartego ognia, otwartego ognia,
14 kontakcie tych materiatéw  ze Zakaz palenia poza Zakaz palenia poza
' zrodtlem  zaptonu moze doj$¢ miejscem do tego miejscem do tego
do pozaru lub wybuchu. Zbiorniki, wyznaczonym, wyznaczonym,
pojemniki, beczki lub inne miejsca Poruszanie sie tylko Miejsce prowadzenia
gdzie wystepowac moga wyznaczonymi prac wyposazyé w
substancje tatwopalne sg drogami podreczny sprzet
oznakowane. komunikacyjnymi. gasniczy.
Opracowat: Sprawdzit: Zatwierdzit:
Zespot ds. IORZ/M Kierownik Dziatu BHP i P.poz / Prezes PGNiG S.A./ Dyrektor Oddziatu /
przedstawiciel stuzby BHP KRZG
data i podpis data i podpis data i podpis
UWAGA!

Poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz bez zgody zarzgdzajgcego obiektem na terenie obiektu
obowigzuje zakaz fotografowania oraz zakaz uzywania telefonéw komarkowych.

W przypadku sytuacji awaryjnej nalezy natychmiast:
e powiadomi¢ osoby bezposrednio zagrozone,
e powiadomi¢ osoby dozoru lub kierownika jednostki,
e opuscic¢ niezwlocznie pomieszczenia, obiekty lub teren zagrozony,
e podporzadkowac sie poleceniom kierujgcego akcjg ratowniczg,
e udac sie do miejsca zbiorki do ewakuaciji.
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Zatgcznik nr 2 do Wytycznych organizacyjno — porzgdkowych
w zakresie wspotpracy z Wykonawcami

w PGNiG S.A. w Warszawie Oddziale w Zielonej Gorze
wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 37/2020

Dyrektora PGNIG S.A. w Warszawie

Oddziatu w Zielonej Gérze

z dnia: 16 grudnia 2020 r.

USTALENIE

Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego w przedmiocie
prac i robét wykonywanych w ruchu zaktadu gérniczego

Czes¢ pierwsza: Postanowienia ogélne

1. Wykonawca, ktory realizuje prace w ruchu zakladu gérniczego, wydobywajgcego kopaliny otworami
wiertniczymi w ORLEN S.A. — Oddziale PGNiG w Zielonej Goérze podlega regulacjom prawa geologicznego
i gorniczego: aktualnie ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1064),
wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, w szczegolnosci rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegodtowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktadéw gorniczych
wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi /Dz.U. z 2014 r., poz. 812/.

W zwigzku z powyzszym:

1/ do obowigzkéw Wykonawcy nalezy znajomos¢ i Sciste przestrzeganie ww. prawa, przestrzeganie decyzji
wydanych przez organy administracji panstwowej, w tym goérniczej oraz znajomosc i przestrzeganie
uregulowan wewnetrznych ORLEN S.A. — Oddzialu PGNIiG w Zielonej Gérze wydanych w wykonaniu
obowigzkéw natozonych tym prawem na ORLEN S.A. jako przedsigbiorce goérniczego, przekazanych
Wykonawcy,

2/ Wykonawca podlega bezposrednio Kierownikowi Ruchu Zaktadu Gérniczego ORLEN S.A. - Oddziatu PGNIiG
w Zielonej Gérze / dalej Kierownik Ruchu Zaktadu Goérniczego / w zakresie okreslonym ww. prawem, w
szczegolnosci z uwagi na ustawowe obowigzki i prawa Kierownika Ruchu Zaktadu Goérniczego do
organizowania i prowadzenia ruchu tego zaktadu oraz koordynowania prac wszystkich oséb je wykonujacych
na terenie tego zaktadu goérniczego oraz sprawowanie nad nimi nadzoru, jak réwniez obowigzek inicjowania,
nadzorowania bgadz prowadzenia akcji ratowniczej:

—Wykonawca ma obowigzek przestrzegac i wykonywa¢ wszelkie zarzgdzenia, ustalenia i inne dyspozycje,
w tym ustne, Kierownika Ruchu Zakfadu Gérniczego,

—Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji prac wytgcznie po uzyskaniu zgody Kierownika Ruchu Zaktadu
Gorniczego; w szczegodlnosci zgodg Kierownika Ruchu na przystgpienie do realizacji prac jest dopuszczenie
Wykonawcy do ich rozpoczecia poprzez inspekcje, dziatajgcg na podstawie Ogodlnych Zasad
Bezpieczeristwa QHSE w ORLEN S.A,, dalej w Ustaleniu zwanymi QHSE.

—kazdy Wykonawca realizujgcy prace na terenie zaktadu goérniczego ma obowigzek wspotpracy
z pozostatymi Wykonawcami w zakresie i w sposéb okreslony przez Kierownika Ruchu Zaktadu Gorniczego,

—Wykonawca uczestniczy w akcji ratowniczej w zakresie okreslonym przez Kierownika Ruchu Zaktadu
Gorniczego.

2. Kierownik Ruchu Zakfadu Gérniczego moze wykonywa¢ swoje obowigzki i uprawnienia poprzez wyznaczonych
pracownikdéw; wyznaczenie nie wylgcza ani nie ogranicza mozliwosci bezposredniego dokonywania czynnosci
przez Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego, a w takim przypadku wigzgca jest jego decyzja.

3. Potwierdzeniem spetnienia wymogéw okreslonych Ustaleniem jest w przypadku stosowania QHSE-
oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy zamieszczone w formularzu F/1, ktérego wzér stanowi integralng
czesc tych zasad (dalej zwany formularzem F/1).

Czes¢ druga: wykonywanie prac w ruchu zaktadu goérniczego

1. Wykonawca moze realizowa¢ prace w zaktadzie goérniczym po spetnieniu nastepujgcych wymagan:

1/ posiadaniu niezbednych srodkéw materialnych i technicznych, w tym substancji, materiatéw, maszyn
i urzadzen umozliwiajgcych bezpieczne wykonywanie prac w zaktadzie gérniczym,

2/ postugiwaniu sie wytgcznie maszynami, urzgdzeniami technicznymi i technologicznymi oraz materiatami
i substancjami, okreslonymi w wykazach lub oswiadczeniach przedtozonych Kierownikowi Ruchu Zaktadu
Goérniczego odpowiednio przed rozpoczeciem pracy i przez niego zaakceptowanych — postanowienie to
obowigzuje wytgcznie w przypadku stosowania QHSE zgodnie z formularzem F/1.

W przypadku substancji chemicznych Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ stosowne Karty
Charakterystyki najpdzniej w dniu dostarczenia tych substancji na teren prac, przed rozpoczeciem realizac;ji
prac.

3/ zapewnieniu odpowiednich stuzb ruchu swojego przedsigbiorstwa, w tym oséb kierownictwa i dozoru ruchu
oraz os6b o kwalifikacjach niezbednych do kierowania i wykonywania prac, w szczegdélnosci prace w ruchu
zaktadu gérniczego mogg byé wykonywane wytgcznie przez pracownikow posiadajgcych wiasciwe,
wymagane prawem geologicznym i gorniczym przeszkolenie w zakresie specyfiki ruchu zaktadu gérniczego



i wystepujacych w nim zagrozenh oraz posiadajgcych wymagane tym prawem kwalifikacje i uprawnienia.

Spetnienie wymagania nalezy potwierdzi¢ w formularzu F/1 wytgcznie w przypadku stosowania QHSE.

4/ powierzeniu bezposredniego wykonywania prac:

—wylgcznie pracownikom przeszkolonym w zakresie znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym bezpieczenstwa powierzonych im czynnosci, oraz pracy w ruchu zaktadu gérniczego, w
szczegdlnosci zagrozen, wystepujgcych w tym ruchu; odbycie przeszkolenia zostanie udokumentowane w
sposéb przyjety w ORLEN S.A. - Oddziale PGNiG w Zielonej Gérze,

—specjalistycznych oraz zwigzanych z obstugg maszyn i urzgdzen - wytgcznie pracownikom, ktérzy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia takich specjalistycznych prac lub do obstugi takich
maszyn i urzadzen. Spelnienie wymagania nalezy potwierdzi¢ w formularzu F/1 wytgcznie w przypadku
stosowania QHSE.

5/ dokonaniu oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego na stanowisku pracy oraz poinformowania

pracownikow o tym ryzyku.

6/ stosowaniu niezbednych srodkoéw profilaktycznych zmniejszajacych ryzyko zawodowe.

7/ posiadaniu wtasnej stuzby BHP w zakresie wymaganym prawem obowigzujgcym powszechnie.

2. Umowa o wykonanie prac moze okresla¢c wymogi, wskazane w pkt 1 w sposéb odmienny od zawartych
w Ustaleniu, jezeli jest to uzasadnione rodzajem prac, ich przedmiotem lub organizacja, w szczegdlnosci
obowigzkiem wykonania prawa obowigzujgcego powszechnie.

3. Z zastrzezeniem prawa obowigzujgcego powszechnie ORLEN S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za
bezpieczenstwo pracownikéw i mienia Wykonawcy, jak réwniez za prawidtowe wykonywanie przez Wykonawce
obowigzkéw w tym zakresie.

4. Wykonawca, odnosnie pracownikow wtasnych, samodzielnie dokonuje ustalen powypadkowych i sporzgdza
dokumentacje wypadkowq z zastrzezeniem, ze:

—o0 kazdym wypadku na terenie zaktadu gérniczego Wykonawca natychmiast poinformuje Kierownika Ruchu
Zaktadu Goérniczego,

—Wykonawca dokona zabezpieczenia miejsca wypadku w celu umozliwienia ustalenia przyczyny wypadku
i przebiegu zdarzenia,

—w kazdym przypadku w czynnosciach ustaler powypadkowych uczestniczy¢ bedzie przedstawiciel Kierownika
Ruchu Zaktadu Goérniczego. Wyznaczenie moze nastgpi¢ ustnie i zosta¢ potwierdzone pisemnie najpézniej
w dniu nastepnym,

—ORLEN S.A. — Oddziat PGNIiG w Zielonej Gorze udziela pierwszej pomocy ofiarom wypadku na zasadach
takich, jak pracownikom wtasnym zatrudnionym w zaktadzie gorniczym,

—Wykonawca niezwtocznie przekaze Kierownikowi Ruchu Zaktadu Goérniczego — w zakresie przez niego
okreslonym - wszelkie informacje dotyczace wypadkéw oraz bedzie uczestniczyt w postepowaniach
wyjasniajacych dotyczgcych wypadkéw prowadzonych przez ORLEN S.A. — Oddziat PGNiG w Zielonej Gorze
lub organy nadzoru gérniczego; zawiadomienia wtasciwego Urzedu Gérniczego o wypadku dokonuje Kierownik
Ruchu Zaktadu Gérniczego.

5. W przypadku wystgpienia zagrozenia bezpieczehstwa pracownikow wiasnych lub ORLEN S.A. Wykonawca
natychmiast wstrzyma prace i wycofa tych pracownikéw w bezpieczne miejsce, a o zagrozeniu powiadomi osobe
dozoru ruchu i bedzie uczestniczyt w akcji ratunkowe.

6. Z zastrzezeniem prawa obowigzujgcego powszechnie Wykonawca w catosci ponosi ryzyko zwigzane
z bezpieczenstwem mienia: wlasnego, ORLEN S.A. i oséb trzecich oraz srodowiska.

7. Szczegotowe zasady komunikacji ORLEN S.A. — Oddziat PGNiG w Zielonej Gorze z Wykonawcg zostaty
przedstawione w schemacie organizacyjnym, stanowigcym zatgcznik do umowy o realizacje prac.

8. Postanowienia Ustalenia stosuje sie do wszystkich oséb wykonujgcych prace lub czynnoéci w ruchu zakfadu
gorniczcego ORLEN S.A. Oddziat PGNiG w Zielonej Goérze, w tym w szczegdlnosci Wykonawcéw,
Podwykonawcéw i Podwykonawcdw dalszych wykonujgcych prace budowlane oraz wszelkie prace serwisowe i
dotyczace utrzymania ruchu: Ustalenia nie stosuje sie do robét geologicznych wykonywanych w ruchu zaktadu
gorniczego.

o Powyzsze zasady nalezy stosowac odpowiednio rowniez w przypadku Wykonawcéw wykonujgcych prace lub
czynnosci na terenie zaktadu goérniczego, gdy inwestorem nie jest ORLEN S.A.

Zamawiajacy: Wykonawca:



Zatgeznik nr 9 do umowy Nr.......ccoevviiiiiiiiieen,

Zatgcznik nr 4 do Wytycznych organizacyjno — porzgdkowych
w zakresie wspotpracy z Wykonawcami

w PGNiG S.A. w Warszawie Oddziale w Zielonej Gorze
wprowadzonych Zarzadzeniem nr 37/2020

Dyrektora PGNIG S.A. w Warszawie

Oddziatu w Zielonej Gérze

z dnia: 16 grudnia 2020 r.

Schemat organizacyjny wspétpracy stuzb Zamawiajacego i Wykonawcy podczas wykonywania prac na
terenie Zaktadu Gérniczego
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Zatgcznik nr 10 doumowy Nr .....oviiviiiiiiciiiiee,

OSWIADCZENIE O ZAPOZNANIU Z DOKUMENTEM BEZPIECZENSTWA

Pracodawca miejscowos¢

Imie i nazwisko pracownika

W zwigzku z bezposrednim wykonywaniem przeze mnie prac na terenie

oswiadczam ze zapoznatem sie z Dokumentem Bezpieczenstwa.

Pracownik
Wykonawcy / Podwykonawcy



Zatgcznik nr 11 doumowy Nr ......oeieiiiiiiiiiiiieee,

Wzér Oswiadczenia dotyczgcego emisji do powietrza

(miejscowosc, data)

(nazwa i siedziba Wykonawcy robo6t)

OSWIADCZENIE

Na podstawie i W wyKonaniu UMOWY NI ... zdnia ... dla zadania
P . e "
jako Wykonawca zamowienia, dziatajgC W imieniu: .........o.iuiiiie e

(nazwa obiektu w miejscowosci)

nie wystgpita / wystgpita @ emisja zanieczyszczen do powietrza:

Nazwa Wielkos¢é emisji

Lp. Proces substancji @ [kg]

1)
2)
3)
4)
5)
6)

WW. zanieczyszczenia zostaly wprowadzone do powietrza w zwigzku z realizacjg umowy

Zatgczniki do Oswiadczenia:
1) Metodyka obliczen

podpis osoby upowaznionej Wykonawcy prac

@ niepotrzebne skresli¢

@ Nazwa substancji z listy substancji objetych optatami zawarta w tabeli A w zatgczniku nr 2 do
rozporzgdzenia wydanego na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687 z p6zn. zm.)
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