Zatlacznik nr 1 — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania:

»~Wymiana wkitadéw membranowych na instalacji membranowej w KGZ Koscian-Brornsko”

I. Przedmiot zaméwienia:

1. Informacje ogdlne

Kazdy z dwdch zbiornikéw cisnieniowych instalacji membranowego odzysku helu skiada sie z 6
cylindréw z umieszczonymi w nich 24 wkiadami membranowymi. W kazdym cylindrze znajduje sie
jeden modut membranowy sktadajacy sie z 4 szeregowo potgczonych wktadéw membranowych. Gaz
wlotowy doprowadzony jest do powierzchni czolowej dwoch $rodkowych wkiadéw. Gaz residue
odbierany jest z powierzchni czotowych dwéch skrajnych wktadoéw. Gaz permeate po przejéciu przez
membrang kierowany jest do wewnetrznego perforowanego cylindra zabudowanego w kazdym z
wkiadow. Wszystkie wewnetrzne cylindry modutu 4 wkiadéw membranowych w pojedynczym cylindrze
zbiornika cisnieniowego sg od jednej strony podigczone do kolektora wylotowego gazu permeate.
Potaczenia wewngtrznych cylindréow wykonane sg za pomoca skrecanych zaciskéw klamrowych.

Widok przekroju poprzecznego zbiornika cisnieniowego modutébw membranowych zostat
przedstawiony na Rysunku nr 1 2.

Wktad membranowy wraz z zaciskiem tgczeniowym przedstawiono na Zdjeciu nr 1.
Czynnosci demontazowe i konserwacyjne na kazdym z dwéch zbiornikéw ci$nieniowych:

2.1.  Zdemontowac izolacje termiczng z kotnierzy na obu koncach poziomego zbiornika ci$nieniowego
modutéw membranowych.

2.2. Zdemontowac orurowanie strumienia permeate, aby umozliwi¢ wyjmowanie modutéw membranowych
(potrzeba minimum 125 cm migjsca).

2.3. ZdemontowaC pokrywy zbiornika cisnieniowego i jednoczesnie rozigczyé potaczenia zaciskowe
pomiedzy kolektorem wylotowym permeate’'u, a szescioma brzegowymi wkiadami modutow
membranowych.

2.4.  Wyjg¢ moduty membranowe ze zbiornika ci$nieniowego.

3. Czynnosci konserwacyjne:

3.1, Wyczyscic wnetrze zbiornika ci$nieniowego, w tym w szczegélnosci wewnetrzne powierzchnie
cylindréw, w ktérych montowane sg moduty membranowe oraz powierzchnie uszczelniajgce.

3.2.  Wymieni¢ wszystkie uszczelnienia.

4. Czynnosci montazowe:

4.1. Przygotowa¢ wkiady membranowe do zainstalowania poprzez odpowiednie zatozenie uszczelnienia
U-cup i nalozenie na nie cienkiej warstwy smaru silikonowego. Wazne aby otwarta krawedz
uszczelnienia U-cup byta skierowana w kierunku wlotowym gazu, tzn. w strone wyzszego ciénienia.

4.2. Natozy¢ smar silikonowy na uszczelki 3" na pofgczeniach pomigdzy wkiadami oraz pomiedzy
wktadami a kolektorem wylotowym permeate’'u, a nastepnie sukcesywnie, w miare wsuwania
wktadow, montowa¢ zaciski na tych potgczeniach.

4.3. Wsung¢ poszczegdlne wklady membranowe do cylindréw zbiornika ci$nieniowego — do kazdego
cylindra wsung¢ modut skitadajgcy sie z 4 wkiadoéw. Zwrécic szczegdlng uwage na wiasciwe
ustawienie uszczelek U-cup na kazdym z wkiadow.

4.4. Dolgczyc¢ kolektor wylotowy permeate’u do 6 brzegowych wkiadow wsunigtych do cylindréw zbiornika
cisnieniowego montujgc zaciski na potgczeniach.

4.5. Zamontowac¢ pokrywe zbiornika ci$nieniowego nasuwajgc jg na kolektor permeate’u oraz pokrywe na
drugim koncu zbiornika.

4.6. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci, przy czym zagazowanie zbiornika ci$nieniowego przeprowadzi
Zamawiajgcy.

4.7. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci i rozruchu, zamontowaé i w razie potrzeby odtworzyé¢
uprzednio zdemontowang izolacje termiczna.
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Budowa zbiornika modufami membran

Gaz ziemny - wsad z kopalni
6,2 - 6,4 MPa

120 tys. Nm’/h
uszczelnienie

Permeate - gaz wzbogacony w hel
0,26 MPa
15 tys. Nm3/h<"

S~ Residue - gaz pozbawiony helu =

minimum 6,05 MPa
120 tys. Nm'/h

Budowa modutu membran skiadajaceqo sie z 4 elementéw

Gaz ziemny
wsad z kopalni membrana

Permeate
gaz wzbogacony w hel

Residue

Residue .
gaz pozbawiony helu

gaz pozbawiony helu

Rysunek nr 2. Budowa zbiornika oraz modutu membranowego.

- $rednica
- $rednica

biornika: 41 3/4”(ok. 1060mm)
vktadu: 12 7/8” (ok. 327mm)




Zdjecie nr 1. Wktad membfanbwy wraz z zacisie‘m faczeniowym.



