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GRUPA [T Protokoét czynnosci przegl__adu ukla(_iow technologicznych 1S.ZG.17/F..
stacji gazowej

Nr protokotu: TRG.4527.S....(...)....

Wdniu .................... dokonano przegladu, prob dziatania i regulacji oraz ogledzin stacji gazowej,
oceny stanu technicznego i prawidiowego dziatania urzadzen, instalacji pomocniczych itp.

Nazwa StacCjiz .........ooooiiiiiii

1. Nastawy cisnien zadziatania urzadzen zabezpieczajacych:

. . . Przewod Ciag do
Urzadzenie [CI\;I?Dga]I ([;l\'/lqgal]l ([;"v'qg;]” awaryjny koﬁgwni
[MPa] [kPa]
Reduktor podstawowy
Reduktor monitor
Cisnienie posrednie
Wydmuchowy zawér
upustowy do 2 %
Zawor szybko P max
zamykajacy 1 P min
Zawor szybko P max
zamykajacy 1 P min
2. Nastawy kottow
Nastawiona Nastawiona
Kociot Typ temperatura kotta temperatura kotta
[°C] [°C]

3. Ocena stanu technicznego pozostatych urzadzen i izolacji

Ocena stanu technicznego
Uktad

Uwagi Dobry Zly

Zespot zaporowo-upustowy wejsciowy

Ciagi redukcyjne

Ciagi pomiarowe

Filtry gazu

Podgrzewacze gazu

Filtropodgrzewacze

Kottownia wraz z uktadem pompowym

Ciag redukcyjny zasilajgcy kottownie

Instalacja wentylacji i spalinowa

Aparatura kontrolno-pomiarowa
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4. Opis wykonywanych prac

Czynnosci eksploatacyjne
Uktad

Proby dziatania

i regulacje Przeglad Konserwacja

Zespot zaporowo-upustowy wejsciowy

Ciagi redukcyjne

Ciagi pomiarowe

Filtry gazu

Podgrzewacze gazu

Filtropodgrzewacze

Kottownia wraz z uktadem pompowym

Ciag redukcyjny zasilajgcy kottownie

Instalacja wentylacji i spalinowa

Aparatura kontrolno-pomiarowa

Uwagi, wykryte usterki:

(imig i nazwisko) (data) (podpis)
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