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1 Podstawa prawna
Nalezy zamieSci¢ ponizszy zapis odpowiednio go aktualizujgc w przypadku zastgpienia nizej opisanych
podstaw prawnych, nowymi przepisami prawa. Jezeli przy tworzeniu instrukcji korzystano z dodatkowych
aktéow prawnych nalezy je dodac.

Podstawg prawng opracowania niniejszej instrukcji jest Ustawa Kodeks Pracy,
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze, Ustawa z dnia 10 kwietnia
1997 roku Prawo energetyczne, ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej oraz obowigzujgce do nich akty wykonawcze, a w szczegolnosci
rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktadow gorniczych wydobywajgcych kopaliny
otworami wiertniczymi oraz rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych.

2 Cel i zakres stosowania instrukcji

Wskazanie przedmiotu instrukcji i jej przeznaczenia. Nalezy zamiesci¢ ponizszy zapis.

Celem instrukcji jest okreslenie zasad prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji (podac
nazwe urzadzenia energetycznego) W zakresie obstugi, konserwacji, remontéw, montazu
i kontrolno-pomiarowym oraz urzadzen z nim wspotpracujgcych i pomocniczych oraz
urzagdzen i instalacji ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej, w tym postepowania
w sytuacjach awaryjnych, zaktécen w pracy, identyfikacji, ochrony oraz eliminacji zagrozen,
stosowania srodkéw ochrony, w tym sprzetu ochronnego i ratunkowego, okreslenia lub
wskazania wymaganych terminéw przeprowadzania przegladow, prob i pomiaréw, a takze
wskazania wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacja.

Instrukcja jest stosowana we wszystkich przypadkach pracy urzadzenia.
Przeznaczona jest dla pracownikéw wykonujgcych prace w zakresie obstugi, konserwaciji,
remontow, montazu i kontrolno-pomiarowym.

3 Zakres odpowiedzialnosci
Wskazanie odpowiedzialnych za instrukcje.

Za aktualizacje niniejszej instrukcji (poda¢ nazwe urzadzenia, instalacji) odpowiada
Kierownik (poda¢ nazwe komorki organizacyjnej) zgodnie z przypisanym zakresem
eksploatacji, a za nadzor merytoryczny nad instrukcjg odpowiadajg, kazdy w swoim
zakresie, Kierownicy Dziatu Elektrycznego i Automatyki oraz Mechanicznego.

4 Dane adresowe komérki organizacyjnej
Nazwa:

Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie,
Oddziat w Sanoku,

np. KGZ Lubaczéw

0OZG Dzikéw
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Adres:
Np. ul. Zaborowie 100
39 - 07 Kozia Wdlka
telefon: (14) 677 11 25

5 Charakterystyka urzadzen energetycznych, opis rozwiazan
technicznych, automatyki, pomiarow, sygnalizacji, zabezpieczen

i sterowan
Nalezy opisac ogolnie do czego stuzy obiekt i z jakich urzgdzen sie sktada (np.
ttocznia gazu). Poda¢ podstawowe parametry tych instalaciji.

5.1 Nazwa urzadzenia energetycznego (np. zestaw sprezajacy)

- nalezy opisac¢ ogdlnie do czego stuzy urzgdzenie energetyczne,

- opisac budowe i zasady dziatania urzgdzenia energetycznego,

- zastosowanie i przeznaczenie urzgdzenia energetycznego,

- podstawowe dane techniczne, dane znamionowe,

- nalezy umiesci¢ rysunki, schematy (schemat jednokreskowy zasilania, schemat
struktury systemow automatyki, CCTV, KD itp. ze wskazaniem adreséw sieciowych
urzadzen, plany rozmieszczenia urzadzen, dla systemow zabezpieczen réwniez
zasieg kamer, czujnikdw ruchu itp.). Wszystkie rysunki, schematy muszg by¢
przygotowane w jezyku polskim, zgodne ze stanem faktycznym i muszg by¢
podpisane przez Opracowujgcego,

5.1.1 Nazwa uktadu/systemu wokot urzgdzenia podstawowego (np. system
wykrywania pozaru i automatycznego gaszenia)

- nalezy opisac ogolnie do czego stuzy urzgdzenie energetyczne,

- opisac budowe i zasady dziatania urzgdzenia energetycznego,

- zastosowanie i przeznaczenie urzgdzenia energetycznego,

- podstawowe dane techniczne, dane znamionowe,

- nalezy umieécic rysunki, schematy (schemat jednokreskowy zasilania, schemat
struktury systemow automatyki, CCTV, KD itp. ze wskazaniem adreséw sieciowych
urzgdzen, plany rozmieszczenia urzadzen, dla systemdéw zabezpieczenh rowniez
zasieg kamer, czujnikdw ruchu itp.). Wszystkie rysunki, schematy muszg byc¢
przygotowane w jezyku polskim, zgodne ze stanem faktycznym i muszg by¢
podpisane przez Opracowujgcego,

Instrukcja eksploatacji powinna by¢ udostepniona pracownikom w formie papierowej do stafego z niej korzystania
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5.1.2 Kolejny uktad/system wokét urzgdzenia podstawowego (np. system

wykrywania wycieku gazu) - zakres dane analogicznie jak w pkt. 5.1.1.

Nalezy podac zakres danych analogicznych jak w pkt. 5.1.1.

5.2 Kolejne urzadzenie energetyczne (np. chtodnia wentylatorowa)
Nalezy podac zakres danych analogicznych jak w pkt. 5.1.

5.2.1 Nazwa uktadu wokoét urzqgdzenia podstawowego (np. system wykrywania

pozaru i automatycznego gaszenia)

Nalezy podac zakres danych analogicznych jak w pkt. 5.1.1.

6 CzynnoSci zwigzane z pierwszym uruchomieniem urzadzenia
(rozruch, proby ruchowe)
Uwaga! Ten punkt nalezy zamie$cic tylko wtedy, jezeli urzgdzenie bedzie dopuszczane do préb ruchowych.

- organizacja prac, podziat obowigzkow, odpowiedzialnosci, szkolenie,
- opis czynnosci — jezeli réznig sie od tych zawartych w punkcie (Czynnosci zwigzane
z uruchomieniem...

7 Opis czynnosci zwiazanych z uruchomieniem, obsluga w czasie
pracy i zatrzymaniem urzadzenia energetycznego w warunkach

normalnej pracy tego urzadzenia
Organizacja prac, czynnoSci przed rozpoczeciem pracy — ogolne zapisy oraz w zakresie w jakim to
uzasadnione dla bezpiecznej i prawidtowej obstugi wprowadzenie zapiséw z instrukcji stanowiskowych.

7.1 Czynnosci zwigzane z uruchomieniem urzadzenia energetycznego

Opisa¢ wszystkie niezbedne czynnosci jakie nalezy wykonaé, aby bezpiecznie
uruchomic urzadzenie / instalacje w zwyktym toku jego/jej pracy.

7.1.1 Nazwa urzqdzenia energetycznego (np. zestaw sprezajqcy)

Opisaé czynnosci wykonywane przed uruchomieniem urzgdzenia energetycznego po
remoncie kapitalnym, $rednim Ilub dluzszym postoju, po zakonczonych pracach
konserwacyjnych, kontrolno-pomiarowych lub np. ze wzgledu na szczegdlne warunki
atmosferyczne (okres zimowy itp.) Wskaza¢ sposéb rejestrowania (raportowania)
wykonywanych czynnosci.

Instrukcja eksploatacji powinna by¢ udostepniona pracownikom w formie papierowej do stafego z niej korzystania
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7.1.2 Kolejne urzgdzenie energetycznego (np. chtodnia wentylatorowa)

Podac¢ zakres danych analogiczny jak w pkt. 7.1 oraz 7.1.1.

7.2 Czynnosci zwigzane z obsluga w czasie pracy urzadzenia
energetycznego
Opisaé czynnosci jakie nalezy lub mozna wykonywac w trakcie pracy urzadzenia lub
instalaciji.
7.2.1 Nazwa urzqdzenia energetycznego (np. zestaw sprezajqcy)

Opisa¢ wszystkie czynnosci zwigzane z prawidtowa obstugg urzadzenia. Szczegétowo
opisa¢C mozliwosci zmiany nastaw, parametrow pracy. Wskaza¢ sposob rejestrowania
(raportowania) wykonywanych czynnosci.

7.2.2 Kolejne urzqdzenie energetycznego (np. chtodnia wentylatorowa)

Podac¢ zakres danych analogiczny jak w pkt. 7.2.1

7.3 Czynnos$ci zwigzane z zatrzymaniem urzadzenia energetycznego
w warunkach normalnej pracy tego urzadzenia
Opisa¢ wszystkie niezbedne czynnosci jakie nalezy wykonaé, aby bezpiecznie
zatrzymac urzgdzenie / instalacje.
7.3.1 Nazwa urzqdzenia energetycznego (np. zestaw sprezajqcy)

Opisa¢ czynnosci zwigzane z zatrzymaniem urzgdzenia energetycznego, warunki
i kolejnos¢ wykonywania tych czynnosci, specjalne wymagania np. ze wzgledu na
szczegolne warunki atmosferyczne (okres zimowy itp.). Wskazac¢ sposob rejestrowania
(raportowania) wykonywanych czynnosci.

7.3.2 Kolejne urzqdzenie energetycznego (np. chtodnia wentylatorowa)

Podac¢ zakres danych analogiczny jak w pkt. 7.3.1

8 Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz zaklocen
stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikow
z uwzglednieniem zagrozen wystepujacych podczas wykonywania
poszczegolnych prac

Opisa¢ wszystkie niezbedne czynno$ci jakie nalezy wykonaé, aby bezpiecznie zatrzymac
urzgdzenie/instalacje.

Instrukcja eksploatacji powinna by¢ udostepniona pracownikom w formie papierowej do stafego z niej korzystania
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W sytuacjach awaryjnych, w zaleznosci od rodzaju zdarzenia (wypadek, pozar,
katastrofa budowlana, inne miejscowe zagrozenia) nalezy podjg¢ dziatania w celu usuniecia
zagrozen, zgodnie z obowigzujgcymi w Zaktadzie instrukcjami w szczegdlnosci:

1. W razie wypadku przy pracy nalezy udzieli¢ pierwszej pomocy poszkodowanemu,
wezwa¢ Pogotowie Ratunkowe tel.: 112 (w przypadku takiej koniecznosci),
zabezpieczy¢ miejsce wypadku, zawiadomi¢ bezposredniego przetozonego -
kierownika jednostki lub komérki organizacyjnej lub osobe dozoru ruchu zakfadu
wedtug zasad okreslonych w Instrukcji Alarmowania.

2. W przypadku zauwazenia pozaru nalezy ostrzec pozostatych pracownikéw,
zaalarmowac¢ Panstwowg Straz Pozarng tel.: 112 i rownoczes$nie przystgpi¢ do
gaszenia pozaru dostepnym sprzetem gasniczym, zawiadomi¢ bezposredniego
przetozonego — kierownika jednostki lub komorki organizacyjnej lub osobe dozoru
ruchu zaktadu wedtug zasad okreslonych w Instrukcji Alarmowania.

3. W przypadku stwierdzenia zagrozenia toksycznego nalezy ostrzec pozostatych
pracownikow, wycofa¢ sie ze strefy zagrozenia stosujgc sprzet ucieczkowy,
zawiadomi¢ bezposredniego przetozonego — kierownika jednostki lub komorki
organizacyjnej lub osobe dozoru ruchu zaktadu wedtug zasad okreslonych w
Instrukcji Alarmowania.

4. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadajg przepisom bezpieczenstwa i higieny
pracy stwarzajgc bezposrednie zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownika lub
innych o0so6b, pracownik ma prawo powstrzymac¢ sie od wykonywania pracy
zawiadamiajgc przetozonego.

5. Jezeli powstrzymanie sie od wykonywania pracy nie usuwa zagrozenia, o ktérym
mowa w punkcie pkt. 4 pracownik ma prawo oddali¢ sie z miejsca zagrozenia
zawiadamiajgc o tym niezwtocznie przetozonego.

9 Wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontow urzadzen
energetycznych oraz terminy przeprowadzania przegladow, préb
i pomiarow

9.1 Nazwa urzadzenia energetycznego (np. zestaw sprezajacy)

- wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontéw, montazu i kontrolno-
pomiarowym wynikajgcych z dokumentacji techniczno-ruchowej i innych wymagan,
- terminy przeprowadzania przeglagddéw, konserwaciji, prob i pomiaréw (czasookresy),

Instrukcja eksploatacji powinna by¢ udostepniona pracownikom w formie papierowej do stafego z niej korzystania
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- stanu w jakim musi znajdowac¢ sie urzadzenie, aby bezpiecznie wykonac prace
w zakresie konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym,

- sposob rejestrowania (raportowania) wykonywanych czynno$ci,

- w terminarzu przegladéw uwzgledni¢ czasookresy ustalone w Instrukcjach BHP
przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego ...

9.2 Kolejne urzadzenie energetyczne (np. chfodnia wentylatorowa)

Podac zakres danych analogiczny jak w pkt. 9.1.

10 Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przepisow przeciwpozarowych dla danej grupy urzadzen
energetycznych.

- zasady wykonywania prac w strefach zagrozenia wybuchem,

- uwzglednic jezeli wystepujg wymagania wynikajgce z instrukcji bhp i regulaminu
ochrony ppoz. dla danej grupy urzgdzen w zakresie konserwacji, remontéw,
montazu i kontrolno-pomiarowym .

11 Zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego oraz dla Srodowiska
naturalnego oraz zasady postepowania pozwalajace na eliminacje

podanych zagrozen
Nalezy zidentyfikowac¢ wszystkie zagrozenia moggce wystgpi¢ w zwigzku z eksploatacjg instalacji, nie
wskazywac zagrozer niewystepujgcych. Nalezy sporzgadzi¢ zestawienie w formie tabeli. Przyktad ponizej.

Zagrozenie lub

czynnik . - . . N
Lp. ) . Zrodto zagrozenia Mozliwe skutki Zasady ochrony przed zagrozeniami
niebezpieczny,

szkodliwy, uciazliwy

1. Pozar/Wybuch Substancje i materiaty Skutkiem bedg réznego stopnia - Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa
fatwopalne. Gaz ziemny, ktéry |poparzenia skdry. Najczesciej pozarowego zawartych w instrukcjach.
ulatnia sie w wyniku bedzie dochodzito do poparzen
rozszczelnienia sie instalacji koriczyn, ale mogg to by¢ réwniez | Zachowanie nalezytej ostroznosci.

STREFA P s e .
POSAROWA poparzenia innych czesci ciata, a |
. - Palenie tytoniu i uzywanie otwartego
nawet catego ciata. Dodatkowo vt ¥ g

moze nastapié uszkodzenie ognia tylko w miejscach wyznaczonych.

narzadu wzroku. . ,
a - Stosowanie urzadzen

® wwor B

ZAGROZENIE WYBUCHEM Przy wiekszych wybuchach i
STREFA pozarach spowodowanych

ulatniajacym sie gazem ziemnym

zabezpieczajacych powstaniu

pozaru/wybuchu.

- Posiadanie odpowiednich srodkéw

osoba przebywajaca w obszarze gasniczych zgodnie z obowigzujagcym

zagrozonym moze ponies¢ Smieré
normatywem.

w wyniku doznanych ciezkich

Instrukcja eksploatacji powinna by¢ udostepniona pracownikom w formie papierowej do stafego z niej korzystania
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Obowiazuje od:

(A

Zakaz uzywania
telefonow komérkowych

Nieupowaznionym
wstep wzbroniony

wewnetrznych i zewnetrznych
obrazen ciata.

(=

Przeciwpozarowy
wylacznik pradu

- Odpowiednie oznakowanie miejsc

zagrozenia.

- Zakaz uzywania telefonéw w strefie.

- Nakaz uzywania odpowiedniej

odziezy.

2. Uderzenie o Instalacja i urzadzenia Urazy (sttuczenia) — najczesciej - Stosowanie sprzetu ochrony
nieruchome technologiczne gtowy oraz konczyn goérnych i osobistej (hetm, rekawice, ubranie
przedmioty dolnych. robocze i obuwie).

- Stosowanie oston urzadzen i
instalacji.
z.amz NCACZ
kask ochronny ! rekawice ochronne !
3. Hatas Zwigzany z przeptywajacg  |Uszkodzenie stuchu. - Stosowanie sprzetu ochrony
strugg gazu w instalacji, osobistej (ochronniki stuchu).
sprawdzaniem dziatania zaworu
bezpieczeAstwa. Odprezaniem - Zastosowanie urzadzen
gazu na instalacji. wygtuszajacych i ochrony akustyczne.
Praca urzadzen techn. Stosuj
ochrone siuchu !
4, Ostre, szorstkie Krawedzie wyposazenia Skaleczenia i otarcia — najczesciej |- Stosowanie sprzetu ochrony
(chropowate) technicznego instalacji. dtoni. osobistej (rekawice i ubranie
krawedzie Narzedzia reczne stosowane robocze).
przez pracownika.
Zamontowana armatura - Stosowanie sprawnych
odpowiednich narzedzi i armatury.
Zaléz Zatéz
rekawice ochronne !
5. Stres Zwigzany z mozliwoscia Choroby ukfadu krazenia, - Przeprowadzanie odpowiednich

popetnienia btedu przy
czynnosciach podejmowanych
w warunkach normalnej, a
szczegdlnie awarii instalacji,

urzadzenia

zmeczenie, brak koncentracji. W
konsekwencji osoba obstugujaca
moze stworzy¢ zagrozenie dla zycia
i zdrowia wfasnego oraz innych
0s0b przebywajacych na
stanowisku lub jego okolicy.

szkolen z zakresu radzenia sobie ze

stresem w pracy.

Napiecie elektryczne

Urzadzenia zasilane pradem
elektrycznym

Poparzenie, utrata przytomnosci,
zatrzymanie akcji serca — $mier¢.

- Korzystanie z prawidtowego

osprzetu elektrycznego.

Instrukcja eksploatacji powinna by¢ udostepniona pracownikom w formie papierowej do stafego z niej korzystania
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Obowiazuje od:

- Kontrole sprawnosci ochron
przeciwporazeniowych oraz stanu
instalacji i urzadzen.
- Pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe.
Czynniki Zmienne warunki Mozliwe odmrozenia czesci ciata, |- Uzywanie odpowiedniej odziezy
atmosferyczne — praca atmosferyczne (tj.: temp, przegrzanie organizmu, udar ochronnej stosownej do warunkdow
na otwartej opady) termiczny. atmosferycznych oraz pory roku.
przestrzeni
; Poslizniecie, upadek. - Zachowanie ostroznosci podczas
’ pracy podczas opadéw
atmosferycznych.
- Dbanie o dobry stan przejs¢,
chodnikéw i drég wewnetrznych.
Wysoka temperatura Medium grzewcze Skutkiem beda réznego stopnia - Uzywanie obuwia i odziez ochronnej,
poparzenia skory. Najczesciej
oraz pracujgce urzadzenia bedzie dochodzito do poparzer - Stosowanie oston elementéw
o koriczyn, ale moga to by¢ réwniez goracych (gdzie jest to mozliwe).

' poparzenia innych czesci ciata, a h o nalesviei o
nawet catego ciata. Dodatkowo |- Zachowanie nalezytej ostroznosci.
moze nastgpi¢ uszkodzenie
narzadu wzroku.

9. Porazenie pradem (Urzadzenia zasilane prgdem Smier¢, porazenie
elektrycznym elektrycznym

10. Gorgce czynnikii  |Rozgrzane powierzchnie Uszkodzenia, poparzenia skory,
powierzchnie elementéw spawanych szczegolnie dtoni.

11. | Cisnienie czynnika |Woda grzewcza Uraz, uszkodzenia, poparzenia
grzewczego skory, szczegdlnie dtoni.

Instrukcja eksploatacji powinna by¢ udostepniona pracownikom w formie papierowej do stafego z niej korzystania
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12. Tlenek wegla Uszkodzona instalacja Zatrucie, Smier¢
spalinowa i wentylacyjna

13. Zmienne warunki  |Klimat goracy lub zimny, Udar, odmrozenia, - Uzywanie obuwia i odziez ochronnej,

atmosferyczne mikroklimat, deszcz, burze z

piorunami Porazenie piorunem, Smier¢

12 Organizacja prac eksploatacyjnych w zakresie obshugi
powodujacej zmiane parametrow pracy obslugiwanych urzadzen
energetycznych oraz prac w postaci konserwacji, remontéw,

montazu i kontrolno-pomiarowym.

- prace wynikajgce z instrukcji stanowiskowe;j,

- wymienic rodzaje prac wykonywanych jednoosobowo,

- wymienic rodzaje prac wykonywanych dwuosobowo,

- czynnosci zabronione,

- opisac sposdb przygotowania urzgdzenia do obstugi, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametrow pracy oraz do czynnosci konserwacji, remontu, montazu, prob
i pomiarow,

13 Wymagania kwalifikacyjne dla osob zajmujacych si¢ obsluga
i eksploatacja.

- okresli¢ jakie jest wymagane posiadanie $wiadectwa kwalifikacyjnego w jakim zakresie
na danym stanowisku dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg danego urzgdzenia (podac
zakres grupe i punkty).

14 Srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zapewnienia
asekuracji, sprzetu ratunkowego, Srodkow lacznosci oraz innych
technicznych i organizacyjnych srodkow ochrony stosowanych

w celu ograniczenia ryzyka zawodowego.
- Srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej umiesci¢ (np. w postaci tabeli) na podstawie
oceny ryzyka zawodowego w zakresie konserwacji, remontéw, montazu
i kontrolno-pomiarowym na podstawie zidentyfikowanych zagrozen dla zdrowia
i zycia,

Instrukcja eksploatacji powinna by¢ udostepniona pracownikom w formie papierowej do stafego z niej korzystania
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Obowiazuje od:

- opisa¢ formy komunikacji i tgcznosci pomiedzy poszczegdinymi stanowiskami
i osobami funkcyjnymi,
- wymagania dla prac wykonywanych 2-osobowo,

Albo z powotfaniem sie na Instrukcje, procedury:

Podczas prac eksploatacyjnych nalezy przestrzega¢ polityki PGNIiG w sprawie
stosowania srodkow ochronnych. Stosowanie srodkéw ochronnych powinno byé
dostosowane rowniez do zagrozen generowanych przez inne urzagdzenia i instalacje
znajdujgce sie w poblizu instalacji ... np. AKPIA. Szczegétowe wymagania podane sg

Instrukcja eksploatacji powinna by¢ udostepniona pracownikom w formie papierowej do stafego z niej korzystania
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15 Dokumenty zwigzane

1.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktadow gorniczych
wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
wprowadzona w zycie zarzgdzeniem Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego nr 7/20
DO.TRE.0212.14.2020 z dnia 20 pazdziernika 2020 r.

. Instrukcja montazu i eksploatacji urzgdzen elektrycznych w wykonaniu

przeciwwybuchowym z dnia 31 stycznia 2019r.

Ustalenie Nr 1/2014 - zasady wiasciwego nadzoru nad eksploatacjg, konserwacjg
oraz naprawg maszyn iurzadzen budowy przeciwwybuchowej oraz urzadzen
gazometrycznych stosowanych w przestrzeniach zagrozonych wybuchem gazéw,
par lub mgiet.

Ustalenie Nr 2/2014 - okreslenie pomieszczeh, w ktorych obowigzujg zasady
wiasciwego zabezpieczenia uzytkowania pomieszczen w ruchu zaktadu gorniczego
otworowego, gdzie sg zainstalowane maszyny, urzgdzenia oraz instalacje
energetyczne oraz sposdb zabezpieczenia wejs¢ do tych pomieszczen.

Inne zaktadowe instrukcje wykonywania przegladow...

Instrukcja Alarmowania w sytuacji wystgpienia wypadkoéw, awarii i innych
niebezpiecznych zdarzen w PGNiG S.A. Oddziat w Sanoku.

Instrukcja eksploatacji powinna by¢ udostepniona pracownikom w formie papierowej do stafego z niej korzystania
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16 U

wagi ogolne

Zgtaszac kierownictwu jednostki organizacyjnej zauwazone nieszczelnosci lub inne
usterki w instalacji technologicznej lub usterki w instalacji elektrycznej.

Zabrania sie napraw instalacji technologicznej bedacych pod cisnieniem lub
elektrycznej pod napieciem.

Niedopuszczalne jest oddziatywanie jakichkolwiek sit zewnetrznych na elementy
instalacji technologicznej poza obcigzeniami wynikajgcymi z normalnej pracy
instalacji.

Zabrania sie podejmowania czynnosci eksploatacyjnych powodujgcych zmiany
parametrow, a takze czynnosci konserwacji, napraw, remontow, montazu, kontrolno
— pomiarowych, przez osoby nie posiadajgce do tego uprawnien.

Obserwowac prace urzadzen i catej instalaciji.

Pracownicy obstugujacy instalacje zobowigzani sg do zapoznania sie z instrukcjami
obstugi poszczegolnych urzadzen, tzw. DTR, jak réwniez kart charakterystyki
I stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia w tych instalacjach, procesach.
Eksploatowac instalacje mogg pracownicy, ktérzy pisemnie potwierdzili zapoznanie
sie z niniejszg instrukcja.

Za stan czystosci i porzgdku na stanowisku pracy i wokot niego oraz za utrzymanie
urzgdzenia w dobrym technicznie i bezpiecznym stanie odpowiedzialna jest
obstuga,

Zobowigzuje sie obstugujgcych instalacje technologiczng do przestrzegania
przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

17 Wykaz zalacznikow

Np.

Zatgcznik nr 1 - Schemat struktury systemu automatyki

Zatgcznik nr 2 - Schemat zasilania szafy ...

Zatgcznik nr 3 - Schemat technologiczny ....

Zatgcznik nr 4 - Schemat rozmieszczenia kamer .....

Zatgcznik nr 5 — Instrukcja obstugi panelu operatorskiego HMI

Zatgcznik nr 6 — Instrukcja obstugi systemu wizualizacji SCADA
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Obowiazuje od:

18 Wykaz osob zapoznanych

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z niniejszg instrukcjg ze zrozumieniem, a zawarte w niej
postanowienia przyjmuje do wiadomosci i stosowania.

Lp.

Imie i Nazwisko Data zapoznania

Podpis

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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