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Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7
45100000-8
45200000-9

45231200-7

45231220-3
45231100-6
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NAZWA INWESTYCJI:
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Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe; i
wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw naftowych i
gazociggéw

Roboty budowlane w zakresie gazociggdéw

Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
Podnoszenie i poziomowanie rurociggow

Instalacja rurociggow

Poziomowanie rurociggéw

"Budowa gazociggu i Swiattowodu tgczgcego odwierty Wierzchostawice-
5 i Gostawice-1 - na czesci dz. nr 1406/1, 1406/2, 1409, 1421 i 1422/2 w
miejscowosci Wierzchostawice".
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Rozpoczegcie budowy
2 Obiekt gazociag DN50 MOP 4MPa
3 Ukladka odcinki zwykte Utozenie gazociggu w wykopie
4 Rekultywacja terenu
5 Przewierty przeciski
6 Wigczenie gazociagu do instalacji odwiertu Gostawice-1
7 Wiaczenie gazociagu do instalacji odwiertu Gostawice-1
8 Wigczenie gazociagu do instalacji odwiertu Wierzchostawice-5
9 Wiaczenie gazociagu do instalacji odwiertu Wiechchostawice-5
10 Wykonanie proby cisnieniowej
11 Przeprowadzenie odbioru technicznego
12 Odbior koncowy gazociggu wg instrukcji gazoniebezpiecznej
13 Wszystkie czynnosci przewidziane w Umowie wykonane
14 Konstrukcyje budowlane
15 DROGI | PLACE
16 Roboty elektryczne na terenie obiektu
17 Swiattowod
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Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robét budowlanych ziemnych,
montazowych i odbiorowych, ktére umozliwia wykonanie nowego rurociggu z tworzywa PE
przeznaczonego do transportu gazu o dtugosci 308m, Srednicy DN/OD63 SDR11 i ciSnieniu
roboczym MOP 0,5 MPa wraz z podtgczeniami do wyposazenia przyodwiertowego Gostawice-1
oraz wyposazenia przyodwiertowego Wierzchostawice-5 do Gazocigg zostanie utozony wzdtuz
istniejacego rurociggu ptynu ztozowego DN80. Réwnolegle do projektowanego Gazociggu DN/OD63
SDR11 MOP 0,5MPa ufozony zostanie sSwiattowdd do transmisji danych. Wykonane roboty
budowlane pozwolg zwiekszyé wydobycie ropy naftowej z odwiertow Gostawice-1 i
Wierzchostawice-5. Gazocigg umozliwi jednoczesng eksploatacje odwiertow.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45000000-7 | Rozpoczecie budowy
1.1 BIOZ,Plan ryzyk
1|kalkul. indyw.| BIOZ,Plan ryzyk kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2| 45100000-8 | Plac budowy przekazany
2|kalkul. indyw.| Plac budowy przekazany kpl.
d.1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|kalkul. indyw.| Organizacja zaplecza budowy kpl.
d.1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|kalkul. indyw.| Biura budowy kpl.
d.1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|kalkul. indyw.| Wytyczenie geodezyjne kpl.
d.1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3| 45100000-8 | Plac sktadowy przygotowany
6|kalkul. indyw.| Plac sktadowy przygotowany-magazyny na rury kpl.
d.1.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2| 45231200-7 | Obiekt gazociag DN50 MOP 4MPa
2.1 45231220-3 | Zdjecie humusu
7| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.2.1] 0126-01 20 cm za pomocg spycharek
0126-02
308 * 1 m2 308.000
RAZEM 308.000
8| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.2.1] 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
W=3R
poz.7 m2 308.000
RAZEM 308.000
2.2/ 45231220-3 | Rozwiezienie rur
9| KNR AT-06 | Zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych - t
d.2.2| 0105-02 | samochdd skrzyniowy z zurawiem przetadunkowym; masa
jednego tadunku do 0,50 t
0.00107 * 308 t 0.330
RAZEM 0.330
10| KNR AT-06 | Przewo6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km kurs
d.2.2| 0108-01 po drodze o nawierzchni kl. |
20 kurs 20.000
RAZEM 20.000
11| KNR AT-06 | Przew6z materiatow budowlanych po drodze o kurs
d.2.2| 0108-04 | nawierzchni kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 5
20 kurs 20.000
RAZEM 20.000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz. Razem
3| 45231220-3 | Ukladka odcinki zwykte Utozenie gazociggu w wykopie
3.1/ 45231220-3 | Roboty ziemne-wykopy
12| KNR 2-01 | Wznowienie trasy gazociggu km
d.3.1] 0120-03
poz.14 / 1000 km 0.308
RAZEM 0.308
13| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.1/0217-02 z.sz.| podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il Bez
2.3.11 9905 | recznego wyrownania powierzchni odkfadu.
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
3.2| 45231220-3 | Montaz gazociggu DN 50
14| KNR-W 2-19 | Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o $r. m
d.3.2| 0301-06 nominalnej 63 mm z rur w zwojach
308 m 308.000
RAZEM 308.000
15| KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym kpl.
d.3.2| 0134-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu tabliczkg kpl.
d.3.2| 0134-01
poz.15 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmgz | m
d.3.2| 0102-01 tworzywa sztucznego
poz.14 m 308.000
RAZEM 308.000
4 Rekultywacja terenu
4.1 45111000-8 | Zasypka wykopoéw
18| KNR 2-01 | Wywdzka ziemi z rur przewiertowych/przeciskowych na m3
d.4.1] 0212-02 | odl.do 1km
110 m3 110.000
RAZEM 110.000
19| KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.4.1] 0214-02 | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
W=8S lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-IV
poz.18 m3 110.000
RAZEM 110.000
20| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.4.1] 0230-02 | gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV
poz.13 m3 150.000
RAZEM 150.000
21| KNR 2-01 | Zageszczenie gruntu w wykopie zageszczarkami. m3
d.4.1] 0236-03
poz.20 m3 150.000
RAZEM 150.000
4.2| 45111000-8 | Naprawa drog gruntowych
22| KNR 2-31 | Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m2
d.4.2| 1401-06 | profilowanie
analiza
indywidualna
15*3.5 m2 52.500
RAZEM 52.500
23| KNR 2-31 | Naprawy drég gruntowych wykonywane recznie pospédtkg | m3
d.4.2| 1401-04
analiza
indywidualna
poz.22 m3 52.500
RAZEM 52.500
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24| KNR 2-31 | Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m2
d4.2| 1401-07 zageszczanie
analiza
indywidualna
poz.22 m2 52.500
RAZEM 52.500
4.3 Rozplantowanie ziemi
25| KNR 2-01 | Humusowanie terenu ziemig roslinng pobrang z hatd m3
d.4.3| 0402-04 | wykonywane spycharkami 74 kW (100 KM)
poz.7 m3 308.000
RAZEM 308.000
26| KNR 2-21 | Bronowanie mechaniczne kat. gruntu Il ha
d.4.3] 0207-04
poz.7 / 10000 ha 0.031
RAZEM 0.031
27| KNR 2-21 | Reczny wysiew nawozow mineralnych lub wapna ha
d.4.3] 0215-01 nawozowedo w terenie ptaskim
poz.26 ha 0.031
RAZEM 0.031
5 Przewierty przeciski
5.1| 45231220-3 | Przewiert przewiert fi 300
28| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.5.1] 0218-03 | podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV
(2*2*1.2)*2 m3 9.600
RAZEM 9.600
29| KNR 2-25 | Nawierzchnie z ptyt betonowych - budowa Odzysk 70 % | m2
d.5.1] 0408-03
9*2 m2 18.000
RAZEM 18.000
30| KNR 2-25 | Nawierzchnie z ptyt betonowych - rozebranie m2
d.5.1] 0408-06
poz.29 m2 18.000
RAZEM 18.000
31| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.5.1] 0230-02 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
poz.28 m3 9.600
RAZEM 9.600
32| KNR-W 2-18 | Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen szt
d.5.11 0307-02 z.0. | poziomych WP 30/60 rurami o sr. 300-600 mm w gruntach
2.2.9901 | kat.lll-IV - glebokos¢ ponad 4 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Wiaczenie gazociagu do instalacji odwiertu Gostawice-1
6.1 Roboty montazowe orurowania.
6.1.1| 45231200-7 | Rysunek 1.M-2.0 Wiagczenie
33| KNR 7-09 | Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy m
d.6.1.| 2102-05 | zewnetrznej do 88.9 mm. Grubos$c¢ scianki do 5.0 mm
1
7.1 m 7.100
RAZEM 7.100
34| KNR 7-09 | Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy m
d.6.1.| 2102-06 | zewnetrznejdo 88.9 mm. Grubosc¢ scianki do 5.0 mm
1
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
35| KNR 7-09 | Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy szt.
d.6.1.| 2114-05 | zewnetrznej do 88.9 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36| KNR 7-09 | Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy szt.
d.6.1.| 2114-05 | zewnetrznej do 88.9 mm. Grubosc¢ scianki do 4.0 mm
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37 KNR 7-09 | Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy szt.
d.6.1.| 2114-07 | zewnetrznej do 88.9 mm. Grubos$¢ scianki do 6.3 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38| KNR 7-08. | Montaz kr6¢cow pomiarowych manometrycznych o szt.
d.6.1.] 0903-01 potgczeniu gwintowanym
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39| KNR 7-08 | Miejscowy, bezposredni uktad do pomiaru ci$nienia lub ukl.
d.6.1.| 0101-01 prozni
1 Manometr tarczowy przemystowy model 232.50, sysytem
pomiarowy ze stali nierdzewnej, Srednica obudowy
100mm, zakres wskazan 0...1,6 MPa, przylacze
procesowe radialne dolne 1/2"NPT,
wykonanie ATEX (CE EX Il 2 GD cTX), klasa doktadnosci
1.0, medium gaz ziemny,ropa naftowa surowa, woda
ztozowa, metanolszkto wiwelowarstwowe (bezpieczne)
stopien ochrony IP65, Wykonanie ATEX (CE EX Il 2 GD
cTX)'
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
40 KNR 7-09 | Montaz zasuw kotnierzowych o srednicy nominalnej 50 szt.
d.6.1.| 2619-02 | mm na cisnienie nominalne 1.0-1.6 MPa
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41| KNR 7-09 | Montaz zasuw kotnierzowych o srednicy nominalnej 50 szt.
d.6.1.| 2619-02 | mm na cisnienie nominalne 1.0-1.6 MPa
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42| KNR 13-11 | Potgczenia kotnierzowe Pn 1.6 MPa o srednicy 50 mm kpl.
d.6.1.| 0101-04
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43| KNR 13-11 | Potgczenia kotnierzowe Pn 1.6 MPa o srednicy 50 mm kpl.
d.6.1.| 0101-04
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44| KNR 13-11 | Potaczenia kotnierzowe Pn 1.6 MPa o srednicy 80 mm kpl.
d.6.1.| 0102-01
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45| KNR-W 2-19 | Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. m
d.6.1.| 0301-06 nominalnej 63 mm z rur w zwojach
1
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
46| KNR 7-09 | Potgczenie rurowe PE-STAL SDR11 dn63/DN50 fi 60.3 szt.
d.6.1.| 2114-05 | PN16L=640
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47| KNR 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- | ztgc
d.6.1.| 0223-01 i Sredniostopowych Spoiny badane radiologicznie srednica | z.
1 rurociggu do 88.9 mm grubos$¢ Scianki do 4.5 mm
18 ztgc 18.000
z.
RAZEM 18.000
48| KNR 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- | ztgc
d.6.1.| 0222-02 i Sredniostopowych Spoiny badane radiologicznie srednica | z.
1 rurociggu do 30.0 mm grubos$¢ Scianki do 5.0 mm
1 ziac 1.000
z.
RAZEM 1.000
49| KNR-W 2-19 | kgczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 63 mm metodg | pot.
d.6.1.| 0302-02 | zgrzewania czotowego
1
2 pot. 2.000
RAZEM 2.000
6.2| 45231220-3 | Roboty ziemne pod orurowanie
6.2.1 Rysunek 1.M-2.0 Wiagczenie
50| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.6.2.| 0113-08 | trasa rowow w terenie réwninnym
1
0.01 km 0.010
RAZEM 0.010
51 KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.6.2.| 0126-01 30 cm za pomocg spycharek
11 0126-02
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
52| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.6.2.| 0218-02 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
53| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie wykonanie i m2
d.6.2.| 0104-01 zageszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
1] 0104-02 |20cm
analogia
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
54| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie wykonanie i m2
d.6.2.| 0104-01 zageszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
11 0104-02 |90cm
analogia
poz.53 m2 4.000
RAZEM 4.000
55| KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ | m3
d.6.2.| 0229-02 |do 10 m w gruncie kat. Ill
1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
56/ KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.6.2.| 0505-04 | kat.I-llI
1
poz.51 m2 8.000
RAZEM 8.000
57/KNR-W 2-01.| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.6.2.| 0203-08 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
1| 0210-04 | urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
km
poz.52 m3 1.000
RAZEM 1.000
6.3| 45231200-7 | Czyszczenie elementéw przed zabezpieczeniem antykorozyjnym.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz. | Razem
6.3.1 Rysunek 1.M-2.0 Wigczenie
58| KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia m2
d.6.3.] 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
1 powierzchni B)
1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
59| KNR 7-12 | Odtluszczanie rurociggéow m2
d.6.3.| 0105-04
1
poz.58 m2 1.800
RAZEM 1.800
6.4| 45231220-3 | Izolacje.
6.4.1 Rysunek 1.M-2.0 Wiagczenie
60|KNR-W 2-18.| Pokrycie elementdw rurociggow ptynem gruntujgcym m
d.6.4.| 0606-08 |"PRIMERHT"
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
61 Izolacja tasma Denso plastyczng rurociggdw - materiat m2
d.6.4. DENSOLEN
1
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
62|KNR-W 2-16.| Izolacja tasmg Denso plastyczng rurociggdbw - druga m2
d.6.4.| 0612-04 | warstwa - materiat DENSOLEN
1
poz.61 m2 6.000
RAZEM 6.000
6.5/ 45231200-7 | Przeswietlenia.
6.5.1 Rysunek 1.M-2.0 Wigczenie
63| KNR 7-29 | Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy |ztac
d.6.5. 0601-05 | spawanych rur metodg obwodowg przez dwie scianki. z.
1 Srednica zewnetrzna rur 76 mm. Grubos¢ $cianki do 5 mm
20 ztgc 20.000
z.
RAZEM 20.000
64| KNR 7-29 | Badania ultradzwigkowe obwodowych doczotowych ztgczy | ztac
d.6.5.] 1401-01 spawanych rur. Srednica zewnetrzna rury 133 mm. z.
1 Grubos$¢ scianki do 8 mm
poz.63 zlgc 20.000
z.
RAZEM 20.000
65| kalk.ind. | Wizualne badanie spoin DN50 ztac
d.6.5. ze
1
poz.63 zlgc 20.000
ze
RAZEM 20.000
66| KNR 7-29 | Badania magnetyczno-proszkowe doczotowych ztac
d.6.5.] 2001-01 obwodowych zigczy spawanych rur o srednicy do 89 mm z.
1
poz.63 * 0.1 ztac 2.000
z.
RAZEM 2.000
6.6| 45231220-3 | Malowania
6.6.1 Rysunek 1.M-2.0 Wiagczenie
67| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.6.6.] 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych
1
0.7 m2 0.700
RAZEM 0.700
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
68| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.6.6.] 0211-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych
1
poz.67 m2 0.700
RAZEM 0.700
69| KNR 7-08 | Malowanie symboli znak
d.6.6.] 0805-03
1
3 znak 3.000
RAZEM 3.000
7| 45231200-7 | Wigczenie gazociagu do instalacji odwiertu Gostawice-1
7.1| 45231220-3 | Préba.
7.1.1| 45231200-7 | Rysunek 1.M-2.0 Wiagczenie
70 KNR 7-09 | Proba wodna rurociggow o srednicy do 102 mm na m
d.7.1.] 2902-01 cisnienie prébne do 10.0 MPa
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
7.2 Suszenie.
71| KNR-W 2-19 | Suszenie rurociggu po probach cisnieniowych agregatem | kpl.
d.7.2| 0133-04 | sprezarkowym.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8| 45231200-7 | Wigczenie gazociagu do instalacji odwiertu Wierzchostawice-5
8.1/ 45231200-7 | Roboty montazowe orurowania.
8.1.1| 45231200-7 | Rysunek 1.M-3.0 Wiagczenie
72| KNR 7-09 | Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy m
d.8.1.| 2102-05 | zewnetrznej do 88.9 mm. Grubosc¢ scianki do 5.0 mm
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
73| KNR 7-09 | Montaz ksztaltek stalowych spawanych o srednicy szt.
d.8.1.] 2114-05 | zewnetrznejdo 88.9 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
74| KNR 7-09 | Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy szt.
d.8.1.| 2114-05 | zewnetrznej do 88.9 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75| KNR-W 2-19 | Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o $r. m
d.8.1.| 0301-06 | nominalnej 63 mm z rur w zwojach
1
3.3 m 3.300
RAZEM 3.300
76| KNR 7-09 | Potaczenie rurowe PE-STAL SDR11 dn63/DN50 fi 60.3 szt.
d.8.1.| 2114-05 | PN16L=640
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77| KNR 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- | ztgc
d.8.1.| 0223-01 i Sredniostopowych Spoiny badane radiologicznie srednica | z.
1 rurociggu do 88.9 mm grubo$c¢ Scianki do 4.5 mm
13 ztgc 13.000
z.
RAZEM 13.000
78 KNR-W 2-19 | Laczenie rur z polietylenu o sr. nominalnej 63 mm metodg | pot.
d.8.1.| 0302-02 | zgrzewania czotowego
1
2 pot. 2.000
RAZEM 2.000
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8.2/ 45231200-7 | Roboty ziemne pod orurowanie
8.2.1 Rysunek 1.M-2.0 Wiagczenie
79| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.8.2.| 0113-08 | trasa rowow w terenie réwninnym
1
0.01 km 0.010
RAZEM 0.010
80| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.8.2.| 0126-01 30 cm za pomocg spycharek
1| 0126-02
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
81| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.8.2.| 0218-02 | podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.ll|
1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
82| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie wykonanie i m2
d.8.2.| 0104-01 zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1] 0104-02 |20cm
analogia
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
83| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie wykonanie i m2
d.8.2.| 0104-01 zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1] 0104-02 |90cm
analogia
poz.82 m2 4.000
RAZEM 4.000
84| KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ | m3
d.8.2.| 0229-02 |do 10 m w gruncie kat. llI
1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
85| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.8.2.| 0505-04 | kat.I-llI
1
poz.80 m2 8.000
RAZEM 8.000
86/KNR-W 2-01.| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.8.2.| 0203-08 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
1| 0210-04 | urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
km
poz.81 m3 1.000
RAZEM 1.000
8.3| 45231200-7 | Czyszczenie elementéw przed zabezpieczeniem antykorozyjnym.
8.3.1 Rysunek 1.M-3.0 Wigczenie
87| KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia m2
d.8.3.| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
1 powierzchni B)
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
88| KNR 7-12 | Odtluszczanie rurociggow m2
d.8.3.| 0105-04
1
poz.87 m2 1.000
RAZEM 1.000
8.4| 45231220-3 | Izolacje.
8.4.1 Rysunek 1.M-3.0 Wigczenie
89|KNR-W 2-18.| Pokrycie elementdw rurociggéw ptynem gruntujgcym m
d.8.4.| 0606-08 |"PRIMERHT"
1
2 m 2.000
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RAZEM 2.000
90 Izolacja tasma Denso plastyczng rurociggéw - materiat m2
d.8.4. DENSOLEN
1
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR-W 2-16.| Izolacja tasmg Denso plastyczng rurociggdw - druga m2
d.8.4.| 0612-04 | warstwa - materiat DENSOLEN
1
poz.90 m2 2.000
RAZEM 2.000
8.5/ 45231200-7 | Przeswietlenia.
8.5.1 Rysunek 1.M-2.0 Wiagczenie
92| KNR 7-29 | Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy | ziac
d.8.5.| 0601-05 | spawanych rur metodg obwodowg przez dwie scianki. z
1 Srednica zewnetrzna rur 76 mm. Grubos¢ scianki do 5 mm
14 ztgc 14.000
z.
RAZEM 14.000
93| KNR7-29 | Badania ultradzwigkowe obwodowych doczotowych ztgczy | ztac
d.8.5.] 1401-01 spawanych rur. Srednica zewnetrzna rury 133 mm. z.
1 Grubos$¢ scianki do 8 mm
poz.92 zlgc 14.000
z.
RAZEM 14.000
94| kalk.ind. | Wizualne badanie spoin DN50 ztac
d.8.5. ze
1
poz.92 ztac 14.000
ze
RAZEM 14.000
95| KNR 7-29 | Badania magnetyczno-proszkowe doczotowych ztac
d.8.5.] 2001-01 obwodowych zlgczy spawanych rur o srednicy do 89 mm z.
1
poz.92 * 0.1 ztac 1.400
z.
RAZEM 1.400
8.6| 45231200-7 | Malowania
8.6.1 Rysunek 1.M-3.0 Wiagczenie
96| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.8.6.] 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych
1
0.6 m2 0.600
RAZEM 0.600
97| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.8.6.] 0211-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych
1
poz.96 m2 0.600
RAZEM 0.600
98| KNR 7-08 | Malowanie symboli znak
d.8.6.] 0805-03
1
1 znak 1.000
RAZEM 1.000
9| 45231200-7 | Wigczenie gazociagu do instalacji odwiertu Wiechchostawice-5
9.1 45231220-3 | Préba.
9.1.1 Rysunek 1.M-3.0 Wigczenie
99| KNR 7-09 | Proba wodna rurociggow o srednicy do 102 mm na m
d.9.1.| 2902-01 cisnienie prébne do 10.0 MPa
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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9.2| 45231220-3 | Suszenie.
100{ KNR-W 2-19 | Suszenie rurociggu po probach cisnieniowych agregatem | kpl.
d.9.2| 0133-04 sprezarkowym.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10| 45231220-3 | Wykonanie préby cisnieniowej
10.1 Préba hydrauliczna
101 KNR 2-19 | Proba szczelnosci gazociggow o $r. nom. 50-100 mm na km
d.10.1] 0211-01 cisnienie do 0.6 MPa
analogia
0.320 km 0.320
RAZEM 0.320
102| KNR-W 2-19| Proba hydrauliczna wytrzymatosci i szczelnosci km
d.10.1] 0133-02 | gazociggow - naktady na 1 km - préba specjalna
0.320 km 0.320
RAZEM 0.320
103 Wykonanie spawéw gwarantowanych DN50 wraz ze kpl.
d.10.1| wycena wstawkg montazowa (2 spawy na jedng wstawke)
indywidualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
104| KNR 2-31 | Wywdz wody zuzytej po probie na odlegtos¢ do 0.5 km m3
d.10.1| 1512-06 | wraz z opfatg za przyjecie do oczyszczalni sciekow - woda
ptuczaca
2.55 m3 2.550
RAZEM 2.550
10.2| 45231220-3 | Przeswietlenia
105 KNR 7-29 | Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy |zlgc
d.10.2| 0601-04 spawanych rur metodg obwodowg przez dwie scianki. z.
Srednica zewnetrzna rur 57 mm. Grubos¢ scianki do 5.5
mm
4 ztgc 4.000
z.
RAZEM 4.000
10.3| 45231220-3 | Osuszanie
106| KNR-W 2-19 | Osuszanie wstepne i koncowe suchym powietrzem m2
d.10.3] 0133-04
61 m2 61.000
RAZEM 61.000
11| 45231200-7 | Przeprowadzenie odbioru technicznego
107 Czynnosci odbiorowe szt
d.11| wycena
indywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12| 45231200-7 | Odbidér koncowy gazociggu wg instrukciji gazoniebezpiecznej
12.1| 45231220-3 | Nagazowanie
108| KNR-W 2-19 | Nagazowanie rurociggu m3
d.12.1] 0132-03
0.0603 * 0.0603 * 3.14 * 320 m3 3.654
RAZEM 3.654
12.2 Testy urzadzen
109 Testy urzadzen kpl.
d.12.2| wycena
indywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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13| 45231220-3 | Wszystkie czynnosci przewidziane w Umowie wykonane
13.1 Czynnosci odbiorowe
110 Czynnosci odbiorowe kpl.
d.13.1| wycena
indywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14| 45000000-7 | Konstrukcyje budowlane
141 Fundament Fw -1 30x30 szt. 1
111 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.14.1| 0122-02 | pagorkowatym
22*1 m3 2.200
RAZEM 2.200
112 KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.14.1| 0310-02 | do 1.5 mi glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad
(kat.gr.1l1)
poz.111 m3 2.200
RAZEM 2.200
113| KNR-W 2-02 | Fundamenty - podtoze betonowe o grubosci 10 cm i m2
d.14.1) 0251-01 powierzchni do 5 m2 - reczne uktadanie betonu
0251-04
0.3*1 m2 0.300
RAZEM 0.300
114| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod t
d.14.1] 0259-05 | maszyny - prety gtadkie
0.0045 * 1 t 0.005
RAZEM 0.005
115| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod t
d.14.1| 0259-06 | maszyny - prety zebrowane
0.0032 * 1 t 0.003
RAZEM 0.003
116 KNNR 2 | Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w t
d.14.1/0105-02 z.sz.| elementach budynku - stopy fundamentowe - objetos¢
5.5. nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
0.005 * 1 t 0.005
RAZEM 0.005
117/ KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci m3
d.14.1/0204-01 z.sz.| do 0.5m3 - reczne ukfadanie betonu (do 1 m3 w jednym
r035.7. miejscu)
9907-05
0.14*1 m3 0.140
RAZEM 0.140
118 KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy | m2
d.14.1| 0601-04 | na lepiku na gorgco dwuwarstwowe
0.3*1 m2 0.300
RAZEM 0.300
119] KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych m2
d.14.1| 0601-06 | powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco
dwuwarstwowe
2*1 m2 2.000
RAZEM 2.000
120 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na m3
d.14.1) 0317-01 odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll - wspétczynnik
z.0.2.11.4. | zageszczenia Js=1.02)
9911-04
poz.112 - poz.121 m3 2.080
RAZEM 2.080
121 KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - m3
d.14.1] 0415-02 | kat.gr.lll
0.12*1 m3 0.120
RAZEM 0.120
14.2| 45000000-7 | Podpory.

-14 -

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 8085




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
122| KNR-W 2-05 | Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu | t
d.14.2| 0208-04 | do 50 kg
Podpora P -1 (szt.1) wg wykazu dokumentaciji.
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
123| KNR 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.14.2 0105-01
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
124 KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo Scierne do drugiego stopnia m2
d.14.2| 0110-02 | czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
poz.123 m2 1.000
RAZEM 1.000
125 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.14.2| 0204-02 | chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych
poz.123 m2 1.000
RAZEM 1.000
126 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.14.2| 0204-02 chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - nastepna
z.sz.1.4. | warstwa
poz.123 m2 1.000
RAZEM 1.000
127 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.14.2| 0213-02 | konstrukcji kratowych
(poz.123) * 2 m2 2.000
RAZEM 2.000
15| 45000000-7 | DROGI | PLACE
128| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.15| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
10/ 1000 km 0.010
RAZEM 0.010
129| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.15| 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
poz.130 /(100 * 100) ha 0.002
RAZEM 0.002
130 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.15| 0126-01 30 cm za pomocg spycharek
0126-02
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
131 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.15] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.130 m2 18.000
RAZEM 18.000
132 KNR 2-01 | Wykonanie koryta pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt | m2
d.15| 0129-01 zelbetowych
poz.130 m2 18.000
RAZEM 18.000
133] KNR 2-01 | Wykonanie warstwy odsgczajgcej pod czasowe drogi m2
d.15| 0129-02 | kotowe i place z ptyt zelbetowych
poz.130 m2 18.000
RAZEM 18.000
134 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na m2
d.15 0104-02 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 3 (do grubosci 15 cm)
poz.130 m2 18.000
RAZEM 18.000
135 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.15] 0114-03 | grubosci po zaggszczeniu 15 cm
0114-04
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poz.130 m2 18.000
RAZEM 18.000
136] KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.15| 0105-05 | recznym -5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.130 m2 18.000
RAZEM 18.000
137 KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z piyt m2
d.15| 0129-05 | zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt. do 3 m2
Plyta drogowa zelbetowa petna 300x100x15 cm
poz.130 m2 18.000
RAZEM 18.000
16| 45000000-7 | Roboty elektryczne na terenie obiektu
16.1 Punkt pomiaréw elektrycznych PME
138 KNR 5-10 | Montaz stupka pomiarowego PME szt.
d.16.1] 1101-02
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
139 Montaz elektrody odniesienia - 10m szt.
d.16.1
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
140| KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i m
d.16.1| 0701-01 szer.dna do 0.4 w gruncie kat. I-ll
4 m 4.0000
RAZEM 4.0000
141 KNNR5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.16.1| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
8 m 8.0000
RAZEM 8.0000
142| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i m
d.16.1| 0704-01 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-Il
4 m 4.0000
RAZEM 4.0000
143] KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych KR50. m
d.16.1] 0705-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
144] KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych | m
d.16.1] 0707-01 recznie - YKOXS 1x4mm2
13 m 13.0000
RAZEM 13.0000
145 KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych | m
d.16.1 0707-01 recznie - YKOXS 1x16mm2
13 m 13.0000
RAZEM 13.0000
146 KNNR5 | Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytlowego o przekroju | szt.
d.16.1| 0726-01 zyt do 16 mm2
8 szt. 8.0000
RAZEM 8.0000
147 Przytaczenie kabli do rurociggéw metodg Pin-brazing wraz | szt.
d.16.1 z izolacjg potgczenia wg rys. 2001.001.E-10.0.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
148 KNNR5 Pomiar potgczen kabla ze Sciankg gazociggu szt.
d.16.1] 1304-05
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
149 KNNR5 | Pomiary statej elektrody odniesienia szt.
d.16.1| 1304-05
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
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150 KNNR5 | Badanie linii kablowej n.n. odci
d.16.1) 1302-02 nek
4 odci 4.00
nek
RAZEM 4.00
151 Inwentaryzacja powykonawcza linii kablowych kpl
d.16.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16.2 Uziemienie i ochrona odgromowa
152| KNR 5-08 | Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci| m
d.16.2| 0611-03 | do 0.6 m w gruncie kat.lV
160 m 160.000
RAZEM 160.000
153| KNR 5-08 | tgczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w szt.
d.16.2| 0617-01 wykopie - bednarka 120 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
154 KNNR5 | Przewody uziemiajace i wyrébwnawcze na stupach m
d.16.2| 0603-07 | (bednarka o przekroju do 200 mm2)
7 m 7.000
RAZEM 7.000
155] KNNR5 | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.16.2| 0612-06 | wyrdwnawczych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
156] KNR 5-08 | Mechaniczne wiercenie otworow w metalu - gtebokosci szt.
d.16.2| 0807-07 | wiercenia do 5 mm $r. do 10 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
157 KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy szt.
d.16.2| 1304-01 pomiar)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
158| KNR 13-21 | Badanie ciaggtosci obwodu ochrony odgromowej pomigdzy |obw.
d.16.2| 0401-04 | zlgczami kontrolnymi p.z.k
ontr.
7 obw. 7.000
p.z.k
ontr.
RAZEM 7.000
17| 45000000-7 | Swiattowod
171 Kanalizacja $wiattowodowa
159 KNNR5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.17.1 0706-01 szerokosci do 0.4 m
308 m 308.000
RAZEM 308.000
160] KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych - Rura HDPE RC fi110 m
d.17.1 0705-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
161 KNNR5 Utozenie rur ostonowych RHDPE 32/3,3 m
d.17.1 0705-01
308 m 308.000
RAZEM 308.000
162| ZN-97/TP | Montaz zasobnikéw ztgczowych zaso
d.17.1| S.A.039 b.
0401-08
2 zaso 2.000
b.
RAZEM 2.000
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163| ZN-97/TP | Montaz markeréw lokalizacyjnych zaso
d.17.1| S.A.039 b.
0401-08
2 zaso 2.000
b.
RAZEM 2.000
164| ZN-97/TP | Montaz oznacznikow lokalizacyjnych zaso
d.17.1| S.A.039 b.
0401-08
2 zaso 2.000
b.
RAZEM 2.000
165| ZN-97/TP | Montaz stupkdéw oznaczeniowo - pomiarowych zaso
d.17.1| S.A.039 b.
0401-08
2 zaso 2.000
b.
RAZEM 2.000
166| KNR 5-02 | Napetnianie sprezonym powietrzem w systemie odc.
d.17.1]  1201-01 bezczujnikowym pojedynczego kabla o $r. do 30 mm na
odcinku cisnieniowym o dtugosci do 3.5 km
0.1 odc. 0.100
RAZEM 0.100
167| ZN-97/TP | Reczne sprawdzenie droznosci wolnych otworéw km
d.17.1] S.A.-039 | kanalizacji pierwotnej
0201-01
0.3 km 0.300
RAZEM 0.300
168 KNR 5-10 | Reczne uktadanie tasmy ostrzegawczej m
d.17.1, 0101-01
308 m 308.000
RAZEM 308.000
169| KNR 5-10 | Reczne uktadanie tasmy sygnalizacyjnej m
d.17.1, 0101-01
320 m 320.000
RAZEM 320.000
170| ZN-97/TP | Otwarcie i zamkniecie zasobnikéw ztgczowych z tworzywa |zaso
d.17.1] S.A.-039 | sztucznego skrzynkowych dla 1 szt.ztgczy b.
0402-05
2 zaso 2.000
b.
RAZEM 2.000
17.2| 45000000-7 | Kable Swiattowodowe.
17.2. Roboty montazowe
1
171| ZN-97/TP | Montaz ztaczy przelotowych na kablach swiattowodowych | ztgc
d.17.2| S.A.-039 | tubowych utozonych w rurociggu kablowym w ziemi; mufa | z.
11 0602-01 termokurczliwa, 1 spajany swiattowod
1 ziac 1.000
z.
RAZEM 1.000
172| ZN-97/TP | Montaz - Termokurczliwe ksztattki uszczelniajgce typu ztac
d.17.2| S.A-039 |REC 110 z
.11 0602-01
2 ztac 2.000
z.
RAZEM 2.000
173| ZN-97/TP | Montaz - Zatyczka koncowa (korki) do rur kanalizac;ji ztac
d.17.2| S.A-039 | kablowej D=32MM (29.0 - 37.6mm) Jackmoon z.
.11 0602-01
2 ztac 2.000
z.
RAZEM 2.000
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174 Ostonka spoin $wiattowodowych szt.
d.17.2| kalk. wiasna
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
175| ZN-97/TP | Wciaganie kabli $wiatlowodowych do kanalizacji wtdrnej m
d.17.2| S.A.-039 | wciggarkg mechaniczng z rejestratorem sity, do rury z
.11 0501-01 warstwg poslizgowg
308 m 308.000
RAZEM 308.000
17.2.| 45000000-7 | Pomiary reflektometryczne linii $wiatlowodowych
2
176] ZN-97/TP | Pomiary reflektometryczne linii $wiatlowodowych, pomiary |odc.
d.17.2| S.A.-039 | montazowe z kabla, mierzony 1 $wiatlowod - 1 odcinek
2| 0901-05
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
177) ZN-97/TP | Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) zako
d.17.2| S.A.-039 | zlgczek swiattowodowych, pomiar indywidualny, mierzony | ncz.
2| 0903-01 1 $wiattowod
1 zako 1.000
ncz.
RAZEM 1.000
178| ZN-97/TP | Pomiary reflektometryczne linii $wiatlowodowych, pomiary |odc.
d.17.2] S.A.-039 | koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy,
2| 0901-07 | mierzony 1 Swiatlowdd
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
179| ZN-97/TP | Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych odc.
d.17.2| S.A.-039 | metoda transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z
2| 0902-03 | innymi pomiarami, mierzony 1 Swiattowod
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
180| ZN-97/TP | Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) zako
d.17.2| S.A-039 | zlgczek swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem | hAcz.
.2| 0903-03 | z innymi pomiarami, mierzony 1 swiattowod
1 zako 1.000
ncz.
RAZEM 1.000
17.2.| 45000000-7 | Pomiary przy odbiorze linii
3
181] ZN-97/TP | Pomiary reflektometryczne linii swiatlowodowych, pomiary |odc.
d.17.2| S.A.-039 | koncowe odcinka regeneratorowego z
3| 0901-07 | przelacznicy, mierzony 1 swiatlowod
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
182| ZN-97/TP | Pomiary reflektometryczne linii swiatlowodowych, pomiary |odc.
d.17.2| S.A.-039 | koncowe odcinka regeneratorowego z
3| 0901-08 | przelgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
swiatlowéd
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
183| ZN-97/TP | Pomiary tlumiennosci optycznej linii swiatlowodowych odc.
d.17.2| S.A.-039 | metoda transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z
3| 0902-03 | innymi pomiarami, mierzony 1 swiatlowod
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
184| ZN-97/TP | Pomiary tlumiennosci optycznej linii swiatlowodowych odc.
d.17.2| S.A.-039 | metoda transmisyjng, pomiar przeprowadzanyrazem z
3| 0902-04 | innymi pomiararmi, dodatek za kazdy nastepny mierzony
Swiattowdd
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
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185| ZN-97/TP | Pomiary tlumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) zako
d.17.2| S.A-039 | zlgczek swiatlowodowych, pomiar przeprowadzany razem | hAcz.
3| 0903-03 |z innymi pomiarami, mierzony 1 swiatlowod
1 zako 1.000
ncz.
RAZEM 1.000
186| ZN-97/TP | Pomiary tlumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) zako
d.17.2| S.A.-039 | zlgczek swiatlowodowych, pomiar przeprowadzany razem | ncz.
3| 0903-04 | zinnymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony swiatlowod
1 zako 1.000
ncz.
RAZEM 1.000
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