Zatacznik nr 1 — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zatgcznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania:

»Zabezpieczenie i naprawa defektéow powtoki izolacyjnej gazociggow wysokiego ci$nienia
DN 500 Zuchléw — Krobia , DN 500 Krobia — Odolanéw DN 500 Garki - Krobia oraz DN 500

Garki — Odolanow”

Przedmiot zaméwienia:

Zabezpieczenie i naprawa defektow powtoki izolacyjnej gazociggéw wysokiego cisnienia w obrebie rur
ostonowych DN700, zlokalizowanych na:

- gazociggu DN 500 Zuchléw - Krobia pod drogg w m. Jastrzebia,

- gazociggu DN 500 Krobia - Odolanéw pod drogg Uciechéw — Sulmierzyce,

- gazociggu DN 500 Garki - Krobia pod drogg Bartniki - Koleda,

- gazociggu DN 500 Garki - Odolanéw pod drogg Odolanéw - Raczyce rura ostonowa DN 900,

- gazocigg DN 500 Garki - Krobia pod drogg Wrobliniec — Bartniki,

- gazocigg DN 400 Garki - Odolanéw pod ul. Krotoszyriska,

- gazocigg DN 300 G24 Odolanéw pod ul. Krotoszynska,

Zakres prac do wykonania:

1.

1.2

1.3.

2.

2.2.

2.3.

3.

3.2.

3.3.

Wykonanie uzgodnien z wtascicielami gruntéw, zarzadem drég, w zakresie wyrazenia zgody na wejscie
w teren i terminu wykonania prac oraz wyptata przez Wykonawce odszkodowan za zajecie pasa
drogowego / zajecie terenu, zniszczenia powstate podczas prac i utrate pozytkow z gruntu.

1.1.

Wysokos¢ odszkodowan oraz tres¢ umowy z Wiascicielem gruntu wymaga akceptacji przez
Zleceniodawce w celu eliminacji dalszych roszczen.

Uszkodzona izolacja gazociggéw zlokalizowana jest na odcinku przebiegajacym przez dziatki (grunty
rolne, drogi asfaltowe),

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lokalizacji miejsca napraw w przypadku braku mozliwosci
wypetnienia rury ostonowej lub przeprowadzenia prac we wskazanych lokalizacjach z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy prac.

Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym:
2.1.

polecenia pracy gazoniebezpiecznej, lub trybu przeprowadzenia prac przewidzianego w Prawie
Budowlanym,

dokumentéw wg norm PN-EN 3834-1, PN-EN 3834-2, PN-EN 14731, PN-EN 287-1 jesli s wymagane
Prawem - celem dopuszczenia do prac,

instrukeji technologicznej prowadzenia prac w sasiedztwie urzadzen gazowniczych (ze schematem
dojsé).

Opracowanie projektu wykonawczego zabezpieczenia rury przewodowej poprzez odciecie doplywu
czynnikoéw korozyjnych zawierajgcego w szczegolnosci:

3.1.

rozwigzania techniczne naprawy defektéw powtoki izolacyjnej gazociggu wysokiego cisnienia DN500
zlokalizowanych wewnatrz rur ostonowych DN700 poprzez nalozenie na gazocigg warstwy
izolacyjnej

z materiatu o aktualnej aprobacie technicznej, zapewniajgcego odseparowanie rury przewodowej od
$rodowiska wodno- elektrolitycznego w rurze ostonowej,

rozwigzania techniczne stacji pomiarowej, zgodnej ze standardem ST 1GG-0601, ST IGG-0602,
zapewniajgcej bezposrednie monitorowanie proceséw korozyjnych na naprawionych odcinkach
gazociggow oraz ocene skutecznosci ochrony katodowej z uwzglednieniem konstrukgiji obcych,

rozwigzania techniczne stacji pomiarowych, zgodnej ze standardem ST IGG-0601, ST IGG-0602,
zapewniajgcych bezpoérednie pomiary i monitorowanie rozptywu prgdéw btgdzgcych oraz pomiary
rozptywu prgdéw metodg mostkowg po wykonaniu naprawy,



3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

10.
1.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

pomiary rury przewodowej i ostonowe;j,

rozwigzania techniczne wzmocnienia $cianki gazociggu do wytrzymatosci projektowej w celu
zabezpieczenia do 5 m wzerdw korozyjnych w rurze przewodowej (wg zatwierdzonej przez UDT
technologii napraw materiatami kompozytowymi) w przypadku stwierdzenia ubytku $cianki do
wartosci nieakceptowalnej,

rozwigzania techniczne niezbednego uzbrojenia rury ostonowej w odpowiednie krocce,
zabezpieczenia koncow rury ostonowej manszetami termokurczliwymi oraz zabezpieczenia
mechanicznego koncéw rury ostonowej wykonane z materialu o zwiekszone] wytrzymatosci
mechanicznej, zapewniajgcego odporno$¢ na wycieranie i zerwanie manszety—ostony na skutek
naporu masy ziemi okalajacej, osiadania gruntu podczas eksploatacji gazociggu,

rozwigzania techniczne zabezpieczenia przed stykaniem sie rury przewodowej z rurg ostonowg na
koncach rury ochronnej w przestrzeni miedzyrurowej lub odciecie kofcowki rury ostonowej,,
oczyszczenia przestrzeni miedzyrurowej z osadéw mineralnych, odwodnienia wykopow i osuszenie
przestrzeni azotem w celu wyparcia tlenu.

Wykonanie prac zabezpieczajgcych zgodnie z pkt 3. - po zaakceptowaniu projektu przez
Zamawiajgcego.

W zakresie naprawy 2 punktéw uszkodzenia izolacji przeprowadzenie prac zgodnych z pkt 6 do pkt 16.

Wykonanie wykopéw min. 3,0 m nad zlokalizowanym defektem (zebranie warstwy humusu i odtozenie
poza rejon prac, odwodnienie wykopu) oraz ciggta kontrola stezenia gazu w wykopie.

Sprawdzenie grubosci Scianki w miejscu uszkodzenia metoda ultradzwigkowa.

Oczyszczenie rury przewodowej przy zlokalizowanym defekcie, do jakosci odpowiadajgcej normatywnie
naktadanej izolacji, na odcinku $rednio okoto 3,0 metréw.

Wykonanie zabezpieczenia w kazdym punkcie do 3,0 m.b. wzerdw korozyjnych na rurze przewodowej
DN 500.

Zaizolowanie rury przewodowej izolacjg klasy min. C50 wg PN-EN 12068.

Sprawdzenie poprawno$ci wykonania izolacji metodg iskrowg za pomocg poroskopu iskrowego o
nastawie 15 kV.

Wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji przed zasypaniem i pomiarbw DCVG nad naprawionym
punktem, po zasypaniu.

Zasypanie rury przewodowej oraz odtworzenie powierzchni terenu nastgpi po akceptacji przez
Zamawiajgcego wynikéw pomiaréw izolacji.

Montaz 1 stupka pomiarowo - znacznikowego wysokiego z elektrodami odniesienia we wskazanym

miejscu uszkodzenia izolacji wraz z podtgczeniem do gazociggu za pomocg spawania termitowego lub
lutowania twardego i wykonaniem pomiaréw kontrolnych.

Sprawdzenie dostepnej izolacji poroskopem iskrowym (15 kV) i sporzgdzenie protokotu z badan
rezystanciji.

Wykonanie dokumentac;ji fotograficznej na kazdym etapie prac.

Wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej dla catosci prac.

W trakcie prowadzenia prac nalezy wykonac¢ wszelkie pomiary i ciggtg rejestracje parametrow pracy
systemu ochrony katodowej oraz prowadzi¢ ciggty pomiar stezenia gazu przy koncach rury ostonowej
(obwodowej) - rozpoczecie prac jest mozliwe przy stezeniu 0,0 % CH4.

Termin realizacji ustugqi: do dnia 20.12.2024 roku

Pozostate warunki zostaty okreslone w Projekcie Umowy.

Zamawiajgcy realizuje przyjeta, opublikowang i udostepniong publicznie Polityke Energetyczng poprzez
wspieranie dziatan dla zakupu energooszczednych produktéw i ustug oraz projektdw na rzecz poprawy
wyniku.

Sporzgdzit: Tomasz Szymanski



