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1 PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES

Niniejsze Zasady Bezpieczenstwa QHSE okreslajg wymagania w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony $rodowiska, wynikajgce z Systemu
Zarzadzania QHSE oraz przepisow branzowych, w stosunku do podmiotu (Wykonawcy),
wykonujgcego prace wyszczegolnione w zatgczniku PS.C.08/ Z1 na terenie Zespotu
Oddziatéw Polskiego Gornictwa Naftowego i Gazownictwa ORLEN Spdtki  Akcyjnej

(Zamawiajgcego).

2 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

2.1 Do wykonywania prac mogag by¢ dopuszczone wytgcznie osoby posiadajgce:

¢ wymagane kwalifikacje potwierdzone $wiadectwem kwalifikacyjnym i potrzebne
umiejetnosci do wykonywania pracy;
e aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i Ppoz oraz orzeczenie lekarskie;

o potwierdzony instruktaz stanowiskowy w odniesieniu do zakresu powierzonych prac.

2.2 Rozpoczecie prac moze nastgpi¢ wylgcznie po uzyskaniu zgody (dopuszczenial/
zezwolenia, jezeli dotyczy) przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.2.1 Teren, na ktérym majg by¢ prowadzone prace moze zostaé przekazany

Wykonawcy na podstawie Protokotu przekazania terenu prac/obiektu.

2.3 Wykonawca zapewnia odpowiednie srodki ochrony indywidualnej

stosowanie, ze szczegolnym uwzglednieniem:
e prac w strefach zagrozenia wybuchem;
e prac w warunkach przekroczenia NDN i NDS;
e prac z substancjami i mieszaninami chemicznymi stwarzajgcymi zagrozenie;
e prac na wysokosci;
e prac w gtebokich wykopach;

e prac w miejscach, w ktérych moze wystepowac niedobor tlenu.

i egzekwuje ich

Uwaga: Wobec niestosowania srodkéw ochrony indywidualnej personel Wykonawcy bedzie
odsuniety przez Zamawiajgcego od wykonywania prac.

2.4 Wykonawca zabezpieczy uzywane urzgdzenia przed niekontrolowanym przeptywem
energii zgodnie z systemem LOTO (zabezpiecz-oznacz - zasady do wgladu

u Zamawiajgcego).

2.5 Wykonawca dokona wydzielenia i oznakowania miejsca pracy w sposob gwarantujgcy
bezpieczenstwo wszystkim osobom potencjalnie narazonym na zagrozenia wynikajgce
z charakteru prowadzonych prac.

2.6 Wykonawca

postuguje

sprawnymi technicznie

urzgdzeniami,

narzedziami

i osprzetem spetniajgcym wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, a do ich obstugi
zapewnia wykwalifikowany personel.
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2.7 Wykonawca, wykorzystujgc substancje i mieszaniny stwarzajgce zagrozenie, zapoznaje

go z zasadami

postepowania przy

tych substancjach i mieszaninach zgodnie

Zz wymaganiami zawartymi w Kartach Charakterystyki tych substancji/ mieszanin oraz
wyposaza swoj personel w srodki ochrony.

2.8 Pracownicy Wykonawcy mogg poruszaé sie wylgcznie po terenie oraz obiektach
technologicznych, dla ktérych uzyskali stosowng zgode Zamawiajgcego, stosujgc sie do
wystepujacego oznakowania oraz obowigzujgcych zasad ruchu.

2.9 Na teren Zespotu Oddziatow PGNIG Orlen SA zabronione jest wnoszenie i spozywanie
alkoholu, narkotykéw oraz srodkéw odurzajgcych, jak rowniez wchodzenie os6b bedgcych

pod ich wptywem.

2.10 Zamawiajgcy ma prawo poddac personel Wykonawcy badaniu trzezwosci a osoba, ktora
nie wyrazi zgody na to badanie lub jest pod wptywem alkoholu, narkotykow lub srodkéw
odurzajgcych nie zostanie wpuszczona na teren Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA
a jezeli na nim przebywa zostanie z niego wydalona.

OCHRONA SRODOWISKA

3.1 Wykonawca prowadzi prace w sposéb minimalizujgcy wszelkie emisje do srodowiska,
w tym zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody oraz emisje hatasu.

3.2 Wykonawca, co do zasady, jest odpowiedzialny za wytworzone podczas prac odpady,
gromadzi je w sposéb zabezpieczajgcy przed odciekami do gruntu i wod, oraz prowadzi
ich segregacje i zobowigzany jest do ich usuniecia z terenu Zamawiajgcego zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami.

3.3 Wykonawca odpowiada za wywotane przez siebie szkody srodowiskowe.

3.4 Wykonawca realizujgcy prace zobowigzany jest do stosowania zapiséw okreslonych

w decyzjach srodowiskowych.

PODSTAWOWE ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJI ZAGROZENIA

4.1 Kazdy, kto zauwazy zagrozenie

zaalarmowac osoby bezposrednio zagrozone oraz Zamawiajgcego.

lub niebezpieczng sytuacje zobowigzany jest

4.2 Wykonawca informuje Zamawiajgcego o kazdym wypadku przy pracy na terenie Zespotu

Oddziatow PGNIG Orlen SA.

4.3 Wykonawca zobowigzany jest do posiadania w miejscu pracy Srodkow do udzielania

pierwszej

pomocy. Niezaleznie od posiadanych $rodkéw, w nagtych wypadkach

Wykonawca moze korzysta¢ ze srodkéw do udzielania pierwszej pomocy znajdujgcych sie
na terenie Zespotu Oddziatow PGNiG Orlen SA.
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4.4 Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg podporzadkowac sie procedurom
Zamawiajgcego regulujgcym postepowanie w przypadku wystgpienia wypadku, awarii,
powaznej awarii, powaznej awarii przemystowej lub innego miejscowego zagrozenia.

PRACA PODWYKONAWCOW

5.1 Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania swoich podwykonawcéw z niniejszymi
Zasadami QHSE i egzekwowania ich przestrzegania.

5.2 Niniejsze zasady obowigzujg podwykonawce na réwni z Wykonawca.

OCENA SPELNIENIA WYMAGAN

6.1 Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ audyt u Wykonawcy, w tym sprawdzenie
wymaganych prawem dokumentéw.

6.2 Zamawiajgcy ma prawo wydawania zalecenn Wykonawcy co do usuniecia nieprawidtowosci
dotyczgcych bezpieczenstwa pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony srodowiska.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji prac wypetni i podpisze ponizsze dokumenty
bedace zatgcznikami do niniejszych Zasad Bezpieczenstwa QHSE:

e Formularz do Ogdlnych/ Uproszczonych Zasad Bezpieczehstwa QHSE dla
Wykonawcéw Zespotu Oddziatdbw PGNiG Orlen SA - Protokét przekazania terenu
prac/obiektu (jesli dotyczy).

e Formularz FU/1 Oswiadczenie Wykonawcy bedgcego pracodawca.

e Formularz FU/2 Oswiadczenie Wykonawcy prowadzacego jednoosobowg dziatalnosc
gospodarcza.
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