Warszawa, 15.07.2024 r.

Dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia niepublicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,Remont dachu budynku gospodarczo-
warsztatowego na nieruchomosci w Swidnicy przy ul. Wroctawskiej 10”

Opis Przedmiotu zaméwienia

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1. Ustanowienia kierownika budowy, zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanymi
robotami oraz nadzoru nad personelem w zakresie porzadku, bezpieczenstwa i dyscypliny
pracy,

2. O wyznaczeniu Kierownika Budowy Wykonawca jest zobowigzany poinformowac

Zamawiajgcego w formie pisemnej w terminie trzech dni liczonych od dnia podpisania Umowy
wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu jego danych kontaktowych, w szczegdlnosci tel.,
e-mail. Kierownik Budowy jest przedstawicielem Wykonawcy.

Zabezpieczenia terenu robot przed wejsciem osdb niepowotanych.

Opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w terminie 7 dni od zawarcia
Umowy oraz prowadzenie na biezgco dziennika budowy/rozbiorki.

5. Opracowania we wiasnym zakresie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas budowy;

Wykonania na wiasny koszt prac przygotowawczych — zagospodarowania terenu budowy
(wyznaczenia miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy, ustawienia suchych toalet,
ogrodzenia tymczasowego, wyznaczenia miejsca czasowego skladowania materiatow z
rozbiérki, jezeli konieczne wykonanie tymczasowych drég dojazdowych, wykonanie
zabezpieczen w rejonie wykonywanych robét).

6.1. zorganizowania zaplecza budowy, w tym czesci magazynowej, ktdére powinno by¢
usytuowane na terenie placu budowy, zgodnie z projektem organizacji placu budowy,

7. Uzgodnienia z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy
zasad, sposobu i miejsca korzystania ze Zzrodet energii na terenie prowadzenie roboét.
8. Przetozenia na czas prac instalacji odgromowej i ponowny jej montaz po wykonaniu remontu

izolacji wraz z miejscowg konserwacjg ztgczy i uzupetnieniem brakujgcych elementéw. Po
zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiar rezystacji instalacji odgromowej a protokét zatgczyé
do dokumentacji powykonawczej.

9. Wykonania demontazu zniszczonej izolacji dachu (papy, obrébek blacharskich).

10. Przygotowania, oczyszczenia, wyrdwnania, ewentualnego =zagruntowania podtoza,
sprawdzenie spadkéw powierzchni poziomych i ich ewentualnie wyprofilowanie.

11. Montazu nowego deskowania (zaimpregnowanie i zabezpieczenia przed korozjg biologiczng)
oraz krycia dwuetapowego dachu papa termozgrzewalna:

- jedna warstwa papa podktadowa o grubosci minimum 3 mm, na widkninie poliestrowej;
- druga warstwa papa SOPRALANE 300 S52 lub o réwnowaznych parametrach:

e wierzchniego krycia grubosci minimum 5,2 mm;

e na wiokninie poliestrowej;

e gramatura osnowy minimum 200 [g/m2];

e gietkos¢ w niskiej temperaturze < -20 (430 mm) [°C];



e modyfikowang wzmacniang SBS, wraz z uprzednim wyréwnaniem powierzchni dachu
i jej zagruntowaniem, z wywinieciem na klinie 45 ° krawedziowym papy na elementy
pionowe dachu (kominy, attyki itp.) pod kotnierz obrébki blacharskiej.

12.  Wymiana wszystkich obrébek blacharskich attyk, komindéw i krawedzi dachéw na obrdbki z
blachy tytan-cynk grubosci minimum 0,7 mm. Powierzchnie attyk pod obrébkami blacharskimi
nalezy zaizolowac¢ papg i uszczelnic.

- ‘

13.  Wymiana kompletnego systemu odprowadzania wod opadowych, miedzy innymi:
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14.

15.

16.

17.

18.

Rynny, rury spustowe, kosze, otwory rewizyjne, podigczenia kanalizacyjne, fgczki itd.
(wszystkie niezbedne do kompletnego zestawu systemu odprowadzania wéd opadowych) —
blacha tytan-cynk grubosci minimum 0,7 mm; srednice elementéw dobra¢ zgodnie ze
stanem istniejgcym i z zachowaniem wymagan normowych dla poszczegdinych EPD;

Haki rynnowe — rozstaw co max 70 cm, haki rur spustowych — rozstaw max 1,5 m, blacha
tytan-cynk grubos¢ min 0,7 mm;

Wymiana paséw nadrynnowych i obrébek gzymsoéw pod rynng — blacha tytan-cynk grubosé
min 0,7 mm;

Montaz rur spustowych, systemu mocujgcego elem. towarzyszgcych, rewizja w kazdym
pionie, blacha tytan-cynk grubo$ci min 0,7 mm- 2 nowe piony, podfgczone do kanalizacji;

Montaz rur spustowych, systemu mocujgcego elem. towarzyszacych, odprowadzenie wody
na trawnik — dach nad przybudéwkg — kottownia;

Montaz rynien, paséw nadrynnowych, systemu mocujacego elem. towarzyszacych — dach
nad przybuddéwkg — kottownia.

Obszar wymiany systemu odprowadzania wod opadowych:

Remoncie kominéw i czap kominowych (obszar oznaczony w pkt. 11) — czapy kominowe
nalezy wymieni¢ na nowe lub oczysci¢, zaimpregnowac i pomalowaé wierzchnio wodoodporng
farbg o wlasciwosciach samoczyszczgcych.

Wymiana podbitki dachowej na nowg drewnopodobng kompozytowg PCV lub aluminiowg
(obszar oznaczony w pkt. 13).

Wymiany zniszczonych elementéw wiezby dachowej na nowe o réwnowaznych parametrach
technicznych (zaimpregnowane i zabezpieczone przed korozjg biologiczng i zabezpieczone

ppoz.).
Zapewnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt energii elektrycznej. W przypadku

korzystania z energii Zamawiajgcego, Wykonawca poniesie koszty zuzycia energii
elektrycznej i dystrybucji do czasu odbioru koncowego.

Zapewnienia we wilasnym zakresie i na swoj koszt wody i odprowadzenia $ciekow.
W przypadku korzystania z wody Zamawiajgcego, Wykonawca poniesie koszty zuzycia wody i
odprowadzenie sciekéw do czasu odbioru koncowego.
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19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

Uzyskania i dostarczenia na teren robot wszystkich niezbednych do zrealizowania
Przedmiotu Umowy materiatdw, narzedzi i urzgdzen, posiadajgcych wymagane
obowigzujgcym prawem dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

Utrzymywania porzadku w obrebie prowadzonych robét - Roboty porzadkowo — czystosciowe
w trakcie i po zakonczeniu robé6t zaréwno przedmiotowego obiektu jak i terenu budowy wraz z
zapleczem oraz terenem przylegtym poprzez min.:

20.1. Oznakowanie terenu,

20.2. Nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
20.3. Zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,
20.4. Usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem robdt,

20.5. Wykonanie zabezpieczeh w rejonie prowadzonych roboét, w tym zabezpieczenie terenu
przed nadmiernym zapyleniem poprzez zastosowanie oston pionowych obszaru
rozbiérki, mycie pojazdéw obstugujgcych budowe.

Przedtozenia aktualnej polisy Ilub innego dokumentu ubezpieczeniowego od
odpowiedzialnosci cywilnej (okreslonej we wzorze Umowy).

Wywiezienie i utylizacja materiatdw pochodzacych z rozbiorki tj. gruz, ztom, szkto, papa
i inne z terenu prowadzonych robét oraz uporzgdkowanie i wyréwnanie terenu.

Zagospodarowania odpadéw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U.2018.21 t.j. z dnia 2018.01.04 z pdzniejszymi zmianami), w tym zawarcia na wiasny
koszt Umowy z odbiorcami odpaddéw technologicznych i budowlanych — posiadajgcymi
wymagane prawem pozwolenia w celu dokonania utylizacji odpadéw powstatych podczas
realizacji robot.

W zakresie gospodarowania odpadami, Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

22.1. gromadzenia odpaddéw w sposoéb selektywny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
tym w szczegdlnosci w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

22.2. oznakowania miejsca magazynowania wszystkich odpadéw, zabezpieczenia odpadow
przed dostepem o0soOb trzecich i zwierzat oraz niekorzystnym wptywem warunkow
atmosferycznych,

22.3. zabezpieczenia, przed ewentualnym dalszym przekazaniem, odpadow w taki sposob,
aby nie powodowaty zanieczyszczenia srodowiska. W celu ochrony powierzchni ziemi
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci stosowal niezbedne zabezpieczenia
terenu w miejscach narazonych na przedostawanie sie zanieczyszczen z
gromadzonych odpadéw, np. przez utwardzenie terenu, zabezpieczenie folig PEHD itp.

Zabezpieczenia przed zniszczeniem zieleni znajdujgcej sie na terenie inwestycji.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktore
mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, gruz i szkto nalezy przeznaczy¢ do utylizaciji.

Po zakonczeniu wykonywania robét, usungc i zutylizowaé na wiasny koszt wszelkie materiaty,
narzedzia i urzgdzenia oraz ich pozostatosci, uporzgdkowaé teren na obszarze, ktory byt
wykorzystywany w trakcie rob6t. W razie naruszenia tego obowigzku Zamawiajgcy usunie
rzeczy okreslone w zdaniu poprzednim na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Ponoszenia petnej odpowiedzialnos¢ za teren robét z chwilg jego protokolarnego przyjecia od
Zamawiajgcego.

Przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej wykonywanych prac, zgodnie
z wzorem Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji (Dokumenty przekazania odpadéw do
utylizacji — Karty przekazania odpadéw, Dokumentacja zdjeciowa, Kopia Dziennikéw Budowy,
Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robét z warunkami pozwolenia na
realizacje roboét, przepisami i polskimi normami, oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzgdku terenu budowy i terendw przylegtych).
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Zdjecia pogladowe (pomocnicze):
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27,00 m

Jedna czes¢ dachu ptaskiego
27,00 m x 5,50 m = 148,50 m?

tgczna catos¢ dachu ptaskiego
148,50 m? x 3 = 445,50 m?

Jeden bok podniesienia
27,00 m? x 1 = 27,00m?

taczna wysokosc podniesienia
27,00 m2 x 2 = 54,00 m2

tgczna powierzchnia dachu i podniesienia
445,50 m? + 54,00 m2 = 499,5 m?2

Do wymiany jest okoto 50 mb rynien

550 m 5,50 m 550 m

~

\

-

1,00 m

28. Przy realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow,

w szczegolnosci:

Ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (fj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725
z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca 2024 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. 2024 poz. 474 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 10.09.2021 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (tj. Dz. U.2021 poz. 1708
z pbézniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2024 poz. 54
z pbézniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( t.j. Dz.U.2023 poz. 1478 z pdzniejszymi
Zmianami),

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(t.j. Dz.U.2020 p0z.2187 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2004 nr 92 poz.
881 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz do przekazania Zamawiajgcemu kart
przekazania odpadow (t.j. Dz. U.2023 poz. 1587 z pdzniejszymi zmianami),
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— OgoInymi Zasadami Bezpieczenstwa QHSE dla Wykonawcow (Zatgcznik nr 4
do Umowy),
— Obowigzujgcymi normami i regulacjami prawnymi.

G |Za Elektronicznie

podpisany przez
. Giza Miroslaw
Mirosla ;2.
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