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3.

PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES

. Niniejsze Zasady Bezpieczenistwva QHSE okreslajg ogdlne wymagania w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony s$rodowiska,
wynikajgce z Systemu Zarzadzania QHSE oraz przepisow branzowych, w stosunku do
podmiotu wykonujgcego prace (Wykonawcy) na terenie Zespotu Oddziatéw PGNiG
Orlen SA (Zamawiajgcego).

. PRZEDSTAWICIELE STRON / KOMUNIKACJA

. Wykonawca wskaze swoich przedstawicieli do nadzoru nad przestrzeganiem umowy,

niniejszych Zasad Bezpieczeristwa QHSE oraz prawa w zakresie bhp, ppoz. i ochrony
srodowiska, a takze jezeli prace sg prowadzone w ruchu zaktadu gérniczego, przepiséw
prawa geologicznego i gérniczego.

. Przedstawiciele Wykonawcy zostang wskazani imieniem, nazwiskiem, adresem

mailowym oraz numerem telefonu w Formularzu FO/1 Oswiadczeniu Wykonawcy/
Podwykonawcy w pkt.1.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

3.1. Szkolenie

1.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest:
¢ odby¢ szkolenie prowadzone przez Zamawiajgcego;
e poinformowa¢ Zamawiajgcego o zagrozeniach zwigzanych z wykonywanymi przez
siebie pracami.

3.2. Kompetencje i uprawnienia Wykonawcy

1.

2.

Do wykonywania prac mogg by¢ dopuszczone wytgcznie osoby posiadajgce:
¢ wymagane kwalifikacje potwierdzone $wiadectwem kwalifikacyjnym, zezwolenia
i potrzebne umiejetnosci do wykonywania pracy;
o aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i Ppoz oraz orzeczenie lekarskie.
Wykonawca prowadzi i na biezgco aktualizuje rejestr tych oséb z informacjami na

potwierdzenie ich zdolnosci i wudostepnia go Zamawiajgcemu (OsSwiadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy).

3.3. Srodki ochrony indywidualnej

1.

2.

Wykonawca zapewnia odpowiednie do wystepujgcych zagrozeh i wykonywanej pracy
srodki ochrony indywidualnej i egzekwuje ich stosowanie.
Srodki ochrony drég oddechowych nalezy zapewnié m.in. gdy:
e stezenie tlenu w miejscu pracy moze spas¢ ponizej 19% obj. (np. kanaty
technologiczne, studzienki, itp.);
e prace wykonywane sg w przestrzeniach zamknietych (np. zbiorniki, urzgdzenia
technologiczne, itp.) i nie ma mozliwosci uzyskania stezenia tlenu powyzej 19% obj.;
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3.

e stezenie niebezpiecznych substancji chemicznych (np. toksycznych, rakotworczych,

mutagennych, zrgcych) moze przekroczy¢ wartos¢ NDS lub NDSCh.

2.1. Decyzje o stosowaniu srodkdéw ochronnych podejmuje Kierujgcy zespotem
pracownikdéw w zaleznosci od stwierdzonego zagrozenia w miejscu pracy.

2.2.  Sposob pomiaru zawartosci tlenu i obecnosci substancji stwarzajgcych
zagrozenie nhalezy okreslic w szczegdétowych instrukcjach dotyczacych
prowadzenia prac.

Odziez i obuwie oraz srodki ochrony indywidualnej w wykonaniu antyelektrostatycznym,
wymagane sg przy pracach w strefie zagrozenia wybuchem.

Uwaga: Wobec niestosowania srodkéw ochrony indywidualnej personel Wykonawcy
bedzie odsuniety przez Zamawiajgcego od wykonywania prac.

3.4. Zagrozenia zwigzane z realizacjq prac

1.

Wykonawca sktada os$wiadczenie, Zze jego pracownicy oraz pracownicy jego
podwykonawcy posiadajg aktualne karty oceny ryzyka zawodowego (Formularz FO/1
Oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy).

1.1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do kart oceny ryzyka zawodowego.

. Wykonawca przeprowadza analize bezpieczenstwa pracy JSA dotyczgcg zagrozen

wynikajgcych z prac u Zamawiajgcego i informuje o nich swoj personel (dotyczy prac na
zezwolenie/polecenie pisemne).

3.5. Zapewnienie bezpieczenstwa uzywania maszyn, osprzetu

1.

Wykonawca postuguje sie sprawnymi technicznie urzgdzeniami, narzedziami
i osprzetem spetniajgcym wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, a do ich obstugi
zapewnia wykwalifikowany personel zgodnie z Formularzem FO/1 Oswiadczeniem
Wykonawcy/Podwykonawcy a w szczegolno$ci uzywa:

e sprawne technicznie urzgdzenia elektryczne i elektronarzedzia, posiadajgce
aktualne protokoty z badan;

e przyrzady i urzadzenia wykorzystywane do wykonania prac kontrolno-pomiarowych,
w szczegolnosci do wykonania pomiaréw i badan odbiorczych lub eksploatacyjnych
instalacji elektroenergetycznych, muszg posiadaé wazne $Swiadectwo kontroli
metrologiczne;j.

. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowej eksploatacji maszyn i urzgdzeh Wykonawca

ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki tego faktu, a takze stworzone z tego powodu
zagrozenie.

Wykonawca zabezpieczy uzywane urzgdzenia przed niekontrolowanym przeptywem
energii zgodnie z systemem LOTO (zabezpiecz-oznacz - zasady do wgladu
u Zamawiajgcego).
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4. Wykonawca dokona wydzielenia i oznakowania miejsca pracy w sposdb gwarantujgcy

bezpieczenstwo wszystkim osobom potencjalnie narazonym na zagrozenia wynikajgce
Z charakteru prowadzonych prac.

3.6. Postepowanie z substancjami /mieszaninami chemicznymi

1.

Wykonaweca, wykorzystujgcy substancje i mieszaniny stwarzajgce zagrozenie:

e udostepnia ich aktualny rejestr Zamawiajagcemu (Formularz FO/1 Oswiadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy);

e zapoznaje personel z zasadami postepowania z tymi substancjami i mieszaninami
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kartach Charakterystyki substancji/ mieszanin
stwarzajgcych zagrozenie oraz wyposaza swoj personel w srodki ochrony;

e przechowuje je w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, oznakowuje
i zabezpiecza przed ich przedostaniem do srodowiska oraz dostepem do nich oséb
postronnych;

e zapewnia odpowiednie srodki do neutralizacji ewentualnych wyciekdw substanciji
i mieszanin stwarzajgcych zagrozenie.

3.7. Poruszanie sie po terenie Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA

1.

Pracownicy Wykonawcy mogg porusza¢ sie wytgcznie po terenie oraz obiektach
technologicznych, dla ktérych uzyskali stosowng zgode Zamawiajgcego.

. Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu swoje wejscie i wyjscie z terenu

prac.
Wykonawca porusza sie po terenie Zespotu Oddziatdbw PGNiG Orlen SA w
wyznaczonym obrebie, stosujgc sie do ograniczen ruchu wynikajgcych z oznakowania
drog i przejsc.
Wjazd samochoddéw oraz innych pojazdéw na teren, wymaga wczesniejszego
uzgodnienia z Kierownikiem komorki organizacyjne;.
Pojazdy lub sprzet samojezdny niesprawny technicznie, stwarzajgcy zagrozenie dla
innych uczestnikow ruchu wewnatrz zakfadu oraz zagrazajgcy srodowisku naturalnemu
powinien zosta¢ usuniety bezzwiocznie z terenu komorki organizacyjnej przez
Wykonawce. W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do usuniecia, pojazd lub sprzet
samojezdny niesprawny technicznie zostanie usuniety z terenu zaktadu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Przy wykonywaniu prac na obiektach, na ktérych znajdujg sie tory kolejowe nalezy:
e przy przejsciu przez tory, zwréci¢c uwage na nadjezdzajgcy skitad kolejowy, celem
unikniecia wypadku;
e sprawdzi¢, czy nie ma przeszkdd do przejscia i przechodzi¢ przez tory prostopadle
do ich osi, w miejscach do tego wyznaczonych (labirynty, bramki grawitacyjne);
e by¢ ubranym w kamizelke odblaskowa.

3.8. Dyscyplina pracy
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. Na teren Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA zabronione jest wnoszenie i spozywanie
alkoholu, narkotykéw oraz $rodkéw odurzajgcych, jak rowniez wchodzenie oséb

bedgcych pod ich wptywem.

. Zamawiajgcy ma prawo poddacC personel Wykonawcy badaniu trzezwosci, a osoba,

ktéra nie wyrazi zgody na to badanie lub jest pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub

srodkéw odurzajgcych zostanie natychmiast wydalona z terenu Zespotu Oddziatéw

PGNIG Orlen SA.

. Palenie tytoniu oraz papieroséw elektronicznych dozwolone jest wytagcznie
w miejscach do tego wyznaczonych.
W strefach zagrozenia wybuchem obowigzuje zakaz wnoszenia telefonéw komorkowych

i aparatow fotograficznych bez certyfikatow EX.

3.9. Prace niebezpieczne i szczegdlnie niebezpieczne

1.

Prace niebezpieczne i szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢é zgodnie

Z wymaganiami prawnymi w tym zakresie oraz regulacjami wewnetrznymi jednostki
organizacyjnej Zespotu Oddziatow PGNiG Orlen SA, na ktorej terenie sg prowadzone.

. Rozpoczecie prac moze nastgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu stosownego
dopuszczenia/zezwolenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Prowadzacy prace ma obowigzek wyznaczyé spos$rod swoich pracownikdédw osoby
przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pozaréw, w ilosci
uzaleznionej od rodzaju wykonywanych prac.

. Wykonawca zapewnia staty wykwalifikowany nadzér nad personelem realizujgcym

prace.

Za zgodg Zamawiajgcego prace mogg by¢ prowadzone w oparciu o procedury
Wykonawcy.
Teren, na ktérym majg by¢ prowadzone prace moze zostac¢ przekazany Wykonawcy na

podstawie Protokotu przekazania terenu prac/obiektu (Formularz do Ogdinych/
Uproszczonych Zasad Bezpieczenstwa QHSE dla Wykonawcéw Zespotu Oddziatdw
PGNIG Orlen SA).

ZASADY BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

. Wykonawca przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym ma

obowigzek:

e zabezpieczy¢ przed zapaleniem materialy palne wystepujgce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych, w tym rowniez elementy konstrukcji
budynku i znajdujgce sie w nim instalacje techniczne;

e prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach lub
przy urzgadzeniach zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktorych
wczesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub
gazéw palnych, jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy Ilub gazéw
W mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich
dolnej granicy wybuchowosci;
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e mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrédet

pozaru;

e po zakonczeniu prac poddaé kontroli miejsce, w ktérym prace byly wykonywane,

oraz rejony przylegte co najmniej przez 2 godz. od ich zakonczenia;
e uzywa¢ do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego

i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

2. W sytuacji

pozaru lub zagrozenia pozarowego Wykonawca

podrecznego sprzetu gasniczego Zamawiajgcego (np. gasnic,
co nastepnie zgtosi Zamawiajgcemu.
3. Zabronione jest zastawianie dostepu (w tym poprzez parkowanie pojazdow) do:
i instalacji ppoz. (np. gasnic, hydrantéw, recznych ostrzegaczy
pozarowych, itd.);
o wyjs¢ ewakuacyjnych;
e drog ewakuacyjnych;
e bram pozarowych.

e urzadzen

5. OCHRONA SRODOWISKA

technicznie

moze  uzyc
hydrantow, itp.);

1. Wykonawca prowadzi prace w sposob minimalizujgcy wszelkie emisje do srodowiska,
w tym zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody oraz emisje hatasu.
2. Wykonawca, co do zasady, jest odpowiedzialny za wytworzone podczas prac odpady,
gromadzi je w sposob zabezpieczajacy przed odciekami do gruntu i wéd, oraz prowadzi
ich segregacje i zobowigzany jest do ich usunigcia z terenu Zamawiajgcego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

w

Wykonawca odpowiada za wywotane przez siebie szkody srodowiskowe.

4. Wykonawca realizujgcy prace zobowigzany jest do stosowania zapisow okreslonych
w decyzjach srodowiskowych.

6. PRACA PODWYKONAWCOW

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania swoich podwykonawcéw z niniejszymi
Zasadami Bezpieczenstwa QHSE i egzekwuje ich przestrzeganie.
2. Niniejsze zasady obowigzujg podwykonawce na réwni z Wykonawca.

7. WYPADKI PRZY PRACY I AWARIE

1. Kazdy,

kto zauwazy zagrozenie

zaalarmowac osoby bezposrednio zagrozone oraz Zamawiajgcego.
2. Wykonawca informuje Zamawiajgcego o kazdym wypadku przy pracy na terenie Zespotu
Oddziatéw PGNIG Orlen SA.
3. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania w miejscu pracy $rodkéw do udzielania
pierwszej pomocy. Niezaleznie od posiadanych srodkow, w nagtych wypadkach
Wykonawca moze korzysta¢ ze Srodkéw do udzielania pierwszej pomocy znajdujgcych
sie na terenie Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA.

lub niebezpieczng sytuacje zobowigzany jest
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4. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg podporzgdkowac sie procedurom
Zamawiajgcego regulujgcym postepowanie w przypadku wystgpienia wypadku, awarii,
powaznej awarii, powaznej awarii przemystowej lub innego miejscowego zagrozenia.

8. OCENA SPELNIENIA WYMAGAN

1. Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ audyt u Wykonawcy, w tym sprawdzenie
wymaganych prawem dokumentow.
2. Zamawiajgcy ma prawo wydawania zalecen

nieprawidtowosci

i ochrony srodowiska.

dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

9. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wykonawcy co do

usuniecia

ochrony przeciwpozarowe;j

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji prac wypeini i podpisze ponizsze

dokumenty bedgce zatgcznikami do niniejszych Zasad Bezpieczenstwa QHSE:

e Formularz FO/1 Os$wiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy
e Formularz do Ogodlnych/ Uproszczonych Zasad Bezpieczenstwa QHSE dla
Wykonawcéw Zespotu Oddziatdbw PGNIG Orlen SA - Protokét przekazania terenu
prac/obiektu (jesli dotyczy).
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OSWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY

FO/1

Nazwa zadania: .........ccoiiiiiii e

Umowanr: ......cooevvviiiiiiiiinn, zdnia .......

1) OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA NADZOR NAD REALIZACJA WYMAGAN BEZPIECZENSTWA (QHSE)
ZE STRONY WYKONAWCY

Wykonawca

Stanowisko / Funkcja

Imie i nazwisko

Telefon

E-mail

2) PODWYKONAWCY

Lp.

Nazwa Podwykonawcy
/ (nazwa firmy / imie i nazwisko osoby
fizycznej)

Adres

Zakres prac

3) PRACOWNICY WYKONAWCY / PODWYKONAWCY

L.p Nai‘zi;’n"iizko Stanomisko SZ';?(Ifens'ﬁv\\'Ift&?;e / Badania lekarskie Uprawnienia
Szlz;fnia ngz(;f)Zci BRa%(Znailja DEIEWEHTEEE Url)qrg(\::vznailjeh D e
Pracownicy Wykonawcy
1.
2.
3
4.
Pracownicy Podwykonawcy
1.
2.
3.
4.
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GRUPA LTI OSWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY FO/1

4) RYZYKO ZAWODOWE/MIEJSCOWE

Wykonawca os$wiadcza, ze jego pracownicy oraz pracownicy podwykonawcy posiadajg aktualne
karty oceny ryzyka zawodowego oraz, ze pracownicy zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym
i miejscowym.

5) SUBSTANCJE | MIESZANINY CHEMICZNE

W tabeli nalezy uwzgledni¢ wszystkie substancje i mieszaniny o witasciwosciach rakotwérczych,
mutagennych, utleniajgcych i o toksycznosci ostrej (bez wzgledu na ilos¢) oraz pozostate substancje
i mieszaniny niebezpieczne, jezeli ich ilos¢ przekracza 210 litréw (jedna beczka).

Zagrozenie (zaznaczy¢ X)
) . . dla
fizykochemiczne dla zdrowia . .
Srodowiska
3 |2 e |g 3
- < © F = —~ —~ N Sox —~
Nazwa substancii, s |85 2|3 38|38 |s |g83s| 3
: ° X . . = = | & ~
Lp mieszaniny chemicznej Przeznaczenie llos¢ K % § 818 3 %g 5 f; £3 E § 5 3
' stosowanej podczas [I/kg] s | No| § £ o 1 s | 8|28 Eodu) > 2
. M ~ ~ N = @ ==
realizacji prac 88| Sg| g | £ | 8| 838 | 8 |58 |€sr¥| 3 S
oL | 2F Ko = = N o © S T " 0B S S
SO | Eo < & ® S = @ NO| ga35 2 15
S| s> 2 S S G & S | ST | ERLB 9 5
2 0| 2 ° £ o N IS & 8TCSS g 3
3 2% = o = S8 o o xS 8 =
< = o 3 [~ @ @ SN > 7]
S e > 5 NN X c 2o 2 T
s |z S| 2| |2 |g |Fe | =
© ©
1.
2.
3.
4.
5.

e Dla wszysytkich substancji, mieszanin chemicznych wymienionych w tabeli, nalezy posiada¢ w miejscu pracy karty charakterystyki
w jezyku polskim. Na wszystkich opakowaniach muszg znajdowac sie prawidtowe, czytelne etykiety.

o W niniejszym wykazie nalezy uwzglednic¢ substancje, mieszaniny chemiczne stosowane przez podwykonawcéw, ktérych Wykonawca
zatrudnia do realizacji prac.

6) MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

Wykonawca oswiadcza, ze maszyny i urzadzenia techniczne wykorzystywane podczas realizacji
prac umowy/ zlecenia spetniajg zasadnicze wymagania bezpieczenstwa. Maszyny sg odpowiednio
oznakowane, w tym znakiem CE. Posiadajg deklaracje zgodnosci WE oraz aktualne przeglady i
badania.

7) DODATKOWE WYMAGANIA

Zamawiajgcy okresla dodatkowe wymagania jednostki organizacyjnej.
8) KLAUZULE INFORMACYJNE

Wykonawca oswiadcza, ze kazdej z osob, ktorej dane osobowe ujawnit w punktach 1-3 niniejszego
Oswiadczenia, przekazat - przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalnosci - odpowiednig
klauzule informacyjng ORLEN S.A., zgodnie ze wzorami zamieszczonymi ponizej.
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Klauzula informacyjna dla oséb odpowiedzialnych za nadzé6r nad realizacja wymagan

bezpieczenstwa (QHSE) ze strony Wykonawcy
(os6b wymienionych w punkcie 1 Oswiadczenia)

. Administratorem Panstwa danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibg w Ptocku, ul.

Chemikow 7 (dalej:ORLEN S.A.).

Kontaktowe numery telefonéw do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22)

778 00 00. Z Administratorem danych mozecie Panstwo skontaktowac sie takze:

a) listownie na adres: ul. Chemikow 7; 09-411 Ptock,

b) przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. stuzy nastepujgcy adres email:

daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowac sie takze

pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony

Danych®. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostepne sg rowniez na stronie www.orlen.pl

w zaktadce ,Kontakt”.

Pani/Pana dane osobowe zostaty udostepnione ORLEN S.A. przez Pani/Pana pracodawce

(podmiot zatrudniajgcy), w zwigzku z wykonaniem umowy tgczgcej Pani/Pana pracodawce

(podmiot zatrudniajgcy) z ORLEN S.A., w ramach ktérej zostata Pani/Pan wskazanaly jako

osoba odpowiedzialna za nadzoér nad realizacjg wymagan bezpieczenstwa (QHSE) ze strony

wykonawcy.

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ORLEN S.A. obejmuje: imie,

nazwisko, stanowisko/funkcja, stuzbowe dane kontaktowe.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy, o ktérej mowa w pkt. 4 — podstawg prawng przetwarzania jest
uzasadniony interes ORLEN S.A. oraz Pani/Pana pracodawcy (podmiotu zatrudniajgcego)
(art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzadzenia ogdlnego o ochronie danych osobowych 2016/679 —
RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. sprawnego
biezgcego wykonywania umowy,

b) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami —
podstawg prawng przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust.
1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A.
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe mogg byé przekazywane dostawcom systemow informatycznych

i ustug IT, podmiotom Swiadczacym na rzecz ORLEN S.A. ustugi niezbedne do wykonania

umowy zawartej z Pani/Pana pracodawcg (podmiotem zatrudniajgcym), a w stosowanych

przypadkach takze podmiotom uzyskujgcym dostep do danych w oparciu o przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do wykonania umowy, o

ktérej mowa w pkt. 4. Okres przetwarzania moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony o okres

przedawnienia roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla

dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez ORLEN S.A.

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do treSci danych oraz zgdania ich sprostowania,

usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem

przetwarzania danych.
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10. Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie
ochrong danych osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.

11. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych
osobowych w celach okreslonych w pkt 6 powyzej, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana
szczegolng sytuacja.

Klauzula informacyjna dla Podwykonawcéw
(znajduje zastosowanie do 0séb fizycznych oraz oséb fizycznych prowadzgcych dziatalnos¢
gospodarczg, wymienionych w punkcie 2 Oswiadczenia)

. Administratorem Panstwa danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibg w Ptocku, ul. Chemikow
7 (dalej:ORLEN S.A.).

. Kontaktowe numery telefonéw do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778
00 00. Z Administratorem danych mozecie Panstwo skontaktowacé sie takze:

a) listownie na adres: ul. Chemikow 7; 09-411 Ptock,

b) przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. stuzy nastepujgcy adres email:
daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowac sie takze pisemnie
na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych®. Dane
dot. Inspektora Ochrony Danych dostepne sg réwniez na stronie www.orlen.pl w zaktadce ,Kontakt”.

. Pani/Pana dane osobowe zostaty udostepnione ORLEN S.A. przez podmiot bedgcy strong umowy
zawartej z ORLEN S.A. (wykonawce), ktéry zlecit Pani/Panu realizacje okreslonych prac
w charakterze podwykonawcy.

. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ORLEN S.A. obejmuje: oznaczenie
Pani/Pana jako podwykonawcy (oznaczenie firmy, imie i nazwisko), adres, zakres realizowanych
prac.

. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy, o ktérej mowa w pkt 4 — podstawg prawng przetwarzania jest uzasadniony
interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzadzenia ogdlnego o ochronie danych osobowych
2016/679 — RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A.
sprawnego biezgcego wykonywania umowy;

b) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczenh lub obrony przed roszczeniami — podstawag
prawng przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami.

. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane dostawcom systemow informatycznych i ustug
IT, podmiotom $wiadczgcym na rzecz ORLEN S.A. ustugi niezbedne do wykonania umowy, o ktorej
mowa w punkcie 4 powyzej, a w stosownych przypadkach takze podmiotom uzyskujgcym dostep do
danych w oparciu o powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do wykonania umowy, o ktorej
mowa w pkt 4. Okres przetwarzania moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony o okres przedawnienia
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roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla dochodzenia ewentualnych
roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez ORLEN S.A.

9. Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz zgdania ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych.

10. Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie
ochrong danych osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO.

11. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych osobowych
w celach okreslonych w pkt 6 powyzej, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja.

Klauzula informacyjna dla pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcy
(0s6b wymienionych w punkcie 3 Oswiadczenia)

1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibg w Ptocku, ul. Chemikow
7 (dalej: ORLEN S.A)).

2. Kontaktowe numery telefonéw do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778
00 00. Z Administratorem danych mozecie Panstwo skontaktowacé sie takze:

a) listownie na adres: ul. Chemikow 7; 09-411 Ptock,

b) przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

3. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. stuzy nastepujgcy adres email:
daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowac sie takze pisemnie
na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych®. Dane
dot. Inspektora Ochrony Danych dostepne sg réwniez na stronie www.orlen.pl w zakfadce ,Kontakt”.

4. Pani/Pana dane osobowe zostaty udostepnione ORLEN S.A. przez Pani/Pana pracodawce (podmiot
zatrudniajgcy), w zwigzku z wykonaniem umowy tgczacej Pani/Pana pracodawce (podmiot
zatrudniajgcy) z ORLEN S.A. albo Pani/Pana pracodawce (podmiot zatrudniajgcy) z podmiotem
bedgcym wykonawcg ORLEN S.A.

5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ORLEN S.A. obejmuje imie, nazwisko,
stanowisko, informacje dotyczace szkolenia wstepnego/okresowego BHP (data szkolenia, okres
waznosci), informacja dotyczgca badan lekarskich (rodzaj badania, data waznosci), informacja
dotyczgca uprawnien (rodzaj uprawnien, data wazno$ci), oznaczenie pracodawcy/podmiotu
zatrudniajgcego.

6. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy, o ktérej mowa w pkt 4 — podstawg prawng przetwarzania jest uzasadniony
interes ORLEN S.A. oraz Pani/Pana pracodawcy (podmiotu zatrudniajgcego) (art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporzadzenia ogdélnego o ochronie danych osobowych 2016/679 — RODO); prawnie
uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. sprawnego biezgcego wykonywania
umowy;

b) wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na ORLEN S.A. na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy — podstawg prawng przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;
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¢) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami — podstawg
prawng przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami.
. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane dostawcom systeméw informatycznych i ustug
IT, podmiotom swiadczgcym na rzecz ORLEN S.A. ustugi niezbedne do wykonania umowy, o ktérej
mowa w punkcie 4 powyzej, a w stosownych przypadkach takze podmiotom uzyskujgcym dostep do
danych w oparciu o powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do wykonania umowy, o ktorej
mowa w pkt 4. Po tym okresie dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny dla
realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w pkt 6b powyzej. Okres przetwarzania moze zostac
kazdorazowo przedtuzony o okres przedawnienia roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych
bedzie niezbedne dla dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami
przez ORLEN S.A.
. Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tre$ci danych oraz zgdania ich sprostowania, usunigcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych.

10. Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie

ochrong danych osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO.

11. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych osobowych

w celu okredlonym w pkt 6a i ¢ powyzej, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja.

Sporzadzit (data i czytelny podpis Wykonawcy):

(data i podpis*)

* Pracownik odpowiedzialny za nadzér umowy/ Kierownik komérki organizacyjnej, na terenie ktérej bedg realizowane prace lub inne
wyznaczone przez niego osoby
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Formularz do Ogélnych/
Uproszczonych Zasad Bezpieczenistwa
QHSE dla Wykonawcéw
Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA

Protokét spisany w dniu:

Dotyczy prac:

Na tym protokdt zakoriczono i podpisano.

Przekazujacy teren prac / obiekt: Przyjmujacy teren prac/ obiekt:

(data, podpis)

(Wykonawca, data, podpis)
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Ocena ryzyka miejscowego dla PMG Wierzchowice

UWAGA dot. przedstawicieli organéw administracji publicznej
Przedstawiciele organéw administracji publicznej kontrolujacy obiekt stosujg $rodki ochrony w zaleznosci od charakteru i sposobu
przeprowadzania kontroli:

gdy dokonywany jest obchéd obiektu stosuje sie $rodki ochrony dla gosci,

Znak: DB.1323-ORM.16.21

gdy wykonywane sg prace np. rewizje wewnetrzne zbiornikdw i urzadzen, uzytkowanie maszyn, urzgdzen, substancii
chemicznych stosuje sie $rodki ochrony dla wykonawcéw/dostawcow.

Wymagane srodki ochrony,
aby ryzyko byto na poziomie
Lp. Zagrozenie Opis akeeplowanyim dia
dla Gosci Wykonawcow/
Dostawcow
Hatas wytwarzany przez Zakaz wstepu do Wstep do miejsc o
urzgdzenia technologiczne i inne miejsc o duzym duzym natezeniu
Hatas moze powodowac utrate stuchu. natezeniu hatasu hatasu tylko w
Miejsca o duzym natezeniu hatasu Ochronniki stuchu, przypadku, gdy
1 (np. agregat pradotworczy, | o Stopery. wymaga tego
% sprezarki  powietrza, agregaty realizacja prac,
@ sprezarkowe gazu, instalacja Ochronniki stuchu,
technologiczna, itp.) sa Stopery.
oznakowane znakiem ,Nakaz
uzywania ochronnikéw stuchu”.
Substancje Na obiekcie moga znajdowaé sie Zachowanie Zachowanie
toksyczne substancje toksyczne. Kontakt z szczegolnej szczegoblnej
nimi moze powodowaé ostroznosci, ostroznosci,
poparzenia, zatrucia oraz $mierc. Unikanie kontaktu z Okulary ochronne,
Zbiorniki, pojemniki, beczki lub |  substancjami Odziez i obuwie
2. @ inne miejsca gdzie wystepowaé chemicznymi. robocze,
moga substancje toksyczne sg Rekawice
oznakowane. chemoodporne,
% Srodki ochrony uktadu
oddechowego.
Na obiekcie moga znajdowac sie Zachowanie Zachowanie
substancje zrgce. Kontakt z nimi szczegolnej szczegodlnej
Substancje zrace moze powodowaé ostre ostroznosci, ostroznosci,
poparzenia skory oraz Unikanie kontaktu z Okulary ochronne,
3 uszkodzenia  oczu.  Zbiorniki, substancjami Odziez i obuwie
g ‘% d pojemniki, beczki lub inne miejsca chemicznymi. robocze (kombinezon
gdzie wystepowac moga chemoodporny,
substancje zragce sg oznakowane. fartuch),
Rekawice
chemoodporne.
" Substancje Na obiekcie mogg znajdowac sie Zachowanie Zachowanie
szkodliwe lub substancje szkodliwe lub szczegolnej szczegolnej
draznigce draznigce. Kontakt z nimi moze ostroznosci, ostroznosci,
powodowac podraznienia oczu i Unikanie kontaktu z Okulary ochronne,
& skory, podraznienia uktadu substancjami Odziez i obuwie
oddechowego. Zbiorniki, chemicznymi. robocze,
4. pojemniki, beczki lub inne miejsca Rekawice
é gdzie wystepowac mogg chemoodporne,
substancje szkodliwe lub Srodki ochrony uktadu
: draznigce sg oznakowane. oddechowego.
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Gaz ziemny/
zagrozenie
wybuchem

(o
®
@

Gaz ziemny wystepuje w instalaciji
technologicznej PMG.  Moze
powodowacé uduszenie przy duzym
stezeniu w  powietrzu  oraz
mozliwo$¢é powstania atmosfery
wybuchowej z powietrzem.
Przestrzenie, gdzie moze powstaé
strefa zagrozenia wybuchem

(0, 1, 2) sg oznakowane
w terenie.

Zakaz wstepu w
strefy zagrozenia

e Hetm ochronny,
e Poruszanie sie tylko

wyznaczonymi
drogami
komunikacyjnymi
w obecnosci
upowaznionego
pracownika obiektu.
Zakaz uzywania
otwartego ognia,
Zakaz palenia poza
miejscem do tego
wyznaczonym.

Hetm ochronny,
Odziez i obuwie
robocze
antyelektrostatyczne,
Detektory
eksplozymetryczne,
Wykonywanie prac
tylko w wyznaczonych
miejscach,

W strefach zagrozenia
wybuchem (przy
stezeniu gazéw
wybuchowych powyzej
10% DGW) praca przy
uzyciu odpowiednich
narzedzi
(iskrobezpiecznych,

w wykonaniu,
przeciwwybuchowym),
Wykonywanie prac
przez co hajmniej
dwoéch pracownikow,
Zakaz uzywania
otwartego ognia,
Zakaz palenia poza
miejscem do tego
wyznaczonym.

Porazenie pragdem
elektrycznym/tukiem
elektrycznym

>

Na obiekcie znajdujg sie instalacje
i urzadzenia elektryczne pod
napieciem. Porazenie
pragdem/tukiem elektrycznym moze
powodowaé ciezkie uszkodzenia
ciata, poparzenia, $mier¢. Miejsca,
gdzie moze wystgpi¢ poparzenie
tukiem elektrycznym oraz
urzadzenia elektryczne pod
napieciem sg zabezpieczone
przed dostepem i oznakowane.

Zakaz wej$cia do
pomieszczen ruchu
elektrycznego,

Nie dotykaé urzadzen
elektrycznych.
Stosowac sig do
polecen os6b dozoru
ruchu,

Zakaz wejscia do
pomieszczen ruchu
elektrycznego bez
zgody i nadzoru
uprawnionego
pracownika obiektu,
Stosowanie sprzetu
dielektrycznego,
Stosowanie odziezy,
rekawic i obuwia w
wykonaniu
dielektrycznym.
Stosowac sig do
polecen os6b dozoru
ruchu,

Na obiekcie technologicznym

Wzmozona uwaga w

Wzmozona uwaga w

Kontakt moga wystepowaé urzgadzenia o miejscach gdzie miejscach gdzie
z elementami wysokich temperaturach nawet do wystepujg gorace wystepujg gorace
gorgcymi 200°C. Kontakt z tymi elementy urzadzen, elementy urzadzen,
urzgdzeniami moze powodowac Nie dotykaé gorgcych Odziez i obuwie
5 poparzenia ciata. Gorgce elementy elementéw urzadzen. robocze
-/-IE urzadzen sg oznakowane znakiem Rekawice
,ostrzezenie przed goracg termoodporne.
powierzchnig”.
Kotz Na obiekcie technologicznym Wzmozona uwaga w Wzmozona uwaga w
ot . mogg wystepowaé urzadzenia o miejscach gdzie miejscach gdzie
z elementami niskich  temperaturach  nawet | wystepujg zimne wystepuija zimne
zimnymi do -30°C. Kontakt z tymi elementy urzadzen, elementy urzadzen,
urzadzeniami moze powodowac |e Nie dotyka¢ zimnych Odziez i obuwie
odmrozenia. Zimne  elementy elementow urzgdzen. robocze,
urzgdzen sg oznakowane znakiem Rekawice
,ostrzezenie przed niskg termoodporne/

temperaturg”.

kriogeniczne.
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Najechanie,
zaczepienie,
uderzenie,

Po obiekcie poruszajg sie pojazdy:
osobowe, dostawcze i ciezarowe
oraz wozki widtowe, itp.
Najechanie, zaczepienie,
uderzenie czy potrgcenie przez
pojazd moze powodowaé urazy

Stosowanie sie do
przepiséw organizacji
ruchu na terenie
zaktadu,

Wzmozona uwaga
przy poruszaniu sie

Stosowanie sie do
przepiséw organizacji
ruchu na terenie
zaktadu,

Wzmozona uwaga przy
poruszaniu sie po

potracenie itp. ciala_ _ (ztamania, przeciecia, po drogach drogach
9 otarcia, itp.). komunikacyjnych komunikacyjnych

g szczegolnie na szczegolnie na placach
placach przetadunkowych,
przetadunkowych, przej$ciach przez
przejéciach przez drogi, itp.
drogi, itp. o Hetm ochronny

e Hetm ochronny e Kamizelki odblaskowe
Kamizelki lub odziez o wysokiej
odblaskowe widzialno$ci
Poruszanie sie po drogach Wzmozona uwaga Wzmozona uwaga przy
komunikacyjnych stwarza przy poruszaniu sie poruszaniu sie drogami
zagrozenie upadku, potknigcia, drogami komunikacyjnymi w
poslizniecia itp. Moze to komunikacyjnymi w szczegoblnosci na
Upadki, potkniecia, | skutkowa¢ urazami (ztamania, szczegolnosci na nieréwnym terenie,
poslizgniecia itp. zwichniecia, sttuczenia). nierbwnym terenie, schodach, drabinach,
schodach, drabinach, itp.
10 itp. Hetm ochronny,

g e Hetm ochronny, e Odziez i obuwie
Poruszanie sie tylko robocze,
wyznaczonymi Zabezpieczenie miejsc
drogami niebezpiecznych
komunikacyjnymi. powstatych w skutek

prowadzonych prac,
np. wygrodzenie
terenu, itp.
Ostre elementy, Na instalacji technologicznej mogg Wzmozona uwaga, Wzmozona uwaga,
niskie, waskie znajdowa¢ sig¢ ostre, wystajgce | e Hetm ochronny, e Hetm ochronny,
przejscia elementy urzadzen, ktdre moga | e Poruszaé sie zgodnie | e Odziez i obuwie
powodowa¢  obrazenia ciata ze wskazowkami robocze,
(otarcia  skory,  skaleczenia, |  osoby Rekawice chronigce
1 przecigcia, itp.). Na instalacji oprowadzajgcej, przed zagrozeniami
; wystegpuje  réwniez  utrudniony Nie wchodzié w mechanicznymi,
dostep do miejsc pracy. Niskie, | migjsca poza Okulary ochronne.
waskie przejscia moga drogami
é powodowaé otarcia, przeciecia i komunikacyjnymi.
urazy ciata.
Na obiekcie znajdujg sie instalacje Wzmozona uwaga, o \Wzmozona uwaga,
technologiczne i pomosty robocze Hetm ochronny, e Hetm ochronny,
Spadajace o znacznej wysokosci. Mogg z Poruszanie sie tylko | e Odziez i obuwie
przedmioty nich spasc elementy urzadzen czy wyznaczonymi robocze,
z wysokosci narzedzla uzywane POdCZﬁS_ drogami Wydzielenie i
czynnosci  obstugowych i komunikacyjnymi. oznakowanie strefy
12. konserwacyjnych. Podczas prac na wysokosci.
przechodzenia pod urzgdzeniami i
pomostami roboczymi na
wysokosci moze  doj§¢ do
uderzenia przez spadajace

przedmioty. Uderzenia te moga
skutkowaé urazami gtowy i ciata
(ztamania, otarcia, itp.).
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Wysokie cisnienia

Na obiekcie znajdujg sie instalacje
pod wysokim ci$nieniem. Istnieje
prawdopodobienstwo wystgpienia
awarii instalacji pod wysokim

Wzmozona uwaga,
Hetm ochronny,
Poruszac sie zgodnie
ze wskazoéwkami

Wzmozona uwaga,
Hetm ochronny,

e Zakaz pracy na

instalacjach pod

ci$nieniem (rozerwanie rurociggu osoby ci$nieniem bez zgody
13. itp.). Rozerwanie czesci instalacji oprowadzajgce;j, kierownika obiektu,

moze powodowac utrate stuchu Nie wchodzié w Odziez i obuwie

oraz urazy ciata poprzez uderzenie miejsca poza robocze.

elementami instalacji lub drogami

strumieniem gazu. komunikacyjnymi.

Na obiekcie znajduje sie otwarty Zakaz wejscia do Zakaz wejscia do

zbiornik  technologiczny  wody. zbiornika, zbiornika,

Mozliwoéé utoniecia | VVpadnigcie do zbiornika moze | e Poruszanie sig tylko Poruszanie si¢ tylko
grozic¢ podtopieniem lub wyznaczonymi wyznaczonymi drogami
utonieciem. drogami komunikacyjnymi,

14. komunikacyjnymi, Poruszaé sie zgodnie
Porusza¢ sie zgodnie ze wskazowkami
ze wskazowkami osoby oprowadzajgcej.
osoby
oprowadzajace;j.
Na obiekcie w instalacji Zachowanie Zachowanie
Pozar technologicznej lub w zbiornikach szczegolnej szczegoblnej
sg przetwarzane isktadowane ostroznosci, ostroznosci,
materiaty niebezpieczne pozarowo Zakaz uzywania Zakaz uzywania
lub substancje tatwopalne. Po otwartego ognia, otwartego ognia,
15 kontakcie ~tych materiatow ze Zakaz palenia poza Zakaz palenia poza
i zrédtem zaptonu moze dojs¢ miejscem do tego miejscem do tego

®

do pozaru lub wybuchu. Zbiorniki,

] Ar ) ) ort wyznaczonym, wyznaczonym,
pojemniki, beczki lub inne miejsca Poruszanie sig tylko Miejsce prowadzenia
gdzie wystgpowac mogg |  wyznaczonymi prac wyposazyé w
Substancje fatwopalne Sa drogami podreczny Sprzet
oznakowane. komunikacyjnymi. gasniczy.
Na obiekcie znajdujg sie Zakaz przebywania Zakaz przebywania
urzadzenia, instalacje elektryczne w zasiegu pol EM w zasieg pél EM

Promieniowanie oraz sprzet do komunikacji przekraczajgcych przekraczajgcych
elektromagnetyczne | bezprzewodowej (radiotelefony), warto$ci strefy wartosci dla strefy

>

ktére sg zroédtami promieniowania
elektromagnetycznego.  Miejsca,
w ktérych wystepujg pola EM sg
oznakowane:

bezpiecznej dla:

0s6b z implantami;
o0s6b z
rozrusznikiem
serca;

kobiet w cigzy;
mitodocianych.

bezpiecznej dla:

» 0s6b z implantami;
» 0s6b z rozrusznikiem

serca;

e Wejscie do

wyznaczonych stref
promieniowania EM
tylko w przypadku, gdy
wymaga tego
realizacja prac.
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Poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz bez zgody zarzgdzajacego obiektem na terenie obiektu

obowigzuje zakaz fotografowania oraz zakaz uzywania telefonéw komdérkowych.

W przypadku sytuacji awaryjnej nalezy natychmiast:

powiadomi¢ osoby bezposrednio zagrozone,

powiadomi¢ osoby dozoru lub kierownika jednostki,

opusci¢ niezwiocznie pomieszczenia, obiekty lub teren zagrozony,
podporzadkowac sie poleceniom kierujgcego akcjg ratownicza,
udac sie do miejsca zbiorki do ewakuacji.

MIEJSCE ZBIORKI
DO EWAKUACJI
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