Zatacznik nr 1 — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania:

»Dostawa, montaz i uruchomienie chromatografu do analizy gazu wysokometanowego na

Instalacji odazotowania”

Przedmiot zamdwienia:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa (na warunkach DAP Odolanéw wg INCOTERMS) , montaz
i uruchomienie chromatografu do analizy gazu wysokometanowego na Instalacji odazotowania.

Wymagania dotyczgce przedmiotu zaméwienia:

1.

Chromatograf musi wykonywac¢ analize nastepujgcych skiadnikow:

Lp. | Skiadnik
1. | metan (CHa)
2. | etan (CzHs)
3. | propan (C3Hs)
4. | n-butan (CsH1o)
5. | i-butan (C4H10)
6. | n-pentan
7. | i-pentan
8. | neo-pentan
9. | heksan+
10. | azot (N2)
2. Przyblizony sktad analizowanego gazu:
Lp. Skiadnik Zawarto$¢ (mol %)
1. metan (CHa4) ~ 96
2. etan (CzHs) ~1,2
3. propan (CsHs) ~0,14
4. n-butan (CaH1o) ~ 0,015
5. i-butan (C4H10) ~ 0,015
6. azot (N2) ~2
3. Chromatograf musi wykonywa¢ kalibracje za pomoca podtgczonej butli z mieszaning wzorcows,
W sposob automatyczny, przynajmniej raz na dobe.
Rodzaj detektora: TCD.
Chromatograf przeznaczony do pracy ciggtej.
Chromatograf wykonany w formie zintegrowanej (sterownik i ukiad analityczny we wspolnej
obudowie), w wykonaniu iskrobezpiecznym: obudowa Ex d, strefa 2.
Maksymalny czas jednego cyklu analitycznego: 5 minut.
Sterownik chromatografu bedzie wyliczat: ciepto spalania, warto§é opatowg, gorng liczbe
Wobbego, doing liczbe Wobbego, gestosé wzgledna, gestosé w warunkach normalnych, zgodnie
z normg PN-EN ISO 6976.
9. W przypadku zaniku napigcia chromatograf automatycznie podejmie prace po przywrdceniu

zasilania.



10. Chromatograf bedzie wyposazony w automatyczny ukiad przetaczania prébek umozliwiajgcy
podiaczenie istniejgcych, wyposazonych w reduktory ciSnienia, dwach linii poboru probek oraz
jednaj linii gazu kalibracyjnego:

e linianr1inr2—cisnienie prébki 1,5 bar,
e linia nr 3 — gaz kalibracyjny.

System sterowania pracg chromatografu pozwoli na ustalenie dowolnej sekwencji dozowania
probek.

11. Chromatograf bedzie wyposazony w port Ethernet, serwer WWW do obstugi urzadzenia oraz w
minimum dwa porty port RS-485 obstugujgce protokét Modbus RTU do komunikacji z systemem
sterowania DCS (Ovation).

12. System przetwarzania danych chromatografu bedzie umozliwiat wysytanie wynikéw analiz do
systemu sterowania i telemetrii (DCS) za pomocg protokotu Modbus RTU i/lub Modbus TCP/IP —
wymagana mozliwo$é skonfigurowania osobnego rejestru Modbus dla analizowanego skfadnika
(punkty 1 - 6 z powyzszej tabeli) z kazdej linii poboru probek (12 rejestrow). W kazdym z rejestrow
bedzie przechowywana wartos¢ ostatniej analizy. Dodatkowo muszg by¢ dostepne rejestry
informacyjne takie jak: stempel czasowy dla analiz z danego strumienia, nr aktualnie
analizowanego strumienia, informacja o btedach.

13. Wraz z chromatografem zostanie dostarczone odpowiednie oprogramowanie umozliwiajace
sterowanie i konfiguracje urzadzenia, podglad i obroébke danych analitycznych biezgcych i
archiwalnych poprzez sie¢ LAN.

14. Urzadzenie w wersji wolnostojgcej, mocowane do podtogi pomieszczenia.
15. Temperatura pracy chromatografu: od +5 do +40°C.
16. Zasilanie: prad 230V AC, 50 Hz.
17. Montaz urzadzenia obejmuje:
e posadowienie/przytwierdzenie urzgdzenia do podtoza,
e  podigczenie strumieni probki oraz gazéw obstugowych (azot, hel, mieszanka kalibracyjna).

Termin realizacji ustugi:

Pozadany termin realizacji zadania, w tym dostawy urzadzenia na warunkach DAP Odolanéw do dnia:
31.12.2024 roku.

Warunki realizacji ustugi:

1. Dostawca potwierdzi sprawno$¢ chromatografu poprzez uzyskanie poprawnych wynikéw analiz
testowych gazu wzorcowego oraz probki rzeczywistej z instalacji.

2. Montaz i uruchomienie:

2.1. Dostawca moze dokonaé wizji lokalnej na obiekcie w celu rozpoznania warunkéw wykonania
montazu i wskaze wymogi techniczne konieczne do realizacji ustugi w formie pisemne;.

2.2. Wszystkie materiaty niezbedne do instalacji i uruchomienia analizatorow zapewnia Dostawca
(wigcznie ze stelazem niezbednym do posadowienia urzgdzenia).

2.3. Uruchomienie i przeprowadzenie testéw przeprowadzi Dostawca

3. Odbiér urzgdzenia po uzyskaniu prawidtowych wynikéw analiz wymienionych w pkt. 1, na
podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokotu odbioru.

4. Szkolenie dla pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi chromatografu i oprogramowania
przeprowadzi Dostawca.

Wymagania dotyczace Wykonawcy:

O udzielenie Zamowienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy:

1. posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;



posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia; na dowdd czego przedstawig wykaz wykonanych min. 3
instalacji chromatograféw procesowych do strefy zagrozenia wybuchem 1 lub 2, zrealizowanych

W przeciggu ostatnich trzech lat.

znajdujg sig¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zaméwienia:
nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia

Sporzgdzit: Radostaw Tomalak
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