SYGNATURANR ..........ecee. projekt

zawarta w dniu odpowiadajgcym dacie ostatniego ztozonego podpisu elektronicznego pomiedzy:

ORLEN Spoétka Akcyjna z siedzibg w Ptocku, ul. Chemikéw 7, 09-411 Ptock - Oddziat PGNiG
w Zielonej Gorze, ul. Bohaterow Westerplatte 15, 65-034 Zielona Goéra, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla todzi-Srédmiescia w todzi, XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,
pod numerem KRS 0000028860, NIP: 774-00-01-454, BDO: 000007103, kapitat zaktadowy
w wysokosci 1 451 177 561 25 zt, optacony w catosci, reprezentowang przez petnomocnikéw:

oraz

2
zwanym/-ng w dalszej czesci umowy Wykonawcg

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji

projektowej i formalnoprawnej oraz wykonania na jej podstawie robé6t budowlano-

montazowych, prac programistyczno-konfiguracyjnych oraz czynnosci formalnoprawnych w

zakresie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w budynku Elektrocieptowni (EC) na

terenie Osrodka Centralnego Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego (KRNiGZ) Lubiatéw,

Zlokalizowanej w miejscowosci Grotow, gminie Drezdenko, powiecie strzelecko-

drezdeneckim, wojewddztwie lubuskim, dalej zwang Kopalnig lub obiektem.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania powierzonych umowg prac, dalej zwanych
réwniez robotami lub przedmiotem umowy, z zawodowg starannoscig, zgodnie z zakresem
i wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji Technicznej stanowigcej zatgcznik
nr 1 do umowy oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i postanowieniami umowy.

3. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania postanowien
zawartych w:

1/ Ogodlnych Zasadach Bezpieczenstwa QHSE dla Wykonawcow Zespotu Oddziatow PGNIG
ORLEN SA., stanowigcych zatgcznik nr 12 do umowy, zwanych w dalszej czesci umowy
QHSE,

2/ dokumentach wymienionych w Wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy,

3/ karcie oceny ryzyka miejscowego dla KRNiGZ Lubiatéw, stanowigcej zatgcznik nr 13 do
umowy,

a takze, w zwigzku z wykonywaniem prac w ruchu zaktadu gorniczego,

4/ prawa geologicznego i gérniczego, w tym zwtaszcza:

a/ przepisdbw Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014r., w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktadéw gorniczych
wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014, poz. 812),

b/ zapiséw zawartych w Ustaleniu Kierownika Ruchu Zaktadu Goérniczego w przedmiocie prac
i robot wykonywanych w ruchu zakfadu gérniczego oraz w Schemacie organizacyjnym
wspétpracy stuzb Zamawiajgcego i Wykonawcy podczas wykonywania prac na terenie
zaktadu goérniczego, stanowigcych odpowiednio zatgczniki nr 4 i nr 5 do umowy.
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Podstawowe obowigzki Wykonawcy

§ 2.
1

1

2/
3/

4/

5/

6/

7/

b/

3/

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

wykonanie prac z materiatéw wtasnych, przy uzyciu wiasnych maszyn, urzgdzen, substancji
i narzedzi, z zastrzezeniem, iz bedg spetnia¢ wszelkie warunki wymagane prawem oraz
polskimi normami technicznymi, a materiaty bedg fabrycznie nowe;

uzgadnianie planowanych robét z koordynatorem robét wyznaczonym przez Zamawiajgcego;
dostarczenie wszelkich materiatdow i urzagdzen oraz wykonanie wszelkich robét, ktére nie sg
wyraznie wymienione w zakresie obowigzkéw Wykonawcy lub w opisie przedmiotu umowy,
a ktérych dostawa i wykonanie w sposob uzasadniony wynika z zakresu robot niezbednego
do prawidlowego funkcjonowania wykonanego przedmiotu umowy;

ztozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia o posiadaniu kompletu wymaganych w zwigzku
z umowg materiatbw oraz o gotowosci do wykonania robot, dalej zwane zawiadomieniem
0 gotowosci do wykonania robét;

ztozenie Zamawiajgcemu o$wiadczenia o wykonaniu i uzgodnieniu dokumentacji w
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (SANEPID), dalej zwanego zawiadomieniem
0 uzgodnieniu dokumentacji, z =zatgczong uwierzytelniong przez Wykonawce kopig
uzgodnienia;

zapewnienie wiasciwego sposobu identyfikacji pracownikow wtasnych, zawierajgcego
widoczng informacje o nazwie Wykonawcy;

sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu inwentaryzacji i oswiadczen, o jakich mowa
w§10iw§ 11 umowy.

Koszty zwigzane z realizacjg okreslonych w ust. 1 obowigzkéw, w tym koszty odszkodowan
za szkody spowodowane w mieniu 0sob trzecich, ponosi Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez wykonywanie wszelkich czynnosci zwigzanych
z uzyskaniem orzeczen/decyzji, postanowien i innych aktéw niezbednych do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca bedzie dokonywat tych czynnosci we wilasnym
imieniu na rzecz Zamawiajgcego jako inwestora z tym, ze:

w wyjatkowych przypadkach, po spetnieniu przez Wykonawce warunkow, okreslonych nizej
w pkt 2/, Zamawiajgcy moze udzieli¢ osobie wskazanej przez Wykonawce petnomocnictwa do
dokonywania czynnosci, o jakich mowa w zdaniu poprzedzajgcym,

warunkami fgcznymi udzielenia petnomocnictwa s3:

pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy:

¢ dane petnomocnika, tj. imie i nazwisko oraz numer pesel,

e uzasadnienie wniosku,

przyrzeczenie Wykonawcy, ze wskazana przez niego osoba wykona obowigzki, o jakich mowa
w ust. 3, w tym ze wykona je w sposob nalezyty /gwarancja z art. 391 kc/,

niedoreczenie Wykonawcy wnioskowanego petnomocnictwa w ciggu 14 dni od daty ztozenia
wniosku, oznacza¢ bedzie odmowe udzielenia petnomocnictwa przez Zamawiajgcego.

.Ze wzgledu na prowadzenie rob6t w czynnym obiekcie zaktadu goérniczego, Wykonawca

zobowigzuje sie do zorganizowania i prowadzenia robét w sposob zapewniajacy niezaktécong
prace Kopalni oraz do natychmiastowego wykonywania wszelkich polecen kierownika Kopalni,
w tym polecen ustnych.

Przewidziane umowg uprawnienia kierownika obiektu, moze wykonywac¢ koordynator
okreslony w § 32 ust. 1 pkt 2/ do umowy lub osoba pisemnie umocowana przez tegoz
kierownika Kopalni.

Wykonawca zobowigzuje sie do skierowania pracownikow realizujgcych prace w obiektach
Kopalni na szkolenie uzupetniajgce, przeprowadzone przez Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem prac, w zakresie warunkow wykonywania pracy na Kopalni; udziat w szkoleniu
zostanie potwierdzony na pismie przez pracownika i organizatora szkolenia.

Prace mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez pracownikow Wykonawcy lub osoby
spetniajgce wszelkie wymogi okreslone umowg, a Wykonawca zobowigzuje sie do
powierzenia prac wytgcznie pracownikom/osobom spetniajgcym te wymogi.
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2/

3/

Niezwtocznie, nie pozniej niz 5 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu tgcznie zawiadomien
o gotowosci do wykonania robét oraz uzgodnieniu dokumentacii, o ktérych mowa w § 2 ust. 1
pkt 4/ i pkt 5/ umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, drogg e-mailowg pod adres
wskazany w § 32 ust. 1 pkt 1/ umowy, wypetniony formularz FO/1 ,Os$wiadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy” zgodnie ze wzorem, zawartym w QHSE.

Wykonawca zobowigzuje sie:

od chwili wszczecia inspekgcji, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 umowy, i przez caty okres realizacji
umowy, posiada¢é w miejscu wykonywania prac komplet aktualnych dokumentéw
potwierdzajgcych  informacje  okreslone w  formularzu FO/1  ,Oswiadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy”, w tym w szczegdlnosci dotyczace pracownikow w zakresie
badan lekarskich, szkolen BHP oraz uprawnien do wykonywania prac,

niezwtocznie przedktada¢ Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie dokumenty o jakich mowa
w pkt. 1,

na biezgco aktualizowa¢ formularz, o ktérym mowa w ust. 2 wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi. Postanowienie pkt. 1/ i pkt. 2/ stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie sprawdzi¢ dokumenty, potwierdzajgce informacje
zawarte w formularzu FO/1 ,O$wiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy”.

Pierwsze sprawdzenie nastgpi w dniu przekazania terenu robdt, bezposrednio przed tym
przekazaniem i zostanie dokonane przez Zamawiajgcego w formie inspekcji /inspekcji
dopuszczajgcej/, wynik ktérej decydowac¢ bedzie o przekazaniu Wykonawcy terenu robot
i dopuszczeniu do realizacji prac. Wykonawcy przystuguje prawo uczestniczenia w inspekcji
z gtosem wyjasniajgcym.

Przebieg i wynik inspekcji Zamawiajacy przedstawi w pisemnym Raporcie z inspekdji.
Niezwiocznie po zakonczeniu inspekcji Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o jej wyniku,
a w przypadku, jezeli inspekcja potwierdzi spetnienie przez Wykonawce wymogow
okreslonych w zatgczniku nr 12 do umowy (QHSE), Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren
robot i dopusci Wykonawce do realizacji prac.

W sytuacji, gdy inspekcja stwierdzi uchybienia w wykonaniu obowigzkow przez Wykonawce,
zostanie mu zakres$lony termin do usunigcia brakéw, a powtorna inspekcja odbedzie sie w dniu
nastepnym po uptywie tego terminu i dotyczy¢ bedzie wytgcznie tych okolicznosci, ktére byty
zakwestionowane.

Postanowienia ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio do wszelkich inspekcji i sprawdzen,
przeprowadzanych przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy.

Osoba niezgtoszona przez Wykonawce, nieprzeszkolona, w tym zgodnie z wymogiem

okreslonym w § 3 ust. 3 umowy lub nieposiadajgca wymaganych dokumentow, nie zostanie
przez Zamawiajgcego dopuszczona do robot.

Postanowienia ust.1 stosuje sie odpowiednio do maszyn, urzagdzen, materiatdéw lub substanciji.
Niewykonanie ktoregokolwiek z obowigzkéw, okreslonych w § 4 bgdz w § 5 umowy, mimo
udzielenia terminu dodatkowego, uprawnia Zamawiajgcego do rozwigzania umowy w drodze
odstgpienia. Prawo odstgpienia Zamawiajgcy moze wykonaé przez caty czas trwania umowy
w terminie maksymalnie 60 dni kalendarzowych od uzyskania wiadomosci o naruszeniu.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezatrudniania przy wykonywaniu umowy na jakiejkolwiek
podstawie prawnej, w tym na podstawie umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej,
pracownikdw Zamawiajgcego. Ustalenie, czy osoba fizyczna, ktérg Wykonawca zamierza
zatrudni¢ przy wykonywaniu umowy, pozostaje w stosunku pracy z Zamawiajgcym nalezy do
obowigzkow Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w ust. 1,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy. Prawo odstgpienia
Zamawiajacy moze wykonac przez caty czas trwania umowy w terminie maksymailnie 60 dni
kalendarzowych od uzyskania wiadomosci o naruszeniu.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcemu w przypadku naruszenia postanowien,
o ktérych mowa w ust. 1, przystuguje uprawnienie do obcigzenia Wykonawcy karg umowng
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§ 8.

w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 22 ust. 1 umowy, za
kazdy fakt naruszenia. Ponadto Zamawiajgcy, na zasadach ogélnych, ma prawo dochodzi¢
odszkodowania za szkody, wyrzadzone takim naruszeniem, ktore przewyzszajg wartosc¢ kar
umownych.

Obowigzki okreslone w ust. 1 obcigzajg rowniez podwykonawcow Wykonawcy
z zastrzezeniem, ze odpowiedzialnos¢ za wykonanie tych obowigzkéw przez podwykonawce
ponosi Wykonawca jak za dziatania lub zaniechania wiasne, zgodnie z trescig ust. 2i 3.
Zamawiajacy odmowi zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca, jezeli
umowa taka nie bedzie zawierata zobowigzan podwykonawcy do zachowania zgodnego
z okreslonym wyzej w ust. 1.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robot ze Scistym przestrzeganiem przepisow BHP
i p.poz oraz wszelkich przepisdéw prawa regulujgcego ochrone srodowiska naturalnego.

§9.

Wykonawce w catosci obcigza ryzyko:

1/
2/

3/

4/

nieposiadania sprzetu ochrony osobistej przez osoby/pracownikéw Wykonawcy;

posiadania przez osoby, wskazane w pkt 1 sprzetu niezgodnego z wymogami prawa,
niesprawnego lub nienadajgcego sie do wykorzystania bezposrednio przy wykonywaniu robét;
niekorzystania lub niewlasciwego korzystania przez osoby, wskazane w pkt 1 ze sprzetu
ochrony osobistej;

uzywania do realizacji robdt materiatow, substancji, maszyn, urzadzeh lub narzedzi
niezgodnych z wymogami umowy lub niespetniajgcych wymogéw dopuszczenia do robét, przy
czym sprawdzenie tych materiatdw, substancji, maszyn, urzadzehn lub narzedzi przez
Zamawiajgcego, w tym w drodze inspekcji dopuszczajgcej, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzkéw, wskazanych w § 2 ust. 1 umowy ani tez z odpowiedzialnosci za skutki
niedochowania tych obowigzkéw.

Ochrona srodowiska i odpady.
§ 10.

1.

Kazde zanieczyszczenie i/lub szkoda w srodowisku powstate w wyniku dziatan Wykonawcy,
w tym réwniez powstate po odbiorze robdt, w szczegdlinosci w wyniku wadliwego wykonania
robot, zostanie usunigete na koszt i sitami Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa,

Natychmiast po zauwazeniu szkody w Srodowisku, Wykonawca wspolnie z Zamawiajgcym
przystgpig do dziatah zapobiegawczych, przeciwdziatajgcych dalszemu rozprzestrzenianiu sie
szkody.

Likwidacje szkdéd w Srodowisku, o ktorych mowa w ust. 1, przeprowadzi Wykonawca
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, a w przypadku zanieczyszczen i/lub innych szkdéd
w Srodowisku, ktére zgodnie z przepisami wymagajg uzgodnienia z organami administraciji
panstwowej, likwidacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzjami i uzgodnieniami wydanymi
przez te organy.

Wykonawca zinwentaryzuje wszystkie procesy powodujgce emisje gazoéw i pytdow do
powietrza, ktére wystapig w zwigzku z prowadzonymi pracami oraz wyznaczy ich wielkos¢
emisji w kg/rok, z uwzglednieniem substanciji, o ktérych mowa w obowigzujgcych przepisach
prawa /aktualnie w tabeli A zatgcznika nr 2 do Obwieszczenia Ministra Klimatu i Srodowiska
z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie wysoko$ci stawek optat za korzystanie ze srodowiska na
rok 2024 (M.P. z 2023 r. poz. 914), nastepnie w kazdorazowym obwieszczeniu regulujgcym
wysoko$¢ stawek optat za korzystanie ze srodowiska na dany rok kalendarzowy/, w formie
odwiadczenia stanowigcego zatgcznik nr 6 do umowy, w celu umozliwienia Zamawiajgcemu
naliczenia optaty za korzystanie ze $Srodowiska oraz sporzgdzenia Sprawozdania do
Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen i Raportu do Krajowego Osrodka
Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami.

Wykonawca, w dniu odbioru prac, ztozy Zamawiajgcemu O$wiadczenie o iloSci i rodzajach
zanieczyszczen wprowadzonych do powietrza, o ktbrym mowa w ust. 4.

Nieprzediozenie Oswiadczenia lub przedtozenie Os$wiadczenia wypetnionego w sposob
wadliwy, uprawnia Zamawiajgcego do odmowy odbioru prac. W przypadku szkdd, o ktérych
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mowa w ust. 1, jak rowniez szkdéd Zamawiajgcego wywotanych jakgkolwiek wadag
oswiadczenia, wskazanego w ust. 5, Wykonawca poza wyréwnaniem szkody, w tym szkody
w Srodowisku, zwroci Zamawiajgcemu wszelkie kary, grzywny i inne obcigzenia pieniezne
zaptacone przez Zamawiajgcego powigkszone o ustawowe odsetki liczone od dnia zaptaty
w/w naleznosci oraz koszty postepowania - niezwiocznie po doreczeniu dokumentu
obcigzenia.

Strony ustalaja, ze odpady wytworzone podczas wykonywania prac, w tym réwniez rozruchu
instalacji nalezg do Wykonawcy jako posiadacza oraz ze dalszy sposob ich
zagospodarowania zgodny z wymaganiami prawnymi w tym zakresie, nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy, z zastrzezeniem, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu ich
wartosci pienieznej /ceny sprzedazy/ uzyskanej w procesie zagospodarowania takich
odpadéw /rzeczyl.

Wykonawca, w dniu odbioru prac, ztozy Zamawiajgcemu Oswiadczenie dotyczace ilosci
i rodzajow wytworzonych odpadéw w tonach (Mg), ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 7 do
umowy, zawierajgce informacje i dokumenty niezbedne Zamawiajgcemu do sporzgdzenia
Sprawozdania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen. Oswiadczenie
wraz z zatgcznikami, w tym kartami przekazania odpaddéw stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu odbioru prac. Nieprzedtozenie Oswiadczenia wraz z wymaganymi dokumentami
uprawnia Zamawiajgcego do odmowy odbioru prac.

Rekojmia za wady Os$wiadczenia, to jest w szczegodlnosci za btedy, niekompletnos¢ albo
niezupetnos¢ informacji lub ich nieprawidtowos¢ wynosi 5 lat. Wykonawca zobowigzuje sie do
zwrotu wszelkich naleznosci, jakie Zamawiajgcy zaptaci z tytutu wad Os$wiadczenia,
niezwiocznie po doreczeniu dokumentu obcigzenia.

Do czasu zagospodarowania odpadéw przez Wykonawce, ich wstepne magazynowanie na
terenie Zamawiajgcego moze nastgpi¢ wytgcznie za jego pisemng zgoda, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego i przy zachowaniu przez Wykonawce wszelkich wymogow,
w tym prawnych, majgcych na celu zapobiezenie zagrozeniom zycia i zdrowia ludzi i zwierzat
oraz zanieczyszczeniu srodowiska i jego skutkom.

Zamawiajgcy moze odmowic¢ zgody na wstepne magazynowanie odpadéw na swoim terenie
bez podania przyczyny lub cofng¢ zgode i zazadaé natychmiastowego, w terminie przez siebie
wyznaczonym, usuniecia odpadow z terenu.

Do odpowiedzialno$ci Wykonawcy za szkody wynikte wskutek niezgodnego z umowg
postepowania Wykonawcy dotyczgcego odpadow, stosuje sie odpowiednio postanowienie
§ 10 ust. 6 umowy.

Podwykonawstwo
§12.

1.

Na pisemny wniosek Wykonawcy z zatgczonym projektem umowy, spetniajgcym warunki,
okreslone nizej w § 13 umowy, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na powierzenie realizaciji
robét podwykonawcy. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawce umowy
z podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wytacza sie prawo Wykonawcy do powierzenia jednemu podwykonawcy wykonania catosci
robét okreslonych umowg oraz prawo podwykonawcy do powierzania catosci bgdz czesci
realizowanych przez niego robét dalszym podwykonawcom.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego lub zawarcie
umowy dalszego podwykonawstwa jest dla Zamawiajgcego bezskuteczne, w szczegdlnosci
Zamawiajgcy nie dopusci takiego podwykonawcy do realizacji robdt, nadto Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy z powodow, za jakie odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca. Prawo odstgpienia Zamawiajgcy moze wykonac¢ przez caty czas trwania umowy
w terminie maksymailnie 60 dni kalendarzowych od uzyskania wiadomosci o naruszeniu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za
dziatania i zaniechania wtasne.



§ 13.

1. Zalgczony do wniosku Wykonawcy projekt umowy z podwykonawcg powinien byé
dostosowany do uregulowah niniejszej umowy, a ponadto zawiera¢ postanowienia
okreslajgce w szczegolnosci:

1/ doktadng wysokos¢ przystugujacego podwykonawcy wynagrodzenia i termin lub terminy
pfatnosci wynagrodzenia z zastrzezeniem, iz zaptata catosci wynagrodzenia nastgpi przed
datg koncowego odbioru robét przez Zamawiajgcego,

2/ zobowigzanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na kazde
jego pisemne Zzadanie, dotyczgcych prawidtowego wyptacania przez Wykonawce
wynagrodzenia oraz przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentéw,

3/ zobowigzanie podwykonawcy do jednoczesnego doreczania Zamawiajgcemu Kopii
wszystkich dokumentéw kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia,

4/ zobowigzanie podwykonawcy do przestrzegania przepisow prawa i wewnetrznych regulacji
Zamawiajgcego wskazanych w § 1 umowy,

5/ zobowigzanie podwykonawcy do poddania sie inspekcjom i sprawdzeniom prowadzonym
bezposrednio przez Zamawiajgcego w zakresie wymagan okreslonychw § 4, § 5i § 6 umowy
wraz z obowigzkiem podwykonawcy do posiadania w czasie realizacji prac dokumentow, o
jakich mowa w formularzu FO/1 ,Oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy” i okazywania ich
bezposrednio Zamawiajgcemu na jego zadanie,

6/ zobowigzanie podwykonawcy do skierowania pracownikow realizujgcych prace w obiektach
Kopalni na szkolenie uzupetniajgce, przeprowadzone przez Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem prac, w zakresie warunkow wykonywania pracy na Kopalni; udziat w szkoleniu
zostanie potwierdzony na pismie przez pracownika i organizatora szkolenia.

2. Wymogi okreslone w ust. 1 pkt 1/-3/ dotycza robét budowlanych.

3. Niezwtocznie po zawarciu umowy z podwykonawcg, Wykonawca doreczy Zamawiajgcemu
kserokopie tej umowy, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce
i podwykonawce.

§ 14.

Sprawdzenie przez Zamawiajgcego informacji, zawartych w formularzu FO/1 ,Oswiadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy”, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie robét
w sposob wymagany i okreslony umowa.

Terminy realizacji
§ 15.
1. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia okreslonych umowg robot niezwiocznie po

zawarciu umowy oraz do ich zakonczenia w terminie do dnia 15.07.2025 r.

2. Realizacja robot bedacych przedmiotem umowy odbywaé sie bedzie wg ponizszego
harmonogramu:

1/ dokumentacja projektowa i formalnoprawna — 120 dni liczonych od daty zawarcia umowy,

2/ roboty budowlano-montazowe i prace programistyczno-konfiguracyjne — w terminie do dnia

30.06.2025 r., z zastrzezeniem, ze:

a/ prace montazowe, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 pkt 9/ ppkt a/ zatgcznika nr 1 do umowy i
prace programistyczno-konfiguracyjne w zakresie prefabrykacji szafy, w tym wykonanie
testow FAT — w terminie do dnia 31.05.2025 .,

b/ prace montazowe, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 9/ ppkt b/ zatgcznika nr 1 do umowy i
prace programistyczne w zakresie przebudowy szafy sterowniczej SUW 720-CC-100 i
rekonfiguracji sterownika S7 300 — w terminie 2 dni kalendarzowych podczas postoju
remontowego, o ktérym mowa w ppkt c/,

¢/ Zamawiajgcy podaje, ze termin postoju remontowego planowany jest od dnia 05.06.2025
r. do dnia 30.06.2025 r., z zastrzezeniem, ze termin ten moze ulec zmianie z
przesunieciem jednego miesigca, tj. rzeczywisty termin postoju remontowego moze by¢
wyznaczony przez Zamawiajgcego w okresie od 5 maja do 30 czerwca 2025 r.
O rzeczywistym terminie postoju remontowego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce z co
najmniej miesiecznym wyprzedzeniem. Wykonawca wyraza zgode na prawo
Zamawiajgcego opisane w zdaniu poprzedzajgcym i oswiadcza, ze przedmiotowe roboty



3/
al

b/
4/

wykona w czasie wyznaczonego przez Zamawiajgcego rzeczywistego postoju
remontowego.

d/ Zmiana terminu wykonania prac spowodowana postojem remontowym, jezeli termin zostat
wyznaczony w czasie przewidzianym umowg /ti. od dnia 05.05.2025 r. do dnia
30.06.2025 r./ nie stanowi zmiany umowy i moze by¢ ustalona na pismie przez osoby,
wskazane w § umowy. Postanowienie stosuje sie odpowiednio w kazdym przypadku,
jezeli umowa przewiduje realizacje robot w czasie postoju remontowego.

rozruch instalaciji:

rozpoczecie - niezwtocznie po dokonaniu odbioru technicznego, o ktérym mowa w § 19 ust. 3

umowy, lecz nie pézniej niz od dnia 30.06.2025 r.,

zakonczenie - nie pézniej niz do dnia 15.07.2025 .,

czynnosci formalnoprawne, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 pkt 1/ zatgcznika nr 1 do umowy -

zakonczenie niezwtocznie po rozpoczeciu rozruchu, lecz nie pdzniej niz do dnia 15.07.2025 r.

Przekazanie terenu robét oraz przekazywanie dokumentéw
§ 16.

1.

Z zastrzezeniem postanowien § 4 i § 5 oraz § 15 ust. 2 umowy, przekazanie terenu nastgpi
nie wczesniej niz po uptywie 3 dni liczonych od daty doreczenia przez Wykonawce tgcznie
zawiadomienia o gotowos$ci do wykonania robét oraz zawiadomienia 0 uzgodnieniu
dokumentacji, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4/ i 5/ umowy, w dniu okreslonym przez Zamawiajgcego,
za powiadomieniem Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem, za protokotem
przekazania, ktérego wzér stanowi formularz przekazania terenu robot zawarty w zatgczniku
nr 12 (QHSE).

2. Z dniem przekazania terenu robot ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy lub nieruchomosci
przechodzi na Wykonawce, ryzyko to nie obejmuje zdarzen powstatych wskutek ruchu zaktadu
gérniczego.

§17

1. Niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od daty zawarcia umowy, Zamawiajgcy dostarczy
Wykonawcy, drogg e-mailowg, pod adres wskazany w § 32 ust. 2 pkt 1/ umowy, za
potwierdzeniem odbioru, dokumenty wskazane w Wykazie wewnetrznych dokumentow,
majgcych zastosowanie dla przedmiotu umowy, stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy.

2. Przekazywanie Wykonawcy wszelkich innych dokumentéw, informacji, danych i materiatéw
odbywac sie bedzie w sposob, wskazany w ust. 1.

Odbiér robot

§ 18.

1. Dokumentacja projektowa zostanie doreczona Zamawiajgcemu do jego siedziby na adres:
ORLEN S.A. - Oddziat PGNIiG w Zielonej Gorze, ul. Bohaterow Westerplatte 15, 65-034
Zielona Gora. Odbior nastgpi w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego za jednodniowym
uprzedzeniem Wykonawcy w ciggu 10 dni od daty doreczenia dokumentacji i zostanie
potwierdzony protokotem odbioru. Przed terminem odbioru Zamawiajgcy moze przekazac
Wykonawcy pisemnie swoje uwagi i zalecenia, jak réwniez zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian w stosunku do zastosowanych przez Wykonawce rozwigzah. Po ich
uwzglednieniu postanowienie zdania pierwszego stosuje sie odpowiednio.

2. W przypadku odmowy odbioru z powodu wad dokumentacji projektowej, stosuje sie
odpowiednio postanowienie § 20 i § 21 umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze skorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa, zastrzezonego
w ust. 1 lub opisanego w § 20 ust. 2 umowy (tj. prawa do wykonawstwa zastepczego), nie
bedzie stanowito naruszenia praw autorskich Wykonawcy.

§ 19.

1. Odbidr pozostatych robdt, nastgpi jednorazowo po zakonczeniu wszystkich robét, bedacych

przedmiotem umowy i uzyskaniu pozytywnych wynikéw badah wody o parametrach i jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia



z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. z 2017, poz. 2294), w dalszej czesci umowy odbidr ten zwany bedzie odbiorem koncowym.
Odbidr koncowy zostanie dokonany w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze Wykonawca zatgczy do
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego dokumentacje odbiorowg, o ktérej mowa
w §2 ust. 5 pkt 5/ zatgcznika nr 1 do umowy.

Odbidr koncowy poprzedzony bedzie odbiorem technicznym robdt, majgcym na celu
potwierdzenie jego wykonania pod wzgledem technicznym oraz umozliwienie Wykonawcy
przeprowadzenia rozruchu instalacji i przystgpienia do zatatwiania czynnosci
formalnoprawnych, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 pkt 1/ zatgcznika do umowy.

Odbiorowi technicznemu podlega¢ bedg prace, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt 2/,
z zastrzezeniem, ze Wykonawca zatagczy do zgtoszenia gotowosci do odbioru technicznego
dokumentacje odbiorowa, o ktérej mowa w §2 ust. 5 pkt 4/ zatgcznika nr 1 do umowy.

Odbiodr techniczny zostanie dokonany niezwiocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Odbidr robot  zanikajgcych lub  ulegajacych  zakryciu  bedzie dokonywany przez
Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Do celdow rozliczeniowych Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioréw wykonanych robdt
w toku zgodnie z ,Tabelg elementéw”, stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy, potwierdzanych
protokotami odbioru wykonanych robot.

W przypadku, jezeli przedmiot odbioru posiadaé bedzie wade;

nadajgcg sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru robdét wyznaczajgc
Wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia wady. Wyznaczenie i przeprowadzenie odbioru
po usunieciu wady nastapi zgodnie z postanowieniem § 19 § 21 umowy;

niemozliwg do usuniecia, lecz niemajgca istotnego wptywu na prawidtowos¢ funkcjonowania
przedmiotu robét - Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru z zastrzezeniem odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy;

niemozliwg do usuniecia, a majgcg istotny wptyw na prawidtowe funkcjonowanie przedmiotu
robét — Zamawiajgcy moze wg swojego wyboru:

odméwi¢ odbioru i zazgda¢ ponownego wykonania robét w wyznaczonym przez siebie
terminie, lub

odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci.

W przypadku, jezeli Wykonawca nie przystgpi do usunigcia wady lub nie usunie wady
w ustalonym lub wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ jej usuniecie osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu upowaznienia do
powierzenia usunigcia wad osobie wybranej przez Zamawiajgcego oraz oswiadcza, ze zrzeka
sie prawa do cofniecia lub odwotania tego upowaznienia i zobowigzuje sie do zaptaty
Zamawiajgcemu naleznosci w terminie 14 dni od daty doreczenia dokumentu obcigzenia.
Postanowienia ust. 1 nie wytgczajg ani nie ograniczajg Zamawiajgcego w innych
uprawnieniach, przewidzianych ogolnie obowigzujgcymi przepisami prawa na wypadek wady
przedmiotu umowy.

§ 21.
Ustala sie nastepujgcy sposéb postepowania w sprawie odbiorow:

1/
2/

3/

4/

odbidr zostanie potwierdzony pisemnym protokotem odbioru.

w przypadku odbioru robdt w sytuacji okreslonej w § 20 ust. 1 pkt. 2 umowy, w protokole
odbioru, poza wskazaniem tej okolicznoéci, Strony okreslg warto$¢ obnizki wynagrodzenia
Wykonawcy, a o ile nie bedzie to mozliwe, Zamawiajgcy zaznaczy, iz o wartosci obnizki
wynagrodzenia poinformuje Wykonawce odrebnie w terminie nie krétszym niz 14 dni;

w przypadku odmowy odbioru Zamawiajgcy okresli przyczyne odmowy w protokole odbioru
I —w zaleznosci od jej rodzaju albo wyznaczy termin usuniecia wady, albo poda nie krétszy
niz 14 dni termin, w czasie ktérego ztozy Wykonawcy oswiadczenie o skorzystaniu
z uprawnienia sposréd przewidzianych w § 20 ust. 1 pkt. 3 umowy;

nieprzystgpienie Wykonawcy lub Zamawiajgcego do odbioru, uprawnia odpowiednio
Zamawiajgcego lub Wykonawce do sporzadzenia protokotu jednostronnego; w przypadku
odmowy odbioru Zamawiajgcy niezwtocznie doreczy Wykonawcy protokét jednostronny z tym,

8



5/

6/

ze wyznaczone przez Zamawiajgcego terminy usuniecia przyczyn odmowy odbioru
rozpoczynajg bieg od dnia odbioru;

zgtoszenie gotowosci do odbioru, protokdt odbioru oraz odmowa odbioru wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci;

postanowienia § 20 umowy oraz pkt 1 - 5 powyzej, stosuje sie do odbioru prac po usunieciu
wad.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
§ 22.

1.

1/

2/

3/

4/

Za prawidtowe wykonanie catosci przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

Netto: .vvevveerenennns zt (stownie.................... zlotych ..../100)
podatek VAT: coceievvieinnnens zt (stownie:................... ztotych ..../100)
brutto: .cocvveviiiiieiene zt (stownie:................... ztotych ..../100)

zgodnie z ,Tabelg elementéw”, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie wydatki Wykonawcy, zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym optaty od petnomocnictw oraz decyzji administracyjnych.

W razie zmiany stawki podatku VAT w przepisach podatkowych, dokonanej po zawarciu
umowy i majgcej do niej zastosowanie, wynagrodzenie ulegnie odpowiedniemu zwiekszeniu
albo pomniejszeniu o kwote wynikajgcg ze zmiany stawki podatku VAT, obowigzujgcg w dniu
wystawienia faktury.

Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 21 dni
od daty doreczenia faktury z zatgczonym ,protokotem - rozliczenie finansowe”, zgodnym z
wzorem stanowigcym zatgcznik nr 8 do umowy, przelewem na rachunek bankowy wskazany
w fakturze, w sposéb nastepujgcy:

po wykonaniu i odbiorze dokumentacji projektowej i formalnoprawnej, zgodnie z § 18 umowy,
udokumentowanym protokotem odbioru, do wysokosci wynagrodzenia okreslonego w poz. 1.
,1abeli elementéw”, o ktdérej mowa w ust. 1, ale nie wigecej niz 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w ust. 1;

za roboty w toku po dokonaniu odbioru robét w toku, zgodnie z § 19 ust. 7 umowy, do 75%
tacznej wysokosci wynagrodzenia okreslonego w poz. 2i 3 ,Tabeli elementéw”, o ktérej mowa
w ust. 1, ale nie wiecej niz 70% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w ust. 1;

po odbiorze technicznym, zgodnie z § 19 ust. 3 umowy, udokumentowanym protokotem
odbioru technicznego, do 15% tgcznej wysokosci wynagrodzenia okreslonego w poz. 2 i 3
»Tabeli elementéw”, o ktérej mowa w ust. 1, ale nie wiecej niz 70% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w ust. 1;

pozostatg cze$¢ wynagrodzenia umownego brutto, okredlonego w ust. 1, niewyptacong
w sposéb okreslony w pkt. 1/ - 3/, po dokonaniu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 19
ust. 1 umowy, udokumentowanego protokotem odbioru koricowego.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Do protokotu, o ktorym mowa w § 22 ust. 4 umowy, Wykonawca zatgczy kazdorazowo
oswiadczenia podwykonawcow realizujgcych roboty budowlane o uzyskaniu od Wykonawcy
przewidzianego umowg podwykonawstwa wynagrodzenia o tresci nastepujgcej: ,Wszelkie
zobowigzania finansowe z tytutu umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcag
zostaty przez Wykonawce w catosci zrealizowane, wobec czego podwykonawca nie wnosi i
nie bedzie wnosi¢ w przysztosci z tego tytutu zadnych zastrzezen ani roszczen wobec
Zamawiajgcego”, z odpowiednim wskazaniem wykonania umowy podwykonawstwa w catosci
badz w czesci.

W przypadku nieprzedtozenia oswiadczenia podwykonawcow zgodnie z postanowieniami
ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac zaptate wynagrodzenia Wykonawcy
w czesci odpowiadajgcej wynagrodzeniu podwykonawcow, co nie skutkuje powstaniem
opbznienia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w wykonaniu obowigzku zaptaty
wynagrodzenia.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w zapfacie zobowigzan wobec poszczegodlnego
podwykonawcy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do rozwigzania umowy z przyczyn



dotyczgcych Wykonawcy. Zamawiajgcy ma wowczas prawo dokonac¢ zapfaty wynagrodzenia
bezposrednio podwykonawcy, ktory nie otrzymat naleznych mu kwot.

4. Dokonanie przez Zamawiajgcego zaptaty w sposob okreslony w ust. 3, skutkowa¢ bedzie
jednoczesnym umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej podwykonawcy od Zamawiajgcego
jako odpowiedzialnego solidarnie z Wykonawcg oraz wierzytelnosci przystugujgce;
Wykonawcy od Zamawiajgcego - do wysokosci kwoty wynagrodzenia zapfaconego
podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

5. Postanowienia ust. 2 - 4 stosuje sie odpowiednio w przypadku, jezeli podwykonawca wykaze
dokumentami, iz Wykonawca zalega mu z zaptatg wymagalnej czesci wynagrodzenia mimo
wyznaczenia dodatkowego 10 dniowego terminu na uregulowanie naleznosci.

6. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie do podwykonawcdw robot budowlanych.

§ 24.

1. W fakturach Wykonawca umies$ci obligatoryjnie:

1/ numer i sygnature umowy,

2/ przedmiot umowy zgodnie z § 1 umowy,

3/ imie i nazwisko osoby wskazanej w § 32 ust.1 pkt 1/ umowy,

4/ kod PKWIU/CN przedmiotu umowy.

2. Faktury nalezy :

1/ wystawia¢ na:

ORLEN S.A. - Oddziat PGNiG w Zielonej Gorze
ul. Chemikoéw 7, 09-411 Plock;

2/ dorecza¢ na adres:

ORLEN S.A. — Oddziat Centralny PGNiG w Warszawie
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.

3. Wykonawca moze wystaé ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem
wybranego Brokera PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania) dostepnego na stronie
www.efaktura.gov.pl.

4. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna zawiera¢ dane wymagane przepisami
o podatku od towarow i ustug oraz dane zawierajgce:

1/ informacje dotyczace odbiorcy ptatnosci,

2/ wskazanie umowy zamoéwienia,

3/ kod PKWIU/CN przedmiotu umowy.

5. Doreczenie Zamawiajgcemu faktury niespetniajgcej wymogdéw formalnych, okreslonych
prawem ogolnie obowigzujgcym oraz wymogow okreslonych umowg, zawiesza obowigzek jej
ptatnosci do czasu doreczenia faktury prawidtowej; czas zawieszenia ptatnosci nie stanowi
opoOznienia Zamawiajgcego w wykonaniu zobowigzania.

6. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

7. Wykonawca oswiadcza, iz posiada status .................. przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy

przywofanej w ust. 6 powyze;j.

Ubezpieczenie
§ 25.

1.

1/

2/

3/

4/

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
(ubezpieczenie OC), ktorej przedmiotem bedzie dziatalno$¢ zwigzana z przedmiotem umowy.
Warunki takiego ubezpieczenia sg nastepujace:

Ubezpieczonym bedzie: Wykonawca.

Okres ubezpieczenia bedzie obejmowat okres trwania umowy oraz okres rekojmi i gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia przed dniem wygasniecia ubezpieczenia umowy
ubezpieczeniowej na kolejny okres w taki sposéb, aby przez caty czas obowigzywania umowy
i przez okres rekojmi oraz gwarancji trwata nieprzerwanie ochrona ubezpieczeniowa. Warunki
kolejnych uméw ubezpieczenia powinny spetnia¢ wymagania umowy.

Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialnos¢ cywilna ubezpieczonych za szkody powstate
w zwigzku z wykonywaniem dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy.

Suma gwarancyjna nie powinna by¢ nizsza niz 1 000 000 PLN (stownie: jeden milion ztotych)
na jedno i wszystkie zdarzenia.
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Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie bedzie obejmowato zakresem odpowiedzialnos¢ za
szkody:

wynikte z czynow niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania;

rzeczowe, szkody osobowe;

spowodowane razgcym niedbalstwem;

wyrzgdzone pracownikom w nastepstwie wypadkdéw przy pracy;

wyrzgdzone przez podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, dostawcow, poddostawcow
oraz inne podmioty zaangazowane w realizacje umowy;

powstate na skutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia przyjetego na przechowanie,
bedacego w pieczy lub pod nadzorem ubezpieczonych, w tym takze szkody powstate wskutek
obrobki, czyszczenia, naprawy, demontazu, montazu, zabudowy, transportu i tym podobnych
prac;

wyrzadzone w zwigzku z uzytkowaniem pojazdow mechanicznych, samobieznych maszyn
budowlanych i innych pojazdéw, jezeli nie podlegajg one obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdéw mechanicznych;

powstate w instalacjach i urzgdzeniach podziemnych;

wynikte z wadliwego wykonania czynnosci, prac lub ustug, spowodowane przez wypadki
ubezpieczeniowe powstate po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynnosci, prac lub
ustug;

powstate w wyniku prac zatadunkowych lub roztadunkowych, w tym w przedmiocie tych prac.
Udziaty wtasne/franszyzy zostang ustanowione na poziomie zgodnym z dobrymi praktykami
rynkowymi.

Podlimity odpowiedzialnosci: dopuszcza sie stosowanie limitdw odpowiedzialnosci ponizej
wymaganej minimalnej sumy gwarancyjnej w stosunku do zakresoéw, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 5) powyzej w wysokosci wynikajgcej z dobrych praktyk rynkowych. Limity dla
poszczegolnych zakresdw mogg by¢ okreslone w umowie.

Wypadek ubezpieczeniowy: ochrong ubezpieczeniowg objete bedg szkody osobowe, szkody
rzeczowe lub czyste straty finansowe powstate w okresie ubezpieczenia, jezeli zgtoszenie
roszczenia z tego tytutu nastgpi przed uptywem terminu przedawnienia.

Potwierdzenie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej:

Kopie wszystkich dokumentow potwierdzajgcych podpisanie uméw ubezpieczenia lub innych
dokumentdéw potwierdzajgcych istnienie wymaganej ochrony ubezpieczeniowej (wraz ze
szczegolnymi/ogdinymi  warunkami  ubezpieczenia), Wykonawca Ilub podwykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu nie pozniej niz 5 dni od daty zawarcia umowy. Dokumenty
ubezpieczenia bedag podlegaty weryfikacji przez Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze je
takze drogg elektroniczng na adres e-mail: robert.robakowski@pgnig.pl.

Zakres i warunki uméw ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego pod katem ich
zgodnosci z SWZ / umowa.

Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia uwag do przedstawionych dokumentéw
ubezpieczeniowych oraz zgdania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczajg poza
przyjete standardy rynkowe.

Jezeli przedstawione do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg spetniac czesciowo
wymogow okreslonych w SWZ / umowie strony podejmg dziatania w celu dokonania
uzgodnieh w tym zakresie, tak aby warunki ubezpieczenia obejmowaty pozgdany zakres
ochrony uwzgledniajgcy dostepnos¢ na rynku ubezpieczeniowym i rozsgdnos¢ warunkéw
handlowych.

W przypadku przedstawienia dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajgcych zawarcie umowy
ubezpieczenia na okres krotszy niz wymagany okres ubezpieczenia, Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow
ubezpieczenia potwierdzajgcych kontynuacje ochrony ubezpieczeniowej najpdzniej 14 dni
roboczych przed wygasnieciem umowy ubezpieczenia. Kolejne umowy ubezpieczenia
powinny by¢ zawarte na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie dowodu
wpfaty sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz 14 dni po uptywie terminu
zapfaty.

Przestrzeganie warunkéw ubezpieczenia:
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Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ warunkéw zawartych umow
ubezpieczenia.

Zamawiajacy, Wykonawca i podwykonawca stosowaé sie bedg do postanowien zawartych
umow ubezpieczenia, w szczegolnosci w zakresie wymogow zachowania bezpieczenstwa
(w tym wymogéw przeciwpozarowych) i obowigzkéw informacyjnych wobec ubezpieczyciela.
W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
stosowne warunki ubezpieczenia. Skutki uchybienia obowigzkom i wymaganiom
przewidzianym w warunkach ubezpieczenia przez podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.
Zmiany warunkéw ubezpieczenia zapewnionego przez Wykonawce lub podwykonawce moga
by¢ dokonywane wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego, chyba ze zostaty wprowadzone przez
ubezpieczyciela jako ogdlne zmiany warunkéw ubezpieczenia i jezeli zmiana ta nie spowoduje
pogorszenia warunkéw ochrony ubezpieczeniowe.

Likwidacja szkdd oraz wyptata odszkodowania:

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w procesie likwidacji szkdd, ktore powstaty
na majatku bedgcym przedmiotem umowy, w szczegdlnosci poprzez wypetnianie obowigzkéw
zwigzanych z procesem likwidacji szkéd natozonych na ubezpieczonego stosownie do
postanowien warunkow ubezpieczenia, powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa.

W przypadku powstania szkod na istniejgcym majatku - likwidacja szkody prowadzona bedzie
przez Zamawiajgcego.

W przypadku zajécia zdarzenia ubezpieczeniowego Wykonawca, podwykonawca
i Zamawiajgcy (ubezpieczeni) udzielg sobie nawzajem pomocy w zakresie uzasadnionym
rodzajem i zakresem zdarzenia ubezpieczeniowego i bedg wspdtpracowaé przy likwidacji
szkody z ubezpieczycielem, likwidatorem szkdéd (o ile bedg oni zaangazowani w proces
likwidacji szkody), tak aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegat szybko i bez
zaktécen oraz by zapewnié jak najpetniejsze pokrycie przez ubezpieczyciela spowodowanej
wypadkiem ubezpieczeniowym szkody poniesionej przez kazdy z tych podmiotow.

llekro¢ ubezpieczyciel odmowi wyptaty, opdzni sie z wyptatg lub zmniejszy wartos$¢
wyptacanego swiadczenia ubezpieczeniowego, bez wzgledu na przyczyne i podstawe
prawng, pozostanie to bez wptywu na zobowigzanie Wykonawcy do wykonania przedmiotu
umowy. Dla unikniecia watpliwosci, zaistnienie okolicznosci, o jakich mowa w zdaniu
poprzednim, nie naktada na Zamawiajgcego jakichkolwiek zobowigzah do pokrycia kosztow
usuniecia skutkow zdarzen ubezpieczeniowych.

W odniesieniu do roszczeh ubezpieczeniowych dotyczgcych interesdw Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze zrezygnowac z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej
ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawce lub jego
podwykonawce moze by¢ przeznaczone wylgcznie na usuniecie skutkéw szkody
i przywrocenie stanu sprzed powstania szkody. Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé¢ od
Wykonawcy przedstawienia informaciji i raportéw dotyczgcych trybu i sposobu wykorzystania
kwot odszkodowan lub zaliczek na poczet odszkodowan wyptaconych Wykonawcy w celu
usuniecia lub minimalizacji nastepstw zdarzenia ubezpieczeniowego.

Suma gwarancyjna/suma ubezpieczenia/limit odpowiedzialnosci:

W kazdym czasie wykonywania przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy moze zgda¢ od
Wykonawcy lub podwykonawcy przediozenia pisemnej informacji ubezpieczyciela
0 rzeczywistej wysokosci sumy gwarancyjnej/sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialnosci.
W przypadku kazdorazowego zmniejszenia sumy gwarancyjnej/sumy ubezpieczenia/limitu,
w tym wskutek wyptaty odszkodowania, Wykonawca jest obowigzany uzupemié¢ sume
gwarancyjng/sume ubezpieczenia/limit odpowiedzialnosci do wysokosci wymaganej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze na wiasny koszt umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
zawodowej projektanta z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 200.000 zt (stownie: dwiescie
tysiecy ztotych).

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy (ZNWU)
§ 26.

1.

Tytutem zabezpieczenia wykonania obowigzkow okreslonych umowg, najpdzniej w terminie
15 dni roboczych, liczonych od daty zawarcia umowy, Wykonawca doreczy Zamawiajgcemu
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Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy (ZNWU) w kwocie réwnej 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 22 ust. 1 umowy w formie:

nieodwofalnej, bezwarunkowej, ptatnej na pierwsze Zzgdanie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 11 do umowy, ktorej beneficjentem
bedzie Zamawiajgcy, waznej od dnia wystawienia do 30 dnia po zakonczeniu terminu
obowigzywania rekojmi za wady, tj. 36 miesiecy i 30 dni, liczgc od dnia podpisania protokotu
odbioru koAcowego

lub

pienieznej kaucji gwarancyjnej — przez wplacenie tej sumy na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w: Bank Handlowy, nr rachunku: 59 1030 1292 0000 0000 5579 1279
z adnotacjg ZNWU: sygnatura / nr umowy: ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w budynku
Elektrocieptowni Osrodka Centralnego Kopalni Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej Lubiatow”.
Kaucja gwarancyjna bedzie utrzymana na rachunku Zamawiajgcego przez czas jak
w przypadku gwarancji bankowej/ubezpieczeniowe;.

Niedostarczenie przez Wykonawce ZNWU w formie i tresci okreslonej w ust. 1 uprawnia
Zamawiajgcego, do potrgcenia rownowartosci kwoty ZNWU z pierwszej i kolejnych faktur
z zarachowaniem na poczet pienieznej kaucji gwarancyjne;j.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zaspokojenia sie z ZNWU w przypadku, jezeli Wykonawca
nie ureguluje zgdanej zaptaty w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez niego umowy, w tym w zakresie obowigzkow wynikajacych z rekojmi za wady, w terminie
7 dni od daty wezwania do jej uiszczenia.

Zwrot niewykorzystanej kaucji gwarancyjnej nastgpi wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, zgodnie z oprocentowaniem rachunku, na ktérym bylo ona
przechowywana, po pomniejszeniu o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowa za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy zwréci Wykonawey ZNWU, o ktérym mowa w ust.1, w kwocie niewykorzystanej,
w terminie 30 dni od daty wygasniecia zabezpieczenia.

Prawa autorskie i czystos¢ patentowa
§ 27.

1.

2.

Zamawiajgcy bedzie miat wytgczne prawo do wykorzystania stanowigcej przedmiot umowy
pracy, opisanej szczegotowo w zatgczniku nr 1 do umowy.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 22 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przenies¢ na Zamawiajgcego cato$¢ praw autorskich do wszelkich projektow oraz innych
dokumentdéw bedacych utworami w rozumieniu przepiséw ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 tj. ze zm.), powstatych w celu
realizacji zadah opisanych w § 1 umowy, obejmujgcych prawo ich eksploatacji na
nastepujgcych polach: utrwalanie, zwielokrotnianie okreslong technikg, wprowadzenie do
obrotu, wprowadzenie do pamieci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne
odtworzenie, wystawienie, wyswietlanie. Zamawiajgcy bedzie w szczegdlnosci uprawniony do
wykorzystania pracy przy projektowaniu, budowie, rozbudowie lub remontach obiektow i w
tym zakresie Zamawiajgcy bedzie uprawniony takze do odptatnego albo nieodptatnego
przekazania pracy osobom trzecim i swoim podwykonawcom.

Przeniesienie catosci autorskich praw majagtkowych do pracy powoduje rowniez przeniesienie
na Zamawiajgcego wtasnosci wszystkich egzemplarzy pracy.

Wykonawca oswiadcza, ze stuzg mu niczym nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do
pracy, oraz ze przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do nieograniczonego
w czasie i przestrzeni korzystania i rozporzgdzania opisang pracg i zezwala na wykonywanie
autorskich praw zaleznych.

Wykonawca bedzie zabezpieczat i chronit Zamawiajgcego przed roszczeniami osob trzecich,
wyniktymi lub spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw
wiasnosci przemystowej zwigzanych z realizacjg umowy; w razie zgtoszenia takich roszczen
Zamawiajgcy natychmiast powiadomi o nich Wykonawce, w tym powiadomi Wykonawce na
pisSmie o roszczeniach z tytutu naruszenia jakiegokolwiek prawa udzielonego Zamawiajgcemu
niniejszg umowg oraz o0 wszczeciu procesu sgdowego w tym przedmiocie.

Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania wszelkich kosztéw dziatan prawnych i innych
niezbednych, spowodowanych roszczeniami, o ktdérych mowa w niniejszym postanowieniu
umowy, natychmiast jak one powstang, w taki sposdb, aby nie obcigzaly Zamawiajgcego, oraz
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do udzielenia innej pomocy w dziataniach zwigzanych z takimi roszczeniami, nie wytgczajgc
wspotuczestnictwa w postepowaniu sgdowym lub administracyjnym.

Rekojmia za wady

§ 28.

1. Strony ustalaja, ze rekojmia za wady objetych umowa robo6t wynosi 36 miesiecy, liczgc od daty
ich odbioru — podpisania protokotu odbioru koncowego; w odniesieniu do wady, ktéra zostata
usunieta w okresie w/w terminu, okres rekojmi przedtuza sie o kolejne 12 miesiecy.

2. O wystgpieniu wady Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie niezwiocznie po
ujawnieniu wady. Niepoinformowanie Zamawiajagcego o0 odmowie uznania reklamacji
w terminie 7 dni, a w przypadku wady uniemozliwiajgcej prawidlowe uzywanie obiektow
w terminie 48 godzin — od daty jej zlozenia, oznacza¢ bedzie uznanie reklamacji przez
Wykonawce.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia:

1/ wady uniemozliwiajgcej prawidtowe uzywanie obiektéw — w ciggu 72 godzin od powiadomienia
przez Zamawiajgcego;

2/ wady niewptywajgcej na prawidtowe uzywanie obiektow — w ciggu 14 dni od powiadomienia
przez Zamawiajgcego.

- chyba, ze Strony ustalg inny termin usuniecia wady.
4. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuniecia wady lub nieusuniecia przez

niego wady w wyznaczonym terminie stosuje sie odpowiednio postanowienie § 20 ust. 2
umowy.

Kary umowne

§ 29.

1. Zamawiajgcemu, poza okres$lonymi w innych postanowieniach umowy, przystuguje prawo
naliczenia Wykonawcy kar umownych za:

1/ zwioke w wykonaniu prac lub za zwtoke w usunieciu wad - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 22 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, odrebnie dla
kazdej z podstaw kary;

2/ odstgpienie od umowy z przyczyn, za jakie odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 22 ust. 1 umowy;

2.  Wykonawcy, przystuguje prawo naliczenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 22 ust. 1 umowy, za odstgpienie od
umowy z przyczyn, za jakie Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé. Kara nie przystuguje,
jezeli przyczyng odstgpienia od umowy jest opdznienie Zamawiajgcego w ptatnosci
okreslonego umowg wynagrodzenia.

3. Kary umowne ptatne sg w terminie 14 dni od daty doreczenia dokumentu obcigzenia.

4. Zamawiajgcy moze rozliczy¢ kwote kar umownych przez umorzenie w drodze potrgcenia
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

5. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie umowy na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego, przy czym wartoSci kar
umownych nie zalicza sie na poczet tego odszkodowania.

Ochronainformacji i danych osobowych
§ 30.

1.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy informaciji
przekazanych bezposrednio lub posrednio przez Zamawiajgcego (w jakiejkolwiek formie
tj. w szczegdlnosci ustnej, pisemnej, elektronicznej), a takze informacji uzyskanych przez
Wykonawce w inny sposob w trakcie wzajemnej wspotpracy, w tym w zwigzku z zawarciem
i realizacjg niniejszej umowy, ktére to informacje dotyczg bezposrednio lub posrednio
Zamawiajgcego, spotek z Grupy Kapitatowej Zamawiajgcego lub ich kontrahentéw, w tym
tresci niniejszej umowy. Strony przyjmujg, ze informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne lub inne informacje posiadajace wartos¢ gospodarczg, ktére jako catos¢ lub w
szczegolnym zestawieniu i zbiorze ich elementéw nie sg powszechnie znane osobom zwykle
zajmujgcym sie tym rodzajem informacji albo nie sg tatwo dostepne dla takich oséb, co do
ktérych Zamawiajgcy, jako podmiot uprawniony do Kkorzystania z ww. informaciji
i rozporzadzania nimi podjat, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, dziatania w celu

14



1/

2/

3/

4/

utrzymania ich w poufnosci, przekazane przez Zamawiajgcego lub w jego imieniu lub
uzyskane przez Wykonawce w inny sposob w trakcie negocjowania, zawarcia i wykonywania
niniejszej Umowy nalezy traktowac jako tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: ,Tajemnica
Przedsiebiorstwa”), chyba ze w chwili przekazania, osoba przekazujgca okresli na pismie lub
w formie elektronicznej odmienny, od okreslonego powyzej, charakter takich informacji.
Przez zobowigzanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 1 powyzej,
Strony rozumiejg zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informaciji
w jakikolwiek sposéb oraz jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjatkiem nastepujgcych sytuaciji:
ujawnienie lub wykorzystanie informac;ji jest konieczne do prawidtowego wykonania niniejszej
umowy i zgodne z tg umowg lub

informacje w chwili ich ujawnienia sg juz publicznie dostepne, a ich ujawnienie zostato
dokonane przez Zamawiajgcego lub za jego zgodg lub w sposdéb inny niz poprzez niezgodne
z prawem lub jakgkolwiek umowg dziatanie lub zaniechanie lub

Wykonawca zostat zobowigzany do ujawnienia informaciji przez sad lub uprawniony organ lub
w przypadku prawnego obowigzku takiego ujawnienia, z zastrzezeniem, ze Wykonawca,
niezwtocznie pisemnie poinformuje Zamawiajgcego o obowigzku ujawniania informacji i ich
zakresie, a takze uwzgledni, w miare mozliwosci, rekomendacje Zamawiajgcego co do
ujawniania informacji, w szczegoélnosci w zakresie ztozenia wniosku o wytgczenie jawnosci,
zasadnosci ztozenia stosownego srodka zaskarzenia, odwotania lub innego réwnowaznego
srodka prawnego oraz poinformuje sad lub uprawniony organ o chronionym charakterze
przekazanych informacji lub

Zamawiajacy wyrazit Wykonawcy pisemng zgode na ujawnienie lub wykorzystanie informacji
w okreslonym celu, we wskazany przez Zamawiajgcego sposob.

Wykonawca zobowigzany jest przedsiewzig¢ takie $rodki bezpieczenstwa i sposoby
postepowania, jakie bedg odpowiednie i wystarczajgce, dla zapewnienia bezpiecznego, w tym
zgodnego z niniejszg umowg i przepisami prawa, przetwarzania Tajemnicy Przedsiebiorstwa,
aby zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu,
czy dostepowi do tych informacji. Wykonawca nie bedzie, w szczegoélnosci kopiowat lub
utrwalat Tajemnicy Przedsiebiorstwa, jezeli nie bedzie to uzasadnione nalezytym wykonaniem
przez Wykonawce niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do niezwitocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o0 zaistniatych naruszeniach zasad ochrony Iub
nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu Tajemnicy Przedsiebiorstwa przetwarzanej w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Obowigzek zachowania w tajemnicy informacji, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej rozcigga sie
réwniez na pracownikéw Wykonawcy i inne osoby, w tym w szczegodlnosci audytorow,
doradcéw i podwykonawcow, ktorym Wykonawca udostepni takie informacje. Wykonawca
zobowigzany jest do zobowigzania na pismie ww. oséb do ochrony Tajemnicy
Przedsiebiorstwa na warunkach, co najmniej takich jak okreslone w niniejszej umowie.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania oséb, ktére uzyskaty
dostep do Tajemnicy Przedsiebiorstwa, w tym odpowiedzialno$¢ o ktérej mowa w ust. 8.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz
5 dni, przesta¢ Zamawiajgcemu liste osob i podmiotow, ktére za posrednictwem Wykonawcy
uzyskaty dostep do Tajemnicy Przedsiebiorstwa. Niewywigzanie sie z obowigzku, o ktérym
mowa w niniejszym ustepie bedzie traktowane jako nieuprawnione ujawnienie Tajemnicy
Przedsiebiorstwa skutkujgce odpowiedzialnoscig, o ktorej mowa w ust. 8.

Zobowigzanie do zachowania w tajemnicy informaciji wigze w czasie obowigzywania niniejszej
umowy, jak rowniez w okresie 10 lat po jej rozwigzaniu, wygasnieciu lub uchyleniu bgdz
zniweczeniu skutkéw prawnych. Jezeli mimo uptywu, wskazanego w zdaniu poprzednim,
okresu ochrony Tajemnicy Przedsigbiorstwa ,informacje te nadal podlegajg ochronie w
oparciu o wewnetrzne regulacje lub decyzje Zamawiajgcego lub w oparciu o szczegdlne
przepisy prawa, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie, o przedtuzeniu okresu
ochrony, o dodatkowy wskazany przez Zamawiajgcego okres (nie dtuzszy jednak niz 10 lat),
na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode. Powiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu
powyzszym nastgpi przed wygasnieciem 10-cio letniego okresu ochrony, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, nie pdzniej jednak niz na 10 dni roboczych przed
zakonczeniem obowigzywania powyzszego zobowigzania. Strony zgodnie postanawiajg, ze
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9.

10.

11.

12.

zobowigzanie opisane w niniejszym ustepie obowigzuje niezaleznie od rozwigzania,
wygasniecia lub uchylenia bgdz zniweczenia skutkdéw prawnych niniejszej umowy.

Nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych po uptywie okresu ochrony o, ktérym mowa w ust.
6 powyzej Wykonawca oraz wszelkie osoby, ktérym Wykonawca przekazat Tajemnice
Przedsiebiorstwa zobowigzane sg zwréci¢ Zamawiajgcemu lub zniszczy¢ wszelkie materiaty
ja zawierajace.

W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez Wykonawce
Tajemnicy Przedsiebiorstwa, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy zaptaty
kary umownej w wysokosci 100 000 zt (stownie: sto tysiecy ztotych) za kazdy przypadek
nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia ww. informacji. Zapfata kary
umownej wskazanej powyzej nie ogranicza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogélnych, w przypadku gdy wysokos$¢ poniesionegj
szkody przewyzsza zastrzezong w niniejszej umowie wysokosc kary umownej. Powyzsze nie
wytgcza w zaden sposéb innych sankcji i uprawnien Zamawiajgcego okredlonych w
przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji.

W przypadku, gdy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, zaistnieje koniecznos¢ dostepu lub
przekazania do Wykonawcy danych osobowych w rozumieniu obowigzujgcych przepiséow
o ochronie danych osobowych, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Zamawiajgcym
przed rozpoczeciem przetwarzania takich danych odpowiedniej, odrebnej umowy, ktorej
przedmiotem bedg zasady i warunki ochrony oraz przetwarzania tych danych.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy, zaistnieje koniecznosci dostepu lub
przekazania Wykonawcy, w jakiejkolwiek formie, informacji stanowigcych Tajemnice Spofki
ORLEN S.A. rozumianej jako szczegodlnie chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiebiorstwa
Zamawiajgcego, co do ktdérej podjeto szczegdlne dziatania okreslone w aktach wewnetrznych
Zamawiajgcego, w celu zachowania jej w tajemnicy i ktorej wykorzystanie, przekazanie lub
ujawnienie osobie nieuprawnionej w znacznym stopniu zagraza lub narusza interesy
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego zawarcia z Zamawiajgcym,
przed otrzymaniem i rozpoczeciem przetwarzania takich informacji, aneksu do niniejszej
umowy, zgodnego z wewnetrznymi aktami Zamawiajgcego, ktérego przedmiotem bedg zasady
i warunki ochrony Tajemnicy Spotki ORLEN S.A.

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wykonawca, niezaleznie od obowigzkéw
okreslonych w niniejszej umowie, zobowigzany jest takze do przestrzegania dodatkowych
wymogow dotyczacych ochrony okreslonych rodzajow informacji (np. danych osobowych,
informacji poufnych) wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia, w imieniu Zamawiajgcego jako Administratora
danych w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa o ochronie danych osobowych,
niezwtocznie, jednakze nie pdézniej niz w terminie 30 (trzydziesci) dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy z Zamawiajgcym (lub od dnia pozyskania danych osobowych), obowigzku
informacyjnego wobec o0séb fizycznych zatrudnionych przez Wykonawce, podwykonawce lub
wspétpracujgcych z Wykonawcg, podwykonawcg przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy
lub umowy o wspotprace - bez wzgledu na podstawe prawng tej wspoétpracy, w tym takze
cztonkow organéw Wykonawcy Ilub podwykonawcy, prokurentow lub petnomocnikow
reprezentujgcych Wykonawce lub podwykonawce - ktérych dane osobowe udostepnione
zostaty Zamawiajgcemu przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem lub realizacjg niniejszej
umowy. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym powinien zosta¢ spetniony
poprzez przekazanie tym osobom odpowiedniej klauzuli informacyjnej stanowigcej zatgcznik
nr 9 i zatgcznik nr 10 do niniejszej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady
rozliczalnosci.

Klauzula antykorupcyjna i sankcyjna
§ 31.

1.

Kazda ze Stron zaswiadcza, ze w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy zachowa
nalezytg starannos¢ i stosowac sie bedzie do wszystkich obowigzujacych Strony przepiséw
prawa w zakresie przeciwdziatania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na
terenie Unii Europejskiej, zarbwno bezposrednio, jak i dziatajgc poprzez kontrolowane lub
powigzane podmioty gospodarcze Stron.

16



1/

2/

3/
4/
5/

1/

2/

3/

Kazda ze Stron zaswiadcza, Zze wdrozyta procedury przeciwdziatania korupcji
i konfliktowi intereséw.

Kazda ze Stron dodatkowo zaswiadcza, ze w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy
stosowac sie bedzie do wszystkich obowigzujgcych Strony wymagan i regulacji wewnetrznych
odnosnie standardow etycznego postepowania, przeciwdziatania korupcji, zgodnego
z prawem rozliczania transakcji, kosztow i wydatkéw, konfliktu intereséw, wreczania
i przyjmowania upominkow oraz anonimowego zgtaszania i wyjasniania nieprawidtowosci,
zaréwno bezposrednio, jak i dziatajgc poprzez kontrolowane lub powigzane podmioty
gospodarcze Stron.

Strony zapewniaja, ze w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy zadna ze Stron,
ani zaden z ich wtascicieli, udziatowcow, akcjonariuszy, czionkow zarzadu, dyrektorow,
pracownikéw, podwykonawcéw, ani tez zadna inna osoba dziatajgca w ich imieniu, nie
dokonywata, nie proponowata, ani nie obiecywata, ze dokona, nie zaproponuje, ani tez nie
obieca, ze dokona, ani nie upowazni do dokonania zadnej pfatnosci lub innego przekazu
stanowigcego korzys¢ finansowg, ani tez zadnej innej korzysci bezposrednio lub posrednio
zadnemu z nizej wymienionych:

cztonkowi zarzgdu, dyrektorowi, pracownikowi, ani agentowi Strony lub ktoregokolwiek
kontrolowanego lub powigzanego podmiotu gospodarczego Stron,

funkcjonariuszowi publicznemu, rozumianemu jako osobie fizycznej petnigcej funkcje
publiczng w znaczeniu nadanym temu pojeciu w systemie prawnym kraju, w ktérym dochodzi
do realizacji niniejszej umowy, lub w ktérym znajdujg sie zarejestrowane siedziby Stron lub
ktéregokolwiek kontrolowanego lub powigzanego podmiotu gospodarczego Stron;

partii politycznej, cztonkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urzad panstwowy;

agentowi ani posrednikowi w zamian za optacenie kogokolwiek z wyzej wymienionych; ani tez
innej osobie lub podmiotowi — w celu uzyskania ich decyzji, wptywu lub dziatan moggcych
skutkowac jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub tez w dowolnym innym
niewlasciwym celu, jezeli dziatanie takie narusza lub naruszatoby przepisy prawa w zakresie
przeciwdziatania korupcji wydane przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii
Europejskiej, zarébwno bezposrednio, jak i dziatajgc poprzez kontrolowane lub powigzane
podmioty gospodarcze Stron.

Strony sg zobowigzane do niezwtocznego wzajemnego informowania sie o kazdym przypadku
naruszenia postanowien niniejszej klauzuli antykorupcyjnej. Na pisemny wniosek kazdej ze
Stron, druga Strona niezwiocznie dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione
pytania, ktére dotyczy¢ bedg wykonywania niniejszej umowy w zakresie zgodno$ci
Z postanowieniami niniejszej klauzuli antykorupcyjnej.

Kazda ze Stron zaswiadcza, iz w okresie realizacji niniejszej umowy zapewnia kazdej osobie
dziatajgcej w dobrej wierze mozliwos¢ zgtaszania naruszen prawa za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres: naruszenieprawa@orlen.pl lub pod numerem telefonu:
+48 800 322 323 - bez identyfikacji numeru osoby dzwonigcej.

W przypadkach stwierdzenia podejrzenia dziatan korupcyjnych dokonanych w zwigzku
lub w celu wykonania niniejszej umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli kazdej ze Stron,
Strony zobowigzujg sie do wspotpracy w dobrej wierze w celu wyjasnienia okolicznosci
dotyczgcych mozliwych dziatan korupcyjnych.

Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z jego najlepszg wiedzg, na dzien zawarcia umowy
zaréwno on, jak i jego podmioty zalezne, dominujgce oraz czionkowie jego organdw oraz
osoby dziatajgce w jego imieniu i na jego rzecz:

pozostajg w zgodno$ci z przepisami sankcyjnymi wprowadzonymi przez Organizacje
Narodéw Zjednoczonych, Unie Europejskg, panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Podtnocnej,
Zjednoczone Krolestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pétnocnej (dalej: ,Przepisy Sankcyjne”);

nie sg objete jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi lub
innymi Srodkami restrykcyjnymi natozonymi na podstawie Przepiséw Sankcyjnych oraz nie sg
osobami prawnymi lub fizycznymi, z ktérymi Przepisy Sankcyjne zabraniajg przeprowadzenia
transakciji (dalej: ,Podmiot Objety Sankcjami”);

nie sg bezposrednio lub posrednio wtasnoscig lub nie sg kontrolowane przez osoby prawne
lub fizyczne spetniajagce kryteria opisane w pkt. 2 powyzej;
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4/

nie zamieszkujg lub nie posiadajg siedziby lub gtéwnego miejsca dziatalnosci w panstwie
objetym Przepisami Sankcyjnymi lub nie sg utworzone pod prawem panstwa objetego
Przepisami Sankcyjnymi;

5/ nie uczestniczg w zadnym postepowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim
w zwigzku z naruszeniem jakichkolwiek Przepiséw Sankcyjnych.

9. Wykonawca zobowigzuje sig, ze w okresie obowigzywania umowy:

1/ zaréwno on, jak i jego podmioty zalezne oraz czionkowie jego organdéw oraz osoby dziatajgce
W jego imieniu i na jego rzecz bedg prowadzi¢ dziatalnosé zgodnie z Przepisami Sankcyjnymi;

2/ jakiekolwiek przystugujgce mu na podstawie umowy wynagrodzenie nie bedzie bezposrednio
lub posrednio dostepne dla Podmiotu Objetego Sankcjami lub nie zostanie uzyte do
osiggniecia korzysci przez Podmiot Objety Sankcjami, w zakresie, w jakim takie dziatanie jest
niedozwolone na mocy Przepiséw Sankcyjnych;

3/ wszelkie odwiadczenia ztozone w ust. 8 pozostang prawdziwe.

10. W przypadku, gdy ktorekolwiek oswiadczenie ztozone w ust. 8 stanie sie nieprawdziwe,
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 30 dni od powziecia o takim przypadku
informacji Wykonawca poinformuje, o ile nie bedzie to prawnie zakazane, Zamawiajgcego
o0 kazdym takim przypadku oraz o podjetych dziataniach zmierzajgcych do przywrécenia
prawdziwosci takich oswiadczen;

11. W przypadku naruszenia zobowigzan okreslonych w ust. 9, Zamawiajgcy uprawniony bedzie
do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy oraz do odszkodowania pokrywajgcego wszelkie
szkody z tym zwigzane.

12. Ponadto jezeli wskutek naruszenia zobowigzan okreslonych w ust. 9 lub ust. 10 Zamawiajgcy
zostanie poddany jakimkolwiek restrykcjom, sankcjom czy ograniczeniom ze strony
podmiotéw wymienionych w ust. 8 pkt 1 Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odszkodowania
pokrywajgcego wszelkie szkody zwigzane z takimi restrykcjami, sankcjami czy
ograniczeniami.

Nadzér

§ 32.

1. Zamawiajgcy wyznacza :

1/ do bezposrednich kontaktéw z Wykonawcg w zakresie realizacji umowy i inspektora nadzoru:
przedstawiciela Dziatu Remontéw:
tel. o ve-mail ;

2/ do koordynowania robotaml w zakreS|e KRNiGZ Lublatow
tel. oo ce-mail L,

2.  Wykonawca wyznacza:

1/ do bezposrednich kontaktéw z Zamawiajgcym w zakresie realizacji umowy:
tel ce-mail L, X

2/ na kierownika robét:

Polityka Energetyczna
§ 33.

1.

Zamawiajgcy realizuje przyjetg, opublikowang i udostepniong publicznie Polityke
Energetyczng poprzez wspieranie dziatan dla zakupu energooszczednych produktow i ustug,
oraz projektéw na rzecz poprawy wyniku energetycznego.

Wykonawca przy realizacji zaméwienia zobowigzuje kierowac sie zasadg projektowania
energooszczednych produktow, ustug, robot budowlanych, ktére umozliwig Zamawiajgcemu
realizacje ustug lub eksploatacje obiektu albo urzgdzenia w sposob efektywny energetycznie.

Postanowienia koncowe
§ 34.

1.

Z zastrzezeniem ust. 2 ponizej, wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy oraz oswiadczenie
0 jej wypowiedzeniu lub rozwigzaniu, wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
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2. Strony ustalajg, ze zmiana wewnetrznego dokumentu Zamawiajgcego, objetego Wykazem
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy, obowigzuje od dnia doreczenia Wykonawcy
pisemnego zawiadomienia o zmianie z zatgczonym tekstem zmiany — chyba ze w terminie 3
dni od daty doreczenia zawiadomienia Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu na pismie
oswiadczenie, ze nie wyraza zgody na te zmiane; w takiej sytuacji zmiana dokumentu
wymaga zachowania trybu wtasciwego do zmiany umowy / aneksu /.

3.  Zamawiajgcy jest uprawniony do przeniesienia wszelkich praw lub obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy w catosci lub w czesci na podmiot zalezny tj. PGNIiG Upstream Polska
sp. z 0.0. albo inny podmiot zalezny ORLEN S.A., na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.

4. Prawem umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych umowg majg
zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz inne ogdélnie obowigzujgce przepisy
prawa, dotyczgce przedmiotu umowy.

5. Zafgczniki do umowy stanowig jej czesci integralne. W przypadku sprzecznosSci
lub jakiejkolwiek innej niezgodnosci zapisu zawartego w zatgczniku do umowy
z postanowieniem umowy, podstawg interpretacji takiego zapisu bedzie tres¢ umowy.

6. Spory pomiedzy stronami umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy dla miasta Zielona Géra.

7. Umowe sporzgdzono i podpisano w formie elektronicznej.

Zatgczniki:

Nr1.  Specyfikacja techniczna.

Nr 2. Tabela elementéw.

Nr3. Wykaz wewnetrznych dokumentéw obowigzujagcych w ORLEN S.A. - Oddziatu PGNIiG w Zielonej Gorze/
ORLEN S.A. — Oddziatu Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie / Zespotu Oddziatéw PGNiG ORLEN S.A.,
majgcych zastosowanie dla przedmiotu umowy.

Nr 4. Ustalenie Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego w przedmiocie prac i rob6t wykonywanych w ruchu zaktadu

orniczego.

Nr 5. Séchematgorganizacyjny wspotpracy stuzb Zamawiajgcego i Wykonawcy podczas wykonywania prac na terenie
zaktadu gorniczego.

Nr 6. Oswiadczenia o ilosci i rodzajach zanieczyszczen wprowadzonych do powietrza.

Nr 7. Oswiadczenie — informacje do Sprawozdania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen.

Nr 8. Protokot — rozliczenie finansowe.

Nr 9. Klauzula informacyjna dla os6b uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy/podwykonawcy.

Nr 10. Klauzula informacyjna dla pracownikéw Wykonawcy/podwykonawcy.

Nr11. Wzor Gwarancji Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Nr12. Ogodlne Zasady Bezpieczenstwa QHSE dla Wykonawcow Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA.

Nr 13. Karta oceny ryzyka miejscowego dla KRNiGZ Lubiatéw.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 doumowy .........oeeiiiinne. zdnia............... r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentaciji projektowej i formalnoprawnej oraz
wykonania na jej podstawie robdot budowlano-montazowych, prac programistyczno-
konfiguracyjnych oraz czynnosci formalnoprawnych w zakresie modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w budynku Elektrocieptowni na terenie Osrodka Centralnego Kopalni Ropy Naftowej i Gazu
Ziemnego Lubiatow.

Prace objete umowag nalezy zrealizowaé w oparciu 0 dostarczone przez Zamawiajgcego zatozenia
projektowe modernizacji SUW, dalej zwane ,,Zatozeniami” — opracowane przez AQUA Zaktad
Uzdatniania Wody ul. Stefana Wyszyhskiego 105/2, 65-536 Zielona Goéra.

§ 1. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Stan istniejacy

Na terenie KRNiGZ Lubiatow znajdujg sie cztery wiercone studnie gtebinowe, ktére zapewniajg
zaopatrzenie w wode do celéow technologicznych i bytowych. Woda ze studni przesytana jest do
zbiornika wody surowej 720-Z-110 o pojemnosci V=500m3. W zbiorniku magazynowana jest woda
surowa ktéra jest wykorzystywana na catej Kopalni.

Woda przed zbiornikiem poddana jest dezynfekcji, zas w zbiorniku woda jest napowietrzana.
Instalacja uzdatniania wody (SUW) zasilana jest wodg ze zbiornika wody surowej 720-Z-110.
Woda ze zbiornika wody surowej podawana jest pompami wody surowej (720-P-130ABC) na filtry
odzelaziajgco-odmanganiajgce ERF 31/42 SM (FR1, FR2, FR3). Filtry wypetnione sg ztozem
filtracyjnym Pyrolox 0,8-2,0 mm. Filtry ptukane sg wstecznie wodg ze zbiornika 720-Z-110.
Nastepnie woda kierowana jest albo do zbiornika wody pitnej (ZBWP) i pompami wody pitnej (720-
P-230AB) przettaczana do kolektora wody pitnej na potrzeby socjalno-bytowe, albo do systemu
wody demineralizowanej. W skfad systemu wody demineralizowanej wchodzg filtry zmiekczajace
(ZM1, ZM2) i osmoza odwrocona UO 7500, skad woda kierowana jest na zbiornik wody
zdemineralizowanej V=200m? (720-Z-210). Nastepnie pompami wody zdemineralizowanej (720-
P-530AB) oraz pompami wody procesowej (720-P-430AB) woda kierowana jest do instalaciji
odbiorczych (na potrzeby procesowe, potrzeby kottéw parowych instalacji produkcji pary wodnej
oraz instalacji Clausa).

Od kilku lat w wodzie uzdatnionej pojawia sie silny zapach gnilny, stwierdzono tez wzrost
zanieczyszczen w zbiorniku wody surowej (czarna maz) oraz zanieczyszczenia w systemie
uzdatniania wody oraz produkcji wody zdemineralizowanej.

Na podstawie przeprowadzonych badan w roku 2023, stwierdzono, ze woda surowa w zbiorniku
posiada nastepujgce przekroczenia:

Lp. | Nazwa | Jednostka Wartos¢ Wartos¢ Wartosé Wartos¢
studniaNr 1 | studniaNr 2 | studniaNr 3 | studniaNr 4
1. | Metnos¢ NTU 6,06 0,24 — brak 422 0,45 — brak
przekroczenia przekroczenia
2. | Zelazo ug/l 2325 60 — brak 6472 151 — brak
przekroczenia przekroczenia
3. Mangan pg/l 169 166 324 105

Po analizie stwierdzono, ze w zbiorniku wody surowej (720-Z-110) przebiega wytrgcanie zwigzkéw
zelaza i manganu w bardzo duzych ilosciach, a istniejgce filtry nie usuwajg w petni wytrgconych
zwigzkéw zelaza i manganu. Zmodernizowane uzdatnianie wody powinno wiec byé¢
ukierunkowane na obnizenie stezenia zelaza i manganu.

2. Ogdiny opis rozwigzan

W oparciu o Zatozenia nalezy zaprojektowac¢ i zabudowaé nowy modut uzdatniania wody jeszcze
przed istniejgcym zbiornikiem wody surowej, ktéry pozwoli na eliminacje opisanych wyzej
problemdw.
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Nowy modut powinien sie sktada¢ z nastepujgcych elementow:

— pompy podnoszgcej cisnienie wody surowej,

— mieszacza wodno-powietrznego (sprezone powietrze doprowadzone poprzez tablice
rozdzielczg z sieci),

— dwoéch filtrbw pospiesznych ze ztozem katalitycznym (mozliwo$¢ pracy réwnolegtej i
réwnolegto-szeregowe)),

— dmuchawy powietrza,

— pompy ptucznej,

— lampy UV,

— orurowania i armatury.

Przyjeto nastepujacy schemat nowego modutu uzdatniania wody (schemat obrazuje zatgcznik nr
la):
a/ pompowanie wody surowej pompami gtebinowymi na nowy uktad technologiczny,
b/ podniesienie cisnienia wody surowej przy pomocy wielostopniowej pompy odsrodkowej,
¢/ napowietrzanie ciSnieniowe w mieszaczu wodno-powietrznym,
d/ filtracja na filtrach cisnieniowych w trybach:
— réwnolegto-szeregowym — filtracja 1°— odzelazianie, filtracja 11°—~ odmanganianie,
— réwnolegtym (opcja) — filtracja I° na dwoch filtrach jednoczesnie,
e/ dezynfekcja lampag UV,
f/ retencja w istniejgcym zbiorniku 720-Z-110 (zbiornik stanie sie zbiornikiem wody czystej) —
obecnie zbiornik zostat wypiaskowany i zabezpieczony powtokg malarska.

Nowy modut zostanie zabudowany w istniejgcym budynku EC KRNiGZ Lubiatéw na poziomie — 4.

Stacja Uzdatniania Wody pracowa¢ ma catkowicie automatycznie. Po uptynieciu okreslone;j iloSci
dni, sterownik realizuje automatycznie caty proces ptukania. Pracg pomp gtebinowych sterujg
przetworniki poziomu w zbiorniku 720-Z-110. Proces piukania rozpoczyna sie o ustawionegj
programowo godzinie ptukania i uptynieciu okre$lonej ilosci dni. W poczatkowej fazie napetniany
jest zbiornik 720-Z-110 do poziomu maksymalnego. W nastepnej kolejnosci uktad przechodzi do
spustu wody z pierwszego filtra. Po spuszczeniu wody nastepuje otwarcie odpowiednich
przepustnic i rozpoczyna sie ptukanie (wzruszanie ztoza) filtra, powietrzem z dmuchawy, po czym
filtr ptlukany jest wodg z pompy ptucznej przy innym odpowiednim ustawieniu przepustnic. W
nastepnej kolejnosci woda ttoczona jest przez filtr do odstojnika poptuczyn stabilizujgc ztoze. Po
zakonczeniu powyzszych procedur uktad konczy ptukanie filtra pierwszego i przechodzi do
ptukania filtra drugiego w identyczny sposéb wg. ustalonej procedury. Po zakonczeniu ptukania
filtrow nastepuje przejscie do pracy w trybie uzdatniania.

Uwaga:
Wszystkie urzadzenia i rurociagi, ktére beda mialy kontakt z woda pithg musza posiadaé

atest PZH.

3. Zakres prac

1/ Wpiecie nowego modutu uzdatniania wody w istniejagcy kolektor wody surowej —
zasilanie i powrét.

Uktad technologiczny (nowy modut) nalezy wpig¢ w istniejgcy kolektor wody surowej — linia 720-
841-4” za zaworem zwrotnym nr 206, a powr6t wody uzdatnionej z nowego modutu pomiedzy
zaworami kulowymi nr 219 a nr 220. Wpiecie poprzez montaz trojnikéw kotnierzowych 4°/4”/4”; z
zastosowaniem zaworu kulowego i zaworu zwrotnego.

Podstawowe dane techniczne linii wody surowej 720 — 841 - 4” - RWS - AS1-50HE:
a/ materiat A312Gr TP316L,
b/ klasa ciSnieniowa ANSI 150,
¢/ cisnienie robocze 400 kPag,
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d/ cisnienie projektowe 1100 kPag,

e/ minimalne cisnienie proby 1600 kPag,
f/ temperatura robocza +8°C,
g/ temperatura projektowa -29°C/+50°C.

Zawor kulowy nr 220

Zawor kulowy nr 219

Zawor zwrotny nr 206

2/ Montaz pompy podnoszacej ciSnienie wody surowe;j.

Montaz pompy wielostopniowej odsrodkowej do wody pitnej, o nastepujgcych parametrach: zakres
podnoszenia cisnienia 0,1 — 0,4 MPa, moc = 4 kW, typ i producent np. 15SV Lowara. Wyposazenie:
zawor zwrotny np. typ 402 SOCLA DN 100, zawory kulowe 2szt., filtr siatkowy sko$ny, tgcznik
amortyzujagcy np. ZKB SOCLA.

3/ Montaz mieszacza wodno-powietrznego (aeratora).

Montaz mieszacza wodno-powietrznego o pojemnosci min. 2,0 m® (dla natezenia przeptywu Q =
15 m®h oraz zalecanego czasu kontaktu t zae > 480 s), np. typ i producent MWP-12 ZUT Sulechow
o $rednicy 1200 mm i poj. 2,2 m3 (wg zatgcznika nr 1b), wypetnionego pierscieniami Biateckiego
w %2 pojemnosci zbiornika. Wyposazenie: przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z
sitownikami pneumatycznymi np. Sylax, zawdr spustowy, manometr.

Na istniejgcej instalacji sprezonego powietrza, wykonanej z przewodoéw stali nierdzewnej DN25,
zainstalowac rozdzielnie pneumatyczng, ktéra bedzie realizowaé proces przygotowania powietrza
do napowietrzania wody surowej w mieszaczu wodno-powietrznym. Zalecana ilos¢ powietrza
doprowadzanego do mieszacza wynosi 20% natezenia przeptywu wody tj. ~3 m3/h.

4/ Montaz filtréw cisnieniowych (pospiesznych).

Montaz dwdch filtrow cignieniowych o powierzchni filtracji min. 2 x 1,5 m? (dla natezenia przeptywu
wody Q = 15 m?¥h oraz zalecanej predkosci filtracji < 10,0 m/h), np. typ i producent FP-14 ZUT
Sulechéw o $rednicy 1400 mm i powierzchni filtracji 1,54 m? kazdy (wg zatacznika nr 1c),
pracujgcych w uktadzie rownolegto-szeregowym (z opcjg pracy rownolegtej).

Jeden filtr stanowi zestaw filtracyjny, ktéry sktada sie z:

a/ filtra cisnieniowego o Dn = 1400 mm i Hwaiczaka = 1500 mm,

b/ odpowietrznika wysokosprawnego ze stali nierdzewnej np. Mankenberg 2", stuzgcego do
automatycznego odpowietrzania filtrow cisnieniowych i mieszaczy wodno-powietrznych
(zawor zamyka sie wraz ze wzrostem poziomu wody oraz otwiera sie gdy poziom wody sie
obniza),

c/ ptyty drenazowej z dyszami filtracyjnymi o szerokosci szczelin 0,25 mm,
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d/

el

f/
o/

h/
i/

6-ciu przepustnic np. Sylax z dyskami ze stali nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi,
zaworkami sterujgcymi i zaworkami ttumigcymi,

ztoza filtracyjnego,

konstrukcji wsporczej wraz z obejmami,

niezbednych przewodow elastycznych,

zaworu spustowego

manometru.

Orurowanie zestawu filtracyjnego wykona¢ ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie
z PN-EN 10088-1.

Utozenie warstw filtracyjnych w jednym filtrze ciSnieniowym FP-14:

Lp. Warstwa filtracyjna Granulacja warstwy llo$¢ warstwy
filtracyjnej filtracyjnej
1. Pierwsza warstwa podtrzymujgca 3-5mm 300 kg
zwirowa
2. Druga warstwa podtrzymujgca 2—-3mm 200 kg
zwirowa
3. | Warstwa filtracyjna zwirowa 1,4-0,8mm 200 kg
4. | Warstwa filtracyjna zwirowa 0,3-0,8 mm 1200 kg
5. | Warstwa katalityczna np. Defeman 1-3mm 1000 kg
6. | Warstwa filtracyjna zwirowa 0,3-0,8mm 500 kg
tacznie dla jednego = 3400 kg
filtra

taczna wysokos$é zasypu warstwami filtracyjnymi powinna wynosi¢ od 1,2 — 1,3 m powyzej dna
sitowego filtra cisnieniowego. Zastosowac ztoze katalityczne np. DEFEMAN (zatgcznik nr 1d).

Aby uzyskaé wode o wymaganych normg parametrach nalezy:

al

b/

c/

d/

el

f/

dokonac zasypu warstw filtracyjnych zgodnie z podang kolejnoscig w tabeli, kazdg frakcje
po zasypaniu wyrownaé aby zapewni¢ rownomierne roztozenie kolejnej frakcji,

po zasypaniu warstwami filtracyjnymi nala¢ 3 - 5l podchlorynu sodu, napetni¢ filtr
cisnieniowy wodg od dotu i zamkngg,

po 12 — 24 godzinach ptukac filtr wstecznie i od goéry do uzyskania klarownej i bez zapachu
chloru wody wyptywajace;j,

w czasie pracy SUW zapewnié poprawny proces napowietrzania i odpowietrzania filtra, tzn.
ze powietrze do napowietrzania wody surowej jest wtgczane elektrozaworem, a nadmiar
powietrza odprowadzany jest zaworem odpowietrzajgcym Mankenberg %" ,

ci$nienie powietrza do napowietrzania musi by¢ wyzsze od cisnienia wody podawanej o
0,05 MPa.

doktadng ilo$¢ powietrza w mieszaczu wodno-powietrznym nalezy ustali¢c empirycznie —
gdy parametry wody sg w dalszym ciggu zte, zwiekszy¢ iloS¢ powietrza.

5/ Montaz systemu ptukania filtrow.

Montaz systemu piukania filtra powietrzno — wodny, poprzez wzruszanie ztoza powietrzem
dostarczanym przez dmuchawe i ptukanie wodg czystg ze zbiornika 720-Z-110, ttoczong przez

pompe ptucznag.

W celu ptukania filtra powietrzem nalezy przyjg¢ zestaw dmuchawy powietrza, ktory sktada sie z
nastepujgcych elementow:

al

b/

dmuchawy, Q = 111 m3h, Apdm = 4,0 m, P = 4,0 kW, typ i producent np. DM91-4.7 3kW
AIRTECH z obudowag dzwiekochtonna,
zaworu bezpieczenstwa 2BX2 147-75H,
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c/ tgcznika amortyzujgcego np. ZKB SOCLA, DN 65,

d/ zawordw zwrotnych 2szt. np. typ 402 SOCLA, DN 65,

e/ przepustnic odcinajgcych z dyskami ze stali nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi
2szt. DN 65 np. Sylax.

W celu ptukania filtra wodg nalezy przyja¢ pompe ptuczng monoblokowa, o parametrach: Qp. = 67
m?h, Hy. = 15,7 mH,O, P = 4,0 kW, typ i producent np. NB50-125/121AAF2AESBQQEKW1
Grundfoss. Wyposazenie: zawér zwrotny np. typ 402 SOCLA, przepustnica odcinajgca z dyskiem
ze stali nierdzewnej z sitownikiem pneumatycznym np. Sylax, tgcznik amortyzujgcy np. ZKB
SOCLA, zawor kulowy.

6/ Montaz lampy UV.

Montaz lampy UV np. AMX 1 DN 100 o przeptywie 40 m?/h, na rurociggu wody uzdatnionej miedzy
filtrami a istniejgcym rurociggiem przed zbiornikiem retencyjnym, z dwoma zaworami kulowymi.

7/ Montaz rurociagow.
Montaz rurociggow fgczacych poszczegdlne urzgdzenia i instalacje, tj.:

a/ rurociggi wody surowej DN100 ze stali nierdzewnej A312Gr TP316L — od wpiecia w
istniejgcy rurocigg ttoczny z pomp giebinowych (ozn. 720-814-4"-RWS-AS1-50HE) do
pompy podnoszacej cisnienie i dalej do mieszacza wodno-powietrznego,

b/ rurociggi wody napowietrzonej ze stali nierdzewnej A312Gr TP316L — od mieszacza do
dwéch filtrow pospiesznych, z dodatkowg przepustnicg odcinajgca z dyskiem ze stali
nierdzewnej z sitownikiem pneumatycznym np. Sylax,

¢/ rurociggi wody uzdatnionej ze stali nierdzewnej A312Gr TP316L — od filtréw pos$piesznych
do lampy UV i dalej do wpiecia w istniejgcy rurocigg w kierunku zbiornika 720-Z-110, w tym
rurocigg po I° filtracji tgczacy oba filtry pospieszne, wyposazone w przepustnice odcinajgce
z dyskami ze stali nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi np. Sylax 2szt.,

d/ rurociggi wody uzdatnionej do ptukania filtrow ze stali nierdzewnej A312Gr TP316L — od
wpiecia w istniejgcy rurocigg od zbiornika 720-Z-110 do pompy ptucznej i dalej do filtréw
pospiesznych,

e/ rurocigg poptuczyn — od filtréw pospiesznych do zbiornika poptuczyn,

f/ rurocigg sprezonego powietrza z istniejgcej sieci ze stali nierdzewnej — od wpiecia w
istniejgcg sie¢ sprezonego powietrza z punktu dystrybucji na poziomie -3 do tablicy
rozdzielczej sprezonego powietrza i dalej do mieszacza wodno-powietrznego,

g/ rurociggi sprezonego powietrza sterowniczego z istniejgcej sieci ze stali nierdzewnej — od
wpiecia w istniejgcg sieC sprezonego powietrza z punktu dystrybucji na poziomie -3 do
poszczegolnych przepustnic, dodatkowo wyposazonych w krancowki (o ile to mozliwe),

h/ rurocigg sprezonego powietrza z dmuchawy ze stali nierdzewnej DN65 — od dmuchawy do
filtrbw pospiesznych.

8/ Branza konstrukcyjno-budowlana.

Wykonanie wzmocnien pod urzgdzenia technologiczne: mieszacz wodno-powietrzny, filtry
cisnieniowe, pompe ptuczng i dmuchawe.

Uwaga:
Nalezy sprawdzi¢é nosnos¢ istniejacej plyty fundamentowej i w razie potrzeby
zaprojektowaé np. fundament zelbetonowy.

9/ Branza elektryczna i AKPIA.
a/ Prefabrykacja szafy

Wykonanie nowej wolnostojacej szafy sterowniczej wraz z wykonaniem testow FAT, wyposazonej
w sterownik PLC S7 410 Entry wraz z wyspg |/O's ET 200SPHA Siemens, oraz dodatkowo
wyposazonej w panel sterujgcy 15” typu SIMATIC HMI MTP1500 produkcji Siemens. Panel nalezy
zabudowac¢ na elewacji. Szafe nalezy posadowi¢ na cokole oraz wyposazy¢ w czujnik zalania, a
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kable sterownicze i zasilajgce prowadzi¢ od gory, co zabezpieczy zabudowane wewnatrz szafy
urzgdzenia przed zalaniem. Sterownik nalezy wyposazy¢ w modut do komunikacji z nadrzednym
system BPCS DeltaV.

Nowoprojektowang szafe zabudowaé na poziomie - 4 w budynku elektrocieptowni (obiekt 700),
w sgsiedztwie projektowanej instalacji uzdatniania wody. Zasilanie podstawowe szafy wykonac
z rozdzielnicy elektrycznej wskazanej przez uzytkownika po przedstawieniu bilansu mocy szafy.
Zasilanie gwarantowane dla sterownika S7 410, paneli operatorskich, wyspy oddalonej oraz
innych urzadzen konfigurowalnych nalezy uzyskaé¢ poprzez zabudowe wewnatrz szafy UPS-a
(1h podtrzymania). Trasy kablowe wykonaé¢ w systemie zgodnym z uzywanym w budynku EC
(. koryta kablowe firmy BAKS wykonane ze stali nierdzewnej z pokrywami). W przypadku
zastosowania urzgdzen sieciowych dopuszcza sie wylgcznie urzgdzenia zarzgdzalne z blokadg
portow.

b/ Przebudowa szafy sterowniczej SUW 720-CC-100 i rekonfiguracja sterownika S7 300

Przebudowa szafy sterowniczej SUW 720-CC-100, wykonanie rekonfiguracji sterownika S7 300
na wyspe oddalong projektowanego sterownika PLC S7 410 Entry poprzez wymiane CPU
na modut interfejsu ET 200M oraz wymiane panelu operatorskiego na SIMATIC HMI MTP1500.

10/ Prace programistyczno-konfiguracyjne.

Wykonanie prac programistyczno-konfiguracyjnych, w nastepujgcym zakresie:

a/ wykonanie nowego algorytmu sterowania w projektowanym sterowniku PLC w zakresie
sterowania nowoprojektowanym modutem instalacji SUW,

b/ wykonanie nowego algorytmu sterowania i wizualizacji w projektowanym panelu operatorskim,

¢/ wykonanie zmian w algorytmie sterowania istniejgcego systemu sterowania SUW w zakresie
wymiany danych z nowoprojektowanym modutem SUW,

d/ wykonanie zmian w systemie DeltaV w zakresie wykonania wizualizacji o nowy modut SUW,

e/ konfiguracja istniejgcych i nowoprojektowanych urzadzen sieciowych zgodnie ze standardem
obowigzujgcym na obiekcie,

f/  wykonanie kopii bezpieczenstwa wszystkich urzgdzen programowalnych i konfigurowalnych.

11/ Licencje.

Dostawa licencji niezbednych do prawidtowego dziatania systemu, w tym ASEngineering prod.
Siemens oraz SIMATIC WINCC UNIFIED V19 COMFORT ENGINEERING.

Uwaga:
Opisany dobér urzadzen i technologii modernizacji SUW nalezy uznaé jako wstepny.

Ostateczne rozwigzania przedstawione zostang przez projektanta w dokumentacji
projektowej.

§ 2. Zakres robot

1. Dokumentacja projektowa i formalnoprawna

W zakresie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej Wykonawca zobowigzuje sie do:

1/ wykonania projektu wykonawczego wszystkich niezbednych branz (technologiczna,
konstrukcyjno-budowlana, elektryczna i AKPiA) zawierajgcego:

a/ opis techniczny,

b/ niezbedne obliczenia i dobory urzgdzen,

c/ niezbedne rysunki,

d/ schemat technologiczny (z uwzglednieniem zatgcznika nr 1c do umowy),

e/ wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia i decyzje,

2/ uzgodnienia projektu wykonawczego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

3/ Dokumentacje nalezy wykona¢ w 2 egz., a takze dodatkowo w wersji elektronicznej,
umozliwiajgcej odczyt i edycje w programie AutoCad, pliki z rozszerzeniem *.dwg oraz odczyt
w programie Acrobat Reader, pliki z rozszerzeniem *.pdf (nosnik pendrive).
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2.  Roboty budowlano-montazowe

W zakresie robét budowlano-montazowych Wykonawca zobowigzuje sie do:

1/ wykonania robdt zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa uzgodniong przez
SANEPID i wymaganiami zawartymi w niniejszej umowie,

2/ dokonania przeszkolenia pracownikéw obstugujgcych stacje SUW,

3/ przygotowania zezwoleh na wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych,

4/ przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcemu wykazu delegowanych przez siebie pracownikéw
uprawnionych do wydawania zezwolen, ktoérzy posiadajg uprawnienia i kwalifikacje, zgodne z
wytycznymi okreslonymi przez Zamawiajgcego w Instrukcji 1IS.ZG.04 Organizacja bezpieczne;j
pracy przy urzadzeniach energetycznych / organizacja prac szczegolnie niebezpiecznych w
przypadku korzystanie przez Wykonawce z wtasnej instrukcji dotyczgcej prac szczegodlnie
niebezpiecznych,

5/ wykonania wymaganych przepisami prawa oraz normami technicznymi préb, badan
i sprawdzen,

6/ uporzadkowania i odtworzenia terenu po przeprowadzonych robotach,

7/  wywozu i zagospodarowania zgodnie z ustawg o odpadach materiatow z rozbiérki i odpadéw
powstatych w trakcie prowadzenia robét, potwierdzonego kartami przekazania odpadow.

3. Prace programistyczno-konfiguracyjne
W zakresie prac programistyczno-konfiguracyjnych Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
prac, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 10/.

4, Rozruch instalaciji

W zakresie rozruchu instalacji Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia generalnego

rozruchu catej Stacji Uzdatniania Wody po modernizacji, w tym:

1/ dostarczenia i pierwszego napetnienia filtréw ciSnieniowych warstwami filtracyjnymi, zgodnie
z procedurg opisang w § 1 ust. 3 pkt 4/,

2/ dokonania procedury dezynfekgciji i ptukania catej instalacji SUW,

3/ uruchomienia urzadzen i systemow sterowania SUW.

5. Czynnosci formalnoprawne

W zakresie czynnosci formalnoprawnych Wykonawca zobowigzuje sie do:

1/ wykonania badan fizyko-chemicznych wody i uzyskania pozytywnych wynikéw badan wody o
parametrach i jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie z § 3
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294),

2/ aktualizacji schematu technologicznego P&ID instalacji w uktadzie graficzno — rzeczowym jaki
obowigzuje na KRNiGZ Lubiatéw i umieszczenia w trwatej oprawie w budynku EC KRNiGZ
Lubiatow,

3/ aktualizacji instrukcji eksploatacji Instalacji Uzdatniania Wody (obiekt 720) zgodnie
z wytycznymi obowigzujgcymi w ORLEN S.A. Oddziat PGNiG w Zielonej Gorze,

4/ przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
technicznego, o ktorym mowa § 19 ust. 3 umowy dokumentacji odbiorowej zawierajgcej:
wykaz przekazywanych dokumentdéw, dopuszczenia, gwarancje, $wiadectwa legalizacji,
protokoly badanh nieniszczacych potgczen spawanych, protokoty prob, badan, sprawdzen,
oswiadczenie kierownika robot, zatwierdzong instrukcje eksploatacji Instalacji Uzdatniania
Wody, protokét z testéw FAT,

5/ przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego, o ktorym mowa § 19 ust. 1 umowy, dokumentacji odbiorowej zawierajgcej: wykaz
przekazywanych dokumentéw, decyzje administracyjne zezwalajgce na eksploatacje
instalacji, karty przekazania odpadow, schemat technologiczny P&ID, zaktualizowang
dokumentacje  projektowa, zaktualizowang instrukcje eksploatacji, dwie kopie
zaktualizowanych aplikacji wszystkich urzadzehh programowalnych i konfigurowalnych,
licencje, Oswiadczenie — informacje do Sprawozdania do Krajowego Rejestru Uwalniania i
Transferu Zanieczyszczen, itp.
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§ 3. Wymagania i warunki wykonywania roboét

1. Na terenie obiektdéw wyznaczone sg strefy zagrozenia wybuchem i zagrozenia toksycznego,
co nalezy uwzgledni¢ przy wyborze technologii wykonywania robot.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia pracownikow w aparaty ucieczkowe
(tymczasowej ochrony drég oddechowych) lub aparaty izolujgce drogi oddechowe.

3.  Zamawiajgcy nie zapewnia zasilania w energie elektryczng, Wykonawca zobowigzany jest
do posiadania agregatu pradotwérczego.

4, Na terenie obiektow KRNiGZ Lubiatow ruch samochodowy moze odbywac sie tylko
pojazdami z silnikami wysokopreznymi.

§ 4. Wymagania w zakresie realizacji prac w systemach OT

1. Wymagania formalne przed rozpoczeciem:

1/ Wykonawca kazdorazowo najpézniej na 2 dni przed przystgpieniem do prac na elementach
systemu OT zobowigzany jest zgtosi¢ che¢ rozpoczecia prac i uzyska¢ na nie zgode
administratora gtéwnego systemu OT lub kierownika Dziatu Elektrycznego i Automatyki.

2/ W przypadku prac polegajgcych na zmianie konfiguracji danego elementu systemu OT
Wykonawca przedstawi ,formularz zmian oraz analiza ryzyka dla prac wykonywanych na
systemach OT” dla kazdego z elementéw systemu oddzielnie. Dopuszcza sie wykonanie
zbiorczego formularza je jezeli zakres zmian jest taki sam dla grupy urzgdzen- wéwczas nalezy
w polu oznaczenie technologiczne wypisa¢ wszystkie urzadzenia.

3/ W przypadku realizacji prac polegajgcych na usunieciu awarii elementu systemu dopuszcza
sie rozpoczecie prac na podstawie zgody ustnej oraz bez przestania formularza zmian oraz
analizy ryzyka.

2. Dostep zdalny:

1/ Wykonawca kazdorazowo najpézniej na 4 dni przed planowanym potgczeniem zdalnym do
systemu OT zobowigzany jest zgtosi¢ cheé rozpoczecia prac i uzyskaé na nie zgode
administratora gtdbwnego systemu OT lub kierownika Dziatu Elektrycznego i Automatyki.

2/ Zdalne swiadczenie ustug przez Wykonawce jest mozliwe wylgcznie poprzez potgczenie
udostepnione przez Zamawiajgcego.

3/ Zamawiajgcy ma prawo do nagrania sesji potgczenia.

3. Wymagania dotyczgce wykonywania kopii bezpieczenstwa:

1/ Przed wprowadzeniem zmiany na elemencie systemu OT Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania pod nadzorem Zamawiajgcego (administratora systemu) petnej kopii
bezpieczenstwa systemu lub danego elementu: jego konfiguracji, wspotpracujgcych aplikacii
oraz danych w sposéb gwarantujgcy mozliwos¢ powrotu do stanu systemu sprzed
wprowadzenia zmiany. O jakichkolwiek problemach lub niemozliwosci wykonania tej kopii,
Wykonawca przed rozpoczeciem planowanych dziatan jest zobowigzany poinformowaé
Zamawiajgcego. W przypadku braku mozliwosci wykonania kopii bezpieczenstwa na dalsze
prace wymagana jest zgodna administratora gtéwnego systemu OT.

2/ Po zakonhczeniu prac powodujgcych zmiane programu/konfiguracji elementu systemu
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przetestowania pod nadzorem administratora
systemu petnej kopii umozliwiajgcej odtworzenie konfiguraciji.

3/ Potwierdzenie prawidtowosci odtworzenia kopii stanowi zatwierdzony poprzez administratora
systemu protokét.

a/ Poprzez kopie elementu systemu rozumie sie:

— dla fizycznych stacji komputerowych i serweréw wykonanie obrazu dysku w postaci
pliku *.tib

— dla wirtualnych maszyn wykonanie eksportu maszyny

— dla sterownikbw PLC eksport projektu wraz 2z opisami programisty z
oprogramowania dedykowanego dla danego sterownika PLC,

— dla pozostatych elementow systemu, ktére posiadajg mozliwos¢ programowania lub
konfigurowania wyeksportowane pliki kopii z dedykowanego przez producenta
oprogramowania narzedziowego a w przypadku braku mozliwosci eksportu pliku za
kopie uwaza sie skan wydruku konfiguracji.

b/ Do wykonania kopii Wykonawca wykorzysta wtasne oprogramowanie narzedziowe.
c/ Wykonawca po zakonczeniu prac przekaze jeden egzemplarz kopii w formie elektronicznej
na dostarczonym przez Wykonawce zewnetrznym dysku twardym.
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2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

Wymagania ogélne:

Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiajgcego niezbednych narzedzi stuzgcych do
uwierzytelniania: informacje (hasta, kody, klucze szyfrujgce, itp.) oraz przedmiotow
(identyfikatory, tokeny, itp.) zobowigzany jest do ich ochrony i odpowiada za dziatania z ich
wykorzystaniem. Ponadto Wykonawca po zakohczeniu prac zobowigzany jest do trwatego
usuniecia uzyskanych informacji uwierzytelniajgcych.

Zobowigzuje sie Wykonawce do informowania administratora systemu oraz osobe
odpowiedzialng za realizacje umowy o wszelkich incydentach i podatnosciach (w rozumieniu
wykrytych podczas prac: luk, btedéw, braku wymaganej aktualizacji itp.) wynikltych podczas
prac na danym systemie.

Zobowigzuje sie Wykonawce do realizacji prac przy pomocy stacji komputerowej spetniajgcej
wymagania bezpieczenstwa opisane w dalszej czesci dokumentu.

Zamawiajgcy jest uprawniony do sprawdzenia stacji roboczej Wykonawcy, zaréwno przed
rozpoczeciem prac na terenie obiektu jak i w kazdym innym czasie az do zakonczenia prac. W
szczegolnosci Zamawiajgcy w tym zakresie ma prawo do sprawdzenia zainstalowanego na
stacji roboczej oprogramowania antywirusowego (w tym aktualnos$¢ bazy wirusow), a takze
oprogramowania uzytkowego dedykowanego do realizacji zleconych prac. Do sprawdzenia
stacji Zamawiajgcy ma prawo wykorzysta¢ wtasne oprogramowanie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci na stacji roboczej Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo nie dopusci¢ do rozpoczecia prac.

Wykonawca przed podfgczeniem nosnika danych do elementu systemu zobowigzany jest do
jego sprawdzenia przez aktualne oprogramowanie antywirusowe.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia oraz uzyskania zgody administratora systemu na
podigczenie zewnetrznego nosnikéw danych do systemu OT

Zamawiajacy jest uprawniony do sprawdzenia stacji roboczej Wykonawcy, zaréwno przed
rozpoczeciem prac na terenie obiektu jak i w kazdym innym czasie az do zakornczenia prac
Po ustaniu uzytecznosci nosnika danych Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
zgromadzonych na nim danych przy zastosowaniu metod pozwalajgcych na trwate ich
usuniecie.

10/ Nie dopuszcza sie uzywania domysinego konta oraz hasta dostarczonego przez producentow.

1/

2/

3/

4/

2/

3/

4/

5/

Poziom ztozonosci hasta oraz nazwy uzytkownikow nalezy uzgodni¢ z administratorem
systemu.

Wymagania bezpieczenstwa dotyczace stacji komputerowej wykorzystywanej przez
Wykonawce do realizacji prac:

stacja komputerowa musi posiada¢ oprogramowanie antywirusowe z aktualng bazg sygnatur
wiruséw oraz by¢ wolna od wiruséw,

na terenie obiektu stacja komputerowa nie moze posiada¢ aktywnego potgczenia z internetem
bez zgody administratora gtéwnego systemu,

na stacji komputerowej mogg by¢ zainstalowanej zainstalowane jedynie aplikacje, ktére sg
niezbedne do realizacji prac wynikajgcych z zakresu umowy.

zainstalowane na stacji oprogramowanie oraz licencje muszg by¢ wtasnoscig Wykonawcy lub
Wykonawca musi posiadac prawo do ich wykorzystania do celéw komercyjnych.
Dokumentacja zmiany:

Wykonawca po zakonczeniu prac skutkujgcych zmiang programu / konfiguracji elementu
systemu zobowigzany jest przekazania dokumentacji zmiany zawierajgcej szczegdtowe
informacje dotyczgce przeprowadzonych zmian, nazwy zadania i umowy na podstawie ktorej
byty przeprowadzone zmiany, dane osoby dokonujgcej zmiany itd.

Poziom szczegoétowosci informacji zawartych w dokumentacji zmiany musi pozwoli¢ na
jednoznaczne zidentyfikowanie dokonanych zmian oraz umozliwi¢ ich analize.

Do dokumentacji nalezy zatgczy¢ zaktualizowanie dokumenty dotyczgce systemu OT, ktére w
wyniku przeprowadzonych prac ulegly zmianie takie jak np. metryke systemu / elementu
systemu czy struktura systemu.

Dla stacji komputerowych nalezy po zakohczeniu prac wykonac i zatgczy¢ raport z konfiguracji
sprzetowej oraz programowej (wykonany np. za pomocg oprogramowania AIDA64).

Jezeli zakres zmian przekracza 60% nalezy okres$li¢ w dokumentacji zmiany, ze program/
konfiguracja ulegta catkowitej wymianie i nalezy zatgczy¢ nowy kod zrédiowy.

Weryfikacja spetnienia wymagan bezpieczenstwa (audyt):

28



1/ Zamawiajgcemu przystuguje prawo do przeprowadzenia audytu realizacji przyjetych w umowie

wymagan polityki bezpieczenstwa teleinformatycznego w kazdym czasie az do zakonczenia
prac.

2/ Osobg odpowiedzialng za weryfikacje spetnienia wymagan umownych po stronie

Zamawiajgcego jest administrator gtéwny systemu OT lub kierownik Dziatu Elektrycznego i
Automatyki.

§ 5. Wymagania odnosnie kwalifikacji pracownikéw

1.

1/
2/
al
b/

b/
c/

Wykonawca zobowigzuje sie do powierzenia wykonywania robét bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy pracownikom posiadajgcym w szczegolnosci:

aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczajgce do pracy na wysokosci powyzej 3 m,
kwalifikacje potwierdzone swiadectwami kwalifikacyjnymi w zakresie:

metod spawania wg PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - minimum 2 osoby,

uprawniajgcym do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci na stanowisku
Eksploatacji (E) Grupy 1:

pkt. 2, 10, stwierdzone na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegoOtowych zasad stwierdzania

kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacja urzgdzen, instalacji i sieci
/Dz.U.2003.89.828/,
lub

pkt. 2, 13, stwierdzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1
lipca 2022r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujgce
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci /Dz.U.2022.1392/,

minimum 2 osoby, niewymienione w ust. 3,

Wykonawca zobowigzuje sie do powierzenia wykonywania czynnosci kierownika robot
osobie posiadajgcej w szczegdlnosci:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

wazne zadwiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzadu Zawodowego,

kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku osoby dozoru ruchu specjalnosci budowlanej lub
energomechanicznej branzy mechanicznej w zakfadach gorniczych wydobywajgcych
otworami wiertniczymi rope naftowg i gaz ziemny.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do powierzenia wykonywania czynnos$ci Kierujgcego zespotem

al

branzy elektrycznej osobie posiadajgcej w szczegolnosci:

kwalifikacje uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na
stanowisku dozoru (D) i eksploatacji (E) Grupy 1:

pkt. 2, 10, stwierdzone na podstawie rozporzgadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegoOtowych zasad stwierdzania

kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacja urzadzenh, instalacji i sieci
/Dz.U.2003.89.828/,
lub

pkt. 2, 13, stwierdzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1
lipca 2022r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujgce
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci /Dz.U.2022.1392/.

§ 6. Wymagane dokumenty

1.

1/
2/

3/
2.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie
okreslonym w § 4 ust. 2 umowy:

Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ),

o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika roboét i sporzgdzeniu planu BIOZ osoby, o
ktérej mowa w § 5 ust. 2 niniejszego zatgcznika,

odwiadczen pracownikow o zapoznaniu sie z planem BiOZ

Postanowienia § 4, 5 i 6 umowy stosuje sie odpowiednio.
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Zataczniki:

Nrla. Schemat zatozenh projektowych modernizacji SUW KRNiGZ Lubiatow
Nr 1b. Karta katalogowa mieszacza wodno-powietrznego MWP

Nr lc. Karta katalogowa filtra po$piesznego FP

Nr 1d. Zioze katalityczne DEEFMAN
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Zatgcznik nr 1b

KARTA KATALOGOWA PIONOWYCH
MIESZACZY WODNO - POWIETRZNYCH

ZASTOSOWANIE:

Mieszacze wodno-powietrzne stuzg do napowietrzania wody w celu utlenienia rozpuszczonych w niej jonéw
Fe (ll) do Fe (lll) oraz Mn (ll) do Mn (IV). Wytragcone zwigzki zelaza i manganu mozna nastepnie oddzieli¢ od
wody w procesie filtracji. Mieszacze przeznaczone s do centralnego napowietrzania w uktadzie z baterig
odzelaziaczy, posiadajgcych zawory odpowietrzajace.

KONSTRUKCJA:

W celu uzyskania wysokiego stopnia wymieszania wody z powietrzem, a tym samym pozytywnych wynikéw
w dalszej fazie uzdatniania, zbiorniki wewnatrz wyposazone s3 w system przegrdd i tarcz odbojowych. W
dnie dolnym znajduje sie element napowietrzajagcy z odpowiednig iloscig dysz wylotowych, ktoérych
rozmieszczenie zapewnia napowietrzenie przeptywajacej wody w catej ptaszczyznie przekroju zbiornika.
Doprowadzenie sprezonego powietrza odbywa sie przez kréciec (d2; dn1 — wg tabeli). Celem umozliwienia
rewizji zbiornika oraz utatwienia dostepu do elementu napowietrzajgcego, w czesci cylindrycznej znajduje sie
wtaz eliptyczny o wym. 300/400mm. Detale przeznaczone do budowy zbiornika wykonane s3 ze stali
weglowe] konstrukcyjnej o okreslonej wytrzymatosci i sprawdzonej spawalnosci. Mieszacze wodno-
powietrzne przewidziane sg do pracy w zakresie cisnien od 0,2 MPa do 0,6 MPa. Konstrukcyjnie mieszacze
przystosowane sg do wspotpracy z odzelaziaczami naszej produkcji. Powierzchnie wewnetrzne pokryte sg
farbg z atestem PZH, natomiast zewnatrz zabezpieczone sg farbg przeciwrdzewng oraz na zyczenie klienta
farba nawierzchniowa. Zbiorniki wykonane sg zgodnie z Dyrektywg PED 97/23/WE.

Na zyczenie zamawiajgcego (za dodatkowa optatg) % pojemnosci zbiornika wypetnia sie pierscieniami
Biateckiego, ktére w znacznym stopniu poprawiajg wydajnos¢ i efekt odzelaziania i odmanganiania wody.
Istnieje mozliwo$¢ wykonania mieszacza w dowolnej konfiguracji wg indywidualnej specyfikacji projektowej.
Mieszacze posiadaja Atest Higieniczny HK/W/0136/1/2013 wydany przez Zaktad Higieny Srodowiska NIZP
—PZH w Warszawie.

PODSTAWOWE WYMIARY URZADZENIA:

Srednica | Pojemnos¢ H hy hy hs hs dnl dn2 d d
Symb. Dn m? mm mm | mm | mm | mm mm Dn cal cal
MWP-08 800 0,93 2540 | 1500 | 750 | 350 | 350 | 350/465| 100 | R1” R1”

MWP-10 1000 1,50 2640 | 1500 | 750 | 350 | 350 | 350/465 | 100 | R1” R1"
MWP-12 1200 2,20 2740 | 1500 | 750 | 350 | 350 | 350/465| 100 | R1” R1”

MWP-14 1400 3,15 2840 | 1500 | 750 | 350 | 350 | 350/465| 100 | R1” R1Y4"
MWP-16 1600 4,00 2990 | 1500 | 750 | 350 | 400 | 350/465 | 150 | R1” R1Y4"

MWP-18 1800 5,50 3090 | 1500 | 750 | 350 | 400 | 350/465| 150 | RI” R1Y,"
MWP-20 2000 7,00 3190 | 1500 | 750 | 350 | 400 | 350/465 | 150 | R1Y," | R1%”
MWP-22 2200 10,70 3800 | 2000 | 1000 | 350 | 400 | 350/465 | 150 | R1Y,” | R1%”
MWP-24 2400 13,00 3900 | 2000 | 1000 | 350 | 400 | 350/465 | 150 | R1Yy" | R1%y"

MWP-26 2600 18,25 4550 | 2500 | 1250 | 350 | 450 | 350/465 | 200 | R1Y," | R1Y/,”
MWP-28 2800 21,50 4650 | 2500 | 1250 | 350 | 450 | 350/465 | 200 | R1Y,” | R1Yy”

MWP-30 3000 25,00 4750 | 2500 | 1250 | 350 | 450 | 350/465 | 200 | R1Y," | R1Y/,”

Przedmiotem dziatalnosci firmy jest:
- Produkcja zbiornikéw cisnieniowych i bezcisnieniowych do magazynowania
wody pitngj lub innych mediéw,
- Produkcja urzgdzeri stuzgcych zaopatrzeniu w wode i oczyszczaniu sciekow,
- Sprzedaz #¢; filtracyjnych oraz lekkig armatury SUW,
- Wytwar zanie wyrobow i swiadczenie ustug zwigzanych
Z przemystem maszynowym i metalowym,
- Swiadczenie ustug transportowych i dzwigowych na terenie catej Europy.
KARTA KATALOGOWA
MWP — 08 = MWP — 30




KARTA KATALOGOWA PIONOWYCH
MIESZACZY WODNO - POWIETRZNYCH

Przedmiotem dziatalnosci firmy jest:

- Produkcja zbiornikéw cisnieniowych i bezcisnieniowych do magazynowania
wody pitngj lub innych mediéw,

- Produkcja urzgdzern stuzgcych zaopatrzeniu w wode i oczyszczaniu sciekéw,

- Sprzedaz 76 filtracyjnych oraz lekkigj armatury SUW,

- Wytwar zanie wyrobow i swiadczenie ustug zwigzanych
Z przemystem maszynowym i metalowym,

- Swiadczenie ustug transportowych i dzwigowych na terenie catej Europy.

KARTA KATALOGOWA
MWP - 08 - MWP — 30



Zatgcznik nr 1c

KARTA KATOLOGOWA
ZBIORNIK FILTRA Z Pt YTA DRENAZOWA

ZASTOSOWANIE:

Pionowe zbiorniki filtréw pospiesznych stanowia cze¢sé stacji uzdatniania wody w uktadach filtr — hydrofor. Po
wypetnieniu zbiornika ztozem filtracyjnym i potaczeniu z mieszaczem wodno — powietrznym stuzg do usuwania
zZwigzkéw zelaza, manganu i innych zawartych w wodzie surowej. Zbiorniki przeznaczone s3 do pracy w
instalacjach wody zimnej przy cisnieniu podstawowym 6 bar. Na zyczenie zamawiajacego projektuje i wykonuje si¢
zbiorniki filtraw zakresie od 2 do 10 bar. Zbiorniki wykonuje sie¢ zgodnie z Dyrektywa PED 97/23/WE.

KONSTRUKCJA:

Konstrukcja zbiornika filtra pozwala na zastosowanie tego urzadzenia w szerokim zakresie natezen przeptywu wody,
umozliwia réwniez zastosowanie réznych wysokosci wielowarstwowych ztéz filtracyjnych. Zbiorniki wykonuje sie
w kilku wersjach (zaleznie od sposobu filtracji: z ptyta drenazows, drenazem rurowo — szczelinowym PV C oraz ze
stali nierdzewnych) oraz w réznych wergach doprowadzania i odprowadzania wody (np. doptyw w dnie gérnym —
odptyw w ptaszczu, doptyw i odptyw wody w ptaszczu, a takze i innych). Ponadto nalezy pamieta¢ o tym, ze
zbiornik w wykonaniu podstawowym jest przystosowany do filtracji z zastosowaniem zt6z filtracyjnych o ziarnach
nie mnigiszych niz 0,5 mm. Na zyczenie klienta montowany jest drenaz ptytowo — dyszowy lub rurowo —
szczelinowy o szerokosci szczelin 0,25 mm, co pozwala na zastosowanie ztdz filtracyjnych o uziarnieniu nie
mnigjszym niz 0,3 mm. Zbiorniki wykonuje si¢ w trzech wergach posadowien tj. podpory z boku zbiornika, pod
dnem lub w formie stozka pod dnem.

WYKONANIE:

Zasadniczo wszystkie elementy zbiornika wykonane s3 ze stali niskoweglowe) lub ze stali austenitycznych
(odpornych na korozje). Powierzchnie wewnetrzne zbiornikéw wykonanych ze stali niskoweglowych sg oczyszczone
metodg Srutowania strumieniowo — $ciernego do klasy czystosci Sa2,5 i zabezpieczone farbg z atestem P.Z.H. do
kontaktu z wodg pitng. Powierzchnie zewnetrzne po oczyszczeniu jw. pokrywa sie farbg podktadows alkilows.

A nazyczenie klienta réwniez nawierzchniows. Do zbiornika dotgczona jest instrukcja montazowo — eksploatacyjna.
Istnigje mozliwos¢ wykonania filtraw dowolngj konfiguracji wg indywidualnej specyfikacji projektowsy.

Zbiorniki posiadajg Atest Higieniczny HK/W/0136/1/2013 wydany przez Zaktad Higieny Srodowiska
NIZP-PZH w Warszawie

PODSTAWOWE WYMIARY URZ4DZENIA:

Srednica | Pojemnos¢ H h hl hy dnl | dn2 dn3 d Wydajnos¢ | Powierzchnia
filtracyjna

Symb. Dn 113 mm | mm |mm| mm | Dn | Dn mm cal m/h m?

FP-08 800 0,93 2470 | 1500 | 245 | 400 | 400 | 50 | 150/200 | R1” 5,00 0,50
FP-10 1000 1,50 2620 | 1500 | 295 | 400 | 400 | 80 | 150/200 | R1” 7,80 0,78
FP-12 1200 2,20 2690 | 1500 | 305 | 400 | 400 | 100 | 150/200 | R1” 11,30 1,13
FP-14 | 1400 3,15 2830 | 1500 | 305 | 400 | 400 | 100 | 320/420 | R1” 15,40 1,54
FP-16 1600 4,00 3010 | 1500 | 380 | 400 | 400 | 150 | 320/420 | R1Y," 20,10 2,01
FP-18 1800 5,50 3110 | 1500 | 380 | 400 | 400 | 150 | 320/420 | R1Y4" 25,40 2,54
FP-20 | 2000 7,00 3210 | 1500 | 380 | 400 | 400 | 150 | 320/420 | R1Y," 31,40 3,14
FP-22 | 2200 10,70 3810 | 2000 | 380 | 500 | 500 | 150 | 320/420 | R1Y," 38,00 3,80
FP-24 | 2400 13,00 3910 | 2000 | 380 | 500 | 500 | 150 | 350/465 | R1Y/," 45,20 4,52
FP-26 | 2600 15,60 4080 | 2000 | 450 | 500 | 500 | 200 | 350/465 | R1Y/," 53,10 531
FP-28 | 2800 18,50 4180 | 2000 | 450 | 500 | 500 | 200 | 350/465 | R2” 61,50 6,15
FP-30 | 3000 21,70 4280 | 2000 | 450 | 600 | 600 | 200 | 350/465 | R2” 70,70 7,07

Przedmiotem dziatalnosci firmy jest:
- Produkcja zbiornikow cisnieniowych i bezcisnieniowych do magazynowania

wody pitngj lub innych mediow,
- Produkcja urzgdzer suzgcych zaopatrzeniu w wode i 0czyszczaniu sciekow,
- Sorzedaz A6z filtracyjnych oraz lekkiej armatury SUW,
- Wytwar zanie wyrobow i swiadczenie ustug zwigzanych

Z przemystem maszynowym i metal owym,
- Swiadczenie ustug transportowych i dzwigowych na terenie catej Europy.

KARTA KATALOGOWA

FP— 08 =FP —34




KARTA KATOLOGOWA

ZBIORNIK FILTRA Z Pt YTA DRENAZOWA

Przedmiotem dziatalnosci firmy jest:
- Produkcja zbiornikow cisnieniowych i bezcisnieniowych do magazynowania

wody pitnel lub innych medidw,
- Produkcja urzgdzer suzgcych zaopatrzeniu w wode i 0czyszczaniu sciekéw,
- Sprzedaz A6z filtracyjnych oraz lekkigj armatury SUW,
- Wytwar zanie wyrobow i swiadczenie ustug zwigzanych

Z przemystem maszynowym i metal owym,
- Swiadczenie ustug transportowych i dzwigowych na terenie catej Europy.

KARTA KATALOGOWA

FP — 08 +FP — 34



Ztoza odzelaziajqce

DEFEMAN

DEFEMAN

Ztoza filtracyjne

Zatacznik nr 1d

Z}oze Defeman do usuwania rozpuszczonego w wodzie zelaza i manganu

Usuwania zwigzkéw zelaza i manganu z
wykorzystaniem zioza DEFEMAN jest zblizony do
uktadow konwencjonalnych. Sktada sie z:
v' napowietrzanie surowej wody
v' korekta pH wody, gdy zachodzi taka
potrzeba
v’ filtracja przez filtry otwarte lub zamkniete

Zastosowanie w procesie filtracji ztoza katalitycznego
zmienia fizykochemiczne warunki usuwania z wody
zwigzkéw zelaza i manganu.

Odzelazianie polega na przeprowadzeniu zwigzkow
zelaza tatworozpuszczalnych w wodzie w zwigzki
trudnorozpuszczalne, ktére sa zatrzymywane na
ztozu filtracyjnym. Dzieki swoim wiasciwo$ciom silnie
utleniajacym, ztoze DEFEMAN umozliwia
wytworzenie tlenkéw Zelaza na powierzchni ziarn
absorbentu. Nastepuje wowczas sorpcja
wodorotlenku Zelazawego i zelazowego w gornych
warstwach ztoza. Utatwiona staje sie flokulacja
czastek wodorotlenku Zelazawego, ich sedymentacja
i filtracja.

Proces usuwania manganu jest bardziej zloZony.
Absorbent DEFEMAN pozwala podniesé stopien
utleniania manganu i wydzielenie go z wody w
postaci nierozpuszczalnego dwutlenku manganu.
Proces ten zachodzi w giebszych warstwach ztoza.
Regeneracja absorbentu DEFEMAN polega nha
wigzaniu przez ztoze tlenu rozpuszczonego w wodzie
napowietrzonej oraz prawidtowo dobranym procesie
ptukania wodnopowietrznego filtrow. Ztoze
DEFEMAN nie wymaga wymiany.

Zalety ztoza DEFEMAN
v' zwiekszenie skutecznosci
odmanganiania wody
v spetnienie wymagan EWG
v'wyeliminowanie  koniecznosci
wymiany ztoza

odzelaziania i

okresowej

GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA Sp. z 0.0.
71-245 SZCZECIN, ul. Szafera 162/9

Biuro handlowe:

72-002 DOLUJE k/Szczecina, ul. Stoneczny Sad 4F
tel. +48 91 48 32 720, tel./fax. +48 91 35 08 543
e-mail: biuro@gc2000.pl, http://www.gc2000.pl

mozliwos¢  wydiluzenia filtrocykli  dzieki
wiekszej pojemnosci ztoza

zmniejszenie zuzycia wody ptuczacej
mozliwosé znacznego zwiekszenia
wydajnosci stacji bez jej rozbudowy
ograniczenie naktadow inwestycyjnych i
eksploatacyjnych w nowo budowanych

stacjach uzdatniania wody

Uziarnienie zloza:

v

v
v
v

0,5+ 0,8 mm
0,8 + 3,0 mm
3,0 +10,0 mm
worki 50 kg

Charakterystyka eksploatacyjna ztoza DEFEMAN

v

ASENENENENEN

DN NN

uzdatniania wod o bardzo duzych
zawartosciach Fe' i Mn™:

e 20 mg/l Fe

e 1,5mg/l Mn
predkosé filtracji: do 20 m*/h/m?
odczyn pH wody: 7,0 — 8,5
uktad filtracyjny: otwarty lub cisnieniowy
filtrocykl: wydtuzony
ptukanie: powietrzno-wodne
intensywnos¢ ptukania:

e  powietrzem: 20 - 25 /m?*s

e woda: 15 — 20 I/m*s
ekspansja zloza: 25%
forma fizyczna ztoza: ziarna
gestos¢ nasypowa: 1,9 kg / dm?®
mozliwos¢ jednostopniowej filtracii




Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW

Lp. Nazwa elementu Cen\:} 2+etto
1. |Dokumentacja projektowai formalnoprawna
2. |Roboty budowalno-montazowe (suma 1/+9/)
1/ Wopiecie nhowego mody’fu uzd_atn_iar_ﬂa woqy w istniejgcy
kolektor wody surowej — zasilanie i powrot
2/ | Montaz pompy podnoszgcej cisnienie wody surowej
3/ | Montaz mieszacza wodno-powietrznego (aeratora)
4/ | Montaz filtréw cisnieniowych (pospiesznych)
5/ | Montaz systemu ptukania filtréw
6/ |Montaz lampy UV
7/ | Montaz rurociggow
8/ | Branza konstrukcyjno-budowlana
9/ |Branza elektryczna i AKPIiA
3. Prace programistyczno-konfiguracyjne
4. |Licencje (suma 1/+2/)
1/ | Dostawa licencji ASEngineering prod. Siemens
o/ Dostawa licencji SIMATIC WINCC UNIFIED V19 COMFORT
ENGINEERING
5. | Rozruch instalacji i czynnosci formalnoprawne

Razem 1+2+3+4+5
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Zatgcznik nr 3 do umowy ............... zdnia.....cooooieiiiiinns

Zatacznik nr 1 do Wytycznych organizacyjno — porzadkowych
w zakresie wspotpracy z \Wykonawcami

w PGNIG S.A. w Warszawie Oddziale w Zielonej Gorze
wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 37/2020

Dyrektora PGNIG S.A. w Warszawie

Oddziatu w Zielonej Gorze

z dnia: 16 grudnia 2020 r.

Wykaz wewnetrznych dokumentéw ORLEN S.A. -
Oddziatu PGNiG w Zielonej Gérze / ORLEN S.A. - Oddzialu Geologii i Eksploatacji PGNiG
w Warszawie / Zespotu Oddzialéw PGNiG ORLEN S.A,,
majacych zastosowanie dla przedmiotu umowy:

(sygnatura / numer umowy)

Niniejszy Wykaz zawiera niezbedne dokumenty, tj. np. Zarzadzenia Prezesa Zarzadu Spofki
PGNIG S.A., Zarzadzenia Dyrektora Oddziatu w Zielonej Gorze / Zarzgdzenia Dyrektora Oddziatu
Geologii i Eksploatacji, Zarzgdzenia Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego (KRZG), Ustalenia
KRZG, Instrukcje KRZG, inne zalecenia, zasady, wytyczne, normy, regulaminy itp. do
przestrzegania w okresie obowigzywania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania postanowieh przedmiotowych dokumentéw podczas
realizacji prac w ramach zawartej umowy.

Lp. Nazwa dokumentu aktualnie obowiqzujgcego Sygnatura lub nr wydania
1. Instrukcja 1S.ZG.04. ,,Organizacja bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach energetycznych / organizacja prac szczegdlnie Wydanie 6
niebezpiecznych”
PS.C.11_Analiza Bezpieczenstwa Pracy (JSA) Wydanie 5
Procedura PGNiG SA nr PS.C.12 ,System LOTO (zabezpiecz-oznacz)” Wydanie 3

Zarzadzenie KRZG nr 1/2016 z dnia 23.02.2016r. w sprawie zasad i
trybu zawiadamiania organdéw nadzoru goérniczego o wypadkach i
niebezpiecznych zdarzeniach zaistniatych w zaktadzie gérniczym oraz
zasad postepowania w miejscu zdarzenia

5. Ustalenia KRZG nr 2/2014 z dnia 28.11.2014r. w sprawie:
wprowadzenia w zaktadzie gérniczym PGNiG S.A. w Warszawie
Oddziat w Zielonej Gérze ,,Programu opanowania i neutralizacji
skazenia terenu”

TK.0212-2.1(1).16

TK.0212-U.1.20

Zapobieganie gotowos$¢ i reagowanie na awarie PS.C.06 Wydanie 7

7. Zapobieganie gotowos¢ i reagowanie na wypadki i choroby

zawodowe PS.C.09 Wydanie 9
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Zatgeznik Nnr 4 do UmMOWY .....ovieiiiiiiiieeee e,

Zatacznik nr 2 do Wytycznych organizacyjno — porzadkowych
w zakresie wspotpracy z \Wykonawcami

w PGNiIG S.A. w Warszawie Oddziale w Zielonej Gérze
wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 37/2020

Dyrektora PGNIG S.A. w Warszawie

Oddziatu w Zielonej Goérze

z dnia: 16 grudnia 2020 r.

USTALENIE
Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego w przedmiocie
prac i robét wykonywanych w ruchu zaktadu gérniczego

Czes$¢ pierwsza: Postanowienia ogélne

1. Wykonawca, ktory realizuje prace w ruchu zakladu gérniczego, wydobywajgcego kopaliny otworami
wiertniczymi w ORLEN S.A. — Oddziale PGNiG w Zielonej Gérze podlega regulacjom prawa geologicznego
i gorniczego: aktualnie ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1064), wraz
z przepisami wykonawczymi do ustawy, w szczegoélnosci rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie szczegolowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadoéw goérniczych wydobywajgcych
kopaliny otworami wiertniczymi /Dz.U. z 2014 r., poz. 812/.

W zwigzku z powyzszym:

1/ do obowigzkéw Wykonawcy nalezy znajomo$¢ i Sciste przestrzeganie ww. prawa, przestrzeganie decyzji
wydanych przez organy administracji panstwowej, w tym goérniczej oraz znajomos¢ i przestrzeganie uregulowan
wewnetrznych ORLEN S.A. — Oddziatu PGNiG w Zielonej Gorze wydanych w wykonaniu obowigzkéw natozonych
tym prawem na ORLEN S.A. jako przedsiebiorce gérniczego, przekazanych Wykonawcy,

2/ Wykonawca podlega bezposrednio Kierownikowi Ruchu Zaktadu Gérniczego ORLEN S.A. - Oddziatu PGNIiG w
Zielonej Goérze / dalej Kierownik Ruchu Zaktadu Goérniczego / w zakresie okreslonym ww. prawem, w
szczegolnosci z uwagi na ustawowe obowiagzki i prawa Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego do organizowania
i prowadzenia ruchu tego zaktadu oraz koordynowania prac wszystkich oséb je wykonujgcych na terenie tego
zakfadu goérniczego oraz sprawowanie nad nimi nadzoru, jak réwniez obowigzek inicjowania, nadzorowania bgdz
prowadzenia akcji ratowniczej:

— Wykonawca ma obowigzek przestrzegac¢ i wykonywac wszelkie zarzgdzenia, ustalenia i inne dyspozycje, w tym
ustne, Kierownika Ruchu Zaktadu Goérniczego,

— Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji prac wytgcznie po uzyskaniu zgody Kierownika Ruchu Zakfadu
Gorniczego; w szczegodlnosci zgodg Kierownika Ruchu na przystgpienie do realizacji prac jest dopuszczenie
Wykonawcy do ich rozpoczecia poprzez inspekcje, dziatajaca na podstawie Ogoélnych Zasad Bezpieczenstwa
QHSE w ORLEN S.A., dalej w Ustaleniu zwanymi QHSE.

— kazdy Wykonawca realizujgcy prace na terenie zaktadu gérniczego ma obowigzek wspdipracy z pozostatymi
Wykonawcami w zakresie i w sposob okreslony przez Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego,

—Wykonawca uczestniczy w akcji ratowniczej w zakresie okreslonym przez Kierownika Ruchu Zaktadu
Gorniczego.

2. Kierownik Ruchu Zaktadu Gdérniczego moze wykonywa¢ swoje obowigzki i uprawnienia poprzez wyznaczonych
pracownikow; wyznaczenie nie wytgcza ani nie ogranicza mozliwosci bezposredniego dokonywania czynnosci przez
Kierownika Ruchu Zaktadu Goérniczego, a w takim przypadku wigzgca jest jego decyzja.

3. Potwierdzeniem spetnienia wymogoéw okreslonych Ustaleniem jest w przypadku stosowania QHSE- o$wiadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy zamieszczone w formularzu F/1, ktérego wzor stanowi integralng czes¢ tych zasad
(dalej zwany formularzem F/1).

Czes¢ druga: wykonywanie prac w ruchu zakladu goérniczego

1. Wykonawca moze realizowac prace w zaktadzie gérniczym po spetnieniu nastepujgcych wymagan:

1/ posiadaniu niezbednych srodkéw materialnych i technicznych, w tym substanciji, materiatdw, maszyn i urzadzen
umozliwiajgcych bezpieczne wykonywanie prac w zaktadzie gérniczym,

2/ postugiwaniu sie wylgcznie maszynami, urzgdzeniami technicznymi i technologicznymi oraz materiatami
i substancjami, okreslonymi w wykazach lub oswiadczeniach przedtozonych Kierownikowi Ruchu Zakfadu
Gorniczego odpowiednio przed rozpoczeciem pracy i przez niego zaakceptowanych — postanowienie to
obowigzuje wytgcznie w przypadku stosowania QHSE zgodnie z formularzem F/1.

W przypadku substancji chemicznych Wykonawca zobowigzany jest przekazac stosowne Karty Charakterystyki
najpozniej w dniu dostarczenia tych substancji na teren prac, przed rozpoczeciem realizacji prac.

3/ zapewnieniu odpowiednich stuzb ruchu swojego przedsiebiorstwa, w tym oséb kierownictwa i dozoru ruchu oraz
0s6b o kwalifikacjach niezbednych do kierowania i wykonywania prac, w szczegdélnosci prace w ruchu zaktadu
gorniczego mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez pracownikéw posiadajgcych wiasciwe, wymagane prawem
geologicznym i gérniczym przeszkolenie w zakresie specyfiki ruchu zaktadu goérniczego i wystepujgcych w nim
zagrozen oraz posiadajgcych wymagane tym prawem kwalifikacje i uprawnienia. Spetnienie wymagania nalezy
potwierdzi¢ w formularzu F/1 wytgcznie w przypadku stosowania QHSE.

4/ powierzeniu bezposredniego wykonywania prac:
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— wylgcznie pracownikom przeszkolonym w zakresie znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym bezpieczenstwa powierzonych im czynnosci, oraz pracy w ruchu zakfadu goérniczego, w
szczegolnosci zagrozen, wystepujgcych w tym ruchu; odbycie przeszkolenia zostanie udokumentowane w
sposob przyjety w ORLEN S.A. - Oddziale PGNiG w Zielonej Gorze,

— specjalistycznych oraz zwigzanych z obstugg maszyn i urzadzen - wytgcznie pracownikom, ktérzy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia takich specjalistycznych prac lub do obstugi takich
maszyn iurzgdzen. Spetnienie wymagania nalezy potwierdzi¢ w formularzu F/1 wytgcznie w przypadku
stosowania QHSE.

5/ dokonaniu oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego na stanowisku pracy oraz poinformowania

pracownikow o tym ryzyku.

6/ stosowaniu niezbednych $rodkow profilaktycznych zmniejszajgcych ryzyko zawodowe.

7/ posiadaniu wtasnej stuzby BHP w zakresie wymaganym prawem obowigzujgcym powszechnie.

2. Umowa o wykonanie prac moze okresla¢ wymogi, wskazane w pkt 1 w sposdb odmienny od zawartych w Ustaleniu,
jezeli jest to uzasadnione rodzajem prac, ich przedmiotem lub organizacjg, w szczegolno$ci obowigzkiem wykonania
prawa obowigzujgcego powszechnie.

3. Zzastrzezeniem prawa obowigzujgcego powszechnie ORLEN S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo
pracownikow i mienia Wykonawcy, jak réwniez za prawidtowe wykonywanie przez Wykonawce obowigzkéw w tym
zakresie.

4. Wykonawca, odnos$nie pracownikow wiasnych, samodzielnie dokonuje ustalen powypadkowych i sporzadza
dokumentacje wypadkowg z zastrzezeniem, ze:

—o0 kazdym wypadku na terenie zaktadu gorniczego Wykonawca natychmiast poinformuje Kierownika Ruchu
Zaktadu Goérniczego,

— Wykonawca dokona zabezpieczenia miejsca wypadku w celu umozliwienia ustalenia przyczyny wypadku
i przebiegu zdarzenia,

—w kazdym przypadku w czynnosciach ustalen powypadkowych uczestniczy¢ bedzie przedstawiciel Kierownika
Ruchu Zaktadu Gorniczego. Wyznaczenie moze nastgpic ustnie i zostac¢ potwierdzone pisemnie najpozniej w dniu
nastepnym,

— ORLEN S.A. — Oddziat PGNiG w Zielonej Gorze udziela pierwszej pomocy ofiarom wypadku na zasadach takich,
jak pracownikom wtasnym zatrudnionym w zaktadzie gorniczym,

— Wykonawca niezwtocznie przekaze Kierownikowi Ruchu Zaktadu Gérniczego — w zakresie przez niego okreslonym
- wszelkie informacje dotyczace wypadkéw oraz bedzie uczestniczyt w postepowaniach wyjasniajgcych
dotyczgcych wypadkow prowadzonych przez ORLEN S.A. — Oddziat PGNiG w Zielonej Gorze lub organy nadzoru
gorniczego; zawiadomienia wiasciwego Urzedu Goérniczego o wypadku dokonuje Kierownik Ruchu Zaktadu
Gorniczego.

5. W przypadku wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa pracownikéw witasnych lub ORLEN S.A. Wykonawca
natychmiast wstrzyma prace i wycofa tych pracownikdéw w bezpieczne miejsce, a o zagrozeniu powiadomi osobe
dozoru ruchu i bedzie uczestniczyt w akcji ratunkowe;.

6. Z zastrzezeniem prawa obowigzujgcego powszechnie Wykonawca w catosci ponosi ryzyko zwigzane
z bezpieczenstwem mienia: wiasnego, ORLEN S.A. i 0s6b trzecich oraz srodowiska.

7. Szczegbdtowe zasady komunikacji ORLEN S.A. — Oddziat PGNIiG w Zielonej Gorze z Wykonawcag zostaty
przedstawione w schemacie organizacyjnym, stanowigcym zatgcznik do umowy o realizacje prac.

8. Postanowienia Ustalenia stosuje sie do wszystkich oséb wykonujgcych prace lub czynnosci w ruchu zakfadu
gorniczego ORLEN S.A. Oddziat w Zielonej Gorze, w tym w szczegdlnosci Wykonawcow, Podwykonawcow i
Podwykonawcéw dalszych wykonujgcych prace budowlane oraz wszelkie prace serwisowe i dotyczgce utrzymania
ruchu: Ustalenia nie stosuje sie do robét geologicznych wykonywanych w ruchu zaktadu gérniczego.

9. Powyzsze zasady nalezy stosowa¢ odpowiednio réwniez w przypadku Wykonawcéw wykonujacych prace lub
czynnosci na terenie zaktadu gérniczego, gdy inwestorem nie jest ORLEN S.A.

Zamawiajacy: Wykonawca:

podpis KRZG .......c.cociiiiiiiiiiiiiiiiceeaeas
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Zatgcznik nr5doumowy nr ...,

Zatacznik nr 4 do Wytycznych organizacyjno — porzgdkowych
w zakresie wspotpracy z Wykonawcami

w PGNiG S.A. w Warszawie Oddziale w Zielonej Gorze
wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 37/2020

Dyrektora PGNIG S.A. w Warszawie

Oddziatu w Zielonej Goérze

z dnia: 16 grudnia 2020 r.

Schemat organizacyjny wspoétpracy stuzb Zamawiajgcego i Wykonawcy podczas
wykonywania prac na terenie Zaktadu Gérniczego

Dzial BHP
i Ochrony Ppoi.
------- OWZG ub OGIE OWZG
odpowiedzialny za
nadzor umowy

W zakresie |
BHPiP.poz.

Legenda:

W przypadku prac remontowych, neprawczych, serwisowyeh, obshugowych dopuszczs sie wylczenie funkeji
Kierownika budowy oraz inspektorow nadzory inwestorskiego przedsigbiorcy.

' wyznaczony w przypadky, gdy koordynatorem nie jest Kierownik obiekty,
—pp - wymagania kontrakiowe
& P -uzgodnienis
= 0w wydawanie poleced
- wspbipracs
e - decyzyjnosé | wydawanie polecen
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Zatgcznik nr6 doumowy Nr.........coeeevvvennnnnn. zdnia..........oeeeennnn.

Wzor O$wiadczenia o iloSci i rodzajach zanieczyszczen wprowadzonych do powietrza

(miejscowosc, data)

(nazwa i siedziba Wykonawcy robot) ;
OSWIADCZENIE

Na podstawie i W WyKonaniu UMOWY NI ... zdnia............ dla zadania
O
jako Wykonawca zamowienia, dziatajgc w imieniu:

oswiadczam (-y), ze podczas wykonywania prac na instalacji Zamawiajgcego

(nazwa obiektu w miejscowosci)

nie wystgpita / wystgpita @ emisja zanieczyszczen do powietrza:

Wielkos¢
Lp. Proces Nazwa substancji @ emisji
[ka/rokl

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Metodyka obliczen dla kazdego ww. procesu:

podpis osoby upowaznionej Wykonawcy prac
@ niepotrzebne skreslic
@ Nazwa substancji z listy substancji objetych opfatami zawarta w tabeli A w zatgczniku nr 2 do
rozporzgdzenia wydanego na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z p6zi. zm.)
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(nazwa firmy Wykonawcy zlecenia/umowy) (miejscowos¢, data)

Oswiadczenie

wymagane na podstawie art. 236b, ust. 1a Ustawy Prawo ochrony srodowiska

Na podstawie zIeCenia/UMOWY ZNAK: ... ae e
(0 = W= T = o1 = 1 o) o 1
zdnia ..., dzZiatajgC IMIENIU. ...

(nazwa obiektu w miejscowosci)

nie zostaly wytworzone /zostaty* wytworzone odpady:

Sposéb
llos¢ przetwarzania:
Kod . wytworzonego | unieszkodliwiane
Lp. odpadu Rodzaj odpadu odpadu (D)
w tonach [Mg] lub
odzysk (R)
1.
2.
3.
4,
5.
W/w odpady zostaty przekazane do firmy ..o
(wpisa¢ nazwe firmy)
Na POASTAWIE ZIECENIA/UMOWY ...ttt et ettt et eees

Zalaczniki wymagane do Oswiadczenia:

1. kopie Kart Przekazania Odpadéw - ............ szt.

Podpis osoby upowaznionej Wykonawcy prac

*) niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 8 doumowy nr .........cceeeiiannn. zdnia.................

UMOWANR: .....ccovrviiirienane
ZADANIE:
PROTOKOL - rozliczenie finansowe

W okresie od dnia ................ r. dodnia................. r
Sporzadzony dnia ................. r. przy udziale przedstawicieli:
Zamawiajgcego: Orlen S.A
Oddziat PGNIG w Zielonej Gorze De e

e e
WYKONAWCY: ..o P e

D et

Komisja stwierdza co nastepuije:

1. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace rodzaje robét:

Warto$¢ robét
wg okresu Jakos¢ Uwagi
Lp. Nazwa rodzajéw robot lub asortymentow rozliczeniowego wykonanych i zastrzezenia
lub zestawienia robot stron
kosztéw robét
1 2 3 4 S

2. Roboty ujete wyzej w kolumnie 1 zostaty wykonane zgodnie z umowa (projektem i kosztorysem).
3. Ogdlny stan i warto$¢ robot wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu okresla zestawienie
wartosci robot wykonanych od poczatku realizacji umowy, podane w ust.4.

38



4. Zestawienie wartosci wykonanych robot:

39

Wartos¢ rob6t | Warto$¢ robot Wartosc robot Wartosc robot
wykonanychwg | wykonanych w
o wg umowy od poczatku : !
Lp. Rodzaj robdt 0 poprzedniego okresie
lub zestawienia umowy iokot liczen
kosztow robot zt zt pro o* o oz |czeT|owym
z z
1 2 3 4 5 6
RAZEM:
SLOWNIE:
Zamawiajacy: Wykonawca:
e e,
. 2.
Data:........oooeiiii r.




10.

11.

Zatgcznik nr 9 do UmMoOWY.Nr......covvviiiiiiiiieenene, zdnia..................

Klauzula informacyjna dla os6b uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy/Podwykonawcy

Administratorem Panstwa danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibg w Ptocku, ul. Chemikéw

7 (dalej: ORLEN S.A.).

Kontaktowe numery telefonéw do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778

00 00. Z Administratorem danych mozecie Panstwo skontaktowac sie takze:

a. listownie na adres: ul. Chemikéw 7; 09-411 Ptock,
b. przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. stuzy nastepujgcy adres email:

daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowaé sie takze pisemnie

na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych®. Dane
dot. Inspektora Ochrony Danych dostepne sg réwniez na stronie www.orlen.pl w zaktadce ,Kontakt”.

Pani/Pana dane osobowe zostaty udostepnione przez kontrahenta ORLEN S.A., ktérego Pani/Pan

reprezentuje oraz pozyskane przez Administratora z rejestrow publicznych (KRS, CEIDG).

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ORLEN S.A. obejmuje: imig, nazwisko,

stanowisko, reprezentowany podmiot, dane ujawnione w jawnych rejestrach (KRS, CEIDG), dane

ujawnione w tresci petnomocnictwa (jesli zostato ono Pani/Panu udzielone).

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy wigzgcej ORLEN S.A. z reprezentowanym przez Panig/Pana podmiotem
(jesli reprezentuje Pan/Pani Wykonawce) albo umowy wigzgcej ORLEN S.A. z Wykonawcag
ORLEN S.A. (jesli reprezentuje Pan/Pani podwykonawce) — podstawag prawng przetwarzania
jest uzasadniony interes Administratora oraz tego podmiotu (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzgdzenia
ogolnego o ochronie danych osobowych 2016/679 — RODO); prawnie uzasadniony interes
polega na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji kontrahenta i reprezentujgcego go podmiotu;

b) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami — podstawg
prawng przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane dostawcom systemow informatycznych i ustug

IT, podmiotom $wiadczgcym na rzecz Administratora ustugi niezbedne do wykonania umowy

zawartej z reprezentowanym przez Panig/Pana podmiotem, w tym ustugi prawne, a w stosowanych

przypadkach takze podmiotom uprawnionym na podstawie przepiséw powszechnie obowigzujgcego
prawa.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do wykonania umowy, o ktorej

mowa w punkcie 6 lit. a) powyzej. Okres przetwarzania moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony o

okres przedawnienia roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla

dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez ORLEN S.A.

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz zgdania ich sprostowania, usuniecia,

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych.

Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie

ochrong danych osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, Zze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy

RODO.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych osobowych w

celach okreslonych w pkt 6) powyzej, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja.
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10.

11.

Zatgcznik nr 20 do umowy Nr ....oeeiviieiiiiineenen, zdnia...........oeeen

Klauzula informacyjna dla pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcy

Administratorem Panstwa danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibg w Ptocku, ul. Chemikéw

7 (dalej: ORLEN S.A.).

Kontaktowe numery telefonéw do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778

00 00. Z Administratorem danych mozecie Panstwo skontaktowac sie takze:

a) listownie na adres: ul. Chemikéw 7; 09-411 Ptock,
b) przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. stuzy nastepujgcy adres email:

daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowac sie takze pisemnie

na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych®. Dane
dot. Inspektora Ochrony Danych dostepne sg réwniez na stronie www.orlen.pl w zaktadce ,Kontakt”.

Pani/Pana dane osobowe zostaty udostepnione ORLEN S.A. przez Pani/Pana pracodawce (podmiot

zatrudniajgcy) jako Wykonawce albo podwykonawce, w zwigzku z wykonaniem umowy tgczgcej

Pani/Pana pracodawce (podmiot zatrudniajgcy) z ORLEN S.A. lub Wykonawcg ORLEN S.A.

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ORLEN S.A. obejmuje: imie, nazwisko,

stanowisko, stuzbowe dane kontaktowe.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy, o ktérej mowa w pkt. 4 — podstawg prawng przetwarzania jest uzasadniony
interes ORLEN S.A. oraz Pani/Pana pracodawcy (podmiotu zatrudniajgcego) (art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporzadzenia ogdlnego o ochronie danych osobowych 2016/679 — RODO); prawnie
uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. sprawnego biezacego wykonywania
umowy,

b) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami — podstawg
prawng przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane dostawcom systeméw informatycznych i ustug

IT, podmiotom $wiadczacym na rzecz ORLEN S.A. ustugi niezbedne do wykonania umowy, o ktorej

mowa w pkt. 4 powyzej, a w stosowanych przypadkach takze podmiotom uzyskujgcym dostep do

danych w oparciu o przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do wykonania umowy, o ktorej

mowa w pkt. 4. Okres przetwarzania moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony o okres przedawnienia

roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla dochodzenia ewentualnych

roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez ORLEN S.A.

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz zgdania ich sprostowania, usuniecia,

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych.

Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie

ochrong danych osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, Zze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy

RODO.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych osobowych

w celach okreslonych w pkt 6 powyzej, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja.
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Zatgcznik nr 1l doumowy nr.......ccoviiviiinininnnnn. zdnia...........ooeeenn

Wz6r gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(wzér gwarancji bankowej; w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej tres¢ bedzie taka sama)

MiejSCOWOSEC ......cceeeevennnnne Data.......

ORLEN S.A.

- Oddziat PGNiG w Zielonej Gérze

ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Gora

Gwarancjanr.......................

Wiadomo nam, ze zawarli Panstwo umowe nr .................. (sygnatura ............ )yzdnia............ ,
zfirma ..., (zwang dalej Wykonawca) na realizacje zadania pn.

Zgodnie z umowg Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Panstwu — najpdzniej w term|n|e
15 dni roboczych, liczonych od daty zawarcia umowy, pod rygorem odstgpienia od umowy,
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej W WYSOKOSCI ...........covviiiiiiiiiiiiee ztotych
(stownie:............... )

W ZWIgzKu Z tym my, BanK ... e
niniejszym nieodwotalnie zobowigzujemy sie zaptaci¢, na Panstwa pierwsze Zagdanie, bez
zastrzezen i sprzeciwu z naszej strony, kazdg kwote do tgcznej wysokoSci ..............ceeeeeenn.

(SHOWIE ...t )

po otrzymaniu:

1. Panstwa pisemnego wezwania do zaptaty, oraz

2. Panstwa pisemnego oswiadczenia stwierdzajgcego, ze Wykonawca nie wywigzat sie z

zobowigzan umownych wraz z kopig pisma skierowanego do Wykonawcy na okolicznosé¢
niewywigzania sie z zobowigzan, tj. nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe albo nie usunat
lub nienalezycie usunat wady z tytutu rekojmi.

W celu identyfikacji Panstwa pisemne wezwanie do zaptaty wraz z wyzej wymienionymi
dokumentami musi by¢ nam przedtozone za posrednictwem Panstwa Banku, ktory potwierdzi, ze
podpisy ztozone na wezwaniu do zaptaty nalezg do oséb upowaznionych do zaciggania
zobowigzan majgtkowych w Panstwa imieniu.

Nasza gwarancja jest wazna od dnia jej wystawienia do 30 dnia po zakohczeniu terminu
obowigzywania rekojmi za wady, tj. 36 miesiecy i 30 dni, liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego, tj. dodnia ..................... roku i po wygasnieciu, lub z chwilg, kiedy nie bedzie
juz dtuzej potrzebna, winna by¢ nam zwrécona w celu anulowania. Gwarancja wygasa catkowicie
i automatycznie, bez wzgledu na to, czy niniejszy dokument zostanie nam zwrdcony czy tez nie, o
ile Panstwa pisemne wezwanie do zaptaty i wyzej wskazane dokumenty nie znajdg sie w naszym
posiadaniu najpozniej w ostatnim dniu waznosci gwarancji, w naszej siedzibie w

Ponadto wyrazamy zgode, by wszelkie zmiany warunkow Umowy uzgodnione miedzy Wami i
Wykonawcg, nie zwalniaty nas od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tytutu niniejszej gwarancji, i
niniejszym o$wiadczamy, iz nie macie obowigzku powiadamiania nas o takich zmianach.

Panstwa prawo do sktadania roszczen w ramach niniejszej gwarancji nie podlega cesji na rzecz
strony trzeciej.

Kazda wypfata dokonana przez nas w ramach niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiednio
wysokos¢ naszego zobowigzania.

Wszelkie spory mogace wynikng¢ z niniejszej gwarancji beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Beneficjenta.

PODPIS
PIECZEC BANKU
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Zatgcznik doumowy ...l

OGOLNE ZASADY
BEZPIECZENSTWA QHSE
DLA WYKONAWCOW ZESPOtU
ODDZIALOW PGNiG ORLEN SA
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1. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES

1. Niniejsze Zasady Bezpieczenstwa QHSE okres$lajg ogoélne wymagania w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony s$rodowiska,
wynikajgce z Systemu Zarzgdzania QHSE oraz przepiséw branzowych, w stosunku do
podmiotu wykonujgcego prace (Wykonawcy) na terenie Zespotu Oddziatbw PGNIG
Orlen SA (Zamawiajgcego).

2. PRZEDSTAWICIELE STRON / KOMUNIKACJA

1. Wykonawca wskaze swoich przedstawicieli do nadzoru nad przestrzeganiem umowy,
niniejszych Zasad Bezpieczenstwa QHSE oraz prawa w zakresie bhp, ppoz. i ochrony
Srodowiska, a takze jezeli prace sg prowadzone w ruchu zaktadu gérniczego, przepiséw
prawa geologicznego i gorniczego.

2. Przedstawiciele Wykonawcy zostang wskazani imieniem, nazwiskiem, adresem
mailowym oraz numerem telefonu w Formularzu FO/1 Os$wiadczeniu Wykonawcy/
Podwykonawcy w pkt.1.

3. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

3.1. SzKolenie

1. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest:
e odbyc¢ szkolenie prowadzone przez Zamawiajgcego;
¢ poinformowa¢ Zamawiajgcego o zagrozeniach zwigzanych z wykonywanymi przez
siebie pracami.

3.2. Kompetencje i uprawnienia Wykonawcy

1. Do wykonywania prac mogg by¢ dopuszczone wytgcznie osoby posiadajgce:
e wymagane kwalifikacje potwierdzone $wiadectwem kwalifikacyjnym, zezwolenia
i potrzebne umiejetnosci do wykonywania pracy;
e aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i Ppoz oraz orzeczenie lekarskie.
2. Wykonawca prowadzi i na biezgco aktualizuje rejestr tych oséb z informacjami na

potwierdzenie ich zdolnosci i udostepnia go Zamawiajgcemu (O$wiadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy).

3.3. Srodki ochrony indywidualnej

1. Wykonawca zapewnia odpowiednie do wystepujgcych zagrozen i wykonywanej pracy
srodki ochrony indywidualnej i egzekwuje ich stosowanie.
2. Srodki ochrony drég oddechowych nalezy zapewnié m.in. gdy:
e stezenie tlenu w miejscu pracy moze spas¢ ponizej 19% obj. (np. kanaty
technologiczne, studzienki, itp.);
e prace wykonywane sg w przestrzeniach zamknietych (np. zbiorniki, urzgdzenia
technologiczne, itp.) i nie ma mozliwosci uzyskania stezenia tlenu powyzej 19% obj.;
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e stezenie niebezpiecznych substancji chemicznych (np. toksycznych, rakotwérczych,
mutagennych, zrgcych) moze przekroczy¢ warto$¢ NDS lub NDSCh.
2.1. Decyzje o stosowaniu $rodkéw ochronnych podejmuje Kierujacy zespotem
pracownikow w zaleznoéci od stwierdzonego zagrozenia w miejscu pracy.
2.2. Spos6b pomiaru zawartosci tlenu i obecnosci substancji stwarzajgcych
zagrozenie nalezy okreslic w szczegotowych instrukcjach dotyczacych
prowadzenia prac.

3. Odziez i obuwie oraz Srodki ochrony indywidualnej w wykonaniu antyelektrostatycznym,

wymagane sg przy pracach w strefie zagrozenia wybuchem.

Uwaga: Wobec niestosowania $rodkéw ochrony indywidualnej personel Wykonawcy
bedzie odsuniety przez Zamawiajgcego od wykonywania prac.

3.4.Zagrozenia zwiazane z realizacja prac

(8

Wykonawca sktada o$wiadczenie, ze jego pracownicy oraz pracownicy jego
podwykonawcy posiadajg aktualne karty oceny ryzyka zawodowego (Formularz FO/1
Oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy).

1.1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do kart oceny ryzyka zawodowego.

. Wykonawca przeprowadza analize bezpieczenstwa pracy JSA dotyczgcg zagrozen

wynikajgcych z prac u Zamawiajgcego i informuje o nich swoj personel (dotyczy prac na
zezwolenie/polecenie pisemne).

3.5. Zapewnienie bezpieczenstwa uzywania maszyn, osprzetu

1.

Wykonawca postuguje sie sprawnymi technicznie urzgdzeniami, narzedziami
i osprzetem spetniajgcym wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, a do ich obstugi
zapewnia wykwalifikowany personel zgodnie z Formularzem FO/1 Os$wiadczeniem
Wykonawcy/Podwykonawcy a w szczegdlnosci uzywa:

e sprawne technicznie urzadzenia elektryczne i elektronarzedzia, posiadajgce
aktualne protokoty z badan;

e przyrzady i urzadzenia wykorzystywane do wykonania prac kontrolno-pomiarowych,
w szczegoblnosci do wykonania pomiaréw i badan odbiorczych lub eksploatacyjnych
instalacji elektroenergetycznych, muszg posiada¢ wazne $Swiadectwo kontroli
metrologicznej.

. W przypadku stwierdzenia nieprawidiowej eksploatacji maszyn i urzgdzen Wykonawca

ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki tego faktu, a takze stworzone z tego powodu
zagrozenie.

. Wykonawca zabezpieczy uzywane urzadzenia przed niekontrolowanym przeptywem

energii zgodnie z systemem LOTO (zabezpiecz-oznacz - zasady do wgladu
u Zamawiajgcego).
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4. Wykonawca dokona wydzielenia i oznakowania miejsca pracy w sposob gwarantujgcy
bezpieczenstwo wszystkim osobom potencjalnie narazonym na zagrozenia wynikajgce
z charakteru prowadzonych prac.

3.6. Postepowanie z substancjami /mieszaninami chemicznymi

1. Wykonawca, wykorzystujgcy substancje i mieszaniny stwarzajgce zagrozenie:

e udostepnia ich aktualny rejestr Zamawiajgcemu (Formularz FO/1 Os$wiadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy);

e zapoznaje personel z zasadami postepowania z tymi substancjami i mieszaninami
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kartach Charakterystyki substancji/ mieszanin
stwarzajgcych zagrozenie oraz wyposaza swoj personel w srodki ochrony;

e przechowuje je w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, oznakowuje
i zabezpiecza przed ich przedostaniem do $rodowiska oraz dostepem do nich os6b
postronnych;

e zapewnia odpowiednie srodki do neutralizacji ewentualnych wyciekdéw substanc;ji
i mieszanin stwarzajgcych zagrozenie.

3.7. Poruszanie sie po terenie Zespotu Oddzialéw PGNiG Orlen SA

1. Pracownicy Wykonawcy mogg poruszaé sie wylgcznie po terenie oraz obiektach
technologicznych, dla ktérych uzyskali stosowna zgode Zamawiajgcego.

2. Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu swoje wejscie i wyjscie z terenu
prac.

3. Wykonawca porusza sie po terenie Zespotu Oddziatbw PGNiG Orlen SA w
wyznaczonym obrebie, stosujac sie do ograniczen ruchu wynikajgcych z oznakowania
drég i przejsé.

4. Wjazd samochoddéw oraz innych pojazdow na teren, wymaga wcze$niejszego
uzgodnienia z Kierownikiem komérki organizacyjne;.

5. Pojazdy lub sprzet samojezdny niesprawny technicznie, stwarzajgcy zagrozenie dla
innych uczestnikow ruchu wewnatrz zaktadu oraz zagrazajgcy $rodowisku naturalnemu
powinien zostaé usuniety bezzwlocznie z terenu komorki organizacyjnej przez
Wykonawce. W przypadku nieprzystapienia Wykonawcy do usunigcia, pojazd lub sprzet
samojezdny niesprawny technicznie zostanie usuniety z terenu zaktadu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

6. Przy wykonywaniu prac na obiektach, na ktérych znajdujg sie tory kolejowe nalezy:

e przy przejsciu przez tory, zwréci¢ uwage na nadjezdzajagcy sktad kolejowy, celem
unikniecia wypadku;

e sprawdzi¢, czy nie ma przeszkod do przejscia i przechodzi¢ przez tory prostopadie
do ich osi, w miejscach do tego wyznaczonych (labirynty, bramki grawitacyjne);

e byc¢ ubranym w kamizelke odblaskows.

3.8. Dyscyplina pracy
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. Na teren Zespotu Oddziatéw PGNIG Orlen SA zabronione jest wnoszenie i spozywanie

alkoholu, narkotykdéw oraz $rodkéw odurzajgcych, jak roéwniez wchodzenie osob
bedacych pod ich wptywem.

. Zamawiajgcy ma prawo poddac¢ personel Wykonawcy badaniu trzezwosci, a osoba,

ktéra nie wyrazi zgody na to badanie lub jest pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub
$rodkéw odurzajgcych zostanie natychmiast wydalona z terenu Zespotu Oddziatow
PGNIG Orlen SA.

. Palenie tytoniu oraz papieroséw elektronicznych dozwolone jest wytgcznie

w miejscach do tego wyznaczonych.

. W strefach zagrozenia wybuchem obowigzuje zakaz wnoszenia telefonéw komérkowych

i aparatow fotograficznych bez certyfikatow EX.

3.9. Prace niebezpieczne i szczegélnie niebezpieczne

1.

Prace niebezpieczne i szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzic zgodnie
z wymaganiami prawnymi w tym zakresie oraz regulacjami wewnetrznymi jednostki
organizacyjnej Zespotu Oddziatdw PGNIG Orlen SA, na ktérej terenie sg prowadzone.

. Rozpoczecie prac moze nastgpi€é wytacznie po uzyskaniu stosownego

dopuszczenia/zezwolenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Prowadzgcy prace ma obowigzek wyznaczy¢ sposréd swoich pracownikow osoby

przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pozaréw, w ilosci
uzaleznionej od rodzaju wykonywanych prac.

. Wykonawca zapewnia staty wykwalifikowany nadzér nad personelem realizujgcym

prace.

. Za zgodg Zamawiajgcego prace mogg byé prowadzone w oparciu o procedury

Wykonawcy.

. Teren, na ktérym majg by¢ prowadzone prace moze zostac¢ przekazany Wykonawcy na

podstawie Protokotu przekazania terenu prac/obiektu (Formularz do Ogoéinych/
Uproszczonych Zasad Bezpieczenstwa QHSE dla Wykonawcow Zespotu Oddziatdw
PGNIG Orlen SA).

. ZASADY BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

. Wykonawca przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym ma

obowigzek:

e zabezpieczy¢ przed zapaleniem materialy palne wystepujagce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy konstrukc;ji
budynku i znajdujgce sie w nim instalacje techniczne;

e prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach lub
przy urzgdzeniach zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktorych
wczesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem tatwo palnych cieczy lub
gazéw palnych, jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy Ilub gazoéw
w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich
dolnej granicy wybuchowosci;
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e mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet
pozaru;

e po zakonczeniu prac poddac kontroli miejsce, w ktérym prace byly wykonywane,
oraz rejony przylegte co najmniej przez 2 godz. od ich zakonczenia;

e uzywa¢ do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

2. W sytuacji pozaru Ilub zagrozenia pozarowego Wykonawca moze uzyc
podrecznego sprzetu gasniczego Zamawiajgcego (np. gasnic, hydrantéw, itp.);
co nastepnie zgtosi Zamawiajgcemu.

3. Zabronione jest zastawianie dostepu (w tym poprzez parkowanie pojazdéw) do:

e urzadzen i instalacji ppoz. (np. gasnic, hydrantéw, recznych ostrzegaczy
pozarowych, itd.);

e wyjs¢ ewakuacyjnych;

e drog ewakuacyjnych;

e bram pozarowych.

5. OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca prowadzi prace w sposéb minimalizujacy wszelkie emisje do $rodowiska,
w tym zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody oraz emisje hatasu.

2. Wykonawca, co do zasady, jest odpowiedzialny za wytworzone podczas prac odpady,
gromadzi je w sposob zabezpieczajgcy przed odciekami do gruntu i wéd, oraz prowadzi
ich segregacje i zobowigzany jest do ich usuniecia z terenu Zamawiajgcego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

. Wykonawca odpowiada za wywotane przez siebie szkody $rodowiskowe.

4. Wykonawca realizujgcy prace zobowigzany jest do stosowania zapiséw okreslonych

w decyzjach srodowiskowych.

w

6. PRACA PODWYKONAWCOW

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania swoich podwykonawcéw z niniejszymi
Zasadami Bezpieczenistwa QHSE i egzekwuje ich przestrzeganie.
2. Niniejsze zasady obowigzujg podwykonawce na rowni z Wykonawcg.

7. WYPADKI PRZY PRACY I AWARIE

1. Kazdy, kto zauwazy =zagrozenie lub niebezpieczng sytuacje zobowigzany jest
zaalarmowac osoby bezposrednio zagrozone oraz Zamawiajgcego.

2. Wykonawca informuje Zamawiajgcego o kazdym wypadku przy pracy na terenie Zespotu
Oddziatébw PGNIG Orlen SA.

3. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania w miejscu pracy $rodkéw do udzielania
pierwszej pomocy. Niezaleznie od posiadanych $rodkéw, w nagtych wypadkach
Wykonawca moze korzysta¢ ze srodkéw do udzielania pierwszej pomocy znajdujgcych
sie na terenie Zespotu Oddziatéw PGNIG Orlen SA.
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4. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg podporzadkowac sie procedurom
Zamawiajgcego regulujgcym postepowanie w przypadku wystgpienia wypadku, awarii,
powaznej awarii, powaznej awarii przemystowej lub innego miejscowego zagrozenia.

8. OCENA SPEENIENIA WYMAGAN

1. Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ audyt u Wykonawcy, w tym sprawdzenie
wymaganych prawem dokumentow.

2. Zamawiajgcy ma prawo wydawania zalecen Wykonawcy co do usuniecia
nieprawidtowosci dotyczacych bezpieczenstwa pracy, ochrony przeciwpozarowej
i ochrony $rodowiska.

9. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji prac wypetni i podpisze ponizsze
dokumenty bedace zatagcznikami do niniejszych Zasad Bezpieczenstwa QHSE:

e Formularz FO/1 O$wiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy

e Formularz do Ogélnych/ Uproszczonych Zasad Bezpieczenstwa QHSE dla

Wykonawcéw Zespotu Oddziatbw PGNiG Orlen SA - Protokét przekazania terenu
prac/obiektu (jesli dotyczy).
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LY ORLEN|

OSWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY

FO/M1

Nazwa zadania: .....................

Umowa nr:

1) OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA NADZOR NAD REALIZACJA WYMAGAN BEZPIECZENSTWA (QHSE)

ZE STRONY WYKONAWCY
Wykonawca
Stanowisko / Funkcja Imie i nazwisko Telefon E-mail
2) PODWYKONAWCY
Nazwa Podwykonawcy
Lp. / (nazwa firmy / imie i nazwisko osoby Adres Zakres prac
fizycznej)

1.

21

3

3) PRACOWNICY WYKONAWCY / PODWYKONAWCY

L.p Nai"i'n“‘_‘gzko e SZ‘:JT(I?:SIZ‘::S?;E/ Badania lekarskie Uprawnienia
e Dot | Data Wainotci U;:?vzri\ai{eﬁ SRR
Pracownicy Wykonawcy

1.

2.

3

4.

Pracownicy Podwykonawcy

1.

2.

3.

4.
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GRUPA LT OSWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY FONM

4) RYZYKO ZAWODOWE/MIEJSCOWE

Wykonawca o$wiadcza, Zze jego pracownicy oraz pracownicy podwykonawcy posiadajg aktualne

karty oceny ryzyka zawodowego oraz, ze pracownicy zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym
i miejscowym.

5) SUBSTANCJE | MIESZANINY CHEMICZNE

W tabeli nalezy uwzgledni¢ wszystkie substancje i mieszaniny o wiasciwosciach rakotwérczych,
mutagennych, utleniajgcych i o toksycznosci ostrej (bez wzgledu na ilo$¢) oraz pozostate substancje
i mieszaniny niebezpieczne, jezeli ich ilos¢ przekracza 210 litréw (jedna beczka).

Zagrozenie (zaznaczy¢ X)
: - dia
i [ . 5
fizykochemiczne dla zdrowia SrodtiioKa
s | @ glel olalt (23 =
" M 3
Nazwa substancji, ER PN 3|8 s 218 |8 83| §
: y . . v S TS o 2o °F ST T x 88 ca E >
Lp,| ==y CeneTey Przeznaczenie | 19%¢ | § g2l | S| e 38 |8 |5 [c882| & 3
stosowanej podczas [I/kg] s=|feo(Fs = o S s | 8<| 25880 = T
- . e s - o ==
realizacji prac 33| 2s| s | 5| 8] 288 | 2 |53 |8=r2| 2 e
a5 | e8| = | 2 E e S INal| SR & |G = oD & )
sSlg2| = | 2| 3| S5 |28 |s%|essg| 8 | &
2 |se| & || S| 23|68 [2558| 2 | 2
3 €9 = S 3 S0 SRR o8 2
5 |3a S| 8| Ry | 2|g |285 2
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= E ©
1
2
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4.
5.

« Dla wszysytkich substancji, mieszanin chemicznych wymienionych w tabeli, nalezy posiada¢ w miejscu pracy karty charakterystyki
w jezyku polskim. Na wszystkich opakowaniach muszg znajdowac sie prawidiowe, czytelne etykiety.

* W niniejszym wykazie nalezy uwzgledni¢ substancje, mieszaniny chemiczne stosowane przez podwykonawcéw, ktérych Wykonawca
zatrudnia do realizacji prac.

6) MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

Wykonawca oswiadcza, ze maszyny i urzadzenia techniczne wykorzystywane podczas realizacji
prac umowy/ zlecenia spetniajg zasadnicze wymagania bezpieczenstwa. Maszyny sg odpowiednio
oznakowane, w tym znakiem CE. Posiadajg deklaracje zgodnos$ci WE oraz aktualne przeglady i
badania.

7) DODATKOWE WYMAGANIA

Zamawiajacy okresla dodatkowe wymagania jednostki organizacyjnej.

8) KLAUZULE INFORMACYJNE
Wykonawca o$wiadcza, ze kazdej z osob, ktorej dane osobowe ujawnit w punktach 1-3 niniejszego

Oswiadczenia, przekazat - przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalnosci - odpowiednig
klauzule informacyjng ORLEN S.A., zgodnie ze wzorami zamieszczonymi ponizej.
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Klauzula informacyjna dla os6b odpowiedzialnych za nadzé6r nad realizacjg wymagan

bezpieczenstwa (QHSE) ze strony Wykonawcy
(os6b wymienionych w punkcie 1 O$wiadczenia)

. Administratorem Panstwa danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibg w Ptocku, ul.

Chemikéw 7 (dalej:ORLEN S.A.).

Kontaktowe numery telefonéw do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22)

778 00 00. Z Administratorem danych mozecie Panstwo skontaktowac sie takze:

a) listownie na adres: ul. Chemikéw 7; 09-411 Ptock,

b) przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. stuzy nastepujgcy adres email:

daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowac sie takze

pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony

Danych®. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostepne sg rowniez na stronie www.orlen.pl

w zaktadce ,Kontakt”.

Pani/Pana dane osobowe zostaty udostepnione ORLEN S.A. przez Pani/Pana pracodawce

(podmiot zatrudniajgcy), w zwigzku z wykonaniem umowy tgczgcej Pani/Pana pracodawce

(podmiot zatrudniajacy) z ORLEN S.A., w ramach ktorej zostata Pani/Pan wskazanaly jako

osoba odpowiedzialna za nadzér nad realizacjg wymagan bezpieczenstwa (QHSE) ze strony

wykonawcy.

. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ORLEN S.A. obejmuje: imie,

nazwisko, stanowisko/funkcja, stuzbowe dane kontaktowe.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy, o ktérej mowa w pkt. 4 — podstawg prawng przetwarzania jest
uzasadniony interes ORLEN S.A. oraz Pani/Pana pracodawcy (podmiotu zatrudniajgcego)
(art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzadzenia ogélnego o ochronie danych osobowych 2016/679 —
RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. sprawnego
biezgcego wykonywania umowy,

b) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami —
podstawg prawng przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust.
1 lit. f RODQ); prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A.
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane dostawcom systemoéw informatycznych

i ustug IT, podmiotom $wiadczgcym na rzecz ORLEN S.A. ustugi niezbedne do wykonania

umowy zawartej z Pani/Pana pracodawca (podmiotem zatrudniajgcym), a w stosowanych

przypadkach takze podmiotom uzyskujgcym dostep do danych w oparciu o przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do wykonania umowy, o

ktorej mowa w pkt. 4. Okres przetwarzania moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony o okres

przedawnienia roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla

dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez ORLEN S.A.

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz Zzadania ich sprostowania,

usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem

przetwarzania danych.
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10. Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie
ochrong danych osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.

11. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych
osobowych w celach okreslonych w pkt 6 powyzej, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana
szczegdlng sytuacja.

Klauzula informacyjna dla Podwykonawcéw
(znajduje zastosowanie do 0sob fizycznych oraz oséb fizycznych prowadzgcych dziatalnosé
gospodarczg, wymienionych w punkcie 2 O$wiadczenia)

. Administratorem Panstwa danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibg w Ptocku, ul. Chemikéw
7 (dalej:ORLEN S.A.).

. Kontaktowe numery telefondw do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778
00 00. Z Administratorem danych mozecie Panstwo skontaktowac sie takze:

a) listownie na adres: ul. Chemikéw 7; 09-411 Ptock,

b) przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. stuzy nastepujgcy adres email:
daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowac sie takze pisemnie
na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych®. Dane
dot. Inspektora Ochrony Danych dostepne sa réwniez na stronie www.orlen.pl w zakfadce ,Kontakt”.

. Pani/Pana dane osobowe zostaty udostepnione ORLEN S.A. przez podmiot bedgcy strong umowy
zawartej z ORLEN S.A. (wykonawce), ktéry zlecit Pani/Panu realizacje okreslonych prac
w charakterze podwykonawcy.

. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ORLEN S.A. obejmuje: oznaczenie
Pani/Pana jako podwykonawcy (oznaczenie firmy, imie i nazwisko), adres, zakres realizowanych
prac.

. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy, o ktérej mowa w pkt 4 — podstawg prawng przetwarzania jest uzasadniony
interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzadzenia ogdlnego o ochronie danych osobowych
2016/679 — RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A.
sprawnego biezgcego wykonywania umowy;

b) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami — podstawg
prawng przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami.

. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane dostawcom systemoéw informatycznych i ustug
IT, podmiotom $wiadczacym na rzecz ORLEN S.A. ustugi niezbedne do wykonania umowy, o ktérej
mowa w punkcie 4 powyzej, a w stosownych przypadkach takze podmiotom uzyskujgcym dostep do
danych w oparciu o powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do wykonania umowy, o ktérej
mowa w pkt 4. Okres przetwarzania moze zosta¢ kazdorazowo przediuzony o okres przedawnienia
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roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla dochodzenia ewentualnych
roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez ORLEN S.A.

9. Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz zgdania ich sprostowania, usuniecia,

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych.

10. Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie

ochrong danych osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO.

11. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych osobowych

w celach okreslonych w pkt 6 powyzej, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczeg6ing sytuacja.

Klauzula informacyjna dla pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcy
(os6b wymienionych w punkcie 3 Oswiadczenia)

. Administratorem Panstwa danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibg w Ptocku, ul. Chemikéw

7 (dalej: ORLEN S.A.).

. Kontaktowe numery telefonéw do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778

00 00. Z Administratorem danych mozecie Panstwo skontaktowac sie takze:

a) listownie na adres: ul. Chemikéw 7; 09-411 Ptock,
b) przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. stuzy nastepujacy adres email:

daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowac sie takze pisemnie

na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych*. Dane
dot. Inspektora Ochrony Danych dostepne sg rowniez na stronie www.orlen.pl w zaktadce ,Kontakt”.

. Pani/Pana dane osobowe zostaty udostepnione ORLEN S.A. przez Pani/Pana pracodawce (podmiot

zatrudniajgcy), w zwigzku z wykonaniem umowy fgczgcej Pani/Pana pracodawce (podmiot

zatrudniajgcy) z ORLEN S.A. albo Pani/Pana pracodawce (podmiot zatrudniajgcy) z podmiotem

bedgcym wykonawcg ORLEN S.A.

. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ORLEN S.A. obejmuje imig, nazwisko,

stanowisko, informacje dotyczace szkolenia wstepnego/okresowego BHP (data szkolenia, okres

waznosci), informacja dotyczgca badan lekarskich (rodzaj badania, data waznosci), informacja
dotyczgca uprawnien (rodzaj uprawnien, data waznosci), oznaczenie pracodawcy/podmiotu
zatrudniajgcego.

. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy, o ktérej mowa w pkt 4 — podstawg prawng przetwarzania jest uzasadniony
interes ORLEN S.A. oraz Pani/Pana pracodawcy (podmiotu zatrudniajgcego) (art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporzgdzenia ogoélnego o ochronie danych osobowych 2016/679 — RODO); prawnie
uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. sprawnego biezgcego wykonywania
umowy;

b) wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na ORLEN S.A. na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepisdw prawa, w tym w szczegolnosci w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy — podstawg prawng przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
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9.

c) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami — podstawg
prawng przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami.

. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane dostawcom systemoéw informatycznych i ustug

IT, podmiotom $wiadczgcym na rzecz ORLEN S.A. ustugi niezbedne do wykonania umowy, o ktérej
mowa w punkcie 4 powyzej, a w stosownych przypadkach takze podmiotom uzyskujgcym dostep do
danych w oparciu o powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do wykonania umowy, o ktérej

mowa w pkt 4. Po tym okresie dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny dla
realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w pkt 6b powyzej. Okres przetwarzania moze zostac
kazdorazowo przedtuzony o okres przedawnienia roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych
bedzie niezbedne dla dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami
przez ORLEN S.A.

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz zadania ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych.

10. Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie

ochrong danych osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO.

11. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych osobowych

w celu okreslonym w pkt 6a i ¢ powyzej, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja.

Sporzadzit (data i czytelny podpis Wykonawcy):

(data i podpis*)

* Pracownik odpowiedzialny za nadzér umowy/ Kierownik komorki organizacyjnej, na terenie ktérej bedg realizowane prace lub inne
wyznaczone przez niego osoby
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Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA
Protokét spisany w dniu:
Dotyczy prac:

Przekazujacy teren / obiekt na czas realizacji prac (Przedstawiciel Zespotu Oddziatow PGNIG Orlen SA):

Przyjmujacy teren / obiekt na czas realizadji prac (Przedstawiciel Wykonawcy):

Ustalenia:

Na tym protokét zakoriczono i podpisano.

Przekazujacy teren prac / obiekt: Przyjmujacy teren prac/ obiekt:

(data, podpis)

(Wykonawca, data, podpis)
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Znak: DB.1323-ORM.1.21

Ocena ryzyka miejscowego dla KRNiGZ Lubiatéw/OK Gorzéw WIkp.-Drezdenko

UWAGA dot. przedstawicieli organéw administracji publicznej.
Przedstawiciele organéw administracji publicznej kontrolujgcy obiekt stosujg srodki ochrony w zaleznosci od charakteru i sposobu

przeprowadzania kontroli:

. gdy dokonywany jest obchod obiektu stosuje sie srodki ochrony dla gosci,

. gdy wykonywane sg prace np. rewizje wewnetrzne zbiornikéw i urzgdzen, uzytkowanie maszyn, urzadzen, substancji
chemicznych stosuje sig $rodki ochrony dla wykonawcow/dostawcow.

Wymagane srodki ochrony,
aby ryzyko byto na poziomie

i handlowego, propanu
chiodniczego, sulfinolu, agregaty
pradotwércze) sa oznakowane
znakiem .Nakaz uzywania
ochronnikéw stuchu”.

Lp. Zagrozenie Opis akeeptowany dia
dla Gosci Wykonawcow/
Dostawcow
Hatas wytwarzany przez Zakaz wstepu do Wstep do miejsc o
urzadzenia technologiczne i inne miejsc o duzym duzym natezeniu
Hatas moze powodowa¢ utrate stuchu. natezeniu hatasu hatasu tylko w
Miejsca o duzym natezeniu hatasu Ochronniki stuchu, przypadku, gdy
1. _(np. kompresory: gazu kwasnego Stopery. wymaga tego

realizacja prac,
Ochronniki stuchu,
Stopery.

Gaz ziemny/
zagrozenie
wybuchem

(N
®
®

Gaz ziemny wystepuje w instalacji
technologicznej kopalni. Moze
powodowaé uduszenie przy duzym
stezeniu w  powietrzu oraz
mozliwo$¢ powstania atmosfery
wybuchowej z powietrzem.
Przestrzenie, gdzie moze powstac
strefa zagrozenia wybuchem

O, 1, 2) sg oznakowane
w terenie.

Zakaz wstepu w
strefy zagrozenia
Hetm ochronny,
Poruszanie sie tylko
wyznaczonymi
drogami
komunikacyjnymi

w obecnosci
upowaznionego
pracownika obiektu.
Zakaz uzywania
otwartego ognia,
Zakaz palenia poza
miejscem do tego
wyzhaczonym.

Hetm ochronny,
QOdziez i obuwie
robocze
antyelektrostatyczne,
Detektory
eksplozymetryczne,
Wykonywanie prac
tylko w wyznaczonych
miejscach,

W strefach zagrozenia
wybuchem (przy
stezeniu gazéw
wybuchowych powyzej
10% DGW) praca przy
uzyciu odpowiednich
narzedzi
(iskrobezpiecznych,

w wykonaniu,
przeciwwybuchowym),
Wykonywanie prac
przez co najmniej
dwoch pracownikéw,
Zakaz uzywania
otwartego ognia,
Zakaz palenia poza
miejscem do tego
wyznaczonym.
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Ropa naftowa/
zagrozenie
wybuchem

[l
2
3. T

1

Ropa naftowa wystepuje w
instalacji technologicznej kopalni
oraz w zbiornikach
magazynowych, jest substancjg
rakotworczag kat. 2. Moze
powodowa¢ zatrucia oraz $mier¢
oraz pary ropy naftowej moga
tworzy¢é atmosfere wybuchowg z
powietrzem. Przestrzenie, gdzie
moze powsta¢ strefa zagrozenia
wybuchem (0, 1, 2) sa
oznakowane w terenie.

Zakaz wstepu w
strefy zagrozenia
wybuchem

Hetm ochronny,
Poruszanie sie tylko
wyznaczonymi
drogami
komunikacyjnymi

e Heim ochronny,

Odziez i obuwie
robocze
antyelektrostatyczne,
Wykonywanie prac
tylko

w wyznaczonych
miejscach

W strefach zagrozenia
wybuchem (przy
stezeniu gazoéw
wybuchowych powyzej
10% DGW) praca przy
uzyciu odpowiednich
narzedzi
(iskrobezpiecznych,

w wykonaniu
przeciwwybuchowym)
Wykonywanie prac
przez co najmniej
dwéch pracownikow.

Gazy toksyczne —
siarkowodor,
dwutlenek siarki

4.

STREFA ZAGROZENIA
TOKSYCZNEGO H;S

Siarkowodoér wystepuje w instalacji
technologicznej  kopalni.  Jest
gazem silnie  toksycznym i
trujgcym, moze powodowaé
zatrucia oraz Smier¢.
Z powietrzem tworzy atmosfere
wybuchowg. Przestrzenie, gdzie
moze powsta¢ strefa zagrozenia
wybuchem (0, 1, 2) oraz strefa
zagrozenia toksycznego sg
oznakowane W terenie.

Zakaz wstepu w
strefy zagrozenia
wybuchem i strefy
zagrozenia
toksycznego
Hetm ochronny,

o Aparat ucieczkowy,

Poruszanie sie tylko
wyznaczonymi
drogami
komunikacyjnymi,
pod nadzorem
wyznaczonego
pracownika obiektu

Hetm ochronny,
Aparat ucieczkowy,
Odziez i obuwie
robocze
antyelektrostatyczne.
Detektory H2S, SO,
Jezeli wymagane
stosowac $rodkéw
ochrony ukitadu
oddechowego
(p6tmaska, maska z
filtropochtaniaczem),
W strefach zagrozenia
wybuchem (przy
stezeniu gazow
wybuchowych powyzej
10% DGW) praca przy
uzyciu odpowiednich
narzedzi
(iskrobezpiecznych,

W wykonaniu
przeciwwybuchowym),
Wykonywanie prac
przez co najmniej dwie
osoby.

Substancje
toksyczne

:

Na obiekcie mogg znajdowaé sie
substancje toksyczne. Kontakt z
nimi moze powodowac
poparzenia, zatrucia oraz $mierc.
Zbiomniki, pojemniki, beczki lub
inne miejsca gdzie wystepowac
mogg substancje toksyczne sa
oznakowane.

Zachowanie
szczegolnej
ostroznosci,
Unikanie kontaktu z
substancjami
chemicznymi.

Zachowanie
szczegolnej
ostroznosci,

Okulary ochronne,
Odziez i obuwie
robocze,

Rekawice
chemoodporne,
Srodki ochrony uktadu
oddechowego.
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Na obiekcie mogg znajdowac sie Zachowanie e Zachowanie
substancje zrgce. Kontakt z nimi szczegodlnej szczegolnej
Substancje zrace moze powodowaé ostre ostroznosci, ostroznosci,
poparzenia skoéry oraz Unikanie kontaktu z e Okulary ochronne,
6 uszkodzenia  oczu.  Zbiorniki, substancjami e Odziez i obuwie
i pojemniki, beczki lub inne miejsca chemicznymi. robocze (kombinezon
gdzie wystepowaé moga chemoodporny,
substancje zragce sg oznakowane. fartuch),
e Rekawice
chemoodporne.
Substancje Na obiekcie mogg znajdowaé sie Zachowanie e Zachowanie
szkodliwe lub substancije szkodliwe lub szczegolnej szczegolnej
draznigce draznigce. Kontakt z nimi moze ostroznosci, ostroznosci,
powodowa¢ podraznienia oczu i Unikanie kontaktu z e Okulary ochronne,
skory, podraznienia uktadu substancjami e Odziez i obuwie
oddechowego. Zbiomniki, chemicznymi. robocze,
7. pojemniki, beczki lub inne miejsca o Rekawice
@ gdzie wystgpowac moga chemoodporne,
substancje szkodliwe lub o Srodki ochrony uktadu
draznigce sg oznakowane. oddechowego.
Na obiekcie znajdujg sie instalacje Zakaz wejscia do e Zakaz wejscia do
i urzadzenia elekiryczne pod pomieszczen ruchu pomieszczen ruchu
Porazenie pradem napigciem. Porazenie elektrycznego, elektrycznego bez
elektrycznym/tukiem | pradem/tukiem elektrycznym moze Nie dotykaé urzgdzen zgody i nadzoru
elektrycznym powodowaé cigzkie uszkodzenia elektrycznych. uprawnionego
ciata, poparzenia, $mier¢. Miejsca, Stosowact sie do pracownika obiektu,
gdzie moze wystapi¢ poparzenie polecen osob dozoru | e Stosowanie sprzetu
8. tukiem elektrycznym oraz ruchu, dielektrycznego,
A urzgdzenia elektryczne pod e Stosowanie odziezy,
napieciem sg zabezpieczone rekawic i obuwia w
przed dostepem i oznakowane. V\)ykonanxu
dielektrycznym.
¢ Stosowac sie do
polecen oséb dozoru
ruchu,
Na obiekcie technologicznym Wzmozona uwagaw | e Wzmozona uwaga w
Kontakt moga wystepowaé urzadzenia o miejscach gdzie miejscach gdzie
z elementami wysokich temperaturach nawet do wystepujg gorace wystepujg gorgce
goracymi 200°C. Kontakt Z tymi elementy urzadzen, elementy urzadzen,
10 urzgdzeniami moze powodowaé Nie dotyka¢ goracych | ¢ Odziez i obuwie
: poparzenia ciata. Gorgce elementy elementéw urzadzen. robocze
{E @ urzadzen sg oznakowane znakiem e Rekawice
Lostrzezenie przed goraca termoodporne.
powierzchnig”.
Na obiekcie technologicznym Wzmozona uwagaw | e \Wzmozona uwaga w
Kontakt moga wystepowaé urzadzenia o miejscach gdzie miejscach gdzie
z elementami niskich  temperaturach  nawet |  wystepujg zimne wystepuja zimne
Zimhym| do -30°C. Kontakt =z tymi| elementy urzadzen, elementy urzadzen,
11. urzadzeniami moze powodowac Nie dotyka¢ zimnych | e Odziez i obuwie
odmrozenia. ~ Zimne  elementy elementow urzadzen. robocze,
urzgdzen sg oznakowane znakiem e Rekawice
Lostrzezenie przed niskg termoodporne/

temperaturg”.

kriogeniczne.
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Najechanie,
zaczepienie,
uderzenie,
potracenie itp.

Po obiekcie poruszajg sie pojazdy:
osobowe, dostawcze i cigzarowe
oraz wozki widlowe, itp.
Najechanie, zaczepienie,
uderzenie czy potracenie przez
pojazd moze powodowac urazy
ciata (ztamania, przeciecia,

Stosowanie sie do
przepiséw organizacji
ruchu na terenie
zaktadu,

Wzmozona uwaga
przy poruszaniu sie
po drogach

Stosowanie sig do
przepiséw organizaciji
ruchu na terenie
zakiadu,

Wzmozona uwaga przy
poruszaniu si¢ po
drogach

12 otarcia, itp.). komunikacyjnych komunikacyjnych
: szczegdlnie na szczegdlnie na placach
placach przetadunkowych,
przetadunkowych, przejsciach przez
przejsciach przez drogi, itp.
drogi, itp. Hetm ochronny
Hetm ochronny Kamizelki odblaskowe
o Kamizelki lub odziez o wysokiej
odblaskowe widzialnosci
Poruszanie sie po drogach Wzmozona uwaga Wzmozona uwaga przy
komunikacyjnych stwarza przy poruszaniu si¢ poruszaniu si¢ drogami
zagrozenie upadku, potkniecia, drogami komunikacyjnymi w
poslizniecia itp. Moze to komunikacyjnymi w szczegolnosci na
Upadki, potkniecia, | skutkowa¢ urazami (ztamania, szczegolnosci na nieréwnym terenie,
poslizgniecia itp. zwichnigcia, sttuczenia). nierébwnym terenie, schodach, drabinach,
schodach, drabinach, itp.
13 itp. Hetm othonny,
5 Hetm ochronny, Odziez i obuwie
e Poruszanie sie tylko robocze,
wyznaczonymi Zabezpieczenie miejsc
drogami niebezpiecznych
komunikacyjnymi. powstatych w skutek
prowadzonych prac,
np. wygrodzenie
terenu, itp.
Ostre elementy, Na instalacji technologicznej mogg Wzmozona uwaga, Wzmozona uwaga,
niskie, waskie znajdowaé sie ostre, wystajace Hetm ochronny, Hetm ochronny,
przejcia elementy urzadzen, ktére moga | e Poruszac sie zgodnie Odziez i obuwie
powodowac obrazenia ciata ze wskazowkami robocze,
(otarcia  skory,  skaleczenia, |  osoby Rekawice chronigce
14 ? przecigcia, itp.). Na instalacji oprowadzajacej, przed zagrozeniami
: wystepuje  réwniez  utrudniony | ¢ Nie wchodzi¢ w mechanicznymi,
dostep do miejsc pracy. Niskie, miejsca poza Okulary ochronne.
waskie przejscia moga drogami
powodowaé otarcia, przecigcia i komunikacyjnymi.
urazy ciata.
Na obiekcie znajduja sie¢ instalacje [ ¢ Wzmozona uwaga, Wzmozona uwaga,
technologiczne i pomosty robocze Hetm ochronny, Heltm ochronny,
Spadajace o ZnaCZ'n'eJ' wysokosci. Moga z Poruszanie sie tylko Odziez i obuwie
przedmioty nich spas¢ elementy urzadzen czy wyznaczonymi robocze,
z wysokosci narzedZ_ra uzywane  podczas drogami Wydzielenie i
czynnosci  obstugowych i komunikacyjnymi. oznakowanie strefy
15. konserwacyjnych. Podczas prac na wysokosci.
przechodzenia pod urzgdzeniami i
pomostami roboczymi na
wysokosci moze dojs¢ do
- uderzenia przez spadajgce

przedmioty. Uderzenia te moga
skutkowaé urazami glowy i ciata
(ztamania, otarcia, itp.).
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Wysokie ci$nienia

Na obiekcie znajdujg sie instalacje
pod wysokim cisnieniem. Istnieje
prawdopodobieristwo wystapienia

Wzmozona uwaga,
Hetm ochronny,
Poruszaé sie zgodnie

Wzmozona uwaga,
Hetm ochronny,
Zakaz pracy na

awarii instalacji pod wysokim ze wskazéwkami instalacjach pod
ciSnieniem (rozerwanie rurociggu osoby ciénieniem bez zgody
16. itp.). Rozerwanie czesci instalacji oprowadzajgcej, kierownika obiektu,
moze powodowaé utrate stuchu |« Nie wchodzié w e Odziez i obuwie
oraz urazy ciata poprzez uderzenie miejsca poza robocze.
elementami instalaciji lub drogami
strumieniem gazu. komunikacyjnymi.
Na obiekcie znajduje sie otwarty Zakaz wejscia do e Zakaz wejscia do
zbiornik  technologiczny  wody. zbiornika, zbiornika,
Mozliwosé utonigcia | WWpadnigcie do zbiomika moze Poruszanie sig tylko | e Poruszanie sie tylko
grozi¢ podtopieniem lub [ wyznaczonymi wyznaczonymi drogami
utonigciem. drogami komunikacyjnymi,
17. komunikacyjnymi, e Porusza¢ sie zgodnie
Poruszac¢ sie zgodnie ze wskazowkami
ze wskazowkami osoby oprowadzajgce;.
osoby
oprowadzajace;j.
Na obiekcie w instalacji Zachowanie e Zachowanie
Pozar technologicznej lub w zbiornikach szczegolnej szczegolnej
sg przetwarzane i sktadowane ostroznosci, ostroznosci,
materialy niebezpieczne pozarowo Zakaz uzywania e Zakaz uzywania
lub substancje tatwopalne. Po otwartego ognia, otwartego ognia,
18 kontakcie tych materialdw ze | o Zakaz palenia poza |e Zakaz palenia poza
z Zrodtem  zaptonu moze dojsé miejscem do tego miejscem do tego
do pozaru lub wybuchu. Zbiorniki, wyznaczonym, wyznaczonym,
pojgmniki, beczki lub i!'me miejsca Poruszanie sie tylko | e Miejsce prowadzenia
gdzie  wystepowaé mogg wyznhaczonymi prac wyposazy¢ w
substancje tatwopalne $8 |  drogami podreczny sprzet
oznakowane. komunikacyjnymi. gasniczy.
Na  obiekcie  znajdujg  sie Zakaz przebywania e Zakaz przebywania
urzadzenia, instalacje elektryczne w zasiegu pol EM w zasieg p6l EM
- 5 oraz sprzet do komunikacji przekraczajacych przekraczajgcych
IP;: m|en|owtan|ze bezprzewodowej (radiotelefony), wartosci strefy wartosci dla strefy
elekiromagnetyezne | \isre sg Zrédtami promieniowania bezpiecznej dla: bezpiecznej dla:
elektromagnetycznego.  Miejsca,
w ktérych wystepujg pola EM sa oséb zimplantami; | > osdb z implantami;
oznakowane: 0séb z » 0s6b z rozrusznikiem
19 rozrusznikiem serca;
. serca;
kobiet w cigzy; o Wejscie do
miodocianych. wyznaczonych stref

<)

promieniowania EM
tylko w przypadku, gdy
wymaga tego
realizacja prac.

Opracowat:

Sprawdzit:

Zatwierdzit:

Zesp6t ds. ORM

data i podpis

data i podpis

Kierownik Dziatu BHP i P,poz./

Dyrektor Departamentu wi. ds. BHP
zgodnie z udzielonym
petnomocnictwem/ Dyrektor

BYREKtoR opez
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Poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz bez zgody zarzadzajgcego obiektem na terenie obiektu
obowigzuje zakaz fotografowania oraz zakaz uzywania telefonéw komorkowych.

W przypadku sytuacji awaryjnej nalezy natychmiast:

¢ powiadomi¢ osoby bezposrednio zagrozone,
powiadomié osoby dozoru lub kierownika jednostki,
opuscié niezwtocznie pomieszczenia, obiekty lub teren zagrozony,
podporzadkowac¢ sie poleceniom kierujgcego akcjg ratownicza,
udac¢ sie do miejsca zbiorki do ewakuaciji.

MIEJSCE ZBIORKI
DO EWAKUACJI
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