OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentaciji projektowej i formalnoprawnej oraz
wykonania na jej podstawie robét budowlano-montazowych, prac programistyczno-
konfiguracyjnych oraz czynnosci formalnoprawnych w zakresie modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w budynku Elektrocieptowni na terenie Osrodka Centralnego Kopalni Ropy Naftowej i Gazu
Ziemnego Lubiatow.

Prace objete umowag nalezy zrealizowaé w oparciu o dostarczone przez Zamawiajgcego zatozenia
projektowe modernizacji SUW, dalej zwane ,,Zatozeniami” — opracowane przez AQUA Zaktad
Uzdatniania Wody ul. Stefana Wyszyhskiego 105/2, 65-536 Zielona Géra.

§ 1. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Stan istniejacy

Na terenie KRNiGZ Lubiatéw znajdujg sie cztery wiercone studnie gtebinowe, ktdre zapewniaja
zaopatrzenie w wode do celow technologicznych i bytowych. Woda ze studni przesytana jest do
zbiornika wody surowej 720-Z-110 o pojemnosci V=500m3. W zbiorniku magazynowana jest woda
surowa ktéra jest wykorzystywana na catej Kopalni.

Woda przed zbiornikiem poddana jest dezynfekcji, zas w zbiorniku woda jest napowietrzana.
Instalacja uzdatniania wody (SUW) zasilana jest wodg ze zbiornika wody surowej 720-Z-110.
Woda ze zbiornika wody surowej podawana jest pompami wody surowej (720-P-130ABC) na filtry
odzelaziajgco-odmanganiajgce ERF 31/42 SM (FR1, FR2, FR3). Filtry wypetnione sg zlozem
filtracyjnym Pyrolox 0,8-2,0 mm. Filtry ptukane sg wstecznie wodg ze zbiornika 720-Z-110.
Nastepnie woda kierowana jest albo do zbiornika wody pitnej (ZBWP) i pompami wody pitnej (720-
P-230AB) przettaczana do kolektora wody pitnej na potrzeby socjalno-bytowe, albo do systemu
wody demineralizowanej. W skfad systemu wody demineralizowanej wchodzg filtry zmiekczajgce
(ZM1, ZM2) i osmoza odwrécona UO 7500, skad woda kierowana jest na zbiornik wody
zdemineralizowanej V=200m? (720-Z-210). Nastepnie pompami wody zdemineralizowanej (720-
P-530AB) oraz pompami wody procesowej (720-P-430AB) woda kierowana jest do instalaciji
odbiorczych (na potrzeby procesowe, potrzeby kottéw parowych instalacji produkcji pary wodnej
oraz instalacji Clausa).

Od kilku lat w wodzie uzdatnionej pojawia sie silny zapach gnilny, stwierdzono tez wzrost
zanieczyszczen w zbiorniku wody surowej (czarna maz) oraz zanieczyszczenia w systemie
uzdatniania wody oraz produkcji wody zdemineralizowanej.

Na podstawie przeprowadzonych badan w roku 2023, stwierdzono, ze woda surowa w zbiorniku
posiada nastepujgce przekroczenia:

Lp. | Nazwa | Jednostka Wartosé Wartosé Wartosé Wartosé
studniaNr 1 | studniaNr 2 | studniaNr 3 | studniaNr 4
1. | Metnosc¢ NTU 6,06 0,24 — brak 42,2 0,45 — brak
przekroczenia przekroczenia
2. Zelazo pg/l 2325 60 — brak 6472 151 - brak
przekroczenia przekroczenia
3. | Mangan pg/l 169 166 324 105

Po analizie stwierdzono, ze w zbiorniku wody surowej (720-Z-110) przebiega wytrgcanie zwigzkéw
zelaza i manganu w bardzo duzych ilosciach, a istniejgce filtry nie usuwajg w petni wytrgconych
zwigzkéw zelaza i manganu. Zmodernizowane uzdatnianie wody powinno wiec byé¢
ukierunkowane na obnizenie stezenia zelaza i manganu.

2. Ogdiny opis rozwigzan

W oparciu o Zatozenia nalezy zaprojektowac i zabudowaé nowy modut uzdatniania wody jeszcze
przed istniejgcym zbiornikiem wody surowej, ktéry pozwoli na eliminacje opisanych wyzej
problemdw.

Nowy modut powinien sie sktada¢ z nastepujgcych elementow:
— pompy podnoszgcej cisnienie wody surowe;j,
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— mieszacza wodno-powietrznego (sprezone powietrze doprowadzone poprzez tablice
rozdzielczg z sieci),

— dwoch filtrow pospiesznych ze ziozem katalitycznym (mozliwos¢ pracy réwnolegtej i
rownolegto-szeregowej),

— dmuchawy powietrza,

— pompy ptucznej,

- lampy UV,

— orurowania i armatury.

Przyjeto nastepujgcy schemat nowego modutu uzdatniania wody:

a/ pompowanie wody surowej pompami gtebinowymi na nowy uktad technologiczny,

b/ podniesienie cisnienia wody surowej przy pomocy wielostopniowej pompy odsrodkowej,

¢/ napowietrzanie cisnieniowe w mieszaczu wodno-powietrznym,

d/ filtracja na filtrach cisnieniowych w trybach:
— réwnolegto-szeregowym — filtracja 1°— odzelazianie, filtracja 11°— odmanganianie,
- réwnoleglym (opcja) — filtracja 1° na dwaoch filtrach jednoczesnie,

e/ dezynfekcja lampag UV,

f/ retencja w istniejgcym zbiorniku 720-Z-110 (zbiornik stanie sie zbiornikiem wody czystej) —
obecnie zbiornik zostat wypiaskowany i zabezpieczony powtokg malarska.

Nowy modut zostanie zabudowany w istniejgcym budynku EC KRNiGZ Lubiatéw na poziomie — 4.

Stacja Uzdatniania Wody pracowa¢ ma catkowicie automatycznie. Po uptynieciu okreslone;j iloSci
dni, sterownik realizuje automatycznie caty proces ptukania. Pracg pomp gtebinowych sterujg
przetworniki poziomu w zbiorniku 720-Z-110. Proces ptukania rozpoczyna sie o ustawionej
programowo godzinie ptukania i uptynieciu okre$lonej ilosci dni. W poczatkowej fazie napetniany
jest zbiornik 720-Z-110 do poziomu maksymalnego. W nastepnej kolejnosci uktad przechodzi do
spustu wody z pierwszego filtra. Po spuszczeniu wody nastepuje otwarcie odpowiednich
przepustnic i rozpoczyna sie ptukanie (wzruszanie ztoza) filtra, powietrzem z dmuchawy, po czym
filtr plukany jest wodg z pompy ptucznej przy innym odpowiednim ustawieniu przepustnic. W
nastepnej kolejnosci woda ttoczona jest przez filtr do odstojnika poptuczyn stabilizujgc ztoze. Po
zakonczeniu powyzszych procedur uktad konczy ptukanie filtra pierwszego i przechodzi do
ptukania filtra drugiego w identyczny sposéb wg. ustalonej procedury. Po zakonczeniu ptukania
filtrow nastepuje przejscie do pracy w trybie uzdatniania.

Uwaga:
Wszystkie urzadzenia i rurociagi, ktére beda mialy kontakt z woda pithg musza posiadaé

atest PZH.

3. Zakres prac

1/ Wpiecie nowego modutu uzdatniania wody w istniejagcy kolektor wody surowej —
zasilanie i powrét.

Uktad technologiczny (nowy modut) nalezy wpig¢ w istniejgcy kolektor wody surowej — linia 720-
841-4” za zaworem zwrotnym nr 206, a powr6t wody uzdatnionej z nowego modutu pomiedzy
zaworami kulowymi nr 219 a nr 220. Wpiecie poprzez montaz trojnikéw kotnierzowych 47/4”/14”, z
zastosowaniem zaworu kulowego i zaworu zwrotnego.

Podstawowe dane techniczne linii wody surowej 720 — 841 - 4” - RWS - AS1-50HE:
a/ materiat A312Gr TP316L,

b/ klasa cisnieniowa ANSI 150,

¢/ cisnienie robocze 400 kPag,

d/ cisnienie projektowe 1100 kPag,
e/ minimalne cisnienie proby 1600 kPag,
f/ temperatura robocza +8°C,

g/ temperatura projektowa -29°C/+50°C.



Zawor kulowy nr 220

Zawor kulowy nr 219

Zawor zwrotny nr 206

2/ Montaz pompy podnoszacej cisSnienie wody surowej.

Montaz pompy wielostopniowej odsrodkowej do wody pitnej, o nastepujgcych parametrach: zakres
podnoszenia cisnienia 0,1 — 0,4 MPa, moc =4 kW, typ i producent np. 15SV Lowara. Wyposazenie:
zawor zwrotny np. typ 402 SOCLA DN 100, zawory kulowe 2szt., filtr siatkowy skosny, tgcznik
amortyzujacy np. ZKB SOCLA.

3/ Montaz mieszacza wodno-powietrznego (aeratora).

Montaz mieszacza wodno-powietrznego o pojemnosci min. 2,0 m? (dla natezenia przeptywu Q =
15 m3h oraz zalecanego czasu kontaktu t zae > 480 s), np. typ i producent MWP-12 ZUT Sulechéw
o s$rednicy 1200 mm i poj. 2,2 m*, wypetnionego pierscieniami Biateckiego w %2 pojemnosci
zbiornika. Wyposazenie: przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z sitownikami
pneumatycznymi np. Sylax, zawér spustowy, manometr.

Na istniejgcej instalacji sprezonego powietrza, wykonanej z przewodow stali nierdzewnej DN25,
zainstalowac¢ rozdzielnie pneumatyczna, ktéra bedzie realizowaé proces przygotowania powietrza
do napowietrzania wody surowej w mieszaczu wodno-powietrznym. Zalecana ilos¢ powietrza
doprowadzanego do mieszacza wynosi 20% natezenia przeptywu wody tj. ~3 m3/h.

4/ Montaz filtréw cisnieniowych (pospiesznych).

Montaz dwéch filtrow cisnieniowych o powierzchni filtracji min. 2 x 1,5 m? (dla natezenia przeptywu
wody Q = 15 m%h oraz zalecanej predkosci filtracji < 10,0 m/h), np. typ i producent FP-14 ZUT
Sulechéw o s$rednicy 1400 mm i powierzchni filtracji 1,54 m? kazdy, pracujgcych w uktadzie
réwnolegto-szeregowym (z opcjg pracy réwnolegtej).

Jeden filtr stanowi zestaw filtracyjny, ktory sktada sie z:

a/ filtra ci$nieniowego o Dn = 1400 mm i Hwaiczaka = 1500 mm,

b/ odpowietrznika wysokosprawnego ze stali nierdzewnej np. Mankenberg %", stuzgcego do
automatycznego odpowietrzania filtrow cisnieniowych i mieszaczy wodno-powietrznych
(zawor zamyka sie wraz ze wzrostem poziomu wody oraz otwiera sie gdy poziom wody sie
obniza),

¢/ plyty drenazowej z dyszami filtracyjnymi o szerokosci szczelin 0,25 mm,

d/ 6-ciu przepustnic np. Sylax z dyskami ze stali nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi,
zaworkami sterujgcymi i zaworkami ttumigcymi,

e/ ztoza filtracyjnego,

f/  konstrukcji wsporczej wraz z obejmami,

g/ niezbednych przewodéw elastycznych,

h/ zaworu spustowego

i/ manometru.



Orurowanie zestawu filtracyjnego wykona¢ ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie
z PN-EN 10088-1.

Utozenie warstw filtracyjnych w jednym filtrze cisnieniowym FP-14:

Lp. Warstwa filtracyjna Granulacja warstwy llo$¢ warstwy
filtracyjnej filtracyjnej
1. Pierwsza warstwa podtrzymujgca 3-5mm 300 kg
zwirowa
2. Druga warstwa podtrzymujgca 2—-3mm 200 kg
zwirowa
3. | Warstwa filtracyjna zwirowa 1,4-0,8 mm 200 kg
4. | Warstwa filtracyjna zwirowa 0,3-0,8 mm 1200 kg
5. | Warstwa katalityczna np. Defeman 1-3mm 1000 kg
6. | Warstwa filtracyjna zwirowa 0,3-0,8 mm 500 kg
Lacznie dla jednego = 3400 kg
filtra

taczna wysokos¢ zasypu warstwami filtracyjnymi powinna wynosi¢ od 1,2 — 1,3 m powyzej dna
sitowego filtra cisSnieniowego. Zastosowac ztoze katalityczne np. DEFEMAN.

Aby uzyska¢ wode o wymaganych normg parametrach nalezy:

al

b/

c/

d/

el

f/

dokona¢ zasypu warstw filtracyjnych zgodnie z podang kolejnoscig w tabeli, kazdg frakcje
po zasypaniu wyrownac¢ aby zapewni¢ réwnomierne roztozenie kolejnej frakcji,

po zasypaniu warstwami filtracyjnymi nala¢ 3 - 51 podchlorynu sodu, napehi¢ filtr
cisnieniowy wodg od dotu i zamknagg,

po 12 — 24 godzinach ptukac filtr wstecznie i od géry do uzyskania klarownej i bez zapachu
chloru wody wyptywajacej,

w czasie pracy SUW zapewni¢ poprawny proces napowietrzania i odpowietrzania filtra, tzn.
ze powietrze do napowietrzania wody surowej jest witgczane elektrozaworem, a nadmiar
powietrza odprowadzany jest zaworem odpowietrzajgcym Mankenberg V2" ,

cisnienie powietrza do napowietrzania musi by¢ wyzsze od cisnienia wody podawanej o
0,05 MPa.

doktadng ilo$¢ powietrza w mieszaczu wodno-powietrznym nalezy ustali¢ empirycznie —
gdy parametry wody sg w dalszym ciggu zte, zwiekszy¢ ilos¢ powietrza.

5/ Montaz systemu ptukania filtrow.

Montaz systemu piukania filtra powietrzno — wodny, poprzez wzruszanie zioza powietrzem
dostarczanym przez dmuchawe i ptukanie wodg czystg ze zbiornika 720-Z-110, ttoczong przez
pompe ptuczna.

W celu ptukania filtra powietrzem nalezy przyjg¢ zestaw dmuchawy powietrza, ktory sktada sie z
nastepujgcych elementow:

al

b/
c/
d/
e/

dmuchawy, Q = 111 m3h, Apdm = 4,0 m, P = 4,0 kW, typ i producent np. DM91-4.7 3kW
AIRTECH z obudowg dzwigkochtonna,

zaworu bezpieczenstwa 2BX2 147-75H,

tgcznika amortyzujgcego np. ZKB SOCLA, DN 65,

zaworow zwrotnych 2szt. np. typ 402 SOCLA, DN 65,

przepustnic odcinajgcych z dyskami ze stali nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi
2szt. DN 65 np. Sylax.

W celu ptukania filtra wodg nalezy przyjg¢ pompe ptuczng monoblokowa, o parametrach: Qp. = 67
m¥h, Hp. = 15,7 mH;O, P = 4,0 kW, typ i producent np. NB50-125/121AAF2AESBQQEKW1
Grundfoss. Wyposazenie: zawdr zwrotny np. typ 402 SOCLA, przepustnica odcinajgca z dyskiem
ze stali nierdzewnej z sitownikiem pneumatycznym np. Sylax, tgcznik amortyzujgcy np. ZKB
SOCLA, zawor kulowy.
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6/ Montaz lampy UV.

Montaz lampy UV np. AMX 1 DN 100 o przeptywie 40 m?/h, na rurociggu wody uzdatnionej miedzy
filtrami a istniejgcym rurociggiem przed zbiornikiem retencyjnym, z dwoma zaworami kulowymi.

7/ Montaz rurociagow.
Montaz rurociggow fgczacych poszczegdline urzgdzenia i instalacje, tj.:

a/ rurociggi wody surowej DN100 ze stali nierdzewnej A312Gr TP316L — od wpiecia w
istniejgcy rurocigg ttoczny z pomp glebinowych (ozn. 720-814-4"-RWS-AS1-50HE) do
pompy podnoszacej cisnienie i dalej do mieszacza wodno-powietrznego,

b/ rurociggi wody napowietrzonej ze stali nierdzewnej A312Gr TP316L — od mieszacza do
dwoch filtréw pospiesznych, z dodatkowg przepustnicg odcinajgca z dyskiem ze stali
nierdzewnej z sitownikiem pneumatycznym np. Sylax,

¢/ rurociggi wody uzdatnionej ze stali nierdzewnej A312Gr TP316L — od filtrow pospiesznych
do lampy UV i dalej do wpiecia w istniejgcy rurocigg w kierunku zbiornika 720-Z-110, w tym
rurocigg po 1° filtracji tgczacy oba filtry pospieszne, wyposazone w przepustnice odcinajgce
z dyskami ze stali nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi np. Sylax 2szt.,

d/ rurociagi wody uzdatnionej do ptukania filtréw ze stali nierdzewnej A312Gr TP316L — od
wpiecia w istniejgcy rurocigg od zbiornika 720-Z-110 do pompy ptucznej i dalej do filtréw
pospiesznych,

e/ rurocigg poptuczyn — od filtréw pospiesznych do zbiornika poptuczyn,

f/  rurocigg sprezonego powietrza z istniejgcej sieci ze stali nierdzewnej — od wpiecia w
istniejgcg sie¢ sprezonego powietrza z punktu dystrybucji na poziomie -3 do tablicy
rozdzielczej sprezonego powietrza i dalej do mieszacza wodno-powietrznego,

g/ rurociggi sprezonego powietrza sterowniczego z istniejgcej sieci ze stali nierdzewnej — od
wpiecia w istniejgca sie¢ sprezonego powietrza z punktu dystrybucji na poziomie -3 do
poszczegolnych przepustnic, dodatkowo wyposazonych w krancowki (o ile to mozliwe),

h/ rurocigg sprezonego powietrza z dmuchawy ze stali nierdzewnej DN65 — od dmuchawy do
filtrow pospiesznych.

8/ Branza konstrukcyjno-budowlana.

Wykonanie wzmocnien pod urzgdzenia technologiczne: mieszacz wodno-powietrzny, filtry
cisnieniowe, pompe ptuczng i dmuchawe.

Uwaga:
Nalezy sprawdzi¢é nosnos¢ istniejacej plyty fundamentowej i w razie potrzeby
zaprojektowaé np. fundament zelbetonowy.

9/ Branza elektryczna i AKPIA.
a/ Prefabrykacja szafy

Wykonanie nowej wolnostojgcej szafy sterowniczej wraz z wykonaniem testéw FAT, wyposazonej
w sterownik PLC S7 410 Entry wraz z wyspg I/O's ET 200SPHA Siemens, oraz dodatkowo
wyposazonej w panel sterujgcy 15” typu SIMATIC HMI MTP1500 produkcji Siemens. Panel nalezy
zabudowac¢ na elewacji. Szafe nalezy posadowi¢ na cokole oraz wyposazy¢ w czujnik zalania, a
kable sterownicze i zasilajgce prowadzi¢ od goéry, co zabezpieczy zabudowane wewnagtrz szafy
urzgdzenia przed zalaniem. Sterownik nalezy wyposazy¢ w modut do komunikacji z nadrzednym
system BPCS DeltaV.

Nowoprojektowang szafe zabudowac na poziomie - 4 w budynku elektrocieptowni (obiekt 700),
w sgsiedztwie projektowanej instalacji uzdatniania wody. Zasilanie podstawowe szafy wykonac¢
Z rozdzielnicy elektrycznej wskazanej przez uzytkownika po przedstawieniu bilansu mocy szafy.
Zasilanie gwarantowane dla sterownika S7 410, paneli operatorskich, wyspy oddalonej oraz
innych urzadzen konfigurowalnych nalezy uzyska¢ poprzez zabudowe wewnatrz szafy UPS-a
(1h podtrzymania). Trasy kablowe wykona¢ w systemie zgodnym z uzywanym w budynku EC
(fj. koryta kablowe firmy BAKS wykonane ze stali nierdzewnej z pokrywami). W przypadku
zastosowania urzgdzen sieciowych dopuszcza sie wylgcznie urzgdzenia zarzgdzalne z blokadg
portéw.



b/ Przebudowa szafy sterowniczej SUW 720-CC-100 i rekonfiguracja sterownika S7 300

Przebudowa szafy sterowniczej SUW 720-CC-100, wykonanie rekonfiguracji sterownika S7 300
na wyspe oddalong projektowanego sterownika PLC S7 410 Entry poprzez wymiane CPU
na modut interfejsu ET 200M oraz wymiane panelu operatorskiego na SIMATIC HMI MTP1500.

10/ Prace programistyczno-konfiguracyjne.

Wykonanie prac programistyczno-konfiguracyjnych, w nastepujacym zakresie:

al

b/
c/

d/
el

f/

wykonanie nowego algorytmu sterowania w projektowanym sterowniku PLC w zakresie
sterowania nowoprojektowanym modutem instalacji SUW,

wykonanie nowego algorytmu sterowania i wizualizacji w projektowanym panelu operatorskim,
wykonanie zmian w algorytmie sterowania istniejgcego systemu sterowania SUW w zakresie
wymiany danych z nowoprojektowanym modutem SUW,

wykonanie zmian w systemie DeltaV w zakresie wykonania wizualizacji o nowy modut SUW,
konfiguracja istniejgcych i nowoprojektowanych urzgdzen sieciowych zgodnie ze standardem
obowigzujgcym na obiekcie,

wykonanie kopii bezpieczenstwa wszystkich urzgdzen programowalnych i konfigurowalnych.

11/ Licencje.

Dostawa licencji niezbednych do prawidtowego dziatania systemu, w tym ASEngineering prod.
Siemens oraz SIMATIC WINCC UNIFIED V19 COMFORT ENGINEERING.

Uwaga:
Opisany dobor urzadzen i technologii modernizacji SUW nalezy uznaé jako wstepny.

Ostateczne rozwigzania przedstawione zostana przez projektanta w dokumentaciji
projektowe;.

§ 2. Zakres robot

1.

Dokumentacja projektowa i formalnoprawna

W zakresie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej Wykonawca zobowigzuje sie do:

1/

a/
b/
c/
d/
el
2/
3/

2.

wykonania projektu wykonawczego wszystkich niezbednych branz (technologiczna,
konstrukcyjno-budowlana, elektryczna i AKPiA) zawierajacego:

opis techniczny,

niezbedne obliczenia i dobory urzgdzen,

niezbedne rysunki,

schemat technologiczny,

wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia i decyzje,

uzgodnienia projektu wykonawczego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;j.
Dokumentacje nalezy wykona¢ w 2 egz., a takze dodatkowo w wersji elektronicznej,
umozliwiajgcej odczyt i edycje w programie AutoCad, pliki z rozszerzeniem *.dwg oraz odczyt
w programie Acrobat Reader, pliki z rozszerzeniem *.pdf (no$nik pendrive).

Roboty budowlano-montazowe

W zakresie robét budowlano-montazowych Wykonawca zobowigzuje sie do:

1/
2/

3/
4/

5/

wykonania robot zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg uzgodniong przez
SANEPID i wymaganiami zawartymi w niniejszej umowie,

dokonania przeszkolenia pracownikow obstugujgcych stacje SUW,

przygotowania zezwolen na wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych,

przedtozenia do akceptacji Zamawiajacemu wykazu delegowanych przez siebie pracownikow
uprawnionych do wydawania zezwolen, ktoérzy posiadajg uprawnienia i kwalifikacje, zgodne z
wytycznymi okreslonymi przez Zamawiajgcego w Instrukcji IS.ZG.04 Organizacja bezpiecznej
pracy przy urzgdzeniach energetycznych / organizacja prac szczegodlnie niebezpiecznych w
przypadku korzystanie przez Wykonawce z wiasnej instrukcji dotyczacej prac szczegolnie
niebezpiecznych,

wykonania wymaganych przepisami prawa oraz normami technicznymi prob, badan
i sprawdzen,
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6/ uporzadkowania i odtworzenia terenu po przeprowadzonych robotach,
7/  wywozu i zagospodarowania zgodnie z ustawg o odpadach materiatdéw z rozbiérki i odpadéw
powstatych w trakcie prowadzenia robot, potwierdzonego kartami przekazania odpadow.

3. Prace programistyczno-konfiguracyjne
W zakresie prac programistyczno-konfiguracyjnych Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
prac, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 10/.

4.  Rozruch instalacji

W zakresie rozruchu instalacji Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia generalnego

rozruchu catej Stacji Uzdatniania Wody po modernizacji, w tym:

1/ dostarczenia i pierwszego napetnienia filtrow cisnieniowych warstwami filtracyjnymi, zgodnie
z procedurg opisang w § 1 ust. 3 pkt 4/,

2/ dokonania procedury dezynfekgciji i ptukania catej instalacji SUW,

3/ uruchomienia urzadzen i systemow sterowania SUW.

5.  Czynnosci formalnoprawne

W zakresie czynnosci formalnoprawnych Wykonawca zobowigzuje sie do:

1/ wykonania badan fizyko-chemicznych wody i uzyskania pozytywnych wynikéw badan wody o
parametrach i jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie z § 3
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294),

2/ aktualizacji schematu technologicznego P&ID instalacji w uktadzie graficzno — rzeczowym jaki
obowigzuje na KRNiGZ Lubiatéw i umieszczenia w trwatej oprawie w budynku EC KRNiGZ
Lubiatow,

3/ aktualizacji instrukcji eksploatacji Instalacji Uzdatniania Wody (obiekt 720) zgodnie
z wytycznymi obowigzujgcymi w ORLEN S.A. Oddziat PGNiG w Zielonej Gorze,

4/ przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
technicznego, o ktérym mowa § 19 ust. 3 umowy dokumentacji odbiorowej zawierajace;j:
wykaz przekazywanych dokumentdéw, dopuszczenia, gwarancje, $wiadectwa legalizacji,
protokoty badan nieniszczgcych potgczen spawanych, protokoty prob, badan, sprawdzen,
oswiadczenie kierownika robot, zatwierdzong instrukcje eksploatacji Instalacji Uzdatniania
Wody, protokét z testéw FAT,

5/ przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego, o ktérym mowa § 19 ust. 1 umowy, dokumentacji odbiorowej zawierajgcej: wykaz
przekazywanych dokumentéw, decyzje administracyjne zezwalajgce na eksploatacje
instalacji, karty przekazania odpaddéw, schemat technologiczny P&ID, zaktualizowang
dokumentacje  projektowg, zaktualizowang instrukcje eksploatacji, dwie kopie
zaktualizowanych aplikacji wszystkich urzadzen programowalnych i konfigurowalnych,
licencje, Oswiadczenie — informacje do Sprawozdania do Krajowego Rejestru Uwalniania i
Transferu Zanieczyszczen, itp.

§ 3. Wymagania i warunki wykonywania robét

1. Na terenie obiektdw wyznaczone sg strefy zagrozenia wybuchem i zagrozenia toksycznego,
co nalezy uwzgledni¢ przy wyborze technologii wykonywania robot.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia pracownikbw w aparaty ucieczkowe
(tymczasowej ochrony drog oddechowych) lub aparaty izolujgce drogi oddechowe.

3.  Zamawiajgcy nie zapewnia zasilania w energie elektryczng, Wykonawca zobowigzany jest
do posiadania agregatu pradotwérczego.

4, Na terenie obiektow KRNiGZ Lubiatow ruch samochodowy moze odbywac sie tylko
pojazdami z silnikami wysokopreznymi.

§ 4. Wymagania w zakresie realizacji prac w systemach OT

1. Wymagania formalne przed rozpoczeciem:

1/ Wykonawca kazdorazowo najpozniej na 2 dni przed przystgpieniem do prac na elementach
systemu OT zobowigzany jest zgtosi¢ cheé rozpoczecia prac i uzyskaé na nie zgode
administratora gtéwnego systemu OT lub kierownika Dziatu Elektrycznego i Automatyki.
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2/

3/

2/

3/

1/

2/

3/

2/

3/

4/

W przypadku prac polegajgcych na zmianie konfiguracji danego elementu systemu OT
Wykonawca przedstawi ,formularz zmian oraz analiza ryzyka dla prac wykonywanych na
systemach OT” dla kazdego z elementéw systemu oddzielnie. Dopuszcza sie wykonanie
zbiorczego formularza je jezeli zakres zmian jest taki sam dla grupy urzgdzeh- wéwczas nalezy
w polu oznaczenie technologiczne wypisa¢ wszystkie urzadzenia.

W przypadku realizacji prac polegajacych na usunieciu awarii elementu systemu dopuszcza
sie rozpoczecie prac na podstawie zgody ustnej oraz bez przestania formularza zmian oraz
analizy ryzyka.

Dostep zdalny:

Wykonawca kazdorazowo najp6zniej na 4 dni przed planowanym potgczeniem zdalnym do
systemu OT zobowigzany jest zgtosi¢ cheé rozpoczecia prac i uzyska¢ na nie zgode
administratora gtéwnego systemu OT lub kierownika Dziatu Elektrycznego i Automatyki.
Zdalne swiadczenie ustug przez Wykonawce jest mozliwe wytgcznie poprzez potgczenie
udostepnione przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do nagrania sesji potgczenia.

. Wymagania dotyczgce wykonywania kopii bezpieczenstwa:

Przed wprowadzeniem zmiany na elemencie systemu OT Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania pod nadzorem Zamawiajgcego (administratora systemu) petnej kopii
bezpieczenstwa systemu lub danego elementu: jego konfiguracji, wspotpracujgcych aplikaciji
oraz danych w sposob gwarantujgcy mozliwos¢ powrotu do stanu systemu sprzed
wprowadzenia zmiany. O jakichkolwiek problemach lub niemozliwosci wykonania tej kopii,
Wykonawca przed rozpoczeciem planowanych dziatan jest zobowigzany poinformowaé
Zamawiajgcego. W przypadku braku mozliwosci wykonania kopii bezpieczenstwa na dalsze
prace wymagana jest zgodna administratora gtdwnego systemu OT.

Po zakonhczeniu prac powodujgcych zmiane programu/konfiguracji elementu systemu
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przetestowania pod nadzorem administratora
systemu petnej kopii umozliwiajgcej odtworzenie konfiguracii.

Potwierdzenie prawidtowosci odtworzenia kopii stanowi zatwierdzony poprzez administratora
systemu protokot.

a/ Poprzez kopie elementu systemu rozumie sie:

— dla fizycznych stacji komputerowych i serweréw wykonanie obrazu dysku w postaci
pliku *.tib

— dla wirtualnych maszyn wykonanie eksportu maszyny

— dla sterownikow PLC eksport projektu wraz z opisami programisty z
oprogramowania dedykowanego dla danego sterownika PLC,

— dla pozostatych elementéw systemu, ktére posiadajg mozliwos¢ programowania lub
konfigurowania wyeksportowane pliki kopii z dedykowanego przez producenta
oprogramowania narzedziowego a w przypadku braku mozliwosci eksportu pliku za
kopie uwaza sie skan wydruku konfiguraciji.

b/ Do wykonania kopii Wykonawca wykorzysta wtasne oprogramowanie narzedziowe.

¢/ Wykonawca po zakonczeniu prac przekaze jeden egzemplarz kopii w formie elektroniczne;j
na dostarczonym przez Wykonawce zewnetrznym dysku twardym.

Wymagania ogdlne:

Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiajgcego niezbednych narzedzi stuzgcych do

uwierzytelniania: informacje (hasta, kody, klucze szyfrujgce, itp.) oraz przedmiotéw

(identyfikatory, tokeny, itp.) zobowigzany jest do ich ochrony i odpowiada za dziatania z ich

wykorzystaniem. Ponadto Wykonawca po zakohczeniu prac zobowigzany jest do trwatego

usuniecia uzyskanych informacji uwierzytelniajgcych.

Zobowigzuje sie Wykonawce do informowania administratora systemu oraz osobe

odpowiedzialng za realizacje umowy o wszelkich incydentach i podatno$ciach (w rozumieniu

wykrytych podczas prac: luk, btedéw, braku wymaganej aktualizacji itp.) wynikltych podczas

prac na danym systemie.

Zobowigzuje sie Wykonawce do realizacji prac przy pomocy stacji komputerowej spetniajgcej

wymagania bezpieczenstwa opisane w dalszej czesci dokumentu.

Zamawiajacy jest uprawniony do sprawdzenia stacji roboczej Wykonawcy, zaréwno przed

rozpoczeciem prac na terenie obiektu jak i w kazdym innym czasie az do zakonczenia prac. W

szczegolnosci Zamawiajgcy w tym zakresie ma prawo do sprawdzenia zainstalowanego na

stacji roboczej oprogramowania antywirusowego (w tym aktualnos¢ bazy wirusow), a takze
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5/

6/

7/

8/

9/

oprogramowania uzytkowego dedykowanego do realizacji zleconych prac. Do sprawdzenia
stacji Zamawiajgcy ma prawo wykorzysta¢ wtasne oprogramowanie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci na stacji roboczej Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo nie dopusci¢ do rozpoczecia prac.

Wykonawca przed podtgczeniem nosnika danych do elementu systemu zobowigzany jest do
jego sprawdzenia przez aktualne oprogramowanie antywirusowe.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia oraz uzyskania zgody administratora systemu na
podigczenie zewnetrznego nosnikéw danych do systemu OT

Zamawiajacy jest uprawniony do sprawdzenia stacji roboczej Wykonawcy, zaréwno przed
rozpoczeciem prac na terenie obiektu jak i w kazdym innym czasie az do zakonczenia prac
Po ustaniu uzytecznosci nosnika danych Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
zgromadzonych na nim danych przy zastosowaniu metod pozwalajgcych na trwate ich
usuniecie.

10/ Nie dopuszcza sie uzywania domysinego konta oraz hasta dostarczonego przez producentéw.

1/

2/

3/

4/

2/

3/

4/

5/

1/
2/

b/

Poziom ztozonosci hasta oraz nazwy uzytkownikow nalezy uzgodni¢ z administratorem
systemu.

Wymagania bezpieczenstwa dotyczace stacji komputerowej wykorzystywanej przez
Wykonawce do realizacji prac:

stacja komputerowa musi posiada¢ oprogramowanie antywirusowe z aktualng bazg sygnatur
wiruséw oraz by¢ wolna od wiruséw,

na terenie obiektu stacja komputerowa nie moze posiadaé aktywnego potgczenia z internetem
bez zgody administratora gtéwnego systemu,

na stacji komputerowej mogg by¢ zainstalowanej zainstalowane jedynie aplikacje, ktére sg
niezbedne do realizacji prac wynikajgcych z zakresu umowy.

zainstalowane na stacji oprogramowanie oraz licencje muszg by¢ wtasnoscig Wykonawcy lub
Wykonawca musi posiadac prawo do ich wykorzystania do celéw komercyjnych.
Dokumentacja zmiany:

Wykonawca po zakonczeniu prac skutkujgcych zmiang programu / konfiguracji elementu
systemu zobowigzany jest przekazania dokumentacji zmiany zawierajgcej szczegotowe
informacje dotyczace przeprowadzonych zmian, nazwy zadania i umowy na podstawie ktorej
byty przeprowadzone zmiany, dane osoby dokonujgcej zmiany itd.

Poziom szczegodtowosci informacji zawartych w dokumentacji zmiany musi pozwoli¢ na
jednoznaczne zidentyfikowanie dokonanych zmian oraz umozliwi¢ ich analize.

Do dokumentacji nalezy zatgczy¢ zaktualizowanie dokumenty dotyczgce systemu OT, ktére w
wyniku przeprowadzonych prac uleglty zmianie takie jak np. metryke systemu / elementu
systemu czy struktura systemu.

Dla stacji komputerowych nalezy po zakohczeniu prac wykonac i zatgczy¢ raport z konfiguracji
sprzetowej oraz programowej (wykonany np. za pomocg oprogramowania AIDA64).

Jezeli zakres zmian przekracza 60% nalezy okresli¢ w dokumentacji zmiany, ze program/
konfiguracja ulegta catkowitej wymianie i nalezy zatgczy¢é nowy kod zrédtowy.

Weryfikacja spetnienia wymagan bezpieczenstwa (audyt):

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do przeprowadzenia audytu realizacji przyjetych w umowie
wymagan polityki bezpieczenstwa teleinformatycznego w kazdym czasie az do zakonczenia
prac.

Osobg odpowiedzialng za weryfikacje spetnienia wymagan umownych po stronie
Zamawiajgcego jest administrator gtéwny systemu OT lub kierownik Dziatu Elektrycznego i
Automatyki.

Wymagania odnosnie kwalifikacji pracownikéw

Wykonawca zobowigzuje sie do powierzenia wykonywania robét bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy pracownikom posiadajgcym w szczegolnosci:

aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczajgce do pracy na wysokosci powyzej 3 m,
kwalifikacje potwierdzone swiadectwami kwalifikacyjnymi w zakresie:

metod spawania wg PN-EN I1SO 9606-1:2017-10 - minimum 2 osoby,

uprawniajgcym do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku
Eksploatacji (E) Grupy 1:

pkt. 2, 10, stwierdzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania
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kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
/Dz.U.2003.89.828/,

lub

pkt. 2, 13, stwierdzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1
lipca 2022r. w sprawie szczegoétowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujgce
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci /Dz.U.2022.1392/,

minimum 2 osoby, niewymienione w ust. 3,

2.  Wykonawca zobowigzuje sie do powierzenia wykonywania czynnosci kierownika robét
osobie posiadajgcej w szczegodlnosci:

a/  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

b/ wazne zadwiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzadu Zawodowego,

¢/  kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku osoby dozoru ruchu specjalnosci budowlanej lub
energomechanicznej branzy mechanicznej w zakladach goérniczych wydobywajgcych
otworami wiertniczymi rope naftowg i gaz ziemny.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do powierzenia wykonywania czynnosci kierujgcego zespotem
branzy elektrycznej osobie posiadajgcej w szczegolnosci:
a/  kwalifikacje uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci na
stanowisku dozoru (D) i eksploatacji (E) Grupy 1:
pkt. 2, 10, stwierdzone na podstawie rozporzgadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegoOtowych zasad stwierdzania

kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
/Dz.U.2003.89.828/,
lub

pkt. 2, 13, stwierdzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1
lipca 2022r. w sprawie szczegoétowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujgce
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci /Dz.U.2022.1392/.

§ 6. Wymagane dokumenty

1. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie
okreslonym w § 4 ust. 2 umowy:

1/ Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ),

2/  o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika robét i sporzgdzeniu planu BIOZ osoby, o
ktérej mowa w § 5 ust. 2 niniejszego zatgcznika,

3/ os$wiadczen pracownikdw 0 zapoznaniu sie z planem BiOZ

2. Postanowienia § 4, 5 i 6 umowy stosuje sie odpowiednio.

Elektronicznie
RO ba ko podpisany przez
Robakowski

WS kl Robert

Data: 2024.09.12
RObert 14:14:17 +02'00'
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