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ORLEN Spétka Akcyjna - Oddziat Centralny Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie

Departament Zakupow Do Wykonawcow
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

tel. 22 106 4748

e-mail: grzegorz.brejnak@pgnig.pl

Warszawa, 15.10.2024 r.
Nasz znak: DZ.ZA.99-10.2024

Dot.: postepowania o udzielenie zamdwienia niepublicznego pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w budynku Elektrocieptowni na terenie Osrodka Centralnego Kopalni Ropy Naftoweji Gazu
Ziemnego Lubiatéow, numer postepowania: NP/PGNG/24/0981/0Z/EU.

WYJASNIENIE i ZMIANA TRESCI SWZ

Dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego, ORLEN Spétki Akcyjnej informuje, ze na podstawie
§ 24 ust. 7 Instrukcji udzielania zamoéwien obowigzujgcej w Zespole Oddziatéw Polskie
Goérnictwo Naftowe | Gazownictwo ORLEN Spétki Akcyjnej, zwana dalej ,Instrukcja”,
ponizej udzielam odpowiedzi na pytania, ktore wptynety w przedmiotowym postepowaniu

oraz dokonuje zmiany SWZ.

Pytanie 1
W zwigzku z checig przystgpienia do przedmiotowego postepowania oraz dokonaniem

wizji lokalnej na obiekcie, zwracamy sie z uprzejmg prosbg o przesuniecie terminu
skladania ofert min. do dnia 25.10.2024, celem dokonania szczegdtowej analizy
przedmiotu zamowienia zakonczonej przygotowaniem kompletnej i rzetelnej oferty
cenowej.

Wyjasnienie 1

Zamawiajgcy wyraza zgode na przesunigcie terminu sktadania ofert do 25.10.2024 r. do

godziny 11:00.
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Pytanie 2
1. Czy system DeltaV, w ktérym w ramach zadania nalezy wykona¢ modyfikacje

i rozszerzenie aplikacji jest objety gwarancja, umowa serwisowg lub inng forma
ograniczen utrudniajgcych dokonywanie zmian w aplikacji? Czy Zamawiajgcy
dysponuje narzedziami inzynierskimi do systemu DeltaV (stacja inzynierska
z oprogramowaniem do tworzenia, edycji i testowania aplikacji)? Czy
Wykonawca bedzie miat swobodny dostep do narzedzi inzynierskich DeltaV?
Czy wobec Wykonawcy zmian w systemie DeltaV sg stawiane dodatkowe
wymagania kwalifikacyjne?

2. Czy Zamawiajgcy dysponuje kodami zrodtowymi aplikacji podlegajgcych
modyfikacji w ramach zadania i czy zostang one udostepnione Wykonawcy?

3. Czy Zamawiajgcy dysponuje kodami zrodtowymi lub algorytmem sterownika S7-
300 podlegajgcego przebudowie i czy zostang one udostepnione Wykonawcy?

4. Prosze o podanie liczby i typéw modutéw szafy sterowniczej SUW 720-CC-100
podlegajgcych przebudowie zgodnie z Zatgcznikiem 1 do Umowy § 1. ust. 3 pkt.
9/ ppkt. b)

Wyjasnienie 2

Ad. 1. System DeltaV nie ma ograniczen utrudniajgcych dokonywanie zmian w aplikaciji.
Jest to jak najbardziej mozliwe, jednakze wymagane jest posiadanie wtasnych narzedzi
do tego zadania. Odnosnie wymagan kwalifikacyjnych, Zamawiajgcy informuje, ze nie
stawia dodatkowych wymagan przy dokonywaniu zmian w systemie DeltaV, jednakze
zasadne jest by ubiegat sie o zamowienie Wykonawca lub podwykonawca, ktory
wykonywat juz zmiany w tym systemie lub producent tego systemu.

Ad. 2. Zamawiajgcy dysponuje kodami zrédtowymi aplikacji podlegajgcych modyfikacji
w ramach zadania. Zostang one udostepnione Wykonawcy na etapie realizacji umowy.
Ad. 3. Zamawiajagcy dysponuje kodami zrodtowymi sterownika S7-300 podlegajacego
przebudowie. Zostang one udostepnione Wykonawcy na etapie realizacji umowy.

Ad. 4. Wykorzystywane sg 4 moduly szafy sterowniczej SUW 720-CC-100
podlegajgcych przebudowie - Al, AO, DI, DO. Jednoczesnie pragniemy zwrocié uwage,
ze wymiana CPU na modut ET 200M jest wystarczajgca do rekonfiguracji na wyspe

oddalona.



Pytanie 3
Prosze o sprecyzowanie z jakiego materiatu powinny zosta¢ wykonane: mieszacz wodno

powietrzny oraz filtry cisnieniowe?

Wyjasnienie 3

Zamawiajacy informuje, ze mieszacz wodno-powietrzny oraz filtry cisnieniowe powinny
byé wykonane ze stali niskoweglowych. Ponadto powierzchnie wewnetrzne ww.
zbiornikéw powinny by¢ oczyszczone do klasy czystosci Sa2,5 i zabezpieczone farbg
z atestem P.Z.H. do kontaktu z wodg pitng. Natomiast powierzchnie zewnetrzne ww.
zbiornikbw powinny by¢ oczyszczone jw. i zabezpieczone farbg podkladowg

przeciwrdzewng i farbg nawierzchniowa.
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