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3.

PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES

. Niniejsze Zasady Bezpieczenistwva QHSE okreslajg ogdlne wymagania w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony $rodowiska,
wynikajgce z Systemu Zarzadzania QHSE oraz przepisow branzowych, w stosunku do
podmiotu wykonujgcego prace (Wykonawcy) na terenie PGNIG SA (Zamawiajgcego).

. PRZEDSTAWICIELE STRON / KOMUNIKACJA

. Wykonawca wskaze swoich przedstawicieli do nadzoru nad przestrzeganiem umowy,

niniejszych Zasad Bezpieczenistwa QHSE oraz prawa w zakresie bhp, ppoz. i ochrony
srodowiska, a takze jezeli prace sg prowadzone w ruchu zaktadu gérniczego, przepiséw
prawa geologicznego i gérniczego.

. Przedstawiciele Wykonawcy zostang wskazani imieniem, nazwiskiem, adresem

mailowym oraz numerem telefonu w Oswiadczeniu Wykonawcy/Podwykonawcy w pkt.1.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

3.1. Szkolenie

1.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest:
¢ odby¢ szkolenie prowadzone przez Zamawiajgcego;
e poinformowa¢ Zamawiajgcego o zagrozeniach zwigzanych z wykonywanymi przez
siebie pracami.

3.2. Kompetencje i uprawnienia Wykonawcy

1.

2.

Do wykonywania prac mogg by¢ dopuszczone wytgcznie osoby posiadajgce:
¢ wymagane kwalifikacje potwierdzone $wiadectwem kwalifikacyjnym, zezwolenia
i potrzebne umiejetnosci do wykonywania pracy;
o aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i Ppoz oraz orzeczenie lekarskie.
Wykonawca prowadzi i na biezgco aktualizuje rejestr tych oséb z informacjami na

potwierdzenie ich zdolnosci i wudostepnia go Zamawiajgcemu (Oswiadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy).

3.3. Srodki ochrony indywidualnej

1.

2.

Wykonawca zapewnia odpowiednie do wystepujgcych zagrozen i wykonywanej pracy
srodki ochrony indywidualnej i egzekwuje ich stosowanie.
Srodki ochrony drég oddechowych nalezy zapewnié m.in. gdy:
e stezenie tlenu w miejscu pracy moze spas¢ ponizej 19% obj. (np. kanaty
technologiczne, studzienki, itp.);
e prace wykonywane sg w przestrzeniach zamknietych (np. zbiorniki, urzgdzenia
technologiczne, itp.) i nie ma mozliwosci uzyskania stezenia tlenu powyzej 19% obj.;
e stezenie niebezpiecznych substancji chemicznych (np. toksycznych, rakotworczych,
mutagennych, zrgcych) moze przekroczy¢ warto$¢ NDS lub NDSCh.
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3.

2.1. Decyzje o stosowaniu srodkéw ochronnych podejmuje Kierujgcy zespotem
pracownikdéw w zaleznosci od stwierdzonego zagrozenia w miejscu pracy.

2.2. Sposob pomiaru zawartosci tlenu i obecnosci substancji stwarzajgcych
zagrozenie nalezy okreslic¢ w szczegdtowych instrukcjach dotyczacych
prowadzenia prac.

Odziez i obuwie oraz srodki ochrony indywidualnej w wykonaniu antyelektrostatycznym,

wymagane sg przy pracach w strefie zagrozenia wybuchem.

Uwaga: Wobec niestosowania srodkéw ochrony indywidualnej personel Wykonawcy
bedzie odsuniety przez Zamawiajgcego od wykonywania prac.

3.4. Zagrozenia zwigzane z realizacjq prac

1.

Wykonawca sktada oswiadczenie, ze jego pracownicy oraz pracownicy jego
podwykonawcy posiadajg aktualne karty oceny ryzyka zawodowego (Oswiadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy).

1.1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do kart oceny ryzyka zawodowego.

. Wykonawca przeprowadza analize bezpieczehnstwa pracy JSA dotyczgcg zagrozen

wynikajgcych z prac u Zamawiajgcego i informuje o nich swéj personel (dotyczy prac na
zezwolenie/polecenie pisemne).

3.5. Zapewnienie bezpieczenstwa uzywania maszyn, osprzetu

1.

Wykonawca postuguje sie sprawnymi technicznie urzadzeniami, narzedziami
i osprzetem spetniajgcym wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, a do ich obstugi
zapewnia wykwalifikowany personel zgodnie z Oswiadczeniem
Wykonawcy/Podwykonawcy a w szczegolnosci uzywa:

e sprawne technicznie urzgdzenia elektryczne i elektronarzedzia, posiadajgce
aktualne protokoty z badan;

e przyrzady i urzadzenia wykorzystywane do wykonania prac kontrolno-pomiarowych,
w szczegoblnosci do wykonania pomiaréw i badan odbiorczych lub eksploatacyjnych
instalacji elektroenergetycznych, muszg posiada¢é wazne s$wiadectwo kontroli
metrologiczne;j.

. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowej eksploatacji maszyn i urzgdzen Wykonawca

ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki tego faktu, a takze stworzone z tego powodu
zagrozenie.

Wykonawca zabezpieczy uzywane urzgdzenia przed niekontrolowanym przeptywem
energii zgodnie z systemem LOTO (zabezpiecz-oznacz - zasady do wgladu
u Zamawiajgcego).

Wykonawca dokona wydzielenia i oznakowania miejsca pracy w sposob gwarantujgcy
bezpieczenstwo wszystkim osobom potencjalnie narazonym na zagrozenia wynikajgce
z charakteru prowadzonych prac.
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3.6. Postepowanie z substancjami /mieszaninami chemicznymi

1. Wykonawca, wykorzystujgcy substancje i mieszaniny stwarzajgce zagrozenie:

e udostepnia ich aktualny rejestr Zamawiajgcemu (Oswiadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy);

e zapoznaje personel z zasadami postepowania z tymi substancjami i mieszaninami
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kartach Charakterystyki substancji/ mieszanin
stwarzajgcych zagrozenie oraz wyposaza swoj personel w srodki ochrony;

e przechowuje je w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, oznakowuje
i zabezpiecza przed ich przedostaniem do srodowiska oraz dostepem do nich oséb
postronnych;

e zapewnia odpowiednie srodki do neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji
i mieszanin stwarzajgcych zagrozenie.

3.7. Poruszanie sie po terenie PGNiG SA

1. Pracownicy Wykonawcy mogg poruszaé sie wytgcznie po terenie oraz obiektach
technologicznych, dla ktérych uzyskali stosowng zgode Zamawiajgcego.

2. Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu swoje wejscie i wyjécie z terenu
prac.

3. Wykonawca porusza sie po terenie PGNIG SA w wyznaczonym obrebie, stosujgc sie do
ograniczen ruchu wynikajgcych z oznakowania drog i przejsé.

4. Wjazd samochoddéw oraz innych pojazdow na teren, wymaga wczesniejszego
uzgodnienia z Kierownikiem komorki organizacyjne;.

5. Pojazdy lub sprzet samojezdny niesprawny technicznie, stwarzajgcy zagrozenie dla
innych uczestnikow ruchu wewnatrz zaktadu oraz zagrazajgcy srodowisku naturalnemu
powinien zosta¢ usuniety bezzwilocznie z terenu komorki organizacyjnej przez
Wykonawce. W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do usuniecia, pojazd lub sprzet
samojezdny niesprawny technicznie zostanie usuniety z terenu zaktadu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

6. Przy wykonywaniu prac na obiektach, na ktérych znajdujg sie tory kolejowe nalezy:

e przy przejsciu przez tory, zwrdci¢ uwage na nadjezdzajgcy skfad kolejowy, celem
unikniecia wypadku;

e sprawdzi¢, czy nie ma przeszkdd do przejscia i przechodzi¢ przez tory prostopadle
do ich osi, w miejscach do tego wyznaczonych (labirynty, bramki grawitacyjne);

e by¢ ubranym w kamizelke odblaskowa.

3.8. Dyscyplina pracy

1. Nateren PGNIG SA zabronione jest wnoszenie i spozywanie alkoholu, narkotykéw oraz
Srodkow odurzajgcych, jak réwniez wchodzenie oséb bedacych pod ich wptywem.

2. Zamawiajgcy ma prawo podda¢ personel Wykonawcy badaniu trzezwosci, a osoba,
ktora nie wyrazi zgody na to badanie lub jest pod wptywem alkoholu, narkotykow lub
srodkéw odurzajgcych zostanie natychmiast wydalona z terenu PGNIG SA.
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3. Palenie tytoniu oraz papierosow elektronicznych dozwolone jest wylgcznie
w miejscach do tego wyznaczonych.

4. W strefach zagrozenia wybuchem obowigzuje zakaz wnoszenia telefonéw komaérkowych
i aparatow fotograficznych bez certyfikatow EX.

3.9. Prace niebezpieczne i szczegdlnie niebezpieczne

1.

2.

Prace niebezpieczne i szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami prawnymi w tym zakresie oraz regulacjami wewnetrznymi jednostki
organizacyjnej PGNIG SA, na ktorej terenie sg prowadzone.

. Rozpoczecie prac moze nastgpi¢é wylgcznie po uzyskaniu stosownego

dopuszczenia/zezwolenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Prowadzgcy prace ma obowigzek wyznaczy¢ sposréd swoich pracownikéw osoby

przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pozaréw, w ilosci
uzaleznionej od rodzaju wykonywanych prac.

. Wykonawca zapewnia staty wykwalifikowany nadzér nad personelem realizujgcym

prace.

. Za zgodg Zamawiajgcego prace mogg by¢ prowadzone w oparciu o procedury

Wykonawcy.

. Teren, na ktérym majg by¢ prowadzone prace moze zostac¢ przekazany Wykonawcy na

podstawie Protokotu przekazania terenu prac/obiektu.

. ZASADY BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

. Wykonawca przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym ma

obowigzek:

W

zabezpieczy¢é przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych, w tym rowniez elementy konstrukcji
budynku i znajdujgce sie w nim instalacje techniczne;

prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach lub
przy urzgdzeniach zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktorych
wczesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub
gazéow palnych, jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy Iub gazdw
W mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich
dolnej granicy wybuchowosci;

mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet
pozaru;

po zakonczeniu prac poddac kontroli miejsce, w ktorym prace byly wykonywane,
oraz rejony przylegte co najmniej przez 2 godz. od ich zakonczenia;

uzywa¢ do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

sytuacji pozaru lub zagrozenia pozarowego Wykonawca moze uzyC

podrecznego sprzetu gasniczego Zamawiajgcego (np. gasnic, hydrantéw, itp.);
co nastepnie zgtosi Zamawiajgcemu.
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w

Zabronione jest zastawianie dostepu (w tym poprzez parkowanie pojazdow) do:

e urzadzen i instalacji ppoz. (np. gasnic, hydrantéw, recznych ostrzegaczy
pozarowych, itd.);

o wyjs¢ ewakuacyjnych;

e drog ewakuacyjnych;

e bram pozarowych.

OCHRONA SRODOWISKA

. Wykonawca prowadzi prace w sposob minimalizujgcy wszelkie emisje do srodowiska,

w tym zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody oraz emisje hatasu.

. Wykonawca, co do zasady, jest odpowiedzialny za wytworzone podczas prac odpady,

gromadzi je w sposob zabezpieczajgcy przed odciekami do gruntu i woéd, oraz prowadzi
ich segregacje i zobowigzany jest do ich usuniecia z terenu Zamawiajgcego zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca odpowiada za wywotane przez siebie szkody srodowiskowe.

Wykonawca realizujgcy prace zobowigzany jest do stosowania zapiséw okreslonych
w decyzjach srodowiskowych.

PRACA PODWYKONAWCOW

. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania swoich podwykonawcéw z niniejszymi

Zasadami Bezpieczenstwa QHSE i egzekwuje ich przestrzeganie.

. Niniejsze zasady obowigzujg podwykonawce na rowni z Wykonawca.

WYPADKI PRZY PRACY I AWARIE

. Kazdy, kto zauwazy zagrozenie Iub niebezpieczng sytuacje zobowigzany jest

zaalarmowac osoby bezposrednio zagrozone oraz Zamawiajgcego.

. Wykonawca informuje Zamawiajgcego o kazdym wypadku przy pracy na terenie PGNIG

SA.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania w miejscu pracy srodkow do udzielania
pierwszej pomocy. Niezaleznie od posiadanych srodkéw, w nagtych wypadkach
Wykonawca moze korzysta¢ ze Srodkéw do udzielania pierwszej pomocy znajdujgcych
sie na terenie PGNIiG SA.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg podporzadkowaé sie procedurom
Zamawiajgcego regulujgcym postepowanie w przypadku wystgpienia wypadku, awarii,
powaznej awarii, powaznej awarii przemystowej lub innego miejscowego zagrozenia.

OCENA SPELNIENIA WYMAGAN

. Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ audyt u Wykonawcy, w tym sprawdzenie

wymaganych prawem dokumentow.
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2. Zamawiajgcy ma prawo wydawania zalecen Wykonawcy co do usuniecia
nieprawidtiowosci dotyczgcych bezpieczenstwa pracy, ochrony przeciwpozarowej
i ochrony srodowiska.

9. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji prac wypemi i podpisze ponizsze
dokumenty:

e Oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy
e Protokét przekazania terenu prac/obiektu (jesli dotyczy).

Dokument stanowi wlasnos¢ PGNiG SA




C PGNIG

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Wydanie: 4

Stronalz?2

OSWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY

Nazwa zadania: .........ccoiiiiiii e

1) OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA NADZOR NAD REALIZACJA WYMAGAN BEZPIECZENSTWA (QHSE)
ZE STRONY WYKONAWCY

Wykonawca

Stanowisko / Funkcja

Imig i nazwisko

Telefon

E-mail

2) PODWYKONAWCY

Lp.

Nazwa Podwykonawcy

/ (nazwa firmy / imie i nazwisko osoby

fizycznej)

Adres

Zakres prac

3) PRACOWNICY WYKONAWCY / PODWYKONAWCY

L.p N?Zir‘ziizko Stanomisko Szzﬂfenéﬁvzftsr?;e / Badania lekarskie Uprawnienia
SZE;?nia ngz(r:iséci BRac:jc;Zneilja D TR Urﬁgf/jvznailjer'\ Dz A
Pracownicy Wykonawcy
1.
2.
3
4.
Pracownicy Podwykonawcy
1.
2.
3.
4.
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OSWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY

4) RYZYKO ZAWODOWE/MIEJSCOWE

Wykonawca oswiadcza, ze jego pracownicy oraz pracownicy podwykonawcy posiadajg aktualne
karty oceny ryzyka zawodowego oraz, ze pracownicy zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym
i miejscowym.

5) SUBSTANCJE | MIESZANINY CHEMICZNE

W tabeli nalezy uwzgledni¢ wszystkie substancje i mieszaniny o wiasciwosciach rakotwérczych,
mutagennych, utleniajgcych i o toksycznosci ostrej (bez wzgledu na ilos¢) oraz pozostate substancje
i mieszaniny niebezpieczne, jezeli ich ilos¢ przekracza 210 litréw (jedna beczka).

Zagrozenie (zaznaczy¢ X)
) . ] dla
fizykochemiczne dla zdrowia . .
Srodowiska
UC; @ < o % 3 dé
. o 5 = | = S =
Nazwa substancji, 2 | 8a 3 2 83 § S R S
mieszaniny chemicznej . llosé S 2| 8 | &5 | & | &€z | £ |3 SR | T 8
Lp. Y C ! Przeznaczenie o 520 3 | 2| & | 38| L8| |gsgz| © =
stosowanej podczas [I/kg] S5 | NE| 5 = P g3 s |8c| 2588 | 7 Z
. M ~ ~ [} © N = @ ==
realizacji prac 53 |f8y| g | €| 8| 88 | 8 |8 |€s32| B S
oL |85 | & 2 £ N @ S | 3| 2<=83 5 S
30| Eg9 © 3 ® W @ 0| e2g=>25 N @
82| € S o S o <] S| ESa8 o =
o » 5 S ° [od N < > soeg kS
= o2 2 - = (=t 5 ) CNCa S %‘ Q
=2 £ e El =) ° « 2 > o g8 Qo ] =
2 g= = | 2| Ny | £ | |23¢ 3
2 |¢ S S| 2|8 |Eoe s
g & ©
1.
2.
3.
4.
5.

e Dla wszysytkich substancji, mieszanin chemicznych wymienionych w tabeli, nalezy posiada¢ w miejscu pracy karty charakterystyki
w jezyku polskim. Na wszystkich opakowaniach muszg znajdowac sie prawidtowe, czytelne etykiety.

e W niniejszym wykazie nalezy uwzgledni¢ substancje, mieszaniny chemiczne stosowane przez podwykonawcéw, ktérych Wykonawca
zatrudnia do realizacji prac.

6) MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

Wykonawca oswiadcza, ze maszyny i urzgdzenia techniczne wykorzystywane podczas realizacji
prac umowy/ zlecenia spetniajg zasadnicze wymagania bezpieczenstwa. Maszyny sg odpowiednio
oznakowane, w tym znakiem CE. Posiadajg deklaracje zgodnos$ci WE oraz aktualne przeglady i
badania.

Sporzadzit (data i czytelny podpis Wykonawcy):
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PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU PRAC / OBIEKTU

Protokaét spisany w dniu:

Dotyczy prac:

Na tym protokét zakoriczono i podpisano.

Przekazujacy teren prac / obiekt: Przyjmujacy teren prac/ obiekt:

(data, podpis)

(Wykonawca, data, podpis)




