(CEMS) sktada sie z ponizszych elementow:

Opis systemu
System ciggtego monitoringu emisji (CEMS) zabudowany jest na dwdch emiterach bloku
gazowo-parowego na PMG Wiechowice (Czarnogozdzice 28, 56-320 Krosnice). System

Zatacznik nr 1 do umowy nr

LP Urzadzenie Numer seryjny SN Numer | Producent Miejsce Uwagi
1 GMS800 21040026 1117784 SICK SZAFA CO, CO2
2 GMS800 21050002 1117877 SICK SZAFA NO, NO2,
3 GMS800 21040027 1117784 SICK SZAFA CO, CO2
4 GMS800 21050003 1117877 SICK SZAFA NO, NO2,
5 DHSB100 21088450 1043910 SICK KOMIN E1
6 DHSB100 21088451 1043910 SICK KOMIN E1A
7 MCU 21088442 1045002 SICK KOMIN E1
8 MCU 21088441 1045002 SICK KOMIN E1A
9 | PRZEPLYWOMIERZ N1N42710104435 Sl'Pl'g,zAONS SIEMENS KOMIN E1 0...15,03mbar
SITRANS
10 | PRZEPLYWOMIERZ N1N42710104434 P320 SIEMENS KOMIN E1A 0...7,29mbar
11 | PRZEPLYWOMIERZ 210415664 SDF-F-32 SKI KOMIN E1 2000mm
12 | PRZEPLYWOMIERZ 210415663 SDF-F-32 SKI KOMIN E1A 2000mm
13 SONDA GAZU 2883/2124204 SP180H M&C KOMIN E1
14 SONDA GAZU 2884/2124204 SP180H M&C KOMIN E1A
15 SZAFA 21240001 1121139 SICK HALA KOTtOW
POMIAROWA
16 SZAFAIT 21240002 1121072 SICK SERWEROWNIA
KOMPUTER ELMATIC
17 EMISYINY ELMO2KP9703 SIGMA MIKROB SZAFAIT
STACJA ELMATIC
18 OPERATORSKA ELMO3KP0661 SIGMA MIKROB SZAFAIT
AS-
19| KONSOLA KVM | 200101AS9100ULSFO00012 9100ULS-F KVM SZAFAIT
20| CHLODNICA GAZU 7E5-000244 422221-?)-0- MAK SZAFA
£ POMIAROWA
21 PRZELICZNIK 20101648 ACCUMIND SKI KOMIN E1 0...40m/s
FLOW
22 PRZELICZNIK 20101623 ACCUMIND SKI KOMIN E1A 0...60m/s
FLOW
23 MIERNIK TEMP. | E210026 EMW?200 CZAKI SZAFA
CISNIENIA POMIAROWA




MIERNIK TEMP. |
24 CISNIENIA E210027 EMW200 CZAKI SZAFA IT
25| KLIMATYZATOR 2021K000048781 3329.500 | RITTAL SZAFA
' POMIAROWA
26| STEROWNIK PLC FCN-500- Yokogawa SZAFA
KE-U POMIAROWA
27 KARTY WEJSC NFAI143- Yokogawa SZAFA
ANALOGOWYCH H50 & POMIAROWA
-8 KARTY WEJSC NFDV151- Yokogawa SZAFA
BINARNYCH P60 & POMIAROWA
29 KARTY WYJSC NFDV551- Yokogawa SZAFA
BINARNYCH P60 & POMIAROWA
KARTA
NFLR121- SZAFA
30| KOMUNIKACII Yokogawa
MODBUS S50 POMIAROWA
EDS-405A- SZAFA
31| SWITCH MOXA S5 C. MOXA POMIAROWA
IKS-6726A-
32| SWITCH MOXA 2GTXSFP- | MOXA SZAFA IT
HV-HV-T

1. Wykonanie zmian w raportach (komputer emisyjnym / stacja operatorska) wedtug uwag i

Szczegodtowy zakres prac

sugestii obstugi obiektu. Nalezy wprowadzi¢ ponizsze zmiany w terminie do 30 dni

kalendarzowych od daty podpisania umowy.
a. Br- brak rejestracji, jest zapisany w legendzie w statusie stezen i w statusie parametrow.

Zamiast Br- brak rejestracji zastosowac Po — postdj.

Zmiana w raporcie miesiecznym z ,czas BS/ZS” na ,czas Ro/Re”
Zmiana w raporcie rocznym w kolumnie czas pracy BS/ZS na Ro/Re
Zliczanie godzin rozruchu - przejscie ze statusu Po w status Ro.
Zliczanie godzin pracy BS/ZS dla pomiardw statusow stezen
Dodanie do legendy statusu Wi

@m0 ooo

Raporty ze statusem ponizej 7 MW zaliczajg emisje bez warunku minimum technicznego do
standardu dla NOx oraz CO

2. Wykonanie przegladu rocznego 2024 wraz z dostawg i wymiang czesci:

a)

b)

Sondy gazu

- ogledziny,

- wymiana filtrow,

- wymiana uszczelnien,

Przewody grzewcze
- ogledziny,



d)

e)

f)

h)

j)

- sprawdzenie czy przewody dziatajg,

Filtry

- ogledziny,

- sprawdzenie, czy w podstawie obuddéw filtréw nie ma kondensatu
- spuszczenie kondensatu i oczyszczenie ukfadu

Filtry ofiarne
- sprawdzenie stanu zabrudzenia,

- w przypadku 2/3 ciemnych przebarwien / ciezkiego rozktadu — wymiana filtru

Pompy gazu
- sprawdzenie poprawnosci dziatania,
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

Putapki wilgoci
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

Zbiornik kondensatu z czujnikiem poziomu
- opréznic¢ zbiornik,

Chtodnice

- sprawdzenie obudowy i pompy kondensatu pod katem uszkodzen,

- sprawdzenie skraplacza chtodziwa,

- wymiana wezy kondensatu,

- sprawdzenie potgczen srubowych / zaciskéw, rolki

- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

Analizatory gazu GMS810

- sprawdzenie i kalibracja wyjs¢ analogowych (,,hardware test”)
- sprawdzenie i kalibracja czujnika cisnienia,

- sprawdzenie i kalibracja czujnika przeptywu,

- wymiana wewnetrznego filtra bezpieczenstwa,

- sprawdzenie i czyszczenie pompy i wymiana membran

- sprawdzenie czujnika wilgoci,

- sprawdzenie potgczen gazowych pod katem nieszczelnosci (test szczelnosci zakoriczony

protokotem),

- poréwnanie wartosci butli kalibracyjnej z wartoscig zapisang w analizatorze,

- sprawdzenie parametryzacji,

- wykonanie kalibracji,

- sprawdzenie dryftu czujnika O,

- wymiana modutu OXOR-E wraz z czujnikiem 02,

- sprawdzenie arkusza tygodniowego/kwartalnego z czynnosci wykonanych przez

uzytkownika,

- zanotowanie dryftéw - jesli konieczne: wykonanie kalibracji podstawowej,

- zanotowanie wszystkich sygnatéw ADC (backup SOPAS),
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

Szafa pomiarowa

- czyszczenie obudowy,

- sprawdzenie uszkodzen mechanicznych,
- sprawdzenie wersji oprogramowania,



- sprawdzenie sygnatdéw,

- sprawdzenie jezeli sygnat Service/Warning/Error jest aktywny,

- poréwnanie sygnatéw emisyjnych z nastawnig/systemem emisyjnym,

- sprawdzenie przewodéw na zewnatrz (pekniecia, zabrudzenia, itp.),

- sprawdzenie mechaniczne potfaczen,

- sprawdzenie okablowania,

- sprawdzenie gazéw kalibracyjnych (koncentracja, trwatos¢, stopien napetnienia) — wymiana
w razie koniecznosci,

- sprawdzenie warunkow srodowiskowych,

- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

k) Komputery do pomiaréw przeptywu AccuMind
- sprawdzenie parametrow,
- sprawdzenie ostrzezen i btedow,

1)  Analizatory pytu
- sprawdzenie kontaminacji optyki,
- czyszczenie optyki pytomierza,
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

m) Inne
- wykonanie badania AST oraz testéw funkcjonalnych — badanie i testy powinny obejmowac
m.in.:
e badanie funkcjonalnosci automatycznego systemu pomiarowego (AMS) - wg pkt. 8.2
i zatgcznika A normy PN-EN-14181:2015-02.
e pomiary rownolegte SRM - wg pkt. 8.3 normy PN-EN-14181:2015-02.
e ocene danych - wg pkt. 8.4 normy PN-EN-14181:2015-02.
e obliczanie zmiennosci wartosci zmierzonych AMS - wg pkt. 8.5 normy PN-EN-
14181:2015-02.
e badanie zmiennosci wartosci zmierzonych AMS i waznosci funkcji kalibracyjnej -wg
pkt. 8.6 normy PN-EN-14181:2015-02
e sprawozdanie z AST - wg pkt. 8.7 normy PN-EN-14181:2015-02.
- badanie AST musi zosta¢ wykonane przez uprawnione i akredytowane laboratorium
badawcze.

3. Wykonanie przegladu pétrocznego 2025 wraz z dostawg i wymiang czesci:
a) Sondy gazu
- ogledziny,
- wymiana filtrow,
- wymiana uszczelnien,

b) Przewody grzewcze
- ogledziny,
- sprawdzenie czy przewody dziatajg,

c) Filtry
- ogledziny,
- sprawdzenie, czy w podstawie obudoéw filtréw nie ma kondensatu
- spuszczenie kondensatu i oczyszczenie ukfadu

d) Filtry ofiarne



e)

f)

g)

h)

j)

- sprawdzenie stanu zabrudzenia,

- w przypadku 2/3 ciemnych przebarwien / ciezkiego rozktadu — wymiana filtru

Pompy gazu
- sprawdzenie poprawnosci dziatania,
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

Putapki wilgoci
- ogledziny

Zbiornik kondensatu z czujnikiem poziomu
- oprézni¢ zbiornik,

Chtodnice

- sprawdzenie obudowy i pompy kondensatu pod katem uszkodzen,

- sprawdzenie skraplacza chtodziwa,

- wymiana wezy kondensatu,

- sprawdzenie potgczen srubowych / zaciskéw, rolki

- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

Analizatory gazu GMS810

- sprawdzenie i kalibracja wyjs¢ analogowych (,hardware test”)
- sprawdzenie i kalibracja czujnika cisnienia,

- sprawdzenie i kalibracja czujnika przeptywu,

- wymiana wewnetrznego filtra bezpieczenstwa,

- sprawdzenie i czyszczenie pompy i wymiana membran

- sprawdzenie czujnika wilgoci,

- sprawdzenie potgczen gazowych pod katem nieszczelnosci (test szczelnosci zakoriczony

protokotem),

- poréwnanie wartosci butli kalibracyjnej z wartoscig zapisang w analizatorze,

- sprawdzenie parametryzacji,
- wykonanie kalibracji,
- sprawdzenie dryftu czujnika O,

- sprawdzenie arkusza tygodniowego/kwartalnego z czynnosci wykonanych przez

uzytkownika,

- zanotowanie dryftow - jesli konieczne: wykonanie kalibracji podstawowej,

- zanotowanie wszystkich sygnatéw ADC (backup SOPAS),
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

Szafa pomiarowa

- czyszczenie obudowy,

- sprawdzenie uszkodzen mechanicznych,

- sprawdzenie wersji oprogramowania,

- sprawdzenie sygnatdow,

- sprawdzenie jezeli sygnat Service/Warning/Error jest aktywny,

- poréwnanie sygnatéw emisyjnych z nastawnig/systemem emisyjnym,
- sprawdzenie przewoddéw na zewnatrz (pekniecia, zabrudzenia, itp.),

- sprawdzenie mechaniczne potaczen,

- sprawdzenie okablowania,

- sprawdzenie gazéw kalibracyjnych (koncentracja, trwatosc, stopien napetnienia) — wymiana

w razie koniecznosci,
- sprawdzenie warunkéw srodowiskowych,
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- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

k) Komputery do pomiaréw przeptywu AccuMind
- sprawdzenie parametréw,
- sprawdzenie ostrzezen i btedow,

I)  Analizatory pytu
- sprawdzenie kontaminacji optyki,
- czyszczenie optyki pytomierza,
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

. Wykonanie przegladu rocznego 2025 wraz z dostawg i wymiang czesci:
a) Sondy gazu

- ogledziny,

- wymiana filtrow,

- wymiana uszczelnien,

b) Przewody grzewcze
- ogledziny,
- sprawdzenie czy przewody dziatajg,

c) Filtry
- ogledziny,
- sprawdzenie, czy w podstawie obudoéw filtrow nie ma kondensatu
- spuszczenie kondensatu i oczyszczenie ukfadu

d) Filtry ofiarne
- sprawdzenie stanu zabrudzenia,
- w przypadku 2/3 ciemnych przebarwien / ciezkiego rozktadu — wymiana filtru

e) Pompygazu
- sprawdzenie poprawnosci dziafania,
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

f) Pufapki wilgoci
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

g) Zbiornik kondensatu z czujnikiem poziomu
- opréznic zbiornik,

h) Chtodnice
- sprawdzenie obudowy i pompy kondensatu pod katem uszkodzen,
- sprawdzenie skraplacza chtodziwa,
- wymiana wezy kondensatu,
- sprawdzenie potgczen srubowych / zaciskéw, rolki
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

i) Analizatory gazu GMS810
- sprawdzenie i kalibracja wyjs¢ analogowych (,,hardware test”)
- sprawdzenie i kalibracja czujnika cisnienia,
- sprawdzenie i kalibracja czujnika przeptywu,
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- wymiana wewnetrznego filtra bezpieczenstwa,

- sprawdzenie i czyszczenie pompy i wymiana membran

- sprawdzenie czujnika wilgoci,

- sprawdzenie potgczen gazowych pod katem nieszczelnosci (test szczelnosci zakorczony
protokotem),

- poréwnanie wartosci butli kalibracyjnej z wartoscig zapisang w analizatorze,

- sprawdzenie parametryzacji,

- wykonanie kalibracji,

- sprawdzenie dryftu czujnika O,,

- wymiana modutu OXOR-E wraz z czujnikiem 02,

- sprawdzenie arkusza tygodniowego/kwartalnego z czynnosci wykonanych przez
uzytkownika,

- zanotowanie dryftéw - jesli konieczne: wykonanie kalibracji podstawowej,

- zanotowanie wszystkich sygnatéw ADC (backup SOPAS),

- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

j) Szafa pomiarowa

- czyszczenie obudowy,

- sprawdzenie uszkodzen mechanicznych,

- sprawdzenie wersji oprogramowania,

- sprawdzenie sygnatdow,

- sprawdzenie jezeli sygnat Service/Warning/Error jest aktywny,

- poréwnanie sygnatéw emisyjnych z nastawnig/systemem emisyjnym,

- sprawdzenie przewodéw na zewnatrz (pekniecia, zabrudzenia, itp.),

- sprawdzenie mechaniczne potfaczen,

- sprawdzenie okablowania,

- sprawdzenie gazéw kalibracyjnych (koncentracja, trwatos¢, stopien napetnienia) — wymiana
w razie koniecznosci,

- sprawdzenie warunkéw srodowiskowych,

- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

k) Komputery do pomiaréw przeptywu AccuMind
- sprawdzenie parametréw,
- sprawdzenie ostrzezen i bteddw,

1) Analizatory pytu
- sprawdzenie kontaminacji optyki,
- czyszczenie optyki pytomierza,
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

m) Inne

- wykonanie badania AST oraz testéw funkcjonalnych — badanie i testy powinny obejmowac

m.in.:

badanie funkcjonalnosci automatycznego systemu pomiarowego (AMS) - wg pkt. 8.2
i zatgcznika A normy PN-EN-14181:2015-02.

pomiary rownolegte SRM - wg pkt. 8.3 normy PN-EN-14181:2015-02.

ocene danych - wg pkt. 8.4 normy PN-EN-14181:2015-02.

obliczanie zmiennosci wartosci zmierzonych AMS - wg pkt. 8.5 normy PN-EN-
14181:2015-02.

badanie zmiennosci wartosci zmierzonych AMS i waznosci funkcji kalibracyjnej -wg
pkt. 8.6 normy PN-EN-14181:2015-02



e sprawozdanie z AST - wg pkt. 8.7 normy PN-EN-14181:2015-02.
- badanie AST musi zosta¢ wykonane przez uprawnione i akredytowane laboratorium
badawcze.

5. Wykonanie przegladu pétrocznego 2026 wraz z dostawg i wymiang czesci:
a) Sondy gazu
- ogledziny,
- wymiana filtrow,
- wymiana uszczelnien,

b) Przewody grzewcze
- ogledziny,
- sprawdzenie czy przewody dziatajg,

c) Filtry
- ogledziny,
- sprawdzenie, czy w podstawie obudéw filtréw nie ma kondensatu
- spuszczenie kondensatu i oczyszczenie uktadu

d) Filtry ofiarne
- sprawdzenie stanu zabrudzenia,
- w przypadku 2/3 ciemnych przebarwien / ciezkiego rozktadu — wymiana filtru

e) Pompy gazu
- sprawdzenie poprawnosci dziatania,
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

f) Putapki wilgoci
- ogledziny

g) Zbiornik kondensatu z czujnikiem poziomu
- opréznic¢ zbiornik,

h) Chtodnice
- sprawdzenie obudowy i pompy kondensatu pod katem uszkodzen,
- sprawdzenie skraplacza chtodziwa,
- wymiana wezy kondensatu,
- sprawdzenie potgczen srubowych / zaciskéw, rolki
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

i) Analizatory gazu GMS810
- sprawdzenie i kalibracja wyjs¢ analogowych (,,hardware test”)
- sprawdzenie i kalibracja czujnika cisnienia,
- sprawdzenie i kalibracja czujnika przeptywu,
- wymiana wewnetrznego filtra bezpieczenstwa,
- sprawdzenie i czyszczenie pompy i wymiana membran
- sprawdzenie czujnika wilgoci,
- sprawdzenie potgczen gazowych pod katem nieszczelnosci (test szczelnosci zakonczony
protokotem),
- poréwnanie wartosci butli kalibracyjnej z wartoscig zapisang w analizatorze,
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- sprawdzenie parametryzacji,

- wykonanie kalibracji,

- sprawdzenie dryftu czujnika O,

- sprawdzenie arkusza tygodniowego/kwartalnego z czynnosci wykonanych przez
uzytkownika,

- zanotowanie dryftéw - jesli konieczne: wykonanie kalibracji podstawowej,

- zanotowanie wszystkich sygnatéw ADC (backup SOPAS),

- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

j) Szafa pomiarowa

- czyszczenie obudowy,

- sprawdzenie uszkodzen mechanicznych,

- sprawdzenie wersji oprogramowania,

- sprawdzenie sygnatdw,

- sprawdzenie jezeli sygnat Service/Warning/Error jest aktywny,

- poréwnanie sygnatéw emisyjnych z nastawnig/systemem emisyjnym,

- sprawdzenie przewodow na zewnatrz (pekniecia, zabrudzenia, itp.),

- sprawdzenie mechaniczne pofaczen,

- sprawdzenie okablowania,

- sprawdzenie gazdw kalibracyjnych (koncentracja, trwatos¢, stopien napetnienia) — wymiana
w razie koniecznosci,

- sprawdzenie warunkéow srodowiskowych,

- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

k) Komputery do pomiaréw przeptywu AccuMind
- sprawdzenie parametréw,
- sprawdzenie ostrzezen i btedow,

1) Analizatory pytu
- sprawdzenie kontaminacji optyki,
- czyszczenie optyki pytomierza,
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

. Wykonanie przegladu rocznego 2026 wraz z dostawa i wymiang czesci:
a) Sondy gazu

- ogledziny,

- wymiana filtréw,

- wymiana uszczelnien,

b) Przewody grzewcze
- ogledziny,
- sprawdzenie czy przewody dziataja,

c) Filtry
- ogledziny,
- sprawdzenie, czy w podstawie obudoéw filtrow nie ma kondensatu
- spuszczenie kondensatu i oczyszczenie uktadu

d) Filtry ofiarne
- sprawdzenie stanu zabrudzenia,
- w przypadku 2/3 ciemnych przebarwien / ciezkiego rozktadu — wymiana filtru
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f)

g)

h)

j)

Pompy gazu
- sprawdzenie poprawnosci dziatania,
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

Putapki wilgoci
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

Zbiornik kondensatu z czujnikiem poziomu
- oprézni¢ zbiornik,

Chtodnice

- sprawdzenie obudowy i pompy kondensatu pod katem uszkodzen,

- sprawdzenie skraplacza chtodziwa,

- wymiana wezy kondensatu,

- sprawdzenie potgczen srubowych / zaciskéw, rolki

- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

Analizatory gazu GMS810

- sprawdzenie i kalibracja wyjs¢ analogowych (,hardware test”)
- sprawdzenie i kalibracja czujnika cisnienia,

- sprawdzenie i kalibracja czujnika przeptywu,

- wymiana wewnetrznego filtra bezpieczenstwa,

- sprawdzenie i czyszczenie pompy i wymiana membran

- sprawdzenie czujnika wilgoci,

- sprawdzenie potgczen gazowych pod katem nieszczelnosci (test szczelnosci zakonczony

protokotem),

- poréwnanie wartosci butli kalibracyjnej z wartoscig zapisang w analizatorze,

- sprawdzenie parametryzacji,

- wykonanie kalibracji,

- sprawdzenie dryftu czujnika O,

- wymiana modutu OXOR-E wraz z czujnikiem 02,

- sprawdzenie arkusza tygodniowego/kwartalnego z czynnosci wykonanych przez
uzytkownika,

- zanotowanie dryftow - jesli konieczne: wykonanie kalibracji podstawowej,

- zanotowanie wszystkich sygnatéw ADC (backup SOPAS),

- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

Szafa pomiarowa

- czyszczenie obudowy,

- sprawdzenie uszkodzen mechanicznych,

- sprawdzenie wersji oprogramowania,

- sprawdzenie sygnatdow,

- sprawdzenie jezeli sygnat Service/Warning/Error jest aktywny,

- poréwnanie sygnatéw emisyjnych z nastawnig/systemem emisyjnym,
- sprawdzenie przewoddéw na zewnatrz (pekniecia, zabrudzenia, itp.),

- sprawdzenie mechaniczne potaczen,

- sprawdzenie okablowania,

- sprawdzenie gazéw kalibracyjnych (koncentracja, trwatosc, stopient napetnienia) — wymiana

w razie koniecznosci,
- sprawdzenie warunkéw srodowiskowych,
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- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

k) Komputery do pomiaréw przeptywu AccuMind
- sprawdzenie parametréw,
- sprawdzenie ostrzezen i btedow,

I)  Analizatory pytu
- sprawdzenie kontaminacji optyki,
- czyszczenie optyki pytomierza,
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

m) Inne
- wykonanie badania QAL2 oraz testow funkcjonalnych zgodnie z normg PN-EN 14181:2015-
02 ,Emisja ze zrodet stacjonarnych - Zapewnienie jakosci automatycznych systemow
pomiarowych”
- badanie QAL2 musi zosta¢ wykonane przez uprawnione i akredytowane laboratorium
badawcze.

. Wykonanie przegladu pétrocznego 2027 wraz z dostawg i wymiang czesci:
a) Sondy gazu

- ogledziny,

- wymiana filtrow,

- wymiana uszczelnien,

b) Przewody grzewcze
- ogledziny,
- sprawdzenie czy przewody dziatajg,

c) Filtry
- ogledziny,
- sprawdzenie, czy w podstawie obuddéw filtréw nie ma kondensatu
- spuszczenie kondensatu i oczyszczenie ukfadu

d) Filtry ofiarne
- sprawdzenie stanu zabrudzenia,
- w przypadku 2/3 ciemnych przebarwien / ciezkiego rozktadu — wymiana filtru

e) Pompy gazu
- sprawdzenie poprawnosci dziatania,
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

f) Putapki wilgoci
- ogledziny

g) Zbiornik kondensatu z czujnikiem poziomu
- opréznic¢ zbiornik,

h) Chtodnice
- sprawdzenie obudowy i pompy kondensatu pod katem uszkodzen,
- sprawdzenie skraplacza chtodziwa,
- wymiana wezy kondensatu,
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- sprawdzenie potfgczen srubowych / zaciskéw, rolki
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

i) Analizatory gazu GMS810

- sprawdzenie i kalibracja wyjs¢ analogowych (,hardware test”)

- sprawdzenie i kalibracja czujnika cisnienia,

- sprawdzenie i kalibracja czujnika przeptywu,

- wymiana wewnetrznego filtra bezpieczenstwa,

- sprawdzenie i czyszczenie pompy i wymiana membran

- sprawdzenie czujnika wilgoci,

- sprawdzenie potgczen gazowych pod katem nieszczelnosci (test szczelnosci zakonczony
protokotem),

- poréwnanie wartosci butli kalibracyjnej z wartoscig zapisang w analizatorze,

- sprawdzenie parametryzacji,

- wykonanie kalibracji,

- sprawdzenie dryftu czujnika O,,

- sprawdzenie arkusza tygodniowego/kwartalnego z czynnosci wykonanych przez
uzytkownika,

- zanotowanie dryftéw - jesli konieczne: wykonanie kalibracji podstawowej,

- zanotowanie wszystkich sygnatéw ADC (backup SOPAS),

- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

j) Szafa pomiarowa

- czyszczenie obudowy,

- sprawdzenie uszkodzen mechanicznych,

- sprawdzenie wersji oprogramowania,

- sprawdzenie sygnatow,

- sprawdzenie jezeli sygnat Service/Warning/Error jest aktywny,

- poréwnanie sygnatéw emisyjnych z nastawnia/systemem emisyjnym,

- sprawdzenie przewodow na zewnatrz (pekniecia, zabrudzenia, itp.),

- sprawdzenie mechaniczne potaczen,

- sprawdzenie okablowania,

- sprawdzenie gazéw kalibracyjnych (koncentracja, trwatos¢, stopien napetnienia) — wymiana
w razie koniecznosci,

- sprawdzenie warunkéw srodowiskowych,

- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

k) Komputery do pomiaréw przeptywu AccuMind
- sprawdzenie parametrow,
- sprawdzenie ostrzezen i btedow,

1) Analizatory pytu
- sprawdzenie kontaminacji optyki,
- czyszczenie optyki pytomierza,
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci.

8. Uwagi do zakresu prac

Wszystkie niezbedne czesci serwisowe zapewnia Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania Zamawiajgcemu wszystkich zdemontowanych czesci serwisowych / eksploatacyjnych.
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Gazy kalibracyjne do przegladdw dostarcza Wykonawca. Wykonawca musi przedtozyc
Zamawiajgcemu certyfikaty dla gazow kalibracyjnych.
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3.

PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES

. Niniejsze Zasady Bezpieczenistva QHSE okreslajg ogdlne wymagania w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony $rodowiska,
wynikajgce z Systemu Zarzadzania QHSE oraz przepisow branzowych, w stosunku do
podmiotu wykonujgcego prace (Wykonawcy) na terenie Zespotu Oddziatébw PGNIiG
Orlen SA (Zamawiajgcego).

. PRZEDSTAWICIELE STRON / KOMUNIKACJA

. Wykonawca wskaze swoich przedstawicieli do nadzoru nad przestrzeganiem umowy,

niniejszych Zasad Bezpieczeristwa QHSE oraz prawa w zakresie bhp, ppoz. i ochrony
srodowiska, a takze jezeli prace sg prowadzone w ruchu zaktadu gérniczego, przepiséw
prawa geologicznego i gérniczego.

. Przedstawiciele Wykonawcy zostang wskazani imieniem, nazwiskiem, adresem

mailowym oraz numerem telefonu w Formularzu FO/1 Oswiadczeniu Wykonawcy/
Podwykonawcy w pkt.1.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

3.1. Szkolenie

1.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest:
¢ odby¢ szkolenie prowadzone przez Zamawiajgcego;
e poinformowa¢ Zamawiajgcego o zagrozeniach zwigzanych z wykonywanymi przez
siebie pracami.

3.2. Kompetencje i uprawnienia Wykonawcy

1.

2.

Do wykonywania prac mogg by¢ dopuszczone wytgcznie osoby posiadajgce:
¢ wymagane kwalifikacje potwierdzone $wiadectwem kwalifikacyjnym, zezwolenia
i potrzebne umiejetnosci do wykonywania pracy;
o aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i Ppoz oraz orzeczenie lekarskie.
Wykonawca prowadzi i na biezgco aktualizuje rejestr tych oséb z informacjami na

potwierdzenie ich zdolnosci i wudostepnia go Zamawiajgcemu (OsSwiadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy).

3.3. Srodki ochrony indywidualnej

1.

2.

Wykonawca zapewnia odpowiednie do wystepujgcych zagrozeh i wykonywanej pracy
srodki ochrony indywidualnej i egzekwuje ich stosowanie.
Srodki ochrony drég oddechowych nalezy zapewnié m.in. gdy:
e stezenie tlenu w miejscu pracy moze spas¢ ponizej 19% obj. (np. kanaly
technologiczne, studzienki, itp.);
e prace wykonywane sg w przestrzeniach zamknietych (np. zbiorniki, urzgdzenia
technologiczne, itp.) i nie ma mozliwosci uzyskania stezenia tlenu powyzej 19% obj.;
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3.

e stezenie niebezpiecznych substancji chemicznych (np. toksycznych, rakotworczych,

mutagennych, zrgcych) moze przekroczy¢ wartos¢ NDS lub NDSCh.

2.1. Decyzje o stosowaniu srodkéw ochronnych podejmuje Kierujgcy zespotem
pracownikdéw w zaleznosci od stwierdzonego zagrozenia w miejscu pracy.

2.2.  Sposob pomiaru zawartosci tlenu i obecnosci substancji stwarzajgcych
zagrozenie halezy okreslic w szczegétowych instrukcjach dotyczacych
prowadzenia prac.

Odziez i obuwie oraz srodki ochrony indywidualnej w wykonaniu antyelektrostatycznym,
wymagane sg przy pracach w strefie zagrozenia wybuchem.

Uwaga: Wobec niestosowania srodkéw ochrony indywidualnej personel Wykonawcy
bedzie odsuniety przez Zamawiajgcego od wykonywania prac.

3.4. Zagrozenia zwigzane z realizacjq prac

1.

Wykonawca sktada os$wiadczenie, Zze jego pracownicy oraz pracownicy jego
podwykonawcy posiadajg aktualne karty oceny ryzyka zawodowego (Formularz FO/1
Oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy).

1.1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do kart oceny ryzyka zawodowego.

. Wykonawca przeprowadza analize bezpieczenstwa pracy JSA dotyczgcg zagrozen

wynikajgcych z prac u Zamawiajgcego i informuje o nich swoj personel (dotyczy prac na
zezwolenie/polecenie pisemne).

3.5. Zapewnienie bezpieczenstwa uzywania maszyn, osprzetu

1.

Wykonawca postuguje sie sprawnymi technicznie urzgdzeniami, narzedziami
i osprzetem spetniajgcym wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, a do ich obstugi
zapewnia wykwalifikowany personel zgodnie z Formularzem FO/1 Oswiadczeniem
Wykonawcy/Podwykonawcy a w szczegolno$ci uzywa:

e sprawne technicznie urzgdzenia elektryczne i elektronarzedzia, posiadajgce
aktualne protokoty z badan;

e przyrzady i urzadzenia wykorzystywane do wykonania prac kontrolno-pomiarowych,
w szczegolnosci do wykonania pomiaréw i badan odbiorczych lub eksploatacyjnych
instalacji elektroenergetycznych, muszg posiadaé wazne $wiadectwo kontroli
metrologiczne;j.

. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowej eksploatacji maszyn i urzgdzeh Wykonawca

ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki tego faktu, a takze stworzone z tego powodu
zagrozenie.

Wykonawca zabezpieczy uzywane urzgdzenia przed niekontrolowanym przeptywem
energii zgodnie z systemem LOTO (zabezpiecz-oznacz - zasady do wgladu
u Zamawiajgcego).
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4. Wykonawca dokona wydzielenia i oznakowania miejsca pracy w sposdb gwarantujgcy

bezpieczenstwo wszystkim osobom potencjalnie narazonym na zagrozenia wynikajgce
Z charakteru prowadzonych prac.

3.6. Postepowanie z substancjami /mieszaninami chemicznymi

1.

Wykonaweca, wykorzystujgcy substancje i mieszaniny stwarzajgce zagrozenie:

e udostepnia ich aktualny rejestr Zamawiajagcemu (Formularz FO/1 Oswiadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy);

e zapoznaje personel z zasadami postepowania z tymi substancjami i mieszaninami
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kartach Charakterystyki substancji/ mieszanin
stwarzajgcych zagrozenie oraz wyposaza swoj personel w srodki ochrony;

e przechowuje je w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, oznakowuje
i zabezpiecza przed ich przedostaniem do srodowiska oraz dostepem do nich oséb
postronnych;

e zapewnia odpowiednie srodki do neutralizacji ewentualnych wyciekdw substanciji
i mieszanin stwarzajgcych zagrozenie.

3.7. Poruszanie sie po terenie Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA

1.

Pracownicy Wykonawcy mogg porusza¢ sie wytgcznie po terenie oraz obiektach
technologicznych, dla ktérych uzyskali stosowng zgode Zamawiajgcego.

. Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu swoje wejscie i wyjscie z terenu

prac.
Wykonawca porusza sie po terenie Zespotu Oddziatdbw PGNiG Orlen SA w
wyznaczonym obrebie, stosujgc sie do ograniczen ruchu wynikajgcych z oznakowania
drog i przejsc.
Wjazd samochoddéw oraz innych pojazdéw na teren, wymaga wczesniejszego
uzgodnienia z Kierownikiem komorki organizacyjne;.
Pojazdy lub sprzet samojezdny niesprawny technicznie, stwarzajgcy zagrozenie dla
innych uczestnikow ruchu wewnatrz zakfadu oraz zagrazajgcy srodowisku naturalnemu
powinien zosta¢ usuniety bezzwiocznie z terenu komorki organizacyjnej przez
Wykonawce. W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do usuniecia, pojazd lub sprzet
samojezdny niesprawny technicznie zostanie usuniety z terenu zaktadu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Przy wykonywaniu prac na obiektach, na ktérych znajdujg sie tory kolejowe nalezy:
e przy przejsciu przez tory, zwréci¢c uwage na nadjezdzajgcy skitad kolejowy, celem
unikniecia wypadku;
e sprawdzi¢, czy nie ma przeszkdd do przejscia i przechodzi¢ przez tory prostopadle
do ich osi, w miejscach do tego wyznaczonych (labirynty, bramki grawitacyjne);
e by¢ ubranym w kamizelke odblaskowa.

3.8. Dyscyplina pracy
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. Na teren Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA zabronione jest wnoszenie i spozywanie
alkoholu, narkotykéw oraz $rodkéw odurzajacych, jak rowniez wchodzenie o0séb

bedgcych pod ich wptywem.

. Zamawiajgcy ma prawo poddac personel Wykonawcy badaniu trzezwos$ci, a osoba,

ktéra nie wyrazi zgody na to badanie lub jest pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub

srodkéw odurzajgcych zostanie natychmiast wydalona z terenu Zespotu Oddziatéw

PGNIG Orlen SA.

. Palenie tytoniu oraz papieroséw elektronicznych dozwolone jest wytagcznie
w miejscach do tego wyznaczonych.
W strefach zagrozenia wybuchem obowigzuje zakaz wnoszenia telefonéw komorkowych

i aparatow fotograficznych bez certyfikatow EX.

3.9. Prace niebezpieczne i szczegodlnie niebezpieczne

1.

Prace niebezpieczne i szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢é zgodnie

Z wymaganiami prawnymi w tym zakresie oraz regulacjami wewnetrznymi jednostki
organizacyjnej Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA, na ktorej terenie sg prowadzone.

. Rozpoczecie prac moze nastgpi¢é wylgcznie po uzyskaniu stosownego
dopuszczenia/zezwolenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Prowadzacy prace ma obowigzek wyznaczyé spos$rdd swoich pracownikdédw osoby
przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pozaréw, w ilosci
uzaleznionej od rodzaju wykonywanych prac.

. Wykonawca zapewnia staty wykwalifikowany nadzér nad personelem realizujgcym

prace.

Za zgodg Zamawiajgcego prace mogg by¢ prowadzone w oparciu o procedury
Wykonawcy.
Teren, na ktérym majg by¢ prowadzone prace moze zostac¢ przekazany Wykonawcy na

podstawie Protokotu przekazania terenu prac/obiektu (Formularz do Ogdinych/
Uproszczonych Zasad Bezpieczenstwa QHSE dla Wykonawcéw Zespotu Oddziatdw
PGNIG Orlen SA).

ZASADY BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

. Wykonawca przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym ma

obowigzek:

o zabezpieczy¢ przed zapaleniem materialy palne wystepujgce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych, w tym rowniez elementy konstrukcji
budynku i znajdujgce sie w nim instalacje techniczne;

e prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach lub
przy urzadzeniach zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktorych
wczesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub
gazéw palnych, jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy Ilub gazéw
W mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich
dolnej granicy wybuchowosci;
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e mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrédet

pozaru;

e po zakonczeniu prac poddaé kontroli miejsce, w ktérym prace byly wykonywane,

oraz rejony przylegte co najmniej przez 2 godz. od ich zakonczenia;
e uzywa¢ do wykonywania prac wylgcznie sprzetu sprawnego

i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

2. W sytuacji

pozaru lub zagrozenia pozarowego Wykonawca

podrecznego sprzetu gasniczego Zamawiajgcego (np. gasnic,
co nastepnie zgtosi Zamawiajgcemu.
3. Zabronione jest zastawianie dostepu (w tym poprzez parkowanie pojazdow) do:
i instalacji ppoz. (np. gasnic, hydrantéw, recznych ostrzegaczy
pozarowych, itd.);
o wyjs¢ ewakuacyjnych;
e drog ewakuacyjnych;
e bram pozarowych.

e urzadzen

5. OCHRONA SRODOWISKA

technicznie

moze uzyc
hydrantow, itp.);

1. Wykonawca prowadzi prace w sposob minimalizujgcy wszelkie emisje do srodowiska,
w tym zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody oraz emisje hatasu.
2. Wykonawca, co do zasady, jest odpowiedzialny za wytworzone podczas prac odpady,
gromadzi je w sposob zabezpieczajacy przed odciekami do gruntu i wéd, oraz prowadzi
ich segregacje i zobowigzany jest do ich usuniecia z terenu Zamawiajgcego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

w

Wykonawca odpowiada za wywotane przez siebie szkody srodowiskowe.

4. Wykonawca realizujgcy prace zobowigzany jest do stosowania zapisow okreslonych
w decyzjach srodowiskowych.

6. PRACA PODWYKONAWCOW

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania swoich podwykonawcéw z niniejszymi
Zasadami Bezpieczenstwa QHSE i egzekwuje ich przestrzeganie.
2. Niniejsze zasady obowigzujg podwykonawce na réwni z Wykonawca.

7. WYPADKI PRZY PRACY I AWARIE

1. Kazdy,

kto zauwazy zagrozenie

zaalarmowac osoby bezposrednio zagrozone oraz Zamawiajgcego.
2. Wykonawca informuje Zamawiajgcego o kazdym wypadku przy pracy na terenie Zespotu
Oddziatéw PGNIG Orlen SA.
3. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania w miejscu pracy $rodkéw do udzielania
pierwszej pomocy. Niezaleznie od posiadanych srodkow, w nagtych wypadkach
Wykonawca moze korzysta¢ ze Srodkéw do udzielania pierwszej pomocy znajdujgcych
sie na terenie Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA.

lub niebezpieczng sytuacje zobowigzany jest
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4. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg podporzgdkowac sie procedurom
Zamawiajgcego regulujgcym postepowanie w przypadku wystgpienia wypadku, awarii,
powaznej awarii, powaznej awarii przemystowej lub innego miejscowego zagrozenia.

8. OCENA SPELNIENIA WYMAGAN

1. Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ audyt u Wykonawcy, w tym sprawdzenie
wymaganych prawem dokumentow.
2. Zamawiajgcy ma prawo wydawania zalecen

nieprawidtowosci

i ochrony srodowiska.

dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

9. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wykonawcy co do

usuniecia

ochrony przeciwpozarowe;j

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji prac wypeini i podpisze ponizsze

dokumenty bedgce zatgcznikami do niniejszych Zasad Bezpieczenstwa QHSE:

e Formularz FO/1 Os$wiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy
e Formularz do Ogodlnych/ Uproszczonych Zasad Bezpieczenstwa QHSE dla
Wykonawcéw Zespotu Oddziatdbw PGNIG Orlen SA - Protokét przekazania terenu
prac/obiektu (jesli dotyczy).
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Nazwa zadania: .........ccoiiiiiii e

Umowanr: ......cooevvviiiiiiiiinn, zdnia .......

1) OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA NADZOR NAD REALIZACJA WYMAGAN BEZPIECZENSTWA (QHSE)
ZE STRONY WYKONAWCY

Wykonawca

Stanowisko / Funkcja

Imie i nazwisko

Telefon

E-mail

2) PODWYKONAWCY

Lp.

Nazwa Podwykonawcy
/ (nazwa firmy / imie i nazwisko osoby
fizycznej)

Adres

Zakres prac

3) PRACOWNICY WYKONAWCY / PODWYKONAWCY

L.p Nai‘zi;’n"iizko Stanomisko SZ';?(Ifens'ﬁv\\'Ift&?;e / Badania lekarskie Uprawnienia
Szlz;fnia ngz(;f)Zci BRa%(Znailja DEIEWEHTEEE Url)qrg(\::vznailjeh D e
Pracownicy Wykonawcy
1.
2.
3
4.
Pracownicy Podwykonawcy
1.
2.
3.
4.
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4) RYZYKO ZAWODOWE/MIEJSCOWE

Wykonawca oswiadcza, ze jego pracownicy oraz pracownicy podwykonawcy posiadajg aktualne
karty oceny ryzyka zawodowego oraz, ze pracownicy zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym
i miejscowym.

5) SUBSTANCJE | MIESZANINY CHEMICZNE

W tabeli nalezy uwzgledni¢ wszystkie substancje i mieszaniny o wilasciwosciach rakotwérczych,
mutagennych, utleniajgcych i o toksycznosci ostrej (bez wzgledu na ilos¢) oraz pozostate substancje
i mieszaniny niebezpieczne, jezeli ich ilos¢ przekracza 210 litréw (jedna beczka).

Zagrozenie (zaznaczy¢ X)
) . . dla
fizykochemiczne dla zdrowia . .
Srodowiska
3 |2 e |g 3
- < ® F = —~ —~ N Sox —~
Nazwa substancii, s |85 2|3 38|38 |5 |g83s| 3
: ° X . . = = | & ~
Lp mieszaniny chemicznej Przeznaczenie llos¢ K % § 818 3 %g 5 f; £3 E § 5 3
' stosowanej podczas [I/kg] s | No| § £ o 31 s | 8|28 Eodu) > 2
. M ~ ~ N = @ ==
realizacji prac 88| Sg| g | £ | 8| 88 | 8 |58 |€sr8| 3 S
oL | 2F Ko = = N o © S T " 0B S S
SO | Eo < & ® S = @ NO| ga35 2 15
S| s> 2 S S G & S | ST | ERLB 9 5
2 0| 2 ° £ o N IS & 8TCSS g 3
3 2% = o = S8 o o xS 8 =
< = o 3 [~ @ @ SN > 7]
S e > 5 NN X c 2o 2 T
s |z S| 2| |2 |g |Fe | =
© ©
1.
2.
3.
4.
5.

e Dla wszysytkich substancji, mieszanin chemicznych wymienionych w tabeli, nalezy posiada¢ w miejscu pracy karty charakterystyki
w jezyku polskim. Na wszystkich opakowaniach muszg znajdowac sie prawidtowe, czytelne etykiety.

o W niniejszym wykazie nalezy uwzglednic¢ substancje, mieszaniny chemiczne stosowane przez podwykonawcéw, ktoérych Wykonawca
zatrudnia do realizacji prac.

6) MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

Wykonawca oswiadcza, ze maszyny i urzadzenia techniczne wykorzystywane podczas realizacji
prac umowy/ zlecenia spetniajg zasadnicze wymagania bezpieczenstwa. Maszyny sg odpowiednio
oznakowane, w tym znakiem CE. Posiadajg deklaracje zgodnosci WE oraz aktualne przeglady i
badania.

7) DODATKOWE WYMAGANIA

Zamawiajgcy okresla dodatkowe wymagania jednostki organizacyjnej.
8) KLAUZULE INFORMACYJNE

Wykonawca oswiadcza, ze kazdej z 0osob, ktorej dane osobowe ujawnit w punktach 1-3 niniejszego
Oswiadczenia, przekazat - przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalnosci - odpowiednig
klauzule informacyjng ORLEN S.A., zgodnie ze wzorami zamieszczonymi ponizej.
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Klauzula informacyjna dla oséb odpowiedzialnych za nadzé6r nad realizacja wymagan

bezpieczenstwa (QHSE) ze strony Wykonawcy
(os6b wymienionych w punkcie 1 Oswiadczenia)

. Administratorem Panstwa danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibg w Ptocku, ul.

Chemikow 7 (dalej:ORLEN S.A.).

Kontaktowe numery telefonéw do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22)

778 00 00. Z Administratorem danych mozecie Panstwo skontaktowac sie takze:

a) listownie na adres: ul. Chemikow 7; 09-411 Ptock,

b) przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. stuzy nastepujgcy adres email:

daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowac sie takze

pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony

Danych®. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostepne sg rowniez na stronie www.orlen.pl

w zaktadce ,Kontakt”.

Pani/Pana dane osobowe zostaty udostepnione ORLEN S.A. przez Pani/Pana pracodawce

(podmiot zatrudniajgcy), w zwigzku z wykonaniem umowy tgczgcej Pani/Pana pracodawce

(podmiot zatrudniajgcy) z ORLEN S.A., w ramach ktérej zostata Pani/Pan wskazanaly jako

osoba odpowiedzialna za nadzoér nad realizacjg wymagan bezpieczenstwa (QHSE) ze strony

wykonawcy.

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ORLEN S.A. obejmuje: imie,

nazwisko, stanowisko/funkcja, stuzbowe dane kontaktowe.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy, o ktérej mowa w pkt. 4 — podstawg prawng przetwarzania jest
uzasadniony interes ORLEN S.A. oraz Pani/Pana pracodawcy (podmiotu zatrudniajgcego)
(art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzadzenia ogdlnego o ochronie danych osobowych 2016/679 —
RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. sprawnego
biezgcego wykonywania umowy,

b) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami —
podstawg prawng przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust.
1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A.
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe mogg byé przekazywane dostawcom systemow informatycznych

i ustug IT, podmiotom Swiadczacym na rzecz ORLEN S.A. ustugi niezbedne do wykonania

umowy zawartej z Pani/Pana pracodawcg (podmiotem zatrudniajgcym), a w stosowanych

przypadkach takze podmiotom uzyskujgcym dostep do danych w oparciu o przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do wykonania umowy, o

ktérej mowa w pkt. 4. Okres przetwarzania moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony o okres

przedawnienia roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla

dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez ORLEN S.A.

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do treSci danych oraz zgdania ich sprostowania,

usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem

przetwarzania danych.
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10. Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie
ochrong danych osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.

11. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych
osobowych w celach okreslonych w pkt 6 powyzej, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana
szczegolng sytuacja.

Klauzula informacyjna dla Podwykonawcéw
(znajduje zastosowanie do 0séb fizycznych oraz oséb fizycznych prowadzgcych dziatalnos¢
gospodarczg, wymienionych w punkcie 2 Oswiadczenia)

. Administratorem Panstwa danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibg w Ptocku, ul. Chemikow
7 (dalej:ORLEN S.A.).

. Kontaktowe numery telefonéw do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778
00 00. Z Administratorem danych mozecie Panstwo skontaktowacé sie takze:

a) listownie na adres: ul. Chemikow 7; 09-411 Ptock,

b) przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. stuzy nastepujgcy adres email:
daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowac sie takze pisemnie
na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych®. Dane
dot. Inspektora Ochrony Danych dostepne sg réwniez na stronie www.orlen.pl w zaktadce ,Kontakt”.

. Pani/Pana dane osobowe zostaty udostepnione ORLEN S.A. przez podmiot bedgcy strong umowy
zawartej z ORLEN S.A. (wykonawce), ktory zlecit Pani/Panu realizacje okreslonych prac
w charakterze podwykonawcy.

. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ORLEN S.A. obejmuje: oznaczenie
Pani/Pana jako podwykonawcy (oznaczenie firmy, imie i nazwisko), adres, zakres realizowanych
prac.

. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy, o ktérej mowa w pkt 4 — podstawg prawng przetwarzania jest uzasadniony
interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzadzenia ogdlnego o ochronie danych osobowych
2016/679 — RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A.
sprawnego biezgcego wykonywania umowy;

b) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczenh lub obrony przed roszczeniami — podstawag
prawng przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami.

. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane dostawcom systemow informatycznych i ustug
IT, podmiotom $wiadczgcym na rzecz ORLEN S.A. ustugi niezbedne do wykonania umowy, o ktorej
mowa w punkcie 4 powyzej, a w stosownych przypadkach takze podmiotom uzyskujgcym dostep do
danych w oparciu o powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do wykonania umowy, o ktorej
mowa w pkt 4. Okres przetwarzania moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony o okres przedawnienia




Wydanie: 4
Zesp6t Oddziatéw PGNIG Orlen SA yeene

PGN,'G Strona5z2

GRUPA LTI OSWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY FO/1

roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla dochodzenia ewentualnych
roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez ORLEN S.A.

9. Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz zgdania ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych.

10. Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie
ochrong danych osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO.

11. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych osobowych
w celach okreslonych w pkt 6 powyzej, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja.

Klauzula informacyjna dla pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcy
(0s6b wymienionych w punkcie 3 Oswiadczenia)

1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibg w Ptocku, ul. Chemikow
7 (dalej: ORLEN S.A)).

2. Kontaktowe numery telefonéw do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778
00 00. Z Administratorem danych mozecie Panstwo skontaktowacé sie takze:

a) listownie na adres: ul. Chemikow 7; 09-411 Ptock,

b) przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

3. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. stuzy nastepujgcy adres email:
daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowac sie takze pisemnie
na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych®. Dane
dot. Inspektora Ochrony Danych dostepne sg réwniez na stronie www.orlen.pl w zakfadce ,Kontakt”.

4. Pani/Pana dane osobowe zostaty udostepnione ORLEN S.A. przez Pani/Pana pracodawce (podmiot
zatrudniajgcy), w zwigzku z wykonaniem umowy tgczacej Pani/Pana pracodawce (podmiot
zatrudniajgcy) z ORLEN S.A. albo Pani/Pana pracodawce (podmiot zatrudniajgcy) z podmiotem
bedgcym wykonawcg ORLEN S.A.

5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ORLEN S.A. obejmuje imie, nazwisko,
stanowisko, informacje dotyczace szkolenia wstepnego/okresowego BHP (data szkolenia, okres
waznosci), informacja dotyczgca badan lekarskich (rodzaj badania, data waznosci), informacja
dotyczgca uprawnien (rodzaj uprawnien, data waznosci), oznaczenie pracodawcy/podmiotu
zatrudniajgcego.

6. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy, o ktérej mowa w pkt 4 — podstawg prawng przetwarzania jest uzasadniony
interes ORLEN S.A. oraz Pani/Pana pracodawcy (podmiotu zatrudniajgcego) (art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporzadzenia ogdélnego o ochronie danych osobowych 2016/679 — RODO); prawnie
uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. sprawnego biezgcego wykonywania
umowy;

b) wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na ORLEN S.A. na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy — podstawg prawng przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;
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c) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami — podstawg
prawng przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami.

. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane dostawcom systemdw informatycznych i ustug

IT, podmiotom swiadczgcym na rzecz ORLEN S.A. ustugi niezbedne do wykonania umowy, o ktérej

mowa w punkcie 4 powyzej, a w stosownych przypadkach takze podmiotom uzyskujgcym dostep do

danych w oparciu o powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do wykonania umowy, o ktorej

mowa w pkt 4. Po tym okresie dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny dla

realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w pkt 6b powyzej. Okres przetwarzania moze zostac
kazdorazowo przedtuzony o okres przedawnienia roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych
bedzie niezbedne dla dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami

przez ORLEN S.A.

. Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz zgdania ich sprostowania, usunigcia,

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych.

10. Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie

ochrong danych osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO.

11. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych osobowych

w celu okredlonym w pkt 6a i ¢ powyzej, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja.

Sporzadzit (data i czytelny podpis Wykonawcy):

(data i podpis*)

* Pracownik odpowiedzialny za nadzér umowy/ Kierownik komérki organizacyjnej, na terenie ktérej beda realizowane prace lub inne
wyznaczone przez niego osoby
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PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU PRAC / OBIEKTU

Formularz do Ogélnych/
Uproszczonych Zasad Bezpieczenistwa
QHSE dla Wykonawcéw
Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA

Protokét spisany w dniu:

Dotyczy prac:

Na tym protokdt zakoriczono i podpisano.

Przekazujacy teren prac / obiekt: Przyjmujacy teren prac/ obiekt:

(data, podpis)

(Wykonawca, data, podpis)




Zalacznik Nr3 doO UMOWY NI ....veiviiiiiciivcnrrr e e e e
Zatgcznik nr 1 do Wytycznych organizacyjno — porzgdkowych

w zakresie wspoipracy z \Wykonawcami

w PGNIG S.A. w Warszawie Oddziale w Zielonej Gérze

wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 37/2020

Dyrektora PGNIG S.A. w Warszawie

Oddziatu w Zielonej Gérze

z dnia: 16 grudnia 2020 r.

Wykaz wewnetrznych dokumentéw ORLEN S.A. -
Oddziatu PGNiG w Zielonej Gérze / ORLEN S.A. - Oddzialu Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie /
Zespotu Oddzialow PGNiG ORLEN S.A.,
majacych zastosowanie dla przedmiotu umowy:

(sygnatura / numer umowy)

Niniejszy Wykaz zawiera niezbedne dokumenty, tj. np. Zarzadzenia Prezesa Zarzgdu Spotki PGNIG S.A.,
Zarzgdzenia Dyrektora Oddziatu w Zielonej Gorze /| Zarzgdzenia Dyrektora Oddziatu Geologii i
Eksploatacji, Zarzgdzenia Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego (KRZG), Ustalenia KRZG, Instrukcje
KRZG, inne zalecenia, zasady, wytyczne, normy, regulaminy itp. do przestrzegania w okresie
obowigzywania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania postanowien przedmiotowych dokumentéw podczas realizaciji
prac w ramach zawartej umowy.

Lp. Nazwa dokumentu aktualnie obowigzujgcego Sygnatura lub nr wydania
1 Organizacja bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych / organizacja prac szczegélnie 1S.ZG.04 wydanie nr 6
niebezpiecznych
2 Zapobieganie, gotowo$ci i reagowania na sytuacje awaryjne PS.C.06 wydanie nr 7
3 Gotowo$¢, reagowania na wypadki i choroby zawodowe PS.C.09 wydanie nr 9
4 System LOTO (zabezpiecz-oznacz) PS.C.12 wydanie nr 3

Zatgcznik nr 1 do Wytycznych organizacyjno-porzgdkowych w zakresie wspotpracy z Wykonawcami w PGNIG S.A. w Warszawie Oddziale w
Zielonej Gorze (Zarzadzenie nr 37/2020 Dyrektora PGNIG S.A. w Warszawie Oddziatu w Zielonej Gorze)



(nazwa firmy Wykonawcy zlecenia/umowy) (miejscowosé, data)

Os$wiadczenie

wymagane na podstawie art. 236b, ust. 1a Ustawy Prawo ochrony srodowiska

Na podstawie zIeCcenia/UMOWY ZNAK: .............iiiiiiierierieiieiiteeteete et et et eteesseetestesbeseeseestebesee e besbesbeseesbenseseereaseeseneas
(0| e T o) PSP
zdnia ... dzialajac W IMICNIU. ... ...t e

o$wiadczam (-y), ze podczas wykonywania prac na instalacji Zamawiajacego

(nazwa obiektu w miejscowosci)

nie zostaty wytworzone /zostalty* wytworzone odpady:

Ilosé Sposéb przetwarzania:
. wytworzonego unieszkodliwiane (D)
Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu odpadu lub
w tonach [Mg] odzysk (R)
1.
2.
3.
4,
5.
W/w odpady zostaly przekazane do firMY ......... .o
(wpisa¢ nazwe firmy)
NA POASIAWIE ZIECENIAIUMOWY ... ettt et ettt e e et e e e et e e et ettt e a e e e n e

Zalaczniki wymagane do O$§wiadczenia:

1. kopie Kart Przekazania Odpadow - ............ szt.

Podpis osoby upowaznionej Wykonawcy prac

*) niepotrzebne skresli¢




Zatgcznik nr 5 do Umowy Nr ..o,

Klauzula informacyjna dla oséb uprawnionych do reprezentacji Kontrahenta

1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest ORLEN S.A. zsiedzibg w Ptocku, ul.
Chemikéw 7.

2. Kontaktowe numery telefonéw do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22)
778 00 00. Z Administratorem danych mozecie Panstwo skontaktowac sie takze:

a. listownie na adres: ul. Chemikéw 7; 09-411 Ptock,
b. przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

3. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. stuzy nastepujgcy adres email:
daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowac sie takze
pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony
Danych®. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostepne sg réwniez na stronie www.orlen.pl
w zakfadce ,Kontakt”.

4. Pani/Pana dane osobowe zostaty udostepnione przez kontrahenta ORLEN S.A., ktdrego
Pani/Pan reprezentuje oraz pozyskane przez Administratora z rejestréw publicznych (KRS,
CEIDG).

5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ORLEN S.A. obejmuje: imie,
nazwisko, stanowisko, reprezentowany podmiot, dane ujawnione w jawnych rejestrach (KRS,
CEIDG), dane ujawnione w tresci petnomocnictwa (jesli zostato ono Pani/Panu udzielone).

6. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy handlowej wigzgcej ORLEN S.A. z reprezentowanym przez Panig/Pana
podmiotem — podstawg prawng przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora oraz
tego podmiotu (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzgdzenia ogdlnego o ochronie danych osobowych
2016/679 — RODO); prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu wiarygodnej
identyfikacji kontrahenta i reprezentujgcego go podmiotu;

b) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeh lub obrony przed roszczeniami —
podstawg prawng przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust.
1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A.
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

7. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane dostawcom systemoéw informatycznych
i ustug IT, podmiotom swiadczagcym na rzecz Administratora ustugi niezbedne do wykonania
umowy zawartej z reprezentowanym przez Panig/Pana podmiotem, w tym ustugi prawne,
a w stosowanych przypadkach takze podmiotom uprawnionym na podstawie przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do wykonania umowy.
Okres przetwarzania moze zostac¢ kazdorazowo przedtuzony o okres przedawnienia roszczen,
jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla dochodzenia ewentualnych
roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez ORLEN S.A.

9. Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz Zzgdania ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem
przetwarzania danych.

10. Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie
ochrong danych osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych osobowych w
celach okreslonym w pkt 6) powyzej, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja.



10.

11.

Zatgcznik nr 6 do umowy nNr........oooviiiiiiieninnnn,

Klauzula informacyjna dla pracownikéw Kontrahenta

Administratorem Panstwa danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibg w Ptocku, ul.

Chemikéw 7.

Kontaktowe numery telefonéw do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22)

778 00 00. Z Administratorem danych mozecie Panstwo skontaktowac sie takze:

a) listownie na adres: ul. Chemikéw 7; 09-411 Ptock,
b) przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. stuzy nastepujgcy adres email:

daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowaé¢ sie takze

pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony

Danych®. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostepne sg réwniez na stronie www.orlen.pl

w zakfadce ,Kontakt”.

Pani/Pana dane osobowe zostaty udostepnione ORLEN S.A. przez Pani/Pana pracodawce

(podmiot zatrudniajgcy), w zwigzku z wykonaniem umowy handlowej tgczacej Pani/Pana

pracodawce (podmiot zatrudniajgcy) z ORLEN S.A.

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ORLEN S.A. obejmuje: imie,

nazwisko, stanowisko, stuzbowe dane kontaktowe.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy handlowej, o ktérej mowa w pkt. 4 — podstawg prawng przetwarzania
jest uzasadniony interes ORLEN S.A. oraz Pani/Pana pracodawcy (podmiotu
zatrudniajgcego) (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzadzenia ogélnego o ochronie danych osobowych
2016/679 — RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A.
sprawnego biezgcego wykonywania umowy,

b) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami —
podstawg prawng przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust.
1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A.
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane dostawcom systeméw informatycznych i

ustug IT, podmiotom Swiadczacym na rzecz ORLEN S.A. ustugi niezbedne do wykonania

umowy zawartej z Pani/Pana pracodawcg (podmiotem zatrudniajgcym), a w stosowanych
przypadkach takze podmiotom uzyskujgcym dostep do danych w oparciu o przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa.

Pani/Pana dane osobowe bedag przetwarzane przez okres niezbedny do wykonania umowy

handlowej, o ktérej mowa w pkt. 4. Okres przetwarzania moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony

o okres przedawnienia roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla

dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez ORLEN S.A.

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz zgdania ich sprostowania,

usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem

przetwarzania danych.

Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie

ochrong danych osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza

przepisy RODO.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych

osobowych w celach okreslonych w pkt 6 powyzej, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana
szczegolng sytuacja.



Zatgcznik nr 7. do UmMoOWY NI ..o

Klauzula informacyjna dla Kontrahentéw bedacych osobami fizycznymi

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Administratorem Panstwa danych osobowych jest ORLEN S.A. zsiedzibg w Ptocku, ul.

Chemikow 7

Kontaktowe numery telefonéw do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22)

778 00 00. Z Administratorem danych mozecie Panstwo skontaktowac sie takze:

a) listownie na adres: ul. Chemikéw 7; 09-411 Plock,
b) przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.

Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. stuzy nastepujgcy adres email:

daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych mozna skontaktowac sie takze pisemnie

na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych*.

Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostepne sg réwniez na stronie www.orlen.pl w zakfadce

~Kontakt”.

Pani/Pana dane osobowe w niezbednym zakresie bedg przetwarzane w celu:

a) wykonania zawartej z Panig/Panem umowy - podstawg prawng jest niezbednosc
przetwarzania do wykonania umowy, ktérej jest Pani/Pan strong lub podjecie dziatan
na Pani/Pana zadanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzgdzenia ogdlnego
o ochronie danych osobowych 2016/679 — RODO);

b) wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na ORLEN S.A. na podstawie powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa, w tym w szczegodlnosci przepiséw z zakresu rachunkowosci
i prawa podatkowego — podstawg prawng przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami — podstawg
prawng przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
prawnie uzasadniony interes polega na umozliwieniu ORLEN S.A. dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami zwigzanymi z zawartg umowa.

Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane dostawcom systeméw informatycznych

i ustug IT, podmiotom swiadczacym na rzecz ORLEN S.A. ustugi niezbedne do wykonania

umowy, w tym ustugi ksiegowe i prawne. Ponadto, w stosowanych przypadkach dane osobowe

bedg przekazywane podmiotom uzyskujgcym dostep do danych w oparciu o przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a nastepnie

przez okres przedawnienia roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne

dla dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez ORLEN

S.A. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane jedynie w zakresie i przez

okres wynikajgcy z przepiséw prawa, w szczegolnosci przepisow o rachunkowosci.

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz zgdania ich sprostowania, usuniecia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu

wzgledem przetwarzania danych.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych osobowych

w celach okreslonych w pkt 4 lit. c) powyzej, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng

sytuacja.

Przystuguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie

ochrong danych osobowych (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza

przepisy RODO.

10) Podanie danych jest wymagane przez ORLEN S.A. w celu zawarcia i wykonania umowy. Brak

podania danych bedzie skutkowat niemozliwoscig wykonania umowy.



Zatacznik nr 8 do umowy

Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Wydanie: 7
Stronalz5
KARTA OCENY RYZYKA MIEJSCOWEGO PS.C.10/F2

Ocena ryzyka miejscowego dla PMG Wierzchowice

UWAGA dot. przedstawicieli organéw administracji publicznej
Przedstawiciele organéw administracji publicznej kontrolujgcy obiekt stosujg srodki ochrony w zaleznosci od charakteru i sposobu
przeprowadzania kontroli:

gdy dokonywany jest obchod obiektu stosuje sie srodki ochrony dla gosci,

Znak: DB.1323-ORM.16.21

gdy wykonywane sg prace np. rewizje wewnetrzne zbiornikéw i urzgdzen, uzytkowanie maszyn, urzadzen, substancji
chemicznych stosuje sie $rodki ochrony dla wykonawcoéw/dostawcow.

Wymagane srodki ochrony,
aby ryzyko byto na poziomie
Lp. Zagrozenie Opis akceptowanym dia
dla Gosci Wykonawcow/
Dostawcow
Hatas wytwarzany przez Zakaz wstepu do Wstep do miejsc o
urzadzenia technologiczne i inne miejsc o duzym duzym natezeniu
Hatas moze powodowac utrate stuchu. natezeniu hatasu hatasu tylko w
Miejsca o duzym natezeniu hatasu Ochronniki stuchu, przypadku, gdy
1 (np. agregat pradotworczy, Stopery. wymaga tego
' sprezarki  powietrza, agregaty realizacja prac,
sprezarkowe gazu, instalacja Ochronniki stuchu,
technologiczna, itp.) sa Stopery.
oznakowane znakiem ,Nakaz
uzywania ochronnikéw stuchu”.
Substancje Na obiekcie mogg znajdowac sie Zachowanie Zachowanie
toksyczne substancje toksyczne. Kontakt z szczegolnej szczegolnej
nimi moze powodowaé ostroznosci, ostroznosci,
poparzenia, zatrucia oraz $mierc. Unikanie kontaktu z Okulary ochronne,
Zbiorniki, pojemniki, beczki lub substancjami Odziez i obuwie
2. inne miejsca gdzie wystepowac chemicznymi. robocze,
mogg substancje toksyczne sg Rekawice
oznakowane. chemoodporne,
Srodki ochrony uktadu
oddechowego.
Na obiekcie mogg znajdowaé sie Zachowanie Zachowanie
substancje zrgce. Kontakt z nimi szczegolnej szczegolnej
Substancje zrace moze powodowac ostre ostroznosci, ostroznosci,
poparzenia skory oraz Unikanie kontaktu z Okulary ochronne,
3 uszkodzenia  oczu.  Zbiorniki, substancjami Odziez i obuwie
: pojemniki, beczki lub inne miejsca chemicznymi. robocze (kombinezon
gdzie wystepowac mog3 chemoodporny,
substancje zrgce sg oznakowane. fartuch),
Rekawice
chemoodporne.
Substancje Na obiekcie mogg znajdowac sie Zachowanie Zachowanie
szkodliwe lub substancje szkodliwe lub szczegolnej szczegolnej
draznigce draznigce. Kontakt z nimi moze ostroznosci, ostroznosci,
powodowa¢ podraznienia oczu i Unikanie kontaktu z Okulary ochronne,
skory, podraznienia uktadu substancjami Odziez i obuwie
oddechowego. Zbiorniki, chemicznymi. robocze,
4. pojemniki, beczki lub inne miejsca Rekawice
gdzie wystgpowac moga chemoodporne,
substancje szkodliwe lub Srodki ochrony uktadu
draznigce sg oznakowane. oddechowego.




Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Wydanie: 7

Strona2z5

KARTA OCENY RYZYKA MIEJSCOWEGO

PS.C.10/F2

Gaz ziemny/
zagrozenie
wybuchem

Gaz ziemny wystepuje w instalacji
technologicznej PMG. Moze
powodowac uduszenie przy duzym
stezeniu w  powietrzu  oraz
mozliwos¢ powstania atmosfery
wybuchowej z powietrzem.
Przestrzenie, gdzie moze powstac
strefa zagrozenia wybuchem

(0, 1, 2) sg oznakowane
w terenie.

Zakaz wstepu w
strefy zagrozenia
Hetm ochronny,
Poruszanie sie tylko
wyznaczonymi
drogami
komunikacyjnymi

w obecnosci
upowaznionego
pracownika obiektu.
Zakaz uzywania
otwartego ognia,
Zakaz palenia poza
miejscem do tego
wyznaczonym.

Hetm ochronny,
Odziez i obuwie
robocze
antyelektrostatyczne,
Detektory
eksplozymetryczne,
Wykonywanie prac
tylko w wyznaczonych
miejscach,

W strefach zagrozenia
wybuchem (przy
stezeniu gazow
wybuchowych powyzej
10% DGW) praca przy
uzyciu odpowiednich
narzedzi
(iskrobezpiecznych,

w wykonaniu,
przeciwwybuchowym),
Wykonywanie prac
przez co najmniej
dwoch pracownikéw,
Zakaz uzywania
otwartego ognia,
Zakaz palenia poza
miejscem do tego
wyznaczonym.

Porazenie pradem
elektrycznym/tukiem
elektrycznym

Na obiekcie znajdujg sie instalacje
i urzadzenia elektryczne pod
napieciem. Porazenie
pradem/tukiem elektrycznym moze
powodowac¢ ciezkie uszkodzenia
ciata, poparzenia, $mieré. Miejsca,
gdzie moze wystgpi¢ poparzenie
tukiem elektrycznym oraz
urzgdzenia elektryczne pod
napieciem sg zabezpieczone
przed dostepem i oznakowane.

Zakaz wejscia do
pomieszczen ruchu
elektrycznego,

Nie dotyka¢ urzgdzen
elektrycznych.
Stosowac sie do
polecen oséb dozoru
ruchu,

Zakaz wejscia do
pomieszczenh ruchu
elektrycznego bez
zgody i nadzoru
uprawnionego
pracownika obiektu,
Stosowanie sprzetu
dielektrycznego,
Stosowanie odziezy,
rekawic i obuwia w
wykonaniu
dielektrycznym.
Stosowac sie do
poleceh osob dozoru
ruchu,

Na obiekcie technologicznym

Wzmozona uwaga w

Wzmozona uwaga w

Kontakt moga wystepowaé urzadzenia o miejscach gdzie miejscach gdzie
z elementami wysokich temperaturach nawet do wystepujg gorgce wystepujg gorgce
goracymi 200°C. Kontakt z tymi elementy urzadzen, elementy urzgdzen,
urzgdzeniami moze powodowac Nie dotyka¢ goracych Odziez i obuwie
poparzenia ciata. Gorgce elementy elementow urzgdzen. robocze
urzadzen sg oznakowane znakiem Rekawice
,ostrzezenie przed goracag termoodporne.
powierzchnig”.
Kontakt Na obiekcie technologicz_nym Wzmozona uwaga w Wzmozona uwaga w
. mogg wystepowaé urzgdzenia o miejscach gdzie miejscach gdzie
z e'.eme”“%m' niskich  temperaturach  nawet wystepujg zimne wystepujg zimne
Zimnymi do -30°C. Kontakt z tymi elementy urzadzen, elementy urzadzen,
urzgdzeniami moze powodowac Nie dotyka¢ zimnych Odziez i obuwie
odmrozenia.  Zimne  elementy elementow urzadzen. robocze,
urzadzen sg oznakowane znakiem Rekawice
,ostrzezenie przed niskg termoodporne/

temperaturg”.

kriogeniczne.



http://www.bing.com/images/search?q=strefa+zagro%c5%bcenia+wybuchem+0&view=detailv2&&id=93A6217AD8D9111CDD89AF36B00FF1F4438C712D&selectedIndex=6&ccid=qsM9ZdxF&simid=608042098476581445&thid=OIP.Maac33d65dc4511bf7d433a949b392faco0
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=oPh2KKecXKUs6M&tbnid=7MNpEUYB-EE6kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.znakidrogowe24.pl/Katalog/BHP/425-Oznakowanie/PPoz/11410-zakaz-uzywania-otwartego-ognia.html&ei=AyICUtimE8Xesgag34DwDA&bvm=bv.50310824,d.Yms&psig=AFQjCNF5qG7HNsrHPAGmN_J6dWpCVK8INw&ust=1375957887425882
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LhresYwov57CHM&tbnid=7WUUDSWQCRTU7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://novel.pl/ochrona-i-higiena-pracy-znaki-zakazu/942-znak-zakaz-uzywania-telefonow-komorkowych.html&ei=ViICUpCNNobXtAbgy4GoCQ&bvm=bv.50310824,d.Yms&psig=AFQjCNFk0GeRwl1pq8XA00yKYukh3ahA0A&ust=1375957940919843
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Po obiekcie poruszajg sie pojazdy:
osobowe, dostawcze i ciezarowe

Stosowanie sie do
przepisow organizaciji

e Stosowanie sie do
przepisow organizaciji

oraz wozKi widtowe, itp. ruchu na terenie ruchu na terenie
Najechanie, Najechanie, zaczepienie, zaktadu, zaktadu,
zaczepienie, uderzenie czy potracenie przez | e \Wzmozona uwaga e Wzmozona uwaga przy
uderzenie, pojazd moze powodowacC urazy przy poruszaniu sie poruszaniu sie po
potracenie itp. ciata  (zlamania, przeciecia, po drogach drogach
9 otarcia, itp.). komunikacyjnych komunikacyjnych

: szczegolnie na szczegolnie na placach
placach przetadunkowych,
przetadunkowych, przejsciach przez
przejsciach przez drogi, itp.
drogi, itp. e Helm ochronny
Hetm ochronny e Kamizelki odblaskowe
Kamizelki lub odziez o wysokiej
odblaskowe widzialnos$ci

Poruszanie sie po drogach Wzmozona uwaga e \Wzmozona uwaga przy
komunikacyjnych stwarza przy poruszaniu sie poruszaniu sig¢ drogami
zagrozenie upadku, potkniecia, drogami komunikacyjnymi w
poslizniecia itp. Moze to komunikacyjnymi w szczegolnosci na

Upadki, potkniecia, | skutkowa¢ urazami (ztamania, szczegolnosci na nierbwnym terenie,

poslizgniecia itp. zwichnigcia, sttuczenia). nierownym terenie, schodach, drabinach,
schodach, drabinach, itp.
10 itp. e Hetm ochronny,

: Hetm ochronny, e (QOdziez i obuwie
Poruszanie sie tylko robocze,
wyznaczonymi e Zabezpieczenie miejsc
drogami niebezpiecznych
komunikacyjnymi. powstatych w skutek

prowadzonych prac,
np. wygrodzenie
terenu, itp.
Ostre elementy, Na instalacji technologicznej moga Wzmozona uwaga, e \Wzmozona uwaga,
niskie, waskie znajdowaé sie ostre, wystajgce Hetm ochronny, e Hetm ochronny,
przejscia elementy urzadzen, ktére moga Poruszaé sie zgodnie | ¢ Odziez i obuwie
powodowac': obrazenia ciata ze wskazdowkami robocze,
(otarcia  skéry,  skaleczenia, osoby  Rekawice chronigce
11 ? przecigcia, itp.). Na instalacji oprowadzajgce;j, przed zagrozeniami
: wystepuje  rowniez  utrudniony Nie wchodzi¢ w mechanicznymi,
dostep do miejsc pracy. Niskie, |  miejsca poza e Okulary ochronne.
waskie przejscia moga drogami
powodowacé otarcia, przeciecia i komunikacyjnymi.
urazy ciata.
Na obiekcie znajdujg sie instalacje Wzmozona uwaga, ¢ \Wzmozona uwaga,
technologiczne i pomosty robocze Hetm ochronny, e Hetm ochronny,
Spadajace 0 znacznej wysokosci. Moga z | e Poruszanie sie tylko | e Odziez i obuwie
przedmioty nich spas¢ elementy urzgdzen czy wyznaczonymi robocze,
z wysokosci narzedya_ uzywane  podczas drogami e Wydzielenie i
czynnosci  obstugowych [ komunikacyjnymi. oznakowanie strefy
12. konserwacyjnych. Podczas prac na wysokos$ci.
przechodzenia pod urzgdzeniami i
pomostami roboczymi na
wysokosci moze  dojs¢ do
uderzenia przez spadajgce

przedmioty. Uderzenia te moga
skutkowa¢ urazami gtowy i ciata
(ztamania, otarcia, itp.).



http://www.znaki-bhp.pl/produkty/430_ostrzezenie_przed_upadkiem.html
http://www.znaki-bhp.pl/produkty/483_prace_na_wysokosci___ostrzezenie_przed_spadajacymi_przedmiotami.html
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Wysokie cisnienia

Na obiekcie znajdujg sie instalacje
pod wysokim ciSnieniem. Istnieje
prawdopodobiehAstwo wystgpienia
awarii  instalacji pod wysokim

Wzmozona uwaga,
Hetm ochronny,
Porusza¢ sie zgodnie
ze wskazoéwkami

Wzmozona uwaga,
Hetm ochronny,
Zakaz pracy na
instalacjach pod

cis$nieniem (rozerwanie rurociggu osoby ci$nieniem bez zgody
13. itp.). Rozerwanie czesci instalacji oprowadzajacej, kierownika obiektu,
moze powodowac utrate stuchu | ¢ Nie wchodzié w Odziez i obuwie
oraz urazy ciata poprzez uderzenie miejsca poza robocze.
elementami instalacji lub drogami
strumieniem gazu. komunikacyjnymi.
Na obiekcie znajduje sig¢ otwarty | ¢ Zakaz wejscia do Zakaz wejscia do
zbiornik  technologiczny  wody. zbiornika, zbiornika,
Mozliwosé utoniecia | VWPadnigcie do  zbiornika moze | e Poruszanie sig tylko Poruszanie sie tylko
grozi¢ podtopieniem lub wyznaczonymi wyznaczonymi drogami
utonieciem. drogami komunikacyjnymi,
14. komunikacyjnymi, Poruszac sie zgodnie
e Poruszac sie zgodnie ze wskazowkami
ze wskazowkami osoby oprowadzajgce;j.
osoby
oprowadzajgcej.
Na obiekcie w instalacji | ¢ Zachowanie Zachowanie
Pozar technologicznej lub w zbiornikach szczegolnej szczegolnej
sg przetwarzane i sktadowane ostroznosci, ostroznosci,
materiaty niebezpieczne pozarowo | e Zakaz uzywania Zakaz uzywania
lub substancje tatwopalne. Po otwartego ognia, otwartego ognia,
15 kontakcie ~tych materiatéw ze | o Zakaz palenia poza Zakaz palenia poza
: zrédtem  zaptonu moze dojs¢ miejscem do tego miejscem do tego

do pozaru lub wybuchu. Zbiorniki,

ktére sg zrédtami promieniowania
elektromagnetycznego.  Miejsca,
w ktorych wystepujg pola EM sg
oznakowane:

A\

bezpiecznej dla:

0so6b z implantami;
0so6b z
rozrusznikiem
serca;

kobiet w cigzy;
miodocianych.

_ Art ) _ OrT wyznaczonym, wyznaczonym,
pojemniki, beczki lub inne miejsca | « Poruszanie sie tylko Miejsce prowadzenia
gdzie wystgpowac moga wyznaczonymi prac wyposazy¢ w
substancje tatwopalne sa drogami podreczny sprzet
oznakowane. komunikacyjnymi. gasniczy.
Na obiekcie  znajdujg  sie | e Zakaz przebywania Zakaz przebywania
urzgdzenia, instalacje elektryczne w zasiegu pol EM w zasieg pol EM

Promieniowanie oraz sprzet do komunikaciji przekraczajgcych przekraczajgcych
elektromagnetyczne | bezprzewodowej (radiotelefony), wartosci strefy wartosci dla strefy

bezpiecznej dla:

0s6b z implantami;
0s06b z rozrusznikiem
serca;

Wejscie do
wyznaczonych stref
promieniowania EM
tylko w przypadku, gdy
wymaga tego
realizacja prac.

Opracowat:

Sprawdzit:

Zatwierdzit:

Zespot ds. IORZ/M

data i podpis

data i podpis

Kierownik Dziatu BHP i P.poz /
przedstawiciel stuzby BHP

Prezes PGNiG S.A./ Dyrektor Oddziatu /
KRzZG

data i podpis



http://www.znaki-bhp.pl/produkty/506_ostrzezenie_przed_wysokim_cisnieniem.html
http://www.bing.com/images/search?q=uwaga+&view=detailv2&&id=0812E1C3A6225BEA30BA7B18E17E39C5BBA9CFBD&selectedIndex=92&ccid=ngx01%2bSO&simid=608038572300173963&thid=OIP.M9e0c74d7e48e0282b68f55f9277022cao0
http://www.reoamos.pl/fotocache/bigorig/GHS02.jpg

Wydanie: 7

Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Strona5z5

KARTA OCENY RYZYKA MIEJSCOWEGO

PS.C.10/F2

UWAGA!
Poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz bez zgody zarzgdzajgcego obiektem na terenie obiektu

obowigzuje zakaz fotografowania oraz zakaz uzywania telefonéw komaérkowych.

W przypadku sytuacji awaryjnej nalezy natychmiast:

powiadomi¢ osoby bezposrednio zagrozone,

powiadomié osoby dozoru lub kierownika jednostki,

opusci¢ niezwlocznie pomieszczenia, obiekty lub teren zagrozony,
podporzgdkowacé sie poleceniom kierujgcego akcjg ratownicza,
udac sie do miejsca zbiorki do ewakuacji.




Zalacznik nr 9 do umowy .........coveviiinnene,

Wymagania polityki bezpieczenstwa teleinformatycznego w obszarze OT

Wymagania formalne przed rozpoczeciem prac na elementach systemu OT:

. Wykonawca kazdorazowo najpdzniej na 2 dni przed przystgpieniem do prac na elementach
systemu OT zobowigzany jest zgtosi¢ cheé rozpoczecia prac i uzyska¢ na nie zgode
administratora gtéwnego systemu OT lub kierownika Dziatu Elektrycznego i Automatyki.

. W przypadku prac polegajgcych na zmianie konfiguracji danego elementu systemu OT
Wykonawca przedstawi ,formularz zmian oraz analiza ryzyka dla prac wykonywanych na
systemach OT” dla kazdego z elementdéw systemu oddzielnie. Dopuszcza sie wykonanie
zbiorczego formularza je jezeli zakres zmian jest taki sam dla grupy urzadzen- wowczas
nalezy w polu oznaczenie technologiczne wypisa¢ wszystkie urzadzenia.

. W przypadku realizacji prac polegajgcych na usunieciu awarii elementu systemu dopuszcza
sie rozpoczecie prac na podstawie zgody ustnej oraz bez przestania formularza zmian oraz
analizy ryzyka.

Dostep zdalny:

o Wykonawca kazdorazowo najpdzniej na 4 dni przed planowanym pofaczeniem zdalnym do
systemu OT zobowigzany jest zgtosi¢ cheé rozpoczecia prac i uzyska¢ na nie zgode
administratora gtdwnego systemu OT lub kierownika Dziatu Elektrycznego i Automatyki.
Zgtoszenie nalezy ztozy¢ na formularzu OT Whiosek - dostep zdalny VPN FirmaZEW.

e Zdalne Swiadczenie ustug przez Wykonawce jest mozliwe wytgcznie poprzez potaczenie
udostepnione przez Zamawiajgcego.

e Zamawiajacy ma prawo do nagrania sesji potaczenia.

Wymagania dotyczace wykonywania kopii bezpieczeristwa:

e Przed wprowadzeniem zmiany na elemencie systemu OT Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania pod nadzorem Zamawiajgcego (administratora systemu) petnej kopii
bezpieczenstwa systemu lub danego elementu: jego konfiguracji, wspétpracujacych aplikacji
oraz danych w sposéb gwarantujgcy mozliwos¢ powrotu do stanu systemu sprzed
wprowadzenia zmiany. O jakichkolwiek problemach lub niemozliwosci wykonania tej kopii,
Wykonawca przed rozpoczeciem planowanych dziatan jest zobowigzany poinformowac
Zamawiajgcego. W przypadku braku mozliwosci wykonania kopii bezpieczeristwa na dalsze
prace wymagana jest zgodna administratora gtdwnego systemu OT.

e Po zakonczeniu prac powodujgcych zmiane programu/konfiguracji elementu systemu
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przetestowania pod nadzorem administratora
systemu petnej kopii umozliwiajgcej odtworzenie konfiguracji.

e Potwierdzenie prawidtowosci odtworzenia kopii stanowi zatwierdzony poprzez administratora
systemu protokot.

e Poprzez kopie elementu systemu rozumie sie:

o dla fizycznych stacji komputerowych i serweréw wykonanie obrazu dysku w postaci
pliku *.tib
o dla wirtualnych maszyn wykonanie eksportu maszyny



o dla sterownikdéw PLC eksport projektu wraz z opisami programisty z oprogramowania
dedykowanego dla danego sterownika PLC,

o dla pozostatych elementéw systemu, ktére posiadajg mozliwos¢ programowania lub
konfigurowania wyeksportowane pliki kopii z dedykowanego przez producenta
oprogramowania narzedziowego a w przypadku braku mozliwosci eksportu pliku za
kopie uwaza sie skan wydruku konfiguracji.

e Do wykonania kopii Wykonawca wykorzysta wtasne oprogramowanie narzedziowe.
o Wykonawca po zakonczeniu prac przekaze jeden egzemplarz kopii w formie elektronicznej na
dostarczonym przez Wykonawce zewnetrznym dysku twardym.

Wymagania ogdlne:

e Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiajgcego niezbednych narzedzi stuzgcych do
uwierzytelniania: informacje (hasta, kody, klucze szyfrujgce, itp.) oraz przedmiotow
(identyfikatory, tokeny, itp.) zobowigzany jest do ich ochrony i odpowiada za dziatania z ich
wykorzystaniem. Ponadto Wykonawca po zakoriczeniu prac zobowigzany jest do trwatego
usuniecia uzyskanych informacji uwierzytelniajgcych.

e Zobowigzuje sie Wykonawce do informowania administratora systemu oraz osobe
odpowiedzialng za realizacje umowy o wszelkich incydentach i podatnosciach (w rozumieniu
wykrytych podczas prac luk, btedéw, braku wymaganej aktualizacji itp.) wyniktych podczas
prac na danym systemie.

e 7obowigzuje sie Wykonawce do realizacji prac przy pomocy stacji komputerowej spetniajacej
wymagania bezpieczenstwa opisane w dalszej czesci dokumentu.

e Zamawiajacy jest uprawniony do sprawdzenia stacji roboczej Wykonawcy, zaréwno przed
rozpoczeciem prac na terenie obiektu jak i w kazdym innym czasie az do zakonczenia prac. W
szczegblnosci Zamawiajgcy w tym zakresie ma prawo do sprawdzenia zainstalowanego na
stacji roboczej oprogramowania antywirusowego (w tym aktualno$¢ bazy wirusow), a takze
oprogramowania uzytkowego dedykowanego do realizacji zleconych prac. Do sprawdzenia
stacji Zamawiajacy ma prawo wykorzystaé wtasne oprogramowanie.

o W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci na stacji roboczej Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo nie dopusci¢ do rozpoczecia prac.

o  Wykonawca przed podfagczeniem nosnika danych do elementu systemu zobowigzany jest do
jego sprawdzenia przez aktualne oprogramowanie antywirusowe.

e Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia oraz uzyskania zgody administratora systemu na
podtgczenie zewnetrznego nosnikdw danych do systemu OT

e Zamawiajacy jest uprawniony do sprawdzenia stacji roboczej Wykonawcy, zaréwno przed
rozpoczeciem prac na terenie obiektu jak i w kazdym innym czasie az do zakonczenia prac

e Po ustaniu uzytecznosci nosnika danych Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
zgromadzonych na nim danych przy zastosowaniu metod pozwalajgcych na trwate ich
usuniecie.

o Nie dopuszcza sie uzywania domyslnego konta oraz hasta dostarczonego przez producentow.
Poziom ztozonosci hasta oraz nazwy uzytkownikéw nalezy uzgodni¢ z administratorem
systemu.

Wymagania bezpieczenstwa dotyczace stacji komputerowej wykorzystywanej przez Wykonawce do
realizacji prac:



e stacja komputerowa musi posiada¢ oprogramowanie antywirusowe z aktualng bazg sygnatur
wirusow oraz by¢ wolna od wirusow,

e naterenie obiektu stacja komputerowa nie moze posiadaé aktywnego potfaczenia z internetem
bez zgody administratora gtéwnego systemu,

e na stacji komputerowej mogg by¢ zainstalowanej zainstalowane jedynie aplikacje, ktére sg
niezbedne do realizacji prac wynikajacych z zakresu umowy.

e zainstalowane na stacji oprogramowanie oraz licencje muszg by¢ wtasnoscig Wykonawcy lub
Wykonawca musi posiadac prawo do ich wykorzystania do celdw komercyjnych.

Dokumentacja zmiany:

e Wykonawca po zakonczeniu prac skutkujgcych zmiang programu / konfiguracji elementu
systemu zobowigzany jest przekazania dokumentacji zmiany zawierajacej szczegdtowe
informacje dotyczace przeprowadzonych zmian, nazwy zadania i umowy na podstawie ktérej
byty przeprowadzone zmiany, dane osoby dokonujacej zmiany itd.

e Poziom szczegoétowosci informacji zawartych w dokumentacji zmiany musi pozwoli¢ na
jednoznaczne zidentyfikowanie dokonanych zmian oraz umozliwié ich analize.

e Do dokumentacji nalezy zatgczy¢ zaktualizowanie dokumenty dotyczace systemu OT, ktére w
wyniku przeprowadzonych prac ulegly zmianie takie jak np. metryke systemu / elementu
systemu czy struktura systemu.

e Dla stacji komputerowych nalezy po zakonczeniu prac wykonac i zatgczyé raport z konfiguracji
sprzetowej oraz programowej (wykonany np. za pomocg oprogramowania AIDA64).

e Jezeli zakres zmian przekracza 60% nalezy okresli¢ w dokumentacji zmiany, ze program/
konfiguracja ulegta catkowitej wymianie i nalezy zataczyé nowy kod Zrédtowy.

Weryfikacja spetnienia wymagan bezpieczenstwa (audyt):

e Zamawiajagcemu przystuguje prawo do przeprowadzenia audytu realizacji przyjetych
w umowie wymagan polityki bezpieczenstwa teleinformatycznego w kazdym czasie az do
zakonczenia prac.

e (Osobg odpowiedzialng za weryfikacje spetnienia wymagan umownych po stronie
Zamawiajgcego jest administrator gtéwny systemu OT lub kierownik Dziatu Elektrycznego i
Automatyki.

e Za kazde naruszenie wymagan polityki bezpieczeristwa teleinformatycznego w obszarze OT
Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami w wysokosci wynikajacej z zapisdw umowy
jednak nie mniejszej niz 50 000,00 zt netto.

Wykonawca:

Przyjmuje do wiadomosci i stosowania



Zatgcznik nr 10 do umowy...............
FORMULARZ ZMIAN ORAZ ANALIZY RYZYKA
DLA PRAC WYKONYWANYCH NA SYSTEMACH OT

NAZWA OBIEKTU:

NAZWA SYSTEMU:

NAZWA ZADANIA:

FIRMA WYKONUJACA:

HARMONOGRAM PRAC

OSOBY WYKONUJACE PRACE: DATA:
1. GODZ. ROZPOCZECIA:
2. GODZ. ZAKONCZENIA:
3. TEL. KONTAKTOWY: |
ELEMENT SYSTEMU PODLEGAJACY ZMIANIE
NAZWA: OZNACZENIE TECHNOLOGICZNE:
OPIS ZMIAN:

WARUNKI WYKONYWANIA PRAC

WY+ACZENIE OBIEKTU PRAC (ELEMENTU SYSTEMU OT): TAK | NI
GODZINY WYtACZENIA ELEMENTU: | ob: | | Dpo:
WYMAGANE ZATRZYMANIE PORCESU TECHNOLOGICZNEGO W CALOSCI LUB CZESCI?|  TAK [ NIE
INSTALACJA: |
GODZINY ZATRZYMANIA INSTLACJI: | ob: | | po: |
SKUTKI/ ZAGROZENIA ZWIAZANE ZE ZMIANA

MOZLIWE ZATRZYMANIE PORCESU TECHNOLOGICZNEGO W CALOSCI LUB CZESCI?| TAK | NIE
INSTALACJA: |
GODZINY ZATRZYMANIA INSTLACJI: | ob: | | Dpo:

MOZLIWA UTRATA PROGRAMU/ KONFIGURACII? TAK | NIE
CZAS PRZYWROCENIA KOPII ZAPASOWE): |

MOZLIWOSC AWARII SYSTEMU OT? TAK NIE
MOZLIWOSC PRZYWROCENIA SPRAWNOSCI PO AWARII ELEMENTU? TAK NIE
SZACOWANY CZAS PRZYWROCENIA SPRAWNOSCI SYSTEMU:

MOZLIWOSC PRZETESTOWANIA PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA KOPII? TAK NIE

WPLYW NA INNE SYSTEMY TAK NIE
NAZWA SYSTEMU:
OPIS WPLYWU:

INNE SKUTKI ZAGROZENIA:

* NIEPOTRZEBNE SKRESLIC



Orlen SA Oddziat PGNiG S.A. w Zielonej Gorze Portal QHSE

Zawiadomienie o niebezpiecznym zdarzeniu Modut ZN

Zalacznik nr11 do UMOWY ......cccvviiiiiiiiiiiircrieiaeans

Nazwa

Jednostka terytorialna: Komérki:

Data zdarzenia: Godzina zdarzenia:
(dzien, miesigc, rok) (godz. : min.)

Miejsce zdarzenia:

Rodzaj zdarzenia:
(zagrozenie, awaria itp.)

Krotki opis okolicznosci
zdarzenia:

Prawdopodobna przyczyna
zdarzenia:

Skutki zdarzenia:

Osoby uczestniczace w
zdarzeniu:

Informacje o liczbie oséb
zagrozonych lub moZliwych
skutkach zdarzenia:

Imig, Nazwisko i stanowisko
osoby kierujgcej akcjg
zagrozenia:

Imie i Nazwisko Stanowisko

Podjete/ proponowane dziatania
w celu likwidacji zdarzenia:

Czy wymaga poinformowania
Dyrekcji Oddziatu:

Czy wymagana jest interwencja
stuzb Oddziatu:
(TAK lub NIE)

Komérka merytoryczna odpowiedzialna za podjecie dziatan celem

TAK/ NIE L . .
usuniecia skutkéw zdarzenia

Zdarzenie ma wpfyw na $rodowisko: | Zdarzenie ma wptyw na wielko$¢ Zdarzenie ma wpfyw na
(TAK/ NIE) produkcji/ eksploatacji: (TAK/ NIE) bezpieczeristwo ludzi: (TAK/ NIE)




Orlen SA Oddziat PGNiG S.A. w Zielonej Gorze Portal QHSE

Zawiadomienie o niebezpiecznym zdarzeniu Modut ZN
Dane Urzadzen
Nazwa Nr Typ: Nr Producent: | Data Stan Posiadamy | Uwagi:
urzadzenia/ obiektowy: seryjny: ostatniego | licznika urzadzenie
maszyny/ przegladu/ | RGH: rezerwowe
instalacji/ awarii:
obiektu

budowlanego/
Srodka
transportu:

CZESC B/ OBSLUGA ZGLOSZENIA (uzupetnia osoba merytorycznie opiniujaca, Kierownik komdrki merytorycznej lub Dysponent)

Data przyjecia zgtoszenia

Znak sprawy

Osoba prowadzgca sprawe

Podpis Kierownika k.o.

Proponowany sposoéb realizacji ustugi / usuniecia awarii

Szacunkowy koszt netto

Zrédio finasowania

Proponowany tryb wyboru Wykonawcy
|:| Zakup awaryjny

|:| Zapytanie ofertowe
|:| Postepowanie przetargowe I:l Inne

Zgoda Dysponenta Srodkéw (zgodnie z planem remontéw)

Zgtaszajgcy:

Stanowisko:

Data zgtoszenia:




. X . L. Wydanie: 1
Orlen SA Oddziat PGNiG S.A. w Zielonej Gorze
Stronalz1l
PROTOKOL ODBIORU AWARII
Zatacznik nr 12 do UMOWY NI .......evviicernicisnincsennnnes
PROTOKOt ODBIORU AWARII
Dotyczy zgtoszenia Nr......cccceeeeevcevveveennnnn. ZdNia e
DOTYCZGCE ittt ettt st et st te s st e steseaee seaaee et bes st aes sae e e beaeaste aessee st bt et bes sueaen shesenteeenneeanrrees
Wymagany termin usuniecia awarii ...c...ceceeeevenee..
Termin usuniecia awarii: ...coceevvevvnsveenvennne.
llos¢ roboczogodzin: ...................
Zakres wykonanych prac
Lista wykorzystanych materiatéw i czesci
Lp. Typ Producent Okres gwarancji
1
2

LOKALNY ADMINISTRATOR
SYSTEMU:

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




Zatacznik Nnr 13 dO UMOWY NI cueieiiiiiiec v rcen e ren e e e e e

Stawki
1. Wykonanie zmian w raportach zgodnie z punktem nr 1 z zalgcznika nr 1 do umowy:
.................................. zt
2. Usuwanie awarii
- stawka dojazdu: ................. zt (ryczatt)
- stawka roboczogodziny: ................... zt / osoba

3. Przeglad techniczny (ustuga):

-roczny przeglad ,2024” - zt
- pétroczny przeglad ,2025” - ... zt
-roczny przeglad ,2025” - L zt
- pétroczny przeglad ,2026” - ... zt
- roczny przeglad ,2026” - ... zt
- potroczny przeglad ,2027” - ... zt

4. Wsparcie telefoniczne
- stawka wsparcia telefonicznego - .................... zt/godzine

5. Sprawowanie nadzoru inzynieryjnego
- stawka dojazdu: ................. zt (ryczatt)

- stawka roboczogodziny: ................... zt / osoba

6. Wykaz czesci / elementéw eksploatacyjnych:

L.p. | Nr katalogowy | Producent Opis llos¢ Cena [z1]

Wktad filtra ,,S-2K”, 2 um, dtugos¢ 75

1 5308926 SICK . )
mm, materiat: ceramika

Uszczelka
2 5306634 SICK HN.9350045 VITON-FLACHDICHTG 1
(30)

CLF-5 Wkfad filtra czgstek cieczy —
aerozoli.

3 5312349 SICK Glass-fibre filterelement CLF double 1
layer
CLF-5/W Wktad putapki wilgoci -
4 5312360 SICK zestaw Il 1
Spare part set Il for filter CLF-5/W
5 5309489 SICK Wktad filtra, 2 um, materiat: PTFE 1
SR25 Wezyk 3.2*1.6 mm do pompy
perystaltycznej + docisk.
SPARE PART SET SR25-0,5 L/H
(MAK10)

6 2050587 SICK

Stronalz2



7 7047560 SICK Whktad filtra 1

8 2114373 SICK SP180 Zestaw o-ringdw (39, 55) 1
9 5343133 SICK Srodek do czyszczenia 1
Putapka wilgoci.
10 2096882 SICK MOUNTING KIT WATER TRAP 1
400L/H,2BAR PTFE
11 2051043 SICK Czujnik ,02" 1
12 2050776 SICK Modut promlennlke-w UV MEDL, z 1
ogrzewaniem
MAK10 Kompletna rolka pompy
perstaltycznej SR25.
13 5310152 SICK B1000111 ROLLENTRAEGER 1
KOMPLETT FUER PUMPE SR
25
14 2072704 SICK GMS800 Zestaw napréw.czy §|In|ka 1
modulatora kpl. (z silniczkiem)
Kuweta z filtrem NO dla analizatorow
15 2050809 SICK DEEOR 1
Wszystkie wyzej wymienione kwoty nie zawierajg podatku VAT.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Strona2z2



Zatacznik nr 14 do UMOWY NI cueeeeieieirreircreeceeas

Zasady wyliczenia wynagrodzenia

1. Usuwanie awarii

1\ W przypadku wykonywania ustugi usuniecia awarii w ramach pracy wtasnej wynagrodzenie wylicza sie na

podstanie wzoru:

Wynagrodzenie za ustuge usuniecia awarii = (stawka dojazdu) + (ilo$¢ roboczogodzin x ilo$¢ osob) + (koszt

czesci eksploatacyjnych)

z tym zastrzezeniem, ze:

a) do wyliczania kosztu przyja¢ stawki ujete w punkcie nr 2 zatgcznika nr 13 do umowy,

b) stawke dojazdu przyjg¢ stawki ujete w punkcie nr 2 zatgcznika nr 13 do umowy,

c) kwoty noclegdw, diet i itp. uwzgledni¢ w stawce za 1 roboczogodzine,

d) do kosztéw zakupu niezbednych czesci zamiennych (nie wymienionych w punktach nr 5 zatgcznika nr 13
do umowy), Wykonawca moze doliczy¢é maksymalnie 5% marzy.

€) na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi f-re VAT kosztéw zakupu czesci lub kosztow
serwisu.

2\ W przypadku braku mozliwosci wykonywania ustugi usuniecia awarii w ramach pracy wiasnej do kosztorysu
nalezy przyja¢, ze:
a) w warunku wyliczania wynagrodzenia za wykonanie pracy serwisu zewnetrznego przyjmuje sie
analogicznie jak w punkcie jak dla pracy wtasnej,
b) Wykonawca do usunigecia awarii moze skorzysta¢ jedynie z autoryzowanego serwisu zewnetrznego
producenta urzadzenia objetego awarig,
¢) Wykonawca moze uzy¢ jedynie oryginalnych czesci producenta urzgdzenia objetego awarig,
d) do kosztéw zakupu niezbednych czesci zamiennych Wykonawca moze doliczy¢ maksymalnie 5%
marzy,
€) na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi f-re VAT kosztéw zakupu czesci lub kosztow
Serwisu.

2. Przeglady techniczne
Wynagrodzenie za wykonanie ustugi jednego przeglagdu CEMS przyjmuje sie zgodnie ze stawkami ujetymi w
punkcie nr 3 zatgcznika nr 13 do umowy.

3. Wsparcie telefoniczne
Wynagrodzenie za wykonanie ustugi wsparcia telefonicznego wylicza sie na podstanie wzoru:
Wynagrodzenie za ustuge wsparcia telefonicznego = (ilos¢ godzin x stawka 1 godziny wsparcia
telefonicznego)
z tym zastrzezeniem, ze
a) do wyliczania kosztu nalezy przyjg¢ stawke ujeta w punkcie nr 4 zatgcznika nr 13 do umowy,
b) jako godzine wsparcia telefonicznego przyjmuje sie kazda rozpoczetg godzine zegarowg wykonang w
ramach danego tematu.

4. Sprawowanie nadzoru inzynieryjnego
Wynagrodzenie za wykonanie ustugi sprawowania nadzoru inzynieryjnego wylicza sie na podstanie wzoru:
Wynagrodzenie za ustuge sprawowania nadzoru inzynieryjnego = (stawka dojazdu) + (ilos¢ roboczogodzin x
ilos$¢ osob)
z tym zastrzezeniem, ze
f)  do wyliczania kosztu przyja¢ stawki ujete w punkcie nr 5 zatgcznika nr 13 do umowy,
g) stawke dojazdu przyjgc stawki ujete w punkcie nr 5 zatgcznika nr 13 do umowy,
h) kwoty noclegéw, diet i itp. uwzgledni¢ w stawce za 1 roboczogodzine,

Wszystkie wyzej wymienione kwoty nie zawierajg podatku VAT.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Stronalz1

PROTOKOL ODBIORU PRAC Z WYLACZENIEM AWARII

Zatacznik nr 15 do umowy nr .........cceeeeeeeecnee.

PROTOKOt ODBIORU PRAC
Dotyczy zIECeNnia NI ...ccceeeveeeeeeeee e zdnia e,

Opisowy zakres prac wynikajacy ze zlecenia:

Wymagany termin wykonania prac: ......ccccceeevueenen.
Termin wykonania prac: ......ccceveeveeveeneenrene.

Zataczniki:

LOKALNY ADMINISTRATOR
SYSTEMU:

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




Zatacznik nr 16 do UMOWY Nr.....ccecvveeeeeceeerieeieee,

SPRAWOZDANIE Z PRZEGLADU POLROCZNEGO /
ROCZNEGO CEMS NA PMG WIERZCHOWICE W

Sprawozdanie z wykonanych prac sporzadzit: ... W dNiU ..



. Sondy gazu

-ogledziny TAK / NIE
- wymiana filtréw ... TAK / NIE
- wymiana uszczelnien TAK / NIE
Lista wymienionych czesci:
Uwagi

. Przewody grzewcze
S OBlEAZINY TAK / NIE
- sprawdzenie dziatania przewodow .~~~ TAK / NIE
Uwagi:

. Filtry
S OBlEAZINY TAK / NIE
- sprawdzenie, czy w podstawie obudéw filtrow nie ma kondensatu TAK / NIE
- spuszczenie kondensatu i oczyszczenieuktadu__ TAK / NIE
Uwagi:

. Filtry ofiarne
- 0gledzZiNY TAK / NIE
- w przypadku 2/3 ciemnych przebarwien / ciezkiego rozktadu — wymiana filtru____ TAK / NIE

Lista wymienionych czesci:



5. Pompy gazu
- sprawdzenie poprawnosci dziatania
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci____
Lista wymienionych czesci:

6. Putapki wilgoci
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci
Lista wymienionych czesci:

7. Zbiornik kondensatu z czujnikiem poziomu
- opréznic¢ zbiornik
Uwagi:

8. Chtodnice
- sprawdzenie obudowy i pompy kondensatu pod katem uszkodzen



- sprawdzenie skraplacza chtodziwa

- wymiana wezy kondensatu, TAK / NIE
- sprawdzenie potaczen srubowych / zaciskéw, rolki TAK/ NIE
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej —wymianaczesci TAK / NIE
Lista wymienionych czesci:

Uwagi

9. Analizator gazu GMS 810

- sprawdzenie i kalibracja wyj$¢ analogowych (,hardwaretest”) TAK / NIE
- sprawdzenie i kalibracja czujnika cisnienia. .~ TAK / NIE
- sprawdzenie i kalibracja czujnika przeptywua ...~~~ ........... TAK / NIE
- wymiana wewnetrznego filtra bezpieczedstwa________ TAK / NIE
- sprawdzenie i czyszczenie pompy i wymiana membran TAK / NIE
- sprawdzenie czujnika wilgoci TAK / NIE

- sprawdzenie potaczen gazowych pod kagtem nieszczelnosci (test szczelnosci zakonczony

protokotem) TAK / NIE
- poréwnanie wartosci butli kalibracyjnej z wartoscig zapisang w analizatorze TAK / NIE
- sprawdzenie parametryzacji TAK / NIE
- wykonanie kalibragji. ... TAK / NIE
- sprawdzenie dryftu czujnikaGy____ TAK / NIE
- wymiana modutu OXOR-E wraz z czujnikiemOy TAK / NIE

- sprawdzenie arkusza tygodniowego/kwartalnego z czynnosci wykonanych przez uzytkownika

________________________________________________________________________________________________________________________________ TAK / NIE
- zanotowanie dryftéw - jesli konieczne: wykonanie kalibracji podstawowej TAK / NIE
- zanotowanie wszystkich sygnatéw ADC (backup SOPAS) TAK / NIE
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej —wymiana czesci TAK / NIE

Lista wymienionych czesci:



Zataczniki:

10. Szafa pomiarowa

- czyszczenie obudowy TAK / NIE
- sprawdzenie uszkodzeA mechanicznych TAK / NIE
- sprawdzenie wersji oprogramowania__________ TAK / NIE
- sprawdzenie sygnatéow_________ TAK / NIE
- sprawdzenie jezeli sygnat Service/Warning/Error jest aktywny TAK / NIE
- poréwnanie sygnatdw emisyjnych z nastawnig/systemem emisyjnym TAK / NIE
- sprawdzenie przewodow na zewnatrz (pekniecia, zabrudzenia, itp.) TAK / NIE
- sprawdzenie mechaniczne potgczen TAK / NIE
- sprawdzenie okablowania______ TAK / NIE

- sprawdzenie gazow kalibracyjnych (koncentracja, trwatos¢, stopien napetnienia) — wymiana w
razie koniecznosci TAK / NIE

- sprawdzenie warunkéw $rodowiskowych TAK / NIE
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci TAK / NIE
Lista wymienionych czesci:
Uwagi

11. Komputery do pomiaru przeptywu AccuMind
- sprawdzenie parametréw________~ TAK / NIE
- sprawdzenie ostrzezen i btedow ...~ TAK / NIE
Uwagi:

12. Analizatory pytu
- sprawdzenie kontaminacjioptyki____ .~~~ ° TAK / NIE



- czyszczenie optyki pytomierza
- inne czynnosci przewidziane w instrukcji serwisowej — wymiana czesci
Lista wymienionych czesci:

Uwagi:



Zatgcznik nr 17 doumowy Nr.......oooviiiiinininnnnn. zdnia...........ooeeenn

Wzér gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(wzér gwarancji bankowej; w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej tre$¢ bedzie taka sama)

MiejscowosEC ..........ceeevennee Data.......

ORLEN S.A.

- Oddziat PGNIG w Zielonej Goérze

ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Géra

Gwarancjanr..........c.c.oeevene

Wiadomo nam, ze zawarli Panstwo umowe nr .................. (sygnatura ............ ) z dnia
............ , z firmg ... (zwang dalej Wykonawcg) na
realizacje zadania pn.

Zgodnie z umowg Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Panstwu — najpdzniej w
terminie 15 dni roboczych, liczonych od daty zawarcia umowy, pod rygorem odstgpienia od
umowy, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w WysoKkosci

w zwigzku z tym my, Bank

(SHOWNIE: ...t )

po otrzymaniu:

1. Panstwa pisemnego wezwania do zaptaty, oraz

2. Panstwa pisemnego oswiadczenia stwierdzajgcego, ze Wykonawca nie wywigzat sie z

zobowigzan umownych wraz z kopig pisma skierowanego do Wykonawcy na okolicznosé
niewywigzania sie z zobowigzan, tj. nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe albo nie
usunat lub nienalezycie usunat wady z tytutu rekojmi.

W celu identyfikacji Panstwa pisemne wezwanie do zaptaty wraz z wyzej wymienionymi
dokumentami musi by¢ nam przedtozone za posrednictwem Panstwa Banku, ktéry potwierdzi,
ze podpisy ztozone na wezwaniu do zaptaty nalezg do oséb upowaznionych do zaciggania
zobowigzan majatkowych w Panstwa imieniu.

Nasza gwarancja jest wazna od dnia jej wystawienia do 30 dnia po zakonczeniu terminu
obowigzywania rekojmi za wady, tj. 24 miesiecy i 30 dni, liczgc od dnia zakohczenia czasu
trwania umowy, lub z chwilg, kiedy nie bedzie juz dtuzej potrzebna, winna by¢ nam zwrdcona
w celu anulowania. Gwarancja wygasa catkowicie i automatycznie, bez wzgledu na to, czy
niniejszy dokument zostanie nam zwrécony czy tez nie, o ile Panstwa pisemne wezwanie do
zaptaty i wyzej wskazane dokumenty nie znajdg sie w naszym posiadaniu najpozniej w
ostatnim dniu waznosci gwarancji, w naszej siedzibie W ...

Ponadto wyrazamy zgode, by wszelkie zmiany warunkow Umowy uzgodnione miedzy Wami i
Wykonawca, nie zwalniaty nas od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tytutu niniejszej gwarancji,
i niniejszym oswiadczamy, iz nie macie obowigzku powiadamiania nas o takich zmianach.

Panstwa prawo do sktadania roszczen w ramach niniejszej gwarancji nie podlega cesji na
rzecz strony trzeciej.

.Beneficijent nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci z tytutu niniejszej Gwarancji lub
obcigzyc jej prawami osoby trzeciej bez uzyskania, na czynnosci te, pisemnej zgody Gwaranta.
Jednoczesnie Gwarant wyraza zgode na dokonanie tych czynnosci na rzecz PGNiG Upstream
Polska sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie (KRS: 0000919530)”



Kazda wyptata dokonana przez nas w ramach niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiednio
wysokos¢ naszego zobowigzania.

Wszelkie spory moggce wynikng¢ z niniejszej gwarancji bedg rozstrzygane przez Sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta.

PODPIS
PIECZEC BANKU
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