INSTRUKCJA WYPELNIANIA FORMULARZA CENOWEGO

L.l Czes¢ 1 Formularz cenowy (kosztorys w ztotych).

Tabela 1
Rozdziat Tresé Kwota netto | Sposéb rozliczania
A. Serwis Pluczkowy - ustuga Stawki jednostkowe
B. Materiaty ptuczkowe Stawki jednostkowe

Razem (A+B)

,» Zamawiajacy realizuje przyjeta, opublikowang 1 udostgpniong publicznie Polityke Energetyczng
poprzez wspieranie dzialan dla zakupu energooszczednych produktow i ustug, oraz projektow na
rzecz poprawy wyniku energetycznego
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ROZDZIAL A
Serwis Pluczkowy - ustuga

Koszt prac ptuczkowych (sprzet, obstuga) nalezy wyliczy¢ wg wzorca:

Tabela 2

L.p. Rodzaj ustugi Jednostka llos¢ Cena Razem
jednostkowa

1 Mobilizacja wg. kosztorysu 1

2 Laboratorium ptuczkowe z zt/doba 37

wyposazeniem (praca)

3 Serwisant ptuczkowy ( Personel zt/dobe 13
Wykonawcy) — praca 24 godz. /dobe

4 Serwisant ptuczkowy(Personel zt/dobe 24

Wykonawcy) — praca 12 godz. /dobe

5 Wiréwka wysokoobrotowa z obstugag zi/doba 13
6 Stacja flokulacyjna z obstuga zi/doba 13
7 Demobilizacja wg. kosztorysu
8 Inne:
81 |...
Razem (1+2+3...) :
Uwaga:

Wyliczony catkowity koszt ustugi nalezy zamiesci¢ w tabeli 1.

Wymagania Techniczne
~Serwis ptuczkowy podczas realizacji otworu Trzciana-10"
Strona 2z 10



INSTRUKCJA WYPELNIANIA FORMULARZA CENOWEGO

ROZDZIAL A
Serwis Pluczkowy — ustuga

1. Mobilizacja — zawiera wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem do transportu, transportem
sprzetu z Bazy na lokalizacje oraz jego montazem na lokalizacji. Pozycja zawiera rowniez wszystkie
koszty Personelu Wykonawcy od momentu wyjazdu z Bazy do przyjazdu na lokalizacje. Nalezy
poda¢ maksymalny, spodziewany koszt uwzgledniajgcy najbardziej skomplikowang ustuge.
Zamawiajacy nie dopuszcza by w pozycji mobilizacja byly ujete koszt sporzadzana ptuczki
oraz materiaty ptuczkowe.

2. Laboratorium ptuczkowe z wyposazeniem - zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem
prac na lokalizacji (koszty wyposazenia, materiaty, odczynniki itp.). Energie elektryczng oraz
podigczenie do weztéw sanitarnych zapewni Zamawiajgcy.

3. Serwisant pluczkowy — praca 24 godziny (zt/godzine) — nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty
zwigzane z pracg personelu w fazie wiercenia otworu — wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z
SWZ (w tym dojazdy, zakwaterowanie i wyzywienie) w systemie dwuzmianowym 24 godz./dobe.

4. Serwisant ptuczkowy — praca 12 godzin (zl/godzine) — nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane
z praca personelu w fazie oprébowania otworu — wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z SWZ (w
tym dojazdy, zakwaterowanie i wyzywienie) w systemie pracy 12 godz./dobe.

5. Wiréwka wysokoobrotowa z obstugg — nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z eksploatacja i
obstugg wiréwki.

6. Stacja flokulacyjna z obstlugg — nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z pracg stacji
flokulacyjnej — wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z SWZ.

7. Demobilizacja - nalezy ujg¢ wszystkie koszty zwigzane z demobilizacjg sprzetu i personel z
lokalzacji. Nalezy poda¢é maksymalny, spodziewany koszt uwzgledniajgcy najbardziej
skomplikowang ustuge.

8. W pozycji Inne nalezy zamieSci¢ pozostate ustugi nie zamieszczone w tabeli, a niezbedne do
wykonania zadania.

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga aby obstuge sprzetu do oczyszczania ptuczki ( wiréwka , stacja flokulacyjna)
prowadzit oddzielny personel niz serwisant ptuczkowy. Tym samym Zamawiajgcy ze wzgledu na jakos$c¢ i
bezpieczenstwo prac, nie dopuszcza fgczenia funkcji inzyniera ptuczkowego i personelu do obstugi wirdwki i
stacji flokulacyjne;.

W przypadku gdy sprzet i personel Wykonawcy bedg zaangazowane przez inng liczbe dni (godzin) niz
zatozono, praca bedzie rozliczana stawkami jednostkowymi
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ROZDZIAL B
Materialy ptuczkowe

Formularz cenowy materiatow ptuczkowych nalezy sporzadzic z uwzglednieniem nizej
wymienionych pozyciji:

1.

Objetosé ptuczki.

Wykonawca do obliczen przyjmie projektowane objetosci ptuczki podane w SWZ | czesci
LZatozenia geologiczno—techniczne”. Objetosci te uwzgledniajg aktywng pojemnosé¢ zbiornikdw
ptuczkowych i wymagany przepisami zapas przeciwerupcyjny.

Receptura (uwzglednienie wszystkich niezbednych materiatow ptuczkowych i koszt ptuczki
dla poszczegolnych interwatéw wiercenia - (zestawienie tabelaryczne wg wzoru).

Koszt ptuczki dla interwatu: ...

Tabela 3
L.p. | Nazwa Koncentracja | llo§¢ materiatu Cena Wartosé
materiatu [kg/m?3] [tona] jednostkowa [z]
[zt/tone]
1 |....
2
RAZEM ZA INTERWAL

Uwaga: W kolumnie ,Koncentracja” nalezy poda¢ orientacyjng ( lub zakres od ... do) zawartosc

materiatu w danym systemie. W przypadku gdy w danym interwale wiercenia otworu
oprécz materiatbw podstawowych dla danego systemu, stosowane bedg takze materiaty
pomocnicze (takie jak: odpieniacz, kwasny weglan sodu, materiaty obcigzajgce, srodki
antykorozyjne , materiaty do wigzania tlenu czy inne) w kolumnie dotyczgcej koncentracji
dopuszczalny jest zapis ,wedtug potrzeb”. Pozostate kolumny powyzszej tabeli nalezy
wypeic¢ bez zmian.

Dodatkowo nalezy wyliczy¢ cene jednego m?® ptuczki dla kazdego interwatu.

3.

Sumaryczne zestawienie ilosci i wartosci planowanych materiatdbw dla catego otworu
(zestawienie w postaci tabeli) w tym materiatbw przeznaczonych do flokulacji jezeli jest
zaktadana.

llosci materiatéw ptuczkowych nalezy zaokragli¢ w gore do petnych opakowan.

W cenie materiatéw ptuczkowych nalezy uwzgledni¢ koszty utylizacji opakowan.
W cenach jednostkowych materiatéw ptuczkowych nalezy uwzglednié koszty transportu
materiatlow na otwoér.

Uwaga:
W przypadku przedtuzajgcych sie prac wiertniczych, powodujgcych wieksze zuzycie materiatdw
ptuczkowych koszty bedg rozliczane cenami jednostkowymi.
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4. Materiaty do likwidacji zanikéw i ucieczek ptuczki.

Tabela 4
L.p. Rodzaj Materiatu Jednostka llosé Cena Wartosé [zi]
jednostkowa
[zt/tona]

1 Materialy do likwidacji zanikéw ptuczki (LCM)

1.1 | Blokator organiczny tona 1,0

1.2 | Mika tona 1,0

1.3 | Blokator weglanowy o réznej tona 2,0

granulaciji
RAZEM MATERIALY

Uwaga:

1. W tabeli nalezy uwzgledni¢ materiaty do likwidacji zanikow ptuczki w zatozonych przez
Zamawiajgcego ilosciach.
2. Wyliczony catkowity koszt materiatéw ptuczkowych nalezy zamiesci¢ w tabeli 1.
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WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE REALIZACJI OTWORU
Trzciana-10

CZESC |
ZALOZENIA GEOLOGICZNO TECHNICZNE

1. Podstawowe zadania, zalozenia geologiczne i parametry techniczne stawiane dla
realizacji zadania

Zadaniem serwisu jest wykonanie (przygotowanie) ptuczki potrzebnej dla realizacji otworu
Trzciana-10 oraz kontrola parametrow reologicznych tej ptuczki wraz z systemem oczyszczania.

1.1. Lokalizacja otworu

Wspolrzedne Wspétrzedne Wys.
geograficzne prostkokatne n.p.m.
Nazwa otworu w ukladzie ,,GRS80” w ukladzie ,,2000” [m]
D A X Y
Trzciana-10 50°04°32,2408” 21°48°28,3271” 249149.50 700841.50 220,1
Adres lokalizacji otworu.
miejscowosc: Dabrowa,
gmina: Sliwcza,
powiat: rzeszowski,
wojewddztwo: podkarpackie.

1.2. Planowana gtebokos¢ i trajektoria otworu.
Cel wiercenia — rozpoznawczy

Planowana gteboko$¢é - 750 m TVD/MD

1.2.2. Planowana trajektoria otworu.
Otwor- pionowy

1.3. Przewidywany profil stratygraficzno-litologiczny.

PRZEWIDYWANA
STRATYFRAFIA STRATYGRAFIA
o LITOLOGIA
n < v @ JEDNOSTKA TVD OLOG
% é w u'_J' STRATYGRAFICZNO- [m]
X & = TEKTONICZNA
O LIJ N—
Czwartorzed 0-28 gliny, piaski,
2wiry
tupki szare
Miocen piaskowce
Neogen | Miocen Sarmat autochtoniczn Sarmat 28-750 jasnoszare,
Y mutowce
ciemnoszare,
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2.

Przewidywane wystepowanie bituminéw, gazéw toksycznych, woéd ztozowych, stref
ucieczek ptuczki, gradientéw cisnien ztozowych i szczelinowania dla wydzielonych
poziomow stratygraficznych i stref mozliwych zagrozen i komplikaciji.

W utworach miocenu autochtonicznego, w gteb. ok. 330 m TVD — 750,0 m TVD, mozliwos¢
nawiercenia horyzontéw gazowych, gazowo-solankowych i solankowych.

2.1. Przewidywane wystepowanie gazéw toksycznych.

Brak zagrozenia siarkowodorowego. Nie przewiduje sie wystepowania innych gazow
toksycznych.
Otwor zalicza sie do klasy ,B” zagrozenia erupcyjnego.

2.2. Prognozowane gradienty cisnien porowych i ztozowych.

Gradient cisn. ztozowego i porowego

Poziom stratygraficzny [MPa/m]
m

Czwartorzed

0,0095-0,0105*

Miocen autochtoniczny

UWAGI: * W wyeksploatowanych horyzontach gradient cisnienia ztozowego moze by¢ obnizony. W
otworze Trzciana-8 w wyniku perforacji interwatu 460-470 m zarejestrowane cisnienie denne wynosito
4,16 MPa, wyliczony gradient wynosit 0,089 MPa/m.

2.3. Prognozowane gradienty cisnienia szczelinowania

Gradient cisn. szczelinowania

Poziom stratygraficzny [MPa/m]
m

Czwartorzed

. . 0,0185-0,022*
Miocen autochtoniczny

2.4. Trudnosci jakie moga wystapi¢ w czasie wiercenia:

W trakcie przewiercania osadéw miocenu autochtonicznego w projektowanym otworze
przewiduje sie :

- zaniki ptuczki,

- przychwycenia zestawu,

- zacigganie przewodu i tfokowanie,

- sypanie $cian otworu

Otwory zaliczaja sie do ,B” klasy zagrozenia erupcyjnego.
2.5. Zarurowanie odwiertu.

18 5/8” — wibrowana ok. 10 m

13 3/8” — okoto 65 m, cdw

9 5/8” — okoto 300m, cdw

7" - 0—750 cdw lub opcjonalnie z dolnym odcinkiem rur cietych
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2.6. Wymogi odnosnie do pluczki wiertniczej i podstawowe pomiary (gestos¢, lepkosé,
filtracja, zasolenie) uwzgledniajgce odpowiednie przedzialy gtebokosciowe.

Interwat | 0 — 65 m. Ptuczka polimerowa

— Objetosé : 75 m?

— Parametry:

Parametr (jednostki)

Projektowana wartosé

Gestosc¢ (g/cm?3)

1,10-1,25

Filtracja API (mI/30 min.)

ponizej 6

Lepkos¢ plastyczna (cP)

mozliwie najnizsza

Granica ptyniecia (Ib/100 ft2) 18-35
pH (-) 9,0-10
Jony K*, CI- (g/litr) ponizej 40

Uwaga:

1. Koncentracja podstawowych materiatéw inhibitujgcych skaty ilasto tupkowe:

KCI okoto 50 kg/m?3, tj. minimum 3 300 kg,
PHPA okoto 2,5 kg/m?, tj. minimum 150 kg.

Interwat 1l 65 — 300 m. Pluczka glikolow-potasowa

— Objetosé : 120 m® w tym 50 m? ptuczki z poprzedniego interwatu.

— Parametry:

Parametr (jednostki)

Projektowana warto$é

Gestosc¢ (g/cm?)

1,10-1,25

Filtracja APl (mI/30 min.)

ponizej 5

Lepkos¢ plastyczna (cP)

mozliwie najnizsza

Granica ptyniecia (Ib/100 ft?)

15 — 25 (50 °C)

PH ()

9,0-10,0

Jony K*, CI- (g/litr)

ponizej 40

Uwaga:

1. Ptuczka wykonana na bazie ptuczki z poprzedniego interwatu.

2. Koncentracja podstawowych materiatow inhibitujgcych skaty ilasto tupkowe:
KCI okoto 70 kg/m?3, tj. minimum 7 000 kg.
Glikol okoto 20 kg/m?3, tj. minimum 2 400 kg.

3. Do obrébki filtracji w powyzszym interwale nalezy zastosowaé materiaty skrobiowe
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Interwat |1l 300—750 m. Ptuczka bezitowa.

— Objetosé : 140 m3 w tym 60 m?3 ptuczki z poprzedniego interwatu.

— Parametry:
Parametr (jednostki) Projektowana wartosé
Gestosc¢ (g/cm?3) 1,10-1,28
Filtracja APl (ml/30 min.) ponizej 4
Lepkos¢ plastyczna (cP) mozliwie najnizsza
Granica ptyniecia (Ib/100 ft2) 14 — 25 (50 °C)
pH (-) 9,0-10,0
Jony K*, CI- (g/litr) ponizej 40
MBT (kg/m3) ponizej 14

Uwaga:

1. Pluczka wykonana na bazie ptuczki z poprzedniego interwatu.
2. Koncentracja podstawowych materiatéw inhibitujgcych skaty ilasto tupkowe:
KCI okoto 70 kg/m3, tj. minimum 7 000 kg.
Glikol okoto 20 kg/m?3, tj. minimum 2 000.
Ptuczka obrobiona inhibitorami korozji i materiatem trwale wigzgcym tlen.

Do obraébki filtracji w powyzszym interwale nalezy zastosowac materiaty skrobiowe

Uwaga:

e Dla wszystkich interwatéw, Wykonawca przeliczy materiaty obcigzajgce do maksymalnej
zalozonej gestosci ptuczki z uwzglednieniem zastosowania blokatora weglanowego

e Zamawiajgcy dopuszcza uzycie ptuczki wilasnej przywiezionej na lokalizacje. W takim
przypadku , bedzie wymagane dostosowanie parametréw ptuczki do ptuczki obiegowe;.

o do obliczen nalezy przyjgc¢ ilosci projektowanych ptuczek dla danych interwatéw,

¢ do obliczen nalezy przyjg¢ podane ilosci materiatow ptuczkowych dla danych interwatéw

¢ do obliczen nalezy przyjg¢ maksymalng gestosc projektowanej ptuczki

e zastrzega sie mozliwos¢ zmiany parametrow ptuczki wiertniczej w zaleznosci od warunkéw
geologicznych i stanu technicznego otworu,

o Wykonawca uwzgledni w projekcie zastosowanie wszystkich niezbednych materiatow
ptuczkowych w celu prawidlowego wykonania prac, tj. Srodki zapobiegajgce oblepianiu
zestawu wiertniczego, odpieniacz, $rodki smarne, inhibitory korozji w zaleznosci od potrzeb
itp.

e W czasie wiercenia lepkos¢ plastyczng nalezy utrzymywac na mozliwie najnizszym poziomie,
a pH w granicach 9 - 10,

e W czasie realizacji otworu, Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie wirOwki i stacji
flokulacyjnej

e W obliczeniach nalezy zatozyé 50 m?® jako aktywng pojemnos$¢ zbiornikéw ptuczkowych
urzgdzenia wiertniczego
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po zapuszczeniu rur okladzinowych, przed zabiegiem cementowania nalezy obnizy¢ granice
pltyniecia oraz gestos¢ ptuczki do parametrow uzgodnionych z przedstawicielem nadzoru

prac wiertniczych Zamawiajgcego,
oprébowanie otworu bedzie przeprowadzone z uzyciem ptuczki obiegowe;j.

1.7 Przewidywany czas zaangazowania serwisu ptuczkowego

Lp. Rodzaj prac llos¢ dni

1. |Prace wiertnicze 13

2. |Proby 24
RAZEM 37

Planowany termin realizacji prac — Il kwartat 2025r

Planowany czas trwania prac — 37 dni

Elektronicznie
S U bd a podpisany przez
Subda Adam

Data: 2024.11.07
Ada m 13:35:58 +01'00"
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