Wymagania Geologiczno — Techniczne dla otworu wiertniczego

Cergowa 1k

Otwor Cergowa-1K zostat zlokalizowany w:

miejscowosc: Roéwne
gmina: Dukla
powiat: krosnienski
wojewddztwo: podkarpackie

Dane geodezyjne dotyczace projektowanego otworu wiertniczego, czyli wspotrzedne prostokatne i
geograficzne w uktadzie ,PL-1992” i wysoko$¢ nad poziom morza przedstawia ponizsza tabela:

H Wspotrzedne prostokatne Wspotrzedne geograficzne
Nazwa otworu n.p.m. [m] "PL-1992" "PL-1992/GRS80"
/PL-KRON86-NH/ X Y (0} A
Cergowa-1K 480,5 192 600 697 457 49°34'06,8309" | 21°43'54,5584"

Planowany termin realizacji prac — lI/lll kwartat 2025r.



Serwis badan terenowych zaczynéw cementowych

Podczas cementowania kolumn rur oktadzinowych w zakresie podanym w Formularzu cenowym, nalezy
wykonaé pomiary oddzielnie dla kazdej kolumny obejmujgce, w szczegdlnosci nastepujgce badania:

e Oznaczenie cigzaru wtasciwego zaczynu cementowego wagg cisnieniowg
e Oznaczenie odstoju zaczynu cementowego
e Oznaczenie wiasciwosci reologicznych zaczynu wiskozymetrem obrotowym
e Oznaczenie filtracji HTHP zaczynu w warunkach statycznych
e Oznaczenie wspotczynnika Scisliwosci ptuczki otworowej
e Oznaczenie czasu gestnienia zaczynu w symulowanych warunkach otworowych
e Oznaczenie ciezaru wtasciwego buforu wagg cisnieniowg
e Oznaczenie wiasciwosci reologicznych buforu wiskozymetrem obrotowym
e Oznaczenie sedymentacji zaczynu cementowego
e Oznaczenie reologicznej zgodnosci pomiedzy:
= Pluczka — bufor
= Pluczka — zaczyn cementowy
= Zaczyn cementowy — bufor.

Bezposrednio po zakonczonych badaniach na wiertni nalezy sporzadzi¢ stosowny protokdt z wynikami
pomiarow i dotgczy¢ go do dokumentacji zabiegu cementowania pozostajgcej na otworze a takze przestaé
do os6b z umowy, odpowiedzialnych w zakresie spraw technicznych.

Do wykonania w/w badan Wykonawca powinien dysponowac:

doswiadczonym personelem zapoznanym z procedurami przeprowadzenia terenowych badan
zaczynéw cementowych, posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje, wymagane uprawniania,
fachowg wiedze z zakresu technologii zaczynéw cementowych, aktualne szkolenia z przepiséw
BHP oraz dopuszczenia do pracy.

mobilnym laboratorium polowym wyposazonym w niezbedny sprzet laboratoryjny przystosowany
do przeprowadzenia polowych (na wiertni) badan zaczynéw cementowych podczas cementowania
kolumny rur oktadzinowych. Wykonawca powinien dysponowaé¢ odpowiednimi i sprawnymi
urzgdzeniami oraz sprzetem posiadajgcym kalibracje i karty aparatow wraz z aktualnym
wzorcowaniem, umozliwiajgcym petne i prawidlowe wykonanie przedmiotu zamodwienia. Sprzet
musi posiada¢ aktualne badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz badania
wytgcznikow réznicowopradowych.

szczego6towymi instrukcjami, normami i procedurami prowadzenia prac w warunkach terenowych
na otworach wiertniczych oraz certyfikatem na m.in. prace badawczo - rozwojowe,
eksperymentalne, wdrozeniowe i ustugowe, w zakresie gornictwo nafty i gazu.

Zamawiajgcy informuje, ze realizuje przyjeta, opublikowang i udostepniong publicznie Polityke
Energetyczng poprzez wspieranie dziatan dla zakupu energooszczednych produktéw i ustug, oraz
projektow na rzecz poprawy wyniku energetycznego.
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