Zamawiajgcy informuje, ze realizuje przyjetg, opublikowang i udostepniong publicznie Polityke
Energetyczng poprzez wspieranie dziatan dla zakupu energooszczednych produktéw i ustug, oraz
projektéw na rzecz poprawy wyniku energetycznego.

Wymagania techniczne dla badan zaczynéw na migracje gazu

Cergowa 1k

Otwor Cergowa-1K zostat zlokalizowany w:

miejscowosc: Réwne
gmina: Dukla
powiat: krosnienski
wojewddztwo: podkarpackie

Dane geodezyjne dotyczace projektowanego otworu wiertniczego, czyli wspotrzedne prostokatne i
geograficzne w uktadzie ,PL-1992” i wysoko$¢ nad poziom morza przedstawia ponizsza tabela:

H Wspotrzedne prostokatne Wspotrzedne geograficzne
Nazwa otworu n.p.m. [m] "PL-1992" "PL-1992/GRS80"
/PL-KRON86-NH/ X Y (0} A
Cergowa-1K 480,5 192 600 697 457 49°34'06,8309" | 21°43'54,5584"

Planowany termin realizacji prac — lI/lll kwartat 2025r.




Specjalistyczne badania w celu zapobiegania migracji gazu przez zaczyn i kamien cementowy
wraz z interpretacjg wynikéw.

Wykonawca obowigzkowo:

1. Przed rurowaniem kolumny rur (3 - 4 dni) Wykonawca:

a. pobierze prébki wody technologicznej,
b. pozyska recepture zaczynu, ktéry bedzie uzyty do cementowania, od Serwisu
Cementacyjnego.

2. Przed zabiegiem cementowania dostarczy:

a. Wyniki badan, ewentualne propozycje zmian sktadu zaczynu lub informacje, ze
proponowany sktad zaczynu nie wymaga zmian. Powyzsze informacje nalezy przesta¢
na adresy e-mail oséb odpowiedzialnych w zakresie spraw technicznych wskazanych
w umowie oraz do Serwisu cementacyjnego.

3. Po zakoniczeniu prac nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie wynikowe

Wyniki prac nalezy przestaé na adres:

Orlen SA

Oddziat Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie,
Dziat Projektowania i Nadzoru Technologicznego
Ul. Asnyka 6, 38-200 Jasto

Oraz z formie elektronicznej na adresy e-mail oséb odpowiedzialnych w zakresie
spraw technicznych wskazanych w umowie.

Jednostka badawcza wykona nastepujgce prace:

Sporzadzenie zaczynu cementowego weditug receptury projektowanej przez serwis
cementacyjny uzywajgc srodkéw i materiatéw przewidywanych dla danej sekc;ji,

Wykonanie badan parametrow projektowanego zaczynu takich jak; gestosé, odstdj, reologia
czas gestnienia, filtracja, poczatek i koniec wigzania,

Pomiary wytrzymatosci na sciskanie i przyczepnosci do rur oktadzinowych dla okreslenia sity
potrzebnej od zerwania potgczenia ptaszcza cementowego z rurg,

Pomiary przyczepnosci na kontakcie kamien cementowy — skata (probka wzorcowa) po
zastosowaniu ptuczki otworowej,

Okreslenie wptywu obrébki ptuczki wiertniczej na jakosé osadu filtracyjnego poprzez badanie
przyczepnosci kamienia cementowego do skaty i do stali,

Pomiary przepuszczalnosci kamienia cementowego dla gazu dla okreslenia maksymalnej,
mozliwe]j do zarejestrowania wartosci przepuszczalnosci,

Pomiary przepuszczalnosci dla gazu na kontakcie kamiert cementowy — skata (prébka wzorcowa)
umozliwiajgce potwierdzenie wtasciwego oczyszczenia otworu przed zabiegiem cementowania,
Pomiary pecznienia zaczynu cementowego dla okreslenia jakosci wypetnienia przestrzeni
pierscieniowej pomiedzy zaczynem i skatg oraz zaczynem i rurg oktadzinowsa,

Badanie wytrzymatosci strukturalnej i mechanicznej zaczyndw i kamieni. Pomiary umozliwiajg
wyznaczenie czasu przejscia, tzw. , Transition Time” opisujgcego przebieg zelowania zaczynu w
czasie wigzania oraz okreslenie wczesnej wytrzymatosci na $ciskanie po uzyskaniu ktérej mozna
prowadzi¢ dalsze prace w otworze,

Badanie porowatosci kamienia cementowego w celu zapobiegania migracji dla okreslenia ilosci
mikroporéw i makroporédw w stwardniatym zaczynie cementowym,

Badanie migracji gazu przez zaczyn cementowy, w symulowanych warunkach otworowych
(specjalistyczne stanowisko badawcze) w celu okreslenia prawdopodobiefstwa wystgpienia
wyptywow gazowych (test prowadzony na kolumnie pomiarowej),

Regulacja parametréw ptuczki pod katem powstawania zjawiska Boycotta, (specjalistyczne
stanowisko badawcze)



e Sedymentacja w warunkach ptyniecia w otworze nachylonym, (specjalistyczne stanowisko
badawcze)

e  Okreslenie wptywu skazenia zaczynu cementowego przez ptuczke wiertniczg na parametry
mechaniczne ptaszcza cementowego (czas wigzania i wytrzymatosé kamienia cementowego
utworzonego z mieszaniny zaczynu cementowego zawierajgcego okreslong ilo$¢ ptuczki),

e  Zestawienie i opis wynikow badan laboratoryjnych.

Do wykonania w/w badan Wykonawca powinien dysponowac¢ :

1. doswiadczonym personelem zapoznanym z procedurami przeprowadzenia
specjalistycznych  badan zaczyndw cementowych, posiadajgcym odpowiednie
kwalifikacje, wymagane uprawniania, fachowa wiedze z zakresu technologii zaczynéw
cementowych, aktualne szkolenia z przepiséw BHP oraz dopuszczenia do pracy. Personel
powinien wykazywaé sie doswiadczeniem w realizowaniu projektéw badawczych w
zakresie ograniczania niekontrolowanych migracji gazu z przestrzeni pierscieniowej
otworu wiertniczego.

2. laboratorium wyposazonym w niezbedny sprzet laboratoryjny, przystosowanym do
przeprowadzenia specjalistycznych badan zaczyndw cementowych w celu zapobiegania
migracji gazu przez zaczyn i kamien cementowy. Wykonawca powinien dysponowac
odpowiednimi sprawnymi urzgdzeniami i sprzetem posiadajagcym kalibracje i karty
aparatéw wraz z aktualnym wzorcowaniem, umozliwiajgcym petne i prawidtowe
wykonanie przedmiotu zaméwienia.

3. szczegétowymi instrukcjami, normami i procedurami prowadzenia prac w warunkach
terenowych na otworach wiertniczych oraz certyfikatem na m.in. prace badawczo -
rozwojowe, eksperymentalne, wdrozeniowe i ustugowe, w zakresie gornictwo nafty i
gazu.

S ku ba Elektronicznie podpisany

przez Skuba Krzysztof
Data: 2024.10.07
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