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1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1. Niniejszy dokument ma zastanowienie w trakcie realizacji:

1.1.1. wiercenh i rekonstrukcji otworéw wiertniczych;

1.1.2. oprobowania otworéw wiertniczych z i bez udziatu urzgdzenia wiertniczego.

2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA KWESTIE QHSE

2.1.

Ze strony Zamawiajgcego — Zesp6t Oddziatow PGNIG Orlen SA:

2.1.1. Przedstawiciel Zespotu Oddziatdbw PGNIG Orlen SA — osoba sprawujgca
nadzor nad realizacjg zapiséw umowy ze strony Zamawiajgcego;

2.1.2. Przedstawiciel Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA na lokalizacji — osoba
sprawujgca nadzor nad realizacjg zapisdw umowy ze strony Zamawiajgcego
W miejscu realizacji umowy;

2.1.3. Koordynator ds. QHSE — osoba sprawujgca nadzér nad realizacjg zapiséw
umowy dotyczacych kwestii QHSE ze strony Zamawiajgcego. Koordynator
ds. QHSE sprawuje obowigzki w szczegodlnosci poprzez:

2.1.3.1.
2.1.3.2.
2.1.3.3.
2.1.3.4.

2.1.3.5.

2.1.3.6.

monitorowanie raportow z terenu prowadzenia prac;
kontrole Wykonawcéw na terenie prowadzenia prac;
inspekcje dopuszczajgce Wykonawcow;

analize zanonimizowanych protokotéw powypadkowych, w celu
okreslenia mozliwych do zastosowania przez Zamawiajgcego
rozwigzan przeciwdziatajgcych podobnym zdarzeniom w przysztosci;

przeprowadzanie - w uzasadnionych przypadkach na wniosek
Petnomocnika  Dyrektora OGIE ds. QHSE  dziatajgcego
w porozumieniu z Dyrektorem wiasciwym ds. QHSE - analizy
pierwotnych przyczyn:

e wypadkow smiertelnych,

e wypadkow ciezkich oraz zbiorowych,

e niebezpiecznych zdarzen zwigzanych z ruchem zakfadu,
stwarzajgcych  zagrozenie zycia, zdrowia ludzkiego Ilub
bezpieczenstwa powszechnego, w celu okreslenia mozliwych do
zastosowania przez Zamawiajgcego rozwigzan
przeciwdziatajgcych podobnym zdarzeniom w przysztosci;

informowanie Przedstawiciela Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA
i Przedstawiciela Zespotu Oddziatow PGNIG Orlen SA na lokalizacji
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2.2.

0 istotnych kwestiach w zakresie QHSE oraz sporzadzanie
rekomendacji w zakresie QHSE;

2.1.4. Pracownik komérki merytorycznej — przedstawiciel komorki merytorycznej
Zamawiajgcego upowazniony do bezposredniego kontaktu z Wykonawcag
w sprawach realizacji umowy, innych niz kwestie QHSE;

2.1.5. Pracownik stuzby BHP;

2.1.6. Petnomocnik Dyrektora Oddziatu Geologii i Eksploatacji ds. QHSE lub osoba
przez niego wskazana.

Ze strony Wykonawcy prowadzacego ruch zaktadu dalej zwanym Gtéwnym
Wykonawca:

2.2.1. Kierownik  Ruchu  Zakladu  Wykonujgcego  Roboty = Geologiczne
(KRZ) — Kierownik Ruchu Zaktadu Wykonujgcego Roboty Geologiczne
w rozumieniu przepisow ustawy Prawo Geologiczne i Goérnicze, ktéry jest
odpowiedzialny w szczegolnosci za:

2.2.1.1. zdrowie i bezpieczenstwo o0séb przebywajgcych na terenie
wykonywania prac;

2.2.1.2. wdrozenie zasad bezpieczenstwa wynikajgcych z przepisow prawa,
w szczegolnosci Prawa Geologicznego i Gorniczego, oraz aktéw
prawnych wtasciwych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony srodowiska;

2.2.1.3. wdrozenie zapisdbw wynikajgcych z ,Zasad Bezpieczenstwa’,
niniejszego ,Zatgcznika do Zasad Bezpieczenstwa” i innych
zawartych w umowie z Wykonawcag;

2.2.2. Przedstawiciel Gtéwnego Wykonawcy odpowiedzialny za kwestie QHSE i/lub
BHP — najwyzsza funkcyjnie osoba, sprawujgca funkcje kontrolno-doradczg w
sprawach zwigzanych z realizacjg zapiséw umowy dotyczgcych kwestii
QHSE;

2.2.3. Przedstawiciel Gtéwnego Wykonawcy — osoba sprawujgca nadzoér nad
realizacjg zapisow umowy ze strony Wykonawcy;

2.2.4. Przedstawiciel Gtownego Wykonawcy na lokalizacji — osoba dozoru ruchu,
prowadzgca ruch na danej zmianie. Przedstawiciel Gtdwnego Wykonawcy na
lokalizacji jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za:

2.2.4.1. zdrowie i bezpieczenstwo o0s6b przebywajgcych na terenie
wykonywania prac;

2.2.4.2. realizacie obowigzkéw  wynikajgcych z  przepisow  prawa,
w szczegolnosci Prawa Geologicznego i Gorniczego, oraz aktow
prawnych wtadciwych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony srodowiska;
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2.2.4.3. realizacje obowigzkéw wynikajgcych z ,Zasad Bezpieczenstwa’,
niniejszego ,Zatgcznika do Zasad Bezpieczenstwa” i innych
zawartych w umowie z Gtéwnym Wykonawcg;

2.2.4.4. realizacje obowigzkow Inspektora ds. QHSE w czasie nieobecnosci
Inspektora QHSE (ij. np. w czasie zmiany nocnej);

2.2.4.5. nadzor nad usuwaniem niezgodnosci poprzez realizacje dziatan
korekcyjnych i korygujacych;

2.2.4.6. nadzor nad pracownikami i prowadzonymi robotami;

2.2.4.7. nadzér nad dopuszczaniem pracownikéw wszystkich Podmiotow do
pracy w ruchu zaktadu;

2.2.4.8. nadzér nad dopuszczaniem maszyn i urzgdzeh wszystkich
Podmiotéw do uzytkowania w ruchu zakfadu.

Przedstawiciel Gtéwnego Wykonawcy na lokalizacji moze powierzyc
bezposredni nadzér nad wykonywaniem poszczegdinych prac wskazanym
przez siebie osobom kierujgcym zespotami pracownikéw, z tym ze
bezposredni nadzér nad wykonywaniem prac szczegodlnie niebezpiecznych
moze powierzyc¢ tylko innej osobie dozoru ruchu.

2.2.5. Inspektor ds. QHSE - osoba dozoru ruchu lub posiadajgca dyplom
ukonczenia studibw w zakresie BHP, lub inne powszechnie uznawane
certyfikaty w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (np. NEBOSH
International Certificate), bedgca przedstawicielem Gtéwnego Wykonawcy
koordynujgcym realizacje ,Zasad Bezpieczenstwa” w miejscu realizaciji
umowy.

2.2.5.1. Informacje ogodine:

2.2.5.1.1. w trakcie wiercenia i rekonstrukcji otwordéw wiertniczych
oraz oprobowania otworéw wiertniczych z urzgdzeniem
wiertniczym: Inspektor ds. QHSE jest obecny na lokalizaciji
od pierwszego dnia mobilizacji urzgdzenia wiertniczego do
ostatniego dnia demobilizacji urzadzenia. Nie jest
wymagane aby Inspektor ds. QHSE byt obecny w trakcie
przestoju urzadzenia bez zatogi;

2.2.5.1.2. w trakcie wykonywania oprobowania otworéw wiertniczych
bez urzadzenia wiertniczego Inspektor ds. QHSE jest
obecny od pierwszego dnia mobilizacji sprzetu do
ostatniego dnia demobilizacji sprzetu. Nie jest wymagane
aby Inspektor ds. QHSE byt obecny w trakcie przestoju
sprzetu bez zatogi oraz prowadzenia testu produkcyjnego i
odbudowy cis$nienia;
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2.25.2.

2.2.5.1.38.

2.2.5.1.4.

Inspektor ds. QHSE pracuje na zmianie dziennej i w tym
czasie moze opuszczaC teren prowadzenia prac jedynie
w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Przedstawiciela
Zespotu Oddziatéw PGNIG Orlen SA na lokalizacji.

Inspektor ds. QHSE nie moze by¢ obcigzony dodatkowymi
obowigzkami, ktére w jakikolwiek sposob kolidowatyby
z realizacjg obowigzkdéw wynikajgcych z umowy na
realizacje prac powierzonych.

Inspektor ds. QHSE jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za:

2.25.2.1.

2.25.2.2.

2.25.23.

22524
2.2525.

2.25.26.

22527.

2.25.2.8.

225209

asystowanie i doradzanie w zakresie QHSE wszystkim
podmiotom i pracownikom obecnym na lokalizacji w celu
zapewnienia bezpieczenstwa ludzi, Ssrodowiska i mienia
oraz odpowiedniej jakosci w odniesieniu do projektu/
programu wiercenia;

koordynowanie kwestii QHSE na lokalizacji pomiedzy
Zamawiajgcym, Gtownym Wykonawcg i Pozostatymi
Wykonawcami;

codzienne monitorowanie stanu bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska i informowanie Przedstawiciela
Zespotu Oddziatbw PGNiG Orlen SA i Koordynatora ds.
QHSE o0 niezgodnosciach z wymogami wynikajgcymi
Z zapisOw umowy oraz przepiséw prawa;

monitorowanie i usuwanie niezgodnosci,

informowanie Przedstawiciela Zespotu Oddziatow PGNiG
Orlen SA na lokalizacji iKoordynatora ds. QHSE
o planowanych i podjetych dziataniach korekcyjnych
i korygujacych;

sprawdzanie dokumentéw potwierdzajgcych kwalifikacje,
aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i Ppoz. wszystkich
0s6b wykonujgcych prace na lokalizacji;

przygotowanie zapisobw ze zmianowych  Spotkan
Bezpieczenstwa i Instruktazy przed pracami szczegolnie
niebezpiecznymi z uwzglednieniem wszystkich
poruszanych tematéw;

zebranie informacji o planowanych w nastepnych 24h
pracach szczegolnie niebezpiecznych w celu sprawdzenia
czy nie kolidujg one ze sobg lub z innymi planowanymi
dziataniami;

przeglad i opiniowanie wypetnionych pozwolen na prace
szczegolnie niebezpieczne z uwzglednieniem informacji
zawartych w analizie bezpieczenhstwa pracy;
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2.3.

2.4.

2.2.5.2.10. sporzgdzanie raportow i rejestrow, o ktérych mowa
w ,Zasadach Bezpieczenistwa” oraz w niniejszym
dokumencie;

2.2.5.2.11. udziat w sporzagdzaniu raportow ze wszystkich zdarzen
zagrazajgcych zdrowiu i zyciu oraz z wypadkow, awarii
technicznych i $rodowiskowych, a takze uczestniczenie
w  przeprowadzaniu dochodzen i  sporzgdzaniu
dokumentacji dla ww. zdarzeh na potrzeby Zespotu
Oddziatéw PGNIiG Orlen SA;

2.2.5.2.12. komunikowanie Polityki QHSE Zamawiajgcego
i budowanie kultury QHSE.

Ze strony Pozostatych Wykonawcéw dalej zwanych Serwisami:

2.3.1. Przedstawiciel Serwisu odpowiedzialny za kwestie QHSE i/lub BHP -
najwyzsza funkcyjnie osoba, sprawujgca funkcje kontrolno-doradczg
w sprawach zwigzanych z realizacjg zapiséw umowy dotyczgcych kwestii
QHSE;

2.3.2. Przedstawiciel Serwisu — osoba sprawujgca nadzoér nad realizacjg zapisow
umowy ze strony Wykonawcy;

2.3.3. Przedstawiciel Serwisu na lokalizacji — pracownik Wykonawcy Kkierujgcy/
koordynujgcy prace Wykonawcy w miejscu realizacji umowy. Przedstawiciel
Wykonawcy na lokalizacji jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za:

2.3.3.1. zdrowie i bezpieczenstwo pracownikdw Serwisu przebywajacych na
terenie prowadzenia prac;

2.3.3.2. realizacje obowigzkéw  wynikajgcych z  przepisow  prawa,
w szczegolnosci Prawa Geologicznego i Goérniczego, oraz aktéw
prawnych wtasciwych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony srodowiska;

2.3.3.3. realizacje obowigzkéw wynikajgcych z ,Zasad Bezpieczernstwa’,
niniejszego ,Zafgcznika do Zasad Bezpieczenstwa” i innych
zawartych w umowie z Wykonawca;

2.3.3.4. nadzor nad usuwaniem niezgodnosci poprzez realizacje dziatan
korekcyjnych i korygujgcych dotyczacych Wykonawcy;

2.3.3.5. nadz6r nad pracownikami Serwisu i prowadzonymi przez nich
robotami;

2.3.3.6. wspoipraca z Przedstawicielem Zamawiajgcego Przedstawicielem
Gtoéwnego Wykonawcy na lokalizacji i KRZ.

Wskazanie przedstawicieli stron:

Dokument stanowi wiasnos$¢ Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA
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2.4.1. Zamawiajgcy wskaze osoby, o ktérych mowa w pkt. 2.1., i przed
rozpoczeciem mobilizacji przesle ich dane na formularzu F1 na adres osoby
kierownictwa Gtéwnego Wykonawcy do spraw QHSE i/lub BHP;

2.4.2. Gtbwny Wykonawca i Serwisy wskazg osoby, o ktorych mowa w pkt. 2.2. i
2.3, a takze przed rozpoczeciem mobilizacji przesle ich dane na formularzu
F1 Zamawiajgcemu na adres ghse@pgnig.pl.

3. SZKOLENIE WPROWADZAJACE QHSE I SPOTKANIE BEZPIECZENSTWA

3.1. Inspektor ds. QHSE odpowiada za przeprowadzenie Szkolenia Wprowadzajgcego
QHSE w tym przeszkolenia wszystkich pracownikéw Gléwnego Wykonawcy,
Serwisow, Podwykonawcow i Zamawiajgcego, a takze oséb trzecich przed wstepem
na teren prowadzenia prac, w szczegolnosci w zakresie:

3.1.1. zasad wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym zarzgdzen
wydanych przez KRZ;

b

3.1.2. dodatkowych  wymogdéw  wynikajgcych z ,Zasad Bezpieczenstwa
I Z niniejszego dokumentu.

3.2. Kluczowy Personel (kierownik urzgdzenia, kierownik zmiany, wiertacz, mechanik
Z uprawnieniami spawacza, elektryk) oraz Inspektor nadzoru wiertniczego i dozor
geologiczny, ktorzy obecni sg na terenie prowadzenia prac
i biorg udziat w ich realizacji, sg zobowigzani uczestniczy¢ w Spotkaniach
Bezpieczenstwa prowadzonych przez Inspektora ds. QHSE na poczatku kazdego
dnia pracy. Na spotkaniach tych nalezy w szczegdlnosci:

3.2.1. omowi¢ prace wykonane na poprzedniej zmianie i plan dalszych prac
ze szczegoblnym uwzglednieniem prac szczegdlnie niebezpiecznych;

3.2.2. przypomnie¢ zasady bezpieczenstwa;
3.2.3. omowi¢ Karty Obserwaciji Bezpieczenstwa, Alarmy Bezpieczenstwa;
3.2.4. omowi¢ inne istotne kwestie w zakresie QHSE.

3.3. Zapisy ze spotkan i szkolen Gtéwny Wykonawca bedzie prowadzit na formularzu
wiasnym, ktéry zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

4. ZASADY ZGLASZANIA, REJESTRAC]I WEJSCIA/WYJSCIA 0SOB NA TEREN PRAC ORAZ
SPOSOBU IDENTYFIKAC]I

4.1. Gtowny Wykonawca zapewni i bedzie stosowat imienny system kontroli personelu
na terenie prowadzenia prac, umozliwiajgcy sprawdzenie obecnosci w przypadku
sytuacji zagrozenia wymagajgcej ewakuacji.
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4.2.

4.3.

Gtowny Wykonawca prowadzi, aktualizuje i przesyta Zamawiajgcemu Dzienny
Rejestr Personelu na formularzu wtasnym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wszyscy pracownicy majg mie¢ umieszczony widoczny logotyp lub nazwe swojej
firmy oraz swoje imie i nazwisko na odziezy roboczej lub odziezy ochronnej lub
hetmie ochronnym.

5. KOMPETENCJE I UPRAWNIENIA PRACOWNIKOW WYKONAWCY

5.1

5.2.

Gtowny Wykonawca ma prawo i obowigzek sprawdzac kwalifikacje pracownikow
swoich oraz pracownikow Zamawiajgcego, Serwisow i Podwykonawcéw przed
dopuszczeniem ich do pracy, jesli obowigzek posiadania takich kwalifikacji wynika
z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Pracownicy Zamawiajgcego, Gtéwnego Wykonawcy, Serwisow i Podwykonawcow w
miejscu prowadzenia prac zobowigzani sg posiada¢ oryginat lub kopie
nastepujgcych dokumentow:

5.2.1. swiadectwo kwalifikacyjne posiadanych uprawnien niezbednych
do wykonywania pracy;

5.2.2. Swiadectwo aktualnego przeszkolenia w zakresie BHP;

5.2.3. aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak przeciwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku.

6. ZAGROZENIE ATMOSFERA WYBUCHOWA BADZ ZANIECZYSZCZONA

6.1.

6.2.

Srodki ochrony drég oddechowych i jesli jest to zasadne, detektory gazéw
odpowiednie do rodzaju wystepujgcych zagrozeh, Wykonawcy sg zobowigzani
stosowac w szczegdlnosci:

6.1.1. podczas prac zwigzanych z dodawaniem lub transportem sypkich substanciji
i mieszanin chemicznych, gdzie moze wystepowac zapylenie (np. dodawanie
materiatéw ptuczkowych lub cementacyjnych);

6.1.2. podczas prac, przy ktérych stezenie niebezpiecznych substancji chemicznych
(np. toksycznych lub zrgcych) moze przekroczy¢ wartos¢ NDS lub NDSCh;

6.1.3. podczas prac, w trakcie ktérych stezenie tlenu w atmosferze moze spasé
ponizej 19% obj.

Jesli jest to zasadne, pomiar stezenia gazéw Gtéwny Wykonawca jest zobowigzany

prowadzi¢ przed rozpoczeciem prac, o ktérych mowa powyzej, oraz w trakcie ich

prowadzenia. Wyniki pomiaru stezen tych gazow podlegajg zapisowi w sposob

przyjety u Gtéwnego Wykonawcy.
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6.3. Pracownicy Gtéwnego Wykonawcy uzywajgcy srodkéow ochrony drég oddechowych
i detektorow gazoéw muszg by¢ przeszkoleni z zasad bezpiecznego ich uzywania.

6.4. Gléwny Wykonawca prowadzi pomiar stezenia gazoéw wybuchowych w trakcie prac
pozarowo niebezpiecznych w strefach zagrozenia wybuchowego i na wniosek
Zamawiajgcego.

7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA UZYWANIA MASZYN, SPRZETU

7.1. System zabezpieczenia maszyn, urzgdzeh i instalacji przed przypadkowym
uruchomieniem przez nieuprawnione osoby Ilub przed pojawieniem
sie niebezpiecznej energii, dalej zwany Systemem LOTO.

7.1.1. Giéwny Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ i stosowac¢ na lokalizaciji
udokumentowany System LOTO.

7.1.2. System LOTO Gidéwnego Wykonawcy powinien uwzgledniaé zasady
zaktadania blokad i zawieszek, uwzgledniajgc sprawowanie nadzoru nad
Systemem LOTO przez osoby dozoru ruchu.

7.1.3. Do procedur postepowania Systemu LOTO Gitéwnego Wykonawcy
prowadzgcego ruch majg obowigzek stosowaé sie wszyscy Wykonawcy na
lokalizaciji.

8. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI, MIESZANINAMI CHEMICZNYMI

8.1. Kazdy Wykonawca sporzgdzi i bedzie aktualizowat oraz przedstawi Zamawiajgcemu
rejestr substancji, mieszanin chemicznych, sklasyfikowanych jako niebezpieczne,
stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia cztowieka lub srodowiska, w przypadku
ich wykorzystywania podczas prowadzenia prac.

8.2. Gtéwny Wykonawca ma prawo wymaga¢ od wszystkich Wykonawcow Karty
Charakterystyki Substancji stwarzajgcych zagrozenie dla kazdej substancji lub
mieszaniny chemicznej, sporzgdzonej w jezyku zrozumiatym dla pracownikéw,
dostarczonej na teren prowadzenia prac przez te Podmioty.

8.3. Karta Charakterystyki Substancji stwarzajgcych zagrozenie powinna by¢
dostarczona najpozniej wraz z dostawg danej substancji lub mieszaniny chemiczne;.
9. PORUSZANIE SIE PO]AZD()W W MIE]JSCU PROWADZENIA PRAC

9.1. Gtéwny Wykonawca oznakuje:

9.1.1. parking;
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9.1.2. maksymalng predkos¢ poruszania sie pojazdéw — 10km/h;
9.1.3. strefy, do ktérych pojazdy nie majg dostepu lub majg dostep ograniczony;
9.1.4. dojazd na lokalizacje z droég publicznych.

9.2. Wjazd pojazdow Gtownego Wykonawcy, Serwiséw i Podwykonawcow na teren
prowadzenia prac wymaga uzyskania zgody od Przedstawiciela Zamawiajgcego na
lokalizaciji.

10. PRACE SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE, ANALIZA BEZPIECZENSTWA PRACY

10.1. Prace Szczegolnie Niebezpieczne.

10.1.1. Giéwny Wykonawca jest zobowigzany posiadaé i stosowac procedure
Zezwoleh/Poleceh Pisemnych na Prace Szczegdlnie Niebezpieczne, ktérg
przedstawi Zamawiajgcemu wraz z wykazem prac objetych tg procedurg
przed rozpoczeciem mobilizacji, na formularzu F4 lub na formularzu wtasnym
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

10.1.2. Serwisy zidentyfikujg Prace Szczegodlnie Niebezpieczne, ktére beda
wykonywac na terenie prowadzenia prac i poinformujg przed rozpoczeciem
mobilizacji o nich Zamawiajgcego na formularzu F4, lub na formularzu
wilasnym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

10.1.3. Zamawiajacy i wszyscy Wykonawcy majg obowigzek stosowaé sie do
procedury Zezwolen/Polecen Pisemnych Gitéwnego Wykonawcy, o ktorej
mowa w pkt 9.1.1.

10.1.4. Przedstawiciel Serwisu lub Podwykonawcy wykonujgcego prace jest
zobowigzany:

10.1.4.1. powiadomic¢, o ile to mozliwe, Inspektora ds. QHSE o planowanej
Pracy Szczegodlnie Niebezpiecznej co najmniej 24h przed jej
rozpoczeciem.

10.1.4.2. wypeti¢, o ile to mozliwe, dokument Zezwolenia/ Polecenia
Pisemnego na Prace Szczegodlnie Niebezpieczne i przedstawi¢ go
osobie dozoru ruchu na godzine przed rozpoczeciem Pracy
Szczegolnie Niebezpiecznej.

10.1.5. Przedstawiciel Gtéwnego Wykonawcy na lokalizacji wraz z przedstawicielem
Serwisu lub  Podwykonawcy prowadzgcego Prace  Szczegdlnie
Niebezpieczne, przed tymi pracami przeprowadzi instruktaz o mozliwych
zagrozeniach (w oparciu o Analize Bezpieczehstwa Pracy - JSA) oraz
0 sposobie prawidtowego i bezpiecznego wykonywania tych prac
z uwzglednieniem imiennego podziatu prac i kolejnosci ich wykonywania.
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10.2.

10.1.6. Do uczestnictwa w instruktazu sg zobowigzani pracownicy wszystkich
Wykonawcdw, biorgcych udziat w Pracach Szczegolnie Niebezpiecznych.

10.1.7.Gtébwny Wykonawca zapewni na kazdej zmianie obecno$¢é osoby
uprawnionej do wydawania Zezwolen/Polecen Pisemnych na Prace
Szczegdlnie Niebezpieczne.

10.1.8. Gtéwny Wykonawca zapewni na kazdej zmianie liczbe osob dozoru ruchu,
niezbedng do wykonywania jednoczesnie co najmniej dwoch Prac
Szczegolnie Niebezpiecznych.

10.1.9.W przypadku réwnoczesnego wykonywania dwoch lub wiecej Prac
Szczegdlnie Niebezpiecznych, decyzje o ich realizacji podejmuje osoba
uprawniona do wydawania Zezwolen/Polecen Pisemnych, w porozumieniu
z Przedstawicielem Zespotu Oddziatow PGNiG Orlen SA na lokalizacji.

Analiza Bezpieczenstwa Pracy (JSA).

10.2.1. Gtéwny Wykonawca i Serwisy sg zobowigzani posiada¢ i stosowac
procedure JSA, ktorg przedstawig Zamawiajgcemu do akceptacji wraz z
wykazem prac objetych tg procedurg przed rozpoczeciem mobilizacji na
formularzu F4 Ilub na formularzu wilasnym zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

10.2.2. Przed wykonaniem pracy Gtéwny Wykonawca i Serwisy sg zobowigzani
przeanalizowa¢ JSA pod katem aktualnosci i specyfiki danej pracy.

10.2.3.W przypadku zmiany warunkéw wykonywania danej pracy, Gtéwny
Wykonawca i Serwisy zaktualizujg JSA dla tej pracy.

10.2.4.Na wniosek Zamawiajgcego Gtéwny Wykonawca i Serwisy opracujg
niezwtocznie JSA dla dodatkowych prac.

10.2.5.Przed rozpoczeciem Pracy Szczegodlnie Niebezpiecznej, Gtéwny
Wykonawca lub Serwis, ktdrzy sporzadzit JSA, ma obowigzek oméwic jg z
pracownikami wykonujgcymi tg prace.

11. ZASADY BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

11.1.

11.2.

11.3.

Gtéwny Wykonawca i Serwisy zapewnig sprzet gasniczy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zapisami umowy.

Zamawiajgcy ma prawo sprawdzi¢ rozmieszczenie sprzetu i protokoty z kontroli
przeprowadzonych przez Gtéwnego Wykonawce.

Gtowny Wykonawca i Serwisy odpowiadajg za prowadzenie prac pozarowo
niebezpiecznych wytgcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje, jezeli sg prawnie wymagane, oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Dokument stanowi wiasnos$¢ Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA

Zarzadz. Dyr. OGIE




Zespé6t Oddziatéw PGNiG Orlen SA Wydanie: 2

System Zarzadzania Jakoscia, Ochrong Srodowiska, Bezpieczenstwem i

Higieng Pracy — QHSE Strona 12z 14

ISO 9001 ISO 14001 | ISO 45001 Obowiazuje od:
Prace Wiertnicze/ Rekonstrukcyjne/ Préoby 10.10.2019 .
Zalgcznik do Zasad Bezpieczefistwa QHSE dla Wykonawcéw Zespotu | Zarzadz. Dyr. OGIE
Oddziatéw PGNiG Orlen SA - Roboty Geologiczne Nr 9/2019

11.4. Giéwny Wykonawca wyznaczy miejsca do palenia wyrobow tytoniowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

12. GOTOWOSC I REAGOWANIE NA WYPADKI PRZY PRACY I AWARIE

12.1. Giéwny Wykonawca zapozna pracownikéw wiasnych, Zamawiajgcego, Serwiséw
oraz Podwykonawcow z Planem Ratownictwa oraz Planem Postepowania w
Sytuacji Zagrozenia. Zakres tego zapoznania Gtowny Wykonawca dostosuje do
wymagan obowigzujgcych przepisbw prawa oraz zakresu obowigzkéw
poszczegolnych pracownikdéw.

12.2. Plan Postepowania w Sytuacjach Zagrozenia Gtéwny Wykonawca opracuje
i przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji przed rozpoczeciem mobilizacji. Plan ten
obejmuje swoim zakresem w szczegolnosci:

12.2.1. przywracanie rownowagi ci$nien w otworze;

12.2.2. postepowanie w przypadku wystgpienia wypadku przy pracy;
12.2.3. postepowanie na wypadek wystgpienia pozaru;

12.2.4. postepowanie na wypadek wystgpienia wycieku;

12.2.5. postepowanie na wypadek pojawienia sie gazu toksycznego;

12.2.6. postepowanie w przypadku koniecznosci przeprowadzenia ewakuaciji;

12.2.7. schemat powiadamiania w sytuacji wystgpienia zagrozenia
(z uwzglednieniem Zamawiajgcego, Gtéwnego Wykonawcy, Serwiséw
i Podwykonawcow);

12.2.8. liste os6b kontaktowych, uzgodniong z Zamawiajgcym.

12.3. Na wniosek Zamawiajgcego Gtowny Wykonawca wprowadzi zmiany i aktualizacje
do Planu Postepowania w Sytuacjach Zagrozenia.

12.4. Giéwny Wykonawca odpowiada za to aby drogi ewakuacyjne oraz miejsca zbiorki
byty wyznaczone, widocznie oznakowane i drozne.

12.5. Na terenie prowadzenia prac Gtéwny Wykonawca umiesci w widocznym miejscu
tablice informacyjng z numerami telefonéw stuzb i organdéw administracji, ktore
nalezy powiadomi¢ w przypadku wystgpienia wypadku przy pracy lub awarii.

12.6. Gtowny Wykonawca dostarczy i utrzyma w stanie uzywalnosci nastepujgcy sprzet
niezbedny do udzielenia pierwszej pomocy w ilosci okredlonej w umowie:

12.6.1. przenosne i state apteczki pierwszej pomocy;
12.6.2. deske ortopedyczng;
12.6.3. oczomyijki;

12.6.4. prysznic bezpieczenstwa,
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12.6.5. automatyczny defibrylator zewnetrzny (AED).

12.7. Gtowny Wykonawca zapewni na kazdej zmianie obecnos¢ co najmniej dwdch osob
przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

12.8. Gtowny Wykonawca zapewni w miejscu prowadzenia prac co najmniej jedng tzw.
apteczke ekologiczng stuzgca likwidacji skutkdw mozliwych wyciekow.

12.9. Dla nizej wymienionych rodzajéw probnych alarméw Giéwny Wykonawca opracuje
plan ich prowadzenia, ktory bedzie realizowat w porozumieniu z Zamawiajgcym,
oraz w ktérych beda brali udziat wszyscy pracownicy przebywajacy na terenie prac:

12.9.1. przeciwerupcyjny;

12.9.2. gaz toksyczny (w przypadku zaliczenia otworu do kategorii zagrozenia
siarkowodorowego);

12.9.3. pozarowy;
12.9.4. likwidacji wyciekdw;
12.9.5. ewakuacji medyczne.

12.10. Czestotliwos¢ przeprowadzania prébnych alarméw Gtéwny Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym.

12.11. Po kazdej awarii, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym lub wypadku zaistniatym
na terenie prac, Inspektor ds. QHSE w ciggu 12 godzin od zdarzenia ma obowigzek
przedstawi¢ Zamawiajgcemu na formularzu F5 Ilub na formularzu wtasnym
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego wstepny raport opisujgcy przyczyny
zdarzenia oraz podjete i planowane dziatania, a takze udzieli¢ dodatkowych
informacji pracownikom Zamawiajgcego uczestniczgcym w ustaleniu przyczyn
i okolicznosci zdarzenia.

12.12. W przypadku prowadzenia prac na otworze zaliczanym do kategorii zagrozenia
siarkowodorowego, Gtéwny Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do
wymogow wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw, projektu dowiercania
i wytycznych Oddziatu RSGO PGNIG w Krakowie.

13. PROGRAM POPRAWY SWIADOMOSCI I ZACHOWAN

13.1. Gtéwny Wykonawca bedzie realizowat Program Poprawy Swiadomosci
i Zachowan a Zamawiajgcy, Serwisy i Podwykonawcy bedg w nim uczestniczyé.
Ideg programu jest budowanie kultury bezpieczenstwa, zapobieganie wypadkom
oraz ograniczenie strat poprzez:

e zgtaszanie bezpiecznych i niebezpiecznych warunkdéw pracy/zachowan
pracownikow oraz zdarzen potencjalnie wypadkowych,
e zgtaszanie propozycji poprawy bezpieczenstwa.
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13.2. Gtéwny Wykonawca moze stosowaé Program Poprawy Swiadomosci i Zachowan
Zamawiajgcego lub réwnowazny, o ile jest on spojny z Programem
Zamawiajgcego.

13.3. Programem Poprawy Swiadomosci i Zachowar bedg objeci pracownicy wszystkich
Wykonawcéw i osoby trzecie przebywajgce na terenie prowadzenia prac.

13.4. Serwisy i Podwykonawcy majg prawo stosowaé witasne Programy Poprawy
Swiadomosci i Zachowan lub réwnowazne, jednak kazda obserwacja zgtoszona
w innym Programie musi byé takze zgtoszona w Programie prowadzonym na
lokalizaciji.

13.5. W zwigzku z Programem Poprawy Swiadomosci i Zachowan, Gtéwny Wykonawca
jest zobowigzany:

13.5.1. przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw z zasad funkcjonowania Programu;

13.5.2. w przypadku gdy stosuje Program réwnowazny - dostarczy¢ Karty Obserwacji
Bezpieczenstwa (KOB) oraz zorganizowac¢ punkty zbiorki tych Kart;

13.5.3. zbiera¢ i raportowa¢ Zamawiajgcemu informacje zawarte w KOB,;
13.5.4. wprowadza¢ niezwtocznie w zycie wnioski wynikajgce z KOB;

13.6. Zamawiajacy dostarczy nagrody celem wyrdznienia najlepszych KOB.

14. RAPORTOWANIE

14.1. Gtéwny Wykonawca jest zobowigzany przesyta¢ codziennie Zamawiajgcemu:

14.1.1. Dzienny Raport Bezpieczenstwa na formularzu F6 lub formularzu wlasnym,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

14.1.2. Dzienny Rejestr Personelu na terenie prowadzenia prac na formularzu
wilasnym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

14.1.3. Aktywny Plan QHSE uwzgledniajgcy zgtoszone KOB, na formularzu F7 lub
formularzu wtasnym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

14.2. Gtéwny Wykonawca jest zobowigzany przesyta¢ Zamawiajgcemu niezwtocznie:

14.2.1. Raporty z prébnych alarméw na formularzu wlasnym, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.
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F1

A. Dane kontaktowe z ramienia Zespiotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA

# |Funkcja/ Stanowisko Imie i Nazwisko Nr telefonu E-mail
Przedstawiciel ZO PGNIG
Przedstawiciel ZO PGNIG na
lokalizaciji

Koordynator ds. QHSE

1
2
3
4|Pracownik BHP ZO PGNIG
5
6
7
8

Pracownik OS$ ZO PGNIG

B. Dane kontaktowe z ramienia Wykonawcy

# |Funkcja Imie i Nazwisko Nr telefonu E-mail
1|Przedstawiciel Wykonawcy
Przedstawiciel Wykonawcy
na lokalizacji

Osoba kierownictwa ds..
QHSE/ BHP

Inspektor QHSE

OINJoj|lh~] W

Formularz do: Zasad Bezpieczenstwa QHSE dla Wykonawcéw PGNiG SA - Prace Geofizyki Polowej / Zasad Bezpieczenstwa QHSE dla Wykonawcéw PGNiG SA Roboty Geologiczne
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ANALIZA BEZPIECZENSTWA PRACY F4

Wykaz Prac Szczegodlnie Niebezpiecznych - objetych procedurg Zewolen/Polecen Pisemnych

F*

Nazwa Pracy Szczegolnie Niebezpiecznej

O|O|N|O|O|R]|WIN]|F-

[iny
o

=
[

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Wykaz Analiz Bezpieczenstwa Pracy

# |Nazwa Analizy Bezpieczenstwa Pracy Data aktualizacji

QOIN[O|O|R|[WIN]|E-
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Zespo6t Oddziatéw PGNiG Orlen SA Wydanie 1
PRACE SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE Strona2z?2
ANALIZA BEZPIECZENSTWA PRACY F4

Wykaz instrukcji bezpiecznego wykonywania prac i/lub instrukcji bezpieczenstwa i/lub instrukcji BHP

(stanowiskowych) przy obstudze maszyn, urzadzen, instalacji - Wykonawca
Nazwa instrukcji

H*

Data aktualizacji

DINJO|O|R|WIN]|F-

Wykaz instrukcji bezpiecznego wykonywania prac i/lub instrukcji bezpieczenstwa i/lub instrukcji BHP

(stanowiskowych) przy obstudze maszyn, urzadzen, instalacji - Wykonawca
# |Nazwa instrukcji

Data aktualizacji
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Zespot Oddziatéw PGNiG Orlen SA Wydanie 1
RAPORT WSTEPNY ZE ZDARZENIA Stronalz3

1. INFORMACJE OGOLNE

Lokalizacja:

Data zdarzenia: Godzina zdarzenia:
Miejsce zdarzenia:

Koordynaty GPS:

Koncesja:

Typ prac:

‘
(631

2. PODMIOTY ZAANGAZOWANE | ICH PRZEDSTAWICIELE
Podmiot Przedstawiciel Funkcja Numer telefonu Adres e-mall

3. KLASYFIKACJA

Wypadek w pracy Gaz toksyczny Strata wizerunkowa
Zdarzenie/ awaria Srodowiskowa Pozar Wypadek komunikacyjny
Bezpieczenstwo Awaria techniczna Zdarzenie potencjalnie wypadkowe
Zdarzenie erupcyjne Inne
4. OCENA SKUTKOW 5. OCENA POTENCJALNYCH SKUTKOW
Ogdélna BHP  OS Bezp. Inne Ogélna BHP  OS Bezp. Inne
Stopien 1 Stopien 1
Stopien 2 Stopien 2
Stopien 3 Stopien 3
Stopien 4 Stopien 4
Stopien 5 Stopien 5

6. OPIS ZDARZENIA

7. OPIS STRAT

Formularz do: Zasad Bezpieczenstwa QHSE dla Wykonawcow Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA Roboty Geologiczne
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5

8. CZYNNOSCI PODJETE BEZPOSREDNIO PO ZDARZENIU

9. OSOBY/ ORGANY POWIADOMIONE BEZPOSREDNIO PO ZDARZENIU

10. BEZPOSREDNIE PRZYCZYNY

11. PRZYCZYNY ZRODLOWE

12. OPIS POTENCJALNYCH STRAT

13. SUGEROWANE DZIALANIA NAPRAWCZE

14. UWAGI

F

16. PODPISY

15. ZALACZNIKI

Inspektor QHSE/ Przedstawiciel ds.BHP

Drzadectawnirial Zamawiaiarann Dr7adctawninicrial \Nilzanawiryg
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1 145UdLawivIGl dlliawiajgucyuv 1 1£CUDLAVVIVITI VV ynuliavvey

Wykonawcy

(data i podpis) (data i podpis) (data i podpis)
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Zespot Oddziatéw PGNiG Orlen SA Wydanie 1

DZIENNY RAPORT BEZPIECZENSTWA Strona 1z 1
PRACE WIERTNICZE/ REKONSTRUKCYJNE F6
1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Wiertnia: Raport nr: llos¢ dni
Inwestor: ZO PGNIiG Orlen SA Data: bez
Wykonawca Urzadzenie: wypadku

2. PRACE WYKONANE WCIAGU OSTATNICH 24H

4. KARTY OBSERWACYJNE | INNE ZDARZENIA WYMAGAJACE DZIALANIA
5. PODJETE DZIALANIA NAPRAWCZE | KORYGUJACE

6. PISEMNE POLECENIA WYKONANIA PRACY

7. SZKOLENIA | SPOTKANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

9. STATYSTYKA QHSE

w Stopien BHP OS | Bezp. | Inne | Suma Z0O PGNIG Przeszkolenie wstepne:
> 1 Kontr. Wiertn. llos¢ KOB
R 2 8 [Wykon. ZO PGNi¢ llo$¢ PPWP
x 3 @ |Podwyk. Kontr. llo$¢ JSA
ﬂ 4 Goscie Szkol. p. pracami niebezp.
5 Suma personelu llos¢ inspekgciji
Prébne Typ p. erupcyjny p. poz. gaz toksyczny medevac wyciek
alarmy  jlog¢/ data ostatniego | | |

10. UWAGI

11. Zatwierdzenia

Inspektor nadzoru inwestorskiego Inspektor QHSE Kierownik Wiertni

Formularz do: Zasad Bezpieczenstwa QHSE dla Wykonawcéw Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA Roboty Geologiczne



Zespot Oddzialéow PGNIG Orlen SA

AKTYWNY PLAN QHSE

Wydanie 1
Stronalz?2

F7
Informacje podstawowe

Nazwa projektu:

Pozycje otwarte:

Data aktualizaciji:

Pozycje zamkniete:

Aktualizowany przez:

Suma;

Koordynator QHSE:

# Pozycja

Wymagane dziatanie

Data
otwar-
cia

Prior-

ytet

Data do
zamk-
niecia

Status

Odpowie-
dzialny

Data
zamk-
niecia

Uwagi
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