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1. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES STOSOWANIA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Niniejsze ,Zasady Bezpieczenstwa” okreslajg wymagania w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony $rodowiska, wynikajgce z
obowigzujgcych przepiséw prawa oraz z przyjetej ,Polityki QHSE” i wdrozonego
Systemu Zarzadzania QHSE, wobec Podmiotéw wykonujgcych Roboty Geologiczne.

W zaleznosci od rodzaju zamawianych prac, uszczegétowione wymagania
do niniejszych ,Zasad Bezpieczeristwa” okresla odpowiedni ,Zalgcznik do Zasad
Bezpieczenstwa QHSE dla Wykonawcow Zespotu Oddziatbw PGNIG Orlen SA —
Roboty Geologiczne” dalej zwany ,Zafgcznikiem do Zasad Bezpieczernistwa”.

Poszczegdlne ,Zatgczniki do Zasad Bezpieczenstwa” oraz wzory formularzy
zatwierdzane sg przez Dyrektora Oddzialu Geologii i Eksploatacji PGNIG
w Warszawie.

Niniejsze ,Zasady Bezpieczeristwa” oraz odpowiedni dla zamawianych prac
LZatgcznik do Zasad Bezpieczenstwa” stanowig zatgczniki i integralne czesci kazdej
umowy zawieranej na wykonanie Robét Geologicznych na rzecz Zespotu Oddziatéw
PGNIG Orlen SA.

Niniejsze ,Zasady Bezpieczenistwa” oraz ,Zatgcznik do Zasad Bezpieczernistwa”
dotyczg w takim samym stopniu Wykonawcéw jak i ich Podwykonawcow.

Zespot Oddziatbw PGNIG Orlen SA jako Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
okreslenia w umowie dodatkowych wymogow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony s$rodowiska, w sytuacjach
przewidywania wystgpienia specyficznych zagrozen wymagajgcych zastosowania
odrebnych dziatah zapobiegawczych.

Postanowienia niniejszych ,Zasad Bezpieczeristwa” nie dotyczg prac zwigzanych
z ratowaniem zycia, $rodowiska, mienia lub zapewnieniem bezpieczenstwa
spotecznosci lokalne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w sposob zapobiegajgcy:

e wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym,

e pozarom, awariom,

e zanieczyszczeniu srodowiska,

e spowodowaniu szkody w Srodowisku,

e uszkodzeniu mienia (urzadzen, instalacji, narzedzi, itp.) Zamawiajgcego lub 0séb
trzecich.
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2. ODPOWIEDZIALNOSC STRON W ZWIAZKU Z REALIZACJA ,,ZASAD BEZPIECZENSTWA”

2.1. Strony Objete ,Zasadami Bezpieczeristwa™

2.1.1. Podmiot:

2.1.1.1. Zamawiajgcy — Zespot Oddziatow PGNIG Orlen SA;

2.1.1.2. Wykonawca — podmiot, realizujgcy prace na podstawie umowy, ktérej
czescig sg przedmiotowe ,Zasady Bezpieczeristwa”;

2.1.1.3. Podwykonawca — podmiot wykonujgcy prace na rzecz Wykonawcy
w ramach realizacji umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,;

2.1.1.4. Pozostali Wykonawcy - podmioty wykonujgce prace na rzecz
Zamawiajgcego w miejscu realizacji umowy pomiedzy Wykonawcag
i Zamawiajgcym;

2.1.2. Osoby trzecie — osoby wizytujgce miejsce realizacji umowy, a niewykonujgce

tam zadnej pracy na rzecz Zamawiajgcego.

2.2. Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg wskaza¢ na formularzu F1 osoby, ktore
na czas realizacji prac sg upowaznione do koordynaciji i sprawowania nadzoru nad
przestrzeganiem zapiséw umowy, niniejszych ,Zasad Bezpieczenstwa”, ,Zatgcznika
do Zasad Bezpieczenstwa”, oraz stosownych przepiséw obowigzujgcego prawa.

2.3. Szczegotowe obowigzki tych oséb oraz sposob ich wyznaczania sg okreslone
w ,Zatgczniku do Zasad Bezpieczenstwa’.

3. POSTEPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE

3.1. Przed rozpoczeciem prac Zamawiajgcy moze zorganizowa¢ spotkanie
Zamawiajgcego z Wykonawcg celem omodwienia w szczegolnosci:

zakresu realizowanych prac,

wymagan w zakresie QHSE,

zasad komunikaciji,

uwag i wnioskow Wykonawcy,

mozliwych problemdw przy realizacji prac.

3.2. W przypadku spornych kwestii Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udzielenia
Wykonawcy konsultacji celem ustalenia i przyjecia rozwigzan gwarantujgcych
bezpieczne wykonanie zadan.

3.3. Podsumowanie uzgodnien w takich spornych kwestiach zostanie odnotowane
na formularzu F2.

4. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
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4.1.

4.2.

4.3.

Szkolenie pracownikéw oraz oséb trzecich.

4.1.1. Pracownicy wszystkich podmiotow, a takze osoby trzecie przed wstepem na
teren prowadzenia prac, sg zobowigzani do uczestnictwa w Szkoleniu
Wprowadzajgcym QHSE, ktérego zakres jest dostosowany do zakresu
obowigzkéw  poszczegodlnych  pracownikéw, prowadzonym  zgodnie
Z wymaganiami ,Zatgcznika do Zasad Bezpieczenstwa”,

4.1.2. Pracownicy podmiotow wskazanych w ,Zafgczniku do Zasad Bezpieczenstwa”
sg zobowigzani do uczestnictwa w Spotkaniach Bezpieczenstwa na poczatku
kazdego dnia pracy.

4.1.3. Ww. szkolenia powinny by¢ udokumentowane wraz z podpisami o0s6b
przeszkolonych.

Dopuszczenie do prowadzonych prac.

42.1. W przypadku niespetnienia ,Zasad Bezpieczenstwa”, Wykonawca
nie zostanie dopuszczony do prowadzenia prac.

4.2.2. Tam, gdzie jest to zasadne, wymagane jest aby Wykonawca w odpowiedni
sposéb oznakowat (np. tablice informacyjne) i/lub zabezpieczyt poprzez
odgrodzenie (np. tasmy ostrzegawcze, barierki zabezpieczajgce) miejsca
prowadzenia prac.

4.2.3. Zasady zgtaszania, rejestracji wejscia/wyjécia na teren prac oraz sposobu
identyfikacji pracownikbw sg okreslone w ,Zafgczniku do Zasad
Bezpieczenstwa’.

Kompetencje i uprawnienia pracownikow Wykonawcy do realizacji prac.

4.3.1. Do wykonywania powierzonych prac mogg by¢ dopuszczeni wytgcznie
pracownicy Wykonawcy posiadajgcy:
4.3.1.1. kwalifikacje potwierdzone $wiadectwem kwalifikacyjnym — jesli
$g wymagane przepisami prawa lub zapisami umowy;
4.3.1.2. aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz.;
4.3.1.3. aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczajgce do pracy.

4.3.2. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia i aktualizacji danych, o ktérych
mowa powyzej w formie rejestru na formularzu wkasnym, ktérego tres¢ uzgodni
z Zamawiajgcym.

4.3.3. Wykonawca udostepni do wglgdu Zamawiajgcemu rejestr o ktorym mowa
powyzej w miejscu prowadzenia prac. Zamawiajgcy ma prawo weryfikowaé
dane zawarte w tym rejestrze.

4.3.4. Podmiot wskazany w ,Zafgczniku do Zasad Bezpieczenstwa” ma prawo
i obowigzek sprawdzac¢ kwalifikacje pracownikow Pozostatych Wykonawcéw o
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ktorych mowa powyzej, przed dopuszczeniem ich do pracy, jezeli obowigzek
posiadania  takich  kwalifikacji do  wykonywania pracy wynika
Z przepiséw prawa.
4.4. Odziez robocza i srodki ochrony indywidualne;j.
4.4.1. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia oraz egzekwowania stosowania
przez pracownikéw odziezy, obuwia roboczego/ochronnego oraz srodkéw
ochrony zbiorowej i indywidualnej (odpowiednich do wystepujgcych zagrozen i
rodzaju wykonywanej pracy), takich jak:

hetm ochronny, zabezpieczajgcy przed spadajgcymi przedmiotami i przypadkowym uderzeniem,
stosowany podczas wszystkich prac,

ochronniki stuchu, wymagane podczas prac przy urzadzeniach oraz w miejscach, w ktorych
wystepuje ponadnormatywny hatas

okulary ochronne/gogle/ostony twarzy zabezpieczajgce przez dostaniem sie ciata obcego lub
stwarzajgcej zagrozenie substancji/ mieszaniny do oka, wymagane m.in. przy konserwacji urzgdzen
technologicznych, czyszczeniu zbiornikéw, pracach szlifierskich, wierceniu otworéw przy pomocy
narzedzi recznych i stacjonarnych, pracach przy nalewakach ropy naftowej, gazu ptynnego i siarki,

Srodki ochrony gornych drog oddechowych, maski przeciwpytowe

obuwie robocze chronigce przed poslizgnieciem, uderzeniem i przygnieceniem stopy, adekwatne do
wykonywanej pracy,

rekawice i odziez ochronna zabezpieczajgce przed zabrudzeniem, warunkami atmosferycznymi,
substancjami/ mieszaninami stwarzajgcymi zagrozenie oraz otarciami i uszkodzeniami skory,

szelki bezpieczenstwa z zespotem tgczgco-amortyzujgcym lub szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przy pracy w podparciu,

4.4.2. Na terenie prowadzenia prac, Wykonawca wyznaczy i czytelnie oznakuje
strefy i miejsca bezwzglednego uzywania srodkéw ochrony indywidualnej.

4.4.3. W razie istnienia dodatkowych wymogéw odnosnie $rodkéw ochrony
indywidualnej, wymogi te okreslone sg przez Zamawiajgcego w ,Zafgczniku
do Zasad Bezpieczenstwa’.

4.4.4. W przypadku prowadzenia prac na otworze zaliczonym do kategorii zagrozenia
siarkowodorowego, Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia dodatkowych
obowigzkéw okreslonych w ,Zatgczniku do Zasad Bezpieczenistwa’.

4.45. W przypadku prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych w strefach
zagrozenia wybuchem nalezy prowadzi¢ pomiar stezenia gazéw wybuchowych
za pomocg eksplozymetru.
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4.4.6. Podmiot wskazany w ,Zafgczniku do Zasad Bezpieczenstwa” prowadzi pomiar
stezenia gazow wybuchowych w trakcie prowadzenia prac pozarowo
niebezpiecznych w strefach zagrozenia wybuchem i na wniosek
Zamawiajgcego.

4.4.7. Za niestosowanie lub brak srodkéw ochrony osobistej pracownicy Wykonawcy
mogg  zosta¢  odsunieci od  wykonywania prac. Wykonawca
nie dopusci do pracy swoich pracownikow bez srodkéw ochrony indywidualnej,
przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

4.4.8. Zamawiajagcy ma prawo do weryfikacji czy stosowane $rodki ochrony
indywidualnej sg odpowiednie do istniejgcych zagrozeh. W przypadku
stwierdzenia uchybien w tym zakresie, Wykonawca ma obowigzek
zastosowania srodkéw ochrony indywidualnej, spetniajgcych wymagania
Zamawiajgcego.

4.5. Zagrozenia zwigzane z realizacjg prac.
45.1. Na terenie prowadzenia prac muszg by¢ dostepne dla pracownikéw
i do wgladu przez Zamawiajgcego:
4.5.1.1. aktualne karty oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
uwzgledniajgce zagrozenia wystepujgce na obszarze wykonywania
prac, wraz z okreslonymi niezbednymi srodkami profilaktycznymi
zmniejszajgcymi to ryzyko;

4.5.1.2. oswiadczenia pracownikdw o zapoznaniu sie z aktualnymi kartami
oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;

4.5.1.3. aktualne instrukcje bezpiecznego wykonywania prac i/lub instrukcje
bezpieczenstwa i/lub instrukcje BHP przy obstudze maszyn, urzadzen,
instalacji.

4.5.2. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na formularzu F3 rejestr:
4.5.2.1. aktualnych kart ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;

4.5.2.2. aktualnych instrukcji bezpiecznego wykonywania prac i/lub instrukcji
bezpieczenstwa i/lub instrukcji BHP (stanowiskowych) przy obstudze
maszyn, urzadzen, instalacji.

4.6. Zapewnienie bezpieczenstwa uzywania maszyn, sprzetu.

4.6.1. Wykonawca zobowigzany jest uzywaé maszyn i sprzetu spetniajgcego
wymagania wynikajgce z obowigzujgcych przepisdw i norm branzowych.

4.6.2. W miejscu prowadzenia prac dla wyszczegolnionych ponizej maszyn,
urzgdzen, narzedzi i przyrzadow, uzywanych przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu umowy, muszg by¢ dostepne Zamawiajgcemu do wgladu:
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4.6.2.1. dla maszyn, urzadzen i narzedzi - wszelkie wymagane

obowigzujgcymi przepisami prawa atesty, certyfikaty, badania,
itp. warunkujgce formalnie mozliwo$¢ ich uzywania;

4.6.2.2. dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu — dokumenty
dopuszczajgce do pracy oraz udokumentowane wymagane przeglady,
kontrole i konserwacje zgodnie z wymaganiami Urzedu Dozoru
Technicznego/ Transportowego Dozoru Technicznego/ Dokumentacii
Techniczno-Ruchowej;

4.6.2.3. dla urzgdzen elektrycznych i elektronarzedzi — aktualne protokoty
z badan;

4.6.2.4. dla przyrzadow i urzadzeh wykorzystywanych do wykonania prac
kontrolno-pomiarowych, w szczegdélnosci do wykonania pomiaréw
i badanh odbiorczych lub eksploatacyjnych instalaciji
elektroenergetycznych — wazne swiadectwa kontroli metrologiczne.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu do wgladu zapisy
z obstugi i konserwacji maszyn i urzgdzen, zgodne z zaleceniami producenta
oraz DTR.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, aktualizowa¢ oraz przedstawié
Zamawiajgcemu rejestr maszyn i sprzetu mechanicznego wraz z numerami
seryjnymi (w tym np. rusztowania, koparki, wozki widlowe, urzadzenia
dzwigowe, elektronarzedzia).

W  przypadku stwierdzenia  nieprawidiowej eksploatacji maszyn
i urzgdzen, Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za skutki,
a takze stworzone z tego powodu zagrozenie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ system zabezpieczenia maszyn,
urzadzen i instalacji przed przypadkowym uruchomieniem przez
nieuprawnione osoby lub przed pojawieniem sie niebezpiecznej energii
zgodnie z ,Zatgcznikiem do Zasad Bezpieczenstwa”.

4.7. Postepowanie z substancjami, mieszaninami stwarzajgcymi zagrozenie. Wykonawca
jest zobowigzany:

4.7.1.

4.7.2.

udostepni¢c do wglagdu Zamawiajgcemu w miejscu realizacji umowy
polskojezyczne Karty Charakterystyki substancji/ mieszanin stwarzajgcych
zagrozenie uzywanych w trakcie realizacji prac;

zapozna¢ z zasadami postepowania zawartymi w Kartach Charakterystyki
substancji/ mieszanin stwarzajgcych zagrozenie pracownikow wiasnych,
Zamawiajgcego i Pozostatych Wykonawcéw, moggcych miecC stycznosc
Z tymi substancjami i/lub mieszaninami;
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4.7.3. zapewni¢ pracownikom wiasnym $rodki zapewniajgce ochrone ich zdrowia
I zycia zgodne z wymaganiami zawartymi w Kartach Charakterystyki
substancji/ mieszanin stwarzajgcych zagrozenie;

4.7.4. zapewni¢ udziat wtasnych pracownikéw w szkoleniu z zasad postepowania
zawartych w Kartach Charakterystyki substanciji/ mieszanin stwarzajacych
zagrozenie, prowadzonym przez Zamawiajgcego badz Pozostatych
Wykonawcéw;

4.7.5. sktadowac¢ substancje i/lub mieszaniny stwarzajgce zagrozenie przewidziane
do wykonywania prac:
e wytgcznie w wyznaczonych miejscach,
e W przypadku braku miejsc specjalnie przygotowanych do przechowywania
substanciji i/lub mieszanin stwarzajgcych zagrozenie, Wykonawca przygotuje

(z wykorzystaniem dostepnych materiatdbw i technologii) miegjsca
przechowywania zabezpieczajgce mozliwos¢ przedostania
sie ww. materiatbw do gleby, ziemi i wod (powierzchniowych

i/lub  podziemnych), sieci kanalizacyjnych oraz  zabezpieczy
je przed negatywnym wptywem czynnikéw atmosferycznych,

o w opakowaniach zabezpieczajgcych przed ich szkodliwym oddziatywaniem,
pozarem, wybuchem, oznakowanych w sposob widoczny, umozliwiajgcy ich
identyfikacje.

4.7.6. stosowac sie do wymogow szczegdtowych zawartych w ,Zafgczniku do Zasad
Bezpieczenstwa”.

4.8. Wymagania bezpieczenstwa obowigzujgce Wykonawce w trakcie realizacji umowy.
4.8.1. Poruszanie sie pojazdéw w miejscu prowadzenia prac.

4.8.1.1. Podmiot wskazany w ,Zafgczniku do Zasad Bezpieczenstwa”
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oznakuje w szczegolnosci:

e parking,

¢ maksymalng predkos¢ poruszania sie pojazdow,

e strefy, do ktérych pojazdy nie majg dostepu lub majg dostep
ograniczony.

4.8.1.2. Pojazdy Wykonawcy mogg by¢ parkowane tylko w oznaczonych
miejscach, przodem do kierunku wyjazdu. Pojazdy te moga
by¢ parkowane w innym miejscu tylko za zgodg Zamawiajgcego.

4.8.1.3. Pojazdy lub sprzet samojezdny Wykonawcy, niesprawny technicznie,
stwarzajgcy  zagrozenie  dla  innych  uczestnikdbw  ruchu
oraz zagrazajgcy srodowisku naturalnemu, zostanie usuniety
Z miejsca prowadzenia prac na jego koszt.

4.8.2. Dyscyplina pracy.
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4.8.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wiasciwej organizaciji
prac, w tym utrzymania terenu prac w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, oraz do biezgcego usuwania wszelkich urzgdzen
pomocniczych, zbednych materiatéw, jak rowniez dbania o porzadek.

4.8.2.2. Pracownicy Wykonawcy, ktérzy dziatajg w sposob zagrazajgcy
zdrowiu, zyciu, bezpieczehAstwu lub prawidlowej realizacji umowy
w zakresie wymagan opisanych w niniejszych ,Zasadach
Bezpieczenstwa” i ,Zatgczniku do Zasad Bezpieczenstwa” zostang
odsunieci od wykonywania dalszych prac.

4.8.2.3. Wnoszenie i spozywanie alkoholu, narkotykdw oraz $rodkow
odurzajgcych, jak réwniez wchodzenie na teren prowadzenia prac
0s6b bedacych pod ich wptywem, jest zabronione.

4.8.2.4. Osoba wskazana przez Zamawiajgcego moze sprawdzi¢ za pomocg
alkomatu stan trzezwosci pracownikéw Wykonawcy.

4.8.2.5. Osoby bedace pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub srodkéw
odurzajgcych zostang natychmiast odsuniete od wykonywanej pracy
i wydalone z terenu prowadzenia prac.

4.8.2.6. Osoba, ktéra nie wyrazi zgody na badanie alkomatem, zostanie
natychmiast wydalona z terenu prowadzenia prac.

4.8.2.7. Palenie tytoniu oraz papieroséw elektronicznych dozwolone
jest wytgcznie w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio
oznaczonych.

4.8.2.8. Wnoszenie oraz uzywanie telefondw komérkowych i aparatéw
fotograficznych bez certyfikatow EX, w strefach zagrozenia wybuchem,
jest dozwolone jedynie przy jednoczesnym monitoringu stezenia
gazow wybuchowych za pomocg eksplozymetru.

4.8.2.9. Wszelkie wizyty gosci Wykonawcy na terenie prowadzenia prac
wymagajg uzyskania zgody osoby do tego upowaznionej, zgodnie
z regulacjami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.

4.9. Prace Szczegolnie Niebezpieczne, Analiza Bezpieczenstwa Pracy (JSA).

4.9.1.

4.9.2.

Na terenie prowadzenia prac bedzie stosowana procedura Zezwolen/Polecen
Pisemnych na Prace Szczegdlnie Niebezpieczne Podmiotu okreslonego
w ,Zatgczniku do Zasad Bezpieczenstwa”. Wymagania odnosnie procedury
Zezwolen/Polecen Pisemnych na te prace sa okreslone
w ,Zatgczniku do Zasad Bezpieczenstwa”.

Na terenie prowadzenia prac moze by¢ wymagane aby Wykonawca posiadat
procedure Analizy Bezpieczenstwa Pracy (JSA). W takim przypadku
wymagania odnosnie tej procedury zostang okre$lone w ,Zaftgczniku
do Zasad Bezpieczenstwa”.
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5. ZASADY BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

5.1
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisdw i zasad z zakresu ochrony ppoz.

W  przypadku  wystgpienia  pozaru, Wykonawca  postepuje  zgodnie
z zaakceptowanym Planem Postepowania w Sytuacjach Zagrozenia.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o jakimkolwiek pozarze.

Wykonawca odpowiada za przeszkolenie swoich pracownikow z zasad
przeciwdziatania i zwalczania pozarow.

Sprzet uzywany do wykonywania prac przez Wykonawce jest sprawny technicznie
i zabezpieczony przed mozliwoscig wywotania pozaru.

Do obowigzku wszystkich Podmiotéw nalezy utrzymywanie swobodnego dostepu do:

e urzadzen ppoz. (ij. gasnic, hydrantow, kocéw gasniczych),

o wyjs¢ ewakuacyjnych,

e drog ewakuacyjnych,

e bram pozarowych,

e zakfadowych drég pozarowych (np. poprzez nieparkowanie na nich pojazdow).

Szczegdtowe wymagania w zakresie Bezpieczenstwa Pozarowego sg okreslone
w ,Zatgczniku do Zasad Bezpieczenstwa’.

6. OCHRONA SRODOWISKA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Jezeli zapisy umowy nie stanowig inaczej, Wykonawca jest zobowigzany posiadac
wszelkie wymagane przez obowigzujgce przepisy prawa decyzje i/lub zezwolenia
dotyczgce ochrony srodowiska, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania
umowy oraz przedstawi¢ je na wezwanie Zamawiajgcego.

Wykonawca realizujgc prace jest zobowigzany do stosowania sie do zapiséw
okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz innych decyzjach
administracyjnych, dotyczgcych ochrony srodowiska, wydanych dla realizowanego
przedsiewziecia.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do prowadzenia prac w sposob zapobiegajacy
zanieczyszczeniom powietrza, gleby i wody poprzez minimalizacje uzycia substancji
stwarzajgcych zagrozenie i stosowanie ich zgodnie z wiasciwymi przepisami lub
zastgpienie ich innymi substancjami, nie zakwalifikowanymi jako substancje
stwarzajgce zagrozenie.

Jesli substancje / mieszaniny stwarzajgce zagrozenie sg przelewane do innych
pojemnikdw niz oryginalne, celem ich wykorzystania, pojemniki te powinny by¢
wiasciwie oznaczone tj. jasno okresla¢ zawartos¢ i sposdb oddziatywania na ludzi i
Srodowisko naturalne oraz sposob postepowania w przypadku kontaktu lub wycieku
tych substancji.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Jesli zapisy umowy nie stanowig inaczej, Wykonawca jest odpowiedzialny
za wytworzone podczas prac odpady i zobowigzany do ich usuniecia z terenu
prowadzenia prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca w czasie realizacji prac jest zobowigzany do zorganizowania miejsca
gromadzenia wytworzonych odpadéw z zachowaniem zasad segregacji odpadéw
i wsposdb zabezpieczajgcy przed ewentualnymi wyciekami, powodujgcymi
zanieczyszczenie srodowiska.

Wykonawca jest zobowigzany do transportowania odpadow i substancji/ mieszanin
stwarzajgcych zagrozenie w sposob zapobiegajgcy zanieczyszczeniu srodowiska.
W przypadku, gdy Wykonawca zleca Podwykonawcy wykonywanie prac
transportowych w odniesieniu do substancji/ mieszanin stwarzajgcych zagrozenie lub
odpaddéw, w tym odpadow niebezpiecznych, jest odpowiedzialny za sprawdzenie
posiadania przez Podwykonawce wymaganych pozwolen, licenciji itp.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody srodowiskowe wywotane swoim
dziataniem, a w przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku, zobowigzany
jest do podjecia dziatan majgcych na celu jej ograniczenie oraz zapobiezenia
kolejnym szkodom i negatywnym skutkom dla srodowiska, a takze do podjecia
dziatan naprawczych.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw
dotyczacych emisji hatasu oraz prowadzenia prac w sposéb ograniczajgcy
jego emisje do srodowiska w czasie wykonywanych przez siebie prac.

7. WYNAJMOWANIE LUB ZATRUDNIANIE PODWYKONAWCOW

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Wykonawca zobowigzuje sie do przeszkolenia pracownikéw Podwykonawcy,
tak jak swoich pracownikow.

Wykonawca zobowigzuje pracownikéw Podwykonawcy do przestrzegania zapiséw
zawartych w niniejszych ,Zasadach Bezpieczenstwa” i ,Zatgczniku do Zasad
Bezpieczenstwa”, w zakresie wykonywanych przez Podwykonawce prac i zagrozen
z tym zwigzanych.

Wykonawca sprawuje nadzér nad pracami swoich Podwykonawcow
oraz zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom swojego Podwykonawcy
warunkow pracy zgodnych z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony Srodowiska, w takim samym zakresie jak dla swoich pracownikow
oraz zobowigzany jest wymagaé¢ od nich stosowania odpowiedniej odziezy
i Srodkow ochrony indywidualne;.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu rejestr Podwykonawcdéw na etapie
Zzawierania umowy.
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8. GOTOWOSC I REAGOWANIE NA WYPADKI PRZY PRACY I AWARIE

8.1. Podmiot wskazany w ,Zafgczniku do Zasad Bezpieczenstwa” opracuje dokumenty
dotyczgce gotowosci i reagowania na wypadki przy pracy i awarie wyszczegoélnione
w tym dokumencie.

8.2. Miejsca wystepowania zagrozen (np. strefy wybuchowe, strefy nadmiernego hatasu,
itp.) muszg by¢ w widoczny sposob oznaczone przez Wykonawce.

8.3. Wylgczniki gtéwne oraz awaryjne muszg by¢ oznakowane przez Wykonawce
oraz dostepne.

8.4. Podstawowe zasady postepowania w sytuacji zagrozenia.

8.4.1. Kazdy, kto zauwazy zagrozenie lub niebezpieczng sytuacje zobowigzany
jest zaalarmowaé osoby bezposrednio zagrozone oraz powiadomi¢ osoby
wyszczegolnione w dokumentacji odnoszgcej sie do postepowania
w sytuacjach zagrozenia.

8.4.2. Kazdy, w nagtych wypadkach, moze korzystac ze znajdujgcych sie srodkéw do
udzielania pierwszej pomocy.

8.4.3. Wykonawca i Zamawiajgcy udzielajg pierwszej pomocy ofiarom wypadkéw
na zasadach takich jak pracownikom wtasnym.

8.4.4. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo pracownikéw
Wykonawcy oraz za bezpieczenstwo mienia Wykonawcy, jak rowniez
za wykonywanie bgdz prawidtowe wykonywanie obowigzkéw w tym zakresie.
Odpowiedzialno$¢ za pracownikéw i mienie wiasne ponosi wylgcznie
Wykonawca.

8.4.5. Wykonawca  zobowigzany jest do niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o  zaistniatym  wypadku, zdarzeniu  potencjalnie
niebezpiecznym lub awarii. Informacje o ww. wydarzeniach przekaza¢ nalezy
w formie ustnej lub SMS-owe;j.

8.4.6. Po kazdej awarii, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym Ilub wypadku
zaistnialym na terenie prac, Podmiot wskazany w ,Zafgczniku do Zasad
Bezpieczenstwa” w ciggu 12 godzin od zdarzania ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajgcemu wstepny raport opisujgcy przyczyny zdarzenia oraz podijete
i planowane dziatania. Podmioty uczestniczgce w zdarzeniu sg zobowigzane
udzieli¢ wszelkich informacji niezbednych do sporzgdzenia raportu Podmiotowi
wskazanemu w ,Zafgczniku do Zasad Bezpieczenstwa’.

9. PROGRAM POPRAWY SWIADOMOSCI I ZACHOWAN

9.1. Wymagania w zakresie Program Poprawy Swiadomosci i Zachowan sg okreslone w
LZatgczniku do Zasad Bezpieczenstwa”.
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10. RAPORTOWANIE

10.1. Wykonawca jest zobowigzany raportowaC¢ informacje  wyszczegolnione
w ,Zatgczniku do Zasad Bezpieczenistwa” w sposéb tam okreslony.

10.1.1. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przesta¢ Zamawiajgcemu:

10.1.1.1. protokoty z kontroli organow administracji publicznej
(WIOS, WUG/OUG, PiP), jesli byty przeprowadzone w migjscu
i w trakcie realizacji umowy na rzecz Zamawiajgcego;

10.1.1.2. raport wtasny z wypadkdw przy pracy i awarii po zakonczeniu przez
Wykonawce wszelkich czynnosci zwigzanych z ustalaniem przyczyn
i okolicznosci zdarzenia;

10.1.1.3. raporty z wewnetrznych kontroli Wykonawcy w zakresie QHSE
przeprowadzonych na terenie realizacji prac na rzecz Zamawiajgcego.

11. OCENA SPEENIENIA WYMAGAN

11.1. W okresie realizacji prac, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzic:

e audyt drugiej strony (Wykonawcy),

¢ inspekcje QHSE(dopuszczajgco-sprawdzajgce),

o kontrole (Wykonawcy), przez wiasciwe dziaty Zespotu Oddziatéw PGNIG Orlen
SA, w szczegdlnosci przez stuzby BHP i Ochrony Srodowiska,

o weryfikacje zgodnosci prac zrealizowanych przez Wykonawce z umowg gtdéwna,
niniejszymi ,Zasadami  Bezpieczenstwa’, LZatgcznikiem do Zasad
Bezpieczenstwa”, procedurami, instrukcjami, aktami prawnymi oraz innymi
regulacjami majgcymi zastosowanie przy realizacji umowy.

11.2. Audyt drugiej strony (Wykonawcy), inspekcje QHSE, kontrole stuzb Zamawiajgcego
oraz weryfikacja zgodnosci wykonywanych prac z umowg gtéwng, zostang
przeprowadzone w oparciu o regulacje obowigzujgce u Zamawiajgcego.

11.3. Ocena dziatan naprawczych podjetych przez Wykonawce moze zosta¢ dokonana
przez Koordynatora ds. QHSE we wspdipracy z  Petnomocnikiem
ds. Systemu Zarzgdzania QHSE.

11.4. Stuzba BHP Zamawiajgcego jest uprawniona do wydawania zalecen Wykonawcy
w zakresie usuwania nieprawidtowosci dot. BHP i ochrony poz.

11.5. Powyzsze zalecenia wydawane sg Przedstawicielowi Wykonawcy z jednoczesnym
poinformowaniem Koordynatora ds. QHSE.

12. ZAPISY
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12.1. Wykonawca jest zobowigzany przechowywa¢ wszelkie zapisy, wynikajgce

z niniejszego dokumentu, przez okres 3 lat od zakonczenia umowy, chyba

ze odpowiednie przepisy prawa stanowig inaczej.
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Zespot Oddziatéw PGNiG Orlen SA Wydanie 1
FORMULARZ KONTAKTOWY QHSE Stronalz1

F1

Dane kontaktowe z ramienia Zespiotu Oddziatléw PGNiG Orlen SA

H*

Funkcja/ Stanowisko Imie i Nazwisko Nr telefonu E-mail
Przedstawiciel ZO PGNIG
Przedstawiciel ZO PGNIG na
lokalizaciji

Koordynator ds. QHSE
Pracownik BHP ZO PGNIG
Pracownik OS ZO PGNiG

OINJojalR|lW] N |-

. Dane kontaktowe z ramienia Wykonawcy

# [Funkcja Imi¢ i Nazwisko Nr telefonu E-mail
1|Przedstawiciel Wykonawcy
Przedstawiciel Wykonawcy
na lokalizacji

Osoba kierownictwa ds..
QHSE/ BHP

Inspektor QHSE

N

DIN|JO|JO|D~] W

Formularz do: Zasad Bezpieczenstwa QHSE dla Wykonawcéw PGNiG SA - Prace Geofizyki Polowej / Zasad Bezpieczenstwa QHSE dla Wykonawcéw PGNiG SA Roboty Geologiczne



Zespot Oddziatéw PGNiG Orlen SA Wydanie 1

SPOTKANIE QHSE POPRZEDZAJACE PROJEKT Strona 1 |Z: ;

A. Informacje podstawowe

Nazwa

projektu:

Przedmiot umowy:

Miejsce spotkania:

#

Data spotkania:
B. Uczestnicy spotkania

Funkcja/ Podmiot Imie i Nazwisko

C. Ag

enda spotkania
Punkty spotkania

D. Uz

godnienia
Punkty spotkania

Formularz do: Zasad Bezpieczenstwa QHSE dla Wykonawcéw PGNiG SA - Prace Geofizyki Polowej / Zasad Bezpieczenstwa QHSE dla Wykonawcéw PGNiG SA Roboty Geologiczne



Zespot Oddziatéw PGNiG Orlen SA Wydanie 1
REJESTR KART OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Stronalz?2
REJESTR INSTRUKCJI F3

Wykaz kart ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy - Pracownicy Wykonawcy

H*

Nazwa stanowiska - ktérego dotyczy karta oceny ryzyka zawodowego Data aktualizacji

OO N[OOI |WIN]|-

Wykaz kart ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy - Pracownicy Podwykonawcéw

# |Nazwa stanowiska - ktérego dotyczy karta oceny ryzyka zawodowego Data aktualizacji

O|O|N|[O|O|D|W|IN|F-

Formularz do: Zasad Bezpieczenstwa QHSE dla Wykonawcow Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA - Prace Geofizyki Polowej/ Roboty Geologiczne



Zespot Oddziatéw PGNiG Orlen SA Wydanie 1
REJESTR KART OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Strona 2z 2
REJESTR INSTRUKCJI F3

Wykaz instrukcji bezpiecznego wykonywania prac i/lub instrukcji bezpieczenstwa i/lub instrukcji BHP

(stanowiskowych) przy obstudze maszyn, urzadzen, instalacji - Wykonawca
Nazwa instrukcji Data aktualizacji

+

OO |N[O|O|R|WIN]|F-

Wykaz instrukcji bezpiecznego wykonywania prac i/lub instrukcji bezpieczenstwa i/lub instrukcji BHP

(stanowiskowych) przy obstudze maszyn, urzadzen, instalacji - Wykonawca
# |Nazwa instrukciji

Data aktualizacji

O|O|N|[O|O|D|W|IN|F-

Formularz do: Zasad Bezpieczenstwa QHSE dla Wykonawcow Zespotu Oddziatéw PGNiG Orlen SA - Prace Geofizyki Polowej/ Roboty Geologiczne



