Identyfikacja ar i 1/ O i - obiekty i 7.1.2

Elementy znakujace na obiekty techniczne

- umieszczane bezposrednio na obiekcie w widocznym miejscu lub ogrodzeniu obiektu. Dopuszcza sig zastosowanie
tablicy lub naklejki. Tablica ptaska wykonana z ptyty kompozytowej o grubosci 3 mm. Naklejka z folii samoprzylepnej
wylewanej. W obydwu przypadkach nadruk solwentowy na folii zabezpieczonej laminatem z filtrem UV.

Wybér materiatu zalezy od miejsca montazu oznakowania i wielko$ci obiektu.
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POLSKA

SPOLKA GA&OWNICTWA

tablica 500 x 570 mm

STACJA GAZOWA NR 0070000 STACJA GAZOWA NR 00/0000
Linotype Veto Medium 80 p. 30 mm ’7

| Oddziat Zaktad Gazowniczy w Miejscowosci

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Miejscowosci 25mm [ | ul. Nazwa Ulicy 00700, 00-000 Miejscowos¢

Linotype Veto Regular 60 p.
" ’ ' |  POGOTOWIE GAZOWE ©992
omm | STRAZ POZARNA ©998
POGOTOWIE S0mm F;EOGOTOWIE RATUNKOWE ©999

Linotype Veto Medium 60 p. 20mm [ ]

40
Centrum 2 n Centrum Powiadamiania Ratunkowego ©112
mm

Linotype Veto Regular 60 p.

tablica 297 x 338 mm

\ \
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POLSKA POLSKA

STACJA GAZOWA NR 00/0000 SPOLKA GAZOWNICTWA SPOLKA GAZOWNICTWA

ZESPOL GAZOWY NR 00/0000
ZESPOL ZAPOROWO-UPUSTOWY NR 00/0000 -------- - -ZESPOL ZAPOROWO-UPUSTOWY NR 00/0000 ZESPGL GAZOWY NR 00/0000
Linotype Veto Medium 40 p.

Oddziat Zaktad Gazowniczy Oddziat Zaktad Gazowniczy
0Oddziat Zakiad Gazowniczy w Miejscowosci - ------f----------- w Miejscowosci w Miejscowosci
Linotype Veto Regular 35 p. ul. Nazwa Ulicy 00/00, 00-000 Miejscowosc ul. Nazwa Ulicy 00/00, 00-000 Miejscowos¢
POGOTOWIE GAZOWE ©992 POGOTOWIE GAZOWE ©992
POGOTOWIE - -------f-mmmmmmn- STRAZ POZARNA ©998 STRAZ POZARNA ©998
Linotype Veto Medium 35 p. POGOTOWIE RATUNKOWE ©999 POGOTOWIE RATUNKOWE ©999

Centrum  -------- Centrum Powiadamiania Ratunkowego ©112 Centrum Powiadamiania Ratunkowego ©112

Linotype Veto Regular 35 p.

Wymiary elementoéw znakujgcych 500 x 570 mm  Ponizej znaku podstawowego umieszcza sig na-
i 297 x 338 mm (w przypadku mniejszych obiek-  zwe obiektu, nazwe i adres Oddziatu Zaktadu
tow). Gazowniczego.

Informacje pisane krojami firmowymi - Linotype W przypadku gdy liczba obiektéw w Oddziale
Veto, wielko$¢ czcionki ustawiona proporcjonal-  Zaktadzie Gazowniczym przekroczy zapropono-
nie do wymiaréw elementu znakujgcego. wang liczbe znakéw (00/0000), istnieje mozli-
wos¢ rozszerzenia numeracji o kolejny znak
Kolory: Pantone 432 (RAL 7024), Pantone 158  (nr 00/00000).
(RAL 2008)
Elementy znakujace petniq funkcje informacyj-
na.



