Modernizacja uktadéw podgrzewu na stacjach gazowych wysokiego cisnienia dla PSG sp. z 0.0. Oddziatu
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1 Informacje podstawowe

Zakres Przedmiotu Zamowienia przedstawiony w niniejszym opracowaniu realizowany bedzie na
istniejgcych i czynnych stacjach gazowych wysokiego oraz $reniego cisnienia zlokalizowanych
w wojewddztwie Wielkopolskim.

2 Przedmiot zamoéwienia

Celem Przedmiotu Zamoéwienia jest wykonanie modernizacji uktadéw podgrzewu na stacjach gazowych
wysokiego cisnienia. W ramach niniejszego przedmiotu zaméwienia Wykonawca dokona m.in. wymiany
kottbw gazowych, wymiany detektoréw gazu, wyposazy przewody grzewcze w izolacje termiczng, wymieni
lub wyposazy ukfady grzewcze w system podtrzymujgcy prace oraz zamontuje kominy spalinowe.
Zamawiajgcy oczekuje dostawy kottéw gazowych i modernizacji uktadéw podrzewu na stacjach gazowych
do dnia 30.06.2023r. Dopuszcza sie zmiane kolejnosci realizacji prac przez Wykonawce po uprzedniej
uzyskanej zgodzie Zamawiajgcego.

Lokalizacja Stacji Gazowej
Nekla
Grabowno
Poborka Mata
Szamocin
Jedlec
Lednogora
Krasnica
Gryzyna
Kaczory
Mitostowo
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2.1 Szczegoly dotyczace przedmiotu zamoéwienia
W ramach przedmiotu zamdéwienia Zamawiajgcy oczekuje wykonania modernicacji uktadu podgrzewu na
ponizszych stacjach gazowych:
2.1.1 Stacja gazowa I° w miejscowosci Nekla
v' Demontaz istniejgcego kotta gazowego Torus T-KS 28 kW;
v' Dostawa i montaz prgdowego kotta gazowego o mocy minimalne 28 kW w uktadzie otwartym;
v" Wykonanie niezbednych prac pozwalajacyh dopasowac¢ dostarczony kociot do istniejgcej instalaciji

c.o. w tym montaz niezbednej aramtury technicznej;

AN

Wykonanie niezbednych prac pozwalajacyh dopasowaé kociot do istniejgcego uktadu kominowego
lub wykonanie nowego uktadu kominowego dedykowanego do specyfikacji kotta;

Wopiecie nowego kotta gazowego w istniejgcy uktad podtrzymujgcy jego prace;

Dostawa i montaz kompatybilnego uktadu sterowania kotta gazowego ;

Ocieplenie wszystkich przewodow grzewczych na zasilaniu oraz powrocie;

AU NN

Dostawa i montaz uktadu podtrzymujgcego sterowanie pracy kotta gazowego na czas min. 6 h.

2.1.2 Stacja gazowa I° w miejscowosci Lednogoéra
v" Demontaz istniejgcego kotta gazowego SterGaz 32 kW;
v" Dostawa i montaz bezprgdowego lub prgdowego kotta gazowego o mocy minimalne 32 kW
w ukfadzie otwartym;
v' Wykonanie niezbednych prac pozwalajacyh dopasowac¢ dostarczony kociot do istniejgcej instalacji

c.0. w tym montaz niezbednej aramtury technicznej;




Wykonanie niezbednych prac pozwalajacyh dopasowac kociot do istniejgcego uktadu kominowego
lub wykonanie nowego uktadu kominowego dedykowanego do specyfikacji kotta;

Dostawa i montaz kompatybilnego uktadu sterowania kotta gazowego w przypadku kotta
pradowego;

Ocieplenie wszystkich przewodoéw grzewczych na zasilaniu oraz powrocie;

Dostawa uktadu podtrzymujgcego prace kotta gazowego oraz sterowania na min. 6 h w przypadku

kotta pradowego.

2.1.3 Stacja gazowa I° w miejscowosci Gryzyna

v
v
v
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Demontaz istniejgcego kotta gazowego Torus T-KS 45kW;

Dostawa i montaz prgdowego kotta gazowego o mocy minimalne 45 kW w uktadzie zamknietym;
Wykonanie niezbednych prac pozwalajacyh dopasowac dostarczony kociot do istniejgcej instalaciji
c.o. w tym montaz niezbednej aramtury technicznej;

Wykonanie niezbednych prac pozwalajacyh dopasowac¢ kociot do istniejgcego uktadu kominowego
lub wykonanie nowego uktadu kominowego dedykowanego do specyfikaciji kotta;

Dostawa i montaz kompatybilnego uktadu sterowania kotta gazowego;

Ocieplenie wszystkich przewoddw grzewczych na zasilaniu oraz powrocie;

Dostawa uktadu podtrzymujgcego prace kotta gazowego oraz sterowania na min. 6 h.

2.1.4 Stacja gazowa I° w miejscowosci Kaczory

v
v
v
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Demontaz istniejgcego kotta gazowego Torus T-KS 42 kW;

Dostawa i montaz prgdowego kotta gazowego o mocy minimalne 42 kW w uktadzie zmknietym;
Wykonanie niezbednych prac pozwalajacyh dopasowaé dostarczony kociot do istniejgcej instalacji
c.0. w tym montaz niezbednej aramtury technicznej;

Wykonanie niezbednych prac pozwalajacyh dopasowac kociot do istniejgcego uktadu kominowego
lub wykonanie nowego uktadu kominowego dedykowanego do specyfikacji kotta;

Dostawa i montaz kompatybilnego uktadu sterowania kotta gazowego;

Ocieplenie wszystkich przewoddw grzewczych na zasilaniu oraz powrocie;

Dostawa uktadu podtrzymujgcego prace kotta gazowego oraz sterowania na min. 6 h.

2.1.5 Stacja gazowa I° w miejscowosci Grabéwno
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Demontaz istniejgcego kotta gazowego Torus T-KS 61 kW;

Dostawa i montaz prgdowego kotta gazowego o mocy minimalne 61 kW w uktadzie zmknietym;
Wykonanie niezbednych prac pozwalajacyh dopasowaé dostarczony kociot do istniejgcej instalacji
c.0. w tym montaz niezbednej aramtury technicznej;

Wykonanie niezbednych prac pozwalajacyh dopasowac kociot do istniejgcego uktadu kominowego
lub wykonanie nowego uktadu kominowego dedykowanego do specyfikacji kotta;

Dostawa i montaz kompatybilnego uktadu sterowania kotta gazowego;

Ocieplenie wszystkich przewoddw grzewczych na zasilaniu oraz powrocie;

Dostawa uktadu podtrzymujgcego prace kotta gazowego oraz sterowania na min. 6 h.

2.1.6 Stacja gazowa I° w miejscowosci Pobérka Mata

v
v

Demontaz istniejgcego kotta gazowego Torus T-KS 45/50 kW;

Dostawa i montaz prgdowego kotta gazowego o mocy minimalne 50 kW w uktadzie zamknietym;
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Wykonanie niezbednych prac pozwalajacyh dopasowaé dostarczony kociot do istniejgcej instalacji
c.0. w tym montaz niezbednej aramtury technicznej;

Wykonanie niezbednych prac pozwalajacyh dopasowacé kociot do istniejgcego uktadu kominowego
lub wykonanie nowego uktadu kominowego dedykowanego do specyfikaciji kotta;

Dostawa i montaz kompatybilnego uktadu sterowania kotta gazowego;

Ocieplenie wszystkich przewodoéw grzewczych na zasilaniu oraz powrocie;

Dostawa uktadu podtrzymujgcego prace kotta gazowego oraz sterowania na min. 6 h.

2.1.7 Stacja gazowa I° w miejscowosci Szamocin
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v
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Demontaz istniejgcego kotta gazowego Torus T-KS 60 kW;

Dostawa i montaz prgdowego kotta gazowego o mocy minimalne 60 kW w uktadzie zmknietym;
Wykonanie niezbednych prac pozwalajacyh dopasowaé dostarczony kociot do istniejgcej instalacji
c.0. w tym montaz niezbednej aramtury technicznej;

Wykonanie niezbednych prac pozwalajacyh dopasowac¢ kociot do istniejgcego uktadu kominowego
lub wykonanie nowego ukfadu kominowego dedykowanego do specyfikaciji kotta;

Dostawa i montaz kompatybilnego uktadu sterowania kotta gazowego;

Ocieplenie wszystkich przewodoéw grzewczych na zasilaniu oraz powrocie;

Dostawa uktadu podtrzymujgcego prace kotta gazowego oraz sterowania na min. 6 h.

2.1.8 Stacja gazowa I° w miejscowosci Mitostowo

v
v
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Demontaz istniejgcego kotta gazowego SterGAz 12 kW;

Dostawa i montaz bezprgdowego kotta gazowego o mocy minimalne 12 kW w uktadzie otwartym;
Wykonanie niezbednych prac pozwalajacyh dopasowac dostarczony kociot do istniejgcej instalaciji
c.0. w tym montaz niezbednej aramtury technicznej;

Wykonanie niezbednych prac pozwalajacyh dopasowac kociot do istniejgcego uktadu kominowego
lub wykonanie nowego uktadu kominowego dedykowanego do specyfikacji kotta;

Ocieplenie wszystkich przewodow grzewczych na zasilaniu oraz powrocie.

2.1.9 Stacja gazowa I° w miejscowosci Jedlec

v
v
v
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Demontaz istniejgcego kotta elektrycznego Torus o mocy 50 kW,

Dostawa i montaz prgdowego kotta gazowego o mocy minimalnej 50 kW w ukfadzie zmknietym;
Wykonanie niezbednych prac pozwalajacyh dopasowac¢ dostarczony kociot do istniejgcej instalacji
c.0. w tym montaz niezbednej aramtury technicznej;

Wykonanie niezbednych prac pozwalajacyh dopasowacé kociot do istniejgcego uktadu kominowego
lub wykonanie nowego uktadu kominowego dedykowanego do specyfikacji kotta;

Dostawa i montaz kompatybilnego uktadu sterowania kotta gazoweg;

Ocieplenie wszystkich przewodéw grzewczych na zasilaniu oraz powrocie;

Dostawa uktadu podtrzymujgcego prace kotta gazowego oraz sterowania ha min. 6 h.

2.1.10 Stacja gazowa I° w miejscowosci Krasnica

v
v

Demontaz istniejgcego kotta gazowego Torus Ekomat 25 kW;

Dostawa i montaz bezprgdowego lub pradowego kotta gazowego o mocy minimalne 32 kW
w uktadzie zmknietym;

Wykonanie niezbednych prac pozwalajacyh dopasowac¢ dostarczony kociot do istniejgcej instalacji

c.0. w tym montaz niezbednej aramtury technicznej;
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Wykonanie niezbednych prac pozwalajacyh dopasowacé kociot do istniejgcego uktadu kominowego
lub wykonanie nowego uktadu kominowego dedykowanego do specyfikacji kotta;

Dostawa i montaz kompatybilnego uktadu sterowania kotta gazoweg w przypadku Kkotta
pradowego;

Ocieplenie wszystkich przewodoéw grzewczych na zasilaniu oraz powrocie;

Dostawa ukfadu podtrzymujgcego prace kotta gazowego oraz sterowania na min. 6 h w przypadku

kotta pradowego.

Opis wymagan dodatkowych w zakresie realizacji przedmiotu umowy

2.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania

v

Instalacje grzewczg nalezy wykona¢ w uktadzie otwartym lub zamknietym z wymuszonym
obiegiem czynnika grzewczego;

W zaleznosci od wyboru zastosowanego ukfadu nalezy dla niego przewidzie¢ odpowiedni rodzaj
zabezpieczen, niezbedng ilos¢ armatury i przyrzadéw pomiarowych oraz dodatkowe wyposazenie;
W ukfadzie otwartym nalezy zastosowaé zamknigte bezciSnieniowe naczynie wzbiorcze
z ptynowskazem i przewodem odpowietrzajgcym wyprowadzonym ponad dach obiektu;
Parametry pracy instalacji grzewczej powinny zosta¢ podigczone do systemu telemetrycznego;
Zastosowane potgczenia naczynia wzbiorczego powinny umozliwiac¢ jego demontaz z instalacji;
W ukfadzie zamknietym nalezy wykonaé naczynie przeponowe optymalne do ilosci czynnika
grzewczego w instalacji z uwzglednieniem przepisow i formy dozoru UDT w pdzniejszym okresie
eksploataciji;

Kazdy kociot powinien zosta¢ wyposazony w armature odcinajgcg od czesci gazowej i wodnej oraz
posiada¢ aparature pomiarowg niezbedng do kontroli cisnienia gazu, cisnienia czynnika
grzewczego w uktadzie zamknietym oraz temperatury;

Wydajnosc¢ cieplna pracy kottéw i instalacji powinna zapewni¢ w okresie zimowym utrzymanie
temperatury gazu po redukcji w granicach 4 + 8 °C;

Dobdr wielkoéci urzgdzeh oraz parametréw pracy instalacji grzewczej powinien uwzgledniac
optymalne wykorzystanie sprawno$ci kotta;

Praca urzadzen grzewczych powinna odbywaé sie automatycznie na podstawie pomiaru
temperatury gazu po redukcji.

Wszystkie przewody instalacji grzewczej powinny byc¢ izolowane termicznie i zosta¢ zabezpieczone
powtokami antykorozyjnymi;

Jako czynnik grzewczy nalezy stosowac ptyn niezamarzajgcy dopuszczony przez producenta
kotta;

Parametry pracy instalacji grzewczej powinny zosta¢ podtgczone do systemu telemetrycznego;

Dostarczone uktady sterowanie muszg zosta¢ wpiete w istniejgcy system telemetrii.

2.2.2 Wktady kominowe

v

Przewody spalinowe kottéw wykona¢ ze stali kwasoodpornej, izolowa¢ termicznie z zabudowang
wyczystka i odprowadzeniem skroplin;
Wyloty przewoddw kominowych wyprowadzi¢ poza przestrzen zagrozong wybuchem;

Potaczenia przewodéw kominowych z wktadem kominowym powinny by¢ trwate i szczelne.




2.3

2.4

v

Wymagania dla Wykonawcy
Prace objete Przedmiotem zamdwienia/Umowy Wykonawca powinien realizowa¢ zgodnie
z aktualnie obowigzujgcg w PSG sp. z o.0. instrukcjg ,Zasady organizacji, wykonywania
i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spolce Gazownictwa”.
Przestrzegania przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac niebezpiecznych
i gazoniebezpiecznych oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych u Zamawiajgcego w tym
zakresie. Przed przystgpieniem do realizacji prac gazoniebezpiecznych Wykonawca musi uzyskac
zgode Dyrektora Oddziatu Gazowniczego w Poznaniu na prace na czynnej sieci gazowej PSG.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce w ofercie referencji na wykonywanie prac
gazoniebezpicznych, pierwsza praca gazoniebezpieczna musi by¢ prowadzona pod nadzorem
stuzb Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykwalifikowanego personelu umozliwiajgcego
wykonanie Przedmiotu Zaméwienia w sposob nalezyty i bezpieczny.
Wykonawca odpowiadzialny jest za personel wykonujgcy przedmiot zamowienia.
Wykonawca odpowiedzialny jest za caly proces modernizacji uktadéw podgrzewu, w tym
w szczegolnosci za zabezpieczenie infrastruktury gazowej przed uszkodzeniem.
Wykonawca zobowigzny jest do zapewnienia sprawnego i bezpiecznego dla uzytkownikéw
sprzetu.
Zamawiajgcy nie dopuszcza skltadowania na terenie stacji gazowej zdemontowanej armatury
gazowej.
Zamawiajg nie dopuszcza pozostawienia na terenie stacji gazowej bez nadzoru Wykonawcy
maszyn i urzadzen stuzgcych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Wykonawca powinien przestrzegaé wewnetrzych aktow Zamawiajacego w zakresie ,Zasad
projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytgczu z dnia 25 sierpnia
2020".
Wykonawca zobowigzany jest przywrdcié teren stacji gazowej do stanu z przed realizaciji prac,.
Za wszystkie szkody powstate w wyniku prowadzonych robét odpowiedzialny jest Wykonawca na

podstawie waznego ubezpieczenia OC.

Rozpoczecie realizacji przedmiotu zaméwienia

Wykonawca przed przystgpieniem do prac odbedzie obowigzkowe szkolenie BHP przeprowadzone
przez personel Zamawiajgcego. Udzial w szkoleniu dotyczy catego personelu Wykonawcy
rezlizujgcego Przedmiot Zamowienia.

Warunkiem przystgpienia do wykonania prac jest podpisanie Umowy.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca, z 10 dniowym wyprzedzeniem, przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu harmonogram prac oraz uproszczony projekt (schemat) modernizowanej kottowni.
Uproszczony projekt (schemat) powinien zawiera¢ informacje o doborze przyjetej armatury, Srenice
przewodow, kierunek przeptywu, typ/model armatury grzewczej, typ/model kotta, potaczenia AKPIA
w zakresie sterowania kottem gazowym.

Na podstawie wykonanych obliczen dotgczonych do uproszczonego projektu (schematu) nalezy
okresli¢ wiasciwy dobodr urzgdzen i instalac;ji.

Zatwierdzony harmonogram prac oraz uproszczony projekt (schemat) jest podstawg do ich

rozpoczecia.
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Wykonawca przed ztozeniem zamodwienia na kotly gazowe powinien przedstawic¢ karte katalogowag
produktu w celu sprawdzenia wymagan Zamawijagcego w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania kazdego etapu robét z Zamawiajacym.
Wykonanywanie robot nie moze zaktdcac ciggtosci pracy stacji gazowych.

Zadne roboty, ktére bedg mialy wptywu na normalny tryb eksploatacji istniejgcych urzadzen,

nie bedg rozpoczynane bez wczesniejszego uzgodnienia i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Informacje dodatkowe

v’ Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie staciji

gazowe;.

v’ Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy, ktére moze ulec uszkodzeniu

w wyniku prowadzonych prac.

v’ Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania prac moggcych powodowa¢ zagrozenia zycia

i mienia. Opdznienia w realizacji umowy wynikajgce z takich zdarzen bedg traktowane jako

powstate z winy Wykonawcy.

v' Wszelkie koszty zwigzane z relizacjg Przedmiotu Zaméwienia ponosi Wykonawca.

v' Oferta Wykonawcy zawieraé musi koszty wykonania robot bezposrednio wynikajgcych

Z niniejszego opracowania, ale powinna takze obejmowaé koszty robét nieujetych, a ktérych

wykonanie niezbedne jest dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamowienia.

BHP i P.POZ

Od Wykonawcy realizujgcego Przedmiot Zamowienia Zamawiajgcy bedzie oczekiwat:

4
4.1

v
v

v

v

Ponoszenia skutkéw ewentualnych uchybien w zakresie BHP i p.poz;

Prowadzenia prac przy zachowaniu wymogéw BHP i p.poz wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisOw prawa oraz utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym i zabezpieczenie stosowanych
urzadzeh zgodnie z przepisami BHP;

Odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnodci i nastepstw nieszczesliwych

wypadkéw za pracownikdw i osoby trzecie spoczywa na Wykonawcy.

Informacje dodatkowe

Odpady

Zamawijagcy wymaga, aby zdemontowane elementy stalowe (w tym kotty gazowe) zostaly
zutylizowane na podstawie Karty Przekazania Odpadéw. W tym celu Zamawiajacy na kazdy
powstaty odpad na danej stacji gazowej wystawi w systemie BDO przedmiotwe karty. Transport oraz
utylizacja nalezy do obowigzku Wykonawcy wraz z poniesieniem wszelkich ewentualnych kosztéw.
O ile bedzie taka konieczno$¢ Wykonawca zobowigzany bedzie o podanie danych teleadresowych
Podmiotéw wpisanych do BDO, ktére w jego imieniu bedg realizowa¢ transport odpadu oraz
utylizacje. Ewentualne zyski zwigzane z utylizacji naleze¢ bedg do Zamawiajgcego. Akceptowane
przez Zamawiajacego kody odpadéw: 17 04 05, 17 04 07.

Wszelki inny odpad powstaty w wyniku realizacji Przedmiotu Zamdéwienia Wykonawca zobowigzany
jest wywies¢ i zutylizowaé na wtasny koszt. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Karte Przekazania Opdadu lub oswiadczenie o zutylizowaniu odpdéw dla kazdej stacji gazowej

Z osobna z podziatem na utylizowany materiat.




4.2

4.3

4.4

4.5

5

6

Sprzet

v Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac.

v' Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac ma byé¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania.

v' Postugiwa¢ sie Sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie

okazac¢ odpowiednimi zaswiadczeniami, o ile takie s3 wymagane przepisami prawa.

Media

v" Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wiasnym zakresie i na wiasny koszt media niezbedne

do realizacji Przedmiotu Zamowienia.

Skladowanie materiatéw oraz urzadzen

v’ Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ sktadowania materiatdw oraz urzadzen tylko i wytgcznie

w momencie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy nie
dopuszcza sktadowania materiatéw oraz urzadzenh po zakonczonym dniu roboczym na terenie stacji

gazowej.
Zaplecze socjalno-bytowe
Zamawiajacy nie udostepnia terenu stacji gazowych jako miejsca potencjalnego zaplecza socjalno-

bytowego.

Warunki ptatnosci oraz odbioér prac

v' Podstawg ptatnosci jest podpisanie (odbiér bez uwag) protokotu koncowego dla kazdej stacji

gazowej z osobna.

v' Wykonwca zgtasza gotowos$¢ do odbioru z przynajmniej siedmio dniowym wyprzedzeniem.

Wizja lokalna

Zgodnie z punktem 3.6 SWZ.



