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1 CEL

Celem wytycznych jest okreslenie jednolitych wymagarn dotyczgcych zakresu i formy
zamawianej dokumentacji projektowej (dalej: ZZD) w procesie inwestycyjnym dla projektow
strategicznych oraz innych projektow istotnych z punktu widzenia Spotki, dla ktorych niniejsze
wytyczne moga miec zastosowanie.

2 ZAKRES

Wytyczne majg charakter uniwersalny i nie sg zamknietym zbiorem wymagan. Wytyczne majg
przyblizy¢ zarowno Wykonawcy jak i pracownikom Spotki zakres i forme wykonania
dokumentacji projektowej, wymaganej w zakresie realizacji inwestycji w tym réwniez dla zadan
przewidzianych do wspofinansowania ze srodkéw UE, na etapie prac projektowych w zakresie
budowy, przebudowy sieci gazowej. Ostateczny zakres ZZD dla konkretnego przedsiewziecia
inwestycyjnego sieci gazowej nalezy ustalic zgodnie z niniejszymi wytycznymi na etapie
tworzenia Opisu Przedmiotu Zamowienia (OPZ). Jezeli, ktéres z nizej wymienionych wymagan
nie bedzie miato zastosowania do konkretnego przedsiewziecia inwestycyjnego sieci gazowej
nalezy je poming¢. Ostateczny ZZD stanowi zatgcznik do szczegdtowego Opisu Przedmiotu
zamoéwienia dla konkretnego przedsiewziecia inwestycyjnego.

3 DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Procedura ,Realizacja inwestycji i remontow w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.”;

2. Procedura ,Zasady projektowania gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania
i napraw polietylenowych sieci gazowych”;

4 SZCZEGOLOWE WYTYCZNE

4.1 Forma dokumentacji projektowej

1. Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz oprawié¢
w oktadke przystosowang do formatu A4, ponumerowaé wszystkie strony i trwale
zabezpieczy¢ przed rozpigciem w sposob uniemozliwiajacy dekompletacje projektu.
2. Projekt nalezy wykona¢ w technice kolorowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami rysunku technicznego, wiedzg techniczng oraz wytycznymi Zamawiajacego,
wyrézniajgc innymi kolorami elementy istniejace i projektowane.
3. Wymagania dla dokumentacji w formie papierowej
3.1.  Dokumentacja przedktadana do zaopiniowania przez Zamawiajgcego, powinna
by¢ przekazana wraz z doktadnym spisem, z odniesieniem do konkretnego tomu
opracowania.

3.2. Jezeli w ramach zleconego zamierzenia budowlanego bedzie wymagane
opracowanie kilku roznych projektéw, zaleca sie, aby:
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3.3.

3.4.

3.5

3.6.

34

3.2.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

(STWIORB) byta oprawiona w jednym, oddzielnym tomie z podziatem na
branze.

3.2.2. Projekt rozbiorki zostat oprawiony w jednym tomie (jezeli dotyczy).
3.2.3. Przedmiar/kosztorys inwestorski/ZZK oprawione w odrgbnym tomie,

z podziatem na czesci.
W zalezno$ci od wielkosci projektu sieci, w szczegdlnosci budowa czesci liniowej
gazociagu, pierwszy tom dokumentacji powinien obejmowac catos¢ zamierzenia
budowlanego, w ktérym opisane =zostang wszystkie jego elementy
charakterystyczne (np. dla gazociggu: cze$¢ liniowa, obiekty technologiczne).
Projekty muszg zawiera¢ spis tresci umieszczony na poczatku opracowania.
W projektach wykonawczych poszczegélnych branz nalezy przedstawic
powigzania z dokumentacja wykonawczg innych branz, zaréwno w czeSci
rysunkowej jak i opisowej, poprzez wtasciwe odwotania (okresli¢ tom, rozdziat
iinne wskazania, ktore pozwolg na szybka lokalizacje projektu branzy
powigzanej).
W projekcie muszg znajdowac sie uzgodnienia (np. z zarzgdem drog, gestorami
sieci, konserwatorem zabytkdéw) oraz decyzje administracyjne (np. decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, decyzja o} srodowiskowych
uwarunkowaniach, decyzja zezwalajgca na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, decyzja wodnoprawna oraz inne wymagane), ktére byty pozyskiwane
na etapie projektowania. Wszelkie decyzje administracyjne powinny byc
ostateczne w rozumieniu art. 16 § 7 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1257
z pozniejszymi zmianami). Ww. uzgodnienia powinny by¢ zestawione w tabeli
zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do niniejszego dokumentu.
Czesc¢ rysunkowa.

3.7.1. Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego na kazdym rysunku nalezy umiescic¢
metryke. Dodatkowo, jezeli ma zastosowanie, nalezy dodac nr kolejnej wersji
rysunku i aktualng date.

3.7.2. Data rysunku oraz nr wersji powinna byé aktualizowana za kazdym razem,

gdy na rysunku zostang wprowadzone zmiany w stosunku do poprzednio
opiniowanej przez Zamawiajgcego wersji.

3.7.3. Dlaczesciliniowej gazociggu nalezy wykonac¢ na podktadzie mapowym (mapa

topograficzna) uktad poszczegdlnych arkuszy.

3.7.4. Rysunki budowlane i wykonawcze, ktore bedg stanowity mniejszg

uszczegotowiong czes¢ calosci zamawianego zamierzenia budowlanego,
nalezy oznaczy¢ w metryce poprzez odwotanie do  rysunku
gtéwnego/ogdlnego.
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3.7.5. Jezeli poszczegolne arkusze map, na ktérych bedzie projektowana trasa
gazociggu, beda zachodzi¢ na siebie, na arkuszach tych nalezy zaznaczy¢
kontury naktadajgcego sie arkusza mapy.

3.8. Na kazdej stronie projektu, w stopce w czesci opisowej lub metryce w czesci
rysunkowej, nalezy zamiesci¢ oznaczenie kolejnej wersji oraz date uwzgledniajgca
ostatnig aktualizacje dokonang na danej stronie lub rysunku.

4. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej, na nosniku elektronicznym
zawierajgcym dokumentacje:

4.1.  Dopuszczalnymi formami nosnika elektronicznego sg: ptyta CD lub DVD oraz
Pendrive USB lub dysk przenosny (dla wigkszej liczby danych);

4.2.  Nosnik, przekazany Zamawiajgcemu, nie moze by¢ zabezpieczony przed
kopiowaniem.

4.3. Nosnik musi zosta¢ opisany w sposob trwaty i czytelny (np. poprzez nadruki,
naklejki, technologie pozwalajgca na wypalanie napiséw lub obrazéow na plytach
itp.) z nastepujgcymi danymi:

4.3.1. Peilna nazwa zadania.

4.3.2. Numer umowy zadania wraz z datag podpisania umowy.

4.3.3. Nazwa Wykonawcy dokumentaciji.

4.3.4. Miesiac i rok opracowania dokumentagiji.

4.3.5. Nr kolejnej wersji i data modyfikacji.

4.3.6. Opis zawartosci nosnika z nastepujgcym wyszczegolnieniem:

4.3.6.1. Rodzaj zapisu - dokumentacja w wersji edytowalnej, dokumentacja
w wersji nieedytowalne;.

4.3.6.2.  Okreslenie typu dokumentacji — projekt budowlany (PB), wykonawczy
(PW), program funkcjonalno-uzytkowy (PFU), czes¢ kosztowa (CZK),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych
(STWIORB).

4.4.  Kazdy nosnik powinien zosta¢ dostarczony w koszulce umozliwiajgcej wpiecie
ptyty do segregatora oraz zabezpieczajgcej ptyte przed wypadnieciem. Nie
dopuszcza sig innej formy opakowania ptyty CD/DVD.

4.5. Dokumentacja w wersji edytowalnej i nieedytowalnej powinna sie sktadac z:

4.5.1. Spisu tresci w formacie pliku *.xls. Dla kazdej pozycji w spisie tresci nalezy
przypisac hipertgcze do odpowiedniego pliku.

4.5.2. Plikow zawierajgcych kompletng dokumentacje, trescig odzwierciedlajgca
wersje papierowa.

4.6. Wersja edytowalna dokumentacji projektowej powinna by¢ sporzgdzona zgodnie
Z ponizszym podziatem:

4.6.1. Czesc opisowa (tekstowa) — pliki *.doc lub *.docx

4.6.2. Czesc tabelaryczna (zestawienia i tabele) - pliki *.xIs lub *.xIsx

4.6.3. Czesé rysunkowa (zatgczniki graficzne) — pliki *.dwg, *.shp, *.dgn

4.6.4. Czesc¢ kosztowa (kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztow) — pliki
*.ath i *.xml dla kosztorysu, *.doc(x) i *.xIs(x) dla ZZK

4.7. Wersja nieedytowalna plikéw (PDF) dla w/w dokumentacji powinna zosta¢
wykonana w nastepujacy sposob:
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471 Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez wiasciwy organ
administracji budowlanej (z odpowiednimi klauzulami) nalezy jg zeskanowac.

4.7.2. Pliki PDF powinny powsta¢ na bazie plikéw edytowalnych, zeskanowanych
dokumentéw papierowych, ktére wystepowaty tylko w wersji papierowej lub
z plikow, ktore juz byty dokumentami PDF (decyzje, oswiadczenia,
uzgodnienia, rysunki, atesty, aprobaty, protokoty, instrukcje itp.).

47.3. Plik PDF nie moze by¢ zabezpieczony przed wydrukiem ani nie moze
posiadac zadnego hasta.

4.7.4. Zawartos¢ pliku PDF musi by¢ czytelna, zeskanowana w odpowiedniej
ostrosci, nalezy zwrdci¢ uwage na czytelnos¢ pieczatek i podpisow.

4.8. Dla ostatecznej wersji dokumentacji zatwierdzonej przez Inwestora, ktéra jest
przekazana do zbioru dokumentacji technicznej Inwestora przez Wykonawce
zadania, niedopuszczalne jest dzielenie poszczegolnych opracowan (plikéw PDF)
na czesci (czes¢ opisowa, rysunki, schematy, dokumenty itp.). Ponadto plik
nieedytowalny powinien zawiera¢ wszystkie podpisy i pieczatki wystepujgce w
wersji papierowej i stanowi¢ wersje tozsamag z ostateczng wersjg papierowg
dokumentacji zaakceptowanej przez Inwestora. Kazdy plik PDF opracowania
o ktérym mowa powyzej powinien zawiera¢ skan oktadki segregatora lub teczki,
w ktorym znajduje sie dokumentacja w wersji papierowej oraz numeryczny spis
zawartosci segregatora lub teczki dokumentacji papierowe;.

5. W catej dokumentacji projektowej nie dopuszcza sie mozliwosci stosowania nazw znakow
towarowych, wskazywania na pochodzenie produktow, naruszania hierarchii norm
i systemow odniesienia w dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest rébwniez uzycie
klauzuli JJub rownowazne”

6. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang
i wykonawczg z przedmiarem robot jako oddzielne opracowanie w czterech
egzemplarzach w jezyku polskim w wersji tradycyjnej (drukowanej).

7. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kosztorys inwestorski przedmiar robot i ZZK jako
oddzielne opracowanie w czterech egzemplarzach w wersji tradycyjnej (drukowanej).
Kosztorys inwestorski przedmiar robét i ZZK nalezy przekaza¢ w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym. Dokumentacja kosztowa powinna by¢ aktualna na dzien przekazania.
W ramach zadania przewiduje sie aktualizacje dokumentacji kosztowej.

8. Kosztorys Inwestorski oraz Przedmiar Robot opracowane zgodnie z wymaganiami ustawy
,Prawo zamoéwien publicznych” i odpowiednimi aktami wykonawczymi.

9. Dokumentacja bedzie przedmiotem oceny i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w osobnej teczce nizej wymienione oryginaty
dokumentéw: zgody wiascicieli, mapy ewidencji gruntéw oraz elektroniczne odpisy ksigg
wieczystych, obejmujgce dane wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci,
przez ktore przebiega¢ bedzie trasa projektowanego gazociggu wraz z niezbgdng
infrastrukturg, oryginat pozwolenia na budowe oraz innych decyzji administracyjnych,
uzyskanych w toku postepowania administracyjnego, zwigzanego z realizacjg Przedmiotu
Umowy.

11.W przypadku dokumentacji przygotowywanej dla projektu z podpisang Umowg
o dofinansowanie nalezy na dokumentacji umiesci¢ odpowiednie logotypy unijne zgodnie
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z wymaganiami Instytucji Wdrazajacej. O podpisaniu Umowy o dofinansowanie bedzie na
biezgco informowat Zamawiajgcy.

4.2 Szczegodlowe wymagania w zakresie dokumentacji na potrzeby uzyskania decyzji

1.

srodowiskowej (jesli uzyskanie takiej decyzji jest wymagane)

Dla przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko w rozumieniu ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania (tekst
jednolity - obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
22 czerwca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, Dz.U. 2017, poz. 1405) dokumentacja
projektowa musi zawiera¢ ostateczng decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach
obejmujgcag swoim zakresem cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego. Decyzja ta musi zostac
uzyskana zgodnie z wymaganiami ustawy oraz aktéw wykonawczych do niej.

W przypadku przedsiewzig¢ niebedgcych przedsiewzieciami mogacymi znaczgco
oddziatywacC na Srodowisko, ale ktére mogg znaczgco oddziatywaé na obszar Natura
2000, a nie sg bezposrednio zwigzane z ochrong tego obszaru lub nie wynikajg z tej
ochrony, dokumentacja projektowa musi zawieraé (jesli bedzie ono wymagane)
postanowienie wiasciwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska warunkéw
realizacji przedsiewziecia w zakresie oddzialywania na obszar Natura 2000.
Dokumentacja, ktérej sporzgdzenie jest wymagane w zwigzku z uzyskaniem decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia w sprawie uzgodnienia
warunkow realizacji przedsiewziecia w zakresie oddziatywania na obszar Natura 2000
musi zostac wykona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania, a takze wydanymi w trakcie
postepowania administracyjnego postanowieniami, uzyskanymi opiniami i uzgodnieniami.
Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienie w sprawie uzgodnienia
warunkow realizacji przedsiewziecia w zakresie oddziatywania na obszar Natura 2000
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w oryginale.

Oprocz dokumentéw wymienionych w punkcie 4 nalezy Zamawiajgcemu przekazac
wszystkie opracowania, na podstawie ktorych uzyskano ww. decyzje lub postanowienia
(karta informacyjna przedsiewziecia, raport o oddziatywaniu na Srodowisko,
inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze etc.), sktadane wnioski, uzupetnienia, pisma,
o$wiadczenia, jak rowniez komplet oryginatéw wszelkich obwieszczen, zawiadomien,
postanowien, decyzji wydanych przez organy administracji w trakcie prowadzonego
postepowania.

Kompletne opracowania, na podstawie ktérych uzyskano ww. decyzje lub postanowienie
wymienione w punkcie 1 i 2 nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie wydruku
przynajmniej w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na elektronicznym nos$niku
danych w ilosci co najmniej 2 sztuk. Kompletnos¢ przekazywanej dokumentacji musi
podlegac sprawdzeniu przez Zamawiajgcego.
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4.3 Szczegolowe wymagania w zakresie dokumentacji okreslajacej warunki
geologiczno — inzynierskie

1. Dla gazociggu nalezy rozpozna¢ kategorie geotechniczng zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463).

2. W zaleznosci od kategorii geotechnicznej, geotechniczne warunki posadowienia
przedstawia sie w formie: 1) opinii geotechnicznej; 2) dokumentacji badan podtoza
gruntowego; 3) projektu geotechnicznego.

3. W zaleznoSci od kategorii geotechnicznej, do ktorej zaklasyfikowano gazocigg i stopnia
skomplikowania warunkéw gruntowych wystepujacych na jego trasie nalezy wykonac
niezbedna dokumentacje okreslajaca warunki geologiczno - inzynierskie. W przypadku
koniecznosci wykonania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej nalezy jg uzyskaé
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst
jednolity - Dz.U. 2017 poz. 2126).

4. Dla gazociggu nalezy rozpozna¢ warunki geologiczno — inzynierskie w stopniu
i 0 szczegotowosci wymaganej na pofrzeby opracowania projektu budowlanego, a takze
w stopniu umozliwiajgcym realizacje przedsiewziecia (szczeg6lnie istotne jest
odpowiednie rozpoznanie budowy geologicznej, warunkéw hydrogeologicznych oraz
warunkow geologiczno — inzynierskich w miejscach projektowanych przejs¢ przeszkaod
terenowych metodami bezwykopowymi).

5. Opinie, dokumentacje, a takze uwierzytelnione kopie decyzji administracyjnych oraz
uzgodnien dokonanych w postepowaniach nalezy dotgczy¢ do dokumentacji projektowej,
a wszelkie oryginaty wszystkich dokumentow przekaza¢ Zamawiajgcemu.

4.4 Szczegoblowe wymagania w zakresie dokumentacji wodnoprawnej

1. W przypadkach, kiedy jest to wymagane, nalezy uzyska¢ pozwolenia wodnoprawne lub
zgody wodnoprawne niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe, wykonania
i eksploatacji przedsiewziecia.

2. W trakcie postepowan, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia obowigzujgcy Ustawa
z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566) nalezy uzyskac¢ wymagane
uzgodnienia. WWykonane w tym celu opracowania nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami
ustawowymi oraz aktami wykonawczymi od ustawy.

3. Dokumentacje (np. operaty wodnoprawne, wnioski), a takze uwierzytelnione kopie decyzji
administracyjnych oraz uzgodnieh dokonanych w postepowaniach nalezy dotgczy¢ do
dokumentacji projektowej, a wszelkie oryginaty wszystkich dokumentow przekazac
Zamawiajgcemu.

4.5 Szczegoélowe wymagania dotyczace prac planistycznych

Wykonawca przed wystgpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach uzyska wyrysy i wypisy z miejscowych planéw zagospodarowania
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przestrzennego (MPZP) lub informacje o braku obowigzujgcego MPZP. Kopie powyzszych
dokumentéw nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu.

Wykonawca otrzyma z poszczegdlnych gmin pismo potwierdzajgce zgodnosé lub informujace
o braku zgodnosci projektowanej inwestycji z dokumentami planistycznymi gmin.
W przypadku, gdy projektowana inwestycja jest niezgodna z zapisami obowigzujgcych
dokumentow planistycznych gmin, Wykonawca (w przypadku takiej koniecznosci - wspétpracy
z wtasciwymi gminami i z Zamawiajgcym) przygotuje niezbedne dokumenty oraz przeprowadzi
procedure wprowadzenia do obowigzujacych studidw uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP) oraz obowigzujgcych miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gmin, gazociggu wraz z infrastrukturg
towarzyszgca w taki sposéb, aby w zmienionych i uchwalonych Studiach i Planach
miejscowych zostat wrysowany projektowany gazociag z zaznaczong strefg kontrolowana,
wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz umieszczone zostaly stosowne zapisy, majgc na
wzgledzie, iz gtéwnymi celami jakim majg one stuzy¢ sa:

e mozliwos¢ ewentualnego ograniczenia — zgodnie z planem miejscowym — sposobu
korzystania z nieruchomosci, w jednym z trybéw przewidzianych w ustawie o gospodarce
nieruchomosciami, wzglednie na mocy innych przepiséw, umozliwiajgcych uzyskanie
w trybie administracyjnym zezwolenia na wybudowanie gazociagu wraz z infrastruktura
towarzyszgca oraz mozliwosci jego napraw, konserwacji i biezgcej eksploatacii;

e mozliwo$¢ wybudowania gazociggu wraz z infrastrukturg towarzyszacg i jego dalszej
eksploatacji, w taki sposob, aby tego rodzaju korzystanie z gruntéw przez ktére przebiega
sie¢c gazowa byto zgodne z MPZP i nie rodzito roszczen ich wtaécicieli/uzytkownikow
wieczystych/zarzgdcdw wzgledem Zamawiajgcego, opartych na zarzutach, iz w zwiazku
z przebiegiem sieci gazowej utrudnione jest korzystanie z nieruchomoéci zgodnie z MPZP.

W przypadku brakéw miejscowych planéw na terenie, przez ktéry bedzie przebiegat
projektowany gazocigg, Wykonawca uzyska stosowne oswiadczenia z gmin oraz uzyska
decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z przepisami prawa
w szczegolnosci z zapisami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4.6 Szczegolowe wymagania w zakresie przygotowania projektu budowlanego

Szczegdlowe wymagania w zakresie przygotowania projektu budowlanego reguluje
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r., w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462
z pézn. zm.), wydane na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

4.7 Podstawowe obowiazki projektanta w zakresie dokumentacji projektowej

1. Opracowanie projektu budowlanego w sposéb zgodny z ustaleniami okreslonymi
w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, wytycznych do
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projektowania przekazanych przez Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy technicznej;
Zapewnienie, udzialu w opracowaniu projektu osoéb posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu
budowlanego;

Sporzagdzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na

specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia;

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu,

Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych

w zakresie wynikajgcym z przepisow;,

Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, w tym

wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych Projektu i zawartych w nim rozwigzan, zaréwno

w trakcie prowadzonych przez Zamawiajgcego postepowan zwigzanych z wytonieniem

wykonawey robot budowlanych objetych Projektem jak réwniez w trakcie robot

budowlanych, w terminach dostosowanych do potrzeb budowy obiektow objetych

Projektem;

Sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z zapisami okreslonymi w Umowie.

Zapewnienie sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego pod wzgledem

zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgca

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

Projektant, a takze sprawdzajgcy, do projektu budowlanego dotgcza oswiadczenie

o0 sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Przed przystapieniem do prac projektowych zwigzanych z przygotowaniem projektow

nalezy przediozy¢ jednostce odpowiedzialnej merytorycznie do akceptacji schematy

technologiczne sieci gazowej, schematow potgczen (dotyczy infrastruktury obiektowej).

Projektant jest zobowigzany zidentyfikowac i zlokalizowa¢ na mapie miejsca w postaci

odcinkéw gazociggow zlokalizowanych w strefie istniejacej infrastruktury oraz okreslic

wytyczne prowadzenia prac w pasie montazowym w tej strefie, w szczegolnosci sposdb
organizacji robot,

Projektant jest zobowigzany uzasadni¢ i udokumentowac koniecznosé lokalizowania pasa

montazowego w zblizeniu badz nad istniejagcym gazociggiem (w sytuacji skrzyzowan).

Kazdy taki przypadek bedzie wymagat rozwigzania projektowego.

Uzgodnienie wykonanych projektéw i opracowan z Zamawiajgcym.

12.1. Przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, Projektant przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje projektowa wraz z zatgcznikami wymaganymi przez
odpowiednie Ustawy i Rozporzadzenia.

12.2. Zaopiniowany projekt wniosku wraz z dokumentacjg projektowg oraz z zatgcznikami
zostanie zwrocony projektantowi w terminie 10 dni roboczych (w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach, np. zadan o duzym zakresie lub koniecznosci
dokonania konsultacji i uzgodnierh z innymi obszarami, termin ten moze ulec
wydtuzeniu, jednak nie diuzej niz do 15 dni roboczych). Jezeli w powyzszym terminie
Zamawiajgcy zgtosi uzasadnione uwagi do przekazanych dokumentéw, Projektant
poprawi lub uzupetni dokumentacje w terminie 10 dni roboczych. Jezeli zgtoszone
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uwagi lub braki nie bedg mogty by¢ usuniete w powyzszym terminie strony uzgodnig
czas ich wykonania. Terminy niezbedne na poprawienie lub uzupetnienie
dokumentacji nie przedtuzajg terminu wykonania umowy, chyba, ze ich przyczyna
nie bedzie lezata po stronie Projektanta.

4.8 Wymagania w zakresie danych przestrzennych GIS

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu na kazdym etapie projektowania
zestaw danych GIS w formie plikéw wektorowych *.shp w uktadzie wspéirzednych 2000 oraz
w formie plikéw rastrowych w formacie geoTIFF (*.tif) rowniez w uktadzie wspotrzednych 2000.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ nastepujgcy zakres danych dla obszaru objetego
opracowaniem:

1. Obiekty liniowe

Trasa projektowanego gazociggu.

2. Obiekty powierzchniowe

Strefa kontrolowana projektowanego gazociggu:;

Pas budowlano-montazowy;

Granice administracyjne: wojewodztwa, powiaty, gminy:

Dziatki ewidencyjne;

Dane $rodowiskowe zgodnie z ,zasadami wykonywania inwentaryzacji
i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziatywania, sprawowania nadzoru
przyrodniczego oraz wykonywania Planu Zadan Ochrony Srodowiska dla
inwestycji PSG sp. z 0.0.”;

Dane dot. terenow i obszaréw gérniczych;

Dane archeologiczne (zabytki archeologiczne nieruchome, ewidencyjne
i rejestrowe) — w zaleznoéci od sposobu prezentacji danych warstwa moze by¢
warstwg powierzchniowg lub punktows;

Dane lesne (granice oddziatow lesnych i nadlesnictw);

Zakres decyzji lokalizacyjnej/ zakres w jakim zmiany bedzie miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

3. Obiekty punktowe

Kilometraz gazociggu;

Lokalizacja obiektow gazowych (m.in. stacja gazowa, ZZU);

Dane archeologiczne (zabytki archeologiczne nieruchome, ewidencyjne
i rejestrowe) — w zalezno$ci od sposobu prezentacji danych warstwa moze byé
warstwg powierzchniowa lub punktowa.

4. Dane rastrowe

Dane planistyczne: skalibrowane pliki rastrowe (badz wektorowe obiekty
powierzchniowe, jezeli sg dostepne) zawierajgce rysunki MPZP i SUIKZP.

Podczas wizji terenowej nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng.
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Materiaty zebrane przez Wykonawce powinny by¢ przekazane w wersji elektronicznej na
noéniku CD/DVD lub no$niku USB/ przenosnym dysku twardym.

4.9 Szczegolowe wymagania w zakresie raportowania

Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego o postgpie prac za pomocg

cyklicznych

Raportéw z postepu realizacji Umowy, opracowanych na podstawie wzoru

stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

Wszystkie Raporty sktadane Zamawiajgcemu muszg by¢ zgodne ze stanem
faktycznym i aktualne na dzien ztozenia;

Okres raportowania obejmuje prace wykonane od 28 dnia miesigca
poprzedzajgcego do 27 dnia raportowanego miesigca oraz planowane
w analogicznym okresie w kolejnym miesigcu;

Raport wraz z zatgcznikami nalezy opracowac i przediozy¢ do akceptacii
Zamawiajgcemu do ostatniego dnia kazdego raportowanego miesigca,

Raport nalezy przesta¢ do Kierownika Projektu oraz osob przez niego wskazanych
w formie elektronicznej oraz ztozy¢ w formacie A4 (1 egzemplarz), drukowany na
obydwu stronach papieru opatrzone podpisem opracowujgcego. Stanowigcy
zatgcznik do raportu, harmonogram nalezy ztozy¢ w formacie co najmniej A3;
Wszystkie zatgczniki musza by¢ identyfikowalne - czytelnie opisane
i ponumerowane;

Do raportu nalezy zatgczy¢ Liste dokumentéw opracowang na podstawie wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszego dokumentu,

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania Raportu, powiadomi
Wykonawce w formie pisemnej o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu
z podaniem przyczyn odrzucenia;

Wykonawca ma obowigzek usung¢ wskazane przez Zamawiajgcego biedy
w Raporcie w terminie 3 dni od daty otrzymania uwag.

410 Szczegoéltowe wymagania w zakresie harmonogramowania

Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ harmonogram realizacji prac projektowych,
kazdorazowo uzgodniony z Zamawiajgcym w zakresie stopnia szczegbtowosci wynikajgcego

z wielkos¢ |

PSG sp. z .

specyfiki projektu, z uwzglednieniem ponizszych wymagan:

Harmonogram musi by¢ wykonany w programie, umozliwiajgcym odczytanie
go w stosowanym przez Zamawiajgcego programie MS Project, w uktadzie
zgodnym z zatgczonym wzorcem i zawieraé wszystkie ponizej wymienione
elementy fazy dotyczacej prac projektowych (wg wzorca harmonogramu Projektu
stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszych Wytycznych - z wytgczeniem tych
elementéw, ktére nie sg wymagane).

Elementy te obejmujg zadania sumaryczne dziatan WWykonawcy prac projektowych
oraz Kamienie Milowe (KM) dla okreslenia termindw wytworzenia poszczegolnych
produktéw. Ponizej lista poprawnie opisanych elementoéw (w nawiasach, kursywa,
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opisano wymagany poziom konspektu zgodnie z nomenklatura programu MS
Project:

NAZWA ZADANIA
Faza REALIZACJA Projektu - PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI (1)
KM Podpisana Umowa z Wykonawcg dokumentaciji projektowej (2)
Prace przygotowawcze do projektowania (2)
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach (2)
KM Uzyskana ostateczna Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach (2)
Decyzja lokalizacyjna (2)
KM Uzyskana ostateczna Decyzja lokalizacyjna / MPZP (2)
Prawo do dysponowania nieruchomosciami  (2)
KM Uzyskany komplet praw do terenu (2)
Projekt budowlany (2)
KM Zatwierdzony projekt budowlany i uzyskana pozytywna opinia RTE (2)
Projekt wykonawczy (2)
KM Zatwierdzony projekt wykonawczy i uzyskana pozytywna opinia RTE (2)
Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe (2)
KM Uzyskana Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe (2)
KM Podpisany bez zastrzezen protokot odbioru dokumentacii projektowej (2)

Harmonogram nalezy uzupei¢ na 3 poziomie konspektu (i kolejnych) zadaniami
elementarnymi prowadzgcymi do uzyskania w efekcie produktu opisanego
w poszczegolnych kamieniach milowych (KM).

Nazwy zadan muszg sie zaczyna¢ sie od czasownika lub rzeczownika
odczasownikowego w trybie dokonanym (np.. Uzyskana ostateczna decyzja
administracyjna na [czasowe/trwate] ograniczenie prawa wtasnosci nieruchomosci
- Zadanie nr 5 (...)).

Przed przystapieniem do sporzgdzenia harmonogramu nalezy ustalic zasady
nazewnictwa zadan i numeracji poszczegélnych elementéw z Zamawiajacym
wykorzystujgc przy tym zatgczony wzoér harmonogramu,

Wszystkie zadania elementarne tworzgce dane zadanie sumaryczne powinny byé
logicznie powigzane miedzy sobg, tak aby zmiany dat ich rozpoczecia i
zakonczenia mogty by¢é odwzorowane na zadaniu sumarycznym.

Nie ma zadan elementarnych niepowigzanych ze sobg, kazde ma nastepnik
(wyjatek: koniec), kazde ma poprzednik (wyjagtek: start).

Daty wykonania zadan elementarnych ustawiajg sie automatycznie w przypadku
zmian w kolumnie Czas trwania, nastepniki — poprzedniki. Nie nalezy ustawiac
czasu dat wykonania za pomocg danych w kolumnach Rozpoczecie
i Zakonczenie,

Dlugosc zadania elementarnego powinna by¢ tak wyznaczona, aby zostato ono
zrealizowane w ciggu maksymalnie dwoch okreséw raportowania tj. 2 miesiecy.
Dla zadan dotyczacych uzyskiwania decyzji administracyjnych czas trwania jest
zalezny od terminow okreslonych w KPA.

Dla zadan dotyczgcych uzyskiwania praw do nieruchomosci — czas uzyskania
poszczegdinych praw do nieruchomosci przez projektanta jest okreslony w bazie
nieruchomosci w pliku *xIs i zataczony do harmonogramu. Tabela ,Baza
nieruchomosci” stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszych wytycznych.
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Tabela ,Baza nieruchomoéci” umozliwia biezgcg weryfikacje stanu: pozyskiwania
praw do nieruchomosci, dotrzymanie i rozliczenie terminéw uzyskania
poszczegoblinych praw do nieruchomosci.

Harmonogram w zakresie pozyskiwania tytutébw prawnych do poszczegdlnych
dziatek ewidencyjnych uzgadniany jest pomiedzy Wykonawcg dokumentacii
projektowej a Kierownikiem Projektu.

Pierwszy opracowany przez \WWykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
harmonogram staje sie automatycznie harmonogramem bazowym, ktory
Wykonawca bedzie aktualizowat z czestotliwoscig nie mniejszg niz jeden raz na
miesigc. Aktualizacja Harmonogramu stanowi¢ bedzie zatgcznik Raportu
Wykonawcy.

Oznaczanie postepu prac projektowych:

Zadania nierozpoczete nalezy oznaczac jako wykonane w 0%,

Zadania rozpoczete nalezy oznaczac¢ jako wykonane w 50%,
Zadania zakonczone nalezy oznaczac jako wykonane w 100%.

W zakresie pozyskiwania praw do nieruchomoéci procent wykonania zadan nalezy
oznacza¢ jako procent pozyskanych praw do nieruchomoséci w odniesieniu do
catkowitej ilosci planowanych do pozyskania praw, na podstawie prowadzonej
tabeli ,Baza nieruchomosci”.

Wykonawca zobowigzany jest do $ledzenia sciezki krytycznej. W przypadku
wystapienia opoznienia realizacji zadania, Zamawiajgcy wraz z aktualizacjg
harmonogramu bedzie otrzymywat na pismie szczegotowy opis powodow
wystgpienia opdznienia oraz plan dziatari naprawczych niwelujacych zaistniate
opoznienie, odzwierciedlony w harmonogramie.

Kalendarz Harmonogramu powinien uwzglednia¢ wszystkie dni wolne, $wigta
iinne dni w ktérych nie bedg realizowane prace i powinien by¢ kazdorazowo
ustalany z Zamawiajgcym.

Wszystkie ewentualne zmiany we wzorze, na ktorym Wykonawca bedzie pracowat tworzac
harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy, nalezy uzgodni¢ uprzednio z Zamawiajgcym.

4.11 Szczegolowe wymagania w zakresie komunikacji

Analiza otoczenia komunikacyjnego projektu.

Utworzenie listy Interesariuszy projektu (wewnetrznej, zewnetrznej, publicznej), ze
wskazaniem grup kluczowych interesariuszy i waznych dla nich tematow.
Opracowanie planu komunikacji projektu z identyfikacjg ryzyk komunikacyjnych.
Okreslenie potrzeb komunikacyjnych Interesariuszy w trakcie realizacji projektu
i ich zaspokojenie.

Rekomendowane dziatania w zakresie komunikacji (wewnetrznej, zewnetrznej,
publicznej) w trakcie realizacji projektu.

Dziatania komunikacyjne w trakcie realizacji projektu.
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Na podstawie uzgodnionego z Zamawiajgcym planu komunikacii:

przekazanie comiesigcznego raportu z dziatarh komunikacyjnych w projekcie,
przekazanie wiadzom lokalnym, wiascicielom gruntow i mieszkancom gmin
informacji o inwestycji,

realizacja dziatan okreslonych w planie komunikacji,

budowanie i utrzymywanie relacji z wiladzami lokalnymi, wiascicielami
nieruchomosci oraz interesariuszami w poszczegélnych gminach, w ktérych
prowadzona bedzie inwestycja.

4.12 Tabela ,,Baza Nieruchomosci”

Tabela ,Baza nieruchomosci” jest narzedziem umozliwiajgcym weryfikacje i rejestracje
realizacji etapow inwestycji na poszczegdlnych dziatkach ewidencyjnych bedacych
w obszarze oddziatywania inwestycii.

Dane, pozyskane na poszczegélnych etapach inwestycji, systematycznie i rzetelnie
rejestrowane moga by¢ wykorzystywane, m.in.:

>

na potrzeby kontroli poprawnoéci i kompletnosci danego etapu inwestycii
np. weryfikacja czy dokumenty regulujgce realizacje inwestycji (tj.: decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, MPZP, decyzja o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego, decyzja o pozwoleniu na budowe) obejmujg wszystkie dziatki
ewidencyjne bedace w obszarze oddziatywania inwestycji,

wiasciwego zaplanowania dziatan na kolejnych etapach,

identyfikacji ryzyk i probleméw w zakresie nieruchomosci,

petnej informacji o nieruchomosci i wiascicielach do prowadzenia negocjacji
i zawierania umow.

weryfikacji stanu pozyskanych praw do nieruchomosci,

dotrzymania i rozliczenia termindw w zwigzku 2z uzyskaniem praw
do poszczegélnych dziatek ewidencyjnych.

Poziom szczegétowosci (tj. ustalenie ktére kolumny nalezy wypetniaé na danym etapie
realizacji inwestycji) prowadzenia Bazy nieruchomosci Komérka Organizacyjna Spofki
prowadzaca projekt powinna dostosowac do specyfiki projektu.

Zakres dla inwestycji strategicznych nalezy uzgodnié z Biurem Inwestycji

strategicznych w Departamencie Inwestycji.

5 ZALACZNIKI

1.

o &~ uowm

Raport z postepu realizacji Umowy.
Lista dokumentow.

Wzo6r harmonogramu.

Baza nieruchomosci.

Inne, ktére pojawig sie w dokumencie.
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6 PODSUMOWANIE
Niniejsze wytyczne stuzg ujednoliceniu wymagan i poprawie jakosci otrzymywane;

dokumentacji projektowej. Na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej mogg byc
one dowolnie rozbudowywane i modyfikowane.
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