POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

zatgcznik do Zasad organizacji, wykonywania i
dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

Prace gazoniebezpieczne eksploatacyjne - typowe

Gazociagi wysokiego i podwyzszonego sredniego cisnienia

Czyszczenie gazociggow podwyzszonego Sredniego i wysokiego cisnienia

GN-E-T-1 :
ttokami

GN-E-T-2 Likwidacja nieszczelnosci sieci gazowej podwyzszonego sSredniego
i wysokiego cisnienia poprzez naspawanie taty na gazociag

GN-E-T-3 Zabezpieczenie nieszczelnosci sieci gazowej podwyzszonego $redniego
i wysokiego cisnienia poprzez montaz obejmy naprawczej

GN-E-T-4 Obnizanie cisnienia paliwa gazowego w sieci gazowej podwyzszonego
Sredniego i wysokiego ciSnienia
Odciecie przeptywu paliwa gazowego poprzez montaz zaslepki

GN-E-T-5 w pofgczenie kotnierzowe armatury gazowej podwyzszonego Sredniego
i wysokiego cisnienia

GN-E-T-6 Wstrzymanie przeptywu paliwa gazowego w sieci gazowej podwyzszonego
Sredniego i wysokiego cisnienia za pomocg specjalistycznego sprzetu

GN-E-T-7 Odpowietrzanie i napetnianie  paliwem gazowym  gazociggéw
podwyzszonego sredniego i wysokiego ciSnienia metodg tradycyjng
Doszczelnienie dtawnicy kompensatora poprzez dokrecenie Srub,

GN-E-T-9 uzupetnienie lub wymiane szczeliwa dla gazociggéw podwyzszonego
Sredniego i wysokiego cisnienia

GN-E-T-10 Oproéznianie odwadniaczy gazociggdéw gazu koksowniczego sieci gazowej
podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia
Roboty ziemne w strefie ulatniania paliwa gazowego

GN-E-T-11 o : i S,
(dla gazociggdéw podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia)

GN-E-T-12 Lokalizacja nieszczelno$ci poprzez szpilkowanie dla gazociggéw
podwyzszonego Sredniego i wysokiego cisnienia

Stacje LNG
GN-E-T-8 Uruchomienie i/lub zatrzymanie instalacji regazyfikacji skroplonego gazu

ziemnego (LNG)

Prace gazoniebezpieczne eksploatacyjne - obstugi biezacej

Gazociagi niskiego i Sredniego cisnienia

odciecia

GN-E-OB-1 Odciecie przeptywu paliwa gazowego poprzez zacisniecie gazociggu z PE
GN-E-OB-2 Odciecie przeptywu paliwa gazowego poprzez zacisniecie gazociggu

stalowego

Odciecie przeptywu paliwa gazowego w gazociggu stalowym i

polietylenowym niskiego cisnienia o srednicy powyzej 100 mm oraz w
GN-E-OB-3 : : ; . e )

gazociggu polietylenowym $redniego cisnienia o srednicy od 90 do 225 mm

balonami

Odciecie przeptywu paliwa gazowego w gazociggu stalowym
GN-E-OB-4 i polietylenowym niskiego ci$nienia o srednicy do 100 mm balonami lub

korkami plastycznymi

Odciecie przeptywu paliwa gazowego poprzez wilozenie zaslepki
GN-E-OB-5 . . . . -

w potaczenie kothierzowe z uzyciem narzedzi rozpierajgcych
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GN-E-OB-6 Odciecie przeptywu paliwa gazowego za pomocg specjalistycznego sprzetu
GN-E-OB-7 Oprodznianie z paliwa gazowego gazociggu
GN-E-OB-8 Odpow!etrzanle i napetnianie paliwem gazowym gazociggu metodg
tradycyjna
GN-E-OB-29 O_(ljc_iec_ie przeptywu paliwa gazowego w gazociggu zeliwnym niskiego
cisnienia
nieszczelnoSci
GN-E-OB-9 Likwildacja ulatniania paliwa gazowego z armatury przez doszczelnianie
diawicy
GN-E-OB-10 L|kW|d_aCJa nieszczelnosci sieci gazowej poprzez naspawanie faty na
gazocigg stalowy
GN-E-OB-11 | Likwidacja ulatniania paliwa gazowego z potgczenia kotnierzowego
GN-E-OB-12 Lok_allzaCJa_ nieszczelnosci w atmosferze paliwa gazowego za pomoca
szpilkowania
GN-E-OB-13 | Roboty ziemne w strefie ulatniania paliwa gazowego
GN-E-OB-14 Zabezplecz_enle nieszczelnosci sieci gazowej poprzez montaz opaski
naprawczej
Doszczelnienie dtawnicy kompensatora poprzez dokrecenie srub,
GN-E-OB-27 | uzupetnienie lub wymiane szczeliwa dla gazociggéw $redniego i niskiego
ci$nienia
GN-E-OB-28 | Likwidacja nieszczelnosci sieci gazowej zeliwnej niskiego cisnienia
prace montazowo — wtgczeniowe
GN-E-OB-15 | Montaz tymczasowego zasilania sieci gazowej przez by-pass
GN-E-OB-16 (I:ré?]si;ir;race eksploatacyjne na czynnej sieci gazowej niskiego i sredniego
Wykonanie podtgczenia odcinka sieci do czynnego gazociggu z tworzywa
GN-E-OB-17 .
sztucznego (PE, PA) bez wyptywu paliwa gazowego
Wykonanie podtgczenia odcinka sieci do czynnego gazociggu stalowego
GN-E-OB-18 .
bez wyptywu paliwa gazowego
GN-E-OB-19 quometrzame i napetnianie paliwem gazowym sieci gazowej metodag
prézniowg
Wykonanie podtgczenia odcinka sieci do czynnego gazociggu zeliwnego
GN-E-OB-30 .
bez wyptywu paliwa gazowego
Stacje gazowe i LNG
GN-E-OB-20 L_ikwidacja nieszczelnoéci instalacji regazyfikacji (IR) skroplonego gazu
ziemnego (LNG)
Przeglad, regulacja, konserwacja i kontrola instalacji regazyfikacji (IR)
GN-E-OB-21 .
skroplonego gazu ziemnego (LNG)
GN-E-OB-22 | Roztadunek autocysterny ze skroplonym gazem ziemnym (LNG)
GN-E-OB-23 Prace na terenie czynnej stacji gazowej
Instalacje gazowe
GN-E-OB-24 | Montaz, demontaz oraz wymiana gazomierza i/lub reduktora
GN-E-OB-25 Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym instalacji gazowej metodg

prézniowg. Kontrolna préba szczelnosci
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Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym instalacji gazowych

GN-E-OB-26 metodg tradycyjng

Prace gazoniebezpieczne awaryjne

prace gazoniebezpieczne zwigzane z zabezpieczeniem ulatniania gazu z nieszczelnych
obiektéw sieci gazowej, ktore muszg by¢ podjete niezwtocznie w celu niedopuszczenia do
zagrozenia zycia, zdrowia, mienia isSrodowiska lub w celu przywr6cenia sprawnosci
technicznej tych obiektow.

Prace gazoniebezpieczne nietypowe

prace gazoniebezpieczne niezaliczane do prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych oraz
awaryjnych, wykonywane na podstawie kazdorazowo opracowanej , dostosowanej do danej
pracy instrukcji uwzgledniajgcej technologie, czynnosci i srodki techniczne zapewniajgce
bezpieczenstwo wykonania prac.

Karta Zmiany

) Ogolny opis zakresu zmiany (nr punktu/ zatgcznika, zmiana
Lp. Data zmiany o ) . )
odpowiedzialnosci, nowy tryb postepowania w punkcie...)

1 12.02.2018 GN-E-T-9 Doszczelnienie dtawnicy kompensatora poprzez
dokrecenie $rub, uzupetnienie lub wymiang szczeliwa dla
gazociggoéw podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia

2 12.02.2018 GN-E-T-10 Oprdznianie odwadniaczy gazociggdéw gazu
koksowniczego sieci gazowej podwyzszonego $redniego i
wysokiego cisnienia

3 12.02.2018 GN-E-T-11 Roboty ziemne w strefie ulatniania paliwa gazowego
(dla gazociggdéw podwyzszonego sredniego i wysokiego ci$nienia)

4 12.02.2018 GN-E-T-12 Lokalizacja nieszczelnosci poprzez szpilkowanie dla
gazociggdéw podwyzszonego sredniego i wysokiego ci$nienia

5 12.02.2018 GN-E-OB-27 Doszczelnienie dtawnicy kompensatora poprzez

dokrecenie $rub, uzupetnienie lub wymiane szczeliwa dla
gazociggdéw Sredniego i niskiego cisnienia

6 12.02.2018 GN-E-OB-28 Likwidacja nieszczelnosci sieci gazowej zeliwnej
niskiego cisnienia Likwidacja nieszczelno$ci sieci gazowej
zeliwnej niskiego cisnienia

7 12.02.2018 GN-E-OB-29 Odciecie przeptywu paliwa gazowego w gazociggu
zeliwnym niskiego cisnienia
8 12.02.2018 GN-E-OB-30 Wykonanie podtgczenia odcinka sieci do czynnego

gazociggu zeliwnego bez wyptywu paliwa gazowego
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