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WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowa sieci gazowej wraz z przytagczami n/c w ul. Barskiej i Kilinskiego w Krakowie

Nr zadania w PI: 22/W/WC/35/00/000102/3/3C

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$¢/Gmina / dzielnica: Krakéw-Podgérze, gm.Krakow-Podgérze, pow.Krakéw,
woj.MALOPOLSKIE

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: ul. Jana Kilinskiego, Barska
Jednostka eksploatujgca: Gazownia Krakéw Centrum

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typelementu | oieienie | Srednica | Materiat | Dhugosé [m] s e llosé sztuk Uwagi
infrastr. Ulica
GAZOCIAG N/C DN 150 Stal 345 Krakéw-Podgorze
Barska
GAZOCIAG N/C DN 150 Stal 187 Krakéw-Podgoérze
Jana Kilinskiego
PRZYL N/C DN 40 Stal 83 Krakéw-Podgoérze 4
Barska
PRZYL N/C DN 40 Stal 8 Krakéw-Podgorze 2
Jana Kilinskiego
PRZYL N/C DN 50 Stal 131 Krakow-Podgérze 19
Barska
PRZYL N/C DN 50 Stal 31 Krakéw-Podgérze 2
Jana Kilinskiego
PRZYL N/C DN 65 Stal 39 Krakéw-Podgérze 8
Barska
PRZYL N/C DN 80 Stal 5 Krakow-Podgérze 1
Barska
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lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Typ elementu | Cisnienie Srednica Materiat Diugosé Miejscowosé llosé sztuk Uwagi
infrastr. orientacyjna Ulica
[m]
. PE100 RC Krakéw-Podgorze
gazociag N/C dn 160 SDR 17 (17.6) 345 Barska
. PE100 RC Krakéw-Podgérze
gazociag ne dn 180 | spr17 (17,8) 187 Jana Kilifiskiego
PE100 RC Krakéw-Podgérze
przytacz N/C dn 90 SDR 11 typ 2 44 Barska 4
PE100 RC Krakéw-Podgérze
przytacz N/C dn 63 SDR 11 typ 2 214 Barska 23
PE100 RC Krakéw-Podgérze
praytacz Nie dn 83 SDR 11 typ 2 %8 Jana Kiliskiego 4

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogéine

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

Sieci gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu Iub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie
z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. nr 92, poz. 881 z pdézn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,WWymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Rury uktadane w otwartym wykopie metodami waskowykopowymi lub bezwykopowymi
przy przekroczeniach przeszkéd terenowych.

3. Gazociagi i przytacza

Gazociagi i przylgcza nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG:
» Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego
ciSnienia oraz gazociagéw polietylenowych”
= Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych’.
,<Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobdw:
= Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub

znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.)



i posiadaC deklaracje witasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

= Wiasnosci materiatowe i wytrzymatoSciowe wyrobéw budowlanych
metalowych powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli,
swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe -
Rodzaje dokumentéw kontroli.

5. Wymagania dla dokumentac;ji projektowe;.

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89,
poz. 414 z pézn. zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609),

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

V. UZGODNIENIA

1. Nalezy opracowac projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskaé wymagane
prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywanej sieci gazowej
uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez wilasciwego terenowo
staroste. Szczegoty techniczne przebudowy ustalaé z Gazownia Krakéw Centrum.

2. Projekt uzgodni¢c w Dziat Zarzadzania Majagtkiem Sieciowym. Dokumentacje
projektowg nalezy dostarczy¢ w wersji papierowe;j i cyfrowe;.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: PSG sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
2. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie.

VIl. UWAGI KONCOWE

Wazno$¢ warunkéw okresla sie do dnia realizacji inwestycji.

Z powazaniem

{GEROWNIK
Dﬁa& Zarzgdzania
Majatkiem Sieciowymnt

=

e' ) macz
Sprawe prowadzi: Anna Litwiriska tel. 012 628 12 49 Andrzej(Y¥

Do wiadomosci

Gazownia Krakéw Centrum

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien a/a
Zalgczniki:

mapa sytuacyjna



owie

Krak

A\ Y
eg

S\
linski

=N

Ml

oW

53022\553\:39

0\6—0 5




