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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Rementu gazociagu idub-istriejgeychprzytaezy Sredniego/niskiege

cisnienia*®

Nr PSGLU.ZMDZ.763.001P.1.23 (G-IW)

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Miejscowos¢/ gmina/ dzielnica:*Lublin
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* skrzyzowanie al. W. Witosa i ul. Doswiadczalnej
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Lublinie

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
E B-tW— LS H—drpy————

Informacja dodatkowa:* przebudowa sieci gazowej w ramach inwestycji wiasnych PSG
— zgodnie z ustaleniami z pisma nr PSGLU.ZMDZ.763.036R.1.22 z dnia 30.06.2022 r.

II. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. budowy/rementu*)
Cisnienie (MOP) [kPa]: 500
a. Gazociag*:
= QOdcinek A-B-C: dn 355 PE, SDR 11, L=ok. 80,0 mb, wyk. 2022 r.

Srednica i materiat, Diugo$¢, Rok budowy

= QOdcinek B-D: dn 125 PE, SDR 11, L=ok. 20,0 mb, wyk. 2017 r.

Srednica i materiat, Diugo$¢, Rok budowy

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP) [kPa]: 500
a. Gazociag:*
= Qdcinek A-B’-C: dn 355 PE100 RC typ 2 (dwuwarstwowa) SDR 11, L=0k.90 mb

lokalizacja, Srednica i materiat, diugos¢

PSGsp.zo0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z5
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= QOdcinek B’-D: dn 125 PE100 RC typ 2 (dwuwarstwowa) SDR 11, L=0k.30 mb

lokalizacja, $rednica i materiat, dtugos¢

b. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przelaczeniowych:* Wigczenia/przelgczenia
realizowa¢ za pomoca ksztattek PE. Prace przetaczeniowe do czynnej sieci gazowej s3
pracami gazoniebezpiecznymi i wykonywane mogg by¢ jedynie przez stuzby techniczne
jednostki eksploatacyjnej PSG.

C. Zalecenia dot. armatury:* W zakresie inwestycji na odcinku B-D (na gazociggu
dn 125 PE) wystepuje uktad zaporowy - nalezy zaprojektowac jego przebudowe. Szczegdtowg
lokalizacje oraz technologie wykonania uktadu zaporowego ustali¢ na etapie projektowania
z Gazownig w Lublinie.

d. Informacje dodatkowe:

® Przedmiotowe warunki techniczne przebudowy sieci gazowej zostaly opracowane
w nastepstwie pisma nr PSGLU.ZMDZ.763.036R.1.22 z dnia 30.06.2022 r. po stwierdzeniu
kolizyjnego  usytuowania istniejgcej sieci gazowe] wzgledem projektowanego
zagospodarowania terenu (docelowa lokalizacja sieci gazowej — przejscie wzdtuzne gazociggu
oraz uktad zaporowo — upustowy pod planowang nawierzchnig asfaltowg).

o Robocze ustalenia, prowadzone na etapie projektowania z jednostkg eksploatujaca
(Gazownia w Lublinie), dotyczace zakresu przebudowy oraz technologii projektowanej
przebudowy sieci gazowej winny by¢ dokumentowane w formie notatki stuzbowe;
i zatagczone do dokumentacji projektowej.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogolne

Sieci gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane 2z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
z pézn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢é wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

= Sie¢ gazowa projektowaé w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementéw uzbrojenia
podziemnego, krawedzi jezdni, kraweznikow, granicy dziatki lub innych przeszkod
terenowych. Sie¢ w rejonie budynkéw winna przebiegac¢ z zachowaniem bezpiecznej
odlegtosci min. 1,5 m.

= Glebokos$¢ posadowienia gazociggu powinna by¢ taka, aby byta zachowana odlegto$é
pionowa od goérnej scianki rury do powierzchni terenu od 0,8 — 1,1 m, do powierzchni

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z5
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jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi - min. 0,5 m. Nawierzchnia
nad siecia (poza przej$ciami poprzecznymi) powinna by¢ rozbieralna, przepuszczajgca
gaz.

= Przejscie gazociggiem pod jezdnig projektowaé z wykorzystaniem rury ostonowej wg.
typowych rozwigzan stosowanych na terenie dziatania Oddziatu Zaktadu
Gazowniczego w Lublinie oraz w oparciu o warunki techniczne wydane przez
zarzgdcow terenu.

= Nalezy unika¢ stosowania rur ochronnych na sieci gazowej.

= Projekt winien zawierac propozycje ewentualnego etapowania inwestycji oraz sposobu
przeprowadzenia robét przetgczeniowych.

* Sie¢ gazowg poddac prdbie wytrzymatosci i szczelnosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640)
oraz Normg PN-EN 12327 ,Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne”.

= Oznakowanie trasy gazociggu winno uwzglednia¢ wymogi pakietu Standardéw
Technicznych ST-IGG-1001-1004.

= Sie¢ gazowg budowa¢ w rezimie wykopu otwartego i/lub za pomoca
przecisku/przewiertu z wykorzystaniem rur o zwigkszonej wytrzymatos$ci lub za pomoca
rury ostonowej.

3. Gazociagi i przylacza z PE*

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego ciSnienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

Sie¢ gazowa polietylenowa wykonac z rur wg. normy PN-EN 1555-2 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Rury dn 25 — 63 taczy¢ przez
zgrzewanie elektrooporowe z zastosowaniem ksztattek PE wg. normy PN-EN 1555-3. Powyzej
tej srednicy mozliwe jest tgczenie rur poprzez zgrzewanie doczolowe.

4. Gazociagii przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przytgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego ciSnienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.

Odcinki te wykonaé z rur stalowych wg. PN-EN ISO 3183 lub PN EN 10216-1 o granicy
plastycznosci Rt>=245 MPa w izolacji 3LPE N-v wg. PN-EN 10288. Potaczenia rur stalowych
wykona¢ w izolacji klasy C30 PN-EN 12068. Rury stalowe taczy¢ za pomocg spawania
elektrycznego zgodnie z zatwierdzonymi przez operatora gazociagu instrukcjami WPS.
Pofaczenia PE/stal winny uwzglednia¢é wymogi Standardu Technicznego ST-IGG-1101
.Potagczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wiaczen oraz
elementami do przytgczen”.

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z5
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Ochrona przeciwkorozyjna* (nie dotyczy dla sieci z PE)

a.

Ochrona bierna*

Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG sp. z o.0.
.Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj) powtoki tasmowe
(izolacja nawojowa) w klasie izolacji B30, C30 lub C50 zgodnie z normg PN-EN 12680.
W przypadku realizacji odcinka sieci stalowej - izolacja rur fabryczna polietylenowa
tréjwarstwowa wg DIN 30670.

Rodzaj powitoki izolacyjnej na potaczeniach spawanych (typ/rodzaj) - za pomoca
materiatow termokurczliwych wg PN-EN 12068.

Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) — zgodnie z normg PN-EN 12068.
Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej — zgodnie z normg PN-EN 12068.

5.

6.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymatoSciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pézn.
zm.), -

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

PSG sp. zo0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z 5
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V. UZGODNIENIA

Nalezy opracowaé projekt sieci gazowej oraz uzyska¢c wymagane prawem budowlanym
uzgodnienia i decyzje. Trase projektowane] sieci gazowej uzgodni¢ na Naradzie
Koordynacyjnej organizowane] przez wtasciwego terenowo Staroste. Szczegoly techniczne
ustala¢ na etapie projektowania z Gazownig i/lub ZMDZ. Dokumentacja projektowa wymaga
uzgodnienia w Dziale Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym (ZMDZ) - do uzgodnienia przedtozyé
2 egz. dokumentacji w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng projektu na ptycie CD
(projekt budowlano-wykonawczy wraz z operatem wiasnosciowym i przedmiarem robot).

V. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

= Przebudowy sieci gazowe] dokona PSG Sp. z o.0. w Tarnowie, Oddzial Zaktad
Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin — wkasnym kosztem i staraniem.

Vil. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= W przypadku projektowania budowy sieci gazowej po dziatkach prywatnych wymagane
jest podpisanie przez wiascicieli dziatek, przez ktére maja przebiega¢ gazociggi
stosownych umow i/lub ustanowienia stuzebnosci przesylu wg. metodologii —
procedury PSG - ,Instrukcja pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci na
potrzeby realizacji inwestycji sieciowych”.

= Lokalizacja sieci w pasie drogowym wymaga uzyskania decyzji i zgody zarzadcy drogi.
Do projektu zataczy¢ tabelaryczne zestawienie uzbrojenia w pasie drogowym.

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Lublinie.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

= Niniejsze warunki sg wazne jedynie z zatgcznikiem graficznym.

ds. Technicz
Adlelat Zlkllg!)ﬁazﬁniczy w Lublinie

. , -
’}d')’l\ Paw
| Zatacznik:
\ Mapa pogladowa z zakresem zadania - 1 szt.

Sporzadzit:
Szymon Kaminski, e-mail: szymon.kaminski@psgaz.pl, tel. 0-81 44 52 123 /

VIll. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednestki/Dziatu/Sekeji Inwestycji i Remontow
Data/POAPIS. .. ...

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybrac/pozostawi¢ wiasciwy opis
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