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Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Pieczeé jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/

Nr PSGWA.ZMSZ.05R.763.86.22.G.IW

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/Gmina /-gzielniea: Natalin gm. Zakrzew

Blisa-Lae-dziallk-/ inne okreslenia miejsca: stan docelowy obiektu — w dziatkach drogowych
drogi wojewddzkiej Nr 740.

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Radomiu

Adres: 26-600 Radom ul. Gazowa 11/13

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

OE O Lw O Ls O inny: ..o e

Informacja dodatkowa: ............................

- Pezebudowy/Rementy™)

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU(dot. budowy)
Cisnienie (MOP); 500kPa

a. Gazociag*:

* QOdcinek PE DN 63 PE100 SDR 11 - di. ok. 2300 m od punktu A przez punkt C do
punktu B — dziatki drogowe drogi wojewddzkiej nr 740 - nr ew. 57, 50, 37, 32, 213/1 -
Zakrzew, Natalin, Zakrzowek, ul. Jana Pawta II.

* Qdcinek PE DN 63 PE100 SDR 11 — df. ok. 200 m od punktu C do punktu D - dziatki
drogowe nr ew. 57 i 31/1 w m. Zakrzew ( do wysokosci dziatki nr ew. 31/12).
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Srednica | materiat, Diugo$é,

Lokalizacja, Gazomierz, Reduktor, ll0$¢, Inne

d. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przelaczeniowych:

Przy opracowywaniu procesu prac przetgczeniowych nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalecenia:

Prace przelaczeniowe zwigzane z nagazowaniem sieci nalezy zleci¢ do Gazowni

w Radomiu ul. Gazowa 11/13.

- w punkcie A - zaprojektowac potgczenia projektowanego gazociggu $redniego ciSnienia
PE DN 63 z gazociggu PE DN 160 ( dziatka nr ew. 80).

- w punkcie C - zaprojektowac potaczenie projektowanych gazociggéw Sredniego cisnienia
PE DN 63.

d. Zalecenia dot. Armatury:
- w punkcie A - zaprojektowa¢ montaz kurka PE DN 63 na potaczeniu nowoprojektowanego
gazociggu PE DN 63 i gazociggu PE DN 160.

e. Informacja dodatkowa:

- zaprojektowa¢ schemat prac przelgczeniowych gazociggow z uwzglednieniem
zastosowanych materiatow/ksztattek i uzgodni¢ w Gazowni w Radomiu ul. Gazowa 11/13 -
mail — gazownia.radom@psqgaz.pl

- dla nieruchomosci, dla ktorych w procesie inwestycyjnym tytut prawny potwierdzajgcy
prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane stanowi decyzja
administracyjna wydawana przez wilasciwego zarzadce nieruchomosci, Wykonawca
dokumentacji projektowej uzyskuje stosowna decyzje. Dla pozostatych nieruchomosci w celu
uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane nalezy dgzy¢ do
ustanowienia na rzecz spétki PSG przez Wiasciciela danej nieruchomosci stuzebnosci
przesytu. W przypadku niemoznosci uzyskania stuzebnosci przesytu nalezy stosowac
rozwigzania zgodne z wymaganiami zapiséw ,Zasady regulowania praw do nieruchomosci”

oraz ,Realizacja inwestycji i remontéw w PSG sp. z 0.0.”
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- w przypadkach, jezeli w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie
przewidziano, dla gazociggéw ukiadanych w pasach drogowych na terenach miejskich i
wiejskich ,paséw eksploatacyjnych”, o szerokosciach okreslonych w Normie Zaktadowej ZN-
G-7001 2014 ,Urzadzenia Przesylowe, Pasy eksploatacyjne, Wymagania ogdlne dotyczgce
wyznaczania szeroko$ci pasa eksploatacyjnego” — wprowadzonej do stosowania
Zarzagdzeniem Prezesa Zarzadu PSG w sprawie: Standardéw Technicznych i Norm
Zaktadowych - nalezy je ustali¢ w dokumentac;ji projektowej gazociggu, po uzgodnieniu z
zarzadca drogi.

- w przypadku wystapienia na etapie projektowania niezgodnosci z niniejszymi warunkami,
nalezy je doprecyzowaé z wydajacym.

- prace zwigzane z projektowaniem oraz budows sieci gazowej nalezy zleci¢ wykonawcy

posiadajgcemu stosowne uprawnienia

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogdine

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.. Dz. U.
z 2019r. poz. 1065 z pézn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢é budowane =z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z
pézn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

3 Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining—inne—
joad

- budowg wykona¢ metodg wykopu otwartego. W przypadku wystgpienia przeszkody
terenowej (np. droga, rzeka itp.) nalezy zaprojektowaé budowe gazociggu w technologii
bezwykopowej (przewiert, przecisk) z zastosowaniem rur odpornych na propagacje peknieé
PE 100 RC SDR - w zalezno$ci od $rednicy ( do DN 63 — SDR11, od DN 90 — SDR 17,6)
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4. Gazociagi i przytacza z PE *

Gazociagi i przylgcza z PE nalezy projektowa¢ i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego ciSnienia oraz
gazociggéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw

polietylenowych sieci gazowych”.

7. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowianych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pézn. zm.) i posiada¢ deklaracje
witadciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

= Wtasnoséci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

PSG sp.z0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z 6



WARUNKI TECHNICZNE ‘
ZMS/137/2018/111

\ POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.

\_ SPOLKA GAZOWNICTIWA przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia
Zatacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow

| Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych |

8. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetniaé wymagania:

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn.
zm.),

» Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.
U.z 2013 r. poz. 1129).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna byé zgodna z wersjg papierows.
Catos¢ winna by¢é zeskanowana do pliku pdf w rozdzielczosci 300 dpi w trybie kolorowym,
natomiast wszystkie opracowania graficzne dodatkowo powinny by¢ przygotowane w jednym
z formatoéw: dxf, dgn (min. wersja 7) lub dwg.*

V. UZGODNIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYMAGA UZGODNIENIA W SEKCJI ZARZADZANIA
MAJATKIEM SIECIOWYM W RADOMIU UL. GAZOWA 11/13

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Koszty budowy pokrywa: Polska Sp6tka Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Warszawie ul. Réwnolegfa 4a 02-235 Warszawa

Uwagi: Zgodnie z Protokotem Nr RTEZ/PSG/Warszawa/34/2022 z dnia 15.11.2023 roku
realizacja zadania w trybie projektuj i buduj, na obnizonych naktadach, przy ktérych zadanie
jest efektywne (NPV>0) w terminie IV kw. 2023 roku.

Zadanie powinno by¢ realizowane zgodnie z mozliwosciami sfinansowania w ramach
obowigzujgcego planu inwestycyjnego.

ViI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Przywotane standardy techniczne 1GG sg do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Warszawie.

* Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka
wydajgca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.
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Zgodnie z Protokolem Nr RTEZ/PSG/Warszawa/34/2022 z posiedzenia Rady
Techniczno — Ekonomicznej Zaktadu w Warszawie z dnia 15.11.2023 roku w pierwszej
kolejnoéci ( w 2023 roku ) nalezy zaprojektowaé i wybudowaé gazociag wraz
z przytaczami zlokalizowany na odcinku drogi planowanej do modernizacji na dt. ok.
900 m.

Elektronicznie podpisany przez

KaZI m | e rZ-WOj Ci Kazimierz.Wojcik

k Data: 2023.01.17 14:23:47
.............................................. +01°000.........

Podpis
Zataczniki:

1 - Mapa pogladowa z zakresem zadania
2 - Protokdt Nr RTEZ/PSG/Warszawa/34/2022 z dnia 15.11.2023 roku

Sporzadzit:

Jacek Kochowski
jacek.kochowski@psgaz.pl
tel.48 33241 31

Imie i Nazwisko, Kontakt e-mail/iel.

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SeKCji..........ccovvrminii i
D1 2= 1] oo Yo [ P TP PP

*) niepotrzebne skresli¢
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