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Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
POLSKA gazoniebezpiecznych w PSG

SPOLKA GAZOWNICTWA do Zarzadzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie Zasad organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

ZMS.03/15/2018/1

1. Cel instrukcji

Celem ,Zasad organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w PSG” (zwanych dalej Zasadami) jest okreslenie jednolitych w catej Spotce zasad
postepowania przy  organizacji, wykonywaniu [ dokumentowaniu prac
gazoniebezpiecznych na obiektach sieci gazowej oraz instalacjach tak, aby prace te byty
prowadzone w sposob technicznie poprawny oraz wsposdb  zapewniajgcy

bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

2. Zakres

Przedmiotem niniejszego dokumentu sg wytyczne i tryb postepowania przy organizacji,
wykonywaniu i dokumentowaniu prac gazoniebezpiecznych.

Zakresem Zasad sg objete wszystkie prace gazoniebezpieczne wykonywane na obiektach
sieci gazowej PSG.

Obowigzujg one zespoly pracownikéw PSG, a takze wykonawcow zewnetrznych
wykonujgcych prace gazoniebezpieczne na obiektach sieci gazowej stanowigcych
wiasnos¢ Spéiki, lub eksploatowanych na podstawie odrebnych uméw oraz na instalacjach
gazowych.

Zasady ustanawiajg podziat kompetenciji i zakres odpowiedzialnosci oséb wykonujgcych

prace gazoniebezpieczne.
2.1. Odpowiedzialnos$¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie i przestrzeganie postanowien niniejszych Zasad
ponoszg Dyrektorzy Oddziatdow Zaktadéw Gazowniczych oraz Kierownicy i pracownicy
komodrek  organizacyjnych  uczestniczacych w  procesie  wykonywania prac
gazoniebezpiecznych w Spoétce, a takze wykonawcy zewnetrzni wykonujgcy te prace.

Zakres odpowiedzialnosci i uprawnien okreslono w tresci niniejszych Zasad.

3. Definicje

W niniejszych Zasadach stosuje sie nastepujgce okreslenia i zwroty:
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA do Zarzadzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie Zasad organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac

: . ZMS.03/15/2018/1
gazoniebezpiecznych w PSG

Armatura odcinajgca

zasuwa, kurek kulowy itp. urzadzenia lub ich zespoly stuzgce do
odciecia strumienia paliwa gazowego przeptywajgcego przez
urzadzenia technologiczne stacji

Atmosfera wybuchowa

nalezy przez to rozumie¢ mieszaning z powietrzem w warunkach
atmosferycznych, substancji palnych w postaci gazéw, par, mgiet lub
pytéw, w ktorej po wystgpieniu zaptonu, spalanie rozprzestrzenia sie
na catg nie spalong mieszanine

Awaria sieci gazowej

zdarzenie niespodziewane, ktére spowodowato znaczng utrate
technicznej sprawnosci sieci dystrybucyjnej lub przytgczonych do niej
sieci, instalacji lub urzadzen lub bezposrednie powazne zagrozenie
dla zdrowia ludzkiego, mienia lub srodowiska, lub nagtg koniecznosé
przeciwdziatania powstaniu takich zagrozen lub ich unikniecia oraz
usuniecia skutkbw spowodowanych ich wystgpieniem i/lub mogace
spowodowac ograniczenia w dostarczaniu, dystrybucji lub poborze
paliwa gazowego

Awaria srodowiskowa

zdarzenie, skutkujgce powstaniem zagrozenia bgdz szkody dla
ktéregokolwiek z elementéw $rodowiska i/lub zagrozenie zdrowia
ludzi spowodowanego przedostaniem sie do srodowiska substancji
zanieczyszczajgcej, w szczegolnosci niebezpiecznej, wymagajgce;j
zaangazowania sit (Straz Pozarna, Policja, lokalne wiadze
administracji panstwowej, WIOS itp.) i $rodkéw do usuniecia
zagrozenia

Ciag redukcyjny

zespot urzadzen do regulacji i utrzymania cisnienia lub przeptywu na
okreslonym poziomie

Dolna granica
wybuchowosci (DGW)

stezenie paliwa gazowego w powietrzu, ponizej ktérego atmosfera
gazowa nie jest wybuchowa

Dopuszczajacy

kierownik lub upowazniony przez niego dyspozytor jednostki
prowadzgcej ruch lokalnej sieci gazowej, dopuszczajgcy do
wykonania pracy gazoniebezpiecznej w uzgodnionym terminie

Dopuszczenie

zgoda na wykonanie prac gazoniebezpiecznych w okreslonym
terminie i miejscu udzielona przez Dopuszczajgcego

Gazociag

rurocigg wraz z wyposazeniem, utozony na zewnatrz stacji
gazowych, obiektow wydobywajacych, wytwarzajgcych,
magazynujacych lub uzytkujgcych paliwo gazowe, stuzgcy do
transportu paliwa gazowego

Gazociag zasilajacy

gazocigg o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,6 MPa
wiacznie, do ktérego sg poditgczone przytgcza gazowe
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Zasady organizacji, v_vykonywamal dokumentowania prac ZMS.03/15/2018/1
POLSKA gazoniebezpiecznych w PSG
SPOLKA GAZOWNICTWA do Zarzadzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie Zasad organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
Gazomierz przyrzad pomiarowy, ktéry w sposob cigglty mierzy i wskazuje

objetosc¢ przeptywajgcego gazu

Grupa odbiorcéw

grupa co najmniej 5 odbiorcéw gazu

Instalacja gazowa

uktad przewoddéw za kurkiem gtownym, prowadzonych na zewnatrz
lub wewnatrz budynku, wraz z armaturg, ksztattkami i innym
wyposazeniem, a takze urzgdzeniami do pomiaru zuzycia gazu,
urzgdzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub
powietrzno-spalinowymi, jezeli sg one elementem wyposazenia
urzgdzen gazowych

Instrukcja wykonywania

pracy
gazoniebezpiecznej

dokument szczegotowo
poszczegolnych
gazoniebezpiecznej

sposob
prowadzeniu

wykonania
pracy

opisujgcy
czynnosci przy

Koordynator osoba posiadajgca kwalifikacje dozoru, wyznaczona spo$rod
Odpowiedzialnych lub Poleceniodawcéw, sprawujgca nadzoér nad
terminowg i bezpieczng wspotpraca kilku ekip, wykonujgcych prace
oddziatywujgce na siebie

Kurek gtéwny urzgdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego

stanowigce granice pomiedzy siecig gazowg a instalacjg gazowg

Napetnianie paliwem
gazowym

operacja zastgpienia powietrza lub gazu obojetnego, dotychczas
wypetniajgcego przewody paliwem gazowym

Nieszczelnosé sieci
gazowej

miejsce nieprzewidywalnego i niekontrolowanego wyptywu gazu
z elementow sieci gazowej

Niezgodnos¢
eksploatacyjna

réznica miedzy rzeczywistym stanem obiektu sieci gazowej
a wymaganiami technicznymi dla tego obiektu, ktéra utrudnia lub
uniemozliwia wykonanie zatozonych prac (np. wymaganiami
bezpieczenstwa, planowanym zakresem prac)

Obiekt technologiczny

budynek lub budowla wraz z pomieszczeniami technologicznymi
zwigzanymi z funkcjonowaniem sieci gazowej usytuowanymi na
wydzielonym terenie

Obiekty sieci gazowej

gazociagi, przytacza gazowe, stacje gazowe, tlocznie gazu oraz
magazyny gazu wraz z uktadami rurowymi, a takze wejscia, wyjscia
lub obejscia i inne instalacje towarzyszgce

Odciecie przeptywu
paliwa gazowego

catkowite wstrzymanie przeptywu paliwa gazowego, np. armaturg
odcinajgca, urzgdzeniami specjalistycznymi lub przez zatozenie
zaslepek w potgczenia kotnierzowe
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac

do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Zasad organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

: . ZMS.03/15/2018/1
gazoniebezpiecznych w PSG

Odpowiedzialny

osoba posiadajgca kwalifikacje w zakresie dozoru, Kkierujgca
zespotem pracownikdw wykonujgcych prace gazoniebezpieczna,
odpowiedzialna za jej wykonanie, wyznaczona = przez
Poleceniodawce

Operator sieci gazowej

przedsiebiorstwo energetyczne posiadajgce koncesje zajmujgce sie
transportem i dystrybucjg paliwa gazowego odpowiedzialne za
bezpieczenstwo funkcjonowania sieci gazowej, eksploatacje,
konserwacje, remonty oraz niezbedng rozbudowe sieci, w tym
potgczen z innymi sieciami gazowymi

Oproéznianie z paliwa
gazowego

operacja zastgpienia paliwa gazowego w przewodach gazowych
powietrzem lub gazem obojetnym

Osoby eksploatujace
sie¢ gazowa

osoby okre$lone w rozporzgdzeniu ministra w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla osdb zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen
sieci i instalacji

Pomieszczenie
technologiczne

pomieszczenie z urzgdzeniami i instalacjami technologicznymi, w
ktérym przebiegajg procesy zwigzane z przesytaniem i dystrybucijg
paliwa gazowego

Polecenie pisemne
wykonania pracy
gazoniebezpiecznej
(Polecenie pisemne)

dokument niezbedny do uruchomienia i realizacji pracy
gazoniebezpiecznej obejmujgcy wypelniony zatgcznik nr 3
.Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej” lub w formie
wydruku z systemu, instrukcje wykonywania prac, a w razie potrzeby
plan lub szkic sytuacyjny oraz inne wymagane i zwigzane z tg pracg
dokumenty

Poleceniodawca

osoba z kierownictwa lub osoba wyznaczona przez kierownictwo
podmiotu gospodarczego, upowazniona do wydawania polecen na
wykonanie prac gazoniebezpiecznych, posiadajgca kwalifikacje
dozoru

Powiadomienie

informacja przekazana Dopuszczajgcemu bezposrednio  przed
rozpoczeciem prac o gotowosci ich rozpoczecia oraz o zakonczeniu
po ich realizacji

Prace
gazoniebezpieczne

prace szczegolnie niebezpieczne w rozumieniu ogdolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, wykonywane na urzgdzeniach,
instalacjach i sieciach gazowych, napetnionych lub napetnianych
paliwem gazowym oraz oprdznianych z paliwa gazowego, podczas
ktorych moze dojs¢ do wyptywu paliwa gazowego powodujgcego
zagrozenie zycia i zdrowia ludzkiego, wybuchu lub pozaru

Prace
gazoniebezpieczne
eksploatacyjne -
obstugi biezacej

prace gazoniebezpieczne powtarzalne, wykonywane wedtug tych
samych technologii, o matym stopniu trudnosci i niewielkim
zagrozeniu
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Zasady organizacji, v_vykonywamal dokumentowania prac ZMS.03/15/2018/1
POLSKA gazoniebezpiecznych w PSG
SPOLKA GAZOWNICTWA do Zarzadzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie Zasad organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
Prace prace gazoniebezpieczne powtarzalne, wykonywane wedtug tych

gazoniebezpieczne

eksploatacyjne - typowe

samych technologii, 0 wiekszym stopniu zagrozenia i ryzyka niz prace
eksploatacyjne — obstugi biezgcej

Prace
gazoniebezpieczne
awaryjne

prace gazoniebezpieczne zwigzane z zabezpieczeniem awarii sieci
gazowej, ktére muszg by¢é podjete niezwlocznie w celu
niedopuszczenia do zagrozenia zycia, zdrowia, mienia i srodowiska
lub przywrdcenie sprawnosci technicznej tych obiektéw

Prace prace gazoniebezpieczne niezaliczane do prac gazoniebezpiecznych

gazoniebezpieczne eksploatacyjnych oraz awaryjnych, wykonywane na podstawie

nietypowe kazdorazowo opracowanej, dostosowanej do danej pracy instrukcji
uwzgledniajgcej technologie, czynnosci i Srodki techniczne
zapewniajgce bezpieczenstwo wykonania prac

Pracodawca jednostka organizacyjna wg ustawowej definicji wynikajacej

z Kodeksu Pracy (art. 3 KP)

Przytacze gazowe

odcinek sieci od gazociggu zasilajgcego do armatury odcinajgcej,
stuzgcy do przytgczenia do sieci gazowej urzgdzen lub instalacji
podmiotu przytgczanego

Przestrzen zagrozona
wybuchem

nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej moze wystgpic
atmosfera wybuchowa w ilosciach wymagajgcych podjecia
specjalnych srodkéw w celu zapewnienia bezpieczenstwa i higieny

pracy

Reduktor urzagdzenie stuzgce do obnizania ciSnienia wejsciowego gazu do
ci$nienia wyjsciowego i utrzymania wartosci cisnienia na zadanym
poziomie

Rozruch przeprowadzanie préb dziatania urzadzen lub elementéw sieci

gazowej, zwigzanych z uruchomieniem i oddaniem do uzytkowania
sieci gazowej, oraz napetnienie jej paliwem gazowym

Stacja gazowa

zespot urzadzen lub obiekt budowlany wchodzgcy w skfad sieci
gazowej, spetniajgcy co najmniej jedng z funkcji: redukciji,
uzdatniania, pomiaréw lub rozdziatu gazu ziemnego, z wytgczeniem
zespotu gazowego na przytgczu.

Sie¢ gazowa

obiekty sieci gazowej potgczone i wspoétpracujgce ze sobg, stuzgce
do transportu gazu ziemnego

SRP

stacja redukcyjno - pomiarowa

Srodek pianotwérczy

specjalnie przygotowany srodek nanoszony na element przewodu
gazowego, dajgcy wyrazne wskazanie miejsca wystgpienia
nieszczelnoci

PSG sp. z o0.0.
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Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
POLSKA gazoniebezpiecznych w PSG

SPOLKA GAZOWNICTWA do Zarzadzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie Zasad organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

ZMS.03/15/2018/1

Uchodzenie gazu wyptyw paliwa gazowego z elementdéw sieci lub instalacji gazowej
do otoczenia

Urzadzenie urzgdzenie, w ktérym nastepuje podwyzszenie lub redukcja cisnienia,
technologiczne regulacja, pomiar lub uzdatnianie paliwa gazowego, np. sprezarka,
reduktor, filtr, podgrzewacz, absorber, adsorber, separator, kolumna
destylacyjna

Uzgodnienie akceptacja dokumentacji prac gazoniebezpiecznych przez
odpowiednie komoérki merytoryczne z odpowiednim wyprzedzeniem

Wykonawca zewnetrzny | podmiot gospodarczy (organizacja zewnetrzna) zakwalifikowana do
realizacji prac objetych niniejszymi Zasadami

Wylaczenie wytgczenie przeptywu i odbioru paliwa gazowego przy pomocy
z eksploataciji sieci trwatego odciecia. Wytaczong z eksploatacji sie¢ gazowag nalezy
gazowych oproznié z paliwa gazowego i zadlepic¢

Zatwierdzajacy Pracodawca Ilub osoba 2z kierownictwa upowazniona do

zatwierdzania  polecen  pisemnych na  wykonanie prac
gazoniebezpiecznych, posiadajgca kwalifikacje dozoru

4. Wymagania ogolne

Prace gazoniebezpieczne nalezy prowadzi¢ w sposéb technicznie poprawny oraz
zapewniajgcy bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Prace gazoniebezpieczne z wyjgtkiem awaryjnych powinny by¢ planowane.

Prace wykonywane w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg

,Prawo o ruchu drogowym” i obowigzujgcymi przepisami wykonawczymi.
4.1. Prace gazoniebezpieczne dzielimy na:

a) Prace gazoniebezpieczne niewymagajgce Polecenia pisemnego:
e prace awaryjne,

e prace eksploatacyjne - obstugi biezacej,

b) Prace gazoniebezpieczne wymagajace Polecenia pisemnego:
e prace eksploatacyjne - typowe,

e prace nietypowe.

4.2. W przypadku wykonywania prac gazoniebezpiecznych na sieci gazowej
wymagajgcych polecenia pisemnego lub:
e mogacych spowodowal zakitécenia w prawidlowym dziataniu systemu sieci

gazowej,
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POLSKA gazoniebezpiecznych w PSG

SPOLKA GAZOWNICTWA do Zarzadzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie Zasad organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

e mogacych wplynaé na prace stacji gazowych,

e przy uruchomieniu dostawy gazu do systemu dystrybucyjnego (SRP),

e moggcych spowodowaé przerwe w dostawie gazu dla odbiorcéw pobierajgcych
paliwo gazowe w ilosci powyzej 60 m*/h lub grupy odbiorcéw,

e przy pracach na sieci wysokiego i podwyzszonego sredniego cisnienia oraz LNG,

wymagane jest uzgodnienie z Dziatem Zarzadzania Ruchem Sieci
z odpowiednim wyprzedzeniem - nie pézniej niz 48 godzin przed ich
rozpoczeciem. W uzasadnionych przypadkach za zgoda Dzialu Zarzadzania

Ruchem Sieci istnieje mozliwo$¢ skrocenia tego terminu.

W przypadku wykonywania prac gazoniebezpiecznych wymagajacych zmiany
nastawien lub regulacji na SRP Operatora Systemu Przesylowego niezbedne
jest przekazanie Polecenia pisemnego do Dzialu Zarzadzania Ruchem Sieci

z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem, za wyjatkiem sytuacji awaryjnych.

4.3. Dokumentacja do uzgodnienia powinna zawiera¢ ,Polecenie pisemne wykonania
pracy gazoniebezpiecznej” (jesli wymagane) stanowigce zatgcznik nr 3.
Zatgcznikami do Polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej” sg: informacja
o przewidywanych wytgczeniach odbiorcéw, skany dokumentéw potwierdzajgcych
wyrazenie zgody odbiorcow przemystowych z grupy taryfowej 5 lub wyzszej na
przerwe w dostawie paliwa gazowego, harmonogram prac wraz z opisem ich
przebiegu, informacja Odpowiedzialnego o powiadomieniu odbiorcéw wraz z
wykazem punktéw wyjscia, oraz schemat wigczen/wytgczen, ktory powinien
zawierac takie elementy jak:

e szkic sytuacyjny pokazujgcy miejsce pracy,

e miejsce wigczen/wytgczen przeptywu gazu,

e zaznaczone kierunki przeptywu gazu,

e zaznaczone kierunki odpowietrzenia sieci,

e zaznaczone miejsca odpowietrzenia sieci,

¢ miejsce montazu urzadzen odcinajgcych doptyw gazu,

e oOpisana i ponumerowana armatura umozliwiajgca zamkniecie przeptywu gazu
(wraz z upustami) zgodna z opisem zawartym w harmonogramie i opisie przebiegu

prac,
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POLSKA gazoniebezpiecznych w PSG
SPOEKA GAZOWNICTWA do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Zasad organizacji,
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

e oOpisana i ponumerowana armatura umozliwiajgca zamkniecie awaryjne przeptywu

gazu zgodna z opisem zawartym w harmonogramie i opisie przebiegu prac,

e szkic sieci przed oraz w trakcie przeprowadzanych prac oraz — w wymaganych

przypadkach — po wykonanych pracach.
Wykaz punktéw wyjscia w przypadku wstrzymania/ograniczenia dostaw
paliwa gazowego w wyniku prowadzenia pracy zawierajacy nastepujace

informacije:

— nazwe ZUD, na rzecz ktérego $wiadczona jest ustuga dystrybucyjna w tym

punkcie wyjscia,

— adres punktu wyjscia,
— ID punktu wyjscia w systemie rozliczeniowym,

— maksymalne godzinowe i dobowe mozliwosci odbioru Paliwa gazowego dla

punktu wyjscia w czasie trwania wstrzymania/ograniczenia dostaw paliwa

gazowego.

Polecenia wykonania prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych typowych i obstugi
biezacej nie wymagajg uzyskania opinii stuzb BHP oraz zatwierdzenia przez

pracodawce lub osobe upowazniong z kierownictwa.

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru oraz wykonywane przez
pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji
urzgdzen energetycznych, uzyskane na podstawie przepiséw prawa energetycznego.
Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwoch

pracownikéw w celu zapewnienia asekuracji.

Dopuszczalne jest wykonywanie przez jednego pracownika prac polegajgcych na
pobieraniu w wyznaczonych punktach sieci gazowej probek paliwa gazowego, pod
warunkiem ze maksymalne cisnienie robocze (MOP) w sieci gazowej jest mniejsze lub

réwne 0,5 MPa, za$ w instalacjach gazowych jest mniejsze lub rowne 5 kPa.

Napetnianie gazem ziemnym instalacji gazowych w obiektach budowlanych powinno
by¢ wykonywane przez co najmniej dwoch pracownikéw, z ktorych jeden powinien
posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne dla stanowisk pracy dozoru uzyskane na

podstawie przepisdw prawa energetycznego.
Dopuszczalne jest wykonywanie przez jednego pracownika nastepujgcych prac
gazoniebezpiecznych przy instalacji gazowej:

1) montaz i demontaz gazomierzy o przepustowosci < 10 m?/h;
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2y montaz i demontaz reduktoréw cisnienia gazu na przylgczach
o przepustowosci < 60 m3/h;
3) uruchamianie instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.
Uwaga:

Pracownik wykonujacy powyzisze prace powinien posiadaé co najmniej

uprawnienia energetyczne na stanowisku dozoru i eksploatacji Grupa 3.

4.9. W przypadku wykonywania prac gazoniebezpiecznych przez co najmniej dwie
brygady, ktérych prace moga oddziatywac na siebie lub wykonywania prac na terenie
kilku komorek organizacyjnych Poleceniodawca w porozumieniu z Dopuszczajgcym
wyznacza Koordynatora, ktéry odpowiada za wlasciwg wspotprace zespotow przy
realizacji danej pracy gazoniebezpiecznej.

Do obowigzkéw Koordynatora prac nalezy w szczegélnosci:
¢ ustalenie harmonogramu prac uwzgledniajgcego zadania wszystkich zespotéw,
¢ ustalenie sposobu tgcznosci i sposobu alarmowania,
e zapewnienie wspotpracy osob nadzorujgcych rézne zespoty pracownikow,

e zapewnienie realizacji prac zgodnie z dokumentacjg wykonania prac.

4.10. Dopuszczeniu przez Dziat Zarzadzania Ruchem Sieci  (Dopuszczajgcego)
podlegajg prace gazoniebezpieczne wymagajgce Polecenia pisemnego, a takze
prace eksploatacyjne - obstugi biezgcej obejmujace:

e prace na sieci gazowej sredniego i niskiego ci$nienia,

e prace eksploatacyjne na stacjach gazowych (w przypadku stacji wyposazonych
w sygnalizacje wejscia),

e prace na przytgczach gazu zasilajgce grupe odbiorcéw,

e prace wykonawcdw zewnetrznych na sieci gazowe;j.
Uwaga:

Dopuszczeniu nie podlegajg prace gazoniebezpieczne opisane w Instrukcjach:

»Proste prace eksploatacyjne na czynnej sieci gazowej niskiego i Sredniego
cisnienia” oraz ,,Lokalizacja nieszczelnosci w atmosferze paliwa gazowego za

pomoca szpilkowania”

4.11.Rozpoczecie prac w sytuacjach awaryjnych na sieciach gazowych wymaga
telefonicznego powiadomienia Dziatu Zarzgdzania Ruchem Sieci

(Dopuszczajgcego).
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4.12.W przypadku wystgpienia pracy ztozonej, ktérej wykonanie wymaga wykorzystania
kilku instrukcji bedgcych dokumentami zwigzanymi z niniejszg procedura,
dopuszczalne jest =zastosowanie zasady modutowego taczenia instrukciji,
pozwalajgcej na wykonanie pracy ztozonej na podstawie jednego polecenia.
Wykonywang prace gazoniebezpieczng nalezy woéwczas zakwalifikowac
W nastepujgcy sposaéb:

a) jako eksploatacyjng - typowg - gdy objeta jest ona instrukcjami tylko prac
eksploatacyjnych - typowych, badz eksploatacyjnych -  typowych
i eksploatacyjnych — obstugi biezgcej

b) jako eksploatacyjng — obstugi biezgcej - gdy objeta jest ona wytgcznie instrukcjami

prac eksploatacyjnych — obstugi biezgcej

Uwaga!
Prace gazoniebezpieczne w ramach ktérych realizowane sa prace
zakwalifikowane do prac niebezpiecznych nalezy realizowaé z uwzglednieniem

»Zasad organizacji, wykonywania i dokumentowania prac niebezpiecznych”.

4.13.Poleceniodawca nie moze by¢ jednoczesnie Odpowiedzialnym.
Nie jest dopuszczalne tgczenie rowniez innych funkcji w procesie poza funkcjami:
- Poleceniodawca — moze byé jednoczesnie Zatwierdzajgcym (prace
gazoniebezpieczne nietypowe)
- Poleceniodawca — moze by¢ jednoczesnie Koordynatorem

- Odpowiedzialny — moze by¢ jednoczesnie Koordynatorem.

5. Prace gazoniebezpieczne nietypowe

5.1. Prace przygotowawcze

5.1.1. Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej wydaje Poleceniodawca.
W przypadku papierowej (pisemnej) wersji Polecenia pisemnego bezwzglednie
wymagany jest podpis Poleceniodawcy. Dopuszcza sie forme elektroniczng

rejestrowania i uzgadniania Polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej.

Przy tworzeniu Polecenia pisemnego wykonania pracy gazoniebezpiecznej

(zawierajgcego Indywidualng instrukcje wykonania pracy) Poleceniodawca:

e w przypadku wykonywania prac gazoniebezpiecznych, ktére mogg wptywaé na

bezpieczenstwo publiczne zawiadamia o nich witasciwe jednostki samorzgadu

PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 2 lutego 2018 r. Strona 12 z 33




Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
POLSKA gazoniebezpiecznych w PSG

SPOLKA GAZOWNICTWA do Zarzadzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie Zasad organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

terytorialnego odpowiedzialne za zarzadzanie kryzysowe oraz Policje i Pahstwowg
Straz Pozarna,

¢ kwalifikuje prace do odpowiedniego typu pracy gazoniebezpiecznej,

¢ wyznacza Odpowiedzialnego za wykonanie pracy,

e rozpoznaje stan rzeczywisty obiektu sieci gazowej,

e uzyskuje lub wskazuje niezbedng do wykonania pracy gazoniebezpiecznej
dokumentacje projektowg lub technologiczno - ruchowg danego obiektu sieci
gazowej,

o ustala odpowiednig organizacje prac,

o wskazuje zakres niezbednych uzgodnien,

e uzgadnia srodki potrzebne do realizacji prac.

Uwaga:
Kazdy Oddziat Zaktad Gazowniczy okresla w formie Polecenia stuzbowego Dyrektora

0OZG wykaz os6b upowaznionych do wydawania polecen pisemnych wykonania prac
gazoniebezpiecznych. Wykaz oséb powinien by¢ aktualizowany w trybie biezacym,
przez wyznaczonego pracownika w kazdym O/ZG. Wzér formularza wykazu oséb
upowaznionych do wydawania polecen pisemnych wykonania prac

gazoniebezpiecznych stanowi zafgcznik nr 2 do niniejszych Zasad.

5.1.2. Odpowiedzialny odpowiada za:

¢ stosowanie sie do ustalen zawartych w Poleceniu pisemnym,

¢ opracowanie dokumentacji wykonania prac w tym schematu technologicznego lub
szkicu sytuacyjnego,

¢ posiadanie dokumentacji wykonania prac w miejscu jej realizaciji,

e zorganizowanie, kierowanie i wykonanie prac gazoniebezpiecznych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,

¢ komunikacje z osobami wspotpracujgcymi (o ile to wymagane)

e prowadzenie zapisOw na druku Polecenia pisemnego,

¢ ustalenie iloSciowego i imiennego sktadu brygady.

5.1.3. Przy opracowaniu dokumentacji nalezy:
e dokonac rozeznania zakresu pracy wg dokumentacji projektowej, technologiczno
— ruchowej, podktadéw geodezyjnych i innych posiadanych dokumentow,
e dokona¢ rozeznania w terenie (w przypadku prac sieciowych) lub na terenie
obiektu technologicznego istotnych elementéw zwigzanych z organizacjg pracy

i potrzebnymi srodkami technicznymi,
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e sporzgdzi¢ schemat technologiczny obiektu - sieci gazowej z zaznaczonymi
miejscami zamkniec/odcie¢ przeptywu,

e sporzadzi¢ indywidualng instrukcje wykonania pracy,

e sporzgdzi¢ szkic sytuacyjny i/lub okresli¢ na schemacie technologicznym istotne
szczegoty dotyczgce wykonania pracy (miejsce pomiarow cisnienia, miejsce
odcied, itp.),

e okreslic ewentualne strefy zagrozenia wybuchem,

o okredli¢ szacunkowy czas potrzebny do wykonania pracy,

e dokonac¢ uzgodnien z Dziatem Zarzadzania Ruchem Sieci na temat terminu
prowadzenia prac iewentualnych ograniczen w ruchu sieciowym danego
urzadzenia lub obiektu technologicznego,

o dokonac ustalen z uzytkownikiem obiektow sieci gazowej na temat przygotowania
sieci gazowej lub instalacji do robdt,

e dokona¢ zgtoszenia prac, w przypadku gdy prace mogg wptynaé na
bezpieczenstwo publiczne, wladzom administracyjnym lub wtascicielom
uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie w strefie prowadzenia prac ustali¢ sity
i srodki techniczne potrzebne do realizacji prac,

o ustali¢ zasady i Srodki tagcznosci.

Uwaga:
Opracowang dokumentacje na realizacje prac gazoniebezpiecznych nietypowych
uzgadnia:

o w zakresie bhp, ppoz. i ochrony srodowiska stuzba BHP, Ppoz i ochrony
Srodowiska,

e W zakresie technologii wiasciwa komoérka merytoryczna,

e w zakresie uktadow pomiarowych wtasciwa komoérka merytoryczna,

e w zakresie ruchu sieciowego Dziat Zarzgdzania Ruchem Sieci .

5.1.4. Zatwierdzenie Polecenia pisemnego.
Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej nietypowej zatwierdza

Zatwierdzajacy.

Uwaga:

Kazdy Oddziat Zaktad Gazowniczy okresla w formie Polecenia stuzbowego
Dyrektora OZG wykaz oséb upowaznionych do zatwierdzania polecen pisemnych
wykonania prac gazoniebezpiecznych nietypowych. Wykaz oséb powinien byé

aktualizowany w trybie biezagcym, przez wyznaczonego pracownika w kazdym O/ZG.
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Wzér formularza wykazu os6b upowaznionych do zatwierdzania polecen
pisemnych wykonania prac gazoniebezpiecznych nietypowych stanowi zalgcznik

nr 4 do niniejszych Zasad.

5.2. Rozpoczecie prac

5.2.1. Bezposrednio przed rozpoczeciem prac, Odpowiedzialny a w przypadku
wyznaczenia koordynatora — Koordynator - powiadamia Dopuszczajgcego
o gotowosci do przystgpienia do prac. Dopuszczajgcy moze, w uzasadnionych
przypadkach, wstrzymaé rozpoczecie prac gazoniebezpiecznych, pomimo

wczesniejszego uzgodnienia.

5.2.2. Odpowiedzialny przed rozpoczeciem prac powinien:

a) otrzymac i posiada¢ w miejscu wykonywania pracy uzgodnione Polecenie
wykonania pracy gazoniebezpiecznej wraz z zatgcznikami (instrukcje, szkic,
schemat),

b) przeprowadzi¢ szczegotowy instruktaz brygady w tym sposéb i kolejnosé
wykonywania poszczegolnych czynnosci oraz rozdzieli¢ funkcje w brygadzie,

c) sprawdzi¢ sprzet i urzgdzenia pracy oraz sprzet ochrony indywidualnej i ppoz.,

d) dopilnowa¢ wiasciwego zabezpieczenia miejsca pracy (robot), rozstawienia
sprzetu, narzedzi i Srodkéw ochronnych,

e) sprawdzi¢ dziatanie i funkcjonowanie srodkéw tgcznosci,

f) sprawdzi¢ sprawnos¢ przyrzadow pomiarowych (np. metanomierze,
eksplozymetry, tlenomierze, manometry itp.).

5.3. Prowadzenie prac
Realizacja prac gazoniebezpiecznych nietypowych odbywa sie:
e na podstawie zapiséw uzgodnionego i zatwierdzonego Polecenia pisemnego,
e zgodnie z opisem zawartym w zatgczonej do Polecenia pisemnego, indywidualnie
opracowanej szczegotowej dokumentacii,
e W oparciu o schemat technologiczny lub szkic sytuacyjny (sieci).
5.4. Zakonczenie prac
5.4.1. Bezposrednio po zakonczeniu prac, Odpowiedzialny lub Koordynator informuje o
tym Dopuszczajgcego oraz przekazuje Poleceniodawcy wypetniony druk
Polecenia pisemnego z adnotacja o zakonczeniu prac oraz dokumentacje

powykonawczg (o ile jest wymagana).
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5.4.2. W przypadku nie wykonania petnego zakresu prac przewidzianego poleceniem
badz w przypadku stwierdzenia niezgodnosci eksploatacyjnych, nalezy
poinformowaé Poleceniodawce i Dopuszczajgcego oraz odnotowac ten fakt na
druku Polecenia pisemnego.

5.4.3. Poleceniodawca w porozumieniu z Odpowiedzialnym/Koordynatorem decyduje o
podjeciu dalszych dziatan i informuje o tym Dopuszczajgcego.

Prace gazoniebezpieczne eksploatacyjne - typowe

6.1. Prace przygotowawcze

6.1.1. Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej wydaje Poleceniodawca.

W przypadku papierowej (pisemnej) wersji Polecenia pisemnego bezwzglednie
wymagany jest podpis Poleceniodawcy. Dopuszcza sie forme elektroniczng

rejestrowania i uzgadniania Polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej.

Uwaga:

Kazdy Oddziat Zakiad Gazowniczy okresla w formie Polecenia stuzbowego
Dyrektora OZG wykaz oséb upowaznionych do wydawania polecen pisemnych
wykonania prac gazoniebezpiecznych. Wykaz oséb powinien by¢ aktualizowany w
trybie biezgcym, przez wyznaczonego pracownika w kazdym O/ZG Wzér formularza
wykazu osob upowaznionych do wydawania polecenn pisemnych wykonania prac

gazoniebezpiecznych stanowi zafgcznik nr 2 do niniejszych Zasad.

6.1.2. Odpowiedzialny odpowiada za:
e stosowanie sie do ustalen zawartych w Poleceniu pisemnym,
e opracowanie dokumentacji wykonania prac w tym schematu technologicznego lub
szkicu sytuacyjnego,
¢ posiadanie dokumentacji wykonania prac w miejscu jej realizaciji,
e zorganizowanie, kierowanie i wykonanie prac gazoniebezpiecznych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,
¢ komunikacje z osobami wspotpracujgcymi (o ile to wymagane)
e prowadzenie zapisow na druku Polecenia pisemnego,
e ustalenie ilosciowego i imiennego sktadu brygady.
6.1.3. Zatwierdzenie Polecenia pisemnego.
Polecenie pisemne wykonania pracy gazoniebezpiecznej eksploatacyjnej -

typowej zatwierdza Poleceniodawca.
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6.2. Rozpoczecie prac

6.2.1.

6.2.2.

d)

e)

f)

Bezposrednio przed rozpoczeciem prac, Odpowiedzialny a w przypadku
wyznaczenia koordynatora — Koordynator - powiadamia Dopuszczajgcego

o gotowosci do przystgpienia do prac. Dopuszczajgcy moze, w uzasadnionych
przypadkach, wstrzymaé rozpoczecie prac gazoniebezpiecznych, pomimo
wczesniejszego uzgodnienia.

Odpowiedzialny przed rozpoczeciem prac powinien:

otrzymac i posiada¢ w miejscu wykonywania pracy Polecenie pisemne wykonania
pracy gazoniebezpiecznej wraz z zatgcznikami (instrukcje, szkic, schemat),
przeprowadzi¢ szczegotowy instruktaz brygady w tym sposéb ikolejnosé
wykonywania poszczegolnych czynnosci oraz rozdzieli¢ funkcje w brygadzie,
sprawdzi¢ dziatanie/funkcjonowanie/sprawnosc¢ sprzetu i urzadzehn pracy oraz
sprzetu ochrony indywidualnej i ppoz.,

dopilnowaé witasciwego zabezpieczenia miejsca prac (robot), rozstawienia
sprzetu, narzedzi i sSrodkéw ochronnych,

sprawdzi¢ dziatanie i funkcjonowanie srodkow tgcznosci,

sprawdzi¢ sprawnos¢ przyrzadow  pomiarowych (np. metanomierze,

eksplozymetry, tlenomierze, manometry itp.).

6.3. Prowadzenie prac

Realizacja prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych - typowych odbywa sie:

na podstawie Polecenia pisemnego wystawionego przez Poleceniodawce,
zgodnie z opisem zawartym w instrukcjach wykonawczych prac

gazoniebezpiecznych, ktérych zbiér znajduje sie w zatgczniku nr 7 do niniejszych

Zasad,

w oparciu 0 schemat technologiczny lub szkic sytuacyjny (sieci).

6.4. Zakonczenie prac

6.4.1.

6.4.2.

Bezposrednio po zakonczeniu prac, Odpowiedzialny lub Koordynator informuje o
tym Dopuszczajgcego oraz przekazuje Poleceniodawcy wypetniony druk
polecenia z adnotacjg 0 zakonczeniu prac.

W przypadku nie wykonania petnego zakresu prac przewidzianego poleceniem
badz w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci eksploatacyjnych, nalezy
poinformowa¢ Poleceniodawce i Dopuszczajgcego oraz odnotowac ten fakt na

druku polecenia pisemnego.
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6.4.3. Poleceniodawca w porozumieniu z Odpowiedzialnym/Koordynatorem decyduje o

podjeciu dalszych dziatan i informuje o tym Dopuszczajgcego.

7. Prace gazoniebezpieczne eksploatacyjne - obstugi biezacej

7.1. Prace przygotowawcze
7.1.1. Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej eksploatacyjnej - obstugi biezgcej
jest wydawane ustnie przez Poleceniodawce.

Uwaga:

Kazdy Oddzial Zakftad Gazowniczy okresla w formie Polecenia stuzbowego
Dyrektora OZG wykaz osob upowaznionych do wydawania polecen ustnych
wykonania prac gazoniebezpiecznych. Wykaz oséb powinien by¢ aktualizowany w
trybie biezagcym, przez wyznaczonego pracownika w kazdym O/ZG. Wzér formularza
wykazu osob upowaznionych do wydawania polecen ustnych wykonania prac

gazoniebezpiecznych stanowi zafgcznik nr 5 do niniejszych Zasad.

7.1.2. Odpowiedzialny odpowiada za:
o stosowanie sie do ustalen zawartych w Poleceniu ustnym,
¢ posiadanie oraz jezeli jest wymagane opracowanie dokumentacji wykonania prac
w tym schematu technologicznego lub szkicu sytuacyjnego,
e zorganizowanie, kierowanie i wykonanie prac gazoniebezpiecznych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,
¢ komunikacje z osobami wspodtpracujgcymi (o ile to wymagane),
o ustalenie ilosciowego i imiennego sktadu brygady.
7.2. Rozpoczecie prac
7.2.1. Bezposrednio przed rozpoczeciem prac, Odpowiedzialny a w przypadku
wyznaczenia koordynatora — Koordynator - powiadamia Dopuszczajgcego

0 gotowosci do przystgpienia do prac.

Obowiazek powiadamiania nie dotyczy prac gazoniebezpiecznych opisanych

w instrukcjach:

1. Montaz, demontaz oraz wymiana gazomierza i/lub reduktora.

2. Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym instalacji gazowej metoda
prozniowg. Kontrolna proba szczelnoSci.

3. Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym instalacji gazowych metodg

tradycyjng.
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7.2.

7.3.

4. Proste prace eksploatacyjne na czynnej sieci gazowej niskiego i Sredniego

ciSnienia.

5. Wykonanie podigczenia do czynnego gazociggu z tworzywa sztucznego (PE, PA)
bez wyptywu paliwa gazowego

6. Woykonanie podtfgczenia do czynnego gazociggu stalowego bez wyptywu paliwa
gazowego.
Roboty ziemne w strefie ulatniania paliwa gazowego.
Lokalizacja nieszczelnosci w atmosferze paliwa gazowego za pomocy

szpilkowania.

9. Likwidacja ulatniania paliwa gazowego z armatury przez doszczelnienie dfawicy.

10. Likwidacja ulatniania paliwa gazowego z pofgczenia kotnierzowego.
11. Zabezpieczenie nieszczelnosci sieci gazowej poprzez montaz obejmy naprawczey.

12. Pobor probek gazu.

2. Odpowiedzialny przed rozpoczeciem prac powinien:

a) posiada¢é w miejscu wykonywania pracy dokumentacje wykonania pracy
gazoniebezpiecznej (jezeli jest wymagana),

b) przeprowadzi¢ szczegdtowy instruktaz brygady, w tym sposob ikolejnosé
wykonywania poszczegolnych czynnosci oraz rozdzieli¢ funkcje w brygadzie,

c) sprawdzi¢ sprzet i urzadzenia pracy oraz sprzet ochrony indywidualnej i ppoz.,

d) dopilnowaé wtasciwego zabezpieczenia miejsca prac (roboét), rozstawienia
sprzetu, narzedzi i srodkéw ochronnych,

e) sprawdzic¢ dziatanie i funkcjonowanie Srodkow tgcznosci,

f) sprawdzi¢ sprawnos¢ przyrzaddéw pomiarowych (np. metanomierze,

eksplozymetry, tlenomierze, manometry itp.).

Prowadzenie prac

Realizacja prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych - obstugi biezgcej odbywa
sie:

¢ na podstawie polecenia ustnego,

e zgodnie z opisem zawartym w instrukcjach wykonawczych prac

gazoniebezpieczych, ktérych zbidr znajduje sie w zatgczniku nr 7 do niniejszych

Zasad.
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7.4. Zakonczenie prac

7.4.1. Bezposrednio po zakonczeniu prac, Odpowiedzialny powiadamia o0 tym
Dopuszczajgcego (z wytgczeniem prac wymienionych w pkt. 7.2.1, dla ktérych nie
ma  obowigzku  powiadamiania  Dopuszczajgcego) oraz  przekazuje
Poleceniodawcy informacje o zakonczeniu prac.

7.4.2. W przypadku nie wykonania petnego zakresu prac przewidzianego poleceniem
badz w przypadku stwierdzenia niezgodnosci eksploatacyjnych, nalezy
poinformowaé Poleceniodawce.

Poleceniodawca w porozumieniu z Odpowiedzialnym/Koordynatorem decyduje o

podjeciu dalszych dziatan i powiadamia o tym Dopuszczajgcego.

Prace gazoniebezpieczne awaryjne

8.1. Prace przygotowawcze
Po uzyskaniu informacji (wptynieciu zgtoszenia) o wystgpieniu zdarzenia
0 znamionach awarii, dotyczacego sieci lub instalacji gazowej
Dopuszczajgcy/Poleceniodawca wydaje, dla realizacji zlecenia, ustne polecenie
rzeczywistego rozeznania w terenie i przystgpienia do wykonania pracy

gazoniebezpiecznej awaryjnej, wyznaczajgc jednoczesnie Odpowiedzialnego.

Uwaga:

Kazdy Oddziat Zakiad Gazowniczy okresla w formie Polecenia stuzbowego
Dyrektora OZG wykaz os6b upowaznionych do wydawania polecen ustnych
wykonania prac gazoniebezpiecznych. Wykaz osob powinien byé¢ aktualizowany w
trybie biezgcym, przez wyznaczonego pracownika w kazdym O/ZG. Wzér formularza
wykazu osoéb upowaznionych do wydawania polecen ustnych wykonania prac

gazoniebezpiecznych stanowi zafgcznik nr 5§ do niniejszych Zasad.

8.2. Rozpoczecie prac

8.2.1. Odpowiedzialny, po wstepnym zapoznaniu si¢ z sytuacja, ocenia potrzeby sit i
srodkow i wstepnie okresla zakres dziatan oraz rozpoczyna przygotowanie

realizacji polecenia w miejscu zdarzenia - awarii.
8.2.2. W przypadku awarii spowodowanej przez sprawce zewnetrznego, Odpowiedzialny
uzyskuje (w miare mozliwosci i rozwoju sytuacji) oSwiadczenia osob ze strony

sprawcy awarii.
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8.3. Prowadzenie prac

8.3.1. Realizacja prac gazoniebezpiecznych awaryjnych:

a) odbywa sie na podstawie polecenia ustnego, w trybie pilnym,
b) Brygady Pogotowia Gazowego na biezgco informujg Dyspozytora
o zaistniatej sytuaciji i stanie realizacji czynnosci zgodnie z ,Instrukcjg organizaciji
i zasad dziatania stuzb Pogotowia Gazowego w Polskiej Spotce Gazownictwa sp.
z0.0..
Uwaga:
W przypadku realizowania pracy gazoniebezpiecznej zZwigzanej
Zz usuwaniem awarii w terminie pOzniejszym, prace nalezy traktowaé¢ jako
planowang i zakwalifikowaé odpowiednio jako prace eksploatacyjna - obstugi

biezgcej, eksploatacyjng - typowgq lub nietypowa.

c) awaria sieci gazowej jest dokumentowana w ,Protokole awarii’, ktérego wzoér
stanowi zatgcznik nr 1 do ,Instrukcji postepowania w przypadku uszkodzenia
elementéw majgtku sieciowego PSG sp. z 0.0. ”. stanowigcej zatgcznik nr 3 do
.Procedury obstugi zdarzen i awarii”,

d) wypehiony ,Protokot awarii” przekazywany jest do komoérki eksploatujgcej obiekt
a po skompletowaniu wszystkich dokumentéw do Protokotu awarii przesytany
jest do Dziatu ZMS.

8.3.2. Dokumentacja prac awaryjnych jest przechowywana wraz z dokumentacjg obiektu

sieci gazowej.

8.4. Zakonczenie prac

8.4.1. Bezposrednio po zakonczeniu lub przerwaniu prac Odpowiedzialny powiadamia,
telefonicznie lub za pomocg innych S$rodkoéw tgcznosci, o tym fakcie Dziat
Zarzgdzania Ruchem Sieci , ktéry odnotowuje powiadomienie w dokumentaciji
(papierowej lub elektronicznej) jednostki prowadzacej ruch sieci gazowej, zgodnie

z ,Instrukcjg organizacji i zasad dziatania stuzb Pogotowia Gazowego”.

8.4.2. Odpowiedzialny sktada ustny meldunek z wykonania prac Poleceniodawcy.

9. Postepowanie w przypadku wystagpienia niezgodnosci
eksploatacyjnych

W przypadku wystgpienia niezgodnosci eksploatacyjnej:

- Odpowiedzialny/Koordynator przerywa prace i powiadamia o tym Poleceniodawce,
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- Poleceniodawca wspodlnie z Odpowiedzialnym/Koordynatorem ustalajg nowe warunki

bezpiecznego kontynuowania przerwanych prac informujgc o tym Dopuszczajgcego,

- W przypadku prac gazoniebezpiecznych wykonywanych przez Wykonawce

zewnetrznego nalezy dodatkowo powiadomi¢ komérke organizacyjng eksploatujgca

sie¢ gazowa,

- Odpowiedzialny/Koordynator odnotowuje ustalone zmiany.

10. Wymagania BHP, Ppoz. i ochrony srodowiska

W czasie prowadzenia prac gazoniebezpiecznych nalezy przestrzegaé wymagan

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska, okreslonych

w odrebnych przepisach oraz zgodnie z ponizszymi warunkami:

1.
a.

W przypadku prac na sieci gazowej:

gazu ziemnego - przed przystgpieniem do prac w miejscach zagrozonych
obecnoscig gazu ziemnego nalezy dokona¢ pomiary stezenia metanu
i zawartosci tlenu w powietrzu. Pomiary nalezy réwniez wykonywa¢ podczas
prowadzenia prac..

gazu koksowniczego — obowigzuje dokonywanie ciggtego pomiaru stezenia
tlenku wegla w powietrzu i zawartosci tlenu w powietrzu.

w pomieszczeniach technologicznych lub przy urzgdzeniach technologicznych

obowigzuje dokonywanie ciggtego pomiaru stezenia metanu i tlenu.

W przypadku stwierdzenia w wykopie stezenia gazu powyzej 40% DGW nie
wolno rozpoczynaé¢ ani kontynuowaé prac z uzyciem otwartego ognia, oraz

prowadzi¢ innych procesow powodujgcych iskrzenie.

Przy prowadzeniu prac w pomieszczeniach z uzyciem otwartego ognia, prace
nalezy przerwac przy przekroczeniu stezenia gazu powyzej 10% dolnej granicy
wybuchowosci (DGW).

W przypadku przekroczenia 2 % objetosci metanu w powietrzu lub obnizeniu
stezenia tlenu w powietrzu ponizej 18 % objetosci praca musi sie odbywac przy

uzyciu izolujgcego sprzetu ochrony drég oddechowych.

Podczas prac na gazociggu gazu koksowniczego, w przypadku przekroczenia
stezenia tlenku wegla w powietrzu powyzej 0,002% objetosci (20 ppm), prace
mozna wykonywac wytgcznie przy uzyciu izolujgcego sprzetu ochrony drog

oddechowych (aparatéw powietrznych izolujgcych).
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6. W miejscach w ktoérych istnieje mozliwosé wystgpienia atmosfery wybuchowej
nalezy stosowac urzadzenia spetniajgce wymogi rozporzgdzenia w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen i systemdw ochronnych przeznaczonych
do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

7. Prace powodujgce przerwanie stalowego gazociggu i instalacji gazowej
napetnionych gazem wymagajg potaczenia zapewniajgcego ciggtosé
elektryczng, natomiast przerwanie gazociggu z tworzywa sztucznego wymaga
odprowadzenia tadunkow elektrostatycznych.

8. Prace gazoniebezpieczne powinny by¢é prowadzone przy zapewnieniu
wiasciwego oswietlenia stanowisk pracy.

9. Podczas trwania prac spawalniczych na stalowych elementach sieci gazowej
napetnionych paliwem gazowym nalezy wylgczyé stacje ochrony katodowej
oddziatujgce na miejsca prowadzenia prac.

10. Przed wejsciem do wykopu, nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczeh $cian
wykopu.

11. Pracownicy wykonujgcy prace gazoniebezpieczne w wykopach o gtebokosci
przekraczajgcej 1,5 m, powinni byé wyposazeni w szelki bezpieczenstwa
pofgczone z ling asekuracyjng i asekurowani przez pracownikow z poza wykopu.

12. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

13. Pracownikdw wykonujgcych prace gazoniebezpieczne nalezy wyposazyc
w odpowiednie srodki przeciwpozarowe.

14. Odpowiedzialny decyduje o doborze i uzyciu sprzetu ochrony indywidualnej na
kazdym etapie prowadzenia prac.

15. W przypadku powstania zagrozen zycia i zdrowia ludzi podczas wykonywania
prac gazoniebezpiecznych nalezy:

e przerwac prace,

¢ ewakuowaé pracownikdéw z miejsca zagrozenia,

e zabezpieczy¢ miejsce pracy,

e zawiadomié niezwtocznie ,Poleceniodawce”.

Uwaga:
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Decyzje o ponownym rozpoczeciu prac podejmuje Odpowiedzialny w porozumieniu

Z Poleceniodawca.

16. Z odpadami wytworzonymi podczas wykonywania prac gazoniebezpiecznych

17.

18.

nalezy postepowac zgodnie z ,Instrukcjg postepowania z odpadami w Polskiej

Spoétce Gazownictwa sp. z 0.0.”

W przypadku wystgpienia awarii srodowiskowej, kierownicy komorek

eksploatacyjnych, na terenie ktérych miata miejsce awaria, zobowigzani sg raz

do roku (do 20 stycznia kazdego roku) przestac zbiorcze zestawienie zaistniatych

awarii wraz z kopiami protokotéw do Biura Ochrony Srodowiska.

Prace nalezy prowadzi¢c z zachowaniem zasad ochrony $rodowiska w

szczegolnosci w sposbéb zapobiegajgcy przed zanieczyszczeniem gleby i wody

substancjami niebezpiecznymi.
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11.Realizacja pracy gazoniebezpiecznej przez Wykonawce
zewnetrznego

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Wykonawcy zewnetrzni powinni spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w
.~Zasadach okre$lania wymagah dla wykonawcow realizujgcych prace

gazoniebezpieczne na rzecz PSG”.(Zatgcznik nr 8 do niniejszych Zasad)

Wykonawca zewnetrzny realizuje prace gazoniebezpieczne zgodnie z procedurg
,<Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych
w Polskiej Spétce Gazownictwa”.

Wykonawca zewnetrzny zgtasza potrzebe wykonania pracy gazoniebezpiecznej w
jednostce terenowej eksploatujgcej dang sie€ lub zlecajgcej wykonanie prac w celu
jej uzgodnienia. W przypadku uzgodnienia z Dziatem Zarzgdzania Ruchem Sieci
odbywa sie to za posrednictwem w/w jednostki zgodnie z instrukcjg — ,Zasady
funkcjonowania Dyspozycji Gazu w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.”.
Wykonawca zewnetrzny po dokonaniu uzgodnien wydaje dla swoich pracownikow
Polecenie na wykonanie pracy gazoniebezpiecznej.

Rozpoczecie prac wykonywanych przez Wykonawcow zewnetrznych, powinno byé
poprzedzone telefonicznym powiadomieniem Dziatu Zarzgdzania Ruchem Sieci
(Dopuszczajgcego).

Rozpoczecie i zakonczenie kazdej pracy gazoniebezpiecznej wykonywanej przez
Wykonawce zewnetrznego, wymaga dodatkowego (poza Dopuszczajgcym)
powiadomienia danej komorki organizacyjnej eksploatujgcej siec.

Wykonawca zewnetrzny po zakonczeniu pracy przekazuje do danej komorki
eksploatujgcej sie¢ gazowg kopie ,Polecenia pracy gazoniebezpiecznej” (w
przypadku prac gazoniebezpiecznych wymagajgcych polecenia pisemnego) oraz
ewentualng dokumentacje powykonawczg.

Wykonawca zewnetrzny musi uzyska¢ zgode Dyrektora Oddziatu Zaktadu
Gazowniczego na prace na czynnej sieci gazowej PSG.

Wykonawca wybrany w postepowaniu przetargowym, nieposiadajgcy referenciji dla
prac gazoniebezpiecznych, pierwszg prace gazoniebezpieczng dla PSG powinien

wykonywac pod nadzorem stuzb PSG.
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12. Ewidencja wydanych polecen i wykonanych prac
gazoniebezpiecznych

Rejestr prac gazoniebezpiecznych powinien by¢ prowadzony zgodnie z zatgcznikiem nr 6
do niniejszych Zasad. Dopuszcza sie prowadzenie rejestru w formie przyjetej w
funkcjonujgcym w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym systemie informatycznym, o ile

zawiera on dane wskazane w zatgczniku nr 6.

Rejestr prac gazoniebezpiecznych oraz oryginaty Polecen pisemnych archiwizujg
i przechowujg przez okres 5 lat poszczegdine komoérki organizacyjne, realizujgce prace
gazoniebezpieczne. Powyzsza zasada dotyczy rowniez Wykonawcow zewnetrznych
z zastrzezeniem, ze kopie polecen przekazywane sg do PSG.

W przypadku prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych - obstugi biezgcej,
odpowiednie zapisy w Rejestrze prac gazoniebezpiecznych mogg zosta¢ zastgpione
zapisami w Rejestrze zlecen (zleceniach), prowadzonym w formie papierowej lub
elektronicznej, tak aby znalazly sie w nich nastepujgce informacje:

- rodzaj i miejsce pracy

- data wykonania

- przyczyny ewentualnego niewykonania lub cze$ciowego wykonania pracy

13. Dokumenty zwigzane
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z

pdzn. zm.)

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (.Dz.U. 2017, poz.220 z
pdzn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 r. poz. 640)

4. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych. (Dz. U. z 2013 r.
poz. 492)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig
wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz.
931)
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzadzen i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej( Dz.U. 2016 poz. 817)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia z 12 kwietnia 2002 r r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. (t.j.Dz U z 2015r., p0z.1422/18.09.2015r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. (Dz. U. z
1999 r. Nr 74, poz. 836)

PN-C-04750:2011P Paliwa gazowe - Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania
PN-C-04753:2011P Gaz ziemny - Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci
dystrybucyjnej

PN-EN ISO 9000:2006P Systemy zarzadzania jakoscig - Podstawy i terminologia
PN-M-34500:1998P - Gazownictwo. Uzdatnianie, rozprowadzanie oraz
magazynowanie paliw gazowych. Terminologia.

ST-IGG-2601:2014 Prace gazoniebezpieczne. Wymagania w zakresie organizacji,
wykonywania i dokumentowania

"Instrukcja postepowania w przypadku uszkodzenia elementéw majatku sieciowego
PSG sp. zo.0."

»Instrukcja postepowania z odpadami w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.”.
Instrukcja ,Monitorowanie i pomiary srodowiskowe”

»Instrukcja organizacji i zasad dziatania stuzb Pogotowia Gazowego w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp. z 0.0.”

1Zasady funkcjonowania Dyspozycji Gazu w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0”

14.Zataczniki

Zalacznik nr 1 — Wykaz prac gazoniebezpiecznych.

Zatacznik nr2 - Wykaz oséb upowaznionych do wydawania polecen pisemnych

wykonania pracy gazoniebezpieczne;.
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Zalacznik nr 3
Zalacznik nr 4

Zalacznik nr 5

wykonania praz gazoniebezpiecznych nietypowych.

wykonania pracy gazoniebezpieczne;.

Zalacznik nr6  — Rejestr prac gazoniebezpiecznych.

Zalacznik nr 7 — Zbidr instrukcji prac gazoniebezpiecznych.

Zalacznik nr 8

gazoniebezpieczne na rzecz PSG”

— Polecenie pisemne wykonania pracy gazoniebezpiecznej.

— Wykaz osob upowaznionych do zatwierdzania polecen pisemnych

— Wykaz oséb upowaznionych do wydawania polecen ustnych

- ,Zasady okre$lania wymagan dla wykonawcdw realizujgcych prace

15.Zapisy

Okres Postepowanie
przechowywania z dokumentem

Lp. Nazwa )

w komorce po okresie
merytorycznej przechowywania
1 Polecenie pisemne wykonania pracy 5 lat archiwizacja
gazoniebezpiecznej

2 Protokét awarii 5 lat archiwizacja
3 Rejestr prac gazoniebezpiecznych 5 lat archiwizacja

16.Karta zmian

Lp. Data zmiany

Ogolny opis zakresu zmiany (nr punktu/ zatgcznika, zmiana

odpowiedzialnosci, nowy tryb postepowania w punkcie...)

1 12.02.2018 Zmiana wzoru instrukcji, aktualizacja nagtéwka i stopki

2 12.02.2018 Wprowadzenie dodatkowych punktow

Pkt. 15 — Zapisy
Pkt. 16 — Karta zmian

3 12.02.2018

Zaktadow Gazowniczych

Pkt. 2.1 — zmiana w tresci —Dyrektorzy Oddziatéw - na Dyrektorzy

4 12.02.2018 Wprowadzenie nowych Definicji

Grupa odbiorcéw - grupa co najmniej 5 odbiorcow gazu
Powiadomienie - informacja przekazana Dopuszczajgcemu

oraz o zakonczeniu po ich realizaciji

Dolna granica wybuchowosci (DGW) - stezenie paliwa gazowego w
powietrzu, ponizej ktérego atmosfera gazowa nie jest wybuchowa
Dopuszczenie - zgoda na wykonanie prac gazoniebezpiecznych w
okreslonym terminie i miejscu udzielona przez Dopuszczajgcego

bezposrednio przed rozpoczeciem prac o gotowosci ich rozpoczecia

Uzgodnienie akceptacja dokumentacji prac gazoniebezpiecznych przez
odpowiednie komorki merytoryczne z odpowiednim wyprzedzeniem

PSG sp. z o0.0.
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Aktualizacja definicji przytgcza odcinek sieci od gazociggu zasilajgcego do

armatury odcinajgcej, stuzacy do przytgczenia do sieci gazowej urzadzenh

lub instalacji podmiotu przytaczanego

5 12.02.2018 Pkt. 4.2 usuniecie z tresci punktu (w uwadze) zapisu : lub Dziaty
Dyspozycji Gazu

6 12.02.2018 Zmiana tresci pkt. 4.3.na

Dokumentacja do uzgodnienia powinna zawiera¢ ,Polecenie pisemne

wykonania pracy gazoniebezpiecznej” (jesli wymagane) stanowigce

zatgcznik nr 3. Zatgcznikami do Polecenia wykonania pracy
gazoniebezpiecznej” sg: informacja o przewidywanych wylgczeniach
odbiorcow, skany dokumentéw potwierdzajgcych wyrazenie zgody

odbiorcow przemystowych z grupy taryfowej 5 lub wyzszej na przerwe w

dostawie paliwa gazowego, harmonogram prac wraz z opisem ich

przebiegu, informacja Odpowiedzialnego o powiadomieniu odbiorcéw
wraz z wykazem punktéw wyjscia, oraz schemat wigczen/wytgczen,
ktory powinien zawiera¢ takie elementy jak:szkic sytuacyjny pokazujgcy
miejsce pracy,

e miejsce wtaczen/wytgczen przeptywu gazu,

e zaznaczone kierunki przeptywu gazu,

e zaznaczone kierunki odpowietrzenia sieci,

e zaznaczone miejsca odpowietrzenia sieci,

e miejsce montazu urzadzenh odcinajgcych doptyw gazu,

e opisana i ponumerowana armatura umozliwiajagca zamkniecie
przeptywu gazu (wraz z upustami) zgodna z opisem zawartym w
harmonogramie i opisie przebiegu prac,

e opisana i ponumerowana armatura umozliwiajgca zamkniecie awaryjne
przeptywu gazu zgodna z opisem zawartym w harmonogramie i opisie
przebiegu prac,

e szkic sieci przed oraz w trakcie przeprowadzanych prac oraz — w
wymaganych przypadkach — po wykonanych pracach.

Wykaz punktéw wyjscia w przypadku wstrzymania/ograniczenia

dostaw paliwa gazowego w wyniku prowadzenia pracy zawierajacy

nastepujace informacje:

— nazwe ZUD, na rzecz ktéorego sSwiadczona jest ustuga
dystrybucyjna w tym punkcie wyjscia,

— adres punktu wyjscia,

— ID punktu wyjscia w systemie rozliczeniowym,

— maksymalne godzinowe i dobowe mozliwosci odbioru Paliwa
gazowego dla punktu wyjscia w czasie trwania
wstrzymania/ograniczenia dostaw paliwa gazowego.

7 12.02.2018 Pkt. 4.6 wprowadzenie punktu o tresci - :Dopuszcza sie wykonywanie
przez jednego pracownika prac zwigzanych z poborem probek paliwa
gazowego pod warunkiem ze max. ci$nienie robocze w sieci gazowej
jest 0,5 MPa, a w instalacjach gazowych jest < 5 kPa
Zmiana numeraciji

8 12.02.2018 4.8 — zmiana numeracji na 4.9. — zmiana tresci na
Do obowigzkéw Koordynatora prac nalezy w szczegélnosci:

¢ ustalenie harmonogramu prac uwzgledniajgcego zadania
wszystkich zespotow,

e ustalenie sposobu tgcznosci i sposobu alarmowania,

e zapewnienie wspotpracy oséb nadzorujgcych rézne zespoty
pracownikow,

e zapewnienie realizacji prac zgodnie z dokumentacjg wykonania
prac.

9 12.02.2018 Pkt. 4.9 — zmiana numeracji na 4.10 usuniecie z tresci punktu zapisu :
lub Dziat Dyspozycji Gazu

10 12.02.2018 Pkt.4.10 — zmiana numeracji na 4.11 usuniecie z tresci punktu zapisu :
lub Dziat Dyspozycji Gazu

11 12.02.2018 Pkt. 4.11 zmiana numeracji 4.12 — zmiana tresci Uwagi na;

Prace gazoniebezpieczne w ramach ktérych realizowane s prace

zakwalifikowane do prac niebezpiecznych nalezy realizowaé z
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uwzglednieniem ,,Zasad organizacji, wykonywania i
dokumentowania prac niebezpiecznych”

12

12.02.2018

Pkt. 5.1.1 zmiana zapisu w tresci catego punktu: Oddziat na zapis Zaktad
Gazowniczy;

Usuniecie z tresci punktu zapisu : lub Dziat Dyspozycji Gazu.

Zmiana tresci Uwagi na:

Uwaga:

Kazdy Oddziat Zakfad Gazowniczy prowadzi wykaz oséb
upowaznionych do wydawania polecen pisemnych wykonania prac
gazoniebezpiecznych. Wykaz osob powinien by¢ aktualizowany w
trybie biezgcym, przez wyznaczonego pracownika w kazdym O/ZG.
Wzor formularza wykazu os6b upowaznionych do wydawania
polecen pisemnych wykonania prac gazoniebezpiecznych stanowi
zalagcznik nr 2 do niniejszych Zasad.

13

12.02.2018

Pkt.5.1.2 wprowadzenie dodatkowego akapitu o tresci:
e komunikacje z osobami wspotpracujgcymi (o ile to wymagane)

14

12.02.2018

Pkt.5.1.3 zmiana tresci akapitu

e sporzadzi¢ schemat technologiczny obiektu - sieci gazowej z
zaznaczonymi miejscami zamkniec¢/odcie¢ przeptywu,

wykreslenie z tresci pkt. lub Dziatem Dyspozycji Gazu

15

12.02.2018

Pkt.5.1.4 Zmiana tresci Uwagi na

Uwaga:

Kazdy Oddziat Zaktad Gazowniczy prowadzi wykaz oséb
upowaznionych do zatwierdzania polecen pisemnych wykonania
prac gazoniebezpiecznych nietypowych. Wykaz oséb powinien by¢
aktualizowany w trybie biezgcym, przez wyznaczonego pracownika
w kazdym O/ZG. Wzér formularza wykazu oséb upowaznionych do
zatwierdzania polecen pisemnych wykonania prac
gazoniebezpiecznych nietypowych stanowi zalgcznik nr 4

do niniejszych Zasad.

16

12.02.2018

Pkt.5.3 — zmiana tresci akapitu na :
e w oparciu o schemat technologiczny lub szkic sytuacyjny (sieci).

17

12.02.2018

Pkt.5.4.3 — zmiana tresci akapitu
Poleceniodawca w porozumieniu z Odpowiedzialnym/Koordynatorem
decyduje o podjeciu dalszych dziatan i informuje o tym Dopuszczajgcego

18

12.02.2018

Pkt. 6.1.1 Zmiana tresci Uwagi na

Uwaga:

Kazdy Oddziat Zaktad Gazowniczy prowadzi wykaz os6b
upowaznionych do wydawania polecen pisemnych wykonania prac
gazoniebezpiecznych. Wykaz osob powinien by¢ aktualizowany w
trybie biezacym, przez wyznaczonego pracownika w kazdym O/ZG
Wzoér formularza wykazu os6b upowaznionych do wydawania
polecen pisemnych wykonania prac gazoniebezpiecznych stanowi
zatgcznik nr 2 do niniejszych Zasad.

19

12.02.2018

Pkt.6.1.2 wprowadzenie akapitu
e komunikacje z osobami wspétpracujgcymi (o ile to wymagane)

120

12.02.2018

6.2.2 zmiana tresci ppkt.c) na
c) sprawdzi¢ dziatanie/funkcjonowanie/sprawnos¢ sprzetu i urzgdzen
pracy oraz sprzetu ochrony indywidualnej i ppoz.,

21

12.02.2018

Pkt. 6.3 zmiana tresci akapitu na:
e W oparciu o schemat technologiczny lub szkic sytuacyjny (sieci).

22

12.02.2018

Pkt. 6.4.2 zmiana brzmienia na:
W przypadku nie wykonania petnego zakresu prac przewidzianego
poleceniem badz w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
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eksploatacyjnych, nalezy poinformowaé¢ Poleceniodawce i
Dopuszczajgcego oraz odnotowac ten fakt na druku polecenia
pisemnego.

23

12.02.2018

Pkt.6.4.3 zmiana brzmienia na:

Poleceniodawca w porozumieniu z Odpowiedzialnym/Koordynatorem
decyduje o podjeciu dalszych dziatan i informuje o tym Dopuszczajgcego.

24

12.02.2018

Pkt. 7.1.1 Zamiana tresci Uwagi na:

Kazdy Oddziat Zakfad Gazowniczy prowadzi wykaz os6b
upowaznionych do wydawania polecen ustnych wykonania prac
gazoniebezpiecznych. Wykaz osob powinien by¢ aktualizowany w
trybie biezgcym, przez wyznaczonego pracownika w kazdym O/ZG.
Wzor formularza wykazu oséb upowaznionych do wydawania
polecen ustnych wykonania prac gazoniebezpiecznych stanowi
zalgcznik nr 5 do niniejszych Zasad.

25

12.02.2018

Pkt.7.1.2 wprowadzenie dodatkowego akapitu o tresci :
e komunikacje z osobami wspétpracujgcymi (o ile to wymagane),

26

12.02.2018

pkt.7.4.2 zmiana tresci ostatniego akapitu na :

Poleceniodawca w porozumieniu z Odpowiedzialnym/Koordynatorem
decyduje o podjeciu dalszych dziatan i powiadamia o tym
Dopuszczajgcego.

27

12.02.2018

Pkt.8.1. zmiana zapisu w tresci catego punktu: Oddziat na zapis Zaktad
Gazowniczy;

Zmiana zapisu tresci Uwagi na:

Kazdy Oddziat Zakfad Gazowniczy prowadzi wykaz os6b
upowaznionych do wydawania polecen ustnych wykonania prac
gazoniebezpiecznych. Wykaz osob powinien by¢ aktualizowany w
trybie biezgcym, przez wyznaczonego pracownika w kazdym O/ZG.
Wzo6r formularza wykazu os6b upowaznionych do wydawania
polecen ustnych wykonania prac gazoniebezpiecznych stanowi
zatgcznik nr 5 do niniejszych Zasad.

28

12.02.2018

Pkt. 8.3.1 c) — zmiana tresci na

C) awaria sieci gazowej jest dokumentowana w ,Protokole awarii”,
ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 1 do ,Instrukcji postepowania w
przypadku uszkodzenia elementéw majgtku sieciowego PSG sp. z 0.0. .
stanowigcej zatgcznik nr 3 do ,Procedury obstugi zdarzen i awarii”,

29

12.02.2018

Pkt. 8.4.1 Usuniecie z tresci punktu zapisu : lub Dziat Dyspozycji Gazu

30

12.02.2018

Pkt. 9 zmiana tresci na:

W przypadku wystgpienia niezgodnosci eksploatacyjnej:
-Odpowiedzialny/Koordynator przerywa prace i powiadamia o tym
Poleceniodawce,

- Poleceniodawca wspdlnie z Odpowiedzialnym/Koordynatorem ustalajg
nowe warunki bezpiecznego kontynuowania przerwanych prac informujac
o tym Dopuszczajgcego,

- W przypadku prac gazoniebezpiecznych wykonywanych przez
Wykonawce zewnetrznego nalezy dodatkowo powiadomi¢ komoérke
organizacyjng eksploatujgca sie¢ gazowa,

- Odpowiedzialny/Koordynator odnotowuje ustalone zmiany.

31

12.02.2018

Pkt.10 ppkt.16) zmiana tresci na:

Z odpadami wytworzonymi podczas wykonywania prac
gazoniebezpiecznych nalezy postepowac zgodnie z ,Instrukcjg
postepowania z odpadami w Polskiej Spoétce Gazownictwa sp. z 0.0.”

32

12.02.2018

Pkt.10 ppkt.17) zmiana tresci na:
W przypadku wystgpienia awarii Srodowiskowej, kierownicy komorek
eksploatacyjnych, na terenie ktérych miata miejsce awaria, zobowigzani
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sg raz do roku (do 20 stycznia kazdego roku) przesta¢ zbiorcze
zestawienie zaistniatych awarii wraz z kopiami protokotow do Biura
Ochrony Srodowiska.

33

12.02.2018

Pkt.10 — dodanie ppkt.18) o tresci:

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad ochrony srodowiska w
szczegolnosci w sposob zapobiegajacy przed zanieczyszczeniem gleby i
wody substancjami niebezpiecznymi.

34

12.02.2018

Pkt.11.1 — zmiana tresci na:

Wykonawcy zewnetrzni powinni spetnia¢ minimalne wymagania
okreslone w ., Zasadach okreslania wymagan dla wykonawcow
realizujgcych prace gazoniebezpieczne na rzecz PSG”.(Zatgcznik nr 8 do
niniejszych Zasad)

35

12.02.2018

Pkt. 11.2 zmiana tresci na:

Wykonawca zewnetrzny zgtasza potrzebe wykonania pracy
gazoniebezpiecznej w jednostce terenowej eksploatujgcej dang sie¢ lub
Zlecajgcej wykonanie prac w celu jej uzgodnienia. W przypadku
uzgodnienia z Dziatem Zarzadzania Ruchem Sieci odbywa sig to za
posrednictwem w/w jednostki zgodnie z instrukcjg — ,Zasady
funkcjonowania Dyspozycji Gazu w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z
0.0.”.

36

12.02.2018

Pkt.11.4 Usuniecie z tresci punktu zapisu : lub Dziat Dyspozycji Gazu

37

12.02.2018

Pkt.11.6. zmiana tresci na :

Wykonawca zewnetrzny po zakonczeniu pracy przekazuje do danej
komorki eksploatujgcej sie¢ gazowa kopie ,Polecenia pracy
gazoniebezpiecznej” (w przypadku prac gazoniebezpiecznych
wymagajgcych polecenia pisemnego) oraz ewentualng dokumentacje
powykonawczg

38

12.02.2018

Pkt. 11.7 Zmiana tresci : Wykonawca zewnetrzny musi uzyska¢ zgode
Dyrektora Zaktadu Gazowniczego na prace na czynnej sieci gazowe;j
PSG
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Pkt. 11 — dodanie pkt.11.8 o tresci

Wykonawca wybrany w postepowaniu przetargowym, nieposiadajgcy
referencji dla prac gazoniebezpiecznych, pierwsza prace
gazoniebezpieczng dla PSG powinien wykonywac¢ pod nadzorem stuzb
PSG.

40
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Pkt. 12 — wprowadzenia w tresci pkt. nowego zatgcznika Rejestr prac
gazoniebezpiecznych

41

12.02.2018

Pkt. 13 — aktualizacja aktéw prawnych i wprowadzenie dodatkowych
Instrukcji
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Pkt.14 — zatgcznik nr 6 — zmiana zatgcznika . Usuniecie protokotu awarii.
Wprowadzenie — Rejestru prac gazoniebezpiecznych

Wprowadzeni dodatkowego zatacznika — nr 8

Zasady okreslania wymagan dla wykonawcow realizujgcych prace
gazoniebezpieczne na rzecz PSG”
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Zmiana w tresci zatgcznika nr 3 — Polecenie pisemne wykonania pracy
gazoniebezpieczne; :

Pkt. 12 — usunieto podpis Odpowiedzialnego

Zataczniki do polecenia — zmiana tresci na:

Zalaczniki do Polecenia:

1. Schemat wigczen i wytgczen z zaznaczong strefg zagrozenia wybuchen
2. Instrukcja wykonania prac z wykazem jak w pkt. 9 2

44
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Zmianom ulegty nastepujace zatgczniki
Zatagcznik nr 1 - Wykaz prac
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Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac

\SN POLSKA gazoniebezpiecznych w PSG

SPOLKA GAZOWNICTWA do Zarzadzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie Zasad organizacji,

wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

ZMS.03/15/2018/1

Zatacznik nr 3 - Polec pisemne

Zatgcznik nr 4 - Wykaz os6b zatwierdzajgcych polecenia pisemne

Zatgcznik nr 5 - Wykaz os6b wydajgcych polecenia ustne

Zatgcznik nr 7:
GN-E-OB-3 - Odcigcia gazociggu powyzej 100 mm balonami
GN-E-OB-4 - Odcigcie gazociggu do 100 mm balonami lub korkami
plastycznymi
GN-E-OB-6 - Odciecie gazociggu za pomocg specjalistycznego
sprzetu
GN-E-OB-8 - Odpowietrzenie i napetnienie paliwem gazowym sieci
gazowej metoda tradycyjng
GN-E-OB-11 - Likwidacja ulatniania paliwa gazowego z potgczenia
kotnierzowego
GN-E-OB-13 - Roboty ziemne w strefie ulatniania paliwa gazowego
GN-E-OB-14 - Zabezpieczenie nieszczelno$ci sieci gazowej poprzez
montaz opaski naprawcze;j
GN-E-OB-15 - Montaz tymczasowego zasilania sieci gazowej przez
by-pass
GN-E-OB-16 - Proste prace eksploatacyjne na czynnej sieci gazowej
niskiego i Sredniego cisnienia
GN-E-OB-17 - Wykonanie podtgczenia do czynnego gazociggu z
tworzywa sztucznego bez wyptywu paliwa gazowego
GN-E-OB-18 - Wykonanie podtagczenia do czynnego gazociggu
stalowego bez wyptywu paliwa gazowego
GN-E-OB-20 - Likwidacja nieszczelnosci LNG
GN-E-OB-21 - Przeglad, regulacja i konserwacja LNG
GN-E-OB-22 - Roztadunek autocysterny LNG
GN-E-OB-23 - Prace na terenie czynnej stacji gazowej
GN-E-OB-23 Zatgcznik nr 1
GN-E-OB-23 Zatgcznik nr 2
GN-E-OB-24 - Montaz, demontaz oraz wymiana gazomierza reduktora
GN-E-OB-25 - Odpowietrzanie instalacji gazowych metodg prézniowg
GN-E-OB-26 - Odpowietrzanie instalacji gazowych metodg tradycyjna
GN-E-T-1 - Czyszczenie gazociggéw podwyzszonego sredniego i
wysokiego cisnienia ttokami (wytonienie protokotu do nowego pliku
"GN-E-T-1 Zatgcznik 1 - Protokét z czyszczenia gazociggu ttokiem™)
GN-E-T-2 - Likwidacja nieszczelnosci - naspawanie taty
GN-E-T-5 - Odciecie przeptywu paliwa gazowego poprzez montaz
zaslepki w potagczenie kotnierzowe armatury gazowej podwyzszonego
GN-E-T-7 - Odpowietrzanie i napetnianie paliwem gazowym
gazociggow podwyzszonego Sredniego i wysokiego cisnienia
GN-E-T-8 - Uruchomienie i lub zatrzymanie instalacji LNG

45
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Dodano nowe zalgczniki
Zatgcznik nr 7:
GN-E-OB - 27 - Doszczelnienie dtawnicy kompensatora poprzez
dokrecenie $rub, uzupetnienie lub wymiane szczeliwa
GN-E-OB - 28 - Likwidacja nieszczelno$ci sieci gazowej zeliwnej
niskiego ci$nienia
GN-E-OB - 29 - Odciecie przeptywu paliwa gazowego w gazociagu
zeliwnym niskiego cisnienia
GN-E-OB - 30 - Wykonanie podtgczenia odcinka sieci do czynnego
gazociggu zeliwnego bez wyptywu paliwa gazowego
GN-E-T-9 - Doszczelnienie dtawnicy kompensatora poprzez
dokrecenie $rub, uzupetnienie lub wymiane szczeliwa
GN-E-T-10 - Oprdéznianie odwadniaczy gazociggow gazu
koksowniczego sieci gazowej
GN-E-T-11 - Roboty ziemne w strefie ulatniania paliwa gazowego
GN-E-T-12 - Lokalizacja nieszczelnosci poprzez szpilkowanie dla
gazociggoéw podwyzszonego sredniego i wysokiego
Zatgcznik nr 8 - Zasady okreslania wymagan dla wykonawcéw
realizujgcych PG
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Zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia nr 72
Prezesa Zarzadu z dnia 3 wrzesnia 2020 roku

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania
prac niebezpiecznych

Wiasciciel procesu: Dyrektor Departamentu BHP Ochrony Ppoz. i ochrony Srodowiska
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Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania

prac niebezpiecznych ZBS$/72/2020/1
POLSKA Zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie
SPOLKA GAZOWNICTWA organizacji, wykonywania i dokumentowania prac

niebezpiecznych oraz wykonywania prac ziemnych

Cel instrukcji

Celem Zasad jest okreslenie jednolitego trybu postepowania przy realizacji prac
niebezpiecznych, w taki sposob by prace prowadzone byly zgodnie ze sztukg budowlang
w sposdb technicznie poprawny, zapewniajgcy bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
i ochrony s$rodowiska oraz dokumentowanie tych prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i przyjetymi w Spotce zasadami.

. Zakres

Zasady obejmujg prace niebezpieczne wykonywane na obiektach nalezgcych do Spotki,
ustanawiajg zakres uprawnien i odpowiedzialnosci wykonujgcych zadania zwigzane
z tymi pracami. Niniejsze postanowienia obowigzujg wszystkich pracownikéw Spoétki oraz
pracownikdw wykonawcow zewnetrznych, ktorzy wykonujg prace w ramach zleconych
ustug.

Definicje

W niniejszych Zasadach stosuje sie nastepujgce okreslenia i zwroty:

Dopuszczajagcy — osoba, ktéra odpowiada za przygotowanie Ilub ocene stanu
zabezpieczenia obiektu przed rozpoczeciem prac przez wykonawce zewnetrznego.
Koordynator — osoba, ktéra odpowiada za wiasciwg wspoiprace réznych zespotdéw
wykonujgcych wzajemnie powigzane prace niebezpieczne, wyznaczona przez
Poleceniodawce

Niezgodnosé eksploatacyjna — znaczgca réznica miedzy zaistniatg sytuacja, a sytuacjg
zaktadana, istotnie utrudniajgcg lub uniemozliwiajgcg bezpieczne wykonanie pracy.
Odpowiednie kwalifikacje — przeszkolenie w dziedzinie BHP, Ppoz. i ochrony srodowiska,
w szczegoélnosci w zakresie prawidtowych sposobow wykonywania prac niebezpiecznych
oraz wymagane przepisami uprawnienia dla danego rodzaju prac.

Odpowiedzialny — osoba posiadajgca przeszkolenie bhp dla osob kierujgcych
pracownikami, wyznaczona do kierowania pracami i pracownikami wykonujgcymi
okreslone prace niebezpieczne, wyznaczona przez Poleceniodawce.

Polecenie pisemne wykonania pracy niebezpiecznej nietypowej (Polecenie pisemne)
— dokument niezbedny do wykonania pracy niebezpiecznej nietypowe;.

Poleceniodawca — osoba z kierownictwa lub osoba wyznaczona przez kierownictwo
podmiotu gospodarczego, upowazniona do wydawania poleceh na wykonanie prac
niebezpiecznych.

Prace niebezpieczne - prace szczegOlnie niebezpieczne w rozumieniu ogoélnych
przepisdbw bezpieczehnstwa i higieny pracy oraz przepisow prawa budowlanego,

PSG sp. z o0.0. Wydanie 2 z dnia 3 wrzesnia 2020 r. Strona3z 11




Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania

prac niebezpiecznych ZBS$/72/2020/1
POLSKA Zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia Prezesa Zarzgdu w sprawie
SPOLKA GAZOWNICTWA organizacji, wykonywania i dokumentowania prac

niebezpiecznych oraz wykonywania prac ziemnych

z wytgczeniem prac gazoniebezpiecznych, przy wykonywaniu ktérych istnieje duze
zagrozenie wypadkiem.

Prace niebezpieczne awaryjne — prace zwigzane z ratowaniem zycia, zdrowia ludzkiego
i mienia oraz zabezpieczeniem urzgdzen przed zniszczeniem.

Prace niebezpieczne eksploatacyjne — prace wykonywane przez pracownikéw
wyznaczonych na state albo doraznie do ich realizacji, wedtug tych samych technologii, na
ktére zostaty wczesniej opracowane szczegdtowe instrukcje technologiczne prowadzenia
tych prac.

Prace niebezpieczne nietypowe — prace niebezpieczne, nieujete w wykazie prac
eksploatacyjnych, wykonywane na podstawie kazdorazowo opracowanej instrukcji,
uwzgledniajgcej technologie czynnosci i srodki techniczne zapewniajgce bezpieczenstwo
wykonania prac.

Wykonawca zewnetrzny — podmiot gospodarczy (organizacja zewnetrzna) wykonujgcy
prace niebezpieczne na obiektach nalezgcych do Spdétki w ramach zleconych ustug.
Zatwierdzajacy — osoba z kierownictwa lub osoba wyznaczona przez kierownictwo
wykonawcy zewnetrznego, upowazniona do zatwierdzania polecen na wykonanie prac
niebezpiecznych nietypowych.

IV.Tryb postepowania

1. Wymagania ogdlne

1.1 Odpowiedzialnos¢ Prace niebezpieczne nalezy prowadzi¢ w sposéb technicznie
poprawny oraz w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
i Srodowiska.

1.2 Prace niebezpieczne, z wyjagtkiem prac awaryjnych, powinny by¢ planowane
i przygotowywane dokumentacyjnie z odpowiednim wyprzedzeniem.

1.3 Prace wykonywane w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy prowadzi¢ zgodnie
z ustawg Prawo o ruchu drogowym i obowigzujgcymi przepisami.

1.4 Prace niebezpieczne w Spétce dzieli sie na:
a) prace niebezpieczne nie wymagajace pisemnego polecenia:
e prace eksploatacyjne,
e prace awaryjne,
b)  prace niebezpieczne wymagajgce pisemnego polecenia:
e prace nietypowe.

1.5 Wykaz prac niebezpiecznych eksploatacyjnych bedgcy zbiorem instrukcji stanowi
Zatacznik nr 2.

1.6 Wykaz prac niebezpiecznych awaryjnych i nietypowych stanowi Rejestr prac
niebezpiecznych — Zatacznik nr 5.

1.7 Poszczegdlne prace niebezpieczne eksploatacyjne sg organizowane, wykonywane
i dokumentowane zgodnie z wtasciwymi instrukcjami — Zataczniki nr 2.1 — 2.12.
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1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

Do realizacji prac niebezpiecznych mozna zatrudnia¢ jedynie osoby o odpowiednich
kwalifikacjach.

Prace niebezpieczne powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwdch
pracownikdéw w celu zabezpieczenia asekuracji.

Pracownikéw wykonujgcych prace niebezpieczne nalezy wyposazy¢ we wtasdciwg dla
danej pracy odziez roboczg i ochronng, $rodki ochrony indywidualnej oraz sprzet,
narzedzia i materialy pomocnicze.

Prace spawalnicze podczas prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych
obiektow budowlanych nalezy wykonywa¢ wg zasad okreslonych we wiasciwych
przepisach.

Prace niebezpieczne nietypowe wykonuje sie na podstawie pisemnego polecenia
(Zatacznik nr1).

Prace niebezpieczne eksploatacyjne i awaryjne prowadzone sg na polecenie ustne.

Oryginaly Poleceh pisemnych prac niebezpiecznych nietypowych archiwizujg
i przechowujg przez okres 5 lat poszczegdlne komérki organizacyjne realizujgce
prace niebezpieczne.

W przypadku wystgpienia w trakcie planowanych prac zaréwno prac
gazoniebezpiecznych, jak i prac niebezpiecznych — wystawia/wydaje sie jedno
polecenie na prace gazoniebezpieczne, w ktorym nalezy okresli¢ zasady wykonania
towarzyszgcych prac niebezpiecznych.

W przypadku korzystania z systemu informatycznego prace niebezpieczne nalezy
zarejestrowaé w tym systemie, co najmniej zjednodniowym wyprzedzeniem.
Rejestracje uwaza sie za zakornczong po podpisaniu Polecenia pisemnego przez
wszystkie wtasciwe osoby funkcyjne.

Prace niebezpieczne nietypowe nalezy planowaé i uzgadniaé, z co najmnigj
dwudniowym wyprzedzeniem.

Prace niebezpieczne nalezy uzgodni¢ ze stuzbami wspotpracujgcymi przy tych
pracach i stuzbami majgcymi wptyw na przebieg i realizacje tych prac oraz z innymi
stuzbami dziatajgcymi w strefie zagrozenia.

W  przypadku koniecznoéci wspotpracy pomiedzy kilkkoma  zespotami,
Poleceniodawca wyznacza Koordynatora.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych zagrozeh w trakcie prowadzenia prac
niebezpiecznych nalezy prace przerwac¢ wycofujgc pracownikéw ze strefy zagrozenia.
Ponowne rozpoczecie prac moze nastgpi¢ wytgcznie na polecenie Odpowiedzialnego
w porozumieniu z Poleceniodawca.

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Spotki okredlajg w formie Polecenia
stuzbowego wykazy imienne - osdb upowaznionych do petnienia poszczegdinych
funkgiji oraz sposob ich aktualizaciji (Zatacznik nr 3,
Zatacznik nr 4).
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2. Czynnosci przygotowawcze
2.1 Polecenie wykonania pracy niebezpiecznej:
a. Poleceniodawca wydaje ustnie lub pisemne polecenie wykonania pracy
niebezpiecznej
b. Poleceniodawca nie moze by¢ jednoczes$nie Odpowiedzialnym.
c. Przed wydaniem polecenia, Poleceniodawca:
e rozpoznaje stan rzeczywisty obiektu na podstawie dokumentacji technicznej,
eksploatacyjnej lub wizji lokalnej,
e uzyskuje i analizuje niezbedng do wykonania pracy niebezpiecznej
dokumentacje projektowg lub technologiczno — ruchowg danego obiektu,
o ustala odpowiednig organizacje prac i zakres uzgodnien,
e uzgadnia niezbedne zabezpieczenia obiektu przed niepozgdanymi wydarzeniami
mogacymi wystgpi¢ przy wykonywaniu prac,
e uzgadnia liczbe oséb oraz srodki potrzebne do realizacji prac,
e ustala potrzebe wyznaczenia Koordynatora i/lub Dopuszczajgcego.

2.2 Poleceniodawca wyznacza Odpowiedzialnego za wykonanie pracy niebezpiecznej.

Odpowiedzialny odpowiada za:

o stosowanie sie do zaleceh zawartych w poleceniu,

e posiadanie lub opracowanie stosownej instrukcji na wykonanie prac,

e uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia opracowanej instrukcji prac nietypowych,
e udzielenie instruktazu pracownikom wykonujgcym prace,

e kierowanie pracami zgodnie z instrukcjg i obowigzujgcymi przepisami,

e prowadzenie zapisow na druku polecenia.

2.3 W przypadku gdy realizowane bedg prace niebezpieczne przez wiecej niz jeden
zespot Poleceniodawca wyznacza Koordynatora tych prac, ktéry odpowiada za
efektywng wspotprace zespotdbw. Do obowigzkéw Koordynatora prac nalezy
w szczegolnosci:

e zapewnienie wspétpracy osoéb odpowiedzialnych za prace réznych zespotéw
pracownikéw;

e ustalenie sposobu tgcznosci i sposobu alarmowania;

e ustalenie harmonogramu prac uwzgledniajgcego zadania wszystkich zespotow.

2.4 Wyznaczenie Dopuszczajgcego jest konieczne, w przypadku gdy prace
niebezpieczng realizuje wykonawca zewnetrzny.

2.5 Dopuszczajgcy wyznaczany jest sposrdéd osob odpowiedzialnych za eksploatacje
danego obiektu. Zgoda osoby dopuszczajgcej upowaznia wykonawce do rozpoczecia
prac.

2.6 Polecenia wykonania prac niebezpiecznych nietypowych wymagajg uzgodnienia ze
Stuzbg BHP i Ochrony Ppoz. oraz zatwierdzenia przez pracodawce lub osobe
upowazniong z kierownictwa, zwany Zatwierdzajgcym (Zatacznik nr 4).
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3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

6.
6.1

6.2

6.3

Rozpoczecie prac
Bezposrednio przed rozpoczeciem prac wyznaczony Odpowiedzialny powiadamia
uzytkownika obiektu o przystgpieniu do prac. W przypadku prowadzenia prac
niebezpiecznych na obiektach technologicznych Odpowiedzialny zawiadamia
dodatkowo Sekcje Dyspozycji Gazu o przystgpieniu do prac.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji pracy niebezpiecznej,
Odpowiedzialny udziela pracownikom instruktazu obejmujgcego w szczegolnosci
imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania BHP przy
poszczegolnych czynnosciach.
Dopuszczajgcy w miejscu pracy niebezpiecznej dokonuje przegladu obiektu, udziela
instruktazu o zagrozeniach wystepujgcych na obiekcie, warunkach prowadzenia prac
itp. oraz sprawdza:
e zgodnos¢ zabezpieczenia obiektu z instrukcja,
e przygotowanie zespotu majgcego wykonac prace.
Kazdorazowo Dopuszczajgcy oraz osoby instruowane potwierdzajg przeprowadzenie
instruktazu, o ktérym mowa w pkt 3.3 w rejestrze instruktazy udzielonych wykonawcy
zewnetrznemu (Zatacznik nr 6).
Dopuszczajacy udziela zgody na prowadzenie pracy niebezpiecznej po stwierdzeniu
gotowosci zespotu i obiektu kazdorazowo przy rozpoczynaniu prac niebezpiecznych
oraz przy zmianie warunkéw pracy.

Prowadzenie prac niebezpiecznych

Realizacja prac niebezpiecznych odbywa sie zgodnie z instrukcjg pracy niebezpiecznej
eksploatacyjnej lub na podstawie opracowanej instrukcji pracy niebezpiecznej
nietypowe;j.

Prowadzenie prac niebezpiecznych
W przypadku wystgpienia niezgodnosci eksploatacyjnej nalezy przerwac prace
i ustali¢ z Poleceniodawcg nowe warunki bezpiecznego wykonania tych prac.

Ogodlne wymagania BHP i Ochrony srodowiska

W czasie prowadzenia prac niebezpiecznych nalezy przestrzegaé wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska okreslonych
w odrebnych przepisach.

Prace niebezpieczne powinny by¢ prowadzone przy zapewnieniu witasciwego
oswietlenia stanowisk pracy.

Przed wejsciem do wykopu, nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczeh $cian

wykopu.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.2

7.3

8.1

Pracownicy wykonujgcy prace niebezpieczne w wykopach o gtebokosci
przekraczajgcej 1,5 m, powinni by¢ wyposazeni w szelki bezpieczenstwa potgczone
z ling asekuracyjng i asekurowani przez pracownikdw spoza wykopu.

Pracownikéw wykonujgcych prace niebezpieczne zwigzanie z uzywaniem otwartego
ognia nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.

W miejscach prowadzenia prac niebezpiecznych, w ktérych moze wystgpi¢ atmosfera
0 obnizonej zawartosci tlenu nalezy prowadzi¢ jego pomiar. W przypadku obnizeniu
stezenia tlenu w powietrzu ponizej 18 % objetosci praca musi sie odbywac przy uzyciu
sprzetu izolujgcego drogi oddechowe.

Odpowiedzialny decyduje o doborze i uzyciu sprzetu ochrony indywidualnej na
kazdym etapie prowadzenia prac.

W przypadku powstania zagrozen zycia i zdrowia ludzi podczas wykonywania prac
niebezpiecznych nalezy:

e przerwac prace,

e ewakuowac pracownikOw z miejsca zagrozenia,

o zabezpieczy¢ miejsce pracy,

e zawiadomi¢ niezwtocznie Poleceniodawce.

Uwaga:

Decyzje o ponownym rozpoczeciu prac podejmuje Odpowiedzialny

w porozumieniu z Poleceniodawca.

Z odpadami wytworzonymi podczas wykonywania prac niebezpiecznych nalezy
postepowaC zgodnie z Instrukcjg postepowania z odpadami obowigzujgcymi
w Spoice.

Zakonczenie prac niebezpiecznych

Bezposrednio po zakonczeniu prac niebezpiecznych Odpowiedzialny informuje
uzytkownika obiektu o zakonczeniu prac oraz Sekcje Dyspozycji Gazu w przypadku
prowadzenia prac niebezpiecznych na obiektach technologicznych.

W przypadku niewykonania petnego zakresu prac przewidzianych Poleceniem, bgdz
w przypadku stwierdzenia niezgodnosci, nalezy to odnotowaé na druku Polecenia.
Osoba odpowiedzialna za eksploatacje obiektu na danym terenie decyduje o podjeciu
dalszych dziatan.

Po zakonczeniu prac wykonawca zewnetrzny przekazuje uzytkownikowi obiektu
stosowne informacje, a w uzasadnionych przypadkach réwniez dokumentacje
powykonawczg.

Ewidencja wydanych polecen i wykonanych prac niebezpiecznych

Rejestr wydanych polecen i wykonanych prac niebezpiecznych prowadzony jest
w komorce organizacyjnej wykonujgcej prace niebezpieczne (zatacznik nr 5) lub
w systemie informatycznym (forma elektroniczna).
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V. Dokumenty zwigzane

VI.

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy ( Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94

Zz pozn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 Nr 2, poz. 6).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz.U.2010 Nr 109, poz. 719).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy urzadzeniach energetycznych. (Dz. U. 2019, poz. 1830).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (j.t Dz.U. 2018,
poz. 1139).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (j.t Dz.U. 2018 poz. 583).

. Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych

w PSG.

10. Instrukcja postepowania z odpadami w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.
11. Regulamin ochrony przeciwpozarowe;.

Zalaczniki

Zatgcznik nr 1 - Polecenie wykonania pracy niebezpiecznej nietypowe;j.

Zatgcznik nr 2 - Wykaz prac niebezpiecznych eksploatacyjnych.

Zatgcznik nr 2.1 Transport, zatadunek i roztadunek rur stalowych o Srednicy
zewnetrznej wiekszej niz 150 mm lub o ciezarze wiekszym niz
100 kg i rur w wigzkach.

Zatgcznik nr 2.2 — Transport, zatadunek i roztadunek rur z tworzyw sztucznych o
Srednicy zewnetrznej wiekszej niz 200 mm i rur w kregach.

Zatgcznik nr 2.3 - Zatadunek i roztadunek elementéw o masie wiekszej niz 300 kg i

wielkogabarytowych.
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Zatgcznik nr2.4 -

Zatgcznik nr 2.5 —

Zatgcznik nr 2.6 —

Zatgcznik nr 2.7 —

Zatgcznik nr 2.8 —

Zatgcznik nr2.9 —

Zatgcznik nr 2.10

Zatgcznik nr 2.11 —
Zatgcznik nr 2.11a—

Zatgcznik nr 2.12

Zatgcznik nr 3

Zatgcznik nr 4

Zatgcznik nr 5 -
Zatgcznik nr 6

Uktadanie wzdtuz trasy wykopu oraz opuszczanie do wykopu rur
o Srednicy zewnetrznej wiekszej niz 200 mm.

Préby cidnieniowe gazociggdw o maksymalnym cisnieniu
roboczym (MOP) wiekszym niz 0,5 MPa.

Prace na wysoko$ci w przedziale od 1 do 2 m.

Wykonywanie prac na wysokosci wiekszych niz 2 m wykonywane
ze skladanych pomostow Ilub rusztowan wysiegnikow i
podnosnikow.

Prace prowadzone w zbiornikach i kanatach, wewnatrz urzadzen
technologicznych oraz w studzienkach instalacyjnych.

Prace w bliskiej odlegtosci od nieostonietych kabli i urzadzen
elektroenergetycznych lub ich czesci znajdujgcych sie pod
napieciem.

Wykonywanie prac zwigzanych z czyszczeniem tlokiem
gazociggdw bez obecnosci paliwa gazowego

Wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych

Protokét — zezwolenie na wykonywanie prac pozarowo -—
niebezpiecznych.

Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz wykopdéw o bezpiecznym
nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3 m.

Wykaz os6b upowaznionych do wydawania polecen pisemnych
na prace niebezpieczne.

Wykaz os6b upowaznionych do zatwierdzania poleceh
pisemnych na prace niebezpieczne.

Rejestr prac niebezpiecznych.

Rejestr instruktazy udzielonych wykonawcy zewnetrznemu na
realizacje prac niebezpiecznych.

VII.  Karta zmian i przegladu
Data
Lp zmiany/przegladu Ogdlny opis zakresu zmiany (nr punktu/ zatgcznika, zmiana
' (uzupetnia Biuro odpowiedzialno$ci, nowy tryb postepowania w punkcie...)
Regulacji)
1. 03.09.2020 Pkt. V dokumenty zwigzane aktualizacja wykazu
2. 03.09.2020 Pkt. VII usunieto tabele zapisy
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Zasady wykonywania prac ziemnych 2BS [72/2020/2

niebezpiecznych oraz wykonywania prac ziemnych

Cel

Celem zasad jest zapoznanie pracownikéw z bezpiecznymi sposobami wykonywania prac
ziemnych w sposob technicznie poprawny oraz zapewniajgcy bezpieczehnstwo pracy.
Dokument stanowi podstawe do udzielania instruktazu pracownikom wyznaczonym do
wykonania opisanych nizej czynnosci.

Zakres

Zasady obowigzujg wszystkich pracownikow Spotki oraz wykonawcéw zewnetrznych
wykonujgcych prace ziemne na rzecz i w imieniu PSG sp. z 0.0.

Zawierajg ustalenia dotyczgce zastosowania sprzetu, materiatdw, narzedzi oraz metod
zapewniajgcych bezpieczne warunki pracy.

Definicje

W niniejszej niniejszych Zasadach stosowane sg okreslenia i zwroty zgodne z regulacjami:
Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych oraz
Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac niebezpiecznych.

Tryb postepowania

1. Odpowiedzialnosé

1.1 Odpowiedzialno$¢ za organizacje i prowadzenie prac ponoszg osoby wyznaczone do
organizacji prac i/lub osoby, ktérych zakres obowigzkéw obejmuje prowadzenie prac
budowlanych, a za bezposrednie wykonywane czynnosci — pracownicy wchodzgcy
w skiad brygady.

1.2 Osoby przystepujgce do pracy majg obowigzek znac tres¢ niniejszej instrukcji
i przestrzegac jej postanowien.

2. Postanowienia ogdlne

2.1 Do prac wolno dopuséci¢ pracownikow posiadajgcych aktualne zaswiadczenia
lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do wykonywania pracy oraz wazne
szkolenie w zakresie bhp i ppoz.

2.2 Pracownicy obstugujgcy koparki i koparko — tadowarki, urzgdzenia do ciecia asfaltu,
winni posiada¢ aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne uprawniajgce do obstugi
okreslonych typéw urzadzen.

2.3 Prace ziemne wykonywane ponizej 1 m powinny by¢ wykonywane w zespole co
najmniej dwuosobowym.

2.4 Dla wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3 m nalezy
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2.5

2.6

2.7

2.8

29

2.10

211

2.12

2.13

2.14

postepowa¢ zgodnie z Procedurg Zasady organizacji, wykonywania
i dokumentowania prac niebezpiecznych.

Dla prac, przy ktérych przewidziane jest zabezpieczenie scian szalunkiem nalezy
stosowac sie do instrukcji obstugi / DTR stosowanego urzgdzenia.

Gtebokie wykopy nalezy wykonywac¢, o ile jest to mozliwe, mechanicznie —
uwarunkowane jest to rozpoznaniem stanu uzbrojenia technicznego terenu.
Mechanicznie wykonywanie wykopdw moze sie odbywac na terenach posiadajgcych
wiarygodne i aktualne podktady geodezyjne ewentualnie rozpoznane wykopami
kontrolnymi.

Prace w poblizu instalacji podziemnych i pogtebianie wykopow poszukiwawczych
mogag by¢ wykonywane tylko recznie.

Wykonywanie wykopow sprzetem mechanicznym w bezposredniej bliskosci
napowietrznej linii elektroenergetycznych i trakcyjnych, bedgcych pod napieciem jest
niedopuszczalne. Praca koparki, w poblizu czynnych napowietrznych linii
elektroenergetycznych, jest dozwolona w odlegtosci nie mniejszej, liczgc w poziomie
od skrajnych przewodéw, niz:

e 3m dla linii o napigciu znamionowym do 1 kV,

e 5mod linii do 15 kV,

e 10 m od linii do 30 kV,

e 15 mod liniido 110 kV,

e 30 m od linii o napieciu znamionowym ponad 110 kV.

Rozpoczecie prac w odlegtosciach blizszych niz okre$la p. 2.9 musi by¢ poprzedzone
zgloszeniem do wiasciwej jednostki zarzgdzajgcej dang linig energetyczng
i uzgodnieniem warunkow technicznych i organizacyjnych prowadzenia prac.
Koparki i inne urzgadzenia ruchome, ktére mogag zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do napowietrznych linii energetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizator napiecia.

Pod wzgledem szerokosci dna wykopy dzielimy na:

o waskoprzestrzenne - o szerokosci dna do 1,5 m i nieograniczonej dtugosci,

e szerokoprzestrzenne - o szerokosci dna ponad 1,5 m i nieograniczonej dtugosci,
e doty monterskie - o szerokosci i dtugosci dna lub srednicy do 1,5 m.

Pod wzgledem gtebokosci wykopy dzielimy na:

e plytkie — o gtebokosci mniejszej lub réwnej 1 m,

e Sredniogtebokie — o gtebokosci nie wigkszej niz 3 m,

e gtebokie — o gtebokosci wigkszej niz 3 m.

Sposob prowadzenia prac i zabezpieczenia wykopu uwarunkowany jest strukturg
i zwieztoscig gruntu. Grunty najczesciej spotykane mieszczg sie w kategoriach | do
Visgtom.in.:

e kat. | - grunty sypkie (piaski),

e kat. Il - grunty matospoiste i stabo spoiste (ziemie uprawne, bez widocznej
zawartosci piasku, zwiry, muiki),
o kat. lll - skaty spekane, rumowiska zwietrzelinowe i budowlane, zwiry
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e z otoczakami,
e kat. IV - grunty spoiste (gliny, ity),
o kat. V- skaly lite.

3. Czynnosci przygotowawcze

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Pracownicy wyznaczeni do prac ziemnych powinni by¢ ubrani w kompletne ubranie
robocze i posiada¢ wymagane srodki ochrony indywidualnej.

Przed rozpoczeciem prac miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ oraz rozmiescic¢
odpowiednie tablice informacyjno — ostrzegawcze.

Wykopy w pasie drogowym lub miejscach, gdzie odbywa sie ruch pieszy lub kotowy,
poza postanowieniami wymienionymi w punkcie 3.2 powinny by¢é oznakowane
znakami ostrzegawczymi zgodnie z wymogami Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
W pasie drogowym po zmierzchu nalezy zastosowac zapory drogowe (zastawy)
zaopatrzone w sSwiatta ostrzegawcze koloru czerwonego umieszczone
na wysokos$ci nie nizszej niz 1m.

Ogrodzenie powinno sie znajdowa¢ minimum 1,0 m od krawedzi wykopu, jesli grunt
bedzie wywozony na biezgco lub 1,0 m od miejsca sktadowania gruntu.

W przypadku koniecznosci udostepnienia pieszym przejscia nad wykopami przy
pracach drogowych nalezy stosowa¢ w tym celu kiadki dla pieszych
o wymiarach: wysokos¢ balustrady 1,10 m., szeroko$¢ min. 1,0 m., listwy bocznej
(kraweznikowej) o wysokosci 0,25 m., w potowie wysokosci miedzy balustradg
i listwg boczng poprzeczka. Balustrada, poprzeczka i listwa boczna powinny byc¢
pomalowane w pasy biato-czerwone przy czym szerokos¢ paséw wynosi 0,25 m.

W razie wykonywania prac ziemnych w miejscach o duzym natezeniu ruchu pieszego,
szczegolnie w poblizu przedszkoli, szkdt, placow zabaw, pasazy miejskich, na okres
przerw w pracy wykopy nalezy zakrywac ptytami drewnianymi lub ptytami stalowymi.
W obszarze wyznaczonym do prowadzenia prac osoba nadzorujgca wyznacza trasy
drog dojazdowych, miejsca sktadowania urobku, materiatdw, sprzetu oraz ustawienia
koparki, jesli przewidziane sg prace mechaniczne.

Wyznaczone miejsca skladowania urobku, materiatow, sprzetu oraz ustawienia
koparki w zadnym momencie prowadzonych prac nie mogg znajdowac sie w obrebie
klina odtamu wiasciwego dla danej kategorii gruntu dla wykopdw nieszalowanych lub
blizej niz 0,60 m od brzegu wykopu szalowanego, jesli obcigzenie szalunku byto
przewidziane w projekcie.

4. Rozpoczecie i wykonywanie prac

4.1

4.2

Przed rozpoczeciem pracy nalezy zapoznaé pracownikdw z zakresem pracy,
rodzajem i usytuowaniem uzbrojenia podziemnego, sposobem komunikacji oraz
kolejnoscig wykonywania czynnosci.

Usuniecie nawierzchni bitumicznej i betonowych podbudéw nalezy dokonac przy
pomocy pit do ciecia asfaltu lub betonu oraz mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych
lub spalinowych.
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4.3 Sprezarke lub wielozadaniowg stacje hydrauliczng nalezy ustawi¢ w miejscu mozliwie
oddalonym od miejsca pracy, a przewody powietrzne i hydrauliczne zabezpieczy¢
przed zgniataniem, uszkodzeniem mechanicznym.

4.4 Pracownik obstugujgcy maszyny techniczne ujete w pkt. 4.2. i 4.3. powinien znac¢
postanowienia instrukcji bezpiecznej obstugi tych urzadzen oraz stosowaé srodki
ochrony indywidualne;.

4.5 Stanowiska postoju sprzetu mechanicznego, sprezarek, agregatéw prgdotworczych
nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci, co najmniej jednej gasnicy
o masie $rodka gasniczego min. 2 kg lub 3 dm?3.

4.6 Usunietg nawierzchnie bitumiczng lub betonowg nalezy uktada¢ osobno, nie
mieszajgc z gruntem, w odlegtosci minimum 0,60 m od brzegu wykopu obudowanego
lub poza granicg klina odtamu gruntu. Dalszy sposob postepowania z odpadami
powinien by¢ zgodny z Instrukcjg Postepowania z Odpadami.

4.7 Odkryte elementy uzbrojenia terenu powinny by¢ zabezpieczone w sposob
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie (w miare mozliwosci wg wskazan ich wtasciciela).

4.8 W razie odkopania niewypatéw lub przedmiotéow trudnych do zidentyfikowania prace
nalezy przerwac, miejsce zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ przetozonego,
ktéry powiadamia policje i wtadze administracyjne terenu.

4.9 W sytuacji odkrycia szczatkow fortyfikacji, osad, przedmiotéw mogacych byé
zabytkami nalezy przerwac prace, zabezpieczy¢ wykop i natychmiast powiadomic
przetozonego, ktory powiadamia wtadze administracyjne terenu i stuzby
archeologiczne.

4.10 W przypadku napotkania drzew lub ich korzeni podczas prowadzenia prac ziemnych
nalezy przestrzegac przepisdw o ochronie srodowiska.

4.11 Wykopy o pionowych scianach o gtebokosci ponad 1 m muszg by¢ zabezpieczone
przed obsuwaniem sie poprzez zastosowanie odpowiednich szalunkéw. Materiaty do
wykonywania szalunku nie mogg by¢ uszkodzone, a elementy prefabrykowane
powinny posiadac atest wytrzymatosciowy.

4.12 Wykonywanie wykopu bez zabezpieczenia Scian jest dopuszczalne:

e w gruntach zwieztych, bez doptywu wody, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokoéci réwnej gtebokosci wykopu -do gtebokosci 1,0 m,

e W gruntach o wytrzymatosci potwierdzonej badaniami i dokumentacjg
geologiczno - inzynierska lub skalistych - do gtebokosci 2,0 m.

o zabezpieczanie Scian w gruntach podmoktych, kurzawkowych, stabo zwieztych
narazonych na drgania nalezy wykonywa¢ od momentu zaobserwowania
pierwszych objawow ,ptyniecia” scian, praktycznie od 0,0 m.

4.13 Wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych bez zabezpieczenia $cian moze by¢
prowadzone tylko poprzez zebranie klina odtamu gruntu tj. pochylenie scian od dna
wykopu do wierzchu i winien by¢ zachowany witasciwy stosunek gtebokosci do
odlegtosci brzegu wykopu, mierzony w poziomie. Kat pochylenia Scian powinien byc¢
okreslony w dokumentacji projektowej, zwtaszcza, gdy:
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4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

e brzeg wykopu ma by¢ narazony na obcigzenie w pasie rownym gtebokoSci
wykopu,

e roboty wykonywane sg w gruncie nawodnionym, gruntach ilastych,
peczniejgcych, terenach osuwiskowych, nasypowych,

e planowana gtebokos¢ wykopu wynosi wigecej niz 4 m.

Zasieg klina odtamu gruntu L 1 ( wg. rysunku) tj. stosunek (wspotczynnik) gtebokosci

do odlegtoéci brzegu wykopu, mierzony w poziomie uzalezniony jest od struktury

i zwieztosci gruntu.

Lt - zasieg klina

odtamu gruntu

BERS e
ey
“Klin odtamu gruntu’ _ . |

- -

a - -
Kat stoku naturalnego® <«  *
. 4 4 a 4 *, *
& s Y- a 2
- - a . “a v
' & 4 ¢ = ~ - - . A P -

Wspotczynniki zasiegu klina odtamu w zaleznosci od rodzaju gruntu przedstawiono
ponizej;

e Kat.l- 1:15 -grunty sypkie (piaski),

e kat. Il - 1: 1,25 - grunty mato spoiste i stabo spoiste (ziemie uprawne, bez
widocznej zawarto$ci piasku, zwiry, muiki),,

o katlll-1:1 - skaty spekane, rumowiska zwietrzelinowe i budowlane, zwiry
Z otoczakami,

e Kkat.lvV-2:1 - grunty spoiste (gliny, ity),

e kat. V - $ciany pionowe.

Doktadne okre$lenie nachylenia skarpy nalezy kazdorazowo okresli¢ indywidualnie
w zaleznosci od rodzaju gruntu i poziomu wéd gruntowych.

Wykonywanie wykopow montazowych w celu odstoniecia gazociggu w miejscu
planowanych prac gazoniebezpiecznych odpowiada wymaganiom okreslonym

w niniejszych zasadach.

Sciany powinny byé proste, bez nawiséw i jam, mogacych gromadzi¢ gaz lub
obsypywac sie w czasie wykonywania prac.

Wykop odstaniajgcy gazocigg utozony ponizej 2,0 m powinien mie¢ sciany skutecznie
zabezpieczone przed osuwaniem sie w sposéb okreslony projektem.

Dno wykopu montazowego powinno by¢é wyréwnane i znajdowaé sie okoto 0,50 m
ponizej najnizszego punktu gazociggu, jesli prace wykonywane bedg od spodu

(np. spawanie).
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4.20

421

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

4.29

4.30

4.31

4.32

4.33

Powierzchnia dna powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego poruszania sie
okreslonej liczbie osob oraz operowania narzedziami i materiatami w czasie
wykonywania pracy gazoniebezpieczne;j.

Jesli na dnie wykopu montazowego gromadzi sie woda, nalezy w dogodnym miejscu

wykonac obnizenie (dot) sptywowe i zastosowac sprzet do odpompowania wody.

Na dnie wykopu montazowego nalezy umiesci¢ pomost (deski) zabezpieczajgcy

pracownikdw przed pracg w warunkach niebezpiecznych.

Do wchodzenia do wykopu mogg stuzy¢ tylko drabiny lub stopnie ziemne

w wykopach ukosowanych nieszalowanych i o zwieztym gruncie, o gtebokosci

powyzej 0,7 m. Wierzch drabiny powinien siega¢ ok. 0,75 m ponad poziom gruntu.

Odlegtosci pomiedzy wejsciami do dtugich wykopdw powinny wynosi¢ maksymalnie

20 m.

Zabezpieczenie azurowe (niepetne) moze byé stosowane w gruntach zwartych, od lll

kategorii oraz do 3,0 m glebokosci, lecz tylko w okresie letnim. Stosowanie szalunkéw

azurowych w okresie zimowym jest zabronione.

Gorne krawedzie zabezpieczenia scian wykopu powinny wystawa¢ minimum 15 cm

ponad teren.

Wchodzenie i wychodzenie po konstrukcji szalunku jest niedopuszczalne.

Pogtebianie wykopu bez szalowania moze odbywac sie warstwami:

e do 0,5 m w gruntach spoistych,

e do 0,3 mw pozostatych.

W kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowaé sie w strefie zabezpieczonej

szalunkiem.

Na terenach podmoktych lub podczas diugotrwatych prac nalezy wykonac¢ kanaty

odwadniajgce i obnizenie terenu, w pasie odpowiadajgcym trzykrotnej gtebokosci

wykopu (ukosowanie minimum 2°), w stosunku do brzegu wykopu, umozliwiajgce
odptyw wéd opadowych.

Kazdorazowe wznowienie prac w wykopie, wymaga skontrolowania stanu elementéow

szalunku, wejs¢ i stabilnosci skarp.

Wykonywanie mechaniczne wykopow  wymaga wyznaczenia strefy

niebezpieczenstwa dla pracujgcych maszyn, ogrodzenia jej oraz umieszczenia tablic

ostrzegajgcych o niebezpieczenstwie.

Koparka powinna by¢ ustawiona w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy:

e odlegtos¢ od brzegu wykopu powinna wynosi¢ co najmniej 0,6 m wiecej niz
wynosi granica klina odtamu dla danej kategorii gruntu,

e powinna by¢ zachowana mozliwos¢ swobodnego obrotu kabiny i ramienia
koparki,

e miejsce ustawienia powinno by¢ wyréwnane, stabilne pod wszystkimi kotami, kat
wzniesienia wzdtuznego nie powinien by¢ wiekszy niz 30° i pochylenia bocznego
do 15°.

W czasie przerw w pracy tyzka koparki winna by¢ opuszczona, a koparka

zabezpieczona przed przypadkowym, samoczynnym przemieszczeniem sie.
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4.34

4.35

4.36

4.37

4.38

W czasie przejazdu koparki tyzka powinna znajdowac sie w potozeniu transportowym,
opuszczana do wysokosci 1,0 m nad terenem. W flyzce nie wolno przewozi¢
materiatdw, narzedzi, beczek z paliwem itp.

W czasie pracy koparki w wyznaczonej strefie niebezpiecznej nie mogg znajdowac
sie ludzie, a w szczegdlnosci:

e pomiedzy koparkg a wykopem, pod ramieniem tyzki, nawet jesli nie pracuje,

e pomiedzy koparkg a pojazdem tadowanym oraz na skrzyni tadunkowej pojazdu,
e w wykopie, w strefie nabierania urobku i obrotu.

Poszczegolne ruchy koparki — opuszczanie, nabieranie, obrét, roztadunek — powinny
by¢ przedzielone momentem bezruchu, tj. nie mogg by¢ wykonywane dwie czynnosci
jednoczesnie, np. obrét i roztadunek.

Wysypanie urobku z tyzki na skrzynie pojazdu moze sie odby¢ maksymalnie
z wysokosci 0,5 m, a przy fadunku kamienistym - 0,25 m.

Odpowiedzialny powinien przerwa¢ prace i nakaza¢ opuszczenie wykopdw
i sprzetu w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych jak intensywne opady
deszczu, burza z wytadowaniami. Ponadto urabianie koparkg nalezy przerwac przy
silnym wietrze i stabej widocznosci (zmrok lub zamglenie).

5. Zakonczenie prac lub ich przerwanie

5.1

5.2

53

54

5.5

5.6

5.7

5.8

Przerwanie prac ziemnych na dtuzszy okres moze nastgpi¢c pod warunkiem
zabezpieczenia miejsca pracy.

Likwidacja wykopdéw, a zwtaszcza rozbidrka szalunkéw powinna sie odbywaé
z zachowaniem $rodkow ostrozno$ci.

Wycinanie lub rozbieranie szalunku nalezy rozpoczg¢ od dotu, odcinkami nie
wiekszymi niz:

¢ 0,5 m w gruntach spoistych,

e 0,3 m w pozostatych gruntach.

Do zasypywania wykopow nie nalezy uzywacé ziemi zmieszanej z materiatami
organicznymi (drewno, trawa, krzewy) lub z elementami metalowymi lub betonowymi.
Szczegolnie odnosi sie to do nadktadu nad rurociggami i kablami.

Po kazdorazowym zasypaniu warstwy wykopu grunt nalezy zages$cic u. Zasypywanie
utozonego rurociggu, oraz przewoddw nalezy wykonywac¢ szczegdlnie starannie,
zgodnie z dokumentacjg techniczng budowy. Tasma i przewdd znacznikowy nie moze
ule¢ zerwaniu i przesunieciu.

W przypadku koniecznosci pozostawienia na pewien czas zasypanego wykopu
w celu jego naturalnej sedymentacji, nalezy to miejsce ogrodzi¢ i oznakowac.
Zasypywanie wykopow bezposrednio ze skrzyni pojazdéow - wywrotek jest
niedozwolone.

W sytuacji, gdy stopniowe wycinanie szalunku jest utrudnione z uwagi na niskg
spoistos¢ gruntu, drgania komunikacyjne, doptyw wody itp., nalezy go pozostawi¢
w wykopie usuwajgc tylko elementy wystajgce ponad powierzchnie, a wykop zasypac.
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6. Wykaz sprzetu i Srodkéw zalecanych do wykonania prac

6.1 Sprzet, narzedzia i materiaty pomocnicze:
e sprzet mechaniczny do rob6t ziemnych (koparki, spychacze, tadowarki,),
e urzadzenia do ciecia asfaltu lub betonu, mtoty do kucia,
e sprezarki, agregaty prgdotworcze, sprzet oswietleniowy,
e zageszczarki do gruntu,
e pompy szlamowe,
e narzedzia reczne do robét ziemnych (fopaty, kilofy, tomy),
e drabiny,
e S$rodki tgcznosci,
e bariery, tasmy, liny, szpilki do wygrodzenia terenu,
e znaki, tablice ostrzegawcze i informacyjne, swiatta ostrzegawcze.

6.2 Srodki ochrony indywidualnej oraz sprzet bhp i ppoz.:
e odziez ochronna,
o  obuwie bezpieczne,
e rekawice ochronne i antywibracyjne,
e hetmy ochronne,
e ochronniki stuchu,
e okulary lub tarcze ochronne,
o kamizelki ostrzegawcze,
e apteczka pierwszej pomaocy,
e podreczny sprzet przeciwpozarowy (gasnice $niegowe i/lub proszkowe, koc
gasniczy).

Uwaga:

W ramach prowadzonych prac moga zostaé¢ dodatkowo uzyte sprzet i materiaty
nieujete w wykazach. Decyzje o zastosowaniu odpowiednich materiatéw, narzedzi
i sprzetu oraz srodkéw ochrony indywidualnej, sprzetu bhp i ppoz., w zaleznosci od
potrzeb i zagrozen, podejmuje Odpowiedzialny.
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V. Dokumenty zwigzane

1. Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac niebezpiecznych.
2. Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych.

VI. Karta zmian i przegladu
Data
L zmiany/przegladu Ogolny opis zakresu zmiany (nr punktu/ zatgcznika, zmiana
P (uzupetnia Biuro odpowiedzialnosci, nowy tryb postepowania w punkcie...)
Regulacji)
1. 03.09.2020 Pkt. 4.15 okreslono pojecie zasieg klina odtamu gruntu
2. 03.09.2020 Pkt. 4.16 wprowadzono wspofczynniki zasiegu klina odtamu w
zaleznosci od struktury i zwieztosci gruntu.
VII. Historia wersji
Numer Numer Data Poczatek okresu | Koniec okresu
wydania Zarzadzenia Zarzadzenia obowigzywania | obowigzywania
1. 95/2016 06.12.2016 01.01.2017 13.09.2020
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