Zatgcznik nr 2 do Zaproszenia

Zatgcznik nr 1 do Umowy

Opis Przedmiotu Zaméwienia

1. Przedmiot zamowienia:

Kompleksowa obstuga geodezyjna zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa odcinka sieci
gazowej sredniego cisnienia wraz z przytgczeniami w m. Piotréwka gm. Jedlicze, Kopytowa
gm. Chorkdéwka, Lubno-Opace gm. Tarnowiec — Etap II”.

2. Dlugos¢ planowanego gazociggul/przylaczy:

Przebudowa sieci gazowej:

(czes¢ stalowa przytagcza nadcienna nie podlegajgca obstudze geodezyjnej)

- $redniego cisnienia z rur polietylenowych PE100 SDR17 dn125mm 2469 | mb

- $redniego cisnienia z rur polietylenowych PE100 SDR11 dn63mm 2654 | mb

Przebudowa przytgczy gazowych: (50 szt.):

- Sredniego cisnienia z rur polietylenowych PERC100 SDR11 dn25mm 935 | mb

) piony gazowe z rur stalowych DN20mm 150 | mb
(czes¢ stalowa przytgcza podlegajgca obstudze geodezyjnej)

) piony gazowe z rur stalowych DN20mm 150 | mb

Uwaga:

podane dlugosci planowanego gazociagu i przylagczy sa dlugosciami

szacunkowymi i moga ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowan terenowych,
formalno - prawnych i/lub srodowiskowych. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
zwiekszenia dlugosci gazociggu/przytaczy o 5% w ramach wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Szczegobtowy opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiot zamodwienia obejmuje w szczegdlnosci:
Wytyczenie obiektéw liniowych w terenie - gazociag z przytaczami:
3.1. Wstepne wytyczenie geodezyjne projektowanej trasy gazociggu i przytaczy w terenie

tj. wytyczenie co najmniej osi nowobudowanego gazociggu wraz z pasem budowlano-
montazowym (w odstepach ok. 50 m), oraz miejsc kolizji i zblizen z istniejgcg siecig
uzbrojenia podziemnego, jak i wszystkich PZ.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ w terminie do 10 dni od wezwania przez
Zamawiajgcego.

Do oznaczenia osi nowobudowanego gazociggu wraz z pasem budowlano-
montazowym nalezy uzy¢ palikow, ktére po nabiciu bedg wystawaty 20 - 30 cm nad
poziom gruntu oraz terenéw zakrzewionych. Paliki lub inne trwate oznaczenia na
ciggach komunikacyjnych (chodniki, drogi) winny by¢ trwale oznaczone
kolorystycznie, w odmiennych kolorach dla osi gazociggu i dla pasa budowlano-
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3.2.

montazowego.

Wytyczenie geodezyjne projektowanej trasy gazociggu i przytgczy w terenie, powinno
obejmowac takze wytyczenie istniejacych przewoddw sieci uzbrojenia podziemnego
kolidujgcych z projektowang trasg gazociggu wraz z przytgczami lub usytuowanych
w poblizu strefy kontrolowanej projektowanego gazociggu.

W razie koniecznosci nalezy uzupetni¢ braki w oznaczeniach trasy gazociggu
pozostatym po tyczeniu wstepnym (usuniete lub uszkodzone/zniszczone paliki, brak
oznaczen na ciggach komunikacyjnych — chodniki, drogi)).

Na prosbe Kierownika Budowy nalezy wskaza¢ odlegto$¢ osi gazociggu od granicy
dziatki.

Z wytyczenia nalezy sporzgdzi¢ szkic tyczenia zawierajgcy w szczegoélnosci miary
czotowe oraz domiary do szczegotow terenowych. Wymagane jest, aby tyczenie byto
realizowane metodg GNSS a Inwestorowi (Zamawiajgcemu) przekazany wykaz
wspotrzednych punktéw wytyczonych (moze byé na odwrocie szkicu tyczenia).
Tyczenie obiektéow winno przebiegaé¢ sukcesywnie, w terminie nie pézniej niz
na 3 dni przed wejsciem w teren z robotami budowlano — montazowymi,
po pisemnej lub telefonicznej informacji od Kierownika Budowy Ilub
koordynatora umowy .

Inwentaryzacje powykonawczg gazociggu z przytgczami:

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

pomiar inwentaryzacyjny powykonawczy nalezy wykonaé¢ bezposrednio w wykopie
(przed zasypaniem),

oprocz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla opracowania mapy uzbrojenia,
wymagane jest opracowanie szkicow pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich
elementéw gazociggowych tj.: armatury, tréjnikdw, kolan, rur ostonowych,

w przypadku gazociggow z tworzyw sztucznych, wymagane jest rbwniez naniesienie
na szkicach miejsc potgczen mufowych,

wykonawca przekaze wyzej wymienione dane réwniez w postaci elektronicznej
(wykaz wspétrzednych punktow),

wersje roboczg inwentaryzacji (1 kpl. zawierajgcy: mape na papierze, szkice polowe,
mape cyfrowg roboczg) nalezy przekazaé Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od
zakonczenia robét budowlano montazowych w terenie, po pisemnej informacji
Kierownika Budowy o zakonczeniu robot,

przed ztozeniem operatu inwentaryzacji do Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, mapa inwentaryzacyjna jak réwniez szkice polowe muszg by¢
potwierdzone podpisem pracownika Zamawiajgcego wraz z datg uzyskania
potwierdzenia,

wyciete i wydobyte podczas robdt odcinki sieci gazowej, przytgcza gazowe lub
infrastrukture, nalezy usuwac z materiatéw (zasobow) PODGIK po ich unieczynnieniu
(wytgczeniu z eksploataciji),

3.10. wyciete i niewydobyte odcinki sieci gazowej, przytgcza gazowe lub infrastrukture,

nalezy usuwac z materiatow (zasobow) PODGIK po ich unieczynnieniu (wytgczeniu
z eksploataciji),
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3.11. rozbieznosci pomiedzy lokalizacjg istniejgcych gazociggow/ przytgczy/
infrastruktury w terenie a lokalizacjg przedstawiong na mapie nalezy opisac i zgtosi¢
Zamawiajgcemu, celem ustalenia dalszego toku postepowania,

3.12. termin przekazania Zamawiajgcemu 3 egz. kompletnego operatu z inwentaryzacji
powykonawczej, w wers;ji elektronicznej, z mapami potwierdzonymi klauzulg Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - nie pdzniej niz 45 dni kalendarzowych
od otrzymania od Kierownika Budowy drogg mailowg lub w formie pisemnej informacji
0 zakonczeniu robot budowlano — montazowych.

3.13. Szkice polowe z pomiaréw inwentaryzacyjnych Wykonawca przekaze w wersji
elektronicznej w ciggu 3 dni od zgtoszenia takiej potrzeby przez Kierownika Budowy.
Jednoczesnie Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w terminie do 2 dni, po
wytyczeniu inwentaryzacyjnym, o wejsciu w dziatke nie wskazang w pozwoleniu na
budowe - jesli taka okolicznosé wystgpi.

Operat z inwentaryzacji powykonawczej dla Zamawiajgcego powinien zawierac
w szczegolnosci:
a) szkice tyczenia,
b) szkice polowe.
Na szkicach polowych nalezy przedstawiaé:
- trase gazociggu (przytacza) z oznaczeniem: cisnienia (gn - niskie, gs - srednie gp
- podwyzszone $rednie, gw - wysokie), srednicy i materiatu rur gazowych (dla rur
PE s$rednice zewnetrzng, typoszereg SDR 11 lub SDR 17,6 np. "gs25 PE SDR11",
a dla rur stalowych srednice zewnetrzng rury oraz grubos¢ $cianki np. "gs26,9x2,9
ST"),
- miejsca zmiany srednicy,
- nazwe lub numer obrebu i numery ewidencyjne dziatek na ktérych posadowiony
jest inwentaryzowany gazociag,
- rury ostonowe z podaniem dtugosci, materiatu i Srednicy (tak jak dla gazociggow),
- armature, uzbrojenie przewodu gazowego (jezeli element uzbrojenia gazociggu
nie posiada odwzorowania graficznego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych
obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej wéwczas element powinien byc¢
oznaczony na mapie symbolem "SUUS31_01" - inne urzadzenie techniczne
i opisany skrétem " i.u."),
Dodatkowo na szkicu polowym w nawiasie nalezy opisac rodzaj uzbrojenia:
(K) - kurek
(O) - odwadniacz
(P) - punkt pomiarowy
(U) - armatura upustowa
(W) - sgczek wechowy
(Z) - zasuwa
(S) - stupek oznacznikowy
- czotowki pomiedzy charakterystycznymi punktami gazociggu,
- domiary do najblizszych obiektow terenowych (budynkéw, ogrodzen, stupdw,
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stupkdéw granicznych, studzienek kanalizacyjnych, itp.),

rzedne gornej Scianki gazociggu (przytacza) w punktach charakterystycznych
(np. w punktach zatamania poziomych i pionowych, w miejscach zmiany $rednicy,
miejscach rozgatezien),

rzedne gornej Scianki rury ostonowej, rury ochronne;j,

rzedne armatury,

rzedne terenu w poblizu punktéw charakterystycznych sieci gazowej oraz
w miejscach przekroczen drég, ciekdw wodnych i innych przeszkdd terenowych),
wykaz wspotrzednych geodezyjnych XYZ z podaniem punktu odniesienia pomiaru
w uktadzie wysokosciowym,

odchytki poziome od projektowanej osi gazociggu,

gtebokos¢ przykrycia,

oznaczenie spoin,

w wersji cyfrowej inwentaryzacji nalezy sporzadzi¢ plik tekstowy ".txt"
z wykazem wspotrzednych w formacie Y;X;Z;N, ktéry powinien zawiera¢ ponizsze
dane, rozdzielone srednikami:

e wspotrzedna Y (pozioma);

e wspotrzedna X (pionowa);

e wspoirzedna Z (wysokos¢ n.p.m.);

o etykieta (numer) punktu N do wyswietlenia na mapie;

[Przyktadowy prawidtowy fragment pliku:

7424457.09;5497937.64;107.87;1

7424462.75;5497934.03; 300,20;2

7424465.72;5497950.13;127,66;3zas

7424468.13;5497850.77;0;409r

7424465.17;5497842.50;301,7;5grunt

Kazda linia pliku stanowi komplet danych dla pojedynczego punktu. Jezeli
nie okreslono wspétrzednej "Z" danego punktu, wéwczas nalezy wstawic
wartos¢ 0 (zero)]

c) mape z inwentaryzacjg powykonawczg, potwierdzong klauzulg Osrodka Dokumentaciji

d)

Geodezyjnej i Kartograficznej (przyjeta do zasobu geodezyjnego),

w operacie nalezy zamiesci¢ informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od
tego projektu, sporzgdzong przez geodete zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 Prawo Budowlane na formularzu oraz w formie wymaganej przez organy
nadzoru budowlanego na danym obszarze (powiecie),

e) wersje cyfrowg inwentaryzacji na nosniku CD zawierajgca:

mape cyfrowg w formacie "dxf" lub "dwg" z trasg zainwentaryzowanego gazociggu
i przylaczy wraz z elementami uzbrojenia gazociggu i oznaczeniami (na
oddzielnych warstwach) w uktadzie wspotrzednych obowigzujgcym na danym
obszarze, oraz zawierajgcg numer (nazwe) obrebu i numery dziatek,
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skany szkicéw polowych,
wykaz wspoétrzednych w pliku tekstowym w formacie okreslonym powyzej.

5. Wszelkie prace winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
i innymi normami, w tym w szczegolnosci zgodnie z:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Ustawg z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1990 z pbézniejszymi zmianami.),

Ustawg z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (tekst Jednolity: Dz.U. 2021r. poz.
2351 z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity
Dz.U. 2021r. poz. 1899 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2021, poz. 1304),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie wzorow
wnioskébw o udostepnienie materiatdbw panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Optaty, a takze sposobu
wydawania licencji (Dz. U.2020, poz. 1322).

Obstuga geodezyjna na terenie budowy, powinna odbywac¢ sie nie rzadziej niz 2 + 3 razy
w tygodniu (w dniach od poniedziatku do pigtku) po wczesniejszym powiadomieniu przez
Kierownika Budowy o planowanym terminie prac. Wykonawca o terminie prac zostanie
powiadomiony nie pézniej niz 2 dni przed rozpoczeciem prac geodezyjnych.

6. Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Umowy.
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