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Uzgodnienia

Projekt: Budowa sieci gazowej $/c

Adres: Kruszwica ul. Wiosenna

Inwestor: Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy




Kruszwica, dnia 25.07.2023r.

PIFZ-D.7230.4.22.2023

Inwestor: Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloniska 42, 85 — 097 Bydgoszcz

Pelnomoenik: Mariusz Mirek
Osiedle Letnie 34
62 - 200 Weklnica

Burmistrz Kruszwicy odpowiadajac na wniosek z dnia 20.07.2023r. (data wplywu:

21.07.2023r.) dotyczacy uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci gazowej n/c
w miejscowosci Kruszwica przy ul. Wiosennej informuje, ze jako administrator drogi
wewnetrznej (dz. nr 313 obreb 0009 Kruszwica 9) wyraza zgode na lokalizacj¢ przedmiotowej
infrastruktury z zachowaniem nast¢pujacych warunkéw:

1.

Nalezy zachowaé zgodno$¢é z wymogami rozporzadzenia Ministra- Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 1. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych.

Lokalizacja projektowane;j sieci gazowej zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

Przejscie poprzeczne pod droga wykonaé metoda bezrozkopows — przewiertem lub
przeciskiem z usytuowaniem komoér technologicznych poza jezdnia. Nie dopuszcza si¢
ingerencji w nawierzchnig¢ bitumiczng jezdni.

Uzgodnienie dotyczy wylacznie drogi wewnetrznej (dz. nr 313 obreb 0009 Kruszwica 9).

Projekt nalezy uzgodnié z instytucjami posiadajacymi swoje urzadzenia zlokalizowane
w strefie objetej budowa.

Zlokalizowanie urzadzenia w pasie drogowym nie daje zadnych praw dla gestora
w przypadku przebudowy elementéw drogowych. Wszelkie roszczenia w przypadku
przebudowy elementéw drogi wykonuje i finansuje wlasciciel urzagdzenia.

Przed rozpoczeciem rob6t Inwestor zobowigzany jest do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy (wykonania rob6t budowlanych)

do wlasciwego organu administracji architektoniczno — budowlane;j;

uzgodnienia z zarzadcg drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu
budowlanego dot. w/w inwestycji;

wystapienia do Urzedu Miejskiego w Kruszwicy z wnioskiem o zajecie pasa drogowego
na 30 dni przed rozpoczeciem robot.

Zobowiazuje si¢ Inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tvliko
w__miejscu_zajecia, ale takze poza obrebem zakresu wykonywanych robét
w_przypadku jego naruszenia, tj. warstwowego zageszczenia gruntu, wymiany
gruntu, Konstrukeji nawierzchni, pobocza ziemnego z potwierdzeniem badan
zageszcezenia gruntu i konstrukeji nawierzchni. Grunt rodzimy wymieni¢ na piasek.
Nie dopuszcza sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym na calej szerokosci pasa




drogowego. W_$ladzie wykopu wykonaé nawierzchnie gr. 20 cm. z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5Smm. Tereny zielone obsiaé trawa.

9. W okresie zimowym tj. od 15 pazdziernika do 15 kwietnia Urzad Miejski w Kruszwicy
zastrzega sobie prawo do niewyrazenia zgody na zajgcie pasa drogowego w w/w okresie.

10. W przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii urzagdzen obcych,
zaistnienia w zwigzku z zajeciem pasa wypadkéw i kolizji, skutki ponosi zajmujacy pas
drogowy.

11. Koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z realizacja zadania ponosi inwestor, na ktérym réwniez spoczywa obowigzek wykonania
wszelkich prac.

12. Wykonanie prac zwigzanych z budowsa projektowanej sieci gazowej wymaga opracowania
projektu czasowej organizacji ruchu, ktéry nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi wewngtrznej
tj. Burmistrzem Kruszwicy (jezeli prace wplywaja na zmiang istniejgcej organizacji ruchu
lub warunki ruchu). :

13. Urzad Miejski w Kruszwicy wyraza zgode Inwestorowi na czasowe dysponowame
gruntem dziatki 313 obreb 0009 Kruszwica 9 dla potrzeb wykonania uzgadmanego obiektu
zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z pézn. zm.).

Zeta Burmzsfrj /

Bartosz K, T‘/nzak

Zalaczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu 1 ark.
Otrzymuja:
1.~ Adresat
ala

Sprawe prowadzi:

Paulina Michalczyk-Gmifiska
podinspektor ds. drég

tel. 052 3515010
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Mariusz Mirek

62-200 Welnica, Osiedle Letnie 34
email: biuro.teho@gmail.com

Opis Techniczny

1. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje tymczasowe oznakowanie pasa drogi gminnej (dr. wewnetrzna - ul. Wiosenna) i
zabezpieczenie terenu prowadzonych robét budowlanych zwigzanych z budowg sieci gazowe;j.

2. Materiaty Zzrédtowe.

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1693
z péZn. zmianami);

e Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 988 z
pdZin. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 2310 z péin.
zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z péin.
zmianami);

3.Termin realizacji roboty zostang wykonane:

Roboty dotyczace prac zwigzanych z budowa sieci gazowej beda prowadzone w terminie

od 15-10-2023 do 30-10-2024 r. (w okresie 1 miesigca).

Przewidywany termin przywrdcenia stafej organizacji ruchu to 30-10-2024 r.

4. Charakterystyka drogi.

Na odcinku planowanych robét droga gminna (wewnetrzna) to droga, na ktérej wystepuje
niewielki ruch pojazddw i pieszych. Droga petni funkcje drogi dojazdowej do posesji (zabudowa
jednorodzinna).

Roboty beda prowadzone w poboczu (strona péinocno-wschodnia), wykonywane bedg takze
przewierty.

W miejscu prowadzenia robdt droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci od
3,5m do 4,0m, pobocza gruntowe, rowy i pasy zieleni.

Istniejace oznakowanie drogi: w poblizu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych nie wystepuje
pionowe i poziome oznakowanie drogi,

Prace bedg prowadzone w terenie zabudowanym.

Projekt: Budowa sieci gazowej $/c

Adres: Kruszwica ul. Wiosenna

Inwestor: Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy




s TaHO Mariusz Mirek

= Biuro Inwestycyjne 62-200 Wetnica, Osiedle Letnie 34
email: biuro.teho@gmail.com

5. Zakres planowanych robét budowlanych.
Sie¢ gazowa zostanie wykonana w poboczu w technologii liniowego wykopu otwartego,

przekroczenia ul. Wiosennej wykonane beda w technologii bezwykopowe;j.
Wystapi jednostronne zwezenie jezdni o ok. 0,5m.
Zapewniony zostanie dojazd i dojscie do posesji.

6. Tymczasowa organizacja ruchu.

Etap 1:
Na czas prowadzenia robét nalezy na drodze ustawié znaki:
° od strony pétnocnej: A-14 i A-12c w odlegtosci 50m od miejsca prowadzenia robét,
° od strony potudniowej: A-14 i A-12b w odlegtosdci 50m od miejsca prowadzenia robét,

Wykop pod budowe sieci gazowej naleizy zabezpieczy¢ zaporami U20-b dla wygrodzen
poprzecznych oraz zaporami U20-a ustawionymi wzdtuz jezdni.
Po zakoriczeniu etapu 1 stan drogi zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

Etap 2.
Na czas prowadzenia robdt nalezy na drodze ustawi¢ znaki:
° od strony pétnocnej: A-14 i A-12c w odlegtosci 50m od miejsca prowadzenia robét,
° od strony potudniowej: A-14 i A-12b w odlegtosci 50m od miejsca prowadzenia robét,

Wykop pod budowe sieci gazowej nalezy zabezpieczy¢ zaporami U20-b dla wygrodzen
poprzecznych oraz zaporami U20-a ustawionymi wzdtuz jezdni.
Po zakoriczeniu etapu 1 stan drogi zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

Uwagi ogdlne.

Znaki drogowe powinny by¢ o jedng grupe wieksze od istniejgcych.

Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu uzyte do zabezpieczenia oraz oznakowania robét, powinny by¢
dobrze widoczne i utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét.

Konstrukcje wsporcze urzadzer bezpieczeristwa ruchu musza by¢ stabilne i nie mogg powodowaé
zagrozenia dla uczestnikéw ruchu. Tablice prowadzgce nalezy ustawiaé na wysokosci 0,9 m liczac
od ptaszczyzny stanowigcej przedtuzenie pfaszczyzny jezdni do dolnej krawedzi tablicy, chyba ze
geometria tuku wymaga pewnego odstepstwa.

Znaki ustawia si¢ w taki sposob, aby byly dobrze i w catosci widoczne w odlegtosci min. 50 m od
wykopu.

Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsca robot nalezy umieszczaé na wysokosci od 0,9 do 1,1 m,
mierzyC od poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapory. Zapory drogowe powinny by¢
pokryte po obu stronach pasami biato-czerwonymi na przemian. Wszystkie zapory rozpoczynaja
sie i koriczag kolorem czerwonym.

Dopuszczalna diugos¢ zapdr drogowych wynosi: 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm. Jezeli zachodzi
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potrzeba umieszczania znaku drogowego na zaporze, to dolna czes¢ znaku nie moze znajdowad
sie ponizej krawedzi zapory. Konstrukcja stojakdéw uzytych do oznakowania powinna zapewniac
ich stabilno$c.

7. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien.

Podczas wykonywania robét budowlanych wystapig zagrozenia i utrudnienia zwigzane z:
e ruchem maszyn i pojazddéw
e przemieszczaniem sig robotnikéw
e transportem materiatéw

8. Analiza warunkéw drogowych zwigzanych ze zwezeniem drogi.

8.1.  Kierunek pochylen podtuznych

Na odcinku prowadzenia robét nie wystepuja spadki podtuzne jezdni (teren ptaski).
8.2.  Natezenie ruchu pojazddw i struktura pojazdéw

W ul. Wiosennej wystepuje niewielki ruch pojazdéw osobowych i ciezarowych.

8.3. Komunikacja zbiorowa.

Na przedmiotowym odcinku drogi nie odbywa sie komunikacja zbiorowa.

9. Analiza skutkow wprowadzenia zmian w oznakowaniu.

Zmiana oznakowania nieznacznie wptynie na ruch pojazddw i pieszych.

Wprowadzone znaki ostrzegawcze zwigksza uwage uczestnikéw ruchu drogowego i wptyng na
bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi.

Ustawienie znakéw tymczasowych skutkowac bedzie zwigkszeniem uwagi kierowcéw i pieszych i
wptynie na zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikow drogi.
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MAPA POGLADOWA
Kruszwica ul. Wiosenna
(Grodztwo)

Skala: 1:10000
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Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplansks 4
88-150 Kruszwica . )
tel. 52 3515010 fax 52 3516027 Kruszwica, dnia 21.09.2023r.
NIiP 5562751234

PIFZ-D.7221.1.18.2023
TeHo Biuro Inwestycyjne

Mariusz Mirek
Osiedle Letnie 34

62-200 Welnica

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.
U. z 2023 r. poz. 1047) oraz § 8 ust. 2 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 1. poz. 784) po rozpatrzeniu
projektu czasowej organizacji ruchu dla drogi wewngtrznej ul. Wiosennej w Kruszwicy
przedstawionego do zatwierdzenia przez firm¢ TeHo Biuro Inwestycyjne Mariusz Mirek
Osiedle Letnie 34, 62-200 Weknica z dnia 14.09.2023r. (data wptywu 18.09.2023r.)
ZATWIERDZAM

przedmiotowa czasowa organizacje ruchu

zgodnie z projektem pn. ,,Budowa sieci gazowej ul. Wiosenna w Kruszwicy”

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1) sposéb umieszczenia, kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiadaé
przepisom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019,
poz. 2311);

2) w przypadku wczesniejszego ustawienia znakow do chwili wejscia organizacji ruchu
w zycie, znaki winny by¢ zastonigte;

3) w oparciu o § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.
w sprawie szczegbétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784) wykonawca wprowadzajacy
organizacje ruchu zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ zmiang¢ stalej organizacji ruchu
do Burmistrza Kruszwicy, powolujgc sie na numer zatwierdzonego projektu;

4) oznakowanie w zakresie drogi wewnetrznej podlega odbiorowi przez przedstawiciela
Urzedu Miejskiego w Kruszwicy. :

W przypadku dalszej korespondenciji prosze powolywad sie na znak sprawy. 1 egz. projektu
pozostawiono w aktach sprawy. '

Otrzymuia;

1. Adresat Z-ca Burmistrza
2. ala

Sprawe prowadzi: 2 % .
Damian Lewandowski sartoszgaaimiak

Referent ds. biezacego utrzymania drog
tel. 052 3515010 wew.31




