TeHO Mariusz Mirek

Biuro Inwestycyine 62-200 Wetnica, Osiedle Letnie 34
email: biuro.teho@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie
Inwestor: Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
Ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

Budowa sieci gazowej n/c dn160/125PE

Zadanie: ) ) . )
z przytgczami gazowymi w m. Kruszwica ul. Wiosenna

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: inowroctawski
Lokalizacja Jednostka ewidencyjna: 040706_4, Kruszwica-M
obreb ewidencyjny: 0009 Kruszwica
Dziatki: 313, 305/55, 305/29, 244

Sie¢ gazowa o cisnieniu MOP= 10 kPa

Obiekt: (Kategoria XXVI)

Spis zawartosci projektu budowlanego.
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Zatgczniki

3. Projekt techniczny

Branza: INSTALACYJNO-INZYNIERSKA (SIECI GAZOWE)
Umowa: 2021/W800/UM-084100 zam. 7 (UP/00401956)

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis
Projektant mgr inz. Mariusz Mirek
‘ WKP/0446/PWQOS/19 " ke
. . e . . R ar inz. Mariusz Mifs
Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez unrakmien um%a e do proj ektowanalhero‘.«/ama
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, mbogm;b ay/ &!bn ograniczefiiw specjalnosci
instalacji i urzadzen meplnycl'.l went.ylachnych gazowych,'\(};fnﬂrI %‘,‘}ﬁ'ﬁ{ﬁ,g‘ﬁs E’uh /i ‘5‘5*3'35'%\“ ?d:?algaefgpr?,\;ch
wodociggowych i kanalizacyjnych nr evfid, uprawnieh budovtanych: WSR[0446/PWOS/1D
A fi wpist do cnoms 1841/0//C
Sprawdzajgcy inz. Ryszard Biafczyk
387/89/Pw Inz. Ryszard" jezyk
Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi Fawnienia b GOwWian _ tktowania ;
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Wania (|0b 3‘“:‘2%33;" o\ W %l(égr;a]ggze
. i |specjalnpdeii /
w zakresie instalacji i sieci gazowych | Zakesie instalacji i Sieti hadzowych
Upx bud. Nr 387/89/R\V

Egz. 2 (wer_3)

Wetnica, 06.10.2023 r.




Folska Spéika Gazownlctwa Sp. z 0.0.
ul. W, Bandrowsk;ego 16, 33-100 Tarmow )
azownicey w Bydgoszezy
ul. Jagiefioriska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 323 6101 faks 52 328 5102
NIP 52524 95 4
KRS 0000374001, REGON 142739519
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Nr strony | Zawartosé
Strona tytutowa
1 Spis zawartosci projektu
2 Oéwiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Opis do projektu zagospodarowania terenu
3 1. Przedmiot inwestycji
3 2. Obecne zagospodarowanie terenu
3 3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3 4. Zestawienie gazociggéw
3 5. Zestawienie przylgczy gazowych
3 6. Zestawienie nawierzchni
4 7. Strefa kontrolowana gazociggu
4 8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkowmkow projektowanych
. obiektédw budowlanych i ich otoczenia
4 9. Informacje dodatkowe
5 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego
6 Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego wraz z zaswiadczeniem
o przynaleznosci do WOIIB projektanta i sprawdzajacego
Czesé rysunkowa Skala
11 1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Projekt: Budowa sieci gazowej n/c
Adres: Kruszwica ul. Wiosenna
Inwestor: Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie, O/ZG w Bydgoszczy




°

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie

Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(teks jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu dotyczgcy inwestyciji:

Budowa sieci gazowej n/c dn160/125PE w m. Kruszwica ul. Wiosenna
z przylaczami gazowymi

Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: inowroctawski
Jednostka ewidencyjna: 040706_4, Kruszwica-M
obreb ewidencyjny: 0009 Kruszwica
Dziatki: 313, 305/55, 305/29, 244

Inwestor:
Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
Ul. Jagielloniska 42, 85-097 Bydgoszcz

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zawarto$¢é projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609 z pdzn. zmianami),

i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorgcznym
podpisem prawdziwo$¢ ztozonego o$wiadczenia. -

projekiowpnia i kierowania

rzadzef cieplpych,
h i kanalizacyinyeh

N WRP/0446/PW0S/19

387/89/Pw

\rd Biatczyk

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis
Projektant mgr inz. Mariusz Mirek
WKP/0446/PWQ0OS/19 _\mgyinz. Mariusz Mrek

Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bezil {mct? bg”‘;j' Wlfn'et;m_ogranxgz.e W specjlnods
ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,instﬁ}a‘cyjrge, ViRhiks] sh /18 msta!gcjn

: . A : Wylacyinich, nezovsyeh, asesiagowy

instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowyclﬁeg 4!(1'13_’!{;\:’{;?\/31?83 blyjdowlan o i

wodociggowych i kanalizacyjnych nr wpisu do CROPUB: }841/20/U/C
Sprawdzajacy inz. Ryszard Biatczyk

i Inz. i _
Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi . . ien; ne do projekjowania
w specjalnodci instalacyjno-inzynieryjnej i fobotami bud i begogre niczet
w zakresie instalacji i sieci gazowych - spegjalnosci instalL ‘mzymery;tr‘\e;
wlzakresie instalac]i 1 JiECI G328 wyC
y . Ny 38/BI/PW

Projekt: Budowa sieci gazowej n/c
Adres: Kruszwica ul. Wiosenna
AR
Inwestor: Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie, 0/ZG w Bydgoszczy T@H@




1. Przedmiot inwestycji.

Budowa sieci gazowej n/c o $rednicach dn160PE i dn125PE w Kruszwicy ul. Wiosenna o tgcznej
dtugosci L= 199,0 m i ci$nieniu roboczym MOP= 10 kPa, wraz z przytgczami gazowymi o Srednicy
dn63PE.

2. Obecne zagospodarowanie terenu.

Na obszarze objetym inwestycjg obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
ustalony Uchwatg Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXXV11/372/2017 z dnia 26.10.2017 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dia terenu przylegtego do ulicy
Lesnej, w miejscowosci Grodztwo, gmina Kruszwica, ogloszony w dzienniku Wojewodztwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 07.11.2017 roku poz. 4299.

Gazocigg zostanie zaprojektowany na terenie oznaczonym jako ,1KDD ~ teren publicznych drég
dojazdowych”.

Droga gminna (ul. Wiosenna — droga wewnetrzna) posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej oraz
pobocza gruntowe.

Na obszarze objetym budowg sieci gazowej nie wystepuje zielen wysoka i niska (drzewa i krzewy).

Na terenie prowadzenia robot zlokalizowana jest sieC elektroenergetyczna, telekomunikacyjna,
wodociggowa, kanalizacyjna i gazowa.

3. Projektowane 2agospodarowanie terenu - trasa gazociagu.

Trasa gazociggu przebiega, od wigczenia w czynny gazocigg n/c dn160PE zlokalizowanego w poboczu
wewnetrznej drogi gminne na wysokosci dziatki nr 306/12 i dalej biegnie w poboczu gruntowym po
zachodniej stronie ul. Wiosennej.

Odcinek gazociggu dn125PE zaprojektowano od Pz3 w kierunku prywatnej drogi wewnetrznej (dziatka
nr 305/37). Przekroczenie jezdni drogi gminnej zostanie wykonane w technologii bezwykopowej.
Budowa gazociggu uwzglednia istniejgcg infrastrukture i nie zmieni sposobu zagospodarowania terenu.
Przylacza gazowe zaprojektowano do dzialek, na ktoérych znajdujg sie budynki mieszkalne
jednorodzinne.

4. Zestawienie gazociagow.

Lp. | Miejscowosé Lokalizacja Materiat $rednica [mm] | Dlugosé [m]

1 Kruszwica Ul. Wiosenna (Pz1 - Pz7) PE100 RC typ2 160 190,3

2 Kruszwica Ul. Wiosenna (Pz3 — Pz8) PE100 RC typ2 125 8,7
RAZEM - 199,0

5. Zestawienie przylaczy gazowych.

Lp. | Miejscowosé Adres Material $rednica [mm] | Dlugosé [m]

1 | Kruszwica Ul. Wiosenna 18 (dz. 305/55) PE100 RC typ2 63 9,8

2 Kruszwica UL Wiosenna 20 (dz. 305/29) PE100 RC typ2 63 91

3 | Kruszwica | UL Wiosenna 29 (dz. 244) PE100 RC typ2 63 25

Uwaga: dtugosé¢ przytacza bez odcinka pionowego

6. Zestawienie nawierzchni (gazociag, przytacze gazowe)

Lp. Rodzaj nawierzchni Technologia Dlugo$é gazociagu / przytacza
wykonania [mb]

1 Pobocze gruntowe drogi 0 naw. bitumicznej wykop otwarty 195,0/12,5

2 | Jezdnia o nawierzchni bitumicznej przewiert 40/80

3 | Zielen urzadzona (dzialka klienta) wykop otwarty 0,0/09

Projekt: Budowa sieci gazowej n/c
Adres: Kruszwica ul. Wiosenna
Inwestor: Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie, O/ZG w Bydgoszczy




7. Strefa kontrolowana gazociggu.
Dia projektowanej sieci gazowej ustala sie | klase lokalizacji i strefe kontrolowang o szerokosci 1 m,

ktorej o$ stanowi o$ gazociggu lub przytgcza gazowego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia.

8.1. Projektowana inwestycja bedzie nie bedzie realizowana na obszarze Natura 2000.

8.2. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), projektowana sie¢ gazowa
nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko i przedsigwzigé
potencjalnie mogacych oddzialywaé na $rodowisko. Projekiowana sie¢ gazowa nie podlega
obowigzkowi sporzgdzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

8.3. Projektowane obiekty budowlane nie stwarzajg zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia ich
uzytkownikdw i ich otoczenia.

8.4. Podczas budowy nie jest planowana wycinka drzew i krzewow.

8.5. Inwestycja bedzie realizowana na terenie Nadgoplariskiego Parku Tysigclecia.

9. Uwagi.

9.1. Inwestycja nie jest realizowana na terenie gorniczym.

9.2. Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie, ktdry nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkow.

9.3. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
9.3. Teren, na ktdérym realizowana bedzie inwestycja nie jest polozony miedzy linig brzegu a watem
przeciwpowodziowym, nie jest wyspg lub zamuliskiem, nie jest strefg przeplywéw wezbran
powodziowych i nie lezy na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig.

9.4. Projekt nie wymaga sporzadzenia bilansu terenu.

9.5. Obiekt liniowy (sie¢ gazowa) nie wymaga okreslenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej i
uzgodnienia rzeczoznawcy ds. p.poz.

Projektant: Sprawdzajgcy:

. mgr inz. Maricsz Tihpk
uprawnignia budowiane do projektowagla i ki
robotami budowizanymi bez ogreniczed w
instefacying] w zakresie sieci, instalacy j
wentylacyinyeh, gazowych, wotoego/y
nr ewid. ugsawnief hudowlanyshAVKP/04d

ni wpisu do CROPUB/

Projekt: Budowa sieci gazowej n/c
Adres: Kruszwica ul. Wiosenna
Inwestor: Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie, O/ZG w Bydgoszczy




INFORMACJA

O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zadanie:

Budowa sieci gazowej n/c dn160/125PE w m. Kruszwica ul. Wiosenna

z przytgczami gazowymi

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: inowroctawski

Jednostka ewidencyjna: 040706_4, Kruszwica-M

obreb ewidencyjny: 0009 Kruszwica
Dziatki: 313, 305/55, 305/29, 244

Inwestor:

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy

Ul. Jagielloniska 42, 85-097 Bydgoszcz

Zgodnie z Art. 20 ust. 1¢) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (teks jednolity Dz.U.

2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze:
obszar oddziatywania w cato$ci miesci sie na dziatkach nr 313, 305/55, 305/29, 244, na

ktérych sie¢ gazowa zostata zaprojektowana.
obszar oddziatywania obiektu budowlanego wyznaczono na podstawie §10 ust. 6 pkt. 1
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 poz.

640).
Funkcja Imie i Nazwisko Podpis
Projektant mgr inz. Mariusz Mirek
mgr gz, Meriusz Mirek
WKP/0446/PWOS/19 upragvnieniasu dov]mnu do projektowenia i kierowania
Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bezebajzmi b 1/‘ Tl ez ograniczer; |
ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie s:emf,'},“;n% ven connich, vhdos : i
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowychi,g Jnied bugowlanych Wi Ud‘c’r’wﬁb/lg
wodociggowych i kanalizacyjnych ni wpisu du CROPUB: 1941/200U/C
Sprawdzajacy inz. Ryszard Biatczyk
387/89/Pw
k
Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi Inz. Ryszdrd la{czy
A O upfawienia budowiage do projgkiowania
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej vieradrania robotami bu mib zogramczen
w zakresie instalacji i sieci gazowych T specialnasc instalacpyt -inzynieryjnej
 zakresie instalaciiA Sieci garowych
Upr. bud. Nw387 9/PW
Projekt: Budowa sieci gazowej n/c
Adres: Kruszwica ul. Wiosenna
Inwestor: Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie, O/ZG w Bydgoszczy




Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego
Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego

do WOIIB

Projekt: Budowa sieci gazowej n/c

Adres: Kruszwica ul. Wiosenna

Inwestor: Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie, O/ZG w Bydgoszczy




WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACY/NA N o .
sygn. aki WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-298/2019 Poznafi, dnia 17 grudnia 2019 1.

DECYZJA

Na podstawie art: 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
araz inzynieréw budownictvd ‘(tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. I pkt 1 i 2,
art 12ust. 2, 3, 4, 4c pkt 3, art.13 ust. 1§ 2, orazust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pén. zm.) po ustaleniu, ze zastaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozenin egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym ' : ‘

| Pan .
Mariy-sz Mirek

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0446/PWO0OS/19

“do pro;ektowama i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnofei instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

) UZASADNIENIE _
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4-ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z
- péZn. zm.) zwana dalej ,,K.p.a.” odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na.cdwracie decyzji.

n : Pauczenie
1.Padstawg do wykenywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadeoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzgdu zawadovego.
2.0d niniejsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izhy. InZynierdw )
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopalskiej ‘Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej Izby Infynierdw Budownictws w.Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. .
Zgodnie z tredcig art 127a Kpaa: ’ ’
§ 1. W trakcie biegu terminu do waiesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracii publicme], ktdry wydat decyzfe. .
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia 0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesicnia odwolania
*  przez ostainig ze stron postgpowania, decyzia stajé si ostateczna i prawomocna. .
W przypadku ztozenia przez strone o§wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okrefigncanw 4 A
stronig nic przyshiguje prawo do odwolania sig anl skargi do sadu administracyjnego, . ?E)%I\é %\f)\zgﬁ DNOSC
misii Kwalifikacyjnej WETIE Mam?’zz Mjfek
?LVZ data, WG . WV




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Mariusz Mirek jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji |
urzgdzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
- projektowanis, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
-uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego; -
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych-elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elémeritéw, - '

- wykonywania nadzoru inwestorskiego, .

-~ srawowaiid koritroli ‘techriicznej tfrfymania obiektéw budowlanych

bez ogramicz. - - o

Zgoduie z art. 152 ust. 20 ustawy. Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajz do
projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami- budowlanymi zwigzanymi z

obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjrie. c .

Na podstawie art. 15a 1ist. 1 ustawy, Prawo budowlané niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednig ‘specjalnoséi  uprawniaja do sporzadzania projekiu
zagospodarowania dziatki Jub terenu, w zakresie tej specjalnosci. .

. Skilad arzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczgey ~ prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:......... 20000 o

Cronek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barozytiskif....... Y ronsscverroy oo,

.Cgim;k th;i.sji ~dr inz. Daniel Pawlicki:.........

!g gowa 5 alzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowldnego
4ala T S : : .




POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FJW-BRC-WBY *

Pan Mariusz Mirek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0059/20

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby lniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

(Zgodnie z art. 78* K.c. |
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

* § 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli Ztozonym w formie pisemnej.)

POTWIERDPZAN ZA ZGODNOSE
P4 RJ%:NA EM

mgr inz. Mariusz Mjrek

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawd'zié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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FOLSKA
1 Z B A
INZYRIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PVR-387-8EC *

Pan Ryszard Biatczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0248/01

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnle zart. 78 K.c.
§ 1. Do zachowanla elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlotenie odwladezenia wali w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwladczenie woli zZtozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczenlem woli ziozonym w formie plsemnel.)

POTWIERDZAM ZA ZGODNOSGE
ZDQRYGINALEM

mgr inz. Mariusz Mi

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomdcg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa. .
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TeHO Mariusz Mirek

Biuro Inwestycyjne 62-200 Wetnica, Osiedle Letnie 34
email: biuro.teho@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ZALACZNIKI

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie
Inwestor: Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
Ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

Budowa sieci gazowej n/c dn160/125PE

Zadanie: ) . ) )
z przytgczami gazowymi w m. Kruszwica ul. Wiosenna

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: inowroctawski
Lokalizacja Jednostka ewidencyjna: 040706_4, Kruszwica-M
obreb ewidencyjny: 0009 Kruszwica
Dziatki: 313, 305/55, 305/29, 244

- Sie¢ gazowa o cisnieniu MOP= 10 kPa
Obiekt: (Kategoria XXVI)

Spis zawartosci projektu budowlanego.
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Zataczniki

3. Projekt techniczny

Branza: INSTALACYJNO-INZYNIERSKA (SIECI GAZOWE)

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis
Projektant mgr inZ. Mariusz Mirek _
' WKP/0446/PW0S/19 ‘mgr ind, Mariosz Mjrek

do projekiowgnia i kierowania
2 pranicze w specjainodci
nsialaci) i ujzadzaf cienlnych,

Projektowanie i kierowanie robotami budowianymi bez [fef¥nEme pe> doutant

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, insta

instalacji i urzadzer'? cieplnych, went.ylacyfjnych, gazowych,x; 2,1 / z b’z;ﬂ&‘\égiﬂ\gﬁgﬂ\"l é% M%c/‘}l]laﬁgg}mh
wodociagowych i kanalizacyjnych nrwp;su do CROPUB: 434 1420/U/C
Sprawdzajacy inZ. Ryszard Biatczyk
387/89/Pw Uk
Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi  ypr i <t0wanja )
w specjalnoici instalacyjno-inzynieryjnej i kiero bey ograniczen
w zakresie instalacji i sieci gazowych WS eryinej
W pwych

Wetnica, 06.10.2023 r.




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Nrstrony | Zawartos¢
Strona tytulowa
1 Spis zawartosci projektu
2 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
4 Warunki przytaczenia do sieci gazowej nr:

W800,/0000110000/00001/2020/00000 z dnia 30.11.2020 r.
W800/0000099886/00001/2020/00000 z dnia 30.11.2020 r.
W800/0000072625/00001/2018/00000 z dnia 30.11.2020 r.

10 Uchwata nr XXXV11/372/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przylegfego do ulicy Lesnej, w
miejscowosci Grodztwo, gmina Kruszwica.

17 Odpis protokotu z narady koordynacyjnej z dnia 02.06.2023 w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu (6630.1.138.2023)

20 Uzgodnienie nr PIFZ-D.7230.4.22.2023 z dnia 25.07.2023 r. w zakresie drég gminnych

22 CZESC FORMALNO-PRAWNA

23 Zestawienie dziatek i wiascicieli

24 Mapa ewidencji gruntéw w skali 1:2000

25 Wypisy z rejestru gruntéw

27 Oswiadczenia wiascicieli

Projekt: Budowa sieci gazowej n/c
Adres: Kruszwica ul. Wiosenna
Inwestor: Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie, O/ZG w Bydgoszczy




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Sieé¢ gazowa o cisnieniu MOP= 10 kPa
ZADANIE: Budowa sieci gazowej n/c w ul. Wiosennej w Kruszwicy
LOKALIZACJA: Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: inowroctawski
lednostka ewidencyjna: 040706_4, Kruszwica
obreb ewidencyjny: 0009 Kruszwica
Dziatki: 313, 305/55, 305/29, 244
INWESTOR: Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
Ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

Projektant: Mariusz Mirek

WKP/0446/PW0S/19 - Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

OPIS:

1. Budowa gazociggu z rur dn160/125PE wykonywana bedzie bez podziaiu na etapy.

2. Kolejnosé wykonywania robot:

a.
b.
C.
d.
e.

Wytyczenie trasy gazociggu

Roboty ziemne {mechaniczne i reczne)

Roboty montazowe.

Zasypywanie wykopow i uporzadkowanie terenu

Préby cisnieniowe

3. Podczas robot nie wystepujg obiekty budowlane podlegajgce rozbidree lub adaptacii.
4.Na terenie prowadzenie robot wystepuje uzbrojenie podziemne: sie¢ gazowa n/c, siec

wodociggowa i kanalizacyjna, sie¢ telekomunikacyjna i siec elektroenergetyczna niskiego

napiecia.

5. Nie wystepuijg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. Podczas realizacji robét budowlanych nie wystepujg zagrozenia dla pracownikéw i osob

postronnych:

roboty ziemne prowadzone do gtebokosci nie przekraczajgcej 1,5 mizgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP,

roboty ziemne o gtebokosci od 1,5 m do 3,0 m bedg wykonywane z bezpiecznym ukosowaniem
§cian odpowiednim dia rodzaju gruntu lub z zastosowaniem deskowar zabezpieczajgcych

kolizje wystepujace na trasie gazociggu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i normami,

7. Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz BHP dla pracownikéw informujgey o

ewentualnych zagrozeniach.

Projekt: Budowa sieci gazowej n/c
Adres: Kruszwica ul. Wiosenna
Inwestor: Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie, O/ZG w Bydgoszczy




8. Wykopy o gitebokosci powyzej 1,5 m wyposazy¢ w drabiny w celu przeprowadzenie szybkiej
ewakuacji oséb.

9. Podczas préc wykonywanych w wykopach o gieboko$ci powyzej 1,5 m pracownicy powinni byé

wyposazeni w szelki bezpieczeristwa i liny asekuracyjne.

10. Podczas roboét budowlanych nie sg wymagane dodatkowe srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajgce niebezpieczeristiwom wynikajgcym z prowadzonych robét budowlanych, w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje.

11. Dokumenty budowy znajdowa¢ sie bedg w siedzibie inwestora: Bydgoszcz ul. Jagielloriska 42
lub u kierownika budowy.

12. Nie jest wymagane sporzgdzenie czesci rysunkowe;j.

Sporzadzit:

wania
alnodci
cieplnych,
cyinyeh’
PW0S/19

WEI ”i

ﬁf\i

Welnica, 06.10.2023r.

Sprawdzit:

7/ Ryszaru .,
m nia bsl’ldow\ane \ o pro;
potami budow a o7 ogrant
i I\?‘\oscs msta\acymg ‘m Zr:)l&{ryyc)?\ex
: lacji 1 siect a8
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Projekt: Budowa sieci gazowej n/c
Adres: Kruszwica ul. Wiosenna
Inwestor: Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie, O/ZG w Bydgoszczy




)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spdétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaklad Gazownlczy w Bydgoszezy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 52 00

Dziat Obslugi Klienta

ul. Jagielloniska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 52 Q0

e-mail: bydgoszcz@psgaz.pl

Bydgoszcz, 30.11.2020

Nasz znak: W800/0000110000/00001/2020/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszejf niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 256 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.08.2020 w aparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gaspodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego {tj. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1158 z
p.zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przylqczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E

2. Miejsce przylaczenia instalacji padmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK JEDNORODZINNY, adres: Grodziwo, ul. Wiosenna 14, nr dziatki: 305/55

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczer
4. Rodzaj i iloéé urzadzen gazowych, ktére bgda podiaczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzert
kw [szt] kW] .
Kuchnia 4 palnikowa 8 1 <]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
{colow.)
tgczna moc [kKW] 30

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego;

5.1. Moc przylgczeniowa 3.0 [m3/h);

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 2200 [m3/rok].
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Gazociag niskiego ciénienia.

6.2. Material: PE, DN 1600 [mm]

6.3. Lokalizacja: Grodztwo ul. Wiosenna
7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w siedi dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPal], maksymalne: 2,50 [kPa). POTW‘ERDZA ZAES,&’DNOSC

Polska Spéika Gazawnictiwa sp, z 0,0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw mgr inz. Mariusz Nlirek
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagielloriska 42, 85-087 Bydgoszez - 0 Q,Q’w-,
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia, X1l Wydzial Gospodarczy KREIAIA ..ore. oo Tonnirenennnens
NIP 525 24 96 411, REGON 142738518, Kapital Zaktadowy: 10 488 817 050z}




7.2, w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazeciagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylaczeniem:

Cisnienie Material-rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Dlugosé fm]
niskie - Materiat Rura PE 160 180
niskie Materiat Rura PE 125 380

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przylqcza (odeinka od gazociggu zasilajacego do kurka gléwnego)
stuzgcego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujgcej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przylaczy: 1 szt

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Dlugosé[m]| Granica wiasnosci ijej
przylaczeniowa | typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/] '
niskie 3 Material Rura PE 63 15 Kurek gtéwny w punkcie
gazowym w linii ogrodzenia

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przylgcza gazowego: brak.

10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i adbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, adres: Grodztwo, ul. Wiosenna 14 |, nr dziatki:
305/55

10.2. Migjsce usytuowania punkiu gazowego:
10.2.1. dla przylacza o Srednicy DN 63 [mm] i diugosci L= 15 [m] - w linii ogrodzenia

10.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw krdécow: 130 [mm], lokalizacja:

Szatka w ogrodzeniu posesji, status urzgdzenia: projektowane

10.4. Wymagania dotyczace redukgji - nie dotyczy.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazociaglprzytgeze/podziemne  odcinki instalacfi powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13.Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowladag budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422) w
oparciu 0 dokumentacje techniczna, na kidrg uzyskano prawomacne pozwolenle na budowe. Zgednie 2
powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnega i gazu z sieci gazowsj.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnic we wiasciwej terytorialnie Gazowni, w zakreSIe rozwigzan
technicznych budowy gazociggu/przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgce] w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie,

17. Oplata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigce] padstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zaklad w Bydgoszczy prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysoko$¢ opfaty za przylgczenie wynosi 2.030,60 zi netfo plus podatek VAT, to jest facenie
2.497,84 zl.

19. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowe] sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzdr nad jego realizacjg oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przylaczane do sieci urzadzenia | instalacje muszg speiniaé wymagania techniczne | eksploatacyine
zapewniajgce:

20.1. Bezpieczenistwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylgczonych urzadzen.

20.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moze nastapié po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny
wniosek Klienta | uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaklad w Bydgoszczy zgdd wiascicieli dziatek, przez ktére
przebiegac bedzie gazocigg/przytacze, bedgcych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji
przylaczenia 24 miesigey od zawarcia umowy o przyiczenie.

Nr sprawy:
11000072020
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22.W przypadku zmiany parametrdw odbioru paliwa gazowego -nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem
o ckreslenie nowych Warunkdw przylaczenia do sieci gazowej.
23. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigoy od dnia ich wydania.

24. Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:

25.1.

252,
25.3.

25.4.

25.5.

25.6.
25.7.

25.8.

L. p.

W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewneliznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zaklad w
Bydgoszczy, kidrych odpowiednie czeici tematyczne beds udostepnione projektantowi/ wykonawey na
Jjego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnsj, lub elektronicznej.

Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

P8G sp. z o.0. nie ponaosi odpowiedzialnosci za dzialanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

Jezeli podmiot w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylgczenia nie wystapl do PSG sp.
z o.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczens, a zostaly okreslone Warunki przylaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dia realizacji kiérych niezbedne byltoby wykorzystanie te] samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przylaczenia do  sieci
dystrybucyjnej, kidre dotyczg obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
z 0.0, zawiera Umowy o przylgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawceg projekiéw Umow o przylgczenie, w miare istnigjacych warunkéw technicznych
w szczegolnosci wolnych Przepustowosdi technicznych Systemu dystrybucyjnego.

Zawarcie Umowy o przytgczenie podirzymuje wazno$¢ Warunkow przytaczenia.

Whiosek o zawarcie Umowy o przylgczenie oraz wzér Umowy o przylgczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

Inne istotne dla realizadji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak.

PoD Kod kreskowy
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Adres: Grodztwo ul. Wiosenna 14

Otrzymuja;

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:

MARCIN WOJNAROWSKI, Kier. Sekdji Przytaczania
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowalfa: Rafat Heinich

Data odbioru lub wystania do Klienta:  .cecvvenvccinenicnncencensnnan,
Potwierdzam odbiér ninigjszych Warunkdw przylgczenia do sieci gazowej

"(-m/‘ejscowoéé, data i czytelny podpis Klienta)

1. Kiient
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mgr inz. Mariusz Mifek N spreiy:
@@ ~/bo - q@q/b . 11000072020
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POLSKA

SPALKA GAZOWNICTVA

Polska Spdlka Gazownlctwa sp. z .0,
Oddzlal Zaklad Gazowniczy w Bydgoszezy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 52 Q0

Dzial Obslugi Kiienta

ul. Jagiellofiska 42, 85-087 Bydgoszcz
tel. 52 328 52 00

e-mail: bydgoszcz@psgaz.pl

Bydgoszez, 30.11.2020

Nasz znak: W800/0000098886/00001/2020/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w flosci nie wigkszej niz 10 min/
gazu zientnego zaazotowanego W jlosci nie wigkszef nik 25 m~/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.07.2020 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 fipca 2010
r. w sprawie szczegélowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.,), wydaje sie nastepujgace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodza] paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Misjsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia 2 systemu gazowego):
BUBYNEK JEDNORODZINNY, adres: Grodziwo, ul. Wiosenna 24 , nr dzialki: 244
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie posilkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodza]j llodé urzgdzen gazowych, kidre beda podigczone do instalacji gazowe]:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzqdzen
[W] [szt] kW]
Kuchnia 4 painikowa 8 2 12
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./lcw.)
£aczna moc [kW] 36

5. Duostawa i adbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 3.0 [m™/h].
5.2, Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 [mslrok].
8. Miejsce wigczenia do czynne] slecl gazowej:
6.1. Gazocigg niskiego cisnienia
6.2. Malerial; PE, DN 180 [mm]
6.3. Lokalizacja: Grodziwo ul. Wiosenna
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa), maksymalne: 2,50 {kPa).

data O@ o WI;S

-----------------------------------------

Pokska Spblka Gazowniciwa sp z 0 0, ul Wojdlecha Bandrowskiego 16, 33100 Tamé;vv
Qddzlal Zakfad Gazownlczy w Bydgoszezy, ul Jagleliofiska 42, 85.087 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sgd Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescla. Xif Wydzlal Gaspodanzy KRS
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7.2. wpunkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa), maksymalne 2,50 [kPa)
8. Zakres i paramelry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sleci gazowej w zwiazku z przylaczeniem:

Cisnlenis Materiatrodzaj, typ, typoszereg. Srednlca [mm] | Diugogé [}
niskie Material Rura PE 125 380
niskie Material Rura PE 160 180

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

8. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociagu zasilajgcego do kurka gldwnego)
sluzgcego do przylgczenia instalac)i gazowej znajdulgcej sie w oblekele Kiienta:
Liczba przylgczy: 1 szt

Clsnienfe Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Diugosé [m}] Granica wiasnoscii jej
przylaczeniowa | typ. typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
niskie 3 Materiat Rura PE 32 15 Kurek gléwny w punkcle
gazowym w linii ogrodzenla

9.1. Dodatkowe informadje techniczne dotyczace budowy przylgcza gazowego: brak.
10. Wymagania dofyczace kantroli dostawy | odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i adbioru: budynek jednorodzinny, adres: Grodztwo, ul. Wiosenna 24 . nr dzialki: 244
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dia przylgcza o Srednicy DN 32 [mm] i diugosci L= 15 [m] - w linii ogrodzenia
10.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 [s2t), rozstaw ksoécow: 130 [mm], lokalizagja:
Szafka w ogrodzeniu posesji, status urzadzenia: projeklowane
10.4. Wymagania dotyczace redukejl - nie dotyczy.

11. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorey praylaczanege: zgodnie z pkt 9.

12. Gazociag/przylacze/podziemne odcinki instalagji powinny byC zaprojeklowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzentem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
I. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
2z 2013 r. poz. €40), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w frybie okres$lonym Prawem budowlanym,
zgodnle 2 wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny adpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu o dokuméntacig technlczna, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na raboly budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowg nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenis). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabranla sle stosowania w jednym budynku gazu plynnego i
gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie [ wykonanie instalacji gazowsj lezy po stronie Kiienta.

15. Dokumentacje projektows nalesy uzgodnié w Oddziale Zakiadzie Gazowniczym/Gazownl w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przytgcza oraz redukji # pomiaru patiwa gazowego.

16. Oplata za przylgczenie jest ustalana i poblerana w wysokoséci wynikajace] 2 Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie. -

17. Oplata za przylgczenie okrelona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp, z 0.0. Zaklad w Bydgoszezy prac projektowych i budowianych.

18. Szacunkowa wysokesé oplaty za przylaczenie wynosi 2.030,60 z} netio pius podatek VAT, 1o jest igcznie
2.497,64 21,

18. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projeklowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okre§lonego Prawem budowlanym, wykonante przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenis do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza. .

20. Przytaczane do siecl urzgdzenla | instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewnlajgce:

20.1. Bezpieczenstwo funkejonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenle syslemu gazowsgo przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylgczonych urzgdzen,

20.3. Zabezpieczenle przylgczonych urzgdzes, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu pallw gazowych,

21.Realizacia przylaczenia do sieci gazowe] moze nastapié po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta | uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaklad w Bydgoszczy zg6d wiasciciell dzlatek, przez kidre
przebiega¢ bedzie gazociqgiprzylgcze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji

Nr sprawy.
99886/2020
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przylgczenia 6 miesigoy od zawarcia umowy o pizylgczenie,

22, W przypadku zmiany parametréw odbioru pafiwa gazowego naleiy ponownie wystapié z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do siecl gazowe].

23. Warunki przytaczenia 5 waine przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.
24. Warunki przylgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:

25.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnstrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0, Zaklad w
Bydgaszczy, kidrych adpowiednie czesci tematyczne badg udostepnione projektantowi/ wykonawey na
jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elektronicznej.

25.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projekiowej /projekcle budowlanym sieci gazowej rozwigzas
technicznych innych niz opisane w pkt. §, 8, 8 (z wylgczeniem zmiany lokalizacji granicy wlasnosci), co
nie powoduje konlecznodei zmiany warunkdw przylaczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysoko$C oplaly za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajgee] z zawartej Umowy o
przylgczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w te] Umawie.

25,3, Projekt instalacji gazowej nie podiega vzgadnieniu w PSG sp. z 0.0,

25.4. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowe] stanowia oSwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, Jednak nile sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25,5, PSG sp. z o.0. nie ponosi odpowledzialnosei za dzlalanie Kiienta zwigzane z przylgczeniem, podiete
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

25.6. Jezeli podmiot w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylgaczenia nie wystapi do PSG sp.

C-, z o.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okredlone Warunki przylaczenia do
4 Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji Ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
techniczne} systemu dystybucyjnego [ub zosialy okvesSlone warunki przylgezenia do  sieci
dystrybucyjnej, kidre dotycza obszaru pokrywajgcego sig terytorialnie w calosci lub czedci, PSG sp.
2z 0.0, zawiera Umowy o preylgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Uméw o przylgezenie, w miare istniejacych warunkéw technieznych

w  szczegoinosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.7. Zawarcie Umowy o przylgezenie podtrzymuje waznosc Warunkow przylgczenia.

25.8. Wnlosek o zawarcle Umowy o przyigczenie oraz wzér Umowy o przyigczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0, - www.psgaz.pl.

25.9. Inne istoine dla realizacji przedmictowego przylaczenia informacje: brak.

L.p. PoD - Kod kreskowy
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Adres: Grodztwo ul. Wiosenna 24 dz. nc 244

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

C i Dokument zostal zaakceptowany przez:
MARCIN WOJNAROWSKI, Kier. Sekeji Przylgczania

: Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowaila: Rafal Heinich

Potwierdzam odbir ninigjszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej

......

....................

(misfscowosd, data i czytelny podpis Klisntaj

Olrzymuja:
1. Kiient
2. W800
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Nr sprawy
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POLSKA

SPOLEA GA20WHICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. 2 0.0,
Qddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszezy
ul, Jagiellofiska 42, 85-087 Bydgoszcz

tel. 52 328 52 00

Dziat Obslugi Klienta
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 52 00
e-mail: bydgoszcz@psgaz.pl

Nasz znak: W800/0000072625/00001/2018/00000

Bydgoszcz, 30.11.2020

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokomefanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m /R

gazu zismnago zaazotowanego w iloSci nie wigkszef ni% 25 m/n.

W adpowiedzi na wniosek z dnia 21.07.2020 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegSlowych warunkéw funkejonowania systemu gazowego (Dz. U. 2 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sie nastgpujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz 2zlemny wysckomelanowy symbol E
2. Migjsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjicla z systemu gazowego):
BUDYNEK JEDNORODZINNY, adres: Grodziwo, ul. Wiosenna 16, nr dzlalki: 305/29
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygolowanie pasitkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczer
4. Rodzaj i llo$¢ urzadzert gazowych, kiére beda podigczone do instatacji gazows;:
Urzadzenle Moc urzadzenia Liczba urzgdzen Mog urzgdzen
kW] fszt.] (kW]
Kuchnia 4 palnikowa 6 1 o]
Kaciot gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
(c.olow)
Eaczna moc [kW] 30
8. Dostawa [ odbiér paliwa gazowego: )

5.1. Moc przylaczeni

iowa 3.0 [m™/h].

5.2. Roozny adbidr paliwa gazowego: 2000 [m3lrok].

. Miejsce wiaczenla do

czynnej sieci gazowsj:

8.1. Gazocigg niskiego ciSnienia

6.2. Material: PE, D

N 160 [mm]

6.3. Lokalizacja: Grodziwo ul. Wiosenna
Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa].

Polska Spétka Gazownict;ﬂa sp zoo., 4 Wojdecha Bandrowskego 186, 33-100 Ta
Oddzal Zaklad Gazowniczy w Bydgoszezy ul Jaglellofiska 42, 85-087 Bydgosz
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 (kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazaciagu lub rozbudowy sieci gazowe] w zwiazku z przylaczeniem: -

CiSnienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Dlugosé [m})
niskie Materiat Rura PE 160 180
niskie Materiat Rura PE 125 380

8.1. Dodalkowe informacje lechnlczne dotyczgce budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy praylgcza (odcinka od gazociagu zasilajgcego do kurka gléwnego)
sluzgcego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujacej sie w ohiekcle Kiienta:
Liczba przylgczy: 1 szt

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, { Srednica | Dlugosé[m|| Granica wiasnosci|jej
przytaczeniowa | typ, typoszereg fmm} lokalizacja
[m3/h]
niskie 3 Maleriat Rura PE 63 15 Kurek gidwny w punkcie
azowym w finii ogrodzenia

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dolyczgce budowy przylacza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczgce kontroli doslawy i odbjoru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce doslawy i edbloru: budynek jednorodzinny, adres: Grodziwe, ul. Wiosenna 16 , nr dzialki;
305/29
10.2. Miejsce usytuowania punkiu gazowego:
10.2.1. dla przylacza o Srednicy DN 63 fmm] i dlugoscl L= 15 [m] - w linii ogrodzenia

10.3. Charakierystyka ukladu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 {szt], rozstaw kroccéw: 130 [mm], lokalizacja:
Szafka w ogrodzeniu posesji, status urzadzenia: projektowane

10.4. Wymagania dotyczace redukcji - nfe dotyczy.

11. Miejsce rozgraniczenia slecl gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przylgczanego: zgodnie z pkt 8.

12. Gazocigg/przylgcze/podziemne odcinki instalacii powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie = Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie {Dz. U.
2z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacie techniczng oraz dokumenty wymagane prawem -
budowlanym.

13.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwielnia 2002 r. w sprawie wanunkéw ) |
technicznych, jakim'powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) |
w aparciu o dokumentacjg techniczng, na kidrg uzyskano prawamacne pozwolenle na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
2gloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i
gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie { wykonanie instalacji gazowe] le2y po stronie Klienta.

15.Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnié w Oddziale Zakladzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazoclagulpreylgcza oraz redukeji if pomiaru paliwa gazowago.

16.Oplata za przylgczenle jest ustalana i pobierana w wysokoscl wynikajgeej z Taryfy obowigzujgcsj w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie.

17. Oplata za przylgczenie okre$lona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowiges] podstawe do razpoczecia
przez PSG sp. z 0.0, Zakiad w Bydgoszezy prac projektowyeh i budowianych.

18. Szacunkowa wysokosé oplaty za przylgezenie wynosi 2.030,60 z! netto plus podatek VAT, to jest lgcznie
249764 21

19.Zakres przylqczenia obejmuje wykonanie dokumentacjl projeklewej sieci gazowej | uzyskanie dokumentu
ckreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wigczenie do :
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza. .

20. Przytgezane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.
202 Zahezpieczenle systemu gazowego przed uszkodzeniami spowedowanymi niewlasciwa praca T

przylgczonych urzadzen.
20.3, Zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacii przed uszkodzenlami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych. -

21.Realizacja przylaczenia do sleci gazows] moze nastqpic po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny

wnlosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaklad w Bydgoszczy zgéd wiasciciell dzialek, przez kidre

Nr sprawy
7262512018
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przebiegaé bedzie gazocigg/przylgcze, bedacych we wiladaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji

preylaczenia 24 miesigcy od zawarcia umowy o przylaczenie.

22.W przypadku zmiany paramelrdw odbioru paliwa gazewego nalezy ponownie wystapic z Wniaskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przylgczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.
24. Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
25. Klauzule:

25.1. W realizacji przylgczenia (w iym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zaklad w
Bydgoszczy, ktérych adpowiednie czeSci tematyczne beda udostepnione projektantowl/ wykonawcy na
jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elekironicznej.

25.2, Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzari
technicznych innych niz opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wylaczeniem zmiany lokalizacji granicy wiasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkdw przylgczenia. W przypadku zmian wplywajgeych na
wysoko$é oplaly za przylgczenie w stosunku do wysoko$ci wynikajgeej z zawartej Umowy o
przylgczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tef Umowie.,

25.3. Projekt instalacji gazowsj nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.4. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zchowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za dzialanfe Klienta zwigzane z przylgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie,

25.6. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia ofrzymania Warunkéw przylgczenia nie wystapi do PSG sp.
z o.0. z wnioskiem ozawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okreslone Warunki przylaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dia realizacji ktdrych niezbedne byloby wykorzystanie te] samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyinego lub =zostaly okreSlone warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyinej, ktére dolycza obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w calodci lub czeddcl, PSG sp.
z o.0. zawiera Umowy o przylaczenie z uwzglednieniem kolejnoéci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskadawce projektéw Umow o przylaczenie, w miare istniejacych warunkéw techniczanych
w szczegoinosci wolnych Przepustowoscl technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.7. Zawarcie Umowy 0 przylaczenie podirzymuje waznosé Warunkdw przylaczenia.

25.8. Whniosek o zawarcie Umowy o przylqczenie oraz wzdr Umowy o przylgczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www._psgaz.pl.

25.9. Inne istoine dla realizacji przedmiolowego przylgczenia informacje: brak.

L.p. PoD Kod kreskowy

" sanassassssacosossss ML AR LN LA R

Adres: Grodziwo ul. Wiosenna 16 dz. nr 305/29 ;
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PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE .
Dokument zostat zaakceptowany przez:
MARCIN WOJNAROWSKI, Kier. Sekcji Przylgczania
Wygenerowany elekironicznle.
Nie wymaga podpisu ani stempla,

Opracowal/a: Rafal Heinich

Potwierdzam odblér ninfejszych Warnnkdw przylaczenia do sieci gazowe]

{miejscowos], date i czytalny podpis Kiienta)
Otrzymufg:
1. Kltent
2. Wano
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6630.1.138.2023

Inowroctaw, dn. 02.06.2023 r.

Starosta Inowroctawski
ul. Matewska 17
88-100 Inowroctaw

Znak sprawy: 6630.1.138.2023
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 02.06.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| sie¢ gazowa n/c z przytgczami gazowymi

Kruszwica ul. Wiosenna, Gmina: Kruszwica - M
Lokalizacja:| Obreb: Kruszwica Obr. 9, dz.: 244, 305/24, 305/25, 305/29, 305/37,
‘ 305/55, 313

MIREK MARIUSZ
ul. Osiedle Letnie 34, 62-200 Wetnica

POLSKA SPOtKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. ODDZIAL ZAKEAD
Inwestor: GAZOWNICZY W BYDGQSZCZY
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

Projektant: MARIUSZ MIREK Inne upr.: budowlane: WKP/0446/PW0OS/19

Whioskodawca:

Katarzyna Magiera, starszy inspektor, Wydziat Geodezji, Kartografii,

Przewodniczacy: Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 16.05.2023r.

- PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami -

. Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
P Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |ENEA Operator Sp. z 0.0, Stanowisko pozytywne Piotr Szymaniski

Rejon Dystrybucji Warunki uzgodnienia:

Inowractaw, ul. Szymborska

32, 88-104 Inowroctaw 1. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi

elektroniczny Rejon Dystrybucji Inowroctaw o rozpoczeciu prac.
2. Prace ziemne w odleglosci dwdch metréw z kazdej strony kabla
wykonywac recznie. Zabrania sig wbijania pretéw w strefie ..
istniejgcych kabli. Szczegbtows trase kabli w terenie ustali¢ na POTWI ESD RYG ﬁAkZ.SASDD NOSC
podstawie przekopdw kontroinych. ‘E\/\
3. W przypadku odkrycia kabli zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i o i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z mgr inz. Mariusz Mirek
obowigzujgcymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczyé data O{b ,{,O ‘LQ’L >

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Magiera, dn. 02-06-2023 10:32:57
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, fo nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektromcznego
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowlednim programem
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obowigzujgcymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczyé
rurami dwudzielnymi lub w inny spos6b uzgodniony z Sekcjg
Utrzymania, a przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

4. ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. nie bedzie ponosit kosztéw przebudowy
i poziomowania swoich urzadzer w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu, zmiany spoczywajg na
wykonawcy zadania.

5. Przy projektowaniu nalezy zachowac, obowigzujgce w tym zakresie
przepisy i normy, w stosunku do istniejacej sieci elektroenergetycznej
napowietrznej i kablowej.

6. Zobowigzuje sie inwestora budowanego obiektu i wykonawce
robét do prowadzenia prac wykluczajgcych mozliwosé powstania
awarii oraz:

a) pokrycia kosztéw usuwania awarii i niedostarczonej energii
elektrycznej

¢) udzielenia pomocy materialnej i sprzetowej dla szybkiego usuniecia
awarii;

d) powiadomienia odbiorcéw o przyczynach braku pradu.

7. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia sg niezbednym zatacznikiem do
projektu.

8. Zastrzegamy mozliwos¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli nie
zinwentaryzowanych, wylgczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt
nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do Sekcji Utrzymania w celu okreslenia
trybu postepowania z tym uzbrojeniem.

9. Warunki usuniecia kolizji — 0,4 kV wydaje RD Inowroctfaw, dla kolizji
z siecig 15 kV Oddziat Bydgoszcz, ul Warminiskiego 8, 85-950
Bydgoszcz.

Uzgodnienie wazne 3 lata

6630.1.138.2023

ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.,
Oddziat Poznari, Rejon
Oswietleniowy Bydgoszcz, ul.
Kosciuszki 52, 85-079
Bydgoszcz

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Multimedia Polska z siedziba
w Gdyni, ul. Tadeusza Wendy
7/9, 81-341 Gdynia
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
bez uwag

Mitosz Kobusiriski

Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-
822 Warszawa

Dziat utrzymania
Infrastruktury Sieciowej

" | Okreg Péinoc, ul. Arkoriska
6/A4, 80-387 Gdarisk

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.

Orange Polska, Dzial
Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze, ul.
Chodkiewicza 61, 85-667
Bydgoszcz

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Polska Spétka Gazownictwa
sp. 2 0.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy,
Gazownia w Inowroclawiu, ul.
ks. P. Wawrzyniaka 39,
Inowroctaw :
elektroniczny

88-100

Stanowisko pozytywne
Uzyskaé uzgodnienie branzowe.

Marzena Bartecka

Stanowisko pozytywne

Maciej Maciejewski

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Magiera, dn. 02-06-2023 10:32:57 -

Jezeli dokument jest wyslt‘avwiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tytko odpowiednim programem
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6630.1.138.2023

Polska Spétka Gazownictwa | 7aopiniowano wylgcznie pod wzgledem sieci gazowej wysokiego
sp. z 0.0., Oddziat Zakiad ciénienia”

Gazowniczy w Bydgoszczy, ul.
Jagielloriska 42, 85-097
Bydgoszcz

elektroniczny

8 |Przedsiebiorstwo Komunalne Uczestnik nieobecny na naradzie

w Kruszwicy Sp. z 0.0., ul. Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Goplariska 2, 88-150
Kruszwica

9 | Urzad Miejski w Kruszwicy, ul. Uczestnik niecbecny na naradzie

Nadgoplariska 4, 88-150 Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Kruszwica

10 jlInne zainteresowane Uczestnik nieobecny na naradzie
podmioty Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

11 | Przewodniczgcy Narad Stanowisko pozytywne Katarzyna Magiera
Koordynacyjnych
elektraoniczny

12 | NEXERA Sp. z 0.0. Al. Jaha Stanowisko pozytywne Andrzej Grycmacher
Pawla Hl 29, Artium Plaza, VI | ge; Uwag
p.

00-867 Warszawa
elektroniczny

MIREK MARIUSZ

Whioskodawca

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg Srodkéw komunikacji
elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 365.311-111.

Z upowaznienia Starosty Inowroclawskiego
Katarzyna Magiera, starszy inspektor, Wydziat
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4
tej ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzedi podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2021 r. poz. 1990 z pézn. zm.) lub zlozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaj@afw%ﬁsﬁygﬁ toBNosE
LEM

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pdin. zm.). ZYARYGINA
mgr inz. Mariusz Mirek
Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Magiera, dn. 02-06-2023 10:32:57 . . Q/O (/\
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczedi, lecz wymaga po%ag!g@‘g&%m ___________ [ i

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny —~ mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Kruszwica, dnia 25.07.2023r.

PIFZ-D.7230.4.22.2023

Inwestor: Polska Spéltka Gazownictwa Sp. z o.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloniska 42, 85 — 097 Bydgoszcz

Pelnomocnik: Mariusz Mirek
Osiedle Letnie 34
62 — 200 Welnica

Burmistrz Kruszwicy odpowiadajagc na wniosek z dnia 20.07.2023r. (data wplywu:
21.07.2023r.) dotyczacy uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci gazowej n/c
w miejscowosci Kruszwica przy ul. Wiosennej informuje, ze jako administrator drogi '
wewnetrznej (dz. nr 313 obreb 0009 Kruszwica 9) wyraza zgodg na lokalizacjg przedmiotowej
infrastruktury z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1. Nalezy zachowaé zgodnosé z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych.

2. Lokalizacja projektowanej sieci gazowej zgodnie z zatacznikiem graficznym.

3. Przejicie poprzeczne pod droga wykonaé metodg bezrozkopows — przewiertem lub
przeciskiem z usytuowaniem komor technoloegicznych poza jezdnia. Nie dopuszcza si¢
ingerencji w nawierzchniq bitumiczng jezdni.

4. Uzgodnienie dotyczy wylacznie drogi wewngtrznej (dz; nr 313 obrgb 0009 Kruszwica 9).

5. Projekt nalezy uzgodni¢ z instytucjami posiadajgcymi swoje urzadzenia zlokalizowane
w strefie objetej budows.

6. Zlokalizowanie urzadzenia w pasie drogowym nie daje Zadnych praw dla gestora
w przypadku przebudowy elementéw drogowych. Wszelkie roszczenia w przypadku
przebudowy elementdw drogi wykonuje i finansuje wlasciciel urzadzenia.

. 7. Przed rozpoczeciem rob6t Inwestor zobowigzany jest do:

a) - uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy (wykonania robot budowlanych)

do wlasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej;

b)  -uzgodnienia z zarzadca drogi przed uzyskaniem pozwolenia na b%ﬁgﬂ ZGODNOSE
budowlanego dot. w/w inwestycji; _. Z ORYGINALEM

¢) wystgpienia do Urzedu Miejskiego w Kruszwicy z wnioskiem o zajecie pasa drogowego

. L , inz. Mariusz Mirek
na 30 dni przed rozpoczeciem robot. mar inz
p poczg C6- Lo. 1o

8. Zobowiazuje si¢ Inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko
w__miejscu_zajecia, ale takZe poza obre¢bem zakresu wykonywanych roboét
w_przypadku jego naruszenia, tj. warstwowego zageszczenia gruntu, wymiany
gruntu, konstrukeji nawierzthni, pobocza ziemnego z potwierdzeniem badan

zageszezenia gruntu i konstrukeji nawierzchni. Grunt rodzimy wymieni¢ na piasek.
Nie dopuszcza sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym na calej szerokosci pasa




10.

11.

12.

13.

drogowego. W_$ladzie wykopu wykonaé nawierzchnie gr. 20 cm. z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.Smm. Tereny zielone obsiaé trawa.

W okresie zimowym tj. od 15 pazdziernika do 15 kwietnia Urzad Miejski w Kruszwicy
zastrzega sobie prawo do niewyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego w w/w okresie.
W przypadku naruszenia praw os6b trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych,
zaistnienia w zwigzku z zajeciem pasa wypadkéw i kolizji, skutki ponosi zajmujgcy pas
drogowy.

Koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z realizacja zadania ponosi inwestor, na ktérym réwniez spoczywa obowigzek wykonania
wszelkich prac.

Wykonanie prac zwigzanych z budows projektowanej sieci gazowej wymaga opracowania
projektu czasowej organizacji ruchu, ktory nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi wewngtrzne;
tj. Burmistrzem Kruszwicy (jezeli prace wplywajg na zmiang istniejgcej organizacji ruchu
lub warunki ruchu).

Urzad Miejski w Kruszwicy wyraza zgode Inwestorowi ma czasowe dysponowanie
gruntem dziatki 313 obreb 0009 Kruszwica 9 dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu
zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).

Z~ca Burmistlﬁi//
Bartosz K r%

Zalaczniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu 1 ark.

Otrzymuia:

1. Adresai -
ala

Sprawe prowadzi:

Paulina Michalczyk-Gminska
podinspektor ds. drog
tel. 052 3515010
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CZESC
FORMALNO-PRAWNA




Zestawienie dziatek

Lp | Miejscowost Obr. Nr Wiasciciel Nr Ksiegi Gazociag/ Tytut prawny
dziatki Wieczystej przylacze
dlugosc
1 Kruszwica 040706_4. 313 dn160PE Uzgodnienie
0009 1=190,3m | NrPIFZ-
D.730.4.15.2023
dnl125PE z dnia 08.05.2023
1=8,7m
dn63PE
1=20,0m
2 Kruszwica 040706_4. | 305/55 - dn63PE Oswiadczenie
0009 1=0,2m klienta
z dnia 15.07.2023
Szafka
gazowa
3 Kruszwica 040706_4. | 305/29 — dn63PE Oswiadczenie
0009 L=0,2m klienta
z dnia 06.10.2023
Szafka
gazowa
4 Kruszwica 040706_4. 244 _ dn63PE Oswiadczenie
0009 1=1,0m klienta
z dnia 15.07.2023
Szafka
gazowa

%3
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Oswiadczenie wlasciciela/uzytkownika wieczystego (d/a
% .
%g ﬁglégxﬁém Zatacznik nr 8 do Wytycznych
do pozyskiwania tytuléw prawnych do nieruchomosci
na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych
W e co Aas ,9} Lo)/3
(mIEJSCOWOSC) ’ (data)
‘ OSWIADCZENIE
ela/uzyﬂ(awn/kameczystegoo ..... ................................... s
‘zamieszkala "/ zamie : leca  Woiewddziwg - ujawsko~Pomorskie. Powiat inowroctawski,

Numer lokalu -, Miejscowos¢ Kruszwica,

res email ,

dz:a{ajqca / daa#a}qey osobléme zwana dalej ,,Wlasclclelem

1. Oswnadczam Ze )

1) jestem Jedynym wlascxc:eleml je i A spéivdaseicieli-Hesten -2y i

‘ i meruchomosc: gruntowej po&ozonej w m:ejscowosm

ica (Grodztwo), przy ul. Wiosennej, sktadajacej sig z dziatki ewidencyjnej / dzialek-ewidencyjnyeh nr
: ad Rejonowy w Inowrociawiu, V Wydziat Kang Wieczystych, prowadzi ksiege wieczystg

2) posiadam tytut prawny umozliwiajacy dysponowanie Nieruchomoscig na cele budowlane, o ktorym mowa w art.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane —1j. budowe:
a) przylgcza gazowego dn63PE L=0,2m,
b) szatki gazowej (punkt gazowy Q10) zwanej dalej ,Szafkg".

2. W zwnqzku z reahzac;q przez Polskg Spéke. Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie (dalej PSG) prac
zw:qzanych z umozliwieniem dostepu do gazowej sieci dystrybucyjnej oraz wynikajgcg z nich koniecznoscig budowy
i posadowienia na Nleruchomoscs Przytacza / Szafki:

1) wyrazam zgode na zaprojektowanie i wybudowanie przez PSG na Nieruchomosci Przytgcza / Szafki pod
warunkiem, ze PSG poniesie koszty tej budowy oraz po zakoriczeniu tej budowy doprowadzi Nieruchomos¢ do
stanu pierwotnego; w przypadku niedopelnienia obowigzku doprowadzenia Nieruchomosci do stanu
pierwotnego, PSG wyplaci Wlascicielowi odszkodowanie za wyrzgdzone w zwigzku z budowg szkody,

2) zobowigzuje sie udostepnic PSG Nieruchomos¢ na czas prowadzenia budowy Przylacza / Szafki,

3) wyrazam zgode na posadow:eme na Nieruchomo$ci Przylgcza, w pasie o szerokoéci 1,0m, tj. w obszarze
po 0,5m na kazda strone od osi Przylgcza zwanym dalej ,Pasem” / oraz Szafki zgodnie z mapg zasadniczg,
stanownqca Zatacznik Nr 1,

4) wyrazam zgode na korzystanle przez PSG i jej nastepcéw prawnych lub inne osoby upowaznione przez PSG,
"~z czesci Nieruchomosci zgodnie z mapa zasadniczg, stanowigcg Zalgoznik Nr; prawo korzystania
z Nieruchomosci obejmuje: prawo do korzystania z Nieruchomosci w zakresie niezbgdnym do dystrybucji gazu
Przytaczem -/ do Szafki, prawo do swobodnego wejscia iwjazdu sprzetem wcelu wykonywania robot
2wigzanych z eksploatacja, konserwacjg, modemizacjg oraz naprawg i remontami Przytgcza / Szafki réwniez
przeztzas nieokreslony po zakoriczeniu budowy - z zastrzezeniem, iz PSG po zakoriczeniu robét doprowadzi
Nieruchomos¢ do stanu pierwotnego; w przypadku niedopelnienia cbowigzku doprowadzenia Nieruchomosci
do stanu pierwotnego, PSG wyptaci Wlascicielowi odszkodowame za wyrzgdzone, w zwigzku z wykonywanymi
robotami, szkody.

5) wyrazam zgode na ograniczenie sw01ego prawa jako Wiasciciela do wykonywania w Pasie zgodnie
z Zalgeznikiem Nr 1, dziatari moggcych mie¢ negatywny wplyw na trwaloéé, prawidiowg eksploatacje oraz
ewentualng naprawe Przylgcza / Szafki, w szczegdinosci poprzez powstrzymanie sig od: wznoszenia obiektow
budowlanych, urzadzania statych.skladéw i magazynow, nasadzania iutrzymywania drzew, stosownie
do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie,

6) w przypadku zbycia Nleruchomosm zobowuqzu@ sie do mezwiocznego poinformowania nabywcy

1. Przyjmuje do wiadomosci, ze o dok#adnej dacie rozpoczecna i zakoriczenia rob6t PSG lub podmiot dziatajgey na jego

zlecenie poinformuje Wiasciciela na pismie lub w formie elektronicznej n(a) Tv\ﬁlléaRzS h‘/'lv Z(f,\évmdczeggjcadres e-
mailowy z 7-dniowym wyprzedzeniem. 7 Z%S@'N ALEM

“VV\ VV‘V

PSG sp.z o.0. Wydanie 3 z dnia 22 hstopada ZQ?Q’), Iz, Mariusz Mirek Strona1z2
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Oswiadczenie wiasciciela/uzytkownika wieczystego (d/a
é‘% !:agaLcAgawmcrw,a Zatgcznik nr 8 do Wytycznych
do pozyskiwania tytutéw prawnych do nieruchomosci
na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych
2. Niniejsze o$wiadczenie daje PSG oraz jej nastgpcom prawnym prawo do dysponowania Nieruchomosciq na cele

budowlane, o ktdrym mowa w art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i upowaznia PSG oraz jgj
nastepcow prawnych do wykonania rob6t wskazanych w ust. 2

3. Oswiadczam, ze zostalem poinformowany i przez PSG, o tym ze:

1)

2)

3)

4)

5)

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Administratorem danych osobowych Wiadciciela jest Polska Spélka Gazowniciwa sp.z 0.0. z siedzibg
w Tarnowie, przy ul. Wo;mecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow; dane kontaktowe do Inspektora Ochrony

Danych: i odo@gsgaz pl,

dane osobowe Wiasciciela przetwarzane beda w celu prowadzenia ewidencji, rozpatrywania ewentualnych
roszczeri, analizy | opiniowania ich zasadno$ci, wystapienia do organéw administracji o uzyskanie dokumentéw,
informacji oraz decyzji, spelniania obowigzku informacyjnego wzgledem organéw podatkowych, prowadzenia
ewentualnych proceséw sgdowych, realizacji zawartych umdw | zobowigzann, wydanych decyzji
administracyjnych i orzeczeri sgdowych oraz realizacji obowigzkéw wynikajgcych z zawartych umoéw
na dofinansowanie (RODO art. 6 ust. 1.b);

dane osobowe Wiasciciela bedg przechowywane przez okres wynikajgcy .z przepisow prawa naiozonych
na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczen zwigzanych z niniejszym oswiadczeniem;

ponadto, dane osobowe WWfasciciela moga zostac udostepnione podwykonawcom realizujgcym ustugi dia PSG,
kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systeméw informatycznych, z
ktorymi wspdlpracuje Administrator; .

Wiasciciel posiada prawo dostepu do tresSci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu; Wiasciciel ma
prawo do wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy
uzna, iz przetwarzanie danych osobowych narusza ptzepnsy RODO.

6. Zobowigzuje sig od dnia podpisania niniejszego oswiadczenia przez okres korzystama z Nieruchomo$ci, o ktérym
mowa w ust. 2 do zachowania w poufnosci wszelkich danych iinformacji uzyskanych od PSG, a takze do
nieujawniania ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody PSG ~ za wyjatkiem sytuacji przewidzianych
w bezwzglednie obowigzujgcych przepisach prawa lub informacji podanych do publicznej wiadomoéci przez PSG.

ZALACZNIKI
Integralng cze$¢ niniejszego odwiadczenia stanowig nastepujgce zafgczniki:
Zalgcznik Nr 1 Podpisana przez Wiasciciela mapa zasadnicza z przejSciem Przylacza

PODPISY:

CEE———

przez dziatki wskazane w niniejszym oswiadczeniu / lokalizacjg Szafki.

- e
//// ’
-~ 801 %
//

_~506/12

PSGsp.zo.o0. Wydanie 3 z dnia 22 listopada 2022 r. Strona2z2
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Oswiadczenie wlasciciela/uzytkownika wieczystego (dla
p’zy[qczy/szafek) ZIN.02/81/2022/1/1/8
\
éiis !:;glégﬁm Zalgeznik nr 8 do Wytycznych
do pozyskiwania tytutéw prawnych do nieruchomosci
na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych

e MO L3

vy

(migjscowosc) (data)

OSWIADCZENIE

“w . Polsce.. Woiewddztwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat inowroctawski,
mer lokalu --, Miejscowos¢ Kruszwica,

s email ,

1. Oswxadczam ze

1) jestem jedynym wlasc1c19|em/‘,, 2

meruchomosm gruntowej polozonej w mlercowosm

usz lca (Grodztwo), przy ul. Wiosennej, sktadajacej sie z dziatki ewidencyjnej / dzialek-ewideneyjrych nr
Rejonowy w Inowroctawiu, V Wydzxa{ Ksigg Wieczystych, prowadzi ksiege wieczystg numer

2) posmdam tytut prawny umozl;wnajqcy dysponowanie Nieruchomoscia na cele budowlane, o ktérym mowa w art.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — tj. budowe:
a) przylgcza gazowego dn63PE L=1,1m,
b)  szafki gazowej (punkt gazowy Q1 O) zwanej dalej ,Szafka”.

2. w ZWquku z reahzaqq przez Polska Spo{ke; Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie (dalej PSG) prac
zwigzanych z umozliwieniem dostepu do gazowej sieci dystrybucyinej oraz wynikajgeg z nich koniecznoscig budowy
i posadOWIema na Nleruchomoscx Przy{qcza / Szafki:

1) wyrazam zgode na zapro;ektowame i wybudowanie przez PSG na Nieruchomosci Przylgcza / Szafki pod
warunkiem, ze PSG poniesie koszty tej budowy oraz po zakoriczeniu tej budowy doprowadzi Nieruchomosé do
stanu pierwotnego; w przypadku niedopeinienia obowigzku doprowadzenia Nieruchomosci do stanu
_pierwotnego, PSG wyptaci Whascicielowi odszkodowanie za wyrzgdzone w zwigzku z budowg szkody,

2) zobowigzuje sig udostgpni¢ PSG Nieruchomos¢ na czas prowadzenia budowy Przytacza / Szafki,

3) wyrazam zgode na posadowxenle na Nieruchomosci Przylgcza, w pasie o szerokosci 1,0m, tj. w obszarze
po 0,5m na kazdg strone od osi Przylgcza zwanym dalej ,Pasem” / oraz Szafki zgodnie z mapg zasadnicza,
stanowigcg Zalacznik Nr 1, .

4) wyrazam zgode na korzystanie, przez PSG i jej nastepcow prawnych lub inne osoby upowaznione przez PSG,
©z czesci Nieruchomosci zgodnie z mapg zasadniczg, stanowigcg Zalgcznik Nr1; prawo korzystania
z Nieruchomosci obejmuje: prawo do korzystania z Nieruchomosci w zakresie niezbgdnym do dystrybucji gazu
Przylgczem / do Szafki, prawo do swobodnego wejscia iwjazdu sprzetem w celu wykonywania robét
zwigzanych z eksploatacjg, konserwacja, modemizacjg oraz naprawg i remontami Przylgcza / Szafki rowniez
przez-czas nieckreslony po zakoriczeniu budowy - z zastrzezeniem, iz PSG po zakoriczeniu robét doprowadzi
Nieruchomos¢ do stanu pierwotnego; w przypadku niedopelnienia obowigzku doprowadzenia Nieruchomosci
do stanu pierwotnego, PSG wyplaci Wiascicielowi odszkodowame za wyrzgdzone, w zwigzku z wykonywanymi
robotami, szkody.

5) wyrazam zgode na ograniczenie swojego prawa jako Wiasciciela do wykonywania w Pasie zgodnie
z Zalacznikiem Nr 1, dziatari magacych mie¢ negatywny wplyw na trwato$¢, prawidiowg eksploatacje oraz
ewentualng naprawe Przylgcza / Szakki, w szczegodlnosci poprzez powstrzymanie sie od: wznoszenia obiektow
budowlanych, urzgdzania stalych skladéw i magazynéw, nasadzania iutrzymywania drzew, stosownie
do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie,

6) w przypadku zbycia Nleruchomosm zobowiazuje sie do niezwlocznege poinformowania nabywcy

1. Przyjmuje do wiadomo$ci, ze o dokiadnej dacie rozpoczecia i zakonczenia rob6t PSG lub podmiot dziatajgcy na jego

zlecenie poinformuje Wtasciciela na pisémie lub w formie elekironicznej %Wg%m givgé%ﬁggédres e~
OB

mailowy z 7-dniowym wyprzedzeniem.
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Oswiadczenie wtasciciela/uzytkownika wieczystego (dla : .
przy’qczy/szafek) ZIN.02/81/2022/1/11/8 -
' POL
%% ﬂg Gﬁmu Zatgcznik nr 8 do Wytycznych -
do pozyskiwania tytutéw prawnych do nieruchomosci : .
na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych
2. Niniejsze o$wiadczenie daje PSG oraz jej nastepcom prawnym prawo do dysponowania Nieruchomoscig na cele

budowlane, o ktérym mowa w art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i upowaznia PSG oraz jej
‘nastepcow prawnych do wykonania robét wskazanych w ust. 2.

3. Oswiadczam, Zze zostatem poinformowany i przez PSG, o tym ze: .

1)

2)

3)

4)

5)

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia o ochronie danych oscbowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
Administratorem danych osobowych Wiasciciela jest Polska Spéika Gazownictwa sp.z 0.0. z siedzibg
w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw; dane kontaktowe do Inspektora Ochrony

Danych: iodo@psgaz.pl,

dane osobowe Wiasciciela przetwarzane bedg w celu prowadzenia ewidencji, rozpatrywania ewentualnych
roszczen, analizy i opiniowania ich zasadno$ci, wystgpienia do organdw administracji o uzyskanie dokumentéw,
informacji oraz decyzji, speiniania obowigzku informacyjnego wzgledem organéw podatkowych, prowadzenia
ewentualnych proceséw sadowych, realizacji zawartych umoéw | zobowigzan, wydanych decyzji
administracyjnych i orzeczenn sadowych oraz realizacji obowigzkdéw wynikajgcych z zawartych umow
na dofinansowanie (RODO art. 6 ust. 1.b);

dane osobowe Wiasciciela bedq przechowywane przez okres wynikajacy z przepiséw prawa naiozonych
na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczen zwigzanych z niniejszym oswiadczeniem;

ponadto, dane osobowe Wiasciciela mogg zostaé udostepnione podwykonawcom realizujgcym ustugi dia PSG,
kancelariom prawnym, firmom doradczym, arganom egzekucyjnym i dostawcom systeméw informatycznych, z
ktoérymi wspélpracuje Administrator; _

Wiasciciel posiada prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu; Wiasciciel ma .
prawo do wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy

uzna, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Zobowigzuje sie od dnia podpisania niniejszego oswiadczenia przez okres korzystania z Nieruchomosci, o ktérym .
mowa w ust. 2 do zachowania w poufnosci wszelkich danych iinformacji uzyskanych od PSG, a takze do
nieujawniania ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody PSG ~ za wyjgtkiem sytuacji przewidzianych
w bezwzglednie obowigzujgcych przepisach prawa lub informacji podanych do publicznej wiadomosci przez PSG.

ZALACZNIKI A
Integralng czes$¢ niniejszego odwiadczenia stanowig nastepujgce zatgezniki:
Zafgcznik Nr 1 Podpisana przez Wiasciciela mapa zasadnicza z przej§ciem Przytacza

przez dziatki wskazane w niniejszym o$wiadczeniu / lokalizacjg Szafki,
\\\ . R //

W skada 1'h00 X

AN =g

e

PODPISY:
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: Oswiadczenie wlasciciela/uzytkownika wieczystego (dia
przytaczy/szafek) ZIN.02/8112022/1/1/8

N\

%‘ sgignlﬁa’ngﬁm Zatgcznik nr 8 do Wytycznych

do pozyskiwania tytutéw prawnych do nieruchomosci
na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych

o Bmnnieq 06104003
(miejsgow_oéé) _ (data)

OSWIADCZENIE

ﬁmig I nazwisko wiasciciela / uzytkownika wieczystego/)

olsce, Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie, "Powiat inowroctawski,
lokalu --, Miejscowosé Kruszwica,

Kod pocztowy 88-153, Poczta Kruszwica o
PESEL _ nrielefonu . adres email o

dzialajaca / dzistajaey osobiscie, zwana dalej ,Wiascicielem”.

1. Oswiadczam, ze:

iké i nieruchomosci gruntowej polozonej w miejswoéci
Kruszwica (Grodztwo), przy ul. Wiosennej, skiadajgcej sie z dzialki ewidencyjnej / dzialek-ewidencyjnysh nr
305[2Wn0wy’ w nowroctawiu, V Wydziat Ksigg Wieczystych, prowadzi ksigge wieczysty

nume

1) jestém jedyhym witascicielem / je

2) posiadam tytut prawny umozliwiajgcy dysponowanie Nieruchomoscig na cele budowlane, o ktérym mowa w art.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -~ Prawo budowlane — tj. budowe:
a) - przylgcza gazowego dn63PE L=0,2m, '
b) szafki gazowej (punkt gazowy Q10) zwanej dalej ,Szafkq".

2. W zwigzku z realizacjg przez Pdléka Spé{ke'Gazowhici\Na sp. Z 0.0. 2 siedzif)a w Tamowie (dalej PSG) prac
- zwigzanych z umozliwieniem dostepu do gazowej sieci dystrybucyjnej oraz wynikajgcg z nich koniecznoscig budowy

i posadowienia na Nieruchomosci Przytgcza / Szafki:

1) wyrazam zgode na zaprojektowanie i wybudowanie przez PSG na Nieruchomosci Przylgcza / Szafki pod
warunkiem, ze PSG poniesie koszty tej budowy oraz po zakoriczeniu tej budowy doprowadzi Nieruchomosé do
stanu pierwotnego; w przypadku niedopeinienia obowigzku doprowadzenia = Nieruchomosci do stanu
pierwotnego, PSG wyptaci Wiascicielowi odszkodowanie za wyrzgdzone w zwigzku z budowg szkody,

2) iobowiazuje sie udostepnié PSG Nieruchomoéc': na czas prowadzenia budbwy Przy%qéza / Szafki,

3) wyrazam zgode na posadowienie na Nieruchomosci Przylacza, w pasie o szerokosci 1,0m, tj. w obszarze
po 0,5m na kazdg strong od osi Przylacza zwanym dalej ,Pasem” / oraz Szafki zgodnie z mapg zasadnicza,
stanowigcg Zatgcznik Nr 1,

4)  wyrazam zgode na korzystanie, przez PSG i jej nastgpcéw prawnych fub inne osoby upowaznione przez PSG,
. z czesci Nieruchomosci zgodnie z mapg zasadniczq, stanowigcy Zalgcznik Nr1; prawo korzystania
* z Nieruchomoéci obejmuje: prawo do korzystania z Nieruchomo$ci w zakresie niezbgdnym do dystrybucji gazu
Przylgczem / do Szafki, prawo do swobodnego wejscia iwjazdu sprzetem w celu wykonywania robét
zwigzanych z eksploatacja, konserwacjg, modernizacjg oraz naprawg i remontami Przylgcza / Szafki réowniez
przez czas nieokreslony po zakoriczeniu budowy - z zastrzezeniem, iz PSG po zakoriczeniu robét doprowadzi
Nieruchomosé do stanu pierwotnego; w przypadku niedopetnienia obowigzku doprowadzenia Nieruchomosci
do stanu pierwotnego, PSG wyptaci Wiascicielowi odszkodowanie za wyrzgdzone, w zwigzku z wykonywanymi
robotami, szkody.: o ' ‘ |
5) “wyrazam zgode na ograniczenie swojego prawa jako Wiasciciela do wykonywania w Pasie zgodnie
z Zatacznikiem Nr 1, dziafari mogacych mie¢ negatywny wplyw na trwalosc, prawidiows eksploatacje oraz
ewentualng naprawe Przytgcza / Szafki, w szczegélno$ci poprzez powstrzymanie sie od: wznoszenia obiektow
budowlanych, urzadzania statych skladow i magazyn6w, nasadzania i utrzymywania drzew, stosownie
do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadag sieci gazowe i ich usytuowanie, :
6) w przypadku zbycia Nieruchomos$ci zobowigzuje sig do niezwlocznego poinformowania nabywcy
Nieruchomosci o tresci niniejszego oSwiadczenia. ' .
1. Przyjmuje do wiadomosci, ze o dokladnej dacie rozpoczecia i zakoriczenia robot PSG lub podmiot dziatajgey na jego

zlecenie poinformuje Wiasciciela na pismie lub w formie elektronicznej naREsRazeRpBARSIHadczRibadres e-
mailowy z 7-dniowym wyprzedzeniem. Z\ﬂﬂ INALEM
1
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Oswiadczenie wlasciciela/uzytkownika wieczystego (dla
przylaczy/szafek) ZIN.02/81/2022/1/1/8
\
%s fogsla'gﬁf}m Zalgcznik nr 8 do Wytycznych
do pozyskiwania tytutéw prawnych do nieruchomosci
na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych
2, Niniejsze oswiadczenie daje PSG oraz jej nastepcom prawnym prawo do dysponowama Nleruchomosma na cele

budowlane, o ktérym mowa w art. 4:ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i upowaznia PSG oraz jej
nastepcow prawnych do wykonania robét wskazanych w ust 2.

3. Oswiadczam, ze zostatem poinformowany i przez PSG o tym ze:

1)  zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwxetma 2016 r. (RODO)
Administratorem danych oscbowych Wiasciciela jest Polska Spélka Gazownictwa sp.z 0.0. z siedzibg
~w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33—100 Tarnéw; dane kontaktowe do Inspektora Ochrony

- Danych: i odo@gsgazp_

2) dane osobowe Whasciciela przetwarzane bedg w celu prowadzenla ewndencp rozpatrywama ewentualnych
roszczen, analizy i opiniowania ich zasadnosci, wystapienia do organéw admm:stracp o uzyskanie dokumentéw,
informacji oraz decyzij, spe{mama obowigzku informacyjnego wzgledem organdw podatkowych, prowadzenia
ewentualnych procesow sqdowych realizacji . zawartych uméw i zobowigzan, _wydanych decyzji
administracyjnych i orzeczenn sgdowych oraz realizacji obowigzkéw wynikajgcych z zawartych” umow
na dofinansowanie (RODO art. 6 ust. 1.b);

3) dane osobowe Wiasciciela bedg przechowywane przez okres wymkajqcy z przepisow préwa naiozonjch
na Administratora oraz dochodzenla ewentualnych roszczen zwigzanych z niniejszym oswiadczeniem;

4) ponadto, dane osobowe Wfasc:c:ela mogg zostac udostqpnlone podwykonawcom realiZUchym ustugi dla PSG,
kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemow informatycznych, z
ktorymi wspéipracuje Administrator;

5) WAasciciel posiada prawo dostepu do  tresci .3woich danych oraz prawo .ich sprostowania, usunigcia,
ograniczenia przetwarzama prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu; Wiasciciel ma
prawo do wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy
uzna, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Zobowiazuje sie od dnia podpisania niniejszego oswiadczenia przez okres korzystania z Nieruchomosci, o ktérym
mowa w ust. 2 do zachowania w poufnoéci ‘wszelkich danych i informacji uzyskanych od PSG, a takze do
nieujawniania ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody PSG — za wyjatkiem sytuacji przewidzianych
w bezwzglednie obowigzujacych przepisach prawa lub:informacji podanych do publlcznej wiadomosci przez PSG.

ZALACZNIKI
Integralng czesé nmlejszego oéw:adczen/a stanowig. nastepu;qce zafaczn/k/

Zafgcznik Nr 1 Podpisana przez Wiasciciela mapa zasadnicza z przejsciem 'Przy}ejcza
przez dzialki wskazane w niniejszym oswiadczeniu / lokalizacjg Szafki.

_lﬁsKALA 1: ’Soo

PODPISY:

Dladnace 3e " )
bteyes W /WIZ:%(W Kdé“x)un
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TeHO Mariusz Mirek

Biuro lnwestycyjne 62-200 Wetnica, Osiedle Letnie 34
email: biuro.teho@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PROJEKT TECHNICZNY

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie
Inwestor: Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
Ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

. Budowa sieci gazowej n/c dn160/125PE
Zadanie: . . . .
z przytaczami gazowymi w m. Kruszwica ul. Wiosenna

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: inowroctawski
Lokalizacja Jednostka ewidencyjna: 040706_4, Kruszwica-M
obreb ewidencyjny: 0009 Kruszwica
Dziatki: 313, 305/55, 305/29, 244

- Sie¢ gazowa o cisnieniu MOP= 10 kPa
Obiekt: (Kategoria XXVI)

Spis zawartosci projektu budowlanego.
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Zataczniki

3. Projekt techniczny

Funkcja imie i Nazwisko . Podpis
Projektant mgr inz. Mariusz Mirek
WKP/0446/PWOS/19 mgr ing, Masinsz Midel
Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez Upt;av nie[gadbme do projektowailia i kiem‘lﬂama
s : P — s i [ODOLEMI budojyrany i rniczeft v specjalnodei
. ograniczeri w spetfja!noscx instalacyjnej w zakresie sieci, instadcyine] v 2eud 4 SEe A gl lac'iiLJdeefx pijepln‘/ch,
instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowychyeniy fjcy;nych, ggzg‘féry%h, w‘odomrh B 5 siréf}lrgwgg)/]cg
i i izacvi nr ewjd. uprawnied budowlanych:
wodociagowych i kanalizacyjnych i vipisu do CROPUB: 1841/§0/U/C
Sprawdzajacy - inz. Ryszard Biatczyk \
387/89/Pw Inz. Ryszard Blatczyk
Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi i k.upra»vmem budowlane do prajekiowania
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Ierownia fewotamr owtow(anymy bez ogranicze
w zakresie instalacji i sieci gazowych W SHEC] m-OSC' mstalgqy Oz neryjne]
w rakiesie Instalacji i sidci ghzofvych

Ny, bud. Nr 387/89/PW

Egz. 2 (wer_3)

Wetnica, 06.10.2023 r.




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Nr strony

Zawartosé

Strona tytutowa

[EnY

Spis zawartosci projektu

N

Oswiadczenie projektanta

Opis do projektu technicznego

1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna.

wiww w wlw

o|uplwin

Wpiyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Informacja o elementach wyposaZenia budowlano-instalacyjnego.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonywanie robét budowlanych

9.1.Roboty ziemne

9.2.Roboty montazowe

9.3.0znakowanie gazociggu

9.4.Wiaczenie w czynny gazociagg

9.5.Czyszczenie gazociggu

9.6.Préba szczelnosci | wytrzymatosci

9.7.Przytacze gazowe

9.8.Punkt gazowy

10.

Obliczenia wytrzymatosciowe

11.

Wytyczne BHP

12.

Obowigzujgce przepisy i normatywy

13.

instrukcje i zarzadzenia obowigzujgce w PSG Sp. z 0.0.

14,

Uwagi dodatkowe

Wi ININININIoco ool RW

Zestawienie materiatéw

[y
[EEY

Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego

Czes€ rysunkowa Skala

15

1.

Profil podtuzny gazociggu 1:500/100

16

2.

Profile podiuzne przytgczy gazowych 1:100

17

3.

Punkt red-pom Q10 1:10

Projekt:

Budowa sieci gazowej n/c

Adres:

Kruszwica ul. Wiosenna

Inwestor:

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie, O/ZG w Bydgoszczy




Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (teks
jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczgcy inwestycji:

Budowa sieci gazowej n/c dn160/125PE w m. Kruszwica ul. Wiosenna
z przytaczami gazowymi

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: inowroctawski
Jednostka ewidencyjna: 040706_4, Kruszwica-M
obreb ewidencyjny: 0009 Kruszwica
Dziatki: 313, 305/55, 305/29, 244

Inwestor:
Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
Ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609 z pézn. zmianami),

i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ ztozonego oSwiadczenia.

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis
Projektant mgr inz. Mariusz Mirek
WKP/O446/PWOS/19 mgr i Marmsv Mirek

vy N'

Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez!préwnienid budowane do pro;ekmw nia i kierowania
- robcami bk Ak ziw spe J’anaCI

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecijg acyine] ¥ d Q{e sieeT, salacii | ufzadzen C,ep,,u{ch
eniylacyinyeh, garwych, wodoiagey cn'ﬂahzacbryc

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo cﬁ’
: w?)dOCquol\jvych i kanallzacyxjunyych BazOWY Tt el ;Ewggﬁndlgug?]\élgn BCh;\i’tnF 0446/PW /18
Sprawdzajgcy inz. Ryszard Biatczyk
387/89/Pw Inz, Ryszard Biatczyk
Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymk'gg\%ﬂ;eggo?a“dog“’}g“&d Pm'k owania
wspeqalnt_)sg mstala.\'c'yjf\o .lnzymeryjnel W Sfeciaose instag '(' ng?yr?r?éczen
w zakresie instalacji i sieci gazowych w paKresie fnstalac;nsle gazoluych |

Upr. bud. Nr 387/89/P

Projekt: Budowa sieci gazowej n/c
Adres: Kruszwica ul. Wiosenna
Inwestor: Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie, O/ZG w Bydgoszczy




OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Sie¢ gazowa o cisnieniu MOP= 10 kPa
Kategoria: XXVI

2. Zamierzony spos6b uzytkowania obiektu.

Projektowana sie¢ gazowa bedzie petni¢ funkcje sieci dystrybucyjnej, ktorej zadaniem bedzie dostawa
paiiwa gazowego do odbiorcow.

Sie¢ gazowa bedzie eksploatowana na zasadach okreslonych przez operatora sieci dystrybucyjnej.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.
Obiekt jest elementem padziemnych sieci uzbrojenia terenu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Gazociag o srednicy dn= 160 mm (SDR17 PE100-RC typ2), diugos¢ L= 190,3 m

Gazociagg o $rednicy dn= 125 mm (SDR17 PE100-RC typ2), dlugo$¢ L= 8,7 m

Przylacza gazowe dn=63 mm (SDR11 PE100-RC typ2), diugosé L= 21,4 m (odcinek poziomy — 3 szt.)

5. Opinia geotechniczna.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463) okreslono, ze na obszarze, na ktorym projektowany jest gazocigg wystepuja proste
warunki gruntowe, a obiekt budowlany zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. Nie jest
konieczne sporzgdzenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.

6. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

6.1. Projektowana inwestycja nie bedzie realizowana na obszarze Natura 2000.

6.2. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), projektowana sie¢ gazowa nie
nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko i przedsiewzie¢ potencjalnie
mogacych oddzialywaé na $rodowisko. Projektowana sie¢ gazowa nie podlega obowigzkowi
sporzgdzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

6.3. Projektowane obiekty budowlane nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ich
uzytkownikow i ich otoczenia.

6.4. Podczas budowy nie jest planowana wycinka drzew i krzewow.

6.5. Obiekty budowlane nie wykazujg zapotrzebowania na wode i nie emitujg Sciekéw oraz nie wplywajg
na wody opadowe.

8.6. Obiekt nie emituje zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachodw, ptynnych i pylowych.

6.7. Uzytkowanie obiektu nie bedzie skutkowa¢ wytwarzaniem odpaddw.

6.8. Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, drgan, promieniowanid i pola elektromagnetycznego.

6.9. Obiekt nie wpiynie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.--

7. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

7.1. Armatura zaporowa. '

Na gazociagu nie projekiuje sie armatury zaporowej.

7.2. Rury przepustowe i ostonowe.

Na gazociggu zaprojektowano rure przepustowg dn180PE w miejscu przekroczenia jezdni drogi gminne;.
Jako rury przepustowe lub oslonowe nalezy zastosowac rury o tej samej charakterystyce i zastosowaniu,
jak rura przewodowa. Rury przepustowe wykonane z rur PE powinny byé koloru pomaranczowego,
$rednica rury ostonowej powinna by¢ jak najmniejsza (min. dwie dymensje wigksza od rury przewodowej), -
ale taka by zapewni¢ mozliwos$¢ jej montazu na rurze przewodowe;.
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8. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Obiekt liniowy (sie¢ gazowa) nie wymaga okreslenia warunkdw ochrony przeciwpozarowej i uzgodnienia

rzeczoznawcy ds. p.poz.

9. Wykonywanie robét budowlanych.

9.1. Roboty ziemne.

9.1.1. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050:1999 roku Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogolne..

9.1.2. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia prac.

9.1.3. Trase gazociggu wytyczy¢ zgodnie z projektem przy uzyciu stuzb geodezyjnych.

9.1.4. Zastosowanie maszyn mechanicznych do wykonywania wykopéw jest mozliwe wtedy, gdy w
poblizu nie znajdujg sie urzadzenia podziemne.

9.1.5. Glebokosé wykopu powinna byé taka, aby przykrycie gazociggu bylo nie mniejsze niz 100 cm, gdy
gazocigg ukladany jest w gruntach ornych, poboczu lub drodze oraz nie mniejsze niz 80 cm dla
pozostalych iokalizacii.

9.1.6. Minimalna szeroko&¢ wykopu powinna wynosié na odcinkach prostych d + 20 cm, a w migjscach
montazu d+40 cm. W przypadku koniecznosci wehodzenia monteréw do wykopu szeroko$é dna powinna
by¢ 0 40 cm szersza od $rednicy zewnetrznej rury i nie mniejsza niz 50 cm.

9.1.7. Odspojong ziemie nalezy odrzucié na jedng strone wykopu, na odlegtosé okolo 0,70 m od jego
krawedzi.

9.1.8. W miejscach zageszczenia uzbrojenia podziemnego wykonaé probne przekopy.

9.1.9. W przypadku wykonywania wykopdw o gtebnosci powyzej 1,5 m nalezy stosowaé zabezpieczenie
Scian wykopdw przed obrywaniem i obsuwaniem.

9.2. Roboty montazowe.

9.2.1. Materiat przewodowy.

Gazociggi wykonac z rur z polietylenu PE 100-RC Typu 2 (dwuwarstwowa, o warstwach polgczonych
molekularnie) do gazu, o srednicach:

dn 160x9,5 mm typoszereg SDR17,

dn 125x7,4 mm typoszereg SDR17.

Rury muszg spetniaé wymagania:

a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6z. zm.)
b) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. (Dz.U. z 2016r. poz. 1966) ’

c) Normy PN-EN 1555-1, PN-EN 15655-2 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania og6ine, Cz. 2: Rury;

d) Normy PN-EN 12106 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z polietylenu
(PE) — Metoda badania wytrzymatosci na ci$nienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

Wymagania dla rur PE 100 RC: niezaleznie od pozostatych wymogéw speiniajg wymagania PAS 1075
typ 1 lub typ 2, TEST KARBU wg PN EN ISO 13479 nie mniegj niz 8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO
16770 nie mniej niz 5000 h, test odpornosci na obcigzenia punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr
Hessela), nie mniej niz 8760 h lub posiadajg Aprobate Techniczng dia gotowego wyrobu.

9.2.2. Ksztattki PE — tgczenie rur. ‘

taczenie rur wykonaé metodg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego z wykorzystaniem ksztattek.
Polfgczenia do $rednicy dn<63PE nalezy wykonywaé wylgcznie metodg elekirooporows,

Ksztattki powinny by¢ fabrycznie nowe i posiadac oznakowanie zgodne z wymaganiami Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdz. zm.)

Ksztaltki powinny by¢ cechowane w sposob trwaly, odporny na warunki atmosferyczne i warunki
przechowywania w calym okresie ich uzytkowania poprzez wytloczenie lub nadruk.
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Ksztattki winny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100 w kolorze czarnym lub z6ttym i spetnia¢ wymania
normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogéine, Cz. 3: Ksztattki.

9.2.3. Polgczenie PE-stal.
Na gazociggu zaprojekiowano potgczenia PE-stal w miejscu wigczenia w gazocigg dn160PE oraz

zakoriczenia gazociggdw dn160PE i dn125PE. )

Polaczenia PE/stal musza byé trwale oznakowane. Oznakowanie powinno byé zgodne z wymaganiami
ST-IGG 1101:2017. Polgczenia PE/stal dopuszczone do stosowania na sieciach gazowych Polskiej Spotki
Gazownictwa musza speinia¢ wymagania Standardu Technicznego ST-IGG 1101 Polgczenia PE/stal dla
gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do przylgczen.

Z uwagi na brak normy dia potgczer PE/stal, dokumentem wymaganym jest Aprobata Techniczna wydana
zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Zgodnie ze standardem ST-IGG-1101:2017 dla wykorzystanych przy budowie przylaczy potgczen PE/stal
dia gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do przytgczen nalezy
dostarczaé dokument ,Swiadectwo Jakosci Wyrobu”.

9.2.4. Armatura zaporowa.

Na gazociagu nie zaprojektowano armatury zaporowe;.

9.2.5. Rury przepustowe i ostonowe.

Na gazociggu zaprojektowano rure przepustowg dn180PE w miejscu przekroczenia jezdni drogi gminnej.
Rury przepustowe wykonane z rur PE powinny by¢ koloru pomararnczowego, $rednica rury ostonowej
powinna by¢ jak najmniejsza (min. dwie dymensje wigksza od rury przewodowej), ale taka by zapewni¢
mozliwos¢ jej montazu na rurze przewodowej.

9.2.6. Zmiana kierunku trasy gazociggu.

Zmiany kierunku gazociggu nalezy wykonywaé poprzez zabudowywanie ksztaltek PE.

W przypadku niewielkich katéw zmiany kierunku trasy gazociggu wykonywaé¢ z wykorzystaniem
elastycznosci rur, stosujgc promien giecia wg. tabeli (dn — $rednica zewnetrzna rury):

Temperatura otoczenia [°C] +20 +10 0

Minimalny promien giecia [mm] 20 x dn 35x dn 50 x dn

9.2.7. Ukiadanie gazociggu.

Przed ufozeniem gazociggu w wykopie, dno wykopu nalezy oczys$ci¢ z kamieni i korzeni. Gazocigg
uktada¢ na 5 cm podsypce z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni), z obsypka i nadsypkg z gruntu
rodzimego bez gruzu i kamieni.

Na wysokosci max. 5 cm nad gazociggiem nalezy utozyé przewdd lokalizacyjny, a na wysokosci 40 cm
nad gazociggiem z6ltg tasme ostrzegawczg szerokosci 20 cm. )

Przekroczenie dogi gminnej wykona¢ w technologii bezwykopowej (przewiert w ptuczce) w rurze
przepustowej.

Potgczenia odcinkéw przewodu Iokalizacyjnego wykonaé zgodnie ze standardem ST-IGG-1002:2015.
9.2.8. Skrzyzowania gazociggu z przeszkodami terenowymi.

W przypadku wystgpienia kolizji gazociggu z istniejgcymi przeszkodami terenowymi, skrzyzowania nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe oraz warunkami technicznymi, jakim powinny
Zachowac odlegtos¢ min. 20 cm pomiedzy gazociggiem, a innymi elementami uzbrojenia podziemnego.
Istniejgce przewody, elekiroenergetyczne i telekomunikacyjne, zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi z
tworzywa sztucznego o $rednicy dn110, dla przewoddw elektroenergetycznych SN i WN rurami
dwudzielnymi dn160, wyprowadzonymi po 0,75 m od osi gazociggu.

9.3. Oznakowanie gazociggu.

Znakowanie trasy gazociggu wykonac zgodnie ze Standardami Technicznymi IGG:

ST-IGG-1001:2015 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdine.

ST-IGG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1003:2015 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.
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ST-1GG-1004:2015 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
Gazociggi oznakowaé przewodem lokalizacyjnym ufozonym max. 5 cm nad gazociggiem i tasmg
ostrzegawczg utozong 40 cm nad gazociggiem.

9.4. Wigczenie w istniejacy gazocigg.

Zaprojektowano wigczenie w czynny gazocigg n/c dn160PE w ul. Wiosennej, zlokalizowany w poboczu
drogi gminnej. Wigczenie wykonaé poprzez zabudowe mufy elektrooporowej dn160PE, po montazu
zaslepki na potgczenia kotnierzowych P-stal zamontowanych na istniejgcym gazociggu dn160PE.
Szczegolowe rozwigzanie pokazano na rys. nr 1_PT (proj. techniczny).

Wiaczenie do czynnej sieci gazowej wykonac zgodnie z instrukcjg prac gazoniebezpiecznych.
Wykonawca ma obowigzek  wykonania wykopu i  zabezpieczenia niezbgednych materiatow
wigczeniowych, w tym izolacyjnych.

9.5. Czyszczenie gazociggu.

Czyszczenie wnetrza rurociggéw nalezy wykonaé przy uzyciu tlokow czyszczacych, po ich utozeniu w
wykopie i zasypaniu.

Tloki czyszczace nalezy przepuszczaé pod cisnieniem sprezonego powietrza ze sprezarki.

9.6. Cisnieniowa proba szczelnosci i wytrzymatosci.

tgczng probe szczelnosci i wytrzymalosci (gazocigg i przytgcze) wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 poz. 640) oraz normg PN-EN
12327:2013-02 Systemy dostawy gazu. Procedury proby ciSnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania.
Wymagania funkcjonaine.

Probe szczelnosci | wytrzymatosci gazociggu nalezy wykonac po czyszczeniu gazociggu, wg zasad:

1. | Czynnik prébny powietrze lub gaz obojetny

2 | Cisnienie proby 0,75+0,80 MPa

przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elekironiczny o min. klasie

1, zakresowos¢ 1,25+1,5 cisnienia proby (przyrzad powinien mieé

wazne Swiadectwo wzorcowania, okres nie diuzszy niz 2 lata od
daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania)

3 Przyrzad pomiarowy

Czas stabilizacji
temperatury i ci$nienia
Czas trwania proby po
5 | ustabilizowaniu sie nie mniej niz 24 godziny
temperatury i cinienia

nie mniej niz 2 godziny

Wykres i protokot z przeprowadzonej proby szczelnosci stanowig element dokumentacji powykonawczo-
odbiorowe;j.

9.7. Przytgcza gazowe.

W ramach zadania zaprojektowano 3 przylgcza gazowe o $rednicy dn63PE zasilajgce nieruchomosci, na
ktorej zlokalizowane sg budynki mieszkalne jednorodzinne.

Przytgcze gazowe nalezy wykonac z rury dn63x5,8mm szereg SDR 11 z polietylenu PE 100-RC Typu 2
(dwuwarstwowa, o warstwach potgczonych molekularnie), spetniajgcej warunki dla gazociggdw (pkt. 9.2.1
projektu). Rury i ksztaltki PE na przylgczu nalezy {gczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego, z
wykorzystaniem zgrzewarki automatycznej.

Przed ulozeniem przylacza gazowego w wykopie, dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni i korzeni.
Przytgcze gazowe ukladaé na 5 cm podsypce z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni), z obsypkg i
nadsypkg z gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni. Na wysokosci max. 5 cm nad przylgczem nalezy
utozy¢ przewdd lokalizacyjny, a na wysokosci 40 cm nad przylgczem zélg taSme ostrzegawczag
szerokosci 20 cm.

W pasach drég przylgcze ukiada¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w wydanych decyzjach.
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Wiaczenie przylgcza gazowego w projekiowany gazocigg dn160PE wykonac poprzez trojnik siodiowy
(odgatezienia siodiowe z obejmg) PE100 dn160/63 (uwaga: w przypadku budowy przyigczy po
napetnieniu sieci gazowej paliwem gazowym, dopuszcza sig wykonanie wigczenia z wykorzystaniem
tréjnika siodiowego z nawiertks).

Przylgcze gazowe nalezy zakonczy¢ prefabrykowang kolumng przylgczeniowg dn63PE zakoriczong
zaworem kulowym DN32.

Probe szczelnosci i wytrzymatosci przytgcza gazowego wykona¢ wspolnie z gazociggiem. W przypadku
przeprowadzania indywidualnej préby dia przytgcza gazowego nalezy wykonac jg po czyszczeniu
przytacza metodg spuszczania powietrza (min. 3 razy pod cisnieniem 0,4 MPa), wg nastepujgcych zasad:

1. Czynnik prébny powietrze lub gaz obojetny

2 Cisnienie préby 0,75+0,80 MPa
cisnieniomierz o minimainej klasie 0,6,

3 Przyrzad pomiarowy zakresowos¢ 1,25+1,5 ci$nienia proby

(przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania),

Czas stabilizacji

temperatury i ciSnienia

Czas trwania proby po ustabilizowaniu
sie temperatury i ciSnienia

4 nie mniegj niz 0,5 godziny

5 nie mniej niz 1 godzina

9.8. Punkt gazowy.

Punkt gazowy o przepustowosci Q=10 m¥h zlokalizowany zostanie w granicy nieruchomosci, w linii
ogrodzenia, w szafce wolnostojgcej o wymiarach 600x600x250mm.

Szafka powinna spetnia¢ warunki okreslone w ,Warunkach technicznych dla standardowych szafek
gazowych” (Zarzgdzenie nr 57/2019 Prezesa Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0.).

Szafke z punktem redukecyjno-pomiarowym nalezy zamontowac na podstawie (betonowej — Typ 2a lub
tworzywa sztucznego — Typ 2b), na wysokosci min. 50 cm powyzej powierzchni terenu.

Na zewnetrznej stronie szafki (na drzwiczkach), powinny byé umieszczone w sposéb trwaly za pomoca
nadruku nastepujace napisy:

o ,GAZ" - w kolorze czarnym, o wysokosci 50 - 80 mm i szerokosci liter 5 - 9 mm,

e tel. 992" - w kolorze czarnym o wysokosci 30 - 50 mm i szerokosci liter 3 - 5 mm,

o ,Wiasnosc¢ PSG", w kolorze czarnym o wysokosci 10 - 15 mm i szerokosci liter 1,5 - 2,0 mm,

W skiad punkiu wchodza:

e zawor sferyczny DN32

e gazomierz miechowy G-4 o rozstawie 130 mm, poigczeniach gwintowanych 1 1/4”

10. Obliczenia wytrzymalosciowe.

Dla projektowanych gazociggoéw z polietylenu o ci$nieniu o maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do
1,0 MPa wigcznie nie jest wymagane wykonywanie obliczen wytrzymatosciowych, a doboru rur i
armatury dla maksymalnego cisnienia roboczego (MOP) i obliczeniowej $rednicy nalezy dokonaé
zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi systemow dostawy gazu.

11. Wytyczne BHP.

Wszystkie roboty objete niniejszym opracowaniem wykonac zgodnie z aktualnie cbowigzujgcymi
przepisami BHP, w tym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) i
-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji gazowych gazu ziemnego
(Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6).

Szczegding uwage zwrdocié na zabezpieczenie wykopow przez wiasciwe oznakowanie i o$wietlenie.

12. Obowigzujgce przepisy i normatywy.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz.
2351 z pdzniejszymi zmianami) .

o Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019. poz. 1065)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 poz. 640)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609 z pdznigjszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1935)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jedn. Dz.U.
2020 poz. 283)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

13. Instrukcje i zarzadzenia obowigzujgce w Polskiej Spéice Gazownictwa Sp. z o.0.

Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz gazociggdw
polietylenowych — zailgcznik do Zarzgdzenia 76/2022 Prezesa Zarzgdu PSG Sp. z o.0.

Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych - zalgcznik do
Zarzadzenia 67/2022 Prezesa Zarzgdu PSG Sp. z 0.0.

Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych — zalgcznik do Zarzadzenia nr 57/2019
Prezesa Zarzadu PSG Sp. z 0.0.

14. Uwagi dodatkowe.

e

przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomic¢ instytucje i uzytkownikéw, ktérych
przewody znajdujg sie w poblizu trasy gazociggu

w miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego wykonac probne przekopy

roboty w pasie drogi, w tym odtworzenie nawierzchni, prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
przez zarzadce drogi

karte technologiczng zgrzewania uzgodnié w Oddziale Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy

W przypadku rozwigzan, dla ktérych okreslajgc w dokumentacji wymagania przywotano normy, standardy
techniczne, aprobaty itp., dopuszcza sie rozwigzania rownowazne wymaganiom opisanym w
przywolanych nomach, standardach i aprobatach. Wykonawca, kidry powoluje sie na rozwigzania
réwnowazne opisanym, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Polskg Spotke Gazowniciwa Sp. z 0.0.

Przywotane standardy techniczne ST-IGG dostepne sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziatach Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym.

Podpis projektanta: Podpis sprawdzajacego:
Inz. Ryszard Biatcgyk
f ojektowania
y ariusz Mirek uprawnieprd budowlane do pre ia
uprawmem?b%do whne dofypjaktowania | kierowania i kierowanig robotami budowiagymipez/bgraniczen

Zren w specjalnosci w spegjalnosci msta!acyjn'n T

urzadzefi cieplnych, ] Yo
r,'r’h wauocpg \fr\{/(;m hinafizacy nych w zakresie mstalacn i siec

2A budowlanyeh: é\l(P/ 46 PW0S/19

robotami hudoum

Projekt: Budowa sieci gazowej n/c
Adres: Kruszwica ul. Wiosenna
Inwestor: Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie, O/ZG w Bydgoszczy




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Gazociag

Lp. Materiat Jedn | llosé Uwagi

1. Rura dn125x7,4 SDR17 PE100-RC typ2 m 190,3 | dwuwarstwowa

2. Rura dn125x7,4 SDR17 PE100-RC typ2 m 8,7 | dwuwarstwowa

3. Tréjnik doczotowy redukcyjny PE100 dn160/125 SDR17 szt. 1

4, Potaczenie PE-stal dn160/150 z kotnierzem szt. 2

5. Potgczenie PE-stal dn125/100 z kotnierzem szt. 2

6. Zaslepka doczotowa PE100 dn160 SDR17 szt. 1 | koipak

7. Zaslepka doczotowa PE100 dn125 SDR17 szt. 1 | kotpak

8. Rura dn180x10,7 SDR17 PE100-RC typ2 m 5,0 |przepustowa

9. Tasma ostrzegawcza szer. 20cm m 194,0

10. | Przewdd lokalizacyjny Cu DY 2,5 mm2 m 199,0

11. {Rura dwudzieina dn160 m 1,5 {1szt.pol,5m

12. | Rura dwudzielna dn110 m 9,0 |6szt.pol,5m

Materialy wiaczeniowe (Pz1)
13. | Mufa elektrooporowa dn160PE szt. 1
Przytacze gazowe ~— ul. Wiejska 18 (dz. 305/55)

Lp. Materiat Jedn | llosé Uwagi
1 |Rura dn63x5,8mm SDR11 PE100-RC typ2 m 9,8 |dwuwarstwowa
2 | Odgatezienie siodtowe PE100 dn160/63 z obejmag SDR11 szt. 1
3 | Kolano elektrooporowe PE100 dn63-90st. SDR11 szt. 1
4 | Kolumna przytgczeniowa PE100 dn63 SDR11 szt. 1 ?;gg?:\;:‘bsl:g 2)
5 | Zawdr kulowy DN32 szt. 1 Kurek gtéwny
6 |Rura dn110x10,0mm SDR11 PE100-RC typ2 m 5 przepustowa
7 | Tasma ostrzegawcza szer. 20cm m 4,8 ‘

8 | Przewdd lokalizacyjny Cu DY 2,5 mm2 m 11,6

9 |Rura dwudzielna dn110 m 3,0 |2szt.pol,5m

10 |Rura dwudzielna dn160 m 1,5 |1szt.pol,5m

11 Szafka gazowa wolnostojagca 600x600x250 na podstawie ot 1 Wiasnosé PSG,
{(wyp. w belke pod gazomierz: 11/4”, rozstaw L=130mm)

12 |Gazomierz G-4 {rozstaw 130 mm, potagczenia gwint. 1 %”) szt. 1 Dostarcza PSG

Projekt: Budowa sieci gazowej n/c

Adres: Kruszwica ul. Wiosenna

Inwestor: Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie, O/ZG w Bydgoszczy




Przylacze gazowe -~ ul. Wiejska 20 (dz. 305/29)

Lp. Materiat Jedn | lloéé Uwagi
1 | Rura dn63x5,8mm SDR11 PE100-RC typ2 m 9,1 |dwuwarstwowa
2 | Odgalezienie siodtowe PE100 dn160/63 z obejmag SDR11 szt. 1
3 [ Kolano elektrooporowe PE100 dn63-90st. SDR11 szt. 1
4 | Kolumna przylaczeniowa PE100 dn63 SDR11 szt. 1 ?gsgzs:v\:";lfg 2)
5 | Zawor kulowy DN32 szt. 1 Kurek gtéwny
6 |Rura dn110x10,0mm SDR11 PE100-RC typ2 m 5 przepustowa
7 | Tasma ostrzegawcza szer. 20cm m 4,1
8 | Przewdd lokalizacyjny Cu DY 2,5 mm2 m 10,9
9 | Rura dwudzielna dn110 m 3,0 |2szt.pol,5m
10 | Rura dwudzielna dn160 m 1,5 |1szt.pol,5m
11 Szafka gazowa wolnostojagca 600x600x250 na podstawie szt 1 Wiasnosé PSG,
{wyp. w belke pod gazomierz: 11/4”, rozstaw L=130mm)
12 | Gazomierz G-4 (rozstaw 130 mm, potaczenia gwint. 1 %”) szt. 1 Dostarcza PSG
Przylacze gazowe — ul. Wiejska 29 (dz. 244)
Lp. Materiat Jedn | llosé Uwagi
1 | Rura dn63x5,8mm SDR11 PE100-RC typ2 m 2,5 | dwuwarstwowa
2 | Odgatezienie siodtowe PE100 dn160/63 z obejma SDR11 szt. 1
3 | Kolano elektrooporowe PE100 dn63-90st. SDR11 szt. 2
4 | Kolumna przytgczeniowa PE100 dn63 SDR11 szt. 1 (D;ggzsacmi':ﬁ '313 2)
5 | Zawdr kulowy DN32 szt. 1 Kurek gtéwny
66 | TaSma ostrzegawcza szer. 20cm m 2,5
7 | Przewdd lokalizacyjny Cu DY 2,5 mm2 m 4,3
3 Szafka gazowa wolnostojagca 600x600x250 na podstawie sot. 1 ‘Wiasnosc PSG,
{wyp. w belke pod gazomierz: 11/4”, rozstaw L=130mm)
9 | Gazomierz G-4 (rozstaw 130 mm, potgczenia gwint. 1 %") szt. 1 Dostarcza PSG
Projekt: Budowa sieci gazowej n/c
Adres: Kruszwica ul. Wiosenna
Inwestor: Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie, O/ZG w Bydgoszczy
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§ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA : . .
sygn. akt WOIB-OKK-SP-SW-0054-0055-298/2019 Poznati, dnia 17 grudnia 2019 .

DECYZJA

Na podstawie art: 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw hudownictwi (tekst jednolity: Dz U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust 1 pkt 1 { 2,
art 12ust. 2, 3,4, 4c pkt 3, art.13 ust. 1 12, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z duia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 1. poz. 1186 z péZn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeaiu egzamint na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym
- Pan .
Mariusz Mirek
it i

otrzymuje

UPRAWNIENIA B UDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0446/PWO0OS/19
“do pro;ektowama i Ho i:ierowania r‘obotami' budowlanymi bez ograniczesi
w specjalriofei instalacyjnej w zakvesie sieci, instalacji i urzadzed
cieplujti:h,‘vijei;tylacyjny‘ch, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

, "UZASADNIENIE 4
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci z4dania strony, na podstawie art. 107 § 4-ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.poz. 2096 z
-pbZn. zm.) zwana dalej ,,K.p.a.” odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi
budowlanych wskazano na.odwrocie decyzji. : ‘
. N |
o - Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych fimkcji technicziych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonksw whasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d nini¢jszgj decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikscyjnej Polskiej Izhy Insynierdw )
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej ‘Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej L2by Insynierdw Budownictwa w. Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. .
Zgodnie z tredcig art 1272 Kpa: '
§ 1. W trakcie biegu teominu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do waiesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, kidry wydst decyzie. - ]
§ 2. Z dniem dorgezenia orgenowi administracii publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsicnia odwolania
 przezostatnis ze siron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. .
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (OMW
stronig nie przyshiguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyinega, . . fég( 2 %ﬁégﬁ DNOSG

Okrggowej Komisji Kwalifikacyine[ W0
' N /T IR Y3} )




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Mariusz Mirek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
-uptawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiega; -
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukgyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elémeritow, : '
- wykonywania nadzoru inwestorskiego, .
-~ Sprawowariid konitroli techriicznéj ttrzymania obiektéw budowlanych
Zgodnie z art. 15a ust. 20 ustawy- Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami- budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjrie. C .

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy: Prawo budowlané niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej “specjalnodéi uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, wzakresw tej specjalnodci.
. Sklad orzekajacy
Olge;gowej Igomisji Kwalifikacyjnej
v
o

Cztonek Komisfi — dr hab. inz. Andrze] Barozyiiskif.... Y.

Przewodniczgcy ~ prof. dr hab; inz. Wiestaw Buczkowski:

Cziong_k Kom isji - dr inz Danie] Pawlicki:........\

!g gowa Radalzby =~

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowldnego
4ala T S : : .
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INZYNIEROW

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FIW-BRC-WBY *

Pan Mariusz Mirek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0059/20

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodniez art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elekironicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

*  § 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli Ziozonym w farmie pisemnej.}

POTWIERD ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM

mgr inz. Mariusz Mirek

data QC: 0. VB

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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FOLSKA
1 Z B A
WMIYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PVR-387-8EC *

Pan Ryszard Biatczyk o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0248/01

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej izby Infynieréw Budownictwa.A

{Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowanla elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oSwiadezenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

. § 2. Odwladczenie woli zZlozone w formie elektronicznej Jest réwnowaine z o$wiadczenlem woli ztozonym w formie pisemnel.}

POTWIERDZAM ZA ZGODNOSG g
ZIORYBINALEM |

mgr inz. Mariusz Mijek |

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomacs numeru weryfikacyinego zaswiadezenla na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa, .
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Wqczenie w qazociqg dn160PE (Pz1)

%' 1 2 /i 1 3 4
[ [ Lo A
- =T = =

rura dwudzielna dn110 L=1,0m
/ rura dwudzielna dn160 L=1,0m

komora przewiertowa 4x1,5m

Sk

1~ istn. gazocigg n/c dn160PE

istn. potaczenie PE-stal dn160/150 z kotnierzem

3~ proj. mufa elektrooporowa PE100 dn160 (Pz1 — mat. wiqczeniowy)
4- projektowany gazociag dn160PE

Robert.Rataj Smierstn
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60 cm

60 cm

min. 50 cm

‘\1

Oznaczenia:

1-szafka 600x600x250 mm
2—zawdr gtéwny kulowy DN32 (gwmt
3-qazomierz G—4 (130mm, 1 1/4")
4—belka przylqczeniowa

d—kolumna przylgcza dnb63PE

5/4)

6-kolano elektrooporowe PE100 dn63-90st.

/—podstawa szafki gazowej

unaga: szatka gazowa musi spetnia¢ warunki olceslone w “Warunkach technicznych dla

standardowych szafek qazowych”

(Zaraqdzenie or 57/2019 Prezesa PSG Sp. 7 0.0)
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